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1 A propos de ST03A 
Le ST03A est un outil de diagnostic et de maintenance pour les systèmes de 
contrôle électronique ESRA. L’interface interactive du ST03A permet aux 
utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités d’examen et de diagnostic des 
différentes cartes ESRA. 

ST03A est développé d’une manière universelle et peut être utilisé pour 
différents véhicules et projets. 

Les fonctionnalités du ST03A:  

• Installation du logiciel sur le système ESRA  
• Examen du système ESRA  
• Diagnostic de l’électronique ESRA  
• Communication entre l’électronique ESRA et un ordinateur compatible PC 

par l’intermédiaire d’un port de communication  
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2 Information générale sur le système 
informatique 

 

Matériel recommandé  

Hardware  

• Ordinateur: PC ou compatible  
• CPU: Intel Pentium IV 2.6 GHz  
• Mémoire: 1 GB  
• Disque dur: 250 MB de place libre pendant l'installation  
• Disque dur: 200 MB de place libre pour l'opération normale  

Système d'exploitation  

• MS Windows XP Professional avec SP1  

Configuration minimale  

Hardware  

• Ordinateur: PC ou compatible  
• CPU: Intel Pentium II 350 MHz  
• Mémoire: 256 MB  
• Disque dur: 150 MB de place libre pendant l'installation  
• Disque dur: 50 MB de place libre pour l'opération normale  

Système d'exploitation  

• MS Windows 2000  
• MS Windows 98 SE  
• MS Windows XP  
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3 Installation 
Le ST03A peut être installé sur un PC qui répond aux Critères du système. 

Après avoir lancé le fichier Setup.exe, l'installation se fait automatiquement au 
moyen du programme d'installation. 

Sur le PC seront installés: 

• ST03A (Knorr-Bremse Terminal pour Windows)  
• Sun JRE (Sun Java Runtime Environment)  
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4 Types de fichiers utilisés dans ST03A 
Type  du fichier  Description correspondante  

*.cfg  Configuration de 
mesure  Configuration complète de la mesure  Mesure  

*.csv  Données 
enregistrées  

Enregistrement des données avec ouverture 
possible sous Microsoft Excel.  Mesure  

*.dlc  Configuration de 
saisie de données  

Informations de configuration concernant 
l’affichage des enregistrements ESRA par la 
fonction saisie de données.  

Saisie de données  

*.dlg  Données lues par 
ESRA  

Type de fichier utilisé pour sauvegarder 
l’enregistrement des données.  Saisie de données  

*.ehf  Historique des 
évènements  

Enregistrement du contenu de l’historique 
avec commentaires.  Historique des évènements  

*.flt  Fichier filtre  Informations détaillées sur les canaux.  Mesure  

*.hex  Fichier d’application  
Logiciel d’application téléchargeable sur 
ESRA. Intégré dans le fichier projet pour les 
nouvelles versions.  

Téléchargement / Importer 
un fichier Hex / Ouvrir un 
projet  

*.kbr  Demande Knorr-
Bremse  Demande d’accès utilisateur plus étendu.  Demande de licence  

*.license  Licence  Code licence et informations sur son 
application  Généralités ST03A  

*.mdf  Données de mesure  Données de mesure enregistrées.  Mesure  

*.prj  Projet  Enregistrement du fichier projet en format 
texte.  Ouvrir un projet  

*.project  Projet  
Fichier projet enregistré en format XML. Ce 
type de fichier peut être ouvert à partir de la 
version ST03A 2.1 et ultérieure.*  

Ouvrir un projet  

*.prz  Projet compact  
Fichier projet tout en un.  
Ce type de fichier peut être ouvert à partir de 
la version ST03A 2.4 et ultérieure.*  

Ouvrir un projet  

*.settings Paramétrage  Enregistrement des paramètres de ST03A (ex. 
position, taille de la fenêtre).  Généralités ST03A  

*.xdc  
Configuration des 
données en format 
XML  

Informations sur la configuration relative à 
l’affichage des enregistrements ESRA par la 
fonction de saisie de données.  

Saisie de données  

*.xdl  Données lues par 
ESRA en format XML 

Sauvegarde des enregistrements depuis 
ESRA en format XML.  Saisie de données  

*.xmc  
Configuration de 
mesure en format 
XML  

Configuration complète de la fonction de 
mesure.  Mesure  

*.xmd  Données de mesure 
en format XML  Enregistrement des données de mesure.  Mesure  

*.zip  Fichier information 
système  

Jeu d’informations dépendantes ou 
indépendantes du projet.  Information système  
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5 Principales fonctionnalités 
 

5.1 Téléchargement 
Ce service permet de télécharger un fichier HEX sur une carte cible. 

Seuls les utilisateurs ayant des habilitations de niveau supérieur ont le droit 
d'accéder à ce service (ex. développeur). 

 

Numéro  
Le numéro doit être compris entre 1 et 30, ce qui correspond au numéro de noeud 
de la carte cible.  

Nom du fichier HEX  
Chemin du fichier HEX à télécharger.  

Ecraser le contenu du mémoire des événements  
Une fois le téléchargement réalisé, cette fonction efface le contenu de la mémoire 
des événements.  

 

5.2 Information BCU 
Présente l’état réel des cartes électroniques du BCU et des logiciels applicatifs 
installés. 

Le service information BCU identifie les cartes du système ESRA et les 
applications projet grâce à différents numéros de nœuds. L’utilisation du service 
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informations projet permet de comparer les données définies dans le projet 
chargé en mémoire aux données réelles du BCU. 

Dans les lignes contenant seulement un trait soit l'analyse n'est pas encore 
terminée, soit au niveau des types de bord (p.ex. pour le MMI, EB01, etc.) un 
certain examen des informations de l'application n'a pas été exécuté. 

 

Fenêtre d’informations BCU 

Hardware  
Nom  

Nom de la carte. 

Article  

Référence de la carte électronique. STN est un numéro d’identification 
utilisé par Knorr-Bremse. 

Révision  

Indice de révision du matériel. 

Noeud  

Numéro de nœud de la carte. 

Etat  

Etat réel de la carte. 

Application  
Nom  

Nom du logiciel applicatif installé sur la carte électronique. 

Article  

Référence du logiciel spécifique au projet. STN est un numéro 
d’identification utilisé par Knorr-Bremse. 
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Version  

Indice de révision du logiciel. 

Date de création  

Date de création du logiciel d’application. 

Firmware  
Nom  

Nom du logiciel de base de la carte. 

Article  

Identification de la version du firmware. STN est un numéro d’identification 
utilisé par Knorr-Bremse. 

Version  

Indice de révision du firmware. 

Date de création  

Date de création du firmware. 

5.3 Canaux entrées/sorties 

Cette fonctionnalité permet d’accéder aux signaux entrées/sorties des cartes 
ESRA. 

L’utilisateur peut contrôler les valeurs de l’ensemble des entrées et sorties de 
chaque carte. Il a également la possibilité de définir certaines valeurs du signal 
de sortie. L’affichage est régulièrement mis à jour et peut être interrompu à l’aide 
de la fonction Pause. 

Les noms des groupes de signaux entrées/sorties sont répertoriés dans la 
colonne de gauche. Après sélection d’un groupe de signaux, les données 
correspondantes s’affichent dans la partie droite de la fenêtre. 

En appuyant sur la touche  ou en sélectionnant le menu Canaux entrées-
sorties/Sélectionner les signaux, l’utilisateur peut définir des groupes. Les 
données du groupe sélectionné s’affichent quand le groupe intitulé Utilisateur 
est sélectionné. 
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La sélection de la touche  ou du menu Aperçu Physique permet à l’utilisateur 
de modifier l’aperçu des signaux. Si l’aperçu sélectionné n’est pas physique, 
l’équivalent électrique ou la valeur logique du signal s’affichent. 

Chaque élément de la colonne peut être affiché ou pas en activant/désactivant 
le point correspondant de la Colonne. 

 

Fenêtre des canaux entrées/sorties 

Nom  
Nom du signal entrée/sortie défini pour l’application.  

Nom du canal  
Désignation standard du canal entrée/sortie dans le catalogue ESRA.  

Broches  
Position de la broche du connecteur E/S de la carte.  

NV  
Identification des variables réseau dans lesquelles les canaux spécifiques sont 
transférés vers le CAN bus.  

Nœud  
Numéro de nœud incluant les signaux E/S identifiés.  
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Lecture de la valeur  
Valeurs des signaux d’entrée reçus par le terminal de service. Les unités de 
mesure doivent être ajoutées à certains signaux.  

Définition de la valeur  
La dernière colonne n’apparaît que s’il y a des signaux avec valeurs modifiables. 
Pour modifier la valeur d’un signal de sortie, saisir la nouvelle valeur et activer le 
champ voisin. Les valeurs à l’écran peuvent être transmises aux cartes ESRA par 
l’intermédiaire du menu Canaux E-S/Force ou à l’aide de la touche . Après avoir 
complété les valeurs, l’icône  est active.  
Les canaux de sortie associés d’une variable unique ne peuvent être sélectionnés 
qu’en bloc car les variables réseau sont communiquées en unité. La modification ne 
peut porter que sur l’ensemble de l’unité entière.  

Description  
Description succincte du canal E/S.  

5.4 Données Industrielles 

Cette fonction permet de suivre en continu les variables internes du système 
préalablement sélectionnées, sans passer par la fonction de mesure. Le nom 
des variables se trouve dans la colonne gauche et les valeurs dans la colonne 
de droite. Les données sont régulièrement mises à jour et peuvent être 
interrompues par le bouton Pause. 

Apres avoir appuyé sur la touche , ou sélectionné le menu 
Données/Sélectionner les signaux, l'utilisateur peut constituer un Groupe de 
signaux. Les données des signaux sélectionnés se trouvent dans le groupe 
Utilisateur. En cliquant sur la droite du dialogue de données et en choisissant le 
menu Sélectionner les signaux, l’utilisateur a la possibilité de sélectionner les 
signaux du groupe utilisateur. 

Grâce au menu Colonnes du sous-menu, l’affichage devient personnalisable. 
On peut masquer ou faire apparaître une colonne. 
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Fenêtre des données industrielles 

Nom  
Désignation des données industrielles.  

Carte  
Destination de la carte à l’origine des données.  

Application  
Nom du logiciel d’application correspondant à la carte.  

Nœud  
Numéro de noeud de la carte correspondant aux données.  

Valeur affichée  
Valeurs des données ESRA lues par ST03A. Affichage des unités correspondant 
aux données.  

Valeur définie  
Cette colonne est utilisée pour saisir la nouvelle valeur à appliquer au système 
ESRA pour la variable de données sélectionnée. Le champ correspondant doit être 
activé afin que la nouvelle valeur puisse être transmise vers ESRA. Les nouvelles 
valeurs sont envoyées aux cartes ESRA en sélectionnant le menu Données/Force 
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ou en appuyant sur la touche . Pendant l’écriture des données, le bouton  reste 
actif.  

Description  
Description succincte des données.  

5.5 Mode service 

Le mode service est le mode opérationnel de la commande de freinage dont le 
système ST03A écrase temporairement certaines entrées ou autres paramètres 
du système de freinage. En mode service, le fonctionnement normal du système 
de freinage est interrompu mais il est possible de tester les composants de 
l’ensemble (ex. valves) lors du montage et de la maintenance. La fonction des 
canaux E/S et l’exploitation des données du système ST03A supportent le mode 
service. Le mode service est activé en sélectionnant l’option menue Force du 
service correspondant. Le mode est signalé dans le coin inférieur droit de la 
fenêtre principale ST03A par l’icône représentant une clé ( ). Le mode service 
d’une fonction spécifique (canaux E/S ou exploitation des données) peut être 
désactivé soit par le menu Release correspondant soit par l’icône de la clé. 

Note: quand l’icône est visible dans le coin inférieur droit de la fenêtre ST03A, le 
mode est actif et le système de freinage ne fonctionne pas, comme stipulé dans 
la spécification correspondante. Le mode service doit être désactivé pour 
restaurer le fonctionnement normal du système de freinage. Le mode se 
désactive automatiquement quand ST03A a été déconnecté du système de 
freinage pendant plus de 5 secondes ou quand l’interface utilisateur ST03A est 
restée inactive plus de 10 minutes. 

Pour de plus amples informations concernant l’utilisation de ce mode, se référer 
aux chapitres 4.3 et 4.4 «Paramétrer la valeur». 

5.6 Commande 

Permet le démarrage de certaines actions en envoyant d'une demande au 
Système ESRA. Les demandes sont des données de 64 octets. Elles sont 
constituées d’une en-tête d’indentification et de données de commandes pour 
lire ou écrire depuis l’application 

Afin d’envoyer une commande, il faut sélectionner la commande et appuyer sur 
le bouton . Apres l’envoi des demandes, un message est envoyé par l’ESRA 
sur le succès du processus. 
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Dans la fenêtre Demandes on trouve les informations suivantes :. 

Nom de la demande  
Nom des demandes  

Application  
Les demandes sont lancées par l’application.  

Nom des paramètres  
Les colonnes affichées listent tous les paramètres de la demande séléctionnée  

Intervalle  
L'intervalle des valeurs acceptées  

Valeur  
Les valeurs envoyées ou lues depuis ST sont définies ici.  

Si les paramètres s’affichent en caractères gras, les valeurs prédéfinies sont 
demandées directement au BCU, sinon ils viennent de la base de données 
projet. 

5.7 Paramètres RTC 

Real Time Clock. La fenêtre Paramètres RTC affiche l'heure réelle du MMI. 
L'heure actuelle peut être modifiée dans cette fenêtre. 
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Le menu des paramètres RTC est inactivé s'il n'y a pas d'heure réelle sur le 
MMI. 

Paramètres actuels de RTC  
Heure actuelle du RTC de l' ESRA .  

Nouveaux paramètres RTC  
Heure actuelle du PC.  

Paramétrage manuel  
L'heure peut être paramétrée manuellement.  

 
Mets a jour l’heure sur le système ESRA (soit suivant l’heure du PC, soit suivant les 
paramètres manuels).  

 

5.8 Mémoire des évènements 

Présentation des événements récents et temporaires d’une ou plusieurs cartes 
et applications à l’aide de la fonction  - Mémoire des Evènements. Les 
évènements et états correspondants sont régulièrement rafraîchis.  

Les événements relatifs à la BCU sont consultés et présentés périodiquement. 
Ils peuvent être interrompus à l’aide de la touche - Pause.  
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Fenêtre Mémoire des Evènements 

Code MMI  
Texte présenté par l’intermédiaire de MMI.  

Nom de l’événement  
Nom de l’évènement défini par le programme de l’application.  

Nom de carte/nœud  
Nom de la carte maîtresse. La colonne Nom de carte ne répertorie que les 
désignations des cartes principales et donc tous les évènements correspondant à 
ces cartes.  

Etat de l’événement  
Etat réel de l’évènement. Réel: évènement plus actif. Temporaire: évènement plus 
actif.  

Compteur  
Compteur de l’évènement concerné.  
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Les fonctions ci-après sont accessibles dans le service de Mémoire des 
Evènements 

 
Pause  

En sélectionnant le menu - Mémoire des Evènements/Pause ou l’icône  le 
service s’interrompt. Dans le cas contraire, le même service est initié. 

Effacer l’évènement  

La sélection du menu - Mémoire des Evènements/Effacer ou de l’icône , 
supprime les évènements réels et temporaires concernant l’ensemble des cartes 
et applications affichées à l’écran. 

Filtre d’évènement  

A l’aide de la fonction - Mémoire des Evènements/Filtre d’évènement, 
l’utilisateur peut masquer ou afficher les évènements. 
Lecture du compteur de défauts  
La sélection de cette option permet de lire le compteur de défauts, à l’aide du 
menu Mémoire des Evènements/Lire le compteur de défauts. 
Afficher la désignation sous forme de nom  
Le choix de cette option permet d’afficher les évènements dans un format lisible. 
Le service est accessible à l’aide du menu Mémoire des Evènements/Afficher la 
désignation sous forme de nom. 
Vue détaillée  
A l’aide du menu Mémoire des Evènements/Vue détaillée, on obtient une 
description détaillée de l’évènement. 



Guide d'utilisateur pour ST03A 
 KNORR-BREMSE 

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/FR Index: 1.0    16  

Les fonctions ci-dessus sont également disponibles à partir du menu de la 
fenêtre de Mémoire des Evènements. 

5.8.1 Filtre de mémoire des évènements 

Le Filtre répertorie la liste des cartes auxquelles correspondent les évènements.  

 
Tous les évènements possibles de la carte sont affichés. Si l’utilisateur 
désélectionne un défaut ou une carte de la liste Evènements disponibles, ceux-
ci sont masqués dans la fenêtre, ceux-ci sont masqués dans la fenêtre, ceux-ci 
sont masqués dans la fenêtre, ceux-ci sont masqués dans la fenêtre Mémoire 
des Evènements. 

Par exemple, cette fonction permet de lister les défauts relatifs à une seule 
carte, facilitant ainsi la lecture de la fenêtre Mémoire des Evènements. 

5.9 Installation de logiciel 

Permet la comparaison et la mise à jour entre la version du logiciel enregistrée 
dans le système ESRA et les versions du terminal de service. Etant donné que 
cette caractéristique est soumise à licence, le fonctionnement diffère en fonction 
du niveau de licence utilisé: 
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Défaut  
Cette fonction ne figure pas dans la licence par défaut.  

Opérateur  
Le logiciel ne peut être installé que s’il existe déjà une application sur la carte. Cela 
reste valable même si la connexion s’interrompt accidentellement lors de 
l’installation et que la carte perd son application initiale (cas rare). Néanmoins, dans 
le cas où le ST03A est fermé sans avoir préalablement installé l’application sur la 
carte (la carte est toujours en état de téléchargement alors que le programme est 
fermé), les utilisateurs OEM ne pourront pas installer le logiciel après 
redémarrage.  

OEM et autres  
L’installation du logiciel est possible même s’il n’existe aucune application sur la 
carte ou si l’application existante est différente.  

En cas de mauvaise application, un téléchargement automatique du logiciel 
peut être réalisé. Lors de cette opération, seules les cartes ou le soft applicatif 
peut se charger sont contrôlées (ex. cartes principales). Le terminal de service 
vérifie l’état des cartes d’application. 

 

Fenêtre d’installation du logiciel 

Nom de la carte  
Nom de la carte du projet en cours.  

Nœud  
Numéro de nœud de la carte.  
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Etat de la carte  
Description de l’état de la carte  

Application  
Application tournant sur la carte correspondante.  

Etat de l’application  
Résultat de la comparaison entre l’application de la carte et l’application définie 
dans le projet.  

Écraser le contenu de la mémoire  
Cette fonction écrase le contenu de la mémoire après installation du logiciel. Lors 
de l’installation d’un nouveau projet, la fonction est inactive.  

 
En cliquant sur cette touche, le Chargement du programme s’enclenche.  

5.9.1 Téléchargement du programme 

Le terminal vérifie si les cartes cibles correspondent aux nœuds définis. Dans le 
cas contraire, un message d’avertissement s’affiche et l’utilisateur reçoit des 
instructions pour corriger l’erreur. 
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Installation du logiciel 

Après affichage des instructions, le programme charge le logiciel. Le 
chargement se fait automatiquement sur l’ensemble des cartes concernées par 
le logiciel. 

Fin du téléchargement 

Une fois le programme installé, la mémoire des évènements est supprimée si le 
champ «Annuler le contenu de la mémoire défauts» est activé. 

5.10 Historique des événements 

La fonction -Historique des Evènements permet de lire, sauvegarder, 
télécharger et visualiser le contenu réel de l’historique. La commande du menu 
est désactivée en l’absence d’historique dans l’application. 

La présentation de l’historique peut être rafraîchie à l’aide de la fonction  - 
Rafraîchir et les évènements effacés à l’aide de la touche - Effacer . 

 
Dès qu'un événement est sélectionné dans la colonne de gauche, les 
informations suivantes apparaissent à l'écran : 
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Nom de l’application  
Nom de l’application  

Nom de l’évènement  
Nom de l’évènement  

Code de l’évènement  
Code de l’évènement  

Mémorisation de l’évènement  
Noir - Normal  
Grisé - Effacé  

Etat de l'événement  
- Evénement en cours.  
- Evénement plus en cours.  

Nœud  
Numéro de nœud de la carte correspondant à l’évènement.  

Date  
Dernière date correspondant à l’évènement actif.  

Données d’environnement  
Données d'environnement en provenance de la BCU et valeurs correspondantes 
avec unités de mesure. Les informations essentielles des données d’environnement 
sélectionnées sont affichées en octets dans les colonnes Nom et Valeur.  

Sauvegarde des évènements  

1. Cliquer sur la fonction Historique des Evènements/Sauvegarder.  
2. Un dialogue Sauvegarder apparaît avec un champ de commentaires à compléter si 

nécessaire. Les commentaires sont sauvegardés dans Historique des 
Evènements sous format XML (*.ehl) en même temps que le fichier et peuvent être 
consultés lors d’une ouverture ultérieure  

Téléchargement des évènements  

1. Cliquer sur la fonction Historique des Evènements/Télécharger.  
2. Le dialogue Ouvrir s’affiche avec un champ de commentaires. Sélectionner un 

fichier dans l’historique puis cliquer sur Ouvrir.  
3. L’évènement s’affiche à l’écran.  

Modification du format de désignation de l’évènement  

1. Cliquer sur la fonction Historique des Evènements/Afficher sous forme de Nom.  
2. Si l’option est active, le service indique les évènements de façon lisible.  
3. Les évènements s’affichent à l’écran.  
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Les évènements sont consultables par le nom, le code, le nœud, le type, le nom 
de l’application et le format horaire. 

5.11 Lire/Ecrire une mémoire 

La fonction - L/E Mémoire permet de consulter le contenu d'une mémoire 
sélectionnée de la carte. Les données lues seront affichées dans des tableaux 
sous formes différentes. L'affichage est actualisé périodiquement, ce que vous 
pouvez désactiver avec la fonction Pause. 

 

Dans le tableau, vous pouvez modifier les valeurs et les envoyer vers la 
mémoire. Vous pouvez envoyer vers la mémoire, soit toutes les données, avec 
la commande - L/E Mémoire/Ecrire toutes les données ou soit seulement les 
données actuellement sélectionnées, avec - L/E Mémoire/Ecrire les données 
sélectionnées. 

Dans le dialogue Propriétés, vous pouvez modifier les options concernant 
l'accès à la mémoire .Vous pouvez l'ouvrir avec la commande - L/E 
Mémoire/Propriétés. 

Information pour le développeur 

Afin de pouvoir utiliser la fonction d'écriture, le développeur doit activer dans le 
logiciel d'application, dans la fonction APPInit(),la commande de fonction 
MONSwitchDebugModeOn(true). 

5.11.1 Propriétés de L/E mémoire 

Cette boite de dialogue permet d'organiser la mémoire d'une carte et le façon 
dont les données sont affichées. 
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Project  
Option dépendant du projet  

Si la case de contrôle est cochée, seuls les numéros du noeud définis 
dans le projet seront affichés. Autrement, vous pouvez sélectionnez tous 
les numéros du noeud et organiser en fonction de ceux-ci le type de 
l'adresse de la carte. 

Source  
Numéro du noeud  

Liste des numéros du noeud définis dans le projet et auquel correspond 
une mémoire. 

Type de l'adresse  

Les adresses des cartes sont de 16 ou de 24 bits. Vous pouvez 
paramétrer les adresses si vous n’utilisez pas les paramètres du projet. 

Mémoire embarquée/Mémoire externe/EEPROM  

Paramètre les types de mémoire des cartes à utiliser. 
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Affichage  
Espace d'adresses (HEX)  

Entre Démarrage et Fin, vous devez saisir, sous forme hexadécimale, 
l'adresse mémoire du contenu à lire/écrire de la mémoire. 

Mode d'affichage des données  

Les octets lus dans la mémoire peuvent être affichés sous différentes 
formes. En choisissant une autre base numérique, la conversion est 
possible entre les différents types de présentation de données. Pour tous 
les types, la première colonne du tableau contient les adresses initiales 
sous forme hexadécimale. 

Binaire  

Les données de la mémoire sont affichées sous forme binaire. Dans la 
dernière colonne, les octets lus sont affichés en ASCII. 

Hexadécimal  

Les données de la mémoire sont affichées sous forme hexadécimale. 
Dans la dernière colonne, les octets lus sont affichés en ASCII. 

Décimal  

Les données de la mémoire sont affichées sous forme décimale. 

OCTET - Une cellule du tableau représente un octet de la mémoire. 

WORD - Une cellule du tableau représente deux octets de la mémoire. 

LONG - Une cellule du tableau représente quatre octets de la mémoire. 

5.12 Accès libre au canal du terminal 

La fonction - Canal du terminal offre un accès au logiciel de base de la carte. 
Le canal du terminal permet aux développeurs de logiciels de tester les 
fonctions nouvellement développées. 

La description du protocole figure dans le document Documentation de 
conception du logiciel/Canal de définition du protocole. 
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Le dialogue du canal du terminal est divisé en deux parties: l’une regroupe les 
messages du canal et l’autre les réponses aux messages envoyés au canal ou 
aux messages d’erreur. Les touches situées à droite permettent de gérer les 
tableaux. 

Tableau des canaux du terminal 

Le tableau supérieur comprend les messages par défaut du canal du terminal 
qui détaille les possibilités de paramétrage des messages. Ce sont les 
messages les plus fréquemment utilisés. 

La première colonne indique l’ID correspondant aux messages du canal du 
terminal. La réponse au message envoyé est consultable en comparant l’ID du 
tableau de réponse. La touche de la deuxième colonne permet d’envoyer le 
message. Elle est maintenue appuyée quand le message est envoyé de 
manière périodique. 

Noeud  
La colonne définit le numéro du noeud de la carte correspondante (entre 0 et 30).  

Service  
Identifie le numéro de service.  

Données Hex  
Données envoyées et reçues en format hexadécimal.  
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Description  
La colonne a trois significations différentes:  

• Description du canal du terminal envoyé  
• Données reçues sous format ASCII  
• Messages d’erreurs  

Exemple:  

Cet exemple indique le contenu de la mémoire embarquée.  

Nœud: 2  

Service: 4  

Données: 03 N xx yy  

03 - ID de la commande, indique la mémoire embarquée  

N - Numéro des données lues (0-FF)  

xx yy - Adresse de démarrage de la mémoire lue  

Données de réponse: 03 00 0f c4 47 ...  

03 - ID de la commande  

00 - Etat de la réponse:  

00 - PAS D’ERREUR  

01 - ERREUR ADRESSE  

02 - MARGE ERREUR  

0f - Numéro des données lues  

c4 47 ... - Données en mémoire  
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5.13 Principales fonctions d’ensemble 
Le tableau ci-dessous indique les services qui peuvent fonctionner simultanément. Les services 
compatibles sont marqués d’un «X». 

 Téléc
h. 

Information 
BCU 

Canal 
entrées/s

orties 
Données Demandes Paramètres 

RTC 

Mémoire 
des 

évènem. 

Install. 
logiciel 

Historique 
des 

évènem. 

Mémoire 
lecture/écriture 

Canal 
de 

terminal 

Informatio
n système 

Evènements 
internes Mesure Sorties 

SU06A 

Enreg. 
donné

es 

Téléchargemen
t                X  

Information 
BCU                X  

Canal 
entrées/sorties     X X  X  X X X  X X X  

Données    X  X  X  X X X  X X X  
Demandes    X X   X  X X X  X X X  
Paramètres 
RTC                  

Mémoire des 
évènements    X X X    X X X  X X X  

Install. logiciel                X  
Historique des 
évènements    X X X  X   X X  X X X  

Mémoire 
lecture/écriture    X X X  X  X  X  X X X  

Canal de 
terminal    X X X  X  X X   X X X  

Information 
système                X  

Défauts 
internes    X X X  X  X X X   X X  

Mesure    X X X  X  X X X  X  X  
Sorties SU06A  X X X X X X X X X X X X X X  X 
Enregistrement 
des données   X X X X  X X X X X X X  X  
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5.14 Enregistrement de données 

Sauvegarde continuelle des données des services de communication (envoyées 
et reçues par ESRA). 

Démarrer l'enregistrement  

Après sélection du menu Outils/Enregistrer les données ou du symbole , les 
données des services en cours sont sauvegardées en interne.  

Arrêter l'enregistrement  
La sélection du menu fait apparaître la fenêtre pop-up qui permet à l’utilisateur de 
sélectionner un répertoire pour enregistrer les fichiers. Les données des différents 
services sont sauvegardées dans des fichiers textes indépendants définis par 
ST03A.  

Le fichier texte précise si la valeur est lue (lecture) ou paramétrée (définie). Les 
fichiers sont sauvegardés avec mention précise de la date et de l’heure. 

Dans le dialogue Sélectionner dossier, le caractère séparateur du fichier peut 
être modifié. Le système définit si le séparateur de liste est «, » ou «; ». Les 
informations relatives au caractère Séparateur de liste sont consultables à l’aide 
du menu Panneau commande/Options régionales/Numéros (2. tab)/Séparateur 
de liste. 

Quand un même séparateur est sélectionné sous Windows pour 
l’enregistrement des données, les fichiers textes sauvegardés sous forme de 
tableau sont reconnus sous Excel. 

5.15 Snapshot 

Enregistrement des données envoyées à et en provenance d’ESRA par 
l’intermédiaire des services de communication (valeurs au moment de l’appel de 
la fonction). 

En sélectionnant le menu Outil/Snapshot ou le symbole , une fenêtre pop-up 
apparaît et l’utilisateur sélectionne un répertoire pour sauvegarder les 
enregistrements. Les données des différents services sont sauvegardées dans 
des fichiers textes séparés et désignés par ST03A. 

Le fichier texte précise s'il s'agit d'une valeur lue (lecture), ou paramétrée 
(définie). Les fichiers sont sauvegardés dans un dossier indiquant la date et 
l’heure exactes. 
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Dans le dialogue Sélectionner dossier, le caractère séparateur peut être modifié. 
Le système détermine si le Séparateur de liste est «, » ou «; ». Ces informations 
sont consultables dans le Panneau commande/Options régionales/Numéros 
(2.tab)/Séparateur de liste. 

Si un même séparateur est sélectionné sous Windows pour Snapshot, les 
fichiers textes sauvegardés sous forme de tableau sont reconnus sous Excel. 

5.16 Erreurs internes 

Les erreurs internes doivent être corrigées pendant le développement de 
l'application. Une carte ne peut mémoriser que trois erreurs internes. Vous 
pouvez interrompre ou redémarrer la lecture des erreurs à l'aide de la 
commande Pause. La commande Effacer permet d'annuler le contenu de la 
mémoire d'erreurs internes. 

 

Les erreurs sont représentées dans le tableau par des couleurs différentes, 
selon leur état: 

• VERT - Aucune erreur présente sur la carte.  
• ROUGE - Erreur interne signalée par la carte.  
• GRIS - Erreurs internes non supportées par la carte.  
• NOIR - Pas de réponse de la carte.  

Tableau  

Carte  
Type de la carte  

Noeud  
Numéro de noeud de la carte  

Service  
Nom du service qui a signalé l'erreur.  

Groupe d'erreur  
Nom du groupe d'erreurs  
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Origine  
Description succincte de l'origine de l'erreur.  

Indication de temps  
Moment auquel l'erreur s'est produite.  

5.17 Informations système 

La fonction - Informations système collecte les informations sur le système 
connecté et le fichier du projet appliqué. Ces informations sont enregistrées 
dans un fichier ZIP. Utilisez la fonction Informations système, si, au cours du 
programme, vous détectez une erreur et avez besoin d'une aide extérieure. 
Dans ce cas, vous n’aurez pas à décrire le système, mais juste à envoyer les 
informations système collectées à la personne compétente. 

Vous avez le choix entre deux types d'informations système: 

Informations système qui ne dépendent pas du projet 

Seul le contenu du système ESRA est enregistré. Seules sont lues les 
informations BCU. (Informations sur le statut des cartes se trouvant dans le 
système ESRA). Une information système qui ne dépend pas du projet ne peut 
être enregistrée que s'il n'y a aucun fichier projet d'ouvert. 

Informations système qui dépendent du projet 

Si le fichier du projet est chargé, des informations supplémentaires (comme par 
exemple les contenus des différentes mémoires d'événement) seront aussi 
enregistrées. 

Après le démarrage de la fonction Informations système, les informations sont 
rassemblées. A la suite, l’utilisateur devra sélectionner, dans la boite de 
dialogue Sélectionner un dossier, l’emplacement pour enregistrer le fichier 
généré. 
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6 Constitution d’un fichier projet 

Informations nécessaires a la configuration complète du projet  

6.1 Information de projet 

L'outil information projet fournit les informations utiles des cartes électroniques 
et applications du projet en cours. Par défaut, la fenêtre information projet est 
affichée lors de l'ouverture d'un fichier. La fonction peut être activée/désactivée 
dans le menu Options. 

L'état du système ESRA est affiché par le menu Information BCU. L'utilisation 
simultanée de l'information projet et de l'information BCU permet de comparer le 
contenu du projet en mémoire et celui des cartes et applications se trouvant 
effectivement dans le rack ESRA. 

 
Fenêtre information du projet: 
Rack  

Nom du rack contenant le jeu de cartes.  
Carte  

Carte Identification des cartes du projet en cours.  
Numéro de nœud  

Numéro de nœud de chaque carte électronique utilisée sur le projet en cours.  
Application  

Identification du logiciel applicatif du projet.  
Description  

Information relative au soft applicatif.  
Numéro STN  

Numéro d'identification d'un article Knorr-Bremse.  
Numéro de version  

Numéro de version du logiciel applicatif.  
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Date de création  
Date de création de la version.  

6.2 Applications 

Toutes les cartes principales et d’extension disposent d'un logiciel primaire qui 
accomplit différentes fonctions de base. Il existe également des cartes 
principales correspondant à l’application spécifique du projet. 

Logiciel de base  

La fonctionnalité de base est stockée dans le logiciel. Le logiciel regroupe les 
fonctions principales, appelées services. Chaque service gère un groupe de 
tâches logiquement associées. 

Les services (i) permettent la transmission des données disponibles sur le CAN-
Bus et les services (ii) concernent les autres fonctions du logiciel. Le logiciel de 
base peut être configuré pour chaque projet particulier. 

Logiciel d'application  

Le système ESRA nécessite différentes fonctions spécifiques au projet, 
assurées par le logiciel d'application. 

L’interface entre le logiciel de base et le logiciel d'application comprend les trois 
éléments principaux suivants : 

• Canal de fichiers d'application  
• Configuration de stockage des données  
• Accès direct aux fonctions du logiciel de base  

6.3 Cartes 

Le système ESRA est constitué de cartes qui sont installées sur les racks 
ESRA. 

Il existe différents types de cartes, mais la commande frein n'est gérée que par 
les cartes principales et les cartes d'extension. Pour comprendre le 
fonctionnement du ST03A, il est important de saisir le concept des cartes 
principales et d'extension du système ESRA.  
Carte principale  

Le logiciel d'application spécifique au projet ne peut être installé que sur les cartes 
principales. Le logiciel, géré par la carte, peut s'autoconfigurer ou, si nécessaire, 
réaliser une configuration supplémentaire concernant les autres cartes du système 
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ESRA. La carte principale avec logiciel d'application est appelée carte-maîtresse. 
Une carte sans logiciel est appelée carte-esclave et sa fonctionnalité dépend de la 
carte maîtresse.  
Les cartes principales ont plusieurs signaux entrées/sorties.  

Carte d'extension  
Une carte sans logiciel est appelée carte d'extension. Elle permet d'augmenter le 
nombre de signaux entrées/sorties traités par la carte principale. Elle est appelée 
carte-esclave.  
Les cartes d'extension sont configurées par les cartes-maîtresses correspondantes 
et les signaux entrées/sorties sont gérés par les cartes principales. La carte 
d'extension dépend de la carte-maîtresse et ne peut fonctionner indépendamment.  

Autres Cartes 
Les cartes suivantes peuvent également être utilisées par l’électronique ESRA: 

MMI - Interface Homme Machine  
La MMI est l'interface entre l'utilisateur et le système ESRA. Elle est dotée d’un 
affichage lumineux à 4 caractères et de 4 boutons poussoirs. L’interface MMI 
affiche les codes défauts en cours et l’état général du système. Les 4 boutons 
permettent d’activer les fonctions ESRA. L’interface est normalement intégrée sur la 
plaque frontale de la carte principale mais peut également être indépendante.  

Carte de Communication  
Les cartes de communication permettent la connexion à différentes configurations 
Bus externes (ex. CAN, MVB et LonWorks). L’objectif est de se décharger de 
certaines tâches de communication afin de réduire la charge de gestion des cartes 
ESRA.  

Carte d’Alimentation  
Elle est utilisée pour assurer l'alimentation primaire du système ESRA. Elle fournit 
l’alimentation interne au système à partir d’une source externe unique.  

Carte de Service  
Interface grande vitesse pour le terminal de service Knorr-Bremse.  

Carte à Distance  
Fonction du système de commande ESRA.  

6.4 Ouvrir un projet 

L’ouverture d’un fichier projet permet la configuration personnalisée du système 
ESRA ciblé. ST03A peut également ouvrir certains fichiers projets plus anciens 
(ex. ST01). 
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*.prj: fichiers projet d’origine  
Le terminal de service peut ouvrir un projet créé en version DOS 1.4x ou 
supérieure. Nous recommandons l’emploi d’un terminal de service DOS pour la 
création de ce type de fichier.  
Ce type de fichier projet décrit la configuration du système ESRA. Il contient 
l’ensemble des informations concernant la structure du tiroir de frein ESRA, des 
cartes électroniques, des logiciels d’application, des messages d’erreurs, des 
processus et du traitement des données.  
Lors du chargement, les fichiers projet obsolètes sont automatiquement convertis 
en format XML à l’aide de la fonction Convertisseur.  
Les fichiers peuvent être enregistrés sous leur nouveau format par le menu 
Fichier/Enregistrer sous…  

*.projet: fichiers projet XML  
Une version mise à jour du format originel est enregistrée au format XML. Les 
fichiers XML contiennent les mêmes informations que les fichiers *.prj en plus des 
données complémentaires définies par les utilisateurs (exemple: commentaires de 
l’utilisateur).  
Les fichiers peuvent être enregistrés sous leur nouveau format à l’aide du menu 
Fichier/Enregistrer sous…  

*.prz: fichiers projet compacts  
Ce type de fichier est le plus récent et comprend les informations relatives au 
projet, c’est-à-dire le fichier XML de configuration des entrées/sorties, les fichiers 
sources .HEX importés, les configurations Mesure et Saisie de données et 
éventuellement une Image d’arrière plan.  
Ce type de fichier est à utiliser de préférence sur ST03A.  

6.5 Importer un fichier HEX 

A l'aide du symbole - Importer un fichier HEX, il est possible d'associer les 
fichiers HEX aux cartes du projet ouvert.  
Lors de l'installation du logiciel, le fichier HEX associé est téléchargé sur la 
carte. 

La fonction est soumise à licence et disponible uniquement pour le département 
ingénierie KB et les niveaux de licence supérieurs. 
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Carte  

Cartes relatives au projet.  
Mise à jour  

Sélectionne le champ pour importer le fichier HEX concerné dans le projet et pour 
l'associer à la carte correspondante.  

Chemin de fichier  
Indique la localisation du fichier HEX à importer.  

Pour modifier le chemin, cliquer sur .  

Afin que le fichier HEX soit définitivement intégré, il est recommandé 
d'enregistrer le fichier projet après importation. 

6.6 Importer des commentaires 

Cette fonction permet d'importer les commentaires d'un projet précédent dans le 
projet en cours. 

Exemple:  

1. Ouvrir un projet  
2. Sélectionner importer les commentaires dans le menu dans le menu 

Fichier/Importer.  
3. Choisir le fichier projet duquel les commentaires seront importés.  

6.7 Paramétrer l’image d’arrière plan 

Cette fonction permet de personnaliser l’écran principal du logiciel ST03A. 

Elle est soumise à licence et disponible uniquement pour le département 
ingénierie et les niveaux de licences supérieurs. 
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Recherche  
Utiliser la touche Recherche pour sélectionner l’image à insérer en arrière plan.  
Les fichiers compatibles sont les fichiers *.jpg , *.gif et *.png .  

Ajuster à  
Ajuste l’image à la taille de l’écran principal du logiciel ST03A.  

Mosaïque  
L’image est en mosaïque.  

Centrer  
L’image est centrée et ne s’ajuste pas à l’écran principal.  

Couleur d’arrière plan  
Modifie la couleur de l’arrière plan.  
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7 Communication 

Dans le système ESRA, le logiciel de base gère la transmission du signal 
entrées/sorties. Cette fonction est appelée interface de données de l’application 
(ADI). La transmission des données vers l’application se fait à travers la chaîne 
de données. 

La chaîne de données de l’application se trouve dans les variables de réseau, 
qui sont transmises de l’ADI vers le point-cible où les informations sont à 
nouveau disponibles. 

7.1 Périphériques acceptés  
 

Série -  

Comparé aux autres périphériques, le périphérique série RS232 possède 
l’interface ESRA MMI la plus lente. Néanmoins, comme l’ensemble des 
PC en sont équipés, il est le seul à être initialisé dans Paramètres de 
communication lors de l’installation du ST03A. 

Softing  

Les périphériques Softing n’ont pas seulement une communication rapide, 
ils s’initialisent également très vite. 

- CAN-AC2 PCI  

Cet équipement PCI ne nécessite pas d’alimentation externe et est idéal 
pour les PC de bureau.  

- CANcard 2  

Le périphérique PC-CARD (PCMCIA) n’a pas besoin d’alimentation 
externe. Un ordinateur portable équipé d’un PCMCIA intégré constitue un 
excellent choix de communication avec le système ESRA. L’installation 
sera problématique sur les ordinateurs non équipés du périphérique 
PCMCIA.  

- CANusb  

Cet appareil USB propose une connexion solide et ne nécessite pas 
d’alimentation externe. Il faut retenir que les appareils de communication 
USB ne sont pas supportés par Windows NT .  
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Vector  

- CANcardX  

En plus de l’interface série, des cartes Softing et des appareils IXXAT, le 
ST03A peut également communiquer avec le système ESRA via la carte 
Vector CANcardX. La communication par un adaptateur CAN est 
beaucoup plus rapide que par l’interface série. Cet équipement ne 
nécessite pas d’alimentation externe. Comme l’interface série, le vecteur 
CANcardX est un système de communication intéressant. 

Comme pour les périphériques PC-CARD (PCMCIA) sur lesquels le slot 
PCMCIA est déjà installé (ordinateurs portables), c’est un très bon choix 
d’interface. 

Pour les ordinateurs de bureau qui ne sont pas munis de ce slot, 
l’installation sera plus complexe. 

IXXAT -  

Le ST03A utilise le périphérique IXXAT qui est paramétré en matériel par 
défaut sous le panneau de contrôle Windows. 

- CANdy  

Le périphérique CANdy s’initialise lentement et, sous Windows98, peut 
bloquer la souris quelques secondes. Il nécessite l’utilisation d’une 
alimentation externe (adaptateur).  

- USB-vers-CAN compact  

L’USB-vers-CAN compact est un appareil de communication rapide mais 
avec le même défaut de blocage du curseur de la souris sous Windows 
98, comme pour le périphérique CANdy. Cet appareil USB propose une 
connexion solide et ne nécessite pas d’alimentation externe. Il faut retenir 
que les appareils de communication USB ne sont pas supportés par 
Windows NT .  

7.2 Paramétrage de la communication 

Le ST03A permet de configurer la communication entre le système ESRA et le 
PC, soit en sélectionnant le menu Outils/Options…/Périphériques, soit en 
cliquant deux fois sur l'icône interface de communication qui se trouve dans le 
coin inférieur droit de la fenêtre principale. 
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Les périphériques de communication sont: 

• Port série  
• Vecteur CANcardX  
• Softing CANcard2  
• Softing CAN-AC2 PCI  
• IXXAT CANdy  
• IXXAT compact USB-vers-CAN  

Les périphériques de communication peuvent être paramétrés comme suit: 

Qualité de la communication 
En réglant la qualité de la communication, il devient possible de contrôler 
implicitement la fréquence à laquelle le ST03A essaie de relancer la communication 
avec le système ESRA.  

Vitesse de débit  
La vitesse de transmission des données se règle uniquement au moyen de 
l'interface série.  

L'état de la communication est affiché par les symboles de communication 
situés dans le coin inférieur droit de la fenêtre principale. 
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Détection automatique 
Il est possible de lancer la détection automatique pour tout Périphérique de 
communication par la boîte de dialogue Options à partir du menu 
Outils/Options.../Périphériques . On obtiendra le même résultat en double 
cliquant sur l’icône de l’interface de communication dans le coin inférieur droit de 
la fenêtre principale.  

Les appareils marqués par un signe signifient que le ST03A essaie de 
communiquer avec le système ESRA. Après la procédure d’installation, seul 
l’appareil de série est sélectionné par défaut. Quand d’autres appareils sont 
sélectionnés/désélectionnés et que la touche OK est validée, le ST03A 
mémorise les paramètres de sélection pour les sessions en cours et à venir. Il 
essaiera donc de communiquer avec le système ESRA sur cette base. 

Forçage du Périphérique 
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7.3 Signification des symboles de communication 

Dans le coin inférieur droit de la fenêtre principale du ST03A figurent deux 
symboles de communication. Le symbole de droite indique l'état de connexion 
au système ESRA : 

   Connexion correcte: la connexion est bonne, mais pour le moment, il n'y a 
pas de communication entre le ST03A et le système ESRA.  

   Communication active: par cette connexion, le ST03A communique avec le 
système ESRA.  

   Communication incertaine: le ST03A communique avec le système ESRA, 
mais une erreur s'est produite pendant la communication. Par exemple, le 
ST03A envoie des informations au système ESRA, mais ce dernier ne 
répond pas. Le ST03A va alors réacheminer les informations.  

   Communication interrompue: la connexion a été interrompue. Le ST03A ne 
peut pas communiquer avec le système ESRA. Aucune connexion valide 
n’a été constatée.  

   Communication forcée: le ST03A ne contrôle pas l’état de communication 
avec le système ESRA. Un «périphérique forcé» sera utilisé pour la 
communication.  

Le symbole de gauche affiche l'interface de la communication en cours :  
- Interface série  
- Softing CAN-AC2 PCI  
- Softing CANcard2  
- Softing CANusb  
- Vector CANcardX  
- IXXAT CANdy  
- IXXAT USB-to-CAN compact  

Un double clic sur l’icône de l’interface de communication affiche le tableau de 
Paramètres de communication qui peut également être obtenu à l’aide du menu 
Outils/Options.../Périphériques . 

7.4 Variable de réseau 

Une variable de réseau est un paquet de données transférées soit d’une carte à 
l’autre vers le système Bus ESRA, soit sur une carte unique. 
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Une variable de réseau comprend les informations suivantes :  

• Identification de l’expéditeur  
• Identification de l’enregistrement des données  
• Un attribut qui définit si la variable sera envoyée localement (un seul segment Bus) 

ou globalement (sur l’ensemble du CAN-Bus).  
• Données  

La différence entre les variables locales et globales porte sur la transmission 
aux cartes de connexion Bus. Ces cartes servent à relier deux CAN-Bus. Les 
variables locales sont fournies par les connexion Bus afin d’optimiser 
l’exploitation. 

Certaines variables de réseau sont prédéfinies. Elles permettent : 
• la transmission des signaux entrées/sorties  
• la transmission des messages défauts et de leur état  
• l’accès aux mémoires des cartes  
• la configuration des cartes d’extension  

7.5 Connexion via SU05A 

Le ST03A permet au SU05A «Acquisition des Données de Série» de mesurer 
des informations du système de freinage via l’interface série. Les données sont 
affichées à l’aide de la fonction Mesure.  

Dans SU05A, les propriétés des signaux mesurés sont modifiées sous le 
dossier SU05A du panneau Configuration. 

Numéro STN du SU05A est le : 26533 
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Fourniture : 
• 1 dispositif "Acquisition de données de série" muni d’une batterie 9V  
• 1 disque avec logiciel MODULAB  
• 1 accéléromètre  
• 1 manuel  
• 1 alimentation 220VCA/15V CC  

Fonctions SU05A: 

• 8 entrées analogiques à tension commune. Résolution 12 bits  
• 3 entrées numériques, isolées galvaniquement du PC  
• 1 connecteur intégré pour accéléromètre  

Correspondance des connexions 
Illustration du côté supérieur 

7.5.1 Connexions SU05A 

Pour un fonctionnement correct, les connexions entre le périphérique SU05A et 
le port série doivent correspondre à: 

 SU05A  Câblage  PC   

Broche SUB-D9 
femelle   Broche SUB-D9  

mâle(RS 232)  Remarques

1 Din3 - 1 DCD   

2 n.c. n.c 2 RXD (non utilisé)  

3 RO n.c 3 TXD (non utilisé)  

4 SCLK - 4 DTR  CH1-CH8 

5 GND - 5 GND   

6 Din1 - 6 DSR   

7 DIN - 7 RTS  CH1-CH8 

8 DOUT - 8 CTS  CH1-CH8 

9 Din2 - 9 RI   
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7.5.2 Côté supérieur du SU05A 

La commutation des plages d’entrées du SU05A, dans le système ST03A, est 
effectuée à l’aide du menu Mesure dans le panneau de configuration. La 
position des commutateurs du STU05A doit correspondre à ceux du menu 
Mesure/Configuration du système ST03A. 

 

7.6 Connexion via SU06A 

SU06A est le remplaçant de l’unité d’acquisition de données de série SU05A. 
Les données mesurées s’affichent grâce à la fonction Mesure. Les propriétés 
des canaux de mesure SU06A peuvent être modifiées en paramétrant le dossier 
SU06A du panneau Configuration. 

Numéro STN du SU06A: 31977 
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Fourniture : 
• Connexion USB au PC.  
• 1 alimentation 115VCA - 230VCA/24V CC - 110V CC  

Fonctions SU06A : 
• 12 canaux d’entrées analogiques de 16 bits avec plages d’entrées compatibles 

ESRA regroupés en 3 groupes de 4 canaux.  
• 8 entrées de capteur de pression avec alimentation sur connecteurs LEMO.  
• 16 canaux d’entrée numérique, à découplage optique, avec plages d’entrées 

sélectionnables et compatibles ESRA.  
• 1 entrée du capteur d’accélération.  
• Cadences d’échantillonnage de 1 ms à 1s.  
• 1 relais à sortie numérique (150V / 1A).  
• 2 sorties analogiques de simulation de levier (0-10V / 10mA).  

Correspondance des connexions 

Sorties 

7.6.1 Connexions SU06A 

Câblage des entrées analogiques sur le connecteur SUB-D25:  

Broche SUB-D25 
femelle  Fiche  

1 ACh1(+)  PrM1 (LEMO)  

2 ACh2(+)  PrM2 (LEMO)  

3 ACh3(+)  PrM3 (LEMO)  

4 ACh4(+)  PrM4 (LEMO)  

5 ACh5(+)  banane, PrM5 (LEMO)  

6 ACh6(+)  banane, PrM6 (LEMO)  

7 ACh7(+)  banane, PrM7 (LEMO)  

8 ACh8(+)  banane, PrM8 (LEMO)  

9 ACh9(+)  banane  

10 ACh10(+)  banane  

11 ACh11(+)  banane  

12 ACh12(+)  banane, ACCELEROMETRE 
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13 n.c.  n.c.  

14 ACh1(-) GND1  PrM1 (LEMO)  

15 ACh2(-) GND1  PrM2 (LEMO)  

16 ACh3(-) GND1  PrM3 (LEMO)  

17 ACh4(-) GND1  PrM4 (LEMO)  

18 ACh5(-) GND2  banane, PrM5 (LEMO)  

19 ACh6(-) GND2  banane, PrM6 (LEMO)  

20 ACh7(-) GND2  banane, PrM7 (LEMO)  

21 ACh8(-) GND2  banane, PrM8 (LEMO)  

22 ACh9(-) GND3  banane  

23 ACh10(-) GND3 banane  

24 ACh11(-) GND3 banane  

25 ACh12(-) GND3 banane, ACCELEROMETRE 

Branchement du connecteur LEMO pour les signaux d’entrées du capteur de pression 
(PrM):  

Fiche Description  

1 Signal GND(-)  

2 Entrée signal(+)  

3 Sortie d’alimentation +24VDC 

4 Alimentation GND  

Branchement du connecteur d’entrée (ACCELEROMETRE) LEMO du capteur 
d’accélération:  

Fiche Description  

1 Sortie d’alimentation +5VDC 

2 Alimentation GND  

3 Entrée signal (2.5V +/- 2V)  

4 Signal GND(-)  
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Branchement du connecteur pour les entrées numériques (D):  

SUB-D9  
femelle  Fiche 

Fiche D1-D4  Fiche D5-D8 Fiche D9-D12 Fiche D13-D16 

1 Ch1 (+) D1 (banana) Ch5 (+) Ch9 (+) Ch13 (+) 

2 Ch2 (+) D2 (banana) Ch6 (+) Ch10 (+) Ch14 (+) 

3 Ch3 (+) D3 (banana) Ch7 (+) Ch11 (+) Ch15 (+) 

4 Ch4 (+) D4 (banana) Ch8 (+) Ch12 (+) Ch17 (+) 

5 n.c. n.c. n.c. n.c. 

6 Ch1 (-) D1 (banana) Ch5 (-) Ch9 (-) Ch13 (-) 

7 Ch2 (-) D2 (banana) Ch6 (-) Ch10 (-) Ch14(-) 

8 Ch3 (-) D3 (banana) Ch7 (-) Ch11 (-) Ch15 (-) 

9 Ch4 (-) D4 (banana) Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-) 

7.6.2 Sorties SU06A 

La fonction concerne les La fonction concerne les sorties SU06A et correspond 
à la touche  du menu Service: 

 

Sorties de relais  
Etat du commutateur de relais (max 150V/ 1A). 
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Sorties analogiques  
La tension de sortie est réglable de 0 à10V (max 10mA).  

La fonctionnalité des sorties SU06A comporte deux modes différents:  

Mode paramétrage  
Forçage des valeurs de sortie.  
La combinaison des valeurs configurées est transmise aux sorties en appuyant sur 
la touche Paramétrage . Ce qui signifie que les modifications contenues dans la 
boite de dialogue Sorties SU06A n’apparaissent pas automatiquement sur les 
sorties.  

Mode paramétrage cyclique  
Forçage permanent des valeurs de sorties.  
Toute modification des champs de valeur dans la boite de dialogue Sorties SU06A 
provoque le changement immédiat des valeurs de sortie. Ce type de mode est 
lancé ou interrompu en appuyant sur la touche Paramétrage cyclique.  

Informations complémentaires SU06A 
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8 Interface utilisateur du ST03A 
 

ST03A dispose de l’interface suivante pour permettre à l’utilisateur de manipuler 
les données: 

Structure de menu  

 
Les éléments de menu et de sous-menus disposent d'une structure uniforme.  

Barre d’outils  

 
La barre d’outils permet un accès rapide aux fonctionnalités les plus fréquemment 
utilisées. Ces fonctions peuvent également être activées depuis le menu.  

Menu Pop-Up  
Le menu Pop-Up permet d'accéder aisément aux commandes souvent utilisées.  

Hot Keys  
La plupart des commandes peuvent être exécutées par des combinaisons de 
touches au clavier.  

Assistance clavier  
ST03A permet l’emploi du clavier dans son interface utilisateur.  

Assistance langue  

Tous les titres, messages, textes et aides sont disponibles en anglais, allemand, 
français, espagnol et chinois. Les textes sont affichés dans la langue 
sélectionnée. 

8.1 Liste de menus 

La liste des menus indique la version ST03A et le nom des projets ouverts.  

Si un service est appelé, le menu correspondant s'affiche dans la liste de 
menus. 

Fichiers  
Options de gestion du fichier/projet.  
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Services  
Principales fonctionnalités ST03A.  

Mesure  
Options de mesure des données.  

Outils  
Options de l’utilisateur, options principales d’enregistrement et licence ST03A.  

Aide  
Aide utilisateur et informations à propos de la version ST03A.  

Les menus et sous-menus sont accessibles par la combinaison Alt+lettre . 

8.2 Barre d’outils 

Certaines commandes du menu peuvent être lancées par les icônes de la barre 
d’outils. Si vous laissez le curseur pendant un moment sur un de ces symboles, 
une petite fenêtre apparaîtra avec une brève explication.  

Quand un service est démarré, l'icône correspondant est ajouté à la barre 
d’outils.  

8.3 Menus Pop-Up 

De nombreux services ST03A disposent de menus contextuels ainsi que de la 
sélection du menu principal. Après avoir lancé le service ST03A, on accède au 
menu contextuel en cliquant à droite de la zone active du service. Les options 
de ce menu sont aussi consultables au moyen de la barre de menu du service 
correspondant. 

 



Guide d'utilisateur pour ST03A 
 KNORR-BREMSE 

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/FR Index: 1.0              50  

8.4 Hot Keys 
Il est possible d'appeler les fonctions des menus Fichier et Services au moyen 
des Hot Keys. 

 

Dans le menu Fichier, les différentes fonctions sont accessibles grâce aux 
combinaisons Ctrl+.... 

 

Dans le menu Services, les différentes fonctions peuvent être obtenues par les 
combinaisons Ctrl+Alt+....  

La combinaison Ctrl+Tab permet d'accéder aux tableaux. Les autres 
combinaisons peuvent être consultées dans le chapitre Assistance clavier. 
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8.5 Assistance clavier 
Dans ST03A, l'appel des fonctions est entièrement assisté par le clavier. 

• ESC                            Ferme les menus ouverts  
• Tab                            Change de colonne dans les tableaux ou passe à l'élément 

suivant.  
• Ctrl+Tab                    Passe à la première valeur du groupe suivant (dans un 

champ de texte ou un tableau).  
• Bouton curseur       Change la position du curseur entre les éléments d'une unité 

(ex. entre les menus ou de caractère en caractère dans un champ de texte)  

• Ctrl+F4                       Ferme les tableaux.  
• F1                                Ouvre les aides contextuelles.  
• Hot Keys                    Description des autres assistances clavier.  

8.6 Options 
 

8.6.1 Choix de la langue 

Tous les messages, textes et aides sont disponibles en langues allemande, 
française, espagnole, anglaise et chinoise. Le texte du ST03A s’affiche dans la 
langue sélectionnée. La langue du programme peut être modifiée sans avoir à 
redémarrer le programme. 

Choisir une langue  

1. Sélectionner la langue souhaitée dans le dialogue Options.  
2. Cliquer sur OK.  
3. La liste de symboles et de menus disparaît brièvement pour réapparaître dans la 

langue choisie.  

8.6.2 Taille des caractères 

La taille des caractères peut être modifiée pour améliorer la lecture des tableaux 
de Information de projet, Événement mémoire, Erreur interne, Canal 
d'entrée/sortie, Donnée d'opération et Canal de terminal.  

8.6.3 Format horaire 

Cette fonction permet de sélectionner le format de l'heure à afficher pour les 
fonctions Historique des évènements, RTC et Saisie de données. 

Les deux formats disponibles sont l'heure GMT (heure de Greenwich) et l'heure 
locale. La configuration par défaut est l'heure GMT. 
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8.6.4 Paramétrage de la communication 

8.6.5 Options information projet 

Cette fonction permet d'activer/désactiver l'ouverture de la fenêtre Information 
projet lors de l'ouverture du projet. 

L'affichage de la fenêtre est actif par défaut. 

8.6.6 Options de mesure 

Cette option permet d'activer/désactiver le message d'avertissement lors de la 
perte d'une donnée de mesure non sauvegardée. 

Le message est actif par défaut. 

8.6.7 Enregistrement de l’accès 

La sélection de cette fonction permet au programme de transmettre les 
informations statistiques relatives à la fréquence d’utilisation de certains 
services. Les données peuvent être recueillies par l’intermédiaire de la 
connexion Intranet de Knorr-Bremse et peuvent être sauvegardées. 
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9 Mesure 

La fonction Soumise à licence permet de mesurer les variables de l'application 
cible dans un système ESRA en cours de fonctionnement. Elle permet 
également de mesurer et enregistrer d’autres périphériques tels que SU05A ou 
SU06A. 

La fonction de Mesure offre les possibilités suivantes : 

• Mesurer des variables simultanément à partir de n’importe quelle carte ESRA  
• Mesurer les signaux d’entrée en provenance de SU05A ou SU06A  
• Mesurer des variables spécifiquement configurées pour le client  
• Régler la cadence de mesure pour chaque carte  
• Analyser des formules mathématiques en temps réel à partir des variables ESRA  
• Enregistrer des valeurs mesurées et/ou calculées  
• Réouvrir les valeurs déjà mesurées  
• Définir des triggers afin de gérer les résultats enregistrés  
• Présenter les valeurs mesurées dans un tableau ou sous forme graphique  
• Imprimer les résultats mesurés sous forme graphique avec commentaires de 

l'utilisateur  
• Enregistrer et/ou sauvegarder les différentes configurations de mesure  
• Réouvrir les fichiers de données ST01A pour affichage et analyse.  

9.1 Configuration d'une mesure 

Une configuration contient l'ensemble des données définies par l'utilisateur 
concernant les mesures des variables du système ESRA et/ou les entrées 
d'autres périphériques ainsi que l'affichage de la fenêtre graphique. 

Le dialogue Configuration permet de créer une nouvelle configuration. Pour 
l'afficher, cliquer sur la commande - Mesure/Nouvelle Configuration. 

Vous pouvez réutiliser une configuration existante à l'aide de la commande - 
Mesure/Ouvrir. 

Si, pendant la mesure, vous devez modifier la configuration, vous pouvez ouvrir 
le dialogue Configurationà l'aide de la commande - Mesure/Configuration en 
ayant pris soin de fermer préalablement la mesure active. 

La nouvelle configuration sera enregistrée en cliquant sur la commande - 
Mesure/Enregistrer. 
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Il est également possible de définir la configuration en cours en Configuration 
par défaut du projet. 

La commande Gestion de configuration permet d'ajouter ou de supprimer les 
configurations enregistrées d'un projet. 

9.1.1 Sélection des canaux 

Ce dialogue permet la configuration complète d'une mesure. 

La mesure configurée peut servir de configuration par défaut qui sera 
systématiquement appliquée lors de la création d’une nouvelle configuration de 
projet. 

Les configurations sauvegardées peuvent également être ajoutées au projet. 
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9.1.1.1 Canaux disponibles  

L'arborescence regroupe l’ensemble des canaux pouvant être sélectionnés et 
mesurés. Les dossiers suivants sont visualisables à partir du fichier racine :  

• Formules  

Canaux créés par l'utilisateur (formules, triggers et variables ESRA 
personnalisées). 

• Canaux standard  

Canaux qui permettent à l’utilisateur d’analyser les données obtenues (Ex. 
canal de l’horloge). 

• Canaux ESRA  
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Canaux spécifiques au projet divisés en sous-dossiers qui représentent 
les différentes cartes électroniques du projet. Le nom du dossier est 
identique à celui du projet. 

• SU05A  

Canaux regroupant les signaux du périphérique SU05A. 
• SU06A  

Canaux regroupant les signaux du périphérique SU06A. 
• ST01A  

Canaux des fichiers de mesures du ST01A. 

Il est possible de sélectionner les canaux de mesures à partir de cette liste. 

Le nom du canal constitue l’information principale de l’utilisateur. Dans certains 
cas, ce nom ne suffit pas à l’identification car une appellation identique de 
variable peut être attribuée à deux applications d’un même projet. Les canaux 
sont alors regroupés sous forme d’arbre pour distinguer les Canaux disponibles 
et les Canaux sélectionnés. 

Tant que le canal n’a pas été sélectionné, les paramètres (désignation du fichier 
et alias) des canaux disponibles peuvent être modifiés. Il est possible de 
renommer le canal/fichier et l’alias à l’aide de la touche <F2>. 

9.1.1.2 Canaux sélectionnés  

Cette hiérarchie reprend les canaux sélectionnés pour la mesure. 
9.1.1.3 Alias  

L'«Alias» représente l’abréviation précise d’un canal. Dans les formules 
mathématiques, les «alias» remplacent la désignation du canal.  
9.1.1.4 Filtre  

Dans un projet, il peut exister des milliers de variables dont les noms sont 
souvent très longs. Il est alors difficile de se souvenir des noms exacts des 
canaux. Si vous tapez une partie du mot recherché dans le champ Filtre, l’arbre 
affichera uniquement les objets dont les noms contiennent cette partie de mot. 
Si le dossier est vide, l’icône correspondante sera désactivée. 
9.1.1.5 Ajout d'un canal  

Un canal peut être ajouté à la liste en sélectionnant le champ correspondant. 
Cocher un dossier implique de sélectionner l’ensemble des canaux contenus 
dans l’arborescence. Dans certains cas, le programme permet d’ajouter plus 
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que les canaux directement sélectionnés. Pour toute information 
complémentaire, se reporter au lien Dépendance. 
9.1.1.6 Suppression d’un canal 

Désélectionner simplement le champ correspondant au canal ou au dossier pour 
ne pas effectuer la mesure. 
9.1.1.7 Liste des fonctions à droite de la fenêtre  

- Propriétés  
Cette commande permet de visualiser ou de modifier les propriétés des éléments 
sélectionnés, comme :  

• Dossier de l'application  
• Variable ESRA  
• Canal de formule  
• Trigger  
• Canaux standard 
• SU05A  
• SU06A  

- Nouvelle variable ESRA  
Cette commande permet à l'utilisateur de définir ses propres variables ESRA.  

- Nouveau groupe  
Cette commande permet de créer un groupe de canaux. Les nouveaux groupes 
sont placés dans le fichier Formule. Dans ce dossier peuvent être intégrés 
ultérieurement des canaux définis par l'utilisateur. Vous pouvez créer plusieurs 
dossiers de ce type et les organiser hiérarchiquement.  

- Effacer  
Efface les éléments sélectionnés. Quand un dossier est sélectionné, tout son 
contenu s’efface. Il faut faire très attention à cette fonction car un effacement 
involontaire peut empêcher de mesurer les canaux dépendants.  

- Nouvelle formule  
Cette commande permet de définir des canaux contenant des formules 
mathématiques.  

- Nouveau trigger  
Cette commande permet de définir de nouveaux triggers.  

- Définition facteur/décalage  
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Cette commande permet de définir le facteur et les valeurs de décalage des 
variables ESRA.  

- Synchroniser les dossiers de l’application 

Cette commande permet de synchroniser le contenu de l’ensemble des dossiers de 
l’application en fonction du fichier filtre correspondant. 

• Mise à jour des adresses des canaux contenus dans le fichier filtre tout en 
conservant les autres propriétés  

• Ajout de nouveaux canaux à partir du fichier filtre  
• Suppression des canaux non trouvés dans le fichier filtre  

La fonction est utile quand le logiciel du système ESRA a été modifié et a généré 
un nouveau fichier filtre. 

Pour obtenir des modifications plus rapides, les fonctions principales sont 
accessibles par le clavier. 

9.1.1.8 Propriétés de l'application 

Pour modifier les propriétés d’une mesure configurée dans ESRA, sélectionner 
le dossier souhaité dans le dialogue Configuration et cliquer sur la touche 
- Propriétés. 
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Informations utilitaires 
Comme illustré ci-dessus, les propriétés de traitement ESRA affichent l’état du 
composant sélectionné. Les octets configurés indiquent le nombre d’octets 
utilisés sur un total disponible maximum de 21. Les variables configurées 
désignent le nombre de variables utilisées sur un total disponible de 19. 

Cadence 
C’est la cadence par défaut du fichier de traitement ESRA. Elle peut être 
définie à 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms et 500ms.  
Il est préférable d’utiliser l’accès direct CAN plutôt que la liaison série pour 
effectuer les mesures. 

Fichier filtre 
Dans cette section, l’utilisateur est capable de récupérer les variables depuis le 
fichier filtre. Ce type de fichier contient les informations relatives à l’adresse et à 
la taille de chaque variable ESRA disponible. 

Ne pas modifier la désignation du fichier filtre 
La sélection de cette option implique uniquement la mise à jour de la 
cadence en fermant le dialogue à l’aide de la touche OK. 

Synchroniser 
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Mise à jour des variables existantes en fonction du nouveau fichier filtre 
désigné: 

• Mise à jour des adresses des canaux contenus dans le fichier filtre 
tout en conservant les autres propriétés 

• Ajout des nouveaux canaux à partir du fichier filtre 

• Suppression des canaux non trouvés dans le fichier filtre 

Cette fonction est utile quand le logiciel ESRA a été modifié et qu’un 
nouveau fichier filtre est créé. 

Charger 
L’ensemble des canaux existants est supprimé de ce dossier et les 
canaux du fichier filtre sont ajoutés. 

Mode de génération de l’Alias 
L’utilisateur est capable de choisir entre les modes de génération suivants: 

• Alias court: abréviation unique de la désignation originale de la 
variable 

• Alias court avec numéro de noeud: abréviation unique avec le 
numéro de noeud basé sur la désignation originale de la variable 

• Désignation d’origine: conserve la désignation originale de la 
variable et, au besoin, la rend unique 

• Désignation d’origine avec numéro de noeud: conserve la 
désignation d’origine de la variable avec le numéro de noeud et, au 
besoin, la rend unique 

 

 

9.1.1.9 Variables ESRA 

A chaque application correspond des variables qui sont lues depuis le fichier 
filtre. Ces variables ont des propriétés différentes comme l'adresse, la taille ou la 
cadence. Ces paramètres permettent à la BCU de lire les données. Les 
propriétés du canal ne peuvent être définies que lorsqu’il n’est pas sélectionné. 
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Nom/Alias  

Désignation de la variable. Le nom est lu depuis le fichier filtre et l'alias est créé. 
Nom et alias peuvent être modifiés tant que le canal n’est pas sélectionné.  
L’autre possibilité pour renommer le nom ou alias est de sélectionner l’un d’entre 
eux puis d’appuyer sur la touche F2, ce qui permet de modifier le nom.  

Noeud  
Numéro du noeud de la carte correspondant à la lecture de la variable.  

Adresse  
Adresse d’origine de la variable dans la mémoire de la carte.  

Type  
Définition de la taille et du type de données du canal, comme par exemple:  

• uint8 -nombre entier non signé sur 1 octet  
• uint16 - nombre entier non signé sur 2 octets  
• uint32 - nombre entier non signé sur 4 octets  
• sint8 - nombre entier signé sur 1 octet  
• sint16 - nombre entier signé sur 2 octets  
• sint32 - nombre entier signé sur 4 octets  
• sint32 - nombre entier signé sur 4 octets  
• booléen - nombre booléen sur 1 octet  
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Quand le type est défini en nombre entier ou booléen, il ne peut plus être modifié. 
Par exemple, si la variable ESRA a été définie en uint8 (information du fichier filtre), 
elle ne peut être changée en nombre booléen mais peut être modifiée en sint32.  

Cadence  
Temps entre deux lectures. Cette valeur est identique pour toutes les variables 
d'une même application.  

Transformer  
Les valeurs affichées du canal peuvent être mises à l’échelle, à condition d’activer 
le champ Transformation.  

Unité  
Aide à analyser les données de mesure de la fenêtre graphique ou l’impression des 
mesures.  

 

9.1.1.10 Signaux communs 

Les signaux communs sont disponibles pour toutes les configurations, 
indépendamment du projet. Un cas typique est le signal de l’horloge, qui évolue 
dans le temps. 
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9.1.1.11 Propriétés SU05A 

Paramétrage SU05A  

 

Port  
Définit le port série du PC sur lequel se trouve le périphérique SU05A  

Durée de cycle  
Temps séparant deux échantillons, en millisecondes.  

Commutateurs d’entrée  
Sélection de la plage de tension d’entrée admissible pour chaque canal.  

L’utilisateur peut paramétrer ces propriétés pour tous les canaux. 
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Paramétrage des canaux analogiques 

 

Nom  
Nom complet du canal.  

Alias  
Nom abrégé du canal.  

Gamme d’entrées  
Plage de tension d’entrée admissible.  

Mode différentiel  
Pour mesurer en mode différentiel par rapport aux canaux choisis  

Conversion  
Possibilité de modifier la valeur de mesure du canal en paramétrant la conversion. 
La valeur du canal n’est modifiée que si la conversion est activée. L’unité permet 
d’analyser les valeurs affichées sur la fenêtre graphique ou à l’impression.  

Paramétrage des canaux numériques 
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Nom  

Nom complet du canal.  
Alias  

Nom abrégé du canal.  

Informations complémentaires SU05A 

9.1.1.12 Propriétés SU06A 

Paramétrages SU06A: 
 

 

Durée du cycle  
Temps en millisecondes séparant deux échantillons.  

Version du matériel  
Identification de la révision du dispositif SU06A connecté.  

Version du logiciel  
Version logicielle du SU06A.  

Version de l’interface  
Identification du protocole de communication à utiliser pour la liaison entre le 
système ST03A et le périphérique SU06A.  
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Niveau de comparaison  
Quand le niveau de tension d’entrée est supérieur au niveau de comparaison 
sélectionné, la valeur d’entrée numérique est VRAIE. Dans le cas contraire, elle est 
FAUSSE.  
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Plage d’entrée  
Sélection de la plage de tension d’entrée admissible pour chaque groupe de 
canaux analogiques.  

 

 
Nom  

Nom complet du canal d’entrée analogique.  
Alias  

Nom abrégé du canal, à utiliser pour les formules mathématiques.  
Conversion  

Le signal peut être transformé en différentes unités. Quand la valeur de Conversion 
est ‘Oui’, les paramètres Facteur et Décalage peuvent être modifiés.  

Facteur  
Facteur d’échelle à utiliser lors de la conversion des valeurs de la variable. Il permet 
d’agrandir, de réduire ou de refléter les valeurs d’origine du canal.  

Décalage  
Décalage à utiliser pour transformer les valeurs de la variable. Il permet de décaler 
les valeurs d’origine du canal.  

Conversion SI  
Permet de transformer le signal en SI.  
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Unité  
Unité de la valeur représentée (ex. bar, V).  

A propos de la conversion  
La figure ci-dessous illustre le processus de conversion. Chaque conversion peut 
être ignorée.  

 
Options sélectionnables :  

Conversion SI Convertir Valeur affichée 

Non  Non  0-65535  

Oui  Non  0-15V/150V  

Non  Oui  ex. 0-10bar  

Oui  Oui  ex. 0-10bar  

Informations complémentaires sur SU06A 

 

9.1.1.13 Canaux définis par l'utilisateur 

Les canaux définis par l'utilisateur sont des canaux auxquels il attribue des 
propriétés spécifiques. Ces canaux sont soit des triggers, soit des formules 
mathématiques ou logiques, ou encore les variables d'une application ESRA. 
Les canaux définis par l'utilisateur doivent être regroupés dans un dossier créé 
par la fonction Formule. 

Canaux définis par l'utilisateur: 

Nouvelle variable ESRA 

Canal de formule 

Trigger 
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9.1.1.13.1 Nouvelle variable ESRA 

Il peut arriver que le fichier filtre d'une application ne contienne pas la variable 
requise ou que l'information qui se trouve dans le fichier filtre ne soit pas 
complète (par exemple pour l'adresse souhaitée, aucune variable n'est définie 
ou on ne peut lire correctement la valeur de la variable), ce qui a pour effet de 
déréférencer le tableau ou la structure. 

 
Créer une nouvelle variable ESRA  

1. Sélectionner un dossier défini par l'utilisateur.  

2. Cliquer sur - Nouvelle variable ESRA.  
3. Le dialogue Nouvelle variable ESRA apparaît.  
4. Saisir les données.  

La fonction Nouvelle variable ESRA requiert les informations suivantes: 

Nom/Alias  
Désignation de la variable. La lecture depuis le fichier filtre a pour effet de générer 
l'alias qui, dans le cas contraire, doit être saisi manuellement.  

Adresse  
Adresse initiale de la variable qui se trouve dans la mémoire de la carte. Vous 
pouvez aussi définir des adresses relatives. Pour ce faire, taper l'adresse de la 
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façon suivante: Alias + Offset . L'adresse et l' Offset peuvent correspondre soit 
à l'alias soit à un chiffre hexadécimal.  

Noeud  
Numéro du noeud de la carte correspondant à la valeur de la variable.  

Type  
Définit la valeur et le signe de la variable parmi les définitions ci-après:  

• uint8 - nombre entier non signé sur 1 octet  
• uint16 - nombre entier non signé sur 2 octets  
• uint32 - nombre entier non signé sur 4 octets  
• sint8 - nombre entier signé sur 1 octet  
• sint16 - nombre entier signé sur 2 octets  
• sint32 - nombre entier signé sur 4 octets  
• bool - booléen sur 1 octet  

Pour les variables du fichier filtre, le type qui a été défini en nombre entier ou en 
booléen ne pourra pas être modifié à une valeur inférieure. Par exemple, si le 
fichier filtre a défini la variable ESRA à uint8, le type ne peut pas être modifié en 
booléen mais peut l'être à la valeur sint32.  

Cadence  
Temps entre deux lectures de variable. Cette valeur doit être identique pour toutes 
les variables d'une même application.  

Transformation  
L'utilisateur a la possibilité de définir le facteur et les valeurs de décalage pour 
obtenir une échelle réaliste des variables ESRA. A cet effet, il doit s'assurer que le 
champ transformation est activé.  

Unité  
Nom type des unités correspondant à l'échelle de transformation. Le nom apparaît 
sur la fenêtre graphique, dans la zone des données sous forme de tableau.  

Grâce à cette méthode, vous pouvez définir toutes les variables d'une structure. 
La variable ESRA définie par l'utilisateur nouvellement créée, sera placée dans 
un dossier spécifique de l'utilisateur. Pour gérer un nombre élevé de canaux 
définis par l'utilisateur, la fonction - Nouveau groupe du dialogue 
Configuration permet de créer le nombre de dossiers souhaités. 
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9.1.1.13.2 Formules 

Les formules sont utilisées dans les tâches suivantes: 
1. Elles permettent de convertir les valeurs des variables ESRA en unités de mesure 

physiques. Les variables ESRA sont affichées directement sous leur forme originale 
déchiffrée par la BCU. L'utilisation de formules permet de voir les valeurs en unités 
de mesure physiques au lieu de les visualiser en affichage interne.  

2. A l'aide des formules mathématiques, vous pouvez comparer les canaux mesurés, 
ex.:  

o Comparaison avec un enregistrement antérieur  
o Formules mathématiques pour comparer les valeurs de mesure  

3. Les formules booléennes permettent de définir des triggers.  

Créer des formules  

1. Sélectionner un dossier défini par l'utilisateur.  

2. Sélectionner -Nouvelle formule.  
3. Le dialogue Nouveau canal de formule apparaît.  
4. Saisir un nom et une formule mathématique.  

 
Nom du canal  

Ce champ contient le nom du canal de formule.  
Contrôle  

Cette fonction vérifie si la formule choisie est valide. Le résultat du contrôle apparaît 
systématiquement à l'écran.  

Formule  
Saisie de la formule mathématique à analyser.  

Formules spécifiques 



Guide d'utilisateur pour ST03A 
 KNORR-BREMSE 

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/FR Index: 1.0              72  

9.1.1.13.2.1 Syntaxe d'une formule 

Trois types de formules sont définis par le ST03A: 

1. Formules booléennes ou logiques (leur valeur est toujours "VRAI" ou "FAUX")  
2. Formules dont le résultat est un entier  
3. Formules dont le résultat est une fraction  

Opérateurs:  

Symbol Sens du traitement Description 

! De droite à gauche 
(opérateurs unaires) Opérateur logique NON 

pt1 (valeur droite * dernière (valeur droite) + 
valeur gauche)/(valeur droite + 1) 

*,  
/, div,  
%, mod,  
^ 

Multiplication 
Division 
Pourcentage 
Exposant 

+, - Addition, Soustraction 
>, <, >=, <=, =, !=  Comparaison  
& Opérateur bit ET 
^ 
| 

Opérateur bit XOU 
Opérateur bit OU 

~ Opérateur bit NON 
&& Opérateur logique ET 
xor Opérateur logique XOU 
|| 

De gauche à droite 
(opérateurs binaires)  

Opérateur logique OU 

Exemples:  

• Formules booléennes:  
o bPressure1 >= bPressure2 && shaft1speed = shaft2speed  
o sin WheelAngle < e * 1.0e-2 || (SSWheel1 + SSWheel2) div 

2 <= SSWheel3  
o bSpeedSensor & 0b00001000 = 0  

• Formules à entiers:  
o (SSWheel1 + SSWheel2) div 2  
o bSpeedSensor & 0x0F  
o wVSpeed - SSWheel3 + 100  
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• Formules à fractions:  
o bPressure1 * 1.01 + 10000  
o (SSWheel1 + SSWheel2) / 2  
o atan(pi*(WheelTurn1 + WheelTurn2))  

 
9.1.1.13.2.2 Formules spécifiques 

Le système ST03A contient un certain nombre de formules particulières dont la syntaxe 
doit être clairement définie.  
Liste des formules spécifiques:  
 
La formule type peut être Double ou Long.  

• CalcIntegral(expr.) - détermine l'intégrale de la valeur de la formule.  
• CalcIntegral(expr. ,trigger) - détermine l'intégrale de la valeur de la formule, qui sera remise à 0 

sous l'action du trigger.  
• CalcDerivative(expr.) - dérivé de la valeur de formule.  
• sin(expr.) - calcule la valeur sinusoïdale de la formule.  
• cos(expr.) - calcule la valeur cosinusoïdale de la formule.  
• tan(expr.) - calcule la valeur de tangente de la formule.  
• ctg(expr.) - calcule la valeur de cotangente de la formule.  
• asin(expr.) - calcule la valeur de sinus inverse de la formule.  
• acos(expr.) - calcule la valeur de cosinus inverse de la formule.  
• atan(expr.) - calcule la valeur de tangente inverse de la formule.  
• actg(expr.) - calcule la valeur de cotangente inverse de la formule.  
• min(expr.,expr.) - compare deux formule et restitue la plus petite des deux.  
• max(expr.,expr.) - compare deux formule et restitue la plus grande des deux.  
• ln(expr.) - calcule le logarithme naturel de la formule.  
• abs(expr.) - calcule la valeur absolue de la formule.  
• last(expr.) - calcule la dernière valeur de la formule.  
• delta(expr.) - calcule la différence entre la dernière valeur et la valeur réelle de la formule.  
• shl(expr.) - décale la valeur de la formule vers la gauche (vers zéro).  
• shr(expr.) - décale la valeur de la formule vers la droite.  
• not(expr.) - zéro si le nombre entier de la valeur de la formule est supérieur à zéro, sinon 1.  
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• Floor(expr.) - recalcule la valeur de la formule au plus grand nombre entier inférieur.  
• Ceil(expr.) - recalcule la valeur de la formule au plus petit nombre entier inférieur.  
• Round(expr.) - arrondit la valeur de la formule selon les règles mathématiques. 
• NumericValue(boolean expr.)  

NumericValue(TRUE) = 1  
NumericValue(FALSE) = 0  

Exemples de formules recalculées:  

Valeur de 
formule Floor Ceil Round

-2.8 -3 -2 -3 

-2.5 -3 -2 -2 

0.5 0 1 1 

0.8 0 1 1 
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9.1.1.13.3 Trigger 

Il est possible de définir des états triggers pour observer une situation 
particulière qui se produit pendant une mesure. L’activation d’un trigger fait 
apparaître un «T» dans l’affichage graphique. 

Créer un nouveau trigger  

1. Sélectionner un dossier défini par l'utilisateur.  

2. Sélectionner - Nouveau trigger.  
3. Le dialogue Nouveau canal de trigger apparaît.  
4. Entrer un nom, une formule booléenne et un type de changement d'état.  

 

Nom du trigger  
Ce champ contient le nom du canal de trigger.  

Tester la formule  
Cette fonction vérifie si la formule entrée est valide. Dans tous les cas, le résultat du 
test sera affiché.  

Expression logique  
Dans ce champ, saisir la formule logique à analyser.  

Changement d'état  
Introduire ici le type de changement d'état qui doit se produire pour activer le 
trigger.  
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9.1.1.13.3.1 Syntaxe d'unecondition logique 

Pour décrire un trigger, il faut utiliser une formule booléenne ou logique (dont la 
valeur est toujours "vrai" ou "faux"). 

Opérateurs:  

Symbole  Sens du traitement Description  

>, <, >=, <=  

=, !=  

Opérateurs de comparaison 

&&  Opérateur ET logique  

||  

De gauche à droite  

Opérateur OU logique  

Exemples de formules booléennes:  

• bPressure1 >= bPressure2 && shaft1speed = shaft2speed  
• sin WheelAngle < e * 1.0e-2 || (SSWheel1 + SSWheel2) div 2 <= 

SSWheel3  
• bSpeedSensor & 0b00001000 = 0  

9.1.1.13.4 Dépendance 

Les notions de canal «directement dépendant» et «indirectement dépendant» 
sont illustrées par l’exemple suivant: 

• Timer20 - variable appartenant à l'application et désignée par l’alias Timer20_1  
• exprVariable - canal de formule défini par l'utilisateur par la formule 

sin(Timer20_1 )  
• triggerVariable - canal de trigger défini par l'utilisateur sous la formule 

exprVariable > 5  

Canaux directement dépendants  

exprVariable dépend directement de Timer20, triggerVariable de 
exprVariable . Si l'on efface Timer20 , exprVariable ne peut plus être 
mesuré et triggerVariable perd ainsi sa signification.  

Canaux indirectement dépendants  

triggerVariable dépend indirectement de Timer20 . Si l'on efface Timer20 , 
triggerVariable ne peut plus être mesuré.  
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Pour ne pas perdre la signification des variables dépendantes, l’utilisateur doit 
faire très attention à la suppression des canaux. Les informations relatives aux 
variables dépendantes sont consultables dans le dialogue Propriétés sous 
Dépendance. 

Quand un canal est sélectionné par l’intermédiaire du dialogue Configuration 
mais dépend d’un autre canal, les deux canaux sont ajoutés. Par exemple: 
l’utilisateur sélectionne exprVariable dans la liste des Canaux disponibles et 
souhaite l'ajouter à la liste Canaux sélectionnés. exprVariable , Timer20 
figurera dans la liste Canaux sélectionnés car exprVariable dépend de 
Timer20 . 

9.1.1.14 Paramétrage du facteur et du décalage 

A l'aide de ce dialogue, il est facile de paramétrer le facteur et les valeurs de 
décalage des variables ESRA. 

 
Chemin  

Localisation de la variable ESRA dans l'arbre de sélection du canal.  
Nom du canal  

Nom de la variable ESRA.  
Alias  

Nom alias de la variable ESRA.  
Actif  

Indique que le facteur et les valeurs de décalage sont activés lors du calcul de la 
variable.  

Facteur  
Facteur à utiliser pour transformer les valeurs de la variable. 
Il permet d'étirer, aplatir ou refléter les valeurs originales du canal.  

Décalage  
Décalage à utiliser pour transformer les valeurs de la variable.  
Il permet de modifier les valeurs initiales du canal.  
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Unité  
Permet d'analyser les valeurs obtenues sur la fenêtre graphique ou l'impression des 
mesures.  

9.1.2 Enregistrer une configuration 

Vous avez différents choix pour sauvegarder les configurations que vous avez 
créées. 

Il est possible de sauvegarder directement depuis la boite de dialogue 
Configuration en sélectionnant Enregistrer, Enregistrer sous…. Si la 
configuration a été préalablement enregistrée, il sera automatiquement écrasé 
lors de l'utilisation du bouton Enregistrer. Autrement une boite de dialogue 
Autrement une boite de dialogue Enregistrement apparaît avec la possibilité de 
remplir le champs commentaire optionnel. Le commentaire est mémorisé avec 
le fichier et sera affiché lors de la sélection à partir du menu Ouvrir. 

Vous pouvez aussi sauvegarder la configuration sans utiliser la boite de 
dialogue Configuration 

1. Définir une configuration dans la boite de dialogue Configuration .  
2. Cliquer sur OK.  
3. Sélectionner l'option du menu Mesure/Enregistrer .  
4. La boite de dialogue Enregistrer apparaît avec un champ destiné à la saisie de vos 

commentaires éventuels. Les remarques sont enregistrées en même temps que le 
fichier et s'affichent lors de sa réouverture. Les configurations sont sauvegardées 
en format XML (*.xmc). Vous devez sélectionner manuellement le type de fichier.  

La configuration enregistrée peut être ajoutée ultérieurement au projet à l'aide 
du Gestionnaire de Configuration . 

9.1.3 Ouvrir une configuration enregistrée 

Vous pouvez ouvrir la dernière configuration et les configurations enregistrées. 

- Dernière configuration  

En cliquant sur OK dans la boite de dialogue Configuration, la dernière 
configuration sera automatiquement enregistrée. En sélectionnant l'option du 
menu Mesure/Dernière configuration, la dernière configuration s'affichera 
automatiquement. 
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Ouvrir une configuration enregistrée  
1. Sélectionnez l'option du menu Mesure/Ouvrir.  
2. Le dialogue Ouvrir le fichier apparaît. Pour ouvrir une configuration précédente, il 

suffit de sélectionner Fichier de configuration type (*.xmc) ou type (*cfg) . Lors de la 
sélection, les commentaires s’affichent dans le dialogue.  

3. Sélectionnez le fichier souhaité.  

9.1.4 Paramétrage de la configuration par défaut 

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les fichiers projet compacts. 
Néanmoins, l'utilisateur peut quand même ouvrir un fichier projet et l'enregistrer 
en format compact pour pouvoir appliquer la fonction. 

Le paramétrage de la configuration par défaut est particulièrement utile lors de 
l'utilisation de fichiers filtres et de formules dans une configuration de mesure. Il 
est possible de paramétrer la configuration en configuration par défaut du projet. 
La création d'une nouvelle configuration se fera automatiquement à partir de la 
configuration par défaut. 

Cela signifie, par exemple, que si la configuration par défaut a ses propres 
fichiers filtres, ceux-ci figureront également dans la nouvelle configuration. 

Pour créer une configuration par défaut : 

1. Ouvrir un fichier projet et s'assurer qu'il existe en format compact (*.prz) (dans le 
cas où le fichier a été préalablement ouvert sous un autre format, l'utilisateur doit 
enregistrer le fichier projet en format compact).  

2. Ouvrir une configuration existante ou créer une nouvelle configuration.  
3. Sélectionner le menu Mesure/Configuration par défaut.  
4. Enregistrer le fichier projet afin de pouvoir disposer ultérieurement de la 

configuration par défaut.  

9.1.5 Gérer les configurations 

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les fichiers projet compacts. 
Néanmoins les fichiers projet peuvent quand même être ouverts et enregistrés 
en format compact pour appliquer la fonction.  

Elle permet à l'utilisateur d'ajouter ou de supprimer certaines configurations du 
fichier projet compact. Il est possible d'ajouter la configuration en cours au projet 
ainsi que d'autres configurations enregistrées sous XML (*.xmc). 
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Chaque ligne du tableau ci-dessus représente une configuration de mesure du 
fichier projet (excepté pour la configuration par défaut qui n'est pas mentionnée). 

Le tableau fournit les informations suivantes : 

Nom  
Nom de la configuration de mesure (identique à celui du fichier).  

Description  
Désignation succincte de la configuration.  

Chemin  
Localisation du fichier de configuration *.xmc.  

Fonctions des touches :  

Ajouter configuration en cours  
Le bouton Ajouter déclenche l'action par défaut.  
Active l'enregistrement de la configuration en cours et l'ajoute au projet.  

Ajouter fichier  
Affiche un dialogue dans lequel l'utilisateur peut sélectionner une configuration déjà 
enregistrée sous XML. Le fichier choisi est ajouté au projet.  

Annuler  
Annule la configuration sélectionnée du projet.  

OK  
Enregistre définitivement les modifications et ferme le dialogue Gestion de la 
configuration.  

Supprimer  
Supprime les modifications et ferme le dialogue Gestion de la configuration.  
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9.1.6 Utilisation du clavier dans le dialogue Configuration 

 

 Fonction 

F2 Renommer un dossier/canal/alias 

ALT + S Ajouter des canaux Enregistrer 

ALT + A Ajouter des canaux Enregistrer sous

ALT + P Propriétés 

ALT + E Nouvelle Variable ESRA 

ALT + G Nouveau Groupe 

ALT + D Effacer 

ALT + X Nouvelle Formule 

ALT + R Nouveau Trigger 

ALT + F Fixer le facteur et l'offset 

 
 

9.1.7 Fichiers de mesure ST01A 

A l’aide des nouveaux outils de mesure, il est possible d’ouvrir les fichiers 
ST01A pour analyse. A cet effet, utiliser le menu - Mesure/Ouvrir qui permet 
de restaurer les fichiers de mesure. Il est également possible d’ajouter de 
nouvelles formules à la configuration en cours. La configuration en cours n’inclut 
pas les canaux correspondant à d’autres dispositifs. En conséquence, les 
canaux des périphériques SU05A, SU06A et les canaux du projet ouvert ne 
peuvent être ajoutés. La configuration restaurée ne permet pas à l’utilisateur de 
procéder à une nouvelle mesure mais seulement de visualiser et étudier les 
canaux mesurés. 

Canaux ST01A  

Les canaux de la configuration ST01A ont les propriétés suivantes en commun: 
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Nom  
Nom complet du canal.  

Alias  
Nom abrégé du canal.  

Conversion  
La conversion apparaît comme transformation de l’utilisateur dans le fichier de 
mesure ST01A.  

Conversion de la mesure  
La conversion apparaît comme transformation de l’entrée dans le fichier de mesure 
ST01A.  

Unité  
Paramètre d ’analyse de la donnée de mesure affichée par la fenêtre graphique ou 
imprimée.  

Pour calculer la valeur des canaux, on applique d’abord la conversion puis la 
transformation de mesure. 

Variables ESRA ST01A  

Ces canaux représentent les variables ESRA de l’application du système de 
freinage en cours. 

 
 

Formules ST01A  
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Ces canaux représentent les formules spécifiques qui possèdent des propriétés 
particulières comme les conversions évoquées ci-dessus. 

 

Paramètres facteur/décalage  

Dans ce cas, le menu - Paramétrer facteur/décalage fonctionne 
différemment du menu Paramétrer facteur/décalage du dialogue de sélection de 
canal. Il affiche l’ensemble des informations concernant les transformations. La 
première colonne indique si la ligne concerne une variable ESRA ou une 
formule. L’icône bleue indique que la ligne correspond à une formule. 
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9.2 Mesure des données 

Pour démarrer la mesure des données, cliquez sur les fonctions 
Mesure/Démarrage ou Mesure/Démarrage après initialisation. La 
différence entre les deux options est que Démarrage après initialisation 
démarre tout de suite après l'initialisation de la communication ST03A vers 
ESRA. Par exemple la communication ne pourra s'établir qu'après mise en 
service ESRA. Cette fonction permet l'attente par le programme de l'initialisation 
de la communication pour débuter la mesure. 

Les canaux créés lors de la configuration, après le démarrage, sont lus à partir 
d'ESRA et affichés dans la Fenêtre graphique. L'utilisateur peut modifier les 
Propriétés d'affichage, soit par l'intermédiaire des commandes du menu 
correspondant, soit au moyen du Clavier. 
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Le rafraîchissement des mesures peut être désactivé à l'aide du symbole , ou 
activé à l'aide de l'icône  (côté inférieur droit du dialogue de mesure). 

Dans l'espace graphique, vous pouvez directement ajouter des notes aux 
données mesurées en utilisant la fonction Graphiquex/ Nouvelle note. 
«Graphiquex» se réfère à la fenêtre dans laquelle la note a été ajoutée. 

A l'aide des menus Mesure/Sauvegarder, Mesure/Ouvrir et Afficher/Imprimer, 
les données mesurées peuvent être enregistrées, ouvertes pour aperçu et 
imprimées. 

Si des données non sauvegardées risquent d'être écrasées, un avertissement 
préalable apparaît à l'écran. Il peut être désactivé par le menu 
Outils/Options/Interface Utilisateur/Mesure. 

Menu de la fenêtre graphique 

La plupart des options de fichiers et de données sont obtenues par le menu 
Afficher, comme Démarrer, Sauvegarder comprend également les 
caractéristiques supplémentaires ci-dessous. 
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Mode différence 

 

Dans ce mode, le curseur est divisé en deux pour permettre à l'utilisateur de 
sélectionner un temps delta. Le curseur de gauche est le curseur de «début» et 
celui de droite le curseur de «fin». Le curseur activé par le clavier est représenté 
par un triangle rouge situé en bas de la ligne verticale. Le curseur non actif est 
représenté par un triangle noir. Le curseur de commutation a pour fonction de 
basculer de l'un à l'autre. Dans ce mode, les valeurs affichées en haut de l'écran 
dans le tableau du canal représentent la différence de valeur entre le temps 
delta sélectionné par les deux curseurs. La différence de canal est calculée par 
soustraction de la valeur indiquée par le curseur «triangle noir» de la valeur de 
temps indiquée par le curseur «triangle rouge». 

Annuler/Rétablir  

Effacement du dernier zoom ou défilement. Cette fonction est très utile pour 
passer d'un affichage à l'autre. 
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Echelle verticale  

La sélection de cette option génère une «échelle automatique Y» de la donnée 
affichée. L'échelle Y réajustera automatiquement la donnée si celle-ci est hors 
zone. Par exemple, la zone verticale sera redimensionnée pour afficher la 
totalité de la courbe. 

Info-bulle de la courbe  

Cette option permet d'afficher les valeurs grâce au curseur de la souris. 

9.2.1 Affichage des valeurs mesurées 

Le ST03A permet l'affichage dans la fenêtre graphique des valeurs mesurées. 
Chaque fenêtre a ses propres canaux, ses axes de temps et de valeurs, ainsi 
que différentes options d'affichage (ex. couleur des courbes visualisées).  

Chaque fenêtre graphique peut être configurée indépendamment des autres, 
permettant ainsi l’affichage d’une même donnée dans des fenêtres multiples. 
Grâce à cette méthode, les canaux présentant de grandes différences ont un 
format plus lisible.  

Chaque fenêtre peut contenir jusqu’à 4 schémas (4 fenêtres au maximum). La 
fenêtre s’affiche à l’aide de la fonction - Mesurer/Nouvelle fenêtre. Avant 
ouverture, le dialogue Propriétés d'affichage apparaît. Les options Afficher et 
Fermer de chaque fenêtre font parties du menu Mesure.  

Contenu d'une fenêtre  

Une fenêtre graphique contient:  

• une Liste des canaux et  
• un Espace graphique  

Une fenêtre peut contenir quatre espaces graphiques au maximum. A chaque 
espace graphique correspond la liste appropriée de canaux affichables.  

9.2.1.1 Liste des canaux 

La liste des canaux indique la couleur de l'affichage, les valeurs réelles et les 
alias des canaux.  
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Menu pop-up du tableau  

A l’aide du bouton droit de la souris, cliquer sur un canal pour ouvrir le menu 
pop-up qui permet de modifier les propriétés des canaux. Le contenu du menu 
dépend du type de canal sélectionné. 

Options du menu  

Propriétés  
Ouvre le dialogue Propriétés d'affichage.  

Désactiver l'affichage du canal  
Désélectionne le canal de la liste et de l'espace graphique. Le dialogue Propriétés 
d'affichage permet de restaurer la sélection.  

Couleur  
Définit la couleur du canal, y compris la liste et la courbe correspondante.  

Ajuster le canal à la fenêtre  
Adapte l’échelle de zoom horizontal et vertical au canal et à la zone graphique.  

Premier/Dernier/Suivant/Précédent trigger  
Navigation entre les triggers. Le curseur se déplace vers le trigger.  

9.2.1.2 Espace graphique 

L'espace graphique affiche les courbes mesurées et calculées.  

De nombreuses fonctions de la fenêtre graphique sont accessibles au moyen du 
Clavier.  

L'utilisateur dispose des fonctions suivantes:  

Défilement  
• Faire défiler l'échelle des temps pour visualiser les données précédentes  
• Faire défiler l'échelle verticale  
• Marquer le temps  

Zoom  
• Zoomer pour visualiser les canaux sélectionnés de façon adéquate  
• Ajuster un canal ou l'ensemble des canaux à la fenêtre  
• Zoomer un champ, ce qui permet à l'utilisateur de tracer un rectangle dans la 

fenêtre du zoom et de redimensionner l'espace graphique.  
Déplacement des courbes  

• Affichage des courbes d'échelle sans chevauchement  
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• Sélectionne une courbe individuelle puis la déplace ou l'agrandit  
• Indique l'échelle correspondant à la courbe  
• Replace les courbes à leurs dimensions initiales.  

Autres  

• Insérer des commentaires dans le diagramme  
• Indiquer les valeurs des canaux à un moment précis en déplaçant le curseur du 

temps  
• Changer la base numérique pour afficher les valeurs mesurées  
• Activer ou désactiver l'affichage des canaux  
• Modifier la couleur des canaux présentés  
• Naviguer dans les triggers  
• Activer ou désactiver la grille de l'espace graphique  
• Imprimer le contenu du diagramme  

Ces fonctions de l'espace graphique sont accessibles à partir de la liste des 
menus ou du menu Pop-up. Pour la description des options du menu voir 
Fonctions de l'espace graphique. 

Optimisation du dessin de la courbe 

L'optimisation est nécessaire lorsque le dessin de la courbe n'est pas 
représentatif des données et que certains résultats ne sont pas représentés. 
L'ensemble des données est affiché par défilement ou en mode déconnecté. 
L'autre possibilité d'avoir une représentation détaillée consiste à réduire le 
temps de cycle des variables. 

9.2.1.3 Note 

L’utilisateur peut ajouter à chaque canal des notes relatives à des instants 
donnés. Cette fonction s’obtient par l'option du menu Graphiquex/Nouvelle note 
depuis le menu de la fenêtre graphique. «Graphiquex» concerne le diagramme 
dans lequel la note sera insérée. 

Propriétés de la note  

Note  
Texte à afficher dans la fenêtre, à droite de la courbe.  

Canal  
Déroule la liste des canaux disponibles. Sélectionner celui qui est concerné par la 
nouvelle note.  
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Dans le champ inférieur de la boîte de dialogue Note, vous avez la possibilité de 
saisir certains commentaires qui peuvent être modifiés ultérieurement en 
activant le menu pop-up de la note et en cliquant sur l'option Propriétés. Le 
dialogue des propriétés de la note apparaît. 

9.2.1.4 Fonctions de l'espace graphique 

Dans la fenêtre graphique, chaque espace (diagramme) possède un menu. Le 
titre du diagramme et le nom du menu sont identiques. 

Signification des options supplémentaires du menu 
Nouvelle note  

Ajoute une note au diagramme à un instant précis d'une courbe.  
Propriétés  

Cette fonction permet de paramétrer les propriétés de l'affichage.  
Aperçu  

Dans l'espace graphique, une fenêtre affiche le contenu de tout l'espace graphique. 
En cliquant avec le bouton droit de la souris, l'utilisateur peut facilement naviguer 
vers un point précis.  

Zoomer  
Réglage manuel du zoom.  

Ajuster à la fenêtre  
Ajuste les échelles de temps et des valeurs de façon à rendre visibles l'ensemble 
des courbes dans la fenêtre.  

Quadrillage  
Le quadrillage de l'espace graphique peut être activé/désactivé. Il est activé par 
défaut.  

Afficher exclusivement les échantillons  
Permet l'affichage des valeurs sous forme de points. L'autre possibilité est 
l'affichage d'une courbe.  
La valeur par défaut est affichage d'une courbe.  

Ecartement des courbes  
Cette fonction permet de déployer les courbes à l'écran afin qu'elles ne se 
chevauchent pas.  

Déplacement des courbes  
Après sélection, vous pouvez déplacer une courbe à l'écran (vers le haut ou le bas). 
Elle peut, par la suite, être remise à l'échelle.  
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Affichage de l'échelle  
Une courbe ne se déplace qu'en fonction des autres courbes mais non en fonction 
de son échelle, ce qui signifie que l'échelle verticale située à gauche de l'espace 
graphique ne correspond pas à une courbe particulière. Ce menu permet d'indiquer 
l'échelle de la courbe sélectionnée dans l'espace graphique.  

Réinitialisation des courbes  
Ce menu permet d'afficher l'ensemble des courbes à la place et aux dimensions 
initiales.  

Premier trigger  
Permet d'atteindre le premier trigger.  

Dernier trigger  
Permet d'atteindre le dernier trigger.  

Prochain trigger  
Permet d'atteindre le trigger suivant.  

Trigger précédent  
Permet d'atteindre le trigger précédent.  

Beaucoup de fonctions de la fenêtre graphique sont accessibles par le Clavier.  

9.2.1.5 Propriétés d'affichage 

Ce dialogue permet de définir le format d'affichage de la valeur mesurée, la 
visibilité d'une courbe, ainsi que la couleur des canaux. Dès son enregistrement, 
le canal s'affiche dans l'espace graphique. L'ordre des canaux influence l'ordre 
de leur affichage graphique. 
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Canaux analogues/Canaux booléens  

En sélectionnant l'option correspondante, vous pouvez choisir le type de canal à 
afficher dans le tableau.  

Changement de couleur  
En cliquant sur le symbole de la couleur des canaux, vous ouvrez le dialogue de 
sélection de couleurs qui vous permet d'attribuer au canal une nouvelle couleur.  

Format  
Dans cette colonne vous pouvez modifier le format d'affichage des valeurs. Les 
cellules de la colonne Format contiennent des options correspondant au type de 
canal.  

Afficher les canaux d'erreur  
Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage des canaux d'erreur 
dans le tableau.  

Les canaux Booléens sont des triggers ou des canaux d'erreur. Chaque 
application comprend un canal d'erreur qui indique si les autres canaux 
comportent des erreurs. Quand le canal d'erreur de l'application est faux, 
l'ensemble des canaux sélectionnés a été correctement mesuré. 

9.2.1.6 Utilisation du clavier dans l'espace graphique 

 Fonction  Application

TAB  Déplace vers le bouton/graphique suivant  

MAJ + TAB  Déplace vers le bouton/graphique précédent  

Générale

   

F12  Montre l'aperçu  

DEBUT  Ajuste l'espace graphique à la fenêtre  

PAGE PRECEDENTE  Zoome sur l'espace graphique  

PAGE SUIVANTE  Zoome en dehors de l'espace graphique  

FLECHE  Fait défiler l'espace graphique  

ALT + FLECHE  Déplace le curseur  

ALT + ENTREE  Ouvre le menu Propriétés d'affichage  

ALT + PAGE PRECEDENTE Diminue ou masque un tableau  

ALT + PAGE SUIVANTE  Agrandit un tableau  

Graphique
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ALT + FIN  Affiche ou masque un tableau  

CTRL + FLECHE  Fait défiler l'espace graphique par blocs  

CTRL + TAB  Déplace vers le graphique  

CTRL + ESPACE  Active et désactive /  

CTRL + PAGE 
PRECEDENTE  Réduit l'espace graphique  

CTRL + PAGE SUIVANTE  Agrandit l'espace graphique  

CTRL + F  Place le curseur sur le premier évènement  

CTRL + N  Place le curseur sur l'évènement suivant  

CTRL + B  Place le curseur sur l'évènement précédent  

CTRL + L  Place le curseur sur le dernier évènement  

CTRL + MAJ + FLECHE 
HAUTE  Agrandit la courbe sélectionnée d'1 pixel  

CTRL + MAJ + FLECHE 
BASSE  Réduit la courbe sélectionnée d'1 pixel  

CTRL + MAJ + PAGE 
PRECEDENTE  Agrandit la courbe sélectionnée de 20 pixels  

CTRL + MAJ + PAGE 
SUIVANTE  Réduit la courbe sélectionnée de 20 pixels  

CTRL + MAJ + DEBUT  Déplace la courbe sélectionnée en début de 
plage  

CTRL + MAJ + FIN  Déplace la courbe sélectionnée en fin de plage  

CTRL + MAJ + ENTREE  Fin du déplacement de la courbe sélectionnée  

CTRL + MAJ + EFFACER  Annule le déplacement de la courbe sélectionnée  

 

   

FLECHE  Insère une note dans le graphique  

SUPPR  Supprime une note du graphique  

TAB  Déplace vers la note/le tableau suivant  

MAJ + TAB  Déplace vers la note/le tableau précédent  

CTRL + TAB  Fait sortir de la note/du tableau  

ALT + ENTREE  Ouvre le menu Propriétés de la note  

Note 
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FLECHE  Déplace à l'intérieur d'un tableau  

TAB  Déplace vers la première note  

CTRL + TAB  Fait sortir du tableau/de la note  

MAJ + TAB  Déplace vers la dernière note  

ALT + ENTREE  Ouvre le menu Propriétés du canal  

CTRL + MAJ + ENTREE  Sélectionne la courbe pour déplacement et 
agrandissement  

CTRL + MAJ + INSERER  Affiche l'échelle de la courbe  

Tableau 

 

9.2.2 Enregistrer les données mesurées 
 

Il est possible de mémoriser vos mesures. 

Si les données mesurées ont été préalablement enregistrées, le fichier sera 
automatiquement écrasé lors de l'utilisation du bouton Enregistrer. 

Enregistrer une mesure  

1. Créer une configuration dans le dialogue Configuration .  
2. Démarrer la mesure avec Mesure/Démarrage ou Mesure/Démarrage après 

initialisation  
3. Sélectionnez l'option du menu Mesurer/Enregistrer .  
4. La boite de dialogue Enregistrer s'affiche avec un champ de commentaires que 

vous pouvez éventuellement remplir. Ces remarques seront enregistrées avec le 
fichier et s'afficheront lors de sa réouverture. Les mesures sont enregistrées sous le 
format Fichier de Mesures XML (*.xmd). Le type doit être sélectionné 
manuellement dans le dialogue.  

9.2.3 Ouvrir une mesure enregistrée 

Vous pouvez ouvrir des mesures enregistrées. 

Ouvrir une mesure enregistrée  

1. Sélectionnez l'option du menu Mesure/ Ouvrir .  
2. La boite de dialogue Ouvrir le fichier apparaît. Sélectionnez Fichier de données 

mesurées XML (*.xmd), Fichier de données mesurées (*.mdf), ou le plus ancien 
fichier de donnée ST01 (.tl) en tant que fichier type pour ouvrir une mesure 
précédente. Lors de la sélection, le commentaire du fichier apparaît.  

3. Sélectionnez le fichier souhaité.  
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9.2.4 Imprimer 

Vous pouvez imprimer le contenu d'une fenêtre de mesure graphique. Les deux 
fonctions d'impression sont:  

• - Imprimer: imprime le contenu de l'espace graphique.  
• - Aperçu avant impression: montre l'aperçu avant impression.  

Illustration d'un exemple d'impression 

 

Les paramètres d'impression sont détaillés ci-après. 
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Paramètres généraux 

 

Numéro attribué 
à l'impression  Nom du champ  Commentaires  

1 Désignation graphique 1  Echantillons uniquement 

4 Désignation graphique 2  Echantillon et Interpolation avec 
échantillons 

8 Désignation graphique 3  Interpolation Linéaire avec échantillons

Format de la page  
A4 - Format d'impression A4.  
A3 - Format d'impression A3.  
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Orientation de la page  
Portrait - Orientation en portrait.  
Paysage - Orientation en paysage.  

Mode dessin  
L'utilisateur peut sélectionner 5 types de représentations différentes pour les 
données de mesure. Si le type de connexion n'est pas modifié, le paramétrage par 
défaut sera appliqué au graphique concerné. Les paramètres du mode dessin ne 
sont pas sauvegardés et l'utilisateur peut uniquement les visualiser lors de 
l'impression du graphique concerné.  

 Echantillons uniquement - Seules les données mesurées figureront sur 
l'impression de la page.  

 Echantillon et Interpolation - La dernière valeur mesurée est maintenue jusqu'à 
effacement par la valeur suivante.  

 Echantillon et Interpolation avec échantillons - Maintien de la dernière valeur 
jusqu'à effacement par la valeur suivante. Les valeurs mesurées sont affichées 
sous forme de points.  

 Interpolation Linéaire - Les valeurs mesurées suivantes sont connectées par des 
lignes.  

 Interpolation Linéaire avec échantillons - Les valeurs mesurées suivantes sont 
connectées par des lignes et affichées sous forme de points.  

 

Paramètres de l'en-tête 
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Numéro attribué 
à l'impression  

Désignation du 
champ  Commentaires  

9 Titre principale 
de la mesure  

La valeur par défaut est la première ligne du champ de 
commentaires du dialogue ouvert ou sauvegardé  

9 1er sous-titre  La valeur par défaut est la deuxième ligne du champ de 
commentaires du dialogue ouvert ou sauvegardé  

9 2ème sous-titre  
La valeur par défaut est représentée par les lignes 
restantes du champ commentaires du dialogue ouvert 
ou sauvegardé  

10 Abréviation du 
projet  Description succincte du projet  

11 STN et version  N° STN si défini dans le fichier projet.  

Paramètres du pied de page 
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Numéro attribué 
à l'impression  Désignation du champ Commentaires  

2 1ère colonne  - 

3 2ème colonne  - 

5 3ème colonne  - 

6 4ème colonne  - 

7 

Primière ligne 
du bas de page 

5ème colonne  - 

2 1ère colonne  Nom de l'utilisateur  

3 2ème colonne  Désignation du projet  

5 3ème colonne  Désignation du fichier de 
mesure  

6 4ème colonne  Date  

7 

Deuxième ligne 
du bas de page 

5ème colonne  Heure  

 



Guide d'utilisateur pour ST03A 
 KNORR-BREMSE 

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/FR Index: 1.0              101  

10 Enregistrement des données 

La caractéristique - Enregistrement des Données (Dlg) permet d'obtenir et 
d'afficher les enregistrements de données en mémoire à l'aide d'un trigger. 
L'accès aux données se fait simplement par l'interface utilisateur. Pour accéder 
à la fonction Dlg, sélectionner le sous menu Data Logs (enregistrement de 
données) du menu Service . Noter que cet élément du logiciel ST03A est 
soumis à licence. 

 

Consultation des données enregistrées  

En sélectionnant un noeud de l'arborescence sur le coté gauche, le navigateur 
affiche les données correspondantes du tableau. Les informations fournies pour 
chaque type de nœud sont les suivantes: 

Projet  
Carte  

Noms de toutes les cartes concernant le projet en cours. 

Numéro de noeud  

Numéro du nœud de la carte correspondante au projet. 
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Application  

Application de la carte correspondante en fonction du projet. 

Carte  
Nom du trigger  

Nom des triggers de la carte.  

Description  

Description des triggers de la carte. 

Nombre d'enregistrements  

Indique le nombre d'enregistrements par trigger. Le numérateur de 
fraction correspond aux enregistrements consultables et le dénominateur 
indique le nombre maximum d'enregistrements par trigger. 

Trigger  
Date  

Date des enregistrements. 

Durée  

Durée des enregistrements. 

Gestion des enregistrements de données  

Plusieurs fonctionnalités existent: 

• Configurer l'affichage de lecture de l'enregistrement  

La fenêtre d'affichage des enregistrements peut être configurée en 
cliquant 2 fois sur le noeud trigger approprié de l'arborescence. 

• Lecture  

Cliquer sur la touche Lire Enregistrement pour afficher l'enregistrement en 
cours. 

• Impression  

Après lecture, l'enregistrement peut être imprimé.  

o - Imprimer: imprime le contenu de l'espace graphique. 
o - Aperçu avant d'imprimer: affiche un aperçu avant impression. 
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• - Sauvegarde  

Il est possible de sauvegarder un enregistrement. La boîte de dialogue 
Sauvegarde Enregistrement affiche un champ de commentaires qui peut 
être ajouté à l'enregistrement. Le commentaire est mémorisé avec le 
fichier et peut être visualisé lors de la réouverture du fichier. Les 
enregistrements sont sauvegardés sous format dlg et ne sont pas 
compatibles avec les données de mesure sauvegardées. 

• - Chargement  

Un enregistrement sauvegardé peut être chargé en utilisant le sous menu 
Ouvrir Enregistrement... du menu Service/Enregistrement des données. 

• Annulation  

Cliquer sur la touche Effacer Enregistrement annule l'ensemble des 
enregistrements du trigger ou de la carte sélectionnés dans le tableau. 

Rafraîchissement des information à partir de l'ESRA  

La touche Rafraîchir permet de réafficher les informations par ESRA. 

10.1 Configurer la fenêtre d'affichage d'enregistrement 
des données 

Un enregistrement est affiché sur le diagramme lors de sa lecture par ESRA. 
Certains aspects du diagramme peuvent être configurés via l'interface.  
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Liste des canaux  

Cette liste concerne les canaux qui seront affichés sous forme de courbe dans 
l'espace graphique. Pour masquer un canal, se reporter à Propriétés d'affichage.  

Espace graphique  
Il comprend les courbes générées par l'enregistrement sur ESRA. Après lecture de 
l'information et production de la courbe correspondante, un 'T' apparaît à l'endroit 
du déclenchement de l'enregistrement.  

- Définition des formules  
Elle permet la création de nouvelles formules. L'opération est identique à celle du 
panneau de Sélection de canal dans Mesure. L'une des différences principales est 
que tous les canaux du trigger sont sélectionnés par défaut, sans changement 
possible. Pour quitter l'affichage d'un canal, se reporter à la liste des canaux ci-
dessus.  

- Ouverture - Sauvegarde d'une configuration  
La configuration peut être obtenue à l'aide du sous-menu Ouvrir Configuration... du 
menu Service/Enregistrer les données. Il est également possible de sauvegarder 
une configuration à l'aide du sous-menu Sauvegarder Configuration... du menu 
Service/Enregistrer les données. Quand la configuration est sauvegardée en 
Configuration par défaut elle s'applique à l'ensemble des triggers du projet.  
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11 Achat de licence 

L'installation de ST03A donne des droits d'accès aux services/fonctions 
suivants: 

 

Après ouverture d'un projet, les services du menu sont activés/désactivés selon 
les informations contenues dans le fichier projet. 

Les droits d'accès aux fonctions ST03A sont différents et l'utilisateur doit en 
détenir la licence. La demande de licence fera l'objet d'un accord préalable de 
Knorr-Bremse.  

Une licence ne correspond qu'à un seul ordinateur. Il est donc recommandé de vérifier 
que la demande correspond à l'appareil sur lequel ST03A est installé.  

Pour faire une demande de licence, cliquer sur le menu Outils/Licence/Demande 
de licence. 

Quand la demande est accordée, l'utilisateur reçoit un code à 20 chiffres qu'il 
activera en sélectionnant le menu Outils/Licence/ Réponse licence. 

Les utilisateurs ST03A peuvent choisir les types et caractéristiques de licences 
ci-après: 
(les utilisateurs hors Knorr-Bremse ne peuvent détenir que des licences opérateur et OEM) 
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Nom de licence Services 

Défaut Information BCU  
Saisie de données  
Historique des évènements  
Mémoire des évènements  
Canal E/S  
Données industrielles 
Définition du temps réel 
Demande  
Information système 

Opérateur Défaut + 
Canal E/S (avancé) 
Mesures 
Données industrielles (avancé)  
Mise à jour logiciel 

OEM Opérateur + 
Installation logiciel (avancé)  

Ingénieur KB OEM +  
Importation image arrière plan 
Saisie de données configurables  
Historique de l'ensemble des évènements 
Mémoire de l'ensemble des évènements
Importation de fichiers HEX 
Installation de fichiers HEX 
Mémoire des erreurs internes  
Mesures configurables 

Exploitant programmeIngénieur KB +  
Mémoire L/E  
Canal de connexion 
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11.1 Demande de licence 

A l’aide de cette fonction, l’utilisateur peut créer une demande d’accès pour des 
prestations supplémentaires. Dans la boîte de dialogue, les champs à remplir 
obligatoirement par l’utilisateur sont indiqués en rouge. 

 
Informations de contact  

Paramètres des interlocuteurs de l’utilisateur ( informations entreprise).  
Adresse  

Adresse complète de l’utilisateur.  
ID  

Numéro d'identification figurant sur l'étiquette du CD.  
Note seulement une demande de licence par ID. Attention à ne pas fournir un ID déjà utilisé.  

 
Demande de licence à partir d’Intranet Knorr-Bremse.  
Note disponible uniquement pour les utilisateurs internes de Knorr-Bremse ayant installé 
ST03A avec NAL_Setup.exe. Pour pouvoir envoyer la demande et recevoir la licence, il est 
nécessaire d’avoir une connexion Intranet.  

 
Sauvegarde une copie de l’enregistrement de la demande.  

 
Imprime une copie de l’enregistrement.  
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11.2 Réponse licence 

Après agrément de la demande par Knorr-Bremse, l'utilisateur reçoit une 
réponse sous forme de code qu'il peut intégrer comme nouvelle licence.  

 

Ajouter une nouvelle licence  
Copier/entrer simplement les 20 chiffres du code dans le champ supérieur droit de 
l'écran puis appuyer sur la touche Ajouter.  
La date mentionnée entre parenthèses indique la durée de validité de la licence.  

Activer/désactiver les licences  
Sélectionner ou désélectionner le champ licence et confirmer la modification en 
pressant la touche OK.  

Services de la licence  
Ouvrir le nœud licence de l'arbre afin d'obtenir la liste des services correspondant à 
la licence.  
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