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Ubersicht

1 Ubersicht

Das VCI ist ein universeller CAN-Treiber fur alle PC/CAN-Karten von IXXAT und
bereits im Lieferumfang der CAN-Karten enthalten. Als DLL fur Windows
95/98/NT/2000/XP bildet er die Schnittstelle zwischen der Anwenderapplikation
und den verschiedenen IXXAT PC/CAN-Interface. Ein besonderes Merkmal ist
hierbei seine einheitliche Programmierschnittstelle, die einen Wechsel zwischen
verschiedenen Kartentypen ohne Anpassung der Anwendersoftware erlaubt.

Die Installation der VCI besteht aus zwei Schritten:

(1) Installation der Software
Beachten Sie hierzu die Hinweise in Kapitel 9.1, wenn bereits eine altere
Version des VVCl Treibers installiert ist

(2) Installation der Hardware

Dieses Handbuch gibt eine Anleitung zur Durchfihrung dieser beiden Schritte.

Je nach Betriebssystem und PC/CAN-Interface sind unterschiedliche Vorgehens-
weisen bei der Installation notwendig. Dieses Handbuch enthalt deswegen fir
jedes Betriebssystem ein eigenes Kapitel.

Unabhangig von Betriebsystem und verwendetem PC/CAN-Interface sollte folgen-
des Vorgehen befolgt werden:

(1) Installieren Sie die CAN-Treibersoftware VCI.

(2)  Wahlen Sie je nach verwendetem Betriebssystem das entsprechende Kapitel
im Handbuch aus.

(3) Wabhlen Sie je nach zu installierender CAN-Hardware das entsprechende Un-
terkapitel aus.

(4)  Wenn eine gesonderte Installation erforderlich ist, installieren Sie die CAN-
Hardware, wie in diesem Handbuch beschrieben.

(5)  Machen Sie sich mit Hilfe von Kapitel 4 mit der Bedienung des IXXAT Inter-
faces Applets vertraut.
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2 Support

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten, sowie FAQ-Listen und Tips
zur Installation finden Sie im Supportbereich auf unserer Homepage
(http://www.ixxat.de). Ebenso kdnnen Sie sich dort Uber aktuelle Produktversio-
nen sowie verfligbare Updates informieren.

Sollten Sie nach dem Studium der Informationen auf unserer Homepage sowie
der Handblcher weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Sup-
port. Hierzu finden Sie im Supportbereich auf unserer Homepage entsprechende
Formulare fur die Supportanfrage. Um uns die Supportarbeit zu erleichtern und
eine rasche Antwort zu ermaoglichen, bitten wir Sie darauf zu achten exakte An-
gaben zu den jeweiligen Punkten zu machen und Ihre Frage bzw. Ihr Problem
ausfahrlich zu beschreiben.

Wenn Sie unseren Support lieber per Telefon kontaktieren, dann bitten wir Sie
ebenfalls unbedingt vorab bereits eine entsprechende Supportanfrage Uber unse-
re Homepage zuzusenden, damit unserem Support die entsprechenden Informa-
tionen vorliegen.

2.1 Rucksendung von Hardware

Falls es erforderlich ist, dass Sie Hardware an uns zurlcksenden, so bitten wir Sie
das entsprechende RMA-Formular vom Supportbereich unserer Homepage zu
laden und entsprechend den Anweisungen auf diesem Formular zu verfahren.

Bei Reparaturen bitten wir Sie ebenfalls das Problem bzw. den Fehler ausfihrlich
auf dem RMA-Formular zu beschreiben. Sie ermdglichen uns damit eine zlgige
Bearbeitung lhrer Reparatur.
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3 Installation der Treibersoftware VCI

Installation von CD
Legen Sie die IXXAT Treiber und Demo CD ins CD-Laufwerk.

Windows startet automatisch ein Mend, in dem Sie zunachst die deutsche Spra-
che auswahlen. Klicken Sie im folgenden Dialog auf , Treiber” und starten Sie die
Installation der VCI Treibersoftware.

Sollte das CD-Menu nicht automatisch angezeigt werden, so starten Sie die
Installation manuell durch Ausfihren der Datei VClxxx.exe (wobei xxx die
Versionsnummer kennzeichnet) im Verzeichnis ,, Drivers” auf der CD.

Folgen Sie den Anweisungen im Installationsprogramm.
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4 Das IXXAT Interfaces Applet

Mit der Installation der VCI-Treibersoftware wird ein Applet "IXXAT Interfaces" im
Control Panel von Windows installiert. Es bietet eine Ubersicht tiber schon instal-
lierte IXXAT PC/CAN-Interfaces und dient zum Test dieser. Des Weiteren erfolgt
hier die Installation von Interfaces, die von Windows nicht automatisch erkannt
werden kdonnen und kein Windows-Installationsassistent existiert.

4.1 Offnen des IXXAT Interfaces Applets

Unter Windows 95/98/ME/NT/2000 (und unter Windows XP bei klassischer
StartmenU-Darstellung) ist das IXXAT Interfaces Applet direkt in der Systemsteue-

rung zu finden:

B3 Control Panel M=] E3
| Ele Edt Wiew Go Favoites
q . Y
B & F =
e i EEE]
[:24AT Interfaces Yl ST Add/Remove
Hardware Frograms ;l

Bild 4-1: Das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel

In der Windows XP Startmenu-Darstellung befindet sich das IXXAT Interfaces
Symbol unter der Rubrik ,,Other Control Panel Options”:

B Control Panel

File  Edit  Wiew Favorites  Tools  Help

\_:) Back ':\-::r' l.ﬁ: ./'f-_j Search [I_ Folders Ev

Address G’ Control Panel

R_.- Control Panel 2

[} Swiikch ko Classic Wiew

See Also

‘ Windows Update

(7] Help and Suppark:

€} Other Control Panel
Cpkions

Pick a category

o

Appearance
and Themes

MNetwork and
Internet
Connections

Add or
Remove
Programs

\ Printers and
Other

e Hardware

User
4 Accounts

Date, Time,
Language,
and Regional
DOptions

Bild 4-2: Das Windows XP Control Panel
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Das IXXAT Interfaces Applet

4.2 Anzeigefunktion des IXXAT Interfaces Applets

Das IXXAT Interfaces Applet liefert dem Anwender Informationen Uber installierte
IXXAT PC/CAN-Interfaces und deren Konfiguration (Adresse, IRQ usw.).

= IXXAT Interfaces 7] x]
Hardware | [0 T |
Hardware | Walues
E’ Boards - Default Hw!
----- E— o]
- UC_DLL UCI20cci.dl &l
o AN [#54AT Automa
-4 BUS, DEV 00,00
- LOGGING
- DOWNLOAD
- VERIFY Hardware
-4 RO 3
it DR Dxd4000 &l
- ADFLEMGTH 0x2000
Delnstal
-l SEMAADR Oedgonn =l —l‘e o

Bild 4.2-1: Informationen Uber eine installierte iPC-l1 165

Die Eintrage LOGGING, DOWNLOAD und VERIFY haben eine Sonderfunktion:

e LOGGING: Wenn Logging eingeschaltet ist, werden vom Treiber die Logdatei-
en ,ccidpram.log” und ,ucidpram.log” generiert. In diesen werden alle Aufru-
fe an den Treiber protokolliert.

9 Achtung:

S Schalten Sie das Logging ausschlieBlich bei Problemen wahrend der In-
betriebnahme des PC/CAN-Interfaces an. Die Logdateien werden schnell
sehr gro3 und die Performance wird sehr eingeschrankt.

Bitte helfen Sie unseren Supportmitarbeitern bei der Lésung lhres Prob-
lems indem Sie diese beiden Logdateien gezippt Ihrer Supportanfrage an
support@ixxat.de anhangen.

o DOWNLOAD: Dieser Eintrag existiert nur fir aktive CAN-Hardware. Mit die-
sem bestimmen Sie, ob beim Offnen des Boards die Firmware auf das Board
geladen wird.

e VERIFY: Dieser Eintrag existiert ebenfalls nur fur aktive CAN-Hardware. Wenn
VERIFY angeschaltet ist, wird nach der Downloadphase die heruntergeladene
Firmware nochmals Uberprift.

Achtung:
S Dies kann abhangig vom Typ des PC/CAN-Interfaces einige Zeit in An-
spruch nehmen.
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Das IXXAT Interfaces Applet

4.3 Zugriffstest auf ein PC/CAN-Interface

Uber den Schalter , Test” kann der Zugriff auf ein installiertes PC/CAN-Interface
getestet werden. Der daraufhin gedffnete Dialog liefert detailierte Informationen
Uber spezifische Eigenschaften des Boards.

Boardinio | x|
identifcation PCITEE1S4
zefial ho 000BOO00
Wersions
Hardware 100 Device 100
Firrnweare 106 Ul 200

CAMO[SJAT000) | CaNT [SJa7000) |

— Rezolution
min. Timeout 1 Rix QueueSize 2EE0
Timestamp [100ns] 625 T QueusSize 40
 features
standard or extended busload
shatidard atd exterded zendlizt
remnoteframes pazsiyv mode
enorframes reception filber,
Efarirames aeneration

Hardware Testwas successulll

Bild 4.3-1: Spezifische Eigenschaften des installierten Boards

9 Achtung:
Dieser Zugriffstest ist nicht fir CANdy (Windows 95/98/ME/NT) und iPC-|
386 verflgbar.

(=]
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Hardwareinstallation Windows 95/98

5 Hardwareinstallation Windows 95/98

Hardwaretyp Installationsweise Kapitel
PCI Uber automatisch gestarteten 5.1
iPC-1 320/PCl Hardware-Assistent
IPC-1 165/PCl
PC-1 04/PCl
PCMCIA Uber automatisch gestarteten 5.1
tinCAN Hardware-Assistent
byteflight CARD
UsB Uber automatisch gestarteten 5.1
USB-to-CAN Hardware-Assistent
USB-to-CAN compact (nur Win98SE)
ISA Uber manuell gestarteten Hardware- 5.2
iPC-1 320 Assistent
iPC-1 165
PC-1 03
PC/104 Uber manuell gestarteten Hardware- 5.2
iPC-1 320/104 Assistent
PC-1 04/104
LPT Uber IXXAT Interfaces Applet 5.3
CANdy
CANdy-lite
TCP/IP Uber IXXAT Interfaces Applet 5.4
CAN@net

5.1 Installation von PCIl, USB oder PCMCIA Interfaces

Tip

@ Wenn Sie die VCl-Treibersoftware installieren, bevor Sie die IXXAT CAN-
Hardware einbauen, vereinfacht sich das Einrichten der neuen IXXAT Hard-
ware unter Windows. Der Treiber wird so automatisch gefunden und mul3
nicht von einem externen Datentrager kopiert werden.

Ist noch keine VCI-Software installiert, dann sollten Sie die IXXAT Installations-CD
bereithalten.

Die Installation erfolgt Uber den Hardware-Assistenten, der die neu installierte
Karte automatisch erkennt.

. . 11
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Hardwareinstallation Windows 95/98

(1)

(2)

3)

Bauen Sie Ihr PC/CAN-Interface in den Rechner ein, bzw.

stecken sie die tinCAN in den PCMCIA Slot, bzw.

schlieBen Sie den USB-to-CAN Adapter an ihre USB-Schnittstelle an. Beach-
ten Sie hierzu auch evtl. Hinweise in den Hardwarehandbulchern.

Beim ersten Booten von Windows 95/98 nach dem Einbau der PCl-Karte
bzw. nach dem Einstecken der tinCAN (oder des USB-to-CAN) wird der
Hardware-Assistent automatisch gestartet. Es erscheint folgender Dialog,
den Sie mit "Next" bestatigen.

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for:

PCI Metwark Contraller

£ device driver iz a zoftware program that makes a
hardware device wark.

Cancel |

"

< Back

Bild 5.1-1: Neue PCI-Komponente gefunden

FUr das gefundene PC/CAN-Interface muf3 ein Treiber installiert werden. Falls
die VCI, bzw. der Treiber schon zuvor installiert wurde, so erkennt Windows
dies und Uberspringt Punkt (4) und (5).

Wenn die VCI noch nicht installiert wurde, fragt Windows nach dem ge-
wulnschten Vorgehen fir die Suche nach diesem. Sie markieren die Suche
nach dem besten Treiber fir das Gerat und fahren mit "Next" fort.

Add New Hardware Wizard

What do pou want Windows to do?

% Search for the best driver far your device.
{{Recommended). ‘

" Display a list of all the drivers in a specific
location, so wou can select the driver you want,

< Back I Mest » I Cancel

Bild 5.1-2: Vorgehen fir Treibersuche

12
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Hardwareinstallation Windows 95/98

(4) Legen Sie die IXXAT Installations-CD ein.

Wenn Sie den Treiber von der IXXAT Installations-CD installieren, geben
Sie als Treiberposition das Verzeichnis Drivers\Win9x auf der Installati-
ons-CD an (Durch Markierung des ,,CD-ROM"”-Schalters kann der Trei-
ber nicht gefunden werden!).

Starten Sie die Suche nach dem Treiber mit "Next".

Add Hew Hardware Wizard

YWindows will search for new divers in its driver database
on vour hard drive, and in ang of the following zelected
locations. Click Mext to start the search.

[ Floppy disk diives

[ 0

[T Microsoft Windows Update

¥ Specify a location;

<
| F:ADriversti/ingd < :

—

Browse... |
< Back I Memxt » I Cancel |

Bild 5.1-3: Angabe der Suchverzeichnisse

(5)  Windows findet einen Treiber fur das neue PC/CAN-Interface und es er-
scheint (hier fur die iPC-I 320/PCl) folgender Dialog:

Add Hew Hardware Wizard

YWindows driver file gearch for the device:

[:20AT PCH 320/PC

Windows is now ready to install the best driver for thig
device. Click Back to zelect 5 different driver, or click Mest
ta continue.

Location of driver:

£ F-4DriversiwinIsh<aT_PCLINF

< Back

Bild 5.1-4: Treiber gefunden

Sie bestatigen den Dialog mit "Next".

. . 13
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Hardwareinstallation Windows 95/98

(6)  Windows kopiert nun den gefundenen Treiber und meldet den Erfolg mit
einem letzten Dialog.
SchlieBen sie die Installation mit Klick auf den Schalter "Finish" ab.

Add New Hardware Wizard

\> [T iPCH 320/PCI

Windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Back

Bild 5.1-5: Installation erfolgreich

Sofern die VCl-Treibersoftware schon installiert wurde, ist nach erfolgreicher In-
stallation des PCl-Treibers die Karte (hier iPC-I 320/PCl) im Control Panel Applet
IXXAT Interfaces sichtbar und bereit zur Verwendung.

T IXHAT Interfaces KB
Hardware | [t T |
Hardware I Walues
ﬁ’ Boards Default H'w' |
- JER IPCI3204PCH
Test |

Hardware

Delnstall |

Bild 5.1-6: iPC-l1 320/PCl installiert

5.2 Installation von ISA-Karten

Bevor Sie eine ISA-Karte installieren ist es zwingend notwendig, zuerst einen frei-
en Adressraum im Arbeitsspeicher und einen freien IRQ zu finden. Hierzu 6ffnen
Sie den Gerate Manager (im Applet ,, System” im Control Panel) und lassen sich
die Eigenschaften des ,,Computers” anzeigen.

. _ 14
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Hardwareinstallation Windows 95/98

Die gefundene freie Adresse und der IRQ werden anschlieBend mittels Jumper
und Dipswitches auf der Karte eingestellt (siehe Hardwarehandbuch). Der IRQ ist
im Bios fur ISA-Karten zu reservieren.

* Hinweis:

Die Adresseinstellung auf der Karte erfolgt anhand von 16-Bit DOS Sege-
mentadressen (z.B. D200), die auch so im Hardwarehandbuch beschrieben
sind. Die 32-Bit Windows Systeme arbeiten hingegen nicht mehr wie DOS
mit Segment/Offset-Adressierung sondern adressieren den Speicher linear.
Aufgrund dessen wird die Segment Adresse der Karte unter Windows als li-
neare Adresse angegeben. Ein segmentierter Adressbereich von D200...D3FF
wird somit als D2000...D3FFF erscheinen.

Tip

@ Wenn Sie die VClI-Software installieren, bevor Sie die IXXAT CAN-Hardware
einbauen, vereinfacht sich das Einrichten der neuen IXXAT Hardware unter
Windows. Der Treiber wird so automatisch gefunden und mufB nicht von ei-
nem externen Datentrager kopiert werden.

5.2.1 Installation
(1)  Starten Sie den Hardware-Assistenten.
Sie finden diesen im StartmenU unter "Control Panel"

B3 Control Panel M= E

| Fle Edit ¥iew Go Favoites

Add/Remove
Programs ;I

Accessibility
Optiatz

Hardw ;rv

Bild 5.2-1: Starten des Hardware-Assistenten

(2) Der Hardware-Assistent fordert Sie nun auf alle anderen offenen Anwen-
dungen zu schlieBen. Befolgen Sie dies und bestatigen Sie den Dialog mit
dem "Next"-Schalter.

. . 15
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Hardwareinstallation Windows 95/98

Add Hew Hardware Wizard

Thiz wizard inztalls the software for a new hardware
device.

Before continuing, close any open prograns.

To begin installing the software for wour new device. click
Mext.

Bild 5.2-2: Der gestartete Hardware-Assistent

(3) Starten Sie die automatische Erkennung von neuen Plug & Play Geraten mit
dem "Next"-Schalter.

9 Dieser Dialog erscheint nur unter Windows 98

Add New Hardware Wizard

Windows will now search far any new Plug and Play
devices on your system,

Your zcreen may go blank during this process. This is
riarmal.

To continue, click Next.

< Back

1 ]
Bild 5.2-3: Automatische Erkennung von Plug & Play Geraten

(4) Ist die automatische Erkennung abgeschlossen, so erscheint folgender Dia-
log mit einer Liste gefundener Plug & Play Gerate. Die Frage, ob das zu in-
stallierende Gerat in der Liste aufgefihrt ist, verneinen Sie und mit dem
"Next"-Schalter setzen Sie die Installation fort.

9 Dieser Dialog erscheint nur unter Windows 98

. . 16
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Hardwareinstallation Windows 95/98

Add New Hardware wizard

|z the device that you vant to install listed below’y

& Mo, the device isn't in the list} 4

 Yes, the device is in the list,

Select the device that you want ta install, and then
click Mext,

Devices:

@ Standard PCI Graphics Adapter

< Back I MHedt I Cancel

Bild 5.2-4: Liste erkannter Plug & Play Gerate

(5) Der Hardware-Assistent fragt, ob nach weiterer Hardware gesucht werden
soll. Dies ist nicht der Fall.

Add Mew Hardware Wizard

Windowes can now gearch for hardware that iz not Plug
and Play compatible, ar you can select your hardware from
alist.

When Windows detects new hardware, it automatically
determines the curment zettings for the device and installs
the carrect driver. Far this reasaon it iz strongly
recommended that you hawve Windows search for your
new hardware.

Do you want Windows to zearch for your new hardware?

= Yes [Recommended)

* Mo, | want to select the hardware from a list. ‘_

< Back I MHeut » I Cancel |

Bild 5.2-5: Suche nach Standardhardware

(6) Wurde die VClI-Software schon vor der Hardwareinstallation installiert, so
kdnnen Sie in der Liste der bekannten Hardwaretypen ,,IXXAT CAN-
Interfaces” auswahlen und Uber den Schalter ,Next” mit Punkt (9) fortfah-
ren.

Ist dies nicht der Fall, dann wahlen Sie "Other devices" und fahren mit dem
"Next"-Schalter fort.

. . 17
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Hardwareinstallation Windows 95/98

Add Hew Hardware ‘wizard

Select the type of hardware you want to install.

Hardware types;

O Multi-function adapters

B3 Metwork adapters
“& PCMCIA socket
| Ports [COM & LPT) =]

< Back I et » I Cancel |

Bild 5.2-6: Auswahl des Hardwaretyps

(7) Der Hardware-Assistent bietet lhnen nun eine Liste mit Hardwareherstellern
und deren Komponenten an. Da Sie aber Uber eine Treiber-CD verfugen, kli-
cken Sie auf den Schalter "Have Disk", ohne einen bestimmten Hersteller zu
bertcksichtigen.

Add New Hardware wizard
_\> Select the manufacturer and model of pour kardware.

If your hardweare iz not listed, or if you have an installation disk, click Have
Disk.If your hardware is still not listed, click Back, and then select a different
hardware type.

Manufacturers: Models:

=8 |
[Generc USE Audio
[Generic USE Hub)

(Infrared COM port or dongl

(l=gacy serial infrared devic _
Thd ) b5 Fr ki B e D_:.I_I
3

Ewigting Mdiz2 Driver
Ewigting 0D Diriver

Have Disk... |‘_

< Back I MHedt I Cancel |

Bild 5.2-7: Liste von Hardwareherstellern

(8) Datentrager mit INF-File einlegen:

Legen Sie die IXXAT Installations-CD ein und geben Sie das CD-ROM
Laufwerk als Quelle an. Sie finden die erforderlichen .inf Files im Ver-
zeichnis Dirvers\Win9x.

Starten Sie das Kopieren mit "OK".

. . 18
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Hardwareinstallation Windows 95/98

Install From Disk

Inzert the manufacturer's inztallation disk into
the: diive selected, and then click OF.

Cancel

Copy manufacturer's files from;
I F-ADriversthwings j Browsze. ..

L.

Bild 5.2-8: Anforderung der Treiberdiskette

(9) Der Hardware-Assistent stellt Innen nun die Treiber zur Auswahl. Sie wahlen
Ihr PC/CAN-Interface aus und setzen die Installation mit "Next" fort.

* Hinweis:

Unsere PC/104 Interfaces sind identisch mit den entsprechenden Aus-
fihrungen fur den ISA-Bus. Wahlen Sie deshalb fur die Installation ei-
ner iPC-1 320/104 Karte das Modell iPC-I 320 und fiur die Installation
einer PC-1 04/104 Karte das Modell PC-I 03.

W Achtung:
o Der ausgewahlte Treiber wird daraufhin eingerichtet. Dies kann etwas
dauern!

Add New Hardware Wizard

_\> Select the manufacturer and model of your hardware.

If your hardware iz not listed, or if you have an installation disk, click Have
Disk.If your hardware iz shill not listed, click Back, and then select a different
hardware type.

tdodels:

[pgeaT PC- 03
[T iPC 165

| v

[rsT IPCA 165/PCI
[rsT IPCA 320

[rsT IPCA 3204PCI
[rsT IPCA 336

[2CAT P Card inlCAN W2

< Back | MHeut » | Cancel

Bild 5.2-9: Auswahl des zu installierenden Treibers

(10) Der folgende Dialog zeigt Ihnen die von Windows vorgeschlagenen Einstel-
lungen des neu installierten PC/CAN-Interfaces an. Falls diese nicht mit der
von lhnen auf der Hardware eingestellten Adresse und IRQ Gbereinstimmen,
kdnnen Sie sie spater (siehe Kapitel 4.2) in den Hardwareeinstellungen an-
passen. Vorerst mussen Sie jedoch die vorgeschlagenen Einstellungen akzep-
tieren und auf den Schalter "Next" klicken.
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Copyright IXXAT Automation GmbH VCI-V2 Installations-Handbuch V2.7



Hardwareinstallation Windows 95/98

Add New Hardware Wizard
_\> Windows can install your hardware, using the follawing settings.

WWarning: vour hardware may not be set to use the resources listed. You can
uze Device Manager to adjust theze settings before restarting your computer.
Click start, point to Settings, click Control Panel, click System, and then click
the Device Manager tab. To change pour hardware gettings, see the
documentation that came with your hardware.

To contifiug installing the software needed by your hardware, click Mest.

Resource type | Setting | Frirt... |

Interupt Request 05
Memary Range  000C8000 - 000CEFFF

< Back I Mext » I‘ Lancal !

Bild 5.2-10: Default Einstellungen

(11) Die Installation der neuen Komponente ist nun fertig und kann mit "Finish"
beendet werden.

Add New Hardware Wizard

Windows has finizhed inztaling the software necesszary to
support your new hardware.

< Back R

jﬁnﬁﬂl I
T

Bild 5.2-11: Installation fertig

Windows fordert Sie nun auf, den Rechner neu zu starten. Falls die vorge-
schlagenen Einstellungen nicht mit den auf der Karte eingestellten Werten
Ubereinstimmen, sollten Sie diese vor dem Neustart anpassen. Lesen Sie da-
zu Kapitel 5.2.2.

5.2.2 Anderung der Default-Einstellungen

Eine ISA-Karte wird vom Hardware-Assistenten bei der Installation immer mit De-
fault-Einstellungen (Adresse und IRQ) eingerichtet. Stimmen diese nicht mit den
auf der Karte Uber Jumper und Dipswitches eingestellten Werten Uberein, mussen
sie, wie in diesem Kapitel beschrieben, angepal3t werden.
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(1) Starten des Control Panel Applets.
Starten Sie das "System"-Applet, das Sie im Control Panel finden.

E3 Control Panel M=l B3

| Ele Edt View Go Favoites >
Add/Remove

Options i Programs =]

Accezzibility

Bild 5.2-12: Starten des System Applets

(2)  Auswahl des installierten PC/CAN-Interfaces im Device Manager

Wechseln Sie im System Applet zum Tabulator "Device Manager" und 6ffnen
Sie die Einstellungen des PC/CAN-Interface.

System Properties EE3

General Device Manager | Hardware F'n:ufilesl F'erformancel

£+ Wiew devices by lype " View devices by connection

Computer
25 COROM
= Disk drives
@ Diizplay adapters
--% Floppy digk controllers
-5 Hard disk controllers
F-% Keyhoard
SI-EE [XAT CAN-Interfaces
L@ AT iPC 165 <<
-3 Monitors
FH-5y Mouze
- B8 Metwark, adapters
- PCMCIA socket
E
E
E

:I(;y" Parts [COM & LPT]: controllers

(- Sustern devices
182 Universal Serial Bus controllers

Froperties | Refresh | Remaove | Frint... |

ak. I Cancel |

Bild 5.2-13: Der Device Manager

(3) Anderung der Einstellungen

Wenn Sie nun im Hardwareeigenschaften-Dialog auf den Tabulator "Resour-
ces" wechseln, sehen Sie die Einstellungen, die wahrend der Installation von
Windows eingetragen wurden.

Hier mussen Sie die auf dem Interface eingestellte Adresse und Interrupt
eingeben.

lhre Anderungen werden mit "OK" (ibernommen.
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AnschlieBend muf3 der Rechner neu gestartet werden.

IXXAT iPC-1 165 Properties EE3

Generall Diiver FResources |

.\> [X4T PCA 165

[T Usze automatic settings

Sefting based o [p - configuration 0 j

Rezource bype Setting
Interrupt Reguest il
temary Range  Q00CEO000 - D00CBFFF 4

Conflicting device lizt;

Mo conflicts, ;I

|

QK. | Cancel |

Bild 5.2-14: Andern der PC/CAN-Interface Einstellungen

5.3 Installation von CANdy und CANdy lite

CANdy und CANdy lite werden Uber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu
mufB die VCl-Treibersoftware bereits installiert sein.

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel.

B3 Control Panel =] E3

| Ele Edt ¥ew Go Favoites ﬁ
w3 o

s L~
el EE  Add Hew Add/Remove
Hardware Programs LI

Bild 5.3-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um die Hardware zu installie-
ren.
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(4)

(5)

5" 1}04AT Interfaces

Hardware | It T |

Hardware I alues

E’ Boards

Default Hw |
Test |

Hardware:

Irstall ‘_

Delnstall

i

Bild 5.3-2: Das IXXAT Interfaces Applet

Nachdem Sie ,,IXXAT CANdy Install” ausgewahlt haben erscheint ein Installa-
tionsformular, in dem Hardwaretyp und Portnummer eingestellt werden
konnen. AuBerdem werden Adresse und IRQ des eingestellten Parallelports

angezeigt.

Wahlen Sie den Typ des zu installierenden Parallelport CAN-Interfaces (CAN-

dy, CANdy lite).

CAN-Hardware E
[T Candy Install
[53¢AT can@net instal #3424 Parallelport Adapters
Adapter ;
Fart : |LPT 1 ﬂ <
[I]
IRQ: 7
ADR: 378
ak I Cancel

Bild 5.3-3: Installation eines Parallel-Port CAN-Interfaces

Wahlen Sie den Parallelport, an dem das CAN-Interface angeschlossenen ist.

Beenden Sie die Installation mit "OK".

Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im Beispiel instal-

lierte CANdy .
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¥; o IPC{AT Interfaces .
Hardware | [ AT I
Hardwsare: I elles
ﬁ} Bomds Default Hw |
i CANDY |
Test
Hardware
Delnstall |

Bild 5.3-4: Das Applet nach Installation des CANdy Interfaces

9 Achtung:

o Der Test der Gerates mit dem "Test"-Schalter ist nur beim CANdy lite, aber
nicht beim CANdy maoglich.

5.4 Installation von CAN@net

Das CAN@net wird Uber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu muB die
VCl-Treibersoftware bereits installiert sein.

9 Hinweis

o Falls Sie schon mit alteren VCI Versionen und dem CAN@net Interfaces ge-
arbeitet haben, dann mochten Sie vielleicht die schon definierten Konfigura-
tionen aus symbolischem Namen, IP-Adresse und Passwort weiterverwen-
den. Verschieben Sie hierzu bitte die Datei xatcn_nt.ini ins Verzeichnis
C:\Windows\system. Ein solche Datei wurde fir jede Applikation, in der Sie
das CAN@net verwendet haben, im Applikationsverzeichnis angelegt. Beim
nachsten Start des IXXAT Interfaces Applet sind lhre alten Konfigurationen
zum Einrichten eines CAN@net verflgbar.

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel.

B3 Control Panel =] B3
Fil= Edit “iew Help

I = 3

—
Accezsbility  Add/Remove

Optionz Frograms j

|HW’ Ingtallation for AT CAM-Interfaces o

Bild 5.4-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet
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(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um eine neue Hardware zu

installieren.
F2 IXKAT Interfaces [ 7] %]
Hardware: | AT |
Hardwan Walues
i B oards Diefault Hiw |

Test |

Hardware
Install | "_
Delnstall |

Bild 5.4-2: Das IXXAT Interfaces Applet

(3) Um ein CAN@net zu installieren, wahlen Sie aus der Listbox auf der linken
Seite des Dialogs ,, IXXAT CAN@net Install”

CAN-Hardware
[sAT CaM@net Install ? e
[54AT Candy Instal [seaT CaMN@net installation
RENIES | IP-&dress or Domainhame |
— | I~ ]
add | et |
ok, I Cancel

Bild 5.4-3: Installation eines CAN@net

Erstellen Sie eine neue CAN@net Konfiguration durch Betatigen des Add-
Buttons.

(4) Im sich 6ffnenden Dialog geben Sie einen symbolischen Namen, die IP-
Adresse und das Passwort ein. Falls es fir das zu konfigurierende CAN@net
einen DNS-Eintrag gibt, kann anstatt der IP-Adresse auch ein Domainname
angegeben werden. Im Auslieferungszustand des CAN@net ist das Passwort

“Ixxat".
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Im Feld Description besteht die Mdglichkeit einen weiterfihrenden, benut-
zerspezifischen Beschreibungstext zu hinterlegen. Um diesen Text mehrzeilig
zu gestalten fligen Sie mit der Tastenkombination Strg+Enter Zeilenumbru-
che ein.

SchlieBen Sie den Dialog mit dem OK-Schalter.

Mame : |E.-'3.N@net_LabolE|5 4
Domainname : |192.158.1EI.24 4
Pazsword : |I:-mat «
Description: tThitS iz & uzer specific additional description ;I
et 4_
« of
’Tl Cancel |

Bild 5.4-4: CAN@net Konfiguration

Hinweis:

=D

Benutzerdefinierte IP-Adresse und Passwort mussen Uber eine serielle Ver-
bindung des CAN@net konfiguriert werden (sieche CAN@net Hardware
Handbuch).

(5) Die erstellte Konfiguration erscheint nun im Installationsdialog. Durch Besta-
tigen mit OK wird der Dialog geschlossen und ein CAN@net Interface mit
ausgewahlter Konfiguration eingerichtet.

CAN-Hardware E

AT CAMNEnet Install

[T Candy Install [PGeaT CaMN@net installation

M arne: | |P-Adrass or Domainhame

CaN@rnet_Laborls 1921631024 4+——

&dd | Edit | Delete |

Bild 5.4-5: Installationsdialog mit neuer CAN@net Konfiguration
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Wenn in Installationsdialog mehrere Konfigurationen definiert sind kénnen
Sie durch Auswahl eines schon vorhandenen Eintrags ein anderes CAN@net
Interface ansprechen. Einen markierten Eintrag modifizieren Sie Uber den
,Edit”-Schalter oder entfernen Sie durch Klick auf den ,,Delete”-Schalter

(6) Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im Beispiel instal-
lierte CAN@net. Wenn die eingestellte IP-Adresse und das Passwort korrekt
waren kann der Zugriffstest Gber den Schalter , Test” erfolgreich durchge-
fUhrt werden.

S IKAT Interfaces EHE
Hardware | s T |
Hardware | Yalues
& Boaras Default i |
ER - CAN@net CaM@Enet_Labords

Test | ‘-_

Hardware
Inztal |
Delnztall |

Bild 5.4-6: Das Applet nach Installation eines CAN@net
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6 Hardwareinstallation WindowsNT

9 Achtung:

o Unter WindowsNT muB der Benutzer mit Administratorrechten angemeldet
sein um eine Hardwareinstallation durchfGhren zu kénnen!

AuBBerdem muf3 im Bios ,,PNP OS” ausgeschaltet sein, da WindowsNT kein
Plug&Play-Betriebssystem ist. Andernfalls werden evtl. nicht alle Treiber ge-

startet.
Hardwaretyp Installationsweise Kapitel
PCI automatische Erkennung durch den
iPC-1 320/PCl VCl Treiber
iIPC-1 165/PCl
PC-1 04/PCl
PCMCIA Uber IXXAT Interfaces Applet 6.1
tinCAN
byteflight CARD
UsB unter WindowsNT nicht unterstitzt
ISA Uber IXXAT Interfaces Applet 6.2
IPC-1 320
iIPC-1 165
PC-1 03
PC/104 Uber IXXAT Interfaces Applet 6.2
IPC-1 320/104
PC-1 04/104
LPT automatische Erkennung durch den
CANdy VCI Treiber
CANdy-lite (CANdy-lite wird unter WindowsNT
nicht unterstitzt)
TCP/IP Uber IXXAT Interfaces Applet 6.3
CAN@nNet
9 Achtung:

o Unter WindowsNT mul3 zuerst die VCl-Treibersoftware installiert werden.
Erst dann ist eine Installation von CAN-Hardware maoglich.

Hinweis:
* Der Zugriffstest im IXXAT Interfaces Applet ist nicht fir CANdy und iPC-I 386
verflgbar.

28
Copyright IXXAT Automation GmbH VCI-V2 Installations-Handbuch V2.7



Hardwareinstallation WindowsNT

6.1 Installation von PC-Cards (PCMCIA-Karten)

WindowsNT ist kein Plug&Play-Betriebssystem und installiert nur einen sehr rudi-
mentaren PC-Card Treiber. In den meisten Fallen reicht dieser jedoch zum Betrieb
einer IXXAT PC-Card aus.

Bei Mainboards und PC-Card Slots auf denen der standard WindowsNT PC-Card
Treiber nicht arbeitet, schafft meist eine sogenannte ,,Card Enabler”-Software von

Drittanbietern Abhilfe. Diese beinhaltet einen umfangreicheren und flexibleren
Treiber fir PC-Cards.

Abhangig von der Installation eines Card Enablers weicht die PC-Card Installation
von der Installation ohne einen solchen ab.

9 Achtung:
U Ist kein Card Enabler installiert, mu3 die PC-Card schon vor dem Booten von
WindowsNT im Slot stecken.

Obwohl manche Card Enabler Hotplug-Fahigkeit fir die PC-Cards verspre-
chen, ist es meist besser die PC-Card schon vor dem Bootvorgang in den Slot
zu stecken.

6.1.1 Installation ohne Card Enabler

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel. Es muf3 zuvor die
VCl-Treibersoftware installiert worden sein.

B3 Systemsteuerung [_ (O}

Datei Bearbeten  Ansicht 7

SO ]

AeAT Inteffacest Akustizche Signale Arschllisse

|26 Dbjekt(e) v

Bild 6.1-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um eine neue Hardware zu
installieren.
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3)

)

55" DOYAT Interfaces E
Hardware | |sganT |
Default Hiw' |
Test |

Hardware
Inztall j
Lelnstall |

Bild 6.1-2: Das IXXAT Interfaces Applet

Wahlen Sie aus der Listbox auf der linken Seite des Dialogs ,,IXXAT PC-Card
Install”. Auf der rechten Seite des Dialogs erscheint daraufhin das Formular
zur Konfiguration einer IXXAT PC-Card.

CAN-Hardware
[:348T [S4-Card Install ) )
[T PC-Card Install |20 T PC-Card inztallation advanced... | 4—_
Card Type:  [{ldBEtIREY 4
Adress W
Interrupt : Inot et ™ with
Card Enabler
oK I LCancel

Bild 6.1-3: Installation einer IXXAT PC-Card

Das Formular zeigt den Kartentyp, die Adresse und den Interrupt einer Karte.
Wahlen Sie den Typ lhrer PC-Card aus.

Da Sie keinen Card Enabler installiert haben, sind weder Adresse noch Inter-
rupt konfiguriert (,not set”).

Stellen Sie sicher , da3 der Schalter ,with Card Enabler” nicht gesetzt ist.

Achtung:

lhre Einstellungen auf der rechten Dialogseite gehen verloren, wenn Sie
noch vor dem Bestatigen mit "OK" den Hardwaretyp wechseln.
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Klicken Sie auf den Schalter ,advanced...” um in den nachsten Dialog zu ge-

langen.
(4) Stellen Sie eine freie Adresse und einen freien Interrupt ein.
Dialog
FF FF FF FFFFFFFEFE [ ]
FF FF FF FF FF FF FF FF ....... Cancel |
Testpatterm: FF
{04000 =] alasl
Tryitl g
Mext free 16k |
IRG
| —
Bild 6.1-4: Einstellen einer freien Adresse und eines freien Interrupts
(5) Leuchtet die rote LED "Take Care" auf, so ist der eingestellte Speicherbereich
belegt. Sie lassen mit "Next free 16k" den nachsten freien Speicherbereich
suchen.
(6)  Wenn die griine LED "Try" leuchtet so erkennt das Applet einen freien Spei-
cherbereich.
(7)  Mit dem "Test IRQ"-Schalter kdnnen Sie die Reservierung des Interrupts tes-

ten. Schlagt der Test fehl, dann stellen Sie einen anderen Interrupt ein und

testen diesen nochmals.

Test IRQ 5 ]|

IMSTALLATION Ok
Ewent Test 0k

|

Bild 6.1-5: Test des eingestellten Interrupts
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9 Achtung:

& Auch wenn hier ein Speicherbereich oder eine IRQ als frei erkannt wird, kann
unter WindowsNT nicht garantiert werden, daB3 diese Resourcen auch wirk-
lich frei sind. Es kann vorkommen, daB3 mehrere Adress/Interrupt - Kombina-
tionen ausprobiert werden mussen.

Es existiert unter WindowsNT kein Werkzeug, wie unter Windows95/98 oder
Windows2000/XP, mit dem Uber die Visualisierung der Speicherbelegung
ein freier Speicherbereich gefunden werden kann.

(8) SchlieBen Sie die Dialoge mit dem ,, OK”-Schalter und booten Sie Win-
dowsNT neu.

(9)  Um die Einstellungen zu Gbernehmen, starten Sie erneut im Control Panel
das IXXAT Interfaces Applet und dricken dort den ,,Install” — Schalter. Akti-
vieren Sie dort wieder ,,IXXAT PC-Card Install”

CAM-Hardware E

|35 T 154-Card Inztal

2344 PC-Card Install [>T PC-Card installation advanced... |

Card Type _
Adress I Oxc4000
Interupt © [gxs [ with

Card Enabler

Ok I LCancel

Bild 6.1-6: Einstellungen tibernehmen

Die zuvor getétigten Einstellungen fir Adresse und Interrupt werden nun
gleich angezeigt. Ubernehmen Sie diese Einstellungen mit dem Schalter
,OK", ohne den ,,advanced...” — Dialog zu 6ffnen.
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(10) Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt nun die installierte PC-
Card (hier eine tinCAN).

W IOKAT Interfaces K E
Hardware | [ty T |
Hardware | Y alues
|8 Boacs Defauit H |
N

Hardware:
Inztall |
Lelnstall |

Bild 6.1-7: Das Applet nach Installation einer tinCAN

Uber den Schalter , Test” kann ein Zugriffstest auf die neu eingerichtete Kar-
te durchgefihrt werden.

6.1.2 Installation mit Card Enabler

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel. Es muB3 zuvor
schon die VCl-Treibersoftware installiert worden sein.

B9 Systemsteuerung M=l E3
Dater Bearbeiten  Anzicht 7

e 0 & -]

IAGAT Interfaces Akustizche Signale Anschllisze

|26 Objekife) A

Bild 6.1-8: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um eine neue Hardware zu
installieren.
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55" DOYAT Interfaces K E
Hardware | |sganT |
Hardware I Yalues
T N
Test |

Hardware

Inztall

i

Lelnstall

Bild 6.1-9: Das IXXAT Interfaces Applet

(3) Wahlen Sie aus der Listbox auf der linken Seite des Dialogs ,, IXXAT PC-Card
Install”. Auf der rechten Seite des Dialogs erscheint daraufhin das Formular
zur Konfiguration einer IXXAT PC-Card.

CAN-Hardware E2
=507 154-Card Instal . .
[:24AT PC-Card Install [HAAT PC-Card installation advanced... |
Card Type - [NUATRIE <
Adress I Oxcl4000
Interrupt:  [gws v with 4
Card Enabler
oK I LCancel

Bild 6.1-10: Einstellungen des Card Enablers Gibernehmen

Das Formular zeigt den Kartentyp, die Adresse und den Interrupt einer Karte.
Wabhlen Sie den Typ Ihrer PC-Card aus.

Da Sie einen Card Enabler installiert haben, sind Adresse und Interrupt schon
von diesem konfiguriert worden und werden angezeigt.

Setzen Sie den Schalter ,,with Card Enabler”.

9 Achtung

lhre Einstellungen auf der rechten Dialogseite gehen verloren, wenn Sie
noch vor dem Bestatigen mit "OK" den Hardwaretyp wechseln.
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Klicken Sie auf den Schalter ,OK” um Einstellungen zu Gbernehmen.

(4) Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt nun die installierte PC-
Card (hier eine tinCAN).

F2 IOKAT Interfaces K E
Hardware | [ty T |
Hardware: | Yalues
|8 Bosas Default |
| I -

Hardware
Install |
Lelnstall |

Bild 6.1-11: Das Applet nach Installation einer tinCAN

Uber den Schalter ,Test” kann ein Zugriffstest auf die neu eingerichtete Kar-
te durchgeflhrt werden.

6.2 Installation von ISA-Karten

Bevor Sie eine ISA-Karte installieren ist es zwingend notwendig, zuerst einen frei-
en Adressraum im Arbeitsspeicher und einen freien IRQ zu finden. Hierzu 6ffnen
Sie die ,Windows NT Diagnostics” (im StartmenU unter Programs | Administrati-
ve Tools) und lassen sich die schon belegten Adressraums (Memory) und IRQ’s
anzeigen.

Die gefundene freie Adresse und der IRQ werden anschlieBend mittels Jumper
und Dipswitches auf der Karte eingestellt (siehe Hardwarehandbuch). Der IRQ ist
im Bios fur ISA-Karten zu reservieren.

Hinweis:

Die Adresseinstellung auf der Karte erfolgt anhand von 16-Bit DOS Sege-
mentadressen (z.B. D200), die auch so im Hardwarehandbuch beschrieben
sind. Die 32-Bit Windows Systeme arbeiten hingegen nicht mehr wie DOS
mit Segment/Offset-Adressierung sondern adressieren den Speicher linear.
Aufgrund dessen wird die Segment Adresse der Karte unter Windows als li-
neare Adresse angegeben. Ein segmentierter Adressbereich von D200...D3FF
wird somit als D2000...D3FFF erscheinen.

. . 35
Copyright IXXAT Automation GmbH VCI-V2 Installations-Handbuch V2.7



Hardwareinstallation WindowsNT

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel. Hierzu muB die
VCl-Treibersoftware installiert worden sein.

B3 Systemsteuerung =] E3

Datei Bearbeiten  Anzicht 7}

» & 25 4
=]

AT Tnterfacest  akustische Signale Angchiisze

| 26 Objekife) 4

Bild 6.2-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um eine neue Hardware zu

installieren.
55" DOYAT Interfaces K E
Hardware | |sganT |
Hardware I Yalues
T Dtk H
Test |

Bild 6.2-2: Das IXXAT Interfaces Applet

(3)  Um eine ISA PC/CAN-Interfacekarte zu installieren, wahlen Sie aus der List-
box auf der linken Seite des Dialogs ,, IXXAT ISA Card Install”
Auf der rechten Seite des Dialogs erscheint daraufhin das Formular zur Kon-
figuration Ihrer ISA-Karte.
In diesem Formular stehen der Typ der ISA-Karte, deren Adresse und deren
Interrupt zur Auswahl.
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CAMN-Hardware

[T |S4-Card Install

13500 T PC-Card Install

Card Type . |

Adresz: | D0O000 i

Interrupt ; |5 "I Teszt 1RO |

T

[=2<AT 154 Card installation

<
<

<

[ = |

LCancel

Bild 6.2-3: Installation einer ISA PC/CAN-Interfacekarte

Wahlen Sie hier den Typ Ihrer Karte, die Sie Installieren mdchten und stellen
Sie fUr diese eine freie Adresse und einen freien Interrupt ein.

Hinweis:
Unsere PC/104 Interfaces sind identisch mit den entsprechenden Ausfihrun-
gen fir den ISA-Bus. Wahlen Sie deshalb fur die Installation einer iPC-|
320/104 Karte den Typ iPC-I 320 und fur die Installation einer PC-l1 04/104

Karte den Typ PC-I 03.

Achtung:

o |hre Einstellungen auf der rechten Dialogseite gehen verloren, wenn Sie
noch vor dem Bestatigen mit "OK" den Hardwaretyp wechseln.

Die Verflgbarkeit des Interrupts kann Uber den Schalter , Test IRQ” getestet
werden und wird mit ggf. folgendem Dialog quittiert:

Test IRQ 5 E

INSTALLATION — OK
Ewent Test ak.

Bild 6.2-4: Eingestellter Interrupt verfugbar

Bestatigen Sie lhre Einstellungen mit dem Schalter ,, OK".

(4)
Karte.

Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt nun die installierte ISA-

Copyright IXXAT Automation GmbH
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(5)

TQ IDOKAT Interfaces K E3
Hardware | [AT |
Hardwsare | Y alues
& EBoards Default Huf |
) PCI320
Test |

Bild 6.2-5: Das Applet nach Installation einer iPCI320

Uber den Schalter , Test” kann ein Zugriffstest auf die neu eingerichtete Kar-
te durchgefihrt werden.

SchlieBen Sie die Installation mit dem ,, OK”-Schalter ab.

6.3 Installation von CAN@net

Das CAN@net wird Uber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu mul3 die
VCl-Treibersoftware bereits installiert sein.

0

o

Hinweis

Falls Sie schon mit alteren VC| Versionen und dem CAN@net Interface gear-
beitet haben, dann mochten Sie vielleicht die schon definierten Konfigurati-
onen aus symbolischem Namen, IP-Adresse und Passwort weiterverwenden.
Ver-schieben Sie hierzu bitte die Datel xatcn nt.ini ins Verzeichnis
C:\Windows\system32. Ein solche Datei wurde fir jede Applikation, in der
Sie das CAN@net verwendet haben, im Applikationsverzeichnis angelegt.
Beim nachsten Start des IXXAT Interfaces Applet sind lhre alten Konfigurati-
onen zum Einrichten eines CAN@net verflgbar.

Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel.

B3 Control Panel mi=]
| Ele Edt ew Go Favoites >
EEEE é
Add Mew Add/Remove
Hardware Frograms LI

Bild 6.3-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet
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(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install' um eine neue Hardware zu

installieren.
5 DOZAT Interfaces [ 7] ]
Harduware | [:0AT |
b Defeult H |
Test |

Bild 6.3-2: Das IXXAT Interfaces Applet

(3) Um ein CAN@net zu installieren, wahlen Sie aus der Listbox auf der linken
Seite des Dialogs ,, IXXAT CAN@net Install”

CAM-Hardware 1]

[:54AT CAM Enet [netal
[ |5A-Car Instal mT CaM@net installation
[:%2AT PC-Card Install

Marne | IP-&dress or Domainhame

'&dd | < Lt I Llalat I

ak I Cancel

Bild 6.3-3: Installation eines CAN@net

Erstellen Sie eine neue CAN@net Konfiguration durch Betatigen des Add-
Buttons.

(4) Im sich 6ffnenden Dialog geben Sie einen symbolischen Namen, die IP-
Adresse und das Passwort ein. Falls es fir das zu konfigurierende CAN@net
einen DNS-Eintrag gibt, kann anstatt der IP-Adresse auch ein Domainname
angegeben werden. Im Auslieferungszustand des CAN@net ist das Passwort

“Ixxat”.
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Im Feld Description besteht die Mdglichkeit einen weiterfihrenden, benut-
zerspezifischen Beschreibungstext zu hinterlegen. Um diesen Text mehrzeilig
zu gestalten fligen Sie mit der Tastenkombination Strg+Enter Zeilenumbru-
che ein.

SchlieBen Sie den Dialog mit dem OK-Schalter.

Mame : |E.-'3.N@net_LabolE|5 4
Domainname : |192.158.1EI.24 4
Pazsword : |I:-mat «
Description: tThitS iz & uzer specific additional description ;I
et 4_
« of
’Tl Cancel |

Bild 6.3-4: CAN@net Konfiguration

Hinweis:

=D

Benutzerdefinierte IP-Adresse und Passwort mussen Uber eine serielle Ver-
bindung des CAN@net konfiguriert werden (sieche CAN@net Hardware
Handbuch).

(5) Die erstellte Konfiguration erscheint nun im Installationsdialog. Durch Besta-
tigen mit OK wird der Dialog geschlossen und ein CAN@net Interface mit
ausgewahlter Konfiguration eingerichtet.

CAN-Hardware x|

53T CANGnet Instal
LoeAT [ShCard Instal 48T CANGnet installation
[T PC-Card Instal

| Mame | |P-Adress or Domainname

CaM@net_LaborD5 192 168.10.24 4— r—

Add | Edi | Delete |

0k | Eeme—

Bild 6.3-5: Installationsdialog mit neuer CAN@net Konfiguration
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Wenn hier mehrere Konfigurationen definiert sind kdnnen Sie durch Aus-
wahl eines schon vorhandenen Eintrags ein anderes CAN@net Interface an-
sprechen. Einen markierten Eintrag modifizieren Sie Gber den , Edit”-Schalter
oder entfernen Sie durch Klick auf den ,,Delete”-Schalter

(6) Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im Beispiel instal-
lierte CAN@net. Wenn die eingestellte IP-Adresse und das Passwort korrekt
waren kann der Zugriffstest Gber den Schalter , Test” durchgeflhrt werden.

G AT Interfaces K E
Hardware | [ T |
Hardware I Walues
[ Boa: Dgfault Hw/ |
+ - J AN CANEnet_|LaborlS

Test | ‘-_

Hardware
Install |
Delnstall |

Bild 6.3-6: Das Applet nach Installation eines CAN@net
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7 Hardwareinstallation Windows2000

Achtung:

o Unter Windows2000 muB der Benutzer mit Administratorrechten angemel-

det sein, um eine Hardwareinstallation durchfihren zu kénnen!

Hardwaretyp Installationsweise Kapitel
PC/ Uber automatisch gestarteten 7.1
iPC-1 320/PCl Hardware-Assistent
iPC-1 165/PCl
PC-I 04/PCl
PCMCIA Uber automatisch gestarteten 7.1
tinCAN Hardware-Assistent
byteflight CARD
UsB Uber automatisch gestarteten 7.1
USB-to-CAN Hardware-Assistent
USB-to-CAN compact
ISA Uber manuell gestarteten 7.2
iPC-1 320 Hardware-Assistent
IPC-1 165
PC-1 03
PC/104 Uber manuell gestarteten 7.2
iPC-1 320/104 Hardware-Assistent
PC-1 04/104
LPT Uber IXXAT Interfaces Applet 7.3
CANdy
CANdy-lite
TCP/IP Uber IXXAT Interfaces Applet 7.4
CAN@net

7.1 Installation von PCl, USB oder PCMCIA Interfaces

Tip:

Wenn Sie die VClI-Software installieren bevor Sie die IXXAT CAN-Hardware
einbauen, vereinfacht sich das Einrichten der neuen IXXAT Hardware unter
Windows. Der Treiber wird so automatisch gefunden und muf3 nicht von ei-
nem externen Datentrager kopiert werden.

Ist noch keine VCl-Software installiert, dann sollten Sie die IXXAT Installations-CD
bereithalten.
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Die Installation erfolgt Uber den automatisch gestarteten Hardware-Assistenten,
der die neu installierte Karte erkennt.

(1) Bauen Sie Ihr PC/CAN-Interface in den Rechner ein, bzw.
stecken sie die tinCAN in den PCMCIA Slot, bzw.
schlieBen Sie den USB-to-CAN Adapter an ihre USB-Schnittstelle an. Beach-
ten Sie hierzu auch evtl. Hinweise in den HardwarehandbuUchern.

(2) Beim ersten Booten von Windows2000 nach dem Einbau der PCl-Karte bzw.
nach dem Einstecken der tinCAN (oder des USB-to-CAN) wird der Hardware-
Assistent automatisch gestartet. Es erscheint folgender Dialog, den Sie mit
"Next" bestatigen.

Found New Hardware Wizard

YWelcome to the Found New
Hardware Wizard

Thig wizard helps pou install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mext.

< Back

Bild 7.1-1: Neue Hardware-Komponente gefunden

(3) Fur die gefundene PC/CAN-Interfacekarte muf3 ein Treiber installiert werden.
Falls die VCI, bzw. der Treiber schon zuvor installiert wurde, so wird dies er-
kannt und die Punkte (4) und (5) werden Ubesprungen.

Wenn der VCl-Treiber noch nicht installiert wurde, fragt Windows nach dem
gewulnschten Vorgehen fir die Suche nach diesem. Sie markieren die Suche
nach dem besten Treiber fir das Gerat und fahren mit "Next" fort.
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Found New Hardware Wizard

Inztall Hardware Device Drivers o
A, dewice driver iz a software program that enables a hardware device to work, with
an operating system.

This wizard will complete the ingtallation for this device:

@ Metwork Cantraller

A device driver iz a zoftware program that makes a hardware device work., ‘Windows
needs driver files for wour new device. To locate driver files and complete the
installation click Mext.

‘what do you want the wizard to do?

¢ Search for a suitable driver for my device [recommended}

" Display a list of the known drivers for this device so0 that | can choose a specific
driver

< Back I Mest = I Cancel

Bild 7.1-2: Vorgehen fiir Treibersuche

(4) Legen Sie die IXXAT Installations-CD ein.
Wenn Sie den Treiber von der IXXAT Installations-CD installieren, mussen Sie
die Treiberposition explizit angeben.

Achtung:

Durch Markierung des ,,CD-ROM”-Schalters kann es vorkommen, dal3 der
korrekte Treiber nicht gefunden wird! Markieren Sie darum den ,,CD-ROM"-
Schalter nicht! ).

Fahren Sie mit "Next" fort.

Found Mew Hardware Wizard

Locate Driver Files M
Where do you want Windows to search for driver files?

Search for driver files for the following hardware device:

@ [os T iPC 320/PCH

The wizard searches for suitable drivers in its driver database on wour computer and in
any of the following optional search locations that you specify.

To ztart the zearch, click Mest. If pou are searching on a floppy dizk or CO-ROM drive,
inzert the floppy disk or CD before clicking Mest.

Option
o
'
V¥ Specify a location
™ Microsoft Windows Update

< Back I Mest » I Cancel

Bild 7.1-3: Angabe der Suchlaufwerke
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(5) Angabe der Treiberposition

Wenn Sie den Treiber von der IXXAT Installations-CD installieren, geben Sie
als Treiberposition das Verzeichnis Drivers\Win2000 auf der Installations-CD
an.

Starten Sie die Suche nach dem Treiber mit "OK".

Found New Hardware Wizard

Cancel

; Xl
Inzert the manufacturer's installation disk into the drive oK, |
zelected, and then click OK.

LCopy manufacturer's files from:

| F:\DriverstWin2000

Bild 7.1-4: Treiberposition angeben

(6)  Windows findet einen Treiber fur das neue PC/CAN-Interface und es er-
scheint (hier fur die iPC-1 320/PCl) folgender Dialog:

Found Mew Hardware Wizard

Driver Files Search Results o
The wizard haz finished searching for driver files for your hardware device.
@ 54AT PC- 320/PC)

Windows found a diiver for thiz device. To install the diver ‘Windows found, click Nest.

@ f:hdriverswwin2 0004 at_pci. inf

AFICE]

< Back

Bild 7.1-5: Treiber gefunden

Sie bestatigen den Dialog mit "Next".

(7)  Windows kopiert nun den gefundenen Treiber und meldet den Erfolg mit
einem letzten Dialog.
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SchlieBen sie die Installation mit Klick auf den Schalter "Finish" ab.

Found New Hardware Wizard a °z§£j

Completing the Found New
Hardware Wizard

_\> [rsT IPCA 320/PCI

Windows has finizshed installing the software far this device.

To close this wizard, click Finish,

< Back

Bild 7.1-6: Installation erfolgreich

Sofern die VCI-Treibersoftware schon installiert ist, ist nach erfolgreicher In-
stallation des PCl-Treibers die Karte (hier iPC-I 320/PCl) im Control Panel
Applet IXXAT Interfaces sichtbar und bereit zur Verwendung.

FSIN®AT Interfaces 2] x|
Hardware | [S0AT I
Hardware | walues
& Boaris Defaul H |
. J PCI320/PCH
Test |
Hardware
Install |
Delnstall |

Bild 7.1-7: iPC-l1 320/PCl installiert

7.2 Installation von ISA-Karten

Bevor Sie eine ISA-Karte installieren, ist es zwingend notwendig, zuerst einen frei-
en Adressraum im Arbeitsspeicher und einen freien IRQ zu finden. Hierzu 6ffnen
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Sie die ,System Informations” (Accessories|System Tools) und suchen unter den
,Hardware Resources” nach einem freien Adressraum und einen feien IRQ.

Die gefundene freie Adresse und der IRQ werden anschlieBend mittels Jumper
und Dipswitches auf der Karte eingestellt (siehe Hardwarehandbuch). Der IRQ ist
im Bios fur ISA-Karten zu reservieren.

Hinweis:

Die Adresseinstellung auf der Karte erfolgt anhand von 16-Bit DOS Sege-
mentadressen (z.B. D200), die auch so im Hardwarehandbuch beschrieben
sind. Die 32-Bit Windows Systeme arbeiten hingegen nicht mehr wie DOS
mit Segment/Offset-Adressierung sondern adressieren den Speicher linear.
Aufgrund dessen wird die Segment Adresse der Karte unter Windows als li-
neare Adresse angegeben. Ein segmentierter Adressbereich von D200...D3FF
wird somit als D2000...D3FFF erscheinen.

Tip

@ Wenn Sie die VClI-Software installieren bevor Sie die IXXAT CAN-Hardware
einbauen, vereinfacht sich das Einrichten der neuen IXXAT Hardware unter
Windows. Der Treiber wird so automatisch gefunden und muf3 nicht von ei-
nem externen Datentrager kopiert werden.

7.2.1 Installation
(1) Starten Sie den Hardware-Assistenten.
Sie finden diesen im StartmenU unter "Control Panel"

Ed Control Panel : =10 x|
J File Edit ‘iew Favorites Tools Help
J #=Eack ~ = - | @_53arch L. Folders @Histnry | By OE 5 =
J Address I@ Control Panel j P&
J 18 B »
k AddiRemove System IxXAT
Control Panel Hardware Interfaces &
| 4] | ’

|Insta||s, removes, and troubleshoots haru:h-'-l |@ My Compuker 4

Bild 7.2-1: Starten des Hardware-Assistenten

(2) Es erscheint der BegrtiBungsdialog des Hardware-Assistenten. Bestatigen Sie
diesen mit dem , Next"”-Schalter
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Add/Remove Hardware Wizard

Welcome to the Add/Remove
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you add, remaowve, unplug, and
troubleshoot your hardware,

To continue, click Nest.

< Back

Bild 7.2-2: Der gestartete Hardware-Assistent

(3) Markieren Sie den Schalter fir das Einrichten einer neuen Hardware und
bestatigen Sie den Dialog mit dem "Next"-Schalter.

Add/Remove Hardware Wizard

Chooze a Hardware Tazk o
which hardware tagk do wou want to perform’?

Select the hardware tazk pou want to perform, and then click Next.

& Add/Troubleshoot a device <
iChoose thiz option if vou are adding a new device to vour computer or are hawng
iproblems getting a device warking.

" Uninstall/Unplug a device
Chooge thiz option to uninstall a device or to prepare the computer bo unplug a
device.

< Back I Heut » I Cancel

Bild 7.2-3: Auswahl des Assistentendienstes

(4) Der Hardware-Assistent listet alle bereits installierte Hardware. Wahlen Sie
den Eintrag um ein neues Gerat einzurichten und fahren Sie mit dem Schal-
ter ,Next” fort

. . 48
Copyright IXXAT Automation GmbH VCI-V2 Installations-Handbuch V2.7



Hardwareinstallation Windows2000

Add/Remove Hardware Wizard

Choosze a Hardware Device P
Which hardware device do you want to troubleshoaot?

The following hardware is already installed on pour computer. [F you are having problems
with one of these devices, select the device, and then click Next.

If you are attempting to add a device and it iz not shown below, select Add a new
device, and then click Next.

Devices | o
Add a new device 4——
@ Default Manitor
= Floppy disk drive
SMITSUMI CO-ROM Fx4820TIB
—MBM-DTLA-305020
ISAPNP Read Data Port
M S SwanR e Famile Plun and Pla PCMCLS cotallar j

< Back I Mewut » I Cancel |

Bild 7.2-4: Auswahl fir Einrichten neuer Hardware

(5) Der Hardware-Assistent fragt, ob nach weiterer Hardware gesucht werden
soll. Dies ist nicht der Fall. Fahren Sie mit dem , Next“-Schalter fort.

Add/Remove Hardware Wizard

Find New Hardware o
Windows can also detect hardware that iz nat Plug and Play compatible.

wihen Windows detects new hardware, it checks the cument settings for the device
and inztallz the comect driver.

Do pou want Windows to search for your new hardware?

= ez, search for new hardware
&« o | want to select the hardware from 3 list 4

< Back I Mext > I Cancel

Bild 7.2-5: Nicht nach Hardware suchen

(6) Wurde die VCl-Software schon vor der Hardwareinstallation installiert, so
kdnnen Sie in der Liste der bekannten Hardwaretypen ,,IXXAT CAN-
Interfaces” auswahlen und Uber den Schalter ,Next” mit Punkt (9) fortfah-
ren.

Ist dies nicht der Fall, dann wahlen Sie "Other devices" und fahren mit dem
"Next"-Schalter fort.
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Add/Remove Hardware Wizard

Hardware Type o
"What type of hardware do vou want to install?

Select the type of hardware you want to install.

Hardware tupes:

<

14

2 Memany technology driver

.@ Moderns

S0 Multi-port serial adapters
B8 Metwork adapters

ﬁ! MT Apm/Leqacy Support
c@ Other devices

@ PCMCIA adapters
W Derte PR 21 BT LI

< Back I Hewut » I Cancel |

Bild 7.2-6: Auswahl des Hardwaretyps

(7) Der Hardware-Assistent bietet Ihnen nun eine Liste mit Hardwareherstellern
und deren Komponenten an. Da Sie aber Gber eine Treiber-CD verfligen kli-
cken Sie auf den Schalter "Have Disk", ohne einen bestimmten Hersteller zu
berlcksichtigen.

Add /Remove Hardware Wizard

Select a Device Driver P
wihich driver do you want to install for thiz device?

) Select the manufacturer and model of pour hardware device and then click Nest. If pou
hawe a disk that contains the driver you want to inztall, click Have Dizk.

Manufacturers: b odels:

[T N Ay L ety ~ | | Standard Dual Channel PCIIDE Controller
[Standard Infrared Port) Standard IDE/ESDI Hard Digk Contraller
[Standard Modem Typesz)
[Standard part types)

[Standard system devices) -
[ e,
Ll » |

Have Disk... | <—

< Back I Heut » I Cancel |

Bild 7.2-7: Liste von Hardwareherstellern

Datentrager mit INF-File einlegen:

(8)

Legen Sie die IXXAT Installations-CD ein und geben Sie das CD-ROM Lauf-
werk als Quelle an. Sie finden die erforderlichen .inf Files im Verzeichnis
Drivers\Win2000.
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Starten Sie das Kopieren mit "OK".

Install From Disk

X
Inzert the manufacturer's inztallation disk into the drive ok |
zelected, and then click OF.

Cancel

LCopy manufacturer's files fram:

|F:\Dnvers\wm2nnu

Bild 7.2-8:Anforderung der Treiberdiskette

(9) Der Hardware-Assistent stellt Ihnen nun die Treiber zur Auswahl. Sie wéahlen
Ihr PC/CAN-Interface aus und setzen die Installation mit "Next" fort.

* Hinweis:

Unsere PC/104 Interfaces sind identisch mit den entsprechenden Ausflhrun-
gen fir den ISA-Bus. Wahlen Sie deshalb fir die Installation einer iPC-|
320/104 Karte das Modell iPC-I 320 und fur die Installation einer PC-|
04/104 Karte das Modell PC-1 03.

Q Achtung:
o Der ausgewahlte Treiber wird daraufhin eingerichtet. Dies kann etwas dau-
ern!

Add/Remove Hardware Wizard

Select a Device Driver o
Which driver do pou want to inztall for this device

) Select the matufacturer and model of your hardware device and then click Mest. 1f you
hawe a disk that contains the driver pou want to inztall, click Have Dizgk.

I IPC- 165
[xAT IPC-L 165/PCI
[0 T PCH 320
[0 T PC- 320/PCI
[2aT PC Card byteflight Card %1
[#xAT PC Card inCAN_W2
134T P Card hinlCAN W3 LI

Have Dizk... |

< Back I Mewut » I Cancel |

Bild 7.2-9: Auswahl des zu installierenden Treibers
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(10) Windows hat die PC/CAN-Interfaces nun mit Defaulteinstellungen eingerich-
tet. Falls diese nicht mit der von Ihnen auf der Hardware eingestellten Adres-
se und IRQ Ubereinstimmen sollten, kdnnen Sie sie spater (siehe Kapitel 4.2)
in den Hardwareeinstellungen anpassen. Vorerst mussen Sie jedoch die vor-
geschlagenen Einstellungen akzeptieren und auf den Schalter "Next" klicken.

Add /Remove Hardware Wizard

Start Hardware Installation o
windows iz ready to install drivers for your new hardware.

[<AT iPC 165

Windows will use default zettingz to inztall the software for this hardware device. To
ingtall the zoftware for pour new hardware, click Hext.

< Back

! Lancel I

Bild 7.2-10: Default Einstellungen

(11) Die Installation der neuen Komponente ist nun fertig und kann mit "Finish"
beendet werden.

Add /Remove Hardware Wizard

Completing the Add/Remove
Hardware Wizard

The following hardware was ingtalled:
[+2AT iPCH 165

Windows hag finizhed installing the software for this device.

To cloze thiz wizard, click Finish.

< Baclk

Bild 7.2-11: Installation fertig
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Windows fordert Sie nun auf, den Rechner neu zu starten.

Falls die vorgeschlagenen Einstellungen (gegebenenfalls im Gerdte Manager U-
berprifen) nicht mit den auf der Karte eingestellten Werten Ubereinstimmen, soll-
ten Sie diese vor dem Neustart anpassen. Lesen Sie dazu Kapitel 7.2.2.

7.2.2 Anderung der Default-Einstellungen

Eine ISA-Karte wird vom Hardware-Assistenten bei der Installation immer mit De-
fault-Einstellungen (Adresse und IRQ) eingerichtet. Stimmen diese nicht mit den
auf der Karte Uber Jumper und Dipswitches eingestellten Werten Uberein, muissen
sie, wie in diesem Kapitel beschrieben, angepal3t werden.

(1) Starten Sie das "System"-Applet, das Sie im Control Panel finden,

E3 Control Panel ; ) [m] 4

J File Edit “iew Favorites Tools Help ﬁ

J d=Fack ~ = = | @Search L, Falders @History ||E' qg o
J Address IIEI Contral Panel ﬂ a0

"0 ]

AddiRermove

= IXXAT
Control Panel Hardware Interfaces  +
~[4] | ’
|F'ru:wiu:|es system information and changes E| |QI Iy Computer i

Bild 7.2-12: Starten des System Applets

(2) Starten Sie den Device Manager Uber den Schalter ,,Device Manager”.

System Properties 2 x|

User Profiles I Advanced I

The Hardware wizard helps you install, uninztall, repair,
unplug. eject, and configure vour hardweanes,

Hardweare YWizard. ..

The Device Manager listz all the hardware devices installed
on vour computer. Use the Device Manager to change the
properties of any device.

Diriveer Signing... Device Manager. .. |1

r— Hardware Prafile

Hardware profiles provide a way for you to set up and store
different hardware configurations.

Hardware Profiles... |

ITI Cancel | Apply |
Bild 7.2-13: Starten des Device Managers
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(3) Auswahl des installierten PC/CAN-Interfaces im Device Manager

Offnen Sie die Eigenschaften des PC/CAN-Interface, dessen Einstellungen Sie
andern mochten.

_.E..r.;. Device Manager
J Action  Wiew |J = -|r|
E S

=42 PC-TESTRECHMER -
Camputer
(- Disk drives

S Display adapters

[+#]--L5) DYDYCD-ROM drives

--% Floppy disk conkrallers
--{Q Flappey disk drives

-2y IDE ATA[ATAPI contrallers
C-EE [4MAT CAMN-Tnterfaces
=8 1T P C-T 165

CEE INMATiPC-I 320/PCT |
| | |
Bild 7.2-14: Der Device Manager

(4) Anderung der Einstellungen

Wenn Sie nun im erschienenen Hardwareeigenschaften-Dialog auf den Ta-
bulator "Resources" wechseln, sehen Sie die Einstellungen, die wahrend der
Installation von Windows eingetragen wurden.

Entsprechend den von Ihnen getroffenen Einstellungen auf dem PC/CAN-
Interface fUr Adresse und Interrupt mdussen Sie hier die Resource-
Einstellungen anpassen.

lhre Anderungen werden mit "OK" (ibernommen.
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IXXAT iPC-I 165 Properties ed |

General I Diiver Resources

B '<XATiPCI165

Bezource settings:

Resource type | Setting
8 |rterrupt Bequest 05
¥ Memory Fange 00002000 - 000D BFFF 4

Setting bazed on; IEurrenl configuration j

™| Wse automatic settings LChange Setting... |

Conflicting device list:

Mo conflicts, ﬂ
=
ak. I Cahicel |

Bild 7.2-15: Andern der PC/CAN-Interface Einstellungen

7.3 Installation von CANdy und CANdy lite

Achtung:

Das CANdy / CANdy lite muB schon vor Booten des Rechners am LPT-Port
und an der Spannungsversorgung angeschlossen sein.

7.3.1 LPT-Port Interruptverwendung freischalten

Das CANdy und das CANdy lite arbeiten interruptgesteuert. Die Verwendung von
LPT-Port Interrupts ist unter Windows 2000 per Default nicht freigeschalten. Dies
mul der Benutzer manuell einstellen :

(1) Starten Sie das "System"-Applet, das Sie im Control Panel finden.

E3 Control Panel { o ]
J File Edit %ew Favorites Tools Help ﬁ
J 4=Fack ~ =p ~ | @hsearch [ Folders ¢ #History | By O o =
J address IIE Control Panel j &0

= o | - F 3 -~
d]E 8 e

= AddiRemorve TanaT
Control Panel Hardware Interfaces -
|4 | 4

|Prmfides syskem infarmation and changes El |EE"_JI My Cormpuker v

Bild 7.3-1: Starten des System Applets
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(2) Starten Sie den Device Manager Uber den Schalter ,,Device Manager”.

System Properties ﬂﬂ

General I Metwork. |dentification

| User Prafiles | Advanced I

— Hardware Yizard

The Hardware wizard helps pou ingtall, uninztall, repair,
unplug, eject, and configure your hardware.

Hardware Wizard...

The Device Manager lizts all the hardware devices installed
on pour computer, ee the Device Manager to change the
properties of any device,

Driver Signing... LDevice Manager... | rk_

—Hardware Profiles

Hardwsare profiles provide a way for you to 2et up and store
different hardware configurations.

Hardware Profiles... |

] I Cancel | Apply |

Bild 7.3-2: Starten des Device Managers

(5) Auswahl des LPT-Ports im Device Manager

Doppelklicken Sie auf den LPT-Port an dem das CANdy / CANdy lite ange-
schlossen ist.

E Device Manager
J Ackion  Wiew |J = -b|

=&} PC-TESTRECHMER

+ Cornpuker

--D Disk drives

-3 Display adapters

-5 DVD{CD-ROM drives
"% Floppy disk controllers
--@ Floppy disk drives

[-52Y IDE ATAJATAPT contrallers
@ keyboards

Mice and other pointing devices

_ ol x|
HIEIENEIEY -

Monitors

- BB Metwork adapters

=l Ports (COM & LFT)

(;y" Communications Pork (COM1L)

# Communications Port (COMZ) o
I Friner Port (LPT1)
--{BE Sound, video and game controllers :I

| |
Bild 7.3-3: Der Device Manager
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(6) Freischalten der Interruptverwendung

Wenn Sie nun im erschienenen Hardwareeigenschaften-Dialog auf den Ta-
bulator "Port Settings" wechseln, sehen Sie die Einstellungen fur die Verwen-
dung von Interrupts fir den LPT-Ports.

Schalten Sie mit der Auswahl ,Use any interrupt assigned to the port” die
Verwendung der zugewiesenen Interrupts frei.

lhre Anderungen werden mit "OK" (ibernommen.

Printer Port (LPT1) Properties 2 x|

General  Port Settings |Driver I Resouces

 Filker Rezource Method
= Try not ko use an interupt

' MNewer use an interupt

* ze any interrupt assigned to the pork 4

[ Enable legacy Plug and Play detection

LFT Port Mumber: I LPT1 - I

ak. I Cancel

Bild 7.3-4: Andern der LPT-Port Einstellungen

Achtung:

Wenn die aktuelle Bioseinstellung fur den LPT-Port flr das CANdy oder
CANdy lite nach der Installation nicht funktionieren sollte, missen Sie diese
andern. Dabei wird oft auch die Device Manager Einstellung fur die Verwen-
dung von Interrupts auf Defaultwerte zurlickgesetzt! Prifen Sie also nach
jeder Modifikation der Bioseinstellung auch die Device Manager Einstellung
fur den LPT-Port auf Korrektheit.

)
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7.3.2 Installation

CANdy und CANdy lite werden Uber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu
muf3 die VCI-Treibersoftware bereits installiert sein.

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel.

B3 Control Panel .1;.(1 N [m]
J File Edit ‘“iew Favorikes Tools  Help |

J 4=Eack - = - | Qhsearch [ Folders ¢ #History | S O o =

J Address I@ Cankrol Panel

- ﬁ»ﬂé _ﬂ Y
—
e Add/Remove System

Control Panel Programs
|4 |

|Insta||s, remaves, and troubleshoats hardnﬁl |E.'3_Jl Iy Compuker i

Bild 7.3-5: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um die neue Hardware zu in-

stallieren.
Fg IXXAT Interfaces 2] x|
Hardware | [5tsT I
Hardware Walues

Default Hw |

Test

:

— Hardware

Install | ‘-—
[efrstall |

Bild 7.3-6: Das IXXAT Interfaces Applet
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(3) Wahlen Sie ,,IXXAT CANdy Install”. Es erscheint ein Formular, in dem Adap-
tertyp und Portnummer eingestellt werden kénnen. AuBerdem werden Ad-
resse und IRQ des eingestellten Parallelports angezeigt.

Wahlen Sie den Typ des zu installierenden Parallelport CAN-Interfaces (CAN-
dy, CANdy lite).

CAN-Hardware E
[T Candy Install
[53¢AT can@net instal #3424 Parallelport Adapters
Adapter ;
Fart : |LPT 1 ﬂ «
[I]
IRQ: 7
ADR: 378
ak I Cancel

Bild 7.3-7: Installation eines Parallel-Port CAN-Interfaces

(4)  Wahlen Sie den Parallelport des angeschlossenen CAN-Interfaces.
(5) Beenden Sie die Installation mit Klick auf "OK".

(6) Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im obigen Beispiel
installierte CANdy.

55 1304AT Interfaces L
Hardware | [+=AT I
Hardware I Values
ﬁ} Boards Default His |
- CAMDY
Test |
Hardware
Inztall |
Delnstal |

Bild 7.3-8: Das Applet nach Installation eines CANdy
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7.4 Installation von CAN@net

Das CAN@net wird Gber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu muB die

\V/Cl-Treibersoftware bereits installiert sein.

9 Hinweis

o Falls Sie schon mit alteren VCl Versionen und dem CAN@net Interfaces ge-
arbeitet haben, dann mochten Sie vielleicht die schon definierten Konfigura-
tionen aus symbolischem Namen, IP-Adresse und Passwort weiterverwen-
den. Ver-schieben Sie hierzu bitte die Datei xatcn_nt.ini ins Verzeichnis
C:\Windows\system32. Ein solche Datei wurde fir jede Applikation, in der
Sie das CAN@net verwendet haben, im jeweiligen Applikationsverzeichnis
angelegt. Beim nachsten Start des IXXAT Interfaces Applet sind Ihre alten

Konfigurationen zum Einrichten eines CAN@net verflgbar.

(1)  Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet im Control Panel.

E3 Control Panel

=10/ x|

J File Edit ‘iew Favorites Tools Help |

J d=Eack ~ = ~ | @Search L Folders @Histary ||E O o

>

J fddress IIE Caonkral Panel

j f?Gu:u

[ ~

T

R

. Add/Remove Syskerm
Control Panel Fragrams

=

|InstallsJ removes, and troubleshoots hardml

|@ Iy Compuker

Bild 7.4-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um eine neue Hardware zu

installieren.
4 IXXAT Interfaces 2| x|
Hardware | [ty T |
Hardware Walues
Busis Diefault His! |
Test |
Hardware

Iristall | ‘-_

Delmstall |

Bild 7.4-2: Das IXXAT Interfaces Applet
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(3) Um ein CAN@net zu installieren, wahlen Sie aus der Listbox auf der linken
Seite des Dialogs , IXXAT CAN@net Install”

CAN-Hardware x|
BT CANEnE Instal ?_
[33¢AT Candy Install [=AT CANGEnet installation
Mame | IP-&drezs or Domainname |
- | |
sdd | |
ak I Cancel

Bild 7.4-3: Installation eines CAN@net

Erstellen Sie eine neue CAN@net Konfiguration durch Betatigen des Add-
Buttons.

(4) Im sich 6ffnenden Dialog geben Sie einen symbolischen Namen, die IP-
Adresse und das Passwort ein. Falls es fir das zu konfigurierende CAN@net
einen DNS-Eintrag gibt, kann anstatt der IP-Adresse auch ein Domainname
angegeben werden. Im Auslieferungszustand des CAN@net ist das Passwort
“Ixxat".

Im Feld Description besteht die Mdglichkeit einen weiterfihrenden, benut-
zerspezifischen Beschreibungstext zu hinterlegen. Um diesen Text mehrzeilig
zu gestalten flgen Sie mit der Tastenkombination Strg+Enter Zeilenumbri-
che ein.

SchlieBen Sie den Dialog mit dem OK-Schalter.

Edit can@net entry
Mame : |I:.t’-‘n.N@net_Labnl|35 4
Ciamainname : |192.158.1D.24 4
Pagzzword |I>::<at 4
Dezcription: |Thiz iz a user specific additional description ;I
test. ‘
[l » |
Ok | Cancel |

Bild 7.4-4: CAN@net Konfiguration
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{

o

(6)

Hinweis:

Benutzerdefinierte IP-Adresse und Passwort muUssen Uber eine serielle Ver-
bindung des CAN@net konfiguriert werden (siehe CAN@net Hardware
Handbuch).

Die erstellte Konfiguration erscheint nun im Installationsdialog. Durch Besta-
tigen mit OK wird der Dialog geschlossen und ein CAN@net Interface mit
ausgewahlter Konfiguration eingerichtet.

CAN-Hardware x|

[t T CANEnet [nstall

[T Candy Instal [P<AT CaANEnet installation

1 arne |P-&dress or Domainname

CaMN@Enet_Labor05 152.168.10.24

&dd | Edit | Delete |

Bild 7.4-5: Installationsdialog mit neuer CAN@net Konfiguration

Wenn hier mehrere Konfigurationen definiert sind kénnen Sie durch Aus-
wahl eines schon vorhandenen Eintrags ein anderes CAN@net Interface an-
sprechen. Einen markierten Eintrag modifizieren Sie Gber den ,Edit”-Schalter
oder entfernen Sie durch Klick auf den ,,Delete”-Schalter

Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im Beispiel instal-
lierte CAN@net. Wenn die eingestellte IP-Adresse und das Passwort korrekt
waren wird der Zugriffstest Gber den Schalter ,Test” erfolgreich sein.

62

Copyright IXXAT Automation GmbH VCI-V2 Installations-Handbuch V2.7



Hardwareinstallation Windows2000

¥ IXXAT Interfaces 2| x|

Hardware | 3T |

Hardware " alues

I Boards Diefault Hiw |
- 1 [T, CAN@net_Laborl5
Test | *—

Hardwware

Irstall

[refnstall

Bild 7.4-6: Das Applet nach Installation eines CAN@net

N
[ v
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8 Hardwareinstallation WindowsXP

Achtung:

o Unter Windows XP muB3 der Benutzer mit Administratorrechten angemeldet
sein, um eine Hardwareinstallation durchfhren zu kénnen!

Hardwaretyp Installationsweise Kapitel
PC/ Uber automatisch gestarteten Hard- 8.1
IPC-1 320/PCl ware-Assistent
iPC-1 165/PCl
PC-1 04/PCl
PCMCIA Uber automatisch gestarteten Hard- 8.1
tinCAN ware-Assistent
byteflight CARD
USB Uber automatisch gestarteten Hard- 8.1
USB-to-CAN ware-Assistent
USB-to-CAN com-
pact
ISA Uber manuell gestarteten Hardware- 8.2
iPC-1 320 Assistent
iIPC-1 165
PC-1 03
PC/104 Uber manuell gestarteten Hardware- 8.2
iPC-1 320/104 Assistent
PC-1 04/104
LPT Uber IXXAT Interfaces Applet 8.3
CANdy
CANdy-lite
TCP/IP Uber IXXAT Interfaces Applet 8.4
CAN@net

8.1 Installation von PCl, USB oder PCMCIA Interfaces

9 Achtung:

o Unter Windows XP sollten Sie zuerst die VCI-Software installieren bevor Sie
die IXXAT CAN-Hardware einbauen. Der Treiber wird so automatisch gefun-
den.

Die Installation erfolgt Gber den automatisch gestarteten Hardware-Assistenten,
der die neu installierte Karte erkennt.
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(1)  Bauen Sie Ihr PC/CAN-Interface in den Rechner ein, bzw.
stecken sie die tinCAN in den PCMCIA Slot, bzw.
schlieBen Sie den USB-to-CAN Adapter an ihre USB-Schnittstelle an. Beach-
ten Sie hierzu auch evtl. Hinweise in den HardwarehandbUchern.

(2) Beim ersten Booten von Windows XP nach dem Einbau der PCl-Karte bzw.
nach dem Einstecken der tinCAN (oder des USB-to-CAN) wird der Hardware-
Assistent automatisch gestartet. Es erscheint folgender Dialog, den Sie mit
"Next" bestatigen.

Found New: Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

[5G2aT USEZ2CAN Interface

\') If your hardware came with an installation CD
2 or foppy disk, insert it now.

What da you want the wizard to da?

(&) Install the software automatically [Recommended)
() Install from a ligt or specific location (Advanced)

Click Mext ta continue.

Meut » 4 [ == g e ]

Bild 8.1-1: Neues USB-to-CAN gefunden

(3)  Windows findet einen Treiber fur das neue PC/CAN-Interface und es er-
scheint (hier fir ein USB-to-CAN) folgender Dialog:

Found Mew Hardware Wizard
Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

[:0AT USB2CAMN Interface

Click Finizh to close the wizard.

Firigh

Bild 8.1-2: Treiber gefunden
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SchlieBen Sie die Installation mit Klick auf den Schalter "Finish" ab.

Das Interface (hier USB-to-CAN) ist nun nach erfolgreicher Installation im
Control Panel Applet IXXAT sichtbar und bereit zur Verwendung.

5" IXXAT Interfaces @@
Hardware ] [ty T ]
Hardware Walues

Drefault Hia
W USE-to-CaN g

Test

d

Hardware

Inztall

L

0K

Bild 8.1-3: USB-to-CAN verwendbar

8.2 Installation von ISA-Karten

9 Achtung:

s Unter Windows XP sollten Sie zuerst die VCI-Software installieren bevor Sie
die IXXAT CAN-Hardware einbauen.

Bevor Sie eine ISA-Karte installieren, ist es zwingend notwendig, zuerst einen frei-
en Adressraum im Arbeitsspeicher und einen freien IRQ zu finden. Hierzu 6ffnen
Sie die ,,System Informations” (Accessories|System Tools) und suchen unter den
,Hardware Resources” nach einem freien Memory-Adressraum und einer feien

IRQ.

* Hinweis:

Die Adresseinstellung auf der Karte erfolgt anhand von 16-Bit DOS Sege-
mentadressen (z.B. D200), die auch im Hardwarehandbuch beschrieben
sind. Die 32-Bit Windows Systeme arbeiten hingegen nicht wie DOS mit
Segment/Offset-Adressierung sondern adressieren den Speicher linear. Auf-
grund dessen wird die Segment Adresse der Karte unter Windows als lineare
Adresse angegeben. Ein segmentierter Adressbereich von D200...D3FF wird
somit als D2000...D3FFF erscheinen.
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Die gefundene freie Adresse und den IRQ werden mittels Jumper und Dipswitches
auf der Karte eingestellt (siehe Hardwarehandbuch). AnschlieBend kann die Karte
im Rechner eingebaut werden.

Im Bios muf3 der IRQ fur ISA-Karten reserviert werden.

8.2.1 Installation
(1)  Offnen Sie im Control Panel die Kategorie , Printers and Other Hardware".

B Control Panel

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

\:} Back d [% p Search [E" Folders El'

Address |3 Contral Panel

E"' Control Panel £

B switch to Classic View

\ Printers and
Appearance
See Al = and Themes Other
E201ED . T % Hardware

i tindows Lipdate

Bild 8.2-1: Control Panel Kategorie Printers and Other Hardware 6ffnen

(2) Starten Sie den Hardware-Assistenten Uber das Symbol ,Add Hardware”.

B Printers and Other Hardware

File  Edit  Wiew Faworites Tools  Help

eBack - .\_:,1 @ pSearch [E" Folders v

Address [} Printers and Other Hardware

See Also

¥= Add Hardware

i Display Pick a task...

@. sounds, Speech, and
Audio Devices

{2y Power Options
"-ﬁl Syskem E| Add a printer

[;| Yiew installed printers or fax printers

Bild 8.2-2: Starten des Hardware-Assistenten
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(3) Es erscheint der BegriiBungsdialog des Hardware-Assistenten. Bestatigen Sie
diesen mit dem , Next”-Schalter

Add Hardware Wizand

YWelcome to the Add Hardware Wizard
S,

Thiz wizard helps you:

# Install software to support the kardware vou add to your
camputer.

* Troubleshoot problems you may be having with yaur
hardware.

& IF pyour hardware came with an installation CD,
it is recommended that you click Cancel to
close this wizard and use the manufacturer's
CD to install this hardware.

To continue, click Mext.

[ Mest: élﬁm ]

Bild 8.2-3: Der gestartete Hardware-Assistent

(4) Da die zu installierende Hardware schon eingebaut ist Gbergehen Sie den
folgenden Dialog mit dem "Next"-Schalter.

Add Hardware Wizand

Is the hardware connected? .

Hawve you already connected this hardware to your computer?
@ ¥es [ have dieads connected the hardwars 4

.......................................................................................................

() Mo, | have not added the hardware yet

[ < Back ” Hest » ] K s g ]

Bild 8.2-4: Auswahl des Assistentendienstes

(5) Der Hardware-Assistent listet alle bereits installierte Hardware. Wahlen Sie
den Eintrag um ein neues Gerat einzurichten und fahren Sie mit dem Schal-
ter , Next” fort
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Add Hardware Wizand
The following hardware is already installed on your computer .

From the list below, select an installed hardware device, then click Next to check
propertiez or troubleshoot & problem you might be having,

To add hardware not shown in the: list, click "4dd a new hardware device."

Installed hardware;

| %NEC PCIto USE Open Host Contraller A
| 82 USE Root Hub |
| 2 UUSE Raat Hub
| 82 USE Raat Hub
| B AT USB2CAN Interface

Add a new hardware device -

[ < Back “ Mewut » ][ Cancel

Bild 8.2-5: Auswahl flir Einrichten neuer Hardware

(6) Der Hardware-Assistent fragt, ob automatisch nach der zu installierenden
Hardware gesucht werden soll. Dies ist nicht der Fall. Fahren Sie mit dem
.Next”-Schalter fort.

Add Hardware Wizand

The wizard can help you install other hardware o

The wizard can search for ather hardware and automatically install it for yow. Or, if you
ko exactly which hardware model pou vwant to install, you can zelect it from a list.

What do pou want the wizard bo do?
(") Search for and install the hardware automatically [Recommended)
(*)install the hardware that | manually zelect from a list [ddvancedi 4

[ < Back “ Mewut » l[ Cancel

Bild 8.2-6: Hardware manuell aus einer Liste wahlen
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(7) Wurde die VCI-Software schon vor der Hardwareinstallation installiert, so
konnen Sie in der Liste der bekannten Hardwaretypen ,,IXXAT CAN-
Interfaces” auswahlen und Uber den Schalter , Next” fortfahren.

Add Hardware Wizand
From the list below, select the type of hardware you are installing .

If you do nat zee the hardware categony you want, click Show All Devices.

Common hardware ypes:
| Z3IDE ATAMATAP controllers ~
| &2 |EEE 1394 Bus host controllers

I 8 maging devices
! ,E] Infrared devices

CAM-Interfaces

|
I LMndems
| ?]DMulti-pnrt zeral adapters
| BB Network adapters
L FAMT Anemdl smzen Sonnart v_
[ < Back “ Mest » ] [ Cancel

Bild 8.2-7: Auswahl des Hardwaretyps

(8) Der Hardware-Assistent stellt Ihnen nun die verfigbaren IXXAT Treiber zur
Auswahl. Sie wahlen |hr PC/CAN-Interface aus und setzen die Installation mit
"Next" fort.

Add Hardware Wizard
Select the device driver you want to inzstall for this hardware. .

Select the manufacturer and model of pour hardware device and then click Mest If pou
have a disk that contains the driver you want ta inztall, click Have Dizk.

AT USB2CAN Interface 2

& This driver iz not digitally signed!

Tell me by driver zighing is important

’ < Back “ Mext » ]l Cancel ]

Bild 8.2-8: Auswahl des zu installierenden Treibers
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Hinweis:

* Unsere PC/104 Interfaces sind identisch mit den entsprechenden Ausflhrun-
gen fir den ISA-Bus. Wahlen Sie deshalb fir die Installation einer iPC-|
320/104 Karte das Modell iPC-I 320 und fir die Installation einer PC-I
04/104 Karte das Modell PC-1 03.

(9) Windows vergewissert sich nochmals Uber die Korrektheit lhrer Auswahl,
was Sie mit dem Schalter "Next" bestatigen.

Add Hardware Wizard
The wizard is ready to install your hardware .

Hardware ta install:

[4AT PCH 03

To start installing vour new hardware, click Mest.

< Back ]l Mewut » | Hu:mu:l ]
Bild 8.2-9: Default Einstellungen
9 Achtung:
S Der ausgewahlte Treiber wird daraufhin eingerichtet. Dies kann etwas dau-
ern!

(10) Windows hat das PC/CAN-Interface nun mit Defaulteinstellungen eingerich-
tet. Klicken Sie auf ,View or change resources for this hardware (Advanced)”
um diese auf die Einstellungen auf der Karte anzupasssen.
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Add Hardware Wizand

Completing the Add Hardware Wizard
S
The following hardware wag installed:

[T PC- 03

Check. your hardware documentation to see whether you
hawve to manually configure your new hardware, For the
hardware ta work, pou will have ta restart the computer.

Miew or change regources for tig hardware [advanced: <4

To cloze this wizard, click Finish.

Bild 8.2-10: Hardwaretreiber ist installiert

(11) Wenn die Defaulteinstellungen mit existierenden Resourcekonfigurationen
von anderen Hardwarekomponenten kollidieren zeigt lhnen Windows fol-
gende Fehlermeldung an. Betatigen Sie den Schalter ,Set Configuration Ma-
nually” um die Einstellungen nun anzupassen.

Add Hardware Wizand Properties @gj

Resources

[4aT PCH O3

Besource settings:
Thiz device cannot find enough free resources that it can use,

If you want to uze thiz device, pou will need to disable one of the
other devices on thiz system.

| Set Configuration Manuall}d— e

[ (]9 l [ Cancel

Bild 8.2-11: Meldung von Resourcekonflikten

(12) Stellen Sie in folgendem Dialog die auf der Karte konfigurierten Hardware-
parameter ein und bestatigen anschlieBend mit Schalter ,, OK".
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Add Hardware Wizand Properties @@

Resources

[4AT PCH 03

Besource settings:

Resource type Setting
RO 05
s temory Range 00000000 - 000D OFFF 4
Setting based on: | Current configuration hd

LChange Setting...

Conflicting device list:

Memory B ange 00000000 - Q00D OFFF uzed by
Intel PCIC compatible PCMCIA contraller

[ (]9 l [ Cancel

Bild 8.2-12: Anpassen der Hardwareparameter

(13) SchlieBen Sie die Installation mit dem Schalter ,Finish” ab.

Add Hardware Wizand

Completing the Add Hardware Wizard
&
The following hardware was inzstalled:

[0 T PCA 03

Check vour hardware documentation to see whether pou
have ta manually configure your new hardware. Far the
hardware to work, you will have to restart the computer,

sfiew or change resources for this hardware [Advanced:

To cloze thiz wizard, click Finizh.

(= <

Bild 8.2-13: Installation abgeschlossen
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(14) Das installierte IXXAT PC CAN-Interface erscheint nun im IXXAT Interfaces
Applet und kann benutzt werden. Wenn die eingestellte Boardadresse und
IRQ auf Ihrem Rechner wirklich frei war, wird der Zugriffstest Gber den
Schalter , Test” erfolgreich sein.

155 DOXAT Interfaces

Hardware ] [ty T ]
Hardware Walues
& Boards Default Hw
IEm
Hardware
Irstall
Ok

Bild 8.2-14: Zugriffstest im IXXAT Interfaces Applet

8.2.2 Anderung der Einstellungen

Im Falle eines fehlgeschlagenen Zugriffstest im IXXAT Interfaces Applet oder Re-
sourcekonflikten mit anderen Hardwarekomponenten, mussen die Resour-
ceeinstellungen, wie in diesem Kapitel beschrieben, angepal3t werden. Zuvor sind
selbstverstandlich neue Einstellungen von Adresse und/oder IRQ auf der Karte,
bzw. im Bios erforderlich.

(1) Starten Sie das Applet "System", das Sie im Control Panel unter der Kategorie
"Printers and Other Hardware" finden.

B Printers and Other Hardware

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

@Back - \_’J l.ﬁ; /.__\-' Search II. Folders v

Address | Printers and Other Hardware

See Also

& Printers and Other Hardware
=)

¥= Add Hardware

A Display Pick a task...

@, Sounds, Speech, and
Audio Devices

{2y Power Options
H8 System [#] #ag a princer

E| ¥iew installed printers or fax printers

Bild 8.2-15: Starten des System Applets
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()

System Properties

System Restare

General Computer Mame

Add Hardware wizard

Autornatic Updates

% The Add Hardware Wizard helpz vou install hardware,

Starten Sie den Device Manager Uber den Schalter ,Device Manager”.

HES)
Remaie

tivanced

Add Hardware Wwizard

Device Manager

properties of any device.

The Device Manager lists all the hardware devices installed
on pour computer, Uge the Device Manager to change the

I

[ Diriver Signing

<

Levice Manager

Hardware Profilez

different hardware configurations.

Hardware profiles provide a way for you to set up and staore

[

Hardware Profiles ]

[ ok

H Cancel ]

Bild 8.2-16: Starten des Device Managers

Auswahl des installierten PC/CAN-Interfaces im Device Manager

Offnen Sie die Eigenschaften des PC/CAN-Interface, dessen Einstellungen Sie

andern mochten.

£ Device Manager,

File  Action View Help
g 2 =

COX

+-i=) Floppy disk controllers

+ _ﬁ, Floppy disk drives

+-=) IDE ATAJATAPL controllers
—|- EH8 IxxAT CAN-Interfaces

A Do AT PC-103
+|- e Keyboards

Bild 8.2-17: Der Device Manager
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(4)  Wenn die bisherigen Boardeinstellungen mit den Resourcekonfigurationen
von anderen Hardwarekomponenten kollidieren zeigt Ihnen Windows fol-
gende Fehlermeldung an. Betatigen Sie den Schalter ,Set Configuration Ma-
nually” um die Einstellungen nun anzupassen.

AT PC-1 03 Properties

General | Driver | Fesources

B X<AT PCH 03

Besource settings:
Thiz device cannot find enough free resources that it can use,

If you want to uze thiz device, pou will need to disable one of the
other devices on thiz system.

| Set Configuration 4 anually |<'

l oK l [ Cancel

Bild 8.2-18: Anzeige von Resourcekonflikten

(5)  Anderung der Einstellungen

Wenn Sie nun im erschienenen Hardwareeigenschaften-Dialog auf den Ta-
bulator "Resources" wechseln, sehen Sie die Einstellungen, die wahrend der
Installation von Windows eingetragen wurden.

Passen Sie die Resourcen entsprechend den von Ihnen getroffenen Einstel-
lungen auf dem PC/CAN-Interface flir Adresse und Interrupt an.

lhre Anderungen werden mit "OK" ibernommen.
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AT PC-1 03 Properties

General | Driver Hesnurcesl

B X<AT PCH 03

Besource settings:

Resource twpe Sefting
Wl R 05 «
W8 hiemory Range  000CCO00 - OOOCCFFFE 4
Setting based on: | Current configuration b |

Conflicting device list:
Mo conflicts.
l Ok l [ Cancel

Bild 8.2-19: Andern der PC/CAN-Interface Einstellungen

(6) Wenn die eingestellte Boardadresse und IRQ auf Ihrem Rechner frei waren
kann der Zugriffstest Gber den Schalter , Test” im IXXAT Interface Applet

durchgefiihrt werden.

b5 IXXAT Interfaces

Hardware ] [T ]

Hardware

Walues

ﬁ“ Boards

Default Hiw'
D

Hardware

[nstall
[ vl |

Lo |

Bild 8.2-20: Zugriffstest im IXXAT Interface Applet
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8.3 Installation von CANdy und CANdy lite

Achtung:

Y Das CANdy / CANdy lite muB3 schon vor Booten des Rechners am LPT-Port
und an der Spannungsversorgung angeschlossen sein.

8.3.1 LPT-Port Interruptverwendung freischalten

Das CANdy und das CANdy lite arbeiten interruptgesteuert. Die Verwendung von
LPT-Port Interrupts ist unter Windows XP per Default nicht freigeschalten. Dies
mul der Benutzer manuell einstellen :

(1) Offnen Sie im Control Panel die Kategorie ,,Printers and Other Hardware".

B Control Panel

File  Edit  Wiew Favorites  Tools  Help

\:) Back d I.E ./'__j Search ll Folders Ev

Address |3 Control Panel

B‘f Control Panel £

B Switch b Classic Yiew
| . \ Printers and
Appearance
el Other
See Also = and Themes

[T W Hardware

Pick a category

By indoves Lipdate

Bild 8.3-1: Control Panel Kategorie Printers and Other Hardware 6ffnen

(2) Starten Sie das Applet "System".

B Printers and Other Hardware

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

@Back - \_’J l.ﬁ; /.__\-' Search II. Folders v

Address | Printers and Other Hardware

L) =
= p Printers and Other Hardware
=)

See Also

¥= Add Hardware

Sh Display Pick a task...
@, Sounds, Speech, and
Audio Devices

{2y Power Options
H8 System [#] #ag a princer

E| ¥iew installed printers or fax printers

Bild 8.3-2: Starten des System Applets
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(3)

System Properties

Syztem Restore Autarnnati

General Carnputer Narn'e"

Add Hardware Wizard

% The Add Hardware YWizard helps vou install hardware.

Starten Sie den Device Manager Uber den Schalter ,Device Manager”.

K3
Fi_emlqh_a ;

Advanced

Add Hardware “wizard

Device Manager

properties of any device.

The Device Manager listz all the hardware devices installed
on your computer. Uze the Device Manager to chanage the

I

[ Drriver Sighing

<

Device Manager

Hardware Profiles

different hardware configurations.

Hardware profiles provide a way for wou to set up and store

[

Hardware Profilez ]

| ok

J

Cancel l

Bild 8.3-3: Starten des Device Managers

Auswahl des LPT-Ports im Device Manager

Offnen Sie die Eigenschaften des LPT-Port an dem das CANdy / CANdy lite

angeschlossen ist.

£ Device Manager

File  Action Wiew Help

S 2 A =xEa

Bi=1E

+ E PCMICTA adapkers

= Parts (COM & LPT)
# Communications Port (COMLY
# Communications Port (COMZ)

Rl crirter Port (LPT1)
+- &, sound, video and game controllers

Bild 8.3-4: Der Device Manager
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(5)

=)

Freischalten der Interruptverwendung

Wenn Sie nun im erschienenen Hardwareeigenschaften-Dialog auf den Ta-
bulator "Port Settings" wechseln, sehen Sie die Einstellungen fir die Verwen-
dung von Interrupts fur den LPT-Ports.

Schalten Sie mit der Auswahl ,Use any interrupt assigned to the port” die
Verwendung der zugewiesenen Interrupts frei.

lhre Anderungen werden mit "OK" (ibernommen.

Printer, Port (LPT1) Properties

General | Port Settings | Driver | Resources

Filter Fesource Method
() Try not to uze an interupt

() Mewer uze an intarupt

(®lze any intermupt assigned to the pork 4

[JEnable legacy Plug and Play detection

LPT Port Murnber: LPT1 w

I (]9 l [ Cancel

Bild 8.3-5: Andern der LPT-Port Einstellungen

Achtung:

Wenn die aktuelle Bioseinstellung fur den LPT-Port fir das CANdy oder
CANdy lite nach der Installation nicht funktionieren sollte, missen Sie diese
andern. Dabei wird oft auch die Device Manager Einstellung fur die Verwen-
dung von Interrupts auf Defaultwerte zurlickgesetzt! Prifen Sie also nach
jeder Modifikation der Bioseinstellung auch die Device Manager Einstellung
flr den LPT-Port auf Korrektheit.
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8.3.2 Installation

CANdy und CANdy lite werden Uber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu
muf3 die VCI-Treibersoftware bereits installiert sein.

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet in der Control Panel Kategorie ,,O-
ther Control Panel Options”.

B Other Control Panel Options

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

@Back - \J L@ pSearch [f_" Falders v

Address | Other Control Panel Options

See Also Other Control Panel Options

% windows Update
(?)] Help and Suppork

Pick a Control
Panel icon

|77 1XxAT
"> Interfaces

Bild 8.3-6: Starten des IXXAT Interfaces Applet

(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install' um eine neue Hardware zu
installieren.

12" XXAT Interfaces

Hardware | [ty T |
Hardware W alues
& Boars Default Hw |
Test |

Hardware:

Delnstall |

Bild 8.3-7: Das IXXAT Interfaces Applet
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3)

(4)

(5)

Wahlen Sie ,,IXXAT CANdy Install”. Es erscheint ein Formular, in dem Adap-
tertyp und Portnummer eingestellt werden kénnen. AuBerdem werden Ad-

resse und IRQ des eingestellten Parallelports angezeigt.

Wahlen Sie den Typ des zu installierenden Parallelport CAN-Interfaces (CAN-
dy, CANdy lite).

CAN-Hardware E|
|4 T Candy Install
[23¢AT cant@net install [#500T Parallelport Adapters
Adapter: [T «
Fart : ||_p'|' 1 j 4
Irfo
IRQ: 7
ADR . 378

ak. LCancel

Bild 8.3-8: Installation eines Parallel-Port CAN-Interfaces

Wahlen Sie den Parallelport des angeschlossenen CAN-Interfaces.
Beenden Sie die Installation mit "OK".

Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im obigen Beispiel
installierte CANdy-lite.

1S5 BOIAT Interfaces

Hardware ] [ty T ]
Hardware Walues
& Boards Digfault Hw
BB CANDY LITE
Test
Hardware
(]S

Bild 8.3-9: Das Applet nach Installation eines CANdy-lite
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8.4 Installation von CAN@net

Das CAN@net wird Uber das IXXAT Interfaces Applet installiert. Hierzu muB3 die
VCl-Treibersoftware bereits installiert sein.

Hinweis

o Falls Sie schon mit alteren VCI Versionen und dem CAN@net Interfaces ge-
arbeitet haben, dann mochten Sie vielleicht die schon definierten Konfigura-
tionen aus symbolischem Namen, IP-Adresse und Passwort weiterverwen-
den. Ver-schieben Sie hierzu bitte die Datei xatcn_nt.ini ins Verzeichnis
C:\Windows\system32. Ein solche Datei wurde fir jede Applikation, in der
Sie das CAN@net verwendet haben, im Applikationsverzeichnis angelegt.
Beim nachsten Start des IXXAT Interfaces Applet sind Ihre alten Konfigurati-
onen zum Einrichten eines CAN@net verfligbar.

(1) Starten Sie das IXXAT Interfaces Applet in der Control Panel Kategorie ,,O-
ther Control Panel Options”.

B Other Control Panel Options

File  Edit  Wiew Favorites Tools  Help

eBack - '\_:J L@ pSearch E—" Folders v

Address E}' Cther Contral Panel Opkions

See Also Other Control Panel Options

ﬂ Windows Update
@) Help and Suppart

Pick a Control
Panel icon

|, 1xxaT
"> Interfaces

Bild 8.4-1: Starten des IXXAT Interfaces Applet
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(2) Klicken Sie im Applet auf den Schalter "Install" um eine neue Hardware zu
installieren.

5 IXXAT Interfaces

Hardware l [ T ]

Hardware Walues
Boards Default Hw
Test

Hardware

Install 4— EE—
[ el |

-

Bild 8.4-2: Das IXXAT Interfaces Applet

(3) Um ein CAN@net zu installieren, wahlen Sie aus der Listbox auf der linken
Seite des Dialogs , IXXAT CAN@net Install”

CAN-Handware fg|

oA T CANGEInet [nstall

[
[T Candy Install [T CAMEnet inztallation

M arme | IP-&dress or Domainnare

Bild 8.4-3: Installation eines CAN@net

Erstellen Sie eine neue CAN@net Konfiguration durch Betatigen des Add-
Buttons.
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(4) Im sich 6ffnenden Dialog geben Sie einen symbolischen Namen, die IP-
Adresse und das Passwort ein. Falls es flr das zu konfigurierende CAN@net
einen DNS-Eintrag gibt, kann anstatt der IP-Adresse auch ein Domainname
angegeben werden. Im Auslieferungszustand des CAN@net ist das Passwort
"Ixxat".

Im Feld Description besteht die Mdglichkeit einen weiterfihrenden, benut-
zerspezifischen Beschreibungstext zu hinterlegen. Um diesen Text mehrzeilig
zu gestalten fligen Sie mit der Tastenkombination Strg+Enter Zeilenumbri-
che ein.

SchlieBen Sie den Dialog mit dem OK-Schalter.

Marme : |EAN@net_LabnrDE 4
Domainnanne : |192.188.1EI.24 4
Password ; |I>::<at 4
Dezcrption: | Thiz iz a user specific additional dezcription
test. 4_
ak. | Cancel

Bild 8.4-4: CAN@net Konfiguration

Hinweis:

Benutzerdefinierte IP-Adresse und Passwort mussen Uber eine serielle Ver-
bindung des CAN@net konfiguriert werden (sieche CAN@net Hardware
Handbuch).

=

(5) Die erstellte Konfiguration erscheint nun im Installationsdialog. Durch Besta-
tigen mit OK wird der Dialog geschlossen und ein CAN@net Interface mit
ausgewahlter Konfiguration eingerichtet.
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CAN-Hardware

[oooi T CANGEnet Instal

=344 Candy Instal

00T CANGEInet installation
| M arme | IP-&dress or Domainnare
CANGEnet LaborD5 192.168.10.24 4—

Edit |

Delete |

0| et

Bild 8.4-5: Installationsdialog mit neuer CAN@net Konfiguration

Wenn hier mehrere Konfigurationen definiert sind kénnen Sie durch Aus-
wahl eines schon vorhandenen Eintrags ein anderes CAN@net Interface an-
sprechen. Einen markierten Eintrag modifizieren Sie Gber den ,Edit”-Schalter
oder entfernen Sie durch Klick auf den , Delete”-Schalter

Das Hauptfenster des IXXAT Interfaces Applets zeigt das im Beispiel instal-

lierte CAN@net. Wenn die eingestellte IP-Adresse und das Passwort korrekt
waren kann der Zugriffstest Gber den Schalter , Test” durchgeflhrt werden.

1.5 IIXAT Interfaces

Hardware ] [T ]

Hardware

| Walues

.ﬁ‘\’ Boards
N

CaM@net

CaM@Enet_Labor05

Default Hw'
Test 4- ]

Hardware

Install
Celnztall

oK

Bild 8.4-6: Das Applet nach Installation eines CAN@net
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9 Wichtige Hinweise

9.1 Update auf eine neue VCI Version

Sollte Sie schon eine VCl-Treibersoftware installiert haben und mdchten nun auf
eine neuere Version der VCl updaten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

(1) Laden Sie bitte den VCI-Cleaner von unserer Homepage herunter.

(2) Deinstallieren Sie die vorhandene VCI Uber das Applet ,Add/Remove Pro-
grams” im Control Panel.

(3)  Unter Windows95/98/2000/XP entfernen Sie alle IXXAT CAN Interfaces aus
dem Device Manager. Markieren Sie dazu jedes Interface und drticken Sie
den Schalter ,,Remove”. Bei schon eingerichteter tinCAN oder eingerichte-
tem USB-to-CAN mulB dieses dazu eingesteckt sein. Es ist sonst im Device
Manager nicht sichtbar.

(4) Starten Sie den VCI Cleaner, um das komplette Entfernen von VCI Dateien
und VCI Registryeintragen von lhrem Windowslaufwerk sicherzustellen.
Markieren Sie dazu das Laufwerk, auf dem Sie Windows installiert haben.
Achten Sie darauf, daf3 Sie unter Windows95/98/ME/2000/XP die Option
,Search for Inf-File” aktiviert haben. Verwenden Sie stets die neueste VCl-
Cleaner Version vom Web.

(5) Installieren Sie ohne Neustart des Rechners die neue VCI Version durch Aus-
fUhren des Setups. Fihren Sie anschlieBend den Neustart des Rechners
durch.

9.2 Plug&Play Hardware vor VCl-Installation eingebaut

Wenn Sie unter Windows 95/98/ME/2000/XP Ihre IXXAT PCl-Karte schon einge-
baut, bzw. lhre PCMCIA-Karte oder lhr USB-to-CAN Interface schon eingesteckt
haben, bevor die VCl installiert wurde, dann startet Windows nach dem Bootvor-
gang den automatischen Hardware-Assistenten. Dieser bendtigt, wie in diesem
Installationshandbuch beschrieben, die Position des entsprechenden INF-Files.

Sollte Sie die VClI von unserer Homepage heruntergeladen haben, dann liegen
Ihnen diese INF-Files nicht, wie in diesem Handbuch beschrieben, in entpackter
Form vor. Brechen Sie darum die automatisch gestartete Hardwareinstallation ab
und gehen anschlieBend wie folgt vor:

(1) Unter Windows95 wurde durch das Abbrechen des Hardware-Assistenten
im Device Manager eine unbekannte Hardwarekomponente eingerichtet.
Entfernen Sie diese und schlieBen Sie den Device Manager wieder. Dieser
Schritt entfallt fir die anderen Betriebssysteme.

(2) Installieren Sie die VCI. Mit der VCl werden auch die bendtigten INF-Files
installiert.
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(3) Starten Sie Windows neu. lhre Plug&Plag Hardware wird nun automatisch
erkannt und eingerichtet.

9.3 Installation von INF File tiber die rechte Maustaste

Die INF-Files der Treiber-CD sollten nicht direkt Uber die rechte Maustaste im Ex-
plorer installiert werden. Die korrekte Installation kann nur Gber den Hardware
Assistenten erfolgen.

9.4 Fehlende COMCAT.DLL

Bei alteren Versionen von Windows 95 kann es wahrend der Installation des Trei-
bers Probleme mit der Registrierung einiger Komponenten geben. Die Ursache ist
das Fehlen der COMCAT.DLL.

Die Installation der DCOM95 Erweiterung beseitigt das Problem. DCOM95 kann
von der Microsoft Homepage geladen werden:

http://www.microsoft.com
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