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1 关于 ST03A  
 

ST03A 是对 ESRA 技术进行电子控制的诊断和服务工具。通过 ST03A 的人机交

互界面，用户可以使用 ESRA 电路板的测试和诊断功能。 

ST03A 的通用设置使其可以运用在不同的车辆和项目中。 

ST03A 的功能 : 

• 在 ESRA 系统中安装软件  
• 测试 ESRA 系统  
• 诊断 ESRA 系统  
• 通过不同的通讯端口使 ESRA 系统和计算机进行通讯。  
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2 关于软件和硬件 
 

推荐使用的系统要求  

硬件  

• 计算机：兼容 PC  
• 中央处理器 CPU: Intel Pentium IV 2.6 GHz  
• 内存: 1 GB  
• 硬盘: 安装时须 250 MB 剩余空间  
• 硬盘: 正常操作时须 200 MB 剩余空间  

支持的操作系统  

• MS Windows 2000  

最低的系统要求  

硬件  

• 计算机：兼容 PC  
• 中央处理器 CPU: Intel Pentium II 350 MHz  
• 内存: 256 MB  
• 硬盘: 安装时须 250 MB 剩余空间  
• 硬盘: 正常操作时须 200 MB 剩余空间  

支持的操作系统  

• MS Windows 98 SE  
• MS Windows 2000  
• MS Windows XP  
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3 安装 
 

ST03A可以安装在符合 系统要求的计算机上。 

执行 Setup.exe 文件，安装程序将自动引导您完成整个安装过程。 

下列程序将被安装在您的计算机上： 

• ST03A (Knorr-Bremse Service Terminal for Windows)  
• Sun JRE (Sun Java Runtime Environment) 
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4 ST03A 使用的文件类型  
   

文件类型  文件名称  描述  相关功能  
*.cfg  测量设置文件  完成测量功能的设置。  测量  

*.csv  记录的数据文件  用于记录数据并可以用 Microsoft Excel 打
开。  测量  

*.dlc  数据日志设置文件  包含如何显示由数据日志功能从 ESRA 读

取的日志的设置信息。  数据日志  

*.dlg  从 ESRA 读取的数据日

志  用来将读取的日志保存到一个文件。  数据日志  

*.ehf  事件历史数据文件  保存事件历史的内容和注释。  事件历史  

*.flt  过滤器文件  关于通道的详细信息。  测量  

*.hex  应用程序文件  包含 ESRA 可下载的应用程序。在新的版

本中它被集成在项目文件中。  
下载 / 导入Hex文
件 / 打开项目  

*.kbr  Knorr-Bremse 申请文

件  申请高级的使用权限。  申请许可证  

*.license  许可证文件  包含一个许可证钥匙和它的激活信息。  ST03A 常规  

*.mdf  测量数据文件  包含保存的测量数据。  测量  

*.prj  项目文件  以文本格式保存的项目文件。  打开项目  

*.project  项目文件  
以 XML 格式保存的项目文件  
这类项目文件可以用 ST03A 2.1 以后的版

本打开。*  
打开项目  

*.prz  紧凑型的项目文件  

所有内容在一个文件里的(All-in one)项目

文件。  
这类项目文件可以用 ST03A 2.4 以后的版

本打开。*  

打开项目  

*.settings  设定文件  保存的 ST03A 的设定（比如窗口位置，窗

口尺寸）。  ST03A 常规  

*.xdc  XML 格式的数据日志设

置文件  
包含如何显示由数据日志功能从 ESRA 读

取的日志的设置信息。  数据日志  

*.xdl  XML 格式的从 ESRA
读取的数据日志  用来将读取的日志保存到一个文件。  数据日志  

*.xmc  XML 格式的测量设置文

件  完成测量功能的设置。  测量  

*.xmd  XML 格式的测量数据文

件  包含保存的测量数据。  测量  

*.zip  系统信息文件  包含一组与项目相关和非相关的信息。  系统信息  
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5 主要功能 
 

5.1 下载 
 

通过下载服务，可以将 HEX 文件载入到目标电路板中。 

只有享有较高权限的用户(比如，开发者)才能使用这项服务。  

 

节点号  
您必须在这里根据目标电路板的结点号输入从 1 到 30 中间的一个数字。  

HEX 文件名  
被载入的 HEX 文件的路径。  

删除事件记录的内容  
选择这个功能，在成功地下载后事件记录将被删除。在大多数情况下，

应选择这一功能。  
 
 
 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               6  

5.2 BCU 信息 
  

这个功能显示电路板的当前状态和 BCU 中的应用程序。  

BCU服务信息能够识别ESRA系统中每个节点号上的电路板和相应的应用程序。

借助于  项目信息 可以将载入的项目所定义的服务数据与BCU当前的数据进行比

较。  

 
BCU 信息表  

硬件  
名称  

电路板的名称。 

标号  

电路板的识别号。STN 是 Knorr-Bremse 专有的标识号。 

修订号  

硬件的修订号。  

节点  

电路板的节点号。  

状态  

当前电路板的状态。  

应用程序  
名称  

电路板上运行的应用软件的名称。  

标号  

项目特有的应用程序的识别号。STN 是 Knorr-Bremse 专有的标识

号。  
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版本  

基础软件的版本号。  

创建日期  

基础软件的创建日期。  

  

固件  
名称  

电路板上运行的应用软件的名称。  

标号  

基础软件的版本标识号。STN 是 Knorr-Bremse 专有的标识号。  

版本  

基础软件的版本号。  

创建日期  

基础软件的创建日期。  

 
5.3 输入/输出通道 
 

这个功能允许用户使用 ESRA 系统中电路板的输入/输出信号。 

用户将得到实时的输入/输出的信号值并可以通过服务终端设定某些输出值。系统

还可以显示输入/输出通道的状态变化。显示将不断地被刷新。通过 暂停 功能可

以将刷新停止。 

在最左边一栏中显示了输入/输出信号组的名称。选择某一个信号组, 其隶属的信

号将显示在右侧的窗口中。输入/输出信号值将被不断刷新。 

点击 按钮或选择菜单 输入/输出通道/选择 信号，用户可以自定义信号组。在信

号组 自定义 中可以看到其隶属的信号。 
点击 按钮或选择菜单物理视图 信号，用户可以改变信号的视图。如果选择的

视图不是物理视图，真实信号的电当量将显示在显示器上，否则就是逻辑数值。 

每列的项目可以通过选中（或不选中）该列下的项目来选择可见或隐藏。 
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输入/输出信号 

名称  
由应用程序自由定义的输入/输出信号名称。  

通道名称  
在 ESRA 目录中标准化的输入/输出通道名称。  

PIN 号  
显示电路板上输入/输出终端的位置。  

网络变量  
网络变量，其中的部分通道传上到 CAN 总线。  

节点  
ESRA 系统中隶属于某个输入/输出信号的电路板所处在的节点号。  

读取值  
被送往服务终端的输入信号值。个别信号被示以测量单位。  

设定值  
如果存在可设定值，表格将增加一栏。如果需要修改输出信号，可以在

输入值一栏中输入其数值，并选中复选框。  
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可以通过菜单 输入/输出通道/设定，或点击 ESRA 电路板。在写数值

的过程中按钮 处于激活状态。  

属于一个网络变量的多个输出通道只能同时被选择。其原因是网络变量

只能作为一个整体被传输，所以也只能对整个网络变量进行修改。  

描述  
输入/输出通道的简短描述。  

5.4 过程数据 

过程数据连续地观察内部的系统变量。每一行中显示了不同的过程数据。最左面

一栏显示了这些过程数据的名称。选择某一个过程数据组，其数据将显示在右面

的窗口中。显示的数据将不断被刷新。使用 暂停 按钮可以终止数据的刷新。 

点击 按钮或选择 过程数据/选择信号 菜单，用户可以自己编制信号组。选择的

信号将显示在信号组 自定义 中。用户可通过右点击过程数据对话框并在下拉菜单

中选择选择信号 菜单项定制用户组自定义信号。 

在子菜单上选择后列菜单项，可以订制显示。列可以设置为隐藏或可见。 

 
过程数据 
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名称  
过程数据的名称。  

电路板  
电路板托架的名称。  

应用程序  
在电路板托架上运行的应用程序的名称。  

节点  
与过程数据相关的电路板的节点号。  

读取值  
过程数据在被发往服务终端后由 BCU 读取的数值。同时显示了相关的测

量单位。  

设定值  
如果需要修改过程信号，可以在 设定值 一栏中输入新的数值，并选中复

选框。  
使用菜单 过程数据/设定 ，或点击 按钮将设定的值发送给 ESRA 电

路板。在写数值的过程中按钮 将处于激活状态。  
描述  

过程数据的简短描述。 

5.5 服务模式 

服务模式是制动控制单元的一个运算模式，在此模式下，临时的 ST03A 系统覆盖

一些输出信号或制动系统的参数。在服务模式下，制动系统的正常操作时被暂停

的。在服务模式下，系统安装和维护过程中可以测试系统成分（如：阀）。 输入/
输出通道特征和 ST03A 的过程数据都支持服务模式。通过选择相应服务强制 菜
单项可以被触发服务模式特征。通过一个扳手图标( )，服务模式被指示在

ST03A 的主窗口的底部右下角内。特殊特征（输入/输出通道或过程数据）的服务

模式通过相应的释放菜单项或通过扳手工具栏按钮也能被解除激活。 

注意：如果扳手图标在 ST03A 的主窗口的底部右下角内是可见的，那么服务模式

是有效的，制动系统不按照自我规定操作。为了正常操作的制动系统，必须解除

激活服务模式。如果 ST03A 的硬件从制动系统分离超过 5 秒或 ST03A 的用户接

口停止超过 10 分钟，服务模式会自动的解除激活。 
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如需要更多关于如何使用服务模式的信息，请查阅 4.3 和 4.4 章的设定值段落。 

5.6 请求 

向 ESRA 系统发出一个请求可以启动某些操作(比如：输入参数)。 

为了发送一个请求，须选中某个请求，然后点击 按钮。发送完一个请求后，将

显示 ESRA 系统传回的信息以确认发送是否成功。 

在请求窗口中可以看到当前项目的多个信息： 

 
请求名称/应用程序  

请求的名称和正在电路板上运行的相关的应用程序。  

变量名称  
给请求定义的变量名称。由编写应用程序的程序员给取。  

范围  
可接受的数值的范围。  

数值  
在这里可以输入送往服务终端的数值。  

对于那些用粗体显示的变量，将直接从 BCU 中读取它们的预定义值，其他的数值

将从项目数据库中读取。  

 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               12  

5.7 RTC 设置 
 

RTC 设置窗口显示了 MMI 实时时钟的当前时间。也可以在这个窗口中修改实时时

钟的当前时间。  

如果在 MMI 中没有实时时钟，RTC 设置将被禁止。  

 

在 当前 RTC 设置 中显示了从 ESRA 系统的 RTC 中读取的当前时间。  

在 新的 RTC 设置 中，显示了当前的计算机时间。 

在 手动设置 窗口中可以手动输入时间。  

 

根据设定值设置 ESRA 的实时时钟(根据计算机的系统时间或手动输入的

时间)。  
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5.8 事件记录 

显示一个或多个应用程序的当前的和临时的事件。在不断更新的显示中，可以周

期性地阅读电路板上发生的事件。 

ESRA 硬件发生的事件也被周期性地更新显示。通过 暂停 指令可以将其停止。 

 
事件名称  

由应用程序自由定义的事件名称。 

电路板名称/节点  
主板的名称。在所有电路板中只给出了主板的名称，所有在附属于主板

的电路板上发生的事件，都以主板的名称显示。  

事件状态  
事件的当时状态。当前: 事件处于活动状态。暂时:事件不再处于活动状态。  

计数器  
每个事件的计数器。  

删除事件记录  
删除所有被显示的电路板和应用程序的当前和暂时事件。可以通过选择

菜单 事件记录/清除 ，或按 按钮来删除事件。  
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用事件记录可实现下列功能

 

暂停  

选择该功能后服务将被暂停，否则开始。服务的暂停和开始可通过选择菜单项

 - 事件记录/暂停或按钮 来实现。 

清除事件  
清除所有被显示电路板和应用软件的当前和临时的事件。事件的删除可以通

过选择菜单项  - 事件记录/清除或按钮  来实现。 

事件记录属性  

按 按钮，或选择菜单 事件记录/属性 ，可以将事件在事件记录中隐藏起来。 

读取事件计数器  
选择该选项后读取事件计数器。事件计数器的读取可通过选择菜单项事件 
记录/读取事件计数器来实现。  

以名称形式显示描述  
选择该选项后事件以可读格式显示。以名称形式显示描述可以通过选择菜单

项事件 记录/以名称形式显示描述来开启。  
细节观察  

选择该选项后显示事件的细节描述。细节观察可通过选择菜单项事件记录/
细节观察来开启。  

上述功能也可通过事件记录窗口的下拉菜单来操作。 
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5.8.1 事件记录属性 

在事件过滤面板中列出了与事件相关的电路板。 

 

针对每块电路板列出了其可能发生的事件。如果用户从 所有事件 清单中删除一个

事件或电路板，他们将在事件历史面板中被隐藏起来。 

运用这个功能，可以只显示比如与某一块电路板有关的事件，从而使得事件历史

面板更一目了然。 

5.9 软件安装  
这个功能可以比较当前ESRA系统中的应用软件和服务终端中的软件版本，并进

行更新。  
这是一个 受许可证限制 的功能，分为以下的等级：  
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默认  
默认的许可证等级不支持这项功能。  

操作员  
只有在电路板上已经安装了应用软件的情况下才允许安装其它软件。此

外，只允许给电路板下载相同软件的更新版本。即使在某些罕见的情况

下，当软件安装时发生中断而造成电路板丢失原始的应用程序，这种限

制同样适用。注意，如果ST03A处于关闭状态，在没有给电路板安装应

用软件的情况下（也就是说，当程序关闭时电路板也是处于 下载状态 
的）启动后OEM用户将无法安装软件。  

OEM 及更高级用户  
即使电路板上没有安装过软件或者安装的是不同的应用程序，也可以安

装软件。  

如果软件版本不匹配，可以执行 自动软件下载 。在这个过程中，只检查那些可以

下载应用程序的电路板（比如，主板）。服务终端检查应用程序电路板的状态。  
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软件安装窗口  

电路板名称  
从当前项目获取的电路板的名称。  

节点  
电路板的节点号。  

电路板状态  
描述电路板的状态。  

应用程序  
相应电路板上运行的应用程序。  

应用程序状态  
比较电路板上的应用程序和项目中定义的应用程序的结果。  

清除事件记录内容  
在安装完软件后删除事件记录。在安装新的项目时，选择此功能无效。  

 
点击 开始 按钮，启动 程序下载 。 

5.9.1 下载程序 

检查要被加载程序的电路板是否正确处在预定义的节点上。如果不是，将显示警

告。在需要的情况下，程序将指导用户如何将应用软件安装到电路板上。 
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软件安装指导 

当所有的指示被正确执行后，应用程序将被自动下载到所有的电路板上。 

 

5.10 事件历史 
 

可以显示和读取当前的事件历史内容。如果在应用程序中没有事件历史，菜单中

的 事件历史 选项处于未激活状态。 

- 事件历史 功能使阅读，存储，读取和显示真实的事件历史内容成为可能。如

果应用程序中没有事件历史，那么这个菜单条目会被屏蔽。 

点击 - 更新 按钮更新事件历史内容的显示，通过点击 - 删除 按钮删除事件。 
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在左边一栏中选取一个事件，将显示其各种信息。这些信息包括： 

应用程序名称  
应用程序的名称。  

事件名称  
事件的名称。  

事件代码  
事件的代码。  

事件存储  
黑色 - 正常。  
灰色 - 被标记的被清除的事件。  

事件状态  
- 事件正处于活动状态。  

- 事件不再处于活动状态。  
节点  

发生事件的电路板的节点号。  
日期  

事件被激活时读取的最后时间。  
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环境数据  
这个表格描述了事件出现时 ESRA 系统的状态，它可以包含零个或多个

环境变量。 
环境变量可以是下列三种类型中的一种：  

栘  状态：它定义了一种状态，例如：开路。  

栘  位字段：每一个变量的位都有分离的值。  

栘  常态：它是一个数字，例如：速度传感器的数值。  
保存事件  

1. 单击 事件历史/保存 菜单项。  
2. 打开一个保存 对话框及可添加选择注解的注解栏。注解以文件形式被 保

存，打开并浏览文件时可以显示该注解。事件被保存于 XML 事件历史 
文件 (*.ehl)的格式。  

加载事件  
1. 单击 事件历史/加载 菜单项。  
2. 打开一个打开 对话框及可添加选择注解的注解栏。选择一个事件历史文

件并单击打开按钮。  
3. 事件将显示在屏幕上。  

改变事件名称格式  
1. 单击 事件历史/以名称形式显示描述 菜单项。  
2. 选择该选项后事件将以可读格式显示。  
3. 事件将显示在屏幕上。  

事件可以按照名称，事件代码，节点，类型，应用软件名称或时间标志的顺序进

行排列。 

5.11 读/写内存 
使用指令 - 读/写内存可以检测电路板上内存中的内容。读取的数据以不同的形

式显示在表格中。显示将被不断更新，用暂停 可以停止数据的更新。  
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可以修改表格中的数值并写入内存。用指令 - 读/写内存/所有数据 可以将所有的

数据写入内存，或者用指令 - 读/写内存/选择的数据 只写入选择的数据。 

可以在属性对话框内修改内存使用的属性。通过指令 - 读/写内存/属性 可以打

开对话框。 

给应用程序开发人员的信息： 

为允许写内存，开发者必须击活应用程序 APPInit()功能中

MONSwitchDebugModeOn(true)功能。 

5.11.1 读/写内存的属性  
 

在这个对话框中可以设置电路板的内存和数据显示的模式。  
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项目  

与项目相关的选项  
如果选中选择框，将只显示在项目文件中定义过的节点。否则可以选择

所有的节点号并设置电路板的编址模式。  

资源  

节点号  
项目文件定义的节点号序列，其位置上有相应的内存。  

编址模式  
电路板的地址有 16 或 24 个字长。如果您不希望使用项目文件的设定，

可以自己设置编址模式。  

电路板上的内存/扩展内存/EEPROM/扩展内存/EEPROM/扩展内存/EEPROM  
选择内存的类型。  

显示  

地址范围(十六进制)  
以十六进制数的方式在起始 和终止 内输入读/ 写内存的范围。  

数据显示模式  
可以用不同的方式显示从内存读取的字节信息。选择另一种进制可以转

化数据的显示模式。对任何一种显示模式，第一栏以十六进制数显示起

始地址。  

二进制  
内存数据以二进制数显示。最后一栏以 ASCII 码显示读取的字节。  

十六进制  
内存数据以十六进制数显示。最后一栏以 ASCII 码显示读取的字节。  

十进制  
内存数据以十进制数显示。  

字 - 表格的每一格显示一个字的内存信息。  

双字 - 表格的每一格显示两个字的内存信息。  

长字 - 表格的每一格显示四个字的内存信息。  
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5.12 自由使用终端通道 

功能 - 终端通道 可以通过终端通道接触电路板上的基础软件。通过终端通道应

用和基础软件开发者可以测试新开发的功能。  

终端通道的协议描述请参考 软件设计文档/协议定义终端通道 （Software Design 
Documentation/Protocol Definition Terminal Channel）。  

 
终端通道对话框有两个主要部分。一个包含了终端通道信息，另一个包含了发送

终端通道信息和错误信息的回复。对话框的右侧有几个用于管理表格的作用按钮。 

终端通道表格 

上部表格包含描述信息设置可能性的默认终端通道信息。这些终端通道信息是最

为频繁使用的信息。 

第一列包含一个所有终端通道信息的标识符。在回复表格中匹配标识符可以找出

发送终端通道信息的回复。第二列包含一个用于发送信息的按钮。这个按钮会被

粘贴在压入状态以防止终端通道信息被周期的发送。 

节点  
这一栏定义了电路板的节点号。  
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服务  
用十六进制数标识服务，比如：  

• 电路板控制服务 - 0  
• 错误管理服务 - 3  
• 监控服务 - 4  
• EEPROM 服务- 5  
• 应用数据界面服务 - 7  

十六进制数据  
列表协议的特殊数据以十六进制格式表示。  

重复  
选择该选项后可以周期性的发送终端通道。并可以毫秒为单位定义重复

时间。  

确认  
如果期待 ESRA 系统的响应可以选择此项，并可以毫秒为单位定义最大

可容许响应时间。  

描述  
可以为终端通道信息分配一个简短的描述，用于帮助和分析回复表格的

内容。  

表格右侧的作用按钮用于管理终端通道。可以对终端通道信息执行插入空行，删

除被选行和更改命令的操作。 

回复表格 

可在表格内找出对于发送通道信息的回复或接收到指令中的关于问题的错误信

息。信息按类型被着色。 收到的信息是绿色的，错误信息是红色的。发送的信息

没有特殊效果。通过选择表格下方的“只显示接收到的数据”校验栏可以只显示

接收到的数据。 

第一列的标识符用于识别信息。第二列指示通讯方向，用> 符号指示来自 ESRA 
系统的输入数据，用< 符号指示来自 ST03A 的输出数据。 

时间  
该列显示信息的时间标记。  
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节点  
该列显示节点号  

服务  
该列显示服务号  

十六进制数据  
包含以十六进制格式表示的发送或接收到的数据。  

描述  
该列有三种不同的含义：  

• 发送终端通道的描述  
• 以 ASCII 格式表示的接收到的数据  
• 错误信息  

举例：  

这个例子将读取电路板上内存的内容。  

服务： 4  

数据： 03 N xx yy  

03 ?指令编号，读取电路板上的内存。  

N ?读取的数据数 (0-FF)  

xx yy ?被读取内存的起始地址  

响应数据： 03 00 0f c4 47 ...  

03 ?指令编号  

00 ?响应状态 :  

00 ?没有错误  

01 ?地址错误  

02 ?范围错误  

0f ?读取的数据数  

c4 47 ... ?内存数据  
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5.13 主要功能的协同工作 
在以下桌中是可能共同努力的服务。兼容服务被标记用"X"。 

 下

载

BCU 信

息 
输入/输出

通道 
过程

数据 
请

求

RTC 设

置 
事件

记录 
软件

安装 
事件

历史 
读/写
内存 

自由使用终

端通道 
系统

信息 
内部

错误 
测

量 
下载               

BCU 信息               
输入/输出 通

道    X X  X  X X X  X  

过程数据   X  X  X  X X X  X  
请求   X X   X  X X X  X  

RTC 设置               
事件记录   X X X    X X X  X  
软件安装               
事件历史   X X X  X   X X  X  
读/写内存   X X X  X  X  X  X  
自由使用终

端通道   X X X  X  X X   X  

系统信息               
内部错误   X X X  X  X X X   X 
测量  X X X X  X X X X X  X  
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5.14 数据记录 

连续记录当前通讯服务的数据(服务，其数据来源于或被送往 ESRA 系统)。 

开始记录:  
通过选择菜单 工具/数据记录 或 符号，正在运行的服务的数据将记录

在系统内部。  
停止记录:  

再次选择这个菜单，您必须在弹出的窗口中选择一个文件夹。服 务记录

将被储存在这个文件夹中。不同的服务将被 储存在独立的文本文件中，

其文件名由 ST03A 指定。  

在文本文件中将指出数据是读取值(r)或设定值(f)。 通过重复这个过程，您可以将

不同的记录储存为文本 文件。它们可以通过文件名中的序列号被区分。 

在选择文件夹 对话框中，分隔符是可以被改变的。它可以根据操作系统的表分隔
符 是“，”还是“；”而调整。可在控制面板/区域选项/号码（2.tab)/表分隔符 
下发现当前的调整过的表分隔符特征信息。 

Windows 为了数据记录 而选择相同的分隔符，然后将这些被保存的文本文件按照

经过验证的列表格式储存于 Microsoft Excel 内。 

被储存的文本文件的名字和内容 

5.15 快照 
当前通讯服务的数据状态记录(服务，其数据来源于或被送往 ESRA 系统)。 

通过选择菜单 工具/快照 或 图标，正在运行的服务数据(当前所调用的功能的数

值)将被记录在系统内部。您需要在弹出的窗口中选择一个文件夹以储存服务的记

录。不同的服务将被储存在独立的文本文件中，其文件名由 ST03A 指定。  

在文本文件中将指出数据是读取值(r)或设定值(f)。通过重复这个过程，您可以将

不同的记录储存为文本文件。他们可以通过文件名中的序列号被区分。  

在选择文件夹 对话框中，分隔符是可以被改变的。它可以根据操作系统的表分隔
符 是“，”还是“；”而调整。可在控制面板/区域选项/号码（2.tab)/表分隔符 
下发现当前的调整过的表分隔符 特征信息。 
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Windows 为了数据记录 而选择相同的分隔符，然后将这些被保存的文本文件按照

经过验证的列表格式储存于 Microsoft Excel 内。 

被储存的文本文件的名字和内容  

5.16 内部错误 
内部错误是在应用软件开发时需要解决的错误。一块电路板只能存储三条内部错

误。可以用暂停 指令来暂停或重新启动读取错误。用清除 指令可以清除内部错误

存储器的内容。 

 

在表中用各种颜色来表示不同种类的错误。各种颜色的含义如下：  

• 绿色 - 电路板目前没有内部错误。  
• 红色 - 从电路板读到一个内部错误。  
• 灰色 - 电路板不支持的内部错误。  
• 黑色 - 电路板没有响应。 

表格 
服务  

报告错误的服务名称  

节点  

电路板的节点号  

电路板  

电路板类型  

错误名称  

对错误的简短描述  

时间标识  

错误发生的时间  

补充信息  

错误的具体描述  
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5.17 系统信息 
- 系统信息搜集了连接的系统和使用的项目文件的信息。信息储存在一个 ZIP 文

件中。如果在程序运行时发现错误并希望得到外部的支持，就可以使用系统信息 
功能。这样您不许要描述系统的问题，而只要把生成的文件交给相关人员即可。 

有两种系统信息可供选择： 

与项目无关的系统信息  

只储存 ESRA 系统的内容。只读取 BCU 的信息（ESRA 系统中电路板的状态信

息）。只有在没有项目文件打开的情况下才能使用与项目无关的系统信息。  

项目相关的系统信息  

如果打开了一个项目文件，附加的信息（比如，各种事件记忆的内容）也将被存储。  

启动系统信息功能后将收集所有的信息。然后您需要在选择文件夹 对话框中选择

一个现有的文件夹以保存产生的文件。 
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6 服务终端项目包括哪些部分？ 

为了定义和设置一个项目需要的所有信息都属于服务终端项目：  

6.1 项目信息  

项目信息显示了载入的项目中包含的电路板和应用程序。默认状态下，载入项目

时会显示项目信息窗口。在 选项 中可以控制打开/关闭这个窗口。  

在 BCU 信息中显示了当前 ESRA 系统的状态。同时使用项目信息和 BCU 信息可

以将当前项目的内容与 ESRA 系统中实际的电路板和应用程序相比较。  

 
项目信息窗口  

托架  
安装电路板的托架名称。  

电路板  
从当前项目中获得的电路板名称。  

节点号  
从当前项目中获得的节点号。  

应用程序  
项目中应用程序的名称。  

描述  
由程序员自由选择的应用程序名称。  
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STN 号  
Knorr-Bremse 唯一的产品识别号。  

版本号  
应用程序的版本号。  

创建日期  
这个版本的创建日期。  

 

6.2 应用程序 

所有的主板和扩展电路板都预装了基础软件以执行基本的功能。此外，在主板上

还安装了其他的应用软件。  

基础软件：  

基本的功能储存在基础软件中。基础软件根据其主要功能划分成所谓的服务。每

一项服务执行一系列逻辑相关的任务。 

服务能够执行的任务包括诸如传输可通过 CAN 总线获得的数据以及为应用软件提

供各种功能。基础软件可以根据项目进行设置。  
 
应用软件: 

ESRA 系统需要的各种项目功能由应用软件来提供。 

基础软件与应用软件的界面包括三个主要组成部分： 
• 应用数据通道  
• 数据储存设置  
• 直接访问基础软件的功能  

6.3 电路板 

ESRA 系统含有多块电路板。他们可以被安装在一个或多个支架上。 

其中包含不同的电路板类型，但是只有主电路板和扩展电路板与制动控制有关。

为了理解 ST03A 的功能，必须要了解 ESRA 系统中主电路板和扩展电路板的设

计概念。  
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主电路板：  
为每个项目特制的应用程序只能被安装在 ESRA 系统的主电路板上。主

电路板上安装了应用软件可以用来自我设置。在需用的情况下也可以设

置 ESRA 系统中的其它电路板。因为只有主电路板上装有应用软件，因

此称其为主板。没有安装应用程序的主电路板称为副板。它将其基本功

能提供给主板使用。  

通常主电路板有多个输入输出终端。  

扩展电路板：  
扩展电路板的功能是为主电路板增加输入输出端口。扩展电路板在

ESRA 系统中属于录属电路板，因此需要依靠设置好的主板而不能独立

存在。  

它将其基本功能提供给主板使用，比如处理输入输出信号。  

其它电路板 
下面的电路板给控制系统提供了不同的服务：  

MMI - 人机界面  
MMI 是用户和 ERSA 系统之间的界面。MMI 显示事件代码，通过 MMI 
的按钮可以对事件进行操作。MMI 可以被集成到主电路板上。这个集成

只是通过与主电路板前面板的机械连接来实现的。ESRA 系统中的多块

电路板可以与 MMI 同时通信。  

通信电路板  
通信电路板用来连接不同的 ESRA 设备。它具有过滤功能以降低 ESRA 
设备的总线负担。  

电源电路板  
用作基本电源的供给。  

终端  
让用户和开发人员使用 ESRA 系统的更广泛的功能。  

服务电路板  
使用服务电路板可以将终端连接到 CAN 总线，或特定电路板的 RS232 
接口。  
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6.4 打开项目  
打开一个项目，根据项目文件中的信息决定服务是否被激活。  

*.prj: 原始的项目文件  
服务终端可以打开由 DOS 服务终端 1.4x 或更高版本创建的项目。建议

使用 DOS 服务终端作为这一类项目文件的基准。  
这类项目文件描述了 ESRA 系统的设置。它的信息包括了 ESRA 托架和

电路板结构，应用程序，系统时间和请求。  
通过 转换功能，在载入这些旧格式的项目文件时，它们将被自动转换为

XML 格式的项目文件。  

通过菜单 文件 / 另存为 可以将旧格式的项目文件保存为新的格式。  

*.project: XML 格式的项目文件  
是原始项目文件的一种更新版本，以 XML 格式保存。XML 格式的项目文

件包含了和*.prj 文件相同的信息和其它由用户或项目汇编程序定义的额

外信息（比如，用户注释）。  
通过菜单 文件 / 另存为 可以这种旧格式的项目文件保存为新的格式。  

*.prz: 紧凑型的项目文件  
最新的项目文件类型，包含了项目所有的相关信息，包括XML格式的项

目文件， 导入到项目的HEX文件， 测量和 数据日志设置，还可能包括

用户的 背景图片。  

该类型是用于 ST03A 项目文件的推荐类型。 

6.5 导入 HEX 文件  

使用 - 导入 HEX 文件 功能可以将 HEX 文件与 打开的项目 .  
的电路板相关联。 在 软件安装 时，相关联的 HEX 文件将被下载到电路板。  
 
这是一个 受许可证限制 的功能。只有 KB 服务工程师和拥有高级别许可证的用户

才能使用。  
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电路板  

这一栏包含项目的电路板。  

更新  
选中选择框可以将特定的 HEX 文件导入到项目并使其与相应的电路板相

关联。  

文件路径  
显示要导入的 HEX 文件的位置。  
点击 按钮可以改变路径。  

导入完成后需保存项目文件才能使 HEX 文件永久地成为项目的一部分。  

6.6 导入事件注释  

使用这个功能可以将以前项目的事件注释导入到当前的项目中。  

以下步骤解释了如何使用这个功能：  

1. 打开一个项目  
2. 从 文件／导入 菜单中选择 导入事件注释  
3. 选择从哪个项目文件导入事件注释  
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6.7 设置背景图片  

使用此功能可以定制 ST03A 主窗口的图案。  
 
这是一个 受许可证限制 的功能，只有 KB 服务工程师和有高级别许可证的用户才

能使用此功能。  

 
浏览  

使用 浏览 按钮来选择用作背景图片的文件。  
目前只支持 *.jpg , *.gif 和 *.png 文件类型。  

适合窗口大小  
使图片大小适合 ST03A 主窗口的大小。  

平铺  
将平铺图片。  

居中  
图片将居中放置，不会随窗口大小的改变而改变。  

背景色  
改变背景色。  



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               36  

7 通讯 
在 ESRA 系统中，基础软件管理输入/输出信号的传输。信号传输是基础软件服务

的一个功能，我们称其为应用数据接口(ADI) 。数据通过应用数据通道传送给应用

程序。 

从应用程序发送出去的数据处于网络变量中。网络变量从ADI 传输到目标位置，

从那里可以通过应用数据通道再次获得这些数据。 

 

7.1 支持的设备 
 

串行 -  

与其它通讯设备相比，串行设备与 ESRA MMI 的接口速度最慢。但是

由于它对计算机的通用性，在 ST03A 安装过程中只有串行接口被初始

化具有 自动检测 功能。  

 
 

Softing  

Softing 设备不仅是快速通讯设备，而且可以被快速初始化。它的 dll 
驱动程序需要手动安装在 ST03AVx\_jvm\bin 目录中。  

- CAN-AC2 PCI  
这类 PCI 设备不需要使用外接电源，所以适合台式计算机使用。  

- CANcard 2  
这类 PC 卡 (PCMCIA) 不需要使用外接电源。与手提电脑的 PCMCIA
插槽配合使用，可以方便地与 ESRA 通讯。在没有 PCMCIA 插槽的电

脑上，安装会发生困难。  

- CANusb  
这类 USB 设备使用一条可靠的连接线，并且不需要外部电源。请注

意，Windows NT 不支持 USB 通讯设备。  
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矢量  
- CANcardX  

除了串行接口，Softing 卡和 IXXAT 设备，ST03A 也可以通过矢量 
CANcardX 与 ESRA 通讯。用 CAN 适配器通讯比用串行接口快得多。

它不需要使用外接电源。同串行接口一样，矢量 CANcardX 也是首选

的通讯设备。  

它不需要使用外接电源。在计算机带有 PCMCIA 插槽的情况下(比如，

手提电脑)，使用 PC 卡(PCMCIA)通讯设备是一种理想的选择。台式机

没有插槽，安装 PC 卡会有困难。  
 

IXXAT -  
ST03A 使用 IXXAT 设备时，须在 Windows 的控制面板中将其设置为

缺省硬件。  

- CANdy  
CANdy 设备初始化速度较慢，而且在 Windows 98 环境下可能会使鼠

标冻结几秒钟。它需要使用外接电源(比如，适配器)。  

- USB-to-CAN compact  
USB-to-CAN compact 是一种快速通讯设备。但在 Windows 98 环境

下，它也会象 CANdy 设备一样，使鼠标冻结。这个 USB 设备使用一

根可靠的连接线，并且不需要使用外接电源。请注意，Windows NT 
不支持 USB 通讯设备。  

7.2 通讯设置 
 
在 ST03A 的内 ，可以对 ESRA 系统与电脑间的通讯进行配置。这项操作可通过

选择工具/选项.../设备 或双击主窗口右下角的通讯接口图标来完成。 

支持的设备 包括： 
• 串行口  
• Vector CANcardX  
• Softing CANcard2  
• Softing CAN-AC2 PCI  
• Softing CANusb  
• IXXAT CANdy  
• IXXAT USB-to-CAN compact  
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ST03A 启动后，根据自动检测中的设置尝试通讯。可以按如下方法设置通讯参

数：  

通讯质量  
通过调整通讯质量可以控制 ST03A 重复尝试与 ESRA 通讯的次数。  

波特率  
调整数据传输率。只能对串行口进行调整。  

当前的通信状态在主窗口右下角以通信图标显示。 
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自动检测  

自动检测模式下，被选择的有校验标记的设备尝试与 ESRA 系统建立通讯。在一

个以上的设备被选择的情况下，ST03A 总会试图选用速度最快的可用设备。然后

ST03A 会 ST03A 会试图选取下一个设备直到检查完所有被标注设备。 

强制设备  

 

 
强制设备模式下，可以从对话框的上部列表中选取一个设备。ST03A只会在它的

某项功能试图与ESRA系统建立通讯时检测被强制设备而不会不断的对其进行检

测。对于向ESRA系统下载应用软件失败（如由于通讯问题而导致的下载中断）
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后的再次下载来说，这种通讯模式是非常有用的。下载过程失败时， 电路板的消

失（  BCU 信息不能发现这块电路板）会导致一种自动检测模式的故障。 用
CAN通讯下载软件的典型步骤如下： 

• 在 ESRA 支架内安装一块允许与 ST03A 通讯的电路板  
• 从 ESRA 支架内拆除有故障的电路板  
• 如果与ESRA系统通讯良好，一个绿色的小灯将会显示在主窗口右下角，

然后通过点击 下载 按钮打开应用软件下载窗口  
• 选择适当的 hex 文件并 选定节点号为 30  
• 重新启动电源，或将故障电路板插入 ESRA 支架后打开电源  
• 等待 1 秒钟  
• 短时间（约 5 秒钟）后，点击下载按钮开始下载过程  

这些步骤并不能保证成功的下载，由于客户没有用这种方法下载的经验，所以用

这些步骤进行成功的下载几乎是不可能的。如果没有另一块允许在电脑与 ESRA
系统间建立通讯的电路板，下载过程同样不可能实现。 

另外，因为不必在下载 开始 前建立通讯，所以使用强制设备模式下的下载方法

则更为简单。 甚至于只有一块故障电路板在ESRA支架内时，下载操作也可以正

常进行。利用强制设备模式下载应用软件的步骤是： 

• 除目标电路板（以及通讯电路板）外，从 ESRA 支架内拆除所有电路板  
• 点击 下载 按钮，打开应用软件下载窗口  
• 选择适当的 hex 文件并 选定节点号为 30  
• 重新启动电源，或将故障电路板插入 ESRA 支架后打开电源  
• 一秒钟后点击下载按钮，开始下载软件   

设备变更扫描  

点击设备选项对话框左侧的“设备变更扫描” 按钮， 可以不用重新启动 ST03A
就能探测插头和对比设备。 

7.3 通信图标的含义 

ST03A 主窗口的右下角有两个图标。右边的那个显示了与 BCU 连接的状态： 

 连接正常 - 连接正常，但目前 ST03A 和 ESRA 系统间没有通信。  

 通信中 - ST03A 和 ESRA 系统通过其连接通信。  
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 通信不稳定 - ST03A 能够和 ESRA 系统通信。但通信中发生错误。比如，

ST03A 向 ESRA 发出信号，但 ESRA 没有响应。这种情况下，ST03A 重复

发送信号。  

 通信中断 - 通信被中断。 ST03A 和 ESRA 系统无法通信。  

左边的图标显示了当前通信的界面： 

串行口  
Softing CAN-AC2 PCI  
Softing CANcard2  
Softing CANusb  
矢量 CANcardX  
IXXAT CANdy  
IXXAT USB-to-CAN compact  

双击通讯界面图标可以打开 自动检测 面板。这个操作也可以通过菜单 工具/选
项.../设备 来实现。  

7.4 网络变量 

网络变量是一个数据包。它通过 ESRA 系统总线被传输到各个电路板或者在一块

电路板内进行传输。 

网络变量包含下列信息： 
• 识别发送者  
• 识别数据记录  
• 一个属性用来鉴别网络变量是被发往本地的还是发往外部。  
• 数据  

本地网络变量和外部网络变量的区别在于是否通过总线耦合电路板传输。这种电

路板用来连接两个 CAN 总线。本地网络变量通过总线耦合电路板传输以优化总线

效率。 

有些网络变量被预定义。它们被用于： 

• 传输输入/输出信号数据  
• 传输事件讯息和状态  
• 使用电路板内存  
• 设置录属电路板  
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7.5 通过 SU05A 的连接 

ST03A为SU05A 提供“串行数据采集”用于通过串行接口从制动系统测量数据。

被测数据可以显示在测量功能内。关于SU05A，通过选择 SU05A文件夹下的设

置 面板可改变被测数据的属性。 

SU05A 的 STN 号码是： 26533 

 
供应范围： 

• 1 个串行数据采集装置及 9V 电池  
• 1 张有 MODULAB 软件的光盘  
• 1 个加速度传感器  
• 1 本说明书  
• 1 个电源供应插头 220VAC/15V DC  

SU05A 的支持功能： 

• 8 组有公用电位的模拟输入。12 位分辨率  
• 3 组具有自我和电脑电流绝缘的数字输入  
• 1 个用于加速度传感器的集成连接器  

插针分配 

上部的插图 
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7.5.1 SU05A 的插件 
 
为了正确的功能性，在 SU05A 和串行端口间下列插针分配是必需的： 

  SU05A 电缆连接  电脑   

插针 SUB-D9 
内孔型   插针

SUB-D9  
插入型(RS 232) 注解 

1 Din3 - 1 DCD   

2 n.c. n.c 2 RXD (not used)   

3 RO n.c 3 TXD (not used)   

4 SCLK - 4 DTR CH1-CH8

5 GND - 5 GND   

6 Din1 - 6 DSR   

7 DIN - 7 RTS CH1-CH8

8 DOUT - 8 CTS CH1-CH8

9 Din2 - 9 RI   

 

7.5.2 SU05A 的上部 
 

配置面板内测量菜单项下的ST03A内，SU05A的输入范围 可以被开关。 开关的

位置在SU05A的开关板上，它应该与ST03A 测量/设置相同。 
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7.6 通过 SU06A 的连接 
 

SU06A 是SU05A 串行数据采集单元的替换物。用测量 功能可以显示被测数据。

在 SU06A 文件夹下的设置 面板内可改变SU06A 被测通道的特性。 

SU06A 的 STN 号码是：31977 

 

供应范围： 

• 与电脑连接的 USB 连接器。  
• 1 个电源供应插头 115VAC - 230VAC/24V DC - 110V DC  

SU06A 的支持功能： 

• 12x16 位模拟输入通道和 ESRA 兼容输入范围编组进入 4 个通道中的 3
个独立的通道。  

• 8 组 LEMO 连接器上的有电源供应的压力传感器输入信号。  
• 16 组光学去耦数字输入通道和 ESRA 兼容可选输入范围。  
• 1 组加速度传感器输入。  
• 1 ms 到 1s 的抽样速率。  
• 1 个数字输出继电器（150V / 1A）。  
• 2 组用于杠杆模拟的模拟输出（0-10V / 10mA）。  

插针分配 
输出信号 
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7.6.1 SU06A 的插头 
 
逻辑输入 SUB-D25 内孔型连接器插针分配：  

插针 SUB-D25 内孔型 连接器 

1 ACh1(+) PrM1 (LEMO) 
2 ACh2(+) PrM2 (LEMO) 
3 ACh3(+) PrM3 (LEMO) 
4 ACh4(+) PrM4 (LEMO) 
5 ACh5(+) banana, PrM5  (LEMO) 
6 ACh6(+) banana, PrM6 (LEMO) 
7 ACh7(+) banana, PrM7 (LEMO) 
8 ACh8(+) banana, PrM8 (LEMO) 
9 ACh9(+) banana 

10 ACh10(+) banana 
11 ACh11(+) banana 

12 ACh12(+) banana, 加速度计 

13 n.c. n.c. 
14 ACh1(-) GND1 PrM1 (LEMO) 
15 ACh2(-) GND1 PrM2 (LEMO) 
16 ACh3(-) GND1 PrM3 (LEMO) 
17 ACh4(-) GND1 PrM4 (LEMO) 
18 ACh5(-) GND2 banana, PrM5 (LEMO) 
19 ACh6(-) GND2 banana, PrM6 (LEMO) 
20 ACh7(-) GND2 banana, PrM7 (LEMO) 
21 ACh8(-) GND2 banana, PrM8 (LEMO) 
22   ACh9(-) GND3 banana 
23 ACh10(-) GND3 banana 
24 ACh11(-) GND3 banana 

25 ACh12(-) GND3 banana, 加速度计 
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LEMO 压力传感器输入（PrM）连接器的插针分配： 

插针 描述 

1 信号 GND(-) 

2 信号输入(+) 

3 +24VDC 电源电压输出

4 电源 GND 
 

LEMO 加速度传感器输入（加速度计）连接器的插针分配：  
 

插针 描述 

1 +5VDC 电源电压输出

2 电源 GND 

3 信号输入(2.5V +/- 2V)

4 信号 GND(-) 
3 

数字输入连接器（D）的插针分配： 

SUB-D9 内孔型 
插针 D1-D4  

连接器 
D5-D8  
连接器 

D9-D12  
连接器 

D13-D16  
连接器 

1 Ch1 (+) D1 (banana) Ch5 (+) Ch9 (+) Ch13 (+) 
2 Ch2 (+) D2 (banana) Ch6 (+) Ch10 (+) Ch14 (+) 
3 Ch3 (+) D3 (banana) Ch7 (+) Ch11 (+) Ch15 (+) 
4 Ch4 (+) D4 (banana) Ch8 (+) Ch12 (+) Ch17 (+) 
5 n.c. n.c. n.c. n.c. 
6 Ch1 (-) D1 (banana) Ch5 (-) Ch9 (-) Ch13 (-) 
7 Ch2 (-) D2 (banana) Ch6 (-) Ch10 (-) Ch14(-) 
8 Ch3 (-) D3 (banana) Ch7 (-) Ch11 (-) Ch15 (-) 
9 Ch4 (-) D4 (banana) Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-) 
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7.6.2 SU06A 输出信号 

选择服务菜单的 SU06A 输出信号 及工具栏的  按钮可使用该功能： 

 

继电器输出信号  
继电器开关的状态（最大 150V/ 1A）。 
 

 
模拟输出  

输出电压的可调整范围是：0-10V （最大负荷 10mA ）。  

SU06A 输出信号的功能性提供两种不同的模式：  
设定模式  

输出值的组合的强制。  

点击设定 按钮后被配置的输出值组合被发送到输出信号。这就意味着

我们通过 SU06A 输出信号对话框设置的改变将不会自动的出现在输出信

号上。  

周期设定模式  
连续强制输出值。  

输出值在 SU06A 输出信号对话框内任意输出值字段改变后被立即改变。

点击周期设定 按钮可以开始或终止该模式。  

更多关于SU06A 

 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               48  

8 ST03A 的用户界面 
 

下列是 ST03A 用户界面的主要功能： 

菜单结构  
菜单的项目和它们的子菜单具有相同的结构。  

 
工具栏  

工具栏的指令也可以通过菜单来实现。但用工具栏更快。  

 
快捷菜单  

通过快捷菜单可以方便地实现经常使用的功能。 

热键  
大多数指令可以通过键盘组合来实现。 

键盘支持  
ST03A 支持键盘操作来实现大部分功能。  

语言支持 

根据语言设置，ST03A 可以用德语，汉语，法语，西班牙语和英语显示所有的信

息，文字，标题和帮助信息。 

8.1 菜单条 

在标题栏中显示 ST03A 的版本信息和打开的项目。项目与项目间以连字符分隔。 

调用某一项服务，菜单条上显示与此服务相应的菜单。 

文件  
与项目有关的功能。  
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服务  
ST03A 的主要功能。  

测量  
用于数据测量的可用选项。  

工具  
设置选项。  

帮助  
帮助内容和版本信息。  

菜单和菜单项可以通过组合键 Alt +下划线字母来调用。 

8.2 工具栏 

在工具栏中显示了菜单命令。将鼠标在某个按钮上停留片刻，会弹出一个小窗

口，其中简单描述了这个按钮的功能。  

打开一个服务，工具栏上将添加相应的图标。  

8.3 快捷菜单 

在调用一项服务后，通过菜单栏中的选项可以使用的功能也可以通过快捷菜单来

实现。在已经启动的一项服务中，通过在打开的窗口中点击鼠标右键可以打开快

捷菜单。在快捷菜单中可以调用与从菜单栏调用的相同的服务。 
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8.4 热键 
在 ST03A 中，可以使用热键来打开菜单 文件 和 服务 中的选项。 

 

在 文件 菜单中，可以通过热键 Ctrl+... 来执行各项功能。 

 

在 服务 菜单中，可以通过热键组合 Ctrl+Alt+... 来执行各项服务。 

使用热键组合 Ctrl+Tab 可以切换表格。关于更多的组合键信息请参考键盘支

持。 
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8.5 键盘支持 

ST03A 支持键盘操作来实现其功能。 

• ESC 关闭打开的菜单。  
• Tab 在表格栏目中切换或跳到下一个对象。  
• Ctrl+Tab 切换到下一组的第一个数值(在文本字段或表格中)。  
• 方向键 在属于一个整体的元素中切换。(比如，在不同菜单中，或在文本

字段的字符中切换)  
• Ctrl+F4 关闭表格服务。  
• F1 打开联机帮助主题。  
• 热键 描述更多的键盘支持。  

测量键盘支持： 

• 配置对话框  
• 图形区域  

8.6 选项  
8.6.1 语言设置 

可以用德语, 法语, 西班牙语, 英语和中文来显示所有的文字信息和帮助文档。

ST03A 可以根据语言设置来显示文字。如果您希望使用另一个语言版本的程序，

可以改变语言设置而不需要重新启动程序。 

语言选择 

1. 在设置 对话框中选择希望的语言。  
2. 点击确认。  
3. 工具栏和菜单将短暂地消失，然后会以新的语言显示。 

 

8.6.2 字体大小 
 

为了便于阅读项目信息，事件记录，内部错误，输入/ 输出通道过程数据和终端通

道，可以调整字体的大小。 
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8.6.3 时间格式  

使用此功能可以设置在 事件历史 ，RTC 和 数据日志 功能中显示时间的格式。  

支持的两种时间格式包括 GMT（格林威治标准时间）和本地时间。默认的是

GMT 时间。  
 

8.6.4 通讯设置 

8.6.5 项目信息选项  
   

这个选项可以控制在打开项目时是否打开／关闭 项目信息 窗口。  

在默认状态下将显示项目信息。  

 

8.6.6 测量选项  
   

这个选项可以控制在未保存的 测量数据 将要丢失时打开／关闭警告。  

默认状态下警告是打开的。  

 

8.6.7 使用记录器 
 

如果选择该功能，关于确定使用次数的传输统计信息程序即应用。如果当前需

要，该使用信息可以通过 Knorr-Bremse 的内联网连接器收集并保存。 
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9 测量 
 

这个功能可以从处于工作状态的ESRA 系统中测量指定的应用程序的变量。也允

许对附加设备的支持,例如 SU05A 或 SU06A 用于数据测量和记录。 

有以下的测量选择可供使用： 

• 同时从多块电路板上测量变量  
• 从 SU05A 或 SU06A 测量输入信号  
• 测量用户设置的变量  
• 独立设定每块电路板的测量周期  
• 实时对数学表达式进行运算  
• 存储测量或计算的结果  
• 重新打开测量值  
• 定义触发器来控制记录结果  
• 用表格或图形方式显示测量值  
• 打印测量结果，并可附加用户注释  
• 保存和调用不同的测量设置  
• 打开以前保存的 ST01A 数据文件进行观察和分析。 

测量功能有两类： 

1. 测量设置  
2. 数据测量  
3. 支持 ST01A的测量数据文件 

9.1 测量设置  

设置包含了用户定义的参数，以确定如何测量 ESRA 系统的变量并将其显示在图

形窗口中。  

您可以在 设置 对话框里编辑一个新的设置。通过指令 - 测量/新建设置 可以打

开这个对话框。  

通过指令 - 测量/打开 可以调用以前编辑的设置。  

如果在测量过程中要改变设置，可以用指令 - 测量/设置 来打开 设置 对话框。  
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用指令 - 测量/保存 可以保存一个编辑好的设置。  

可以将当前的设置设定为项目的 默认设置 。  

使用 设置管理 可以将保存的设置添加到项目中。  

9.1.1 通道选择  

通过这个对话框可以完成对测量的各项设置。 

已设置过的测量可作为 默认设置，用于为项目创建新的测量设置。 

也可以将 已保存 的设置添加到项目中。 
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9.1.1.1 可用的通道 

在这个树结构中列出了所有可选和可测量的通道。下面是根目录下的不同文件

夹。  

•  表达式:  

包括用户创建的通道。如表达式，触发器和自定义 ESRA 变量。 

• 标准通道:  

包括可帮助用户分析被测数据的通道。最典型的标准通道是时间通道。 

• ESRA 通道:  

在它的下属文件夹内包含代表项目电路板的项目特定通道。特有的文件夹

名称与项目名称相同。  

• SU05A:  
包含 SU05A设备的所有信号通道。  

• SU06A:  
包含 SU06A 设备的所有信号通道。  

• ST01A:  
包含 ST01A 的被测数据文件通道。 

可以从上述列表中选择通道进行测量。 

对用户来说，通道名称是最重要的信息，由于相同变量名称会同时用于同一项目

下的两个不同应用程序中，单凭通道名称来辨别是不够的。因此一个树结构表示

法被用于显示可用通道与被选择通道。 

可用通道的特性（文件夹名称和别名）可以被长时间的更改直到该通道被选择。

点击<F2>键可以更改通道/文件夹名称和别名。 

9.1.1.2 选择的通道  

这个层次列表显示了选择的要测量的通道。 

9.1.1.3 别名 

别名是每个通道精练而且唯一的名称。在数学表示中使用别名替代通道名称。 

9.1.1.4 过滤器 
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在一个项目中可包含多达数千个变量，其变量名也相当长。所以要准确地记忆一

个通道名称是很困难的。在 过滤器 文本框中输入关键词，树型结构中将只显示那

些名称中包含这个单词的对象。如果文件夹内不包含与过滤器表达式相匹配的通

道，文件夹图标将被禁用。 

9.1.1.5 添加一个通道 

选择通道前的选择框可以将其加入到测量的通道列表中。选择一个文件夹的选择

框，文件夹中的所有通道将被选择。  
有些情况下，程序不光只添加直接选择的通道 - 在相关性 话题中有更详细的描

述。 

9.1.1.6 删除一个通道 

只要取消通道或文件夹前的选择框，通道将不会被测量。 

9.1.1.7 右侧的按键列表 

- 属性  
通过这个指令，您可以查看或修改选取项目的属性。可查看/可修改项目

属性包括：  
• 应用程序文件夹   
• ESRA 变量  
• 表达式通道  
• 触发器  
• 标准通道 
• SU05A 
• SU06A 

- 新建ESRA变量  
这个指令可以创建用户自己定义 ESRA 变量。 

- 新建组  
这个指令可以创建通道组并放置于 Expression 文件夹下的一个文件夹

内。稍后可在该文件夹中插入用户定义的通道 。您可以创建多个这样的

文件夹并将它们按结构排列。 

- 删除  
删除选取的对象。如果选中一个文件夹，文件夹中所有的内容将被删

除。贸然的删除将导致相关的通道无法被测量。  
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- 新建表达式  
这个指令可以创建数学表达式的通道。 

- 新建触发器  
这个指令可以创建新的触发器。 

- 调整因数/偏置  
这个指令可以设置选择的 ESRA 变量的因数和偏置值。 

 - 同步应用程序文件夹 

依照被分配的过滤器文件同步所有应用程序文件夹的内容。  

• 更新在过滤器文件内找到的通道的地址，保持之前的全部属性  
• 从过滤器文件内添加新的通道  
• 删除未在过滤器文件中找到的通道 

当 ESRA 系统软件被改变，新的过滤器文件被生成时，这个功能是必须的。 

最重要的功能可以在通过键盘获得，从而帮助实现更快的改变。 

9.1.1.8 应用程序属性 

要修改一个配置的ESRA测量服务的属性，请在设置对话框中选择相应的服务文

件夹并点击属性 按钮 。 
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服务信息 

如上图显示，ESRA 服务 属性对话框显示了被选成分的状态。配置的字节显示可

用字节数中的被使用字节数。该服务中用于测量的最大可用字节数是 21。配置的

变量显示用于可用变量数的测量的已用变量数。该服务中用于测量的最大可用字

节数是 19。 

周期时间 

服务文件夹的默认测量周期时间。ESRA 服务文件夹的默认周期时间可设为

10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms 和 500ms。 
针对测量，高度推荐使用直接的 CAN 通路取代串行连接。  

  

过滤器文件信息 

在这个章节中，用户能够从过滤器文件获得变量。该类文件包含各自可用 ESRA
变量的地址和尺寸信息。 
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不改变过滤器文件的分配 

选择这个选项后通过点击 OK 按钮关闭对话框，只有周期时间将被更新。 

同步 

依照最新分配的过滤器文件更新现有的变量： 

• 更新在过滤器文件内找到的通道的地址，保持之前的全部属性 
• 从过滤器文件内添加新的通道 
• 删除未在过滤器文件中找到的通道 

当 ESRA 系统软件被改变，新的过滤器文件被生成时，这个功能是必须的。 

加载 

从该文件夹完全的删除全部现有通道并从过滤器文件添加全部通道。 

别名生成模式 

用户能够在下列别名产生模式中进行选择： 

• 生成简短别名：基于原始变量名称生成简短且唯一的别名 
• 生成有节点号的简短别名：基于原始变量名称生成附加节点号的简

短且唯一的别名 
• 保持原始名称：保持原始变量名，需要的话可扩展为唯一的名称 
• 保持附加节点号的原始名称：保持附加节点号的原始变量名，需要

的话可扩展为唯一的名称 

 

9.1.1.9 ESRA 变量 

每个应用程序都有从过滤文件中读出的变量。这些变量包含如地址，大小或周期

的属性。借助这些参数可以从 BCU 中读取数据。 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               60  

 

 
名称/ 别名  

变量的命名。名称从过滤文件中读取，别名是生成的。名称和别名可以

被长时间的改变直到该通道被选择。 
另一种更改名称和别名的方法是：选择名称和别名，通过 F2 键打开一个

窗口，即可进行更改名称的操作。  

地址  
地址是变量在电路板内存的起始地址。  

节点  
节点表示了电路板的节点号，从中可以读取变量值。  

类型  
定义通道的尺寸和数据类型。 

请参照下列各项：  

• uint8 -  1 位的无符号整数  
• uint16 -  2 位的无符号整数  
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• uint32 -   4 位的无符号整数  
• sint8 -  1 位的有符号整数  
• sint16 -  2 位的有符号整数  
• sint32 -  4 位的有符号整数  
• bool -  1 位的布尔值  

如果类型已经被设置为整数或布尔值，那么它就不能变成别的类型了。

例如：如果参照滤波器文件信息将 ESRA 变量设置为 uint8，那么它的类

型就不能再被设置为 bool， 但是可以改为 sint32。  

字节大小  
被读取的内存范围长度。  

周期  
设定两次读数操作间的时间间隔。对所有应用程序的变量，这个数值是

相同的。  

转换  
可以定义一个转换来换算通道的显示数值。如果转换校验栏没有被选

中，那么该转换将不被应用。  

单元  
帮助分析图形窗口或印刷测量上的被测数据。  

9.1.1.10 标准通道 

标准通道可用于所有设置，并不受项目文件的制约。最典型的标准通道是时间通

道，它可随时间的增加而增长。 

9.1.1.11 SU05A 的特性  

SU05A 的合理设定  
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端口  
按照 SU05A 被附着的信息设定电脑的串行端口  

周期时间  
以毫秒为单位表示的两个采样间的时间。  

输入范围开关  
为各个通道选择允许输入电压范围。  

用户可以为所有通道设定特性。 
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模拟通道的合理设定 

 

名称  
通道的长名。  

别名  
通道简短且唯一的名称。  

输入范围  
选择允许输入电压范围。  

差别模式  
核对想要测量图表内被描述通道的差别。  

转换  
通过设定转换值，通道的测定值可以被转换。只有转换被选定后，通道

的数值才被转换。 单元帮助分析图形窗口或印刷测量上的数值。  
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数字通道的合理设定 

 
名称  

通道的长名。  
别名  

通道简短且唯一的名称。  

关于SU05A得更多信息  

9.1.1.12 SU06A 特性 

SU06A 使用的合理设置： 
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周期时间  
以毫秒为单位的两个抽样间的时间。  

硬件版本  
识别连接的 SU06A 设备的硬件版本。  

软件版本  
SU06A 运行的植入软件版本号码。  

接口版本  
识别 ST03A 与被连接的 SU06A 设备进行通讯必须使用的通讯协议。  

 
对照等级  

如果输入电压等级大于被选对照等级，数字输出值为“TRUE”。反之为

“FALSE”。  
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输入范围  

为模拟通道的各个组选择的允许输入电压范围。  

 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               67  

名称  
模拟输入通道的名称。  

别名  
别名是通道的简短且唯一的名称。 简短的别名必须使用于数学表达式中。  

转换  
信号可以转换为其他单位。如果转换 的数值为‘Yes’，那么因数 和偏
置 可以被修改。  

因数  
比例因数用于转换变量的数值。它被用于拉伸，平直或镜像通道的原始

数值。  

偏置  
偏置用于转换变量的数值。它被用于改变通道原始数值的位置。  

SI 转换  
信号可以被转换为 SI。  

单位  
代表值的单位（如：bar，V）。 

连续转换  
该图形显示转换的过程。每一个转换都能被省略。 
 

 
下列选项可以被选择： 

SI 转换 转换 显示的数值

否 否 0-65535 

是 否 0-15V/150V

否 是 如：0-10bar

是 是 如：0-10bar
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关于SU06A的更多信息 

9.1.1.13 用户定义的通道 

 

用户定义的通道是包含特殊用户定义属性的通道。用户定义的通道可以是触发

器，数学或逻辑表达式和 ESRA 应用程序的变量。用户定义的通道只能存放在用

新建组功能创建的文件夹里。 

以下通道属于用户定义：  
• 新建ESRA 变量  
• 表达式通道  
• 触发器  

9.1.1.13.1 新建 ESRA 变量 

有时候应用程序的过滤器文件中没有包含需要的 ESRA 变量或者滤器文件中信息

不完整（比如，没有给希望的地址定义变量，或从滤器文件中无法正确得到变量

的大小）。这种情况下，您可以自己定义 ESRA 变量。 
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新建 ESRA 变量 

1. 选择一个用户定义的文件夹。  
2. 选择 - 新建 ESRA 变量。  
3. 出现新建 ESRA 变量的对话框。  
4. 输入需要的数据。 

新的 ESRA 变量对话框要求下列数据：  

名称/ 别名  
变量的命名。名称从过滤文件中读取，并产生一个别名。  

地址  
地址是变量在电路板内存的起始地址。您可以定义相对地址。这样要以

别名+偏置 的格式来输入地址。地址和偏置都以十六进制数表示。  
节点  

节点表示了电路板的节点号，从中可以读取变量值。  
类型  

定义通道的尺寸和数据类型。 
请参照下列各项：  

• uint8 -  1 位的无符号整数  
• uint16 -  2 位的无符号整数  
• uint32 -   4 位的无符号整数  
• sint8 -  1 位的有符号整数  
• sint16 -  2 位的有符号整数  
• sint32 -  4 位的有符号整数  
• bool -  1 位的布尔值  

如果类型已经被设置为整数或布尔值，那么它就不能变成别的类型了。

例如：如果参照滤波器文件信息将 ESRA 变量设置为 uint8，那么它的类

型就不能再被设置为 bool， 但是可以改为 sint32。  

周期  
设定两次读数操作间的时间间隔。对所有应用程序的变量，这个数值是

相同的。  

转换  
可以定义一个转换来换算通道的显示数值。如果转换校验栏没有被选

中，那么该转换将不被应用。  
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单元  
帮助分析图形窗口或印刷测量上的被测数据  

可以用这种方法给所有变量定义结构。用户定义的 ESRA 变量将存放在一个用户

定义的组里。使用指令新建组 可以建立任意数量的用户定义文件夹。 

9.1.1.13.2 表达式 

表达式主要用来执行以下的任务： 

1. 您可以将 ESRA 的数值转换成带有物理单位的数值。ESRA 数值将按照

它们从 ESRA 读取的原始格式显示。使用表达式可以将数值以物理单位

的形式来显示以代替它们的原始内在格式。  
2. 可以用数学表达式来比较测量的通道，比如：  

• 与一个旧的记录比较  
• 用数学表达式来比较测量的通道值。 

3. 可以用布尔逻辑表达式来定义触发器。 

建立表达式 

1. 选择一个用户定义的文件夹。  

2. 选取 - 新建表达式。  
3. 显示对话框新的表达式通道。  
4. 输入名称和数学表达式。 
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通道名称  
这里是表达式通道的名称。  

测试  
测试输入的表达式是否有效并显示测试结果。  

表达式  
在这里输入要测试的表达式。  

特别表达式 

9.1.1.13.2.1 表达式的句法  

ST03A 支持三种类型的表达式：  
1. 布尔或逻辑表达式（它们的值总是是或非）  
2. 整数表达式，其数值不能有小数  
3. 浮点表达式，其数值可以有小数  

运算符:  

符号 运算顺序 描述 

! 从右到左 
 （二进制运算符） 逻辑非 

pt1 (正确的价值 * 为时(正确的价

值)+ 左价值)/(正确的价值 + 1) 

*,  
/, div,  
%, mod,  
^ 

乘， 
除 
系数 
指数   

+, - 加，减 
>, <, >=, <=, =, !=  比较运算 
& 逻辑与 

^ 
| 

Bitwise 或 
逻辑或 

~ 逻辑非 
&& 逻辑与 
xor 逻辑 XOR 
|| 

从左到右 
（二进制运算符） 

逻辑或 
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举例：  

• 布尔表达式：  
o bPressure1 >= bPressure2 && shaft1speed = shaft2speed  
o sin WheelAngle < e * 1.0e-2 || (SSWheel1 + SSWheel2) div 

2 <= SSWheel3  
o bSpeedSensor & 0b00001000 = 0  

• 长表达式：  
o (SSWheel1 + SSWheel2) div 2  
o bSpeedSensor & 0x0F  
o wVSpeed - SSWheel3 + 100  

• 双字表达式：  
o bPressure1 * 1.01 + 10000  
o (SSWheel1 + SSWheel2) / 2  
o atan(pi*(WheelTurn1 + WheelTurn2))  

9.1.1.13.2.2 特别表达式 

ST03A 提供一些需要用句法正确定义的特别表达式。  
 
特别表达式的清单： 
表达式类型可以是双重的或是长的。  

• CalcIntegral(expr.) - 合并表达式数值。  
• CalcIntegral(expr. ,trigger) - 合并表达式数值，但是使用触发器后事件将被复位，合并值为 0。  
• CalcDerivative(expr.) - 表达式数值的导出。  
• sin(expr.) - 计算表达式数值的正弦值。  
• cos(expr.) - 计算表达式数值的余弦值。  
• tan(expr.) - 计算表达式数值的正切值。  
• ctg(expr.) - 计算表达式数值的余切值。  
• asin(expr.) - 计算表达式数值的反正弦值。  
• acos(expr.) - 计算表达式数值的反余弦值。  
• atan(expr.) - 计算表达式数值的反正切值。  
• actg(expr.) - 计算表达式数值的反余切值。  
• min(expr.,expr.) - 比较两个表达式并选出最小值。  
• max(expr.,expr.) - 比较两个表达式并选出最大值。  
• ln(expr.) - 计算表达式的自然对数。  
• abs(expr.) - 计算表达式的绝对值。  
• last(expr.) - 计算表达式的最终值。  
• delta(expr.) - 计算表达式的最终值与当前值的差。  
• shl(expr.) - 表达式向左的位移值（到零）。  
• shr(expr.) - 表达式向右的位移值。  
• not(expr.) - 如果表达式的整数部分大于零为 0，反之为 1。 
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• Floor(expr.) - 重新计算表达式数值，选出小于表达式的最大整数。  
• Ceil(expr.) - 重新计算表达式数值，选出小于表达式的最小整数。  
• Round(expr.) - 依照数学规则四舍五入表达式数值。 
• NumericValue(boolean expr.)  

NumericValue(TRUE) = 1  
NumericValue(FALSE) = 0  

表达式数值被重新计算的例子：  

表达式 
数值 Floor Ceil 舍入

-2.8 -3 -2 -3 

-2.5 -3 -2 -2 

0.5 0 1 1 

0.8 0 1 1 

 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               74  

9.1.1.13.3 触发器 

通过定义触发器可以在测量中观察一个突发事件。在图形显示中用一个揟 来标识

触发器已经被击活。 

新建触发器 

1. 选择一个用户定义的文件夹。  

2. 选取 - 新建触发器。  
3. 显示新建触发器 对话框。  
4. 请输入触发器名称，布尔表达式和状态转变类型。 

 

触发器名称  
在这里输入触发器通道的名称。  

测试表达式  
这个功能可以测试输入的表达式是否有效。测试的结果将被显示。  

逻辑条件  
这里输入评估的数学表达式。  

状态转变  
这里显示了在什么样的状态转变下触发器将被击活。  
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9.1.1.13.3.1 逻辑关系的句法 

可以使用布尔或逻辑表达式（其值总是是或否）来描写一个触发器。 

运算符： 

符号 结合性 描述 

>, <, >=, <= 

=, != 

比较运算

&& 逻辑与 

|| 

左- 右 

逻辑或 

布尔表达式举例： 
• bPressure1 >= bPressure2 && shaft1speed = shaft2speed  
• sin WheelAngle < e * 1.0e-2 || (SSWheel1 + SSWheel2) div 2 <= 

SSWheel3  
• bSpeedSensor & 0b00001000 = 0  

9.1.1.13.4 相关性 

直接相关通道和非直接相关通道概念的含义将通过一个实例来解释。这个例子中

将使用以下的通道： 

• Timer20 一个属于应用程序的变量，其别名为 Timer20_1  
• exprVariable 一个由用户定义的表达通道，其表达式为 sin(Timer20_1)  
• triggerVariable 一个由用户定义的触发器通道，其表达式为 

exprVariable 5  

直接相关通道  
exprVariable 与 Timer20 直接相关, triggerVariable 与 exprVariable 
直接相关。 如果 Timer20 被删除，以后将无法测量 exprVariable ， 于

是 triggerVariable 将失去它的含义。  

非直接相关通道  
triggerVariable 与 Timer20 非直接相关。如果 Timer20 被删除，以后

将无法测量 triggerVariable 。  
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为保存相关变量的意义，必须谨慎地删除通道。相关变量的信息可以在 属性 对话

框中找到。 

如果在 设置 对话框中选中一个通道，而它又同另一个通道相关，两个通道都将被

添加。比如：如果您从 可选的通道 列表中选取 exprVariable 并添加到 选择的
通道 。 Timer20 也将和 exprVariable 一起显示在选择的通道中，因为 
exprVariable 与 Timer20 相关。 
 
9.1.1.14 调整因数和偏置  
 

通过这个对话框可以简单地设置选择的 ESRA 变量的因数和偏置值。  

 
路径  

通道选择树中的 ESRA 变量的位置。  

通道名称  
ESRA 变量的名称。  

别名  
ESRA 变量的别名。  

激活  
指示在计算变量值时，因数和偏置数值是否被应用。  

因数  
在转换变量值时使用因数。  
它可以用来拉伸，变平或镜像通道的原始数值。  

偏置  
在转换变量值时使用偏置。  
它可以用来移动通道的原始数值。  
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9.1.2 保存设置 

您可以保存已经定义好的设置。  

您可以通过选择保存或另存为… 按钮直接将设置保存在设置 对话框。如果您已

经保存设置，点击保存 按钮后设置文件将被自动的覆盖。另一种情况就是，出现

一个有注解栏（可添加可选注解）的保存 对话框。注解与文件被同时保存并在点

击打开 按钮浏览文件时显示。 

保存设置  

1. 在 设置对话框中定义设置。  
2. 点击 确认 。  
3. 选择菜单项 测量/保存 。  
4. 出现 保存 对话框，在注释栏中可以输入注释。注释与文件保存在一起，

并可以在打开文件浏览时显示。设置是以 XML 设置文件 (*.xmc) 的格式

保存的。您需要在对话框中手动选择文件的类型。  

使用 设置管理 可以将保存的设置添加到项目中。  
 

9.1.3 打开保存的设置  
   

您可以打开最后一次保存的设置。  

- 最后的设置  

您不需要保存最后一次的设置，因为当您点击 设置 对话框的 确认 时，设置就被

自动保存了。选择菜单项 测量/最后的设置 ，最后一次的设置将被自动打开。  

打开保存的设置  

1. 选择菜单项 测量/打开 。  
2. 出现 打开文件 对话框。选择 XML 设置文件 (*.xmc) 或设置文件 (*.cfg) 

作为文件类型来打开以前的设置。选中一个文件，对话框里将显示文件

的注释。  
3. 选取需要的文件。  
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9.1.4 设定默认设置  

只有 紧凑型的项目文件 才能使用这个功能。当然您总是可以打开任何 支持的项

目文件 并将它保存为紧凑的格式，再使用这个功能。  

在测量设置中 使用过滤文件 时，设定默认设置将特别有用。可以将设置设定为项

目的默认设置。当创建一个新的设置时将自动使用默认设置的设定。  

这就是说，比如如果默认设置设定了过滤文件，新的设置也将包含这些过滤文件

的设定。  

使用以下的步骤来创建一个默认设置：  

1. 打开一个 项目文件 并确认它是紧凑型的项目文件格式（*.prz）（如果它

是以另一种被支持的项目文件的格式打开的，您需要将它保存为这种文

件格式）。  
2. 打开一个现存的 设置或 创建一个新的 设置。  
3. 从菜单上选择 测量 / 设定为默认设置 。  
4. 保存项目文件使得默认设置在下一次打开项目时可用。  

9.1.5 管理设置  

只有 紧凑型的项目文件 . 才能使用此功能。当然您也可以打开任何 支持的项目文

件 并将其保存为紧凑型的格式以使用此功能。  

此功能可以向项目文件添加或删除设置。可以将当前的设置或者其它 已经保存的 
XML 格式的设置（ *.xmc 文件）添加到项目。  
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表格中的每一行代表了项目文件中可用的测量设置（除了 默认设置 不被显示）。

表格显示了以下信息：  

名称  
设置的名称（与文件名称相同）。  

描述  
设置的描述。  

路径  
设置文件的位置。  

按钮及其功能：  

添加当前设置  
这是添加按钮的默认操作。  
它将 保存 当前的设置并添加到项目中。  

添加文件  
显示文件对话框，从中可以选择已保存的 XML 格式的设置。选中的文件

被添加到项目中。  

删除  
从项目中删除选中的设置。  

确认  
使改变生效并关闭 管理 对话框。  

取消  
取消所作的改变并关闭 管理 对话框。  
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9.1.6 设置对话框中的键盘支持 
 

 功能 

F2 重命名文件夹/ 通道/ 别名

ALT + S 保存当前配置 

ALT + A 另存为当前配置 

ALT + P 属性 

ALT + E 新建ESRA变量 

ALT + G 新建组 

ALT + D 删除 

ALT + X 新建表达式 

ALT + R 新建触发器 

ALT + F 设置系数和偏置值 

 
 

9.1.7 ST01A 的被测数据文件 
 

ST01A的被测数据文件可以使用测量特征的新工具打开用于进一步分析。使用  - 
测量/打开 菜单恢复被测文件。可用于在被打开设置内添加新的表达式。被打开设

置不包含其他设备的通道，所以SU05A，SU06A和打开的项目文件的通道不能被

添加。恢复的设置不包含创建新测量的信息，这就意味着只能察看和分析被测通

道。 

ST01A 的通道  

ST01A 通道的设置有下列共同的特性： 

名称  
通道的长名。  
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别名  
通道简短且唯一的名称。  

变换转换  
该转换同用户转换一样出现在被测 ST01A 文件内。  

测量转换  
该转换同输入信息一样出现在被测 ST01A 文件内。  

单元  
帮助分析图形窗口或印刷测量上的被测数据。  

为了计算通道的数值，变换转换被首先应用，其次才是测量转换。 

ST01A 的 ESRA 变量  

这些典型的通道代表制动系统上运行的应用软件的 ESRA 变量。 

 
ST01A 的表达式  

这些通道代表了有特殊特性的特殊表达式，与上述转换相同。 
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调整因数/偏置  

- 调整因数/偏置 菜单与通道选择对话框上的调整因数/偏置 的功用不同。

它显示了所有关于转换的信息。第一列指示是否该行代表一个ESRA变量或表达

式。一个蓝色的图标指示是否该行包含一个表达式。 

 

9.2 数据测量  
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通过指令 测量/ 开始 或 测量/ 初始化后开始 可以启动测量。两个菜单项间的

差异在于初始化后开始菜单项在 ST03A 到 ESRA 的通讯已经开始后而数据测量

开始前。例如：如果没有打开 ESRA 电源，打开 ESRA 的电源 和通讯建立后数据

测量才会开始。选择测量/ 开始 菜单项后立即开始数据测量。 

测量启动后，将从BCU读取通道的配置并显示在 图形窗口。您可以改变 显示属

性。可以用 键盘来操作图形窗口中的许多功能。  

 

要暂停更新测量的结果，可以用 来暂停。用 可以恢复更新。  

使用 新建注解 功能可以在图形区域内给测量的数据直接添加注解。  

如同打开观察或打印旧的数据一样，测量数据也可以被保存。参考测量/保存，

测量/打开 和显示/打印 菜单项。 
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在事件中，没有保存的测量数据将会被覆盖，一个用于储存当前数据于测量数据

缓冲存储器的警告将被显示。如果需要的话，可选择工具/选项/用户接口/测量 菜
单项下的禁止警告 菜单。 

图形窗口菜单  

在图形窗口菜单项目显示器下可发现用于被测量数据的大部分文件和数据选项。

例如：开始，保存和配置。显示器菜单项也包含一些用于测量数据的可用附加特

征，具体描述如下。 
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差别模式  

 

这个模式中，指针分成两个时间指针，允许用户选择一个增量时间。左边的指针

是“开始”指针，右边的指针是“结束”指针。伴随键盘命令移动的活动光标用

垂直光标线下的红色的三角形指示。不活动光标用垂直光标线下的黑色三角形指

示。开关指针 菜单项可以在这个模式中反复控制 这两个指针。在这一模式中，通

道表格中屏幕 顶端显示的数值表示在两个指针间选定增量时间内的通道数值差。

通道差用后面的减法计算：用红色三角形指示的时间上的数值减去用黑色三角形

指示的时间上的数值。 

撤销/重做  

这些菜单项可以被用于撤销最后一次图像放大或上翻命令。这个功能对于不同视

图间的轻松转移是非常有用的。 
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垂直自动比例  

当被选择（复选标记出现）时，这个选项将在显示的数据上执行一个“自动 Y 比

例”的操作。 发现越界数据时 Y 比例将自动的重新调节。例如：如果垂直范围太

小而不能显示整个曲线，范围会调整到可以显示整个曲线。 

曲线小工具  

选择该选项，鼠标的光标位置的小工具会显示通道数值。 

9.2.1 显示测量的数值 

ST03A 支持在图形窗口中图形显示被测量的数值。每个图形窗口都有其自己的通

道，时间和数值轴以及其他显示属性（比如曲线的显示颜色）。 

每个图形窗口都可以独立设置，因此可以在多个图象窗口中显示同一个通道。这

样可以以一种合理的布局来显示那些数值范围相差很大的通道。 

可以显示多个窗口（最多 4 个），每个窗口中显示多个图表（最多 4 个）。可以

通过 - 测量/ 新建窗口 来打开一个新的窗口。窗口打开前将生成  显示属性 对话

框。在测量 菜单里可以找到每个窗口的显示 和关闭 功能。 

窗口的内容 

一个图形窗口包括  

• 一个  通道列表 和  
• 图形区域  

每个窗口可最多包含四个图形区域。每个图形区域有一个在其范围内显示的通道

的列表。 

9.2.1.1 通道列表 

通道列表显示了通道的颜色，当前数值和通道的别名。 

列表的弹出菜单 

用鼠标右键点击一个通道来打开通道的弹出菜单。可以在这个菜单中修改通道的

属性。菜单的内容取决于所选通道的类型。 
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可能的菜单项 

属性  
打开  显示属性 对话框。  

隐藏通道  
从列表和图形区域中隐藏通道。可以通过  显示属性 对话框恢复隐藏的通

道。  
颜色  

设定列表中通道的颜色和相应的曲线。  

调整窗口中通道的大小  
横向和纵向的显示比例将调整到与通道和图形区域相适应。  

第一个/ 最后一个/ 下一个/ 前一个 触发器  
在触发器间切换。时间光标移动到触发器。  

9.2.1.2 图形区域 

图形区域显示测量和计算的曲线。  

可以用 键盘 来操作图形窗口中的许多功能。  

可以执行以下功能：  

滚动功能  

• 沿时间轴滚动，显示以前的测量数据  
• 沿纵向轴滚动  
• 标注时间  

缩放  
• 选择通道并放大显示  
• 使一个或全部通道的显示大小与窗口相适应  
• 区域缩放：在窗口中选取一个矩形框，矩形框的内容将被放大到整个图

形区域。  

移动曲线  
• 调整曲线比例使其不重叠  
• 选择一根曲线，移动或拉伸  
• 显示曲线的标尺  
• 恢复曲线的原始尺寸和位置  
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其它  

• 在图表中插入和定位注释  
• 通过放置时间指针，显示特定时间的通道值  
• 改变显示测量值的记数进制  
• 隐藏或显示通道  
• 改变通道显示的颜色  
• 浏览触发器  
• 显示/关闭图形区域的栅格  
• 打印图表内容  

可以通过菜单或弹出菜单来调用这些图形区域的功能。每个菜单项的描述请参考 
图形区域的功能 。  

关于优化曲线绘制的注意事项：  

使用一台运算速度较慢的处于联机状态的计算机可以优化曲线的绘制，这样可以

使得测量的数值处于可用的状态。当绘制曲线的速度不能跟上数据输入的速度，

部分数据将不会被绘制时，曲线绘制得以优化。使用滚动功能或脱机状态可以显

示所有记录的数据。通过缩短变量的周期时间也可以显示图形的细节。  

9.2.1.3 注解 

您可以在曲线的任意时间点上添加注解。可以通过曲线图形区域的菜单项新建曲
线 来击活这个功能。 

注解属性对话框 

注解  
简短的描述，将直接显示在曲线图表上。  

时间位置  
注解的时间位置是由时间光标决定的。您应该将时间光标放在正确的时

间位置上。  

在下面的区域可以输入较长的描述。要阅读这个描述，您可以击活注解的弹出菜

单并选择菜单项属性。这样将显示属性对话框。 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               89  

9.2.1.4 图形区域的功能  

图形窗口中的每一个区域（图表）都有一个所属的菜单。图表的命名和菜单项的

名称是一致的。  

其它菜单项的含义：  

新建注解  
给图表上的曲线在特定的时间加上注解。  

属性  
设置显示的属性。  

概览  
图形区域中的一个窗口，其中显示了整个图形区域的内容。点击鼠标右

键可以方便地在图形区域内流览。  

缩放…  
手动调整缩放的区域。  

适合窗口大小  
调整时间和数值比例，使得所有曲线都显示在窗口内。  

绘制栅格  
可以打开/关闭图形区域背景的栅格。  

默认状态下，栅格是打开的。  

展开曲线  
这个功能可以展开显示的曲线，使得曲线不重叠。  

移动曲线  
可以选中一条曲线并移动到屏幕上新的位置（上或下）。移动后还可以

改变曲线的大小。  

显示标尺  
曲线只是相对其它曲线移动而不是相对于它自己的标尺。也就是说图形

区域左边显示的垂直标尺可能并不属于某根曲线。使用此功能可以锁定

标尺和选择的曲线之间的对应关系。  
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重置曲线  
可以在其原始的位置和大小显示所有曲线。  

第一个触发器  
切换到第一个触发器  

最后一个触发器  
切换到最后一个触发器  

下一个触发器  
切换到下一个触发器  

前一个触发器  
切换到前一个触发器  

可以用 键盘 来操作图形窗口中的许多功能。  

9.2.1.5 显示属性 

在这个对话框中，您可以调整包括测量值，曲线能见性和通道颜色的显示属性。

选中其选择框可以在图形区域显示这个通道。通道的顺序影响图形显示的顺序。 
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模拟/ 数字通道  
可以选择哪种通道将被显示。  

改变颜色  
点击通道的颜色符号可以打开颜色选择对话框，从中可以给通道选择一

种颜色。  
格式  

这里可以改变数值显示的格式。在 格式 一栏中列出了与通道类型符合的

设置选项。  

显示错误的通道  
可以通过这个选择框来控制错误通道的显示与否。  

布尔逻辑通道是触发器或是错误通道。每一个单独的应用软件包含一个可以显示

其他被测通道是否属于应用程序包含错误的错误通道。如果应用程序的错误通道

处于“False”状态，所有被选择通道都被正确的测量。 

9.2.1.6 图形区域的键盘操作  
   
   功能  可用在

TAB  切换到下一个按钮/图表  
SHIFT + TAB  切换到上一个按钮/图表  

通用 

 

F12  显示概览  
ARROW KEYS  滚动图形区域  
HOME  调整图形区域适合窗口大小  
PAGE UP  缩小一个图形区域  
PAGE DOWN  放大一个图形区域  
方向键  滚动图形区域  
ALT +方向键  移动时间指针  
ALT + ENTER  打开 显示属性 对话框  
ALT + PAGE UP  缩小/隐藏表格  
ALT + PAGE DOWN  放大一个表格  
ALT + END  显示/隐藏表格  
CTRL + 方向键  跳跃地滚动图形区域  

图表中
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   功能  可用在  

CTRL + TAB  切换到图表  
CTRL + 空格  切换 打开/ 关闭  
CTRL + PAGE UP  缩小图形区域的尺寸  
CTRL + PAGE DOWN  放大图形区域的尺寸  
CTRL + F  移动时间指针到第一个触发器  
CTRL + N  移动时间指针到下一个触发器  
CTRL + B  移动时间指针到前一个触发器  
CTRL + L  移动时间指针到最后一个触发器 
CTRL + SHIFT + 向上箭头  向上移动/拉伸曲线一个像素  
CTRL + SHIFT + 向下箭头  向下移动/拉伸曲线一个像素  
CTRL + SHIFT + PAGE UP  向上移动/拉伸曲线 20 个像素  
CTRL + SHIFT + PAGE DOWN 向下移动/拉伸曲线 20 个像素  
CTRL + SHIFT + HOME  将曲线移动/拉伸到顶部  
CTRL + SHIFT + END  将曲线移动/拉伸到底部  
CTRL + SHIFT + 回车  停止移动/拉伸曲线  
CTRL + SHIFT + DELETE  取消移动/拉伸曲线  

图表中

   

方向键  将注解移动到图表  
DEL  删除图表的注解  
TAB  切换到下一个注解/表格  
SHIFT + TAB  切换到前一个注解/表格  
CTRL + TAB  取消对注解/表格的选择  
ALT + ENTER  打开注解的 属性 对话框  

注解中

   

方向键  切换到一个表格  
TAB  切换到第一个注解  
回车  打开通道的颜色选择对话框  
CTRL + TAB  取消对表格/注解的选择  
SHIFT + TAB  切换到最后一个注解  
ALT + ENTER  打开通道的 属性 对话框  
CTRL + SHIFT + 回车  选中要移动/拉伸的曲线  
CTRL + SHIFT + INSERT  显示曲线的标尺  

表格中
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9.2.2 保存测量的数据  

   

使用服务终端可获取保存测量数据的几种不同的方法。在主窗口或图形窗口上可

发现保存 和另存为… 菜单。 

如果被测数据已经被保存，点击保存 按钮后该文件将被自动的覆盖。在另一种情

况下会出现一个保存 对话框与一个可添加可选注解的注解栏。注解与文件被同时

保存，可从打开 对话框浏览文件时显示。测量被储存于 XML 测量数据文件 
(*.xmd) 格式。需在对话框内手动选择文件类型。 

保存测量的数据  

1. 在 设置对话框中定义设置的各项内容。  
2. 通过指令 -测量/开始 或 - 测量/初始化后开始 启动测量。  
3. 选择菜单项 - 测量/保存 。  
4. 出现 保存 对话框，在注释栏中可以输入注释。注释与文件保存在一起，

并在打开文件浏览时显示。测量结果是以 XML 测量数据文件 (*.xmd) 的
格式保存的。您需要在对话框中手动选择文件的类型。  

9.2.3 打开保存的测量结果  

您可以打开一个保存的测量结果。  

打开保存的测量结果  

1. 选择菜单项 测量/打开 。  
2. 出现 打开文件 对话框。选择 XML 测量数据文件 (*.xmc) 或 测量数据文

件 (*.mdf) 作为文件类型来打开以前的测量结果。选中一个文件，对话框

里将显示文件的注释。  
3. 选取需要的文件。  
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9.2.4 打印 
 

可以将图形的测量窗口的内容打印出来。这两个打印功能是： 

• - 打印：打印当前的图形区域。  
• - 打印预览：预览打印的效果。  

下列图片是打印出的样本： 

 

我们将在下一部分说明打印设置。 
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普通设置： 

 

打印图片的分配

号码 名称栏 注解 

1 图 1 的标签 如果是模拟量，此图将被激活。 

4 图 2 的标签 如果是模拟量，此图将被激活。 

8 图 3 的标签
该图是一个逻辑图， 所以不被激

活。 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               96  

页面尺寸  
A4 - 打印页尺寸是 A4。  

A3 - 打印页尺寸是 A3。  

页面方向  
垂直-打印页的方向是垂直。  

横向-打印页的方向是横向。  

绘图特性  
用户可以选择被测数据的 3 种不同连接类型。如果用户没有改变连接类

型，则使用规定图表的当前设置。  

只采样-打印出的页面只显示配给的被测数据。  

抽样保持插值-最后一个被测数值会持续保持直至被下一个被测数值超过。  

可采样的抽样保持插值  

线性插值-后来的被测数值与线条连接。  

可采样的线性插值  

The header settings: 
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打印图片的分配号码 名称栏 注解 

9 测量主标题 缺省制是打开或保存对话框的注解栏的第

一行。 

9 第 1 小标题 缺省制是打开或保存对话框的注解栏的第

二行。 

9 第 2 小标题 缺省制是打开或保存对话框的注解栏的剩

余行。 

10 项目的缩写名 项目的简短描述 

11 STN 和版本 定义在项目文件内 STN 号码 

页脚设定： 

 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               98  

打印图片的分配号码 名称栏 注解 

2 第 1 列 - 

3 第 2 列 - 

5 第 3 列 - 

6 第 4 列 - 

7 

页脚第一行 

第 5 列 - 

2 第 1 列 定义的用户名称。 

3 第 2 列 项目名称。 

5 第 3 列 测量文件名称。 

6 第 4 列 当前日期。 

7 

页脚第二行 

第 5 列 当前时间。 
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10 数据日志 
- 数据日志 (Dlg)可以用来获取和显示与触发器关联的存储的数据日志。通过用

户界面可以方便地、 有结构地使用记录的数据。选择 服务 菜单的 数据日志 子菜

单来使用 Dlg 的各项功能。注意： ST03A的这个功能是 需要许可证的 。  

 

浏览数据日志信息  

选择结构树上的一个节点，浏览器将相关的信息显示在表格中。对每一种类型的

节点将显示以下信息： 

项目  
电路板  

从当前项目获得的所有电路板的名称。  

节点号  
从项目获得的相应电路板的节点号。  

应用程序  

根据项目在相应电路板上的应用程序。  



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               100  

电路板  
触发器名称  

电路板上的触发器的名称。  

描述  

电路板上的触发器的描述。  

日志数  

这个分数表示触发器的日志数。分子表示能够显示的已经记录的日志

数，分母表示触发器的最大日志数。  

触发器  
日期  

日志记录的日期。  

时间  

日志记录的时间。  

使用数据日志  

有几种使用数据日志的功能：  

• 设置日志的显示方式  

通过双击结构树上的触发器节点，可以配置显示触发器日志的窗口。 

• 阅读日志  

点击阅读日志键可以显示和阅读当前选中的触发器日志。 

• 打印日志  

当阅读完一个日志后，可以将其打印。 

o - 打印： 打印当前 图形区域的内容。  
o - 打印预览：显示打印结果的预览。  

• - 保存日志  

可以保存阅读的日志。在 保存日志对话框中有一个注释栏，可以在其中加

入注释。注释与文件一同保存，并可以在下一次打开文件时使用。日志以 
dlg 格式储存，与保存的 测量数据不兼容。
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• - 载入日志  

使用菜单 服务/数据日志 下的子菜单打开日志... 可以载入一个已经保存的

日志。 

• 删除日志  

点击 清除日志 键可以删除当前表格中选中的触发器或电路板的所有日志。  

刷新 ESRA 的信息  

刷新 键可以向 ESRA 重新索取显示信息的当前值。  

10.1 配置数据日志显示窗口 

从 ESRA 读取一个日志后，它将以图表的形式显示。通过这个界面可以配置其中

的一些内容。  
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通道列表  
这个列表包含通道的别名，这些通道将以曲线显示在 图形区域。要隐藏

一个通道请参考 显示属性。  
   
图形区域  

图形区域包含由 ESRA 的日志生成的曲线。当读取数据并显示曲线后，

在日志中触发器被启动的位置将记录下一个。  
   

- 定义表达  
可以用来定义新的表达。其工作方式与 测量 中的 通道选择 面板非常相

似。一个值得注意的区别是所有触发器通道在默认状态下都是选中的，

而且这是不能改变的。要关闭通道的显示，请参考上面的 通道列表。  
   

- 打开/ - 保存设置  
选择 服务/数据日志菜单下的打开 设置 … 子菜单可以载入一个设置。也

可以通过服务/数据日志 菜单下的 保存设置 … 子菜单来保存一个设置。

当一个设置被保存为默认设置时，项目中所有的触发器都将使用这个默

认的设置。  
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11 许可证授权  
   

新安装了 ST03A 后将可以使用下列功能：  

 

打开一个项目，根据其中的信息决定那些菜单中的功能被激活，那些不被激活。  

使用 ST03A 的功能取决于不同的权限。为了获得使用这些功能的权限需要申请许

可证。您的申请必须经由 Knorr-Bremse 批准。  

许可证是和使用的计算机关联的。针对从一台计算机创建的许可证申请而颁发的
许可证对另一台计算机是无效的。所以请务必确认从您希望使用 ST03A 的计算
机上创建许可证申请。  

可以通过菜单 工具/授权/ 申请许可证 来申请许可证。  

当您的申请获得批准，您将得到一个 20 位数字的许可证钥匙。通过菜单工具/授
权/ 许可证答复 可以将其激活。  

ST03A 的用户可以使用以下的许可证类型和相关功能：  
(非 Knorr-Bremse 用户只能获得操作员和 OEM 许可证) 
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许可证名称  可用服务  

默认 (Default)  BCU 信息  
数据日志  
事件历史  
事件记录  
输入/输出通道  
过程数据  
RTC 设置 
请求 
系统信息  

操作员 (Operator)  默认 +  
强制输入/输出通道   
测量  
强制过程数据  
软件更新  

OEM  操作员 +  
软件安装  

KB 服务工程师  
(KB-Service Engineer) 

OEM +  
导入背景图片  
可配置数据日志  
事件历史   
事件记录 
导入 HEX 文件 
安装 HEX 文件 
内部记录错误  
可配置测量  

平台开发员  
(Platform Developer)  

KB 服务工程师 +  
读/写内存  
终端通道  

   

 



User’s Guide for ST03A   
 KNORR-BREMSE

 

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/CH Index: 1.0               105  

11.1 授权申请  
   

用户可以通过这个功能申请使用其他服务的权限。用户必须在对话框中红色显示

的字段内填入相关的信息。  

 
联系信息：  

这里须填入用户的联系方式(公司信息)。  
地址：  

这里须填入用户的完整地址。  
ID:  

注意 : 每个 ID 号只能被获准一个许可证授权。  
请确认提供的 ID 号以前没有被使用过。  
请在这里输入 CD 盒贴条上的标识号  

 
注意 ：只有用 NAL_Setup.exe 安装 ST03A 的 Knorr-Bremse 内部用户才
能使用这项功能。  
必须将计算机与 Knorr-Bremse 的局域网连接才能发送申请和接收许可证。  
在 Knorr-Bremse 的局域网上申请许可证。  

 
登记卡的内容将保存在申请文件中。  
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打印登记卡的内容。  

 

11.2 申请许可证回复 
   

如果 Knorr-Bremse 批准一个请求及用户收到一个许可证钥匙，它可以作为一个新

的许可证添加。 
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添加一个新的许可证  
在显示屏上方的许可证字段内简单的复制/输入收到的 20 位数字的许可

证密码，点击添加按钮。 
数据出现在方括号内，随后显示有效许可证期间允许使用的天数。  

   
激活/不激活许可证  

根据许可证选定/取消选定检验栏，可以选择激活/不激活许可证。点击确
认 按钮可以验证其改变。  
   

许可证的插件  
在三个示范中打开许可证节点可以看见可用插件清单和许可证。  
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