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1 Uber STO3A

Das STO3A ist ein Diagnose- und Wartungswerkzeug fur elektronische
Steuerungen der ESRA-Technologie. Uber die interaktive Oberflaiche des
STO3As kann der Anwender auf die Prifungs- und Diagnosefunktionen der
einzelnen ESRA-Baugruppen zugreifen.

STO3A ist universell ausgefuihrt und fir verschiedene Fahrzeuge und Projekte
verwendbar.

Funktionalitat des STO3A:

. Installation von Software auf dem ESRA-System

o Prifung des ESRA-Systems

« Diagnostik vom ESRA-System

« Kommunikation zwischen ESRA-System und PC lber verschiedene
Kommunikationsschnittstellen
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2 Allgemeines zu Soft- und Hardware

Empfohlene Systemanforderungen
Hardware

« Rechner: PC kompatibel

CPU: Intel Pentium IV 2.6 GHz

Arbeitsspeicher: 1 GB

Festplatte: 250 MB freier Speicherplatz wahrend der Installation
Festplatte: 200 MB freier Speicherplatz fir die normale Operation

Unterstltzte Betriebssysteme

« MS Windows XP Professional mit SP1
Minimale Systemanforderungen

Hardware

Rechner: PC kompatibel

CPU: Intel Pentium Il 350 MHz

Arbeitsspeicher: 256 MB

Festplatte: 150 MB freier Speicherplatz wahrend der Installation

. Festplatte: 100 MB freier Speicherplatz fir die normale Operation

Unterstitzte Betriebssysteme

« MS Windows 98 SE
« MS Windows 2000
« MS Windows XP
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3 Installation

STO3A kann auf einen PC, der die Systemanforderungen erflllt, installiert
werden.

Nach dem Starten der Applikation Setup.exe werden Sie durch das
Installationsprogramm automatisch durch die Installation gefihrt.

Es werden folgende Komponenten installiert:

« STO3A (Knorr-Bremse Service-Terminal fir Windows)
« Sun JRE (Sun Java Runtime Environment)
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[ KNORR-BREMSE

4 Dateitypen, die von STO3A verwendet werden

Versionen ist sie in die Projektdatei
integriert.

Dateityp |Dateiname Beschreibung Funktion
*.cfg Messkonfigurationsdatei VoIIstandlge Konfiguration der Messen
Messfunktion.
Wird bei der Datenaufnahme
*.CSv Datenaufnahmedatei verwendet und kann mit Microsoft |Messen
Excel geoffnet werden.
Enthalt Konfigurationsinformation
, . . |Ibzgl. der Darstellung der Logs, die
* 1
dic Datenlogkonfigurationsdatei mit der Datenlogfunktion vom Datenlog
ESRA-System gelesen werden.
Wird zum Speichern von
*.dlg Datenlog vom ESRA-System |gelesenen und dargestellten Logs |Datenlog
verwendet.
*.ehf Ereignishistoriendatei Speichert den Inhalt der Ereignishistorie
Ereignishistorie inkl. Kommentare.
* flt Filterdatei Detaillierte Information der Kanéle. |[Messen
Enthélt eine Applikationssoftware,
die in das ESRA-System geladen |Download/HEX-
*. hex Applikationsdatei werden kann. Bei neueren Dateiimport/Projekt

Offnen

Ein von STO3A generierter Antrag

kdnnen ab STO3A Version 2.1
geotffnet werden.

* kbr Knorr-Bremse Antragdatei fiir eine hohere Zugriffsstufe Lizenzantrag
Enthalt einen Lizenzschlissel und

* license |Lizenzdatei die entsprechende STO3A allgemein
Aktivierungsinformation.

*.mdf Messdatendatei Enthélt gespeicherte Messdaten. | |Messen

*.prj Projektdatei Sgrsngzicherte Projektdatei im Text- Projekt Offnen
Projektdatei in XML-Format.

*.project |Projektdatei Projektdateien dieses Formats Projekt Offnen
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kénnen ab STO3A Version 2.4
geoffnet werden.

Dateityp |Dateiname Beschreibung Funktion
Alles-in-einem Projektdatei.
*.prz Kompakte Projektdatei Projektdateien dieses Formats Projekt Offnen

* settings

Einstellungsdatei

Speichert STO3A-Einstellungen
(z.B. Fensterposition,
Fenstergrol3e).

STO3A allgemein

Datalogkonfigurationsdatei

Enthalt Konfigurationsinformation
bzgl. der Darstellung der Logs, die

unabhéangigen Informationen.

*
xde im XML-Format mit der Datenlogfunktion vom Datenlog
ESRA-System gelesen werden.
*xdl Datenlog vom ESRA-System V\(IelIrgsfel:lrgnsupnedmg:rme\gglIten Logs |Datenlog
' im XML-Format g g g
verwendet.
* xme Messkonfigurationsdatei  im|Vollstandige Konfiguration der Messen
' XML-Format Messfunktion. —
* xmd Messdatendatei  im  XML- Enthalt gespeicherte Messdaten. | |Messen
Format
Enthalt einen Datensatz von
*.Zip Systeminformationsdatei projektabhéngigen und - Systeminformation
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5 Hauptfunktionen

5.1 Download

Mit dem Dienst Download kann eine HEX-Datei auf eine Zielbaugruppe geladen

werden.

Fur diesen Dienst haben nur Anwender Zugriffsrechte, die Uber eine héhere

Zugriffsstufe verfiigen (z.B. Developer).

Download I§ |
i+ ™
i T
- i ™ p |
_'-l'-um-'}‘?w‘tl Ei”lﬂ rl."l .
-
it e, =
WA w hex‘ «»
, . E | =
o

Khotennumimeat:
MNarme der HEX-Datei: K\Projects\IMBO3E_01.hex v| | Suchen.. |

Ereignisspeicherbereiche Idschen

I Laden ] [ Schliefien ]

Knotennummer

Hier muss eine Nummer zwischen 1-30 angegeben werden, die der

Knotennummer der Zielbaugruppe entspricht.
Name der HEX-Datei
Der Pfad der zu ladenden HEX-Datei.

Loschen des Ereignisspeicherinhaltes nach Download auf der

ausgewahlten Baugruppe

Durch die Auswahl dieser Funktion wird der Ereignisspeicher nach
einem erfolgreichen Download gel6scht. Es ist in den meisten Féllen

sinnvoll, diese Funktion auszuwéahlen.
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5.2 BSG-Information

Zeigt den aktuellen Zustand der Baugruppen, die im BSG zusammengestellt
sind, und ihrer Applikationen an.

Der Dienst BSG-Information identifiziert im ESRA-System die Baugruppen auf
den einzelnen Knotennummern und die entsprechenden Applikationen. Mit Hilfe
des Dienstes Projektinformation kénnen die im geladenen Projekt definierten

Solldaten mit den Istdaten des BSGs verglichen werden.

fi BEG-Infarmation
Hardware Applikation Firmware
Mame Artikel Revision | Kno...| Zusta... Mame Artikel Wersion | Herstellung...| Mame Artikel wearsion| Herstellung...
hM| oo Mormal il STH 25819m8wW W 2.4 [1997-06-13
MBO4A |STH 25797500000 [AD4 01 Mormal [TSTMBO4A |STR 10000/01 [ 1.017w [1959-10-22  [MBO3R_01|STH 2581 7/5W [\ 1.0  |1996-09-12
MBO3E |STM 27903/00000 (L0O1 0z MNormal [TSTMBO3E |STM 10000/02 [+ 3.01  |2001-07-27  [MBO3B_01 |STM 28489/SW [\ 1.9 |2001-09-12
MBO7A |STM 26901700000 (FO2 03 Mormal [TSTMBOTA |STM 10000/03 v 0.10f [1989-10-22  |MBO7A_02 |STMN 27607/SW [ 1.1 |1998-05-08

BSG-Informationstabelle

Hardware
Name
Name der Baugruppe.

Artikel

Artikelnummer der Baugruppe. Die STN-Nummer ist eine eindeutige
Identifikationsnummer, die von Knorr-Bremse verwendet wird.

Revision
Bauzustand der Baugruppe.

Knoten
Knotennummer der Baugruppe.

Zustand
Der aktuelle Zustand der Baugruppe.

Applikation
Name
Name der Applikationssoftware, die auf der Baugruppe lauft.

Artikel
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Projektspezifische Artikelnummer der Applikation. Die STN-Nummer
ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die von Knorr-Bremse
verwendet wird.

Version

Versionsnummer der Applikationssoftware.
Herstellungsdatum

Herstellungsdatum der Applikationssoftware.

Firmware

Name

Name der Basissoftware, die auf der Baugruppe lauft.
Artikel

Artikelnummer der Basissoftware. Die STN-Nummer ist eine
eindeutige Identifikationsnummer, die von Knorr-Bremse verwendet
wird.

Version

Versionsnummer der Basissoftware.
Herstellungsdatum

Herstellungsdatum der Basissoftware.

5.3 E/A-Kanale

Mit dieser Funktion wird ein Zugriff auf die Ein-/Ausgangssignale der
Baugruppen des ESRA-Systems ermdéglicht.

Der Benutzer kann die aktuellen Werte der Ein-/Ausgangssignale verfolgen und
hat eventuell die Moglichkeit, einzelne Ausgangssignale zu setzen. Die
Darstellung wird periodisch aktualisiert, was mit der Funktion Pause ausgesetzt
werden kann.

Die Namen der Ein-/Ausgangssignalgruppen befinden sich in der linken
Randspalte. Nachdem eine Signalgruppe ausgewdahlt wurde, werden die
entsprechenden Daten im Rechtsstehenden Fensterteil angezeigt. Das Lesen
der Ein-/Ausgangssignalwerte erfolgt periodisch.

Nach dricken auf den Knopf ﬂ oder mit Auswahl des Menlpunktes E/A-
Kanale/Signale wahlen, kann der Benutzer Signalgruppen zusammenstellen.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 8
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Die Daten der ausgewdhlten Signale sind unter Signalgruppe Benutzer zu
sehen.

Durch das Driicken der Schaltflache & oder den Auswahl des Menupunktes
Physikalische Sicht kann der Benutzer die Sicht der Signale verandern. Wenn
die gewahlte Sicht nicht physikalisch ist, wird das elektrische Aquivalent des
tatsachlichen Signals auf Anzeige gezeigt, andernfalls der logische Wert.

Jede Spalte kann gewéahlt werden, um sichtbar (oder nicht) zu sein durch die
Bezeichnung (oder das Léschen der Bezeichnung) des entsprechenden
Elementes unter Spalte.

o (=1

MBO4A_1 Ma... Kanalhame Fin-Mr. | MY Knot.. Istwert Solhwert Beschre
MED3A_2 F5I2 24 P
W 244 -1 v Pause
EBO1A_3 bF_ [FSH_DC 236-b| 4 1 o
EBO1A_# bF.. [FSIZ_DC 24-h..| 4 1 Flzen
Benutzer ho.. [FEN_UFTD 26-b.| 4 1
bo.. [FSIZ_UPTD z24-h. | 4 1 . .
.. [FSI2 27-b. ] 5 1 Signale wahlen
T z20-h. | & 1 v Physikalische Sicht
bF_ |FSI3_DC 727-b.| & 1 —— v Name
bF_ |FSI4_DC 720-b.| & 1
bo. |FSI3_UPTD 27-b.| & 1 Schlieken v Kanalname
bo. |[FSI4_UPTD 720-b.| & 1 0 v Pirchr
wih RS Z18-b.| & 1 0
il |ASI2 A6-b.| B 1 0 v MY
wed, L JAS13 214-b..| 8 1 ] v knoten
Wb, RS 712-h. | & 1 0
bo... [FOFS di-bd (17 1 0 | v Istwert
ha... |FOPG 24 -bd |17 1 0 F] v Sollwert
bo. [FOPT dZ-bz2 |17 1 0 ] v Beschreibung
bo. [FOPE zZ-b2 |17 1 0 (]
bo. [POP5_DIAG di-bd |17 1 0 Fl 0
bo. [POPB_DIAG z4-bd |17 1 0 F] 0
bo. [POPT_DIAG d2-b2 |17 1 0 F] 0 v
< I | >

Ein-/Ausgange
Name

Der vom Applikationsprogrammierer frei gewéahlte Name des Ein-
/Ausgangssignals.

Kanalname

Der standardisierte Name des Ein-/Ausgangskanals, wie er im ESRA
Katalog zu finden ist.

Pin-Nr.
Zeigt die Position der Ein-/Ausgangsanschliisse auf der Baugruppe.
NV
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Die Netzvariablen, in der der einzelne Kanal auf dem CAN-Bus
transportiert wird.

Knoten

Ist die Knotennummer, unter der sich die Baugruppe, zu der die Ein-
/Ausgangssignale gehoren, im ESRA System befindet.

Istwert

Wert des Eingangssignals, der zum Service Terminal gesendet wurde.
Die physikalischen Einheiten der einzelnen Signale werden an die
Werte angefigt.

Sollwert

Sind schreibbare Werte vorhanden, gibt es noch eine Spalte. Falls die
Werte flr Ausgangssignale verandert werden sollen, so ist der neue
Wert in die Spalte Sollwert einzutragen und mit einer Marke in der
Check Box auszuwahlen.

Die dargestellten Werte kbnnen mit dem Mendpunkt E/A-
Kanale/Setzen, oder mit dem Knopf T an die ESRA-Baugruppen
verschickt werden. Wahrend des Schreibens der Werte ist der Knopf 42
aktiv.

Ausgangskanale, die in einer Netzvariable zusammengefasst sind,
konnen nur zusammen ausgewahlt werden. Dies hat den Grund, dass
Netzvariablen nur als Einheit Ubertragen werden kdénnen, wodurch nur
das Andern einer gesamten Netzvariable ermdglicht wird.

5.4 Prozessgrol3en

Ermdglicht die kontinuierliche Beobachtung einzelner internen Systemvariablen,
ohne die Messfunktion verwenden zu mussen. Die Namen der Prozessdaten
befinden sich in der linken Spalte, die Werte in der rechten Spalte. Die
Darstellung wird periodisch aktualisiert und kann mit der Schaltflache 'Pause'’
ausgesetzt werden kann.

Nach dem Klicken auf die Schaltflache 2=loder der Auswahl des Menupunktes
ProzessgrofRen/Signale  wahlen kann der Benutzer  Signalgruppen
zusammenstellen. Die Daten der ausgewdahlten Signale sind unter der
Signalgruppe Benutzer zu sehen. Nach eine rechten Mausklick auf den
ProzessgrofRenfenster und dem Auswahl des Menlpunktes Signale Wahlen,
kénnen benutzerdefinierte Signale fir die Benutzergruppe ausgewahlt werden.
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=

i) Prozessgrifkien

FProcess data for APPLI1 | Applikation | Knot | Istwert
Frocess data for APPLZ timer 20ms _ MBO3A

Sallwert Beschreibung

Benutr timer 1= MED3A  |APPLZ 2 0 sec
Enuzer hinary Input 1 |MEO3A  |APPLZ 2 0
hinary Input 2 (MBO3A  [APPLZ 2 0
hinary Input 3 (MBO3A  [APPLZ 2 0
hinary Input 4 (MBO3A  [APPLZ 2 0
v Pause
Setzen
Signale wahlen
Schlieizen
Spalten v Mame

v Baugruppe
v Applikation
v knoten

W [5twert

v Sollwert

v Beschreibung

Prozessgrofien
Name
Name der Prozessgrolien.
Baugruppe

Die Namen der Baugruppen, von denen die Prozessgrol3en gelesen
wurden.

Applikation

Die Namen der Applikationen, die auf den entsprechenden Baugruppen
laufen.

Knoten
Knotennummer der Baugruppe, zu der die Prozessgrolien gehoren.

Istwert

Die Werte der Prozessgrbf3en, die von STO3A vom ESRA-System
abgelesen wurden. Die Einheiten der einzelnen Prozessgrofien werden
angehangt.

Sollwert

Wenn eine Prozessgrof3e Uberschrieben werden soll, so ist der neue
Wert in die Spalte Sollwert einzutragen und mit Hilfe des
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entsprechenden Kontrollkdstchens auszuwahlen. Die neuen Werte
kbnnen mit dem Menupunkt ProzessgrofRen/Setzen, oder mit der
Schaltflache Tan die ESRA-Baugruppen verschickt werden. Wahrend
des Schreibens der ProzessgroRen ist die Schaltflache 42 aktiv.

Beschreibung
Kurze Beschreibung der Prozessgrof3en.

5.5 Service-Mode

Der Service-Mode ist eine Betriebsart des Bremssteuergerats, in dem das
STO3A temporar Ausgange oder andere Parameter des Bremssystems setzen
kann. In der Betriebsart Service-Mode werden die Betriebsfunktionen des
Bremssystems ausgesetzt. Stattdessen kdnnen einzelne Systemkomponenten
(z.B. Ventile) wahrend der Inbetriebnahme und Instandhaltung getestet werden.
Die Funktionen E/A-Kanale und Prozessgrofien unterstitzen den Service-Mode.
Der Service-Mode kann mit dem Menupunkt Setzen des entsprechenden Menis
aktiviert werden. Der Service-Mode wird durch das Schraubenschliisselsymbol
in der unteren rechten Ecke des Hauptfensters vom STO3A angezeigt ( 4#). Der
Service-Mode einer bestimmten Funktion (E/A-Kanéle oder Prozessgrof3en)
kann mit dem entsprechenden Menipunkt Freigeben oder mit dem
Schraubenschlissel auf der Symbolleiste deaktiviert werden.

Anmerkung: Wird der Schraubenschliisselsymbol in der unteren rechten Ecke
des Hauptfensters vom STO3A angezeigt, ist Service-Mode aktiviert und das
Bremssystem funktioniert nicht spezifikationsgemal3. Der Service-Mode muss
deaktiviert werden, um das Bremssystem wieder in den Normalbetrieb
zurtckzusetzen. Der Service-Mode wird automatisch deaktiviert, wenn die
Verbindung zwischen dem STO3A und dem Bremssystem langer als 5
Sekunden unterbrochen ist oder wenn es fir 10 Minuten Kkeine
Anwenderinteraktion mit STO3A gibt.

Weitere Informationen Uber die Verwendung vom Service-Mode kdnnen Sie aus
den Abschnitten Sollwert der Kapiteln 4.3 and 4.4 entnehmen.

5.6 Auftrag

Ermdglicht das Anstol3en bestimmter Aktionen (z.B. Parametereingabe) durch
Abschicken eines Auftrags an das ESRA-System. Ein Auftrag ist ein
Datenpacket von 64 Bytes. Es besteht aus einem Kopfteil, der den Auftrag
identifiziert, und optional einige weitere Bytes zuséatzlicher Daten, die
Parameterwerte enthalten kénnen, die zur Applikation geschickt oder von der
Applikation empfangen werden kdnnen.
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Um einen Auftrag abzuschicken, muss der Auftrag ausgewahlt und die
Schaltflache T betatigt werden. Nach dem Abschicken des Auftrags wird die
vom ESRA-System kommende Statusmeldung angezeigt.

0l Auftrige

Verfilghare Auftrage: Parameterwerte:

Parametername | Intervall

] Integer value 1 [[3276E8, 32767]
Wirite RAM (08D 2h) - Integervalue 2 [[3276E8, 32767]
\Wirite EEPRCM - Integervalue 3 [[32768, 327E67]
Write RAM (0802h) - Integervalue 4 [-[3276E8, 32767

Das Fenster Auftrage zeigt folgende Informationen an:

Auftragsname
Ein eindeutiger Name, der den Auftrag identifiziert.
Applikation
Der Auftrag wird von dieser Applikation bearbeitet.
Parametername
Parameter des Auftrages, der im linken Fensterbereich ausgewahlt ist.
Intervall
Das Intervall der akzeptierten Parameterwerte.
Werte

Die Parameterwerte, die von der Applikation gelesen wurden, werden
hier angezeigt. Neue Werte, die an die Applikation verschickt werden
sollen, kdnnen auch hier eingegeben werden.

Werden Parameter in fetter Schrift angezeigt, wurden ihre vordefinierten Werte
direkt vom BSG abgefragt, sonst stammen sie aus der Projektdatei auf dem
Rechner.

5.7 RTC-Einstellung

Das Fenster RTC-Einstellungen zeigt die aktuelle Zeit der Echtzeituhr auf der
MMI an. Die aktuelle Zeit der Echtzeituhr kann in diesem Fenster auch geéandert
werden.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 13



Benutzerhandbuch fir STO3A

RTC Einstellung

Aktuelle RTC Einstellungen

Draturm:

Zeit:

Meuwe RTC Einstellungen

(&) Aktuelle Systermeinstellung:

Diaturm:

Zait:

[ KNORR-BREMSE

—r—

I Abbrechen l

I Uhernehmen l

) Manuelle Einstellung:

Dratum:

et

Nl

Aktuelle RTC Einstellung

Aktuelle Zeit der Echtzeituhr des ESRA-Systems.

Neue RTC Einstellung
Aktuelle Zeit des PCs.
Manuelle Einstellung
Die Zeit kann manuell eingestellt werden.

I Ubermehmen ]

Stellt die Echtzeituhr auf dem ESRA gemall den Einstellungen ein
(entweder Systemzeit des PCs oder die manuell eingestellte Zeit).

5.8 Ereignisspeicher

Mit der Funktion 3 - Ereignisspeicher konnen die aktuellen und fllichtigen
Ereignisse einer oder mehrerer Applikationen angezeigt werden. Die Ereignisse

und ihr Status werden periodisch gelesen und angezeigt.

Die Ereignisse des BSGs werden periodisch gelesen und angezeigt, was mit

dem Befehl - Pause ausgesetzt werden kann.
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@ Ereignisspeicher |Z| |E| [X|

Ml code Ereignisname Baugruppe | Knoten Ereignisstat... Zahler
(014 EBO1A
0K EBO1A
ERR_MY_TIMEQUT_1 MED4A
ERR_BOARD_CODING_1 MBO4A
ERR_CUTOFF_PWROUT1x MBO4A
ERR_CUTOFF_PWROUT2x MBO4A
ERR_COMNFIG_EBO1_3 MBO4A
ERR_CONFIG_EBO1_4 MBO4A
ERR_TIMEQUT_APPZ_MNW10 MED4A
ERR_TIMEOUT_EBD1_3_Nvw3 MBO4A
ERR_TIMEOUT_EBD1_4_Nv3 MBO4A
ERR_BOARD_CODING_2 MBO3A
ERR_CUTOFF_PWROUT1x MBO3A
ERR_CUTOFF_PWROUT 2x MBO3A
ERR_TIMEOUT_EBD1_3_Nvw3 MBO3A
ERR_TIMEOUT_EBD1_4_Nv3 MBO3A

Flichtig
Alduell
Alduell
Alduell
Akduell
Aktuell
Flichtig
Alduell
Alduell
Akduell
Aktuell
Alduell
Alduell
Alduell

N R E R EEEEEE

Ereignisspeicherfenster

MMI Code

Dieser Text wird auf der MMI angezeigt.
Ereignisname

Der vom Applikationsprogrammierer gewahlte Name des Ereignisses.
Baugruppe/Knoten

Der Name der Baugruppe. Diese Baugruppe verwaltet dieses Ereignis.
Ereignisstatus

Aktueller Zustand der Ereignisse. Aktuell: das Ereignis ist zurzeit aktiv.
Flichtig: das Ereignis ist nicht mehr aktuell.

Zahler
Zahler der einzelnen Ereignisse.
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Der Dienst Ereignisspeicher bietet folgende Funktionen

% Ereignisspeicher

MMl o de Eteignishame Baugruppe Knoten Ereignisstatus Zahler Instruldion
u OK . |EB|]1A 2 - u Put a coder on the front panel
1COD There is no coder on the front panel connector. |MBI]3I3 1 Current 2 R
133 ERR_MEBD3B_1_SHORT_PWROUT21 |MB[ISB 1 Current 1
1NVA ERR_MED3B_1_Nv_ACCESS MEO3B 3 Current 1
There is no coder on the front panel connector. MB0O3B 3 Current ¥
200D There is no coder on the front panel connector. [EBO1A 4 Current 1
v Bause Kommentar
LEISChEn |IJD COmment.,
Ereignisfilter
v Beschreibung als Namen anzeigen
v Ereigniszahler lesen
4 v Detailansicht | *

Pause

Ist diese Funktion ausgewahlt, wird der Dienst ausgesetzt, sonst wird er
gestartet. Der Dienst kann Uber den Menipunkt 00- Ereignisspeicher/Pause
oder Uber die Schaltflache Bl eingeschaltet oder ausgesetzt werden.

Ereignisspeicher l6schen
Loscht die aktuellen und flichtigen Ereignisse aller angezeigten Baugruppen
und Applikationen. Die Ereignisse kdnnen mit Auswahl des Menupunktes l<.-
Ereignisspeicher/Loschen oder mit der Schaltflache [€.gel6scht werden.

Ereignisfilter

Nach Aktivierung der Funktion B Ereignisspeicher/Ereignisfilter, kénnen
Sie im Dialog die Ereignisse aus der Ereignisspeicheranzeige aus- bzw.
einblenden.

Ereigniszahler lesen

Ist diese Option ausgewahlt, werden die Ereignisz&hler vom Dienst gelesen.
Der Ereigniszahler kann durch Auswahl des MenUpunktes
Ereignisspeicher/Ereigniszahler gelesen werden.

Beschreibung als Namen anzeigen

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Dienst Ereignisse in eine fir Menschen
lesbare Form anzeigen. Die Funktion kann durch Auswahl des Mentpunktes
Ereignisspeicher/Beschreibung als Namen anzeigen eingeschaltet werden.
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Detailsicht

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Dienst detaillierte Beschreibungen der
Ereignisse anzeigen. Die Funktion kann durch Auswahl des Menipunktes
Ereignisspeicher/Detailsicht eingeschaltet werden.

Diese Funktionen sind auch Uber den Uberlagerungsfenster des
Ereignisspeicherfensters erreichbar.

5.8.1 Ereignisfilter

Im Dialog Ereignisfilter sind die Baugruppen aufgelistet, zu denen Ereignisse
gehdren.

Ereignisfilter E|

Yerflighare Ereignisse:

MEQ4A - 1

ESIEED A - 3
[V|E ERR_ACTIMATE_FCT 3
[V|E ERF_BOARD_CODIMNG_3
VB ERF_CAN_COMM_3
VB ERR_COMFIGURATION_3
[V|E ERR_DRY_10_ACCESS_3
[¥|E ERF_EEF_FAILURE_3
VB ERR_I0_¥aATCHDOG_ 3
[V|E ERR_Mv_ACCESS_3
V& ERR_My_TIMEQUT_3
[¥|E ERF_RELAYD_3
[¥|E ERF_RELAY1_3
[V|E ERF_RELAYZ_3
[v|E ERF_RELAY3_3
[¥|E ERF_RELAY4_3
[¥|E ERF_REL&YE_3
[¥|E ERF_RELAYE_3
[¥|E ERF_RELAYT_3

EBOTA- 4

MBO3A- 2

| ok || bbrechen |

Zu jeder Baugruppe werden alle Ereignisse dargestellt, die auftreten kénnen.
Wenn der Benutzer ein Ereignis oder eine Baugruppe aus der Liste Verfligbare
Ereignisse nicht wahlt, werden sie im Dialog Ereignisspeicher ausgeblendet.
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Mit dieser Funktion kdonnen Sie z.B. ausschliesslich die zu einer Baugruppe
gehorenden Ereignisse auflisten, wodurch der Dialog Ereignisspeicher
Ubersichtlicher wird.

5.9 Software-Installation

Diese Funktion ermdglicht den Vergleich und die Aktualisierung der
Applikationssoftware des ESRA-Systems bzgl. des Stands des STO03A.
Da diese Funktion lizenzabhangig ist, unterscheidet sich der Ablauf der Funktion
entsprechend der Zugriffsstufe wie folgt:

Default
Diese Funktion ist bei der Lizenz Default nicht vorhanden.
Operator

Software-Installation ist nur dann erlaubt, wenn eine Applikation schon
auf die Baugruppe geladen ist. Das ist auch in den seltenen Fallen, beli
denen die Kommunikation wahrend der Installation abgebrochen wird
und die Baugruppe ihre Originalapplikation verliert, der Fall. Beachten
Sie aber bitte, dass wenn in diesem Fall STO3A geschlossen wird, ohne
vorher eine Applikation auf die Baugruppe geladen zu haben (z.B.
befindet sich die Baugruppe immer noch im Zustand Download, wenn
das Programm geschlossen wird), so werden Operator Anwender nach
dem Neustart keine Software-Installation durchfiihren kénnen.

OEM und hoher

Software-Installation ist auch dann erlaubt, wenn keine oder eine
unterschiedliche Applikation auf der Baugruppe geladen ist.

Sind die beiden Versionsstdnde unterschiedlich, kann ein automatischer
Software Download durchgefuhrt werden. Wéhrend dieses Prozesses werden
nur die Baugruppen gepruft, auf die es moglich ist, Applikationssoftware zu
laden  (z.B. Main-Boards). @ STO3A  Uberpruft den  Status der
Applikationsbaugruppen.
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_——

LE Software-Installationsassistent

MED4A 1

mormal

WARMNUMG:

[ KNORR-BREMSE

Die falgenden Funktionen sallten nur von einer ermachtigten Person

ausgefihrt werden.

mHach dem Klicken auf ‘Anfangen’, wird eine automatische
Software-Installation gestartet.

Die elektrizche Kantrolle wird wvariberdehend deakiiviert. Sorgen Sie
dafilr, dalt sich das Fahrzeug in einem Zustand befindet, in dem es
niemanden gefihrdet. Die elektrizche Kontralle wird vordbergehend
deaktiviert. Sorgen Sie dafir, dalik sich das Fahrzeud in einem Zustand
hefindet, in dem es niemanden gefahrdet.

APFLY

Ok

Bauogruppe  Knoten | Baugruppenzustand @ Applikation | Applikationszustand

MEO3A 2

mormal

APFLZ

Ok

Ereignisspeicherbereiche ldschen

Anfanden H Ahbrechen

Software-Installationsfenster

Baugruppe

Baugruppenname, der aus dem aktuellen Projekt gelesen wurde.

Knoten

Knotennummer der Baugruppe.

Baugruppezustand

Beschreibung der Baugruppenzustande.

Applikation

Die Namen der Applikationen, die auf den entsprechenden Baugruppen

laufen.

Applikationszustand

Das Ergebnis des Vergleichs von den Applikationen der Baugruppen im
ERSA-System und den Applikationen im Projekt.

Ereignisspeicher I6schen

Diese Funktion wird durch das Markieren des Schaltkastchens
ausgewahlt und I6scht den Ereignisspeicher nach der Software-
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Nach dem Klicken auf

Downloadvorgang gestartet.

5.9.1 Laden des Programms

[ KNORR-BREMSE

Installation. Bei der Installation eines neuen Projektes hat die Auswabhl
dieser Funktion keine Auswirkungen.

die Schaltflache Anfangen wird der

Es wird geprift, ob sich die zu ladenden Baugruppen auf den vordefinierten
Knoten befinden. Ist dies nicht der Fall, wird eine Warnung angezeigt, und das
Programm gibt dem Benutzer — sofern es erforderlich ist — Instruktionen, damit
der Fehler behoben werden kann.

IE Software-Installationsassistent

1. Entfernen Sie hitte die aufgefihrten Baugruppen von der
angeschlossenen ESRA-Elekironik, um die Fortsetzung des
Software-Installationsprozesses zU sichern:

- alle Baugruppen, die nicht zum gedffneten Projekt geharen

2. Sichern Sie, dafi sich die Baugruppe MBO4A im
Bauagruppentrager auf knaoten 1 befindet und der
Frontplattenanschluss angeschlossen istl

3. Klicken Sie auf YWeiter==' um farzufahren!

Baugruppe  kKnoten Baugruppenzustand  Applikation . Applikationszustand

mMBD4A 1 A TSTMEO4A [Baugruppe ist auf dem Defaultknoten ader fehlt
mMBOIZE 2 MHaormal TSTMEOIE |[Unterschiedliche Applikation
MBOTA 3 Hormal TETMBOTA |Ok

Ereignisspeicher ldschen

Weiter ==

[ Abbrechen

Instruktionen bei der Softwareinstallation
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Nach der Darstellung der Instruktionen l|adt das Programm die
Applikationssoftware. Das Laden erfolgt bei allen verfigbaren Baugruppen
automatisch.

Ende des Programmladens:

Nach einer erfolgreichen Software-Installation werden die Ereignisspeicher der
Baugruppen geldscht, wenn das Kontrollkastchen "Ereignisspeicher lI6schen”
markiert ist.

5.10 Ereignishistorie

Die Funktion ¥- Ereignishistorie ermdglicht das Lesen, Speicher, Laden und
die Darstellung des aktuellen Ereignishistorieninhaltes. Der MenlUpunkt ist
deaktiviert, wenn sich in der Applikation keine Ereignishistorie befindet.

Die Darstellung des aktuellen Ereignishistorieninhaltes kann mit 2l .

Auffrischen erneuert werden und die Ereignisse kdnnen mit . Lsschen
geldscht werden.

%y Ereignishistorie
Applikationsnarme | Ereignisname knoten  Typ Type Datum Umgehungsvariablein) Wert
MBO3B_01 - 1 ERR_APP1_1 - T |App_biool 1.0 ~
WMEO3E_01 - 1 ERR_APPO_1 APPO 1 £ 1998-01-01 00:00:00 | |App_us 35.0 ]
MBO3B_0M -6 ERR_APPO_1 APPO L] £ 1998-01-01 00:00...| App_ul6 1827.0
|MBO3B_D1 - 6 ERR_APP1_1  APP1 6 & 1998 01-01 00:00...| |App_u3z 1827.0
MBO3B_D1 - 6 ERR_APPO_1  APPO 6 T 1998-01-01 00:00._.| |App_s8 35.0
MBO3B_0M -6 ERR_APP1_1 APP1 L] + 1998-01-01 00:00...| App_s16 1827.0 -
App_s32 18270
App_bitfield_bool 00000001
hitd 1
App_hitfield_us 00100011
hitd 1
hit1 1
hit2 0
hit3 0
hit4 0
hits 1
bt o
hit? 1]
App_bitfield_u16 0000011100100011
hitd 1
hit1 1
hit2 1]
hit3 1]
hitd 1]
hits 1
hith o v
rBeschreibung
rInstruktion
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Wird ein Ereignis in der linken Spalte angewdahlt, werden verschiedene
Informationen angezeigt. Diese Informationen beinhalten:
Applikationsname
Name der Applikation.

Ereignisname
Name des Ereignisses.

Ereigniscode
Code des Ereignisses.

Ereignisspeicherung
Schwarz - Normal.
Grau - Das Ereignis wurde als geléscht markiert.

Ereigniszustand
F- Das Ereignis ist zurzeit aktiv.
- Das Ereignis ist nicht mehr aktuell.

Knoten
Die Knotennummer der Baugruppe, auf der das Ereignis aufgetreten
Ist.

Datum
Der Zeitpunkt bei dem das Ereignis zum letzten Mal als aktuelles
Ereignis gelesen wurde.

Umgebungsdaten

Diese Tabelle beschreibt den Status des ESRA-Systems als das
Ereignis eingetreten ist; es kann keine oder mehrere
Umgebungsvariablen enthalten.
Der Umgebungsvariablentyp kann einer der folgenden drei sein:

e Zustand: Definiert einen Zustand wie z.B. das Offnen einer Tre.

e Bitfeld: In diesem Fall haben die einzelnen Bits einer Variable
unabhangige Werte.

e Normal: Gibt eine Nummer an wie z.B. den Wert eines Geschwindig-
keitssensors.
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Ereignisse speichern

1. Wéahlen Sie den Menupunkt Ereignishistorie/Speichern aus.

2. Das Dialog Speichern wird mit einem Kommentarfeld, in dem
optional ein Kommentar hinzugefligt werden kann, gedéffnet. Der
Kommentar wird mit der Datei gespeichert und wird wahrend des
Durchsuchens beim Offnen einer Datei dargestellt. Ereignisse
werden im Format XML Ereignishistorie (*.ehl) gespeichert.

Ereignisse laden

1. Wahlen Sie den MenUlpunkt Ereignishistorie/Offnen aus.

2. Das Dialog Offnen wird mit einem Kommentarfeld, in dem ein
optionaler Kommentar angezeigt wird, geotffnet. Wahlen Sie eine
Ereignishistoriendatei aus und klicken Sie auf die Schaltflache
Offnen.

3. Die Ereignisse erscheinen auf dem Bildschirm.

Format des Ereignisnamen andern

1. Wéahlen Sie den MenlUpunkt Ereignishistorie/Beschreibung als
Namen anzeigen aus.

2. Ist diese Option ausgewahlt, zeigt der Dienst Ereignisse mit einem
fur Menschen lesbaren Format an.

3. Die Ereignisse erscheinen auf dem Bildschirm.

Die Ereignisse konnen nach Namen, Ereigniscode, Knoten, Typ,
Applikationsnamen oder Zeitstempel sortiert werden.

5.11 Speicher Lesen/Schreiben

Die Funktion & - Speicher L/S ermdglicht die Beobachtung des gewéhlten
Speicherinhaltes einer Baugruppe. Die gelesenen Daten werden in Tabellen in
verschiedenen Nummerformaten dargestellt. Die Darstellung wird periodisch
aktualisiert, was mit der Funktion Pause ausgesetzt werden kann.

% Speicher LIS EEpromMermory 0-13 auf Knaoten 2
Adres.. 0 1 2 3 4 g B ¥ 3 9 A B c D E ' F ASCII
1] 57 04 AE 0s o5 oDl sc| 11 oo oo oo oo oo oo oo oo Mo
10 oo oo oo o0 [ --.

In der Tabelle kdnnen die Werte verandert und zum Speicher abgesendet
werden. Entweder werden mit dem Befehl T - Speicher L/S/Alle Daten
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schreiben alle Daten zum Speicher geschickt oder mit T - Speicher
L/S/Gewéahlte Daten schreiben nur die aktuell ausgewahlten Daten.

Die Einstellungen des Speicherzugriffes konnen im Dialog Eigenschaften

verandert werden. Sie kénnen ihn mit dem Befehl 2=l Speicher
L/S/Eigenschaften o6ffnen.

Information fiir Applikationsprogrammentwickler:

Um die Schreibfunktion benutzen zu kdnnen, muss der Entwickler in der
Applikationssoftware in der APPInit() Funktion den
MONSwi tchDebugModeOn(true) Funktionsaufruf tatigen.

5.11.1 Eigenschaften der Speicher L/S

In diesem Dialog werden der Speicher von einer Baugruppe und die Art der
Datenanzeige eingestellt.

4 Eigenschaften der Speicher LeseniSchreiben [T| §|

Frojekt

Projektabhingioe Einstellund

cuelle
Knotennummer: |1 w Adresstyp
) On-Board Speicher

() Externel Speicher

(+) EEPROM Betreich: | 4

Darstellung

Adresshereich (HEX): Start: | 0

Datumanzeigeart: {3 Binar
(%) Hexadezimal

(7 Dezimal

I Qs ] [ Ubernehmen ] I Abbrechen
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Fenster Speicher Lesen/Schreiben Eigenschaften.
Projekt

Projektabhangige Einstellung

Wenn das Kontrollkédstchen angekreuzt ist, werden in der
Knotennummerliste nur die im Projekt definierten Knotennummern
dargestellt. Sonst kdnnen alle Knotennummern ausgewahlt und der
Adresstyp der Baugruppe eingestellt werden.

Quelle

Knotennummer

Liste der im Projekt definierten Knotennummern, auf dem sich ein
Speicher befindet.

Adresstyp

Die Adressen der Baugruppen sind entweder 16 oder 24 Bit lang. Sie
kbnnen die Adresse einstellen, wenn sie nicht projektabhéngige
Einstellungen verwenden.

On-Board Speicher/Externer Speicher/EEPROM
Stellt den zu verwendenden Speichertypen von den Baugruppen ein.

Darstellung

Adressbereich (HEX)

Zwischen Start und Ende muiussen Sie den Bereich des zu
lesenden/schreibenden Speicherinhaltes in hexadezimaler Form
angeben.

Datenanzeigeart

Die vom Speicher gelesenen Bytes kénnen im verschiedenen Formen
dargestellt werden. Die Umwandlung zwischen den Datenanzeigearten
ist mit Auswahl eines anderen Zahlensystems mdoglich. Bei allen
Darstellungsarten werden in der ersten Kolumne der Tabelle die
Anfangsadressen in hexadezimaler Form angegeben.

Binar
Daten vom Speicher werden in binarer Form dargestellt. In der letzten
Spalte werden die gelesenen Bytes in ASCII angezeigt.
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Hexadezimal

Daten vom Speicher werden in hexadezimaler Form dargestellt. In der
letzten Spalte werden die gelesenen Bytes in ASCII angezeigt.

Dezimal
Daten vom Speicher werden in dezimaler Form dargestellt.
BYTE - Eine Zelle in der Tabelle stellt ein Byte des Speichers dar.
WORD - Eine Zelle in der Tabelle stellt zwei Bytes des Speichers dar.
LONG - Eine Zelle in der Tabelle stellt vier Bytes des Speichers dar.

5.12 Freier Zugriff zum Terminalkanal

Die Funktion E - Terminalkanal bietet den Zugriff zur Basissoftware einer
Baugruppe durch den Terminalkanal. Sie erlaubt Softwareentwicklern
Neuentwickelte Funktionen zu testen.

Die Protokollbeschreibung fir den Terminalkanal finden Sie im Dokument
Software Design Documentation/Protocol Definition Terminal Channel.

Terminalkanal

o
]
X

knoten Dienst Hex-Daten Wiederholunglms] Bestatigung[ms]  Beschreibung
1 |Senden]| 1 0|00 d 1000 | 1000 |Reset =
FllSenden z 0 |04 [] 3000 |[+] 1700 |Alive
3 |Senden 1 001 [] 3000 |[] 1700 |Download trigaer
4 |Senden 1 0|03 L 3000 L] 1700 |Test request
5 |Senden 1 4101 Ll 1000 |1+ 1000 |Read likid Py
Zeit Knoten Dienst Hex-Daten Beschreibung
q = 0.000 1 401 Read lib id
0l 00 4D 42 30 34 42 S5F 30 31 00 53 54 4E 20 31 |ASCII: --MBO4B 01-STH 1
i = 0.469 1 4|32 33 34 00 00 00 0O 00 00 00 00 56 20 20 30 ZE 23 e ==V 0.
31 30 61 00 30 36 ZE 30 37 2E 30 35 00 10a-06.0 7.05-
q = 1.8745 1 401 Read lib id
01 00 40 42 30 34 42 S5F 30 31 00 55 54 4E 20 31 |ASCII: --MEO4B 01-35TH 1
5 = 2 4649 1 4/32 33 34 00 00 00 00 00 0O OO 00 56 20 20 30 2E 234 s e e S ¥ 0.
31 30 61 00 30 36 ZE 30 37 2E 30 35 00 10a-06.0 7.05-
2 = 19.656 2 0jo4a Aliwve
2 = 21.3548 2 1] Timeout: Board on node 2 ...
[] Mur empfangene Daten anzeigen

Der Dialog Terminalkanal hat zwei Hauptbereiche. Der eine enthalt die
Terminalkanalnachricht, die andere die Antwort auf die Terminalkanalnachricht
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und die Fehlermeldungen. Es befinden sich einige Schaltflachen auf der rechten
Seite, um diese Tabellen zu verwalten.

Tabelle Terminalkanal

Die obere Tabelle enthélt Standardterminalkanalnachrichten, die die
Einstellungsmoglichkeiten  fiur  die  Nachrichten  beschreiben.  Diese
Terminalkanalnachrichten sind die am haufigsten verwendeten Nachrichten.

In der ersten Spalte ist fur jede Terminalkanalnachricht eine ID zu finden. Die
Antworten fur die gesendeten Terminalkanalnachrichten kbnnen Sie Uber diese
ID in der Antworttabelle finden. In der zweiten Spalte gibt es eine Schaltflache,
mit der die Nachricht gesendet werden kann. Diese Schaltflache bleibt
eingedrickt, wenn die Terminalkanalnachricht periodisch gesendet wird.

Knoten

Die Spalte definiert die Knotennummer der gewiinschten Baugruppe.
Die eingegebene Zahl muss zwischen 0 und 30 liegen.

Dienst
Identifiziert die einzelnen Dienste, z.B.:

« Dienst Board Control - 0

« Dienst Fault Management - 3
 Dienst Monitor - 4

« Dienst EEPROM - 5

« Dienst Applikation Data Interface - 7

Hex-Daten
Listet protokollspezifische Daten in hexadezimaler Form auf.
Wiederholung

Durch die  Auswabhl dieser  Option kénnen Sie die
Terminalkanalnachrichten periodisch senden. Die Zykluszeit kdnnen
Sie in Millisekunden definieren.

Bestatigung

Wird eine Antwort vom ESRA-System erwartet, sollte diese Option
ausgewahlt werden. Die maximale erlaubte Antwortzeit kdnnen Sie in
Millisekunden einstellen.
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Beschreibung

Sie konnen der Terminalkanalnachricht eine kurze Beschreibung
beifigen, um die Analyse des Inhaltes der Antworttabelle zu
vereinfachen.

Rechts neben der Tabelle gibt es Schaltflachen, mit der die
Terminalkanalnachrichten verwaltet werden koénnen. Mit den Schaltflachen
konnen leere Zeilen eingefligt, ausgewahlte Zeilen entfernt oder die Reihenfolge
der Terminalkanalnachrichten verandert werden.

Tabelle Antworten

In  dieser Tabelle werden die Antworten auf die gesendeten
Terminalkanalnachrichten oder Fehlermeldungen in Empfangsreihenfolge
dargestellt. Die Nachrichten sind entsprechend dem Nachrichttyp markiert. Die
Antwortnachrichten werden griin, die Fehlermeldungen rot markiert. Die
gesendeten Nachrichten werden nicht gesondert markiert. Durch die Auswabhl
der Option "Nur empfangene Daten anzeigen" ist es mdoglich, nur die
empfangenen Nachrichten darstellen zu lassen.

In der ersten Spalte ist eine ID mit der die Nachricht identifiziert werden kann.
Die zweite Spalte zeigt die Richtung der Kommunikation an, > fur vom ESRA-
System empfangene Daten, < flir von STO3A gesendete Daten.
Zeit
In dieser Spalte werden die Zeitstempel der Nachrichten angezeigt.
Knoten
In dieser Spalte werden die Knotennummern angezeigt.
Dienst
In dieser Spalte werden die Dienstnummern angezeigt.
Hex-Daten

Enthélt die gesendeten oder empfangenen Daten im hexadezimalen
Format.

Beschreibung
Diese Spalte hat drei unterschiedliche Bedeutungen:

. Beschreibung der gesendeten Terminalkanalnachricht
. Die empfangenen Daten im ASCII-Format
. Fehlermeldung
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Beispiel
Dieses Beispiel liest den Inhalt des On-Board Speichers.

Knoten: 2

Dienst: 4

Daten: 03 N xx yy

03 - Kommando ID, liest den On-Board Speicher
N - Nummer der gelesenen Daten (0-FF)

xx yy - Startadresse des gelesenen Speichers
Antwortdaten: 03 00 Of c4 47 ...

03 - Kommando ID

00 - Status der Antwort:

00 - NO ERROR

01 - ADDRESS ERROR

02 - RANGE ERROR

Of - Nummer der gelesenen Daten

c4 47 ... - Speicherdaten
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5.13 Die zusammenarbeitenden Hauptfunktionen

In der folgenden Tabelle sind die Dienste aufgelistet, die miteinander zusammenarbeiten kénnen - sie werden in der Tabelle mit "X" markiert.

LI KNORR-BREMSE

Downioad! | ore ion [Kanale | Gen. |[Re99eStS | Eincialung | speicner | insallation | risorie | /S | kanal | information | Fenier | €55 Iausgange| logger
Downioad || | L L | | | L | L <
[BSG-Informaton_| | L L | | | L | L x
[kanle L L x x| S Lx ox x| L x ox
prozessgroien || | x| x| x| Lo ox Jlox L x ox
Reavess || | Lx x S Lx ox x| L x ox
RTCEnsielng || | L L | | | L | L <
[reignisspeicer || | L o x| | | L ox Jlox L x ox
Software
Installation
[reignishistorie || | L o x| x| | L x| L x ox
jspeicherus || | Lx lox x| x| Lx b x L x ox
reminatanal || | L o x| S Lox x| | L x ox
[Systeminformation]] | L L | | | L | L x
meme Fetler || | Lx Jlox x| x| Lx ox JIox | L x x
[Messen L L o x| S L ox Jlox | L x
jsuoea-ausgange | x || x| x | ox ox ox ox fox ox ox box ox x| ox | x|
paeniogger || || x| x || x | x | Lx o< o P o fox Px b o x
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5.14 Datenaufnahme

Kontinuierliche Speicherung der Daten der aktuell kommunizierenden Dienste
(Dienste, deren Daten vom ESRA-System kommen oder zum ESRA
abgeschickt wurden).

Aufnahme Starten:

Nach Auswahl des Menupunktes Extras/Datenaufnahme oder dem
Symbol @werden die Daten der laufenden Dienste intern gespeichert.

Aufnahme Stoppen:

Nach erwiedertem Auswahl dieses Menupunktes muss im
aufkommenden Dialog ein Ordner gewéahlt werden. Die Aufnahmen der
Dienste werden in diesem Ordner gespeichert. Die Daten der
verschiedenen Dienste werden in getrennten Textdateien, deren Name
vom STO3A bestimmt wird, gespeichert.

In der Text-Datei wird angegeben, ob es sich um einen gelesenen (Read), oder
einen gesetzten (Forced) Wert handelt.

Im Dialogfenster Ordner auswéhlen kann der Trennzeichen gewechselt werden.
Bei dem Operationssystem ist es eingestellt, ob der Listentrennzeichen "," oder
"" ist. Uber den aktuell eingestellten Zeichen kann man sich im
Systemsteuerung/Regions- und Sprachoptionen/Regionale

Einstellungen/Details/Zahlen/Listentrennzeichen informieren.

Wenn bei der Datenaufnahme derselbe Trennzeichen wie bei Windows
ausgewahlt ist, wird der Inhalt der Textdateien in Microsoft Excel in
tabellarischer Form erkannt.

5.15 Schnappschuss

Momentaufnahme der Daten der aktuell kommunizierenden Dienste (Dienste,
deren Daten vom ESRA-System kommen oder zum ESRA-System abgeschickt
wurden).

Nach Auswahl des Meniipunktes Extras/Schnappschuss oder dem Symbol &
wird ein Dialogfenster gedffnet und es muss ein Ordner, in dem die
Statusaufnahmen gespeichert werden, ausgewahlt werden. Die Daten der
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verschiedenen Dienste werden in getrennten Textdateien, deren Name vom
STO3A bestimmt wird, gespeichert.

In der Text-Datei wird angegeben, ob es sich um einen gelesenen (Read), oder
einen gesetzten (Forced) Wert handelt. Die Dateien werden in einen Ordner
generiert, dessen Name den genauen Datum und Zeitpunkt beinhaltet.

Im Dialogfenster Ordner auswahlen kann der Trennzeichen gewechselt werden.
Bei dem Operationssystem ist es eingestellt, ob der Listentrennzeichen "," oder
" ist. Uber den aktuell eingestellten Zeichen kann man sich im
Systemsteuerung/Regions- und Sprachoptionen/Regionale

Einstellungen/Details/Zahlen/Listentrennzeichen informieren.

Wenn bei der Datenaufnahme derselbe Trennzeichen wie bei Windows
ausgewahlt ist, wird der Inhalt der Textdateien in Microsoft Excel in
tabellarischer Form erkannt.

5.16 Interne Fehler

Interne Fehler missen wahrend der Applikationsentwicklung beseitigt werden.
Eine Baugruppe kann nur drei interne Fehler speichern. Das Lesen der Fehler
konnen Sie mit dem Befehl llPause anhalten bzw. Neustarten. Mit dem Befehl
[£L6schen kdnnen Sie den Inhalt des internen Fehlerspeichers léschen.

%= Interne Fehler

Baugruppe Knoten  Dienst Fehler Ursache Zeitstemnpel
MEO4E 1 105 - Input Output Service  |ERR_COMFIGURATION | The internal Metvariable with the Metvarld WY_ID_4 could not be initialised. 1970-01-01 00:00:00
MEO4E 1 ECU - External Control Unit ERR_COMFIGURATION | An error has oceured in the control times of the individual valves. 1970-01-01 00:00:00

Die verschiedenen Fehler werden in der Tabelle ihrem Status entsprechend mit
unterschiedlichen Farben markiert. Die Farben haben folgende Bedeutungen:

. GRUN - Baugruppe hat aktuell keine internen Fehler.

« ROT - Ein interner Fehler, der von der Baugruppe gelesen wurde.

« GRAU - Interne Fehler werden von der Baugruppe nicht unterstitzt.
. SCHWARZ - Baugruppe antwortet nicht.

Die Tabelle

Baugruppe
Typ der Baugruppe
Knoten
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Knotennummer der Baugruppe
Dienst

Name des Dienstes, der den Fehler gemeldet hat
Fehlergruppe

Name der Fehlergruppe
Ursache

Kurze Beschreibung der Fehlerursache
Zeitstempel

Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers

5.17 Systeminformation

Die Funktion % - Systeminformation sammelt Informationen {ber das
angeschlossene System und der verwendeten Projektdatei. Die Informationen
werden in einer ZIP-Datei gespeichert. Die Funktion Systeminformation sollten
Sie verwenden, wenn Sie einen Fehler wahrend dem Programmlauf beobachten
und auf aussere Hilfe angewiesen sind. In diesem Fall missen Sie das System
nicht beschreiben, sondern kdnnen die gesammelten Systeminformationen einer
zustandigen Person einfach zuschicken.

Sie kdnnen zwischen zwei Systeminformationstypen wahlen:

Projektunabhéangige Systeminformation

Nur der Inhalt des ESRA-System wird gespeichert. Es werden lediglich
die BSG-Information gelesen (Statusinformationen tber die im ESRA-
System  befindlichen  Baugruppen). Eine  projektunabhéngige
Systeminformation kann nur dann durchgefihrt werden, wenn keine
Projektdatei gedffnet ist.

Projektabhangige Systeminformation

Wenn eine Projektdatei geoffnet ist werden auch zusatzliche
Informationen (wie z.B. die Inhalte der verschiedenen Ereignisspeicher)
gespeichert.

Nach dem Starten der Funktion Systeminformation werden die Informationen
gesammelt. Anschliessend mussen Sie im Dialog Ordner auswahlen einen
vorhandenen Ordner, in dem die generierte Datei gespeichert werden soll,
auswahlen.
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6 Inhalt eines Service-Terminal-Projektes

Alle Informationen, die zu einem definierten und konfigurierten Projekt
erforderlich sind, gehdéren zum Service Terminal Projekt:

6.1 Projektinformation

Die Projektinformation zeigt Informationen der im geladenen Projekt
gespeicherten Baugruppen und Applikationen an. Standardmalig wird das
Projektinformationsfenster nach dem Laden eines Projektes angezeigt. Diese
Funktion kann unter Einstellungen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der Istzustand des ESRA-Systems wird tber den Menlpunkt BSG-Information
dargestellt. Die gleichzeitige Benutzung der Dienste Projektinformation und
BSG-Information ermdglicht den Vergleich des Inhaltes des aktuellen Projektes
und die effektiv in dem ESRA-System befindlichen Baugruppen und
Applikationen.

@) Projektinfarmatian - MULTIAPP.PR. =13

STH 12345/00 ESEhA Example: 2 Master, MMI, 2 Slawves

Baugruppentriger Baugruppe STH-Mummer  Initiallevel | Knotennummer | Applikation | Wersionsnummer | Herstellungsdatum Beschreibung
SBOZA

ETHZE026 PEOTA
| - - - -
MED4A  [1234501 APFLA - Application 1

MBO3A 12345/02
EEO1A -
EEO1A

APPLZ - Application 2

oS TR I SR R = TR )

Spalten des Projektinformationsfensters.

Baugruppentrager
Name des mit Baugruppen bestiickten Baugruppentragers.

Baugruppe
Baugruppename, der aus dem aktuellen Projekt gelesen wurde.

Knotennummer
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Knotennummern der einzelnen Baugruppen, wie sie aus dem aktuellen
Projekt gelesen wurden.

Applikation
Eindeutiger Name der Applikation im Projekt.

Beschreibung
Beschreibung der Applikation aus der Projektdatei.

STN-Nummer

Produktnummer flr die eindeutige Identifizierung bei der Knorr-Bremse
aus der Projektdatei.

Versionsnummer
Die Versionsnummer der Applikation aus der Projektdatei.

Herstellungsdatum
Erstellungsdatum dieser Version aus der Projektdatei.

6.2 Die Applikationen

Alle Main- und Extension-Boards haben eine Basissoftware, die verschiedene
Grundfunktionen erflllt. Dartber hinaus verfigen Mainboards ulber eine
projektspezifische Applikation.

Basissoftware:

Die Basisfunktionalitat wird in der Basissoftware gespeichert. Die Basissoftware
gliedert sich in Hauptfunktionen, die Dienste genannt werden. Jeder Dienst ist
fur die Bearbeitung von einer Gruppe logisch zusammenhéngender Aufgaben
verantwortlich.

Von den Diensten werden (i) Aufgaben, wie die Ubertragung von Daten, die
Uber den CAN-Bus erreichbar sind, bearbeitet und (ii) Funktionen fir die
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Applikationssoftware angeboten. Die Basissoftware kann projektspezifisch
konfiguriert werden.

Applikationssoftware:

Das ESRA-System bendétigt verschiedene projektspezifische Funktionen, die
von der Applikationssoftware abgedeckt werden.

Die Schnittstelle zwischen Basis- und Applikationssoftware besteht im
Wesentlichen aus drei Komponenten:

. Applikationsdatenkanal
. Datenspeicherkonfiguration
. Direktzugriff auf Funktionen der Basissoftware

6.3 Baugruppen (Boards)

Das ESRA System besteht aus Baugruppen, die in einen oder in mehreren
Baugruppentragern eingebaut werden kénnen.

Es gibt verschiedene Baugruppentypen, aber nur die Main- und Extension-
Boards werden fir die Bremssteuerung verwendet. Um die Funktion des
STO3As zu verstehen, ist es wichtig, das Konzept der Main - und Extension-
Boards des ESRA-Systems zu verstehen.

Mainboard

Projektspezifische Applikationssoftware kann nur auf Mainboards
installiert werden. Das Mainboard ist mit Applikationssoftware, die sich
selbst konfigurieren oder - falls es erforderlich ist - zuséatzliche
Konfiguration von anderen Baugruppen im ESRA-System ausfihren
kann, ausgestattet. Da nur das Mainboard Applikationssoftware hat,
wird es Master genannt. Das Mainboard, das keine
Applikationssoftware besitzt, wird als Slave bezeichnet und seine
Funktionalitat wird von einem Master bestimmit.

Meistens haben die Mainboards mehrere Ein- und Ausgange.
Extension-Board

Baugruppen ohne Applikationssoftware werden Extension-Boards
genannt. Das Extension-Board dient zur Erweiterung der Anzahl der
Ein- und Ausgénge fur das Mainboard. Das Extension-Board ist ein
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Slave Board im ESRA System. Es wird von seinem Master konfiguriert
und seine Ein- und Ausgdnge werden auch dem jeweiligen Master
verarbeitet. Das Extension-Board kann nicht alleine keine Funktion
ausiben, da es von einem Master abhangig ist.

Weitere Baugruppen

Folgenden Baugruppen kdnnen auch in einem ESRA-Steuerungssystem
verwendet werden:

MMI - Man Machine Interface

Die MMl ist die physikalische Benutzerschnittstelle zum ESRA-System.
Die MMI besitzt eine 4-Charakter-LED-Anzeige und 4 Tasten. Die MMI
zeigt aktuelle Ereigniscodes und den allgemeinen Systemstatus an. Die
4 Tasten aktivieren projektspezifische ESRA-Systemfunktionen.
Normalerweise ist die MMI in die Frontplatte eines Main-Boards
integriert, kann aber auch separat verwendet werden.

Communication-Board

Zur Anbindung verschiedener externen Bussysteme werden
Communication-Boards eingesetzt, z.B. CAN, MVB und LonWorks. Ihre
Hauptfunktion ist es Kommunikationsaufgaben zu tibernehmen, um
damit Auslastung der ESRA-Main-Boards zu reduzieren.

Power-Board

Wird fir die Stromversorgung des ESRA-Systems verwendet. Sie
versorgt das ESRA-System mit allen internen Spannungen aus einer
einzelnen externen Versorgungsquelle.

Service-Board

Bietet dem Knorr-Bremse Service-Terminal eine schnelle Schnittstelle
an.

Remote-Board

Diese Baugruppen bieten dem ESRA-System eine verteilte
Steuerfunktion an.

6.4 Projekt 6ffnen

Dienste werden nach dem Offnen einer STO3AProjektdatei entsprechend der in

der Projektdatei enthaltenen Informationen fiir das ESRA-Zielsystem

konfiguriert. STO3A kann auch altere Projektdateitypen, z.B. STO1A, 6ffnen.
*.prj: Original-Projektdateien
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STO3A kann Projekte, die mit dem DOS-Service-Terminal V1.4x oder
mit einer neueren Version erstellt worden sind, 6ffnen. Die Baseline des
Projektes sollte mit dem DOS Service Terminal gesetzt worden sein.
Die Projektdateien enthalten die projektspezifische Konfiguration eines
ESRA-Systems. Dies sind unter anderem alle Informationen Uuber
Anzahl und Aufbau der Baugruppentrager, die Hardware der ESRA
Baugruppen, die Applikationen, die Systemereignisse, die definierten
Auftrage und Prozessgrofien.
Eine Projektdatei mit veralteter Versionsnummer wird durch die
Konverterfunktion automatisch in das XML-basierte Projektdateiformat
konvertiert.

Dateien dieses alteren Formats konnen dber den Menlpunkt
Datei/Speichern als... In dem neuen Projektdateiformat gespeichert
werden.

*.project: XML-basierte Projektdateien:

Eine neuere Version von Projektdateien im XML-Format. Sie enthalten
dieselben Informationen wie die *.prj Dateien und weitere vom
Anwender oder dem Projektierer definierte Zusatzinformationen (z.B.:
Anwenderkommentare).

Dateien dieses Formats konnen uber den Menlpunkt Datei/Speichern
als... in dem neuen Projektdateiformat gespeichert werden.

*.prz: Kompakte Projektdateien

Der neueste Projektdateityp enthélt alle Projektbezogenen Information
wie die XML-basierte Projektdatei, in das Projekt importierte HEX-
Dateien, Mess- und Datenlog konfigurationen und gegebenenfalls auch
ein selbstdefiniertes Hintergrundbild.

Dieser Dateityp sollte fiir das Arbeiten mit STO3A bevorzugt werden.

6.5 HEX-Dateiimport

Mit der Funktion #&- HEX-Dateiimport kdnnen HEX-Dateien mit den
Baugruppen des gedffneten Projektes assoziiert werden.

Wahrend der Software-Installation wird die assoziierte HEX-Datei auf die
Baugruppen geladen.

Diese Funktion ist lizenzabh&ngig und nur ab der Zugriffsstufe KB-Service
Engineer verfligbar.
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# HEX-Dateiimport

Baugruppe Aktualisier... Dateipfad

FEOT1A

MEOZE-1  |[] | APP1 O

EEQ1A- 2

MBEO3IE - 3 |T:INewF‘rnjectsﬁ.}(mLhasedlKunigundaﬁ.ﬂxPF‘E.hex L]
[ oK ” Abbrechen

Baugruppe

Diese Spalte enthéalt die Baugruppen des Projektes.
Aktualisieren

Markieren Sie das Kontrollkdstchen, um die angegebene HEX-Dateli in
das Projekt zu importieren und sie mit der entsprechenden Baugruppe
Zu assoziieren.

Dateipfad

Zeigt den Pfad zur zu importierenden HEX-Datei an.
Zum Verandern klicken Sie auf die Schaltflache C(J.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Import die Projektdatei gespeichert werden
muss, damit die HEX-Dateien Teil des Projektes werden.

6.6 Ereigniskommentarimport

Ereigniskommentare eines Vorgangerprojektes konnen mit dieser Funktion in
das aktuelle Projekt kopiert werden.

Folgender kurzer Vorgang beschreibt die Verwendung dieser Funktion:

1. Offnen Sie einen Projekt

2. Wahlen Sie Ereigniskommentarimport aus dem Ment Datei/Import

3. Wahlen Sie die Projektdatei aus, aus der Sie die
Ereigniskommentare importieren mochten

6.7 Hintergrundbildeinstellung

Mit dieser Funktion kann das Erscheinungsbild des Hauptfensters von STO3A
verandert werden.

Diese Funktion ist lizenzabh&ngig und nur ab der Zugriffsstufe KB-Service
Engineer verfligbar.
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IZ Hintergrundeinstellungen

{3 Standard Hintergrundbild MyBackaround.jpg
(*) Benutzerdefinierter Hintergrundhild

Benutzereinstellungen

Datei: |C:1MyBackgrnund.jpg |

() Anpassen
() Anorgdnen
(&) Zentrieren
.’ Hintergrundfarbe...
(aa0x255)
[ 0K ] [ Ahbrechen ]

Suchen

Mit der Schaltflache Suchen kdnnen Sie die gewiinschte Datei flr das
Hintergrundbild auswahlen.
Es werden nur die Dateitypen *.jpg, *.gif und *.png unterstitzt.

Anpassen

Passt das Bild der Grol3e des Hauptfensters von STO3A an.
Anordnen

Das Bild wird angeordnet.
Zentrieren

Das Bild wird zentriert und nie in der Grol3e angepasst.
Hintergrundfarbe

Andert die Hintergrundfarbe.
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[/ Kommunikation

In der ESRA-Elektronik sorgt die Basissoftware fiir die Ubertragung von Ein-
/Ausgangssignaldaten. Die  Ubertragung ist eine  Funktion des
Basissoftwaredienstes Applikationsdatenschnittstelle (ADI). Die
Datenubertragung zur Applikation erfolgt tlber den Applikationsdatenkanal.

Die Applikationsdatenkanale werden in Netzvariablen zusammengefasst, die
vom ADI zum Zielgerat ulbertragen werden, wo diese Daten wieder als
Applikationsdatenkanéle zu erreichen sind.

7.1 Unterstitzte Adapter

Serielle Schnittstelle - &

Im Vergleich zu anderen Kommunikationsadaptern bietet der serielle
Adapter die langsamste Schnittstelle zur ESRA-MMI. Da es aber auf
PC-kompatiblen Rechnern allgemein verfiigbar ist, wird nach der
Installation von STO3A nur die serielle Schnittstelle far die
Kommunikationseinstellungen initialisiert.

Softing

Adapter von Softing sind schnelle Kommunikationsschnittstellen, die
zudem auch schnell initialisiert werden koénnen.

& - CAN-AC2 PCI

Dieser PCI-Adapter bendtigt keine externe Stromversorgung und ist
ideal geeignet fur die Verwendung mit Desktop-Rechnern.

% - CANcard2

Diese PC-Karte (PCMCIA) bendtigt keine externe Stromversorgung.
Bei der Verwendung eines mobilen Rechners ist Sie bei einem
vorhandenen eingebauten PCMCIA-Einschub eine exzellente Wahl
fur die Kommunikation mit ESRA. Bei Rechnern ohne PCMCIA-
Einschub ist die Installation jedoch problematisch.

“% - CANusb

Dieser USB-Adapter verfugt tber einen robusten Anschluss und
bendtigt keine externe Stromversorgung. Bitte beachten Sie, dass
USB-Kommunikationsadapter unter Windows NT nicht unterstitzt
werden.
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Vector

% - CANcardX

Neben der seriellen Schnittstelle, den Softing-Adaptern und den
IXXAT-Adaptern kann STO3A auch uber einen Vector CANcardX mit
dem BSG kommunizieren. Die Kommunikation tber einen CAN-
Adapter ist erheblich schneller als Uber die serielle Schnittstelle.
Dieser Adapter bendtigt keine externe Stromversorgung. Neben der
seriellen Schnittstelle ist die Vector CANcardX die bevorzugte
Kommunikationsschnittstelle.

Wie bei anderen PC-Karten (PCMCIA) ist dieser Adapter eine ideale
Wahl fir die Kommunikation, wenn ein PCMCIA-Einschub schon
vorhanden ist (z.B. Laptops). Bei Rechnern ohne PCMCIA-Einschub
ist die Installation jedoch problematisch.

IXXAT - ®

STO3A verwendet den IXXAT-Adapter, der unter den Windows
Systemeinstellungen als default hardware eingestellt wurde.

Q - CANdy

Der CANdy-Adapter wird langsam initialisiert und unter Windows 98
kann er die Maus fur einige Sekunden einfrieren. Er bendgtigt eine
externe Stromversorgung (z.B. Netzadapter).

% - USB-to-CAN compact

Der USB-to-CAN compact Adapter ist eine schnelle
Kommunikationsschnittstelle mit derselben unerfreulichen
Eigenschaft, dass die Maus fur einige Sekunden eingefroren wird
wie bei dem CANdy-Adapter. Dieser USB-Adapter verfligt tber
einen robusten Anschluss und bendtigt keine externe
Stromversorgung. Bitte beachten Sie, dass USB-
Kommunikationsadapter unter Windows NT nicht unterstitzt
werden.

7.2 Kommunikationseinstellungen

Die Kommunikation zwischen dem ESRA-System und dem PC kann innerhalb
STO3A konfiguriert werden. Dies erfolgt durch die Auswahl von
Extras/Optionen.../Geréate oder durch doppeltes Klicken auf das lkon der
Kommunikationsschnittstelle in der unteren rechten Ecke des Hauptfensters.

Folgende Geréte werden unterstitzt:
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« Serielle Schnittstelle

« Vector CANcardX
« Softing CANcard2

« Softing CAN-AC2 PCI

« Softing CANusb

« IXXAT CANdy

o IXXAT USB-to-CAN compact
Einige Parameter der Kommunikationsadapter kénnen wie folgt

eingestellt werden:
Kommunikationsqualitat

Durch das Verstellen der Kommunikationsqualitat kénnen Sie implizit die
Anzahl der Wiederholungen bei der Kommunikation zwischen STO3A und
dem ESRA-System beeinflussen.

Baudrate
Dient zur

Einstellung der

Datentbertragungsgeschwindigkeit.

Diese

Einstellungsmaoglichkeit ist nur fur die serielle Schnittstelle verfigbar.

Den aktuellen Kommunikationsstatus zeigen die Kommunikationssymbole
in der rechten unteren Ecke des Hauptfensters an.

Einstellungen

| | Einstellungen
ERES ] <ommunikationsschnittstellen
| # Serieller Anschluss des HCM

# Serieller Anschluss mit MMI-R
@& Softing CANush LayerZ

| = ] Benutzeroherliche

5 # Spracheneinstellung

& Schrift

& Zeitforrmat

& Projektinformation

# Messen

| = ] Erweitert

# Verwendungserfassung

Automatische Ada

@ Serieller Anschluss mit einfact Device: |Autndetectil:|n

=

4 Communication
i Softing
=
=
=[] 4 CANcard 2
[] B CANI
[] s CANZ
2% CAMush
A Serial
S Communications Port (COM1)

Cammunications Port (COMZ)

’ 0K ] ’ Abbrechen
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Automatische Adaptererkennung

Im automatischen Adaptererkennungsbetrieb wird lber die ausgewahlten
Adapter versucht, die Kommunikation mit dem ESRA-System aufzubauen.
Sind mehrere Adapter ausgewahlt wurden, versucht STO3A den schnellsten
Adapter zu verwenden. Danach Uuberprift STO3A die Kommunikation
kontinuierlich. So kann eine Kommunikationsunterbrechung ermittelt werden.
Sofern die Kommunikation unterbrochen ist, versucht STO3A den néchsten
Adapter, solange bis alle ausgewéahlten Adapter geprift wurden.

Zwangsadapterbetrieb

Einstellungen

"] Einstellungen

SIS | ommunikationsschnittstellen
# Serieller Anschluss mit MIl-R
# Serieller Anschluss des HCWM  GerOf RSl R VEL
# Serieller Anschluss mit einfact

Automatische Adapj

= ] Benutzeroheriche "4 Communication
# Spracheneinstellung = '8 Softing
# Schrit = _
# Zeifformat ﬁ
# Projekdinformation - =
# Messen = 4 CAMoard 2
= () Erweitert By CANT
# Yerwendungserfassung @ CANZ
& CANUSh
= A Serial

& Comrmunications Port (COM1)
& Communications Port (COMZ)

*
*
>

| oKk | | abbrechen |

Im Zwangsadapterbetrieb kann ein Adapter aus der Liste im oberen Bereich
des Dialogs gewéhlt werden. STO3A Uberprift den Zwangsadapter nicht
kontinuierlich, sondern nur wenn einer der STO3A-Funktionen mit dem
ESRA-System kommunizieren mochte. Diese Betriebsart ist dann von
Bedeutung, wenn nach einem gescheiterten Download ein neuer Download
erfolgen soll (z.B. wurde der Download wegen einem
Kommunikationsproblem unterbrochen). Scheitert der Download, kann die
Baugruppe verschwinden (es kann mit # BSG-Information nicht gefunden
werden), was dann einen Fehler in der  automatischen
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Adaptererkennungsbetriebsart verursacht. Die typischen Schritte eines
Downloads tber die CAN-Schnittstelle sind wie folgt:

Installieren Sie eine Baugruppe in den ESRA-Baugruppentrager, die
die Kommunikation fir STO3A ermdglicht

Entfernen Sie die Baugruppe, die nicht gefunden werden kann, vom
Baugruppentrager

Ist eine gute Kommunikation mit dem ESRA-System vorhanden, was
durch eine kleine griine Lampe in der rechten unteren Ecke angezeigt
wird, starten Sie die Funktion Applikationsdownload durch Klicken auf
wDownload

Wahlen Sie die entsprechende HEX-Datei und Knoten 30 aus
Unterbrechen Sie kurz die Stromversorgung oder stecken sie die
Zielbaugruppe in den ESRA-Baugruppentrager, sofern es noch nicht
installiert ist

Warten Sie 1 Sekunde

Nach einer kurzen Zeit (ungefahr 5 Sekunden) starten Sie den
Download durch Klicken auf die Schaltflache Download

Diese Schritte garantieren keinen erfolgreichen Download, da es ohne
Erfahrung fur den Anwender praktisch nicht ausfiihrbar ist. Ist keine andere
Baugruppe, die die Kommunikation zwischen dem ESRA-System und dem
PC ermdglicht, vorhanden, ist kein Download mdglich.

Anderseits ist der Download mit dem Zwangsadapterbetrieb einfacher
ausfuhrbar, da vor dem Download keine Kommunikation aufgebaut werden
muss. Der Download funktioniert auch dann, wenn die fragliche Baugruppe
die einzige in dem ESRA-Baugruppentrager ist. Die Schritte flr einen
Download im Zwangsadapterbetrieb sind:

Entfernen Sie alle Baugruppen ausser der Zielbaugruppe (und
natirlich  der Kommunikationsbaugruppe) aus dem ESRA-
Baugruppentrager

Starten Sie den Applikationsdownload durch Klicken auf ®*Download
Wahlen Sie die entsprechende HEX-Datei und Knoten 30 aus
Unterbrechen Sie kurz die Stromversorgung oder stecken sie die
Zielbaugruppe in den ESRA-Baugruppentrager, sofern es noch nicht
installiert ist

Warten Sie 1 Sekunde und starten Sie den Download durch Klicken
auf die Schaltflache Download

Adapteranderungen untersuchen

Plug and Play Adapter kdnnen ohne einen Neustart des ST03As durch
Klicken auf die Schaltflache "Adapteranderungen untersuchen" in der linken
Halfte des Dialogs Adapteroptionen gefunden werden.
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7.3 Bedeutungen der Kommunikationssymbole

In der rechten unteren Ecke des Hauptfensters des STO3A sind zwel
Kommunikationssymbole. Das rechte Symbol zeigt den Zustand der Verbindung
zum BSG:

& Verbindung in Ordnung - Die Verbindung ist gut, aber im Moment gibt es
keine Kommunikation zwischen STO3A und dem ESRA-System.

@& Kommunikation aktiv - STO3A kommuniziert mit dem ESRA-System.

2 Kommunikation ist unsicher - STO3A kommuniziert mit dem ESRA-
System. Wahrend der Kommunikation ist jedoch ein Fehler aufgetreten. Z.B.:
STO3A sendet Information zum ESRA-System, aber das ESRA-System
antwortet nicht. In diesem Fall sendet STO3A den Auftrag wieder.

& Kommunikation unterbrochen - Verbindung ist abgebrochen. STO3A kann
mit dem ESRA-System nicht kommunizieren.

@ Zwangsadapter - STO3A Uiberpriift den Kommunikationszustand mit dem
ESRA-System nicht. Ein 'Zwangsadapter' wird fir die Kommunikation
verwendet.

Das linke Symbol neben dem Kommunikationszustandssymbol zeigt die aktuelle
Kommunikationsschnittstelle an:

~Serielle Schnittstelle

& Softing CAN-AC2 PCI
“Softing CANcard?2

“%Softing CANusb

®:\Vector CANcardX

RIXXAT CANdy

£IXXAT USB-to-CAN compact

Durch doppeltes Klicken auf das Kommunikationsschnittstellensymbol kann das
Dialog Kommunikationseinstellungen, das auch tber den Mentpunkt
Extras/Einstellungen.../Kommunikationsschnittstellen erreicht werden kann,
geoffnet werden.
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7.4 Netzvariable

Eine Netzvariablen ist ein Datenpaket, und wird entweder zwischen den
Baugruppen lUber dem ESRA-Systembus weitergeleitet, oder innerhalb einer
Baugruppe ubertragen.

Eine Netzvariable enthalt die folgenden Informationen:

 ldentifizierung des Absenders

. ldentifizierung des Datensatzes

. Ein Attribut, der bestimmt, ob eine Netzvariable lokal (innerhalb eines
Bussegments) oder global (Uber das ganze CAN-Bus) verschickt
werden soll.

. Daten

Der einzige Unterschied zwischen lokalen und globalen Netzvariablen besteht
nur hinsichtlich der Ubertragung Uber Buskopplerbaugruppen. Diese
Baugruppen dienen zum Koppeln zweier CAN-Blsse. Lokale Netzvariablen
werden von den Buskopplern gefiltert, womit die Busausnutzung optimiert
werden kann.

Einige Netzvariablen sind vordefiniert. Diese werden benitzt fur:

. die Ubertragung von Ein-/Ausgangssignaldaten

. die Ubertragung von Ereignisnachrichten und Zustanden
. den Zugriff auf Baugruppenspeicher

. die Konfiguration von Slave Baugruppen
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7.5 Verbindung Gber SUOS5A

STO3A unterstitzt SUO5SA "Serial Data Aquisition”, um Daten vom BSG uber die
serielle Schnittstelle zu messen. Die Messdaten kdnnen mit der Funktion
Messen dargestellt werden. Die Messkanaleigenschaften von SUO5A kdnnen im
Dialog Konfiguration im Ordner SU05A eingestellt werden.

STN-Nummer des SUO5A ist 26533

Lieferumfang:

. 1 Gerat "Serial Data Aquisition" mit 9V-Batterie

1 Diskette mit Software MODULAB

1 ACC-Sensor

1 Benutzerhandbuch

1 Energieversorgungsanschluss fur 220VAC/15VDC

Unterstutzte Funktionen von SUO5A:

. 8 Analogeingdnge mit einem gemeinsamen Potential, 12-Bit Auflésung
. 3 galvanisch abgetrennte Digitaleingénge
. 1 Eingebauter Anschluss fur ACC-Sensor

Pinbelegung

lllustration der Oberseite
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7.5.1 Stecker des SUO5A

Fur die korrekte Funktionalitat ist folgende Verkabelung zwischen SUO5A und
der seriellen Schnittstelle erforderlich:

SUO5A Verkabelung PC
pin[>YB-D9 pin|SUB-D9 Kommentar
Anschlussbuchse Stecker(RS 232)
1 Din3 - 1 DCD
RXD
2 nb. n.b. 2| (nicht benutzt)
TXD
3 RO n.b. 3 (nicht benutzt)
4 SCLK - 4 DTR CH1-CH8
5 GND - 5 GND
6 Dinl - 6 DSR
7 DIN - 7 RTS CH1-CH8
8 DOUT - 8 CTS CH1-CHS8
9 Din2 - 9 RI

7.5.2 Oberseite des SUO5A

Der Eingangsbereichschalter des SUO5A kann in STO3A unter dem Menupunkt
Messen im Dialog Konfiguration eingestellt werden. Die Schalterpositionen an
dem Schaltbrett des SUOS5A sollen mit den Einstellungen in
STO3A Messen/Konfiguration identisch sein.

o g} it LR i SERIAL DATA AZUISTTON
Analog Inputs T STH 26533
I 1 I I G
ACC DH
e L [ I g1 ot | off | on | en PC
FLTER M12 345678 +
o : IT = Y ey RS232
N ACd
Power L NPUT RANGE  Tw i mvimvizel O
Supply.Bal '='|
= — .
oFF \Ef Oimd OinZ2 Oin3 ;; ]}@0 1]:}}
¥
b1 EHORR-BRIMEL ELECTROMC

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 49



Benutzerhandbuch fiir STO3A -® K"“I‘I“B“EMSE

7.6 Verbindung Gber SUOGA

SUOGA ist die Ablose fur die serielle Datenerfassungseinheit SUO5A. Die
Messdaten konnen mit der Funktion Messen dargestellt werden. Die
Messkanaleigenschaften von SUO6A kdnnen im Dialog Konfiguration im Ordner
SU06A eingestellt werden.

STN-Nummer des SUOGA ist 31977

Lieferumfang:

« 1 USB-Anschluss zum Rechner
. 1 Energieversorgungsanschluss 115VAC - 230VAC/24VDC -
110vVDC

Unterstitzte Funktionen von SUOGA:

. 12x16 Bit Analogeingangskanale, die in 3 isolierte Kanalgruppen
mit je 4 Kanadlen zusammengefasst sind, mit ESRA-kompatiblen
Eingangsbereichen

8 Drucksensoreingdnge mit Energieversorgung und LEMO-
Anschlissen

16 optisch getrennte digitale Eingangskanale mit einstellbaren
ESRA-kompatiblen Eingangsbereichen

1 Beschleunigungssensoreingang

Abtastzeiten von 1ms bis 1s

1 digitaler Ausgangsrelais (150V / 1A)

2 Analogausgange fur Hebelsimulation (0-10V / 10mA)

Pinbelegung
Ausgange
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7.6.1 Stecker des SUOGA

Pinbelegung der Analogeingangsbuchse SUB-D25:

Pin ilr:sBc-:Elzu&Sssbuchse Stecker

1 ||[ACh1(+) PrM1 (LEMO)

2 |ACh2(+) PrM2 (LEMO)

3 |ACh3(+) PrM3 (LEMO)

4 |ACh4(+) PrM4 (LEMO)

5 |[ACh5(+) Bananenstecker, PrM5 (LEMO)
6 |[ACh6(+) Bananenstecker, PrM6 (LEMO)
7 |ACh7(+) Bananenstecker, PrM7 (LEMO)
8 |[ACh8(+) Bananenstecker, PrM8 (LEMO)
9 |[ACh9(+) Bananenstecker

10 |ACh10(+) Bananenstecker

11 |ACh11(+) Bananenstecker

12 |ACh12(+) Bananenstecker, ACCELEROMETER
13|n.b. n.b.

14 |[ACh1(-) GND1 PrM1 (LEMO)

15 |[ACh2(-) GND1 PrM2 (LEMO)

16 [ACh3(-) GND1 PrM3 (LEMO)

17 |[ACh4(-) GND1 PrM4 (LEMO)

18 |[ACh5(-) GND2 Bananenstecker, PrM5 (LEMO)
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SUB-D25
Anschlussbuchse

Pin Stecker

20 |ACh7(-) GND2 Bananenstecker, PrM7 (LEMO)

21 ||ACh8(-) GND2 Bananenstecker, PrM8 (LEMO)

22 || ACh9(-) GND3 Bananenstecker

23 ||ACh10(-) GND3 Bananenstecker

24 |ACh11(-) GND3 Bananenstecker

25 ||ACh12(-) GND3 Bananenstecker, ACCELEROMETER

Die Pinbelegung des LEMO-Drucksensoreingangsteckers (PrM):

Pin|Beschreibung

1 |Signal-GND(-)

Signal-Eingang(+)

2
3 [[+24VDC Spannungsversorgungsausgang
4

Spannungsversorgung-GND

Die Pinbelegung des LEMO-Beschleunigungsensoreingangsteckers
(ACCELEROMETER):

Pin|Beschreibung

1 |+5VDC Spannungsversorgungsausgang

Spannungsversorgung-GND

2
3 |[Signal-Eingang (2.5V +/- 2V)
4

Signal-GND(-)
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Die Pinbelegung des Digitaleingangsteckers (D):

SUB-D9
Anschlussbuchse
Pin
D5-D8 D9-D12 D13-D16
D1-D4 Stecker Stecker tockor DLsD1
Chi D1
Vi@ [(Bananensteckery |CM° (™) Ch9 (+) Ch13 (+)
Ch2 D2
2 1@ |(Bananensteckery |N® ™) Ch10 (+) Ch14 (+)
Ch3 D3
31y |Bananensteckery |7 ) Chll (+) Ch15 (+)
Ch4 |D4
41y |Bananenstecker) ||<"8 ™) Ch12 (+) Ch17 (+)
5 |[n.b. n.b. n.b. n.b.
6 |Chl (-) iy Ch5 (-) Cho (-) Ch13 ()
(Bananenstecker)
7 |[Ch2 (-) D2 Ch6 (-) Ch10 () Ch14(-)
(Bananenstecker)
8 ||Ch3 (-) D3 Ch7 (-) Ch11 (9 Chi15 ()
(Bananenstecker)
9 |[Ch4 (-) D Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-)
(Bananenstecker)

7.6.2 SUOB6A-Ausgange
Diese Funktion ist Uber den Menlupunkt SUO6A-Ausgange des Menils Dienste
und tiber die Schaltflache [ auf der Symbolleiste erreichbar:

I SUDBA-AusgENgE 3
Relais-Ausgange: @A OB
Analoger Ausgang 1: ‘J ¢
Analoger Ausgang 2 W j

L
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Relais-Ausgange
Zustand des Relaisschalters (max. 150V / 1A).

_ 7

Analogausgange
Die Ausgangsspannung kann zwischen 0-10V eingestellt werden (max.
10mA Belastung).
Die Funktion SUO6A-Ausgange bietet zwei verschiedene Betriebsarten an:
Betriebsart Setzen
Setzt eine Kombination von Ausgangswerten.

Die konfigurierten Ausgangswertkombinationen werden an den
Ausgangen gesetzt, wenn die Schaltflache Setzen T betatigt wird. Dies
bedeutet, dass die Anderungen, die im Dialog SUOG6A-Ausgange
gemacht wurden, an den Ausgangen nicht automatisch erscheinen
werden.

Betriebsart Zyklisch Setzen
Setzt Ausgangswerte kontinuierlich.

Die Ausgangswerte werden sofort geandert, wenn eine Anderung in
den Ausgangswertfeldern des Dialogs SUO6A-Ausgange vorgenommen
wurde. Diese Betriebsart kann durch die Betatigung der Schaltflache
Zyklisch setzen “eingeschaltet oder beendet werden.

Weiteres uber SUOGA
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8 Die Benutzeroberflache des STO3As

Dies sind einige der Schltisselfunktionen der STO3A-Benutzeroberflache:
Mendustruktur

IE sT03A v2.3.03 - MuLTIAPP* [ ][B][X]

Datei Dienste Messen Exras  Hilfe

Menilelemente und ihre Untermenis weisen eine einheitliche Struktur
auf.

Symbolleiste

aBag® £y 8 w2 o0ws4i Beali)rn BBeod 7

Auf die Symbolleistenbefehle kann auch Uber die MenlUs zugegriffen
werden, es ist aber im Allgemeinen schneller, die Symbolleisten zu
verwenden.

Pop-Up Menus

Mit Pop-Up-Menlds kann bequem auf haufig benutzte Befehle
zugegriffen werden.

Hot Keys

Die meisten Befehle konnen mit bestimmten Tastaturkombinationen
erreicht werden.

Tastaturunterstutzung

Im STO3A wird das Aufrufen von Funktionen Uber die Tastatur
allgemein unterstitzt.

Sprachunterstitzung

Alle Meldungen, Texte, Beschriftungen und die Hilfethemen stehen in
Englischer, Deutscher, Franzoésischer, Spanischer und Chinesischer
Sprache zur Verfugung. Je nach Spracheinstellung werden die Texte des
STO3A in der entsprechenden Sprache angezeigt.

8.1 Menuleiste

In der Titelleiste sind die Versionsinformation zum STO3A und der Name des
gebffneten Projektes zu lesen.

Wenn ein Dienst aufgerufen wird, erscheint das zugehérige Menid in der
Menduleiste.
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Datei
Funktionen zum Arbeiten mit Dateien/Projekten.
Dienste
Hauptfunktionen des ST0O3As.
Messen
Funktion fir Messen.
Extras
Einstellungen, Aufnahmefunktionen und STO3A-Lizenzierung.
Hilfe
Hilfethemen und STO3A-Versionsinformation.

Die MenUs und Menupunkte kbnnen mit der Kombination Alt+unterstrichene
Buchstabe erreicht werden.

8.2 Symbolleiste

Mit der Symbolleiste kbnnen die Befehle der Menus erreicht werden. Wenn Sie
den Cursor Uber einem Symbol fir einen Moment stehen lassen, wird ein
kleines Fenster mit einer kurzen Beschreibung sichtbar.

Wenn ein Dienst gestartet wird, werden die entsprechenden Ikone zu der
Symbolleiste hinzugefigt.

8.3 Pop-Up Menus

Dienste, deren Menus in der Meniliste nach dem Aufruf des Dienstes sichtbar
werden, verfigen auch Uber Pop-Up Menls. Bei einem schon gestarteten
Dienst kann das Pop-Up Menu mit einem Rechten-Mausklick Gber dem schon
geoffneten Fenster erreicht werden. Von dem Pop-Up Menl kénnen die selben
Funktionen aufgerufen werden, wie von der Meniileiste des Dienstes.

== Eia-Kandle M=

MED4A_1 Mame Kanalhame Solhwert
MEDZA_2 = e
EBOTAS | lhFel. [FSi_oc 1
EEMMA_4  ||pFSI. [FSIZ_DC 1
Benutzer haF ... |[FEI1_LUPTD Setren i}
hoF... |FEIZ_UPTD i
lwFS... |FSI3 0.000 Hz
IwFS...|FSI4 Signale wahlen 0.000 Hz
hFsl.. [FEI2_DC 1
bFSI. [FSH4_DC Schlielen 1
boF... [FEIZ_UPTD 22T 9 0
bk ECld _IIPT =20 [ =l 1 ol &’
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8.4 Hotkeys

Die Menupunkte der Menis Datei und Dienste kbnnen auch mit Hotkeys
aufgerufen werden.

= Offhen... Ctrl+0

[ Speichern als...

£ Schliefien Crl+y
Letrte Projekie r
Impaort F

@ Projektinformation

Eeenden

Im MenuU Datei sind die einzelnen Funktionen tber die Tastaturkirzel Strg+... zu
erreichen.

£ Software-Installation  Ctrl+Alt+S
% Ereignizspeicher Cirl+ AL+

T
%~ Interne Fehler Cirl+Alt+E
= Eid-Kandle Citrl+Alt+
s Prozessgrilien Cirl+Alt+P
? Aufirdge Clrl+Alt+R
(9 RTC Einstellung Ctri+Al+C
Ol Terminalkanal Ctrl+alt+T
{5 speicher Lrs CArl+Alt+
w Dovwnlosd Ctrl+Alt+D

4:4- Systeminformation Cirl+Alt+y
# BSG-Information Cirl+Alt+B

@ SU0BA-Ausnange Clrl+Alt+1

Datenlogs ]

Im Dienste Meni sind die einzelnen Dienste Uber die Tastaturkirzel Strg+Alt+...
zu erreichen.

Uber die Tastenkombination Strg+Tab kdénnen die Tabellen erreicht werden.
Weitere Tastaturkirzel sind bei der Beschreibung der Tastaturunterstitzung zu
lesen.

Vorsicht

Einige Hotkeys kdnnen auf einigen Computern nicht erreichbar sein, weil das
Betriebssystem seine eigenen Hotkeys hat, der Pradzedenz Uber STO3A
definierten Hotkeys haben.
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8.5 Tastaturunterstitzung

Im STO3A wird das Aufrufen von Funktionen Uber die Tastatur allgemein
unterstutzt.

. ESC Schlie3en des gedffneten Mendas.

« Tab Wechseln des Fokus zwischen den Rubriken einer Tabelle oder
zur n&chsten Komponente.

« Strg+Tab Wechseln zum ersten Wert der nachsten Gruppe (in einem
Textfeld oder einer Table).

. Pfeiltaste Wechseln zwischen Elementen innerhalb
zusammengehdrenden Einheiten (z.B. zwischen Menis oder von
Schriftzeichen zum Schriftzeichen in einem Textfeld)

« Ctrl+F4 SchlielR3en tabellarischer Dienste.

« F1 Offnen kontextabhangiger Hilfethemen.

. Hotkeys Beschreibung weiterer Tastaturunterstitzung.

Tastaturunterstiitzung bei Messen:

« Im Konfigurationsdialog
« Im graphischen Bereich

8.6 Einstellungen

8.6.1 Spracheinstellung

Alle Meldungen, Texte, Beschriftungen und die Hilfethemen stehen in
Deutscher, Franzésischer, Spanischer, Englischer und Chinesischer Sprache
zur Verfugung. Die Texte des STO3A werden der Spracheinstellung
entsprechend angezeigt. Wenn Sie das Programm in einer anderen Sprache
benutzen wollen, kdnnen Sie die Sprache wechseln, ohne das Programm
neustarten zu massen.

Sprache wéhlen

1. Stellen Sie im Einstellungen Dialog die gewtinschte Sprache ein.

2. Klicken Sie auf OK

3. Fur einen Moment werden die Symbolleiste und die Meniiliste
unsichtbar, aber danach erscheinen sie in der neuen Sprache.

8.6.2 SchriftgroRRe

Um die Tabellen die Projectinformation, Ereignisspeicher, Interne Fehler, E/A
Kanale, Prozessgrofien und Terminalkanal besser lesen zu kénnen, kénnen Sie
die Schriftgrof3e verandern.
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8.6.3 Zeitformat

Mit dieser Funktion kann das Zeitformat, das bei der Zeitanzeige bei den
Funktionen Ereignishistorie, Echtzeituhr und Datenlogs verwendet wird,
eingestellt werden.

Es werden die beiden Zeitformate MGZ (mittlere Greenwich-Zeit) und Lokalzeit
unterstitzt. Die Standardeinstellung ist MGZ.

8.6.4 Kommunikationseinstellungen

8.6.5 Projektinformationsoptionen

Mit dieser Option kénnen Sie das Darstellen der Projektinformationen nach
dem Offnen eines Projektes ein- bzw. ausschalten.

Standardmalig ist die Darstellung der Projektinformationen eingeschaltet.

8.6.6 Messoptionen

Mit dieser Option kann die Warnung tber das Verlieren von ungespeicherten
Messdaten ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Standardmalig ist die Warnung eingeschaltet.

8.6.7 Verwendungserfassung

Ist diese Option ausgewabhlt, Gbermittelt das Programm statische Informationen
von Haufigkeit der Benutzung der einzelnen Dienste. Diese Informationen
kOnnen von Benutzern, die an das Knorr-Bremse Intranet angeschlossen sind,
gesammelt werden. Diese Information kann auch gespeichert werden.
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9 Messen

Diese lizenzabhangige Funktion erlaubt Ihnen, Variablen der Zielapplikationen in
einem arbeitenden ESRA-System zu messen. Aul3erdem unterstitzt sie das
Messen und die Aufnahme von Daten von zusatzlichen Gerate wie SUO5A oder
SUOGA.

In Stichwortern bietet die Messfunktionalitat folgende Moglichkeiten:

. Messen der Variablen von mehr als einer Baugruppe

« Messen von Eingangssignalen von SUO5A oder SUOGA

« Messen benutzerspezifisch konfigurierter Variablen

. Einstellung der Taktdauer des Messens fiir jede einzelne Baugruppe

« Echtzeitverarbeitung ESRA-variablenbasierter mathematischer
Ausdrticke

. Speicherung der gemessenen und/oder errechneten Werte

. Neuero6ffnung der gemessenen Werte

« Definition von Triggern basierend auf Kanalwerten, um die Aufnahmen
Zu steuern

« Anzeige der gemessenen Werte in tabellarischem oder graphischem
Format

« Drucken der graphischen Messresultate mit Kommentaren

« Speicherung unterschiedlicher Messkonfigurationen

. Offnen von Dateien, die mit STO1A gespeichert wurden, fiir die Anzeige
und Analyse

Die Messfunktion gliedert sich in drei Bereiche:

1. Konfiguration einer Messunq
2. Messen der Daten
3. Unterstutzung von STO1A-Messdateien

9.1 Konfiguration einer Messung

Eine Konfiguration enthalt alle vom Benutzer definierten Daten, die beschreiben,
wie spater Variablen des BSGs und/oder anderen Geraten gemessen und in
einem graphischen Fenster dargestellt werden sollen.

Sie kbnnen im Dialog Konfiguration eine neue Konfiguration zusammenstellen.
Diesen Dialog kénnen Sie mit dem Befehl K- Messen/Neue Konfiguration
aufrufen.
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Durch Offnen einer gespeicherte Konfiguration mit dem Befehl & -
Messen/Offnen kénnen Sie eine friher zusammengestellte Konfiguration
wieder verwenden.

Wenn Sie wahrend des Messens die Konfiguration noch verdndern mdochten,
kénnen Sie den Dialog Konfiguration mit dem Befehl & -
Messen/Konfiguration wieder 6ffnen. Um diese Funktion verwenden zu
kénnen, muss zunachst die aktuelle Messung abgebrochen werden.

Mit dem Befehl B - Messen/Speichern kdénnen Sie die zusammengestellte
Konfiguration speichern.

Die aktuelle Konfiguration kann als die Standardkonfiguration des Projektes
eingestellt werden.

Die aktuellen oder friher gespeicherten Konfigurationen koénnen dber die
Konfigurationsverwaltung dem Projekt hinzugefugt oder aus dem Projekt
entfernt werden.

9.1.1 Auswahl der Kanale

Dieser Dialog dient zur vollstdndigen Konfiguration einer Messung.

Die aktuelle Messkonfiguration kann als Standardkonfiguration, die bei der
Erstellung einer neuen Messkonfiguration verwendet wird, eingestellt werden.

Gespeicherte Konfigurationen kbnnen dem Projekt auch hinzugefligt werden.
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2 Konfiguration ;::; x|
Yerfllghare Kanalegalt-c) Alias
[¥ 24 Channels
[T [] Expressions
v 24 MULTIAPF
[ 1 MBO3A-Z (AFPLZ)
¥ =4 MBO4A-1 (AFPPLT)
(- Il Tirmerz20 Tirruer';'l] =
[T 2] Standard channels =
[ [15uU05A
[~ 4 SU0GA B
[T [ Digital channels
[ ] Group of GH1 - CH4 B
[ ] Group of GCHA - CHE
[ [ Group of CH9 - CH12 il
s
%
5
4] Al Rl il

[T Mur ausgewshite Kandle anzeigen

Filter |timerzn -]

(@ Speichern | IEEpgichernunter... | 0] | Ahbrechen

9.1.1.1 Verfugbare Kanéle

Die zu einem Projekt gehdrenden Kanéle sind in diesem Ordnerbaum
aufgelistet. Die folgenden unterschiedlichen Ordner finden Sie im
Hauptordner:

o Ausdricke:

Enthélt anwenderdefinierte Kanale wie Ausdricke, Trigger und
anwenderspezifische ESRA-Variablen.

. Standardkanale:

Enthélt Kanale, die den Anwender helfen, die Messdaten zu
analysieren. Ein typischer Standardkanal ist der Timer-Kanal.

« ESRA-Kanale:
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Enthalt projektspezifische Kanale in den Unterordnern, die die
Baugruppen des Projektes reprasentieren. Ublicherweise ist der
Ordnername identisch mit dem Projektnamen.

« SUOS5A:

Enthalt Kanale fur alle Signale des SUO5A-Gerates.
« SUOGA:

Enthalt Kanale fur alle Signale des SUO6A-Gerétes.
. STO1A:

Enthélt alle Kanale der STO1A-Messdatendateis.
Aus dieser Liste kdnnen Sie Kanéale zum Messen auswahlen.

Der Name jedes Kanals ist die wichtigste Information fir den Benutzer.
Teilweise reicht er fur die Identifikation nicht, weil in zwei unterschiedlichen
Anwendungen derselbe Variabelenname benutzt werden kann. Deshalb
verfliigbare und ausgewahlte Kanéle in Baumform dargestellt.

Eigenschaften der verfugbaren Kanale (u.a. Ordnername und Alias) kdnnen
verdndert werden, solange der Kanal nicht ausgewahlt ist. Mit der
Funktionstaste F2 kdnnen Kanal- und Ordnernamen verandert werden.

9.1.1.2 Ausgewahlte Kanale
In dieser Hierarchie werden alle zum Messen ausgewéhlte Kandle gelistet.
9.1.1.3 Alias

Alias sind kurze und eindeutige Namen fur Kanéle. In den mathematischen
Ausdricken miussen die kurzen Alias anstatt langen Variablen- und
Applikationsnamenskombinationen verwendet werden.

9.1.1.4 Filter

Es kann Tausende von Variablen in einem Projekt geben, und haufig sind die
Namen sehr lang. Deshalb ist es manchmal schwierig, sich an den genauen
Namen des Kanals zu erinnern. Filter helfen, diese Schwierigkeiten zu
uberwinden. Wenn Sie in das Kombinationsfeld Filter unter der Hierarchie ein
Teilwort eingeben, wird die jeweilige Baumansicht nur die Objekte enthalten,
in deren Namen das Teilwort enthalten ist. Wenn ein Ordner leer geworden
ist, wird sein lkon deaktiviert.

9.1.1.5 Kanal Hinzufligen

Ein Kanal kann der Liste der zu messenden Kanéle durch Markieren des
Kontrollkastchens hinzugeflugt werden. Wird ein Ordner markiert, so werden
alle Kandle in der darunter liegenden Hierarchie markiert.
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Unter Umstanden werden aul3er den direkt ausgewahlten Kanalen weitere
hinzugefligt - mehr dartber finden Sie unter Abhangigkeit erfahren. Die
maximale Summe der auswahlbare KanalgrofRen sind 21 Bytes.

9.1.1.6 Kanal Entfernen

Ldschen Sie einfach die Markierung im Kontrollkéstchen vor dem Kanal oder
Ordner und die entsprechenden Kandale werden nicht gemessen.

9.1.1.7 Rechte Schaltflachenliste

- Eigenschaften

Sie kbnnen Uber diesen Befehl die Eigenschaften des ausgewahlten
Elementes anschauen bzw. andern. Diese Elemente kénnen folgende
sein:

« Applikationsordner
ESRA Variable
Ausdruckskanal

. Trigger
Standardkanéle

o SUOSA

« SUOBA

- Neue ESRA Variable

Uber diesen Befehl konnen Sie selbstdefinierte ESRA Variablen
definieren.

- Neue Gruppe

Erstellt einen neuen Ordner. In diesem Ordner kdnnen spater
benutzerdefinierte Kandale eingefugt werden. Sie kdnnen mehrere
dieser Ordner erstellen und diese auch hierarchisch ineinander
geschachtelt organisieren.

- Loschen

Ldscht die ausgewdahlten Elemente. Wenn Sie einen Ordner gewahlt
haben, wird der Inhalt des ganzen Ordners geldscht. Mit dieser
Funktion sollten Sie vorsichtig umgehen, weil die abhangigen Kanéle
nach einem unuberlegten Loschen nicht mehr gemessen werden
kénnen.
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- Neuer Ausdruck

Mit diesem Befehl kdnnen Sie Kanale, die mathematische Ausdriicke
enthalten, definieren.

- Neuer Trigger

Neue Trigger kdbnnen Sie mit diesem Befehl definieren.

@- Faktor/Versatz Einstellen

Mit dieser Funktion kdnnen Faktor- und Offsetwerte der ausgewahliten
ESRA-Variablen eingestellt werden.

- Synchronisierung von Applikationsordner-Inhalten

Synchronisierung der Inhalten aller Applikationsordnern entsprechend
ihrer zugewiesenen Filterdatei.

« Aktualisiert die Adressen jener Kandle, die in der Filterdatei auch
gefunden wurden, indem alle weiteren Eigenschaften unverandert
bleiben.

. Fugt neue Kanéle von der Filterdatei hinzu.

. Entfernt jene Kandle, die nicht in der Filterdatei gefunden wurden.

Diese Funktion wird dann benétigt, wenn sich die ESRA-

Applikationssoftware geédndert hat und eine neue Filterdatei erstellt

wurde.

Um die Benutzung des Dialogs zu erleichtern, sind die wichtigsten Funktionen
Uber Tastatur erreichbar.

9.1.1.8 Applikationseigenschaften

Um den Messdienst einer Applikation zu konfigurieren, wahlen Sie den
gewunschten Dienstordner im Dialog Konfiguration aus und klicken Sie auf die

Schaltfiache L= Eigenschaften.
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Dienst auf MBO4A fiir APPLL. : x|

~Service Informationen

Fanfigurierte Bytes: 1 won 21,

kKanfigurierte Yariahlen: 1 won 19

Taktdauer: 100ms v |

~Filterfile Information

Filterdatei: |T:1WINST‘LF‘rnject‘LMULTIAF'F'L&PF‘U.FLT ﬂ Suchen... |

f+ Micht die Filterfilezuordnung verandatn

" Synchronisieren

= Lade

At der Generierung des Alissnames: |Crdinalnamen beibehalten ll

] Ahbrechen

Dienstinformationen

Der Dialog ESRA-Dienst zeigt den Status der ausgewéhlten Komponente an.
Konfigurierte Bytes zeigt an wie viele von den verflighbaren Bytes verwendet
werden. Die maximale Anzahl der Bytes in diesem Dienstordner sind 21.
Konfigurierte Variablen zeigt an wie viele von den verfigbaren Variablen
verwendet werden. Die maximale Anzahl der Variablen in diesem Dienstordner

sind 19.

Taktdauer

Dies ist der Standardmesstaktdauer flr den Dienstordner. Die Standardtaktdauer
eines ESRA-Dienstordners kann auf 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms und 500ms
eingestellt werden.

Es wird empfohlen, fir Messungen anstatt der seriellen Schnittstelle einen direkten
CAN-Anschluss zu verwenden.
Filterdatei-Informationen

In diesem Abschnitt ist der Benutzer in der Lage, Variablen von der Filterdatei zu
erhalten. Diese Dateiart enthalt Informationen tUber Adresse und Grol3e fur jede
vorhandene ESRA Variable.
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Keine Anderung der Filterdatei

Durch Wahl dieser Option wird nach Betéatigung der OK-Schaltflache ausschlislich
die Taktdauer aktualisiert.

Synchronisieren

Aktualisiert die vorhandenen Variablen entsprechend der neulich zugewiesenen
Filterdatei:

o Aktualisiert die Adressen jener Kandle, die in der Filterdatei auch gefunden
wurden, indem alle weiteren Eigenschaften unverandert bleiben.

o Flgt neue Kanale von der Filterdatei hinzu.

« Entfernt jene Kanale, die nicht in der Filterdatei gefunden wurden.

Diese Funktion wird dann benétigt, wenn sich die ESRA-Applikationssoftware
geandert hat und eine neue Filterdatei erstellt wurde.

Laden

Entfernt vollstandig alle vorhandenen Fihrungen von diesem Ordner und figt alle
Fuhrungen von der Filterakte hinzu.

Erzeugungsart fiur Aliasnamen

Der Benutzer ist in der Lage, zwischen den folgenden Erzeugungsarten fur
Aliasnamen zu wéhlen:

o Kurze Aliasnamen erzeugen: ein kurzer einzigartige Aliasname wird erzeugt,
der auf dem urspriinglichen Variablenamen grindet.

« Kurze Aliasnamen mit Knotenpunktzahl erzeugen: ein kurzer einzigartige
Aliasname wird erzeugt, der auf dem urspringlichen Variablenamen grindet,
und den die Knotenpunktzahl (Nodezahl) anfligt.

o Urspringliche Namen behalten: der urspriingliche Variablename wird
behaltet, und - wenn es notwendig ist - verlangert, um einzigartig zu sein.

o Urspringliche Namen behalten mit dem Anfiigen von Knotenpunktzahl: der
ursprungliche Variablename wird behaltet mit dem Anfiigen von
Knotenpunktzahl, und - wenn es notwendig ist - verlangert, um einzigartig zu
sein.
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9.1.1.9 ESRA-Variable

Jede Anwendung hat Variablen, die aus der entsprechenden Filterdatei gelesen
werden. Diese Variablen besitzen verschiedene Eigenschaften wie Adresse,
Grosse oder Taktdauer. Mit Hilfe dieser Parameter werden die Daten vom BSG
gelesen. Eigenschaften der Kanale kénnen geandert werden, solange der Kanal
nicht ausgewabhlt ist.

Kanaleigenschaften g|

Hame: | bTimer20

Alias: Timerz20

FPhysischeneigenschatten

Adresse: 2ol (HEX)
Typ: Lintd (unsigned integer on 1 hyte) W
Taktdauer: [100ms

Darstellungseigenschaften

[ ] Transfarmieren

mMalieinheit:

| ok H Abbrechen ]

Name/Alias

Benennung der Variable. Der Name wird aus der Filterdatei gelesen,
der Alias wird generiert. Name und Alias kénnen verdndert werden,
solange der Kanal nicht ausgewabhlt ist.

Eine andere Madoglichkeit den Namen oder Alias umzubenennen:
Wahlen Sie den Namen oder Alias aus und dricken Sie auf F2. Ein
Dialogfenster wird erscheinen, in dem der Name geandert werden
kann.

Knoten

Knoten bedeutet die Knotennummer der Baugruppe von der der Wert
der Variable gelesen werden soll.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 68



Benutzerhandbuch fiir STO3A -® K"“I‘I“BI‘EMSE

Adresse

Die Adresse ist die Anfangsadresse der Variable im Speicher der
Baugruppe.

Typ

Definiert die Grésse und den Datentypen des Kanals.
Folgende Werte sind méglich:

« uint8 - unsigned integer auf 1 Byte

« uintl6 - unsigned integer auf 2 Bytes
« uint32 - unsigned integer auf 4 Bytes
. sint8 - signed integer auf 1 Byte

« Sintl6 - signed integer auf 2 Bytes

« sint32 - signed integer auf 4 Bytes

« bool - boolean auf 1 Byte

Wurde der Typ integer oder boolean ausgewahlt, kann es nicht
verandert werden. Z.B. wurde flr eine ESRA-Variable anhand der
Filterdatei der Typ uint8 ausgewahlt, kann es nicht auf boolean aber auf
sint32 gedndert werden.

Taktdauer

Gibt die Zeitdauer zwischen zwei Lesevorgangen an. Dieser Wert ist
identisch fur alle Variablen einer Applikation.

Es wird empfohlen, fir Messungen anstatt der seriellen Schnittstelle
einen direkten CAN-Anschluss zu verwenden.

Transformation

Es kann eine Transformation definiert werden, mit der die dargestellten
Werte eines Kanals skaliert werden. Ist Transformieren nicht
ausgewahlt, wird die Transformation nicht angewendet.

Einheit
Hilft bei der Analyse der Messdaten im graphischen Fenster oder auf
dem Messausdruck.

9.1.1.10 Standardkanale

Standardkanale sind in allen Konfigurationen verfigbar und sie sind
projektunabhangig. Ein typischer Standardkanal ist der Timer-Kanal, dessen
Wert mit der Zeit erh6ht wird.
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9.1.1.11 SUO5A-Eigenschaften
Einstellungsmoglichkeiten von SUOSA:

SUO5A Dienst [x|

Anschluss: |Cnmmunicatinns Port (oot v|

Taktdauer:

Eingangshereichschalter

ayoo 2V 18y 35V 5V 2aY oV 15V

Cl@|C|l®@|C|®|C|O
@|C|®@|C|l@|0C|@|@®

Clo|l@|@|C|O|O|@
@l@e|C|C|@|l@e|@ |0

CH1 CHZ CH3 CH4 CHS CHE CHY CHS

[ oK ” Abbrechen ]
Anschluss
Stellt die serielle Schnittstelle des PCs ein, die fir SUO5A verwendet
werden soll.
Taktdauer

Zeit zwischen zwei Messwerten in Millisekunden.
Eingangsbereichschalter

Wabhlt die zugelassene Eingangsspannungsbereiche fur alle Kanale.
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Einstellungsmadglichkeiten fur analoge Kanale
Eigenschaften der Analogkanile @

Alias: | CH1 |

Eingangshereich: i

[ ] Differenzanzeige (CH1-CH2)

Darstellungseigenschatten

[ ] Transfarmieren I:I I:I

Malieinheit |

| oK || bbrechen |

Name

Der lange Name des Kanals.
Alias

Der kurze einheitliche Name des Kanals.
Eingangsbereich

Wahlt den erlaubten Eingangsspannungsbereich.
Differenzbetrieb

Markieren Sie diese Option, wenn Sie die Differenz der benannten
Kanale messen mochten.

Transformation

Durch die Auswahl dieser Option kbnnen Messwerte des Kanals
transformiert werden. Die Kanalwerte werden nur dann transformiert,
wenn das Kontrollkastchen Transformation markiert ist. Die Einheit
unterstitzt die Analyse im graphischen Fenster oder auf dem Ausdruck.
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Einstellungsmoglichkeiten fur diital Kanale

Eigenschaften der Digitalkanale

Alias: |Din1 |
Makeinheit: | |

[ ok H Abbrechen ]
Name

Der lange Name des Kanals.
Alias

Der kurze eindeutige Name des Kanals.

Weitere Informationen tiber SUO5A

9.1.1.12 SUO6A-Eigenschaften

Einstellungsmoglichkeiten von SUOGA:

I Konfiguration

Werfilghare Kanale (Alt-C Alias

[] 4 Channels

] 1 Ausdriicke
O] L1 MULTIAPP
[] 1 standard channels B

[0 sunsa

o

R

[] 1 Digital channels
[ L Group of GHT - CH4 B
[] L1 Group of GHA - CHa
[ L1 Group of GHE - CH1

A -Die
Taktdauer: [100) LV-L
Hardwareversion 10

Softwareversian 20
a0

Schnittstellenversion

200 i
500

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 72



Benutzerhandbuch fiir STO3A “®” K"“RR-BI‘EMSE

Taktdauer

Zeit zwischen zwei Messwerten in Millisekunden.
Hardwareversion

Die Hardwareversion des angeschlossenen SUO6A-Gerétes.
Softwareversion

Die Versionsnummer der Software, die auf SUOGA lauft.
Schnittstellenversion

Version des Kommunikationsprotokolls, das STO3A verwenden muss,
um mit dem angeschlossenen SUO6A-Geréat zu kommunizieren.

.-_'_ - =
& Konfiguration

Yerflinhare Kanale (Al-C) Alias

[] 4 Channels

[] 1 Ausdrilcke

[ 1 MULTIAPP &

[] 1 Standard channels

[ 1 5u05a

[ 4 SU0BA &

EMEIEE Digital channels
[] Digital channel 01 SU06A_DO1 [ ]
[] Digital channel 02 SU06A_DO2

[ ] Digital channel 03 * [ SU06A DO3 \,ir

3

[

o =

Digital channels

|‘Jerg|eichspegel 10% (e EBO1A)
10% (e.0.. EBO1A)

37.5v (e.g. EBD1E)

l B Speichern ” [Eapeichernun[ 0] 24 ” Abbrechen ]

Vergleichspegel

Ist die Eingangsspannung grofRer als der eingestellte Vergleichspegel,
so wird der digitale Eingangswert TRUE. Sonst wird er FALSE.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 73



Benutzerhandbuch fur STO3A

[ KNORR-BREMSE

Z Konfiguration

verflighare Kanale (A1t-C) Alias
=[] MULTIAFP ~
® [ ] Standard channals P
® []]sU05s
= []'.45U06A 2
@ [] ] Digital channels g
EREl& Group of CHT - CH4S E
[] Analog channel 01 SUogA_AM
[] Analog channel 02 || SUDBA_aD2 [ ]
[] Analog channel 03 SL0BA_ADZ
[] Analog channel 04w | (SUI0GA_AD4 v
& i | > 4 ¥
%
| Group of CH1 - CH4
Eingangshereich |18Y

Eingangsbereich

Wahlt den erlaubten Eingangsspannungsbereich fir einzelne
Analogkanalgruppen.

5 Konfiguration |z| B! Konfiguration

Vetfilghare Kanile (A-C) Alias Werfllghare Kanale (Af-C)
—_— = e Dt =

] 1 Ausdrilcke = [ L1 Ausdrilcke o
[ C1 MULTIAPP [ C1 MULTIAPP
[] 1 Standard channels DTIStandard channels
] 1 5uU054 O] L1 su0sa
= [] 1 5U08A B = [ 24 8U06A [ ]

[] 1 Digital channels | L1 Digital channels

=[] 24 Group of CHT - CGHY4 [ = [ 28 Group of CHT - GHY E

[WJ~nalogy channel 01 W Analog channel 01
Eigenschaften der Analogkanile : u Eipenschaften der Analogkanzle u
Marre whalog channel 01 s Mame Wnalog channel 01 v
Alias SLI0BA_AO1 Alias SU0BA_ADT 3
Transformieren  [Mein > 3 Transformieren  Ja >
Faktor 1.0 -E Fakior 1.0} -
Abstand 0.0 - Abstand 0.0
Sl-Transformation Ja Sl-Transformation (a
Malieinheit Malieinhei
l oK ” Ahbrechen ] ] (RAIEEE [ oK ” Abbrechen ] ] alrechel

Name

Name des Analogeingangkanals.

Alias

Ein Alias ist ein kurzer und eindeutiger Name fir einen Kanal. In
mathematischen Ausdriicken muss der kurze Alias verwendet werden.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0

74



Benutzerhandbuch fiir STO3A -® K"“I‘I“B“EMSE

Transformieren

Das Signal kann in andere Einheiten transformiert werden. Ist der Wert
von Transformieren 'Ja’', dann kdnnen Faktor und Abstand verandert
werden.

Faktor

Faktor zum Transformieren der Werte des Variablen. Mit ihm kdnnen
Originalwerte des Kanals ausgedehnt, abgeflacht oder gespiegelt
werden.

Abstand

Abstand zum Transformieren der Werte des Variablen. Mit ihm kénnen
Originalwerte des Kanals verschoben werden.

SI-Transformation

Das Signal kann nach Sl transformiert werden.
Mal3einheit

Einheit des angezeigten Wertes (z.B. bar, V).

Uber Transformationen

Diese Abbildung zeigt den Transformationsprozess. Jede
Transformation kann ausgelassen werden.

O-15Vi150V  U-655335 0-15¥/1 50V e.g. -1{har
" s1 DISPLAY ED
SIGNA - AD Transfermaion TLANSELEM VALVE

Folgende Optionen kdnnen gewdahlt werden:

Sl-Transformation|[Transformieren|Dargestellter Wert
Nein Nein 0-65535

Ja Nein 0-15Vv/150V

Nein Ja z.B. 0-10bar

Ja Ja z.B. 0-10bar

Weitere Informationen tiber SUOGA

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 75



Benutzerhandbuch fiir STO3A -® K"“I‘I“B“EMSE

9.1.1.13 Benutzerdefinierte Kanale

Benutzerdefinierte Kandle sind Kanéle, die spezielle benutzerdefinierte
Eigenschaften besitzen. Benutzerdefinierte Kanédle koénnen  Trigger,
mathematische oder logische Ausdricke und Variablen einer ESRA Applikation
sein. Benutzerdefinierte Kanéle kdnnen nur in einem mit der Funktion Ausdruck
erstellten Ordner sein.

9.1.1.13.1Neue ESRA-Variable

Wenn die Filterdatei einer Applikation nicht die benétigte Variable enthalt oder
die Information in der Filterdatei nicht vollstandig ist (z.B. ist flr die gewlinschte
Adresse keine Variable definiert, oder die Grof3e der Variable konnte aus der
Filterdatei nur falsch ermittelt werden), muss eine neue ESRA-Variable definiert
werden. Dies kann z.B. beim Referenzieren eines Arrays oder einer Struktur
vorkommen.

Neue ESRA Variable X

Mame: | timer

Alias: timer

Physischeneinenschatten

Knoten: 158
Adresse: a0o0 pAusdruck in HEX)
Typ: uintd (unsigned integer an 1 byte) w

Takidauer: [100ms

Darstellungseinenschaften

[¢] Transfarmieren  Faktor | 2 Abstand | 1.1

mMalieinheit:

[ K H Abbrechen

Neue ESRA-Variable erstellen

1. Wabhlen sie einen benutzerdefinierten Ordner aus.

Wahlen Sie — Neue ESRA Variable.

Dialog Neue ESRA Variable erscheint.
Geben Sie die erforderlichen Daten an.

B own
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Im Dialog Neue ESRA-Variable miussen folgende Daten angegeben werden:

Name/Alias

Benennung der Variable. Wird der Name aus der Filterdatei gelesen,

wird ein Alias generiert, sonst muss er angegeben werden.

Adresse

Die Adresse ist die Anfangsadresse der Variable im Speicher der
Baugruppe. Sie kbnne auch relative Adressen definieren. Dazu missen
Sie die Adresse in der Form Alias + Versatz angeben. Die Adresse
und auch der Versatz kdonnen der Alias einer Variable oder eine
hexadezimale Zahl sein.

Knoten

Typ

Knoten bedeutet die Knotennummer der Baugruppe von der der Wert
der Variable gelesen werden soll.

Definiert die GroBe und den Datentypen des Kanals.
Folgende Werte sind méglich:

uint8 - unsigned integer auf 1 Byte
uintl6 - unsigned integer auf 2 Bytes
uint32 - unsigned integer auf 4 Bytes
sint8 - signed integer auf 1 Byte
sintl6 - signed integer auf 2 Bytes
sint32 - signed integer auf 4 Bytes
bool - boolean auf 1 Byte

Wurde der Typ integer oder boolean ausgewahlt, kann es nicht
verandert werden. Z.B. wurde flr eine ESRA-Variable anhand der
Filterdatei der Typ uint8 ausgewahlt, kann es nicht auf boolean aber auf
sint32 gedndert werden.

O O O O O O O

Taktdauer

Gibt die Zeitdauer zwischen zwei Lesevorgangen an. Dieser Wert ist
identisch fur alle Variablen einer Applikation.

Transformation

Es kann eine Transformation definiert werden, mit der die dargestellten
Werte eines Kanals skaliert werden. Ist Transformieren nicht
ausgewahlt, wird die Transformation nicht angewendet.
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Einheit

Hilft bei der Analyse der Messdaten im graphischen Fenster oder auf
dem Messausdruck.

Sie konnen jede Variable einer ESRA-Applikation mit dieser Methode definieren.
Die erstellte benutzerdefinierte ESRA Variable wird in eine benutzerdefinierte
Gruppe eingefugt. Um eine grél3ere Anzahl von benutzerdefinierte Kanéle zu

organisieren, kbnnen Sie mit der Funktion - Neue Gruppe eine beliebige
Anzahl von benutzerdefinierten Ordnern erstellen.

9.1.1.13.2Ausdruck

Ausdriicke kénnen grundsatzlich fur folgende Aufgaben verwendet werden:

1. Sie kénnen mit ihnen die Werte von ESRA-Variablen zu Werten mit
physikalischen Maleinheiten umwandeln. ESRA-Variablen werden
direkt, wie sie vom BSG in ihrer urspringlichen Form gelesen wurden,
dargestellt. Es ist durch die Anwendung von Ausdriicken moglich, die
Werte anstatt der internen Darstellung in physikalischen Mal3einheiten
zu sehen.

2. Sie konnen mit Hilfe von mathematischen Ausdriicken gemessene
Kanéle vergleichen, z.B.:

« Vergleich mit einer alten Aufnahme
. Mathematischen Ausdricke zum Vergleich von Messwerten
3. Sie konnen durch boolesche Ausdriicke Trigger definieren.

Ausdricke erstellen

1. Wahlen Sie einen benutzerdefinierten Ordner aus.

2. Wahlen Sie — Neuer Ausdruck.

3. Dialog Neuer Ausdruckskanal erscheint.
4. Geben Sie einen Namen und einen mathematischen Ausdruck ein.
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Meuer Ausdruckskanal E'
Kanalnarme: | expvariable |
Alias: exp |

MaReinheit: |:|

Meuer Ausdruck

gin{ Timer20 ) * 10

| oK || Avbrechen |

Kanalname

Dieses Editierfeld enthalt den Namen des Ausdruckskanals.
Testen

Diese Funktion testet, ob der angegebene Ausdruck gultig ist. Das
Ergebnis des Tests wird in jedem Fall angezeigt.

Ausdruck

In dieses Feld missen Sie den auszuwertenden mathematischen
Ausdruck eingeben.

Spezialausdriicke

9.1.1.13.2.1 Syntax eines Ausdruckes

Drei Ausdruckstypen werden vom STO3A unterstitzt:

1. Boolesche oder logische Ausdricke (ihr Wert ist immer wahr oder
falsch)

2. Ausdriucke mit einer Ganzzahl als Ergebnis
3. Ausdriucke mit einem Bruch als Ergebnis
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Operatoren:
Symbol Assoziativitat Beschreibung
rechts-links
! (Unare Logische Negierung
Operatoren)
t1 links-rechts (rechter Wert * Letzter(rechter Wert) + linker Wert) /
P (Binare (rechter Wert + 1)
Operatoren o
* P ) Multiplikation,
/, div, Division,
%, mod, Modul,
A Exponent
+, - Addition, Subtraktion
Z’ |<:’ 7= <5 Vergleichsoperatoren
& Bitweise und-Verknupfung
A Bitweise exklusive oder-Verkniupfung
| Bitweise oder-Verknipfung
~ Bitweise Negierung
&& Logische und-Verknupfung
xor Logische exklusive oder-Verknupfung
I Logische oder-Verkniupfung
Beispiele:

o Boolesche Ausdricke:

*bPressurel >= bPressure2 && shaftlspeed = shaft2speed

=sin WheelAngle < e * 1.0e-2 ||
<= SSWheel3
*pbSpeedSensor & 0b00001000 = O

o Ganzzahl-Ausdriicke:
= (SSWheell + SSWheel2) div 2
*bSpeedSensor & OxOF
=wVSpeed - SSWheel3 + 100

o Bruchzahl-Ausdricke:
*bPressurel * 1.01 + 10000
= (SSWheell + SSWheel2) / 2

(SSWheell + SSWheel2) div 2

satan(pi*(WheelTurnl + WheelTurn2))
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9.1.1.13.2.2 Spezialausdricke

STO3A unterstltzt einige Spezialausdricke, deren Syntax korrekt definiert
werden muss.
Liste der Spezialausdricke:

Der Ausdruckstyp kann Double oder Long sein.

(o}
(o}

OO0OO0O0O0OO0OO0OO0OO0ODO0ODOO0OOO

[elNeolNe]

(o}
(o}
o

Calcintegral(Ausdruck) - berechnet den Integral der Werte vom Ausdruck.
Calcintegral(Ausdruck , Trigger) - berechnet den Integral der Werte vom Ausdruck aber ein
Triggerereignis setzt den Integral zuriick auf 0.

CalcDerivative(Ausdruck) - berechnet die Ableitung der Werte vom Ausdruck.

sin(Ausdruck) - berechnet den Sinus der Werte vom Ausdruck.

cos(Ausdruck) - berechnet den Cosinus der Werte vom Ausdruck.

tan(Ausdruck) - berechnet den Tangens der Werte vom Ausdruck.

ctg(Ausdruck) - berechnet den Cotangens der Werte vom Ausdruck.

asin(Ausdruck) - berechnet den Arcussinus der Werte von Ausdruck.

acos(Ausdruck) - berechnet den Arcuscosinus der Werte vom Ausdruck.

atan(Ausdruck) - berechnet den Arcustangens der Werte vom Ausdruck.

actg(Ausdruck) - berechnet den Arcuscotangens der Werte vom Ausdruck.

min(Ausdruck, Ausdruck) - vergleicht zwei Ausdriicke und gibt den niedrigeren Wert zurick.
max(Ausdruck, Ausdruck) - vergleicht zwei Ausdriicke und gibt den héheren Wert zurtick.
In(Ausdruck) - berechnet den natlrlichen Logarithmus der Werte vom Ausdruck.
abs(Ausdruck) - berechnet die Absolutwerte vom Ausdruck.

last(Ausdruck) - gibt den letzten Wert vom Ausdruck zurtck.

delta(Ausdruck) - berechnet die Differenz zwischen dem letzten und dem aktuellen Wert vom
Ausdruck.

shl(Ausdruck) - verschiebt die Werte vom Ausdruck bitweise nach links (nach Null).
shr(Ausdruck) - verschiebt die Werte vom Ausdruck bitweise nach rechts.

not(Ausdruck) - gibt 0 zurtick, wenn der Ganzzahlanteil des Wertes grdof3er als Null ist, sonst 1.

Ausdruckskanaleigenschaften @

Eigenschaften | Abhdngigkeit

Kanalname: | Expvariable|

Alias: Expvar
Makeinheit:
Meuer Ausdruck

CaleIntegml( £, Togger)

[ oK ” Abbrechen

Floor(Ausdruck) - gibt die gré3ten Ganzzahlen kleiner als die Werte vom Ausdruck zuriick.
Ceil(Ausdruck) - gibt die kleinsten Ganzzahlen gréRer als die Werte vom Ausdruck zuriick.
Round(Ausdruck) - Rundet die Werte vom Ausdruck nach den mathematischen Regeln.
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0 NumericValue(boolescher Ausdruck)
NumericValue(TRUE) = 1
NumericValue(FALSE) =0

Beispiele fur berechnete Ausdruckswerte:

Ausdruckswert||Floor||Ceil||Round
-2.8 -3 | -2 -3
-2.5 -3 || -2 -2
0.5 0 1 1
0.8 0 1 1

9.1.1.13.3Trigger

Um das Auftreten einer speziellen Situation wahrend einer Messung beobachten
zu kénnen, kdnnen Sie Triggerzustande definieren. Das Aktivieren des Triggers
wird in der graphischen Darstellung mit "T" angezeigt.

Neue Trigger erstellen
1. Wahlen Sie einen benutzerdefinierten Ordner aus.

2. Wahlen Sie - Neuer Trigger.

3. Dialog Neuer Triggerkanal erscheint.
4. Geben Sie einen Namen, einen booleschen Ausdruck und einen
Zustandswechseltyp an.

Neuer, Triggerkanal @

Trigoername: | tringervariable |

Alias: | trinoer |
Logische Bedingung:
exp =0

Zustandswechsel

) beide ) weahr == falsch

[ oK ” Abbrechen
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Triggername
Dieses Editierfeld enthalt den Namen des Triggerkanals.
Testen

Diese Funktion testet, ob der angegebene Ausdruck gultig ist. Das
Ergebnis des Tests wird in jedem Fall angezeigt.

Logische Bedingung

In dieses Feld missen Sie den auszuwertenden logischen Ausdruck
eingeben.

Zustandswechseltyp

Diese Einstellung zeigt, bei welchem Zustandswechsel der Trigger
aktiviert wird.

9.1.1.13.3.1 Triggersyntax

Um Trigger zu beschreiben, werden boolesche oder logische Ausdriicke (ihr
Wert ist immer wahr oder falsch) verwendet.

Operatoren:

Symbol Assoziativitat|Beschreibung

>, <, >=, <=|links-rechts |Vergleichsoperatoren

&& Logische und-Verknipfung

| Logische oder-Verknipfung

Beispiele fur boolesche Ausdricke:

e bPressurel >= bPressure2 && shaftlspeed = shaft2speed

e sin WheelAngle < e * 1.0e-2 || (SSWheell + SSWheel2) div 2 <=
SSWheel3

e bSpeedSensor & 0b00001000 = O
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9.1.1.13.4Abhangigkeit

Die Bedeutung der Begriffe "direkt abhangiger Kanal" und "indirekt abhangiger
Kanal" wird am Besten durch ein Beispiel erklart. Folgende Kandale werden fir
das Beispiel verwendet:

« Timer20 - eine zur Applikation gehtrende Variable mit dem Alias
Timer20_1

. exprVariable - ein benutzerdefinierter Ausdruckskanal mit dem
Ausdruck sin(Timer20_1)

« triggerVvariable - ein benutzerdefinierter Triggerkanal mit dem
Ausdruck exprVariable > 5

Direkt abhangige Kanale

exprVariable bezieht sich direkt auf Timer20, triggerVariable sich
auf exprvariable. Wenn Timer20 geloscht wird, kann exprvariable im
Weiteren nicht gemessen werden und deshalb verliert triggervariable
ihre Bedeutung.

Indirekt abhé&ngige Kanéle

triggerVariable bezieht sich indirekt auf Timer20. Wenn Timer20
geldoscht wird, kann triggervariable im Weiteren nicht gemessen
werden.

Um die Bedeutung der sich aufeinander beziehenden Variable nicht zu verlieren,
sollten Sie mit dem Lo6schen der Kanale vorsichtig umgehen. Informationen tber
voneinander abhangigen Variablen sind in den Eigenschaften Dialogen unter
Abhé&ngigkeit zu finden.

Wenn im Dialog Konfiguration ein Kanal zum Hinzufliigen ausgewahlt ist,
aber von einem anderen Kanal abhangig ist, werden beide Kanale hinzugefugt.
Ein Beispiel: Sie wahlen exprVvariable aus der Liste Verfigbahre Kanéle aus
und wollen es zu der Liste Ausgewahlte Kandle hinzufiigen. Mit exprvariable
wird Timer20 auch in der Liste Ausgewahlte Kanale erscheinen, well
exprVariable von Timer20 abhangig ist.

9.1.1.14 Faktor- und Versatzeinstellung

Mit der Hilfe dieses Dialogs konnen Faktor- und Versatzwerte fur die
ausgewahlten ESRA-Variablen einfach eingestellt werden.
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& Faktor und Offset setzen
Pfad Kanalhame Alias Al Faktar Ahstand Marei...
SLI05A Analog Channel 1 |CHT ] 1.0 0.0 ~
SLI05A Analog Channel 2 (CH2 ] 1.0 n.a
SLI05A Analog Channel 3 (CH3 ] 1.0 n.a
SLI0SA, Analog Channel 4 [CH4 Fl 1.0 0.0
SLI05A Analog Channel & (CHA ] 1.0 n.a
SLI05A Analog Channel & (CHE F] 1.0 n.a v

| ok | | asbrechen
Pfad

Position der ESRA-Variable im Kanalauswahlbaum.
Kanalname

Name der ESRA-Variable.
Alias

Alias der ESRA-Variable.
Aktiv

Zeigt an, ob die Faktor- und Versatzwerte fur die Berechnung der
Variable verwendet werden.

Faktor

Faktor zur Transformation der Variablenwerte.
Er kann zum Ausdehnen, Abflachen oder Spiegeln der
Originalkanalwerte verwendet werden.

Versatz

Versatz zur Transformation der Variablenwerte. Kann zum Verschieben
der Originalkanalwerte verwendet werden.

Einheit

Hilft bei der Analyse der Messwerte im graphischen Fenster oder auf
dem Messausdruck.

9.1.2 Speichern einer Konfiguration

Sie haben verschiedene Mdglichkeiten, Konfigurationen, die Sie definiert haben,
Zu speichern.

Konfigurationen kénnen Sie direkt im Dialog Konfiguration durch Betatigen der
Schaltflache Speichern oder Speichern als... speichern. Haben Sie die
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Konfiguration schon friiher gespeichert, so wird diese Konfigurationsdatei durch
das Betatigen der Schaltflache Speichern automatisch tberschrieben. Sonst
erscheint der Dialog Speichern mit einem Kommentarfeld, in dem ein optionaler
Kommentar eingegeben werden kann. Der Kommentar wird mit der Datei
gespeichert und beim Durchsuchen der Dateien in dem Dialog Offnen
dargestellt.

Natdrlich koénnen Sie die Konfiguration auch auf3erhalb des Dialogs
Konfiguration speichern.

Konfiguration speichern

1. Stellen Sie die Konfiguration im Dialog Konfiguration zusammen.

2. Klicken Sie auf OK!

3. Wahlen Sie Menupunkt BE- Messen/Speichern.

4. Dialog Speichern erscheint mit einem Kommentarfeld, in den der
gewlnschte Kommentar eingegeben werden kann. Der Kommentar
wird mit der Datei gespeichert, und beim Durchsuchen der Dateien
beim Offnen angezeigt. Konfigurationen werden im Format XML
Konfigurationsdatei (*.xmc) gespeichert. Den Dateitypen missen Sie
im Dialog einstellen.

Die gespeicherte Konfiguration kann dem Projekt spater mit der Funktion
Konfigurationsverwaltung hinzugeftigt werden.

9.1.3 Offnen einer gespeicherten Konfiguration

Sie kdnnen die letzte und auch die gespeicherten Konfigurationen wieder 6ffnen.
- Letzte Konfiguration

Sie mussen die letzte Konfiguration nicht speichern, weil es automatisch
gespeichert wird, wenn Sie im Dialog Konfiguration auf OK dricken. Wenn
Sie Menupunkt E- Messen/Letzte Konfiguration wahlen, wird automatisch
die zuletzt zusammengestellte Konfiguration gedffnet.

Gespeicherte Konfiguration 6ffnen

1. Wéhlen Sie Menlpunkt 2- Messen/Offnen.

2. Dialog Datei offnen erscheint. Bei Dateityp sollte XML
Konfigurationsdatei (*.xmc) oder Konfigurationsdatei (*.cfg)
ausgewahlt werden, um eine frihere Konfigurationen zu 6ffnen. Wenn
Sie eine Datei auswahlen, wird der Kommentar der Datei im Dialog
angezeigt.

3. Wahlen Sie die gewtinschte Datei aus.
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9.1.4 Einstellung der Standardkonfiguration

Diese Funktion kann nur mit kompakten Projektdateien verwendet werden.
Natlrlich kdnnen Sie jederzeit unterstitzte Projektdateien laden und im
kompakten Format speichern, um diese Funktion anwenden zu kénnen.

Die Einstellung der Standardkonfiguration ist besonders nutzlich, wenn
Filterdateien und Ausdricke in einer Messkonfiguration verwendet werden. Es
ist moglich, die Konfiguration als die Standardkonfiguration des Projektes
einzustellen. Wenn eine neue Konfiguration erstellt wird, wird es automatisch mit
der Standardkonfiguration initialisiert.

Dies bedeutet z.B., dass, wenn bei der Standardkonfiguration Filterdateien
eingestellt waren, diese Filterdateien auch bei der neuen Konfiguration
vorhanden sein werden.

Durch folgende Schritte kdnnen Sie eine Standardkonfiguration erstellen:

1. Offnen Sie eine Projektdatei und vergewissern Sie sich, dass sie den
kompakten Projektdateiformat (*.prz) hat (wenn diese Datei einen
anderen unterstlitzten Format hat, missen Sie es vorher in diesem
Format speichern).

2. Offnen Sie eine existierende Konfiguration oder erstellen Sie einen
neue Konfiguration.

3. Wahlen Sie Messen/Als Standardkonfiguration einstellen aus dem
Menda.

4. Speichern Sie die Projektdatei, damit die Standardkonfiguration bei der
nachsten Verwendung des Projektes zur Verfiigung steht.

9.1.5 Konfigurationsverwaltung

Diese Funktion kann nur mit kompakten Projektdateien verwendet werden.
Natlrlich kdénnen Sie jederzeit unterstitzte Projektdateien laden und im
kompakten Format speichern, um diese Funktion anwenden zu kénnen.

Diese Funktion erlaubt das Hinzufiigen und Entwerfen von Konfigurationen zur
bzw. von der Projektdatei. Es kann sowohl die aktuelle Konfiguration als auch
eine andere gespeicherte XML-basierte Konfiguration (*.xmc Dateien)
hinzugefligt werden.
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!

IZ Ko nfigurationsverwaltung

Marme Beschreibung Pfad

trigoers Fecord saved at:2004-03-04 08:43:44 (STO3AYVZ 4.00-0003) | T\Mazzaahprojectsitringers xmec
default Fecord saved at:2004-03-04 11:26:32 (STO3AWZ 4.00-0003) | T\Mazzaahhprojectsidefaultxme
wheelspeed |Record saved at2004-03-01 15:99:01 (STO3AWZ 4.00-0001) | T\mazzaoghprojectstwheelspeed xme

’ Hinzufiigen... v] ’ Entfernen ] ’ (]9 l ’ Abbrechen ]

Aktuelle Konfiguration hinzufiigen...

Dratei hinzuftigen...

Jede Zeile in der Tabelle reprasentiert eine in der Projektdatei verfuigbare
Messkonfiguration (ausgenommen die Standardkonfiguration, die nicht
angezeigt wird). Die Tabelle zeigt folgende Information an:

Name
Name der Konfiguration (identisch mit dem Dateinamen).

Beschreibung
Beschreibung der Konfiguration.

Pfad
Pfad zur Konfigurationsdatei.

Schaltflachen und ihre Funktion:

Aktuelle Konfiguration hinzufligen
Dies ist die Grundfunktion der Hinzufiigen Schaltflache.
Lasst die aktuelle Konfiguration speichern und fiigt sie dem Projekt
hinzu.

Datei hinzufligen

Zeigt einen Dateiauswahldialog an, mit der XML-basierte
Konfigurationen ausgewahlt werden konnen. Die ausgewadahlte Datei

wird dem Projekt hinzugeflgt.
Entfernen
Entfernt die ausgewahlte Konfiguration aus dem Projekt.

OK

Speichert Anderungen und schlieRt das Dialog
Konfigurationsverwaltung.
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Abbruch

Bricht den Verwaltungsvorgang ab und schlief3t das Dialog
Konfigurationsverwaltung.

9.1.6 Tastaturunterstiutzung im Dialog Konfiguration

Function
F2 Umbenennung von Ordner/Kanal/Alias
ALT + S|Aktuelle Konfiguration speichern
ALT + AlAktuelle Konfiguration speichern unter
ALT + P|[Eigenschaften
ALT + E|Neue ESRA Variable
ALT + G|Neue Gruppe
ALT + DjlLOschen
ALT + X|[Neuer Ausdruck
ALT + R|[Neuer Trigger
ALT + R|Faktor und Offset setzen

9.1.7 STO1A-Messdatendateien

Die Messdatendateien von STO1A kdnnen fur weitere Analysen mit den neuen
Messfunktionen geoffnet werden. Mit dem Menlpunkt = - Messen/Offnen
konnen die Messdateien geodffnet werden. Sie konnen der gedffneten
Konfiguration neue Ausdriicke hinzufliigen. Die gedffnete Konfiguration enthéalt
die Kanale anderer Gerate, also die Kanale von SUO5A und SUO6A, sowie die
Kanale des geoffneten Projektes nicht. Die gedffnete Konfiguration enthélt keine
Informationen, die flr eine neue Messung bendtigt werden, dies bedeutet, dass
die Messkandle nur dargestellt und analysiert werden kénnen.

STO01A-Kanale

Die Kandle einer STOlA-Konfiguration haben folgende gemeinsamen
Attribute:

Name
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Der lange Name des Kanals.
Alias
Der kurze einheitliche Name des Kanals.
Konversionstransformation

Diese Transformation ist eine benutzerdefinierte Transformation in der
STO01A-Messdatei.

Messtransformation

Diese Transformation ist eine Eingangstransformation in der STO1A-
Messdatei.

Einheit

Unterstltzt die Analyse der Messwerte im graphischen Fenster und auf
dem Ausdruck.

Bei dem Berechnen der Messwerte wird zuerst die Konversionstransformation,
dann die Messtransformation verwendet.

ESRA-Variablen von STO1A

Diese Kanéle reprasentieren typischerweise ESRA-Variablen der Applikation im
ESRA-System.

Kanaleigenschaften E

Mame: | acc
Alias: acc

kaomversionstransformation

[«] Transfarmieren  Faktor | 0.006261| Abstand | -13.084

Malkeinheit: | mis®

Messtransformation

[¢] Transformieren  Faktor | 10.0 Abstand | 0.0

| ok || abbrechen |

Ausdricke von STO1A

Diese Kanale repréasentieren Spezialausdriicke, die wie die Transformationen
oben Spezialeigenschaften besitzen.
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Ausdruckskanaleigenschaften

Eigenschaften | Abhangigkeit

Kanalname: | a_ref |

Alias: | aref |
Makeinheit | |
Meuer Ausdruck

acc

[ 0K ” Abbrechen

Faktor/Versatz einstellen

In diesem Fall funktioniert der Menipunkt - Faktor/Versatz einstellen
anders als der Menupunkt Faktor/Versatz einstellen im Dialog Kanalauswahl.
Es zeigt alle Information Uber die Transformationen an. Die erste Spalte zeigt
an, ob die Reihe eine ESRA-Variable oder einen Ausdruck beschreibt. Ein
blaues Icon markiert einen Ausdruck in der Reihe.

& Faktor und Offset setzen
) Konversionstransformation Messtransformation )
Alias Malzei...
Al Faktor Abstand Ak F aktar Abstand
b1 Cwd [v] 0.003663 -0.03 F] 1.0 0.0bar -~
b1 Ci [+] 0.003663 -0.03 F] 1.0 0.0bar W
b 2 Cw [v] 0.003663 -2.02 F] 1.0 0.0bar
chlal [w] 0.003663 -2.0 Fl 1.0 0.0[bar
chiaz 0.003663 -2.0 Fl 1.0 0.0[bar
chzal 0.003663 -2.02 Fl 1.0 0.0[bar
EM O] 1.0 0.0 1.0 -20
FSE O] 1.0 00 ¥ 110 -410 —
Errar F] 1.0 0. F] 1.0 0.0
Blendinghs [v] 1.0 -128.0 [+] 1.0 -8.0 2
[ oK ] [ Abbrachen
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9.2 Messen der Daten

Messen wird mit den Befehlen - Messen/Start oder »- Messen/Start nach
Initialisierung gestartet. Der Unterschied zwischen den beiden Menipunkten
ist, dass P - Start nach Initialisierung sofort nach der Initialisierung der
Kommunikation startet. Z.B. wenn das ESRA-System nicht eingeschaltet ist,
startet die Messung erst, wenn das ESRA-System eingeschaltet und die
Kommunikation initialisiert wurde. Die Funktion Messen/Start startet die
Messung sofort nach der Auswabhl.

Die Kanéle, die bei der Konfiguration zusammengestellt wurden, werden nach
dem Starten vom BSG gelesen und im graphischen Fenster dargestellt. Die
Darstellungseigenschaften koénnen Sie verandern. Viele Funktionen im

graphischen Fenster sind auch Uber die Tastatur erreichbar.

& untitled-1{help.xmd)

Anzeine Diagramml  Diagramm2

b B B = B &[4

| W trigoer | W sinLong | W sin_1 | =

il .S
- Diagramm

| W boaol f I I I

TRIE

rDiagrame‘

FAISE

1] 1 2 3 q 3 -] T

Bl

4
IIStarT 2006-06-145 08:57 zu: 2006-06-15 08:57 Total: 7.070 JZEit

Um Messergebnisse voribergehend nicht zu aktualisieren, kann die
Aktualisierung mit = ausgeschaltet werden. Mit ¥ kann sie zurtickgeschaltet
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werden. Die Schaltflachen sind in der rechten unteren Ecke des Messdialoges
zu finden.

Sie kdnnen den gemessenen Daten durch Aufruf der Funktion Plotx/Neue Notiz
direkt im graphischen Bereich Notizen zufigen. "Plotx" bezieht sich auf das
graphische Fenster, dem die Notiz hinzugefligt wird.

Die gemessenen Daten konnen gespeichert, gedffnet und ausgedruckt werden.
Siehe die Menupunkte Messen/Speichern, Messen/Offnen und
Darstellung/Drucken.

Sollten nicht gespeicherte Messdaten Uberschrieben werden, wird eine Warnung
angezeigt. Sofern erwiinscht, kann diese Warnung unter
Extras/Optionen/Benutzeroberflache/Messen ausgeschaltet werden.

Menl des graphischen Fensters

Die meisten Optionen fur Dateien und Daten bzgl. der Messdaten ist Uber den
Mentpunkt Darstellung des graphischen Fensters erreichbar, z.B. Starten,
Speichern und Konfiguration. Der MenuUpunkt Darstellung enthalt auch einige
zusatzliche Funktionen, die unten beschrieben werden, fur die Bearbeitung der
Messdaten.

= untitled-1 (help.xmd) M=1E9

ENECIEEN Diagramm?  Diadgramm2

MHeues Diagramim

a Fl+ 5in_ -
b Start Ctri+R W sin_t -

L
-

2= Kaonfiguration

=1 Ofinen
Speichern
[ Speichern unter...

Differenzanzeige Cirl+D

T T T L]
Y « verikale Autoskalierung | i i
v Eurventooltip -
| Seite einrichten e
&5 Drucken Crl+P S ?'_
[ & Seite Einnrichten Cirl+Shift+F = S
Schliefien
| 67 Total: 7.070 [zeit:
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Differenzanzeige

=T Bip. XM [

Anzeige Diagramml  Diagramm?2

b B Bt = B & (&

B trigger | W sinLong 52,636 | W Sin_T 22, 564 | =
7 M~
= Diagramm?

200—
100—
.00
- 100
T T T b
[ W bool TRIE | | | [I=
TRIE | ~
‘rDiagrammE‘
FAISE "
————
| 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
0 1 2 3 q 5 ] T
(1= D‘ "\ﬂ
< >[m
[Start .24 7 3.68 Total: 1.55 J.Zeit: 36849

Bei dieser Betriebsart gibt es zwei Zeitcursors, mit denen ein Zeitunterschied
markiert werden kann. Der linke Cursor ist der 'Start'-Cursor, der rechte Cursor
der 'End'-Cursor. Der aktive Cursor, der Uber die Tastaturfunktionen bewegt
werden kann, wird mit einem roten Dreieck unter der vertikalen Cursorlinie
gekennzeichnet. Der inaktive Cursor wird mit einem schwarzen Dreieck unter
der vertikalen Cursorlinie  gekennzeichnet. Mit dem  Menilpunkt
Cursorumschalten wird die Kontrolle zwischen den beiden Cursors umgeschaltet
solange diese Betriebsart ausgewahlt ist. In dieser Betriebsart sind die Werte in
der Kanaltabelle, die sich im oberen Bereich des Fensters befindet, die
Unterschiede der Kanalwerte in den beiden Zeitpunkten. Die Kanaldifferenz wird
auf folgende Weise errechnet: aus dem Wert beim Cursor mit dem schwarzen
Dreieck wird der Wert beim Cursor mit dem roten Dreieck subtrahiert.

Ruckgangig/Wiederherstellen

Wenn verfugbar, kann mit diesen MenUpunkten die letzte Zoom- oder Rollaktion
rickgangig gemacht werden. Mit dieser Funktion kann man einfach zwischen
verschiedenen Darstellungen wechseln.
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Vertikale Autoskalierung

Wenn diese Funktion markiert ist, wird eine "automatische Y-Skalierung" der
dargestellten Daten durchgefiihrt. Die Y-Skala wird automatisch neuskaliert,
wenn Werte auf3erhalb des Darstellungsbereiches erfasst werden. Wenn der
vertikale Bereich zu schmal ist, um die ganze Kurve darzustellen, wird er so
verandert, dass die ganze Kurve angezeigt werden kann.

Kurventooltyp

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Tooltyp beim Mauscursor die Kanalwerte
anzeigen.

9.2.1 Darstellung der gemessenen Werte

STO3A unterstutzt die graphische Darstellung der gemessenen Werte im
graphischen Fenster. Jedes graphische Fenster hat seine eigenen Kanéle, Zeit-
und Wertachse und andere Darstellungseinstellungen (wie z.B. die Farbe der
angezeigten Kurven).

Jedes graphische Fenster kann unabhangig von den anderen konfiguriert
werden, so kdnnen in mehreren Fenstern dieselben Daten angezeigt werden.
Diese Methode ermoglicht es, Kandle, die grol3e Unterschiede in ihren
Wertbereichen haben, in einer besser lesbaren Form anzuzeigen.

In den gedffneten Fenstern (maximal 4) kbnnen bis zu 4 Diagramme angezeigt
werden. Neues Fenster konnen mit [ - Messen/Neues Fenster gedffnet
werden. Vor dem Offnen des Fensters  wird  der Dialog
Darstel lungseigenschaften angezeigt. Unter dem Messen Meni kdnnen
Sie fur jedes Fenster die Funktionen Zeigen und Schliel3en finden.

Inhalt eines Fensters
Ein graphisches Fenster besteht aus

« einer Liste der Kanale und
« dem graphischen Bereich.

Vier graphische Bereiche kdnnen maximal in einem Fenster dargestellt
werden. Zu jedem graphischen Bereich gehort eine Liste der dort
dargestellten Kanéle.
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9.2.1.1 Kanalliste

Die Kanalliste zeigt die Darstellungsfarbe, die aktuellen Werte und den Alias der

Kanéle an.
Popupmeni der Liste

Klicken Sie mit der rechten Maustaste Uber einem Kanal, um das Popupmenu
des Kanals zu offnen. Uber dieses MenlU kdnnen Sie die Kanaleigenschaften

andern. Der Mentinhalt hangt von dem Typ des gewéhlten Kanals ab.
Mdglichen Mentpunkte
Eigenschaften
Offnet den Dialog Eigenschaften des Kanals.
Kanal ausblenden

Blendet den Kanal von der Liste und aus dem graphischen Bereich aus.
Im Dialog Darstellungseigenschaften kann das Ausblenden

rickgangig gemacht oder wieder eingeschaltet werden.
Farbe

Stellt die Farbe des Kanals in der Liste und der entsprechenden Kurve

ein.
Kanal dem Fenster passen

Das horizontale und vertikale Zoomverhaltnis wird dem Kanal und dem

graphischen Bereich angepasst.
Erster/Letzter/Nachster/Friherer Trigger

Navigation zwischen den Triggern. Der Zeitkursor wird zum Trigger

gestellt.
9.2.1.2 Graphischer Bereich

Der graphische Bereich zeigt die gemessenen und errechneten Kurven an.

Viele Funktionen im graphischen Fenster sind auch tber die Tastatur erreichbar.

Folgenden Funktionen kénnen Sie ausfuhren:
Bildlauffunktionen

. Rollen der Zeitskala, um Daten anzeigen zu lassen, die in der

Vergangenheit gemessen wurden
« Rollen der vertikalen Skala
. Zeitmarkierung

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0

97



Benutzerhandbuch fiir STO3A -® K"“I‘I“BI‘EMSE

oomen

« Zoomoperation fur den ausgewéahlten Kanal, um ihn zweckmalfig zu
zeigen

. Einen Kanal oder alle Kanéle zum Fenster anpassen

« Feldzoom: zeichnet ein Rechteck in das Zoomfenster; der graphische
Bereich wird so vergrol3ert, dass er dem Rechteck entspricht.

Kurvenbewegung

Skalieren der Kurven, dass sie sich nicht Uberlappen
Auswahl/Bewegung/Dehnen einer Kurve

Anzeige der entsprechenden Skala

Zuriicksetzen der Kurven zu ihrer Originalgrof3e und -position

Weiteres

. Einsetzen und Positionieren von Kommentaren im Diagramm

« Durch Positionierung des Zeitcursors Werte der Kandle in einer
spezifizierten Zeit anzeigen

« Zahlensystemanderung fur die Darstellung der gemessenen Werte

« Ein- bzw. Ausblenden von Kanalen

« Farbanderung der angezeigten Kanale

« Navigation zwischen den Triggern

. Ein- bzw. Ausblenden des Rastergitters des Graphikbereiches

. Drucken des Diagramminhaltes

Diese Funktionen eines graphischen Bereiches sind vom Menu oder dem Pop-
Up-Meni erreichbar. Die Beschreibung der einzelnen Mentpunke siehe unter
Funktionen des graphischen Bereiches.

Wichtige Hinweise zur Optimalisierung der Kurvendarstellung:

Bei langsameren Rechnern wird im Onlinebetrieb eine automatische
Darstellungsoptimierung durchgefuhrt, um die gemessenen Werte in einer
benutzergerechten Form darstellen zu kbnnen. Diese Optimierung geschieht,
wenn die Darstellung der Kurven der ankommenden Daten nicht folgen
konnte und Resultate nicht angezeigt werden konnten. Alle aufgenommenen
Daten kénnen durch Rollen oder im Offlinebetrieb angezeigt werden. Eine
andere Madglichkeit, eine detaillierte Darstellung zu bekommen, ist das
Zurucksetzen der Taktdauern der Variablen.

9.2.1.3 Notiz

Zu jeder Kurve konnen Sie zeitpunktbezogene Notizen hinzufligen. Diese
Funktion konnen Sie uUber den Menupunkt Plotx/Neue Notiz aktivieren. Plotx

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 98



Benutzerhandbuch fiir STO3A -® K"“I‘I“BI‘EMSE

bezieht sich auf den graphischen Bereich in dem die Notiz eingefiigt werden
soll.

Notizeigenschaften Dialog
Notiz

Eingabefeld fir eine kurze Beschreibung, die im Diagramm direkt
neben der Kurve dargestellt wird.

Kanal

Aus dieser Liste wahlen Sie den Kanal, der die Notiz hinzugefiigt
werden soll, aus.

Im unteren Feld kann eine langere Beschreibung flr die neue Notiz eingegeben
werden. Diese Beschreibung kdnnen Sie spater nur durch die Aktivierung des
Popupmenis der Notiz und dem Auswahl des Menipunktes Eigenschaften
anzeigen lassen. Es wird dieser Dialog mit der zusatzlichen Information
erscheinen.

9.2.1.4 Funktionen des graphischen Bereiches

Zu jedem einzelnen Bereich (Diagramm) gehort ein Menl im graphischen
Fenster. Die Benennung des Diagramms und der Name des Menis sind
identisch.

Die Bedeutungen der einzelnen Menupunkte:
Neue Notiz

Fugt dem Diagramm bei einem ausgewahlten Zeitpunkt einer Kurve
eine Notiz hinzu.

Eigenschaften

Die Darstellungseigenschaften konnen tber diese Funktion eingestellt
werden.

Uberblick

Es wird ein Feld in den graphischen Bereich gezeichnet, in dem der
Inhalt des ganzen graphischen Bereiches dargestellt wird. Durch
Klicken mit der rechten Maustaste kann der Benutzer im graphischen
Bereich einfach navigieren.

Zoom zu...
Manuelle Einstellung des genauen Zoombereiches.
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Anpassen zum Fenster

Der Zeit- und Wertebereich wird so eingestellt, dass alle Kurven im
Fenster sichtbar werden.

Tabelle anzeigen

Die Tabelle des Diagramms, in der Informationen Uber Kanalwerte
angezeigt werden, kann mit dieser Option ein- und ausgeblendet
werden.

Standardmalnig wird die Tabelle angezeigt.

Gitter anzeigen

Der Gitter im Hintergrund des Graphikbereiches kann ein- bzw.
ausgeschaltet werden.
Standardmalfig wird der Gitter angezeigt.

Nur Messwerte anzeigen

Ist diese Option nicht ausgewahlt, werden die Messwerte als Punkte
dargestellt. Sonst werden die Werte als eine Kurve dargestellt.
Standardmé&lRig werden die Messwerte als eine Kurve dargestellt.

Kurven verteilen

Die angezeigten Kurven konnen mit dieser Funktion verteilt werden.
Nach dem Verteilen werden sich die Kurven nicht mehr Gberlappen.

Kurve bewegen

Eine Kurve kann ausgewahlt und im Dialog bewegt werden (nach oben
oder unten). Nach dem Bewegen kann die Kurve auch neu angepasst
werden.

Skala anzeigen

Eine Kurve wird nur relativ zu anderen Kurven bewegt, nicht zu ihrer
Skala. Das bedeutet auch, dass die auf der linken Seite des
graphischen Bereiches angezeigte vertikale Skala nicht unbedingt zu
einer bestimmten Kurve gehdort. Mit dieser Funktion kann die Skala der
ausgewahlten Kurve angezeigt werden lassen.

Kurven zuriuckstellen

Mit dieser Funktion kdonnen die Kurven in ihrer OriginalgroRe und -
position angezeigt werden lassen.

Erster Trigger
Springt zum ersten Trigger.
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Letzter Trigger
Springt zum letzten Trigger.
Nachster Trigger
Springt zum nachsten Trigger.
Friherer Trigger
Springt zum friheren Trigger.
Viele Funktionen im graphischen Fenster sind auch Uber die Tastatur erreichbar.

9.2.1.5 Darstellungseigenschaften

Sie kdonnen den Darstellungsformat der gemessenen Werte, die Sichtbarkeit
einer Kurve, Farbe der Kanale in diesem Dialog einstellen. Ein Kanal ist im
graphischen Bereich sichtbar, wenn es ausgewahlt ist. Die Reihenfolge der
Kanale beeinflusst die Reihenfolge bei der graphischen Darstellung.

Darstellungseigenschaften ﬁl

() Boolesche Kanale

Alias Farmatum califizierter Mame
Timer20 dezimal ChannelsWiLLTIAPPUMBO3A-2 (A
. Titner1 000 |dezimal ChannelsWLILTIAPPIWMBOIA-2 (A
F] t frpunkt ChannelsiStandard channelsiTime
. sint fpunkt Channels\Expressionsisint
cost fixpunkt Channels\Expressionsicost
e |
’ QK ] ’ Abbrechen ]

Analogkanale/Boolesche Kanale

Durch Auswahlen einer Option kénnen Sie einstellen welche Art von
Kanélen in der Tabelle aufgelistet wird. Mehr tber boolesche Kanale,
siehe unten.

Farbenanderung

Mit einem Klick Uber dem Farbsymbol des Kanals, 6ffnen Sie den
Farbauswahldialog, mit dem Sie dem Kanal eine neue Farbe wahlen
kbnnen.
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Format

In dieser Spalte kdnnen Sie das Darstellungsformat der Werte andern.
In den Zellen der Spalte Format sind dem Kanaltyp entsprechenden
Einstellungsmadglichkeiten aufgelistet.

Fehlerkanale anzeigen

Sie kobnnen mit dieser Optionseinstellung die Darstellung von
Fehlerkanalen in der Tabelle ein- bzw. ausschalten.

Boolesche Kanéle sind Trigger oder Fehlerkandle. Zu jeder einzelnen
Applikation gehort ein Fehlerkanal, der anzeigt, ob alle Kanale, die zur
Applikation gehoren, ohne Fehler gemessen wurden. Wenn der Fehlerkanal
einer Applikation falsch ist, wurden alle gewahlten Kanéle gemessen.

9.2.1.6 Tastaturunterstitzung im graphischen Bereich

Funktion Aktivierbar
TAB Stellt den Fokus auf nachste|| generell
Schaltflache/Diagramm
Stellt den Fokus auf vorherige
UMSCH + TAB Schaltflache/Diagramm
F12 Zeigt den Uberblick auf einem
Diagramm
POS1 Passt Zoom dem Fenster an
BILDN Zoomt im graphischen Bereich ein
BILDv Zoomt im graphischen Bereich aus
PFEILTASTEN Rollt den graphischen Bereich
ALT + PFEILTASTEN Bewegt den Zeitcursor
ALT + ENTER Offnet den Dial_og
Darstellungseigenschaften
ALT + BILDA Verkleine_rt eine Tabelle bzw.
blendet diese aus
ALT + BILDv VergroR3ert eine Tabelle
ALT + ENDE Blendet eine Tabelle ein/aus
STRG + PFEILTASTEN Rollt d_en graphischen Bereich
blockweise
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Funktion Aktivierbar
STRG + TAB Stellt den Fokus auf dem Diagramm
STRG + LEERTASTE Schaltet P ein/® aus
STRG + BILDA Verkl_einert einen  graphischen
Bereich
STRG + BILDv Verg_rt')Bert einen  graphischen
Bereich
STRG + F Stgllt den Zeitcursor zum ersten
Trigger
STRG + N Stgllt den Zeitcursor zum nachsten
Trigger
STRG + B St_eIIt den Zeitcursor zum frilheren
Trigger
STRG + L Stgllt den Zeitcursor zum letzten
Trigger
auf einem
STRG + UMSCH + PFEILTASTE HocH  |[BewegtDehnt ausgewahite Kurve| Diagramm
um einen Pixel nach oben
STRG + UMSCH PFEILTASTE NACH Bewegt/Dehnt ausgewahlte Kurve
UNTEN um einen Pixel nach unten
STRG + UMSCH BILDA BewegtJI_Z)ehnt ausgewahlte Kurve
um 20 Pixel nach oben
STRG + UMSCH BILDV Bewegt/l_:)ehnt ausgewahlte Kurve
um 20 Pixel nach unten
STRG + UMSCH POS1 B_ewegt/Dehnt ausg_ew’cihlte Kurve
bis zum oberen Bereich
STRG + UMSCH ENDE B‘ewegtjDehnt ausggwahlte Kurve
bis zum unteren Bereich
STRG + UMSCH ENTER Das Be\{yegen/Dehnep der
ausgewahlte Kurve wird gestoppt
Das Bewegen/Dehnen der
STRG + UMSCH ENTF ausgewahlte Kurve wird
abgebrochen
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Funktion Aktivierbar
PFEILTASTEN Vc_srstellt eine  Notiz auf dem
Diagramm.
ENTF Entfernt Notiz aus dem Diagramm
TAB Stellt den Fokus zur nachsten
Notiz/Tabelle
Stellt den Fokus zur friheren auf ei'ner
UMSCH + TAB Notiz/Tabelle Notiz
Entfernt den Fokus von der
STRG + TAB Notiz/Tabelle
ALT + ENTER Offnet _den Dialog Eigenschaften
der Notiz
PFEILTASTEN Verstellt den Fokus in einer Tabelle
TAB Stellt den Fokus zur ersten Notiz
Entfernt den Fokus aus der
STRG + TAB Tabelle/Notiz
UMSCH + TAB Stellt den Fokus zur letzten Notiz
N ] ] in einer
ALT + ENTER Offnet den Dialog Eigenschaften||Tapelle
des Kanals
STRG + UMSCH + ENTER Die Kurve Wird"fUr Bewegen und
Dehnen ausgewahlt
STRG + UMSCH + EINF Die Skala der Kurve wird angezeigt

9.2.2 Speichern der gemessenen Daten

Sie haben verschiedene Méglichkeiten, Messungen, die Sie mit STO3A gemacht
haben, zu speichern. Die MenlUpunkte Speichern oder Speichern als... finden
Sie in den MenUs des Hauptfensters und des graphischen Fensters.

Konfigurationen kénnen Sie direkt im Dialog Konfiguration durch Betatigen der
Schaltflache Speichern oder Speichern als... speichern. Haben Sie die
Messung schon friher gespeichert, so wird diese Messdatei durch das
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Betatigen der Schaltflache Speichern automatisch Uberschrieben. Sonst
erscheint der Dialog Speichern mit einem Kommentarfeld, in dem ein optionaler
Kommentar eingegeben werden kann. Der Kommentar wird mit der Datei
gespeichert und beim Durchsuchen der Dateien in dem Dialog Offnen
dargestellt. Messungen werden im Format XML Messdatendatei (*.xmd)
gespeichert. Den Dateitypen mtssen Sie im Dialog manuell einstellen.

Messung speichern

1.
2.

Stellen Sie die Konfiguration im Dialog Konfiguration zusammen.
Starten Sie die Messung mit » - Messen/Start oder P - Messen/Start nach
Initialisierung.

3. Wahlen Sie Menipunkt E- Messen/Speichern.
4.

Dialog Speichern erscheint mit einem Kommentarfeld, in den der
gewlnschte Kommentar eingegeben werden kann. Er wird mit der
Datei gespeichert, und beim Durchsuchen der Dateien beim Offnen
angezeigt. Messungen werden im Format XML Messdatendatei
(*.xmd) gespeichert. Den Dateitypen mussen Sie im Dialog manuell
einstellen.

9.2.3 Offnen einer gespeicherten Messung

Sie kbnnen gespeicherte Messungen wieder 6ffnen.

Gespeicherte Messung 6ffnen

1. Wéhlen Sie Menupunkt =- Messen/Offnen.
2. Dialog Datei 06ffnen erscheint. Bei Dateityp sollte XML

Messdatendatei (*.xmd), Messdatendatei (*.mdf) oder STO1lA-
Messdatendatei (*.t1) ausgewahlt werden, um frihere Messungen zu
offnen. STO1A-Messdatendateien haben einen alteren Messdatentyp.
Wenn Sie eine Datei auswahlen, wird der Kommentar der Datei im
Dialog angezeigt.

3. Wahlen Sie die gewtinschte Datei aus.

9.2.4 Drucken

Der Inhalt eines graphischen Messfensters kann ausgedruckt werden. Die
beiden Druckfunktionen sind:

&- Drucken: Druckt den aktuellen Inhalt des graphischen Bereichs.
- Druckansicht: Zeigt eine Vorschau des Ausdrucks.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/DE Index: 1.0 105



Benutzerhandbuch fiir STO3A “®” K"“RR-BI‘EMSE

Die folgende Abbildung zeigt eines Beispielausdruck:
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Im folgenden Abschnitt werden die Druckeinstellungen erklart.
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Allgemeine Einstellungen:

& Druckeinstellungen

Seite | Kopfzeile | Fusszeile

Seitengriisse

|5eite Ad v

Alsrichtung

) Hochformat

(%) Querormat

Diagrammeingenschaften

Bezeichnung fiir Diag

Anzeigeart:

Bezeichnung fir Diagramm2: | S & | mit Messwerten |

Anzeigeart:

Bezeichnung far Diagramma; | Lineare | mit Messwerten |

Anzeigeart:

rarnm; | e s svwert |

|NurMessweHe v|

|Stuckweise konstante Interpolation mit Messwerten v|

Lineare Interpolation mit Messweren “
[ Mur Messwerte

Stickweise konstante Interpolation

Stickweise konstante Interpolation mit Messwerten
Lineare Interpalatian

Lineare Interpolatian mit Mes

Drucken ]’ Yorschau

’ Ok ” Abbrechen

Nummer auf dem
Beispielausdruck

Name des
Feldes

Kommentar

Bezeichnung fur

1 ) Nur Messwerte
Diagramm1

4 B_ezelchnung fur Stlckweise konstante Interpolation mit Messwerten
Diagramm?2
Bezeichnung fir||, . . .

8 Lineare Interpolation mit Messwerten

Diagramm3

Seitengrolde

A4 - Die Ausdruckgrole ist A4.
A3 - Die Ausdruckgrole ist A3.
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Ausrichtung
Hochformat - Der Ausdruck wird im Hochformat ausgerichtet.
Querformat - Der Ausdruck wird im Querformat ausgerichtet.

Anzeigeart

Der Anwender kann zwischen 3 verschiedenen Interpolationsarten der
Messwerte wahlen. Andert der Anwender die Interpolationsart nicht, wird
die aktuelle Einstellung des Diagramms verwendet.

["Nur Messwerte - nur die Messwertepunkte werden angezeigt.
[LStiickweise konstante Interpolation - der letzte Messwert bleibt bis zum
nachsten Messwert bestehen.

[T Stiickweise konstante Interpolation mit Messwerten - der letzte
Messwert bleibt bis zum nachsten Messwert bestehen.

L Lineare Interpolation - die einzelnen aufeinanderfolgenden Messwerte
werden mit Linien verbunden.

[” Lineare Interpolation mit Messwerten - die einzelnen
aufeinanderfolgenden Messwerte werden mit Linien verbunden.

Kopfzeileneinstellungen:

& Druckeinstellungen

Seite | Kopfzeile | Fusszeile
Mitte
Llberschrift der Messung: | Record saved at:2005-11-29 09:55:559 (STO3AW2.5.01-0003)
1ter Unteritel: Example print out picture
2ter Lintertitel:
Rechts
Kurzname des Proje.. | App.pr
STH und Yersion: STHZ9938
Drucken ] [ worschau ’ Ok ] I Abhrechen
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Nummer auf dem Name des Kommentar
Beispielausdruck Feldes
9 Uberschrift der ||Der Standardwert ist die erste Zeile des Kommentars
Messung in den Dialogen Offnen und Speichern.
9 1ter Untertitel Der Standardwert ist die zweite Zeile des
Kommentars in den Dialogen Offnen und Speichern.
9 oter Untertitel Der Standardwert sind die Ubrigen Zeilen des
Kommentars in den Dialogen Offnen und Speichern.
10 Kurzngme des Kurze Beschreibung des Projektes.
Projektes
| 11 |STN und Version [STN-Nummer sofern in der Projektdatei definiert.

Ful3zeileneinstellungen:

T Druckeinstellungen

| Seite| Kopfzeile | Fusszeile

~Fusszeile

~Erste Fusszeile

1te Spalte: | Application data

2te Spalte: | Appl

ate Spalte: | STMN294983

dte Spalte: | V0304

Ste Spalte: | 1998-12-08

~Dweite Fusszeile

1te Spalte: | kKnorr-Bremse

2te Spalte: | Project: App.project

Jte Spalte: | Projectsdefaultxmad

dte Spalte: | Date:2006-03-20

Ste Spalte: | Time16:14

Drucken H Yarzchal ] I 0] ” Abbrachen ]
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N“.m”?ef auf dem Name des Feldes Kommentar
Beispielausdruck
2 1te Spalte -
3 2te Spalte -
Erste
5 Fusszeile 3te Spalte -
6 4te Spalte -
7 5te Spalte -
2 1lte Spalte Der definierte Benutzername.
3 2te Spalte Der Projektname.
Zweite :
5 Fusszeile 3te Spalte Der Messdateiname.
6 4te Spalte Das aktuelle Datum.
7 5te Spalte Die aktuelle Zeit.
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10 Datenlog

Mit dem Dienst O - Datenlog (DLG) koénnen Datenlogs, die mit einem
Triggerereignis verbunden sind, ausgelesen und dargestellt werden. Die
Benutzeroberflache bietet einen einfachen und strukturierten Zugriff auf die
aufgezeichneten Daten. Um datenloggerspezifische Funktionen aufzurufen,
wéhlen Sie das Untermeni Datenlogs im Menu Dienste aus. Bitte beachten Sie,
dass dieser Dienst des STO3A lizenzabhéanqig ist.

{g) Datenlogliste |T| |E| b_('
] tdig2 Triggernarme Beschreibung Anzahl der Logs
SRS |MEN4E-4 (T _DLG) Overdrive 110
# Overdrive Low pressure 110

# Low pressure

Battery level:  Unhekannt

Lags Lischen ” Auffrischen

Schliessen

Datenlogliste

Wenn ein Knoten im Baum auf der linken Seite ausgewahlt wird, werden in
der Tabelle knotenbezogene Informationen angezeigt. Abhangig vom
Knotentyp wird folgende Information angezeigt:

Projekt
Baugruppe
Name der Baugruppe, wie sie aus dem Projekt gelesen wird.
Knotennummer

Knotennummer der entsprechenden Baugruppe, wie sie aus dem
Projekt gelesen wird.
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Applikation
Applikation der entsprechenden Baugruppe, wie sie aus dem Projekt
gelesen wird.
Baugruppe
Triggername
Name des Triggerereignisses auf der Baugruppe.

Beschreibung
Beschreibung des Triggerereignisses auf der Baugruppe.

Anzahl des Logs
Diese Zahl gibt die Anzahl des Logs flur einen Trigger an. Der Zahler
gibt die Anzahl der aufgezeichneten Logs, die zum Anzeigen
ausgelesen werden kdnnen, an. Der Nenner ist die maximale Anzahl
der Logs, die fur diesen Trigger aufgezeichnet werden kdnnen.

Trigger

Datum
Datum der Logaufzeichnung.

Zeit
Zeitpunkt der Logaufzeichnung.

Datenlogs bearbeiten
Es stehen zahlreiche Funktionen fir die Bearbeitung von Logs zur Verfiigung:
« Konfiguration der Darstellung fur das Auslesen von Logs

Das Fenster, in dem die Logs dargestellt werden, kann nach
Doppelklick auf den entsprechenden Triggerknoten im Baum
konfiguriert werden.

« Auslesen eines Logs
Durch Klicken auf Log Lesen wird das Log des ausgewahlten
Triggerereignisses gelesen und dargestellt.

. Ausdruck eines Logs
Sobald ein Log ausgelesen wurde, kann es ausgedruckt werden.

o - Drucken: Druckt den Inhalt des Graphikbereiches.
o - Druckansicht: Zeigt eine Vorschau des Ausdrucks.
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« - Speichern eines Logs

Ausgelesene Logs konnen gespeichert werden. In das
Kommentarfeld des Log Speichern Dialogs kann dem Log ein
Kommentar hinzugefligt werden. Der Kommentar wird mit der
Datei gespeichert und kann beim nachsten Offnen des Logs
hilfreich sein. Logs werden in dlg-Format gespeichert und sind
nicht kompatibel mit Messdaten.

. - Laden eines Logs

Gespeicherte Logs kénnen mit dem Menupunkt Log Offnen... des
Ments Dienste/Datenlogs gedffnet werden.

« Logs léschen

Durch das Klicken auf Logs Léschen werden alle Logs des in der
Tabelle ausgewahlten Triggers bzw. Baugruppe geldscht.

Auffrischen der Informationen vom ESRA-System

Mit der Bedientaste Auffrischen kann die dargestellte Information vom ESRA-
System neu abgefragt werden.

10.1 Konfiguration des Datenloganzeigefensters

Ein Log wird, wahrend es aus dem ESRA-System gelesen wird, in einem
Diagramm dargestellt. Bestimmte Einstellungen des Diagramms kdnnen uber
diese Schnittstelle konfiguriert werden.
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Kanalliste

Die Liste enthalt die Alias der Kanéle, die als Kurven im Graphikbereich
dargestellt werden. Wie ein Kanal ausgeblendet werden kann, ist unter
Darstellungseigenschaften beschrieben.

Graphikbereich

Der Graphikbereich enthalt die Kurven, die aus dem Log vom ESRA-
System stammen. Sind die Daten einmal gelesen und ihre Kurven
dargestellt, wird ein 'T' an die Position im Log gesetzt, wo die
Triggerbedingung erfullt wurde.

22- Ausdricke definieren
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Es konnen neue Ausdriicke erstellt werden. Die Funktion entspricht
grundsatzlich der bei der Kanalauswahl beim Messen. Ein wichtiger
Unterschied ist, dass alle Kanale des Triggers ausgewahlt sind und
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dass dies nicht verandert werden kann. Um einen Kanal auszublenden
gehen Sie wie unter Kanalliste beschrieben vor.

- Offnen/E - Speichern einer Konfiguration

Eine Konfiguration kann mit dem Untermenl Konfiguration Offnen...
des Menus Dienste/Datenlogs gedffnet werden. Mit dem Untermeni
Konfiguration Speichern... des MenUs Dienste/Datenlogs ist es auch
maoglich, eine Konfiguration zu speichern. Wird eine Konfiguration als
Voreinstellung gespeichert, wird sie fir alle Trigger eines Projektes als
Standardeinstellung verwendet.
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11 Lizenzierung

Neuinstallationen des ST0O3A geben Zugriffsrechte zu den Diensten/ Funktionen:
dish!y Ly

Dienste werden nach dem Offnen eines Projektes entsprechend der in der
Projektdatei enthaltenen Informationen aktiviert/deaktiviert.

STO3A kann Dienste/Funktionen sind mit verschieden Zugriffsrechten verfugbar.
Um Zugriffsrechte fur diese Dienste zu bekommen, muss eine Lizenz beantragt
werden. Der Lizenzantrag muss von Knorr-Bremse zugelassen werden.

Lizenzen sind rechnerspezifisch. Lizenzen, die anhand eines Antrages von
einem bestimmten Rechner erteilt wurden, werden auf einem anderen
Rechner nicht funktionieren. Aus diesem Grund sollten Sie sicherstellen,
dass der Lizenzantrag auf dem Rechner erstellt wird, auf dem Sie STO3A
verwenden wollen.

Eine Lizenz kann mit der Funktion Extras/Lizenzierung/Lizenzantrag beantragt
werden.

Wenn der Antrag zugelassen wird, bekommen Sie einen Schlissel mit 20
Ziffern. Es muss mit Hilfe der Funktion Extras/Lizenzierung/Lizenzantwort
aktiviert werden.

Folgende Lizenzen und entsprechende Funktionen sind fir STO3A Benutzer

verfugbar:
(Knorr-Bremse externe Anwender kdnnen nur Operator- und OEM-Lizenzen erhalten)
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Lizenzname Verfigbare Funktionen
Default BSG-Information
Datenlog

Ereignishistorie
Ereignisspeicher
E/A-Kanale
Prozessdaten
RTC Einstellung
Auftrage
Systeminformation

Operator Default+

Erweiterte E/A-Kanale
Messen

Erweiterte Prozessdaten
Software-Installation

OEM Operator+
Erweiterte Software-Installation

KB-Service Engineer| OEM+

Hintergrundbildimport
Konfigurierbarer Datenlog
Ereignishistorie mit allen Ereignissen
Ereignisspeicher mit allen Ereignissen
HEX-Dateiimport
HEX-Dateiinstallation

Interne Fehler

Konfigurierbares Messen

Platform Developer KB-Service Engineer+
Speicher Lesen/Schreiben
Terminalkanal

11.1 Lizenzantrag

Mit Hilfe dieser Funktion kann sich ein Benutzer ein Zugriffsantrag zu weiteren
Dienste erstellen lassen. Im Dialog sind die Felder, die mit den Daten des
Benutzers unbedingt noch ausgefullt werden missen, mit Rot gekennzeichnet.
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Lizenzantrag %]
Kontakt e
Titel: | | Firma: | |
SHES | || strare: | |
GTUEITIES | || St | |
Mitterer Name: | || Bundestans: | |
Nachnare: | I |
E-mail Adresse: | | PLT: | |
e |
Telefon: | || ™ | |

| Speichem. | | Drucken. | [ Schiieren |

Kontakt

Hier missen die Kontaktinformationen (Firmeninformationen)
angegeben werden.

Adresse
Hier muss die vollstandige Adresse des Benutzers angegeben werden.
ID

In dieses Feld muss die Identifikationsnummer, die sich auf der CD-

Hulle befindet, eingetragen werden.

Bemerkung: nur ein Lizenzantrag pro ID wird akzeptiert.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns eine ID zur Verfligung stellen, die noch nicht verwendet
wurde.

Cnline

Beantragt eine Lizenz Uber das Knorr-Bremse Intranet.

Bemerkung: diese Funktion ist nur fur interne Knorr-Bremse Anwender, die STO3A mit
NAL_Setup.exe installiert haben, verfugbar.

Um einen Antrag senden und die Lizenz empfangen zu kdnnen, muss lhr Rechner and das
Knorr-Bremse Intranet angeschlossen sein.

Der Inhalt der Registrationskarte wird in einer Antragsdatei gespeichert.

Der Inhalt der Registrationskarte wird ausgedruckt.
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11.2 Lizenzantwort

Wenn von Knorr-Bremse ein Antrag zugelassen wurde und der Anwender einen
Lizenzschlussel bekommen hat, kann dieser Schlissel als eine neue Lizenz
hinzugeftigt werden.

Lizenzantwort @
Lizenzsihiissel: CO° 2 - 2001 - ZOCA - 1245 - ADDD | lirgufligen

& Oaerglor license Scrldssel { Fermanent ) s
=

Auttrage
BSG-Informatian
Latenloc
Echzeituhreinstellung
Ereignishistoie
Creignisspeicher
Erwaiterte E/2-Karale
Erwzitertie Prozessdaten
Meszen
Softwareinstallation
Svsleminfornration
& Platform Developer lizense Schlidssel ( Permanent )
® [] Plafform Developer license
= KB-Sewice Engineerlicerge Schilizsel [ Permnanent)
£ kKB-Semvice Engineer lirtense
= Crlginal Eqaipment Manuactuser Schilssel { Fermanent)
® [ | Qricinal Zguipment Manufacture:
= Defautlicense Schlisse ( Permanent’ w

I Ok ‘ | Abhrachen J

Hinzufligen einer neuen Lizenz

Kopieren Sie den 20-Ziffern-Schlissel in das Lizenzfeld im oberen
Bereich des Dialogs und klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufugen.
Das Datum, das in Klammern neben der Lizenz erscheint, zeigt wie
viele Tage die Lizenz noch gultig ist.

Aktivierung/Deaktivierung von Lizenzen

Markieren/loschen Sie das Kontrollkastchen, das der zu
aktivierenden/deaktivierenden Lizenz entspricht. Durch das Klicken auf
die Schaltflache OK werden die Anderungen angenommen.

Funktionen einer Lizenz

Offnen Sie den entsprechenden Lizenzknoten im Baum, um die
verfiigbaren Funktionen zu sehen.
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