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1 Sobre STO3A

El STO3A es una herramienta de diagnostico y de servicio para el control
electrénico de los sistemas ESRA. A través del interfaz interactivo del STO3A el
usuario puede acceder a las funciones de prueba y de diagndstico de cada
tarjeta en patrticular.

El STO3A ha sido disefiado para ser compatible con varios tipos de vehiculos y
de proyectos.

Funcionalidad del STO3A:

. Instalacion del software para el sistema ESRA

« Prueba del sistema ESRA

. Diagndéstico del sistema ESRA

« Comunicacion entre el sistema ESRA y el PC a través del puerto de
comunicacién seleccionado
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2 Informaciones generales sobre Software y
Hardware

Requisitos recomendables del sistema
Hardware

« Ordenador: compatible con PC

« CPU: Intel Pentium IV 2.6 GHz

. RAM:1GB

« Disco duro: 250 MB de espacio libre durante la instalacion

« Disco duro: 200 MB de espacio libre durante el funcionamiento normal

Sistemas operativos

« MS Windows XP Profesional con SP1
Requisitos minimos del sistema

Hardware

« Ordenador: compatible con PC

« CPU: Intel Pentium Il 350 MHz

. RAM: 256 MB

« Disco duro: 250 MB de espacio libre durante la instalacion

« Disco duro: 200 MB de espacio libre durante el funcionamiento normal

Sistemas operativos

« MS Windows 2000
« MS Windows 98 SE
« MS Windows XP
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3 Instalaciéon

El STO3A puede ser instalado en un PC si cumple con los Requisitos de sistema.

Ejecutando el fichero Setup.exe, el programa le guia a través del proceso de
instalacion.

En el PC se instalan los siguientes componentes:

« STO3A (Knorr-Bremse Service Terminal for Windows)
« Sun JRE (Sun Java Runtime Environment)
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[ZIKNORR-BREMSE

4 Tipos de ficheros usados por el STO3A

Tipo de
Fichero
*.cfg

*.csv

*.dlc

*.dlg

* ehf

* flt

*.hex

* kbr

* license

* mdf

*.prj
*.project

*.prz

*.settings

* xdc

* xdl

*Xmc

*xmd

*.Zip

Nombre del Fichero

Fichero de Configuracion
de la Medida

Fichero de datos
grabados

Fichero de configuracion
del Historico de Datos

Histérico de datos leidos
desde el ESRA

Fichero de datos de
Histérico de Eventos

Fichero de Filtro

Fichero de aplicacion

Fichero de Peticion Knorr-
Bremse

Fichero de Licencia

Fichero de datos de
medida

Fichero de Proyecto

Fichero de Proyecto

Fichero de proyecto
compacto

Fichero de parametros

Fichero de configuracion
de Histérico de datos en
formato XML

Histérico de datos leidos
desde el ESRA en
formato XML

Fichero de configuracion
de medidas en formato
XML

Fichero de datos de
medida en formato XML

Fichero de informacion
del sistema

Descripcion

Configuracion completa de la funcion de Medida.

Usado para la grabacion de datos y puede ser
abierto con Microsoft Excel.

Contiene informacién de la configuracion
respetando la muestra de datos leidos desde el
ESRA por la funcién de registro de datos.

Tipo de fichero usado para guardar el Fichero de
Histérico de Datos.

Guarda el contenido del histérico de eventos con
comentarios.

Informacion detallada sobre los canales.

Contiene el software de aplicacion que puede ser
descargado en el ESRA. En las nuevas versiones
esto esta integrado en el fichero del proyecto.

Fichero generado por el Terminal de Servicio
para pedir privilegios de usuario.

Contiene una clave de licencia y su informacién
de activacion.

Contiene los datos de las medidas guardados.

Fichero de proyecto salvado en formato Texto.

Fichero de proyecto guardado en formato XML.
Se pueden abrir ficheros de proyecto de este tipo
a partir de la version 2.1.* del STO3A.

Compacta todos los ficheros de proyecto en uno.
Se pueden abrir ficheros de proyecto de este tipo
a partir de la version 2.4.* del STO3A.

Parédmetros del STO3A guardados (p.ej: posicion
y tamafio de la ventana).

Contiene informacion de la configuracion de la
visualizacion de los registros leidos del ESRA a
través de la funcion Histérico de Datos.

Tipo de fichero para guardar un Histérico de
datos del ESRA en formato XML.

Configuracion completa de la funcion de Medida.

Contiene los datos de las medidas guardados.

Contiene una compilacién de informacion
dependiente e independiente del proyecto.
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5 Funciones principales
5.1 Descarga

Con el menu de Descarga es posible cargar un fichero .HEX en una tarjeta que
necesite software de aplicacion.

Unicamente los usuarios con un grado de acceso mas alto pueden acceder a
este servicio (por ejemplo: desarrolladores).

Descargar X
- -
vemn T oy
e = o aTnin
e BiNary ? ® ® oaoll
W L W W N AR
""":'i_'._., - - Wk ® T T TO0
e B - wF W O
LRLEN .hEXi 'E._" s 7 e
o -
Mimero de nodo: 1

Hombre de fichero-HEX: | V| Buscar...

Eorrar areas de memaoria de eventos

Cerrar

Nimero de nodo

Numero entre 1 y 30 correspondiente al nimero de nodo de la tarjeta
objeto de la descarga.

Nombre de fichero .HEX
Ruta del fichero .HEX para ser cargado.

Borrar el contenido de la memoria de sucesos

Seleccionando esta opcién, la memoria de sucesos es borrada después

de una descarga con éxito del fichero .HEX. En la mayoria de los casos
es recomendable utilizar esta opcion.
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5.2 Informacion de UCF (Unidad de Control de Freno)

Muestra el estado presente de las tarjetas del UCF y de sus aplicaciones.

El servicio Informacién de UCF identifica las tarjetas y sus correspondientes
aplicaciones en cada numero de nodo en el sistema ESRA. Por medio del
servicio Informacion de proyecto se pueden comparar los datos definidos en el
proyecto cargado con los datos presentes del UCF.

fi Infarmacidn de UCF

Hardware Aplicacion Firmware

Nombre Articulo Revisidn Nodo Estado Nombre Articulo | Versign | Fecha de elaboracidn Normbre Articulo Wersion Fecha de elaboracion
[ili} Desconocido tibl STM 288187 v 2.1 1996-10-23
MEO44 STM 257871 |BO2 01 Mormal APPLI1 STM 04711 ¥ 0100 |1997-12-02 MEOIR_01  |STM 288171 [V 1.1 1987-03-07
ME O34 STH 257987 |D01 02 Mormal APPLZ STM 04712 ) 0109 |[1997-12-02 MEOIR_01  |STH 28817 .. v 1.3 2000-09-25
EBO1 ST ..t | 04 Mormal EEO1 STH 258200 |V 1. 1996-09-06

Informacion de UCF
Hardware

Nombre
Nombre de la tarjeta.

Articulo
Numero de identificacion de la tarjeta. STN es un niumero de identificacion
anico usado por Knorr-Bremse.

Revisién
Numero de revision del hardware.

Nodo
Numero de nodo de la tarjeta.

Estado
Estado Actual de la tarjeta.

Aplicacion

Nombre

Nombre de la aplicacion que esta ejecutandose en la tarjeta.

Articulo

Numero de identificacion de la aplicacion. STN es un numero de
identificacion anico usado por Knorr-Bremse.

Version
Numero de version del software basico.
Fecha de creaciéon

Fecha de creacion de la aplicacion.
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Firmware
Nombre

Nombre del software basico de la tarjeta.

Articulo

Numero de identificacion de la version de software basico. STN es un
namero de identificacién anico usado por Knorr-Bremse.

Versién

Numero de version del software basico.

Fecha de creacion

Fecha de creacion del software basico.
5.3 Canal de Entrada/Salida

Con esta funcion se facilita el acceso a los sefales Entrada/Salida de las
tarjetas en el sistema ESRA.

El usuario sera informado sobre los valores de los sefiales Entrada/Salida y
tendréa la posibilidad eventual de forzar ciertos valores de sefiales de salida
desde el Terminal de Servicio. La observacion temporal de las posiciones de
canales Entrada/Salida sera facilitada por la pantalla. El valor en pantalla sera
periddicamente actualizado, y esto puede ser interrumpido por el comando
Pausa.

Los nombres de los grupos de sefiales Entrada/Salida se encuentran en la
columna lateral izquierda. Después de escoger un grupo de sefiales, los datos
pertenecientes a ellos seran representados en la parte derecha de la ventana.
La lectura de los valores de sefiales Entradas/Salidas tiene lugar
periddicamente.

Después de presionar el boton il 0 con la eleccion en el punto Canales de
E/S/ Elegir sefales desde el menu, el usuario puede formar grupos de sefales.
Los datos de los sefiales elegidos pueden ser inspeccionados bajo el grupo de
sefales Usuario.

Presionando el boton [&lo seleccionando el mend Vista fisica se puede cambiar
el aspecto de las sefales. Si la vista seleccionada no es fisica, se mostrara el
equivalente eléctrico de la sefial real. En caso contrario, el valor légico.
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Cada Columna puede ser visible o no seleccionando (o deseleccionando) la
opcion Columna correspondiente.

FEX
Mo... Mamhbre de canal Fatillas' VR Maoda  Leerwalar Ajustarvalor Diescrip
MBDSA_E '.".'... et = . v Pausa e b ﬁ
W, rd -D. r 1l
EBO1A_3 bF.. [FSN_DC Z36-b..| 4 1 Fuerzar ]
EED1A_4 bF.. [FS12_DC z24-h..| 4 1 ]
UJsuaria ho.. |[FSN_UPTD 26-h. | 4 1 ]
hao.. FS'E_UPTD 24 -h.. 4 1 ElEJ” senales n
le... [FSI3 7237-h.| § 1 i _ 0
b [FSI4 Z20-h. | 5 ] ¥ Vistafisica n
hF... [FEI3_DC 22-h.| & 1 Columnas 2w Mombre
bF... [FS14_DC z20-h..| § 1
bo... [FSI3_UFTD 232 h.| & 1 Cerrar v Nombre de canal
bo... FSI4_UPTD z20-h..| § 1 v Patillas
wit A5 Z18-hb..| 8 1 v VR
Wit |A5I2 Z16-b..| 8 1
wik . |ASI3 zZ14-b.| 8 1 v Modo
wit . |A514 Z12-b..| 8 1 v Learvalor
bo... [POP& dd-pd4 |17 1 ) i
bo.. |FOFG z4-nd |17 7 v Alustar valor 0
ho... [POFT d2-h2 [17 1 v Descripeion i E
bo... [POPE z2-h2 [17 1 - - i
bo... [POPS_DIAG dd-h4 |17 1 0 d i
bo... [POPE_DIAG zd-hd [17 1 0 d i
bo... [POP7_DIAG dz-h2 |17 1 0 d i v
< | b3

Canales de E/S

Nombre

El nombre de los sefiales Entrada/Salida puede ser elegido libremente por
el programador de aplicacion.

Nombre de canal

Es el nombre estandarizado del sefal Entrada/Salida como se encuentra
en el catdlogo de ESRA.

Patillas
Muestra la posicion de los pines de Entrada/Salida en la tarjeta.

VR
Endmera las variables de red en cuales los canales seran transmitidos por
el CAN-Bus.

Nodo
El nimero de nodo es, en cual la tarjeta, cuya sefal Entrada/Salida es

visualizada, se encuentra en el sistema ESRA.
Leer valor

Son los valores para sefales de Entrada, los cuales son enviados al
Terminal de Servicio. Las unidades fisicas de medida de la s sefales
seran afladidas a cada sefal de un modo individual.
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Ajustar valor

Si hubiese valores ajustables, existiria mas de una columna. En el caso
de que los valores de las sefiales Salidas tengan que ser modificados,
introduzca el nuevo valor en Ajustar valor y escojalo marcandolo en el
Check Box. Los valores mostrados pueden ser enviados hacia las tarjetas
ESRA mediante el men( Canales de E/S/Fuerzar o por el boton T.
Durante la escritura de los valores el botdn “Pesta activo.

Durante la escritura de los valores el botdn esta activo. Los canales de
salida que estén combinados en una sola variable de red pueden ser
seleccionados todos juntos. La razon de esto es que las variables de red
pueden ser transmitidas s6lo como una unidad, por consiguiente sélo la
net variable completa puede ser cambiada.

Descripcion
Breve descripcion de los canales de entrada/salida.

5.4 Datos de proceso

Esta parte permite la observacion de un modo continuo de cada variable interna
del sistema. Después de que un grupo del tamafio de proceso sea escogido,
apareceran los datos del proceso en la ventana abierta a la derecha. La pantalla
sera periodicamente actualizada, y esta puede ser interrumpida por el botén de
Pausa.

Después de presionar el boton il 0 con la eleccion el punto del menu Datos de
proceso/Elegir sefiales desde el menu el usuario puede formar grupos de
sefales. Los datos de los sefales elegidas pueden ser inspeccionados en el
grupo de sefales Usuario. Haciendo click con el botén derecho en el cuadro de
didlogo de datos de proceso y seleccionando la opcidén Seleccionar Sefales del
menu de contexto emergente, se permite al usuario seleccionar a medida las
sefales para el grupo de usuarios.

Después de seleccionar la opciéon Columnas en el sub-mend, la ventana puede
ser personalizada. Una columna puede ser ocultada o mostrada.
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i Datos de proceso

FProcess data for APPLA Mombre Tarjeta | Aplicacian Modo  Leervalor Ajustar va... Descripcion
Process data for APPL2 timer 20ms __MBL 34 2
U - timer1s MED3A  |APPLZ 2 0 sec
suana hinary Input 1 [MB03A  |APPLZ Z 0
hinary Input 2 (MBO3A  (APPLZ 2 1]
hinary Input 3 (MBO3A  (APPLZ 2 1]
hinary Input 4 (MBO3A  (APPLZ 2 1]
v Pausa
Fuerzar
Elejir sefiales
Cerrar
Columnas 1 v Mombre
v Tatjeta
v Aplicacian
w Modo
v Leervalor
v Ajustarvalor
v Descripcian

Datos de proceso

Nombre
Nombre del tamafio del proceso.
Tarjeta
Nombres de las tarjetas.
Aplicacion
Nombres de las aplicaciones, las cuales se ejecutan en la tarjetas.
Nodo

Numero de nodo de la tarjeta, a cual los datos de proceso pertenecen.
Leer valor

Los valores de los datos de proceso leidos por la UCF después de un
envio hacia el Terminal de Servicio. Las unidades de los datos de proceso
seran afadidas.

Ajustar valor
En caso de que fuera necesario modificar un tamafo de proceso, el nuevo
valor se deberia introducir en el campo Ajustar valor y se escogeria

marcando en la casilla del Check Box . Los valores mostrados pueden ser
enviados a las tarjetas ESRA con el punto de menu Datos de
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proceso/Forzar, o por el botéon T. Durante la escritura de los datos de
proceso el boton Pesta activo.

Descripcién
Breve descripcion de los datos de proceso.

5.5 Modo Servicio

El Modo Servicio es un modo operacional de la unidad de control de freno en el
gue el sistema STO3 sobreescribe temporalmente algunas de las salidas u otros
parametros del sistema de freno. En el Modo Servicio el funcionamiento normal
del sistema de freno es suspendido. En el Modo Servicio es posible testear
componentes del sistema (ej: valvulas) durante la instalacion y el mantenimiento.
Tanto los canales de E/S como el servicio Datos de proceso del STO3A
soportan el Modo Servicio. EI Modo Servicio puede ser activado seleccionando
el botdn Forzar del menu del servicio. EI Modo Servicio aparece indicado en la
esquina inferior izquierda de la ventana principal del STO3A a través de un icono
con forma de llave inglesa ( #?). El Modo Servicio de una caracteristica
especifica (canales de E/S o Datos de proceso) puede ser desactivado a través
del correspondiente botén Liberar o a través del boton de llave inglesa de la
barra de herramientas

Nota: si el icono de la llave inglesa esta visible en la esquina inferior derecha de
la ventana principal del STO3A, entonces el Modo Servicio esta activo y el
sistema de freno no funciona de acuerdo con su especificacion. Debe desactivar
el Modo Servicio para pasar al sistema de freno a su modo normal de
funcionamiento. El Modo Servicio es automaticamente desactivado si el
hardware del STO3A ha sido desconectado del sistema de freno durante mas de
5 segundos o si el interfaz de usuario del STO3A esta inactivo durante mas de
10 minutos.

Si necesita mas informacion acerca de como utilizar el Modo Servicio, por favor
refiérase al parrafo Establecer Valor del capitulo 4.3y 4.4.

5.6 Peticidn

Este menu permite iniciar ciertas acciones (por ejemplo: introduccion de
parametros) mediante el envio de una peticion al sistema ESRA. Esta peticion
es una unidad de datos de 64 bytes formada por una cabecera para identificar
la peticidn y, opcionalmente, por algunos datos adicionales que contienen
valores de parametros para enviar o leer de la aplicacion.
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Para enviar una peticion debe seleccionar la peticién y pulsar el botén T .
Después del envio de la peticion, el sistema ESRA envia un mensaje para
indicar si el proceso se ha realizado correctamente.

fl Peticidn rl E' r5—<|
Pedidos disponibles: Valores de parametro;
Mombre de peticidn Aplicacidn Mombre de pars... | Rango Valar
FORWARD_DLG T DLG-4 A [Trigger_ld 32768, 32767 1
APPL_128 T DLG- 4 Log_Mumbear [32768, 32767 i
LIMEMOWIN_APPL T DLG-4
TRIG_DATA_STATUS T DLG-4
GET_TIME_STAMP T DLG-4
SET_SYMC_MODE T DLG-4
SET_DELAY_TIME T DLG-4

4 w

La ventana Peticion contiene la siguiente informacion:
Nombre de peticion/Aplicacion

Muestra los nombres de cada una de las peticiones y las aplicaciones a las que
pertenecen.

Valores de parametro

Esta columna contiene todos los parametros de la peticibn seleccionada a la
izquierda.

Rango
Rango de los valores de los parametros aceptados.
Valor

Este campo muestra el valor del parametro leido de la aplicacion. Aqui se pueden
introducir nuevos valores para ser enviados a la aplicacion.

Los parametros que aparecen escritos en negrita leen sus valores predefinidos
directamente de la UCF. En el caso de los pardmetros con un tipo de letra
normal, los obtienen del proyecto.

5.7 Ajustar fechay hora

Esta ventana muestra la fecha y hora actual del reloj de tiempo real del MMI. La
fecha y hora pueden ser modificadas en esta ventana.
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hjustar fecha y hora E|
Yalores de fecha vy hora actual I Ok ‘
Fecha:
’ Cancelar ]
Hora:
[ Aplicar ]
MHuevos valores
*) Valores del sistema: ) Ajustar manualmente:
Fecha: Fecha:
Hora: Hora:

-1
-1

El campo Valores de fecha y hora actual se corresponden con los del RTC del
ESRA.

En el campo Nuevos valores aparecen por defecto los valores de fecha y hora
del PC.

Mediante la opcion Ajuste manual se pueden modificar manualmente.

’ Aplicar ]

Ajusta el reloj de tiempo real en el ESRA de acuerdo con la opcion
seleccionada (valores del sistema o establecidos manualmente).

5.8 Memoria de sucesos

Indica los sucesos o errores actuales y temporales (desaparecidos) de una o de
varias aplicaciones. En el indicador ciclico seran periédicamente leidos y
mostrados los sucesos de las tarjetas.

Los sucesos del ESRA-Hardware son peridédicamente leidos y mostrados, y
esto puede ser interrumpido por el comando Pausa.
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& Memotia de suceso

il code Mombre de suceso Hombre de ... Modo Estado de s... Contador
- 0] 4 EBO1A 3 - -
- (1] 4 EBO1A 4 - -
ERF_MY_TIMEOQUT_1 MEO4A 1 Wolatil
-—- ERR_BOARD_CODING_1 MBO4A 1 Presente -
-—- ERR_CUTOFF_PWROUT1x MBO4A 1 Presente -
-—- ERR_CUTOFF_PWROUT X MBO4A 1 Presente -
-—- ERR_CONFIG_EBD1_3 MBO4A 1 Presente -
-—- ERR_COMNFIG_EBD1_4 MBO4A 1 Presente -
ERF_TIMEOUT_AFPPZ_MY10 ME Q44 1 olatil
-—- ERR_TIMEOUT_EB(M_3 NV3 MBO4A 1 Presente -
-—- ERRE_TIMEOUT_EB(M_4 Nv3 MBO4A 1 Presente -
-—- ERR_BOARD_CODING_2 MBO3A 2 Presente -
-—- ERR_CUTOFF_PWROUT1x MBO3A 2 Presente -
-—- ERR_CUTOFF_PWROUT2x MBO3A 2 Presente -
-—- ERR_TIMEOUT_EB(M_3 NV3 MBO3A 2 Presente -
-—- ERRE_TIMEOUT_EB(M_4 Nv3 MBO3A 2 Presente -

Nombre del suceso

El nombre de suceso elegido liboremente por el programador de
aplicaciones.

Nombre de tarjeta/Nodo

El nombre de la Tarjeta Maestra. Debajo de la tarjeta seran solamente
mostrados los nombres de las Tarjetas Maestras, y todos los sucesos de
las tarjetas pertenecientes a esta Tarjeta Maestra seran mostrados bajo el
nombre de esta Tarjeta Maestra.

Estado de suceso

Posicion actual de los sucesos. Presente: el suceso es activo al presente.
Volatil (desaparecido): el suceso ya no existe en la actualidad.

Contador
Contador de los sucesos individuales.
Borrar la memoria de sucesos:

Borra los sucesos actuales y temporales de las tarjetas y aplicaciones
demostradas.

Los eventos pueden ser borrados por escojer el punto de mend Memoria de
suceso/Limpiar o por el boton 5.

Las siguientes funciones estan disponibles en el servicio Memoria de
suceso
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% Mematia de suceso

MMl code Mombre de suceso Mombre de ... ModoEstado de suceso Contadar Ihstruccidn
u OK - |EBD1A 2 u - Put a coder on the front panel
1COD There is no coder on the front panel connector. |MBI]3B 1 Current 2 P
133 ERR_MEOD3IB_1_SHORT_PWROUT21 |MBI]3B 1 Current 1
1NVA ERR_MEO3IB_1_Mv_ACCESS MEO3B 3 Current 1
1COD There is no coder on the front panel connector. MBO3B ] Current ¥
200D There is no coder on the front panel connector. [EBO1A 4 Current 1
v Bausa Comentario
Limpia Mo comment.
Filtra de sucesas
v Show Description As Mame
v Read Events Counter

< v Detail View >

Pausa

Si esta funcion es seleccionada el servicio sera suspendido. En caso contrario,
serd iniciado. El servicio puede ser arrancado o suspendido por medio de la
opcién del menu Memoria de suceso/Pausa o por medio del boton i1,

Limpio
Borra los eventos actuales y temporales de todas las tarjetas y aplicaciones

mostradas. Los eventos pueden ser borrados por medio del menud Memoria de
suceso/Limpiar eventos o por medio del boton .

Filtro de sucesos

Después de llamar a la funcion Bl - Memoria de sucesofFiltro de sucesos, el
usuario puede ocultar o mostrar eventos en este cuadro.

Leer el contador de eventos

Si esta opcidn esta seleccionada, el servicio leera el contador de eventos. Este
contador puede ser leido seleccionando el mend Memoria de suceso/Leer
contador de eventos.

Mostrar descripciéon como nombre

Si esta opcidn esta seleccionada, el servicio mostrara los eventos en un formato
apto para ser leido por el usuario. Esta opcidn puede ser activada
seleccionando el menu Memoria de suceso/Mostrar descripcion como nombre.

Vista en detalle

Si esta opcion esta seleccionada, el servicio mostrara una descripcion detallada
de un evento. Esta opcidon puede ser activada seleccionando el mend Memoria
de suceso/Vista en detalle.
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Estas funciones estan también disponibles en el menu desplegable de la
ventana de la Memoria de sucesos.

5.8.1 Atributos de la memoria de sucesos

El filtro de sucesos muestra todas las tarjetas que generan sucesos.

Filtro de sucesos @

Sucesos disponibles:

MBO4A- 1

ESIEEDT1A- 3
[¥]E ERR_ACTIVATE_FCT_3
[¥]E ERR_BOARD_CODING_3
[¥]E ERR_CAN_COMM_3
[¥]E ERR_COMFIGURATION_2
[¥]E ERR_DRY_|0_ACCESS 3
[¥]@ ERR_EEP_FAILURE_3
[¥]E ERE_I0_WWATCHDOG 3
[¥]E ERR_Mv_ACCESS_3
[¥]E ERR_MY_TIMEQUT_3

[¥JE ERR_RELAYD_3
[FIE ERR_RELAY!_3
[“JE ERR_RELAY2_3
[FIE ERR_RELAY3_3
[“JE ERR_RELAY4_3
[¥JE ERR_RELAYS_3
[FIE ERR_RELAYE_3
[¥JE ERR_RELAY?_3

EBOMA- 4

MBO3A- 2

(o] (oo |

Se muestran los posibles eventos de todas las tarjetas. Si el usuario elimina la
seleccion de un evento o una tarjeta en la lista Sucesos Disponibles, se ocultara
en la ventana de la memoria de sucesos.

Por ejemplo, con esta funcion es posible listar los eventos de una sola tarjeta,
haciendo que la ventana de la memoria de sucesos sea mas comprensible.

5.9 Instalacion del software

Esta caracteristica permite la comparacién y la actualizacion del software de
aplicacion cargado al sistema ESRA en relacion a las versiones de software
cargadas en el terminal de servicio.
Ya que esto es una caracteristica dependiente de la licencia, el funcionamiento
difiere dependiendo del nivel de licencia segun lo siguiente:

Defecto
Esta caracteristica no esta presente en la licencia por defecto.
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Operator
La Instalacidon de Software solo estd permitida si hay ya software de
aplicacion presente en la tarjeta. Ademas, so6lo se permite que se cargue
una nueva version del mismo software en la tarjeta. Esto sigue siendo
valido, incluso en el caso poco frecuente de que se interrumpa la
conexion durante la instalacion y de que la tarjeta pierda su software de
aplicacion original.
Notese de todos los modos que si en este caso se cierra STO3A sin
instalar un software de aplicacion en la primera tarjeta (por ejemplo la
tarjeta todavia se encuentra en el estado de carga del software cuando se
cierra el programa), los usuarios tipo Operator no podran ser capaces de
hacer una instalacion del software después de reiniciar.

OEM vy superiores
Se permite la instalacion del software incluso en el caso de que no haya
ningun software de aplicacion o haya otro diferente presente en la tarjeta.

En el caso de confusion de versiones, se puede efectuar de modo automatico la
carga de software. Durante este proceso, soélo las tarjetas donde es posible
cargar software de aplicacidon son comprobadas (tarjetas principales o tipo main).
El terminal de servicio comprueba el estado de estas tarjetas de aplicacion.

IZ Instalacion de Software con Ayuda @

AVIS0;

Las prdximas operaciones deben ser realizadas solamente por una
persona autarizada.

Después de pulsar 'Comienzo’ comenzara el proceso de instalacidn
automatica del software.

Durante este proceso el control electrinico estard inactivado
temporalmente. jAsedurese

antes de gue ninguna persona estaen peligro con este estado del
wehiculol

Maornbre de tarjeta | Modo | Estado de tarjeta | Aplicacion | Estado de aplicacidn
MBO4A 1 Haormal APPLT ik
MBO3A 2 Haormal APPLZ ik

Eaorrar areas de memaria de eventos

Comienzo H Cancelar

Ventana de instalacion del software
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Nombre de tarjeta
Nombre de la tarjeta recuperado del proyecto actual.

Numero de nodo/Tarjeta
Nombre de la tarjeta y nUumero de nodos respectivo. EI nombre de la tarjeta sera
leido desde el proyecto actual.

Estado de tarjeta
Descripcidn de los estados de las tarjetas.

Aplicacion
Los nombres de aplicaciones, cuales en los respectivos portadores de tarjetas
corren.

Estado de aplicacion
El resultado de la comparacion, donde la aplicacion de tarjetas en el sistema ESRA
y la aplicacion definida en el proyecto fueron comparadas.

Borrar memoria de eventos
Esta funcién se escoge por un marcador en el Check Box y se borra la memoria de
sucesos después de la instalacion del software. En caso de la instalacion de un
nuevo proyecto no tiene sentido escoger esta funcion.

Comienzo

Al pulsar el botén de comienzo, la carga del programa comienza.

5.9.1 Carga del programa

En este paso el Terminal de Servicio comprueba si las tarjetas objeto de la
instalacion estan disponibles en los nodos especificados. Si no lo estan,
aparece un mensaje de advertencia y, Si es preciso, se proporcionan
instrucciones al usuario para ayudarle a corregir el error.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/ES Index: 1.0 18



Guia del utilizador para STO3A K"“RR-BI‘EMSE

IZ Instalacidn de Software con Ayuda

1. Por favar, extraiga las tarjetas siguientes del sistema ESRA
conectado para asegurar la continuacidn correcta del proceso de
instalacian de software:

Todas las tarjetas gque no san parte del fichero abierto

2. jiAsegurese gue la tarjeta MEO4A en nodo 1 esta en el bastidor
ESREAy su conectar frontal estd enchufado!
3. iCligue 'Proximo ==' para continuar!

Mombre de tarjeta | Modo | Estado de tarjeta’ Aplicacidn | Estado de aplicacian

MBS 1 M TSTMBO4A [Tarjeta estd en el nodo errado o falta
MBO3E 2 MHarmal TSTMBO3E |Aplicacion deferente
MBOTA 3 Hormal TSTMBOTA Ok

Borrar memaoria de eventos
Ayuda Priaximo ==

Instrucciones para la instalacion del software

I Cancelar

Después de mostrar las instrucciones, el programa carga el software de
aplicacion. La carga se realiza automaticamente para todas las tarjetas que
contienen software de aplicacion.

Fin de la carga del programa:

Si esta seleccionado el checkbox 'Borrar contenidos de la memoria de eventos',
la memoria de eventos se borra tras la instalacion del software.

5.10 Historia de sucesos

La funcion %*Historico de eventos hace posible leer y visualizar el contenido del
historico de eventos. El elemento del mend se desactiva si no hay ningun
evento en el histérico de la aplicacion.
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La pantalla del historico de eventos se puede refrescar con #|Refrescar los
eventos se borran con 1] Borrar.

- Historia de sucesos
18105 ERRE_KN_12_ MV _B_TIMEQUT # | Dato ambiental Yalar
15205 ERR_KM_13_ MV & TIMEQUT HE-Druck 0.0 Bar
15305 ERR_KM_13_MNV_B_TIMEQUT HL-Druck 5.0 Bar
[ 15505 ERR_KKM_14 MV _B_TIMEQUT Geschw. 0.0 kmih

__1 5605 ERR_FSFLoestMicht
__15705 ERR_FSFPEremstMicht
__15805 ERR_BetrichsanGPR
__15905 ERR_MVEInit

__1 6005 ERR_MVEPOH252

__1 6105 ERR_MVEPOH3IE5

__1 6205 ERR_MVEPOH405

__1 6305 ERR_MVEPOH443

_ 14405 ERR_KN_01_MY_G_TIMEOUT
L 14805 ERR_KN_10_My_5_TIMEOUT
L 15005 ERR_KN_12_My_5_TIMEOUT
14805 ERR_KN_11_My_5_TIMEOUT
_ 14205 ERR_KN_29_FMMN_TIMEQUT
_ 14505 ERR_KN_01_MY_7_TIMEOUT
__ 10105 ERR_MED4_MNY_ACCESS
__14B05 ERR_KN_03_MY_3_TIMEOUT
_ 14105 ERR_KN_14_FMM_TIMEOUT
# | BE0S ERR_RestoreEER

=N | 2405 ERR MEIEI4 CUTDFF PWROUTTx

£ EI1 ene- 19?01 EIEI EIEI
# ] 25058 ERR_MBO04_CUTOFF_PWROUT 2%
__1 6705 ERR_pneuFsT1 e

Si un evento de la columna se selecciona, se visualiza diferente informacion.
Esta informacion incluye:

Nombre de la aplicacion
Nombre de la aplicacion.
Nombre del suceso
Nombre del evento.
Caodigo del suceso
Caodigo del evento.
Almacenamiento de eventos
Negro - Normal.
Gris - El evento estd marcado como quitado.
Estado del evento
F- El evento esta actualmente activo.
- El evento ya no esta activo.
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Nodo
Numero de nodo de la tarjeta donde ocurrié el evento.
Fecha
Ultima fecha en la que el evento fue leido como activo.
Dato ambiental
Esta tabla describe el estado del sistema ESRA cuando ocurrié un evento,
puede incluir cero o mas variables ambientales.
Tipos de variables ambientales:

« Estado: Define el estado. Ej: apertura de la puerta.

« Campo de bit: En este caso cada uno de los bits de la variable tiene
un valor distinto.

« Normal: Es un numero. Ej: el valor de un sensor de velocidad.

Guardando eventos

1. Haga click en Historia de Sucesos/Guardar.

2. Se abre un cuadro Guardar con un campo donde es posible anadir
opcionalmente un comentario. El comentario se almacena con el archivo y
se muestra cuando se revisan los archivos durante una apertura. Los
eventos se guardan en un formato XML de fichero de Historia de
sucesos (*.ehl).

Cargando eventos

1. Haga click en Historia de Sucesos/Cargar.

2. Se abre un cuadro Abrir con un campo donde es posible que se
muestre un comentario. Seleccione un fichero de Historia de Sucesos y
haga click en el botén Abrir.

3. Los eventos aparecen en la pantalla.

Cambiar el nombre del formato del evento

1. Haga click en Historia de Sucesos/Mostrar Descripcion como Nombre.

2. Si estd opcion estda marcada, el servicio mostrarda los eventos en un
formato apto para ser leido por el usuario.

3. Los eventos aparecen en la pantalla.

Los eventos pueden ser ordenados de acuerdo con el nombre, codigo de
evento, nodo, tipo, nombre de la aplicacién, sello temporal.
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5.11 Memoria de Lectura/Escritura

La funcion &f- Memoria de Lectura/Escritura habilita al usuario para observar
el contenido de la memoria seleccionada en una tarjeta. El contenido de la
memoria se representa en tablas con diferentes formatos numéricos. Se
produce una actualizacion periodica de los datos que puede suspenderse con la
funcion Pausa.

i Memoria LecturafEscritura EEpromiemary 0-13 en nodo 2

Direccion 0 1
1] oo
10 na

Los valores en la tabla se pueden cambiar y enviar a la memoria. Se pueden
enviar todos los datos a la memoria con el comando T - Memoria de
Lectura/Escritura. Escribir todos los datos 0 enviar sélo los datos seleccionados,
con T- Memoria de Lectura/Escritura. Escribir los datos seleccionados.

Las propiedades de acceso a la memoria se pueden cambiar en el cuadro de

didlogo Propiedades. Se puede abrir con el menu 22| Memoria de
Lectura/Escritura. Propiedades.

Informacion para los desarrolladores de aplicaciones:

El desarrollador tiene que llamar a la funcién MONSwi tchDebugModeOn(true) en
la funcion de aplicacién APPInit() para habilitar el uso de la funcién de
escritura.

5.11.1 Propiedades de la memoria de lectura/escritura

La memoria de una tarjeta y el modo de visualizacion de datos puede
establecerse en este cuadro de dialogo.
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i Propiedades de la Mematia de &LecturalEscritura
Proyecto

Cpeiones dependientes de proyecto

Fuente

Mirmero de Modo: (1 Modo de Direccionamiento
(3 Memaria en la tarjeta

) Memaoria externa

() EEFROM Area: | 4

Pantalla
Rango de direcciones (HEX): Inicia: 0
Modo de visualizacidn de datos: () Binario

(# Hexadecimal

) Decimal

[ ]2 l ’ Applicar ] [ Cancelar

Proyecto

Opciones dependientes del proyecto

Si la casilla de verificacion estd marcada, soOlo se listaran aquellos nimeros
de nodo que estan definidos en el proyecto. De otro modo, puedes
seleccionar todos los numeros de nodo y establecer el modo de
direccionamiento de la tarjeta.

Fuente
Numero de nodo

Lista de los numeros de nodo definidos en el proyecto donde hay alguna
memoria localizada.

Modo de direccionamiento

La direccion de las tarjetas es de 16 o de 24 bits. Se puede ajustar el modo
de direccionamiento si nho se usan propiedades dependientes de proyecto.

Memoria en la tarjeta/Memoria externa/EEPROM
Establece el tipo de memoria que se usa.
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Visualizacién

Rango de direcciones (HEX)

Se tiene que introducir en Inicio y Fin los limites inferior y superior en formato
hexadecimal del area de la memoria para lectura/escritura.

Modo de visualizacion de datos

Los bytes leidos de la memoria se pueden representar en diferentes formas.
La transicion entre los citados modos de visualizacion de datos es posible
con la seleccion de otro sistema de numeracion. Para todos los modos, la
primera columna muestra las direcciones de inicio en formato hexadecimal.

Binario

Los datos de la memoria se muestran en binario. Los bytes leidos se
muestran en ASCII en la dltima columna.

Hexadecimal

Los datos de la memoria se muestran en hexadecimal. Los bytes leidos se
muestran en ASCII en la dltima columna.

Decimal
Los datos de memoria se muestran en decimal.
BYTE - Una celda de la tabla muestra un byte de la memoria.
WORD - Una celda de la tabla muestra dos bytes de la memoria.
LONG - Una celda de la tabla muestra tres bytes de la memoria.

5.12 Acceso libre al canal del terminal

La funcion H- Ccanal terminal ofrece un acceso al software basico de una tarjeta
mediante el canal del terminal. Por medio de la aplicacion canal terminal y el
software basico, los desarrolladores tienen la posibilidad de comprobar las
funciones recien desarrolladas.

Se puede encontrar la descripcion del protocolo en el documento
Documentacion del disefio software/Protocolo de definicion del canal del
terminal.
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Canal Terrminal

EEX

Modo' Servicio Datos Hexadecimales Repetician[ms] R_ECDHUC‘ImiEMDIMS] Descripeidn
1 |Emdar | 1 oloo F 1000 |[] 1000 |Reset =
2 2 o[04 d 3000 |[v] 1700 |Alive
3_|Enviar 1 001 O 3000 |[] 1700 | Download rigger
4 |Enviar 1 003 L 3000 || 1700 |Testreguest
A |Enviar 1 4101 il 1000 ||+ 1000 |Read lib id P
Tiempo Hodo Servicio Datos Hexadecimales Descripeidn
gl = 0.000 1 4|01 Read lib id
0L 00 4D 42 30 34 42 5F 30 31 00 53 54 4E 20 31 |ASCII: --MEO4E 01-3TH 1
Al = 0.469 1 432 33 34 00 00 00 00 00 00 00 00 56 20 20 30 2E 234 e SV
%1 30 Al 00 30 36 2ZE 30 37 ZE 30 35 00 10a-06.0  7.05-
5l = 1.875 1 4|01 Read lib id
0l 00 4D 42 30 34 42 5F 30 31 00 53 54 4E 20 31 |ASCII: --MEO4E 01-3TH 1
&l = 2,469 1 432 33 34 00 00 00 00 OO0 00 00 00 &6 20 20 30 2E REde e SV
31 30 61 00 30 36 2E 30 37 2E 30 35 00 10a-06.0  7.05-
2 = 189656 2 004 Alive
2 = 21.359 2 0 Timeout: Board on node 2 ...
[] Mostrar salo datas recibidos

El cuadro Canal Terminal tiene dos partes principales. Una de ellas contiene los
mensajes del canal del terminal y la otra contiene respuestas para enviar el
mensaje del canal del terminal y mensajes de error. En la parte derecha del
cuadro hay algunos botones para realizar distintas acciones sobre la tabla.

Tabla Canal Terminal

La tabla superior contiene los mensajes por defecto del canal del terminal que
describen las posibilidades de configuracion de los mensajes. Estos mensajes
suelen ser los usados con una mayor frecuencia.

Hay un identificador en la primera columna de todos los canales de mensajes.
Puede encontrar la respuesta para el mensaje del canal del terminal enviado
comprobando este ID en la tabla de respuestas. Hay un boton en la segunda
columna para enviar un mensaje. Este botdn permanece en estado pulsado en
el caso de que el canal del mensaje del terminal sea enviado periédicamente.

Nodo

La columna define el nUmero de nodo de la tarjeta deseada.
Servicio

Identifica los servicios en un formato hexadecimal, por ejemplo:

« Control de la tarjeta de servicio - 0
« Gestion de fallos de servicio - 3
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« Monitor de servicio - 4
« Servicio EEPROM -5
« Servicio de interfaz de datos de la aplicacién - 7

Hex Datos

Realiza el listado de los datos especificos del protocolo en formato
hexadecimal.

Repeticion
Es posible enviar el canal del terminal peribdicamente si se selecciona

esta celda. El periodo de repeticion (en milisegundos) puede ser
configurado por el usuario.

Reconocimiento

Para ser chequeado en el caso de que espere una respuesta por parte del
sistema ESRA. Se puede definir un tiempo maximo de respuesta
aceptable en milisegundos.

Descripcién

Puede asignar una breve descripcion al mensaje del canal del terminal
gue ayuda a analizar el contenido de la tabla de respuestas.

En la parte derecha del cuadro puede encontrar varios botones para poder
gestionar los canales del terminal. Hay botones que permiten insertar una fila
vacia, borrar una fila y cambiar el orden de los mensajes del canal del terminal.

Tabla de respuestas

En esta tabla puede encontrar las respuestas a los mensajes enviados del canal
de terminal o los mensajes de error de los problemas en orden de recepcion.
Estos mensajes son resaltados de acuerdo con el tipo de mensaje. Para los
mensajes recibidos se utiliza verde mientras que los mensajes de error se utiliza
el rojo. Para los mensajes enviados no se utiliza ningun efecto en especial. Es
posible mostrar anicamente los datos recibidos marcando el checkbox "Mostrar
so6lo datos recibidos" situado debajo de la tabla.

Hay un identificador ID en la primera columna para identificar el mensaje. La
segunda columna indica la direccion de comunicacién, el > indica datos
entrantes procedentes del sistema ESRA, mientras que el < indica datos
salientes del STO3A.

Tiempo
Esta columna muestra el sello temporal de los mensajes.
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Nodo
Esta columna muestra el nimero de nodo.
Servicio
Esta columna muestra el nimero de servicio.
Datos Hexadecimales
Contiene los datos enviados o recibidos en formato hexadecimal.
Descripciéon
La columna tiene tres significados distintos:

« Descripcion del canal del terminal enviado
« Los datos recibidos en formato ASCII
« Mensaje de errores

Ejemplo:
Este ejemplo lee los contenidos de la memoria de una tarjeta.

Servicio: 4
Datos: 03 N XX yy
03 - Comando ID, leela memoria de la tarjeta
N - Namero para los datos leidos (0-FF)
XX Yy - Direccién de inicio de la memoria leida
Datos de respuesta: 03 00 OfF c4 47 ...
03 - Comando ID
00 - Estado de la repuesta:
00 - SIN ERROR
01 - ERROR DE DIRECCION
02 - ERROR DE RANGO DE VARIACION
Of - Numero de datos leidos

c4 47 ... -Datos de memoria

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/ES Index: 1.0 27



Guia del utilizador para STO3A K"“I‘R-BI‘EMSE

5.13 Las funciones principales simultaneas:

En la tabla siguiente se muestran los servicios. Aquellos marcados con una “X” pueden trabajar simultaneamente.

Informacion | Canales | Datos de . Ajustes | Memoria |Instalacion de Histéria de | R/W Canal Informacion | Errores SUOGBA | Data
Descargar de UCF de E/S | Proceso Pedidos de RTC |de suceso software sucesos |Memory | Terminal | del sistema | internos Measurement outputs | log
Descargar X
Informacion X
de UCF
Canales de
E/S X X X X X X X X X
Datos de X X X X X X X X X
Proceso
Pedidos X X X X X X X X X
Ajustes de
RTC
Memoria de X X X X X X X X X
suceso
Instalacién de
X

software
Historia de X X X X X X X X X
sucesos
R/W Memory X X X X X X X X X
Canal X X X X X X X X X
Terminal
Informacion

. X
del sistema
Errores X X X X X X X X X
internos
Medidas X X X X X X X X X
Salidas de
SUOBA X X X X X X X X X X X X X X X
Adquisicion de X X X X X X X X X X X X

datos
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5.14 Grabacién de datos

Grabacién continua de datos de los servicios presentes en comunicacion (servicios,
en cuales los datos son originados desde el sistema ESRA, o son mandados para
el ESRA).

Comenzar la grabacion:
Después de la seleccion del punto de menu Tools/Grabacién de datos, o del
simbolo ® | los datos de los servicios ejecutados seran salvados
internamente.

Parar la grabacion:
Después de la seleccion repetida de este punto de mend, un directorio debe
ser escogido desde el dialogo pop-up. Las grabaciones de los servicios
seran almacenadas en este directorio. Los datos de diferentes servicios
seran salvados separadamente en ficheros de texto, de cuales nombres
seran definidos por el STO3A.

En los ficheros de texto sera indicado, si se trata de un valor leido (r), o de un valor
forzado (f). Ejecutando este processo varias veces, las grabaciones pueden ser
salvados en ficheros de texto, de cuales nombres (fuera un numero de orden) son
identicos.

En el cuadro Seleccionar Carpeta se puede cambiar el caracter separador. Es
ajustado por el sistema operativo siempre que el Separador de Listas sea "," 0 ";".
La informacion acerca del caracter Separador de Listas en uso se puede encontrar

en Panel de Control/Configuracion Regional/Numeros (2. tab)/Separador de listas.

Cuando se elige el mismo separador para Grabacién de Datos que el usado por
Windows, entonces los ficheros de texto guardados estan en formato tabular
reconocido por Microsoft Excel.

5.15 Snapshot

Es el Salvamiento estético de datos de los servicios en comunicacion presentes
(servicios, de los cuales, datos provienen del sistema ESRA o fueron mandados
hacia el ESRA).

Después de la seleccion del punto de menu Herramientas/Snapshot, o del simbolo
Blos datos de los servicios en actividad (valores en el momento de llamada de la
funcion) seran salvados. Un directorio debe ser escogido en el dialogo pop-up,
donde las grabaciones de los servicios serdn salvados. Los datos de varios
servicios seran salvados en ficheros de texto separados, de cuales nombres seran
definidos por el STO3A.
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En los ficheros de texto se indica, si se trata de un valor leido (r), o de un valor
forzado (f). Ejecutando este proceso varias veces, las grabaciones pueden ser
salvadas en ficheros de texto, de cuales nombres (excepto un numero de orden)
son identicos.

En el cuadro Seleccionar Carpeta se puede cambiar el caracter separador, el cual
es configurado por el sistema operativo si es "," 0 ";". La informacion acerca del
caracter separador de lista en uso se puede encontrar en Panel de
Control/Configuracion Regional/Numeros (2. tab)/Separador de listas.

Cuando se elige el mismo separador para Grabacién de Datos que el usado por
Windows, entonces los ficheros de texto guardados estan en formato tabular
reconocido por Microsoft Excel.

5.16 Errores internos

Los errores internos necesitan ser corregidos durante el desarrollo de la
aplicacion. Una tarjeta puede almacenar solamente tres errores internos. Se
puede parar o reiniciar la lectura de errores con el comando llPausa. Se puede
borrar el contenido de la memoria de errores internos con el comando “.Borrar.

% Errores internos

Tarjeta Modo Servicio Error Causa Fecha de modificacion
MEO4B 1 105 - Input Cutput Service  |ERR_COMNFIGURATION | The internal Metvariable with the Metvarld WY_ID_4 could not be initialised. 1970-01-01 00:00:00
MED4B 1 ECL - External Control Unit | ERR_COMNFIGURATION | An error has occured inthe control times of the individual valves. 1970-01-01 00:00:00

Los diferentes errores estdan marcados en la tabla con diferentes colores de
acuerdo con su estado. Estos colores tienen el siguiente significado:

« VERDE - La tarjeta no tiene actualmente errores internos.

« ROJO - Un error interno fue leido en la tarjeta.

« GRIS - Los errores internos no son soportados por la tarjeta.
« NEGRO - La tarjeta no responde.

La tabla

Tarjeta
Tipo de tarjeta
Nodo
Numero de nodo de la tarjeta
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Servicio

Nombre del servicio que informo del error
Nombre Erréneo

Descripcion corta del error
Causa

Breve descripcion sobre lo que causo el error
Fecha de modificacidon

Ultimo instante en el que se detectd el error

5.17 Informacion del sistema

La funcién %*- Informacién del Sistema recoge informacion del sistema conectado
y del fichero de proyecto utilizado. La informacion se almacena en un fichero
ZIP. El usuario deberia utilizar la funcidén Informacion del Sistema si detecta un
error durante la operacion del programa y se necesita ayuda externa. En este
caso, el usuario no necesita describir el sistema, soélo tiene que enviar los
ficheros generados a la persona adecuada.

Hay dos tipos disponibles de informacion de sistema:

Informacion de Sistema independiente del proyecto

Solo se almacena el contenido del sistema ESRA. Se lee la
informacion del equipo electronico de freno (la informacion de estado
sobre las tarjetas del sistema ESRA). Esta informacion solo se puede
almacenar si no hay ningun fichero de proyecto abierto.

Informacion de Sistema dependiente del proyecto

Si se abre un fichero de proyecto, también se almacenara informacién
adicional (por ejemplo, el contenido de las diferentes memorias de
eventos).

Después de comenzar la funcion de Informacion de proyecto se recopila la
informacion. Después, el usuario tiene que seleccionar una carpeta existente en
el cuadro de didlogo Seleccionar Carpeta para almacenar el fichero generado.
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6 ¢En queé consiste un proyecto de Terminal de
Servicio?

6.1 Informacion del Proyecto

Esta ventana muestra informacion referente a las tarjetas y al software
configurado en el fichero de proyecto. Por defecto, la Informacion del Proyecto
se muestra cuando se abre el fichero de proyecto. Sin embargo, esta
caracteristica puede ser activada/desactivada con el mena Opciones.

El estado del sistema ESRA actualmente conectado se representa con la
informacién del equipo electrénico de freno. El uso simultaneo de ambas
informaciones permite la comparacion de los parametros del fichero de proyecto
actualmente abierto con los parametros del sistema ESRA conectado.

@) Infarma cidn de proyvecto - MULTIAPP.PRJ

STH 12345,/00 ESEA Example: 2 Master, MMI, 2 Slawes

Bastidor Tatjeta | Mdmero de lista  Mivel inicial Namero de nodo | Aplicacidon Momero de versidn Fecha de creaci.. Descripcion
SBEOZA
STMZB026  |PEO1A

bl - I - - -
MEO4A (1234501 1 AFPPL1 - Application 1
MBO3A [12345/02 2 APFLZ - Application 2
EBO1TA 3
EEBO1A 4
Bastidor
Nombre del bastidor que contiene el conjunto de las tarjetas.
Tarjeta

Nombre de la tarjeta contenido en el fichero de proyecto actual.
Numero de nodo
Numero de nodo de las tarjetas individuales contenido en el fichero de
proyecto.
Aplicacion
Identificacion del software de aplicacion contenida en el fichero de
proyecto.
Descripcidon
Descripcion informativa del software de aplicacién contenida en el
fichero de proyecto.
Numero STN
Numero de identificacién de producto Knorr-Bremse contenido en el
fichero de proyecto.
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NUumero de version
Version del software de aplicacion contenida en el fichero de proyecto.
Fecha de creacion
Fecha de creacidn de la version de software contenida en el fichero de
proyecto.

6.2 Las aplicaciones

Todas las Tarjetas Principales y Tarjetas de Extension tienen un software
basico que se carga por primera vez y que realiza diferentes funciones basicas.
Ademas la Tarjeta Principal tiene un software de aplicacion especifico.

Software basico:

El funcionamiento basico es gestionado por el software basico. El software
basico se divide en funciones principales que se llaman servicios. Cada uno de
los servicios es responsable de llevar a cabo un grupo de tareas légicamente
relacionadas.

Los servicios realizan por un lado tareas, como el transporte de datos
(accesibles a través del CAN-Bus), y por otro lado, ofrecen funciones para el
software de aplicacion. El software basico puede ser configurado
especificamente para cada proyecto.

Software de aplicacion:

El sistema ESRA necesita varias funciones de proyecto especificas
programadas en el software de aplicacion.

El interfaz entre el software basico y el software de aplicacion consiste
basicamente en tres componentes:

. Canal de datos de aplicacion

« Configuracion de memoria de datos
« Acceso directo a las funciones del software basico.

6.3 Tarjetas (Boards)

El sistema ESRA est4 formado por tarjetas que pueden ser montadas en uno o
varios racks.
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Existen diferentes tipos de tarjetas, pero solamente las Tarjetas Principales y
Tarjetas de Extension estan dedicadas al control de freno. Para comprender el
funcionamiento del STO3A es importante comprender el concepto de las
Tarjetas Principales y Tarjetas de Extension del sistema ESRA.

Tarjeta Principal:

El Software de aplicacion especifico de cada proyecto puede ser instalado
solamente en las Tarjetas Principales del sistema ESRA. La Tarjeta Principal
esta equipada con software de aplicacion, el cual se configura a si mismo vy,
en caso de que sea necesario, puede realizar la configuracién adicional de
otras tarjetas en el sistema ESRA. Cuando la Tarjeta Principal tiene software
de aplicacion recibe el nombre de Maestra. Si no tiene software de
aplicacion, es utilizada como Esclava y se pone a disposicion de la Maestra.

En la mayoria de los casos las Tarjetas Principales tienen varias
entradas/salidas.

Tarjeta de Extension:

La Tarjeta de Extension sirve para la extension del numero de las
entradas/salidas de la Tarjeta Principal. La Tarjeta de Extension es una
Tarjeta Esclava en el sistema ESRA, por lo cual no puede funcionar
libremente y depende de la Tarjeta Maestra.

Pone sus funciones basicas a disposicion de la tarjeta Maestra, como por
ejemplo el procesamiento de las sefales de entrada y de salida.

Tarjetas adicionales
Las siguientes tarjetas ofrecen diferentes servicios al sistema de control:

MMI - Interfaz Hombre Maquina

El MMI es el interfaz entre el usuario y el sistema ESRA. EI MMI
muestra codigos de evento y tiene botones para manejar eventos. El
MMI se puede integrar al panel frontal de una tarjeta principal, pero
solo es una conexidon mecanica. Varias tarjetas pueden comunicar con
el mismo MMI de modo paralelo, siempre que estén en el mismo
sistema ESRA.

Tarjeta de comunicaciones

Las tarjetas de comunicaciones se usan para relacionar varios
sistemas ESRA. Tienen funcionalidad de filtrado o gateway para
reducir la carga del bus en el sistema ESRA.
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Tarjeta de alimentacién
Se usa para el suministro electrico.
Terminal

Permite a los usuarios y a los desarrolladores accesos extensos a todo
el sistema ESRA.

Tarjeta de servicio

Este tipo de tarjeta se puede usar para relacionar el terminal con el
interfaz bus CAN o con el interfaz RS232 de los médulos especificos.

6.4 Abrir un proyecto

Después de abrir un proyecto, los servicios son activados o desactivados de
acuerdo a la informacion encontrada en el fichero de proyecto.

*.prj: Ficheros de proyecto originales

El Terminal de Servicio puede abrir un proyecto creado con el Terminal de Servicio
para MS-DOS version 1.4x o posterior. Ademas se recomienda que la linea de
base del proyecto se establezca por medio del Terminal de Servicio para MS-DOS.
Los ficheros de proyecto contienen la configuracion relativa al proyecto del sistema
ESRA. Entre otras cosas, incluye toda la informacion sobre la estructura y tarjetas
montadas en el rack, aplicaciones, eventos del sistema y peticiones.
Durante la carga de los ficheros de proyecto obsoletos, estos son convertidos
automaticamente al formato de fichero de proyecto basado en formato XML a
través de la funcion de conversiéon. Ficheros de este formato antiguo pueden ser
guardados en el menu elemento, Fichero/Salvar como... en un nuevo formato de
proyecto.

*.project: Ficheros de proyecto basados en XML

Una version actualizada del formato original del fichero de proyecto puede ser
salvada en ficheros formato XML. Los ficheros de proyecto en XML contienen la
misma informacién que los ficheros *.prj y ademas informacién adicional (por
ejemplo comentarios de usuario) definida por los usuarios o el montador de
proyectos. Ficheros en el formato viejo pueden ser salvados en el menu
Ficherio/Salvar como... en un Nuevo formato de proyecto.

*.prz: Ficheros compactos de proyecto

Son el tipo mas reciente de ficheros de proyecto, que contienen toda la informacion
de un proyecto, incluidos los ficheros basados en XML, ficheros HEX importados
en el proyecto, configuraciones de medida y quizas una imagen de fondo
personalizada. Este es el tipo de ficheros recomendable para usar con STO3A.

Este es el tipo de fichero de proyecto preferido para ser usado con el STO3A.
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6.5 Importar fichero HEX

Con la opcién - Importar fichero Hex es posible asociar ficheros .HEX a las
tarjetas del proyecto abierto.

Se trata de una opcion que depende de la licencia y unicamente esta disponible

para licencias de nivel Ingeniero de Servicio de KB y superiores.

# Importar ficheros HEX

Si=E

Tatjeta Actualizar | Ruta del Fichero

PEO1A

MEBO3E-1 ] |APP1 o
EBO1A-2

MEOD3E - 3 |T:INEWF’rnjectSW}(MLhasedIKunigundaL&PPE.hex

(o] (o |

Tarjeta

Esta columna contiene las tarjetas del proyecto.
Actualizar

Seleccione el checkbox para importar al proyecto el archivo .HEX
especificado y asociarlo con la correspondiente tarjeta.

Ruta de fichero

Muestra la localizaciéon del fichero .HEX para ser importado.
Para cambiar la ruta pulse el boton [

Note que es necesario guardar los ficheros de proyecto después de la
importacion para hacer que formen parte de éste permanentemente.

6.6 Importar comentarios de Eventos

Los comentarios de los eventos de un proyecto previo pueden ser importados al
proyecto actual con esta opcion.

Aqui hay un ejemplo de como usar esta opcion:

1. Abrir proyecto

2. Seleccionar Importar Comentarios de eventos del menu Archivo/Importar

3. Elija el fichero del proyecto desde donde los comentarios de los
eventos van a ser importados.
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6.7 Establecer fondo de pantalla

Con esta funcion es posible personalizar la apariencia de la ventana principal
del STO3A.

Es una funcién que depende de la licencia y sélo esta disponible para la

ingenieria de servicio de Knorr-Bremse y las licencias de nivel superior.

IZ Ajuste de fondo

() Imagen de fondo por defecto MyBackaround.jpg

(%) Ajustar imagen de fonda

Ajuste de usuario

Fichero: |C:1MyBackgrnund.jpg |

() Ajustar a
(7 Titulo
(%) Centra
.[ Color de fondo...
(5504255)
[ Ok ] ’ Cancelar

Examinar
Use el botdn examinar para seleccionar el archivo que se desea como
fondo de pantalla.
Actualmente solo esta permitido usar ficheros con la extension *.jpg,

*.gif y *.png.

Ajustar

Ajustar la imagen al tamafo de la venta principal de STO3A.
Mosaico

La imagen forma un mosaico.
Centrada

La imagen es centrada y nunca se reajusta con la ventana principal.

Color de fondo de pantalla
Cambia el color del fondo de pantalla.
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7 Comunicacion

En el sistema ESRA el software basico supervisa la transmision de las sefales
de entrada/salida. Esta transmision es una de las funciones del servicio de
software basico ADI (interfase de datos de la aplicacién) y los datos son
transmitidos hacia la aplicacion por medio de los canales de datos de la
aplicacion.

Los canales de datos de la aplicacion son empaquetados en Variables de red,
las cuales son transmitidas desde el servicio ADI hasta el servicio ADI de la
tarjeta destino, siendo los datos de nuevo accesibles como canales de datos.

7.1 Dispositivos soportados

Puerto Serie - -7

En comparacion con otros dispositivos de comunicacion, el puerto serie
proporciona el interfaz mas lento al ESRA. Sin embargo, debido su
disponibilidad general en PCs, sélo el interfaz serie se inicializa para la
configuracion de la comunicacion durante la instalacion del STO3A.

Softing
Los dispositivos Softing no solo son dispositivos de comunicacion rapida,
sino también de inicializacion rapida.
&. CAN-AC2 PCI
Este dispositivo PCI no usa una fuente de alimentacion externa y es ideal
para PC's de sobremesa.
. CANcard 2

Esta tarjeta PC-CARD (PCMCIA) no usa una fuente de alimentacion
externa. Al usar un PC portatil la presencia del slot de PCMCIA lo hace
una excelente eleccion para comunicarse con el ESRA. En los
ordenadores sin slot PCMCIA, su instalacion puede ser problematica.

“Z- CANusb

Este dispositivo USB viene con un robusto plug-in y no usa fuente de
alimentacion externa. Por favor, note que los dispositivos de
comunicacion USB no estan soportados bajo Windows NT.
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Vector
®._ CANcardX

Ademas del interfaz Serie, tarjetas Softing y dispositivos IXXAT, el
STO3A también puede comunicar con el sistema ESRA por medio del
Vector CANcardX. La comunicacién con un adaptador CAN es
mucho mas rapida que por el puerto serie. Este dispositivo no usa
una fuente de alimentacion externa. Junto con el interfaz serie, el
Vector CANcardX es el dispositivo de comunicacién preferido.

Al igual que ocurre con otros dispositivos de tarjeta donde el slot
PCMCIA ya esta instalado (ej: portatiles), se trata de una eleccion
ideal para comunicaciones. En los PCs de sobremesa sin slot, su
instalacion puede ser complicada.

IXXAT - %

Si el usuario quiere utilizar el dispositivo IXXAT en el STO3A debe
configurarlo como el hardware por defecto en el Panel de Control de
Windows.

- CANdy

El dispositivo CANdy se inicializa lentamente, y con Windows98 puede
hacer que se pierda el control del raton durante unos segundos. Requiere
el uso de una fuente de alimentacion externa (ej: un adaptador).

¥-- USB-a-CAN compacto

El dispositivo USB-a-CAN compacto es un dispositivo de comunicacion
rapido, con el mismo tipo de problemas que el CANdy. Este dispositivo
USB viene con un robusto plug-in y no usa una fuente de alimentacion
externa. Note que los dispositivos de comunicacion USB no estan
soportados bajo Windows NT.

7.2 Configuracion parala comunicacion

En el STO3A es posible configurar la comunicacién entre el sistema ESRA vy el
PC seleccionando Herramientas/Opciones.../Dispositivos, o mediante doble-
click sobre el icono del interfaz de comunicacion en la esquina inferior derecha
de la Ventana Principal.

Los dispositivos soportados son los siguientes:

« Serial port
« Vector CANcardX
« Softing CANcard2
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« Softing CAN-AC2 PCI

« Softing CANusb

o IXXAT CANdy

o IXXAT USB-to-CAN compact

Ciertos parametros de los dispositivos de comunicacion se pueden ajustar asi:

Calidad de la comunicacion
Ajustando la calidad de la comunicacion, es posible controlar de modo
implicito el nimero de veces que STO3A reintenta comunicar con ESRA.
Tasa de transmision
Ajusta la tasa de transmision. Sélo puede usarse para el puerto serie.

El estado actual de las comunicaciones es mostrado por Simbolos de
Comunicacion en la esquina inferior derecha de la ventana principal.

Opciones

Autodeteccion de

# Puerto serie de HCM Dispositivo:  Auto deteccion - ’ b ]

# Pueta serial con MMI simple . —

# Softing CANush Layer2 _{ Communication
= ] Interfaz de usuario = _4 Softing

# Configuracidn de ldioma =

# Fuente |

# Formato del tiempo - |

# Informacidn de proyecta =[] 24 CANcard 2

# Mediciones [ % CANT
= ) Avanzado [] % Canz

# Grabacion de uso %y CANUSH

= L | S_rial
& Communications Port (COMT)
[ % Communications Port (COMZ)

*
*
¥

[_ Dk ] [ Cancelar
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Auto-Deteccion

En modo Auto-Deteccion, los dispositivos marcados son utilizados para intentar
comunicar con el sistema ESRA. Si hay mas de un dispositivo seleccionado, el
STO3A intenta utilizar el dispositivo disponible mas rapido. EI STO3A chequea la
comunicacion continuamente. De esta forma, es capaz de detectar si la
comunicacion ha fallado, en cuyo caso intenta utiliza el siguiente dispositivo
hasta que todos los dispositivos marcados son comprobados.

Dispositivo Forzado

Opciones

Qpciones

BRI Cisnositivos Autodeteccion de

# Puerta serial con MMl simple
# Puerto serie de HCH Dispositivo: 7%, SofinglCAMNUSh “ ’ i ]
# Puerta serial con MMI-RTC . —
= ] Interfaz de usuario A Communication
# Configuracidn de ldioma = A Softing
# Fuente =
# Formato del tiempo &l
# Informacidn de proyvecto . &
# Mediciones = 4 CAMcard 2
= ] Avanzado @ CANT
# Grabacion de uso @ CANZ
8 CANUSh
= 29 Serial
& Communications Port (COM1)
& Communications Port (COMZ)
=
=
&
k)

(o] [Comer ]

En el modo Dispositivo Forzado, se puede seleccionar un dispositivo que hay en
la lista de la parte superior del cuadro. El STO3A no comprueba el dispositivo
forzado continuamente, menos en el caso de que una de las funciones del
STO3A quiera comunicar con el sistema ESRA. Este modo de comunicacion es
muy 0til para descargar la aplicacion en el sistema ESRA después de una
descarga fallida (ej: la descarga fue interrumpida por algan problema de
comunicacion). Cuando la descarga falla, la tarjeta puede desaparecer (no
puede ser encontrada con # Informacién BCU) causando un fallo para el modo
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de Auto-Deteccion. Los pasos tipicos para realizar la descarga utilizando la
comunicacion CAN son los siguientes:

. Instale una tarjeta en el rack que permita la comunicacién con el STO3A

« Quite la tarjeta que no puede ser encontrada

« Si hay una buena comunicacion con el sistema ESRA, lo cual se indica a
través de una lampara pequefia de color verde en la esquina inferior
derecha de la ventana principal, arranque la funcion de descarga de la
aplicacion pulsando "™ Descargar

« Seleccione el fichero .hex apropiado y elija el Nodo 30

« Apague y encienda la alimentacion o inserte en el rack la tarjeta que
provoco el fallo en la descarga si todavia no esté instalada.

o Espere 1 segundo

« Después de un breve periodo de tiempo (aproximadamente 5 segundos),
comience la descarga pulsando el boton Descargar

Estos pasos no garantizan una descarga exitosa, ya que es casi imposible si el
cliente no tiene experiencia con esta forma de descarga. Si no hay otra tarjeta
disponible que permita la comunicacion entre el sistema ESRA y el PC, no es
posible realizar la descarga.

Por otra parte, la descarga es mas simple con el modo Dispositivo Forzado
porque no es necesario establecer la comunicacidon antes de comenzar a
Descargar. Las descargas funcionan adecuadamente incluso si la tarjeta de
descarga abortada es la Unica tarjeta en el rack. Los pasos para descargar la
aplicacion con el modo Dispositivo Forzado son:

« Quite todas las tarjetas del rack excepto la tarjeta objetivo (y por supuesto
la tarjeta de comunicacion)

« Arranque la funcién de descarga de la aplicacion pulsando " Descargar

« Seleccione el fichero .hex apropiado y elija el Nodo 30

« Apague y encienda la alimentacion o inserte en el rack la tarjeta que
provoco el fallo en la descarga en el rack si todavia no esté instalada.

« Espere 1 segundo y comience la descarga pulsando el boton Descargar

Busqueda de cambios en los dispositivos
Es posible detectar el conector y poner en marcha los dispositivos sin reiniciar el

STO03A pulsando el boton "Busqueda de cambios en los dispositivos" en la parte
izquierda del cuadro Opciones del Dispositivo.
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7.3 Significados de los iconos de comunicacion

En la esquina inferior izquierda de la ventana principal del programa STO3A hay
dos simbolos de comunicacion. El derecho indica el estado de la conexion al
ESRA:

& Conexidn OK - La conexion es buena, pero en el momento no hay
comunicacion entre STO3A y el sistema ESRA.

@ Comunicando - ST03A comunica con el sistema ESRA a través de la
conexion.

» Comunicacion debil - STO3A comunica con el sistema ESRA, pero un error
se produjo durante la comunicacion. Por ejemplo: STO3A envia informacion
al sistema ESRA, pero el sistema ESRA no responde. En este caso STO3A
repite el envio.

@ Comunicacién interrumpida - La conexion se interrumpio. STO3A no
puede comunicarse con el sistema ESRA.

El simbolo izquierdo muestra el interfaz actual de comunicacion:

~Interfaz Serie

& Softing CAN-AC2 PCI
“%Softing CANcard?2

“%Softing CANusb

®Vector CANcardX

DIXXAT CANdy

#IXXAT USB-to-CAN compact

Un doble click en el icono del interfaz de comunicaciones abre el panel Auto
Deteccion que puede ser también alcanzado mediante el mend bajo
Herramientas/Opciones.../Dispositivos
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7.4 Variable de red

Una variable de red es un paquete de datos que es transmitido entre tarjetas a
través del bus del sistema ESRA o dentro de una tarjeta.

Una variable de red contiene las siguientes informaciones:

. ldentificador del transmisor
 ldentificador del registro de datos

« Un atributo que define si la variable de red es local (se utiliza
unicamente dentro del bus del bastidor) o global (se utiliza en el bus
CAN completo circulando entre bastidores).

. Datos
Algunas variables de red estan predefinidas y son usadas para:

. Transmitir datos de sefiales de Entrada/Salida
. Transmitir mensajes y estados de eventos

. Acceder a la memoria de las tarjetas

. Configurar las tarjetas esclavas
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7.5 Conexidn através del SUOSA

El STO3A proporciona un dispositivo SUO5A de "Adquisicion de datos serie"
para medir datos del sistema de freno a través del interfaz serie. Los datos
medidos pueden ser mostrados en la funcién Mediciones. Con el SUO5A, las
propiedades de los canales medidos son cambiadas en el panel Configuracion
de la carpeta SUO5A.

El nUmero STN del SUO5A es: 26533

Relacionado con la alimentacion:

. 1 Dispositivo de "Adquisicion de datos serie” con una bateria de 9V
« 1 Disco con el software MODULAB

« 1 Sensor ACC

. 1 Manual

« 1 Enchufe de alimentacion 220VAC/15V DC

Funciones soportadas por el SUO5A:

. 8 Entradas analdgicas con potencial comun. Resoluciéon de 12 bits
. 3 Entradas digitales propias y aisladas galvanicamente del PC
« 1 Conector integrado para el sensor ACC

Asignacion de pines
llustracion de la cara superior
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7.5.1 Enchufe del SUO5A

Para un funcionamiento correcto, es necesaria la siguiente asignacion de
pines entre el SUOSA y el puerto serie:

SUO5A |Cableado PC

. |ISUB-D9 . ' SUB-D9 .
PN embra PN hacho(Rs 232) comentario
1 Din3 - 1 DCD
2 n.c. n.c 2 RXD (no usado)

3 RO n.c 3 TXD (no usado)

4 | SCLK - 4 DTR CH1-CH8
5 GND - 5 GND

6 Dinl - 6 DSR

7 DIN - 7 RTS CH1-CH8
8 | DOUT - 8 CTS CH1-CH8
9 Din2 - 9 RI

7.5.2 Cara superior del SUO5A

Los rangos de entrada del SUO5A pueden ser conmutados en el STO3A en el
menu de Medicion en el panel de Configuracion. La posicion de los switches en
el panel del SUOS5A deberia ser la misma que en el mend
Medicién/Configuracion del STO3A.
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7.6 Conexion via SUOGA

El SUOGA es el sustituto de la unidad de adquisicion de datos SUO5A. Los datos
medidos pueden ser mostrados con la funcion de Mediciones. Las propiedades
de los canales medidos del SUO6A son cambiadas en el panel de Configuracion
en la carpeta SU0O6A.

El nimero STN del SUOGA es: 31977

Relacionado con la alimentacion:

« Conexidn USB al ordenador.
« 1 Enchufe de alimentacion 115VAC - 230VAC/24V DC - 110V DC

Funciones soportadas por el SUOGA:

. 12 canales de entradas analdgicas de 16 bits con rangos de entrada
compatibles con el ESRA organizados en tres grupos aislados de 4
canales cada uno.
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8 entradas de sensores de presion con la alimentacion en conectores
de tipo LEMO.

16 canales de entrada digitales desacoplados Opticamente con rangos
de entrada seleccionables y compatibles con el ESRA.

1 entrada de sensor de aceleracion.

Tasas de muestreo entre 1 msy 1s.

1 salida digital por relé (150V / 1A).

2 salidas analdgicas controladas por cursores (0-10V / 10mA).

Asignacion de pines

Salidas

7.6.1 Conector del SUOGA

Asignacion de pines del conector hembra SUB-D25 de entradas analdgicas:

pin ShthaIrSn_tl?rZas conector
1 ACh1(+) PrM1 (LEMO)
2 ACh2(+) PrM2 (LEMO)
3 ACh3(+) PrM3 (LEMO)
4 ACh4(+) PrM4 (LEMO)
5 /ACh5(+) banana, PrM5 (LEMO)
6 ACh6(+) banana, PrM6 (LEMO)
7 |ACh7(+) banana, PrM7 (LEMO)
8 /ACh8(+) banana, PrM8 (LEMO)
9 ACh9(+) banana
10 ACh10(+) banana
11 ACh11(+) banana
12 ACh12(+) banana, ACCELEROMETER
13 n.c. n.c.

14 ACh1(-) GND1 PrM1 (LEMO)
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15 ACh2(-) GND1 PrM2 (LEMO)

16 ACh3(-) GND1 PrM3 (LEMO)

17 ACh4(-) GND1 PrM4 (LEMO)

18 ACh5(-) GND2 banana, PrM5 (LEMO)
19 ACh6(-) GND2 banana, PrM6 (LEMO)
20 ACh7(-) GND2 banana, PrM7 (LEMO)
21 ACh8(-) GND2 banana, PrM8 (LEMO)
22| ACh9(-) GND3 banana

23 |ACh10(-) GND3 banana

24 /ACh11(-) GND3 banana

25|ACh12(-) GND3 banana, ACCELEROMETER

Asignacion de pines de los conectores de las entradas de los sensores de presién
(PrM) LEMO:

pin descripcion
1 GND de sefial (-)
2 sefal de entrada(+)

3 |salida de tensién de alimentacion +24VDC

4 GND de alimentacion
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Asignacion de pines de los conectores LEMO del conector de entrada del sensor de
aceleracion (ACELEROMETRO):

pin descripcion

1 Salida de voltaje de alimentacién +5VDC

2 GND
3 Sefial de entrada (2.5V +/- 2V)
4 Sefial GND(-)

Asignacion de pines de los conectores de entradas digitales (D):

SUB-D9
pin hembra

D1-D4 conector D5-D8 conector D9-D12 conector D13-D16 conector
1/Chl (+) D1 (banana) Ch5 (+) Ch9 (+) Ch13 (+)
2 Ch2 (+) D2 (banana) Ché (+) Ch10 (+) Chl4 (+)
3/Ch3 (+) D3 (banana) Ch7 (+) Ch11l (+) Ch15 (+)
4 Ch4 (+) D4 (banana) Ch8 (+) Ch12 (+) Ch17 (+)
5n.c. n.c. n.c. n.c.
6 Chl (-) D1 (banana) Ch5 (-) Ch9 (-) Ch13 (-)
7/Ch2 (-) D2 (banana) Ch6 (-) Ch10 (-) Ch14(-)
8 |Ch3 (-) D3 (banana) Ch7 (-) Ch11 (-) Ch15 (-)
9/Ch4 (-) D4 (banana) Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-)
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7.6.2 Salidas del SUOGA

Esta funcion esta disponible en la opcion Salidas del SUO6A del menu Servicio
y a través del botén M en Ia barra de herramientas:

Salidas por relé: =A (OB

Salida analdgica 1; 473 W

Salida analdgica 2 0498 | v

Salidas por relé
Estado del conmutador del relé (max 150V/ 1A).

Salidas analdgicas
El voltaje de salida puede ser ajustado en el rango 0-10V (max 10mA
load).
La funcionalidad de las salidas del SUO6A ofrece dos modos diferentes:
Modo estatico
Fuerza una combinacion de valores de salida.
La combinacion de valores de salida configurada es enviada a las
salidas cuando el botén Configurar T es pulsado. Esto significa que los
cambios que hicimos en el cuadro de dialogo de las salidas del SUO6A
no apareceran automaticamente en las salidas.

Modo ciclico
Forzado continuo de los valores de salida.
Los valores de salida son cambiados inmediatamente después de que
cualquiera de los campos de los valores de salida haya sido modificado
en el cuadro de dialogo de las salidas del SUO6A. Para iniciar o
finalizar este modo puede presionar el boton de Configuracion ciclica 2.

Mas acerca de SUOGA
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8 Interfase de usuario del STO3

El STO3A proporciona al usuario los siguientes interfaces para la manipulacion
de datos:

Estructura del menu

Los elementos del menu y sus sub-menus tienen una estructura
uniforme.

IZ STO3A ¥2.3.03 - MULTIAPP* Q@§|

Fichero  Servicio Mediciones Herramientas Ayuda

Barra de herramientas

Los comandos de la barra de herramientas permiten un rapido acceso
a las funcionalidades mas frecuentemente utilizadas, las cuales
también pueden ser accedidas a través de la estructura de menda.

aRBasg® £ 38 23100 w4 i Besic)rn BEed 2

Menus Pop-Up

Permiten un rapido acceso a los comandos mas frecuentemente
utilizados.

Hot Keys

La mayor parte de los comandos puede ser accedida por medio de
combinaciones de teclado.

Avuda mediante teclado

El STO3A soporta la manipulacion del interfaz de usuario a través del
teclado.

Apoyo de lengua
Todos los titulos, mensajes, textos, y temas de ayuda estan disponibles en

aleman, francés, inglés, espafiol y chino. Todos los textos son mostrados
conforme la lengua seleccionada.

8.1 Barrade menu

En la barra de titulo se muestra la informacion de version para STO3Ay -
separado por un guién - el nombre del proyecto abierto.
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Llamando a un servicio, el menu respectivo aparece en la barra de menu.

Fichero

Funciones para trabajar con proyectos
Servicio

Funciones principales del STO3A
Mediciones

Opciones disponibles para Medicién de Datos.
Herramientas

Opciones de ajuste
Ayuda

Contenidos de ayuda y informacion de version
Los menus y los puntos de menu pueden ser alcanzados por la combinacion de
Alt + letra subrayada.

8.2 Barrade herramientas

Desde la barra de herramientas se pueden invocar algunos comandos de mend.
Dejando el cursor parado sobre un simbolo durante un instante aparece un
peqguefo rectangulo con una breve descripcion del icono.

Cuando se comienza un servicio se afiaden los iconos correspondientes a la
barra de herramientas.

8.3 Menus desplegables

Muchos de los servicios del STO3A tienen menus de contexto que pueden ser
activados pulsando el boton derecho sobre el area activa del servicio. Estas
opciones de los mends estan también disponibles desde la barra de menu
asociada al servicio.
-

CEX

mMEO4A 1 ... Momhre de c... Patillas VR Modo Leetvalor | Ajustarwalor | Descripeidn
MED34_2  ||ROF.. [POFS v Pausa g 0 |1 0 ~
EB01A 3 hoP... |POB4 - —mEee n ] n
— baF... |[POPE 4-h!  Fuerzar 0 Fi 0
EBO1A_4 boDl...[FOPE_DIAG |24 - bt 0 O 0 P
Lsuaria hoF... |[FSN_UPTD T2E -k i}
b Elgjir sefiales 0
v Vista fisica
hoF... [FSIZ2_UPTD z24-t  Columnas » 1]
IwF_S... E?IE . 224k Certrar 0.000 v
£ | >
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8.4 Hot Keys (Teclas deacceso rapido)

En STO3A los puntos de los menus Fichero y Servicios pueden ser llamados por
Hot Keys.

= Abrir... Cirl+0

B Salvar Cama...

£ Cerrar Crl+y
Frovectos recientes b
Importar b

i) Informacion de proyecto

Salida

En el menu Fichero las funciones particulares son alcanzables por combinacion
de Hot Key Ctrl+....

£ Instalacidn de software Ctri+AIt+S
% Memaria de sucesa Cirl+Alt+m
T
#4- Errares internos Ctrl+Alt+E
= Canales de ErS Cirl+Alt+]
£ Datos de proceso Cirl+alt+P
4 Peticidn Crl+Alt+R
{3 Ajustes de RTC Ctrl+Alt+C
Bl Canal Terminal CHrl+Al+T
{5 Memaoria Lectura/Escritura Clrl+Alt+L
o Descargar Cirl+alt+D
-ﬁ# Informacion de sistema Crl+ AL+
# Infarmacion de LIGF Cirl+Alt+B
E Salidas de SLI0GA Ctrl+al+L
Histdricos de datos 3

En el menu Servicios los servicios particulares son alcanzables por combinacion
de Hot Key Ctrl+Alt+....

Las tablas son alcanzables por la combinaciéon Ctrl+Tab. Para funciones de Hot
Key adicionales lea la Asistencia para teclado.
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8.5 Asistencia para teclado

En STO3A las llamadas de funciones a través del teclado generalmente son
posibles.

« ESC Cierra el menu abierto.

« Tab Cambia el cursor entre las columnas de una tabla o para el proximo
componente.

« Ctrl+Tab Cambia para el primero valor del préximo grupo (en un campo
de texto o en una tabla).

« Teclados del cursor. Cambia entre elementos dentro de unidades de la
misma clase (por ejemplo: entre menus o de letra para letra en un campo
de texto)

« Ctrl+F4 Cierra servicios de tablas.

« F1 Abre los temas de ayuda dirigidos por contexto.

. Hot Keys Descripcion de asistencia adicional para teclado.

8.6 Opciones
8.6.1 Configuracion de idioma

Todas las etiquetas de los mensajes ypaginas de ayuda estan disponibles en
los lenguajes Aleman, Frances, Espaiiol, Ingles y Chino. Los textos del STO3A
son visualizados segun la configuracion del idioma. Si se desea usar el
programa en otro idioma, se puede cambiar el lenguaje sin salir del programa.

Seleccionando el idioma
1. Establece el idioma deseado en el cuadro de dialogo Opciones.
2. Hacer click en OK.
3. La barra de herramientas y el menu se haran invisibles por un momento, y después
aparecen en el nuevo idioma.

8.6.2 Tamarno de caracter

Se puede elegir el tamafio del caracter para poder mejorar la visualizacion en
las tablas de Informacién de proyecto, Memoria de suceso, Errores internos,
Canales de E/S, Datos de Proceso y Canal Terminal.

8.6.3 Formato de Hora

Con esta opcidon es posible establecer el formato de tiempo que se quiere
utilizar en las funciones Historico de Eventos, RTC e Histérico de datos.
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Los dos formatos soportados son GMT (Meridiano de Greenwich) y la hora
local. El inicial por defecto es GMT.

8.6.4 Configuracion parala comunicacion

8.6.5 Opciones de informacidon del proyecto

Con esta opcidn es posible habilitar o deshabilitar la ventana de informacion de
proyecto cuando se abre un nuevo proyecto.

Por defecto esta opcion esta habilitada.

8.6.6 Opciones de medidas

Esta opcion controla si se muestra automaticamente un mensaje de advertencia
cuando datos de mediciones anteriores que no han sido guardados (Datos de
mediciones) estan a punto de perderse o ser sobrescritos.

Por defecto, esta opcidon esta habilitada.

8.6.7 Registro de uso

Si esta funcidn es seleccionada, el programa transmite informacion estadistica
sobre la frecuencia con la que ciertos servicios son usados. Esta informacion
puede ser recogida a través de la conexion de intranet de Knorr-Bremse, si esta
disponible. Esta informacion también puede ser salvada.
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9 Mediciones

El conjunto de funcionalidades "Mediciones" te permite medir las variables de
las aplicaciones de un sistema ESRA en funcionamiento. También permite dar
soporte a dispositivos adicionales tales como el SUO5A o el SUOGA para la
medicion y grabacion de datos.

El menu Mediciones te ofrece las opciones siguientes:

« Medir variables desde mas de una tarjeta ESRA simultaneamente

. Medicion de sefiales de entrada procedentes del SUO5A o del SUOGA

« Soporte de las mediciones de las variables definidas por el cliente

« Establecimiento del tiempo de muestreo de las mediciones
independientemente para cada tarjeta

« Evaluacién en tiempo real de expresiones matematicas

« Almacenamiento de los valores medidos y/o calculados

« Volver a abrir los valores medidos

« Definicion de unas condiciones de disparo de evento basadas en valores
de los canales y que pueden permitir el control del inicio/fin de medicion

. Visualizacion de los valores de los canales graficamente o en formato de
tabla

« Impresion del resultado de una medicién con comentarios

« Salvary cargar diferentes configuraciones de medicion

« Abrir los ficheros de datos del STO1A previamente salvados para su
visualizacion y analisis.

9.1 Configuracion de una medicion

Una configuracion incluye todos los parametros de los datos definidos por el
usuario. Estos parametros describen como las variables del sistema ESRA y/o
las entradas procedentes de otros dispositivos deberian ser grabadas y
mostradas en las ventanas graficas.

Estos parametros se definen en el cuadro de didlogo Configuracion . El usuario
puede abrir este cuadro de didlogo con el comando Ef- Mediciones/Nueva
Configuracion.

Se puede utlizar una configuracion previamente guardada a través del
comando 2Mediciones/Abrir.
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Para reconfigurar dindmicamente los parametros de configuracion durante la
medicion, el usuario puede abrir el cuadro de dialogo Configuracién con el
comando ©-- Mediciones/Configuracion. El usuario deberia tener en cuenta que
para usar esta caracteristica se debe parar la medicién activa.

Los parametros de configuracion se pueden guardar con el mena &
Mediciones/Salvar.

También es posible guardar la configuracién actual como configuracion por
defecto para el proyecto.

Las configuraciones salvadas se pueden afadir o quitar del proyecto utilizando
el gestor de configuraciones.

9.1.1 Selecci6n de canales

Puede configurar completamente un conjunto de medidas con este cuadro de
dialogo.

La medida configurada puede ser establecida para que sea la configuracién por
defecto al tiempo que se crea una nueva configuracion de medidas para el
proyecto.

Las configuraciones guardadas también pueden ser afiadidas al proyecto.

& Configuracion

# [ 1 5tandard channels
® [J]015U05A
= [] 24 SUnBA
[] 1 Digital channels
[ 1 Group of CH1 - CH4

:
: [ 1 Group of CHa - CHE
(3 ]

Canales disponibles{Alt-Ch Alias
~4 Channels
EMEIEE Expresiones _
[ & exp exp
= =A MULTIAPP -
[] £ MBO3A-2 (APPLZY
= A MED4A-T (APPLTY
] bTimer1 000 Timer! 000
hTimer20 Timer20
[J Timerrte1 _102 imerte1 D2

[ Group af CH3 - CH12

£ 2% 3

[] Mostrar sdlo los canales seleccionados

Filtro |todos los canales)

[ [ Salvar ” [ Salvar comao l [ QK ” Cancelar
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Canales disponibles

Los canales que pertenecen a un proyecto son mostrados en un arbol. Puede
seleccionar canales de esta lista para realizar mediciones.

El nombre de canal es la informacion mas importante para el usuario. No
siempre es suficiente para la identificacion, pues a menudo dos variables en
aplicaciones diferentes comparten el mismo nombre. A partir de ahora los
canales se representaran en los campos Canales disponibles y Canales
Seleccionados en un arbol. En la raiz del arbol esta el nombre del proyecto y
bajo este se pueden encontrar las diferentes aplicaciones que integran el
proyecto.

Las caracteristicas de los canales disponibles (nombre del directorio y el alias)
pueden ser cambiadas siempre que no estén seleccionadas. EI nombre de
canal/directorio y el alias pueden ser renombradas con la tecla de funcion F2.

En este arbol aparecen todos los canales medibles y seleccionables. Debajo de
la carpeta raiz son visibles las distintas carpetas siguientes:

o EXxpresiones:

Contiene los canales creados de usuario como expresiones, disparadores
y variables ESRA a medida.

e« Canales estandar:

Contiene canales que ayudan al usuario a analizar los datos medidos. Un
canal estandar tipico es el canal de tiempo.

o« Canales ESRA:

Contiene canales especificos del proyecto en sus subcarpetas que
representan las tarjetas que tiene el proyecto. Tipicamente, el nombre de
la carpeta es el mismo que el del proyecto.

« SUO5A:
Contiene canales para todas las sefnales del SUO5A.

e SUOBA:
Contiene canales para todas las sefales del SUOGA.

e STO1A:
Contiene canales del fichero de datos medidos del STO1A.
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Los canales para medidas pueden ser seleccionados a partir de esta lista.

El nombre del canal es la informacion mas importante para el usuario, aunque
no siempre es suficiente para la identificacion puesto que la misma variable
puede ser usada en dos aplicaciones diferentes en el mismo proyecto. De esta
forma, se usa una representacion en forma de arbol para mostrar los Canales
Disponibles y los Canales Seleccionados.

Las caracteristicas (nombre de la carpeta y alias) de los Canales Disponibles
pueden ser cambiadas si el canal no estd seleccionado. EI nombre del
canal/carpeta y el alias pueden ser renombrados presionando <F2>.

Canales seleccionados
Permite mostrar los canales seleccionados para medir.
Alias

Alias son nombres unicos para cada canal. En las expresiones matematicas, se
debe usar el alias resumido en lugar del nombre completo de la variable y de la
aplicacion.

Filtro

Puede haber miles de variables en un proyecto y los nombres a menudo son
muy largos. Asi se hace a veces dificil recordar el nombre exacto del canal. Los
filtros ayudan a sobrellevar estas dificultades. Si tecleas un nombre parcial en el
combo Filtro debajo del arbol, el arbol mostrara solo los objetos cuyo nombre
incluye la palabra parcial. Si un directorio permanece vacio, el icono del
directorio desaparecera.

Afnadir un canal

Un canal puede ser afiadido a la lista de canales medidos mediante la seleccion
de la pestafia que se encuentra a su lado. Cuando un directorio es
seleccionado, se seleccionaran todos los canales que dependan o cuelguen de
él. En alguno de los casos el programa afiade mas canales que los
directamente seleccionados - de todos modos se puede averiguar mas sobre
esto en apartado de dependencias. El maximo nimero de bytes que se puede
medir por canal es 21 bytes.
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Quitar un canal

Basta con deseleccionar la pestafia que se encuentra al lado del canal o el
directorio, para dejar de medir esos elementos.

Boton derecho del ratén mitad de la lista

- Propiedades

Puedes observar o cambiar las propiedades de un objeto seleccionado mediante
estas ordenes. El objeto puede ser alguno de los siguientes:

o Carpeta de Aplicacion

e Variable ESRA

o Expresion de canal

e Criterio de adquisicién de datos
o Canales estandar

« SUO5A

« SUOG6A

- Nueva Variable ESRA

Puedes definir variables ESRA propias con este mendu.

- Nuevo grupo

Crea una nueva carpeta. Puedes insertar Canales definidos por el Usuario en esta
carpeta mas tarde. Puedes crear instancias multiples de estas carpetas y
organizarlas jerarquicamente.

- Borrar

Borra los objetos seleccionados. Si se selecciond una carpeta, todo el contenido de
la carpeta se eliminar. Esta funcién debe emplearse por tanto con mucho cuidado,
porque los canales dependientes no se podran ya medir si se realizo una operacion
de borrado sobre los canales de los que dependian.

- Nueva expresion

Con este menu puedes definir canales que contienen expresiones matematicas.

- Nuevo disparador de evento (trigger)

Con este mend, puedes definir nuevos disparadores de eventos.

E- Ajustar Factor/Offset

Los valores de factor y de offset de las variables de ESRA seleccionadas pueden
ser establecidas al usar este botén.
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Para facilitar el uso de las funciones mas importantes del cuadro de dialogo,
estas se pueden realizar desde el teclado, tambien.

9.1.1.1 Propiedades de la Aplicacion

Para configurar el servicio de una aplicacion selecciona la carpeta de aplicacion

deseada en el cuadro de dialogo Configuracion y haz click en -
Propiedades.

Servicio en MBO3A para APPL2

Bytes configurados: 2de 21.

Yariakhles configuradas:  2de 149

Tiempo de muestren: (100ms L
Archivo FLT: C-hworkiMultiappisPPL2 fit v
[ Actulizar direcciones l [ (]34 H Cancelar l

Tal y como se muestra arriba, las propiedades del cuadro de diadlogo del
Servicio ESRA muestran el estado del componente seleccionado. EI campo
Bytes configurados indica el niumero de bytes en uso entre el niumero total de
bytes disponibles. EI nimero maximo de bytes disponibles para la medicién en
este servicio es 21. El campo Variables configuradas indica el niumero de
variables usadas para la medicidén de entre el nUmero de variables disponibles.
El maximo numero de variables para la medicion en este servicio es 19.

Tiempo de muestreo

Esto es el tiempo de ciclo de medida por defecto para......Puede ser
configurado a 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms y 500 ms.

Archivo FLT
La medicion de las variables software del sistema ESRA requiere un
fichero FLT. Este fichero contiene informacién sobre la direccién y tamafio
de cada variable ESRA disponible.

Actualizar direcciones
Este boton actualiza la informacion de todas las variables disponibles del
software ESRA a partir del fichero FLT. Esto podria ser necesario si el
software del sistema ESRA ha cambiado y se produjo un nuevo fichero
filtro. Si el software del sistema ESRA vy el fichero FLT han cambiado y
este boton no esta pulsado, la medicién de datos resultante no contendra
datos validos.
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Cualquier modificacion de los parametros del cuadro de dialogo sera salvada
cuando el usuario pulse Aceptar.

9.1.1.2 Variable ESRA

Cada aplicacion tiene variables que se leen del correspondiente archivo FLT Estas
variables tienen propiedades como direccion, tamafio y frecuencia de lectura. Los
datos se leen con la ayuda de estos parametros desde el equipo electronico de
freno.

Propiedades del canal

mHombre: | bTimer20

Alias: Timer20

Propiedades fisicas

Direccidn: g1 (HEX)
Tipo: uintd {funsigned integer an 1 byte) w

Tiempo de muestren: 100ms

Propiedades de Visualizacidn

[] Transfamar

LInidad:

[ Ok H Cancelar

Nombre/Alias
Designacion de la variable. El nombre se lee del archivo FLT, el alias es generado.

El Nombre y el Alias pueden ser cambiados siempre y cuando el canal no esté

seleccionado.
Otra posibilidad para renombrar el nombre o el alias es seleccionar el Nombre o el
Alias y pulsar F2. Aparece una ventana donde se puede modificar el nombre.

Nodo
Numero de nodo de la tarjeta desde donde se lee el valor de la variable.

Direccion

Direccion de inicio de la variable en la memoria de la tarjeta.
Tipo

Define el tamafio y tipo de dato para el canal.

Puede ser:

e uint8 - entero sin signo de 1 byte
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e Uuintl6 - entero sin signo de 2 bytes
e UINt32 - entero sin signo de 4 bytes
e sint8 - entero con signo de 1 byte

e sintl6 - entero con signo de 2 bytes
e sint32 - entero con signo de 4 bytes
e bool - booleano de 1 byte

Si el tipo ha sido establecido como entero o booleano no puede ser modificado a
otro tipo. Por ejemplo, si la variable ESRA fue declarada como uint8 de acuerdo
con la informacién del fichero Filtro, entonces este tipo no puede ser fijado como
booleano pero es posible cambiarlo a sint32.

Tiempo de muestreo
Proporciona el tiempo entre dos operaciones de lectura. Este valor es el mismo
para todas las variables en una aplicacion.

Transformar
Puede definir una transformaciéon para escalar los valores mostrados del canal. No
se aplicara la transformacién si no esta seleccionado su checkbox.

Unidad
Ayuda a analizar los datos medidos en la ventana grafica o en la medicion impresa.

9.1.1.3 Canales estandar

Los canales estandar estan disponibles en todas las configuraciones y son
independientes del proyecto. Un canal estandar tipico es el Canal de Tiempo, el
cual incrementa su valor conforme pasa el tiempo.

9.1.1.4 Propiedades del SUO5A
Los posibles parametros del SUO5A

SUD5A de Servicio

Fuero: Communications Port (COM1) w

Tiempo de muestren: al

Rango de conumtacion de las entradas

avooo2ay 18y 3sY 8y ey 8y 18y

Cl®@|C|l®@|0|® |0 |0
@O |@|O0|®@|0|@®|®
ClO|@|® |00 |0 |®
@l® | 0|0 |@|®|® |0

CH1 ©H2 ©CH3 CH4 CHS CH& CHY CHS

I ] 4 H Cancelar
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Puerto

Establece el puerto serie del PC al que se conecta el SUO5A
Tiempo de ciclo

Tiempo entre dos muestras en milisegundos.
Rango de entrada

Selecciona el rango de voltaje de entrada permitido para cada canal.

El usuario es capaz de establecer las propiedades para todos los canales.

Posibles parametros para los canales anal6gicos

Propiedades de los canales analogicos @

Fombre: | SEEREESEEREN

Alias: ZH1
Rango de entrada; |5« | W
[ ] Modo Diferencial (CH1-CHZ2)

Propiedades de la pantalla

[] Transfomar

Inidad:
[ 2k H Cancelar
Nombre
Nombre largo del canal.
Alias

Unico nombre corto del canal.

Rango de entrada
Selecciona el rango de voltaje de entrada permitido.

Modo diferencial
Marquelo si quiere medir la diferencia entre los canales descritos en la
etiqueta.

Transformacién
El valor medido del canal puede ser transformado configurando la
transformacion. El valor del canal sera transformado Unicamente si la
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Transformacion es chequeada. La Unidad ayuda a analizar los valores
en la ventana grafica o en la medida impresa.

Posibles parametros para los canales digitales
Propiedades de los canales digitales rg|

Mambre: |
Alias: |Din1 |
Unidad: | |
[ ] ” Cancelar l
Nombre
Nombre largo del canal.
Alias

Unico nombre corto del canal.

Mas informacion sobre SUO5A

9.1.1.5 Propiedades del SUOGA

Las posibles configuraciones del SUOGA:

I Configuracidn

Canales disponiblesialt-C)

[] 4 Channels

[] 1 Expresiones
] L1 MULTIAPP
[] 1 standard channels B

[0 sunsa

o

® @ ® [

[] 1 Digital channels

[ L Group of GHT - CH4 u

[] L1 Group of GHA - CHa
_ 1 Group of GHY - CH12

& £ L LGA

Tiempo de muestreo: | B ¥
Yersion de Hardware |10
Version de Software |20

Yersidn de Interfaz 50
200 o
500
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Tiempo de Ciclo
Tiempo entre dos muestras en milisegundos.
Versién del hardware
Identifica la version del hardware del SUO6A conectado.
Version del software
Nuamero de version del software embedido en el SUOBA.
Version del interfaz
Identifica el protocolo de comunicacién que debe usar el STO3A para
comunicarse con el dispositivo SUO6A conectado.

I-j_ - - r
<& Configuracidn
Canales disponibles{Al-C) Alias
] .4 Channels ~
[] 1 Expresiones
[] 1 standard channels B

[ 1 5UD5A
=[] 4 5U06A W

EREIE Digital channels I B
[] Digital channel 01 SU06A_DO1
[] Digital channel 02 sLoeA_D0Oz2 [ |
[] Digital channel 03 SU06A_DO3
[] Digital channel 04 « | |SU064_D04 v

Digital channels

|Ni'-xel de comparacidn |10% (e.g. EBO1A)
10% ie.q.. EBO1A)
ar.avie.g. EBDO1E)

’ B Salvar ” B Salvar como ] ’ 0]34 ” Cancelar ]

Nivel de comparaciéon
Si el nivel de tensién de entrada es mayor que el nivel de comparacion
seleccionado, el valor digital de entrada sera VERDADERO. En caso
contrario, serd FALSO.
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[ZIKNORR-BREMSE

ZZ Configuracidn

Canales disponiblesiAl-Ch Alias

[] 23 Channels
[] 1 Expresiones
[] 1 standard channels
] L1 suU054 B
=[] 4 su06a
[] 1 Digital channels B

[

= [] & Grou poaf CHT - CHA4

[] Analog channel 01 SLU06A_AD1 '
[] Analog channel 02— |SU06A_A02
[] Analog channel 03 SU06A_ADG
|_:| Analog channel 04 v SU06A_AD4 f

Group of CH1 - CH4

%]

|Rangn de entrada |18Y

[ [E Salvar ” B Salvar como ] [ Ok H Cancelar ]

Rango de entrada
Selecciona el rango de tensiones de entrada permitido para cada grupo
de canales analdgicos.

T Configuracidn |X| T Configuracidn |E|
Canales disponiblesiAlt-C) Alias Canales disponibles{at-Ch Alias
[]'_4 Channels []'Z3 Channels
[] 1 Expresiones [] 1 Expresiones
[] 1 Standard channels [] 1 Standard channels
(] d5unsa [] 1 5un5s
= []/_45U06A = []_4 SU0BA
[ (1 Digital channels E [] 1 Digital channels E
=[] 4 Group of CH1 - CH4 =[] 23 Group of CH1 - CH4
Analog channel 01 B Analog channel 01 B
[ Analog channel 02 SLI0EA_ADZ [1 Analog channel 02 SU0BA_ADZ
] Analog channel 03 SLI0EA_ADZ w [1 Analog channel 03 SU0BA_ADZ W
Propiedades de los canales analogicos |Z| Propiedades de los canales analigicos |Z|
Mombre wnalog channel 01 f Mombre Wwnalog channel 01 f
Alias SLI0BEA_AD1 Y Alias SU0BA_ADT Y
Transfamar MO Transfamar Si
Factor 1.0 i Factor m i

Desplazamienta, (0.0

Transformacion 51|31

Unidad

[ Ok, ][ Cancelar l

Nombre

Cancelar

Desplazamienta. 0.0

Transfarmacion SI |3

Unidad

[ Ok H Cancelar l

Nombre del canal de entrada analdgico.
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Alias
Nombre corto y Unico para un canal. Se debe usar en expresiones
matematicas.
Transformar
La sefal puede ser transformada en otras unidades. Si el valor de
Transformar es 'Si' entonces se pueden modificar el Factor y el
Desplazamiento.
Factor
El Factor de escalado se usa cuando se transforman los valores de una
variable. Puede ser usado para aumentar, disminuir o invertir los
valores originales del canal.
Offset
El Offset se usa cuando se transforman los valores de una variable.
Puede ser usado para desplazar los valores originales del canal.
Transformacién Sl
La sefal puede ser transformada a unidades del Sistema Internacional.
Unidad
Unidad del valor representado (ej: bar, V).

Acercade latransformacion
La figura muestra el proceso de transformaciones. Cada una de las
transformaciones pueden ser obviadas.

=15V 150V 1-653535 (=15%/] 50V ¢.g. O=1ihar
S SI IMSPLAYED
SIGNA - AD Transformation TRANSFORM VALVE

Se pueden seleccionar las siguientes opciones:

Transformacion Sl Transformacién Valor mostrado

No No 0-65535

Si No 0-15Vv/150V
No Si e.g. 0-10bar
Si Si e.g. 0-10bar

Mas informacion acerca del SUOGA
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9.1.1.6 Canales definidos por el usuario

Los canales definidos por el usuario son canales que tienen propiedades
especiales definidas por el usuario. Estos canales pueden ser disparadores de
eventos, expresiones matematicas o logicas y variables de una aplicacion
ESRA. Los canales definidos por el usuario sélo pueden ser almacenados en
una carpeta que haya sido creada con la funcion Expresién.

Los siguientes canales estan definidos por el usuario:
« Nueva variable ESRA
« Expresién matematica
« Criterios de adquisicién de datos

9.1.1.6.1 Nueva variable ESRA

Puede pasar que el fichero FLT de una aplicacién no contenga la variable ESRA
requerida o la informacion en el FLT sea incompleta (Por ejemplo: para la
direccion deseada no hay variable definida, o el tamafio de la variable puede ser
dificilmente obtenido). Para estos casos, se tiene la opcién de definir una
variable ESRA.

Mueva Variable ESRA E|
Mombre: | timer

Alias: timer

Propiedades fisicas

Modo: 18
Direccian: a00 (Expresion en HEX)
Tipo: uintd (unsigned integer on 1 byted L

Tiempo de muestren; [(100ms W

Propiedades de Visualizacion

[#] Transformar Factar | 1.0 Offset | 0.0

LInidad:

[ 9]¢ H Cancelar
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Crear variables ESRA

Selecciona una carpeta definida por el usuario.

Selecciona - Nueva Variable ESRA.

Aparece el cuadro de didalogo Nueva variable ESRA.
Introduce los datos requeridos.

PN =

El cuadro de dialogo de la Nueva Variable requiere los siguientes datos:

Nombre/Alias
Designacion de la variable. Esta designacion se lee del FLT, el alias se genera.

Direccion
La direccion es la direccion inicial de la variable en la memoria de la tarjeta.
Tambien se pueden definir direcciones relativas. Para ello se tiene que introducir la
direccion en el formulario alias + offset. La direccion y el offset siempre se
muestran en formato hexadecimal.

Nodo
El nodo es el nimero de nodo de la tarjeta desde donde se lee el valor de la
variable.

Tipo
Define el tamafio y signo de la variable, que puede ser seleccionado de entre las
siguientes opciones:

e uint8 - unsigned integer on 1 byte

e Uintl6 - unsigned integer on 2 bytes
e UINt32 - unsigned integer on 4 bytes
e sint8 - signed integer on 1 byte

e sintl6 - signed integer on 2 bytes

e sint32 - signed integer on 4 bytes

e bool - boolean on 1 byte

Para las variables encontradas en el fichero FLT, si el tipo ha sido configurado
como entero o booleano, entonces no puede ser cambiado a un tipo menor. Por
ejemplo, si una variable ESRA fue configurada como uint8 a partir de la informacion
del fichero FLT, entonces no podria ser configurada como booleana pero si como
sint32.

Tiempo de muestreo
Establece el tiempo transcurrido entre dos operaciones de lectura. Este valor es el
mismo para todas las variables de una aplicacion.

Transformar
El usuario puede definir un factor y unos valores de offset para proporcionar un
escalado realistico de las variables ESRA en caso de que sea necesario. El usuario
se debe asegurar de que la opcion Transformar esta seleccionada.

Unidad
Nombre mecanografiado de las unidades que la Transformacion es escalonada.
Esto aparecera en la ventana grafica en el area tabular de datos.
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Se pueden definir todas las variables de una estructura con este método. La variable
ESRA creada se insertara en un grupo definido por el usuario. Para organizar una
cantidad mayor de canales definidos por el usuario, se puede crear una cantidad arbitraria

de carpetas definidas por el usuario con el menu - Nuevo Grupo.

9.1.1.6.2 Expresion
Las expresiones se pueden usar basicamente para las tareas siguientes:

1. Con las expresiones se pueden convertir variables ESRA a valores con unidades
fisicas. Las variables ESRA se visualizan directamente en su forma original tal
como se han leido del equipo electronico de freno. Es posible mediante el uso de
expresiones ver los valores en expresiones fisicas en lugar de representaciones
internas.

2. Se puede compara los canales medidos mediante expresiones matematicas, P ej:

o Comparacion con un valor antiguo
o Las expresiones matematicas para comparar los valores medidos
3. Se pueden definir criterios de adquisicion de datos con expresiones logicas.

Creando expresiones

Seleccionar una carpeta definida por el usuario.

Selecciona - Nueva expresion.

Aparece el cuadro de dialogo Nueva expresion matematica.
Introduce un nombre y una expresion matematica.

PN =

Nueva expresion matemadtica

Mormbre de canal: | S¥pYariable

Alias: =X1]
Lnidad
Mueva Expresion

#gin { Timer20 ) * 20

[ 0] 24 H Cancelar
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Nombre de canal
Este campo mantiene el nombre de la expresién matematica.

Comprobacién
Comprueba si la expresion indicada es valida. Es resultado de la comprobacion se
mostrara en cualquier caso.

Expresion
Se debe introducir una expresion matematica para evaluar en este campo.

9.1.1.6.2.1 Sintaxis de la expresion matematica

Hay tres tipos de expresiones matematicas soportadas por STO3A:

1. Expresiones légicas (su valor siempre es TRUE or FALSE)
2. Expresiones enteras cuyo valor no puede ser fraccionario
3. Expresiones en coma flotante cuyo valor puede ser fraccionario

Operadores:

Simbolo Asociatividad Descripcién
Derecha a izquierda

! (Operadores Operador légico NOT
unarios)

1 De izquierda a (valor derecho * Ultimo(valor derecho)+ valor
P derecha izquierdo)/(valor derecho + 1)
*, éci;p;erirss)ores Multiplicacion,

/, div, Division,

%, mod, Modulo,

N Exponente

+, - Sumar, Restar

>, <, >=, <=, s

— = Comparacion

& Operador de bits AND
| Operador de bits OR
~ Operador l6gico NOT
&& Operador l6gico AND
I Operador légico OR
xor Operador l6gico XOR
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Ejemplos:

Expresiones logicas:

o bPressurel >= bPressure2 && shaftlspeed = shaft2speed

[ZIKNORR-BREMSE

o sin WheelAngle < e * 1.0e-2 || (SSWheell + SSWheel2) div

2 <= SSWheel3

o bSpeedSensor & 0b00001000 = O
Expresiones enteras:

o (SSWheell + SSWheel2) div 2

o bSpeedSensor & OxOF

o wVSpeed - SSWheel3 + 100
Expresiones en coma flotante:

o bPressurel * 1.01 + 10000

o (SSWheell + SSWheel2) / 2

o atan(pi*(WheelTurnl + WheelTurn2))

9.1.1.6.2.2 Expresiones especiales

El STO3A proporciona algunas expresiones especiales, con una sintaxis que

deberia ser definida correctamente.

Lista de expresiones especiales:

El tipo de expresién puede ser Double o Long.

Calclntegral(expr.) - integra el valor de la expresion.

Calclintegral(expr. ,trigger) - integra el valor de la expresion, pero a través del evento trigger
reiniciara la integracioén a 0.

CalcDerivative(expr.) - deriva el valor de la expresion.

sin(expr.) - calcula el seno del valor de la expresion.

cos(expr.) - calcula el coseno del valor de la expresion.

tan(expr.) - calcula la tangente del valor de la expresion.

ctg(expr.) - calcula el cotangente del valor de la expresion.

asin(expr.) - calcula el arco-seno del valor de la expresion.

acos(expr.) - calcula el arco-coseno del valor de la expresion.

atan(expr.) - calcula el arco-tangente del valor de la expresion.

actg(expr.) - calcula el arco-cotangente del valor de la expresion.

min(expr.,expr.) - Compara dos expresiones y devuelve la menor de las dos.
max(expr.,expr.) - Compara dos expresiones y devuelve la mayor.

In(expr.) - calcula el logaritmo neperiano de la expresion.

abs(expr.) - calcula el valor absoluto de la expresién.

last(expr.) - calcula el Ultimo valor de la expresion.

delta(expr.) - calcula la diferencia entre el ultimo valor de la expresion y el actual.
shl(expr.) - Desplaza el valor de la expresién hacia la izquierda (introduciendo ceros).
shr(expr.) - Desplaza el valor de la expresion hacia la derecha.

not(expr.) - Vale cero si la parte entera de la expresion es mayor que cero. En caso contrario, vale

1.
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Nueva expresidn matematica g]
Mambre de canal; | integralExpression |
Alias: intgExp
Mueva Expresion
CaleIntegralt, trigeer)
[ 0] ] [ Cancelar

e Floor(expr.) - Recalcula el valor de la expresion devolviendo el maximo entero menor que la
expresion

e Ceil(expr.) - Recalcula el valor de la expresién devolviendo el minimo entero mayor que la
expresion

e Round(expr.) - Redondea el valor de la expresion de acuerdo con las reglas matematicas

e NumericValue(expr. booleana)
NumericValue(VERDADERO) = 1
NumericValue(FALSO) =0

Ejemplos para los valores de la expresion recalculados:

expression Floor Ceil Round
value
2.8 3 -2 -3
2.5 3 2] -2
0.5 0 1 1
0.8 0 |1 1

9.1.1.6.3 Criterios de adquisicion de datos
Es posible definir disparadores de eventos para observar la ocurrencia de una

situacion especial durante el proceso de medicidén. Su activacion se muestra en
la ventana gréafica por medio de una "T".
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Creacion de nuevos disparadores de eventos (triggers)
1. Seleccione una carpeta definida por el usuario.
2. Seleccione - Nuevo disparador de eventos.
3. Aparece el cuadro de didlogo Nuevo disparador de eventos
4

Introduzca un nombre, una expresion logica y el tipo de cambio de
estado.

Nuewvo Canal disparador de eventos @

Hombre del disparador de eventos: | tringetariable

Alias: trinoer
Condicion Lagica:
exp =0

Cambio de estado

) Ambos () True == False

(o] [Ccaneer |

Nombre del disparador de eventos
Este campo contiene el nombre del disparador de eventos.
Comprobar la expresion

Comprueba si la expresion indicada es correcta. El resultado de la
comprobacion se mostrara en cualquier caso.

Condicion logica

Contiene la expresion matematica a evaluar.
Cambio de estado
Indica el cambio de estado cuando se activa el disparador de eventos.

9.1.1.6.3.1 Sintaxis para disparadores de eventos (triggers)

Para describir los triggers se usan expresiones booleanas o légicas (su valor es
siempre verdadero o falso).
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Operadores:

Simbolo  |Asociatividad Descripcion

>, <, >=, <= De izquierda a derecha Comparar

&& AND logico
| OR légico

Ejemplos de expresiones logicas:
e DbPressurel >=bPressure2 && shaftlspeed = shaft2speed

e sinWheelAngle<e*1.0e-2 ]| (SSWheell + SSWheel2) div 2 <=
SSWheel3

e bSpeedSensor & 0b00001000=0

9.1.1.6.4 Dependencia

El significado de los conceptos "Canal directamente dependiente” y "Canal
indirectamente dependiente" se explica por medio del siguiente ejemplo, en el
gue se usan los siguientes canales:

« Timer20 - Variable perteneciente a la aplicacion con el alias

Timer20 1

e exprVariable - Expresion matematica definida por el usuario
mediante la expresion sin(Timer20 1)

e triggerVariable - Disparador de eventos (trigger) definido

por la expresion exprVariable > 5

Canales directamente dependientes

exprVariable depende directamente de Timer20, triggerVariable
de exprVariable. Si se elimina Timer20, exprVariable no puede
medirse mas, Yy desde entonces, triggerVariable pierde su
significado.

Canales indirectamente dependientes

triggerVariable depende indirectamente de Timer20. Si se
elimina Timer20, triggerVariable no puede medirse de ahora en
adelante.
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Para mantener el significado de los canales dependientes, se debe tener mucho
cuidado cuando se eliminan canales. La informacion sobre los canales
dependientes se puede encontrar en el cuadro de dialogo Propiedades en
Dependencia.

Si un canal ha sido seleccionado en el cuadro de dialogo Configuracion,
pero depende de otro canal, ambos canales son seleccionados. Por ejemplo: el
usuario selecciona exprVariable de la lista Canales disponibles y quiere
afadirlo a la lista Canales seleccionados. Junto con exprVariable, también
aparece Timer20 en la lista Canales seleccionados, porque exprVariable
depende de Timer20.

9.1.1.7 Ajustar Factor y Offset

Con la ayuda de esta pantalla se pueden establecer de una forma sencilla los
valores del factor y del offset de las variables ESRA seleccionadas.

T Establecer factor y offset

Futa Mombre del canal @ Alias Activo Factor Offzet Unidad
SLI05A Analog Channel 1 (CH1 ] 1.0 0.0 -
SLI05A Analog Channel 2 (CH2 ] 1.0 0.0
SLI0SA Wwnalog Channel 3 CH3 ] 1.0 0.0
SLI05A Analog Channel 4 (CH4 ] 1.0 0.0
SLI05A Analog Channel . (CHS ] 1.0 0.0
SLI05A Analog Channel 6 (CHE ] 1.0 0.0
SLI05A Analog Channel ¥ (CHT ] 1.0 0.0
SLI05A Analog Channel 8 (CHAE ] 1.0 0.0
SLI06EAGroup of CHT - CHA4 wnalog channel 01 [SUI0EA_AD1 ] 1.0 0.0
SLI06EAGroup of CHT - CHA4 Wnalog channel 02 [SUI0BA_ADZ ] 1.0 0.0 v
’ Ok ] ’ Cancelar
Ruta
Localizacién de la variable ESRA en el arbol de seleccién del canal.
Nombre de Canal
Nombre de la variable ESRA.
Alias
Alias de la variable ESRA
Activo
Indica si se aplican los valores de factor y offset cuando se calcula el valor de la
variable.
Factor

Numero usado cuando se transforma el valor de la variable.

Puede utilizarse para ampliar, reducir o invertir los valores originales del canal.
Offset

Numero usado cuando se transforma el valor de la variable.
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Puede utilizarse para desplazar los valores originales del canal.
Unidad

Ayuda a analizar los valores medidos que aparecen en la ventana gréafica o en la
medida impresa.

9.1.2 Salvando una configuracion

Se pueden salvar las configuraciones definidas.

Puede salvar la configuracion directamente en el cuadro de dialogo Configuration
seleccionado el botén Guardar o Guardar Como... Si ya ha guardado la
configuracion, entonces ese fichero de configuracion sera sobrescrito
automaticamente pulsando el botén Guardar. En otros casos, un cuadro de didlogo
Guardar aparece con un campo donde se puede afadir un comentario opcional. El
comentario se almacena con el fichero y se muestra cuando se estan mirando los
ficheros desde un Abrir.

Salvando una configuracién

Define la configuracion en el cuadro de dialogo Configuracion.

Click OK.

Selecciona el elemento del menlt B Mediciones/Salvar.

El cuadro de dialogo Salvar abre con un campo de comentarios que se
almacena con el fichero y ayuda a identificar el proyecto al abrirlo.
Configuraciones son salvadas en ficheros de configuracion XML (*.xmc). Se
necesita seleccionar manualmente el tipo en el cuadro de didlogo. La
configuraciones salvada puede ser afiadida mas tarde al proyecto usando el
gestor de configuraciones.

La configuracion guardada puede ser afiadida mas tarde a un proyecto usando el
manager de configuracion.

PR

9.1.3 Apertura de una Configuracion Guardada

El usuario puede abrir la dltima configuracibn o bien configuraciones
previamente guardadas.

- Ultima configuracion

No es necesario salvar la ultima configuracibn ya que ésta se almacena
automaticamente al pulsar OK en el cuadro de dialogo Configuracion.
Seleccionando el elemento de menu EMediciones/Ultima Configuracion, se
abre automaticamente la dltima configuracion.
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Apertura de una configuracion guardada:

1. Seleccione el elemento de menu = Mediciones/Abrir.

2. Aparece el cuadro de dialogo Abrir fichero. Puede seleccionar un Fichero de
Configuration XML(*.xmc) o un fichero de Configuration (*.cfg). Cuando seleccione
un fichero aparecera el campo de comentario del fichero en el cuadro de dialogo.

3. Selecciona el fichero requerido.

9.1.4 Parametros por defecto de la configuracion

Esta opcién sélo puede ser usada con los ficheros de proyecto compactos . Por
supuesto, siempre se puede abrir un Fichero de Proyecto soportado y salvarlo
en formato compacto para poder usar esta opcion.

Fijar la configuracion actual es especialmente Gtil cuando se usa un fichero de
filtro_en una configuracion de medida. Esto es posible para establecer la
configuracion por defecto del proyecto. Cuando se crea una nueva
configuracion, automaticamente se inicializa usando la configuracion por
defecto.

Esto quiere decir que, por ejemplo, si la configuracion por defecto tenia sus
propios ficheros de filtro, también se usaran en la nueva configuracion.

Use los siguientes pasos para crear una configuracion por defecto:

1. Abra un Fichero de Proyecto y asegurarese de que estad en formato
Compacto (*.prz) (seria necesario salvar primero el fichero con este
formato si habia sido abierto con otro formato de fichero de proyecto
soportado

2. Abra una configuracion existente o alternativamente cree una nueva
configuracion.

3. Seleccione Mediciones / Establecer Configuracién por defecto desde
el menu.

4. Salve el fichero de proyecto para tener la configuracion por defecto
disponible para la proxima vez que use el proyecto.

9.1.5 Configuraciones de Gestion

Esta opcién solamente puede ser usada con el formato de ficheros de proyecto
compacto. Adicionalmente se puede abrir cualquier otro ficheros de proyecto
soportado y consecuentemente guardado en el formato compacto.

Doc.-No.: PSQ1038/SWUM/UG/ES Index: 1.0 80



Guia del utilizador para STO3A K"“RR-BI‘EMSE

Esta caracteristica permite al usuario afiadir y quitar configuraciones del fichero
de proyecto compacto. Por supuesto, es posible afiadir tanto la configuracion
actual como otras configuraciones XML guardadas (Archivos *.xmc)

IZ Gestor de configuracidn @

Mormbire Descripcian Futa

tricoers Record saved at:2004-03-04 08:43:44 (STO3AYZ 4.00-0003) | T\Mazzaahlprojectsitrigoers xmc
default Fecord saved at2004-03-04 11:26:32 (STO3A W2 4.00-0003) [TA\Mazzaghiiprojectsidefault.xme
wheelspeed |Record saved at:2004-03-01 159:89:01 (STO3AW2 4.00-0001) [TAMazzaghtiprojectswheelspeed.xme

Afiadir... v] ’ Eliminar ’ Ok ] ’ Cancelar

Afiadir configuraciodn actual

Afadir fichero

En la figura de arriba, cada fila en la tabla representa una configuracion de
medida contenida en el fichero actual de proyecto (excluyendo la configuracién
por defecto que no se muestra).

La tabla muestra la siguiente informacion:

Nombre

El nombre de la configuracién (idéntico al nombre del fichero).
Descripcion

Breve descripcion de la configuracion.
Ruta

Localizacion del fichero de configuracién *.xmc.

Los botones y su funcion:

Afadir configuracion actual.
Esta es la accién por defecto del boton Afadir.

Este botdn sugiere al usuario guardar la configuracion actual y afadirla al fichero
del proyecto.

Afnadir fichero

Muestra un cuadro de dialogo en el que el usuario puede seleccionar qué
configuraciones basadas en XML son afadidas al fichero de proyecto.

Quitar
Quita la configuracion seleccionada del fichero de proyecto.
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OK

Salva los cambios y cierra el Gestor de Configuracion.
Cancelar

Cancela los cambios y cierra el Gestor de Configuracion.

9.1.6 Soporte de teclado en el cuadro de dialogo Configuracion

Funcioén

F2 Renombrar carpeta/canal/alias

ALT + S|Salvar la configuracion actual

ALT + AlSalvar la configuracion actual como

ALT + P||Propiedades

ALT + E||Nueva Variable ESRA

ALT + G|Nueva carpeta

ALT + D||Borrar

ALT + X|Nueva Expresion

ALT + R||Nuevo disparador de eventos

ALT + F|Establecer factor y offset

9.1.7 Conexion a través del SUOSA

9.1.7.1 Propiedades del SUO5A

9.1.8 Conexion via SUOGA

9.1.8.1 Propiedades del SUOGA

9.1.9 Archivos de datos medidos del STO1A

Los archivos de datos medidos con el STO1A pueden ser abiertos para ser
analizados en profundidad utilizando las nuevas herramientas del menu de
medicion. Use = - Mediciones/Abrir para restablecer los archivos medidos.
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Puede afadir sus nuevas expresiones a la configuracion abierta. La
configuracion abierta no contiene los canales de otros dispositivos, asi que los
canales del SUO5A, SUO6A y los canales del proyecto abierto no seran
afadidos. La configuracion reestablecida no contiene informacion para hacer
una nueva medida, lo que significa que usted sélo puede ver y analizar los
canales medidos.

Canales del STO1A

Los canales de la configuracion del STO1A tienen las siguientes propiedades
comunes:

Nombre

Nombre largo del canal.
Alias

Unico nombre corto del canal.
Transformacion de conversion

Esta transformacion aparece como una transformacion de usuario en
el fichero STO1A medido.

Transformacion de medidas

Esta transformacién aparece como una transformaciéon de entrada en
el fichero STO1A medido.

Unidad

Ayuda a analizar los datos medidos en la ventana grafica o en la
medida impresa.

Para calcular el valor de los canales, se aplica primero la transformacion de
conversion y luego la de medidas.

Variables ESRA del STO1A

Estos canales representan tipicamente variables ESRA de la aplicacion que se
esta ejecutando en el sistema de freno.
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Propiedades del canal

mlormbire: | acc |

Alias: | acc |

Transformacion de conversidn

[¢] Transfomar  Factor | 0.006261) Offset | -13.094

Unidad | Pris= |

Transformacidn de medidas
[#] Transfamar  Factar Dﬁset

[ Ok H Cancelar l

Expresiones del STO1A

Estos canales representan expresiones especiales que tienen propiedades
particulares como en la transformacion de arriba.

Propiedades de expresion matematica

Propiedades | Dependencia

Marmbre de canal: | a_ref |

MHueva Expresion

acc

l oK H Cancelar

Establecer Factor/Offset

En este caso el menu Establecer Factor/Desplazamiento - opera de una
forma diferente al menu Establecer Factor/Offset que aparece en el didlogo de
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seleccion de canal. Muestra toda la informacion acerca de las transformaciones.
La primera columna indica si esa linea representa una variable ESRA o una
expresion. Un icono azul indica si hay una expresion en esa linea.

& Establecer factor y offset

Transformacian de conversian Transformacidn de medidas
Alias LInidad
Activio Factar Offzet Activio Factar Offset
ALE [v] 0.00626144 -13.094 [v] 10.0 0.0fmis® "~
bl Coid [v] 0.003663 -0.03 F] 1.0 0.0kbar
b1 Cwi [v] 0.003663 -0.03 F] 1.0 0.0kbar
b2 Cwi [v] 0.003663 -2.02 F] 1.0 0.0kbar
chial [v] 0.003663 -2.0 F] 1.0 0.0kbar
chiaz [v] 0.003663 -2.0 F] 1.0 0.0kbar
chZal [v] 0.003663 -2.02 F] 1.0 0.0kbar
Eh F] 1.0 0.0 [v] 1.0 -20
FSB F] 1.0 0.0 [v] 1.0 -4.0
S o [ S —
l (0] 4 ] [ Cancelar

9.2 Medicion de los datos

La medicibon empieza con los menls » Mediciones/Comenzar o P
Mediciones/Comenzar después de la Inicializacion. La diferencia entre las dos
opciones es que en el comienzo después de la inicializacion las mediciones de
los datos empezaran inmediatamente después de que la comunicacion haya
sido inicializada. En este caso el STO3 no comienza la medicion hasta que se
inicializa la comunicacion. Por ejemplo, si el ESRA no ha sido alimentado, las
mediciones de datos comenzaran después de que el ESRA haya sido
alimentado y la comunicacion se halla establecido. EI menu Mediciones/Inicio
comenzara la medicion de datos inmediatamente en funcion de la seleccién
realizada.

Los canales, que estan establecidos en la configuracion, se leen después del
arranque del equipo electrénico de freno y son mostrados en la ventana grafica.
Se pueden cambiar las propiedades de visualizaciéon. Muchas funciones de la
ventana grafica se pueden activar mediante el teclado.
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& untitled-1{help.xmd)
Ventana Grafical  Grafica2
P mEasB B SR
| W trigger | W sinLong | W sin_1 | =

il .S
- Grafical

[De 2006-06-15 0887 Para: 2006-06-15 08:57 total: 7.070 J‘I’iempu:

Si no se quiere que los resultados de las mediciones se refresquen temporalmente, se
puede desactivar el refresco con ®. Igualmente, se puede volver a activar con ¥.

Se pueden afadir anotaciones a los datos medidos directamente en el area grafica
llamando a la funcién Nueva anotacion.

La medicion de datos puede también ser guardada asi como los datos antiguos abiertos
para ser visualizados o impresos. Refiérase a los menus Medicion/Guardar,
Medicion/Abrir y Visualizar/Imprimir.

En el caso de que unos datos no guardados de mediciones vayan a ser sobrescritos, se
muestra un mensaje de advertencia para guardar los datos que actualmente estan en el
bufer de datos de mediciones. En caso deseado, este mensaje de advertencia puede ser
deshabilitado a través del menu Herramientas/Opciones/Interfaz de Usuario/Mediciones.
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Menu de la ventana grafica

La mayor parte de los ficheros y de las opciones para los datos medidos pueden ser
encontrados en el menu Ventana. Por ejemplo Comenzar, Salvar y Configuracion.
También contiene algunas caracteristicas disponibles para los datos medidos que son

descritas debajo.

& untitled-1(help.xmd)
CENEREN Grafical  Grafica
Mueva grafica

B Comenzar Ctrl+R

B- Configuracidn
=1 Abrir

Salvar

[# Salvarcomo...

Modo Diferencial Ctrl+D

I v Auto escala verdical
v Herramienta tipo de curva
Propiedades de |a pagina
&k Imprimir Ctrl+F
& Imprimir Borrador Cirl+Shift+F

Borrar

=1Ey

| W sin_1

ntersection

(=] (8

|<

R

tal: 7.070
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Modo diferencial

=T Blp. XM L]

Yentana Grafical Graficad

3 2= B S (&
B tricger | W sinLong 37,823 | @ sin_1 275, B4 | =
T LY
- Grafical
200—
00—
0,00
-100—
T T T v
[ bool TRIE | | [ =
TRIE | ~
‘rGrafiEEE_‘
FAISE 3
—
| 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
0 1 z 3 4 5 3 7
sepundos D ":]
< > |-
[De 8.24 Para; 2.80total; 1.43 J‘I’iempn: 2.803

Para este modo el cursor se divide en dos cursores de tiempo para permitir al
usuario seleccionar un tiempo delta. El cursor a mano izquierda es el cursor de
‘comienzo' y el de mano derecha es el de 'fin'. El cursor activo que se mueve
con los comandos del teclado se denota usando un triAngulo rojo debajo de la
linea del cursor vertical. El cursor inactivo que se mueve con los comandos del
teclado se denota usando un triangulo negro debajo de la linea del cursor
vertical. La opcién del menu Conmutar Cursor cambia el control entre los dos
cursores. Cuando esta en este modo, los valores mostrados en la tabla de
canales en la parte superior de la pantalla representan el valor de la diferencia
de los delta temporales seleccionados por los dos cursores. La diferencia entre
canales se calcula restando al valor del canal en el instante indicado por el
cursor con triangulo negro el valor del canal indicado por el cursor con triangulo
rojo.
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Deshacer/Volver a hacer

Cuando estén disponibles, estas opciones de menu podran ser usadas para
deshacer el dltimo zoom o comando de scroll. Esta funcion es muy util para
saltar facilmente entre las distintas vistas.

Auto escala vertical

Cuando esta seleccionada (marca presente), esta opcidn llevara a cabo un
auto-escalado del eje Y. La escala a lo largo del eje Y se re-escalara
automaticamente cuando se encuentren datos fuera de rango. Por ejemplo, si el
rango vertical es demasiado pequefio para mostrar la curva entera, entonces el
rango cambia para ser capaz de mostrar la curva completa.

Herramienta tipo de curva

Cuando esta opcion esta seleccionada, el mensaje que aparece al posicionar el
cursor sobre el canal muestra el valor del mismo.

9.2.1 Visualizacion de los datos medidos

El STO3A soporta la visualizacion grafica de los valores medidos en la ventana
gréfica. Cada ventana gréafica tiene sus propios canales, ejes de tiempo y
valores, y otras propiedades de visualizacion (como el color de las graficas
mostradas).

Cada ventana grafica se puede configurar independientemente permitiendo la
visualizacion de diversas ventanas con los mismos datos, haciendo posible
mostrar canales con amplios margenes de variacion de sus valores en un
formato mas adecuado.

Para cada ventana abierta (un maximo de 4) se pueden mostrar hasta cuatro
diagramas. Se pueden abrir nuevas ventanas con la opciéon del mena [i-
Medida/Nueva ventana. Antes de que se abra una ventana, aparece el cuadro
de dialogo Propiedades de visualizacioén. Para cada ventana las
funciones Mostrar y Cerrar se encuentran localizadas en el menu Mediciones.
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Contenido de una ventana
Una ventana grafica consiste enE

« Una lista de canales
« Una area grafica.

Se puede mostrar un maximo de 4 areas graficas en cada ventana. Dentro de
cada area grafica se pueden visualizar la lista de canales que pertenecen a
dicha area.

9.2.1.1 Listade canales

La lista de canales muestra el color, los valores actuales y los alias de los
canales.

Menu emergente de la tabla

Pulsando con el botén derecho del raton en un canal se abre su menu
desplegable, el cual permite modificar propiedades del canal. El contenido del
menu depende del tipo de canal seleccionado.

Posibles contenidos del menu

Propiedades
Abre el cuadro de dialogo Propiedades de Visualizacién.

Ocultar un canal

Oculta el canal elegido en la lista y su representacion grafica. Mediante el
cuadro de diadlogo Propiedades de Visualizacion se puede volver a
hacer visible el canal oculto.

Color

Establece el color del canal en la lista y en la grafica correspondiente.
Ajuste del canal a la ventana

Ajusta la escala de zoom horizontal y vertical al canal y a su area grafica.
Primero/Ultimo/Siguiente/Anterior disparador de eventos (Trigger)

Navega entre los disparadores de eventos. El cursor de tiempo se
desplaza al disparador de eventos seleccionado.
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9.2.1.2 Area Grafica

El area gréfica muestra las graficas de los valores calculados y medidos.
Muchas funciones de la ventana grafica se pueden activar mediante el teclado.

Las funciones siguientes se pueden ejecutar:
Funciones de Scroll

e Un scroll alo largo de la escala de tiempos para ver datos medidos anteriormente.
e Scroll en el eje de tiempos.
e Marcado del tiempo en la grafica.

Ampliacion (Zoom)

« Ampliar el canal seleccionado para verlo apropiadamente.

e Ajusta a un canal o a todos los canales de una ventana.

e Rectangulo de ampliacion: Rectangulo en la ventana gréfica cuyo tamafio es
ajustado por el usuario; el area grafica se redimensionara de un modo que
corresponda al rectangulo.

Desplazamiento de curvas

o Ajustar la escala de una curva de modo que aparezca sin superposicion.
e Seleccionar una curva individual y moverla o estirarla.

e Mostrar la escala correspondiente a la curva.

 Inicializar las curvas a su tamafio y posicién original.

e Insertar y situar comentarios en el diagrama.

e Mostrar valores de los canales en el tiempo especificado situandolos segun el
cursor tiempo.

o Cambiar el indice para la visualizacion de los canales medidos.

e Ocultar o mostrar canales.

« Modificacion de color de los canales mostrados.

o Cambiar la base del sistema numérico para la visualizacion de los valores medidos.

e Navegacion a traves de los disparadores.

« Habilitacién/deshabilitacion de la rejilla de dibujo en el area gréafica

e Impresion del contenido del gréfico.

Estas funciones de un area grafica estan disponibles en la lista del menud o en el
menu emergente. La descripcion del menu puede verse en functiones del area

grafica.
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Consideraciones importantes acerca de la optimizacion de la
representacion de curvas:

La optimizacion de la representacién de curvas se consigue en maguinas mas
lentas en modo "en linea" con el fin de tener las medidas en una representacion
utilizable. Esta optimizacion ocurre cuando la representacion de las curvas no
puede seguir a los datos que suceden y alguno de ellos no son representados.
Todos los datos medidos pueden ser mostrados con el ratdn o en modo "fuera
de linea". Otra manera posible de ver la representacion en detalle se puede
conseguir al reducir el ciclo de tiempo de la variable.

9.2.1.3 Anotaciones

Se pueden afadir anotaciones dependientes del tiempo para cualquier canal
mostrado graficamente. Esta funcidbn se activa desde la opcion Nueva
Anotacion del menu gréfico.

Cuadro de dialogo de propiedades de anotaciones

Anotaciones
Texto mostrado en la ventana grafica directamente junto a la curva.
Canal

Cuadro desplegable con la lista de canales disponibles. El canal seleccionado sera
el canal que recibira la nueva anotacion.

El campo de texto en la parte inferior del cuadro de dialogo de Anotaciones se
puede usar para incluir cualquier informacién asociada a la nueva anotacion.
Esta informacion solo se puede ver activando el mend emergente de la
anotacion y seleccionando la opcién de menu Propiedades. Este cuadro de
dialogo se mostrara otra vez con la informacién adicional.

9.2.1.4 Funciones en el area grafica
Cada area grafica individual tiene un elemento de menua disponible en la
ventana gréafica. El nombre de la gréfica y del elemento del menu coinciden.

Descripcion de los elementos de menu:

Nueva nota
Afiade una anotacion a una gréfica del diagrama en el tiempo seleccionado.

Propiedades
Establece las propiedades de visualizacion.
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Vista general

Dibuja una caja en el area gréfica donde se representan los contenidos del area
grafica completa. Se puede navegar con el botén derecho del raton dentro del area
gréfica.

Ajustar zoom...
Ajuste manual de la zona exacta donde se hace zoom.
Ajustar a la ventana

Los rangos de valores y de tiempo son ajustados de tal forma que permanecen
visibles todas las curvas.

Mostrar tablas

La tabla de la gréfica que muestra la informacion de los valores de los canales
puede ser habilitada o deshabilitada. Por defecto, esta habilitada.

Dibujar rejilla

Una curva puede ser seleccionada y desplazada a una nueva localizacion en
pantalla (arriba o abajo). La curva también se puede reescalar en movimiento.

Mostrar escala

Una curva solo es desplazada en relacion a otras curvas pero no su escala. Esto
implica que la escala vertical de la parte izquierda del area grafica podria no
pertenecer a una curva en particular. Al usar este menu se puede forzar que el
area grafica muestre la escala de una curva seleccionada.

Inicializar curvas
Con este menu es posible mostrar todas las curvas en su tamafio y lugar original.
Primer criterio de adquisicion de datos

Se desplaza hacia el primer punto donde se ha cumplido el criterio para la
adquisicién de datos.

Ultimo criterio de adquisicion de datos

Se desplaza hacia el ultimo punto donde se ha cumplido el criterio para la
adquisicion de datos.

Siguiente punto de criterio de adquisicion de datos

Se desplaza hacia el siguiente punto de criterio de adquisicion de datos.
Anterior punto de criterio de adquisicion de datos

Se desplaza hacia el punto anterior de criterio de adquisicion de datos

Muchas funciones de la ventana grafica se pueden activar mediante el teclado.
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9.2.1.5 Propiedades de visualizacion

Puedes ajustar el formato de visualizacién de los valores medidos, la visibilidad de una
gréfica y el color de los canales en este cuadro de dialogo. Un canal es visible en el area
grafica, si su casilla de verificacion esta marcada. El orden de los canales influye en el
orden de visualizacion.

Propiedades de Visualizacian - Grafical

Hombre: | unbenannt-1 |

(® Canales analdgicos

Alias Farmat Homhbre cualificado
Timer20 decimal Channels\MLULTIAPPUMBO3A-2 (4.
[0 (Tirmer1000  |decimal ChannelsiMULTIAPFIMBDIA-Z (A
] 1 punto de aju..[ChannelsiStandard channelsiTime
sint punta de aju...|Channels\Expressionsisint
cost punto de aju..[Channels\Expressionsicost
5
[ (]34 ] [ Cancelar

Canales binarios/analdgicos
Se puede seleccionar el tipo de canales que se mostraria en la tabla seleccionando
una opcion.

Modificacion del color
Puedes abrir el cuadro de dialogo de seleccién de color haciendo click sobre el
simbolo color del canal. En este cuadro de dialogo se puede seleccionar un nuevo
color para el canal.

Formato
Se puede modificar el formato de visualizacién de los valores en esta columna. Las
celdas de la columna Formato muestran las opciones de configuracion
correspondientes al tipo de canal.

Mostrar errores de canal
Se puede activar y desactivar la visualizacion de los errores producidos en los
canales haciendo click sobre esta casilla de verificacion.

Los canales booleanos son disparadores o canales de error. Cada aplicacion individual
contiene un canal de error que muestra si los otros canales medidos de la aplicacion
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seleccionados fueron correctamente

[ZIKNORR-BREMSE

contienen errores. Si el canal de error de una aplicacién es falso, todos los canales

medidos.

9.2.1.6 Soporte de teclado en el area grafica

HFuncién ||Disponib|e en
TAB Mueve el foco al siguiente boton/grafica ||global
MAYS + TAB Mueve el foco al anterior boton/grafica
F12 Muestra una vista general en una gréafica
INICIO Ajusta el area gréfica a la ventana
PAG ARR. Aumenta el zoom en el &rea grafica
PAG AB. Reduce el zoom en el area gréfica

TECLAS DEL CURSOR

Hace un scroll en el &rea gréafica

ALT + ENTER

Abre el cuadro de dialogo Propiedades
de Visualizacion

ALT + PAG ARR.

Reduce el tamafio de una tabla/La oculta

ALT + PAG AB.

Aumenta el tamafio de una tabla

ALT + FIN

Muestra u oculta una tabla

CTRL + TECLAS DEL CURSOR

Hace un scroll en el area gréfica por
bloques

CTRL + TAB Mueve el foco a la grafica

CTRL + SPACE Interruptores ¥ on/m off

CTRL + PAGE ARR. Aumenta el tamafio de un area grafica

CTRL + PAGE AB. Reduce el tamafio de un area grafica

CTRL + F Mueve el cursor de tiempo al primer
evento de disparo

CTRL + N Mueve el cursor de tiempo al anterior
evento de disparo

CTRL + B Mueve el cursor de tiempo al siguiente
evento de disparo

CTRL + L Mueve el cursor de tiempo al dltimo

evento de disparo

ALT + CURSORES

Mueve cursor de tiempo

CTRL. + SHIFT + FLECHA ARRIBA

Desplaza / Expande hacia arriba un pixel
la curva seleccionada
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[ZIKNORR-BREMSE

TECLAS DEL CURSOR

Mueve una anotacion en el diagrama

DEL

Borra una anotacion del diagrama

ALT + INTRO

Abre el cuadro de dialogo Propiedades
de la anotacion

Funcién Disponible en
CTRL. SHIFT FLECHA ABAJO Desplaza / Exp_ande hacia abajo un pixel
la curva seleccionada
CTRL. SHIFT RE PAG D_esplaza/ Expande hacia arriba veinte
pixels la curva seleccionada
CTRL. SHIFT + AV PAG D_esplaza/ Expande hacia abajo veinte
pixels la curva seleccionada
CTRL. SHIET INICIO Desplaza / Expande hasta el maximo del
rango la curva seleccionada
CTRL. SHIFT + END Desplaza / Expande hasta el minimo del
rango la curva seleccionada
CTRL. SHIFT ENTER Se para el desplaz_amiento / expansion
de la curva seleccionada
CTRL. SHIET DELETE Cancela el despla_zamiento / expansion
de la curva seleccionada
Mueve el foco a la siguiente en una
TAB S .
anotacion/tabla anotacion
MAYS + TAB Mueve_t,al foco a la anterior
anotacion/tabla
CTRL + TAB Saca el foco de la anotacién/tabla

TECLAS DEL CURSOR

Mueve el foco en la tabla

Abre el cuadro de dialogo de seleccion

INTRO de color del canal

ALT + INTRO Abre el cuadro de diadlogo Propiedades
del canal

CTRL + TAB Elimina el foco de la tabla/anotacion

TAB Mueve el foco a la primera anotacion.

MAYS + TAB Mueve el foco a la Ultima anotacion

CTRL. + SHIET + ENTER Se selecciona la curva para desplazarla o

expandirla

CTRL.

+ SHIFT + INSERT

Se muestra la escala de la curva

en una tabla
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9.2.2 Salvar los datos medidos

Hay diferentes formas de almacenar los datos medidos que ha recogido con el
Terminal de Servicio. Hay diferentes formas de almacenarlos. Puede encontrar
el menu Guardar o Guardar Como... en la ventana principal y en la ventana

grafica.

Si ya ha salvado los datos medidos, entonces ese fichero sera sobrescrito
automaticamente pulsando el botébn Guardar. En otros casos, aparece un
cuadro de didlogo Guardar, en el que esta disponible un campo para afiadir
opcionalmente algunos comentarios. EI comentario se almacena con el fichero y
se muestra cuando se esta navegando entre los ficheros del cuadro de dialogo
Abrir. Las mediciones se guardan en un Fichero XML de Datos Medidos
(formato*.xmd). Necesitara seleccionar manualmente el tipo de fichero en el
cuadro de dialogo.

Salvando los datos medidos

1. Establece la configuracion en el cuadro de dialogo Configuracion.

2. Empieza a medir con » Mediciones/Empezar * Mediciones/Empezar tras la
inicializacion.

3. Selecciona el elemento de menu ©Mediciones/Salvar.

4. El cuadro de dialogo Salvar abre con un campo para comentarios. El comentario es
almacenado con el fichero y mostrado mientras que se exploran los ficheros a abrir.
Las mediciones son salvadas en un fichero de de datos medido formato
XML(*.xmd). Es preciso seleccionar manualmente este tipo en el cuadro de
dialogo.

9.2.3 Apertura de un Fichero de Mediciones

El usuario puede abrir un fichero de mediciones guardado previamente.
Apertura de un Fichero de Mediciones

1. Seleccione el elemento de menu =IMediciones/Abrir.

2. Aparece el cuadro de didlogo Abrir fichero. Puede seleccionar un
Fichero de mediciones XML (*.xmd), un Fichero de mediciones
(*.mdf) o un Fichero de mediciones del STO1A (*.t1) como tipo de
fichero para abrir. Los Ficheros de mediciones (*tl) se corresponden
con un tipo de fichero anterior. Cuando seleccione un fichero aparecera
el campo de comentario del fichero en el cuadro de dialogo.

3. Seleccione el fichero requerido.
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9.2.4 Imprimir

Se pueden imprimir los contenidos de la ventana de mediciones gréaficas. Las
dos funciones de impresion son:

« S-Imprimir: Imprime el contenido actual del area gréfica.
. - Vista preliminar: Muestra una vista preliminar de la impresion.

La siguiente imagen es una muestra de la impresion:
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En la préxima seccidon explicaremos los parametros de impresion.
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Los parametros generales:

& Propiedades de la pagina

Fadina | Encabezada || Pie de pégina
Tamafio de pagina

|F|:|rmat|:| Ad “

Formato de la escala de tiempo) - Propiedades del diagrama

{(*) Crigen temporal en cero Etigueta de grafical: | Samples |

Maodo Dibujo: |Mueatreuyhﬂantenimientn Interpolacidn V|
) Criginal

: - Etigueta de la graficaz: | 5 & Hwith Samples |

Qrientacion

Maodo Dibujo: |Mueatreuyhﬂantenimientn Interpolacidn V|
() Retrato

Etigueta de Graficas: | Linear with Samples |
{(*) Paizaje . — >

Maodo Dibujo: mMuestreo y Mantenimiento Interpolacion A

[7] Muestras =dlo

Muestreo y Mantenimiento Interpolacion
Muestren y Mantenimiento Interpolacion por Muestras
Interpolacidn Lineal

Interpolacidn Lineal con Muestras

[ lmprimir H Previsualizacion ] [ Ok H Cancelar

Numero asignado a

la figura de Nombre del Comentario
. - campo
impresion
1 IIEthugtg o Esta gréafica sera habilitada si es analdgica.
a grafical
4 Ethugtg de Esta gréafica sera habilitada si es analdgica.
la gréfica2
8 Etiquetade Esté deshabilitado porque es una grafica

la grafica3 |ldgica.

Tamafio de pagina
A4 - El tamafio de la pagina impresa es A4.

A3 - El tamario de la pagina impresa es A3.
Orientacion

Retrato - La orientacion de la pagina impresa es retrato.
Paisaje - La orientacion de la pagina impresa es paisaje.
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Modo dibujo

El usuario puede elegir 3 tipos de conexion diferentes de los datos medidos. Si el

usuario no cambia el tipo de conexion, entonces se usara el pardmetro actual de la

gréfica especificada.

L7 Muestras sélo - se dibujaran sélo los puntos de los datos medidos en la pagina
impresa.

.7 Muestreo y mantenimiento. Interpolacién por muestras.

I Interpolacién Lineal con Muestras - permanecen los Gltimos valores medidos hasta
que los datos siguientes los sobrescriben.

[1 Interpolacién Lineal - los subsiguientes valores medidos estan conectados con
lineas.

Muestreo y Mantenimiento. Interpolacién.

Los parametros del encabezado:

I Preferencias de impresidn

P&gina| Encabezado | Pie de pagina

Centro

Titulo principal de la medida: | Record saved at2005-11-28 09:55:59 (STO3AVZ 5.01-0003)
Prirmer subtitulo: Example print out picture

Segundo subtitulo:

Derecha

Mombre corto de Provecto: | App.pri

STH ywersion: STHZ29983

[mprirmir H FPrevisualizacidn [ (] ” Cancelar

Numero asignado a la Nombre del

: : - Comentario
figura de impresion campo

9 Titulo principal  El valor por defecto es la primera linea del campo de
de la medida comentario del cuadro de dialogo abierto o salvado.

9 Primer subtitulo El valor por defecto es la s_egunda I|_nea del campo de

comentario del cuadro de didlogo abierto o salvado.

9 Segundos El valor por defecto son las restantes lineas del campo
subtitulo de comentario del cuadro de dialogo abierto o salvado.

10 Nombre corto del Descripcion breve del proyecto
proyecto

11 STN y versién Numero STN si esta definido en el proyecto.
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Los parametros del pie de pagina:

T Preferencias de impresidn

Pagina Encabezadu| Fie de pagina
Pie de padina

Frirmera linea del pie de pagina

1a columna: | Application data |

2a columna: | Appi |

3a columna: | STHZ9988 |

da columna: | W0L30A |

5a columna: | 1998-12-08 |

Segunda linea del pie de pagina

1a columna: | knorr-Bremse |

2a columna: | Project: App.project |

Ja columna: | cefaultxmexmd |

4a columna: | Date:2006-03-20 |

fa columna: | Time:16:14 |

[mprirmir H Frevisualizacidn ] I Ok ” Cancelar l

Numero asignado a la
figura de impresion
2 1a columna -
Primera 2a columna -
linea del 3a column
pie de a columna -
pagina 4acolumna -

Nombre del campo Comentario

5a columna -
la columna |[El nombre de usuario definido.

§egunda 2a columna El nombre del proyecto.

linea del
pie de
pagina 4acolumna |Los datos actuales.

5a columna El tiempo actual.

3a columna |El nombre del fichero medido.

N OO0 WD N O W
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10 Histoérico de Datos

El ©- Histérico de datos (DIg) permite obtener y visualizar los datos guardados
de un evento asociado a un disparador. El interfaz de usuario proporciona un
acceso sencillo y estructurado a los datos grabados. Para acceder a la funcién
especifica Dlg, seleccione el submena Histéricos de Datos dentro del mend
Servicio. Para esta funcion del programa STO3A es necesario tener licencia.

{E) Explorador de Data Log |T| |E| §|

| tdig2 Maormbre del disparador Descripcidn Muimero de eventos
S |MED4E Crigrdrive 110

& Overdrive Low pressure 110

# Low pressure

Mivel de barteria:  Desconocido

Limpiar eventos H Refrescar

Cerrar

Informacion del explorador de Historico de Datos

Seleccionando un nodo en el arbol del lado izquierdo, se muestra en la tabla
informacién relacionada con el nodo. Para cada tipo de nodo se muestra la
siguiente informacion:

Proyecto

Tarjeta

Nombre de todas las tarjetas existentes en el proyecto actual.

Numero de nodo

Numero de nodo de cada una de las tarjetas del proyecto.
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Aplicacion
Aplicaciones instaladas en cada una de las tarjetas del proyecto.

Tarjeta
Nombre del disparador

Nombre de los disparadores en la tarjeta.
Descripcion
Descripcion de los disparadores de la tarjeta.

Numero de eventos

Esta fraccion indica cuantos eventos hay para cada disparador. El
numerador de la fraccion es el nimero de eventos grabados disponibles
para visualizar y el denominador es el maximo niamero de eventos para el
disparador.

Disparador
Fecha

Fecha de cuando los eventos fueron grabados.

Hora

Hora que fueron salvados los eventos.
Manipulacion de Datos de Eventos

Hay varias funciones para la manipulaciéon de eventos:

o Configuracion de la pantalla para la lectura de eventos

La ventana para visualizar los eventos de un disparador puede ser
configurada mediante un doble- click en el correspondiente nodo en el
arbol de archivos.

« Lectura de un evento

Pulsando sobre el botdn Leer Evento se lee y se muestra por pantalla el
evento actual seleccionado del disparador.

. Impresion de un evento
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Una vez que el evento ha sido leido, puede ser impreso.

o &-Imprimir: Imprime el contenido actual del area grafica.
o - Vista Previa de impresién: Muestra una vista previa de lo que
se va a imprimir.
. [ -Guardar un evento

Es posible guardar una lectura en un histérico. En la ventana Guardar
Evento hay un campo de comentarios donde se pueden afadir
observaciones a dicho historico, que se guardan junto con el archivo y
pueden ser de utilidad cuando éste se abra de nuevo. Los histéricos se
almacenan en formato dlg y son incompatibles con los datos guardados
en Mediciones.

« = -Cargar un evento

Un evento previamente guardado puede ser cargado usando el submenu
Abrir Evento... que se encuentra en el menua Servicio/Histéricos de datos.

« Borrar un evento

Pulsando el botén Borrar Eventos se eliminan todos los eventos del
disparador o de la tarjeta actualmente seleccionada en la tabla.

Refrescando informacion desde el ESRA

El boton Refrescar puede ser usado para actualizar los valores mostrados
procedentes del ESRA.

10.1 Configuracion de la ventana de Historico de Datos

Un evento puede ser mostrado por pantalla en una grafica al mismo tiempo que
estd siendo leido desde el ESRA. Con este interfaz se puede configurar
diversos aspectos de la gréfica.
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Lista de Canales
Esta lista contiene los “alias” de los canales mostrados por pantalla en forma de
curva en el Area Gréfica. Para ocultar un canal, ver Propiedades del Display.

Area Gréfica
El &rea gréfica contiene las curvas del evento correspondiente. Una vez que se
leen los datos y se dibuja la curva, aparece una “T” en la posicion del evento donde
ocurrio la condicion de disparo.

£-- Definir Expresiones
Permite la creacion de nuevas expresiones. La forma de trabajar es muy parecida a
la del panel de Seleccion de Canales en Mediciones. Sin embargo, una diferencia
notable es que todos los canales del disparador estan seleccionados por defecto y
no pueden ser cambiados. Para cerrar la visualizacion de un canal veése Lista de
Canales.

=.- Abriendo/E - Salvar Configuracion
Una configuracion puede ser guardada usando el submend Abrir
Configuracion...dentro del menu Servicio/Historicos de datos. También es posible
salvar una configuracion usando el submena Salvar Configuracion... dentro del
menu Servicio/Historicos de datos. Cuando una configuracién es salvada como
Configuracion Inicial, ésta es usada por defecto por todos los disparadores del
proyecto.
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11 Licencia

Una nueva instalacion de STO3A da derechos de acceso a los siguientes plug-
ins:

aishioyived

Los plug-ins se activan/desactivan en el menu después de abrir un proyecto
segun la informacion del archivo de proyecto.

STO3A tiene plug-ins disponibles con otros derechos de acceso. Para obtener
derechos para esos plug-ins se debe obtener una licencia aprobada por Frenos
Knorr.

Las licencias son especificas para un computador. La licencia emitida
para una peticion creada en un ordenador particular no trabajara en
una maquina distinta. Por ello debe asegurarse que la peticion es
creada en el ordenador donde se vaya a usar el programa STO3A.

Se puede solicitar una licencia mediante la opcion Herramientas/Licencia/
Peticion de Licencia.

Si la peticidn se aprueba, el usuario recibe una licencia en un fichero o en papel.
Se tiene que activar mediante la opcion Herramientas/Licencia/ Respuesta de
Licencia.

Los siguientes tipos de licencias y las caracteristicas relacionadas estan
disponibles para los usurarios de STO3A:

(Usuarios no pertenecientes a Knorr-Bremse sélo pueden obtener licencia de operador o
OEM)
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Licencia Servicio

Informacion de UTC

Representacion de Historicos de datos
Representacion de Historia de sucesos
Representacién de Memoria de suceso
Canales de entrada/salida
Representacion de Datos de proceso
Ajuste de reloj de tiempo real

Peticion

Informacion de sistema

Informacion del sistema

Memoria de eventos

Peticiones

Default

Operator Default +
Canales de E/S avanzados
Mediciones
Datos de proceso avanzados
Instalacion de Software

OEM Operator +
Instalacion de Software

KB-Service Engineer OEM +
Acceso avanzado a datos
Descarga configurable
Historico de venetos avanzado
Memoria de eventos avanzada
Importar Fichero .HEX
Instalar Fichero .HEX
Errores internos
Medicién configurable

Platform Developer KB-Service Engineer +
FTCA
Memoria de Lectura/Escritura

11.1 Peticidén de licencia

Por medio de ésta funcion el usuario puede elaborar una solicitud para obtener
derechos de acceso a plug-ins adicionales. Para ello, el usuario tiene que
rellenar con sus datos los campos marcados en rojo del cuadro de dialogo.
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Peticion de licencia X
Infarracidn de contacto Direceion
Titulo: | | Empresa | |
SUDT: | || cale: | |
FETAEES | | Ciudad: | |
Hormbre mediano: | ||| Estado: | |
MNombre de familia: | Il | Pais: | |
Direccidn de E-mail: | | cEr: | |
| |
Teléfono: | || '™ | |

| sawar. | [ imprimir. | | cemar |

Informacién de contacto

Aqui se debe indicar la informacion de contacto del usuario (datos de la
empresa).

Direccion
Aqui se debe indicar la direccion completa del usuario.

O

Se debe teclear el nimero de identificacidn que se encuentra en la caja del
CD.

Nota: Sélo se aprueba una peticion de licencia por ID.
Asegurese de facilitarnos un ID que no haya sido usado anteriormente.

Enlinea

Solicita una licencia a través de la intranet de Knorr-Bremse.

Nota: Esta caracteristica solo esta disponible para usuarios internos de Knorr-Bremse que hayan
instalado el STO3A con NAL_Setup.exe

Para ser capaz de enviar la solicitud y recibir la licencia, el ordenador necesita estar conectado a la
intranet de Knorr-Bremse.

Salvar...

Salva el contenido de la tarjeta de registro en un fichero de solicitud.

Imprimir...

Imprime una copia del contenido de la tarjeta de registro.
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11.2 Respuesta de licencia

Si una peticion es aprobada por Knorr-Bremse y el usuario recibié una clave de
licencia, es posible afiadir la clave como una nueva licencia.

Cédigo de licencia. | EB13 |- 2001 || CDEA |- 1345 |- ADDD
L

Activated Licenses
= Complexlicense key { Permanent )
Operatar license
=] kB-Serice Engineer license

Acceso avanzado a datos
Ajuste de relaj de tiempo real
Canales de entradalsalida..
Datos de proceso avanzados
Descarga
Errares internos.
Estahlecer imagen de fondao
Frm port de fichero Hex,
Historico de eventos avanzado
Informacidn del objetivo.
Informacidn del sistema.
Instalacidn avnzada del Software.
Medicidn configurakle.
Memaoria de eventos avanzada.
Feticiones.

= Default license key { Fermanent ) v

Respuesta de licencia

I Ol ] I Cancelar

Afiadiendo una nueva licencia
Simplemente copie/introduzca en el campo de licencia los 20 digitos
recibidos correspondientes a la clave de la licencia en la parte superior de la
pantalla y pulse el botén Afadir.
Los datos en paréntesis junto a la licencia indica cuantos dias adicionales la
licencia es aceptada como valida.

Activando/Desactivando licencias
Seleccione/deseleccione el checkbox correspondiente a la licencia que va a
ser activada/desactivada. Los cambios pueden ser confirmados pulsando el
boton OK.

Permisos de licencia
Abra el nodo de la licencia para ver la lista de permisos disponibles en ese
tipo de licencia.
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