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1 Einfuhrung

STO03A — Service Terminal fiir Windows

STO3A (STN30440) ist eine Diagnose- und Wartungssoftware flir Eisenbahnbrems- und Tirsysteme. Folgende
Systeme werden unterstitzt:

e ESRA-Bremssysteme von Knorr-Bremse
e Tirsteuerungen (TST, auch DCU) von IFE (Teil der Knorr-Bremse-Gruppe)

Die Software wurde flir Microsoft Windows entwickelt und unterstitzt die Kommunikation mit der Elektronik von
ESRA Uber Ethernet, RS-232 oder iber einen CAN-Anschluss. STO3A kann sich Uber Ethernet oder RS-232 zur TST
verbinden.

STO3A ist eine universelle Applikation, und muss deshalb fiir jedes Eisenbahnprojekt mit der Projektdatei
individualisiert werden. Knorr-Bremse liefert die Projektdateien (*.prj, *.project, *.prz, *.eprz, *.mpz,
* _ empz) immer direkt zum Kunden.

Support (Hotline Service Terminal)

Webprasenz von STO3A: http://st03a.knorr-bremse.com/
Hotline Service Terminal E-Mail-Adresse: esraterm@knorr-bremse.com
Hotline Service Terminal Telefonnummer: +36 1 289-45-00

Hotline Service Terminal Faxnummer: +36 1 289-45-04

Inhalt der ST0O3A-Hilfe

Neuen Anwendern des Service Terminals wird empfohlen, das Einflihrungskapitel zu lesen. Dort lernen Sie, wie man
die Verbindung zum jeweiligen System aufbauen kann, welchem Zweck Projekte dienen, oder wie man die
graphische Oberflache benutzen kann. Personen mit weniger Erfahrungen mit Brems- und Tirsystemen finden
hilfreiche Informationen im Glossar. Wege der Fehlerauswertung sind auch beschrieben.

Erfahrenen Anwender wird die Ubersichtsseite der Hotkeys empfohlen. Diese erleichtern die Benutzung der
graphischen Oberflache.

Nachdem Sie Service Terminal installiert haben, brauchen Sie eine Lizenz, um alle Funktionalitdten des Programms
erreichen zu kénnen. Wie Sie eine Lizenz bekommen, wird im Kapitel Lizenzierung beschrieben. In der Hilfe wird
beschrieben, welche Zugriffsrechte fir die jeweilige Funktion nétig sind:

oot ) I

Die Funktionen von STO3A werden in den folgenden vier Kapiteln erlautert:

e Projekte: Dieses Kapitel enthalt die Funktionalitaten, die zum Projekt gehéren. Eine Projektdatei dient dazu,
die allgemeinen Ablaufe von Service Terminal auf ein bestimmtes angeschlossenes ESRA-System bzw.
TST abzustimmen.

Dienste: Hier werden die meisten Dienste (auRer Messen und Datenlog) beschrieben.
Messen: Dieses Kapitel erlautert folgende Funktionen: Messen, grafische Darstellung der Messwerte,
Erstellung von Ausdriicken, Speichermdglichkeiten.
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1.1 Neue Funktionen in STO03A V3.10

Auf dieser Seite sind die neuen Funktionen des Service Terminals Version V3.10 im Vergleich zur Vorgangerversion
V3.7 aufgelistet. Weiters werden die dafiir nétigen Zugriffsrechte angegeben.

Beschreibung Referenz IE;;'Z Llijzg'r:'z
Neu in V3.10
Manual zoom Messen Operator  Operator
Neu in V3.9
Ereignisse und E / A-Kanale messen Operator
éé):lsél:]tgect)der relative Zeit wird fir die Messung Messen Operator | Operator
Neu in V3.8
Neue Messen (mit vielfache Verbindungen) Messen Operator
Neue Datenlog Operator
Neu in V3.7
Datenlog durch CAN Verbindung Operator
Offline Datenlogmanager Operator
GrofRteil Datenlog durch Ethernet Verbindung Operator
Project definierte IP Adresse Unterstiitzung Standard
HCM2 Unterstiitzung Standard
Erweiterte Geratinformation - Detailansicht Standard
IPS Messen Unterstltzung Standard

E/A Kanale
E/A Kanale und Prozessdatei benutzerdefinierte Gruppen %ﬂieﬁe Gruppe Standard Standard
Import
DCU

DCU_V3 Protokoll Unterstlitzung in E/A Kanale Standard
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1.2 ESRA- und DCU-Projekte

STO3A unterstitzt sowohl ESRA-Bremssysteme als auch IFE Tursteuerungen (TST, DCU). Um Zugriff zu allen
Funktionen von Service Terminal zu erhalten brauchen Sie

e eine systemspezifische Projektdatei, die die verfligbaren Funktionen des verbundenen Systems definiert.
e Eine Lizenz fir den jeweiligen Systemtyp.

Die Projektdatei

Service Terminal ist ein allgemeines Programm, das an jede verbundene Systemkonfiguration angepasst werden
muss.

e Typ des Systems, das in der Projektdatei beschrieben wird.

e Welche Baugruppen / Komponenten sind in der BSG/TST zu finden, und an welchen Adressen
(Knotennummern)?

Welche Ein- und Ausgange hat eine Komponente?

Welche Applikationen sollten auf den Baugruppen laufen?

Welche Informationen kénnen aus der Applikation ausgelesen werden, und wie?

Wer hat Zugriff auf die jeweiligen Informationen der Applikation (welcher Lizenztyp wird benétigt)?

Um vollen Zugriff auf die in der Projektdatei beschriebenen Funktionen zu bekommen, 6ffnen Sie die Projektdatei mit
Datei / Offnen.... Wenn Sie in der Symbolleiste oder im Menii graue (ausgeschaltete) Dienste finden, bedeutet das
entweder das die von Ilhnen gedffnete Projektdatei (und die Applikation) den Dienst nicht unterstiitzt, oder dass Sie
noch gar keine Projektdatei geladen haben.

Projektdateien werden immer von Knorr-Bremse direkt an den Kunden geliefert. Eine Projektdatei kann nur mit dem
BSG/TST verwendet werden, flir welche sie entwickelt wurde. Wenn Sie Fragen zu lhrer Projektdatei haben, wenden
Sie sich bitte an lhre Knorr-Bremse-Kontaktperson.

Hilfe im ESRA- und DCU-Modus

:D:|v Das offene Projekt definiert die Operationsmode automatisch (ESRA/DCU). Ohne Projekt die
Operationsmode kann selektiert werden, Sie kdnnen ESRA oder DCU Mode aus der Symbolleiste.

‘O ESRA Der System Modus Symbol-Indikator zeigt den gegenwartigen Modus an. Wenn eine Projektdatei
E| DCl geoffnet ist, wird der Typ (ESRA)/(DCU) in dem Titel des Fensters angezeigt.

ESRA-Modus ©»
Wenn eine ESRA-Projektdatei geladen ist, ist STO3A im ESRA-Modus.

Nur Lizenzen von Typ ESRA beeinflussen den Zugriff auf die Funktionen.
Funktionen von TST sind nicht verfigbar und eine Verbindung zu einer TST ist nicht mdglich.
Die eingebaute Hilfe enthalt die Beschreibung der ESRA-Funktionen und grundlegende Informationen tber
den DCU-Modus. Die vollstandige DCU-Hilfe ist im DCU-Modus verfigbar.
DCU-Modus |+
Wenn eine DCU-Projektdatei geladen ist, ist STO3A im DCU-Modus.
Nur Lizenzen von Typ DCU beeinflussen den Zugriff auf die Funktionen.
Funktionen von ESRA sind nicht verfiigbar und eine Verbindung zu einem BSG ist nicht mdglich.

Die eingebaute Hilfe enthalt die Beschreibung der DCU-Funktionen. Die Beschreibung von ESRA-
Funktionen ist verfiigbar, wenn Sie zum ESRA-Modus zuriickwechseln.
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Wenn zwischen den beiden Modi gewechselt wird (indem eine Projektdatei des jeweilig anderen Typs getffnet wird),
kann die Verbindung zum verbundenen System unterbrochen werden und die Zugriffrechte kdnnen gemafl der
neuen Projektdatei neu initialisiert werden.

Hilfe im ESRA- und DCU-Modus

Obwohl die meisten Dienste dieselben Namen in beiden Modi haben, gibt es kleinere Unterschiede in der
Verwendung und in der Benutzeroberflache. Daher éndert sich auch der Inhalt der Hilfe, wenn der Modus gewechselt
wird. Ein Dienst, der in einem Modus nicht verhanden ist, wird nicht in der Hilfe beschrieben, wenn dieser Modus
aktiv ist.

1.3 Kommunikation

In diesem Kapitel werden die Indikatoren, die Auskunft Uber die Kommunikation zwischen STO3A und den
unterstltzten Geraten geben, beschrieben. Die Einstellungen werden im Kapitel Kommunikationsschnittstellen
beschrieben. Die Installation der Kommunikation Gerate wird im Kapitel Treiber-Installation beschrieben.

Die Kommunikationsindikatoren sind sowohl im Hauptfenster als auch im Messfenster verfiigbar (rechts unten).
Folgende Indikatoren werden verwendet.

Kommunikation
Zeigt den Kommunikationsstatus an.

Schnittstellen
Zeigt der Typ der verwendeten Schnittstelle an, mit dem sich STO3A zu ESRA bzw. zur TST verbindet.

Systemtyp
Zeigt den Typ des verbundenen Systems an (ESRA oder TST).

SUO06A
Zeigt den Status des Messgerats SUOGA an.

Symbole, die den Kommunikationsstatus darstellen

In der Ecke rechts unten im Hauptfenster des STO3A sind zwei Kommunikationssymbole. Das rechte Symbol zeigt
den Verbindungsstatus zu ESRA oder TST:

Verbindung besteht, aber es werden im Moment keine Daten

it Verbindung aufgebaut gesendet.

™SR o . . Kommunikation aktiv. Die Pfeile zeigen die Richtung der

I JP  Kommunikation aktiv Kommunikation an.

"I:F Kollision Sowohl Direct-CAN- als auch CB12A Ethernet sind aktiv. Bitte
entfernen Sie den CAN-Adapter.

O Kommunikation unterbrochen  Verbindung konnte nicht aufgebaut werden oder ist unterbrochen.
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Symbole, die Schnittstellen darstellen

Das linke Symbol neben dem Kommunikationszustandssymbol zeigt die aktuelle Kommunikationsschnittstelle an:

@ Ethernet

r;g" Serielle Schnittstelle

Durch doppeltes Klicken auf das Kommunikationsschnittstellensymbol erscheint der Dialog Auswahl der
Kommunikationsschnittstelle, wo die Einstellungen festgelegt werden kénnen. Dieses Fenster ist auch Uber das
Menl erreichbar (Extras / Einstellungen... / Kommunikationsschnittstellen).

Manche Kommunikationsschnittstellen funktionieren nur mit entsprechendem Treiber. Die Installation wird im Thema
Treiber-Installation beschrieben.

Symbole, die den System-Modus darstellen

Neben dem Schnittstellen-Symbol (dritte Box) wird der Typ des verbundenen Systems angezeigt.
#0» Verbunden mit ESRA BCU

1]  Verbunden mit DCU

“ﬁ Verbindung zu ESRA BCU nicht méglich (DCU-Projektdatei geladen)

E'z;; Verbindung zu DCU nicht moglich (keine Projektdatei geladen, ESRA-Projektdatei geladen, oder erforderliche
Lizenz nicht vorhanden)

Die beiden Systemmodi unterstiitzen unterschiedliche Kommunikationsgerate. Dies wird im Kapitel Auswahl der
Kommunikationsschnittstelle beschrieben.

Symbol, die den Verbindungsstatus von externen MeRgeraten darstellen

SUO6A

Wenn das SUOGA ordnungsgemaR installiert ist (siehe Treiber-Installation) und es anschlossen ist, erscheint das
SUO06A-Verbindungssymbol ([47]) in der Statusleiste am unteren Rand des Hauptfensters des STO3A.

[*] suoeA ist verbunden

SUOGA ist nicht verbunden

@ SUO6A wurde manuell deaktiviert

Wenn mehrere Instanzen von STO3A gleichzeitig laufen, kann das SUO6A nur zu einer verbunden werden. Sie

koénnen einstellen, welche Instanz zu SUOGA verbunden werden soll, indem Sie die Verbindung (ber einen Klick auf
das SUOBA-Verbindungssymbol aktivieren bzw. deaktivieren.
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DGHO03

Wenn das DGHO3 ordnungsgemaR installiert ist (siehe Treiber-Installation) und es anschlossen ist, erscheint das
DGHO03-Verbindungssymbol (|\_"J) in der Statusleiste am unteren Rand des Hauptfensters des STO3A.

[y DGHO3 ist verbunden

[y DGHO3 ist nicht verbunden

DGHO03 wurde manuell deaktiviert

Wenn mehrere Instanzen von STO3A gleichzeitig laufen, kann das DGHO3 nur zu einer verbunden werden. Sie

koénnen einstellen, welche Instanz zu DGHO3 verbunden werden soll, indem Sie die Verbindung Utber einen Klick auf
das DGHO03-Verbindungssymbol aktivieren bzw. deaktivieren.

1.4 Kommunikationsschnittstellen

Zugriff:

et

Menl  Extras / Einstellungen...
Hotkey STRG+ T

Maus  Doppelt klicken auf das Symbol Kommunikationsschnittstellen

i '
I Auswahl der Kommunikationsschnittstelle ﬁ

Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:
Kein Gerat L3
Kein Gerat -
¥ KB CAN USB
.' Ethernet L
§ Ethernet Gber USB 1
i CANusb (Softing)

% CAMPROusb (Softing)

B2 [XXAT

¥ Seriellen Gerit -

[ oK ‘[Abhr&chen

L #

Grundsatzlich gibt es drei Methoden der Verbindung zwischen STO3A und ESRA, sowie zwei zwischen STO3A und
einer Tursteuerung:

Ethernet - IP-Adresse
Es wird eine Baugruppe, die Uber einen Ethernetanschluss verflgt, (z.B. CB12A) bendétigt. Diese Art von
Verbindung zu ESRA ist am flexibelsten.
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DCU: Eine TST, die Ethernet und das TCH-Protokol unterstiitzt, sowie eine dazugehdrige Projektdatei
werden bendtigt.

Seriell
Ein serielles Anschlusskabel verbindet die MMI von ESRA mit dem Rechner, auf dem STO3A lauft.

DCU: Eine entsprechende Projektdatei, die das TCH-Protokol unterstiitzt, wird benétigt.

CAN-Adapter
CAN-Adapter verbinden ein Service Board (SB) im ESRA-System mit einer Schnittstelle des Rechners. Die
Schnittstelle hangt vom Adapter ab (USB ist heutzutage am gebrauchlichsten). Mit CAN-Adaptern ist die
Kommunikation zu ESRA viel schneller als Uber eine serielle Schnittstelle.

DCU: -

In diesem Menipunkt kénnen Sie auswahlen, welchen Adapter Sie zur Kommunikation verwenden méchten. Wahlen
Sie den Adapter aus dem Ausklappmeni. Wenn Sie einen Adapter an- oder abstecken, klicken Sie auf die

Schaltflache (Anderungen der erreichbaren Adapter suchen).

Die Liste der verfigbaren Verbindungstypen hangt von den aktiven Lizenztypen und dem Typ des gedffneten
Projekts ab. Die Beschrankungen lauten wie folgt (Lizenztypen beziehen sich auf die hdchste verfligbare
Lizenzstufe):

1. Default oder Temporary Operator-Lizenz: Keine Ethernet-Verbindung verfligbar.

2. DCU-Projektdatei geladen: Eine serielle Verbindung (mit beliebiger Lizenz) oder Ethernet (Operator-Lizenz
oder héher und nur mit dem Projekt-Typ welche DCU TCH Protokoll) Kommunikation enthalt.

3. DCU-Projektdatei geladen, Verbindung zu ESRA-System: Verbindung ist deaktiviert.

4. ESRA-Projektdatei geladen, Verbindung zu DCU-System: Verbindung ist deaktiviert.

5. Kein Projekt Datei ist geladen: ESRA oder DCU Mode kann ohne Projekt selektiert werden.

Wenn ein Adapter in der Liste ausgegraut ist, ist der Treiber noch nicht installiert worden (siehe Treiber-Installation).

Kommunikationsschnittstellen im DCU-Modus

Es gibt vier Protokolle, mit denen eine Verbindung zu einem DCU aufgebaut werden kann. Zwei davon werden
gegenwartig von STO3A unterstitzt. Die Projektdatei beschreibt, welche Protokolle verwendet werden kdnnen.

|Kategorie|ProtokoII| Verbindung | Kommentar
Ethernet TCH Ethernet @ Verfligbar, wenn es vom Projekt unterstitzt ist.
TCH (serielles Kabel) (y Verfligbar, wenn es vom Projekt unterstiitzt ist.
Seriell ’4) - Wird von STO3A noch nicht unterstiitzt.
V3 (serielles Kabel) (y Verfligbar, wenn es vom Projekt unterstiitzt ist.

Kommunikation Einstellungen

Einige Kommunikationsarten braucht zusatzliche Paramaters:

Ethernet - IP-Adresse
Die IP-Adresse der Baugruppe kann hier unmittelbar oder von einen vordefinierten Liste eingestellt werden.
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Konfiguration der Ethernet Verbindung

Das STO3A bietet die folgenden Optionen um die Ethernet Verbindung zu konfigurieren:

e Benutzerdefinierte Zieldefinition
Benutzerdefinierte Zielliste
Zieldefinition von Projekt

Hinweis: Es ist nicht notwendig ein Port fir die Ethernet Verbindung zu definieren. Im Fall des fehlenden Ethernet
Port Definition verwendet das STO3A automatisch der Port, der in dem Projekt definiert ist. Wenn er nicht existiert,
wird der Standardport (51002) verwendet.

Benutzerdefinierte Zieldefinition

& Auswahl der Kommunikationsschnittstelle L&J
Wiahlen Sie ein Kommunikationsgerit aus:
| Ethernet -
Target Source: | Benutzerdefinierte Zieldefinition -
Target: 192.168.0.90
’ 0K ] ’ Abbrechen

. ’

Die Ethernet Verbindung kann durch IP Adresse oder Hostname mit zusatzliche Port Definition konfiguriert werden.

Benutzerdefinierte Zielliste

r 1
& Auswahl der Kommunikationsschnittstelle [é]

Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:

: ¥ Ethernet v:

Target Source: :Elenuizerdeﬂnierte Zielliste v:

Target:

Benutzerdefinierte Zielliste

Einheitname |P-Adresse Beschreibung

Brake F A 10.0.6.23 -

Brake R A 10.0.6.23 Description E|

Brake F B 10.0.8.22 Description o
Exportieren... # Importieren... |~ [ Benutzerdefinierte Zielliste Bearbeiten ]

Filter:

| ok || Aobrechen |

" A

In diesem Fall wird das Ziel der Verbindung von einer Liste ausgewahlt. Die Zielfinitionen werden in einer lokalen
Datei gespeichert, die Datei ist unabhangig von dem STO03 version. Eine neue STO3A Installation kann also Ihre
bereits definierten Ziele benutzen.
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Diese Option bietet manche zusatzliche Funktionen:

Exportieren...
Diese Funktion erméglicht die Ubertragung oder Teilen |hrer Target Definitonen. Es anzeigt eine Speicher
Dialog Fenster, wo sie die Verzeichnis, wo das Target Definition Datei gespeichert werden wird, auswahlen
kénnen. Die exportiert Datei kann mit jede STO3A Version, die diese Funktion unterstizt, importiert werden.

Importieren...
Diese Funktion bietet eine Option, Zielddefinition von einer externen Datei zu importieren. Es ist moglich zu
ersetzen oder zu erganzen |lhre Target Definitionen mit der importiert Definitionen.

Benutzerdefinierte Liste Bearbeiten

Es wird eine getrennte Fenster gedffnet, wo Sie Ihre Zieldefinitionen bearbeiten kdnnen. Hier kénnen Sie
neue Zieldefinitionen hinzufligen oder bestehende Zieldefinitionen I6schen oder verandern.

I Editieren &J
Einheitname IP Adresse Beschreibung
Brake F A 10.0.6.23 X
Brake R A 10.0.6.23 Description *®
Brake F B 10.0.8.22 Description b 4
Brake RB 10.0.8.23 b 4
| oK | | Abbrechen |

" A

Klicken Sie bitte in einem Zell, um das Target Definition zu bearbeiten. Schreiben Sie die Eigenschaften des
Target Definitions ein, um eine neue zu hinzufligen. Benutzen Sie die Taste in der letzten Spalte in der
Tabelle, um das Target Definition zu l6schen. Die Anderungen werden gespeichert, wenn das Bearbeiten
Fenster mit der OK Taste geschlossen wird. Das STO3A wird eine Bestatigung von dem Beutzer bitten,
bevor es speichert die Anderungen in dem Target Definition Datei.

Filter
Es filtert die Zieldefinitionen in der Liste laut des definierten Filtertexts.

Hinweis: Die Exportieren, Importieren and Bearbeiten Funktionen diirfen in einige Projektspezifische Version laut der
Projekt Anforderungen deaktiviert werden.

Zieldefinition von Projekt

Diese option ist verfligbar, nur wenn die gedffnete Projektzieldefinitionen enthalten. In diesem Fall kann die
verbindenende Ziel von einer Liste ausgewahlt werden.

B Auswahl der Kommunikationsschnittstelle Iﬁ

Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:

¥ Ethernet =
Target Source: :Zieldeﬂnilion von Projekt v:
Target: CB12A(192.168.0.110:51002)

Projektliste

Einheitname |P-Adresse Beschreibung

CB09D 192.168.0.110

192.168.0.110

Filter.

[ ok | [ Aborecnen
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1.5 Treiber-Installation

Die meisten Kommunikations-Laufwerke und die Messwert Instrumente (SUO6A und DGHO3) sind getrennt in
Addition zu der Installation von STO3A installiert zu werden. Auf dieser Seite kdnnen Sie einige kurze Ubersicht iiber
die Installations-Gepacke finden, die mit Service Terminal geliefert wurde und einige Meldungen Uber den
Installationsprozess geben. Wenn ein Laufwerk in der Laufwerkselektionlist in grau in STO3A erscheint, der Treiber
des Laufwerks ist noch nicht installiert.

SUO6A

Unterstiitzte Version
2.12.36.4

Treiber
https://ftdichip.com/drivers/

SUOBA und DGHO03 Messung Gerate bendtigen das Installation des FTDI Gerat Treibers.

Um das FTDI Gerat Treiber zu installieren, bitte folgen Sid die diese Schritte:

1. Bitte deinstallieren Sie alle friihere Installation des FTDI Treibers mit dem CDMuninstallerGUI.exe.
Bitte Klicken Sie Add um Gerate zur Liste zu anlegen, und klicken Sie die Listenelemente um die Geréate,
die deinstalliert werden, zu auswahlen.
Bitte Klicken Sie Remove Devices um die ausgewahlte Gerate zu deinstallieren.

CDM Uninstaller %

Yendor D |0403 Product 10 | BOCOT

WD_0403 PID_E00T

Bemove

Clear

[] Gererate uninztall log file
Feady

Remove Devices] [ Cancel

Trennen Sie alle verbunden Geréate.

SchlielRen Sie alle gedffnete Instanz des Service Terminals.

Lassen Sie CDM212364_Setup.exe laufen, um den Treiber zu installieren.

SchlielRen Sie SUOGA in einem frei USB-Anschluss des Computers an.

Starten Sie Service Terminal und Uberprifen Sie, ob Sie das an den USB-Port angeschlossene Gerat
verwenden kénnen.

ok wN
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1.6 Systemanforderungen

Fir optimale Leistung und Zuverlassigkeit von STO3A sollten folgende Systemanforderungen erflillt sein.
Hardware

Computer: Windows-Rechner

CPU: Intel Pentium IV 2.6 GHz

RAM: 1 GB

Festplatte: 250MB frei wahrend der Installation (200MB frei wahrend des Normalgebrauches)
Bildschirmauflésung: 1024 x 768 mit 16bit Farbtiefe

Unterstutztes Betriebssystem:
e MS Windows 10 64 bit

Notige Anwenderberechtigungen

Service Terminal bendtigt fur verschiedene Abldufe unterschiedliche Berechtigungen im Betriebssystem.

Fir die Installation sind Administratorenrechte nétig. Zum Normalbetrieb werden Userrechte benétigt.

1.7 Die Benutzeroberflache von ST03A

Dies sind einige der Schliisselfunktionen der STO3A-Benutzeroberflache:

Meniileiste

Datei Dienste Messen Datenlogs Extras Hilfe

o a2 @B 6 Mi A Ced!WHAO 2P EBEE Fe@ 2

Menlielemente und ihre Untermeniis weisen eine einheitliche Struktur auf. Die Menls und Menipunkte kdnnen mit
der Kombination A1t + unterstrichener Buchstabe erreicht werden.

In der Titelleiste sind die Versionsinformation zum STO3A und der Name des geéffneten Projektes zu lesen.
Wenn ein Dienst aufgerufen wird, erscheint das zugehérige Menu in der Mentileiste.
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Bei vielen Diensten kann ein Pop-Up-Meni mit einem rechten Mausklick ber dem schon gedffneten Fenster des
laufenden Dienstes erreicht werden. Vom Pop-Up-Meni aus kénnen die selben Funktionen aufgerufen werden wie
von der Menlleiste des Dienstes im Hauptmen.

MB03A_2
EBO1A_3
EBO1A_4
Benutzer

Signal kKanalname Fin-Mr. I Knoten Istwert Sollwert Beschreibung
IwFSI1_1 FSI 726 - b26 (d26) |4 1 0.000 Hz ~
WFSI2_1 FSIZ 724 - p24 (d24) |4 1 0.000 Hz E
BFSIT_1 FSIT_DC 736 - b6 (d26) |4 1 1
bFSIZ_1 FSIZ_DC 724 - h2d (d24) |4 1 1
hoFSI_1 FSIT_UPT 1 o
hoFSI2_1 Foim UpT  Luse 7 0
WFSI3_1 FSI3 T Setzen 1 0.000 Hz
TWFSI4_1 FSi4 1 0.000 Hz
bFSI3_1 FSI3_DC 1 1
bFSI4_1 FSld_DC| - 1 1
hoFs13_1 FSIZ_UPT » Physikalische Ansicht 1 a
hoFS4_1 FSI4_UPT, " o
WASHT_1 = 4 v Signal 0.025 vait
wASIZ_1 ASI2 v Kanalname 0.025 Yolt
WASIZ_1 ASI3 Sthlielten  PinNr 0.025 Valt
WASIA_1 ASH4 r12- 1212y [t ' 0.025 volt
hoPOPE_T POPS a4 -hd v Y 0 0 0
boPOPE_1 FOPG z4- b T v Knoten 0O 0
boPOPT_1 POPT u2- b2 1 00 0
boPOPE_1 FOFS 7202 1 v Istwert 00 0
boDIAGE_1 POP5_DIAG d4 - bd 1w Sollwert o0 0 -
boDIAGE_1 FOPG_DIAG z4- b ] ) [ 0
hoDIAG7_1  |POP7_DIAG 42-n2 i| R R AiE 00 0
boDIAGE_1 POPE_DIAG Z-h2 17 [T 0|0 0 =
kaDmDd 4 [=Tal=k] MO kO 1n |E] n 1 n I ) —

Logpanel

Das Logpanel im unteren Teil des Hauptfensters des STO3A wird zum Darstellen informativer Nachrichten tber den
Ablauf von STO3A und seiner Dienste verwendet. Die Karten des Logpanels zeigen dienstspezifische Informationen
einiger laufenden Dienste (es gibt auch Dienste, die lUiberhaupt nicht auf den Logpanel schreiben). Die Standardkarte
enthalt allgemeine Informationen und kann nicht geschlossen werden. Das *-Zeichen hinter dem Namen der Karte
zeigt an, dass in dieser Karte eine Nachricht noch nicht gelesen wurde.

. 4

Default | Software Installation

[10:15:44:372]

E:'multiapp.prz Datei &ffnen...

>

b

EE]

[o[IF

Pop-Up-Menu des Logpanels:

Autoscroll
Das automatische Scrollen der Nachrichten in dem Log ist als Grundeinstellung immer eingeschaltet, der
Benutzer kann die Funktion aber in diesem MenUpunkt aus- bzw. einschalten.

Clear (Loschen)

Close (SchlieRen)

Loscht alle Nachrichten aus dem aktuellen Logpanel.
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1.8 Unterstutzte Sprachen

Unten finden Sie eine ausfiihrliche Liste dartiber, welche Version von Service Terminal welche Sprachen unterstiitzt.

Sie konnen die Sprache des Service Terminals im Menl Extras / Lizenzierung / Benutzeroberflache /
Spracheinstellungen andern.

Wenn Sie die Sprache geandert haben, und trotzdem Texte finden, die nicht Ubersetzt sind, kann das am
wahrscheinlichsten daran liegen, dass diese Texte nicht aus dem Programm, sondern aus der Projektdatei stammen,
Textdaten von der Projektdatei werden nicht von Service Terminal Ubersetzt. Es besteht aber die Mdglichkeit diese
zu Ubersetzen. Detaillierte Infos hierzu erteilt lhnen die Hotline Service Terminal.

=00 | e s e

X

STO03A
Version

9

V3.10
V3.9
V3.8.01
V3.7.32
V3.6.47
V3.5.45
V3.4.29
V3.3.45
V3.2.11
V3.1.24

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

V3.0.72

V2.7.34
(V2.7.31
)

V2.6.14 X X X X

X
X
X
X

V2519 X
V2.4.07 X

6 Hinweis: Wenn die von lhnen gewiinschte Sprache nicht unterstiitzt wird, fragen Sie bitte lhre Knorr-Bremse-
Kontaktperson oder die Hotline Service Terminal Gber die Mdglichkeiten.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 16



KNORR-BREMSE [V}

1.9 Hotkeys

STO3A bietet Tastaturunterstiitzung fir folgende Funktionen:

ESC Geodffnetes Meni schliel3en.
Tab Fokus zwischen den Spalten oder zwischen Komponenten bewegen.
Strg+Tab Fokus auf die erste Komponente der nachsten Gruppe bewegen (in einem Texteingabefeld oder in

einer Tabelle).

Links/Rechts Bewegen des Cursors innerhalb eines Einheites, von Element zu Element

Auf/Ab (z.B. zwischen Mendis, oder von Zeichen zu Zeichen in einem Texteingabefeld).
Strg+F4 Schlielen von Diensten, die sich auf einem Tab befinden.
Fl Offnen des inhaltorientierten Helpthemas.

Zugriff und Gebrauch von Menis und Werkzeugleisten

Die Meniieintrage in den Menls Datei und Dienste kdnnen auch Uber Hotkeys aufgerufen werden. Funktionen des
Meniis Datei sind Uber die Tastaturkombination Strg+..., Dienste Uber Strg+Alt+... zu erreichen.

= Projekt 6ffnen... Cirl+ W Dateilibertragung Cirl+Alt+F
(= Projekt speichern als. . § Ceriteinformationen Ctrl+Alt+M
|=_—'|\ Projekt schliefien Ctri+ | "W Positionsinformationen setzen  Cirl+Alt+Z
Mehrfachprojekte = E/AKanile Cirl+Alt+
Letzte Projekie [ Prozessgriften Ctri+P
Import ! Auftrage Crl+y
A : @ SUDGA-AUSgANge Ctrl+Alt+L
® Dochnas o (5 RTC-Einstellungen R e
Hiandan 35 Syt Crl+AltY : Bericht herunterladen

Software-Installation !

Ereignisse und Fehler !

E-L Bericht 6ffnen
% Ereignisspeicher

%* Ereignishistorie

&1 Ereignislogs dffnen...

e Bemerkung: Einige Hotkeys kdnnen auf einigen Rechnern nicht verfligbar sein, wenn das Betriebssystem
andere Funktionen fir diese Hotkeys definiert.
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Funktion

Erreichbarkeit

TAB

UMSCHALT + TAB (shift+tab)

Fl2

POS1 (Home)

BILD AUF (Page Up)

BILD AB(Page Down)

ALT + PFEILTASTEN
STRG + BILD AUF (ctrl+page up)

STRG + BILD AB (ctrl+page down)

1.10 Extras

Zugriff:

oot | ) I

Meni  Extras / Einstellungen...
Hotkey STRG + UMSCHALT + T
Maus E,'/

Bewegt den Fokus zur ndchsten Schaltflache
/ Diagramm

Bewegt den Fokus zur vorigen Schaltflache /
Diagramm

Uberblick anzeigen
Passt den Grafikbereich an das Fenster an

Vergrofierung des Bildes im Grafikbereich
(zoomen)

Verkleinerung des Bildes im Grafikbereich
(auszoomen)

Bewegt den Zeitcursor
Grafikbereich verkleinern

Grafikbereich vergroRern

Folgende Einstellungen konnen getroffen werden:

Kommunikationsschnittstellen

Uberall

Fokus auf einem
Diagramm

Wahlen Sie einen der Adapter aus und treffen Sie die dazugehorigen Einstellungen wie im Thema
Kommunikationsschnittstelle beschrieben.

Benutzeroberflache

Spracheinstellungen

Nachrichten, Texte und Hilfethemen werden in der ausgewahlten Sprache dargestellt. Es kann zwischen
den Sprachen gewechselt werden, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss. Beachten Sie
bitte, dass projektspezifische Inhalte der Projektdateien, insbesondere Tabelleninhalte, nicht automatisch
Ubersetzt werden; Projektinhalt muss separat ibersetzt werden. Zu den Mdéglichkeiten hierzu nehmen Sie
bitte Kontakt zu lhrer Knorr-Bremse Kontaktperson auf, oder wenden Sie sich direkt an die Hotline Service

Terminal.
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Schrift
Hier konnen Sie die SchriftgroRe &ndern und somit die Darstellung der Tabellen Projektinformation,
Ereignisspeicher, E/A-Kanéle und Prozessgroéf8en leserfreundlicher gestalten.

Zeitformat
Mit dieser Option ist es mdglich, das Zeitformat in den Funktionen Messen einzustellen.
Die zwei unterstiitzten Zeitformate sind GMT (Weltzeit) und lokale Zeit. Die Standardeinstellung ist GMT.

Projektinformationen )
Hier kann eingestellt werden, ob das Fenster Projektinformation beim Offnen eines neuen Projekts anzeigt
wird. StandardmaRig ist diese Option aktiviert.

Messen
Vor dem Verwerden von Messdaten warnen Hier kann eingestellt werden, ob eine Warnung angezeigt
werden soll, wenn bei einer Aktion ungespeicherte Messdaten verloren gehen wirden. StandardmaRig ist
diese Option aktiviert.

Warnen, wenn die Messdatei nicht zur aktuell gedffneten Projektdatei gehért Hier kann eingestellt
werden, ob eine Warnung angezeigt werden soll, wenn das Messen und die aktuelle gedffnete Projekt nicht
Ubereinstimmt. StandardmaRig ist diese Option aktiviert.

Automatisches Projekt Synchronization, wenn es moglich ist regelt das Messen Projekt
Synchronization.

1.11 Schnappschuss und Datenaufnahme

Zugriff:

SR opecir | o

Menl  Extras / Schnappschuss

Hotkey STRG+Q Schnappschuss erstellen
Maus ﬁ

Menl  Extras / Datenaufnahme

Hotkey STRG+D Detenaufnahme starten / stoppen

Maus i

Beide Funktionen werden benutzt, um Daten der offenen Fenster in CSV-Dateien zu exportieren. Der Separator der
Spalten kann ausgewahlt werden (";" oder ","). Wenn der Separator dem Standardseparator von Windows entspricht,
kann die Datei bequem in MS-Excel gedffnet werden.

Schnappschuss

Mit Schnappschuss werden Dateien erstellt, die die Daten der gedffneten Fenster exportieren. Nach Aufrufen der
Funktion, werden Sie nach dem gewlinschten Speicherort gefragt.
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Datenaufnahme

Nachdem Datenaufnahme gestartet wird, speichert Service Terminal die in den Fenstern ersichtlichen Daten im
Hintergrund. Wenn neue Daten erscheinen oder alte sich andern, werden diese an das Ende der Dateien hinzugefugt.
Wenn die Datenaufnahme gestoppt wird, werden Sie nach dem gewlinschten Speicherort gefragt.

Ausgangsdateien

In dem Speicherdialog kdnnen Sie den Ordner auswahlen, wo die Dateien gespeichert werden sollen. Wenn Sie ein
Suffix definieren, werden alle Dateien die gleiche Endung haben. Das Verzeichnis, wo die Dateien gespeichert
werden, enthalt (im Namen) das Datum und den Zeitpunkt des Speicherns. In den Dateien ist die erste Spalte
meistens ein Zeitstempel, der Anzeigt, wie viel Zeit seit Anfang der Aufnahme vergangen ist (Millisekunden). Am
Ende der Datei ist der Zeitpunkt der Aufnahme gespeichert.

Dateiname | Dienst | Inhalt |

unit information.csv Geréateinformationen = BSG/TST-Status.

project information.csv Projektinformationen Darstellung des Projekt Files.

Die Tabs des Log Panels zeigen dienst-spezifischen

1 1. - . - .
og_panet.csv Logpanel Information Uber einige von dem gestartete Dienste.
Messdaten. Wir empfehlen, statt dessen die Funktion
measurement.csv Messen
— Export zu verwenden.
event memory.csv Ereignisspeicher Ereignisse wahrend der Aufnahme.
event_history.csv Ereignishistorie Daten aus der Ereignishistorie.
. E/A-Kanéle e .
1s. =
signals.csv Prozessdaten Jeder Kanal ist in einer eigenen Spalte.
Diese Datei enthalt die Zeitstempel zu den Zeitpunkten, zu
. denen Service Terminal Trigger zum DCU gesendet hat.
triggers.csv Prozessdaten

Solange die Applikation diese Trigger periodisch
empfangt, verwendet sie diese.

1.12 STO3A Logdateien sammeln

Zugriff:

oot | ) I

Menli  Werkzeug / STO3A Logdateien sammeln

Diese Funktion speichert alle Fehler und Ereignis Logdateien in eine archive ZIP Datei. Beim Fehlwert, Service
Terminal schafft eine neue Logdatei fir alle einzelne STO3A Anlauf. Logdateien enthalten eine Liste der Ereignisse,
die von den Funktionen der Service Terminal erfassen werden, und auch Information Uber Funktionen, Ereignisse,
Baugruppe-Anderungen, Fehler und mehr.

Logdateien sind nétig fur Fehlersuche und Herausfinden, wo genau Problem oder Ereignis aufgetereten ist. Die
gespeicherte ZIP Datei kann gesendet werden flr Hotline Service Terminal fir weiteren Untersuchung.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 20



KNORR-BREMSE [V}

1.13 Unterstutzte Dateitypen

Dateityp

*.csv

*.ehl

*.emc

*.emd

*.empz

*.eprz

*.gtm

*.kbr

* . kbu

*.license

*.mmc

*.mmd

*.mpz

*.project

*.prz

Dateiname

Portables Dateiformat
fir einfach
reprasentierbare Daten

Ereignishistoriedatei

Verschlisselte
Messkonfigurations-
datei

Verschlisselte
Messdaten

Encrypted multiple
project file

Encrypted compact
project file

Allgemeine CSV-
Messdatei

Knorr-Bremse-
Lizenzantragsdatei

Knorr-Bremse-
Deregistrierungsdatei

Lizenzdatei

Vielfache
Messkonfigurationsdatei

Vielfache Konfiguration
Messdatei
Mehrfachprojektdatei

Projektdatei

Kompakte Projektdatei

*.settings Einstellungsdatei

Beschreibung

Daten werden in einem portablen Format gespeichert,
z.B. zum Offnen mit MS-Excel.

Speichert den Inhalt der Ereignishistorie inklusive
Kommentare.

Komplette Konfiguration des Dienstes Messen.
Verschlusselt. (veraltet - STO3A kann diese Dateien
wegen der Abwartskompatibilitdt des STO3A V3.7. Bitte
stattdessen im *.mmc Format speichern).

Enthalt gespeicherte Daten gemesst mit *.emc Datei.
(veraltet - STO3A kann diese Dateien 6ffnen, aber sie
nicht mehr neu erstellen. Bitte im *.mmd Format
speichern).

Projektdateityp, der Informationen Gber mehrere BSGs
bzw. TST enthalt.

Projektdatei, die alle zum Projekt gehérenden Dateien
(wie z.B. HEX-Dateien) beinhaltet. Kann mit Service
Terminal ab Version V3.5 gedffnet werden.

Spezielles CSV-Format zum Import von Messdaten aus
externen Quellen.

Enthalt die Daten, die fiir die Erstellung eines
Lizenzschllssels notwendig sind.

Die Datei wird wahrend der Deinstallation von Service
Terminal erstellt, und beweist, dass dieser von dem
jeweiligen Rechner entfernt wurde und nicht mehr
verwendbar ist.

Enthalt Lizenzschlissel sowie Aktivierungsinformationen.

Vollstédndige Konfiguration des Dienstes Messen.
Verschlusselt.

Enthélt Messdaten die mit *.mmc-Dateien erstellt wurden.

Projektdateityp, der Informationen Giber mehrere BSGs
bzw. TST enthalt.

Projektdatei im XML-Format. Diese Art von Projektdatei
kann mit Service Terminal ab Version V2.1 gedffnet
werden.

Projektdatei, die alle zum Projekt gehérenden Dateien
(wie z.B. HEX-Dateien) beinhaltet. Kann mit Service
Terminal ab Version V2.4 gedffnet werden.

Speichert Einstellungen von STO3A, z.B. Fenster-position
und -grofie. Wenn diese Datei geléscht wird, werden alle
Einstellungen in den Ursprungszustand (wie nach einer
frischen Installation) zurlickgesetzt.
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Dienst

Messen

Ereignishistorie

Messen

Messen

Projekte

Projekte

Messen

Lizenzantrag

Lizenz

deregistrieren

STO3A
Allgemein

Messen

Messen

Projekte

Projekte

Projekte

STO3A
Allgemein
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Komplette Konfiguration des Dienstes Messen. (veraltet -
Messkonfigurationsdatei STO3A kann diese Dateien 6ffnen, aber sie nicht mehr

*
SHme im XML-Format neu erstellen. Messen
Bitte statt dessen im *.mmc-Format speichern).
Enthalt Messdaten.
. Messdatei im XML- (veraltet - STO3A kann diese Dateien 6ffnen, aber sie
. xmd . Messen
Format nicht mehr neu erstellen.
Bitte im *.mmd-Format speichern).
*.z7ip Systeminformations- Enthalt projekt-abhangige und -unabhangige System-
’ datei Informationen Uiber das angeschlossene System. information

1.14 Fehler Reporting

Zugriff:

SR v | o

Fehler Reporting ZIP Datei kann gesendet werden zu Hotline Service Terminal um weitere Nachpriifung. Ingenieure
kdénnen lhre Berichte benutzen um Probleme zu verfolgen und festzumachen.

Immer wenn eine Fehlermeldung auftritt, der Benutzer kann den Fehler und alle erreichbare Information Gber den
Fehler in eine ZIP-Datei speichern. Diese enthalt eine Warnung fur den Benutzer oder einen unerwarteten Fehler.

I Projektmeldung &ffnen I&

Q Projektdatei kann weagen fehlerhafter Priifsumme nicht gedffnet werden.

’ Bericht speichern ] © Einzelheiten == |

oy #

Die Save report Schaltflaichen werden ZIP-Datei Uber die Umstande generieren. Fehlermeldung sammelt keine
Personaldaten von lhrem Computer. Das Stack Trace ist erreichbar mit der Details Schaltflache.

1.15 Glossar

Abklirzungen

BCU, BSG
Bremssteuergerat (Brake Control Unit, BCU)

DCU, TST
Tursteuerung (Door Control Unit, DCU)
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1.15.1 Applikation

Im Zusammenhang mit einer TST bezieht sich der Ausdruck Applikation auf die Software, die die Logik der TST
implementiert.

1.15.2 Baugruppen (Boards)

In Bezug auf TST beschreibt der Begriff Baugruppe eine Tursteuerungseinheit.

1.15.3 Baugruppenzustande

Es existieren folgende Baugruppenzustande wahrend des Betriebs:

Normal Die Baugruppe funktioniert richtig.

Download Es gibt keine Applikation auf der Baugruppe oder die anwesende Applikation ist beschéadigt.

1.154 Hotline Service Terminal

Hotline Service Terminal bietet allgemeine Unterstiitzung zum Gebrauch von STO3A.

Falls Sie Fragen, eine Meinung, Wiinsche zu neuen Funktionalitdten haben, stehen wir gerne zu Ihrer Verfligung:

e E-Mail: esraterm@knorr-bremse.com
e Tel.: +36 1 289-45-00
e Fax: +36 1 289-45-04

Telefongesprache werden Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr MEZ, auRer den Nationalen Feiertagen Ungarns
entgegengenommen. E-Mails werden innerhalb von 72 Stunden beantwortet. Wenn Sie lhre E-Mail wahrend der
ungarischen Arbeitszeit an uns senden, tun wir unser Bestes, lhre Mail so bald wie méglich zu beantworten.
Telefonate werden in deutscher und englischer Sprache gefuhrt.

Hotline Service Terminal bietet ihren Kunden folgende Dienstleistungen an.

e Service Terminal-Lizenzierung.
Hilfe bei Benutzung von Service Terminal.
Bearbeitung von Fehlermeldungen und Eigenschaftanfragen. Im Falle einer Fehlermeldung senden Sie bitte
auch eine Fehlermeldung ZIP Datei.

e Organisierung und Abwicklung von Schulungen zum Gebrauch von STO3A fir interne und externe
Anwender.

e Hinweis: Unsere Hotline kann nur eingeschrankten Support zu projektspezifischen Themen leisten. In solchen
Fallen wenden Sie sich bitte in erster Linie an Ihre Knorr-Bremse-Kontaktperson. Natirlich helfen wir Ihnen gerne,
fiir Ihr Problem die richtige Person zu finden, an die Sie sich wenden kénnen.

1.15.5 Knotennummer

Die Knotennummer ist die Adresse der Baugruppe im verbundenen System. Bei TST wird gegenwartig nur
Knotennummer 1 verwendet.
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2 Projekt

Das Projektkonzept allgemein wird in dem Thema Projekt in dem Kapitel Einfuhrung beschrieben.

Wie Projektdateien gedffnet, geschlossen und gespeichert werden kénnen, und welche Projektdateitypen es gibt,
lesen Sie im Thema Projektdateien benutzen.

Der Dienst Projektinformationen zeigt den Inhalt der Projektdatei, mit dem Fokus auf die Baugruppen des Projektes.
Sie konnen diese Funktion dazu benutzen, den Sollzustand (Projektinformationen) mit dem Istzustand
(Gerateinformationen) zu vergleichen.

Anwender konnen ihre eigenen Kommentare zu Ereignisse des Dienstes Ereignisspeicher binden.
Eregniskommentare kdnnen auch aus einer anderen Projektdatei importiert werden. Diese Funktionalitat wird im
Thema Ereigniskommentarimport beschrieben.

2.1 Umgang mit Projektdateien

Um Service Terminal mit einem BSG/TST zu verwenden, muss ein Projekt, das dem verbundenen System angepasst
ist, gedffnet werden. Wenn die Projektdatei geandert wurde oder neue Dateien hinzugefliigt wurden, besteht die
Moglichkeit, diese zu speichern. Wenn die gedffnete Projektdatei verandert wurde, finden Sie in der Titelzeile von
STO3A einen Asterisken (*) neben dem Projektnamen.

Unten finden Sie die Beschreibung der unterstiitzten Dateitypen.

Projekte offnen

Menl  Datei / 6ffnen...

Hotkey = Strg+O Offnet Projekte eines beliebigen Typs
Maus L. |
Meni  File / Letzte Projekte / * Quicklauncher flr zuletzt benutzte Projekte

Menli  Datei / Mehrfachprojekte / Teilprojekt 6ffnen  Projekt in einer * .mpz, * . empz-Datei 6ffnen

Auto Beim Programmstart Offnet das zuletzt benutzte Projekt

Projekt speichern

Meni Datei / Speichern als... Speichert das Projekt - Name und

Maus Dateityp konnen verandert werden
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Mehrfachprojektdatei

Zugriff:

it

Meni Datei / Mehrfachprojekte / Teilprojekt 6ffnen = Projekt in einer * .mpz, * . empz-Datei 6ffnen

KNORR-BREMSE [V}

Mehrfachprojektdatei *.mpz) und die verschlisselten encrypted Mehrfachprojektdatei (.empz) sind am meisten
glinstiger Weg komplette Information der Projekte vom Kontrollesystem des Zuges zu lagern. Mehrfachprojekte
enthalten .prz Subproject(e) und verschliisselte Mehrfachprojekte enthalten .eprz Subproject(e).

Teilprojekt offnen

Alle Projekte, die in einem Mehrfachprojekt enthalten sind, werden Teilprojekt genannt. Ein Teilprojekt kann durch
das Menu Datei / Mehrfachprojekte / Teilprojekt 6ffnen... gedffnet werden.

E Teilprojekt &ffnen..

=

Mame

Knotennummer

0

i)

ET430_SBahnStuttgart |0, 5, 6,7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28

Beschreibung

ET430 5-Bahn Stuttgart

Uberpriifen

Offnen ] ’ Abbrechen

Name

Name des Teilprojekts

Knotennummer

Knotennummern, die im Teilprojekt benutzt werden. Es ist empfehlenswert, zumindest eine eindeutige
Knotennummer pro Teilprojekt zu definieren, damit STO3A das zum angeschlossenen BSG passende

Teilprojekt eindeutig identifizieren kann (| Clherpriifen

Beschreibung

Beschreibung des Teilprojekts

Ulberprifan

Diese Funktion detektiert automatisch das passende Teilprojekt anhand der Knotennummern, die vom
angeschlossenen ESRA-System benutzt werden. Das erkannte Teilprojekt wird mit einen griinen Symbol

vor dem Teilprojektnamen gekennzeichnet. Wenn mehrere Teilprojekte mit einem gelben Symbol

gekennzeichnet sind, kann das Projekt nicht eindeutig identifiziert werden. Bei DCU-Projekten ist diese

Funktion wirkungslos, weil alle Tursteuergerate dieselbe Knotennummer (1) benutzen.

I Offnen

Offnet das ausgewahlte Teilprojekt.

Ahbrechen

Bricht das Offnen des Teilprojekts ab.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.

Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group

25



KNORR-BREMSE [V}

Unterstiitzte Projektdateien

* _eprz: Kompakte Projektdateien (dieser Dateityp sollte fiir das Arbeiten mit STO3A bevorzugt werden)
Diese XML-basierte Projektdateien enthalten alle Daten, Uber die auch

*  prz: Kompakte Projektdateien (dieser Dateityp sollte fiir das Arbeiten mit ST03A bevorzugt werden)
Ein aktuelles Projektdateiformat, das alle relevante Informationen des Projektes enthalt, wie die XML-
basierte Projektdatei, Applikationsoftware, Mess- und Datenlogkonfigurationsdateien,
Betriebsdatendeskriptor und Hintergrundbild.

*  empz: Mehrfachprojektdatei
Projektdatei, die mehrere Dateien von Typ *.prz enthalt. Siehe Einzelheiten im vorigen Abschnitt.

*

.mpz: Mehrfachprojektdatei
Projektdatei, die mehrere Dateien von Typ *.prz enthalt. Siehe Einzelheiten im vorigen Abschnitt.

* project: XML-basierte Projektdateien
Diese XML-basierte Projektdateien enthalten alle Daten, Uber die auch * . prj-Dateien verfligen. Dartiber
hinaus unterstiitzt dieses Format noch andere benutzerdefinierte Informationen (z.B. Benutzerkommentare).

2.2 Projektinformationen

Menl  Datei / Projektinformationen

Maus (&)

Diese Funktion zeigt Informationen der im geladenen Projekt gespeicherten Baugruppen und Applikationen an.
Standardmafig wird das Projektinformationsfenster nach dem Laden eines Projektes angezeigt. Diese Funktion kann
unter Extras / Einstellungen... ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der Darstellung des Istzustandes des verbundenen Systems ist Uber den Menlpunkt Dienste /
Geriéteinformationen erreichbar. Die (gleichzeitige Benutzung der Dienste Projektinformation und
Geréteinformationen ermdglicht den Vergleich des Inhaltes des aktuellen Projektes und mit dem sich in dem
verbundenen System befindlichen Baugruppen und Applikationen.

i Projektinfarmation - DCUSUpport Flexity 2 Blackpool (DCLy [T| [E| r$_<|

Example project for testing for DCU Support realization. (DCU)

Hardware Apnlikation
Baugruppe | Knotennum... | Initiallevel Marme Murmnmer Yersionsnu... | Erstellungsd...| Beschreibung
DL 1 - DCU_ARPP 0.1 2011-05-06  |DCU_App
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Hardware

Baugruppentrager
Name des mit Baugruppen bestlickten Baugruppentragers.

Baugruppen (Boards
Baugruppenname, der aus dem aktuellen Projekt gelesen wurde.

Knotennummer
Adresse, die bei der Kommunikation mit der TST verwendet wird.

Initiallevel
Der kleinstmdgliche Bauzustand, der zum Betrieb der Applikationen bendtigt wird.

Applikation

Knotennummer
Dient der Identifizierung der Applikationssoftware, die sich in der Projektdatei befindet.

Versionsnummer
Die Versionsnummer der Applikation aus der Projektdatei.

Erstellungsdatum
Erstellungsdatum dieser Version, die in der Projektdatei enthalten ist.

Beschreibung
Beschreibung der Applikation, die in der Projektdatei enthalten ist.

2.3 Ereigniskommentarimport

Meni  Datei / Import / Ereigniskommentarimport

Hotkey STRG+M

Die Ereigniskommentare fiir die Funktion Ereignishistorie kdnnen in ein anderes Projekt folgende Weise importiert
werden:

Schritte:

1. Offnen Sie ein Projekt (siehe: Projektdatei benutzen).
2. Waéhlen Sie den Menupunkt Datei / Import / Ereigniskommentarimport.
3. Wahlen Sie das Projekt aus, dessen Kommentare Sie importieren méchten.

2.4 Benutzerdefinierte Gruppe Import

Meni  Datei / Import / Benutzerdefinierte Gruppe Import
Hotkey STRG+G
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E/A Kanéalen und Prozessdatei benutzerdefinierte Gruppen kdnnen von irgendwelche PRZ oder EPRZ Projekt Datei
in dem aktuelle gedffnete Projekt Datei importiert werden.

Schritte:

1. Offnen Sie ein Projekt (siehe: Projektdatei benutzen).
2. SWahlen Sie den Menupunkt Datei / Import / Benutzerdefinierte Gruppe Import.
3. Wahlen Sie bitte ein PRZ oder EPRZ Projekt Datei, daher méchten Sie die E/A Kanélen und Prozessdatei

benutzerdefinierte Gruppen verwenden.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 28



KNORR-BREMSE [V}

3 Dienste

In diesem Kapitel werden die in von STO3A verfligbaren Dienste mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet.

Gerateinformationen Zeigt den Status des verbundenen Systems an.

Hier kdnnen die E/A-Kanale des verbundenen Systems angezeigt und

E/AKandle bearbeitet werden.

Hier kdnnen die Prozessgrofien des verbundenen Systems angezeigt und

Prozessgroien bearbeitet werden.

Hier kdnnen Informationen ber das verbundene System gesammelt und Gber

Systeminformation *.csv-Dateien exportiert werden.

Ereignisse und Fehler /

2 . Liest den Ereignisspeicher des verbundenen Systems aus.
Ereignisspeicher

Ereignisse und Fehler /

P Liest die Ereignishistorie des verbundenen Systems aus.
Ereignishistorie

Schnappschuss, Datenaufnahme
(im Menu Extras )

Schnappschuss, Datenaufnahme
(im Meni Extras )

Export von Daten aus den gedffneten Fenstern in *.csv-Dateien.

3.1 Gerateinformationen

Zugriff:

oot 0 I

Menl  Dienste / Gerateinformationen
Hotkey STRG+ALT+N

Maus @
Diese Funktion identifiziert die Baugruppen auf den einzelnen Knotennummern sowie die entsprechenden
Applikationen und zeigt deren aktuellen Zustand an.

Mit Hilfe des Dienstes Projektinformation kénnen die im geladenen Projekt definierten Soll-Daten mit den Ist-Daten
des angeschlossenen Steuergerats verglichen werden.
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KNORR-BREMSE [V}

Die Projekt-Datei beschreibt, welche Protokolle man verwendet kann um mit DCU zu kommunizieren. Wenn das
offene DCU Projekt das DCU TCH Protokoll benutzt, kann man Ethernet und das Serie/RS232 Laufwerk benutzen

mit DCU zu kommunizieren.

Die Einheit-Information enthalt die folgenden Details mit DCU TCH Protokoll:

(@' Projektinformation - DCUSupport URBOS 2 Platform TRAM Zaragoza (DCU)

(=[O ==

Example project for testing for DCU Support realization. (DCU)
Hardware Applikation
Baugruppe ! Knotennum...! Initiallevel Mame Mummer | Versionsnu... i Erstellungs... ; Beschreibu...
DCU 1 = DCU_APP 0.1 2011-03-29 |DCU_App
Hardware
Baugruppen (Boards

Name der Baugruppe

Knotennummer
Knotennummer der Baugruppe.

Zustand

Der aktuelle Status der Baugruppe (Betriebszustand).

Revision

Bauzustand (Revisionsnummer) der Baugruppe.

Seriennummer
Knotennummer der Baugruppe.

Applikation

Name

Name der Applikationssoftware, die auf der Baugruppe lauft.

Nummer
Identifikationsnummer des DCU.

Versionsnummer
Versionsnummer der Applikationssoftware.

Erstellungsdatum
Erstellungsdatum der Applikationssoftware.
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DCU V3 Protokoll

Wenn das offene DCU Projekt DCU V3 Protokol benutzt, dann kann man nur Serie/RS232 Laufwerk verwenden mit
DCU zu kommunizieren. Die Einheit-Information enthalt die folgenden Details mit DCU V3 Protokoll:

P "

i Gerateinformationen EE@

Eigenschaft Wert
Wagen-Typ-Mummer 5

Ortliche Metzwerk Adresse 1
DCU-ldentifikator

Software Mummer und Version E405308. P06

Car-Type-Nummer
Car-Type von DCU.

Lokal Netzwerk Adresse
Netzwerk Adresse von DCU.

DCU-Identifikator
Identifikation-Name von DCU.

Software Nummer und Version
Versionsnummer der Basissoftware.

3.2 E/A-Kanale

Zugriff:

oot ) I

Menl  Dienste / E/A-Kanéle
Hotkey STRG+ALT+I

Maus =

Diese Funktion ermdglicht den Zugriff auf die E/A-Signale der TST. Der Benutzer kann die Werte aller Ein- und
Ausgéange betrachten. Diese werden laufend aktualisiert.

Dieser Dienst ist ein fehlertoleranter Dienst. Das bedeutet, dass STO3A mit dem Lesen der Werte des Kanals selbst
dann fortfahren wird, wenn es einen Fehlerkanal gibt (wird mit roter Farbe dargestellt).

Die E/A-Kanéle sind in Gruppen geordnet. Auf der linken Seite kann zwischen den Gruppen gewechselt werden.

@Anmerkung: Der Lese- und Schreibzugriff auf E/A-Kanale kann auch von der Projektdatei eingeschrankt sein.
So kann es vorkommen, dass z.B. kein Setzen mdglich ist, obwohl der entsprechende Lizenztyp aktiv ist.
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il Elt-Kandle o[ = =
L& 7] signal Kanalname Pin-Nr. Istwert Beschreibung
External input signals Door coding bit 0 DIP1 0 |Door coding bit 0 -
External output signals Door coding bit 1 Dip2 0 [Door coding bit 1 [
Doar coding Door coding bit 2 DIP3 0 [Door coding bit 2
Muotar extension module .. Door coding bit 3 DIP4 0 [Door coding bit 3
Internal output signal Enable E1 X1.1 0 |Enable
DoorCycle Limit switch emerg...|[E10 ¥1.10 1 |Limit switch emerg...
OperatingHours Limit switch door o... |[E11 H1.11 1 |Limit switch door o...
suDaoor Limit switch emerg...|[E12 X112 0 |Limit switch emerg...
suStep Limit switch door cl...| E13 X113 1 [Limit switch door c...
Can Input Signals Crew-Switch outsi... |E14 X114 1 [Crew-Switch outsi...
Can Qutput Signals Door coding bit 4 E15 H116-X1.15 0 [Door coding bit 4
Can Digital 10s Door coding bit5 E16 X1.18-X1.17 0 [Door coding bit5
Can Active diagnostic co... door position sens.. |[E17 X1.19 1 |daoor position sens..
I0CustomGroup door position sens... |[E18 ¥1.20 1 |door position sens...
Limit switch emerg...|E2 X1.2 1 [Limit switch emerg...
Speed signal E3 X1.3 1 [Speed signal
Enable E35 X4.10 0 [Enable
Limit switch step cl...|E36 4.9 0 |Limit switch step cl...
Limit switch step ... |E37 X4.8 0 |Limit switch step o... | -

Die Liste in dem linke Panel enthalt die projektdefinierte Kanalgruppen, gefolgt von benutzerdefinierten Gruppen
(falls vorhanden). Um die Liste zu filtern Bitte klicken | L

Benutzerdefinierte Gruppen

Um eine benutzerdefinierte Gruppe zu erstellen, bitte klicken . Der Benutzer kann eine Reihe von Kanélen
aus verschiedenen Gruppen auswahlen, die er gleichzeitig sehen kann.
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I E/A-Kanile - Signale auswshlen &J

Benutzerdefinierte Gruppenname: |[0CustomGroup

Alsgewahlte Signale:

Signale
&-[/] MBD4C -5

¢ [EOE
= [¥] Metvar 4
Signal Kanal Einheit

FSI1_GISDC FSI_DC mA
----- FSI1_GIBUpToDate FSI_UPTD bOut
----- FSI1_GI6_Freq FSI1 Hz
----- FSI2_GISDC FSI2_DC mA
----- FSI2_GIEUpToDate FSI2_UPTD BOUt

----- F512_GIE_Freq F3l2 Hz
F [C] Netvar &

B[] Metvar &

- [] Metvar 8

B[] Metvar 13

=[] MBO3B -6

-- [ Netvar 1

-- [] Metvars

& [ Netvar 10

- [ Rlatiar 94
1| 10 3

m

[] Mur ausgewahlte Signale darstellen

Filter: |Alle Kanile - [ oK ] [ Abbrechen

L.

Verwenden Sie bitte die folgende lkone in neben dem Namen der Gruppe

&> die benutzerdefinierte Gruppe zu verstecken
= den Inhalt der benutzerdefinierten Gruppe zu &dndern
24 die benutzerdefinierte Gruppe zu léschen.

Um die Erstellung benutzerdefinierte Gruppe zu behalten, muss die Projektdatei gespeichert werden.

Spalten der Tabelle

Signal
Der vom Applikationsprogrammierer frei gewahlte Name des Ein-/Ausgangssignals.

Kanalname
Standardname des E/A-Kanals

Pin-Nummer
Zeigt die Position des E/A-Anschlusses auf der Baugruppe.
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Istwert
Wert des Eingangssignals, der vom Service Terminal empfangen wurde. Die physikalischen Einheiten der
einzelnen Signale werden den Werten zugefiigt.

Beschreibung
Kurze Beschreibung des E/A-Kanals.

Funktionen

Ansicht wechseln (Physikalisch/elektrisch)
Wenn Physikalische Ansicht eingeschaltet ist, werden die Werte in ihrer physikalischen Bedeutung, wie
z.B. Geschwindigkeit oder Druck angezeigt. Amsonsten wird die elektrische Ansicht angezeigt - mit den
gemessenen Signalwerten am Sensor, welche zur Weitergabe an das CAN-Bus-System binar konvertiert
werden (z.B. Frequenz, Spannung, Strom)

Aus dem lokalem Pop-up-Menu und aus dem E/A-Kanéale-Menu erreichbar: Physikalische Ansicht
Kandle ein- und ausblenden
Im lokalen Pop-up-Meni Spalten kénnen die einzelnen Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Tabelleninhalt vergroRern
Im Menleintrag Extras / Einstellungen / Benutzeroberfldche / Schrift kann die SchrifthOhe dieses Fensters
vergroRert werden so dass der Tabelleninhalt auch aus grofRerer Entfernung zu lesen ist.
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3.3 ProzessgrofRen

Zugriff:

Meni  Dienste / Prozessgroéfien:
Hotkey STRG+P
Maus 4

ProzessgréRen ermdglichen die kontinuierliche Beobachtung einzelner internen Systemvariablen, ohne dabei die
Messfunktion verwenden zu miissen. Die Namen der ProzessgroRRen befinden sich in der linken Spalte, die Werte in
der rechten Spalte. Die Darstellung wird periodisch aktualisiert.

Dieser Dienst ist ein fehlertoleranter Dienst. Das bedeutet, dass STO3A mit dem Lesen der Werte des Kanals selbst
dann fortfahren wird, wenn es einen Fehlerkanal gibt (wird mit roter Farbe dargestellt).

Prozessgrofien sind in Gruppen geordnet. Sie kdnnen in der linken Liste die Gruppe wechseln.

@Anmerkung: Lese- und Schreibzugriff auf einzelnen Variablen kénnen auch einzeln von der Projektdatei an
Lizenzrechten gebunden sein.

I Prozessgrafen = [ B [

i i Signal Istwert Sollwert Beschreibung
External input signals E1 0[] 0 |Enable

External output signals EZ 1| 0 |Limit switch eme. .
Door coding E3 1]|[] 0 [Speed signal
Motor extension module (Step) Ed 1|[C] 0 |Limit switch door...
Internal output signal E5 1| 0 |Open push button
DoorCycle Ef 1 ([ 0 |Spare
OperatingHours

suDwaor

suStep

PDCustomGroup1

Die Liste in dem linke Panel enthalt die projektdefinierte Kanalgruppen, gefolgt von benutzerdefinierten Gruppen
(falls vorhanden). Um die Liste zu filtern Bitte klicken | L

Benutzerdefinierte Gruppen

Um eine benutzerdefinierte Gruppe zu erstellen, bitte klicken . Der Benutzer kann eine Reihe von Kanalen
aus verschiedenen Gruppen auswahlen, die er gleichzeitig sehen kann.
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Verwenden Sie die folgenden lkone neben dem Namen der Gruppen um

& die benutzerdefinierte Gruppe zu verstecken
B- den Inhalt der benutzerdefinierten Gruppe zu &ndern
24 die benutzerdefinierte Gruppe zu léschen.

Um die Erstellung benutzerdefinierte Gruppe zu behalten, muss die Projektdatei gespeichert werden.

Spalten der Tabelle

Signal
Name der ProzessgréRe.

Istwert
Wert der ProzessgroRle, die vom STO3A aus dem verbundenen System ausgelesen wird. Die Einheiten der
einzelnen Prozessgrolien werden ebenfalls angezeigt.

Sollwert
Dient zum Uberschreiben der ProzessgréRe mit einem "Sollwert". Diese wird durch Eintragen in das Feld
und setzen des entsprechenden Kontrollkastchen konfiguriert. Die Ubermittlung an das System erfolgt Gber

den MenUpunkt ProzessgréBen / Setzen, oder mit der Schaltflache "? Sie kdnnen dies mit der

Schaltflache ci:’i’ abbrechen. Wenn zu einer anderen Prozessdaten-Gruppe gewechselt wird oder es fiir 20
Minuten aktiv war, wird es ebenfalls abgebrochen.

Beschreibung
Kurze Beschreibung der Prozessgroflien.

Funktionen

Kanale ein- und ausblenden
Im lokalen Pop-up-Meni Spalten kdnnen die einzelnen Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Tabelleninhalt vergréBern
Im Mendeintrag Extras / Einstellungen / Benutzeroberfldche / Schrift kann die Schrifthbhe dieses Fensters
vergrofRert werden so dass der Tabelleninhalt auch aus gréRerer Entfernung zu lesen ist.

3.4 Systeminformationen

Zugriff:
o |

Meni  Projektabhangige Systeminformationen

Hotkey STRG+ALT+Y

Maus 3k

Dieser Dienst sammelt Informationen iber das angeschlossene System und der verwendeten Projektdatei. Die
Informationen werden in einer *.zip -Datei gespeichert. Die Funktion Systeminformation sollten Sie verwenden,
wenn Sie einen Fehler wahrend des Programmablaufs entdecken und auf auRere Hilfe angewiesen sind. In diesem
Fall missen Sie das System nicht beschreiben, sondern kdénnen die gesammelten Systeminformationen einer
zustandigen Person einfach zuschicken.
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3.5 Ereignisspeicher

Zugriff:

Meni  Dienste / Ereignisse und Fehler / Ereignisspeicher
Hotkey STRG+ALT+M
Maus %

Mit dieser Funktion kénnen aktuelle und temporare Ereignisse der Baugruppen und Applikationen des verbundenen
Systems angezeigt werden.

Die Ereignisse des Steuergerats werden periodisch ausgelesen und dargestellt. Diese Funktion kann mit dem Befehl
Il Pause unterbrochen werden.

Die Benutzeroberflache des Ereignisspeichers besteht aus drei Teilen. Die Tabelle oben fasst den Status der
Ereignisquellen zusammen. Die Tabelle unten listet die Ereignisse auf, die vom Benutzer nicht gefiltert wurden. Auf
der rechten Seite des Fensters kdnnen die Details zu einem ausgewahlten Ereignis betrachtet werden, wenn die
Detailansicht ausgewahlt ist.

Baugrup... Status Beschreibung
DCU Ereighisse aufgetreten (inaktive)
Cigonose..  Ereignisname Ereignizs... Zahler Prioritat
ooo1 Internal Diag Code 001 Flichtig 14 &1
oooz Internal Diag Code 002 Flilchti 10 PO
o044 Internal Diag Code 044 Fliichtig ] PO
0066 Internal Diag Code 226 Flichtig 10 FO
0004 Internal Diag Code 004 Flichtig B FO Maknahme
ooos Internal Diag Code 005 Flichtig 2 PO
0006 Internal Diag Code 006 Flichtig 14 &1
oooy Internal Diag Code 007 Flichtig a &1
ooos Internal Diag Code 008 Flilchti a PO
o014 Internal Diag Code 014 Fliichtig 2 PO
o014 Internal Diag Code 015 Flichtig 1 FO
o016 Internal Diag Code 016 Flichtig 1 PO
o017y Internal Diag Code 017 Fliichtia G PO Kundenkormmentar

Inhalt der Ubersichtstabelle

Baugruppen (Boards)
Name der Ereignisquelle
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Status
Status des Ereignisquelle wie in der Tabelle beschrieben
Status Definition Kommentar
Die Baugruppe antwortet und es sind
keine Ereignisse aufgetreten
E{l(falirt]its:n Ein oder mehrere Ereignisse der Quelle ' Diese Ereignisse werden in der
g sind aktuell. Ereignistabelle aufgelistet.
(aktuell)
Ereignisse Ein oder mehrere Ereignisse sind Diese Ereianisse werden in der
aufgetreten aufgetreten, aber sie sind nicht mehr Erei nistat?elle aufaelistet
(inaktiv) aktuell. 9 9 :
Ein oder mehrere Ereignisse der Quelle
Ereiani sind aktuell. AuRerdem werden ein oder Im Fenster Ereignisfilter kdnnen die
reignisse

gefiltert (aktuell)

Ereignisse
gefiltert (inaktiv)

Baugruppe
antwortet nicht

mehrere Ereignisse aufgrund der
Einstellungen im Ereignisfilter nicht
angezeigt.

Ein oder mehrere Ereignisse der Quelle
sind aufgetreten, aber nicht aktuell.
AuRerdem werden ein oder mehrere
Ereignisse aufgrund der Einstellungen
im Ereignisfilter nicht angezeigt.

Die Quelle antwortet nicht auf die
Anfrage nach ihren Ereignissen

Filtereinstellungen verandert werden, damit
alle Ereignisse angezeigt werden.

Im Fenster Ereignisfilter kdnnen die
Filtereinstellungen verandert werden, damit
alle Ereignisse angezeigt werden.

In manchen Projekten ist dies das normale
Verhalten, wenn in einem BSG nur ein Teil
der im Projekt definierten Baugruppen
vorhanden sein sollen.

In den meisten Fallen bedeutet das, dass

Ei;ilg:r:s:iiht Die verantwortliche Baugruppe fir das die Erweiterungsbaugruppe gefunden
Senden von Ereignissen ist nicht wurde, aber das Mainboard, die flir das
ausgelesen N L L
verfugbar. Senden der Ereignisse verantwortlich ist,
werden. .
nicht antwortet.
Keine
5;:5'3"'5“ fur Diese Baugruppe unterstlitzt den Dienst
Ereignisspeicher nicht.
Baugruppe
definiert

Alle Ereignisse

Keine Information tber die Ereignisse

Im Ereignisfilter muss zumindest ein

g‘;ﬁlt‘::’ e nicht der Quelle sind verfligbar, da alle Ereignis der Baugruppe aktiviert sein, damit
grupp Ereignisse gefiltert sind. die Ereignisse ausgelesen werden.

abgefragt

Laden... Ereignisse werden geladen Bitte warten Sie bis die Ereignisse geladen

sind.

Inhalt der Ereignistabelle

Diagnose-Code
Code zur Identifizierung des Ereignisses

Ereignisname
Name bzw. Beschreibung des Ereignisses.
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Ereignisstatus
Status des Ereignisses wie in der Tabelle beschrieben

Status Definition Kommentar

Das Ereignis kann geldscht werden,

Aktuelle | Dieses Ereignis ist aktiv. wird aber eventuell wieder auftreten.

Temporar Das Ereignis ist aufgetreten, ist aber nicht mehr aktiv. = Das Ereignis kann geléscht werden.

Zahler
Zahler des Ereignisses. Mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Ereigniszdhler lesen kann das
Auflesen des Zahlers aktiviert/deaktiviert werden.
Der héchste Wert, den der Zahler anzeigen kann, ist 15. Dieser Wert wird auch dann angezeigt, wenn das
Ereignis ofter als 15-mal aufgetreten ist.

Prioritat
Prioritat des Ereignisses. Fur Ereignisse verschiedener Prioritat kdnnen verschiedene Aktionen notwendig
werden (wie im Projekt definiert).

Inhalt der Detailansicht

Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn die Detailansicht aktiviert ist.

Beschreibung
Beschreibung des ausgewahlten Ereignisses in der Projektdatei.

MaBnahme
Aktion, die durchgeflihrt werden soll, wenn dieses Ereignis auftritt. Dies ist in der Projektdatei vordefiniert.

Kundenkommentar
Ein von Benutzer definierter Kommentar. Kann im Ereignisfilter -panel editiert werden(siehe unten).

Verfluigbare Funktionen

Folgende Funktionen sind im Dienst Ereignisspeicher erreichbar:

Beschreibung als Namen anzeigen
Wenn diese Option markiert ist, zeigt das Programm den Namen der Ereignisse in einer leichter lesbaren
Form, indem es die Beschreibung als Namen verwendet. In diesem Fall wird in der Tabelle auf der rechten
Seite die Spalte Beschreibung nicht angezeigt. Ein-, bzw. ausgeschaltet werden kann die Funktion mit dem
Menipunkt Ereignisspeicher / Beschreibung als Namen anzeigen.

Ereigniszdhler lesen
Wenn diese Option aktiviert ist, liest der Dienst zu den Ereignissen auch den den Ereigniszahler aus. Der
Ereigniszahler kann tber den Befehl Ereignisspeicher / Ereigniszéhler lesen abgefragt werden.

Detailansicht

Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Dienst eine detaillierte Beschreibung der Ereignisse an. Die
Detailansicht kann Uber den Menlpunkt Ereignisspeicher / Detailansicht ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Pause [
Wenn dieses Auswahlfeld aktiv ist, kann der Dienst unterbrochen, bzw. nach der Unterbrechung
neugestartet werden. Eine Pause kann iber den Menipunkt Ereignisspeicher / Pause oder mit der
Schaltflache Dlinitiiert werden.

Clear (Loschen) a
Léscht alle aktuellen und fliichtigen Ereignisse aller angezeigten Baugruppen und Anwendungen. Die

Ereignisse kénnen durch Klicken auf das Symbol @;oder Uber Auswahl des Menupunktes
Ereignisspeicher / L6schen geloscht werden.
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Ereignisfilter fi-
Eine sortierte Auflistung der Ereignisse nach Baugruppe, Status, etc. Je nach Bedarf kdnnen Ereignisse
ausgeblendet werden.

All diese Funktionen kdnnen auch Uber das Popupmenti des Fensters Ereignisspeicher erreicht werden.

Ereignisfilter

Menl wenn das Fenster Ereignisspeicher geoffnet ist Ereignisspeicher / Ereignisfilter

Pop-Up-Menu im Fenster Ereignisspeicher STRG+ALT+M
Maus im Fenster Ereignisspeicher B

#E* Freignisfilter

Crdnen Einenschaften
Ordnen nach: |Gem'5'||3 Frojekt V| e
Filtern Beschreibung
Prioritatsiter: | Alle v|

Werfilghare Ereignisse:

[J= MBO3E- 1 &
""" [ ERR_1_EBO1_2_Nvw3_TIMEOUT

""" [JE ERR_1_EVENT_A

""" [JE ERR_1_SLAVE_REF_TIMEOUT

""" [JE ERR_1_SLC_CFG_EBD1_2

""" [ ERR_MBO3B_1_ACTIWATE_FCT

""" [JE ERR_MBO3B_1_BOARD_CODING

""" R _MEO3E 1 CAM COM

""" [JE ERR_MBO3B_1_COMNFIGURATION

""" [JE ERR_MBO3B_1_CUTOFF_PWROUT1x

""" [JE ERR_MBO3B_1_CUTOFF_PWROUT2x

""" [JE ERR_MBO3B_1_DRW_I0_ACCESS

""" [JE ERR_MBO3E_1_ECU_FAILURE

""" [ & ERR_MBO3B_1_EEF_FAILURE

""" [JE ERR_MBO3B_1_Mv_ACCESS

""" [JE ERR_MBO3B_1_Mv_TIMEOUT w

mMaknahme

kundenkommentar

| ok || abbrechen

Mit dem Ereignisfilter-Panel kénnen Ereignisse gefiltert werden, damit der Anwender bei einer gro3en Anzahl von
Ereignissen nicht den Uberblick verliert. Die Anzahl der versteckten Kanale wird in der Titelzeile des

Ereignisspeicher-Fensters angezeigt. Baugruppen, die versteckte Kanale enthalten, werden in der Spalte
Ereignisname als "Gefiltert" markiert.
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Sortierung:
Die Ereignisse im Auswahlbaum kdénnen innerhalb des Verzeichnisses der Baugruppen entweder nach dem
Alphabet oder nach der Reihenfolge, die in der Projektdatei definiert ist, geordnet werden.

Prioritatsfilter:
Bei Verwendung dieser Funktion werden nur Ereignisse angezeigt, die die angegebene Prioritat haben.

Ereigniskommentare

Wenn ein Ereignis ausgewahlt wird, werden die Eigenschaften des Ereignisses, wie sie in der Projektdatei
angegeben sind, angezeigt. Beschreibung und MaBnahme sind in der Projektdatei vordefiniert, aber die
Ereigniskommentare kénnen vom Benutzer editiert und in die Projektdatei gespeichert werden (Datei / Projekt
speichern als...). Wenn Sie lhren eigenen Kommentar zu Ereignissen erstellt haben und diese in anderen Projekten
verwenden wollen (z.B. in einer neueren Version desselben Projekts), konnen Sie die Ereigniskommentare einer
anderen Projektdatei mittels der Funktion Ereigniskommentarimport in die gegenwartig getdffnete Projektdatei laden.

3.6 Ereignishistorie

Menli  Dienste / Ereignisse und Fehler / Ereignishistorie
Hotkey STRG+ALT+H
Maus %+

Diese Funktion erméglicht das Lesen, Speichern, Offnen und die Darstellung des aktuellen Ereignishistorie-Inhaltes.
Der Menipunkt ist deaktiviert, wenn das geoffnete Projekt diese Funktion nicht unterstutzt.

e Cew
Filier
Ereignisnarng | Infernmal Laschen
Diagnose-Code TR F . L@ rrahmmsn .
Zeithereich Untergrernze g Obergranza
Knolen 1 Beschrelbung (0001
Akduelle Filter:  Bitte auswahlen Sie ein Filter -
- L

Ereignisname Diagnose-Code  Typ Datum y Maknanme

Internal Diag Code 0001 0004 £ S0{E.05.20 01:07:40 - Troubleshooting Internal Diag Code O0OL

Internal Diag Code 0001 0001 3 20180530 06:39:36

Internal Diag Code 0001 DOD1 T 2018-D6-03 1337:58 Baschraibung

Irternal Diag Code 0001 0001 f H0E-D6-03 133758 Description Internal Diag Code 0001

Internal Diag Code 0001 0001 * 2018-06-05 21:32:05

Internal Diag Code 0001 0001 F FOMB06.05 21:32:05 -

Filterbare Gegenstédnde:
- Ereignisname

- Diagnose-Code
-Typ
- Knoten
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- Beschreibung
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Zeitbereich:
Mit der Datums-/Zeitauswahl Iasst sich eine Unter- und eine Obergrenze festlegen.
2015-04-13 | 111:25:34

Apr iw| 2015 -

Son KMon Die Mit Don  Fre Sam

1 2 3 4
5 6 T 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Jetzige Filters:
Das Service Terminal speichert die letzten 10 verwendeten Filter. Diese kénnen in einem Combo-box
auswahlen. Der ausgewabhlte Filter fiillt das Filter Form. Die Taste Apply listet das ausgewahlte Filter.
Ereignisname
Name des Ereignisses.
Diagnostizierungs-Code
Code des Ereignisses.
Typ
#4-- Das Ereignis ist im Augenblick aktiv k- Das Ereignis ist nicht mehr aktiv.
Datum
Der letzte Zeitpunkt, wo beim Lesen des Ereignisses das Ereignis sich im aktiven Zustand befand.
Umgebungsvariable(n), Wert
Diese Tabelle beschreibt den Zustand des angeschlossenen Systems zum Zeitpunkt, zu dem das Ereignis
auftrat. Sie kann keine oder auch mehrere Variablen beinhalten.
Die einzelnen Werte der Umgebungsvariablen kdnnen folgende Typen haben:

e Zustand: Definiert einen Zustand, z.B.: den Zustand einer Tur (zu, gedffnet).
e Bitfeld: In diesem Fall hat jedes einzelne Bit einer Variable eine separate Bedeutung.
e Normal: Eine Zahl, z.B. der Wert eines Geschwindigkeitssensors.

Beschreibung
Beschreibung des ausgewahlten Ereignisses.

MaBRnahme
Ratschlage, wie der Fehler behoben werden kann

Die Ereignisse der Ereignishistorie werden normalerweise in schwarz angezeigt. Wenn ein Ereignis mit grau
angezeigt wird, bedeutet es, dass das Ereignis zum Léschen markiert wurde.

Die Ereignisse kénnen nach Ereigniscode, Applikationsnamen oder Zeitstempel sortiert werden.

Das Ereignishistorie Menu

Loschen
Léscht die Ereignisse.

Speichern
Offnet das Dialogfenster Speichern, womit alle Ereignisse in XML-Ereignishistorie-Format (* . eh1)
gespeichert werden kénnen. Das obere Eingabefeld im Fenster dient zum Eintrag von optionalen
Kommentaren. Die Kommentare werden mit der Datei gespeichert und helfen beim Aussuchen der
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gewiinschten Datei beim Offnen einer Ereignisghistorie Logdatei. Dies kann mit dem Befehl Dienste /
Ereignisse / Ereignislogs 6ffnen erfolgen.

Aktualisieren
Aktualisiert den Inhalt des Fensters Ereignishistorie.

Beschreibung als Namen anzeigen
Wenn diese Option markiert ist, zeigt das Programm den Namen der Ereignisse in einer leichter lesbaren
Form, indem es die Beschreibung als Namen verwendet. In diesem Fall wird in der Tabelle auf der rechten
Seite die Spalte Beschreibung nicht angezeigt.
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4 Lizenzierung

Service Terminal ist eine universelle Applikation, die samtliche Ablaufe unterstiitzt, die bei Entwicklung,
Instandhaltung und Betrieb von ESRA-Systemen bendtigt wird. Trotzdem ist nur ein Teil dieser Funktionen
gleichzeitig verfiigbar, abhangig von folgenden zwei Parametern:

Projekt
Nur Funktionen, die von dem angeschlossenen System unterstitzt werden, sind aktiv.
Welche Funktionen unterstltzt werden, ist in der Projektdatei beschrieben.

Anwendergruppe
Service Terminal-Anwender gehdren unterschiedlichen Anwendergruppen an und haben verschiedene
Aufgaben und Verantwortungen.

Unterschiedliche Anwendergruppen werden mit Hilfe von Lizenztypen beschrieben.

Erwerb einer Lizenz

Um lhr installiertes STO3A registrieren zu kdnnen, brauchen Sie die ID, die auf der Hulle der CD zu finden ist. Bitte
fullen Sie das Lizenzantragsformular aus und aktivieren Sie |hre Lizenz entweder online oder mit einer Knorr-
Bremse-Lizenzantragsdatei per E-Mail an die Hotline Service Terminal.

Bitte klicken Sie hier um detaillierte Informationen zu lesen, wie Sie eine Lizenz beantragen kénnen.

Aktivierung des Lizenzschliissels

Nachdem Sie eine Lizenzantragsdatei an die Hotline Service Terminal gesendet haben, bekommen Sie einen
Lizenzschlissel zugesandt.

Bitte klicken Sie hier fiir die Beschreibung, wie Sie einen erhaltenen Lizenzschlissel aktivieren kdnnen.

Umregistrierung einer ST03A-Lizenz auf einen anderen Rechner

Da Service-Terminal-Lizenzen an Hardware gebunden sind, kann man jeden Lizenzschllssel nur auf einem einzigen
Rechner verwenden. Wenn Sie den Schlissel auf einem anderen Rechner verwenden mdchten, mussen Sie die
Deinstallation von Service Terminal beweisen.

Bitte klicken Sie hier fur eine Beschreibung, wie das mdglich ist.

Haben Sie Probleme mit lhrer Lizenz?

Uberpriifen Sie bitte das Kapitel Fehlersuche. Wenn Sie keine Lésung fiir Ihr Problem gefunden haben, nehmen Sie
gleich Kontakt zur Hotline Service Terminal auf.
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4.1 Lizenzantrag

Es gibt zwei Wege, einen Lizenzschlissel zu bekommen. Die erste Mdglichkeit kann benutzt werden, wenn |hr
Rechner direkt ans Internet angeschlossen ist.

1.
2.
3.

Fullen Sie das Lizenzantragsformular (Extras / Lizenzierung / Antrag) aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache Online, um das Lizenzformular an den Server zu senden.
Ein Dialog erscheint, der Sie fragt, ob Sie die Lizenz sofort aktivieren mdchten. Wahlen Sie Ja.

Die Folgenden Schritte sind auch dann durchfihrbar, wenn lhr Rechner nicht direkt ans Internet angeschlossen ist
oder wenn bei der Online-Registrierung Probleme aufgetreten sind.

1. Fillen Sie das Lizenzantragsformular (Extras / Lizenzierung / Antrag) aus.
2. Kilicken Sie aud Speichern. Ein Speicherdialog erscheint, womit Sie eine * . kbr Lizenzantragsdatei auf
lhrem lokalen Rechner speichern kénnen.
3. Senden Sie diese gespeicherte Datei an Hotline Service Terminal.
4. Sie werden innerhalb von 3 Tagen eine Antwort bekommen.
5. Den erhaltenen Lizenzschliissel kénnen Sie im Menu Extras / Lizenzierung / Antwort zu lhrem Service
Terminal geben.
Lizenzantrag rz|
Kaontakt Adresse
Titel: | | Firrna: | |
Ehrend: | | Strasse; | |
Yorname: | | Ot | |
Zweiter Vorname: | | Staat | |
Machnarme: | | Land: | |
E-tail-Adresse: | | il | |
Fax | |
ID: | |
Telefon: | |
[ Qnline l ’ Hilfe ] ’ Speichern... ] ’ Drucken... ] ’ Schlieizen l
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Inhalt der Lizenzantragsdatei

Personenbezogene und Kontaktinformationen
Die Kontaktinformation (Firmenname) muss hier eingetragen werden.

Adresse
Die komplette Adresse des Benutzers muss hier eingetragen werden.

ID
Das ID-Feld muss eine gliltige Produktinstallations-ID (Serialnummer) beinhalten. Kaufer ohne eine giiltige
ID kénnen keine Lizenz bekommen.

6 Bitte merken:
- Die ID ist auf das Etikett gedruckt, das auf die Huille der Original-CD geklebt ist. Die offizielle CD kann via
SAP unter der Artikelnummer STN30440 bestellt werden.
- Pro ID kann nur ein Lizenzantrag anerkannt werden. Bitte vergewissern Sie sich dass die von lhnen
benutzte ID noch nicht von anderen Leuten benutzt wurde.

Cnline

Versendet den Antrag automatisch direkt Gber das Internet.

Speichert die eingetragenen Daten in eine Lizenzantragsdatei (* . kbr). Die erstellte Datei muss direkt an
die Hotline gesendet werden.

(nicht empfohlen!)

Druckt eine Kopie der Registrierungsdaten aus. (Es wird abgeraten, eine Lizenz auf diesem Weg
anzufordern, weil die Bearbeitung viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als andere Methoden, so kann es zu
langeren Wartezeiten fiihren, als wenn eine * . kbr Datei gesandt wird.)
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4.2 Lizenzantwort

Wenn ein Lizenzantrag von Knorr-Bremse bestatigt wird, bekommen Sie einen 20 Ziffern langen Lizenzschlissel,
den Sie im Menlpunkt Extras / Lizenzierung / Antwort... aktivieren kénnen:

Lizenzantwort E
Lizenzschlissel: | EB13 - | 2001 -| CBEA |- 1345 = ADDD| Hinzufiigen

l.::_l---DriginaI Equipment Manufacturer key { Dauerhatt
=N [+] «C» Qriginal Equipment Manufacturer

----- Aluftrane

----- Dateillberragung

----- Datenlogs

----- Echizeituhreinstellung

----- Ereignishistarie

----- Ereignisspeicher

----- Erweiterte Eff-lKandle

----- Erweiterte Software-Installation

----- Ethernet-Datenlogs

----- Gerdteinformationen

----- hMessen

----- Fositionsinformationen

----- FProzessgrilien setzen

----- SU0BA-Ausgange

----- Software-lnstallationshistorie

----- Systeminformation

= Default license key ( Dauerhatt )

[+ Default license v

[ oK ] [ Abbrechen

Um den Schlussel zu aktivieren, kopieren Sie den Schlissel und fligen Sie ihn in das Eingabefeld Lizenzschliissel
ein, dann betéatigen Sie die Schaltflache .

Damit Sie Zugriff auf alle Funktionen des Service Terminals haben, mussen Sie erst noch die Projektdatei laden, die
zum angebundenen ESRA-System bzw. DCU gehort.

@ Achtung:

e Wenn Sie in Besitz von mehr als einer Lizenz sind, kdnnen Sie sie aktivieren/deaktivieren, indem Sie das
dazugehdorige Kontrollkastchen markieren/die Markierung I6schen und dann die Schaltflache

QK |betatigen.

e In diesem Fenster konnen Sie immer lhre aktuell aktiven Lizenzen Gberpriifen.
e Wenn Sie erfahren mdchten, zu welchen Plugins Sie mit den einzelnen Lizenzen Zugriff haben, driicken Sie
die Schaltflache + vor der jeweiligen Lizenz.
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4.3 Lizenz umregistrieren

Manchmal ist es wiinschenswert, eine Lizenz von einem PC auf einen anderen zu transferieren. Der Mechanismus
zum Entfernen einer Lizenz ermdglicht es, eine Lizenz von einem Rechner permanent zu entfernen und das
gegeniiber Knorr-Bremse beweisen zu kénnen. AnschlieRend akzeptiert die Service Terminal Hotline einen neuen
Lizenzantrag fiir dieselbe ID. Hotline Service Terminal einen neuen Lizenzantrag fir dieselbe ID.

Beide Schritte (Ruckruf der alten Lizenzschlissel, und das Bereitstellen eines neuen), kénnen auf einmal
vorgenommen werden, wenn Sie an die E-Mail-Adresse der Service Terminal Hotline (esraterm@knorr-bremse.com)
sowohl

e die . kbu-Datei, die wahrend des Deinstallationsprozesses zustande kam (siehe unten), als auch

e die neue Lizenzantragsdatei (. kbr), die auf dem neuen PC erstellt wurde (siehe dazu Lizenzantrag)
gemeinsam versenden.

Um lhre aktuelle Lizenz permanent zu entfernen, starten Sie das Deinstallationsprogram von STO3A (Start /
Programs / STO3A V3.0.x / Uninstall STO3A) und markieren Sie das Kontrollkastchen Lizenz widerrufen (Revoke
license).

Wahrend des Entfernens generiert STO3A eine . kbu-Datei, die dann an die E-Mail-Adresse der Service Terminal
Hotline gesendet werden muss, die dann das Entfernen beweist. Die . kbu-Datei wird in dem Verzeichnis erstellt,
welches von der Version des STO3A abhangig ist und wo auch alle anderen Lizenzen untergebracht werden. Wenn
Sie Lizenz widerrufen ausgewahlt haben, wird in der letzten Nachricht des Deinstallationsprozesses auf das
Verzeichnis, wo die Datei erstellt wurde, hingewiesen.

@Achtungl Wenn ein Lizenzschlissel von einem Rechner entfernt wurde, kann sie auf dem Rechner nicht mehr
verwendet werden.
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4.4 Lizenztypen

STO3A unterstiitzt zwei verschiedene Plattformen, die unterschiedliche Lizenzen erfordern:

e Tirsteuerungen (TST, DCU) von IFE. Symbolisiert durch El im Lizenzantwort-Panel.
e ESRA-Bremssysteme von Knorr-Bremse. Symbolisiert durch @ im Lizenzantwort-Panel.

Alle Lizenztypen, die unten aufgeflhrt werden, sind fur beide Systemtypen verfliigbar (obwohl die verfigbaren
Funktionen unterschiedlich sind). Kombinierte Lizenzen fur beide Systeme kénnen ebenfalls geliefert werden.

Verfligbare Dienste fiir DCU-Systeme

Folgende Lizenztypen und Funktionen sind fir Benutzer von STO3A in DCU-Systemen verfligbar. Fir die
verfligbaren Funktionen im ESRA-Modus schlief3en Sie bitte die DCU-Projektdatei und 6ffnen Sie dieses Hilfethema
dann erneut.

Anwendergruppe Name der Lizenz Verfiigbare Dienste
Alle Anwender Default Projektinformation
Dieser Lizenztyp ist Ereigniskommentar importieren
sofort nach Installation verfugbar. Geréateinformationen

E/A-Kanale (Lesen)
Ereignislog 6ffnen
Datenaufnahme, Schnappschuss

Alle Anwender TEMPORAR Dieses Lizenztyp hat kein Effekt
Dieser Lizenztyp kann nur wahrend der Installation auf DCU-Relevanten Funktionen.
aktiviert werden. Empfohlen fiir dringende Messungen

bis der angeforderte Lizenzschlissel eintrifft.

Train operator companies m Dienste des Lizenztyps Default
Original Equipment Manufacturers (OEM) +

ProzessgréRen (lesen + setzen)
Systeminformation
Ereignisspeicher

Ereignishistorie
Messen

Messkonfiguration

eAnmerkung: Wenn ein Projekt eine Funktion nicht unterstitzt, sind die Menupunkte und Schaltflachen der
Funktion inaktiv, selbst wenn der Anwender Uber die ndtigen Rechte verfligt. Z.B. wenn das Projekt iber keine
Datenlogkonfiguration verfligt, so kann auch keine Standarddatenlogliste gedffnet werden.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 50



KNORR-BREMSE [V}

4.5 Fehlersuche (Lizenzierung)

Hier finden Sie die meist gestellten Fragen (FAQ). Wenn lhre Frage hier nicht erwahnt ist, wenden Sie sich bitte
direkt an die Hotline Service Terminal.

Registrierung - Lizenzantrag

9 Wie bekomme ich eine ID?
Um eine Lizenz-ID zu bekommen, wenden Sie sich bitte an Ihre Knorr-Bremse-Kontaktperson, die sie in
SAP bestellt. Fur Original-Equipment-Manufacturer ist die Bestellnummer STN30440/OEM-ED, fir
Eisenbahngesellschaften STN30440/OP-ED. Beide Lizenzen erlauben Zugriff auf sowohl ESRA- und DCU-
Systeme.

e Wie kann ich mein Service Terminal auf die neuste Version upgraden?
Wenn die neue Version von STO3A weniger als ein Jahr nach der ersten Registrierung lhrer ID erscheint,
kénnen Sie gratis auf die neue Version upgraden. Sie brauchen nur die neuste Version von unserer
Webseite herunterzuladen, die Version zu installieren, und wie Ublich, einen neuen Lizenzschlussel zu
beantragen.
Wenn die neue Version von STO3A mehr als ein Jahr nach der ersten Registrierung Ihrer ID erscheinen ist,
brauchen Sie ein Update flr lhre Lizenz-ID, die lhre Kontaktperson bei Knorr-Bremse in SAP fir Sie
bestellen kann. Nachdem Upgrade kdnnen Sie die neue Version von Service Terminal auf dem selben
Rechner, fir den die alte Version registriert wurde, installieren.

e Ich werde von der IT einen neuen Rechner bekommen. Kann ich mein ST03A auf dem neuen Rechner

benutzen?
Sie kénnen |hre Lizenz auf den neuen Rechner umregistrieren. Die Schritte sind hier beschrieben.

9 Ich habe Operator-Zugriffrechte, brauche aber OEM-Rechte. Wie kann ich meine Lizenz upgraden?
Unter bestimmten Bedingungen kann Ihre Kontaktperson bei Knorr-Bremse ein Upgrade in SAP bestellen.
Nach dem Upgrade bekommen Sie einen OEM-Lizenzschllssel fir Ihre vorhandene STO3A-Installation.

Lizenz aktivieren, aktive Lizenzen, Lizenzantwort

9 Wo kann ich sehen, welche Lizenz bei mir aktiv ist?
Unter dem Menleintrag Extras / Lizenzierung / Antwort sind die aktiven Lizenzen ersichtlich.

e Wie kann ich meine ESRA-Lizenzen von den DCU-Lizenzen unterscheiden?
Das Symbol Elfijr DCU-Lizenzen undO* das fir ESRA-Lizenzen im ermoglichen die einfache
Unterscheidung im Lizenzantwort-Panel.

9 Wenn ich den Lizenzschlissel eintrage, bekomme ich die Fehlermeldung "Priifsumme ungiiltig/Invalid
digest”.
Wahrscheinlich hat sich |hre Hardware seit dem Lizenzantrag geéndert.
Bitte senden Sie eine neue Lizenzantragsdatei an die Hotline damit die Ursache gefunden werden kann.

9 Wenn ich meinen Lizenzschliissel aktivieren mochte, bekomme ich die Meldung "Diese Lizenz wurde
schon hinzugefiigt".
Entweder wurde die Lizenz schon im Programm dazugegeben, oder widerrufen. In den meisten Fallen ist
ein neuer Lizenzschlissel notig.
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e Mein Lizenzschliissel funktioniert nicht auf einem anderen Rechner.
Lizenzen sind an Hardware gebunden, d.h. ein LizenzschllUssel schaltet nur den Rechner frei, auf dem die
Antragsdatei erstellt wurde.
Um fur den anderen Rechner auch einen Lizenzschlissel zu bekommen, senden Sie bitte eine neue
Lizenzantragsdatei an die Hotline, die am neuen Rechner generiert wurde und eine unbenutzte ID enthalt.

9 Mein Lizenzschliissel hat schon auf dem Rechner funktioniert, aber jetzt nicht mehr.
In den meisten Fallen verfallt eine Lizenz durch Anderung der Hardware.

Bitte senden Sie eine neue Lizenzantragsdatei an die Hotline damit die Ursache gefunden werden kann.

9 Meine Lizenz funktioniert nicht. Der Lizenzantwortdialog schreibt: "Keine Lizenzinformationen
verfiigbar."
Am wahrscheinlichsten lauft der Dienst STO3A nicht. Bitte diese Schritte befolgen:
1. Startmenii / Einstellungen / Systemsteuerung / Verwaltung / Dienste
2. Eintrag STO03A Service of Knorr-Bremse aussuchen und Uberpriifen, ob der Dienst 1auft.
3. Wenn nicht, dann "Starten" auswahlen.
4. Wenn Sie diesen Dienst nicht finden, dann deinstallieren Sie Service Terminal (aber nicht "Lizenz
widerrufen” markieren!!!) und installieren Sie STO3A nochmal.

9 Meine Lizenz wird im Lizenzantwortdialog mit "Abgelaufen" bezeichnet.
Entweder wurde lhre Lizenz widerrufen oder Sie haben nicht ausreichende Anwenderrechte in Windows um
Service Terminal zu benutzen.

Temporare Lizenzen werden nach dem Ende ihrer Giiltigkeit in &hnlicher Weise angezeigt.
Einige Dienste funktionieren nicht...

6 Ich kann einen Dienst im Menii nicht finden.
Unter dem Menleintrag Extras / Lizenzierung / Antwort sind die aktiven Lizenzen ersichtlich.

Kontrollieren Sie welche lhrer Lizenzen aktiv sind. Klicken Sie hier um herauszufinden, welche Funktionen
mit welchen Lizenzen erreichbar sein sollten.

Wenn Sie zumindest das Meniu Messen sehen, haben Sie mindestens Operator-Zugriffsrechte.

e Ich sehe zwar den Meniieintrag, er ist aber nicht aktiviert (grau).
Wenn Sie den MenUlpunkt sehen, haben Sie jedenfalls die nétigen Rechte. Wenn die Funktion deaktiviert ist,
wird die Funktion entweder von der geladenen Projektdatei nicht unterstiitzt oder es ist gar keine
Projektdatei geladen.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 52



KNORR-BREMSE [V}

5 Messen

Zugriff:
o |

Einflihrung ins Messen

Beim Messen werden Daten zyklisch vom ESRA/DCU-System oder mit einem externen Messgerat ausgelesen und
diese an Service Terminal gesandt. Das Service Terminal speichert diese Werte zusammen mit dem Lesezeitpunkt
und stellt sie in Diagrammen dar.

Der Datenfluss in einer Messung besteht aus einzelnen Kanalen. Ein Kanal reprasentiert die aufeinanderfolgenden
Messwerte eine Variable in der Applikation oder die eines Ein- bzw. Ausgangs. Zu jedem Messwert wird ein
Zeitstempel erstellt. So kann jeder Kanal als eine Funktion der Zeit angesehen werden, die die Werte der Variable
beinhaltet. Demgemaf werden die Kanéle von Service Terminal angezeigt.

Die Zahl und GroRe der auf einmal messbaren Kanale ist durch die Basissoftware der Baugruppen limitiert. So muss
sich der Anwender entscheiden, welche Variablen er gerne auf einmal messen méchte und mit welcher Takizeit.

Bei Messungen entstehen Messdaten. Der Anwender kann diese im Format von STO3A speichern oder diese in eine
csv-Datei exportieren, damit diese in anderen Programmen, wie z.B. MS-Excel zu 6ffnen sind. Eine neue Funktion
ist, dass Anwender nicht nur exportieren, sondern auch externe Messdaten importieren, und auf diese die in Service
Terminal gewohnten Berechnungs- und Darstellungsfunktionalitdten anwenden kdnnen.

Die Diagramme der Messdaten kénnen zur optimalen Darstellung, Einfligen in ein Dokument, oder zum Ausdrucken,
individuell neugestaltet werden (z.B. Zoomen, Kanale ausblenden, Farben wechseln, usw.). Es kénnen auch Notizen
an verschiedenen Stellen des Diagramms hinzugefligt werden.

Orientierung im Kapitel <<Messen>>

Konfiguration
Kanale auswahlen und Taktzeit fiir jeweilige Messungen auf einzelnen Baugruppen festlegen.
Kanal
Beschreibung aller Arten von Kanalen. Konfiguration einer Messung mit externen Messinstrumenten.

Messen
Die einzelnen Schritte des Messprozesses. Speichern, Exportieren von Daten, Notizen einfligen, Drucken,
Darstellung von Daten die mit dem alten DOS-Service Terminal erstellt wurden.

Darstellung von Daten
Anpassung von Diagrammen zur optimalen Darstellung der Messwerte.

Messinstrumente
Detaillierte Beschreibung der Ein- und Ausgange der verwendbaren externen Messinstrumente.

Messdaten aus externen Quellen werden in Service Terminal importiert fur weitere Auswertungen.
Ausfuhrliche Beschreibung des Eingabeformats.
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5.1 Konfiguration

Eine Messkonfigurationsdatei (* .mmc, *.emc) enthalt samtliche Einstellungen, die zum Starten einer Messung nétig
sind. Diese sind:

e Liste der zu messenden Kanale

e Taktzeit des Messens je Baugruppe

e Kalibrationsinformationen der Kanéle (Faktor, Offset, Einheit) damit die digitalen Daten in lhrer wahren
Bedeutung angezeigt werden

e Visualisierungsinformationen der Kanale, wie Farbe

Konfiguration 6ffnen

Zugriff:
o |

Mend | Messen / Offnen Offnen von Konfigurationen

Maus E oder Messdaten

Menii  Messen / Letzte Konfiguration
Maus | Offnet die letzte Konfiguration

Hotkey STRG+ALT+L

Beim Offnen einer Messkonfiguration erscheint ein leeres Fenster bereit zum Starten einer Messung.

Auswahl der Kanile

Mendi im . ) .
Messfenster Anzeige / Konfiguration
Maus B

Wenn Sie eine Konfiguration 6ffnen, kénnen Sie einstellen welche Kanale gemessen werden sollen. In der rechten
Spalte finden Sie die Kanalnamen, in der linken die Kanal-IDs (die sogenannten Alias).

e Anmerkung: Es gibt einige Einschrankungen, welche Kanale gleichzeitig gemessen werden kénnen und welche
Kanale ohne andere nicht gemessen werden kénnen. Fir Details lesen Sie bitte das Thema Kanale. Dort finden
Sie auch die Beschreibung und Eigenschaften jedes Kanaltyps.
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r 1
= My Configuration = | B [
. '=A My Configuration - : Kanale | Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen
=[] 24 Kanalgruppen
=3 | ‘=4 DefaultChannelGroup .
[EMFl & DOSTOTRIER v [ Hinzutugen [~
=3 A Applikationskanale

2 MBO4C-5 (MBO4C_D5) Originelle Name
[.,;c] bAbschleppen
[J;c] bAbsperrthaehne_FAR
[¢] bAbsperthaghne_FAR
[¢] bAbsperthaghne_FAR
[l bAbspHahn_DirBr_D¢
[¢] bAbspHahn_DirBr_DC¢
A MBO3B-6 (MBO3B_06)
[¢] bADITimeOUCNt_0
[ bADITimeOutCnt_1
(- [¥] [+] MBO3B-7 (MB0O3B_07)
- [7] [+2] MBO3B-8 (MBO3B_08)

[7] 1 CBOAD-26 (CBO9D_26)
- [7] 1 CBOYF-27 (CBOIF_27)
- A Fehlerkanale
[ Fehler_5

m

Il

- [7] Bl Fenler_g
& [7] ] Geschniiffelte Variablen -
e B 1 e I PP g
4 | 1 C
Filter: | (alle Kanale) -

[] Nur ausgewéhlte Kanéle anzeigen 0 Kanal(e) gefunden werden.

[ Speichern ][ Speichern unter ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

Ressourcenpanel

Der Benutzer kann die Kanale auf diesem Panel behandeln. Die Kanale werden in einem Baum organisiert. Im Fall
einigen Datenquellen (Projekte, DBC, SUO6A, DGHO03) kénnen Kanale von der Liste der Datenquellekanéle zu dem
Baum hinzufligt werden. Wenn ein Kanal zu dem Baum gegeben wird, wird es ein behandelter Kanal. Andere
Kanaltyps (Ausdriicke, Triggers) kénnen auf dem Eigenschaften Tab erstellt werden. Sie werden automatisch
behandelte und sie werden in dem Baum eingesetzt.

Die Wurzel der Baumstruktur ist die Konfiguration. Die zweite Stufe enthalt Kanalgruppen und Globals Knoten,

Der Knoten Kanalgruppen enthalt die Kanalgruppen, die durch eine Verbindung gemessen werden koénnen. Sie
enthalten Kanéle von

e ein ESRA oder DCU Projekt Datenquelle (Applikation Kanale, E/A Kanale und Ereignisse, geschniiffelte
Variablen),

e DBC Datanquellen (geschniffelte CAN net variable Kanale),

e ein Ausdriicke Datenquelle (Ausdriicke verwenden Kanale innerhalb der Kanalgruppe).

Kanale in diesen Kanalgruppen werden durch eine Verbindung gemessen, wenn der Kanal ausgewahlt und die
Verbindung aktiviert und der Kanalgruppe zugewiesen ist. Siehe die Verbindungen Tab.

Kanalgruppe unter dem Globals Knoten benétigen keine Verbindung. Sie enthalten Kanale von

e Datenquelle von speziellen Geraten (SU0O6A, DGHO03)
e die Globale Ausdriicke Datenquelle (Ausdriicke verwenden Kanale innerhalb der Kanalgruppe und
gemessene Kanale)

Kanale in diesen Kanalgruppen werden gemessen, wenn sie ausgewahlt sind.
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Konfiguration Tabs

Kanile
Der Benutzer kann auf diesem Tab nach Kanalen suchen. Die Suche wird auf der Teilmenge von Kanélen
defineiert die durch die Auswahl im Baum definiert ist (Vorauswahl). Wildcards darf man verwenden (eg. '?'
or"™").

Eigenschaften
Die Eigenschaften des ausgewahlten Baumknotens werden hier angezeigt. Einige Eigenschaften kann man

abgehangt von dem ausgewahlten Baumknoten editieren.

Darstellung
Der anwender kann hier die Darstellungeigenschaften fir Messung Fenster, Messung Tabs und individuelle

Kanale definieren.

Verbindungen
Verbindungen kdnnen hier erstellt, geléscht und bearbeitet werden. Kanalgruppen kénnen Verbindungen

zugewiesen werden.

Einstellungen
Der Benutzer kann auf diesem Tab allgeimeine Messungeigenschaften einstellen.

Konfigurationen speichern

Zugriff:

opeor| ot

Menii  Messen / Speichern Speichert die aktuelle Konfiguration

Maus H wo diese zuletzt gespeichert wurde.

Meni  Messen / Speichern als... Offnet das Dialog zur Auswahl

Maus H des Pfads zum Speichern.

Die Schaltflache Hspeichert die Konfiguration an den Ort an den sie zuletzt gespeichert wurde. Wenn Sie eine
Messkonfiguration von der Projektdatei 6ffnen, 6ffnet diese Schaltflache den Dialog Speichern als....

Mit der Schaltflache iﬂkénnen Sie die Konfiguration an einen anderen Ort (im * . mmc oder * . emc-Format) speichern.

Die Konvertierung wirkt sich nur auf die gespeicherte Datei aus. Die Konfiguration wird weiter im aktuellen Format
der gegenwartigen STO3A-Version geoffnet bleiben.
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5.1.1 Kanale Tab

Projekt, DBC, SUO6A und DGH03 Kanale werden nicht automatisch zum Ressourcebaum hinzugefligt. Sie kdnnen
dem Baum aus der List der Datenquellekanéle auf dem Kanéle Tab hinzugefligt werden. Wenn ein Kanal zum Baum
gefligt wird, wird er zu einem Behandelter Kanal.

Kanile | Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen

|E1 v|[ Hinzufligen |']
Originelle Name

[&:)|(F2]|ClosePhase1
Ca) (e
CR)=EE10
C)=RET
CR=E12
Ca=l(ET3
CaF2)E15
CR)=E)E6

LR E17
Cf=2E1s
C)=B)E19

[ ][22 | MotorEnable
[ ][*4Z]OpenPhase

14 Kanal(e) gefunden werden.

Der Benutzer kann auf diesem Tab nach Kanalen suchen. Die Suche wird auf der Teilmenge von Kanélen ausgefiihrt,
die durch die Auswahl im Baum definiert ist (Vorauswahl). Platzhalter kdnnen verwendet werden.
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Funktionen:

Suche Kombinationsfeld

Der Benutzer kann hier den Suchtext eingeben. Es gibt 2 Platzhalter fir den Suchtext, * (Sternchen) flir beliebige
Zeichenfolgen und ? (Fragezeichen) wird fiir ein einzelnes Zeichen verwendet. Es kann auch die letzten 10 Suchen
enthalten.

Schaltflache Hinzufiigen

Der Benutzer kann aus den Ergebnissen einen einzelnen Kanal oder mehrere Kanale auswahlen. Diese Kanale
kénnen mit dieser Schaltflache den behandelten Kanalen hinzugefiigt werden. Es gibt zwei Méglichkeiten: Fligen Sie
die Kanale hinzu, ohne sie auszuwahlen oder auszuwahlen.

Tabelle der Kanale

Die Tabelle enthalt die Kanale, die die Filterkriterien erfillen. Nur die ersten 100 gefundenen Kanale werden in der
Tabelle angezeigt. Es gibt zwei Symbole in den ersten beiden Spalten, wobei die erste den Kanal zu den
behandelten Kanalen hinzufiigt, ohne sie fiir die Messung auszuwahlen, und der zweite sie zu der Auswahl fir die
Messung hinzufigt.

Zustand

Die Anzahl der gefundenen Kanale wird hier angezeigt und eine Nachricht, wenn eine Suche durchgefiihrt wird.
Wenn die Suche mehr als 100 Kanale ergibt, wird dies auch hier angezeigt. Nach dem Drlicken einer Taste sollte ein
Intervall von 500 ms vergehen, bevor die Suche beginnen wiirde. Mit jedem Tastendruck wird dieses Intervall
zuriickgesetzt. Die Suche funktioniert auf Kanalen, die durch die Auswahl im Ressourcenpanel definiert sind.
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5.1.2 Eigenschaften Tab

Die Eigenschaften des ausgewahlten Baumknotens werden hier angezeigt. Einige Eigenschaften kdnnen abhangig
vom ausgewahlten Baumknoten bearbeitett werden.

5.1.2.1 Konfigurationseigenschaften

Die Konfigurationseigenschaften werden auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten im Baum
ausgewahlt ist.

Zunachst wird eine Datenquelle aus der Projektdatei generiert, und die Datenquelle Ausdruck ist standardmaRig
aktiviert, sodass Sie benutzerdefinierte Ausdrucksdefinitionen erstellen kénnen.

I My Configuration = | B e

Wi

Kanale| Eigenschafien  Anzeige | verbindungen | Einstellungen

=[] :A Kanalgruppen
(- [/] A DefaultChannelGroup
- [] '3 DCUSuppor_URBOS_3_Platiorm_TR# || Konfiguration

- = [J] A Applikationskanale
- A DCU (DCU_APP) Mame: |My Configuration Beschreibung: |Description
@ el

Datenquellen

- [7] & Fehterkandle Name: DCUSupport URBOS 3 Platform TRAM Zaragoza [ Newe ||
“ [0 [ Ausdriicke

Information: STN, V0.1

Beschreibung: |Example project for testing for DCU Support realization.

MName:

Ausdriicke
DCUSupport_URBOS_3_Platform_TRAM_Zaragoza

4 | 1 C

Filter: | (alle Kanile) -

[7] Nur ausgewéhlte Kanéle anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ]

Die aktuelle Konfiguration umbenennen
Es andert den Konfigurationsnamen (Meine Konfiguration ist der Standard) oder Beschreibung mit dem
Aktualisierung Taste am oberen Rand des Panel Konfigurationseigenschaften.

Neue Datanquelle hinzufiigen
Es ist moglich, mehr Datenquellen in einer Kanalgruppe zu verwenden.

Wenn Sie eine vordefinierte Datenquelle hinzufiigen méchten (z. B. globaler Ausdruck, SUOBA), kdnnen Sie
diese mit Driicken die Taste Neu auswéhlen.
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5.1.2.2 Kanalgruppe Eigenschaften

Die Kanalgruppe Eigenschaften werden auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Kanalgruppen Knoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.
= B ) |

-
I My Configuration

A My Configuration Kanale| Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen

EME & Kanalgruppen

[+ [J] %A DefaultChannelGroup

»
Wi

= [7] 34 DOSTOTRIEB Kanalgruppen
=[] A Applikationskanale -
=[] 54 MBO4C-5 (MB04C_05) Name: Beschreibung

| bAbspHahn_FPB DefaultChannelGroup

- [ Ll bADITimeQutCnt_1

| BADITimeQutCnt_10

| bOSSliceLoad

- [7] 1 MBO3B-6 (MBO3B_06)

- [7] C1 MBO3B-7 (MBO3B_07) Datenquellen

-] L1 MBO3B-8 (MBO3B_08) —

- [] 1 CB09D-26 (CBO9D_26) .

- |£] L1 CBOSF-27 (CBO9F_27) Ausdricke |

B[] 4 Fenhlerkanale DOSTOTRIER |

E | Fehler_5

= [0] 23 Geschniiffelte Variablen

- [C] ] MMI-RTC-0

-0 [ 1MB04C-5 (MBO4C_05)

- [[] L1 MBO3B-6 (MBO3B_06)

- [0 1 MBO3B-7 (MBO3B_07)

- [[] 1 MBO3B-8 (MBO3B_08)

- [[] £ EB01A-9

- [ 1 EBO2B-10

- [[] L1 CBO09D-26 (CBOSD_26)  _
==

LAnanc AT sonnnr_aT

DefaultChannelGroup

m

Filter: | (alle Kanile) v

[] Nur ausgewéhlte Kanéle anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter Zusitzliche CAN Bus Belastung
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Der Bereich mit den Projekteigenschaften wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten, der
Knoten ,Kanalgruppen®, ein Kanalgruppenknoten oder ein Projektknoten in der Baumstruktur mit den Ressourcen
ausgewahlt wurde. Im Bereich mit den Projekteigenschaften werden Informationen angezeigt, die fir die Karten und
die Softwareelemente von Bedeutung sind, die in der Projektdatei konfiguriert wurden.

I Meine Konfiguration

= | E

[7] 24 Meine Konfiguration
= [7] {3 Kanalgruppen
=[] '3 DefaultChannelGroup

el @ DCUSuppoit_URBOS_3_Plalform_TRAM_Zaragoza

] 1 Ausdriicke

Filter: |(alle Kanale) -

Mur ausgewahlte Kandle anzeigen

[ speichem | [ speichernunter | [ zum Projekt dazugeben |

I

4

N

Kanale | Eigenschaften _A.nzelgel Verbindungen | Einstellungen

DCUSupport_URBOS_3_Platform_TRAM_Zaragoza, Version: 0.1, STN:

Dcu

Applikationsname: DCU_APP
0.1
2011-03-29

Versionsnummer:
Erstelit

Messeinstellungen:
Zykuszeitims]:
Konfigurierte Variablen: 0von 30
Konfigurierte Bytes: 0von 120

100ms ~

~J

Es stehen Informationen Uber die Anzahl der konfigurierten Kanale und ihre GroRe zur Verfiigung; darlber hinaus
kann die Zykluszeit entsprechend dem Projekttyp konfiguriert werden.
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5.1.2.4 DCU Eigenschaften

Das DCU Kanaleigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / ein Projektdatenquellenknoten / Applikationskanale Ordner / DCU-
Ordner oder einer seiner untergeordneten DCU-Kanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

DCU TCH

-
P My Configuration

e~

¥ ﬁMyConﬁguration
= [/ 34 Kanalgruppen

(- [/ '+ DefaultChannelGroup
= [7] ‘A DCUSupport_URBOS_3_Platform_TRA
=3 A Applikationskanale

Vi

Kanale| Figenschaften | anzeige | verbindungen | Einstellungen |

DCUSupport_URBOS_3_Platform_TRAM_Zaragoza.Applikationskandle.DCU (DCU_APP)

Mame Einheit

E11

E12

E14

E18

E19
OperatingHours [h]
| OperatingHours SafetyRelay1

| SafetyRelay
- [/] (2] Fehlerkanale

- [ 1 Ausdriicke

4 [

Filter: | (alle Kanale)

[] Nur ausgewiahite Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter

i
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DCU V3 mit Graph and Panel Seiten

Der spezielle Satz von Variablen, die in zwei Seitentypen organisiert sind, Graph und Panel. Es kdnnen nur die
Kanale gemessen werden, die sich jeweils auf einer Seiten-ID befinden.

= [ /] A Grafische Seite
=3 A Seiteld 3

<[] 24 Panel Seite
- [0 [ Seiteld 1
“ [0 ] Ausdriicke

| Obstruction_Way_Time_maon|
W3 Reference_of_position
: L] Sign_flag_for_Act_Valtage

4 m

Filter: | (alle Kanile)

[7] Mur ausgewihlte Kanile anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ]

r ™
I My Configuration l =NEE] QJ
A My Configuration 4 - - - -
& [7] ©A Kanalgruppen »|| Kanale Eigenschaften ‘ Anzeige | Verbmdu.ngen Einstellungen
- [/] {24 DefaultChannelGroup DCUSupport_Testoench_TCH.Grafische Seite.Pageld 3
- [/] A DCUSupport_Testbench_TCH
- - MName Einheit

Obstruction_Way_Time_maonitoring

Sign_flag_for_Act_Voltage

Abbrechen

L

Beschreibung der Eigenschaften:

Name

Einzigarttiger Name in der Konfiguration, kann geandert werden.

Einheit

Diese editierbare Einheit wird auf der Wertetabelle angezeigt.
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5.1.2.5 SUO06A-Eigenschaften

Um die SUOBA Datenquelle zu erreichen, driicken Sie die Taste SUO6A Datenquelle hinzufiigen in dem
Eigenschaften Tab Meiner Konfiguration.

B My Configuration l =8 &J

€ My Configuration 4 =
—LE Kanale Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen
=[] =4 Kanalgruppen ’I—‘ | |
- [/] (A DefaultChannel Group
(] DOSTOTRIEB Konfiguration

- [[] L1 Ausdriicke

Mame: |My Configuration Beschreibung: |Description

Datenquellen

MName DOSTOTRIEB Neue -

Globale Ausdriicke Datenquelle hinzufiigen
SUOBA Datenquelle hinzufiingen
Beschreibung: |Doppelstock_Triebwagen_SBB DGHO3 Datenquelle hinzufingen

Information: STN 37241, V001

Name:

DOSTOTRIEB

Filter: |(alle Kanale} -

[7] Nur ausgewahite Kanéle anzei...

| spsichem | [ speichem unter | Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

SUO06A-Eigenschaften

Das SUO6A Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten / Globals-
Knoten / SUOBAChannelGroup-Knoten / SUOB6A-Ordner im Ressourcenpanelbaum ausgewahilt ist.

= My Configuration (=] B s
=] My Configuration 4 Eigenschaften
o- 24 Kanalgruppen ’M g ‘ Anzeige | Werbindungen I Einstellungen
| B [J] 34 DefaultChannelGroup SU0BA Eigenschaften
; - [/] (] DOSTOTRIEE SUOBA
(2] Ausdriicke _ i )
=[] A Globalen Zykluszeiims] 20 ms \d

- [7] ] DGHO3ChannelGroup
[ 1 GlobalExpressionsChannelGroup

- Analoge Ordner
- [/] A SUDBAChannelGroup

ERE]=: suos) Gruppe der CH1-CH4 Eingang Bereich: |45V
= [¥] ‘A Digitalkanale Getppe dar CH5 -G8 Engang Barsich |45 -
SUDBA_DO2
5U08A_DOG Gruppe der CH3 - CH12 Eingang Bersich- | 15y =
A Gruppe CH1-CH4

SUDGA_AD1
SUDBA_ADZ Digital Ordner
SUDGA_A03 Vergleichsbasis: 10V (e.g: EBO1A) ~
SUDBA_AD4

[Z] 1 Gruppe CHS - CH8
=[] ] Gruppe CHI - CH12
= [7] 23 Ausgange

1 F# Anoutt
0 AnQut2
[] t# Relay
(] Fehlerkanal
- [7] ] Ausdriicke

Filter: (alle Kanale) -

[ Nur ausgewahite Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ][ Zum Projekt dazugeben Zusitzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group o



KNORR-BREMSE [V}

SUO6A - Zykluszeit
Die Zeit zwischen zwei Abtastungen in Millisekunden.

Analoge Ordner - Eingabebereich
Wahlt den erlaubten Eingangsspannungsbereich fiir einzelne Analogkanalgruppen aus.

Digitale Ordner - Vergleichsbasis
Ist die Eingangsspannung groRer als der eingestellte Vergleichsbasis, so wird der digitale Eingangswert
TRUE. Sonst wird er FALSE.
Alle SUOGA Digitalkanale haben nur Namen, Originalnamen und Beschreibungsfelder.

SUO06A Analogkanal Eigenschaften

Das SUO6A Analogkanal Properties Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn im Ressourcenpanelbaum der
Konfigurationsknoten / Globals Knoten / SUO6AChannelGroup Knoten / SUO6A Ordner / SUOG6A Analogkanal oder

Analog Ordner (z. B. Gruppe CH5-CH8) ausgewahlt ist.

((®)) Knorr-Bremse Group

B My Configuration = | B

7] ‘A Wy Configuration
=[] ‘34 Kanalgruppen
| =[] %A DefaultChannelGroup
: (] DOSTOTRIER
: (] Ausdriicke
E-[7] A Globalen
[7] ] DGHO3ChannelGroup
i+ [[] (1 GlobalExpressionsChannelGroup
=] 4 SUDBAChannelGroup

- [7] A SU08A
=+ [¥] - Digitalkanile

SU06A_D02

SUDEA_DOG
A Gruppe CH1 - CH4
Fl &2 SUDGA_AD1
[7] sU06A_AD2
[7] SU0BA_AD3
[# sU06A_t04
[] =1 Gruppe CH5 - CH8
[C] L1 Gruppe CHZ - CH12
=[] 4 Ausgange

s 0] 7 AnOutt
- [ [# Anout2
- [0 7 Relay
(] Fehlerkanal
- [T [ Ausdriicke

Kanale | Eigenschaften | Anzeige I ‘Verbindungen | Einstellungen
SUDGA analog Kanal Eigenschaften

b7

Name Originalname ~ Beschreibung Transformieren Faktor Offset Sl-Transformation Einheit Analogfilter

Analoger Kanal 01

Analoger Kanal 02 V] 1.0 0.0
Analoger Kanal 03 [ 1.0 0.0
Analoger Kanal 04 [ 10/ 0D

SU0GA_AD1
SUOGA_ADZ |SUDBA_AD2

SUOGA_ADZ  |SUDBA_AD3
SUOBA_AD4  |SUDBA_AD4

=l=l=]

Filter: | (alle Kanale) -

[ Mur ausgewdhlte Kanile anzeigen

Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

I Speichern H Speichern unter ][ Zum Projekt dazugeben

Name
Einzigartiger Name des Kanals. In mathematischen Ausdriicken muss dieser Name verwendet werden -
editierbar.

Originalname

Dieser Name wird verwendet, um den Kanal zu identifizieren - nicht editierbar.

Beschreibung
Die Beschreibung des analogen Eingangskanals - nicht editierbar.

Transformation
Das Signal kann in andere Einheiten transformiert werden. Wenn der Wert von Transform "Ja" ist, kénnen

Faktor und Offset gedndert werden.
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Faktor
Zu verwendender Faktor beim Transformieren der Variablenwerte - editierbar. Er kann verwendet werden,
um die urspriinglichen Werte des Kanals zu erhéhen, zu verringern oder zu invertieren.

Offset
Offset, das beim Transformieren der Variablenwerte verwendet werden soll - editierbar. Es kann verwendet
werden, um die urspriinglichen Werte des Kanals zu verschieben.

SlI-Transformation

Die folgende Abbildung zeigt den Prozess der Transformationen. Jede Transformation kann auch
weggelassen werden.

0-153V/150V 0-65335 0-153V/150V e.g. 0-10bar
S 51 DISPLAYED
SIGNA AD Transformation TEANSFOREM VALUE

Folgende Optionen kénnen

N Sl-Transformation = Transformation Dargestellter Wert
ausgewahlt werden:

Nein Nein 0-65535
Ja Nein 0-15Vv/150V
Nein Ja z.B. 0-10bar
Ja Ja z.B. 0-10bar
Einheit
Einheit der gezeigten Werte (z.B.: bar, V).
Analogfilter
Analodfilter kann nur fir den Beschleunigungssensor (SUO6A_AC) auf Aus / 2Hz / 5Hz eingestellt werden.
X Taste

Léschen Sie die aktuelle Zeile auf dem Eigenschaften Tab.
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SUO06A Ausgangskanal Eigenschaften

Das SUO6A Analogkanal Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn im Ressourcenpanelbaum
ein Konfigurationsknoten / Globals Knoten / SUO6AChannelGroup Knoten / SUOBA Ordner / SUOGA Ausgangskanal
oder der Ausgange Ordner ausgewahlt ist.

B8 My Configuration SRR X
A My Configuration ale| Cigenschaften i i i
E =3 Kanalgruppen }Iﬂl g . |Anze|ge | Verbindungen | Einstellungen
L E A DefaultChannelGroup SolialiEn G
(] DOSTOTRIEB
glAusdrUcke MName Originalname Beschreibung Zugewiesener Messkanal
A Globalen A 4 Analog Ausgang Kanal 1 | -ﬁ
= _I DGHO3ChannelGroup AnQut2 AnQut2 Analog Ausgang Kanal 2 |bAS_CviDruckVnE -
: ] _I GlobalExpressionsChannelGroup Relay |Relay |Relay Ausgang Kanal bAS_PbDruck_DG1EM
&~ [/] A SUDBAChanne|Group bAS_PbDruck_DG1Val
(= A SUDBA Tl
- [7] ‘24 Digitalkanile G E|
: SU0BA_D02 exp2 =
SU0GA_DOG Fenler_5
A Gruppe CH1 - CH4 Fehler_6
SUDBA_ADT Fehler_7 2
SU0GA_AD2
SUDGA_AD3
SUDGA_AD4

- [[] L Gruppe CHS - CHE
- [£] [ Gruppe CHY - CH12
=+ [[] 24 Ausgange

[

] FA Anoutz
7] t# Relay
(=[] 2] Fehlerkanal
-] 1 Ausdriicke

Filter: | (alle Kanale) -

[T] Nur ausgewshite Kanale anzeigen

| speicnern | | speichern unter | | zum Projeit dazugenen | Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

"

Das Feld Zugewiesener Messkanal kann verwendet werden um Ausgangskanéle (analog und Relais) abhangig von
den Werten der laufenden Messung zu steuern. Das Ergebnis der Ausdriicke fiir Analogausgange sollte zwischen 0
und 10 V liegen (wenn der Ergebniswert grofier als 10 ist, wird es bis auf 10 abgerundet), wahrend das Ergebnis fir
Relais logisch sein sollte (TRUE oder FALSE, 0 oder 1 etc .).

Zur Messung und Steuerung der Ausgangskandle erzeugen Sie einen Ausdruckskanal in dem Ausdruck
Eigenschaften Panel.
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5.1.2.6 Ausdruck Eigenschaften
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Der Ausdruck Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /

Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / Ausdricke Knoten oder
Ausdrucksknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

einer seiner untergeordneten

=)

-
= My Configuration

x A My Configuration

= [J] A4 Kanalgruppen

/| {4 DefaultChannelGroup

= [/] 54 DOSTOTRIEB

£+ [J] A Applikationskanale

] [+] MBO4C-5 (MB04C_05)

] [+ MBO3B-6 (MBO3B_06)

[ MBO3B-7 (MBO3B_07)

[+] MB0O3B-8 (MB0O3B_08)

~[7] 11 CB09D-26 (CBO9D_26)

- [7] 1 CBO9F-27 (CBOIF_27)
4 Fehlerkanale

Fehler_5

Fehler_B&

Fehler_7

Fehler_8

& [[] 1 Geschniiffelte Variablen

A Ausdriicke

A exp2

- [7] ] Globalen

4 - . - - -
N Kanile ElgenSCnaﬂen|Anm|ge|\«’erb|ndungen Einstellungen
Ausdriicke
MName Einheit Typ
. d
exp2 Ausdruck

Filter: | (alle Kanale)

[] Nur ausgewiahite Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter

Zusatzliche CAN Bus Belastung

1) bPressurel >=bPressure? && shaftlspeed = shaft2speed
2) sin.WheelAngle <e *0.01] |

( SSWheell + SSWheel?2 )

3) bSpeedSensor & 000001000 = 0.

div2 <= SSWheel3
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5.1.2.7 Globale Ausdriicke

Ein globaler Ausdruck ist eine besondere Art von Ausdruck. Er wird fur die Arbeit mit Kanélen, die von verschiedenen
Verbindungen gemessen werden, in ein und demselben Ausdruck verwendet. Globale Ausdriicke sind eine
erweiterte Funktion der Messung.

Eigenschaften globaler Ausdriicke

Die Eigenschaften globaler Ausdriicke werden auf der Registerkarte ,Anzeige“ aufgefuhrt. Wahlen Sie den Knoten
fir den globalen Ausdruck oder einen beliebigen bereits definierten globalen Ausdruck auf der linken Seite des
Konfigurationsdialogfelds, um die Eigenschaften anzuzeigen.

I My Configuration @M
=4 My Configuration 4 le | Eigenschaften
& SA Kanalgruppen » Kanale | EIg ﬁnzeiga| Verbindungen | Einstellungen
=] A DefaultChannelGroup Ausdriicke
- [/] 34 DOSTOTRIEB
= A Applikationskanale T
[7] 1 MB04C-5 (MB04C_05_DOSTOTRIEB_SBB_AS) Name Einheit Typ
=[] A MB03B-6 (MBO3B_06_DOSTOTRIEE_SBE_AB) pressureDifference Ausdruck

7] .:;] AS_CvDruck_DG1_Curr
W] Lg] AS_CvDruck_DG1val
1 1 MBO3B-T (MB03B_07_DOSTOTRIEB_SBE_AT)
1 MB03B-8 (MB03B_08_DOSTOTRIEB_SBB_AS)
|| ] CB09D-26 (CB09D_26)
] 11 CBO9F-27 (CBOSF_27)
A Fehlerkanale
[l Fehler_s
- [ ] I Ereignisse
] 1 ElA-Kanile
@ [7] ] Geschniiffelte Variablen
] 1 Ausdriicke
=~ [¥] A Globalen
=[] '+ GlobalExpressionsChannelGroup
=[] = Globale Ausdriicke
2]  pressureDifference

Filter: (alle Kanale) -

| Nur ausgewahlte Kanale anzeigen

[ Speichem ] [ Speichem unter [Cox )
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5.1.3 Anzeige Tab

Das Anzeige Tab sammelt alle méglichen grafischen Einstellungen.

I My Configuration = | B |
= My Configuration N Kanale | Eigenschafien| Anzsige | Verbindungen | Einstsllungen
=] =4 Kanalgruppen
= A DefaultChannelGroup £ Ansicht importieren
=~ DOSTOTRIEB
= [/ A Applikationskanale STO3A default connection. Window 1 = | STO3A default connection.Window 2 “l"‘
(2] MBO4C-5 (MBOAC_OS)
A MBO3B-6 (MBO3B_06) N
o Window 1 Klen
<] bADITimeOutCnt_0 flane
P bADITimeOutCnt 1 ]
s2] MBO3B-7 (MBO3B_07) w Enweiterte Optionen anzeigen
(] MBO3B-8 (MBO3B_08) 8T03A default connection Plat 1 & m
- [] (L1 CBO9D-26 (CBOYD_26)
- [[] L1 CBOYF-27 (CBOYF_27) Name:  Plot 1 -Klun 4 [»
=) A Fehlerkandle -
L] Fenler_s Einschalten Vertikale Autoskalierung
[l Fehler_6
] LLﬁ E:::Z%g Interpolation: _umarschisnli:h ~  Sample:  Unterschiedlich | Fillungmodus: | Mormal MinMax-Modus: |Normal ~  Fitermodus: _Gemart |
(1 Geschnifelte Variablen
;Iues)ir:cke Kanalsichtbarkeit: Verschiedene - Alle auswahlbaren Kanale zeigen
L exp2 =
[7] 1 Globalen Name Anzeigemodus  Interpolation  Sample Fullung MinMax-Modus Filtermodus ~ Textmodus  Skalen
bADITimeOut... Tabelle und Kurve |Lineare Nichts [l Gefiltert Dezimal Linke Skala1 | .
|bADITimeOUt... [Tabelle und Kurve |Lineare Voller Kreis ] Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
bAS_Cv\Druc. [Tabelle und Kurve [Lineare Michts [ Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
.. [Tabelle und Kurve [Konstante Nichts [ Dezimal Linke Skala 1
|lbAS_PbDruck_|Nichts Lineare Nichts Dezimal Linke Skala 1
bAS_PbDruck.. Tabelle und Kurve |Lineare Nichts | Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
Kurve Lineare XX [ Dezimal Linke Skala 1
. [Tabelle und Kurve |Lineare Nichts O Dezimal Linke Skala2 |-
. [Tabelle und Kurve Lineare Nichts [ Dezimal Linke Skala 1
[Tabelle Lineare Nichts Linke Skala 1
Filter: | (alle Kanale) -
[7] Mur ausgewshite Kanile anzeigen O | | | | |4
[E] sv1 -
[ Speichemn ] [ Speichern unter ] [ Zum Projekt dazugeben ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

Der Benutzer kann Fenster / Diagramme hinzuflgen, klonen oder entfernen. Alle Diagramme und Fenster kdnnen
umbenannt werden.

Das Panel "Erweiterte Optionen" ist standardmaRig ausgeblendet. Diese Einstellungen werden auf alle Diagramme
des ausgewahlten Fensters angewendet, z.B. Der Filtermodus ist "gefiltert", so dass in diesem Fall der 'Plot 1' und
der 'Plot 2' nur 'gefilterte’ Kanale enthalten.

Die Position der Kanalliste muss fir jedes Fenster einstellen kénnen. Standardposition ist oben, rechts kann auch
eingestellt werden.

Die Position der Diagramme kann per Drag & Drop und mit den Cursortasten gedndert werden. Diese
Positionséanderung andert die Reihenfolge der Diagramme im grafischen Fenster. Ein Diagramm kann durch
Anklicken des kleinen 'x' neben dem Diagramm- oder Fensternamen geléscht werden. Neues Diagramm oder
Fenster kann durch Anklicken des '+' - Zeichens auf dem Diagramm oder Fenster Tab erstellt werden. Ein Fenster
kann 1 bis 4 Diagramme enthalten. Die Zeichnungsoptionen kdnnen flr jeden Kanal separat eingestellt werden, aber
Sie konnen auch eine gemeinsame Option fiir alle Kanale eines Diagramms festlegen, indem Sie die
Kombinationsfelder tiber der Tabelle verwenden.

StandardmaRig alle gemessenen Kanale wird auf dem ersten mdglichen Diagramm - das denselben Typ hat -
angezeigt.

Der Benutzer kann alle gemessenen Kanéale (vom Typ des Diagramms) auf dem Diagramm mit der gewahlten Option
"Alle wahlbaren Kanéle anzeigen" sehen. Wenn das Diagramm einen undefinierten Typ hat, kénnen alle Messkanéle
angezeigt werden. Wenn das Diagramm einen bestimmten Typ (analog / logisch) hat, kdnnen nur Messkanale des
gleichen Typs angezeigt werden.

Auf jedem Diagramm koénnen Sie mit dem Kontrollkastchen Kanalsicht auswahlen, ob alle gemessenen Kanale in der
Tabelle erscheinen, die auf den Diagramm gesetzt werden kdénnen, oder nur die angezeigten Kanale, die bereits auf
dem Diagramm platziert sind.
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Angezeigte Kanile

Reihenfolge

Dies definiert die Zeichnungsreihenfolge der Kanale auf dem Diagramm. Die Reihenfolge kann mit den Auf-
und Ab-Tasten auf der rechten Seite der Tabelle geandert werden.

Anzeige
Wenn das Kontrollkastchen aktiviert ist, wird der Kanal auf dem Diagramm angezeigt.
Farbe

Angezeigte Kanalfarbe, die lhnen hilft, den spezifischen Kanal in der Tabelle oder auf dem graphischen
Diagramm zu identifizieren.

Anzeigemodus
e Tabelle und Kurve: der angezeigte Kanal wird in der Kanaltabelle und auch auf der Kurve angezeigt.
e Tabelle: Der angezeigte Kanal wird nur in der Kanaltabelle - nur die aktuellen Werte - angezeigt.

e Kurve: Der angezeigte Kanal wird nur auf die Kurve angezeigt; die Grofte der Kanaltabelle kann
dadurch verringert werden.

e Nichts: Der angezeigte Kanal ist derzeit ausgeblendet, aber der Benutzer kann die spater
verwendende Anzeigeeinstellungen definieren.

Darstellung

o Konstante Interpolation: Der vorherige Sample-Wert wird verwendet, und eine horizontale Linie wird bis
zum nachsten Sample gezeichnet.

o Lineare Interpolation - die einzelnen aufeinanderfolgenden Messwerte werden mit einer geraden Linie
verbunden.

Sample Ziechnung

¢ Nichts: Die Samples sind nicht auf dem Chart markiert oder wenn der Kanal ein Trigger ist, dann wird die
Aktivierung eines Triggers im Grafikdisplay mit "T" angezeigt.

o X: Die Samples sind mit X' markiert.

o Voller Kreis: Die Samples sind mit gefllltem Kreis markiert.

e Leerer Kreis: Die Samples sind mit leerem Kreis markiert.
Fiillung

o Normal (Standard): Die logischen Samples sind mit Zeile markiert.

o Flllen: Die logischen Samples sind mit gefiilitem Bereich markiert.
Min/Max-Modus

e Normalmodus (Standard): Wenn zu viele Samples in einer bestimmten Pixelspalte sind, werden zufallige
Werte angezeigt.

e Min/Max-Modus: Minimum und Maximum werden fiir jede Pixelspalte berechnet und angezeigt.
Filterung

o Gefiltert (Standard): Filterung innerhalb des Zeitbereichs.

o Durchschnitt: Mittelwert fiir den Zeitbereich berechnen.
Textmodus

e Logische Werte: richtig / falsch (Standard), 1/0, ein / aus.

e Long Werte: Dezimal (Standard), Hexadezimal, Datum, Binar.

o Double Werte: Festpunkt (Standard), Standard, Engineering.
Skalen

Es ist méglich, 3 linke und 3 rechte vertikale Skalen fir jedes graphisches Diagramm zu definieren.
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Ansicht importieren

Mit der Funktion "Ansicht importieren" kdnnen Sie Anzeigekonfigurationen (Farben, Faktoren, Offsets etc.) aus
Messdateien in die aktuelle Ansicht importieren.

Die Kanale werden nach ihren Orignalnamen abgeglichen. Wenn es Kanéle gibt, die nicht automatisch abgeglichen
kénnen, erscheint ein Dialogfenster, in dem der Benutzer einstellen kann, welche Kanaleinstellungen von der
gedffneten Datei fur Kanale im aktuellen Datenlog verwendet werden sollen:

i A
I Ansicht importieren ﬁ

Auswahl der Eigenschaften fiir nicht automatisch angepasste Kanale.

Aktuelle Kanile Importierte Kanile

bAbspHahn_DirBr_DGA DADITimeQutCnt_G
bAbspHahn_DirBr_DG2 -
bADITimeQutCnt_0 _
bADITimeOutCnt_1 bADITimeOutCnt_5
bAS_CwiDruckval 06A Al
bAS_CwiDruckVnE

bAS_PbOruck_DG1EMm SU06A_AOT
bAS_PbDruck_DG1val -
bAbschleppen -
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBri_lock...
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_dir_|...
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_lock...
expl -
exp2 -

Aktuelle Kanale Importierte Kanale

Mame bAbspHahn_DirBr_DG2 -
COriginalname bAbspHahn_DirBr_DG2 -
Einheit -
Transformation |[Mein -
Faktor - -
Offzet - -

Impaort ] [ Abbrechen
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5.1.4 Verbindungen Tab

Es ist méglich mit mehreren Verbindungen gleichzeitig zu messen. Auf dem Verbindungen Tab kann der Benutzer
Verbindungen erstellen, modifizieren, l6schen, aktivieren oder deaktivieren und Verbindungen zu Kanalgruppen

zuweisen.

p
P My Configuration

71 <A My Configuration * ¥ Kanate | Eigenschatten | Anzeige | Veroindungen | Einstellungen
=[] +A Kanalgruppen
=[] (=4 DefaultChannelGroup Name: CANpro e
=[] 24 DOSTOTRIEB
= [/]74 Applikationskanale Verbindung: | CANpro USB_2 #142802153 =] Aktualisieren

Ll bAbspHahn_PB o
[7] Ll bADITimeOUCNt_1 Hinzufiigen als neue
[£] bADITimeOutCnt_10

Laschen

0
@

[¢] bOSSliceLoad
- [7] 1 MBO3B-6 (MBO3B_06)
=] 1 MBO3B-7 (MBO3B_07) Aktiv Mame Verbindung DefaultChannelGroup
- [[] L1 MBO3B-8 (MBO3B_08) |2 AMD AN B 2 #14280 7
- [7] ] CB09D-26 (CBOID_26) ST03A default connection Standard Verbindung

- [7] 2] CBOYF-27 (CBOIF_27)
B[] A Fehlerkanile

B [gl Fenler_5
= [[] 23 Geschniiffelte Variablen
- [ £ MMI-RTC-0
- [7] (1] MBO4C-5 (MBO4C_05)
- [7] 2] MBO2B-6 (MBO3B_06)
- [7] 2] MBO3B-7 (MB03B_07)
- [[] 21 MBO3B-8 (MB03B_08)
- [[] 1 EBO1A-9 i
- [ 1 EB02B-10
- [[] 1] CB09D-26 (CBOID_26)

[F1 7 Annnr A7 canane AT

Filter: | (alle Kanale) -

|| Nur ausgewéhlte Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ][ Zum Projeki dazugeben ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

"

Verbindungsgerate kann man durch Driicken der Taste ... definieren.

]|

I Verbbindungen und Gerite

Kommunikations schnittstellen GeritEigenschaften

. Werbbindungen und Gerate f .
_____ M MNeue Verbindung erstellen:
..... # Kein Cerat Adresse: |192.168.0.110:51002
----- # Softing devices
KB CAM USB
. Serial devices

- Communications Port (COM1)
- Communications Port (COM2)
~- g Intel(R) Active Management Techn
..... . Im‘l’

----- ® Vector

----- # Standard Verbindung

4| 1 3

(o] (omaaen )

"Standard Verbindung" ist ein spezielles "Gerat", es bezieht sich auf das Gerat das aktuell als STO3A-Verbindung
eingestellt ist.
Durch das Driicken der Aktualisieren Taste wird der Baum der aktuell verfugbaren Geréate aktualisiert.

A
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5.1.5 Registerkarte ,,Einstellungen”

Auf dieser Registerkarte kdnnen Sie verschiedene Verhaltensweisen bei Messungen festlegen.

= My ConBgurataon —a i

=4 Wy Configuration

= Fisnalgnuppen

2 o] ol Globalan

".,' Kanate - Eigenschaflen ' e ! Werbingungen| Emslelungn

o Automadis.che Darstelungdeinition in dem aiduslien Konfiguration
@ e ersbe mdgliche Plot hirgufigen
Gatrannis Fangier fr jedes Verbindung

Getranmie Fiod lr jede Verbindung

Feitlormal honzontale Skala
Relalive Jed varaanden

@ AnSobule Zeil verwenden

Format aceolutes Datum und atsokie Uheei
& yyyy-mime-td omenes. ms

Ty hi eSS me

Filler: | (3l Kanals) i

Hur aus QewahBe Kanale anIsgen

Spaichem Speichim unier Zum Projek danugesen O, ABcrechan

Wenn Automatische Darstellungsdefinition in der aktuellen Konfiguration aktiviert ist, wird jeder gemessene
Kanal automatisch in ein Messfenster gestellt, sobald der gemessene Kanal erstellt wurde, indem der Kanal in der
Baumstruktur ausgewahlt, eine Verbindung aktiviert oder eine aktive Verbindung einer Kanalgruppe zugeordnet
wurde. Die Methode, den Kanal in ein Fenster zu stellen, kann Gber die Optionsfelder angegeben werden.

Sie kdénnen auch die Zeitskala der horizontalen Skala festlegen. Wenn Sie Relative Zeit verwenden auswahlen,
beginnen die Messungen mit der Zeit null und die seit Beginn der Messung verstrichene Zeit wird auf der
horizontalen Skala angezeigt. Wenn Sie Absolute Zeit verwenden auswahlen, werden das Datum und die Uhrzeit
auf der horizontalen Skala angezeigt. Das Format von Kalenderdatum und -uhrzeit kann im unteren Bereich
festgelegt werden.
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5.2 Kanal

Die Werte der Variablen, Eingangs- und Ausgangssignale werden in Kanalen gespeichert. Vor der Messung muss
entschieden werden, welche Kandle gemessen werden sollen. Sie konnen die Auswahl im
Messkonfigurationsdialog treffen.

Nachfolgend finden Sie eine ausfiihrliche Beschreibung aller Kanaltypen.

Projekt- und Applikationsverzeichnisse

Das Projektverzeichnis enthalt die Namen der Applikationen in Form von <Baugruppenname>(<Applikationsname>).

Die Applikationsverzeichnisse enthalten die Variablen der Applikation. Es gibt einige Einschrankungen, wie viele
Variablen von einer Baugruppe auf einmal gemessen werden konnen. Die Anzahl der gemessenen Kanalen kann
nicht groRer als 14 oder 19 (abhangig vom Baugruppentyp) sein und die Summe der GréRe der Variablen darf 21
Byte nicht Gberschreiten.

@ Anmerkung: Kanale aus diesem Verzeichnis kdnnen bei der Auswahl eines Ausdrucks automatisch zum Messen
ausgewahlt werden. Wenn Sie diesen Kanal deaktivieren, kann der davon abhangige Ausdruck nicht mehr
ausgewertet werden.

Applikationskanale

Jede Applikation hat Variable, die aus der entsprechenden Filterdatei gelesen werden. Diese Variablen haben
verschiedene Eigenschaften, wie z.B. Adresse, Grofe oder Taktzeit. Mit der Hilfe dieser Parameter werden die
Daten vom System ausgelesen.

Ausdruckskanale (Ausdriicke)

Der Ausdruck ist die Kurzform fir Mathematischer Ausdruck. Mit Ausdriicken kénnen Berechnungen mit Werten
anderer Kanale durchgefuhrt werden, wobei das Ergebnis wieder als Kanal reprasentiert wird.

e Beispiel: Die Beschleunigung kann als Differentialquotient der Geschwindigkeit berechnet werden. Die Messung
kann einen Ausdruck enthalten, in der die Beschleunigung aus der Geschwindigkeit berechnet wird. In diesem
Fall wird nur die Geschwindigkeit von dem verbundenen System gemessen, die Beschleunigung wird wahrend
der Messung berechnet von Service Terminal.

Eigenschaften der Ausdruckskanale

e Ausdriicke kdnnen online (wahrend der Messung) oder offline (aus existierenden Messdaten) kalkuliert
werden.

e Die Werte in den Ausdruckskanéalen werden auch in den Messdatendateien gespeichert.

e Ausdruckskanale sind von Kanalen abhangig, mit denen sie Berechnungen durchfiihren. Beispiel:
acc(Beschleunigung, Ausdruck) hangt von v_ref (Applikations-Kanal gemessen an einer Baugruppe) ab. In
dem Falle:

1. Wenn acc zum Messen ausgewahlt wird, dann wird v_ref automatisch mitausgewahit.
2. Wird v_ref abgewahlt, wird acc ebenso deaktiviert. B

e Ausdriicke kénnen auch aus anderen Ausdruckskanalen Berechnungen durchfiihren. Die Abhangigkeit
einzelner Kanale wird dann beim Markieren und Entmarkieren der Kanéle ersichtlich.

e Ausdriicke werden von den Knorr-Bremse-Applikationsentwicklern erstellt und in Konfigurationsdateien an
den Kunden geliefert.
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Fehlerkanale

Fehlerkandle sind boolesche Kanale die auf den Kommunikationsstatus zur jeweiligen Baugruppe oder
Messinstrument wahrend der Messung hindeuten. In den Zeitintervallen, wo der Fehlerkanal den Wert TRUE annimmt,
sollten die Werte der Kanale nicht bericksichtigt werden.

Fehlerkandle kénnen nicht manuell zum Messen ausgewahlt werden. Sie werden immer automatisch zur
Konfiguration dazugegeben, ein Fehlerkanal je Datenquelle.

So koénnen Fehlerkanale in der Konfiguration angezeigt werden:

Konfigurationsdialog schlieRRen.

Neues Diagramm 6ffnen (Anzeige / Neues Diagramm).

Im Dialog boolesche Kanéle auswahlen.

Fehlerkanale in der Liste mit den Kontrollkdstchen auswahlen.
Dialog schlielen.

arwbd=

Verzeichnisse von Messinstrumenten

STO3A unterstutzt drei verschiedene externe Messinstrumente. Es ist moglich, Messungen an Baugruppen und mit
Messinstrumenten gleichzeitig durchzufihren.

Die Elemente in dem Verzeichnis reprasentieren die Eingange und Ausgidnge der Messinstrumente. Einige
Eigenschaften der Messinstrumente kdnnen mit der Schaltflache

e SUOBA-Messungseigenschaften

Die Eingange und Ausgange der Instrumente werden hier beschrieben:

e SUOGA
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5.3 Messen

Zugriff:
o |

Zusammenfassung Messen

Eine vollstandige Messung besteht aus folgenden Schritten:
Vor dem Messen
1. “_4 Projektdatei, die zum angeschlossenen System gehort, 6ffnen.

2. Jr Kommunikationsschnittstelle in Extras / Einstellungen auswahlen, und prufen, ob die Kommunikation

zum angeschlossenen System zustande gekommen ist (Verbindungsanzeige rechts unten im Bild sollte
griine Pfeile zeigen).

Messen

1. iJ'EfE Eine zum Projekt gehérende Konfiguration 6ffnen.
2. P Messen starten.

3. Messen beenden.
4. Messung speichern.

Nach der Messung

Es kénnen Notizen zu verschiedenen Punkten der Messung hinzugefiigt werden.

(=2 Die Messung kann ausgedruckt werden.

@ Messdaten kdnnen in ein Format exportiert werden, das von anderen Programmen lesbar ist.
Sie kénnen die Ansicht der Daten &ndern.

Konfiguration 6ffnen

Zugriff:

Menii  Messen / Offnen

Maus Eﬁ

Menl  Messen / Letzte Konfiguration

Offnen einer Konfiguration oder Messdatendatei

Maus | Offnen der zuletzt gedffneten Konfiguration

Hotkey STRG+ALT+L

Weil auch Messdatendateien die noétige Konfiguration zum Messen enthalten, koénnen Sie sowohl
Konfigurationsdateien (mmc, emc, xmc) als auch Messdatendateien (mmd, emd, xmd) zum Starten von neuen
Messungen benutzen.
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Messen starten

Zugriff:

Menli  Messen / Start
Hotkey STRG+R
Meni  Anzeige / Start

Maus  |¢

Der MenUpunkt Start startet die Messung unmittelbar nach der Erstellung der Kommunikation (erfolgreich oder nicht).
Wenn wahrend des Anschlusses ein Problem auftritt, wird in der Statusleiste ein Fehler angezeigt.

Messen stoppen

Zugriff:
Menii Messen / Stop
Hotkey STRG+T

Meni im Fenster Messen = Anzeige / Stop

Maus

Speichern der gemessenen Daten

Zugriff:

Menu Messen / Speichern

Menl des Messfensters = Anzeige / Speichern Speichert in aktuelle Datei
Maus

Menii Messen / Speichern als...

Meni des Messfensters | Anzeige / Speichern als... ' In eine andere Datei speichern
Maus =

Menii Messen / Export

Speichert den Inhalt, der gegenwartig angezeigt wird

Menl des Messfensters = Anzeige / Export In CSV-Datei speichern

Maus i

Messdaten kdénnen im internen Format von Service Terminal gespeichert, oder exportiert werden, wo die Datei
eine . csv-Datei ist, die von vielen Programmen gelesen werden kann.

Die interne Messdatenformat von STO3A ist das Verschliisselte MessdatenFormat (*.mmd) or Verschliisselte
MessDaten Format (* . emd), die in STO3A V3.7 unterstitzt wird.

Wenn Sie nur die Daten, die gegenwartig anzeigt werden, speichern, benutzen Sie bitten die Export-Funktion.
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5.3.1 Exportieren

Zugriff:

=

Menii Messen / Export...
Meni im )
Messfenster Anzeige / Export...
Maus ik

Mit der Exportieren- Exportieren Funktion des Messfensters konnen Sie die gemessenen Daten in verschiedenen
Formaten abspeichern. Sie kénnen sie in STO3A-Formate oder *.csv-Dateien abspeichern, wobei urspriingliche Datei
geoffnet bleibt.

Fur beide Formate kénnen Sie auswahlen, ob Sie die komplette Messung oder nur den Inhalt, der gegenwartig im
Messfenster dargestellt wird. In diesem Fall werden die Werte aller Kanale (auch dann, wenn diese in dem Fenster
nicht sichtbar sind) gespeichert, aber nur in dem Zeitfenster, dass gerade dargestellt wird.

Verfligbare Dateiformate

In der folgenden Tabelle werden die Formate, in die exportiert werden kann, beschrieben

Dateiformat Kommentar
CSV-Export

CSV — Messdateien, mit Fillung, komplette Messung (*.csv) Vollstandige Messung, keine leeren Zell
CSV - Messdateien, mit Fiillung, gegenwartiges Fenster (*.csv)  Angezeigte Werte, keine leeren Zellen
CSV — Messdateien, ohne Fillung, komplette Messung (*.csv) Vollstandige Messung, leere Zellen méglich

CSV - Messdateien, ohne Flllung, gegenwartiges Fenster (*.csv) Angezeigte Werte, leere Zellen mdglich

CSV-Exporteigenschaften

Mit CSV-Export ist es moglich, Daten der angezeigten Diagramme in eine Textdatei (. csv) zu exportieren, die von
anderen Programmen geoffnet werden kann, z.B. MS-Excel.

Die exportierte Datei enthalt eine Tabelle aller gemessenen Daten als kommagetrennte Werte (CSV, Comma-
Separated Values). Die erste Spalte der Tabelle enthadlt den Zeitstempel, die weiteren Spalten reprasentieren je
einen Kanal. Wenn gleichzeitig von verschiedenen Quellen, besonders mit unterschiedlicher Taktzeit gemessen
wurde, enthalten die meisten Spalten leere Zellen. Das passiert, wenn zu dem Zeitpunkt (alle Werte der Zeile
gehodren zum selben Zeitstempel) nur Daten anderer Kanale gemessen wurden, nicht aber von diesem Kanal. Diese
leeren Zellen kénnen auf zwei verschiedenen Wegen behandelt werden:

1. Leere Zellen bleiben leer. Die Tabelle enthalt nur die Werte, wo tatsachlich gemessen wurde.
2. Leere Zellen werden mit dem am Kanal zuletzt gemessenen Wert ausgefillt.
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Die folgende Tabelle illustriert den Unterschied zwischen den beiden Lésungen. In der ersten Tabelle sind nur die

Messdaten zu finden, in der zweiten Tabelle sieht man auch die Fillungen (in blau).

Messdaten ohne Fiillung

Gemessene Werte mit Fullung
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Board1 Board2 Board1 Board2

Taktzeit=50ms|Taktzeit=20ms Taktzeit=50ms|Taktzeit=20ms

Zeitstempel Kanal1|KanaI2 Kanal3|KanaI4 Zeitstempel Kanal1|KanaI2 Kanal3|KanaI4
1000 1.0 1.0 1.3 5.6 1000 1.0 1.0 1.3 5.6
1020 3.4 5.5 1020 1.0 1.0 3.4 5.5
1040 3.5 5.4 1040 1.0 1.0 3.5 5.4
1050 1.0 0.8 1050 1.0 0.8 3.5 5.4
1060 3.4 53 1060 1.1 0.8 3.4 53
1080 3.4 5.2 1080 1.1 0.8 3.4 5.2
1100 1.2 0.8 3.5 5.2 1100 1.2 0.8 3.5 5.2

80
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5.3.2 Notizen

Pop-up Meni im

graphischen Bereich Neue Notiz

Der Benutzer kann zeitgestempelte Informationsnotizen zu jedem angezeigten Kanal hinzufiigen.

Wenn Sie im Menl Neue Notiz auswahlen, wird der Einfigepunkt der Notiz einer der Kanale an der Cursorposition
sein. Sie kénnen den entsprechenden Kanal in einem Dialog auswahlen. Die Notiz wird an den nachsten Punkt des
Diagramms des ausgewahlten Kanals gebunden.

Anzeige Analog KE_CAMDIGITAL_HW

P EEHE S A S

% 3

Analog 1
= g | .
Motizeigenschaften Iéj 1.

Motz |Meue notiz

|

MTE_Current -

b | EE%

||/V Kanal: |5 MTB_Cunent b 1

m

Meue notiz MaVref

80 B Ethernet_MB3.whav1_MSG 1
I Ethernet_MB3 whav2_NSG 4 f
Ethernet_MB3w\ref_MSG
[ Etnernet_MB2whav1_NSG - (—————
OK Abbrechen \

] M’f i -

% 2

— | =
AP EAGTALH -
T T 0 0 e e OO b 1 000000000 (000G 00006000 1000000 00000000000 0000] 6000 s ooyt oe 0000
o z % & =] 10 1z 13 15 15 20 zE 24 k43 k4 F0 FE 4 36 TG 20
4| I 3
[ start 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 total- 40.121 | Zeit: 08.890 | @l
Notiz

Text, der im Fenster neben der Kurve angezeigt wird.

Kanal
Aus dieser Liste wahlen Sie den Kanal, zu dem die Notiz hinzugefuigt werden soll, aus.

Das Textfeld im Notiz Eigenschaften Dialogfenster kann fir alle zusatzlichen Informationen verwendet werden, die
mit der neuen Notiz verknilipft sind. Diese zusatzliche Information kann nur durch einen Doppelklick auf die Notiz
angezeigt werden.

Wenn eine Messung die Notizen enthalt ausgedruckt wird, sieht der Ausdruck genau so wie auf dem Diagramm. Der
Inhalt der Notiz wird in einer Tabelle separat aufgefiihrt.

Wenn Sie den Kanal zu einem anderen Plot oder Fenster per Drag & Drop verschieben, werden die Notizen auch mit
dem Kanal verschoben.

Die Notiz kann aus dem Kontextmenu der Notiz gel6scht werden.

Alle Notizen kénnen durch das Ausblenden von Notizen Element des Anzeige-Menliis ausgeblendet werden.
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5.3.3 Drucken

Der Inhalt des grafischen Fensters kann ausgedruckt werden. Das Dokument besteht aus 2 Seiten. Die erste Seite
enthalt den Inhalt des grafischen Fensters und die Daten fiir die Messung oder das Datenprotokoll und die zweite
Seite enthalt die Kanale nach Plots.

Meni  Anzeige / Drucken
Offnen eine STO3A Messdaten- / Datenlogdatei
Maus (=

Seite einrichten

Das gedruckte Dokument wird durch eine Vorlagendatei erzeugt, in der verschiedene Parameter angegeben werden
kénnen. Diese Parameter kdnnen hier eingestellt werden.

Meni  Display / Page Setup | _
Offnen eine STO3A Messdaten- / Datenlogdatei
Maus -

5.4 Darstellung von Daten

STO3A unterstutzt die Darstellung von Daten in Diagrammen. Die Diagramme sind auf graphischen Fenstern
positioniert. Ein Fenster kann 4 Diagramme enthalten und bis zu 4 Fenster kdnnen auf einmal benutzt werden.

Mit STO3A koénnen die Kurven die je einen Kanal reprasentieren, vielfaltig transformiert werden. Diese
Reorganisierung der Kurven (einzeln fir jedes Diagramm) vereinfach das Auswerten der Messwerte. Ein spezieller
Kanal namens Fehlerkanal zeigt an, ob wahrend der Messung Kommunikationsfehler aufgetreten sind.
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F= My Configuration - Window 1 (2017.04.13 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B |

|Anzeige Analog KB_CAN.DIGITAL_HW
PR EE S S

Mav1 0,000 km/h| Mav2

MaPsoll_intern 0,000 bai MaPist_Gef

Ethernet TB3 wVref MSG 0,000 km/hil iPSollintern_TB3

Ethernet MB3.wMaV1_MSG 0,000 km/hil Ethernet MB3whav2_MSG

Ethernet MB3.iPSollintern_MB 0,000 ba Ethernet MB3.iPlstGef MB

Ethernet MBZ.wMav2_MSG 0,000 km/hill Ethernet MB2wVref MSG
VaActualBrakeForce 27,700 kNES Ethernet TB3 wVaActualBrakeForce MSG
iMIQUBR_WA_SenBrEiMB3_MSG 0,000 kNEH iMIOUBR_WA_SenBrEfiMB2_MSG
MaRPressure 148,490 ba Ethernet TB3 whaRPressure_MSG
a_ref_insta_MB1 0,000 dm/s’ MTB_Current MTB_Voltage 0,040
Temp_Outside 16,700 °Cj Energy_TB3 Energy_TB3_Summ 0,000 M Joule;
~

= z

Mavref

Ethernet TB3.whaV2_MSG
iPIstGef_TB3
Ethernet_MB3.wVref MSG
Ethernet MB2 whlaV1_MSG
Ethernet_WMB2.iPSollintern_MB
iMIOUBR_WA_SenBrEftMB1_MSG
SBO6_ACC_Y_Filter

Ethernet_MB2 whlaRPressure_WSG 148,240 naﬁl

-

Afalog

100—

Meue notiz

An Kanal passen L3

An Plot passen

n

Kanal entfernen L3
Vertikale Autoskalierung

E0,0— Kurven verteilen 4

Meue Skala

By T L/ A i
o ¥ y i .
i ReleaseBrake 0 hmaj L_Emergency12 1 _bina BrakeReleased 0 _bina BrakeFullyApplied 0 mnai BrakeApplied 1 bmrl
s —
- RE_CARDIGITAL_HY :
T R T e e e e R A AR TR A R AR A TR AT T AT R RIKRTERATH!
o 1 2z 3 4 5 & 7 5 3 1o 11 1z 12 1a 18 16 171 18 13 20 21 22 23 29 20 al 22 a2 a4 o5 a6 a7 as a9 40 a4l
Ll b
[ 'start 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 total: 40.121 | Zeitt 05.588 | el

Jedes Diagramm kann nur Kanéle desselben Typs beinhalten - entweder analog oder digital. Es kénnen in jedem
Diagramm alle gemessenen Kandle oder eine Teilmenge davon angezeigt werden. Die Diagramme kénnen
unabhangig voneinander konfiguriert werden, aus der Sicht der Visualisierung, aber die Daten dahinter gehdren
immer denselben Kanalen an, selbst wenn es um Diagramme in verschiedenen Fenstern geht.

Jeder graphischer Diagramm hat ein kontextabhangiges Popup-Menl, das beschreibt die aktuell verfligbaren
Funktionen. Z.b.:Neue Notiz, passend zum Kanal oder Diagramm, Kanal entfernen, vertikale Auto Skala, die im
Detail beschrieben wird in dem Anzeige Tab Teil. Das Chart Fenster zeigt die Startzeit der Messung (oder Datum
und Uhrzeit des Beginns der Datenlogaufnahme) und die Endzeit der Messung (oder Datum und Uhrzeit des Endes
der Datenlogaufnahme) und die verstrichene Zeit (Tag -hh: mm: sec.milisec) wahrend der Messaufzeichnung (oder
die Datenlogaufnahme, wenn die Startzeit geloggt wird).

Messen starten

Der Start | Mendipunkt startet die Messung unmittelbar nach der Kommunikation (erfolgreich oder nicht) festgelegt
wird. Wenn wahrend des Anschlusses ein Problem auftritt, wird in der Statusleiste ein Fehler angezeigt.

Messen stoppen
Der Stop [E Mentipunkt stopt die Messung.

Speichern der gemessenen Daten
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Speichern Daten

Sie kénnen [BMessdaten im internen Format von Service Terminal fiir spatere Auswertungen gespeichert, oder Sie
durfen i Ihre gemssene Daten/Datenlog in .csv Format exportieren, die andere Programmen gelesen
werden kénnen.

Konfiguration

Die aktuelle Konfiguration kann mit Konfiguration - Meniipunkt modifiziert oder angezeigt werden .
Drucken die gemessenen Daten

Der Inhalt der Messung/Datenlogfensters kann ausgedruckt werden (.

Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Messung Chart-Fensters.

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Datenlog Chart-Fensters.

Zeitinformationen

Die linke Seite der Statusleiste enthalt Zeitinformationen.
Startzeit
Datum und Uhrzeit des Beginns der Messaufnahme.
Datum und Uhrzeit des Beginns der Datenlog Aufnahme.
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Endzeit
Datum und Uhrzeit des Endes der Messaufnahme.

Datum und Uhrzeit des Endes der Datenlogaufnahme.

Verstrichene Zeit
wahrend der Messaufnahme - Tage-hh: mm: sec.millisec.

wahrend der Datenlogaufnahme- Tage-hh: mm: sec.millisec.

Die rechte Seite der Statusleiste ist eine Liste der Icons. Die folgende Icons kénnen in der Statusleiste angezeigt
werden:

Zeichenanzeige Icon

Animiert Icon W zeigt an, ob ein Neuzeichnen Ereignis auftritt.

Fehleranzeige Icon

Rote Ausrufezeichen (!) wird angezeigt, wenn irgendwelche Fehler aufgetreten ist. Im Fehlerfall ist die letzte
Fehlerbeschreibung in dem Tooltip zu sehen, wenn Sie den Mauszeiger Uber das Icon bewegen.

Verbindungzustand Icon

Der zuvor definierte Verbindungszustand wird wahrend der Messung angezeigt.

Zeichnungmodi

Online Darstellung
I Darstellungsart wahrend des Messens. Kann nicht geandert werden.

Offline Darstellung

Kann einzeln fiir jedes Diagramm festgesetzt werden.
In diesem Kapitel kdnnen Sie Uber folgende Themen lesen:

Graphische Diagramme
Fenster und Diagramme 6ffnen, Kanéle ein- bzw. ausblenden, Online- und Offlinedarstellung.

Kandle Tabelle
Kanale Behandlung, die Kanéle zwischen den Tabellen bewegen.

Messkanéle Fenster
Zum Gegeben Kanale zu einem Diagramm, muss man es aus der Liste zieht und es in einem grafischen

Fenster ablegt.

Datenvisualisierung
Ansicht im Diagramm &ndern. Scrollen, zoomen.

Datenauswertung
Methoden zum Auslesen und Kalkulieren der Kurven.
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5.4.1 Graphische Diagramme
Zugriff:

Diagrammtyps

Gemessene Daten werden auf grafischen Diagrammen angezeigt. Analoge und logische Kandlen werden auf
verschiedenen Diagrammen angezeigt.

Analoges Diagramm

Analoge Kanale werden auf einem analogen Diagramm angezeigt. Die Kurven der einzelnen Kanalen teilen sich den
gesamten Diagramm Bereich. Kanale mit vergleichbaren Dimensionen kénnen in Skalen gruppiert werden.

Mav2 - km/ ~_kmih| MaPsoll_intern - b
Ethernet TB3.wMaV1_MSG Ethernet TB3.wMaV2_MSG - km/ IPSUH\MSM TB3 - ba Ethernet MB3.wMaV1_MSG - km/|
Ethernet MB2whav2_NMSG - km/nh Ethernet MB3.wVref MSG Ethernet MB2whav2_NMSG km/ kmih|
Ethernet MB2iPSollintern_MB - bai e - Ethernet_MB2 wVaActualBrakeForce_MSG - K
iMIOUBR_WA_SenBrEfiTB1_MSG - K - K
Ethernet_MB2 wMaRPressure_MSG ba
- W MTB_Current - A Temp_Outside - |
Energy_TB3 - a_V_Act Corr_MB1 -_km/h
Analog L E
.
o
il o [ J | \A
o e fo Ll
s

Logisches Diagramm

Logische Kanéle werden in einem logischen Diagramm angezeigt. Die Kurven der einzelnen Kandlen werden in
getrennten Bereichen gezeichnet.

VdDriving 0 bina VdBraking 1 binal VdForcedBrake 0 VdHazardBrake 0 binal
VdSafetyBrake 0 bina VdTrackBrake 0 binal VdHoldingBrake 1 VdFurbishingBrake 0 binal
VsEDZ2ok 1_binal VsED3ok 1 WsED4ok 1 VsEDSok 1 _bina
VsEDBOK 1 _binal VaHillStart (1] WsVehicleStandstill 1 VsBrakeFullApplied 1 _bina
VsBrakeReleased 0_binan | VsSlidelnProgress i VsRequestSanding 0 VsED1ok 1 nﬁl

3

KE_CAMN.DIGITAL_CAN

i Il L W L]
I I { | I | Ll | R /I
T 1 | ¥
I IR RN VT Wy I
| | E
L I UL Uy
1 1 L 1 T |
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Diagramm Elemente

Kanaltabelle
Die Farbe des Kanals auf dem Diagramm ist in der Tabelle angezeigt. Wenn Sie in den Diagramm Bereich

klicken, wird ein Zeitcursor erscheint und die entsprechenden Kanalwerte werden in der Tabelle angezeigt.

Skala(en)
Wenn es mehrere Skalen gibt, dann ist einer von ihnen die aktuelle Skala. Die aktuelle Skala ist mit

schwarzer Farbe gezeichnet, die anderen sind grau.

Diagramm Bereich
Horizontale Raster werden aufgrund des aktuellen Rasters gezeichnet.

Zeichnungsmodi

Es gibt zwei Interpolationsmethoden zum Zeichnen von Werten zwischen
Samplewerten.

Interpolation halten
Der vorherige Sample-Wert wird angewendet, und eine horizontale Linie wird bis zum nachsten Sample

gezeichnet.

Lineare Interpolation
Die vorherigen und die ndchsten Samples sind mit einer Linie verbunden.

Wenn Sie den Mauszeiger tber den Diagrammbereich bewegen, werden die Werte der nahen Kanale im Tooltip
angezeigt.

Charts kdnnen auch Textnotizen enthalten.
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5.4.2 Kanaltabelle

Die Kanaltabelle gibt verschiedene Informationen Uber die gemessenen Kanéale auf einem einzigen Diagramm. Es
kann Uber dem Diagramm oder auf der rechten Seite neben dem durch das Messfenster definierten Diagramm

gezeigt werden.

Die Platzierung der Tabelle (oben oder rechts) ist fir alle Diagramme auf einem Fenster giltig. Wenn die obere
Position ausgewahlt ist, werden die Anzahl der Kanéle in einer Reihe in der Kanaltabelle, abhangig von der Héhe der
Kanaltabelle organisiert. Die Kanaltabelle kann mit den Symbolen auf dem Teiler ein- und ausgeschaltet werden.

Kanaltabelle iiber dem Diagramm

Ethernet_MB2.iPSollintern_MB - ba
SB06_GPS_v - k|

Ethernet_TB3 MSG
IMIOUBR_WA_SenvBrERMB3_NSG IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB2_MSG

IMIOUBR_WA_SenBrERTB1_WMSG

Mav1 - kmih_ Mavz Mavret - MaPsoll_intern - bal
Ethernet TB3.wMaVv1_MSG - kmi/hil Ethernet TB3.wMav2 MSG iPSollintern_TB3 - Ethernet MB3.wMaV1_MSG kmih|
Ethernst_MB3.wliav2_MSG - kmuh|_| Ethernet MB3.wyref MSG Ethernet_MB2.wllav2_MSG Ethernet_MB2.wVref_MSG kmih|

Ethernet_MB2wVaActualBrakeForce_MSG - kN

SB06_AGC_Y_Filter - nvsyll MaRPressure Ethernet_MB3.wlaRPressure_MSG Ethernet_MB2wllaRPressure_MSG

a_ref_insta_MB1 - dm/s’ MTB_Current MTB_VYoltage - Temp_Outside

Energy TB3 - MJoulefll a_V_Act Cor_MB1

Analog

10—

s0.0—

Pt N RN

Ui,

Kanaltabelle auf der rechte Seite

Analog & Mav1 35.784 kmih

—150 Mavz 35.784 km/h

MaVref 35.647 kmih

i MaPsoll_intern 155.000 bal

o Ethernet TB3.wMa'V1_MSG 35.453 km/h

Ethernet TB3.wMaV2_M3SG 35.467 kmih

1 iPSollintern_TB3 155.000 bal

Jll Ethernet MB3.wlaV1_MSG 35.554 km/h

Ethernet MB3.wMav2_M3G 35.561 kmih

—100 Ethernet_MB3.whref_MSG 35.380 kmih

Ethernet MB2.wlav2_MSG 35.698 km/h

B Ethernet MB2.whref MSG 35.540 kmih

L Ethernet MB2.iPSollintern_MB 155.000 bal

VaActualBrakeForce 0.000 kN

e o Ethernet_TB3.wVaActualBrakeForce_MSG 0.000 kN

B f_-E Ethernet_MB2 wWaActualBrakeForce_MSG 0.000 kM|

SBO6_GPS v 34.077 km/h

—s0.0 iMIQUBR_WA_SenBrEfiTB1_MSG 0.000 kN

iMIOUBR_WA_SenBrEfMB3_MSG 0.000 kN

B IMIOUBR_WA_SernBrEftMB2_M3G 0.000 kM

- SBO6_ACC_Y_Filter 11.393 mis’

MaRPressure 137.240 ba

1 Ethernet MB3.wMaRPressure M3SG 123.490 Dbal

o Ethernet MB2wMaRPressure_MSG 136.490 bal

a_ref_insta_MB1 10.542 dmis3

—0.00 MTB_Current 0.720 A
i MTB_Voltage 0.124

Temp_QOutside 16.700 °C

Energy_TB3

a_V_Act_Corr_MB1

0.000 M Joule
38.193 kmﬂi‘l

Folgende Informationen werden fir einen Messkanal angezeigt:
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Farbe

Die Farbe des Kanals auf dem Diagramm. Es kann durch Doppelklick auf die Farbe gedndert werden.

Name

Der Name des Kanals, der mit Verbindung qualifiziert ist, wenn es notwendig ist.

Wert

Der Wert des Kanals. Wenn die Messung im Online-Modus ist, dann ist es der aktuelle (aktuellste)
Messwert, im Offline-Modus der Wert zum Zeitcursor.

Der Wert des Kanals bei dem Zeitcursor.

Einheit

Wenn die Kanéle eine Einheit definiert haben, wird sie hier angezeigt.

KNORR-BREMSE [V}

Die Kanéle kénnen aus der Kanaltabelle gezogen werden und kdnnen auf einem geeigneten Ablageziel abgelegt
werden.

5.4.3 Messkanale Fenster

Das Messkanale Fenster listet alle Kanale auf, die fir die Messung ausgewahlt wurden. Nur die Farbe und der Name
der Kanale sind aufgefuhrt.

-

L

I My Configuration Messkanile

)

Mame
Ethernet_MB3.iPSollintern_MB

a_\_Init_TB3

Ethernet MB2.whlaV1_MSG

Ethernet MB2 whlaVZ_MSG

a_Awg_dec_TB3

Ethernet_MB2 wWref_MSG

Ethernet MB3.whlaV1_MSG

Ethernet MB3.whlaV2_MSG

Ethernet_MB3.w\ref_MSG

Ethernet_TB3wMaV2_MSG

Ethernet_TB3wlMay1_MSG

m

Ethernet_TB3 whref_MSG

SBO6_ACC_Y

iPlstGef_TB3

Ethernet_TB3.Fehler_1

iMIOUBR_WA_SenBrEfMB1_MSG

iPSolllntern TB3

A

Dieses Fenster kann zum Hinzufligen von Kanélen zu einem Diagramm verwendet werden, man kann ein Kanal aus

der Liste ziehen und es in einem grafischen Fenster ablegen.

Die Sichtbarkeit vom Messkanale Fenster umschalten
MenUl auf dem
graphischen Fenster

Hotkey
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Platze zu ablegen

e  Graphischer Bereich auf einem Diagramm
e Kanalzabelle eines Diagramms
e Vertikale Skala eines Diagramms
e Horizontale Skala vom graphischen Fenster
Platz Effekt
Graphische Bereich von einem Kanal wird der ausgewahlten Skala des Diagramms hinzugefligt
Diagramm ("Rasterskala")

Kanaltabelle eines Diagramms

Kanal wird der ausgewahlten Skala ("Rasterskala") des Diagramms
hinzugefiigt

Vertikal Skala eines Diagrams Kanal wird zur Skala hinzugefiigt, auf der das Ablegen passiert ist

Horizontale Skala vom graphischen

Fenster

Neues Diagramm werden mit dem Kanal erstellt

6 Hinweis: Folgende Einschrdnkungen werden angewendet:

Es kann nur eine Instanz von Messkanalen Fenster geben, unabhangig von der Anzahl der grafischen
Fenster. Das Fenster wird seine Position und GroRRe behalten.

Es kann immer nur ein Kanal gezogen werden.

Nur analoge Kanéle kénnen in einem analogen Diagramm abgelegt werden, und nur logische Kanale
koénnen in einem logischen Diagramm abgelegt werden.

Ablegen ist nicht aktiviert, wenn das Diagramm bereits den gezogenen Kanal enthalt.

Cursor zeigt an, ob Ablegen (ber den schwebenden Bereich aktiviert ist.
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5.4.4 Datenvisualisierung

Der Zweck der Display-Funktionen ist es, die gewtiinschte Visualisierung der angezeigten Daten zu erreichen.

Ruckgangig / Wiederholen

Die meisten Display-Funktionen sind reversibel. Die ausgefiihrten Aktionen werden gespeichert, so dass der
vorherige Zustand der Anzeige leicht wiederhergestellt werden kann.

Vefligbarkeit:

Anzeige / Ruckgangig,

Mendi in Chart Fenster Anzeige / Wiederholen

Hotkey STRG +Z,und STRG +Y

Zoomen

Zoom-Aktionen andern die angezeigten horizontalen und vertikalen Bereiche. In der Einzelnen Skala Einstellmodus
wird nur das vertikale Bereich der ausgewahlten Skalen geandert, ansonsten werden alle Skalen gezoomt. Dies gilt
fur alle Zoom-Typen unten.

e Zoom-Aktionen sind rickgangig.
e Horizontale Skala (Zeit) kann nur nicht-negative Bereiche anzeigen und hat einen Mindestbereich von 100
ms. Zoom kann nicht zu kirzerem Zeitbereich fihren.

Mausradzoom
Das Drehen des Mausrads fiihrt eine Zoom-Aktion um die Mauszeigerposition aus. Wenn Sie das Rad nach
oben oder unten rollen, sollten Sie es vergréRern oder verkleinern.

Modifikatoren kénnen angewendet werden:
e STRG + Mausrad: Nur vertikale Zoom auf ausgewahilte / alle Skalen ausfiihren
e ALT + Mausrad: nur horizontaler Zoom durchfiihren
Kastenzoom

Ein Rechteck kann in dem Diagramm definiert werden, indem man die Maus bei gedrickter linker Maustaste
bewegt. Nach dem Loslassen der Taste wird der ausgewahlte Bereich gezoomt.

Tastaturzoom
Tastaturzoom ahnelt dem Mausrad-Zoom. Mauszeigerposition wird nicht berlcksichtigt, Zoom wird um die
Mitte des grafischen Bereichs der ausgewahlten Diagramme durchgefiihrt.
Bild Auf fihrt einen Zoom durch, Bild Ab zoomt aus.
Modifikatoren kdnnten angewendet werden:

e STRG + Bild Auf/Ab: nur vertikale Zoom auf ausgewahlte / alle Skalen ausfiihren
e STRG + Bild Auf/Ab: nur horizontale Zoom ausfiihren

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 91



KNORR-BREMSE [V}

Scrollen

Der Zweck des Scrollens ist, die Fahigkeit zu haben, alle Kanale sichtbar zu machen, selbst wenn sie aufl3erhalb des
aktuell angezeigten Bereichs liegen.

Jeder Diagramm hat eine vertikale Bildlaufleiste und fir jedes Fenster gibt es eine horizontale Bildlaufleiste. Alle
Scrollaktionen sind riickgangig zu machen.

Horizontal
Der angezeigte Zeitbereich kann mit der horizontalen Bildlaufleiste geadndert werden. Horizontale Scrollen
beeinflussen alle Diagramme auf dem Fenster.

Vertikal
Der vertikale Scroll verschiebt den angezeigten Bereich der vertikalen Skala (n). Im Einzelne Skala
Einstellmodus fiillen nur die Kanale gehdéren zu der ausgewahlten Skala den grafischen Bereich, ansonsten
werden alle Skalen angepasst.

Andere Funktionen

An Diagramm passen
Diese Funktion zielt darauf ab, horizontale und vertikale Bereiche so einzustellen, dass die angezeigten
Daten den gesamten grafischen Bereich ausfiillen.
In die Einzelne Skala Einstellmodus werden nur Kanéle des ausgewahlten Scales den grafischen Bereich
fullen, ansonsten kdnnen alle Skalen angepasst werden.

Verflgbarkeit:

Mendi in graphische Fenster Diagramm / An Diagramm passen
Popup Meni auf graphischen Bereich  An Diagramm passen

Popup Menu auf Kanéle Tabelle An Diagramm passen

e Hinweis: Fit to Diagramm-Funktion ist deaktiviert, wenn es keine angezeigten Daten auf dem Diagramm
gibt.

An Kanal passen
Diese Funktion zielt darauf ab, horizontale und vertikale Bereiche so einzustellen, dass Daten des
ausgewahlten Kanals den gesamten grafischen Bereich ausfiillen.
Im ,Einzelne“ Skala Einstellmodus werden nur die Kanale der ausgewahlten Skala angepasst, sonst werden
alle Kanale und Skalen angepasst.

Verfligbarkeit:

Popup Meni auf graphischen Bereich = An Kanal passen / Kanal Auswahlen

Popup Menu auf Kanéle Tabelle An <Kanal> passen

6 Hinweis: An Kanal Passen Funktion ist deaktiviert, wenn der Kanal keine angezeigten Daten hat oder
im Einzelne Skala Einstellmodus ist, wenn der Kanal nicht der gewahlten Skala zugeordnet ist.

Beachten Sie auch, dass nur jene Kanale im Diagramm-Popup-Ment gelistet sind, die eine angezeigte
Kurve in der Nahe des Klickpunktes haben.

Vertikale Autoskalierung
Vertikale Autoskalierung kann fiir jede Diagramm ein- oder ausgeschaltet werden. Dies ist eine Online-
Messfunktion, die verhindert, dass Kurven wahrend der Messung aus dem angezeigten Bereich
herausgelangen, indem alle Skalen im Diagramm erweitert werden, falls dies erforderlich ist. Vertikale
Bildlauf- und Zoom-Aktionen schalten diese Funktion automatisch aus.

Verfligbarkeit:

Men auf Chart Fenster Diagramm / Vertikale Autoskalierung
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Popup Menu auf graphische Bereich Vertikale Autoskalierung

5.4.5 Datenauswertung

Zugriff:

opesor| ot

STO3A unterstiitzt verschiedene Methoden der Auswertung von Daten in den Diagrammen.

Anzeige mit einfachem Cursor
Es wird ein Cursor benutzt. Die Kanaltabelle enthalt die Werte der einzelnen Kanale an der Cursorposition.
(Diese Anzeigeart ist aktiv, wenn Differenzanzeige nicht eingeschaltet ist.)

Differenzanzeige
Es werden zwei Cursor benutzt. Die Kanaltabelle enthélt die Differenz der Kanalwerte, die an den beiden
Cursorpositionen gemessen wurden.

Anzeige mit einfachem Cursor

Die Standardeinstellung von Service Terminal ist die Anzeige mit einfachem Cursor. Messwerte kénnen angezeigt
werden, indem man den Cursor an die jeweilige Position bringt. Die zur Cursorposition gehérende Zeit wird in der
rechten unteren Ecke des Messfensters angezeigt. Fir die Diagramme eines Messfensters gibt es nur einen
gemeinsamen Cursor. So kdnnen Kanale verschiedener Diagramme einfach verglichen werden.
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Differenzanzeige

In der Differenzanzeige stehen lhnen zwei Zeitcursor zur Verfligung, die Sie in der Messung platzieren kdnnen. Es ist
immer nur ein Cursor auf einmal beweglich (der Rote). Der Cursor kann einfach, durch anklicken einer Position im
Diagramm, bewegt werden. Sie kébnnen umschalten, welcher Cursor der ausgewahlte Cursor ist, indem Sie auf das
graue Rechteck des gerade nicht ausgewahlten Cursors klicken.

Die Zeitdifferenz der zwei Cursors ist in der linken unteren Ecke des Messfensters zu sehen (total). Der Zeitpunkt der
Cursorposition des aktiven Cursors ist in der Ecke rechts unten ersichtlich. Die Kanaltabelle, die bei der
Differenzanzeige grin ist, zeigt die Differenz der beiden Kanalwerten (zwei Cursorpositionen).

Zugriff:
Menl im Messfenster  Anzeige / Differenzanzeige

Differenzanzeige starten / beenden.
Hotkey im Messfenster STRG+D

I My Configuration - Window 1 (2017.04.12 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B ||

Anzeige Analog Brakedistance

bEEHE &S

Mav1 46,519 Km!hl Mav2 46,454 km/h[ | MaVref 46,534 kmih|
MaPsoll_intern 0,000 bar MaPist_Gef 81,600 bar Ethernet_TB3.wMaV1_MSG 46,145 km/h|
Ethernet TB3.wlMaV2_MSG 46,116 km/hil Ethernet TB2.wVref MSG 46,150 km/h@ iPSollintern_TB3. 105,400 ba
iPIstGef_TB3 84,400 bar Ethernet_MB3wMaV1_M3G 46,188 km/hil Ethernet MB3wMav2_MSG 46,1985 kmih|
Ethernet MB3.wVref MSG 46,210 km/hil Ethernet MB3.iPSollintern_WB 101,400 bar, Ethernet MB3.iPIstGef WMB 80,600 bar
Ethernet MB2whlaV1_MSG Ethernet MB2whlaV2_MSG Ethernet MB2wl/ref MSG 46,370 km/h|
Ethernet_MBZ2.iPSollintern_MB Ethernet MBZ2.iPIstGef MB Vah orce 0,000 kN
Ethernet TB3.wVaActualBrakeForce_MSG = Ethernet_MB2.wVaActualBrakeForce _MSG 0,000 kN
SBO6_GPS_v IMIOUBR_WA_SenBrefilTB1_MSG 0,000 kN
iMIOUBR_WA_SenBrEfMB3_MSG iMIOUBR_WA_SenBrEfiMB2_MSG SB06_ACC_Y_Filter -0,210 m/s
MaRPressure -6,260 bar Ethernet_TB3.wMaRPressure_MSG -7.750 bar Ethernet_MB: Pressure_MSG -4,240 bar
Ethernet MB2whaRPressure _MSG -4750 barjll a_ref_insta_MB1 -0.064 dm/s’ MTB_Current 0,030 A
MTB_Voltage -0,012 Temp_Outside 0,000 *C@Ml Energy_TB3 0,000 M Joule|
Energy _TB3_Summ 0,000 MJoulelll a V_Act Corr_MB1 49,857 kmih|
av

150—. Analog L
100— j

50,0—

mn

a_V_Init_WB1 0,000 km/hil a_Avg_dec MB1 - mis a_Br_Distance_MB1 0,000 m|
a_V_Init_TB3 0,000 km/hiT] a_Avg_dec_TB3 - _mis a_Br_Distance_TB3 0,000
av

Start 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 total: 40.121 ausgewahit 17.143 | Zeiti: 08.711 el

Skalen

Chart Fenster haben eine horizontale (Zeit) Skala und jedes Diagramm kann eine oder mehrere vertikale Skalen
haben.

Wenn die Diagramme eine unterschiedliche Anzahl von vertikalen Skalen haben, werden die Chart Bereiche
untereinander gesetzt, so dass die gemeinsame Zeitskala angewendet werden kann.
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Neue Skala erstellen

Sie konnen eine neue vertikale Skala durch das Neue MaBstab Element des Chartbereichs-Kontextmends erstellen.
Drei Skalen kdnnen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Kartenbereichs erstellt werden.

Nachdem Sie den Ort der Skala ausgewahlt haben, kdnnen Sie der neuen Skala Kanale zuweisen.

Mav1 - kmih
Ethernet_TB3 wMaV1_MSG - kmih|

Mav2 - kmiZE MavVref - km/igll MaPsoll_intern - bal
Ethernet_TB3 wMaV2_MSG - kmiigll iPSollintern_TB3 - bal Ethernet_MB3 whMaV1_MSG - kmih|

Ethernet_MB3 wilaV2_M3G - kmih " Ethernet MB3wVref M3SG - kmihi@l Ethernet MB2 wilaV2_M3G - km/higll Ethernet MB2 wVref M3SG - kmih|
Ethernet_MB2 iPSollintern_MB - ba Ethernet_TB3 wVaActualBrakeForce_MSG - Ethernet_MB2 wVaActualBrakeForce_MSG - kN
SB06_GPS_v - km/higl iMIOUBR_WA_SenBrEffTB1_MSG - iMIOUBR_WA_SenBrEffMB3_MSG - iMIOUBR_WA_SenBreftMB2_MSG - kN

SB06_ACC_Y_Filter - mis’
a_ref_insta_MB1 - dm/s’
Energy TB3 - W Joule]
¥

MaRPressure - barfll Ethermet_HB2 whaRPressure_lSG - bar|| Ethemet_WMBZwhaRPressure_lISG - ba
MTB_Current - Al T8 Voltage -\ Temp Outside g
a_\/_Acl_Corr_WB1 — kmih I

r

Analog

00—

M

s0.0—

Skala ziehen und ablegen

e Sie kdnnen einen Kanal aus der Kanaltabelle in eine vertikale Skala ziehen. Der Kanal wird aus seiner
vorherigen Skala entfernt und der neuen Skala hinzugefiigt. Wenn alle Kanéle aus der Skala entfernt
werden, wird die Skala entfernt.

e Sie kdnnen einen Kanal aus der Kanaltabelle in die horizontale Skala ziehen. Der Kanal wird aus seinem
vorherigen Diagramm entfernt und ein neues Diagramm wird mit dem Kanal erstellt.

e Sie konnen eine vertikale Skala auf eine andere vertikale Skala auf demselben Diagramm ziehen. Dann
wird sich die Reihenfolge der Diagramme andern. Wenn Sie die Taste STRG driicken, wahrend Ziehen,
dann werden die Quelle und die Zielskalen verbunden.

e Sie konnen eine vertikale Skala auf die andere Seite des Diagrammbereichs ziehen.

Aktuelle Skala

Wenn es mehrere Skalen gibt, dann ist einer von ihnen die aktuelle Skala. Die aktuelle Skala ist mit schwarzer Farbe
gezeichnet, die anderen sind grau. Sie kdnnen eine Skala aktuell mit Klicken auf die Skala einstellen.

Einzelne Skala Einstellmodus

Wenn es mehrere Skalen auf einem Diagramm gibt und Sie die Maus Uber eine Skala bewegen, wird eine Taste
angezeigt, mit der Sie den Einstellmodus Einzelne Skala Einstellmodus wahlen kénnen.

In diesem Modus werden alle vertikalen Skalierungen und das Scrollen nur auf die Kanale angewendet, die zu dieser
Skala gehéren.
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Sie kdnnen diesen Modus verlassen, indem Sie auf eine andere Skala klicken oder erneut auf die Taste klicken.

Kurven verteilen

Die Kurven verteilen Funktion umstellt alle Kurven auf der Skala. Jede Kurve hat einen eigenen Bereich auf der
Skala mit den Kanalen Zeichnung Farbe. Der Kanalname wird gedruckt, wenn gentgend Platz auf der Skala
vorhanden ist.

Im Kurven verteilen Modus kann die Skala mit Drag & Drop verschoben werden und kann wie normale analoge
vertikale Skala gezoomt werden. Auch kénnen Kandle hinzugefigt und mit Drag & Drop wie bei einer normalen
analogen vertikalen Skala entfernt werden. Die Skala kehrt in den Normalmodus zurlick, wenn nur eine Kurve auf der
Skala blieb.

Im Kurven verteilen Modus hat das Skalen-Popup-Meni zwei Aktionen:

e Rickkehr zum normalen Skalen-Modus
e Ricksetzen von Kurven auf Standard-Layout (Standard-Ordnung und gleich GréRen fir Kurven).

F%

Analog

m

3
F
F
3
i
r
f

5.5 Messgerate

STO3A unterstitzt nicht nur das Messen der Signale von ESRA und DCU-Systemen, sondern auch das Messen
anderer Signale mit den folgenden externen Messinstrumenten:
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5.5.1 SUOGA

Fir die Verwendung von SUOBA (STN 31977) muss der FTDI driver zusatzlich zur Installation von STO3A separat
installiert werden.

Die Messdaten kdnnen mit der Funktion Messen dargestellt werden. Die Messkanaleigenschaften von SUO6A
kénnen im Dialog Konfiguration im Ordner SUO6A eingestellt werden (siehe auch: SUOBA-Eigenschaften und
Dienste / SUO6A-Ausgénge).

Lieferumfang:

e 1 USB-Anschluss zum Rechner
e 1 Energieversorgungsanschluss 115VAC - 230VAC/24VDC - 110VDC

Unterstiitzte Funktionen von SUOBA:

e 12x16 Bit Analogeingangskanale, die in 3 isolierten Kanalgruppen mit je 4 Kanalen zusammengefasst sind,
mit ESRA-kompatiblen Eingangsbereichen

8 Drucksensoreingange mit Energieversorgung und LEMO-Anschlissen

16 optisch getrennte digitale Eingangskanéle mit einstellbaren ESRA-kompatiblen Eingangsbereichen

1 Beschleunigungssensoreingang

Abtastzeiten von 1ms bis 1s

1 digitaler Ausgangsrelais (150V / 1A)

2 Analogausgange fiir Hebelsimulation (0-10V / 10mA)
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Stecker des SUO6A

Pinbelegung der Analogeingangsbuchse SUB-D25:

Pin

© 0 N o O > W N -

-
o

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SUB-D25

Anschlussbuchse

ACh1(+)
ACh2(+)
ACh3(+)
ACh4(+)
ACh5(+)
ACh6(+)
ACh7(+)
ACh8(+)
ACh9(+)
ACh10(+)
ACh11(+)
ACh12(+)

n. b.
ACh1(-) GND1
ACh2(-) GND1
ACh3(-) GND1
ACh4(-) GND1
ACh5(-) GND2
ACh6(-) GND2
ACh7(-) GND2
ACh8(-) GND2

ACh9(-) GND3
ACh10(-) GND3
ACh11(-) GND3
ACh12(-) GND3

Stecker

PrM1 (LEMO)

PrM2 (LEMO)

PrM3 (LEMO)

PrM4 (LEMO)
Bananenstecker, PrM5 (LEMO)
Bananenstecker, PrM6 (LEMO)
Bananenstecker, PrM7 (LEMO)
Bananenstecker, PrM8 (LEMO)

Bananenstecker
Bananenstecker
Bananenstecker
Bananenstecker, ACCELEROMETER
n. b.

PrM1 (LEMO)

PrM2 (LEMO)

PrM3 (LEMO)

PrM4 (LEMO)
Bananenstecker, PrM5 (LEMO)
Bananenstecker, PrM6 (LEMO)
Bananenstecker, PrM7 (LEMO)
Bananenstecker, PrM8 (LEMO)

Bananenstecker
Bananenstecker
Bananenstecker

Bananenstecker, ACCELEROMETER

KNORR-BREMSE [V}
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Die Pinbelegung des LEMO-Drucksensoreingangsteckers (PrM):

Pin Beschreibung
1 Signal-GND(-)
2 Signaleingang(+)

3  +24VDC Spannungsversorgungsausgang
4 Netzstrom-GND

Die Pinbelegung des LEMO-Beschleunigungssensoreingangsteckers (ACCELEROMETER):

Pin Beschreibung
1  +5VDC Spannungsversorgungsausgang
Netzstrom-GND
Signal-Eingang (2.5V +/- 2V)

AWDN

Signal-GND(-)

Die Pinbelegung des Digitaleingangsteckers (D):

SUB-D25
Pin Anschlussbuchse
D1-D4 Stecker D5-D8 Stecker D9-D12 Stecker D13-D16 Stecker

1 Ch1(+) D1 (Bananenstecker) Ch5 (+) Ch9 (+) Ch13 (+)
2 Ch2(+) D2 (Bananenstecker) Ch6 (+) Ch10 (+) Ch14 (+)
3 Ch3(+) D3 (Bananenstecker) Ch7 (+) Ch11 (+) Ch15 (+)
4 Ch4 (+) D4 (Bananenstecker) Ch8 (+) Ch12 (+) Ch17 (+)
5 n. b. n. b. n. b. n. b.

6 | Ch1(-) D1 (Bananenstecker) Ch5 (-) Ch9 (-) Ch13 (-)
7 Ch2(-) D2 (Bananenstecker) Ch6 (-) Ch10 (-) Ch14 (-)
8 | Ch3(-) D3 (Bananenstecker) Ch7 (-) Ch11 (-) Ch15 ()
9 Ch4 (-) D4 (Bananenstecker) Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-)
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Spezialkabel

Mit einer separaten Bestellung des KB-Adapterkabels
STN41896 (0,5m Lange) und des KB Drucksensors
DG10-S (STN29890) kann ein elektronisches
Druckmesssystem realisiert werden. Das Kabel
enthalt bereits den 500 Ohm Lastwiderstand, um den
Sensor an die SUOB6A-Eigenschaften anzupassen. Ein
System (STO3A in Verbindung mit dem SUO6A) kann
nicht mehr als 8 Drucksensoren messen.

STN29890 STN41896

Der Anschluss an das Pneumatiksystem erfolgt, je nach installiertem Prifpunkt, (iber den zusatzlichen Adapter
187308 (KB T2 Adapter) bzw. C105707/1 (System Staubli).

Um einen elektrischen Fremdeinfluss auf den Sensor zu vermeiden, kann ein Isolator zwischen dem Messanschluss
und dem Sensor angebracht werden.

Mit  dem 15m langen  Verlangerungskabel
(STN41902), kann das SUOBA entfernt vom Sensor
verwendet werden und ermoglicht so die Biindelung
der Signale an einem Ort. Dabei ist die Lange, d.h.
die Verbindung mehrerer Kabel, aufgrund des
hochohmigen Wiederstandes des Messgerates
irrelevant.

Die Gesamtgenauigkeit ist besser als +/- 2,2% F.S..
Sie umfasst die Abweichung des Lastwiderstandes,
des SUOBA und des Sensors in einem
Temperaturbereich von -25°C bis 70°C.

Einstellungen fiir Faktor: 1.25
Einstellungen fiir Offset: -2.5
Einheit: bar

Wird eine andere Einheit als bar verwendet muss der
Faktor mit der entsprechenden Umrechnung STN41902
multipliziert werden.
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6 Befehlszeilenschnittstelle

STO3A bietet eine Befehlszeilenschnittstelle gemafl den folgenden Funktionen.

CSV-Konverter Es wird verwendet, um Messdateien in das CSV-Format zu konvertieren.

Famos-Konverter = Es wird verwendet, um Messdateien in das FAMOS-Format zu konvertieren.

6.1 CSV-Konverter

Es kann verwendet werden, um Messdateien (*.emd, *.mmd) gemaR der folgenden Befehlszeilenschnittstelle in das
CSV-Format zu konvertieren:

ennekSTO03A.exe -convertToCSV Eingabe [Ausgabe] [-fill]

Es ist ein obligatorischer Parameter. Dies kann ein Datei- oder Ordnerpfad sein. Wenn die Eingabe ein

Eingabe Ordnerpfad ist, konvertiert STO3A alle Dateien mit unterstiitztem Dateityp aus diesem Ordner.

Es ist ein optionaler Parameter. Es muss der gleiche Typ (Datei- oder Ordnerpfad) sein wie der
Ausgabe | Eingabeparameter. Wenn dieser Parameter fehlt, konvertiert STO3A die Eingabedatei(en) mit dem
gleichen Namen, aber mit der CSV-Dateierweiterung in den gleichen Ordner.

Es ist ein optionaler Parameter, um festzulegen, ob der Konverter leere Wertezellen mit ihren vorherigen

-fill .
. Werten fiillen soll.

6.2 Famos-Konverter

Es kann verwendet werden, um Messdateien (*.emd, *.mmd) gemaR der folgenden Befehlszeilenschnittstelle in das
Famos-Format zu konvertieren:

STO03A.exe -convertToFamos Eingabe [Ausgabe]

Eingabe Es ist ein obligatorischer Parameter. Dies kann ein Datei- oder Ordnerpfad sein. Wenn die Eingabe ein
Ordnerpfad ist, konvertiert STO3A alle Dateien mit unterstitztem Dateityp aus diesem Ordner.

Es ist ein optionaler Parameter. Es muss der gleiche Typ (Datei- oder Ordnerpfad) sein wie der

Ausgabe | Eingabeparameter. Wenn dieser Parameter fehlt, konvertiert STO3A die Eingabedatei(en) mit demselben

Namen, aber mit der DAT-Dateierweiterung in denselben Ordner.
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