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1 Introduction

STO03A — Terminal de service pour Windows

STO3A (STN30440) est un logiciel de maintenance et de diagnostique pour les systémes de frein et portes des
matériels ferroviaires. Les systémes supportés sont :

e Systéme de frein ESRA Knorr-Bremse
e Systémes de porte IFE (membre du groupe Knorr-Bremse)

Ce logiciel est congu pour les plateformes Microsoft Windows. Il est capable de communiquer avec les électroniques
ESRA par connexion Ethernet, RS232, et CAN. ST03A dialogue avec les DCU par une connexion Ethernet ou
RS232.

STO3A est un outil standard, qui necessite un fichier projet pour étre utilisable spécifiquement sur un projet ferroviaire.
Knorr-Bremse fournit toujours les fichiers projet (* .prj, *.projet, *.prz, *.eprz, *.mpz, *.empz) directement
au client.

Assistance (hotline du terminal de service)

Site web pour STO3A : http://st03a.knorr-bremse.com/

E-mail hotline terminal de service : esraterm@knorr-bremse.com
Tél. hotline terminal de service : +36 1 289-45-00

Fax hotline terminal de service : +36 1 289-45-04

Sommaire de lI'aide ST03A

Les nouveaux utilisateurs du terminal de service doivent impérativement lire la section introduction de I'aide pour
savoir comment se connecter au systeme cible, |'affectation du projet ou comment utiliser le GUI. Les nouveaux
opérateurs des systémes de freinage et de portes doivent également lire le glossaire pour se familiariser avec les
termes liés au terminal de service. En cas d'erreur, les méthodes les plus simples de notification d'erreur y sont
également décrites.

Les utilisateurs déja expérimentés peuvent trouver utile de lire la section Touches rapides pour un meilleur usage du
GUL.

Aprés l'installation du terminal de service, il est nécessaire de posséder une licence pour obtenir tous les droits
d'accés. L'acquisition de la licence est décrite dans le chapitre Concession de licence. L'aide spécifie chaque
caractéristique correspondant au niveau de licence exigé pour l'utilisation concernée. Les niveaux de licence sont
signalés par les icones suivants:

oot ) I

La fonctionnalité détaillée du terminal de service fait I'objet de quatre chapitres.

e Projet : cette section comprend les caractéristiques du projet. Le fichier projet permet I'utilisation du terminal
de service avec un systéme ESRA/DCU spécifique.

e Services : ce chapitre décrit les fonctionnalités qui ne concernent ni la mesure ni I'enregistrement des
données.

e Mesure : Mesure et visualisation des données précédemment obtenues, l'impression et la sauvegarde y
sont décrites.

e Enregistreur de données : I'enregistrement des données est une mesure réalisée par le systéme ESRA
sans connexion au terminal de service ni interaction de I'utilisateur. Cette section indique comment effectuer
des enregistrements et comment lire et visualiser les données sauvegardées.
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1.1 Nouvelles fonctions ST03A V3.10

Cette page fournit la liste des nouvelles fonctions du STO3A V3.10 par rapport au V3.7. Elle affiche également le
niveau minimum de licence utile pour les services.

Licence Licence

Description Référence ESRA DCU
Nouveauté de V3.10
Manual zoom Mesure Opérateur Opérateur
Nouveauté de V3.9

Propriétés des événements

Mesure des canaux d'événements et d'E/S Propriétés des canaux E/S Opérateur
Le temps absolu ou relatif est utilisé pour la Mesure Opérateur | Opérateur
mesure —
INouveauté de V3.8
Nouvelle mesure (avec connexions multiples) Mesure Opérateur
Nouveau journal de données Configuration du journal de données Opérateur
Nouveauté de V3.7
Journal de données via la connexion CAN Gestlo’nnalre de journal de données Opérateur
avancé
Journal de données hors ligne Journal de données hors ligne Opérateur
Téléchargement du journal de données
Journal de données de masse via la connexion | de masse Obérateur
Ethernet Navigateur du journal de données de P
masse téléchargé
Support adresse IP du projet Sélection du dispositif Défaut
Support HCM2 Défaut
Informations étendues de l'unité - Vue détaillée  Informations de l'unité Défaut
Support de mesure IPS Défaut
, . i Canaux entrées/sorties
Canaux entrées/sorties et Données de - - . .
. Données de traitement Défaut Défaut
traitement custom groups
Custom Group Import
| DCU
Support protocole DCU_V3 des canaux E/S Défaut
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1.2 Projets ESRA et DCU

STO3A supporte a la fois les systemes de frein ESRA et les DCU IFE (unités de commande des portes). Pour
accéder a la pleine fonctionnalité du terminal de service avec les deux systemes, il est nécessaire de disposer

e D'un fichier projet spécifique au systéme qui définit les fonctions d'accessibilité du systéeme connecté.
e Une licence pour le type de systéme approprié.

Un fichier projet

Le terminal de service est un outil d'ensemble qu'il est nécessaire de personnaliser pour chaque configuration de
systeme connecté. Parmi les contenus les plus importants des fichiers projets :

Le type de systeme décrit dans le fichier projet.

Quelles cartes/composants de la BCU/DCU et sur quelle adresse (numéro de noeud) ?
Quelles sont les entrées et sorties propres & chaque composant?

Quelle_application doit étre fonctionnelle sur chaque carte ?

Quel type d'information peut-on récupérer a partir de I'application et comment ?

Qui peut accéder aux informations de I'application (niveau de licence)?

Pour accéder a toutes les fonctions liées au projet, télécharger le fichier projet sur le terminal de service a l'aide du
Menu / Ouvrir.... Si les fonctions du menu sont désactivées ou si la barre d'outils n'est pas active, soit le projet ne
supporte pas les caractéristiques données, soit le fichier projet n'a pas encore été chargé.

Les fichiers projet sont toujours fournis au client directement par Knorr-Bremse. Un fichier projet ne concerne que
l'unité de commande de frein pour lequel il a été congu. Pour toute question liée au fichier projet, contacter le
responsable Knorr-Bremse.

Mode d’'opération (Mode ESRA at Mode DCU)

:D:|~r Le projet ouvert définit automatiquement le mode de fonctionnement (ESRA/DCU). Sans projet, le
mode de fonctionnement est sélectionnable, vous pouvez choisir le mode ESRA ou DCU a partir de
2 ESRA la barre d'outils.

E| oCu L' lcone mode du systéeme dans le coin en bas a droite de la fenétre principale montre le mode
actuel de STO3A. Quand un fichier projet est ouvert, le type de fichier projet (DCU/ESRA) est
également affiché dans la barre de titre.

Mode ESRA Q¢
Si un fichier projet ESRA est téléchargé, le mode ESRA est actif.

Seules les licences ESRA ont un impact sur 'accessibilité des fonctions.
Les fonctions DCU ne sont pas accessibles et la connexion a la DCU est impossible.
L'aide en ligne contient la description de toutes les fonctionnalités ESRA et les informations de base sur le
mode DCU. L'aide compléte sur le DCU est disponible lorsque STO3A est en mode DCU.
Mode DCU |}
Si un fichier projet DCU est téléchargé, le mode DCU est actif.
Seules les licence DCU ont un impact sur l'accessibilité des fonctions.
Les fonctions ESRA ne sont pas accessibles et la connexion a la BCU est impossible.

L'aide en ligne contient uniquement la description des fonctionnalités DCU. Les fonctionnalités relatives a
I'ESRA sont disponibles en passant en mode ESRA.
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Lorsqu'on commute entre les deux modes (via I'ouverture d'un fichier projet de type différent du précédent), la
connexion au systéme correspondant peut étre perdue et les droits d'acces réinitialisés, selon les licences du
nouveau type de systéme. Le contenu de I'aide en ligne correspondra au mode courant.

Contenu de I'aide en mode ESRA ou DCU

Méme si la plupart des services ont les mémes noms dans les 2 modes, il y a de légéres différences quant a leur
utilisation et l'interface de ces 2 modes. De plus, un changement de mode modifie le contenu de l'aide. Les
informations de bases sont communes, mais la déscription des services est conforme au mode en vigueur. Un
service n'existant pas pour le mode actif ne sera pas listé dans l'aide.

1.3 Communication

Dans ce chapitre sont décrits les indicateurs de communication entre STO3A et les interfaces suppportées. Les
paramétres de communication sont accessibles dans le chapitre paramétres de communication. L'installation des
interfaces de communications sont décrites dans le chapitre installation du pilote.

L'indicateur de communication de STO3A apparait dans le coin en bas a droite de la fenétre principale, et également
dans la fenétre de mesure. Les indications suivantes sont utilisées:

Icone de communication
Montre I'état de connexion vers I'ESRA ou le DCU.

Icone de l'interface
Montre le type de connexion utilisé pour la connexion avec le systeme ESRA ou DCU.

Icone mode systéme
Montre le type de systéme connecté (ESRA or DCU).

Icone de périphériques de mesure
Montre I'état de communication de I'appareil de mesure SUOGA.

Icones de communication

Dans le coin inférieur droit de la fenétre principale du STO3A figurent deux icénes de communication.
L'icone située dans le champ a droite indique I'état de communication de I'unité ESRA ou DCU:

Jr Communication OK La connexion de communication est disponible mais non utilisée

i J r Communication Communication en cours. Les fléeches indiquent le sens de la communication.

"fF Collision Communication active et simultanée du CAN direct et de la carte Ethernet
CB12A . Annuler la connexion directe CAN.

Pas de o . R
s La communication est coupée ou ne peut pas étre établie.
communication
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Icéne de l'interface

L'icone située dans le champ gauche indique le type d'interface de communication :
@ Ethernet %% Vecteur CANcaseXL
I Ethernet par rapport & USB %. IXXAT CAN-vers-USB compact
= | CANPROusb Softing (préféré) % CANusb Softing

r;y" Interface de série &I CAN-AC2 PCI Softing (obsolete)

En double-cliquant sur l'icbne de linterface de communication, la boite de dialogue Options s'affiche, et les
paramétres de communication peuvent étre sélectionnés. La boite de dialogue peut également s'ouvrir a l'aide du
menu Outils/ Options... / Appareils.

Certaines interfaces de communication fonctionnent uniquement avec un pilote installé. Les processus d'installation
sont décrits dans la section [nstallation du pilote.

Icone mode systéme

Le type de systéme connecté est indiqué prés de l'icone de l'interface (troiséme pavé).
#0» BCU ESRA connectée

E| DCU connectée

“ﬁ Ne peut se connecter a la BCU ESRA (fichier projet DCU ouvert)

E‘g@ Ne peut se connecter a la DCU (aucun fichier projet ouvert, fichier projet ESRA ouvert, ou absence de la license
requise)

Les 2 modes de systeme supportent des appareils de communication différents. Pour de plus amples détails, veuillez
regarder le chapitre paramétres de communication.

Icéne indicateur de connexion du dispositif de mesure

SUO6A

Si SUOBA est correctement installé (voir installation du pilote) et connecté, l'icone indicateur de connexion
SUOGA(E) s'affiche en bas de la fenétre principale STO3A.

@ SUOGA est connecté

SUOGBA n'est pas connecté

@ SUOGA a été manuellement désactivé

Si plusieurs instances STO3A fonctionnent en paralléle, SUOGA ne peut étre connecté qu'a une seule instance. Vous

pouvez choisir l'instance connectée au SUOGA en activant/désactivant la communication : cliquer sur l'indicateur de
communication SUOGA.
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DGHO03

Si DGHO3 est correctement installé (voir Installation du pilote) et connecté, l'icéne d'indication de connexion du
DGHOB(lﬂ) s'affiche en bas de la fenétre principale STO3A.

[y1] DGHO3 est connecté

[y DGHO3 n'est pas connecté

@ DGHO3 a été manuellement désactivé

Si plusieurs instances STO3A fonctionnent en paralléle, DGHO3 ne peut étre connecté qu'a une seule instance. Vous

pouvez choisir l'instance connectée au DGHO3 en activant/désactivant la communication par un clic sur l'indicateur
de communication DGHO03.

1.4 Appareils de communication

Acces :
et
Menu Outils/ Options...

Touche rapide ALT+T -T

Souris Double-cliquer sur l'icone de I'appareil de communication
P Sélection de périphérique [
Sélectionner un appareil de communication:
Pas d'appareil vi
_ Pas dappareil -

ﬁ KB CAN USB B

? Ethernet sur USB i
"% CANusb (Softing)
 CAMPROusb (Softing)
2 AT
Périphérique en série v

(o] [Lpomuer |
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Il existe en général 3 moyens de connecter STO3A a 'ESRA et 2 moyens pour le DCU:

Ethernet
ESRA: Il faut une carte qui supporte la connexion Ethernet (ex. CB12A). C'est le moyen le plus simple de
connecter les systéemes ESRA au réseau Ethernet.
DCU: Un DCU supportant une connexion Ethernet et un fichier projet de type DCU, supportant le protocole
TCH, sont necessaires.

Liaison série
ESRA: Un cable série permet de connecter I''HM de I'ESRA au PC utilisant STO3A.
DCU: Un fichier projet de type DCU supportant le protocole TCH est necessaire.

Dispositif CAN
ESRA: Le dispositif CAN permet de connecter une carte de service(SB), sur le systéme ESRA, a un port
donné du PC, en fonction de I'interface du dispositif (le port USB est actuellement le plus utilisé). Les
dispositifs CAN assurent une connexion plus rapide a 'ESRA que les liaisons série.

DCU: -

Dans ce menu, il est possible de sélectionner, par menu déroulant, le dispositif que vous souhaitez utiliser pour
communiquer avec 'ESRA. Si vous connectez ou déconnectez un appareil et que vous souhaitez rafraichir la liste, il

suffit de cliquer sur (scanner les modifications).

/L Attention ! Avant de retirer I'appareil du port USB, ne pas oublier de désactiverle menu de sélection au risque de
détériorer le systéeme en fonctionnement ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Le moyen le plus simple pour
fermer l'appareil est de :

Double-cliquer sur l'icéne de I'appareil situé dans le coin inférieur droit de la fenétre.

Dans la fenétre options, sélectionner « pas d'appareil ».

Cliquer sur OK pour fermer la fenétre Options.

Attendre que le terminal de service se déconnecte de I'ESRA (indicateur de connexion : G )-

Restrictions concernant les modes de connexion disponibles

La liste des modes de connexion disponibles dépend des types de licences actives et du type de projet ouvert. Les
restrictions sont énumérées ci-dessous(les types de licence correspondent au niveau de licence disponible le plus
éleveé) :

1. Défaut ouLicence d'exploitation de réseau temporaire : pas de connexion Ethernet disponible.

2. Fichier projet DCU chargé: Le DCU peut étre connecté par liaison série (toutes licences et tout type de
projet DCU) et Ethernet (Licence Opérateur ou supérieur et seulement avec des type de projet contenant
le protocal DCU TCH).

3. fichier projet DCU téléchargé, systéme ESRA connecté : la connexion est désactivée.

4. fichier projet ESRA téléchargé, systéme DCU connecté : la connexion est désactivée.

5. Aucun fichier projet chargé: Mode ESRA ou DCU peuvent étre selectionnés sans projet.

Si un périphérique de la liste figure en grisé, alors qu'il ne concerne pas les limitations ci-dessus, il est possible que
le pilote de cet appareil n'ai pas été installé correctement (voir chapitre installation du pilote).
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Appariels de communication en mode DCU

Il existe 4 protocoles de communication pouvant étre utilisé pour connecter un DCU. Parmi eux, seuls 2 sont
actullement supportés. Le fichier projet décrit quels protocoles peuvent étre utilisés pour communiquer avec le DCU.

| Catégorie |Protocol| Connection | Remarques |
Ethernet TCH Ethernet @ Disponible si supporté par le projet.
Cable de série - _. . . . .
TCH RS232 ry Disponible si supporté par le projet.
Liaison série V1 - Pas encore supporté par STO3A.

Céble de série -

V3 Rs232

Disponible si supporté par le projet.

Appareils supportés en mode ESRA

| Catégorie | Périphérique |Fabricant| ESRA I PC Remarques

Moyen le plus simple de se

Ethernet @ - CB12A(Ethernet) Ethernet connecter 4 ESRA, préféré

connexion directe a CB12A
¥ (cable USB) - CB12A(USB) uSB (voir notes d'installation ci-
dessous)

Ethernet par
rapport a USB

lent, le cable doit étre court au

r,Q?Céble de série - - MMI(RS232) RS232 risque de nuire a l'installation du
Liaison série logiciel
(y SB06 - Carte de service USB rapide
% CANusb Softing | Carte de service USB rapide, préféré
= CANPROusb Softing | Carte de service USB rapide
% CANcaseXL Vecteur Carte de service USB rapide, préféré

Dispositif CAN
.- USB-vers-CAN IXXAT  Carte de service USB rgplde(vmr notes d'installation
compact ci-dessous)

Slot PCI rapide, necessite le méme

&E- CAN-AC2PCI  Softing  Carte de service surle PC  driver que le CANusb

Parameétres de communication

Certains modes de communication peuvent étre personnalisés. En selectionnant un mode a I'aide du menu déroulant,
les paramétres personnalisables liés apparaitront au dessous. Ces parameétres sont les suivants:

Ethernet
Paramétrage de I'adresse IP de la carte CB12A. Le port utilisé est inclus dans le fichier projet.

Série (port de communication COMx) - Vitesse de transmission
La vitesse de transmission de la connexion peut étre définie pour différents types de cartes (MMI-RTC,
Simple MMI, HCM).
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Configuration de la connexion Ethernet

Le STO3A offre les options suivantes pour configurer la connexion Ethernet:

e Définition d'une cible personnalisée
e Liste de cibles personnalisées
e Définition cible a partir du projet

Note: Il n'est pas nécessaire de définir le port pour la connexion Ethernet. S'il manque la définition du port Ethernet,
le STO3A utilisera automatiquement le port défini par le projet s'il existe ou sinon le port par défaut (51002)

Définition d'une cible personnalisée

P Sélection de périphérique .
Sélectionner un appareil de communication:
I-H Ethernet v:
Source cible: :Déﬂnitinn d'une cible personnalisée v:
Objectif: 192.168.0.81:49281

[ OK l [ Annuler

L. A

La connexion Ethernet peut étre configurée par l'adresse IP ou le nom de I'héte avec une définition de port
supplémentaire.
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Liste de cibles personnalisées

-

P& Sélection de périphérique @

Sélectionner un appareil de communication:

¥ Ethernet v

Source cible: :Liste de cibles personnalisées v:
Objectif:

Liste de cibles personnalisées

Mom d'unité Addresse IP Description

Brake F A 10.0.6.23

Brake R A 10.0.6.23 Crescription

Brake F B 10.0.8.22 Description

Brake R B 10.0.8.23

Exporter... ] ’ :ﬂ', Importer... |'] ’ Editer Liste personnalisée l
Filtre:
’ ] ] ’ Annuler ]

by A

Dans ce cas, la cible a connecter peut étre sélectionnée dans une liste. Les définitions cibles sont enregistrées dans
un fichier indépendant de la version STO3A locale ce qui signifie qu'un nouveau STO3A pourra utiliser vos cibles déja
définies.

Cette option offre plusieurs fonctions supplémentaires :

Exporter...
Cette fonction permet de transférer ou de partager vos définitions cibles. Elle fera apparaitre une fenétre
Enregistrer dans laquelle vous pourrez sélectionner le dossier cible dans lequel vous voulez sauvegarder le
fichier de définition cible. Le fichier de résultat peut étre importé dans n'importe quelle version STO3A
supportant cette fonction.

Importer...
Cette fonction propose I'option d'importer une définition cible a partir de fichiers externes. Il est possible de
remplacer ou d'élargir vos définitions cibles par celles importées.

Editer

Une fenétre séparée s'ouvrira dans laquelle vous pourrez éditer vos définitions cibles, en ajouter une
nouvelle ou supprimer une définition cible existante.
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BT Edition ==
Nom d'unité Addresse IP Description
Brake F A 10.0.6.23 b4
Brake R A 100623 Diescription ¥
Brake F B 100822 Description ®
Brake RB 10.0.8.23 b 4

Pour éditer une définition cible, il suffit de cliquer dans une cellule. Entrer les propriétés d'une définition cible
pour en ajouter une nouvelle. Utiliser le bouton dans la derniére colonne du tableau pour supprimer la
définition cible. Les modifications seront sauvegardées en fermant la fenétre Editer en cliquant sur OK. Le
STO3A demandera confirmation auprés de I'utilisateur avant de valider les modifications dans le fichier de
définition cible.

Filtre
Il filtre les cibles dans la liste suivant qu'il retrouve dans leurs propriétés le texte de filtre défini.

Note: La fonction Exporter, Importer et Editer peut étre désactivée dans certaines versions spécifiques du projet
suivant les exigences du projet.

Définition cible a partir du projet

Cette option est disponible uniquement si le projet ouvert contient des définitions cibles. Dans ce cas, la cible a
connecter peut étre sélectionnée dans une liste.

P& Sélection de périphérique ﬁ

Sélectionner un appareil de communication:

M Ethernet v
Source cible: :Déﬂnitinn cible & partir du projet v:
Objectif:

Liste de projet
Mom dunité Addresse IP Description
CB124 192 168.0.112:492581
CBOAD 182 168.0.110
Filtre:

l OK ] l Annuler ]
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1.5 Installation des pilotes

La plupart des périphérigues de communication et des instruments de mesure (SUO6A et DGH03) necessitent une
installation individuelle en plus de l'installation de STO3A. Dans cette page, vous pourrez trouver un rapide apergu
des packages d'installation livrés avec le terminal de service et quelques remarques sur le processus d'installation. Si
un appareil de la liste de sélection apparait en grisé dans STO3A, le pilote de cet appareil n'a pas été installé.

1.5.1 SUO06A, DGHO03 et Ethernet par rapport a USB

Version supportée
2.12.36.4

Driver
https://ftdichip.com/drivers/

Ce mode de communication et les deux instruments de mesure externe requiérent l'installation du FTDI.

Installation du pilote FTDI :

1. Deésinstallez toutes les installations antérieures de pilote FTDI en exécutant CDMuninstallerGUl.exe.
Veuillez cliquer sur Ajouter pour ajouter des périphériques a la liste, et cliquez sur les éléments de la liste
pour sélectionner les périphériques a désinstaller.

Veuillez cliquer Enlever les dispositifs pour désinstaller les périphériques sélectionnés.

CDM Uninstaller X

“endor D (0403 Product 10 | 6007

Y1D_0403 PID_B001

[] Gererate uninztall log file

Ready

R emove Devices] [ Cancel

Déconnecter tous les dispositifs FTDI connectés.

Fermer toutes les instances ouvertes du terminal de service.

Exécuter CDM212364_Setup.exe pour installer le pilote.

Connecter les CB12A, DGHO03 ou SUO6A a l'ordinateur via un port USB libre.

Démarrer le terminal de service et vérifier si vous pouver utiliser le dispositif connecté au port USB.

oakwN
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1.5.2 Softing CANPROusb (ou CANusb)

Version supportée
5.21

Driver
https://industrial.softing.com/

/45y Attention a la compatibilité !
Les versions précédentes du terminal de service utilisaient le pilote version 4.0 ou 5.16, mais les interfaces
de programmation des deux versions ne sont pas compatibles entre elles. Il est impossible d'avoir deux
versions de pilote différentes installées sur le méme PC. La version STO3A V3.5 ne fonctionne pas avec le
pilote installé pour les version précedentes de STO3A.

Pour utiliser CANusb sur STO3A, il vous faut désinstaller le pilote précédent (Menu Démarrer /
Paramétrages / Panneau de configuration / Ajouter ou Supprimer des programmes).

6 Informations de performance
A partir de l'interface Softing, le pilote Softing version 5 a amélioré la priorité du processus du pilote USB
dans les systemes windows. Cela augmente la charge de I'unité centrale quand le terminal de service
fonctionne avec un pilote Softing. Pendant une mesure, la charge de I'unité centrale peut encore
éventuellement augmenter de 30%.

Pour installer correctement le pilote adaptateur :

1. Désinstaller les versions précédentes du pilote Softing (4.0 et antérieures).

2. Exécuter CANSetup.exe pour installer les pilote du dispositif(les parametres par défaut peuvent étre
appliqués)

3. Connecter I'adaptateur CANPROusb / CANusb au port USB. Le message « Assistant nouveau matériel
détecté » s'affiche.

4. Laisser I'assistant faire une recherche automatique du programme pilote. Il reconnait le pilote CANusb
adéquat.

5. Sélectionner le menu Outils> Options....

6. Sélectionner le noeud Pilotes sur le c6té gauche de la fenétre.

7. Sélectionner CANPROusb / Softing CANusb dans le menu déroulant.

8. Cliquer sur OK Options dans la boite de dialogue.

6 Le diagnostic des anomalies pour CANpro USB:

1. Branchez CANpro USB dans un USB port libre de I'ordinateur et examiner s’il est apparu dans Softing CAN
Interface manager V 2.71.

2. Commancez Softing CAN Interface manager V 2.71 dans la Panneau de configuration (Menu Démarrer /
Paramétrages / Panneau de configuration).

3. Sile baudrate de CANpro n’a pas été defini dans Softing CAN Interface manager V 2.71. alors pressez le
bouton edit et ouvrez Layer2 configuration et pressez sa OK bouton. Arpés pressez Next dans la
configuration panneau et fermez cette panneau avec la Finish bouton. Le baudrate est complette aprés
cette operation et Softing CANpro est adéquat pour usage.

1.5.3 IXXAT USB-to-CAN V2 (ou IXXAT USB-to-CAN)

Version supportée
4.0.939.0

Driver
https://www.ixxat.com/

L. Attention a la compatibilité !
Les versions précédentes du terminal de service utilisaient le pilote version 3.5 mais les interfaces de
programmation des deux versions pilote ne sont pas compatibles entre elles. Il est impossible d'avoir deux
versions différentes de pilote installées sur le méme PC. La version STO3A V3.9 ne fonctionne pas avec le
pilote installé pour les versions STO3A jusqu'a V3.8.
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Pour utiliser le dispositif IXXAT avec STO3A, il vous faut désinstaller le pilote précédent (Menu Démarrer/
Paramétrages/ Panneau de configuration / Ajouter ou Supprimer des programmes).

Pour installer correctement le pilote adaptateur :

1. Désinstaller les versions précédentes du pilote IXXAT VCI (3.5 et antérieure).

2. Lancer le fichier d'installation Txxat VCI Setup 4.0.939.0.exe du pilote VCI 4.

3. Connecter I'adaptateur compact USB-vers-CAN / compact USB-vers-CAN V2 au port USB et suivre les
instructions qui s'affichent.

Démarrer STO3A.

Sélectionner le menu Outils> Options....

Sélectionner le noeud Pilotes sur le cété gauche de la fenétre.

Sélectionner IXXAT dans le menu déroulant.

Cliquer sur OK Options dans la boite de dialogue.

ONO O A

1.5.4 Vector XL, VN1610 or VN1630

Version supportée
21.10.2

Driver
https://www.vector.com/

1.6 Exigences du systéme

Le logiciel STO3A atteint une performance et une fiabilité élevées si I'ordinateur est muni de I'équipement minimum

suivant :
Matériel
e Ordinateur : PC ou compatible
e CPU : Intel Pentium IV 2.6 GHz
e RAM:1GB
e Disque dur: 250 MB d'espace libre a l'installation (200 MB en fonctionnement normal)
e Résolution de I'écran : 1024 X 768 avec une profondeur d'échantillonnage de 16 bits

Systémes d'exploitation supportés
e MS Windows 10 64 bit

Droits utilisateur

Le terminal de service requiert différents droits d'utilisateur au niveau du systéme d'exploitation correspondant a
différentes taches.

Les droits d'utilisateur Admin sont nécessaires a l'installation. En fonctionnement normal, les droits Utilisateur sont
requis.
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1.7 Interface utilisateur ST03A

Eléments principaux de l'interface utilisateur STO3A :

Barre de menu et barre d'outils

Fichier Service Mesure Données etjournaux Qutils Aide

o ak ® Wi lAEedyvHFAOM PR RB8CEE D@ ?

Les menus et options de menus sont accessibles par la combinaison des touches Alt + lettre soulignée.
Certaines options du menu sont également accessibles a l'aide de la barre d'outils. Quand un service est désigné, le
menu correspondant s'affiche dans la barre du menu et dans la barre d'outils.

Menus contextuels

De nombreux services STO3A possedent des menus contextuels qu'il est possible d'activer en cliquant a droite de la
zone active du service en cours. Les options du menu contextuel STO3A sont également disponibles & partir de
I'option correspondante du menu principal.

Signal Mom de canal Broches VarRes Moeud Lecture de la DEfinir la valeur Description

MB03A_2 IwFSI1_1 Fsl1 726 - h26 (026 [4 1 0.000 Hz ~
EBO1A_3 [E F5i2 724 -b24 (d24) |4 1 0.000 Hz E
EBO1A 4 BFEM_1 FEI1_OG 226 - 26 (d26) |4 1 1

BFSIZ_1 FSI2_0C 224 -h24 (d24) |4 1 1
Siil=ateun hoFSH_1 FSI_UPTD | Ppause 1 i

hoFEIZ_1 FEIZ_UPTD 1 i

TWFSI3_1 FEI3 T Eorcer 1 0.000 Hz

hwFSl4_1 FSi4 1 0.000 Hz

BFEI3_1 FEI3_0C . 1 1

FSl4_1 FSl4_OC u 1 1

BoFSIa_1 FSI3_UPTD | + Visualisation réelle 1 ]

hoFSI4_1 FSI4_UPTD o eem— v Signal d

WS _1 ASIT 0,025 valf

WhSIZ_1 A5IZ S— 5 (LT 2 G 0.025 voit

wASI3_1 ASI3 — « Broches 0.025 Vol

wiaSld_1 AS14 17-b17 (7 |A i 0,025 valf

LoFOP5_1 POFE 94 b4 ]| L 0] 0

hoPOFE_1 FOFG 74 - b4 17 | v Noeud 1O [

hoPOP7_1 POP? d2-h2 17 v Lecture de la waleur g ; g

hoPOPE_1 POFPE 22 bl 7 o 0|0 i

boDIAGS_1 FOPS_DIAG dd-nd 17 | v Definir la valeur 0 Fl 0

hoDIAGE_1 FOPG_DIAG 74 - b4 17| w Descrigtion o0 [

hoDIAGT_1 POPT_DIAG dZ-n2 7 o [ i

hoDIAGE_1 FOFS_DIAG 72-13 17 [1 [ a -

PPY-Tal-T ] DADA A0 kO in 1 n 1 n 2,

Panneau d'enregistrement

Le panneau d'enregistrement situé en bas de la fenétre principale STO3A permet d'afficher des messages
d'information en provenance de STO3A et de ses services. Les onglets du panneau d'enregistrement fournissents
des informations spécifiques a certains services lancés (il existe également des services qui n'affichent pas de
message sur le panneau d'enregistrement). La tabulation parDéfaut comprend les informations générales et ne peut

pas se fermer. Le* signe aprés le nom de I'onglet indique qu'il y a de nouveaux messages non lus.
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.

Default |Suftwarelnstaﬂaﬁun

[10:22:24:574] Ouverture du fichier Bi:hmultispp.pre...

|

[£

R

EI

Menu contextuel du panneau d'enregistrement :

Défilement automatique

Le défilement automatique des messages sur le panneau d'enregistrement est activé par défaut, mais
I'utilisateur peut toujours le désactiver ou l'activer a I'aide de cette option de menu.
Nettoyer

Annule tous les messages du panneau d'enregistrement en cours.
Fermer

Ferme le panneau en cours (le panneau par Défaut ne peut pas se fermer).
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1.8 Langues supportées

Vous pouvez trouver ci-dessous la liste détaillée des langues supportées par les versions STO3A.
Pour changer de langue, ouvrir le menu Outils/ Options / Interface utilisateur/ Paramétrages langues.

S'il s'avere que certains critéres ne sont pas traduits dans la langue sélectionnée sur le terminal de service, c'est
parce que dans linterface utilisateur STO3A, une certaine partie des critéres provient des fichiers projet qui ne
peuvent pas étre traduits par les développeurs du terminal. Néanmoins, la traduction du contenu du fichier projet
reste possible. Pour de plus amples informations, contacter la Hotline du terminal de service.

o T W e T o

Vv3.10 X

V3.9

Vv3.8.01
V3.7.32
V3.6.47
V3.5.45
V3.4.29
V3.3.45
V3.2.11
V3.1.24

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

Vv3.0.72

V2.7.34
(V2.7.3 X X

1)
V26.14 X

x
x

V2519 X X
V2.4.07 X X X X

@ Note : si la langue souhaitée n'est pas disponible, interroger le responsable Knorr-Bremse ou la Hotline du
terminal de service sur les possibilités existantes.
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1.9 Touches rapides

STO3A supporte les fonctions touches rapides suivantes.

ESC Ferme le menu ouvert

Tab Déplace la cible entre les colonnes ou I'élément du tableau.

Ctrl+Tab Déplace la cible sur le premier élément du groupe suivant (zone texte ou tableau).
Gauche/Droite Déplace d'un élément a un autre dans les unités

/Haut/Bas (ex. entre les menus ou d'un caractére a l'autre dans une zone texte).

Ctrl+F4 Ferme les fonctions tableau.

Fl Ouvre les sujets d'aide orientés contexte.

Acces et utilisation des menus et barres d'outils

Les options de menus Fichier et Services sont aussi accessibles grace aux touches rapides. Les paramétres du
menu Fichier sont accessibles par la combinaison de touches Ctrl+.... Les options du menu Services sont
accessibles par la combinaison de touches Ctri+Alt+....

=1 Quvrir le projet... Ctrl+0 M8 Transfert de fichier Clrl+Alt+F
[N Enregistrer le projet sous # Information unité de contrdle Ctrl+Alt+N
i "W Définition de information de position Ctri+Alt+Z
|=_—"|‘ Fermer le projet Ctrl+W o } .
= Canaux dentrée/sortie Crl+Alt+
; : i
Projets multiples ™ Données dexploitation Ctrl+P
Projets recents k ! Demandes Cirl+\W
Imparter * |[F sorties sUoeA Cirl+Alt+U 2 ;
Paramétres RTC Cll+ Al C % Mémoire des défauts Crl+Alt+M
' ' ; % Historigue des défauts Cirl+Alt+H
@ Information projet L 2E Information systéme Cirl+Alt+Y i !
e istall-hon th logicicd | =1 Ouvrir le journal des défauts
Défauts et erreurs ' % Mémoire des défauts Ctrl+Alt+M
¥+ Historigue des défauts Cirl+Alt+H
&

Ouvrir le journal des défauts

6 Note : Les touches rapides peuvent ne pas étre disponibles sur certains ordinateurs car le systéme d'exploitation
a ses propres raccourcis de clavier qui sont prioritaires sur les raccourcis définis par le logiciel STO3A.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 22



KNORR-BREMSE [(V]

Raccourcis de la zone graphique

| | Fonction | disponible
TAB Déplace la cible sur le bouton/graphique suivant Généralités
MAJ + TAB Déplace la cible sur le bouton/graphique précédent
Fl2 Affiche l'apergu d'un graphique
DEBUT Adapte la zone graphique a la fenétre
PAGE PRECEDENTE Zoome dans la zone graphique
PAGE SUIVANTE Zoome hors de la zone graphique
ALT + TOUCHES DE DIRECTION Déplace le curseur
CTRL + PAGE PRECEDENTE Diminue la taille d'une zone graphique
CTRL + PAGE SUIVANTE Augmente la taille de la zone graphique

1.10 Options

Acces . Default m

Menu Outils/Options...
Touche rapide CTRL + Shift + T
Souris &

Les options suivantes peuvent étre paramétrées :

Périphériques
Sélectionner le périphérique et les propriétés détaillées ici : Périphériques de communication.

Interface utilisateur

Parameétrage de la langue
Les messages, les labels textes et les sujets d'aide du logiciel STO3A s'affichent dans la langue
sélectionnée. Il est possible de modifier la langue sans quitter le programme. A noter que les articles
spécifiques au projet apparaissent aussi dans l'interface utilisateur et ne sont pas traduits par défaut,
notamment les tableaux. Le contenu du projet est a traduire séparément. En cas de probleme de traduc-tion,
contacter le responsable Knorr-Bremse ou la Hotline du terminal de service.

Police de caractéres
Il est possible de modifier la taille des caracteres pour mieux visualiser les tableaux des services

Information Projet, Mémoire défauts, Canaux E/S et Données de processus.
Format horaire
Grace a cette option, il est possible de paramétrer le format horaire a utiliser lors de I'affichage dans les
services Mesure.
Les deux formats horaires supportés sont I'heure GMT et locale. Le format horaire par défaut est GMT.
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Information projet
Cette option permet ou empéche I'affichage de la fenétre Informations Projet lors de I'ouverture d'un
nouveau projet.
Le paramétrage par défaut de cette option est actif(coché).

Mesures
Afficher un avertissement avant d'effacer les données mesure permet d'afficher automatiquement un
avertissement quand les données non sauvegardées de la mesure précédente sont sur le point d'étre
écrasées ou détruites.

Le paramétrage par défaut de cette option est « actif ».

Afficher un avertissement si le fichier de mesure n'appartient pas au projet actuellement ouvert
permet l'affichage automatique d'un avertissement quand la mesure et le projet courant ne sont pas en
phase.

Le paramétrage par défaut de cette option est « actif ».

Synchronisation automatique des projets si possible contrdle la synchronisation des projets de mesure.

Controle de la configuration de carte

Le contréle de la configuration de carte recherche les cartes a remplacer. Ce controle est réalisé
automatiquement dans les services Installation du logiciel et Informations unité. Le contrdle est basé sur la
base de données de contrble de configuration de carte, décrite dans un fichier .db. Ce fichier est versionné
et peut étre actualisé manuellement ou en ligne depuis un site Knorr-Bremse.

Contréle des mises a jour lors du lancement STO3A permet de vérifier si STO3A contrble
automatiquement lors du démarrage si une nouvelle version de la base de données est disponible en ligne
et la télécharge le cas échéant. En fait, ce contrdle est réalisé uniquement lors du premier démarrage
STO3A chaque jours. Lors des autres lancements STO3A, cela est répété uniquement si les contrdles
précédents ont échoué, par exemple en raison de I'absence de connexion Internet.

1.11 Capture d'écran et enregistrement des données

Accés :
et | ) I
Menu Outils/ Capture d'écran
Touche rapide CTRL+Q Créer une capture d'écran
Souris @
Menu Outils/ Enregistrement des données
Touche rapide CTRL+D Lancer/ arréter I'enregistrement des données

Souris i

Ces deux fonctions permettent d'exporter les données qui s'affichent dans les fenétres du terminal de service. Les
données sont exportées sous fichiers CSV. le délimiteur des valeurs peut étre déterminé par Il'utilisateur (";" ou ",").

S'il correspond au caractére de délimiteur de la list du systeme, il est possible d'ouvrir et d'afficher les fichiers sous
MS Excel.

Capture d'écran

La capteur d'écran crée un jeu de fichiers comprenant les données des fenétres ouvertes. Aprés avoir exécuté la
capture d'écran, il vous sera demandé ou vous souhaitez sauvegarder les données.
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Enregistrement des données

Apres avoir lancé I'enregistrement des données, le terminal de service sauvegarde les données en cours en arriere
plan. Lors de la mise a jour éventuelle de certaines données, le terminal les joint aux données enregistrées. A l'arrét
de l'enregistrement, il vous sera demandé ou vous souhaitez sauvegarder les données enregistrées.

Fichiers de sortie

Grace a la boite de dialogue de sauvegarde des fichiers, il est possible de définir le dossier ou vous souhaitez faire la
sauvegarde. Les noms de fichier seront suivis de l'extension que vous aurez déterminée. Les fichiers seront
regroupés dans le dossier qui comprend la date et I'heure de I'enregistrement. La premiére colonne du fichier indique
en principe le temps écoulé (en millisecondes) depuis le lancement de I'enregistrement. En fin de fichier figure la

durée de I'enregistrement.

Nom du fichier | Service

Contenu

unit information.csv

Information de I'unité

project information.csv Information projet

Etat BCU/DCU.

Représentation du fichier de projet.

log panel.csv

measurement.csv
event memory.csv

event history.csv

signals.csv

triggers.csv

dlg.csv

Panneau d'enregistrement

Mesure

Mémoire des défauts

Historigue des défauts

Canaux E/S, Données de
processus

Canaux E/S, Données de
processus

Navigateur standard
d'enregistrement des
données

Les ferrets de la Log panneau montrent information

specific de la service des services qui ont été lancées.

Données mesurées. Il est recommandé d'utiliser la
fonction Exporter.

Evénements se produisant lors de I'enregistrement.

Représentation du contenu de l'historique des
défauts.

Chaque canal fait I'objet d'une colonne séparée.

Le fichier comprend les horodatages de la
transmission des triggers du terminal de service au
systéme ESRA pour conserver la carte en mode
service.

Collecter le journal de données standard pendant
I'enregistrement.
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1.12 Grouper les fichiers ST03A

Acces:

SR pecir | o

Menu  Outils/ Grouper les fichiers STO3A

La fonction sauvegarde tous les fichiers historiques de défaut dans un fichier d'archive ZIP. Par défaut, le terminal
crée un nouveau fichier a chaque démarrage STO3A. Les fichiers historiques comprennent la liste des défauts
enregistrés par les fonctions du terminal de service ainsi que les informations concernant les fonctions, événements,
modifications d'appareil, erreurs etc.

Les fichiers historiques sont nécessaires a la recherche des pannes et a identifier exactement I'origine du probléme
ou de I'événement. Le fichier ZIP sauvegardé peut étre envoyé a la Hotline du terminal de service pour de plus

amples recherches.

1.13 Types de fichiers supportés

Typg de Nom de fichier

fichier

x csv Fichier des données
’ enregistrées

* dec Fichier de configuration du
’ journal de données avancé

*.dlg Fichier du journal de
’ données avancé

* edc Fichier de configuration du
’ journal de données

x edl Fichier du journal de
’ g données

* ehl Fichier de I'historique des
’ défauts

* emc Fichier crypté de

configuration de mesure

Description

Permet d'enregistrer les données et peut
s'ouvrir sous Microsoft Excel.

Utilisé pour la configuration du service de
journal de données sur la carte supportée du
journal de données. Obsoléte;

STO3A peut sauvegarder grace a la
rétrocompatibilité de STO3A V3.7 merci
d'enregistrer au format de fichier *.edc.

Enregistré pendant I'enregistrement des
données avec les configurations *.dcc sur les
cartes supportées du journal de données.
Obsolete; STO3A ne peut faire qu'une lecture
seule de ces fichiers; merci d'enregistrer au
format de fichier *.edlg.

Utilisé pour la configuration du service de
journal de données sur la carte supportée du
journal de données.

Enregistré pendant I'enregistrement des
données avec les configurations *.edc sur les
cartes supportées du journal de données.

Sauvegarde le contenu de I'historique des
défauts et les commentaires correspondants.

Configuration compléte de la fonction Mesure.

Cryptée. Obsoléte;
peut sauvegarder grace a la rétrocomptabilité
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Mesure
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Enregistrement des
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Enregistrement des
données

Enregistrement des
données

Historique des
défauts

Mesure
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*.emd

*.empz

*.eprz

*.gtm

*.kbr

*.kbu

*.licence

*.prj

*.projet

*.prz

*.settings

*.xdc

Fichiers cryptés de
configuration des données
de mesure

Fichier projet multiple
crypté

Fichier projet compact
crypté

Fichier de mesure au
format texte générique

Fichier de requete Knorr-
Bremse

Fichier de revocation de
licence de Knorr-Bremse

Fichier licence

Fichier de configuration de
mesure multiple

Fichiers de données de
mesure de configuration
multiple

Fichier projet multiple

Fichier projet

Fichier projet

Fichier projet compact

Fichier parameétres

Fichier de configuration
d'enregistrement des
données en format XML

de STO3A V3.7 merci d'enregistrer au format de
fichier *.mmc.

Contient des données sauvegardées mesurées
avec des fichiers *.emc. Cryptée.

Obsoléte; STO3A ne peut faire qu'une lecture
seule de ces fichiers; veuillez enregistrer au
format de fichier *.mmad.

Type de fichier comprenant les données projet
cryptées pour plusieurs BCU/DCU.

Fichier projet crypté tout en un.
Les fichiers projets de ce type peuvent s'ouvrir
sous STO3A version 3.5 et plus.

Format spécial de fichier CSV qui peut étre
importé dans STO3A et s'afficher en tant que
données mesurées.

Fichier généré par le terminal de service pour la
demande des privileges de I'utilisateur.

Fichier généré lors de la désinstallation du
terminal de service afin de prouver la revocation
de la licence. Nécessaire lors du transfert de la
licence sur un autre ordinateur.

Comprend le code licence et les informations
d'activation.

Configuration compléte de la fonction de
mesure. Cryptée.

Contient les données mesurées dans les
fichiers *.mmc. Cryptées.

Type de fichier comprenant les données projet
pour plusieurs BCU/DCU.

Format fichier projet STO1 et ST02 (ouverture
uniquement).

Fichier projet sauvegardé en format XML .
Les fichiers projet de ce type peuvent étre
ouverts par STO3A version 2.1 et plus.

Fichier projet tout en un.
Les fichiers projets de ce type peuvent s'ouvrir
sous STO3A version 2.4 et plus.

Sauvegarde les paramétres STO3A (ex.
position, taille de la fenétre).

En cas d'effacement, I'ensemble des
parameétres seront réinitialisés.

Comprend les informations de configuration
concernant l'affichage des données mesurées
par ESRA en utilisant la fonction
d'enregistrement des données standard.
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Données enregistrées lues | Type de fichier pour sauvegarder un Enregistrements
*.xdl par ESRA sous format enregistrement de données standard ESRA en | standard des
XML format XML. données
Configuration compléte de la fonction de
Fichier de configuration de  Mooure
* . xmc 9 (obsoléte; fichiers exclusivement lisibles par Mesure
mesure en format XML i
STO3A;
sauvegarder sous format de fichier *.mmc).
Contient les données de mesure sauvegardées
*_ xmd Fichiers des données de (obsoléte, fichiers exclusivement lisibles par Mesure
’ mesure sous format XML~ STO03A; —_—
sauvegarder sous format *.mmd).
. Fichier d'informations Comprend la compilation des informations liées . R
.zip R X Information systeme
systeme ou non au projet.

1.14 Rapport d'erreur

Acces: Default m

Les fichiers Zip de rapport d'erreur peuvent étre envoyé a Hotline Service Terminal pour des investigations
complémentaires. Les developpeurs uitiliseront ce rapport pour rechercher et solutionner le probléme.

Chaque fois qu'un message d'erreur s'affiche, I'utilisateur peut sauver l'erreur et toutes les informations disponibles
sur celle-ci dans un fichier ZIP. Ce fichier contient l'avertissement de I'utilisateur ou une erreur inattendue.

P2 Ouvrir le message du projet I&'

0 Impossible douvrir le fichier projet: résumé défectueux

’ Sauvegarde du rapport ] | Détails == | ’ CK ]

s &

Le bouton Sauver le rapport va générer un fichier ZIP sur les circonstances de l'erreur. Le rapport d'erreur ne
recueille aucune donnée personnelle a partir de votre ordinateur. Les informations de la pile sont disponibles avec le
bouton Détails.

1.15 Instructions de sécurité

Il convient de redémarrer I'unité (off/on) en fin d’utilisation du logiciel STO3A pour garantir I'état qui a été défini.
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1.16 Glossaire

Application Carte Etat de la carte Hotline du terminal de service
Variable de réseau(NV) Numéro de noeud Mode service
Abréviations
BCU CcB
Unité de commande de frein Carte de Communication
DCU EB
Unité de commande des portes Carte d'extension
MB MMI
Carte mére Interface Homme Machine
NV NN
Variable de réseau Numéro de noeud
RB

Carte a Distance

1.16.1 Application

Toutes les cartes principales et d’extension disposent d'un logiciel primaire qui accomplit différentes fonctions de
base. Il existe également des cartes principales correspondant a I'application spécifique du projet.

Logiciel de base

La fonctionnalité de base est stockée dans le logiciel primaire. Elle contréle le matériel comme les E/S des cartes et
la communication CAN bus. Elle comprend certaines caractéristiques du systeme ESRA indépendantes du projet.

Logiciel d'application

Le logiciel d'application implémente la logique du systétme ESRA concerné. Parmi ses taches figurent par exemple la
gestion et I'estimation des données. Il supervise également le matériel en fonction de I'estimation des résultats. Il
utilise les services généraux du logiciel de base.

1.16.2 Etats de I’application

Les états de I'application sont consultables a I'ouverture du service Installation du logiciel. Les états sont évalués a
I'ouverture du service, avant l'installation du logiciel et apres la fin de l'installation du logiciel.

OK

La version de I'application du projet correspond au logiciel d’application de la carte.

Application différente
La désignation ou le n° STN du logiciel d’application de la carte est différent de ceux du projet.

Ancienne application de la carte
Le logiciel d’application de la carte a une version plus ancienne que celle du projet.

Nouvelle application de la carte
Le logiciel d'application de la carte est d'une version plus récence que celle du projet.

Carte manquante
La carte cible du noeud est manquante ou ne répond pas.
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Carte sur le nceud par défaut ou manquante
STO3A ne peut trouver ni la carte ni les cartes correspondantes au numéro de noeud défini. Bien qu'il existe
une carte correspondant au nceud par défaut, STO3A ne peut pas I'identifier. Il est possible qu’il s’agisse de
la carte recherchée.

Carte sur le noeud par défaut
STO3A ne peut trouver les cartes correspondantes au numéro de noeud défini. Bien qu'il existe une carte
correspondant au noeud par défaut, STO3A ne peut pas l'identifier. Il est possible gu'il s'agisse de la carte
recherchée.

Type de carte erronné
Il existe un type de carte erroné sur I'un des numéros de noeuds défini pour le projet. Ex : une carte
d'extension est sur le noeud a la place d'une carte mére.

Téléchargé
Réussite du téléchargement

Echec du téléchargement
Soit il n'existe pas d'application sur la carte, soit le téléchargement a été interrompu et la carte attend une
application.

Echec du téléchargement
Le téléchargement s'est interrompu ou a échoué

Téléchargement ignoré
Le téléchargement de la carte a été ignoré.

N/A
L'état d'application communiqué par la carte n'est pas défini dans le protocole.

1.16.3 Carte

Le systeme ESRA est constitué d'un jeu de cartes qui sont installées sur le rack ESRA. Néanmoins, certaines cartes
et unités de commande peuvent étre implantées en dehors du rack.

Il existe différents types de cartes dans le systeme ESRA. Les deux principaux types sont les cartes principales et les
cartes d'extension qui fonctionnent normalement ensemble. La quantité de cartes principales et d'extension dans le
projet varie en fonction de la complexité de la tdche a exécuter.

Carte principale
Le logiciel d'application spécifique au projet ne peut étre installé que sur les cartes principales. Le logiciel,
géré par la carte, peut s'autoconfigurer ou, si nécessaire, réaliser une configuration supplémentaire
concernant les autres cartes du systeme ESRA. Le logiciel d'application comprend la logique du mécanisme
de freinage BCU.

Les cartes principales ont plusieurs sighaux entrées/sorties.

Carte d'extension
L'objectif de la carte d'extension est d'augmenter le nombre de signaux d'entrée et de sortie traités par la
carte mére. Les cartes d'extension n'ont pas d'application. Leurs signaux sont traités par la carte-mére.

Ces cartes sont configurées par les cartes-maitresses. La carte d'extension n'est pas autonome puisqu'elle
dépend de la carte maitresse.

Cartes supplémentaires

Les cartes suivantes peuvent également étre utilisées par I'électronique ESRA :

MMI - Interface Homme Machine
La MMI est l'interface entre I'utilisateur et le systtme ESRA. Elle est dotée d’un affichage lumineux a 4
caractéres, de 4 boutons poussoirs et d'un connecteur RS232. L'interface MMI affiche les codes défauts en
cours et I'état général du systeme. La fonctionnalité des 4 boutons dépend du contenu du fichier projet. La
MMI est normalement intégrée sur le panneau avant de la carte principale mais peut également étre
indépendante.
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Carte de Communication
Les cartes de communication permettent la connexion a différentes configurations Bus externes (ex. CAN,
MVB et Ethernet). L'objectif est de connecter ESRA aux systémes Bus du véhicule.

Carte d’Alimentation
Elle est utilisée pour assurer I'alimentation primaire du systéme ESRA. Elle fournit I'alimentation interne au
systéme a partir d’'une source externe unique.

Carte de Service
Interface grande vitesse pour le terminal de service Knorr-Bremse.

Carte a Distance
Cette carte fournit la commande décentralisée au systéme de commande ESRA.

1.16.4 Etat de la carte

Il existe différents états de carte :

Normal La carte fonctionne correctement.

Téléchargement Il n'existe pas d'application sur la carte ou I'application existante est altérée.

Terminal Uniquement sur MMI-51. Le STO3A communique avec ESRA par le port série MMI-51.

Préparation de la  Uniquement CUO1 et cartes a distance. La carte est préte a recevoir la configuration de la

configuration carte maftresse. Aprés avoir réussi la configuration, la carte passe a 1'étatnormal.

Critique Un défaut critique et permanent s'est produit sur le logiciel. Contacter le responsable Knorr-
Bremse.

1.16.5 Hotline du terminal de service

La Hotline du terminal de service fournit le support général d'utilisation du logiciel STO3A.

En cas de question, d'avis ou de recherche de nouvelle caractéristique, ne pas hésiter a nous contacter.

e e-mail : esraterm@knorr-bremse.com
e Tél:+36 1289-45-00
e Fax:+36 1289-45-04

Les appels téléphoniques sont traités du lundi au vendredi de 9h a 17h (excepté pendant la féte nationale de la
Hongrie). Les réponses aux e-mails parviennent sous 72 heures mais en cas d'envoi pendant les heures de bureaux,
les réponses sont traitées immédiatement. Les conversations téléphoniques se déroulent en anglais et en allemand.

La Hotline du terminal de service propose différents services aux clients :

e Concession de licence du terminal de service
Aide concernant l'utilisation du terminal de service

Traitement des rapports de bugs et demandes de fonctionnalités. En cas de rapport de bug, veuillez
également envoyer le fichier Zip de rapport d'erreur.
e Formation a l'utilisation du terminal de service a destination des utilisateurs internes et externes

@ Note : Notre Hotline ne peut fournir qu'une assistance limitée aux problemes spécifiques au projet. Dans ce cas,
contacter le responsable Knorr-Bremse. Si cependant, nous ne pouvons pas vous répondre, nous vous aiderons
a identifier la personne a contacter.
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1.16.6 Variable de réseau

Une variable réseau est un ensemble de données transmis soit entre les cartes sur le systeme ESRA, soit sur une
seule carte

Une variable réseau contient les informations suivantes :

Identification de I'expéditeur
Identification de I'enregistrement des données

e Un attribut qui définit si la variable sera envoyée localement (un seul segment Bus) ou globalement (sur
I'ensemble du CAN-Bus).

e Données

La différence entre les variables locales et globales concerne leur transmission par les cartes de couplage bus. Ces
cartes permettent de coupler deux bus CAN. Les variables réseau sont communiquées par les couplages afin
d'optimiser le trafic bus.

La différence entre les variables locales et globales porte sur la transmission aux cartes de connexion Bus. Ces
cartes servent a relier deux CAN-Bus. Les variables locales sont fournies par les connexion Bus afin d’optimiser

I'exploitation.
e la transmission des signaux entrées/sorties
e latransmission des messages défauts et de leur état
e ['accés aux mémoires des cartes
e la configuration des cartes d’extension

1.16.7 Numéro de noeud

Pour l'adressage des cartes individuelles dans le systtme ESRA, chaque carte posséde son propre numéro de
noeud unique défini par le systéme.

Les numéros de noeuds des cartes individuelles sont codés dans le connecteur du panneau avant. Les numéros de
noeuds des cartes concernées sont stockées dans le fichier projet.

Les numéros de noeuds peuvent avoir une valeur comprise entre 0 et 31. Cependant, il existe certaines limites dans
lesquelles les combinaisons et numéros de noeuds des cartes sont valides.

1.16.8 Mode service

Le mode service est un mode opérationnel de la commande de frein dans lequel le systeme STO3A écrase
temporairement certaines sorties ou autres parameétres du systéme de freinage. En mode service, le fonctionnement
normal du frein est suspendu. En mode service, il est possible de vérifier les composants de I'ensemble (ex. les
valves) lors des opérations de montage et de maintenance. Les deux canaux E/S et les données de traitement
service du STO3A supportent le mode service. La fonction de service s'applique par la sélection du menu
correspondant Effort. Le mode service est indiqué en bas a droite de la fenétre STO3A par une icone en forme de clé
(,5,’.;’). Le mode service d'une fonction spécifique(canaux E/S oudonnées de traitement) peut étre désactivé par le
menu correspondant Débloquer ou par l'icone en forme de clé de la barre d'outils.

@ Note: l'icéne en forme de clé visible en bas a droite de la fenétre STO3A signifie que le mode service est activé et
que le systéme de frein ne fonctionne pas conformément a la spécification. Pour restaurer le fonctionnement
normal du systéme de frein, il faut désactiver le mode service. Le mode service est automatiquement désactivé
quand le matériel STO3A a été débranché du systéme de frein pendant plus de 5s ou quand l'interface utilisateur
ESRA est resté inactif pendant plus de 20 min.
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2 Projet

Pour avoir une idée générale du concept du projet, voir le chapitre Projet dans la partie introduction.

L'ouverture, la fermeture et la sauvegarde des projets sont indiquées dans le chapitre Gestion des fichiers projet. Y
figure également la description des types de fichiers projet STO3A.

Le service information projet indique le contenu du fichier projet concernant plus particulierement les cartes du projet.
Ce service permet de comparer la situation prévue (information projet) par rapport a la situation réelle (information de
['unité).

Les utilisateurs peuvent actualiser les fichiers projet en ajoutant leurs propres commentaires sur les défauts du
service Mémorisation des défauts. Les commentaires de défauts peuvent également étre importés a partir d'un autre
fichier projet. Cette fonction est détaillée dans le chapitre Importer commentaires de défaut.

2.1 Gestion des fichiers projet

Pour utiliser le terminal de service avec la BCU/DCU, il faut ouvrir le projet corespondant au systéme connecté. Vous
pouvez avoir besoin de sauvegarder les modifications apportées au fichier projet. En cas de modification du fichier
projet, le titre de la fenétre principale STO3A, a cété du nom du projet, est suivi par *.

Vous trouverez ci-dessous la liste des types de projets supportés

Ouverture d'un projet

Acces . Default m

Menu Fichier/ Ouvrir...

Touche rapide Ctrl+O Ouvre un projet de n'importe quel type

Souris . |

Menu Fichier/ Projets récents/ * Lancement rapide des derniers projets utilisés
Menu Fichier/ Projets multiples/ Ouvrir sous projet... Ouvre un sous projet sous fichier * .mpz, *.empz
Auto Au démarrage du programme Ouvre le dernier projet utilisé

Sauvegarde d'un projet

Acces . Default m

Menu | Fichier/ Sauvegarder sous... Sauvegarde le nom du projet

Souris et le type de fichier
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Projets multiples

Acces :

it

Menu  Fichier/ Projets multiples/ Ouvrir sous projet... Ouvre un sous projet sous fichier * .mpz, * . empz
Les fichiers projets multiples (.mpz) et les fichiers projet multiples cryptés(.empz) sont le moyen le plus pratique

pour stocker I'ensemble des informations sur tous les projets pour tous les systemes de contréle du train. Les projets
multiple contiennent des sous-projets .prz et les projets multiples cryptés contiennent des sous-projets .eprz.

Ouverture d'un sous-projet

Tous les projets ajoutés a un projet multiple sont appelés sous projets. L'ouverture d'un sous projet est possible a
I'aide du menu Fichier/ projets multiples/ Ouvrir sous projet....

& Quwrir sous-projet...

Marm Mumeéro de node Description
HKunigunda

define description in PDBs Hwy-Datas...
define description in PDBs HWi-Datas ..

1
Project_B_Test_101 0
0

y 2y Example project for testing ESRA Co...
1
1

Froject_B_Test_101

’ ouvrir ] l Annuler

Nom

Nom du sous projet.

Numéros de noeud
Numéros de noeuds des cartes du sous-projet. Il est recommandé d'utiliser un numéro de noeud unique

pour chaque sous projet pour obtenir la détection automatique (W) plus précise.

Description
Description du sous projet.

Veérification

Lance la détection automatique du sous-projet correspondant, en fonction des numéros de noeud utilisés
pour les cartes reliées au systeme ESRA. Le sous projet identifié sera signalé par un symbole vert devant le
nom du projet. Si plusieurs sous-projets sont signalés par un symbole jaune, le projet ne peut pas étre
identifié. Les projets DCU ne peuvent pas étre détectés car les numéros de noeuds sont identiques.

2t

Ouvre le sous projet sélectionné.

Annuler

Annule I'ouverture du sous projet.
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Fichiers projet supportés

* _eprz : Fichiers projet compacts cryptés (type de projet a utiliser de préférence avec ST03A V3.5 et

ultérieur)
Les fichiers sont des fichiers projet compacts de type crypté, contenant les mémes informations.

* _prz : Fichiers projet compacts (type de projet a utiliser de préférence avec ST03A V3.4 et antérieur)
Ces fichiers représentent le type de format du fichier projet comprenant I'ensemble des informations du
projet, y compris le fichier XML, le logiciel d'application, les configurations de mesure et d'enregistrement
des données, les fichiers de traduction du projet, le descripteur des données d'exploitation et I'image
d'arriére plan.

* .empz : Fichiers projets multiples cryptés
Fichier projet comprenant plusieurs fichiers *.eprz pour un composant. Se reporter a la section précédente
pour plus de détails.

* .mpz : Fichiers projets multiples
Fichier projet comprenant plusieurs fichiers *.prz pour un composant. Se reporter a la section précédente.

* projet : Fichiers projet XML
Les fichiers projet XML contiennent les mémes informations que les fichiers * . prj ainsi que des
informations complémentaires relatives a I'utilisateur (ex. commentaires de I'utilisateur).

* _prj : Fichiers projet original

Le terminal de service peut ouvrir un fichier projet créé sur la base DOS version 1.4x ou plus. Il est
conseillé d'établir ce type de fichier projet sur la base de I'application DOS du terminal de service.

Les fichiers de format plus ancien peuvent étre sauvegardés par l'intermédiaire du menu Fichier/
Sauvegarder sous... dans le nouveau format de fichier projet.

Ce type de fichier projet fournit la configuration du systéme ESRA. Il comprend I'ensemble des
informations relatives a la structure des tiroirs ESRA, cartes, applications logiciel, défauts systéme,
demandes et données de traitement.

Pendant le chargement, les anciers fichiers projet sont automatiquement convertis au format XML par la
fonction du convertisseur projet :

Utilisation du convertisseur projet
Pour le STO3A, on utilise exclusivement le fichier projet créé sous la version DOS du terminal de service
1.4x ou plus. Knorr-Bremse a également validé des fichiers projet créés sur le terminal de service ancienne
version (V1.38). La différence essentielle est que les fichiers HEX V1.47 sont intégrés dans le fichier projet
alors que, pour les versions plus récentes, ils sont sauvegardés séparément du fichier projet.

Prérequis de la conversion
Pour effectuer la conversion automatique d'un fichier projet, I'ensemble des fichiers nécessaires doit étre
immédiatement disponibles sur le terminal de service. Pour les fichiers projet V1.47, les fichiers HEX sont
sauvegardés dans le sous-répertoire projet. Pour simplifier le processus de conversion du projet, le fichier
projet et les fichiers HEX doivent figurer dans le méme dossier.

Exemple :
Supposons que le nom du projet soitBREMSE . PRJ et le nom du fichier HEX TEST . HEX, les fichiers projet

créés sous le DOS de I'ancien terminal de service (version 1.38 ou plus) ont leur fichier HEX dans le
répertoire projet appeléBREMSE.

fichier projet- . . .BREMSE. PRJ
fichier HEX- . . .BREMSE/TEST . HEX

Pour simplifier le processus de conversion les fichiers projet et hex doivent figurer dans le méme dossier.
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2.2 Information projet

Acces :

et

Menu  Fichier/Information projet

Souris | {0

L'outil information projet fournit les informations relatives aux cartes électroniques et au logiciel configuré pour le
projet en cours. La fenétre information projet s'affiche par défaut lors de I'ouverture du projet. Par contre la fonction
peut étre activée/désactivée a l'aide du menu Outils Options....

L'état du systémeconnecté est affiché via le menu Service / information de l'unité. L'exploitation simultanée de

l'information projet et de l'information de I'unité permet de comparer les parameétres du projet en cours avec ceux
du systéme connecté.

¥ |nformation projet- B

Failcorp EDI with Ethernet CEl24 [(using EBE-fmnFeature)
Materiel Application
Murnéro...| Position ST Miveaui..| Mom ST | Muméro...| Date de... | Descrip...
- 13 - - - - - - - 8
- 1 - - R R R R R
1 67 STM 27490] - MBO3_01 [STM 24421v 1.03 2011-03-2
2 61 STH 27490] - MBO3_02 [STH 34427% 1.03 2011-03-2
3 a5 STH 27490] - MBO3_03 [STH 34427% 1.03 2011-03-2
4 19 - - - - - - - B
4 43 - - - - - - -
G a7 - - - - - - - A

5] LLCUC T LY PvA AL ANTACA AR AN TN CAS TG Ay TS AR MITT A MEATE ks MR Ay oy L)
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Matériel

Rack
Nom du rack comprenant le jeu de cartes.

Carte
Nom de la carte objet du projet en cours.

Numéro de noeud
Numéro de noeud des cartes individuelles du projet.

Position
Emplacement de la carte dans le rack par rapport a sa position sur la carte fond de panier.

STN
Référence du produit Knorr-Bremse dans le fichier projet.

Niveau initial
Derniére modification de matériel nécessaire pour le fonctionnement des applications.

Application

Nom, STN
Identification du logiciel d'application du fichier projet.

Numéro de version
Version du logiciel d'application du fichier projet.

Date de création
Date de création de la version logiciel du fichier projet.

Description
Informations détaillées du logiciel d'application du fichier projet.

Vue graphique du rack
Si toutes les informations necessaires sont disponibles dans le fichier projet, une vue graphique du systéme sera
affichée sous le tableau.

Cliquer sur les fleches noires des séparateurs entre les 2 vues pour cacher ou afficher un des deux.

2.3 Importation du commentaire de défaut

Menu Fichier/ Importer / Importer commentaires de défaut

Touche rapide Ctrl+M

Les commentaires de la fonction Mémoire défauts peuvent étre importés depuis tout fichier projet parmi les fichiers
en cours ouverts.

Procédure :

1. Ouvrir un projet (voir gestion des fichiers projet).
2. Sélectionner le menu Fichier/ Importer / Importer commentaires de défaut.
3. Choisir le fichier projet auquel vous voulez appliquer les commentaires de défaut.
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2.4 Importation d'un groupe personnalisé

Acces:
(AR oper | s |
Menu Fichier/ Importer / Importation d'un groupe personnalisé

Touche rapide Ctrl+G

Les groupes personnalisés Canal E/S et Données de processus peuvent étre importés a partir de n'importe quel
fichier PRZ ou EPRZ dans le fichier de projet actuellement ouvert.

Procédure :

1. Ouvrir un projet (voir gestion des fichiers projet).

2. Sélectionner le menu Fichier/ Importer / Importation d'un groupe personnalisé.

3. Choisir un fichier de projet PRZ ou EPRZ a partir duquel vous aimeriez appliquer les groupes personnalisés
Canal E/S et Données de processus.
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3 Services

Dans ce chapitre, vous pourrez trouver la description des services de STO3A. Ci-dessous la liste avec une courte
description de chaque fonctionnalité.

Information sur l'unité Affiche I'état courant du systéme connecté.

Lecture et forcage des identifiants de position dans le train et la

Information de position flotte.

Canaux E/S Affiche et permet le forgage des E/S du systéme connecté.

Affiche et permet le forgcage des données de processus du

Données de processus | ,
systéme connecté.

Demandes Envoi des appels de fonctions application.
Sorties SUOGA Pilote les sorties de I'appareil de mesure connecté.

Affiche et permet le réglage de I'horloge temps réel (RTC) du

Parameétres RTC . .
systeme connecté.

Collecte et exporte en fichiers *.csv les informations du systéme

Information systeme .
connecté.

Permet l'installation d'une nouvelle application sur le systéme

Installation du logiciel / Installation du logiciel .
connecté.

Installation du logiciel / Telechargement du
rapport

Récupére le rapport sur I'historique des installations logicielles.

Installation du logiciel / Ouvrir le rapport Quvre un rapport sauvegardé sur I'historique des installations

logicielles.
Evénements et erreurs / Mémoire des Récupere le contenu de la memoire des défaut sur le systéeme
évenements connecté.
Evénements et erreurs / Historique des Récupeére le contenu de I'historique des défaut sur le systéeme
évenements connecté.

Snapshot, Enregistreur de données (Dans le
menu Outils)

Exporte les données de la fenétre ouverte en fichier .csv.
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3.1 Transfert de fichier

Acces :
Menu Service / Transfert de fichier

Touche rapide CTRL+ALT+F

Souris E)

Cette fonctionnalité permet un chargement sur 'unité connectée ou sur I'ordinateur a travers le réseau Ethernet défini
dans le projet. Tous les fichiers d'un dossier spécifique a l'unité connectée peut étre chargé en 1 fois si le fichier
projet le permet.

Le transfert de fichierest disponible uniquement quand la connexion Ethernet est active.

La taille du fichier & télécharger peut étre limitée par le fichier projet. Si vous avez besoin de charger un fichier plus
important que cette limite, veuillez contacter votre interlocuteur Knorr-bremse.

..—ﬁ] Transfert de fichier Z E| [5__(|

MHom Description Fichier a charger

folder statistical_file

Huost file HEST file
HST file without isDirectory

Host file

Déchargerment depuis |a carte ] ’ Chargement vers la carte

Nom
Nom du fichier a télécharger.

Description
Informations supplémentaires sur le fichier.

Fichier a télécharger
Cliquer sur... pour ouvrir la fenétre de selection et choisir le fichier a télécharger sur 'ordinateur.

Téléverser vers la carte
Téléverse le fichier sélectionné vers le systéme connecté.

Téléchargement a partir de la carte
Télécharge le fichier sélectionné sur la carte vers l'ordinateur. Cliquer sur la touche pour ouvrir le choix de
fichiers et définir 'emplacement de sauvegarde du fichier.
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3.2 Informations de l'unité

Acces :
O8] e | o
Menu Service / Information sur l'unité

Touche rapide  CTRL+ALT+N

Souris H
Le service identifie les cartes et les applications correspondantes aux numéros de noeuds propres au systeme
connecté. Il affiche I'état courant des cartes et applications.

Grace a I'Information Projet les données de service définies dans le projet chargé en mémoire peuvent étre
compareées avec les données réelles du systéme connecté.

Le contrdle de configuration de carte est réalisé lors de l'information unité. Si une carte & remplacer est trouvée, elle
est mise en valeur et le message de remplacement s'affiche dans une infobulle et dans la vue détaillée.

Onglets de la fenétre d'informations de I'appareil:

Simple vue
Informations relatives au systéme concerné.
Vue détaillée

Informations du systéme concerné et du fichier projet téléchargé (différenciation par des icones rouges et
jaunes).

3.2.1 Simple vue

§ Information unité de contrile =[O E
Vue simple [ vue détaillée
[ Matériel [ Application [ Wicrologiciel Information de Ia position

| Nom de 1a carte [ Numéro de noeud [ Etat STN | Révision| Numérode série| Nom |  STN | Numéro de version| Date de création | Nom STN__ [ Numéro e version| Date de création | [ Nom dutrain[ 1D du rain | Contenu| Voiture [segment CAN] Type de sous..[Nom au projet] ID du projet
Normal WHLRTC [STN 28517L. v 12 20071023

0
g Normal [STN 27903 [X01 3086285 |NB03B_06(STN 37244105 |V 051 20141212 |WB038_01 |STN 284891 |V 3.1 010202t
B Normal [STN 28339 [T01 1234567 WB048_03[STH 39668103 |V 1.00y 20150225 |MB038_01 [STN 284891 |V 3.1 o020z 3
5 Normal [STN 25789 Vo1 4148215 Esot ST 258200 v 2.4 wzoze 5
9 Normal |STN 27742.... |LO1 3355582 STN 42074/28 |V 0.10¢ 2014-12-18 ICBO9 [STN 29705L... |V 24 2010-01-07

=

19
Normal |STN 34348/ |c01  [KB11374354  |GB12_INT [STH 34599INTV50 80 0010 |p01403.05  |GBT2AFWR_[sTh 348001 v 35 sotsoots sl 5 c b E F Desioiils |smiaos

Matériel

Carte
Nom de la carte

Numéro de noeud
Numeéro de nceud de la carte.
Etat
Etat réel de la carte.
STN
Référence de la carte électronique. STN est un numéro unique d’identification utilisé par Knorr-Bremse.
Révision
Indice de révision du matériel.

Numéro de série
Numéro de série de la carte.
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Application

Nom
Nom du logiciel d'application installé sur la carte électronique.

STN
Référence des applications spécifiques au projet. STN est un numéro unique d’identification utilisé par
Knorr-Bremse.

Numéro de version
Numeéro de version de l'application

Date de création
Date de création du logiciel d’application.

Micrologiciel

Nom
Nom du logiciel de base de la carte.

STN
Identification de la version du logiciel de base. STN est un numéro unique d’identification utilisé par Knorr-
Bremse.

Numéro de version
Numeéro de version du logiciel de base

Date de création
Date de création du logiciel de base.

Si la carte ne répond pas a la révision matérielle minimale, la carte sera mise en surbrillance dans le tableau et les
informations détaillées sont fournies dans l'info-bulle.

EBO1B 9 Normal STN 25799/01 S01 ‘497539 T EBO1 STN 25820/SW

EBOIA |11 Normal  |STN 26509 Jo1 inoans L . EB03 STN 27004/SW
-|La carte n"est pas conforme au code de révision minimum (X01) du matériel. |

CBO9D 26 MNormal STN 36996 EO01 O THUIUUTT  [CDUYD 20 ST orzFHze v voowui] 2018-05-28 ch09dfwr  |STN 38928/FW

Informations de position

Ces attributs permettent d'identifier 'emplacement de la cible parmi la flotte de train. L'utilisation des attributs et leur
signification sont dépendants du projet.

Pour certains projets, l'information de position peut étre forcée manuellement grace au service Définition de
l'information de position.
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3.2.2 Vue détaillée

+ Information unité de contrdle [ = ([
EMU Ukraine (ESRA)
% MB04B-3
- i MB04B-4 Matériel Application
+ MBO3B-5 Rack Nom de |a carte | Numéro de noeud |Position STH Miveau initial| MNom STN Mumeéro de version | Date de création | Description
£ Eggigzs PBO3A = 13 STN 25089 | HO1 = = = = = -
-y CB02B-21 STN37410 [Nl - 1 STN 25089 |HD1 - - - - -
&/ CBO2B-28 MM 0 67 STN n.a. - - - - - -
MBO4B 3 67 §TN 28339 | ZB01 MB04_03 |STN 37766/03 |V 0.18 2012-04-25 9 CAREMU FR] -
MB03B 4 61 STN 27903  |UD1 MB03_04 |STN 37766/04 |V 0.18 2012-04-25 9 CAR EMLU FR} 1
MBO3B 5 55 STN 27903 |UD1 MBO03_05 |STM 37766/05 |V 0.18 2012-04-25 9 CAR EMU FR|
EB0Z2B 6 49 STN 26829/01/G01 = = = = = L3
EB01B 7 43 STN 25799/01|L01 - - - - -
CR02A 21 Th 20415 |H01 CROZA 218TM20415 00 2012-03-2 i

g

o oux B 8o o B
B ww [- TS

&

Apres lecture des informations de I'appareil (progression indiquée par 5:' icone) les différences éventuelles entre le
fichier projet téléchargé et I'appareil concerné sont mentionnées par des icones rouges ou jaunes:
Icone verte (pas de différence)
% Carte a jour ou pas de carte d'application (ex. carte EB ou MMI).
(problémes de différence rattrapables par Installation du logiciel)
U Nouvelle application de la carte
* Ancienne application de la carte
= application différente pour les licences OEM / technicien de maintenance/ créateur d'application.
Icones rouges (problémes irréparables, en particulier les différences de matériel)
@ Application différente ou carte différente:

Une carte différente est détectée - les numéros STN ne correspondent pas ou, s'il n'y a pas de
carte d'application, les noms de carte sont différents.

Conflit de révision du matériel - la carte ne correspond pas a la révision minimum du matériel en
fonction du fichier de projet.

La carte a une application différente - Les numéros d'application STN ne correspondent pas ou,
pour HCM2, les numéros STN du fichier paramétres sont différents.
= Absence de carte : la carte appropriée n'est pas disponible sur le systéme concerné.
¥ Carte supplémentaire : une nouvelle carte est disponible sur le systéme concerné en fonction du fichier
de projet.
L'onglet d'informations position du panneau droit comprend les positions de I'ensemble des cartes qui l'alimentent.

Pour visualiser les données du projet et les informations de I'appareil de chaque carte, cliquer sur le nom de carte
dans l'arborescence du tableau gauche. Le résultat des différences s'affiche en rouge sur le panneau droit:
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Application différente détectée surla carte.

‘ e ‘ Info;:l)ja;tions Inft;gnp::::;:ls ‘ ey ‘ Info;l:lo‘}eti:)ns ‘ Inft;gnp::::;rs
| Matériel ‘I‘u‘licrnlngiciel

| Carte MB04A MB04A ‘ Nom ‘ MBO3R_01

| Numéro de noeud |1 K Bl E | ST 2581718W
|Etat |— |Nnrma| ‘Numém de versinn‘— “-H.EI:I

|STN |STN 25797 |STN 25797 ‘Date de création ‘ ‘199?-11-03

| Indice |— |CI33 ‘Dnnnées de fabrication: carte basique

|Numéro de série |- | 9023282 Bl E | 2579700000
Iﬁpplicaﬁon | | }Indice de la carte }— }CDB

Mam APPLA APPL1 Mumeéro de série |- ap23282

s |sTh 1234501 || STN 04711

|Numérn de noeud |V 0.30a |‘uf 0.10n

|Date de création |1998-12-ua |199?-12-u:2

3.3 Canaux entrées/sorties

Acces en lecture :

oot ) I

Acces en écriture :

opeor] "ot

Menu Service / Canaux E/S

Touche rapide CTRL+ALT+I

-

—

Souris =

Cette fonction permet d’accéder aux signaux entrées/sorties des cartes du systéme de contrdle. L'utilisateur peut
surveiller les valeurs de I'ensemble des entrées et sorties de chaque carte. Il a également la possibilité de forcer
certains signaux de sortie. L'affichage est régulierement mis a jour.

Il s'agit d'un service a tolérance de pannes, ce qui signifie que STO3A peut continuer a lire les valeurs des canaux
méme en cas d'erreur. Les canaux concernés par une défaillance de lecture des valeurs s'affichent en rose.

Les canaux E/S sont rassemblés par groupes. |l est possible de passer d'un groupe a l'autre dans la colonne de
gauche.

6 Note : La consultation et la mise a jour des canaux E/S peuvent étre aussi limitées par le contenu du projet et
pas uniquement par I'absence du niveau de licence.
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il Canaux d'entrée/sortie [ = [
Signal Mom de canal Broches VarRés Moeud Lecture delavaleur Définir lavaleur Description
FS11_Analog_1 FS11_Analog_1 Z26 - b26 (d26) |4 1 gV frequencyi...
FSI1_Frequency 1|FSI1_Frequency 1|z26 - b26 (d26) (4 1 0.000 Hz frequencyi...
FSI1_Status_1 FSI1_Status_1 Z26 - b26 (d26) |4 1 0 bOut freq signal ...
10CustomGroup1 FSI2_Analog_1 F312_Analog_1 Z24 - b24 (d24) |4 1 gV frequencyi...
F312_Frequency_1|FSI2_Frequency_1z24 - b24 (d24) (4 1 0.000 Hz frequencyi...
FS12_Status_1 F312_Status_1 724 - b24 (d24) |4 1 0 bOut freq signal ...
RO1_2 RO1_2 z18-b18 15 2 0 Relay|[] 0 [relais output
RO2_2 RO2_2 Z16 - b16 15 2 0 Relay|[] 0 [relais output
RO7_2 RO7_2 78 - b8 15 2 0 Relay|[] 0 [relais output
ROB_2 ROB_2 z6 - b 15 2 0 Relay|[] 0 [relais output

Cette liste dans le panneau gauche contient des groupes de canaux définis par le
des groupes (personnalisés) définis par I'utilisateur. Pour filtrer la liste, cliquer sur

Groupes personnalisés

projet et suivis, le cas échéant, par
h-

Pour créer un groupe personnalisé, cliquer sur . L'utilisateur peut choisir un ensemble de canaux a partir de

différents groupes qu'il peut voir en une seule fois.

& Canaux d'entrée/sortie - Sélectionner un signal

=X

Custom group name: | |0CustomGroup1

Signaux sélectionnés:

Signaux
= [7] MB03B - 1
Signal
FSI1_Analog_1

F51_Frequency_1
.....
.....
F5I2_Frequency_1

.....
B[] EBO1A-2
[7] Metvar 3
[7] Netvar 14
[7] Netvar 15
- [ MB03B -3

; [ Metvar 8
[ Metvar 12

FSI1_Status_1
F3I2_Analog_1

FSI2_Status_1

Canal

FSI1_Analog_1
F3I1_Frequency_1
FSI1_sStatus_1
F3I2_Analog_1
F3I2_Frequency_1
FSI2_sStatus_1

Unité Description

W frequency input- DC
Hz frequency input
bOut  freq signal uptodate
W frequency input- DC
Hz frequency input

bOut  freq signal uptodate

[] Afficher uniqguement les signaux sélectionnés

Filtre: | Tous les canaux -
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Utiliser les icbnes suivantes a cété du nom du groupe pour

‘& masquer ce groupe personnalisé
= modifier le contenu du groupe personnalisé
3 supprimer le groupe personnalisé.

Pour préserver la modification ou la création d'un groupe personnalisé, le fichier de projet doit étre sauvegardeé.

Colonnes du tableau

Signal
Nom du signal entrée/sortie défini pour I'application.

Nom du canal
Désignation standard du canal entrée/sortie dans le catalogue ESRA.

Broches
Emplacements de la broche du connecteur E/S de la carte.

VarRes
Identification des variables réseau dans lesquelles les canaux spécifiques sont transférés vers le CAN bus.

Noeud
Numeéro de nceud incluant les signaux E/S identifiés.

Lecture de la valeur
Valeurs des signaux d’entrée regus par le terminal de service. Les unités de mesure sont ajoutées a
certains signaux.

Forgage d'une valeur
Pour modifier la valeur d’'un signal de sortie, saisir la nouvelle valeur et activer le champ voisin. Les valeurs
a I'écran peuvent étre transmises aux cartes ESRA par 'intermédiaire du menu Canaux E-S/Forcer ou a
I'aide de la touche '?Aprés avoir complété les valeurs, l'icone (,;’ est active, ce qui veut dire que la carte
est en Mode Service. Les canaux de sortie associés en variable réseau unique ne peuvent étre sélectionnés
gu’en bloc car les variables réseau sont communiquées en unité. La modification ne peut porter que sur
I'ensemble de I'unité entiére.

Description
Bréve description du canal E/S.

Caractéristiques

Modification de I'affichage physique/logique
Si la vue physique est utilisé, les valeurs mesurées sont affichées sous leur forme physique (vitesse,
pression). En vue logique, le signal mesuré est affiché; il s'agit du signal mesuré sur le capteur et converti
ultérieurement en binaire pour transmission vers le CAN (ex. fréquence, tension, courant)

Egalement accessible a partir du menu contextuel ou du menu : Apergu physique

Masquer/ Afficher les colonnes
Dans le menu contextuel Colonnes il est possible de masquer ou d'afficher les colonnes.

Agrandir le contenu du tableau
Dans le menu Outils/ Options / Interface utilisateur / Police de caracteres il est possible de définir une plus
grande taille de caractére pour la fenétre, de maniére a pouvoir lire un maximum de valeurs sur I'écran.
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3.4 Données de traitement

Accés en lecture : Default m
Acces en écriture : m

Menu Service / Données de processus

Raccourci CTRL+P

Souris ™

Cette fonction permet I'observation permanente des variables individuelles présélectionnées au niveau du systéme

interne sans avoir recours a la fonction de mesure des données. Les données sont régulierement actualisées.

Il s'agit d'un service a tolérance de pannes, ce qui signifie que STO3A peut continuer a lire les valeurs des canaux
méme en cas d'erreur. Les canaux concernés par une défaillance de lecture des valeurs s'affichent en rose.

Les données de traitement sont rassemblées par groupes. Vous pouvez basculer d'un groupe a l'autre dans la
colonne de gauche.

@ Note : La consultation et la mise a jour des donnés peut étre aussi déterminée par le contenu du fichier projet et
pas uniquement par I'absence de niveau de licence.

1 Données dexploitation = |-= [E
EB Signal Carte  Application Moeud Lecture de lavaleur Définirlavaleur Description
Standard Bitfield_1 MB03B |APP1 [1 170 [ 1
Transmission Bitfield_1 MB03B |APP1 1 85
PDCustomGroup1 i § Cosinus 1 [MBOE  pg) e 0942 |1 -1.000

Cosinus_1 MBO3E 0.000

Sinus_1 MBO3k Forcer 0337 |1 -1.000

Sinus_1 MBO3E Libérer 1.000

State_1 MBO3E : : 1] 0 hex
= I

State_1 MBO3E Cxames i :

i Carte

Timer10_1  |MBO3E T [ 1280 ms

Timer10_1  |[MBO3E
Transmitted... MBO3B |APP1
Transmitted... MB0O3B |APP1

v

v

v | Application
| v | Noeud
v
v
v

Lecture de lavaleur
Définir la valeur
Diescription

Cette liste dans le panneau gauche contient des groupes de canaux définis par le projet et suivis, le cas échéant, par
des groupes (personnalisés) définis par I'utilisateur. Pour filtrer la liste, cliquer sur

Groupes personnalisés

Pour créer un groupe personnalisé, cliquer sur . L'utilisateur peut choisir un ensemble de canaux a partir de
différents groupes qu'il peut voir en une seule fois.

Utiliser les icbnes suivantes a cété du nom du groupe pour
> masquer ce groupe personnalisé

2= modifier le contenu du groupe personnalisé
3% supprimer le groupe personnalisé.
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Pour préserver la modification ou la création d'un groupe personnalisé, le fichier de projet doit étre sauvegardé.

Colonnes du tableau

Signal
Nom de variable des données
Carte
Destination de la carte a 'origine des données.

Application
Nom du logiciel d’application correspondant a la carte.

Noeud
Numeéro de noeud de la carte correspondant aux données.

Lecture de la valeur
Valeurs lues par STO3A depuis le systéeme connecté. Les unités correspondant aux données de processus
sont alors affichées.

Forgage d'une valeur
L'utilisation de cette fonction permet de forcer temporairement une nouvelle valeur a appliquer au systéeme
ciblé. Entrer une valeur et cocher la case désirée. Les nouvelles valeurs seront envoyées au systeme

connecté par le menu Données de processus/Forcer ou en cliquant sur T . Vous pouvez stopper le forgage

grace a l'icone (,P Le forcage stoppera également si vous changez de groupe de données de processus ou
si le forgage est actif depuis 20mn.

Description
Breve description des données.

Caractéristiques

Masquer/ Afficher les colonnes
Dans le menu contextuel Colonnes il est possible de masquer ou d'afficher les colonnes.

Agrandir le contenu du tableau
Dans le menu Outils/ Options / Interface utilisateur / Police de caracteres il est possible de définir une plus
grande taille de caractére pour la fenétre, de maniére a pouvoir lire un maximum de valeurs sur I'écran.

Vue graphique

Si le fichier projet le supporte, les données peuvent s'afficher sous forme graphique.

3.5 Définition de l'information de position

Menu | Service / Réglage de l'information de position
Souris 4.*.;

Information de position est utilisé pour identifier le BCU/DCU parmi la flotte de trains. Toutes les entrées de cette
fonction peuvent étre une sequence de n'importe quel caractére ASCII (17 car. max.). Puisque l'information stockée
dans cette fonction comprend des données utilisateurs, sans effet sur le comportement du systeme, seule une
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proposition de son usage peut étre trouvée ci-dessous; Contenu et format des entrées doivent étre définis par les
opérateurs des trains. Les informations de position entrées dans ce service apparaitront dans Information sur 'unité.

i Definition de Linformation de position

Yeuillez mettre l'information de position.

Mo du train

I du train

Contenu

woiture

segment CAMN

Type de sous-systéme

D du projet

Mo du projet

’ Charger le project par défaut ] ’ Appliguer ] ’ Annuler ]

Utilisation possible
| Nom | Proposition

Nom du train Nom donné au type de train ou au projet

ID du train Ex. Code UIC du train.

Constituant Unlte' multlple avec cgnflguratlon fixe (en commercial).

Identifiant si nécessaire.
Voiture ID de la voiture, ex numéro UIC.
Segment CAN Ex. index de I'unité de contréle si plus d'une est présente dans la voiture.

Type de sous-systeme Ex. ESRA, DCU ou tout autre identifiant.

ID du projet Peut étre rempli avec le numéro STN du fichier projet.

Nom du projet Peut étre rempli par défaut avec le nom inscrit dans le fichier projet
Actions
| Bouton | Description

’ Charger le project par défaut ] Charge I'ID et le nom du projet depuis le fichier projet.

Appliguer Ferme la fenétre et envoie les données entrées sur la carte CB12A.

Ferme la fenétre sans mettre a jour les informations de position sur la carte

Annuler CB12A.
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3.6 Demande

Acces :
et
Menu Service / Demandes

Touche rapide Ctrl+Alt+Q
Souris )

Cette fonction permet le démarrage de certaines actions (ex. saisie de paramétre) par I'envoi d'une demande au
Systéme ESRA. Les demandes sont des données de 64 octets. Elles sont constituées d’'une en-téte d’indentification
et, éventuellement de données complémentaires qui peuvent contenir les valeurs de paramétres a envoyer ou a lire
depuis l'application.

Pour I'envoi, sélectionner la demande et cliquer I:i'ou faire un clic droit sur le tableau et sélectionner Envoyer. Apré
envoi de la demande, un message de réussite du processus est envoyé par 'ESRA.

@ Note : Pour certains projets, I'accés aux demandes peut étre déterminé par le contenu du fichier projet relatif a
certains niveaux de licence.

§ Demandes |T| |E| §|
Demandes disponibles: Valeur des paramétres:

Mo de la demande Application Mo du para.. gamme Waleur
Wirite EEFR O APPLT -1 Integer value 1 32768, 32TET] 1111 |~
Write RAM (080 2h) APPLT -1 Integervalue 2 32768, 32767] 2322 | _
Wirite EEFROM APPLZ - 2 _ | lIntegervalue 3 32768, 327ET] 3333 |
Write RAR (0802h) APPLZ- 2 * | |Integervalue 4 [-33T68, 32TET] 4444 | ¥

La fenétre Demande comprend les informations suivantes :

Nom de la demande
Nom unique pour identifier la demande.

Application
La demande est traitée par I'application.
Nom du parameétre
La colonne reprend les paramétres de la demande sélectionnée, sur le cété gauche.
Plage
Plage des valeurs de paramétres acceptées
Valeur

Affiche la valeur du parameétre lue par I'application. Possibilité de saisir aussi de nouvelles valeurs qui seront
envoyeées a l|'application.

Les paramétres affichés en caractéres gras ont des valeurs prédéfinies demandées directement a la BCU, sinon ils
proviennent de la base de données du projet.
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3.7 Sorties SU0OGA

Acces :
operr | o
Menu Service / Sorties SUOGA

Touche rapide  CTRL+ALT+U

Souris @

=

Soties relais: {}};ﬂs B
Sorties analogigues 1: IIIIII v j

Sories analogigues 2 | 00|V j
%

Sorties de relais
Etat du commutateur relais (max 50V/ 1A).

7

CONMMON

B

Sorties analogiques
La tension de sortie est réglable de 0 a 10V (max 10mA).

La fonctionnalité des sorties SUO6A comporte deux modes différents :

Mode paramétrage
Force la combinaison des valeurs de sortie.
La combinaison configurée pour la valeur de sortie est transmise vers les sorties en appuyant sur la touche
Paramétrer (T )- Ce qui signifie que les modifications apportées via la boite de dialogue des sorties SUO6A
n'apparaissent pas automatiquement sur les sorties.

Mode de paramétrage cyclique
Forgage continu des valeurs de sortie.
Les valeurs de sortie sont immédiatement modifiées apres variation des champs correspondants dans la
boite de dialogue relative aux sorties SUO6A. Vous pouvez valider ou quitter ce mode en appuyant sur la

touche Paramétrage cyclique (g'/f’).
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3.8 Parameétres RTC

oot ) I

Menu Service / Paramétres RTC
Touche rapide CTRL+ALT+C

Souris )

La fenétre horloge temps réel affiche I'heure du systéme connecté. Si plusieurs cartes embarquent une RTC, vous
pouvez lire et regler I'heure sur chaque carte indépendamment. La valeur affichée et celle de réglage est seulement

valide pour la source selectionnée.

@ Note : Si la fonction n'est pas supportée par le fichier projet, elle affichera uniquement le temps, sans la

possibilité de paramétrage.

st Paraméetres RTC @

Carte pour lecturelecriture BT

e =li=BCE1 24 Sur le noeud: 28

Farametrage actuel de RTC

Mouvealy paramétres RTC

Date: | 2011-08-15 | Heure: | 12:15:49

Date: | 2011-09-15 | Heure: | 12:08:33

(=) Paramétrage actuel du systéme: ) Parametrages manuels

’ T Réoler 'heure ” Fermer ]

Carte pour Lecture/Ecriture RTC

Choisir un numéro de noeud pour définir quel matériel RTC vous désirez lire/régler.

Parameétres RTC courants

Temps actuel sur la source sélectionnée du systéme connecté.

Nouveaux paramétres RTC

Définit la nouvelle heure qui doit étre implementée sur la RTC de la source sélectionnée.

Si Parameétrage actuels du RTC est sélectionné, I'horloge du PC est affiché en GMT (non éditable). Le
décalage de I'neure est calculé en fonction des paramétres de windows.

Paramétrage manuel

L'heure peut étre paramétrée manuellement.

I T Reoler 'heure

Régle I'horloge temps réel de la carte sélectionnée en utilisant la date courante et I'heure affichée dans

Nouveaux Parameétres RTC.
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3.9 Installation de logiciel

Accés :
o |
Menu Service / Installation de logiciel

Touche rapide CTRL+ALT+S
Souris k3

Cette fonction permet la comparaison et la mise a jour de la version du logiciel enregistrée dans le systeme ESRA et
les versions du terminal de service.

Le contrdle de configuration de carte est exécuté pendant la phase de comparaison de l'installation du logiciel. Si une
carte a remplacer est trouvée, alors le message de remplacement s'affiche dans le champ de statut.

La fonction est disponible mais limitée en fonction du niveau de licence.

Seule l'installation de versions plus récentes ou plus anciennes d'une méme application est possible.
L'installation du logiciel n'est pas autorisée si I'application de la carte a un numéro STN différent de
I'application du fichier projet.

Installation du logiciel sans limites.

En cas de mauvaise application, un téléchargement automatique du logiciel peut étre réalisé. Lors de cette
opération, seules les cartes pour lesquelles il est possible de télécharger le soft applicatif sont contrélées (ex. cartes
principales). Le terminal de service vérifie I'état des cartes d’application.

& pssistant diinstallation du logiciel

AVERTISSEMEMT:

Les fonctions suivantes ne peuvent pas 8tre exécutées par une personne non
autorisée,

Cliguer sur le houton ‘commencer' pour démarrer le processus dinstallation
autormatique du logiciel.

L'alectronigue de contrdle sera alors temporairement désactivée. S'assurer que le
vehicule ne présente pas de danger.

Care
- Description
mHom | Moeud | Etatdela carte | Application
[JimB0O4A |1 Marmal AFPLY [u]"s
[J|mBO3A |2 MHormal AFPPLZ [a]"s

Effacer les zanes de la mémoire défauts

Commencer H Annuler ]
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Nom de la carte
Nom de la carte du projet en cours.

Noeud
Numéro de nceud de la carte.

Etat de la carte
Décrit I'état de la carte.
Application
Application de la carte correspondante.

Description (états de I'application)
Résultat de la comparaison entre I'application de la carte et I'application définie pour le projet.

Effacer la mémoire des événements
Si la case est cochée, la mémoire des défauts s'efface apres l'installation réussie du logiciel.

Commencer

Lance le téléchargement du programme.

Le terminal de service vérifie si les cartes cibles sont disponibles sur les noeuds correspondants. Si non, un
message d'avertissement s'affiche et, au besoin, I'utilisateur recgoit des instructions pour I'aider a corriger
I'erreur.

Aprés l'affichage des instructions, le programme télécharge le logiciel d'application. Le téléchargement est
automatique pour toutes les cartes contenant un logiciel d'application.

Définition de I'information de position

Si le systéme connecté emmagasine les informations de position, alors, aprés avoir cliqgué Commencer , la fenétre
de dialogue définir les informations de position apparaitra.

Compatibilité de I'application

Si STO3A signale un type de connexion incompatible, modifier le mode de connexion ou échanger le fichier projet.
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3.10 Historique de l'installation du logiciel

Accés :
o |
Menu Service / Installation logiciel/ Rapport de téléchargement

Touche rapide CTRL+ALT+R

Souris i

e Note : Cette option n'est accessible que si STO3A est connecté au systeme ESRA par I'Ethernet.

La fonction affiche les informations des procédures d'installation du logiciel précédent et offre la possibilité de valider
le logiciel installé sous réserve de certaines conditions. La fonction permet de connaitre l'installateur du logiciel,
l'instance du terminal de service et les applications. Les informations affichées peuvent étre sauvegardées dans les
fichiers* . sih qui sont utilisés pour I'évaluation ultérieure du terminal de service.

Validation du logiciel

Le processus de validation représente un deuxiéme contréle du logiciel installé par un personnel autorisé. STO3A
permet de valider en comparant le systtme ESRA concerné avec le contenu du fichier projet et I'état du systéme au
moment de la derniére installation de logiciel.

La fin de l'installation du logiciel ne peut étre validée que dans les conditions suivantes :

e Informations sur I'unité et Informations du projet correspondent, toutes les cartes sont présentes dans le
rack ESRA ou se trouve I'application.
e La carte indique que le logiciel peut étre lancé (réussite de l'installation du logiciel).

L'installation du logiciel peut étre validée uniquement si la touche validation est active. Cliquer sur la touche
permet de valider le logiciel et d'ajouter des informations sur I'auteur du rapport.

La validation de linstallation du logiciel ne peut étre ni annulée, ni recommencée. Cependant, une nouvelle
installation rendra la derniére validation obsoléte.

Le descriptif de la derniére installation de logiciel est visible sur cette page uniquement, méme en cas d'échec de
l'installation. Il est donc recommandé de sauvegarder ou d'imprimer le rapport en cas de besoin ultérieur.
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Informations du rapport

ﬂ Iavigateur historigue dinstallation du logiciel
Détails
ags ™| (=
Info utilisateur
Initialisateur =
Mam de l'utilisateur farkasi Mom de I'utilisate
Cle licence 0000000040001 FF2C3GT Cle licence
Mom du logiciel utilise STO3A Morn du logiciel ur
Yersion du logiciel Y3110 Yersion du logicie
Durée d'installation 2010-10-28 16:13 Date de lanceme
Etat initial
) ) ) ) Matériel Micrologiciel
Numeére Sélectionné N
de noeud pour mise a jour gtat Révision STN Nom STN BTG
de version
0 0 R bl STH 25819/5W Y 240
1 . 0 EO1 STH 25797/00000 MBO3R_01 STH 23817/5W Y 1.30
2 0 BOZ2 STH 25733/00000 MBO3R_01 STH 25317/5W W 1.10
3 0 P01 STH 25799 EBO1 STM 22820/5W Y 1.70
28 0 ca1 ST 34343/00001 CB12A_ 01 STH 34599/FW1 YW 1.70
o’
< >

Info utilisateur

Informations concernant I'utilisateur qui a installé le logiciel (tableau de gauche) et de I'utilisateur qui a validé
l'installation (tableau de droite).

Nom de I'utilisateur
Nom d'utilisateur Windows de la personne qui a réalisé l'installation (tableau de gauche) ou qui a validé
l'installation (tableau de droite).

Code licence
Le code licence actif de l'instance du terminal de service qui a effectué I'action.

Nom du logiciel utilisé
STO3A

Version du logiciel
Version STO3A

Date d'installation/date de validation
Date et durée de l'opération.
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Etat initial

Etat du systéme ESRA tel qu'il peut étre constaté dans informations de I'unité avant l'installation du logiciel.

Sélectionné pour mise a jour
La signalisation par un point indique que la ligne a été vérifiée dans la fenétre d'installation du logiciel .

(Autres colonnes)
Pour la description des autres colonnes, se reporter a la section informations de ['unité.

Procédure SWI

Ce tableau indique I'état final d'installation du logiciel aprés I'accomplissement ou l'interruption de l'installation.

Phase d'installation du logiciel
La derniére opération réalisée pendant l'installation du logiciel. Les installations réussies se terminent par
les informations sur l'unité (contréle final).

Numéro de noeud
Numéro de noeud de la carte.

Etat de téléchargement du logiciel
Etat de I'application sur la carte apreés la procédure d'installation du logiciel.

Résultat

Etat du systéme ESRA tel qu'il peut étre constaté dans les informations sur I'unité apres installation du logiciel.

Effacer I'état
Indique si I'effacement était prévu et s'il a réussi.

(Autres colonnes)
Pour la description des autres colonnes, se reporter a la section informations de l'unité.

Sauvegarde du rapport

Cliquer sur @ pour sauvegarder le rapport dans le fichier ou cliquer sur pour imprimer le rapport. Vous pouvez
utiliser I'apercu a I'aide du bouton @

Ouverture des rapports sauvegardés

Menu Service / Installation logiciel/ Ouvrir rapport
Touche rapide CTRL+ALT+O
Souris E=

Vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier contenant un rapport sauvegardé de I'historique d'installation du logiciel
(*.sih) pour le visualiser. Méme si la page semble identique aux rapports téléchargés derniérement, il faut savoir
qu'elle ne fournit pas les informations du systéme existant et que la validation n'est donc pas possible.
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3.11 Information systéme

Accés :
O8] e | o
Menu Service / Information systéme

Touche rapide CTRL+ALT+Y

Souris EH

Cette fonction permet de rassembler les informations relatives au systéme connecté et au fichier projet en cours. Les
informations sont stockées dans un fichier *.zip. En cas d'erreur détectée pendant l'opération, sélectionner
Information Systéme pour obtenir une assistance externe. A cet effet, lancer le service Information Systéeme,
sauvegarder les informations collectées dans I'un des fichiers existants puis transmettre les fichiers a la personne
compétente.

Vous avez le choix entre deux types d'informations systeme :

Informations systéme non liées au projet
Seul le contenu du systéme ESRA est enregistré. Sont lues uniquement les informations BCU (état des
cartes du systeme ESRA). Les informations non liées au projet ne peuvent étre enregistrées que si aucun
fichier projet n'est ouvert.

Informations systéme liées au projet
Si un fichier projet est ouvert, les informations complémentaires (ex. contenu de différentes mémoires
défauts) seront également enregistrées.
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3.12 Mémoire des défauts

Menu Service / Défauts et erreurs / Mémoire des défauts
Touche rapide CTRL+ALT+M
Souris 3

Cette fonction permet d'afficher les défauts courants et temporaires des cartes et applications du systéme connecté.

Les défauts relatifs a I'unité de contrdle sont consultés et affichés périodiquement. L'opération peut étre interrompue
a l'aide de la commande [l Pause.

L'interface utilisateur de la mémoire des défaut se décompose en trois partie. La partie haute du tableau résume
I'état de toutes les sources d'évenements. La partie basse liste les défauts qui n'ont pas été filtrés par I'utilisateur. Sur
la droite de la fenétre, une vue détaillée de I'évenement peut étre affichée lorsque Apergu détaillé est sélectionné.

& Mernoire d
Carte Moeud Etat Description
MBO3B ) 1 Evenements produits{courants)
EBO1A 2 Evénements produits(partis)
MEBO3E 3 Evenements produits{courants)
Code .. Nom du défaut Care Moeud Etatd..  Compt.. Priorité
1COD ERR_MBI]SB_1_BOARD_CODI...|MBIJSB 1 Actuel 1 PO
1ECU ERR_MBO3B_1_ECU_FAILURE MBO3B 1 Actuel 1 PO
2000 ERR_EBO1_Z BOARD _CODI. [EBO1A |2 Ternpora.. |1 P Instruction
1702 ERR_1_EB01_2Z_MW3_TIMEQ..[MEOZE |1 Tempora..|1 P3
100 ERR_1_SLAVE_REF_TIMEOUT |[MEQ3E 1 Tempora...|1 P3
1CF3 ERR_1_SLC_CFG_EBO1_2 MEQO3E 1 Tempora...|1 P3
3C0OD ERR_MBO3B_3_BOARD_CODI...MBO3B 3 Actuel 1 P1
3ECU ERR_MBO3B_3_ECU_FAILURE MBO3B 3 Actuel 1 P1

Commentaire client

Sommaire du contenu tableau

Carte
Nom des différentes sources d'événement.
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Noeud

Adresse de la source des événements

Etat

Etat courant des sources comme listé dans le tableau ci-dessous.

Etat

Evénements

produits (courant)

Evenements
produits (partis)

Evenements
filtrés (courant)

Evénements
filtrés (partis)

La carte ne
repond pas

Impossible de lire

le défaut

Pas d'événement
défini

Tous événements

filtrés, carte non
interrogée

Chargement

Définition
La carte réagit et n'a pas de défaut.

Certains évenements de la source sont dans
I'état en cours.

Certains événements se sont produits, mais
ne sont plus actifs actuellement

Certains évenements de la source sont en
état courant. De plus, d'autres évenements
sont en état actuel ou temporaire, mais
peuvent ne pas apparaitre dans ce tableau, a
cause du paramétrage du Filtre de défaut.

Certains événements se sont produits, mais
ne sont plus actif. De plus, d'autres
événements temporaires existent mais ne
sont pas listés a cause du paramétrage du
Filtre de défaut.

La source ne répond pas a la requete pour
les évenements.

La carte gérant I'envoi du défaut vers STO3A
n'est pas disponible.

La carte ne supporte pas le service Mémoire
défauts.

Aucune information sur les événement n'est
disponible car filtrés dans leur totalité.

L'état des événements est en cours
d'acquisition.

Contenu du tableau des événements

Code IHM

Texte affiché sur l'interface Homme-Machine.

Nom du défaut

Nom du défaut défini par le programmeur de I'application.

Carte/ Noeud

Nom de la carte qui gére le défaut.

Commentaires

Ces évenements sont listés dans le
tableau des événements.

Ces évenements sont décrit dans la
liste des défauts

Ouvrir le Filtre de défaut et autoriser
tous les défauts pour cette source,
afin d'afficher les événements
cachés dans le tableau des
événements.

Ouvrir le Filtre de défaut et autoriser
tous les défauts de cette source, afin
d'afficher les événements
précédemment cachés.

Dans certains projets, il est fréquent
d'avoir ce comportement quand
seule une partie des cartes définies
pour un BCU specifique doivent étre
présentes.

La plupart du temps, ce status
indique que la carte d'extension est
présente, mais la carte principale qui
gére ces évenements ne repond pas.

Ouvrir Filtre de défaut et autoriser
au moins 1 événement pour lancer la
lecture.

Veuillez attendre pendant le
chargement des défauts.
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Etat du défaut
Etat actuel du défaut comme listé ci-dessous.

Etat Définition Observation

Ce défaut peut étre effacé mais pourra apparaitre a

Actuel Le défaut est actif. . . A
nouveau aprés la manipulation.

Cet évenement s'est produit mais

\ : Cet évenement peut étre effacé.
n'est plus actif.

Temporaire

Compteur
Compteur de défaut. Cliquer su le bouton droit de la souris et choisir Lire le compteur de défauts pour
lancer la lecture du compteur d'événement sur la cible.

Le compteur est limité a 15. Cette valeur est affichée, méme si le défaut s'est produit plus de 15 fois.
Priorité

Priorité de I'événement. Les évenements de différents niveaux de priorité peuvent necessiter des actions

différentes (definies pour le projet).

Contenu de la vue détaillée

Ces informations sont seulement affichées lorsque Apergu détaillé est activé.

Description
Description du défaut dans le fichier projet.

Instruction
Actions a effectuer quand le défaut apparait. Prédefini dans le fichier projet.

Customer Comment
N'importe quel commentaire défini par I'utilisateur. Peut étre édité dans le panneau Filtre d'événements
(voir ci-dessous).

Fonctionnalité disponible

Les fonctions suivantes sont accessibles dans le service de Mémoire des Défauts.

Affiche la description sous forme de nom
Cette option permet d'afficher les défauts de maniére lisible. La fonction d'affichage de la description sous
forme de nom est obtenue en sélectionnant le menu Mémoire des Défauts / Afficher description sous forme
de nom.

Lire le compteur de défauts
Cette option permet de visualiser le compteur de défauts via le menu Mémoire des Défauts / Lire compteur
de défauts

Apercu détaillé
Cette option permet d'afficher la description détaillée du défaut en sélectionnant le menu Mémoire des
défauts / Apercu détaillé.

Pause [
Cocher cette fonction permet de suspendre |'opération, faute de quoi elle démarre. Le service peut étre
lancé ou suspendu en appuyant sur la touche [Illou en sélectionnant le menu Mémoire des Défauts /
Pause.

Nettoyer a
Annule I'ensemble des défauts réels et temporaires de toutes les cartes et applications affichées. Les

défauts sont annulés en appuyant sur la &touche ou en sélectionnant le menu Mémoire des défauts/
Annuler.
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Filtre de défaut -

L'utilisateur peut visualiser I'ensemble des défauts possibles du projet, regroupé par cartes. Il peut
sélectionner un sous-ensemble de défauts comme, par exemple, tous les défauts propres a une carte.

Les fonctions ci-dessus sont également disponibles dans le menu de la fenétre Mémoire des Défauts

Filtre de défaut

pcces . Defautt | (TR (T

Menu si la fenétre Mémoire des défauts est ouverte

Menus contextuels dans la fenétre Mémoire des défauts .

Souris dans la fenétre Mémoire des défauts.

vE* Filtre des défauts
Tri

Ordre de classement: |F'ar projet

Filtrer

Filtre de priarite: |T|:|ut

Défauts possibles

W=EIMEDZE -

""" [J®m ERE_1_EBEO1_2_MW3_TIMEQUT
""" [J® ERE_1_EVEMT_A

""" [J® ERE_1_SLAVE_REP_TIMEOQUT

""" [RERR_1_SLC_CFG_EBOT_2

""" [E ERR_MBO3IB_1_ACTNWATE_FCT
""" [J® ERR_MEQ3E_1_BOARD_CODIMG
""" [(J® ERE_MEQIE_1_CAM_COM

""" [J@ ERR_MEO3E_1_COMFIGURATION

""" [ B ERR_MEOZBE_1_DRY 10_ACCESS
""" (IR ERR_MEOZE_1_ECU_FAILURE

""" (e ERR_MEO2E_1_EEP_FAILURE

""" (& ERR_MBO3E_1_ky_ACCESS

""" & ERR_MEQOZE_1_MV_TIMEQUT

""" & ERR_MEOIE_1_CUTOFF_PWROUT1x
""" & ERR_MEO3E_1_CUTOFF_PWROUT2x

F e e tammme 4 AL maa e e e s

Mémoire des défauts / Filtre des événements

CTRL+ALT+M

A=
A=

Fropriétés

Priorité: I:l

Description

Instruction

Commentaire client

| ok || annuer

En utilisant le panneau filtre des événements, vous pouvez cacher des événements du tableau pour conserver une
vue globale. Le nombre de canaux caché est affiché dans la ligne de titre de la fenétre mémoire des défauts. La
carte contenant les canaux cachés sont marqués comme « filtrés » dans la colonne Nom du défaut.

Ordre de tri :

Les événements dans I'arbre de sélection peuvent étre triées dans le dossier de la carte, soit
alphabétiquement, soit dans I'ordre défini par le fichier projet.
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Filtre de priorité :

Vous pouvez choisir de lister seulement les événements d'un niveau de priorité dans I'arbre de sélection.

Commentaires de défaut

Si vous choisissez un événement, vous pourrez voir ses propriétés contenues dans le fichier projet.Description et
Instruction sont prédéfinies dans le projet, mais les commentaires d'événements peuvent étre édités par l'utilisateur
et sauvegardés dans le fichier projet (Fichier / Enregistrer sous...). Si vous créez vos propres commentaires pour
les événements, et que vous désirez les transferer dans d'autres fichiers projet (par ex une nouvelle version du
méme projet), vous pouvez importer les commentaires d'événement d'un fichier projet dans le projet ouvert en
utilisant la fonctionnalité du menu Importer les commentaires sur les défauts.

3.13 Historique

Service / Défauts et erreurs / Historique

Menu

Touche rapide CTRL+ALT+H

Souris

Cette fonction permet de lire, sauvegarder, ouvrir et afficher le contenu

3

est désactivée en I'absence d’historique dans I'application.

o Higtonigue des défauts ?'_.:I_E
Filtre
Hom de Nagpcation Mo g défaut Efmcer
ML code Tipe - Appliguer
Piriodicti ] Lirnite misimim 2180717 1434123 7] Lirrte: rasienuen 2018-07-17 | 15323
Mosed Description
Filtres récents Weuille: Sélechonner wn it -
Mo e Fapplication  Boen du défaut CodelHM  Mossd  Type Diate :'.-'aua mbe(s) denironnement Vabeur
CBA2A_27 .27 [H&_CRIT 02 2702 a7 f HBOTAT 153543 . fEl::-nnlhlﬂ: du Systéme 0] O0:48:32 jour Rh mimoss
CE12A_2T - 27 ERR_CB12 27 DR.. K027 FI t 201807 1T 153543 ! Instuch
CEAZA_27 . 2T DWA_CBZT_01 2T 27 T 20180797 153343 sl
Z |Dia_c827_03 g oy | H |
CEA2A_2T - 27 DHA_CBIT 02 2roe T T 01807 1T 153544
CBAZA_2T - 27 ERR_CB12 37T _DR.. K027 K i 20180717 153544
CEAZA_27 . 27 DWA_CB27_01 M b 1 0180717 15:33:44 Descripion
CEAZA_2T - 27 DHA_CEIT_ 01 2T an i 2U1BOTAT 153045
CBARA_2T .37 Dla_CHIT 02 2roz i f 20180717 15:35:45
CBA2A_27 - 27 ERR_CB12_27_DR. K327 a7 1 F1B0T7-AT 153545
CBAZA_2T .27 HA_CH2T_01 2T Fi ] 20180747 153345 <

Eléments filtrables:
- Nom de I'application

- Nom du défaut
- Code IHM

- Noeud

- Description

Période:
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Filtres récents:
Le terminal de service sauvegarde les 10 derniers filtres les plus récents. En sélectionnant la liste
déroulante, il remplit la forme de filtre. En cliquant sur la touche Appliquer, il répertorie le filtre récent choisi.

Nom de ’application
Nom de I'application

Nom du défaut
Nom du défaut

Code IHM
Code du défaut

Noeud

Numéro de noeud de la carte sur laquelle I'événement s'est produit.
Type

4~ L'événement est actuellement actif. }:- L'événement n'est plus actif

Date
Derniére date correspondant au défaut actif.

Variable(s) Environment, Valeur
Ce tableau concerne I'état du systéme connecté au moment du défaut ; Il peut comprendre des variables
d'environnement de valeur zéro ou plus.
La variable d'environnement peut faire partie de I'un des trois types suivants :

e FEtat: définit un état. Ex. la porte est ouverte.
e Champs de bits : dans ce cas, chaque bit de la variable a une valeur et une signification distinctes.
e Normal : il s'agit d'un chiffre, par ex. valeur du capteur de vitesse.

Description
Description du défaut sélectionné.

Instruction
Conseils pour corriger I'erreur.

Les défauts sont affichés normalement en noir dans la fenétre Historique. Si le défaut apparait en grisé, il est
considéré comme soldé.
L'ordre des défauts peut dépendre du nom, code défaut, noeud, type, nom de I'application et horodateur.

Menu Historique des Défauts

Effacer
Annule les défauts.

Sauvegarder
Ouvre la fenétre de dialogue Sauvegarder pour sauvegarder I'ensemble des défauts dans I'historique XML
(format de fichier *.ehl)Le champ supérieur de la fenétre de dialogue est destiné a ajouter des
commentaires éventuels. Le commentaire est mémorisé avec le fichier sauvegardé et s'affiche en naviguant
dans le journal de l'historique. Les fichiers d'historique des défauts sont ouverts via le menu Services /
Défauts/ Ouvrir le journal de défauts .

Rafraichir
Rafraichit le contenu de la fenétre Historique des défauts.

Affiche la description sous forme de nom
Cette option permet d'afficher les défauts de maniére lisible. Dans ce cas, le champ Description du panneau
droit disparait.
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4 Concession de licence

Le terminal de service est un outil générique comprenant I'ensemble des fonctions relatives au développement, a la
maintenance et a I'exploitation de tous les systéemes ESRA, et de la plupart des systéme DCU. Néanmoins, seule
partie des fonctions est disponible a la fois, en fonction de 2 parameétres :

Projet
Seules les fonctions supportées par le systéme connecté sont actives.
La liste des fonctions supportés est décrite dans le fichier projet.
Groupe utilisateur

Les utilisateurs du terminal de service appartiennent a différents groupes avec des taches et des
responsabilités distinctes.

Les différents groupes d'utilisateurs sont identifiés par les niveaux de licence.

Obtention d'une licence

Une étiquette d'identification sur la couverture du CD est nécessaire pour enregistrer 'installation du logiciel STO3A. I
vous faut remplir le formulaire de demande de licence puis, soit activer votre licence en ligne soit envoyer le fichier
de demande Knorr-Bremse par l'intermédiaire du support STO3A.

Veuillez cliquer ici pour prendre connaissance des différentes étapes concernant I'obtention de la licence.

Activer le code licence

Apres avoir envoyé le fichier de demande de licence au support STO3A, vous recevrez un code licence.

Veuillez cliquer ici pour découvrir comment activer votre code licence.

Transfert de la licence sur un autre ordinateur

Les licences sont liées a un matériel. Il est possible d'utiliser la licence sur un nouvel ordinateur a condition de
prouver qu'elle a été désinstallée d'un ancien ordinateur.

Cliquer ici pour découvrir comment transférer votre licence sur un autre ordinateur.

Problémes avec votre licence ?

Se référer au chapitre Recherches de pannes. En cas d'absence de réponse a votre probleme, contacter le Support
STO3A.
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4.1 Demande de licence

Deux moyens pour obtenir un code de licence. Utiliser la premiére solution si I'ordinateur est connecté a Internet.

1. Remplir le formulaire de demande de licence (Outils / Licence / demande).

2. Appuyer sur Enligne pour transmettre le formulaire au serveur.

3. La boite de dialogue apparait et demande si vous souhaitez ajouter le code de licence maintenant. Cliquer
sur Oui.

Dans le cas ou l'ordinateur n'est pas connecté a Internet, ou en cas d'échec éventuel du processus automatique de
licence, suivre la procédure suivante.

1. Remplir le formulaire de demande de licence (Outils / Licence / demande).

2. Appuyer sur Sauvegarder. La boite de dialogue du fichier apparait et il est possible de sauvegarder un
fichier de demande de licence *.kbr surl'ordinaeur local.

3. Envoyer le fichier sauvegardé par e-mail a la Hotline du terminal de service.

4. Le code de licence vous sera communiqué par e-mail sous 3 jours.

5. Il est possible d'ajouter votre code licence dans le terminal de service a lI'aide du menu Outils/ License/
Réponse.

Demande de licence

Information personnelle et contact Adresse
Titre: | | | Entreprise: | |
Honarifigue: | | Rug: | |
Frénaorm: | | ville: | |
Second prénom: | | Etat | |
MNom de famille: | | || pays: | |
E-rrail | | Zode postal: | |
Fax: | |

D: | |
Telephone; | |
En ligne ] I Alde ] I Sauvegarder... ] I Imprimer... ] I Fermer l
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Contenu du formulaire de demande de licence

Informations personnelles et de contact
Saisir ici les données personnelles et de contact.

Adresse
Adresse compléte de I'utilisateur (informations entreprise).

ID

La zone d'identification concerne I'ID d'installation du produit (n° de série). Les clients ne peuvent obtenir la

licence sans saisie d'une ID valide.

@ Notes:

- L'ID figure sur I'étiquette du CD d'origine qui peut étre commandé par le systéme SAP sous la référence
STN30440.

- Une seule demande de licence est accordée par ID. S'assurer que I'ID fournie est exploitée pour la
premiére fois.

En ligne

Demande de licence automatique par Internet.

Sauvegarde des données saisies dans le fichier de demande de licence (* . kbr). Le fichier créé doit étre
envoyé a la Hotline.

Impritmetr... (non recommandeé)

Imprime une copie des données d'enregistrement. (Il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonction si le
traitement des demandes imprimées de licence dure plus longtemps que la méthode de sauvegarde
* kbr.)

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group

67



KNORR-BREMSE [(V]

4.2 Réponse licence

Aprés agrément de la demande par Knorr-Bremse, I'utilisateur regoit une réponse sous forme d'un code a 20 chiffres
qu'il peut activer dans Outils/Licence/Réponse...

Réponse pour licence §|

Clelicence: | EB13  |-| 2001 -| CBEA |- 1345 - ADDD Ajouter

----- Enregistrements de données Ethernet

----- Forgane des canaux EfS

----- Forgage des données d'exploitation

----- Historique d'installation logicielle

----- Historigue des défauts

----- Information sur la position

----- Infarmation systéme

----- Infarmation unité de contrile

----- Journal des donneées

----- Mesure

----- Mise & jour du logiciel

----- Memuoire des defauts

----- Feglages horloge entemps réel

----- Sorties SU0GA

----- Transfert de fichier

= Qriginal Equipment Manufacturer key { Permanent )
=- |:| o Original Equipment Manufacturer w

(o] [romor |

Pour copier le code licence et le coller dans le champ adéquat, cliquer sur le| Ajouter | bouton.

Pour avoir un acceés total aux fonctions du terminal de service, ne pas oublier de télécharger le fichier projet
correspondant au systeme ESRA ou DCU connecté.

@ Notes :

e Dans le cas de licences multiples, il est possible d'activer/désactiver les cases correspondantes en cliquant

surle Ok bouton.

o |l est toujours possible de vérifier les licences en cours, dans cette fenétre.

e Pour visualer les plugiciels correspondant aux licences, cliquer sur le signe +, en face de la licence
concernée.
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4.3 Déplacer les licences sur un autre PC

Il est parfois nécessaire de transférer une licence d'un ordinateur a un autre. Le mécanisme de retrait de licence
permet d'annuler définitivement une licence d'un ordinateur en justifiant a Knorr-Bremse. Ensuite I'assistance de la
Hotline du terminal de service accepte un nouvel enregistrement avec la méme ID.

Les deux étapes (retrait de I'ancien code de licence et attribution d'un nouveau code) peuvent étre réalisées en une
seule opération si votre adresse e-mail a ét¢é communiquée a la Hotline du terminal de service (esraterm@knorr-
bremse.com) et :

e 4.kbu description ci-dessous de la création de fichier pendant le processus de désinstallation,
e Fichier de demande de nouvelle licence (. kbr) créé sur le nouveau PC (voir Demande de licence).

Pour annuler définitivement les licences en cours, lancer le programme de désinstallation STO3A (Lancer/
Programmes / STO3A V(N) / Désinstaller STO3A) et vérifier le Retrait de licence dans la case correspondante.

Lors du retrait de licence, le STO3A génére un fichier .kbu qui doit étre envoyé a I'adresse e-mail de la Hotline
du terminal de service pour confirmer le retrait. Le fichier .kbu sera créé dans le répertoire dont la désignation
dépend de la version du logiciel STO3A et ou les autres fichiers de licence sont mémorisés. Si vous choisissez
Retirer licence, l'information relative au répertoire de stockage apparaitra sur le dernier panneau du processus de
désinstallation.

e Note : Aprés retrait de I'ordinateur, la clé de licence ne peut plus étre utilisée sur le méme PC.

4.4 Types de licence

STO3A supporte 2 plateformes différentes qui requierent des licences individuelles :

e Unité de contrdle des portes (DCU) d'IFE. Inscrites avec E| dans le panneau Activation de la licence.
e Systéme de frein ESRA de Knorr-Bremse. Inscrit avec @ dans le panneau Activation de la licence.

Tous les types de licence ci-dessous sont disponibles pour les 2 sysémes (méme si les fonctions sont différentes).
Des licences combinées peuvent également étre délivrées.
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Services disponibles dans les systémes ESRA

Les types de licence suivants et leurs fonctions associées sont disponibles pour les utilisateurs STO3A des systemes
ESRA. Pour les fonctions disponibles en mode DCU, veuillez ouvrir un projet DCU et relancer I'Aide.

| Groupe d'utilisateurs | Nom de la licence Sevices disponibles
Tout utilisateur Default Information projet
Ce niveau de licence est disponible dés l'installation Importation des commentaires

d'évenements

Information sur 'unité

Canaux E/S(Lecture)

Données de processus(Lecture)
Requéte

Paramétrage de I'horloge en temps
réel

Exportation des informations
systéme

Mémoire des défauts

Historigue des défauts

QOuvre le journal des évenemens
Enregistreur standard
Enregistrement de données,

Snapshot
Tout utilisateur TEMPORAIRE Services des droits d'accés Défaut
Ce niveau de licence ne peut étre sélectionné que lors Operator +
de l'installation. Il est a utiliser si une mesure urgente est Sorties SUOGA
necessaire en attendant de recevoir le code de licence. Enregistreur Ethernet (Hors ligne)
Mesure
Configuration de la mesure
Exploitants du train Services des droits d'accés Défaut
+

Transfert de fichier

Canaux E/S (Forgage)

Données de processus (Forgage)
Paramétrage de l'information de
position

Installation du logiciel (Mise a jour)
Historique de l'installation du
logiciel

Sorties SUOBA

Enregistreur Ethernet

Mesure

Configuration de la mesure

Equipementier(OEM) m Droits d'accés Exploitantx +
Installation du logiciel (tous

logiciels)

@ Note : Si le projet ne supporte pas de fonction spécifique, I'option menu correspondant a cette fonction sera alors
désactivée méme si l'utilisateur détient les droits d'accés nécessaires. Par exemple : le bouton de la barre d'outils
Navigateur de l'enregistrement des données ne sera pas actif si le fichier projet ouvert ne contient pas de
configuration appropriée.
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4.5 Recherche de pannes (Licence)

Vous trouvez ici les questions le plus frequemment posées (FAQ). En cas de non réponse a votre question, contacter
la Hotline du terminal de service.

Enregistrement - Demande de licence

9 Comment obtenir I'ID de licence ?
Pour obtenir I'ID de licence, veuillez contacter votre contact Knorr-Bremse qui en fera la demande par SAP.
Pour les ensembliers, le numéro de commande doit étre STN30440/OEM-ED, et STN30440/OP-ED pour les
opérateurs. Les deux licences donnent accés aux systemes DCU et ESRA.

9 Comment mettre le terminal de service a la derniére version ?
Si la diffusion officielle de la nouvelle version est inférieure a 1 an depuis le premier enregistrement de votre
ID, la mise a jour du logiciel STO3A est gratuite. Il suffit de télécharger la derniére version sur I'ordinateur
concerné et d'envoyer une nouvelle demande de licence a la Hotline en utilisant la méme ID.
Si le premier enregistrement de votre ID date de plus d'1 an avant la diffusion officielle de la nouvelle
version, vous pourrez avoir besoin d'une mise a jour de votre licence, que votre contact chez KB pourra
commander sur SAP. Aprés la mise a jour, vous pourrez enregistrer la nouvelle version du STO3A sur
I'ordinateur sur lequel I'ancienne version était validée.

9 J'ai un nouvel ordinateur. Puis-je utiliser STO3A avec mon ancienne ID sur ce nouvel ordinateur ?
Il est possible de transférer votre licence en respectant les étapes suivantes.

9 J'ai les droits d'accés Opérateur, mais j'ai besoin de I'OEM. Comment puis-je faire évoluer ma licence ?
Sous certaines conditions, votre contact chez KB peut commander cette évolution par SAP. Aprés la mise a
jour vous recevrez une Clé OEM pour votre STO3A installé.

Activer les licences, licences actives, réponses a licences

9 Comment puis-je visualiser mes licences en cours ?
La liste des licences en cours se trouve dans le menu Outils/ License/ Réponse.

9 Comment puis-je distinguer ma licence ESRA de celle pour le DCU ?
L'icone E| indique une licence DCU et Q¥ une licence ESRA, ceci est visible dans le panneau Réponse
pour la licence.

9 Quand j'ajoute le code licence, j'ai un message d'erreur "non valide".
Il peut y avoir eu une modification de matériel entre la demande de licence et I'entrée de la clé
correspondante.
Envoyer une nouvelle demande de licence a la Hotline afin de rechercher les causes éventuelles et générer
un nouveau code.

9 Quand j'ajoute le code licence, j'ai un message d'erreur "non valide".
La lience a déja été ajoutée ou a été retirée de l'ordinateur. Si aucune solution n'est trouvée, un nouveau
code licence sera nécessaire.

9 Mon code licence ne marche pas sur un autre ordinateur.
Les licences sont liées au matériel et ne fonctionnent que sur l'ordinateur qui leur a été désigné.
Pour obtenir un code licence sur un autre ordinateur, envoyer une nouvelle demande de licence a la Hotline
depuis l'autre ordinateur avec une ID vierge
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e Mon code licence fonctionnait sur cet ordinateur mais il ne fonctionne plus.
Un code licence peut ne pas fonctionner s'il y a eu un changement de matériel sur I'ordinateur.

Envoyer une nouvelle demande de licence a la Hotline afin de rechercher les causes éventuelles et générer
un nouveau code.

e Ma licence ne fonctionne pas - La fenétre affiche: "Aucune information disponible sur la licence."
Le service STO3A peut ne pas fonctionner. Procéder de la maniére suivante :

1. Ouvrir le menu Lancer / Paramétrages/ Panneau de configuration/ Outils administratifs/
Services

2. Chercher I'option Service STO3A de Knorr Bremse et vérifier s'il fonctionne.

3. S'il ne fonctionne pas, démarrer en cliquant a droite et en sélectionnant "Lancer".

4. Sile service est introuvable dans la liste, désinstaller le terminal de service (sans vérifier "Retirer
licence" I!!) et le réinstaller.

e Ma licence ne fonctionne pas - La fenétre affiche: "la licence a expiré."
Soit votre licence a été retirée de I'ordinateur soit vos droits personnels sont limités concernant I'utilisation
du terminal de service.

Pour les licences temporaires qui ne sont plus valides, I'affichage est identique.

Certaines fonctions ne fonctionnent pas...

e Je ne trouve pas le service dans le menu.
La liste des licences en cours se trouve dans le menu Outils/ License/ Réponse.
Vérifier que les licences sont actives. Cliquer ici pour identifier les services correspondant a votre niveau de
licence.

Dans le menu Mesure, vous avez au moins les droits Opérateur.

e Je peux visualiser le service dans le menu mais il est désactivé (grisé).
Si vous pouvez visualiser une option de menu, cela signifie que vous détenez la bonne licence pour y
accéder mais que le fichier projet ouvert ne le supporte pas ou qu'il n'y a aucun fichier ouvert pour le
moment.
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5 Mesures

Acces :
o |

Présentation de la mesure

Pendant la mesure, les données sont lues périodiquement par les systtmes ESRA/DCU et par les périphériques
externes de mesure. Le terminal de service stocke les valeurs obtenues, I'heure de lecture et les affiche sous forme
de tracés graphiques.

Lors de la mesure, le flux de données est constitué de canaux. Un canal représente les valeurs d'une variable de
I'application ou une valeur entrée/sortie du dispositif de mesure ainsi que I'heure correspondante. Chaque canal peut
étre considéré comme une fonction de temps comprenant les valeurs d'une variable mais aussi comme la méthode
d'affichage des valeurs par STO3A.

La quantité et la taille des canaux immédiatement mesurés sont limitées par le logiciel de base. L'utilisateur peut
donc définir les configurations dans lesquelles il décidera des variables a mesurer immédiatement et sur quelle durée.

La sortie de mesure représente les données obtenues. L'utiisateur peut enregistrer les données obtenues sous le
propre format STO3A ou les exporter en fichiers csv qui peuvent s'ouvrir sous d'autres programmes comme MS-
Excel. L'utilisateur peut également importer les fichiers généraux des données obtenues permettant, par exemple,
d'utiliser la fonction de visualisation du terminal de service concernant des données mesurées a l'aide d'autres outils.

Les tracés des données obtenues peuvent étre retravaillés individuellement (ex. zoom, masquer les canaux, modifier
les couleurs, etc.) pour un affichage optimal et imprimés ou copiés dans des documents. Il est également possible
d'insérer des notes a différents endroits du tracé.

Navigation dans l'aide de mesure

Configuration
Sélection des canaux de mesure, paramétrage des durées de cycle des cartes mesurées

Canal
Description des différents types de canaux, configuration de mesure sur les périphériques externes de
mesure

Mesure
Description détaillée du processus de mesure. Enregistrement, exportation de données, insertion de notes,
impression, affichage des données obtenues du Terminal de service DOS.

Affichage des données
Personnalisation des tracés représentant les données mesurées pour un affichage optimal.

Périphériques de mesure
Description détaillée des entrées et sorties des périphériques de mesure externes.

Fichiers génériques de mesure
Données mesurées a partir d'une source externe et importées dans le terminal de service pour un
traitement ultérieur. Description détaillée du format d'entrée.
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5.1 Configuration

Le fichier de mesure de configuration (* .mmc, *.emc) comporte les paramétres permettant de lancer une mesure. |l
contient :

e Une liste des canaux a mesurer
e Les durées de cycle de mesure d'une carte

e Les informations de calibrage des canaux (facteur, décalage et unité) afin que les données numériques
aient une vraie signification.

e Informations d'affichage des canaux comme la couleur

Ouverture de la configuration

Acces :
=a
Menu Mesure / Ouvrir
Ouvrir un fichier de configuration ou de mesure
Souris Eﬁ
Menu Mesure / derniére configuration
Souris e Ouvre la derniére configuration

Touche rapide CTRL+ALT+L

Lors de l'ouverture de la configuration de mesure, une fenétre vide apparait au début de la mesure

Sélection des canaux

Menuide Afficher / Configuration
la fenétre de mesure
Souris B

L'ouverture d'une configuration permet de modifier 'ensemble des canaux a mesurer. La colonne de droite indique le
nom d'origine des canaux, la colonne de gauche les noms d'identifiant unique du projet (alias).

8 Note : Certaines restrictions s'appliquent aux canaux qui peuvent étre sélectionnés individuellement ou pas. Pour

plus de détails, se reporter au chapitre Canal qui spécifie également la description et les propriétés de chaque
type de canal.
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I My Configuration

/114 My Configuration -

= | '»A Groupes de canaux

=[] {24 DefaultChannelGroup . _
- [/] A4 DOSTOTRIEB - [ piouter 7]
=2

A MBO4C-5 (MB04C_05) Nom d'origine

bAbschleppen

[¢] bAbsperrhaehne_FAR_var_boBri_locked

V] [¢] bAbsperthaehne_FAR_var_baoBr2_dir_locked

[,,;:] bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_locked

[¢] bAbspHahn_DirBr_DG

[¢] bAbspHahn_DirBr_DG2

(2] MB03B-6 (MB03B_06)

(] MBO3B-7 (MBO3B_07)

- [¥] (2] MBO3B-8 (MBO3B_08)

- [7] ] CB09D-26 (CBOAD_26)

.- [0 1 CBOYF-27 (CBO9F_27)
(] Canaux d'erreur

w1 Variables renifiées

A Expressions

expl

exp2

A

Canaux | Proprigtés | Amanerl Connexlonsl Réglage|

m

b
=@

=~ 11174 Globals
[ 1 DGHO3ChannelGroup
- [7] (1 GlobalExpressionsChannelGroup
=[] <A SUDBAChannelGroup
=[] 14 8UDBA
A Canaux tout-ou-rien
% SU0BA_D02
SU0BA_DOB
A Groupe CH1 - CH4
@ SUI0GA_ADT
= =

Filtre: | Tous les canaux

Nindique que les canaux sélectionnés :
0 LIEL 0 canalicanaux trouvé(s).

I Enregistrer ][ Enregistrer sous

Panneau de ressource

L'utilisateur peut gérer les canaux sur ce panneau. Les canaux sont organisés en une arborescence. Dans le cas de
certaines sources de données (projets, DBC, SUO6A, DGHO03), des canaux peuvent étre ajoutés a l'arborescence a
partir de la liste des canaux de source de données sur l'onglet Canaux. Une fois qu'un canal est ajouté a

I'arborescence, il devient un canal géré. D'autres types de canaux (expressions, triggers) peuvent étre créés sur
I'onglet Propriétés. lls sont automatiquement gérés et seront insérés dans I'arborescence.

La racine de I'arborescence est la configuration. Le deuxiéme niveau contient des nceuds Groupes de canaux et
Globals.

Le nceud Groupes de canaux contient les groupes de canaux pouvant étre mesurés par une connexion. lls
contiennent des canaux provenant

e d'une source de données de projet ESRA ou DCU (canaux d'application, canaux E/S et événements,
variables),

e de sources de données DBC (canaux de variables nettes CAN reniflées),

e d'une source de données d'expression (expressions utilisant des canaux dans le groupe de canaux).

Des canaux dans ces groupes de canaux seront mesurés sur une connexion si le canal est sélectionné et si la
connexion est activée et affectée au groupe de canaux. Voir I'onglet Connexions.

Les groupes de canaux sous le nceud Globals n'ont pas besoin de connexion. lls peuvent contenir des canaux
provenant

e de sources de données d'appareils spéciaux (SUO6A, DGHO03)

e d'une source de données d'expression globales (expressions utilisant des canaux dans le groupe de canaux
et les canaux mesurés)

Les canaux dans ces groupes de canaux seront mesurés s'ils sont sélectionnés.
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Configuration

Canaux
L'utilisateur peut chercher des canaux sur cet onglet. La recherche s'effectue sur un sous-ensemble de
canaux défini par la sélection dans I'arborescence (pré-sélection). Des métacaracteres peuvent étre utilisés
(p. ex. «?» ou «*»).

Propriétés
Les propriétés du nceud d'arborescence sélectionné sont affichées ici. Certaines propriétés peuvent étre
éditées suivant le nceud d'arborescence sélectionné.

Affichage
L'utilisateur peut définir ici les propriétés d'affichage Fenétres Mesure, Onglets Mesure et Canaux

individuels.

Connexions
Des connexions peuvent étre créées, supprimées et éditées ici. Des groupes de canaux peuvent étre
affectés a des connexions.

Réglage
L'utilisateur peut définir des propriétés de mesure générale sur cet onglet.

Sauvegarder les configurations
Accés :

opesor| ot

Men Mesure / Enregistrer . . . S
enu esure / egistre Sauver la configuration en cours dans le dernier emplacement utilisé pour une

Souris H sauvegarde.
Mesure / Enregistrer

Menu
SOous...

Ouvre une fenétre d'ouverture de fichier pour sauver la configuration courante.

Souris I,

Le bouton H permet de sauvegarder la configuration au dernier emplacement utilisé. Si vous ouvrez la configuration
de mesure depuis un fichier projet, ce bouton ouvrira la fenétre Sauvegarder sous....

Gréace au bouton H vous pouvez sauvegdarder la configuration sur un emplacement différent au format * . mmc ou
*.emc.

La conversion affectera uniqguement le fichier sauvegardé. La configuration actuellement ouverte restera au format
supporté par la version actuelle du STO3A.
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5.1.1 Onglet Canaux

Les canaux Projet, DBC, SUOBA et DGHO3 ne sont pas automatiquement ajoutés a lI'arborescence des ressources;
ils peuvent étre ajoutés a l'arborescence a partir de la liste des canaux de source de données sur I'onglet Canaux.

Une fois qu'un canal est ajouté a 'arborescence, il devient un canal géré.

Canaux | Propriétés | Afﬁcherl Connexions | Réglage|

: - (ot T2

Hom d'origine

Canaux de lapplication. MBO4C-5 (MBO4C_05).bAbschleppen

Canaux de lapplication MBO4C-5 (MBO4C_05).bAbsperrhashne_FAR_wvar_boBr1_locked
Canaux de lapplication. MBO4C-5 (MBO4C_05).bAbsperrhashne_FAR_var_boBr2_dir_locked
Canaux de lapplication MBO4C-5 (MBO4C_05).bAbsperrhashne_FAR_wvar_boBr2_locked
Canaux de lapplication MBO4C-5 (MBO4C_05).bAbspHahn_DirBr_DGA

Canaux de lapplication MBO4C-5 (MBO4C_05).bAbspHahn_DirBr_DG2

Canaux de lapplication. MBO3B-6 (MBO3B_08).bADITimeQutCnt_0

Canaux de lapplication. MBOZB-6 (MBO3B_06).bADITimeCutCnt_1

Canaux de lapplication. MBOZB-7 (MBO3B_07).bAS_CviDruckVal

Canaux de lapplication. MBOZB-7 (MBO3B_07).bAS_CviDruckVnE

Canaux de lapplication. MBO3B-8 (MB0O3B_08).bAS_PbDruck_DGAEr

Canaux de lapplication. MBOZB-8 (MB0O3B_08).bAS_PbDruck_DG1Val

Variables reniflées MBO4C-5 (MB0O4C_05) NV10L (285 hex) .SV

Variables reniflées MBO4C-5 (MB0O4C_05) NV10L (285 hex).SV2

14 canallcanaux trouve(s).

L'utilisateur peut chercher des canaux sur cet onglet. La recherche s'effectue sur un sous-ensemble de canaux défi
par la sélection dans I'arborescence (pré-sélection). Des métacaractéres peuvent étre utilisés.
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Fonctions :

Liste déroulante Recherche

L'utilisateur peut entrer le texte de sa recherche ici. Il y a 2 métacaractéres pour le texte de recherche, * (astérisque)
est utilisé pour n'importe quelle chaine et ? (point d'interrogation) est utilisé pour un caractére simple. Elle peut
également contenir les 10 derniéres recherches.

Boutons Ajouter

L'utilisateur peut sélectionner un canal simple ou des canaux multiples a partir des résultats. Ces canaux peuvent
étre ajoutés aux canaux gérés a l'aide de ce bouton. Il y a deux options : ajouter le(s) canal/canaux sans les
sélectionner ou en les sélectionnant.

Tableau Canaux

Les canaux obtenus seront affichés ici. Seuls les 100 premiers résultats seront ajoutés au tableau. Il y a deux icones
sur les deux premiéres colonnes, la premiére ajoute le canal aux canaux gérés sans le sélectionner pour 'analyse et
le second les ajoute en les sélectionnant pour l'analyse.

Etat

Le numéro des canaux trouvés s'affiche ici de méme qu'un message indiquant que la recherche est en cours. Si les
résultats de la recherche donnent plus de 100 canaux, cela sera également indiqué ici. Aprés avoir appuyé sur une
touche, un laps de temps de 500 ms s'écoule avant le début de la recherche; ce laps de temps est réinitialisé a
chaque fois qu'une touche est enfoncée. Les travaux de recherche sur des canaux définis par la sélection dans ce
panneau de ressources.
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5.1.2 Onglet Propriétés

Les propriétés du nceud d'arborescence sélectionné sont affichées ici. Certaines propriétés peuvent étre éditées
suivant le nceud d'arborescence sélectionné.

5.1.2.1 Propriétés de la configuration

Les propriétés de la configuration sont affichées sur le cété droit si le nceud de configuration est sélectionné dans
I'arborescence du panneau de ressources.

La source de données initiales vient du fichier de projet et la source de données Expression est activée par défaut ce
qui permet de créer ses propres définitions. Vous pouvez lire I'Expression a l'aide du panneau Propriétés

d'Expression.

I My Configuration

- 14 Propriétés ions | R&

=8 7] & Groupes de canaux ~p Canaux P | Aﬂ'lcherl Connexions | Reglage|

- [/] '+ DefaultChannelGroup

=8 3 A DOSTOTRIEB Configuration
E| A Canaux de I'application

(7] MBOAC-S (MBO4C_05) Nom: |My Configuration Description: |Description

- [¥] [»2] MBD3B-5 (MB03B_06)
H

(2] MBD3B-7 (MBO3B_07)
(] MBD3B-8 (MB03B_08)
- [ .1 CB09D-26 (CBOID_26)
[[] C_1 CBOGF-27 (CBO9F_27) Nom: DOSTOTRIEB ﬂ
[+7] Canaux d'erreur
A Variables renifiées Informations: | STM 37241, V001
[C] 1 MMI-RTC-0
1 MB04C-5 (MBO4C_05) Description:
2 NV10L (285 hex)
T sv1
[ TF 8V2
& [0 L] MBO3B-6 (MBO3B_06)
- [7] [ MBO3B-7 (MBO3B_07)
- [[] 1 MB03B-8 (MBO3B_08)

m

Sources de données

-

- [ L1EB01A-9

- [£] L EBO2B-10 Expressions

- [F] 1 cBO9D-26 (CB09D_26) Expressions globales
- [F] 1 cBO9F-27 (CBOSF_27) SUOBA

(- [¥] ‘<4 Expressions
=T

Filtre: | Tous les canaux -

[7] Windigue que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ] Charge additionnelle sur Bus CAN

Renommer la configuration actuelle
Modifier le Nom de la configuration (Ma configuration est le nom par défaut) ou la Description avec le
bouton Mise a jour en haut du panneau Propriétés de la configuration.

Ajouter une nouvelle source de données
Il est possible d'utiliser davantage de sources de données dans un groupe de canaux.

Si vous voulez ajouter une Source de données prédéfinie (p. ex. une expression globale, SUO6A, DGHO03)
vous pouvez la sélectionner en appuyant sur le bouton Nouveau.
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5.1.2.2 Propriétés des groupes de canaux

Les propriétés des groupes de canaux sont affichées sur le coté droit si le noeud de configuration / des groupes de
canaux est sélectionné dans I'arborescence du panneau de ressources.

I My Configuration

B

X A My Configuration
2k
(- [/] A DefaultChannelGroup
=[] 24 DOSTOTRIEB
=8 A Canaux de I'application
[+] MBO4C-5 (MB04C_05)
[+ MBO2B-6 (MBO3B_06)
(] MBO3B-7 (MBO3B_07)
(] MBO3B-8 (MB03B_03)
[[] L1 CBO9D-26 (CB0AD_26)
[ 1 CBO9F-27 (CBOAF_27)
[7] Canaux d'erreur
[#] Variables renifiées
2 Expressions
i expl
exp2

»

Wi

m

Canaux| Propriétés | Aﬁcherl Connexions | Réglage|

Groupes de canaux

Mom Description
DefaultChannelGroup

Sources de données

Mom DefaultChannelGroup
DOSTOTRIEB |
Expressions |

= Globals

A
- [£] 1 DGHD3ChannelGroup

)

®

1 GlobalExpressionsChannelGroup i
A SUDBAChannelGroup
2 SUDBA
\A Canaux tout-ou-rien
@ SUDGA_DO2
: SUDEA_DOB
=1 A Groupe CH1 - CH4

Filtre: | Tous les canaux -

[7] Nindigue gue les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ] Charge additionnelle sur Bus CAN

. 4

Les propriétés des cartes sont affichées sur le coté droit si le noeud de configuration / noeud des groupes de canaux /
un nceud de groupes de canaux / un nceud de sources de données de projet / un dossier des canaux d'application
est sélectionné dans l'arborescence du panneau de ressources.
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5.1.2.3 Propriétés de projet

Le panneau des propriétés de projet est affiché sur le cété droit si le noeud de configuration/nceud des groupes de
canaux/un nceud de groupes de canaux/un nceud de projet est sélectionné dans l'arborescence du panneau de
ressources. Le panneau des propriétés de projet affiche des informations sur les cartes et les rubriques de logiciel

configurées dans le fichier projet.

= My Configuration @M
-4 T Propriétés | jons | Régl
= A Groupes de canaux F ’I% F LAcher | Gonnexions
= A DefaultChannelGroup
- [/] 34 DOSTOTRIEB Configuration
£ [J] SA Canaux de I'application
3] ] MB04C-5 (MB04C_05) Mom: My Configuration Description:  Description Mise a jour |
®- [¥] 2] MB03B-6 (MB03B_06)
- [¥] 2] MBO3B-7 (MBO3B_0T) = A
& [7] 2] MBO3B-8 (MBO3B_08) FOLICES,Ca.00TRIbES
e xn ) MNom: DOSTOTRIEB Nouveau x|

[ ] CBO9F-27 (CBO9F_27)
] Canaux d'erreur
A Variables renifiées
[ 22 MMI-RTC-0
A MB04C-5 (MB04C_05)
7] A NV10L (285 hex)
-~ [@] E sv1
@] T sv2
1 MB03B-6 (MB03B_06)
—1 MB03B-7 (MB03B_07)
| 1 MBO3B-8 (MB03B_08)
] Z1EBO1A-9
_1EB02B-10
—] CB09D-26 (CBO9D_26)
- [[] ] CBO9F-27 (CBOSF_27)
- [¥] A Expressions

A sund,

- Fl

Filtre:| Tous les canaux

[7] Niindique que les canaux sélectionnés

Enregistrer | | Enregistrersous |

Informations: |STN 37241, V001

Description:

Nom
DGHO3
Expressions

Expressions globales
SUDBA

Charge additionnelle sur Bus CAN Annuler
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5.1.2.4 Propriétés de I’application

L'onglet Propriétés des canaux d'application est affiché sur le c6té droit si le nceud de configuration / nceud des
groupes de canaux / un nceud de groupes de canaux / un nceud de sources de données de projet / un dossier des
canaux d'application / un dossier de cartes ou I'un de ses nceuds enfants du canal d'application est sélectionné dans
I'arborescence du panneau de ressources.

= My Configuration

B A
=
=]

=
5@

< |

=4 My Configuration -
= A Groupes de canaux

DefaultChannelGroup

| DOSTOTRIEB
A Canaux de l'application

=] & MB04C-5 (MB04C_05]

- [¥] LgJ bAbschleppen

- [ Lg] bAbsperthaehne_FAR _var
] [g] bAbsperrhachne_FAR var|
7] (¢ babsperthaghne_FAR _var

- [¥] [g] bAbspHahn_DirBr_DG1

- [¥] [¢g] bAbspHahn_DirBr_DG2

[¥] ] MBO3B-6 (MB0O3B_06)

[¥] 521 MBO3B-7 (MB03B_07)

[¥] =] MB03B-8 (MB03B_08)

] 1 CB09D-26 (CBOSD_26)

[ L1 CBO9F-27 (CBO9F_27)

- (/] 2] Canaux derreur
2] Variables renifiées

A Expressions

-6

— [v] @ exp1

] @ exp2

=) A Globals
- [7] L] DGHO3ChannelGroup
- [ ] ] GlobalExpressions ChannelGroup

S RAR S o

m 3

Filtre: | Tous les canaux -

| Niindique que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer

] [ Enregistrer sous

a

Canaux| Propriétés | afficher | Connexions | Régl

| Nom

bAbschleppen
\bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr1_locked
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_dir_locked

DOSTOTRIEB.Canaux de lapplication MB0O4C-5 (MB04C_05)

bAbsperrhaghne_FAR_var_boBr2_locked

bAbspHahn_DirBr_DG1

\bAbspHahn_DirBr_DG2

Charge additionnelle sur Bus CAN Annuler

h

L'utilisateur peut modifier ou supprimer des canaux d'application sur ce panneau.

Les colonnes Nom, Transformation (facteur, offset) et Unité sont éditables. Toutes les autres propriétés sont définies
dans le projet.

Description des propriétés :

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.

Unité

Cette unité s'affichera sur le tableau des valeurs.
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5.1.2.5 Propriétés des événements

L'onglet Propriétés des événements est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / nceud des groupes de
canaux / un nceud de groupes de canaux / un nceud de sources de données de projet / un dossier d'événements / un
dossier de cartes ou I'un de ses noeuds enfants de canal d'événement est sélectionné dans I'arborescence du

panneau de ressources.

=Rl & MB04C-5 (MB04C_05_DOSTOTRIEE_SBE_AS),
-~ [¥] ¥ DIA_COM_MBO3B_AG
V] ¥ DIA_COM_MBO3B_AT

[ % DIA_COM_MBO03B_AZ

-] ¥ DIA_COM_MB04C_AS

- [V] ¥ DIA_CPRESS_HIGH_UNPLAUS_BO2

-~ [¥] ¥ DIA_CPRESS_LOW_UNPLAUS_BO1

¥ ¥ DIA_CPRESS_LOW_UNPLAUS_BO2

¥ ¥ DIA_CTRL_BO1_CONFIG

-] % DIAI_CTRL_BO1_DEVIATION

- [¥] % DIAI_CTRL_BO1_OFFSET

»[¥] ¥ DIALCTRL_BO2_CONFIG

[ % DIAI_CTRL_BO2_DEVIATION

- [¥] ¥ DIAI_CTRL_BO2_OFFSET

- [W] % ERR_CFM_Failure

- [¥] & ERR_CFM_FirstFailure

- [@] % ERR_MB04_5_ACTIVATE_FCT

- [¥] % ERR_MB04_5_BOARD_CODING

~[J] ¥ ERR_MBO04_5_CAN_COM

~[¥] % ERR_MBO04_5_CONFIGURATION
Fil A _coan unnd £ SLITacrs MmOl Td.

Filtre: | Tous les canaux

[7] Nindique que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous f

BT My Configuration tglﬂlﬁ_ij
& A ";?"ﬁg”’a:"" |+ : Canaux| Propriétés | fficher | Connexions | Réglage |
=) roupes de canaux
- [/ A DefaultChannelGroup DOSTOTRIEB Evénements MBO4C-5 (MB04C_05_DOSTOTRIEB_SBB_AS)
- [/ 54 DOSTOTRIEB
- [7] . Canaux de l'application = Nom
= <A Evénements DIA_COM_MB03B_AB -

DIA_COM_MBO3B_AT T
DIA_COM_MB03B_A8
DIA_COM_MBO4C_AS
DIA_CPRESS_HIGH_UNPLAUS_BO2
DlA_CPRESS_LOW_UNPLAUS_BO1
DIA_CPRESS_LOW_UNPLAUS_BO2
DIAI_CTRL_BO1_CONFIG
DIAI_CTRL_BO1_DEVIATION
DIAI_CTRL_BO1_OFFSET
DIAI_CTRL_BO2_CONFIG
DIAI_CTRL_BO2_DEVIATION
DIAI_CTRL_BO2_OFFSET
|[ERR_CFM_Failure
|ERR_CFM_FirstFailure
|ERR_MB04_5_ACTIVATE_FCT
\ERR_MB04_5_BOARD_CODING
[ERR_MB04_5_CAN_COM
|ERR_MB04_5_CONFIGURATION
|ERR_MB04_5_CUTOFF_PWROUT1x
igRR_MBU4_S_CUTOFF_F'WROUT2>(
[ERR_MB04_5_DLG_BATTERY
[ERR_MB04_5, DRV_IO_ACCESS
|ERR_MB04_5_ECU_FAILURE
[ERR_MB04_5_EEP_FAILURE

oD MONA £ B ACCESS

(oK) (o)

h

Description des propriétés :

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.
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5.1.2.6 Propriétés des canaux E/S

L'onglet Propriétés des canaux E/S est affiché sur le coté droit si le noeud de configuration / nceud des groupes de
canaux / un nceud de groupes de canaux / un nceud de sources de données de projet / un dossier des canaux E/S /
un dossier de cartes ou I'un de ses noeuds enfants de canal E/S est sélectionné dans I'arborescence du panneau de

ressources.
EZ My Configuration @M
=[] 54 Groupes de canaux - 4 | Propriétés 3
e ok O ¥l canaux| Prop Afficher | Connexions | Réalage
B 2'1 DOSTOTRIEB DOSTOTRIEB.Canaux E/S.EB01A-9
@ [7] I Canaux de Fapplication I 1
- [V] 521 Evénements Nom unité |
R
- @[] L1 MB04C-5 (MB04C_05_DOSTOTRIEB_SBB_AS) \Bremsprobe_MG binary
| MBO3B-6 (MB03B_06_DOSTOTRIEE_SEE_AG) |BSG_MG_Anfordem binary
1 MBO3B-T (MB03B_07_DOSTOTRIEB_SBB_AT) [Fuehrerpult_akiiv binary
[7] 1 MB03B-8 (MBO3E_08_DOSTOTRIEE_SBE_AB) (Gekuppelt_Nicht binary
|MV_Achse_Loesen binary
- [¥] == Blending_Br =| | [SBM_Relais_OK binary
| & Bremsprobe_MG |SBS_A1 binary
| ¥ BSG_MG_aAnfordemn |SBS_A2 binary
| 2 Fuehrerpult_akiiv |Schuetz_A binary
| ¥ Gekuppelt_Nicht Schuetz D binary
= MV_Achse_Loesen WSP C Fferg WG binary
]2 SBM_Relais_OK \ZSL_Bremse_nicht binary
= SBS_A1 {ZSL_Fahren binary
2 SBS_A2 ZSL Raeumfahrt binary
= Schuetz_A ZSL Stoerfahrt binary
2 Schuetz D
] ¥ WSP_C_Freig_MG
| = ZSL_Bremse_nicht
| % ZSL_Fahren
1 % zSL_Raeumfahnt ,
Fol ol 700 Ohassbabet
Filtre: | Tous les canaux
"] Nindique que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous

W

Description des propriétés :

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.

Unité

Cette unité sera affichée sur le tableau des valeurs; soit des unités physiques, soit des unités électriques en

fonction du type de vue.
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5.1.2.7 Propriétés de variables reniflées

L'onglet Propriétés de variables reniflées est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / nceud des groupes
de canaux / un nceud de groupes de canaux / un nceud de sources de données de projet / un dossier des variables
reniflées / un dossier des variables nettes ou I'un de ses noeuds enfants de variables nettes est sélectionné dans
I'arborescence du panneau de ressources.

(- [/] 521 MBO4C-5 (MB04C_05)
(- [] ] MBO3B-6 (MB03B_05)
(- [V 2] MBO3B-T (MB03B_07)
(- [V] 2] MBO3B-8 (MB03B_08)
[71121 cB0AD-26 (CBOID_26)
[T] 21 CBOSF-27 (CBOSF_27)
2] ] Canaux derreur
=] A Variables renifiées
Z 1 MMI-RTC-0
A MB04C-5 (MB04C_05)
[7] 54 NV10L (285 hex)
@
¥ F sv2
- [£] Z1 MB03B-6 (MB03B_05)
[] 1 MB03B-7 (MB03B_0T7)
[ MB03B-& (MBO2E_08)
[ Z1EB01A-9
[1 Z1EB02B-10
[T 21 CB09D-26 (CB09D_26)
[ 1 CBO9F-27 (CBO9F_27)
=[] A Expressions
I=

LA msm A

)
oEO

Filtre: | Tous les canaux

] Nindigue que les canaux séleclionnés

[ Enregistrer ] [ Enregistrer sous

m

MNom

BT My Configuration @m
A My Configuration -4 Propriélés i ;
& 7] S8 Groupes de canaux |3 Canaux| Prop! Afficher ‘Connamonsl Réglage
5|/ A DefaultChannelGroup DOSTOTRIEB Variables reniflées. MB04C-5 (MBO04C_05) NVA0L (285 hex)
= =4 DOSTOTRIEB
= A Canaux de I'application Unité

Charge additionnelle sur Bus CAN Annuler
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5.1.2.8 Propriétés DBC

L'onglet Propriétés DBC est affiché sur le coté droit si le noeud de configuration / nceud des groupes de canaux / un
nceud de groupes de canaux / un nceud de sources de données DBC ou I'un de ses noeuds enfants de dossier DBC
ou l'un de ses nceuds enfants de canal DBC est sélectionné dans I'arborescence du panneau de ressources.

= My Configuration

(= [ |

=4 My Configuration
B =4 Groupes de canaux
= = DefaultChannelGroup
(- [/] A DBC_channel_list
=] =4 NV10NN4
7] ¥ Absperren_TDG_1
[¥] ¥ Absperren_TDG_2
T EG_2
T EG_3
¥ ¥ stillstand
=] = NVINN4
7] °¥" cv_DruckVorhanden
V] ¥ L_Bremsen
7] & L_Gefahrenbremse
73] = L_Sicherheitsschleife
£ R_DruckNiedrig
] ¥ Wagen1
[] 1 Expressions

Filtre: | Tous les canaux

| Nindique que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ] [ Enregistrer sous

4
M

Canaux| Propriétés | Afficher | C

DBC_channel_list NV3NN4

Nom Ordre des octets Unité
|Cv_DruckVorhanden |intel (LE) |binary
|L_Bremsen Intel (LE) binary
L_Gefahrenbremse Intel (LE) binary

L_Sicherheitsschieife

|R_DruckNiedrig

|Wageni

lintel (LE) |binary |

Description des propriétés :

Dossier

Nom du dossier contenant le canal (visible uniquement si le nceud de source de données DBC est

sélectionné (non éditable)).

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.

Ordre des octets, Unité

Cette unité éditable s'affichera sur le tableau des valeurs.
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5.1.2.9 Propriétés SUOGA

Pour atteindre la source de données SUOG6A, appuyer sur Ajouter source de données SUO6A dans l'onglet
Propriétés de Ma configuration.

I My Configuration =REC X
)& 1y Configuration ’l Ganaux| Proprités | aficher | Connexions | Réglage|

=3 A qmupes de canaux
=g A DefaultChannelGroup
H ] DOSTOTRIEB Caonfiguration

(7] Expressions
£ [7] 2 Globals Nom: [My Configuration Description: |Description

& [7] L] DGHD3ChannelGroup
[ 1 GlobalExpressionsChannelGroup
(£ SUDBAChannelGroup

Sources de données

MNom Mouveau i

i Ajouter une source de données SUOBA
Informations:
Ajouter une source de données DGHO3

Description: Ajouter une source de données dexpressions globales

Mom

DGHO3
DOSTOTRIEB
Expressions
Expressions globales

SUDBA
Filtre: | Tous les canaux -
[] Nindigue que les canaux sélectionnés
[ Enregistrer I [ Enregisirer sous Charge additionnelle sur Bus CAN -

L'onglet Propriétés SUOBA est affiché sur le c6té droit si le noeud de configuration / le nceud Globals / le nceud de
groupe de canaux SUOGA / le dossier SUOGA est sélectionné dans l'arborescence du panneau de ressources.

I8 My Configuration [ =5 ﬂ

A Wy Configuration
A Groupes de canaux
= DefaultChannelGroup

| Canaux| Propriétés | afficher | Connexions | Réglage|
Propriétés SUDBA

A

=

1 DOSTOTRIER SUDBA
L7 Expressions i - :
A Globals Durée du cycle[ms]: | 20 ms -
- [[] ] DGHO3ChannelGroup
[7] ] GlobalExpressionsChannelGroup

Dossiers analogiques

(=) [/] 24 SUOBAChanne|Graup . ) )
=- & SUDRA Groupe de la plage dentrée CH1- CH4: |15y -

A Canaux tout-ou-rien Groupe de la plage dentrée CH5 - CHe:  |E)]

SU0eA_DO2 . 150V

SUOBA_DOG Groupe de la plage dentrée CH9 - CH12: A ]
= A Groupe CH1 - CH4

SU0GA_ADT

SUDGA_AQ2 Dossier numérique ‘ . :
SUDGA_AD3 Niveau de comparaison des dossiers numériques: |10V (e.g.: EBO1A)  ~ |
SU0GA_AD4
- [[] Z2 Groupe CHS - CH8
- [] L1 Groupe CH3 - CH12
B [ 23 Soriies

[ AnQutt
] i anoutz
[] t#] Relay
i [¥] canal derreur
- [F] L1 Expressions

Filtre: | Tous les canaux -

[ Windigue que les canaux sélectionnés

| Enregistrer | | Enregistrer sous Charge additionnelle sur Bus CAN
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SUO6A - Durée de cycle
Temps en millisecondes séparant deux échantillons.

Dossiers analogiques - Plage d'entrée
Sélectionne la plage de tension d'entrée admissible pour chaque groupe de canaux analogiques.

Dossiers numériques - Niveau de comparaison
Si la tension d'entrée est supérieure au niveau de comparaison, la valeur de I'entrée numérique est VRAIE.
Dans le cas contraire, elle est FAUSSE.

Tous les canaux numériques SUOGA n'ont que les champs Nom, Nom d'origine et Description.

Propriétés du canal analogique SU06A

L'onglet Propriétés du canal analogique SUOGA est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / le nceud
Globals / le nceud de groupe de canaux SUOGA / le dossier SUOGA / le canal analogique SUOGA ou le dossier
Analogique (p. ex. groupe de CH5-CHS8) est sélectionné dans I'arborescence du panneau de ressources.

= My Configuration = | B

/1= My Configuration Canaux| Propriétés | afficher | Connexions | Réglage
E =A Groupes de canaux | | I |

. A DefaultChannelGroup Propriétés du canal analogique SUDGA
] DOSTOTRIEB .
; [ [¥] [&z] Expressions Nom MNom d'origine Description Transformer Facteur Offset Transformation S| Unité Fillre analogique
- = Globals SUDBA_ADT SUDBA_ADT Canal analogigue 01
-] L1 DGHO3ChannelGroup SUDBA_ADZ |SUDBA_AD2 Canal analogique 02
& [] L] GlobalExpressionsChannelGroup SUDBA_AD3 |SUDBA_AD3  |Canal analogique 03
= | '»4 SU0BAChannelGroup SUDGA_AD4 |SUDBA_AD4 Canal analogique 04
=38 = SUDGA
- A Canaux tout-ou-rien
% SU0BA_D02
SU0GA_DOG

A Groupe CH1-CH4
[¥]

b7

1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0

v
] W
v W - L
V] v

==

[#] suoea_soz
[7 suo6A_AD3
7] suo6s_s0d

[ 1 Groupe CH5 - CHa
- [] 1 Groupe CHA - CH12
=[] '3 Sorties

-[@ AnQutd

<[] F# Anoutz
o ] Relay
e [ /] [w] Canal derreur
- [7] L1 Expressions

Filtre: | Tous les canaux -

[] Mindique que les canaux sélectionnés < M v

I Enregistrer ][ Enregistrer sous l[ Ajouter au projet

Nom

Nom abrégé du canal. L'alias est utilisé dans les formules mathématiques.
Nom d'origine

Ce nom est utilisé pour identifier le canal (non éditable).

Description
Description du canal d'entrée analogique (non éditable).

Actif
Le signal peut étre transformé en d'autres unités. Si la valeur de Transformation est'Oui' leFacteur et le
Décalage peuvent étre modifiés. Dans le cas contraire, les champs d'entrée sont désactivés.

Facteur
Facteur d'échelle a utiliser pour transformer les valeurs de la variable. Permet d'augmenter, diminuer ou
inverser les valeurs d'origine du canal.

Décalage
Permet de transformer les valeurs de la variable. Il est utilisé pour modifier les valeurs d'origine du canal.
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Transformation Si

La figure suivante illustre le processus de transformation. Chaque transformation peut étre ignorée.

0-13V/150V 0-65535 0-15V/150V ¢.g. 0-10bar
o 31 DISPLAYED
SIGNA AD Transformation TRAMNSFORM VALUE

Sélectionner les options suivantes : Transformation SI | Actif Valeur affichée

Non Non 0-65535

Oui Non  0-15V/150V
Non Oui ex. 0-10bar
Oui Oui ex. 0-10bar

Unité
Unité de la valeur représentée (ex. bar, V).
Filtre analogique

Le filtre analogique peut étre réglé sur Off/2Hz/5Hz uniquement pour le capteur de I'accélérateur
(SUOBA_AC).

Bouton X
Supprimer la rangée actuelle dans I'onglet Propriétés.
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Propriétés du canal de sortie SU0OGA

L'onglet Propriétés du canal analogique SUOGA est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / le nceud
Globals / le nceud de groupe de canaux SUOGA / le dossier SUO6A / le canal de sortie SUOGA ou le dossier Sorties
est sélectionné dans I'arborescence du panneau de ressources.

I My Configuration

B

X A My Configuration

=8 A Groupes de canaux

(- [/] A DefaultChannelGroup
&[] 2] DOSTOTRIEB

A Expressions

i exp2
A Globals
[] 1 DGHO3ChannelGroup
0 =] GlobalExpressionsChannelGroup
/] A SUOBAChannelGroup
= [ 7] A4 SUDBA
= [¥] A Canaux tout-ou-rien
@ SUDBA_D02
SUDBA_DOB
=[] ‘24 Groupe CH1- CH4
SUDEA_AD1
SUDEA_AD2
SUDBA_AD3
SUDBA_AD4
Groupe CH5 - CHE
Groupe CHI - CH12
Sorties

E=

AnOQut2
Relay
L

HO00gRDER

m

~

»

Wi

m

Filtre: | Tous les canaux

[7] Niindigue gue les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ]

Canaux| Propriétés ‘ Aﬁcherl Connexions | Réglage|

Canaux de sortie SU0GA

MNom

Relay

t2

Mom d'origine  Description
Canal de sortie analogigue 1

AnOut1 |AnOutt

Relay

t2

danal de
Canal de sortie relais

Canal mesuré joint

gique 2 [N

bAS_CviDruckVnE

bAS_PbDruck_DG1EmT
bAS_PbDruck_DG1Val
expl

exp2

Erreur_5

Erreur_§

Erreur_7

I

Charge additionnelle sur Bus CAN

"

4

Le champ Canal mesuré ci-joint peut contenir des expressions ou des canaux mesurés pour contréler des canaux
de sortie (analogique et relais) en fonction des valeurs de la mesure en cours. Le résultat des expressions pour des
sorties analogiques devrait étre compris entre 0 et 10 V (si la valeur du résultat est supérieure a 10, il sera arrondi a
10) alors que le résultat pour le relais devrait étre logique (VRAI ou FAUX, 0 ou 1, etc.).

Les sorties mesurées et forcées créent un canal d'expression dans le panneau Propriétés Expression.
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5.1.2.10 Propriétés DGH03

Pour atteindre la source de données DGHO3A, appuyer sur Ajouter source de données DGHO3A dans l'onglet

Propriétés de Ma configuration.

I My Configuration

Filtre: Tous les canaux A

[] Nindique que les canaux sélectionnés

= ] -
&2 Wy Configuration : Canaux| Propriétés | afiicher | Connexions | Réglage|
=[] -4 Groupes de canaux
=] A DefaultChannelGroup
(] DOSTOTRIER Configuration
(] Expressions
= A Globals Mom: My Configuration Description: | Description
[[] L1 DGHO3ChannelGroup
[] 1 GlabalExpressionsChannelGroup i
(21 8UDGAChanNeIGroup SEEEsEEITmeee
E—
Ajouter une source de données SUDBA
Informations:
Ajouter une source de données DGHO3
Description: Ajouter une source de données d'expressions globales
Nom
DGHO3
DOSTOTRIEB

Expressions

Expressions globales

SUOGBA

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous

Charge additionnelle sur Bus CAN

Propriétés générales de DGHO03

L'onglet Propriétés générales de DGHO3 est affiché sur le c6té droit si le nceud de configuration / nceud Globals /
nceud de groupes de canaux DGHO3ChannelGroup / nceud de sources de données DGHO3 est sélectionné dans
I'arborescence du panneau de ressources.

I My Configuration

= | B |

A My Configuration
A Groupes de canaux
= [/] %A DefaultChannelGroup
[~ DOSTOTRIEE
; - (7] 2] Expressions
- [7] A Globals
=[] 24 DGHO3ChannelGroup
[=8El& DcHO3
A Canaux analogigues

7| DGHO3_Brake_Force_3
'] DGHO3_Level_Sensor_2

.

A Canaux tout-ou-rien

) DGHO3_Function_1

1| DGHO3_Function_2

4| DGHO3_Function_4

% DGHO3_GS_L

: (] Canal derreur

“ [[] (1 Expressions

=[] (] GlobalExpressionsChannelGroup
B (] SUOBAChannelGroup

DGHO3_Storage_Pressure_Internal

" Canaux| Propriétés | afficher | Connexions | Réglage|

DGHO3
Paramétres de mesure

Durée du cyclelms: (10 ms =

20

Filtre: | Tous les canaux

[7] Nindique que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer H Enregistrer sous

Charge additionnelle sur Bus CAN
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Propriétés du canal analogique DGHO03

L'onglet Propriétés des canaux analogiques DGHO3 est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / nceud
Globals / nceud de groupes de canaux DGHO03ChannelGroup / nceud de sources de données DGHO3 / dossier des
canaux analogiques ou l'un de ses nceuds enfants de canal analogique est sélectionné dans Il'arborescence du

panneau de ressources.

= My Configuration

= | (B ||

=4 My Configuration

=[] A Groupes de canaux
i B [/] A DefaultChannelGroup

[~ DOSTOTRIEB
: -[¥] ] Expressions
=] A Globals
Et- /] 4 DGHO3ChannelGroup
= [7] A DGHO3
B

- '7| DGHO3_Brake_Force_3
»7| DGHO3_Level_Sensor_2

Canaux tout-ou-rien
v7| DGHO3_Function_1
+7| DGHO3_Function_2
+7| DGHO3_Function_4
- [¥] by DGHO3_GS_L
(7] Canal derreur
L[] 1 Expressions
- [] 1 GlobalExpressionsChannelGroup
(] SUOBAChannelGroup

_

| Canaux| Propriétés | Afiicher | Connexions | Réglage|

vy) DGHO3_Storage_Pressure_Internal

Filtre: Tous les canaux

[[] Nindique que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ]

DGHO03.Canaux analogiques

Mom MNom d'origine Description Transformer Facteur Offset Unité

DGHO3_Brake_Force_3 DGHO3_Puissance_Freinage_3 Canal analegique 10 | kN 5
DGHO3_Level_Sensor_2 DGHO3_Capteur_Niveau_2 Canal analogique 13 | mA H
DGHO2_Storage Pressure_Internal |DGHO2_Pression_Stockée_Interne |Canal analogique 07 (] mA s

1

[0

ro-

Charge additionnelle sur Bus CAN

L'utilisateur peut modifier ou supprimer les canaux analogiques DGHO3 sur ce panneau.

Description des propriétés :

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.

Nom d'origine

Nom standard du canal (non éditable).

Description

Description du canal (non éditable).

Transformer, facteur, offset

Donnée de transformation; le facteur et I'offset sont appliqués si le drapeau Transformation est paramétré

(non éditable).
Unité

Cette unité s'affichera sur le tableau des valeurs (non éditable).
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Propriétés du canal numérique DGH03

L'onglet Propriétés du canal numérique DGHO03 est affiché sur le c6té droit si le nceud de configuration / nceud
Globals / nceud de groupes de canaux DGHO3ChannelGroup / nceud de sources de données DGHO3 / dossier des
canaux numeériques ou l'un de ses nceuds enfants de canal numérique est sélectionné dans l'arborescence du
panneau de ressources.

I My Configuration l == éj

A My Configuration 6t . =
- =A Groupes de canaux Iﬂl Proprietés | Ammerl Connexions | Reglage‘
A DefauliChannelGroup DGHO3.Canaux tout-ou-rien
&[] 2] DOSTOTRIEB
52 Expressions
3 A Globals DGHO3_Function_1 DGHO3_Fonction_1 Canal numérique 16
=5 3 1 DGHO3ChannelGroup DGHO3_Function_2 DGHO3_Fonction_2 Canal numérigue 15 =
B[ A DEHO3 DGHO3_Function_4 DGHO3_Fonction_4 Canal numérique 13 =
=} A Canaux analogigues DGHO3_GS_L DGHO3_GS_L Canal numérique 10 =
@ DGHO3_Brake_Force_3

Vi

Mom dorigine Description

| DGHO3_Level_Sensor_2
| DGHO3_Storage_Pressure_Internal
A Canaux tout-ou-rien

| DGHO3_Function_2
| DGHO3_Function_4
| DGHO3_GS_L
[+ [7] 2] Canal d'erreur
- [7] ] Expressions
| ] GlobalExpressionsChannelGroup
[+#] SUDBAChannelGroup

i
-

Filtre: | Tous les canaux -

[7] Nindigue que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ] Charge additionnelle sur Bus CAN

L

L'utilisateur peut modifier ou supprimer les canaux numériques DGHO3 sur ce panneau.
Description des propriétés :

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.
Nom d'origine

Nom standard du canal (non éditable).

Description
Description du canal (non éditable).
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5.1.2.11 Formule

L'onglet Propriétés Expression est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / nceud des groupes de canaux
/ un nceud de groupes de canaux / un nceud Expressions ou I'un de ses noeuds enfants Expression est sélectionné
dans l'arborescence du panneau de ressources.

-
E My Configuration

=E—)

| ‘A My Configuration

=] 3 A Groupes de canaux

(= [/] 24 DefaultChannelGroup

=[] 24 DOSTOTRIEB

=3 A Canaux de I'application
[+ MBO4C-5 (MBO4C_05)
[+#] MBO3B-6 (MBO3B_06)
[+] MBO3B-7 (MBO3B_07)
[+ MBO3B-8 (MB03B_08)
[7] 1 CB0OD-26 (CBO9D_26)
[[] 1 CBO9F-27 (CBO9F_27)

A Canaux d'erreur
/| Cgl Emreur_5
[gl Ereur_s
Eﬂ Erreur_7
Eg] Erreur_8

G [7] [ Variables renifiées

= [¥] A Expressions
A exp2
- [ [ Globals

Filtre: | Tous les canaux

[ Nindigue gue les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous

b Y

Canaux| Propriétés | Afiicher | Connexions | Réglage|
Expressions
Mom Unité Type
D D
exp2 Expression

Charge additionnelle sur Bus CAN

1) bPressionl >=bPression2.&&.Vitessearbrel = vitesse arbre 2

2) sin WheelAngle <e *0.01] |

( (SSRouel + SSRoue?2 ) div.2 <= SSRoue3

3) bCapteurVitesse&0b00001000 = 0.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group

94



KNORR-BREMSE [V}

5.1.2.12 Expressions globales

Les expressions globales correspondent a un type spécial d'expression. Elles sont utilisées pour fonctionner avec
des canaux, mesurés depuis différentes connexions, dans une seule et méme expression. Les expressions globales
sont une fonction de mesure avancée. Ce type de canaux n'est pas ajouté a la configuration de mesure par défaut.

Propriétés des expressions globales

Les propriétés des expressions globales sont affichées dans l'onglet Propriétés. Sélectionner le noeud expression
globale ou toute expression globale déja définie sur le c6té gauche de la boite de dialogue de configuration pour
afficher les propriétés.

EE My Configuration o | B i)
| Ay Configuration ’| Canaux| Propriétés | Nﬁcherl Connexions | Re’glage|
=B A Groupes de canaux .
=[] (34 DefaultChannelGroup Expressions

= [/] -4 DOSTOTRIEB
=2 A Canaux de I'application i
[ £1 MB04C-5 (MB04C_05_DOSTOTRIEE_SBB_AS) Nom Unité Type
A MB02B-6 (MBO3B_06_DOSTOTRIEB_SBBE_AG) pressureDifference Expression
AS_CvDruck_DG1_Curr
AS_CvDruck_DG1Val
[] L1 MBO3B-7 (MBO3B_07_DOSTOTRIEB_SBE_AT)
[] £1 MBO3B-8 (MBO3B_08_DOSTOTRIEB_SBB_AS)
[] [1 CB09D-26 (CBOYD_26)
[] L1 CBO9F-27 (CBOAF_27)
(=[] A Canaux d'erreur
/] [g] Erreur_8
f- [0] L Evenements
- [0 £ Canaux E/S
G- [7] [ Variables renifiées
----- [] 1 Expressions
= [¥] 34 Globals
=[] ‘AGIUbaIExpressionsChanneIGroup
A Expressions globales
pressureDifference|

Filtre: | Tous les canaux -

[ Mindique que les canaux sélectionnés

l Enregistrer ][ Enregistrer sous Charge additionnelle sur Bus CAN
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5.1.3 Onglet Afficher

L'onglet Afficher regroupe tous les parameétres graphiques possibles.

I My Configuration = | B | S
A Wy Configuration : Canaux| Propriétés | Afficher | Connexions | Réglage|
A Groupes de canaux

B A DefaultChannelGroup &, Importer vue

A DOSTOTRIEB
=} A Canaux de l'application ST02A default connection Window 1 % m
(2] MBDAC-5 (MBO4C_05)
WMBO3B-6 (MBO3B_06) \
N Window 1 Dupliquer
MBO3B-7 (MBO3B_07) om i
(7] MBO3B-8 (MB03B_08)
[C] L1 CB09D-26 (CBOID_26)
[ L1 CBOQF-27 (CBO9F_27) ST03A default connection Plat 1 % | o]
2 Canaux d'erreur

ﬁEUEULE Mom:  Plot 1 Dupliquer 4/ [»
Erreur_g

 Afficher les options avancées

Lgl Erreur_7 [¥] Activer Féchelle automatique verticale
- | B Erreur 8
=3 A Variables reniflées = - = 1 - = =
Mode Dessin: Different ¥ Dessin déchantillon: Different ¥ Mode Remplissage: Mormal Mode min/max: Different » Mode Filtrage: Filtré -
[ £ MMI-RTC-0

q0| & wBo4cs MBo4C 05)]

A %HSU\:[E% hex) Visibilité des canaux: | Différent - | [#] Afficher tous les canaux sélectionnables
¥ sv2 7 -
-[7] 23 MIB038-6 (MBO3B_08) Nom Mode Affichage Modes de dessin Dessin déchantilon  Remplissage  Mode min/max Filrer  Modetexte  Echelles
- [0 L NV15G (36 hex) 0 lbAbspHahn_DirBr_DG1_[Tabulaire et courbe |nterpolation linéaire Aucun 0O Filtrs Décimal |Eche||a gauc.
] L1 MBO3B-7 (MBO3B_07) 1 lbAbspHahn_DirBr_DG2 [Tabulaire et courbe |nterpolation linéaire Aucun Filtrs Décimal Echelle gauc.
~-[[] 1 MBO3B-8 (MB03B_08) 2 pADITimeQuiCnt_0 abulaire et courbe |nterpolation en attente Aucun 0 Filtr Decima [Echelle gauc...
[ C1EBO1A-9 <] bADITimeQuiCnt_1 abulaire et courbe |nterpolation linéaire Aucun [ Filtrs Decimal Echelle gauc...
[C] C1EBO2B-10 4 IbAS_CviDruckVal [Tabulaire et courbe |nterpolation linéaire Aucun & Filtrs Décimal Echelle gauc.
..[7] C2] CB08D-26 (CB0O9D_25) | |[B lbAS_CviDruckvnE Tabulaire et courbe |ir T lingaire Aucun = Filtr Décimal [Echelle gauc.
] 1 CBO9F-27 (CBO9F_27) B bAS_PbDruck_DG1Em  [Courbe Interpolation linéaire X Filtré Décimal Echelle gauc...
A Expressions I IbAS_PbDruck_DG1Val Tabulaire et courbe |nterpolation linéaire Aucun [ Filtré Décimal Echelle gauc.
H exp1 B b en Tabulaire et courbe |ir T lingaire Aucun = Filté _ [Décimal [Echelle gauc
- (V] & exp2 9 lbAbsperrhaehne_FAR_... Tabulaire et courbe |nterpolation linéaire Aucun =] Filtré Décimal [Echelle gauc...
[0 1 Globals £
111 |[7]|| [pAbsperthaghne_FAR_. Tabulaire et courbe |interpolation linéaire | Cercla plein [&] Filtr Décimal [Echelle gauc.
12 |[7][M[exp1 [Tabulaire et courbe |nterpalation linéaire Aucun 0 Filtr Décimal [Echelle gauc...
EZ‘ sva [Tabulaire et courbe |Interpolation linéaire Aucun v Filtrs Décimal Echelle gauc...
Filtre: [ Tous les canaux -1 e JI lsv-l [Tabulaire et courbe_|nterpolation linéaire Aucun = | ‘FHtr Décimal [Echelle gauc
lexp2
[7] Niindique que les canaux sélectionnés
| Enregistrer | [ Enregistrersous |

L'utilisateur est en mesure d'ajouter, de dupliquer ou de supprimer des fenétres/tracés. Tous les tracés et toutes les
fenétres peuvent étre renommés.

Le panneau « Options avancées » est caché par défaut. Ces réglages sont appliqués a tous les tracés de la fenétre
sélectionnée, p. ex. le mode Filtrage est « filtré ». Dans ce cas, le « Tracé 1 » et le « Tracé 2 ». contiennent
uniquement des canaux « filtrés ».

La position de la liste de canaux devrait étre capable de paramétrer chaque fenétre. La valeur par défaut est en haut
et I'autre position possible est a droite.

La position du tracé peut étre modifiée par glisser-déposer et avec les boutons des curseurs. Cette modification de la
position modifie l'ordre des tracés dans la fenétre graphique. Un tracé peut-étre supprimé en cliquant sur le petit « x »
a c6té du nom du tracé ou de la fenétre. Un nouveau tracé ou une nouvelle fenétre peut-étre créé(e) en cliquant sur
le signe « + » sur l'onglet du tracé ou de la fenétre. Une fenétre peut contenir 1 a 4 tracés. Les options de dessin
peuvent étre réglées pour chaque canal séparément, mais vous pouvez également paramétrer une option commune
pour tous les canaux d'un tracé en utilisant les listes déroulantes au-dessus du tableau.

Tous les canaux gérés sélectionnés s'affichent par défaut sur le premier tracé possible qui a le méme type.

L'utilisateur devrait étre en mesure de voir tous les canaux mesurés sur le tracé avec l'option sélectionnée Afficher
tous les canaux sélectionnables. Si le tracé est de type indéfini, tous les canaux mesurés possibles peuvent étre
affichés. Si le tracé est de type spécifique (analogique/logique), seuls les canaux mesurés du méme type peuvent
étre affichés.

Vous pouvez sélectionner sur chaque tracé grace a la case a cocher Visibilité du canal si tous les canaux mesurés
pouvant étre mis sur le tracé apparaissent dans le tableau ou seulement ceux déja placés sur le tracé.
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Canaux affichés

Ordre
Cela définit I'ordre de dessin des canaux sur le graphique. Cet ordre est modifiable a I'aide des curseurs
haut et bas sur le c6té droit du tableau.

Affiché
Si la case a cocher est paramétrée, le canal est affiché sur le tableau.

Couleur
Couleur du canal affiché vous aidant a identifier le canal spécifique dans le tableau ou sur les tracés
graphiques.

Afficher/ Imprimer

e Tableau et courbe: le canal affiché s'affiche également dans le tableau de la liste de canaux et sur
la courbe.

e Tabulaire: le canal affiché s'affiche uniquement dans le tableau de la liste de canaux pour voir
uniquement les valeurs actuelles.

e Courbe: le canal affiché s'affiche uniquement sur la courbe pour réduire la taille du tableau de la
liste de canaux.

e Aucun: le canal affiché est actuellement caché, mais I'utilisateur peut définir les paramétres
d'affichage a utiliser ultérieurement.

Mode dessin
¢ Interpolation en attente: la précédente valeur d'échantillon est appliquée et une ligne horizontale est tirée
jusqu'a I'exemple suivant.
¢ Interpolation - les valeurs suivantes obtenues sont liées aux lignes.

Dessin d'échantillon
o Aucun: les échantillons ne sont pas repérés sur le graphique ou si le canal est un trigger, I'activation d'un
trigger est indiquée par un « T » dans I'affichage graphique.

e X: les échantillons sont repérés par un « X ».

e Cercle plein: les échantillons sont repérés par un cercle plein.

o Cercle vide: les échantillons sont repérés par un cercle vide.
Remplissage

o Normal (par défaut): les échantillons logiques sont repérés par une ligne.

o Remplissage: les échantillons logiques sont repérés par une zone pleine.

Mode min/max
e Mode normal (par défaut): s'il y a trop d'échantillons dans une colonne de pixels donnée, des valeurs
aléatoires sont affichées.

¢ Mode min/max: le minimum et le maximum sont calculés et affichés pour chaque colonne de pixels.
Filtrage

o Filtré (par défaut): filtrage dans la tranche horaire.

e Moyenne: calcul de la moyenne pour la tranche horaire.

Mode texte
o Valeurs logiques: vrai/faux (par défaut), 1/0, on/off.
o Valeurs longues: Décimal (par défaut), Hexadécimal, Date, Binaire.
e Valeurs doubles: Point fixé (par défaut), Standard, Ingénierie.

Echelle
Il est possible de définir 3 échelles verticales a gauche et 3 a droite pour chaque tracé graphique.
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Importer vue

Avec la fonction Importer vue, il est possible d'importer dans I'affichage actuel les configurations d'affichage (couleurs,
facteurs, offsets, etc.) issues des fichiers de mesure.

Les canaux sont jumelés en fonction de leurs noms d'origine. S'il y a des canaux qui ne peuvent pas étre jumelés
automatiquement, une boite de dialogue s'ouvre dans laquelle I'utilisateur peut adapter les paramétres du canal
provenant du fichier ouvert qui devraient étre utilisés pour des canaux dans le journal de données actuel:

i ™%
I Importer vue ﬂ

Attribuer un canal importable & l'ensemble des canaux réels quin'ont pas de
correspondance automatique.

Canaux réels Canaux importés

ERR_1_SLAVE_REP_TIMEOUT -
TransmittedSinus_1 TransmittedSinus_1
TransmittedTimer10_1 TransmittedTimer10_1
BI3_2 -
BlZ_2 -
Bl1_2 -
sz B =
SV -
ROG_2 -
RO7_2 -
ERR_1_EVENT_A -
ROB_2 -
ERR_MBO3B_1_BOARD_CODING -
RO2_Z -
ERR_1_EVENT_B -
RO3_2 -
RO4 2 -
Bl4_2 -
[=Ta i) _
F %

*

m

Canaux réels Canaux importés

Mam Sw2 -
Mom d'origing  |SV2 -
Unité: - -
Transformation |Oui -
Facteur 1,0 -
Offset 0,0 -

Importer l [ Annuler
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5.1.4 Onglet Connexions

Il est possible de mesurer simultanément des connexions multiples ensemble. Il s'agit de I'onglet Connexions dans
lequel l'utilisateur peut créer, modifier, supprimer, activer et désactiver des connexions et affecter des connexions
aux groupes de canaux.

-

P
I My Configuration = | B [

A My Configuration -
= [/] A Groupes de canaux
- [/] A DefaultChannelGroup Nom: CAN [ Annuler

=[] 24 DOSTOTRIEB

: A Canaux de I'application o ——

5[] ] MBO4C.S (MBOAC_05) Connexion: CAMusb_1#112007494 | | [ Mise a jour
4 MB03B-6 (MBO3B_06)
S EI A bADITimeQutCnt_0|
£| bADITimeOutCnt_1
~| MBO3B-7 (MBO3B_07) [
- [¥] (=] MB0O3B-8 (MB0O3B_08)
B 1 CB09D-26 (CBO9D_28) Actif Mom Connexion DefaultChannelGroup
- [[] 1 CBOYF-27 (CBOIF_27) n b 1#112007494 =
- [7] (] Canaux derreur B STO3A default connection Connexion par défaut
A Variables reniflées
[C] 1 MMI-RTC-0
< MB04C-5 (MB04C_D5)
- [F] £ NV15G (35 hex)
(221 NV0L (285 hex)
[ [ ] MBO3B-6 (MBO3B_06)
- [[] C1 MBO3B-7 (MBO3B_07)
- [] 1 MBO3B-8 (MBO3B_083)
- [ L1 EB01A-9
- [] 1 EBO2B-10
- [[] ] CBO9D-26 (CBO9D_26)
- [[] ] CBOOF-27 (CBOYF_27)

=l = i

| Canauxl Propriétés | Aﬁcher| Connexions | Réglage|

|
va

m

]
]
[ Ajouter en tant que nouveau ]
]

Supprimer

Filtre: | Tous les canaux -

|| Niindigue que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ][ Ajouter au projet ] Charge additionnelle sur Bus CAN

" 4

Les appareils de connexion peuvent étre définis en appuyant sur le bouton ...
I Connexicns et appareils @

Périphériques Propriétés Appareil
+ Connexions et appareils Créer nouvelle connexion:
----- L B Ethernet
..... # Pas dappareil Adresse: |192.168.0.110:51002

Courtage des appareils

- CAMusb_1#112007494

----- # KB CAN LUSB

= [0 Appareils de série

& Communications Port (COM1)
% Communications Port (COM2)

4 | i 3

" r

« Connexion par défaut » est un « périphérique » spécial; il fait référence au périphérique actuellement paramétré en
tant que connexion STO3A.

Appuyer sur le bouton Rafraichir pour rafraichir I'arborescence des périphériques actuellement disponibles.
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5.1.5 Onglet Configuration

Vous pouvez définir divers comportements de mesure sur cet onglet.

- -~
IR My Configuration =l E &J
A My Configuration . P . ions | Configurat
o priétés | Afficher | Connexions | Conliguration
= 4 Groupes de canaux » | ] | -
£} DefauliChannelGroup
+- ] Lzl Globals 7] Définition automatique de I'affichage dans la configuration actuelle
@ Ajouter le premier tracé possible
Fenétre séparée pour chague connexion
Tracé séparé pour chaque connexion
Format échelle de temps horizontale
Utiliser le temps relatif
@ Utiliser le temps absolu
Format heure et date absolues
@ yyyy-mm-dd hh:mmiss.ms
mmiddfyyyy hhimmiss.ms
Filtre: | Tous les canaux -
Nindique que les canaux séle_.
l Enregistrer ] Enregistrer sous | Ajouter au projet | Charge additionnelle sur Bus CAN | oK | Annuler |

. .

Si la définition d'affichage automatique dans la configuration actuelle est définie, alors chaque canal mesuré est
automatiquement placé sur une fenétre de mesure dés que le canal mesuré est créé en sélectionnant le canal dans
I'arborescence ou en activant une connexion ou en assignant une connexion active a un groupe de canaux. La
méthode de placement du canal sur une fenétre peut étre définie par les options du bouton radio.

Vous pouvez également définir I'échelle de temps de I'échelle horizontale. Si vous sélectionnez Utiliser le temps
relatif, alors des mesures démarrent au temps zéro, et vous verrez le temps écoulé depuis le début des mesures sur
I'échelle horizontale. Si vous sélectionnez Utiliser le temps absolu, alors vous verrez I'heure et la date du calendrier
sur l'échelle horizontale. Le format de la date et de I'heure du calendrier peut étre défini dans le bloc du bas.

5.2 Canal

Les valeurs des variables/entrées/sorties sont stockées dans les canaux avec I'heure d'apparition de la valeur.
Sélectionner préalablement les canaux a mesurer. Pour cela: Fenétre de configuration de mesure.
Vous pourrez trouver la description détaillée de chaque type de canal ci-dessous.

Dossiers projet et dossiers d'application

Le dossier projet contient les dossiers avec le nom des applications relatives au projet sous le format
<Nom_carte>(<nom_application>).

Chaque dossier d'application contient les variables d'application de la carte. Le systéme ESRA présente quelques
restrictions concernant la quantité de variables mesurées a partir d'une seule carte. Le nombre de canaux mesurés
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ne peut pas dépasser 14 ou 19 (suivant la carte) et la taille totale des variables sélectionnées ne peut excéder 21
octets.

6 Note : quand vous optez pour une formule, les canaux du dossier peuvent étre automatiquement sélectionnés.
Si vous désélectionnez un canal qui posséde des formules dépendantes, celles-ci ne seront plus mesurables et
seront également désélectionnées.

Canaux de variables

Toutes les application ont des variables lues depuis le fichier filtre correspondant. Ces variables ont des propriétés
différentes comme l'adresse, la taille ou la cadence. Ces données sont lues grace aux paramétres de l'unité de
contrble.

Canaux de formule

Le terme formule est I'abréviation utilisée pour désigner I'expression mathématique. Les formules permettent le calcul
d'autres valeurs de canaux. Le résultat est également représenté sous forme de canal.

@ Exemple : I'accélération peut étre calculée en tant que dérivée premiére d'un signal de vitesse. La mesure peut

inclure la formule permettant de calculer I'accélération a partir du signal de vitesse. Dans ce cas, il suffit
simplement de mesurer les vitesses a partir du systéme connecté et STO3A calcule les valeurs pour le canal
d'accélération.

Caractéristiques des canaux de formule

e Les formules peuvent étre évaluées en ligne (pendant la mesure) et hors ligne(mesures existantes).
e Les données du canal de formule sont également sauvegardées dans les fichiers de mesure.

e Les canaux de formule dépendent des canaux dans lesquels les calculs sont effectués. Par exemple : acc
(accélération, formule) dépend de v_ref (canal d'application mesuré a partir d'une carte). Dans ce cas :
1. En sélectionnant accpour la mesure v_refsera automatiquement sélectionnée.
2. En désélectionnant v_refalors acc sera également désélectionnée.

e Les canaux peuvent également comprendre des calculs relatifs a d'autres valeurs de formule. Cela entraine
une chaine de dépendance visible par I'utilisateur pendant la sélection ou la désélection des canaux.

e Les canaux de formule sont congus par les créateurs d'application Knorr-Bremse et livrés aux clients sous
forme de fichiers de configuration.

Variable reniflée

Les variables reniflées sont des canaux lus directement par le CAN bus et non a partir d'une carte. Les données sont
transmises sur les messages CAN bus. Pour définir une variable reniflée, il faut déterminer :

e L'ID-CAN du message (numéro de noeud, domaine et var rés).
e L'emplacement dans le message des données demandées (position octet et bit).
e La désignation(et I'alias) du nouveau canal STO3A de référence.

Aprés avoir établi la variable reniflée, le canal peut étre sélectionné pour la mesure. La quantité de variables reniflées
mesurées n'est pas limitée par le systtme ESRA (la limite acceptable peut étre celle de l'ordinateur). Les variables
reniflées n'affectent pas le nombre de canaux mesurés directement a partir d'une carte.

Exemples de variables qui s'affichent sur le CAN bus :

e Canaux E/S des cartes d'extension
e Canaux d'application(toute information échangée entre deux cartes méres)

Exemples de variables qui n'apparaissent généralement pas sur le CAN bus :
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e Canaux E/S de la carte mére
e Traite les données de la carte mére a moins qu'elles ne soient pas communiquées a une autre carte mére
dans le canal d'application.

Canaux d'erreur

Les canaux d'erreur sont des canaux Booléens qui indiquent I'état de connexion de n'importe quelle source de
données de mesure, par exemple une carte, un périphérique de mesure. Quand la valeur du canal d'erreur est
vraie les valeurs mesurées a partir de cette source ne sont pas analysées.

La mesure des canaux d'erreur ne peut pas étre sélectionnée dans la fenétre de configuration car les canaux sont
automatiquement mesurés au niveau de la source qui contient les canaux a mesurer.

Pour afficher les canaux d'erreur dans la configuration :

1. Fermer la fenétre de configuration.

2. Ouvrir un nouveau graphique dans la fenétre de mesure (Afficher/ Nouveau graphique).

3. Dans la boite de dialogue, sélectionner « canaux booléens ».

4. Sélectionner les canaux d'erreur sur la liste au moyen des cases a cocher dans la premiéere colonne du
tableau.

5. Fermer la boite de dialogue.

Dossiers du périphérique de mesure

STO3A supporte trois différents périphériques externes de mesure. Il est possible de mesurer simultanément les
variables a partir des cartes et de périphériques externes.

Les éléments du dossier représentent les entrées et sorties du périphérique de mesure. La description des propriétés
paramétrables est disponible a travers les liens suivants :

e propriétés de mesure SUOBA
e propriétés de mesure DGH03

La description des entrées et sorties de chaque périphérique de mesure figure sous les thémes suivants :

e SUOGA

e DGHO03
5.3 Mesure
Acces :

=

Résumé de la mesure

Pour exécuter une mesure compléte, suivre les étapes suivantes :

Avant la mesure

1. "4 Ouuvrir le fichier projet qui appartient au systéme sur lequel vous désirez faire votre mesure.

2. Jr Définir le périphérique de communication dans Outils/ Options et vérifier la bonne connexion au systéme
(lindicateur de connexion situé dans le coin inférieur droit de la fenétre est vert).
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3. k3 Ouvrir l'installation de logiciel et vérifier I'état des cartes du projet. Si l'une des cartes n'est pas OK
exécuter une installation de logiciel. Fermer l'installation du logiciel de service.

Mesure

1. EE Ouvrir une configuration qui appartient au projet ouvert.
2. P Commencer la mesure.

3. Terminer la mesure.

4. Enregistrer la mesure.

Apreés la mesure

vous pouvez ajouter des notes a différents endroits des graphiques.

=% Vous pouvez imprimer |la mesure.

i Vous pouvez exporter la mesure sous un format lisible par d'autres programmes.
Vous pouvez personnaliser |'affichage des données de mesure.

Ouverture de la configuration

Acces :
Menu Mesure / Quvrir Ouvre la configuration de la mesure ou le fichier des données
Souris IE mesurées
Mesure / derniere
Menu ) .
configuration
Souris et Ouvre la derniére configuration utilisée
Touche CTRL+ALT+L
rapide

Puisque les fichiers des données mesurées comprennent la configuration de mesure compléte, vous pouvez ouvrir
n'importe quel fichier de configuration (mmc, emc, xmc) ou fichier des données mesurées (mmd, emd, xmd) pour
lancer une nouvelle mesure.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 103



KNORR-BREMSE [(V]

Lancement d'une mesure

Menu Mesure / commencer

Touche rapide CTRL+R

Menu de la fenétre de mesure = Afficher / Lancer

Souris 13

L'option du menu Lancer démarre immédiatement la mesure. L'option du menu Lancer aprés initialisation démarre

la mesure uniquement aprés le lancement de la communication vers les cartes. Par exemple, si systéme n'est pas
allumé, la mesure des données est en attente jusqu'a I'établissement de la communication.

Fin de la mesure

Menu Mesure / Terminer
Touche rapide CTRL+T
Menu de la fenétre de mesure | Afficher/ Terminer

Souris

Enregistrer les données mesurées

Menu Mesure / Enregistrer

Menu de la fenétre de mesure = Afficher/ Enregistrer Sauvegarde sur le dernier emplacement
Souris

Menu Mesure / Enregistrer sous...

Menu de la fenétre de mesure = Afficher/ Enregistrer sous... = Sauvegarde sur un emplacement différent
Souris (i

Menu Mesure / Exporter...

Sauvegarde le contenu de la vue courante

Menu de la fenétre de mesure | Afficher/ Exporter... Sauvegarde en fichier CSV

Souris ik

Vous pouvez enregistrer les données mesurées sous le format interne du terminal de service pour analyse ultérieure
ou vous pouvez exporter les données mesurées en . csv qui peuvent étre lus par d'autres logiciels.

Le format de données mesurées en interne de STO3A est le format "Données multiples mesurées” ( * .mmd) ou le
format Données mesurées cryptées (* . emd) qui est supporté dans STO3A V3.7.

Si vous désirez sauvegarder les valeurs mesurées dans l'intervalle de temps actuellement affiché, veuillez utiliser la
fonction Exporter.
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5.3.1 Exporter

Acces :

[ oem |

Menu Mesure/ Exportation...
Menu de la

fendtre de mesure Afficher/ Exportation...

Souris ik

En utilisant la fonction Exporter de la fenétre de mesure, vous pouvez exporter les données mesurées en différents
formats de fichier. Vous pouvez exporter en fichiers *.csv (valeurs séparées par des virgules) ou en fichier STO3A,
mais conservant la copie de travail en cours.

Pour les deux formats, vous pouvez choisir d'exporter la mesure des données compléte ou uniquement le contenu de
la vue actuelle. Tous les canaux affichés sur la durée définie dans la graph seront archivés.

Exportation au format de fichier

Dans le tableau ci-dessous, sont listés les possibles formats d'expoprtation de fichier et leur contenu.

Format de fichier Commentaires
Exportation CSV

CSV - Données mesurées, Avec remplissage, Mesure compléte (*.csv) Mesure compléte, sans cellule vide

CSV - Données mesurées, Avec remplissage, Vue courante (*.csv) Valeurs affichées, sans cellule vide
CSV - Données mesurées, Mesure compléte (*.csv) Mesure compléte, Cellules vides possible
CSV - Données mesurées, Sans remplissage, Vue courante (*.csv) Valeurs affichées, Cellules vides possible

Propriétés d'exportation du CSV

La fonction Exporter permet d'exporter les données des courbes affichées en fichier texte (. csv) qui peut provenir
d'autres programmes, ex. Microsoft Excel.

Le fichier exporté comprend un tableau de I'ensemble des données de mesure de fichiers .csv. La premiére colonne
fournit I'norodatage, les colonnes restantes comprennent un canal chacune. Quand la mesure provient de différentes
sources, par ex. plusieurs cartes, en particulier a différentes cadences, la plupart des canaux comportent des cellules
vides. La raison est qu'a ce moment précis (représenté par une rangée dans le tableau), seules les données qui
arrivent proviennent d'autres sources que celle du canal mesuré. Les cellules vides peuvent étre traitées de deux
maniéres :

1. Les cellules vides restent vides, le tableau contenant uniquement les valeurs obtenues lors de la mesure
effective.
2. Leremplissage des cellules vides se fera par la derniére valeur obtenue du canal.
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Les tableaux ci-dessous illustrent les deux possibilités. Le premier tableau ne comprend que les données obtenues,
le second comporte également les cellules complétées (en bleu).

Données mesurées sans remplissage Données mesurées avec remplissage

Carte1 Carte2 Carte1 Carte2
cadence=50ms|cadence=20ms Cadence=50ms|Cadence=20ms
Horodatage|Canal1 |Cana|2 Canal3|CanaI4 Horodatage|Canal1 |Canal2 Canal3|CanaI4
1000 1.0 1.0 3.3 5.6 1000 1.0 1.0 3.3 5.6
1020 34 5.5 1020 1.0 1.0 34 5.5
1040 35 54 1040 1.0 1.0 35 5.4
1050 1.1 0.8 1050 1.1 0.8 3.5 54
1060 34 53 1060 1.1 0.8 34 5.3
1080 34 5.2 1080 1.1 0.8 34 5.2
1100 1.2 0.8 35 52 1100 1.2 0.8 35 5.2
5.3.2 Note

Menu pop-up dans \ \oie note
la zone graphique

L'utilisateur peut ajouter a chaque canal affiché des notes relatives a des instants donnés.

En ouvrant le poste du menu Nouvelle Note la note viendra s'insérer dans I'un des canaux sur la position du curseur.
Sélectionner le canal approprié a I'ouverture de la boite de dialogue. En effectuant un clic droit de la souris a un
endroit du graphique, la note se positionne a I'endroit d'ouverture du menu, sur le canal choisi.

F. 4
= Propriétés de la note &J W -
_ Analog
- ! 4 | Mote: |id r—
00— J
7 ici Canal: I- Mayv1 ,;
I 1av -

Mavz
MaVref |
Ethernet_TB3.wMaVzZ_M3G i N

Ethernet_TB3 w\iref_MSG

Ethernet_MB3.whav1_MSG |
Ethernet_MB3.wMaV2_MSG {——A—g
Ethernet_MB3.w\rel_MSG || E

Diaamuiiniig

——

==

50,0—

oK Annuler

0,00 T o Fial h

Note
Texte a afficher dans la fenétre, a droite de la courbe.

Canal
Déroule la liste des canaux disponibles. Sélectionner celui qui est concerné par la nouvelle note.

Il est possible d'utiliser le champ de la boite de dialogue Propriétés note pour toute information complémentaire
relative a la nouvelle note. Ces informations peuvent étre visualisées en activant le menu de la note et en
sélectionnant 'option Propriétés
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Lors de l'impression d'une mesure qui contient une note, celle-ci apparait dans la mesure ainsi que dans le
graphique et le tableau complémentaire qui reprend la description de la note créée.

Lorsque vous déplacez le canal vers un autre tracé ou une autre fenétre par glisser-déposer, les notes sont
également déplacées avec le canal.

La note peut-étre supprimée a partir du menu de contexte de la note.

Toutes les notes peuvent étre masquées par le point Masquer notes du menu d'affichage.

5.3.3 Imprimer

Le contenu de la fenétre graphique peut étre imprimé. Le document se compose de 2 pages. La premiére page
contient le contenu de la fenétre graphique et les données pour la mesure ou le journal de données et la deuxiéme
page contient les canaux par tracé.

Menu | Afficher / Imprimer
Ouvrir un fichier de journal de données/données mesurées STO3A
Souris | [

Configuration de la page

Le document imprimé est généré par un fichier modéle dans lequel différents paramétres peuvent étre entrés. Ces
paramétres peuvent étre définis ici.

Menu | Affichage / Configuration de la page
Ouvrir un fichier de journal de données/données mesurées STO3A.
Souris | -
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Affichage des données

STO3A supporte l'affichage des valeurs mesurées dans les graphiques. Les graphiques sont situés sur les fenétres
graphiques. Une fenétre peut contenir 1 a 4 graphiques et il est possible d'utiliser jusqu'a 4 fenétres graphiques.

STO3A est doté d'une grande variété de transformations qui peuvent étre appliquées aux courbes représentant
chacune un canal. Les transformations peuvent étre configurées individuellement pour chaque graphique. Elles
permettent d'analyser facilement les valeurs mesurées. Un type particulier de canaux appelés canaux d'erreur
indique éventuellement I'apparition d'une erreur lors de la communication.

I My Configuration - Window 1 (2017.02.06 13:41:51 - 2017.02.06 13:42:12) [= ] E [
Afficher Plot1 SUOBA.Plot2

PEEHB S ES

SUDBA_AD1 B \i SUDBA_ADZ -
bBitfield_1 S bOSCounterSlice_500 =
bOSCounterSlice_200 = AnQut1

AnQut2 = exp_kuni

AT

" Plot1

3 Mouvelle note

9 Adapté au canal r
Loo— Adapté au tracé

1 Supprimer canal L3

1 Echelle automatique verticale

- Répartir les courbes 3

9 Mouvelle échelle 4

AR A A A AR e

0,00 -

r
.SUUEAPIDH
T T T T T T T T T S T T T T T S T T TS T S S T S T S T S S T T S T S S S R T S S S R B S R

z 2 4 5 [ 7 5 9 10 11 1z 12

« m r

[ Départ: 2017.02.08 13:41:51 arrét 2017.02.06 12:42.12 total: 20920 | ekl

Les graphiques peuvent contenir des canaux de méme type - soit analogique soit numérique. Un tracé peut
comprendre tous les canaux mesurés ou leur sous-ensemble. Les graphiques des canaux sélectionnés et la
visualisation peuvent étre configurés séparément mais les données correspondantes appartiennent toujours a la
méme mesure, méme si les graphiques sont situés dans des fenétres différentes.

Chaque tracé graphique a un menu pop-up dépendant du contexte que décrivent les fonctions actuellement
disponibles, p. ex.: nouvelle note, adapté au canal ou au tracé, supprimer canal, mise a I'échelle verticale auto ce
que décrit dans le détail la partie Afficher/ Enregistrer. L'affichage du tableau montre I'neure de début de la mesure
(ou la date et I'heure de départ de I'enregistrement du journal de données) et I'heure de fin de la mesure (ou la date
et I'heure de la fin de I'enregistrement du journal de données) et le temps écoulé (jour-hh:mm:sec.milliseconde)
pendant I'enregistrement de la mesure (ou I'enregistrement du journal de données si I'heure de début est enregistrée).

Lancement d'une mesure

Le point de menu Démarrage I démarre la mesure immédiatement apres I'établissement de la communication
(gu'elle soit ou non réussie). S'il y a le moindre probléeme pendant la connexion, I'erreur s'affiche dans la barre d'état.

Fin de la mesure

Le point de menu Arrét =4 arréte la mesure.
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Enregistrer les données mesurées

Vous pouvez [Esauvegarder vos données mesurées au format interne de STO3A pour des évaluations ultérieures
Ou VOus pouvez @exporter vos données mesurées/du journal de données dans les fichiers .csv pouvant étre lus
par un autre logiciel.

Configuration

La configuration actuelle peut étre modifiée ou affichée avec le point de menu Configuration 2.
Enregistrer les données mesurées
Le contenu de la fenétre mesure/journal de données peut étre imprimé =

Barre d'état

La barre d'état se trouve au bas de la fenétre Graphique de mesure / Tableau du journal de données.

Informations de temps

Le co6té gauche de la barre d'état contient des informations de temps.

Heure de début
date et heure du début de I'enregistrement de la mesure.

date et heure du début de I'enregistrement du journal de données.

Heure de fin
date et heure de la fin de I'enregistrement de la mesure.

date et heure de la fin de I'enregistrement du journal de donnée.

Temps écoulé
pendant I'enregistrement de la mesure - jours-hh:mm:sec.millisec.

pendant I'enregistrement du journal de données - jours-hh:mm:sec.millisec.
Le cété droit de la barre d'état contient une liste d'icones. Les icOnes suivantes peuvent apparaitre dans la barre
d'état:
Icone Indicateur de dessin

L'icone animée W affiche tout événement de retragage.

Icone Indicateur d'erreur

Un point d'exclamation (!) rouge s'affiche en cas d'erreur. En cas d'erreur, la description de la derniére erreur peut
s'afficher dans l'infobulle si vous déplacez le curseur de la souris sur cette icone.

Icone Etat de connexion

L'état de connexion défini précédemment est indiqué pendant la mesure.
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Modes de dessin

Mode dessin en ligne
I/ Mode dessin pendant la mesure. Non paramétrable.

Mode dessin hors ligne

chaque graphique.
Ce chapitre aborde les thémes suivants :

Tracés graphiques
Visualisation en ligne et hors ligne, tracés, fenétre ouvertes

Tableau des canaux
Traitement des canaux, déplacement des canaux entre les tableaux.

Fenétre Canaux mesurés
Pour ajouter des canaux a un tracé en le glissant de la liste et en le déposant dans la fenétre graphique.

Visualisation des données
Changement de vue dans un tracé. Défilement, zoom

Analyse des données
Différentes méthodes de lecture et de calcul des valeurs des courbes.

5.3.1 Tracés graphiques

Acces :
o |

Types de tracé

Les données mesurées sont affichées sur des tracés graphiques. Les graphiques de canaux analogiques et logiques
sont affichés sur différents tracés.
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Tracé analogique

Des canaux analogiques sont affichés sur le tracé analogique. Les graphiques des canaux individuels partagent
I'ensemble de la zone du tracé. Des canaux de dimensions comparables peuvent étre regroupés en échelles.

Mav1

Mavz - kmuh[ ] Mavret

- kmunll MaPsoll_intern

Ethernst_TB3.wMaV1_MSG

Ethernet_MB2.iPSollintern_MB

Ethernet_TB3.wiav2_MSG - kmunjll iPSoliintern_TB3

- barll] Ethernet MB3wlaV1_MSG

Ethernet_MB3.wVref_MSG

Ethernet_MB2.wlav2_MSG

Ethernet_MB2.wVref_MSG

Ethernet_MB2wVaActualBrakeForce_MSG - kN

SB06_GPS_v IMIOUBR_WA_SenBIERTB1_MSG IMIOUBR_WA_SenvBrEMB2_MSG KN
SBOE_AGC_Y_Filter MaRPressure Ethemet_WME2whaRPressure_lSG - ba
a_rel_insta_MB1 dmis3 MTB_Gurrent - Al VT8 _Voltage -V Temp_Outside -
Energy_T83 - W Joulelfll a_V_Aci_Corr_WB1 - ki |
Analog E
00—
6.0
e
i \\Q ﬂ—

WA

S i

)

Ui,

Tracé logique

Des canaux logiques sont affichés sur le tracé logique. Les graphiques des canaux individuels sont dessinés dans

des zones séparées.

WdDriving 0 VdBraking 1 bina VdForcedBrake 0 binar VdHazardBrake 0 binas
WdSafetyBrake 0 VdTrackBrake 0 bina VdHoldingBrake 1 binar VdFurbishingBrake 0 binas
WsEDZok 1 VsED3ok 1 bina VsED4ok 1 binal VsEDSok 1 bina
WsEDGok 1 VdHillStart 0 bina VsVehicleStandstill 1 binal VsBrakeFullApplied 1

WsBrakeReleased 0 Vs3lideInProgress 0 bina VsRequestSanding 0 binar VsED1ok 1 bina

AV

KB_CAN.DIGITAL_CARN

fl i |
I I I I i na L | I B
Fruy 7 v vy
Ty T vy Uy uwi U U Ul
| | E
Ty Vg Uy [N VIR E!
Lt R |l L Lt
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Eléments de tracé

Tableau des canaux
La couleur de graphique du canal est indiquée dans le tableau. Si vous cliquez sur la zone du tableau, un
curseur de temps s'affiche et les valeurs de canal correspondantes sont indiquées dans le tableau.

Echelle(s)
S'il y a plusieurs échelles, I'une d'entre elles est I'échelle actuelle. L'échelle actuelle est dessinée en noir, les
autres le sont en gris.

Zone de graphique
Des grilles horizontales sont dessinées sur la base de la grille actuelle.

Modes de dessin

Il'y a deux méthodes d'interpolation pour les valeurs de dessin entre les valeurs d'échantillon.

Interpolation en attente
La précédente valeur d'échantillon est appliquée et une ligne horizontale est tirée jusqu'a I'exemple suivant.

Interpolation linéaire
L'échantillon précédent et le suivant sont raccordés par une ligne.

Si vous déplacez le curseur de la souris sur la zone du graphique, les valeurs des canaux voisins sont indiquées
dans une info-bulle.

Les graphiques peuvent également contenir des infobulles textuelles.
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5.3.2 Tableau des canaux
Le tableau des canaux donne différentes informations sur les canaux mesurés sur un seul tracé. Il peut étre indiqué
en haut du tracé ou sur le coté droit a cété du tracé défini par la fenétre Mesure.

Le placement du tableau (en haut ou a droite) est le méme pour tous les tracés sur une fenétre. Si la position est
choisie en haut, le tableau des canaux organise le nombre de canaux dans une rangée en fonction de la hauteur du
tableau des canaux. Le tableau des canaux peut étre allumé et éteint avec les icones sur le diviseur.

Tableau des canaux en haut

Mav1 Mavz - _kmuhiZ8 Mavret - _km/higll MaPsoll_intern - bal
Ethernet TB3.wMaV1_MSG Ethernet TB3.wMav2 MSG - _kmihi@l iPSollintern_TB3 - _bal Ethernet MB3.wMaV1_MSG -_kmih|
Ethernet MB3.whav2_MSG Ethernet MB3.wVref MSG - kmuhil Ethernet MB2wlav2_MSG - km/hjill Ethernet MB2.wVref MSG - kmih|
Ethernet MB2.iPSollintern_MB r Ethernet TB3.wVaActualBrakeForce MSG - Ethernet MB2.wVaActualBrakeForce MSG - KN
SB06_GPS_v IMIOUBR_WA_SenBrERTB1_WMSG - IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB3_NSG - IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB2_MSG - kN

SB06_AGC_Y_Filter
a_ref_insta_MB1
Energy_TB3

MaRPressure - Ethernet_MB3.wlaRPressure_MSG - Ethernet_MB2wlaRPressure_MSG - ba
MTB_Current - WTB_Voltage - Temp_Outside - =g
a_V_Act Corr_MB1 - kmim|

Analog
150~

00—

s0.0—

e 0 S

AT
0 ‘Wﬁ" A

Tableau des canaux a droite

Analog

I TTTTTTTT

35784 kmih
MaVref 35.647 km/h
MaPsoll_intern 155.000 bal
Ethernet TB3.wMa\V1_MSG 35.453 kmih
Ethernet TB3.wMaV2_MSG 35.467 km/h
iPSollintern_TB32 155.000 bal
Ethernet MB3.wMaV1_MSG 35.554 kmih
Ethernet MB3.wlMav2_M3G 35.561 km/h
Ethernet_MB3.whref_MSG 35.380 kmih
Ethernet MB2.wlav2_MSG 35.698 km/h
Ethernet MB2.w\ref MSG 35.540 km/h
Ethernet_MB2.iPSollintern_MB
VaActualBrakeForce 0.000 kN
Ethernet TB3.wVaActualBrakeForce M3G 0.000 kM

®
E 55 Ethernet_MB2w\aActualBrakeForce _MSG 0.000 kN
SBO06_GPS_v 34.077 km/h
—s0.0 IMIOUBR_WA_SernBrEfiTB1_MSG 0.000 kM
iMIOUBR_WA_SenBrEtMB3_MSG 0.000 kN
B iMIOUBR_WA_SenBrEfMB2_WMSG 0.000 kN
- SBO6_ACC_Y_Filter 11.393 mis’
MaRPressure 137.240 bal
il Ethernet MB3.wMaRPressure_MSG 123.490 ba
o Ethernet MB2.wlMaRPressure M3G 136.490 bal
a_ref_insta_MB1 10.542 dmisd
—o.00 MTB_Current 0720 A

MTB_Voltage 0.124
Temp_Qutside 16.700 °Ci
Energy_TB3 0.000 M Jouljl

a_W_Act Corr_MB1 38.193 km/h
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Les informations suivantes sont indiquées pour un canal mesuré:
Couleur
La couleur du canal sur le graphique. Elle peut étre modifiée en double-cliquant sur la couleur.

Nom
Le nom du canal qualifié par le nom de la connexion si nécessaire.

Valeur
La valeur du canal. Sila mesure est en mode en ligne, il s'agit de la valeur actuellement mesurée (la plus
récente), si elle est en mode hors ligne, il s'agit de la valeur sur le curseur de temps.

La valeur du canal sur le curseur de temps.
Unité
Si les canaux ont une autre unité définie que celle affichée ici.

Les canaux peuvent étre glissés du tableau des canaux et peuvent étre déposés sur la destination de dépobt
appropriée.

5.3.3 Fenétre Canaux mesurés

La fenétre Canaux mesurés répertorie tous les canaux sélectionnés pour la mesure. Seuls la couleur et le nom des
canaux sont répertoriés.

I My Configuration Canaux mesurés ﬁ

Maom

Ethernet_MB2 w\ref_MSG -
Ethernet_ MBI whaV1_MSG
Ethernet_MB3whlaVZ_MSG
Ethernet_MB3.w\ref_MSG
Ethernet_TB3wMaV2_MSG
Ethernet_TB3wMay1_MSG
Ethernet_TB3 w\ref_MSG
SBOG_ACC_Y

iPlstGef_TB3
Ethernet_TB3.Erreur_1
iMIOUBR_Wa_ServBrEfMB1_M3G b
iPSollintern_TB3
Erreur_28 =
iMIOUBR_Wa_SenvBrEfMB2_M3G
MaRPressure
iMIOQUBR_Wa_ServBrEfMB3_M3G
MaPist Gef il

L A

m

Cette fenétre peut étre utilisée pour ajouter des canaux a un tracé en le glissant de la liste et en le déposant dans
une fenétre graphique.

Inverser la visibilité de la fenétre Canaux mesurés

Menu dans la fenétre graphique = Affichage / Canaux mesurés

Touche rapide Ctlr + M (avec fenétre(s) graphique(s) ouverte(s))
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Destination du dép6t

Zone graphique sur un tracé

Tableau des canaux sur un tracé

Echelle verticale sur un tracé

Echelle horizontale d'une fenétre graphique

Cible Effet

Le canal devrait étre adapté a I'échelle sélectionnée du tracé (« échelle

Zone graphique sur un tracé quadrillée »)

Le canal devrait étre adapté a I'échelle sélectionnée du tracé (« échelle

Tableau des canaux sur un tracé L
quadrillée »)

Echelle verticale sur un tracé Le canal devrait étre adapté a I'échelle sur laquelle se fait le dépét

Echelle horizontale d'une fenétre

graphique Une nouveau tracé doit étre créé avec le canal

e Note: Les restrictions suivantes sont appliquées:

e |l ne peut y avoir qu'une seule instance de fenétre Canaux mesurés, indépendamment du nombre de
fenétres graphiques. La fenétre conservera sa position et sa taille.
e Un seul canal a la fois peut étre glissé.

e Seuls des canaux analogiques peuvent étre déposés sur un tracé analogique et seuls des canaux logiques
peuvent étre déposés sur un tracé logique.

e |l estimpossible de déposer I'élément si le tracé contient déja le canal glissé.
e Le curseurindique si le dépbt est activé sur la zone sur laquelle il passe.

5.3.4 Visualisation des données

Le but des fonctions d'affichage est d'atteindre la visualisation souhaitée des données affichées.

Annuler / Rétablir

La plupart des fonctions d'affichage sont réversibles. Les actions réalisées sont mémorisées de maniére a ce que
I'état précédent de I'affichage puisse étre facilement rétabli.

Disponibilité:
Menu dans la fenétre Affichage / Annuler,

Menu dans la fenétre du graphique = Affichage / Rétablir
Touche rapide CTRL+ Z,and CTRL +Y
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Zoom

Les actions de zoom modifient les lignes horizontales et verticales affichées. Dans Mode de réglage simple de
I'échelle, seule la ligne verticale des échelles sélectionnées sera modifiée, sinon toutes les autres échelles seront
agrandies. Cela s'applique a tous les types de zoom ci-dessous.

e Les actions de zoom peuvent étre annulées.
e L'échelle horizontale (heure) ne peut afficher que des plages non négatives et a une plage minimum de 100
ms. Le zoom ne peut pas conduire a une plage horaire plus courte.

Zoom de la molette de la souris
Tourner la molette de la souris pour agrandir la zone entourant le pointeur de la souris. Tourner la souris
vers le haut ou vers le bas pour respectivement agrandir ou rétrécir I'affichage.

Des modificateurs peuvent étre appliqués:

e CTRL + molette de la souris: zoom vertical uniquement sur des échelles sélectionnées/toutes les
échelles
e ALT + molette de la souris: zoom horizontal uniguement

Zoom de la case
Un rectangle peut étre défini sur le tracé en déplagant la souris tout en maintenant le bouton gauche de la
souris enfoncé. Une fois le bouton relaché, la zone sélectionnée devrait s'agrandir.

Zoom du clavier
Le zoom du clavier est similaire au zoom de la molette de la souris. La position du pointeur de la souris n'est
pas prise en compte, le zoom est réalisé autour du centre de la zone graphique du tracé sélectionné.
Page suivante effectue un zoom avant, Page précédente effectue un zoom arriére.

Des modificateurs pourraient étre appliqués:

e CTRL + Page suivante/précédente: zoom vertical uniguement sur des échelles
sélectionnées/toutes les échelles
e ALT + Page suivante/précédente: zoom horizontal uniquement

Défilement

L'objectif du défilement est d'avoir la capacité de rendre tous les canaux visibles, méme s'ils sortent de la plage
actuellement affichée.
Chaque tracé a une barre de défilement verticale et il y a une barre de défilement horizontale pour chaque fenétre.
Toutes les actions de défilement sont annulables.

Horizontal
La plage de temps affichée peut étre notifiée avec la barre de défilement horizontal. Le défilement horizontal
touche tous les tracés sur la fenétre.

Verticale
Le défilement vertical permute la plage affichée d'une ou plusieurs échelles verticales.
Dans Mode de réglage simple de I'échelle, seuls les canaux appartenant a I'échelle sélectionnée
remplissent la zone graphique, sinon toutes les échelles sont ajustées.
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Autres fonctions

Adapté au tracé
Cette fonction vise a régler les plages horizontales et verticales de maniére a ce que les données affichées
remplissent l'intégralité de la zone graphique.
Dans Mode de réglage simple de I'échelle, seuls les canaux d'échelle sélectionnés rempliront la zone
graphique, sinon toutes les échelles peuvent étre ajustées.

Disponibilité:

Merju dans Ia. Tracé / Adapté au tracé
fenétre graphique
Menu pop-up sur la Adapté au tracé
zone graphique
Menu pop-up sur le

tableau des canaux Adapté au tracé

@ Note: La fonction Adapté au tracé est désactivée s'il n'y a pas de données affichées sur le tracé.

Adapté au canal
Cette fonction vise a régler les plages horizontales et verticales de maniére a ce que le canal sélectionné
remplisse l'intégralité de la zone graphique.
Dans Mode de réglage simple de I'échelle, seuls les canaux de I'échelle sélectionnée seront ajustés, sinon
tous les canaux et toutes les échelles seront touchés.

Disponibilité:

Menu POP-up Sur la Adapté au canal / <canal sélectionné>
zone graphique
Menu pop-up sur le

tableau des canaux Adapté au: <canal>

@ Note: La fonction Adapté au canal est désactivée si le canal n'a pas de données affichées ou en Mode
de réglage simple de I'échelle, si le canal n'est pas affecté a I'échelle sélectionnée.

Noter également que seuls les canaux ayant affiché une courbe a proximité du point de clic sont répertoriés
dans le menu popup du tracé.

Echelle automatique verticale
L'échelle automatique verticale peut étre activée ou désactivée pour chaque tracé. C'est une fonction de
mesure en ligne qui empéche les courbes de sortir de la zone affichée pendant la mesure en élargissant
toutes les échelles sur le tracé si nécessaire. Les actions de défilement vertical et de zoom coupent
automatiquement cette option.

Disponibilité:
Menu dans la fenétre

. Tracé / Echelle automatique verticale
du graphique

Menu pop-up sur la

. Echelle automatique verticale
zone graphique
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5.3.5 Analyse des données

Acces :

opeor| o

STO3A supporte différentes méthodes d'analyse des données issues d'un graphique de mesure:

Mode curseur unique
Utilisation d'un curseur. Le tableau de canal inclut la valeur de chaque canal pour la position du curseur. (ce
mode est actif lorsque le mode différence n'est pas activeé).

Mode différence
Utilisation de deux curseurs. Le tableau de canal inclut la différence entre les valeurs de canal obtenues
pour les deux positions de curseur.

Mode curseur unique

Par défaut, le terminal de service reste en mode curseur unique tant que le mode différence n'est pas activé. Il est
possible d'analyser les valeurs du canal en positionnant le curseur a différents endroits du graphique. Le temps
correspondant a la position réelle du curseur est affichée en bas a droite de la fenétre de mesure. Le curseur est
commun a I'ensemble des graphiques de la fenétre. Il est donc possible de comparer les canaux a partir de plusieurs
graphiques.

Mode différence

Avec le mode différence, il est possible de positionner deux curseurs pour la mesure. Un curseur est sélectionné
(signalé par un triangle rouge en bas de la fenétre)et I'autre ne I'est pas (triangle noir). Il est possible de déplacer le
curseur sélectionné en cliquant a n'importe quel endroit du graphique. Il est possible de passer d'un curseur a l'autre.

Il est possible de voir la différence de temps entre les deux curseurs en bas a gauche de la fenétre, aprés total. Le
temps affiché par le curseur sélectionné est apparent en bas a droite de la fenétre. Le tableau de canal (en vert dans
le mode différence) indique la différence entre les valeurs du canal sur les deux positions du curseur.

Acces :
MerAlu de la Afficher / Mode différence
fenétre de mesure
' Etablir/ stopper le mode différence
Touche rapide de la CTRL+D

fenétre de mesure

Merju de la Afficher/ Changer le curseur

fenétre de mesure
Changer le curseur actif

Touche rapide de la

A CTRL+U
fenétre de mesure
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I My Configuration - Window 1 (2017.04.13 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B
|Afﬁmer Analog KB_CAMDIGITAL_HW
» HBE SIS
MaVv1 48355 km/h  Mav2 48,355 kmih | MaVref 48,406 km/h
MaPsoll_intern MaPist Gef 70,000 bal Ethernet TB3.wMav2 MSG 48,139 km/h
Ethernet TB2.w\ref MSG iPSollintern_TB3 93,600 bar iPIstGef TB3 72,500 bal
Ethernet MB3.wMaV1_MSG Ethernet MB3.wMav2_MSG 48262 km/h| | Ethernet MB3.wVref MSG 48,230 km/h
Ethernet MB3.iPSallintern_MB Ethernet MB3.iPIstGef MB 68,000 bar Ethernet MB2.wMaV1_MSG 48,348 km/h
Ethernet MB2.wMaV2_MSG Ethernet MB2.wVref MSG 48,370 km/jill Ethernet MB2.iPSallintern_MB 47,000 bar
VaActualBrakeForce Ethernet TB2.wVaActualBrakeForce MSG -12,000 kN[ iMIOUBR_WA_SenvBrEfiMB1_MSG 0,000 kM,
IMIQUBR_WA_SenBrEfMB3_MSG IMIQUBR_WA_SenBrEfMB2_MSG 0,000 kNI SBOG6_ACC_Y_Filter -1,600 mis
MaRPressure Ethernet TB2.wMaRPressure WMSG -7.000 bal Ethernet MB2 wMaRPressure_MSG -3,500 bzﬂl
a_ref_insta_MB1 MTB_Current 0,060 MTB_Voltage -0,080
Temp_Outside Energy_TB3 0,000 W Joule| Energy_TB3_Summ 0,000 MJnu\eI
av
I -

Arialag J

m

0,00 i

KE_CAM DG ITAL_H

i ReleaseBrake 1] binai L_Emergency12 0 binaj BrakeReleased 1 hmai BrakeFullyApplied o binai BrakeApplied -1 binad
i _S—

0 2 Y 13 8 10 12 12 15 18 20 éz 23 26 28

3 sec

20 az 24

a0

r

Départ: 2017.04.13 16:23:45 arrét: 2017.04.13 16:24:25 tofal: 40.121 sélectionné: 13.195 JT\me 08.750

A i

Echelles

Les fenétres du graphique ont une échelle horizontale (temps) et chaque tracé peut avoir une ou plusieurs échelles

verticales.

Si les tracés ont une nombre d'échelles verticales différent, les zones du graphique sont placées I'une sous l'autre de

maniére a ce que |'échelle de temps commune puisse étre appliquée.
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Créer nouvelle échelle

Vous pouvez créer une nouvelle échelle verticale par le point Nouvelle échelle du menu contextuel de la zone du
graphique. Trois échelles peuvent étre créées sur les cétés gauche et droit de la zone du graphique.

Apres avoir choisi I'emplacement de I'échelle, vous pouvez affecter des canaux a la nouvelle échelle.

Mav1 - kmih__ Mavz Mavret - MaPsoll_intern - bal

Ethernet TB3.wMaVv1_MSG - kmi/hil Ethernet TB3.wMav2 MSG iPSollintern_TB3 - Ethernet MB3.wMaV1_MSG - _kmih|
Ethernet MB3.whav2_MSG - kmih " Ethernet MB3.wVref MSG Ethernet MB2.whav2_MSG Ethernet MB2.wVref MSG - kmih|
Ethernst_MB2.iPSollintern_MB - ba Ethernet_TB3 MSG Ethernet_MB2wVaActualBrakeForce_MSG - kN
SB06_GPS_v IMIOUBR_WA_SenBrERTB1_WMSG IMIOUBR_WA_SenvBrERMB3_NSG IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB2_MSG - kN
SB06_AGC_Y_Filter MaRPressure Ethernet_MB3.wlaRPressure_MSG - Ethernet_MB2wlaRPressure_MSG - ba
a_ref_insta_MB1 - dm/sy MTB_Gurrent WTB_Voltage -V Temp_Outside - g

Energy TB3 - WJoulefll a_V_Act_ Cor_MB1

Analog
50—

10—

s0.0—

] : i
- e, [T

Echelle Glisser-déposer

e Vous pouvez glisser un canal en le faisant passer du tableau des canaux a une échelle verticale. Le canal
sera supprimé de son échelle précédente et ajouté a la nouvelle échelle. Si tous les canaux sont supprimés
de I'échelle, I'échelle sera supprimée.

e Vous pouvez glisser un canal du tableau des canaux a I'échelle horizontale. Le canal sera supprimé de son
tracé précédent et un nouveau tracé sera créé avec le canal.

e Vous pouvez glisser une échelle verticale vers une autre échelle verticale sur le méme tracé. L'ordre des
tracés sera ensuite modifié. Si vous appuyez sur la touche CTRL+Dtout en faisant glisser le canal, les
échelles d'origine et de destination seront réunies.

e Vous pouvez glisser une échelle verticale vers l'autre cété de la zone du graphique.
Echelle actuelle

S'il y a plusieurs échelles, I'une d'entre elles est I'échelle actuelle. L'échelle actuelle est dessinée en noir, les autres
le sont en gris. Vous pouvez paramétrer une échelle actuelle en cliquant sur I'échelle.

Mode de réglage simple de I'échelle

S'il y a plusieurs échelles sur un tracé et si vous déplacez la souris sur une échelle, un bouton s'affiche vous
permettant de sélectionner le Mode de réglage simple de I'échelle.

Dans ce mode, toute la mise a I'échelle verticale et le défilement s'appliquent uniquement aux canaux faisant partie
de cette échelle.

Vous pouvez quitter ce mode en cliquant sur une autre échelle ou en cliquant a nouveau sur le bouton.
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Déployer les courbes

La fonction Répartir les courbes redispose toutes les courbes sur I'échelle. Chaque courbe a une zone dédiée sur
I'échelle avec la couleur de dessin des canaux. Le nom des canaux est imprimé s'il y a suffisamment d'espace sur
I'échelle.

En mode Répartir les courbes, I'échelle peut étre déplacée a l'aide de la fonction glisser-déposer et peut étre
agrandie comme une échelle verticale analogique normale. De méme, les canaux peuvent étre ajoutés et déplacés
avec la fonction glisser-déposer comme sur une échelle verticale analogique normale. L'échelle reviendra en mode
normal si une seule courbe est restée sur I'échelle.

En mode Répartir les courbes, le menu popup des échelles a deux actions: revenir au mode d'échelle normal et
rétablir des courbes a la mise en page par défaut (ordre par défaut et tailles identiques des courbes).

p—
e

Analog

m

o Ajout des notes a un endroit de la mesure

e Exportation et impression des données obtenues.
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5.4 Périphériques de mesure

Qutre la capacité de mesurer les signaux ESRA et DCU, STO3A permet également de mesurer les signaux des
périphériques de mesure externes :

SU06A
DGHO03

5.4.1 DGHO03

L'outil de diagnostic des freins hydrauliques (DGHO03) est un auxiliaire des organes du systéme de freinage
hydraulique. Il permet également d'indiquer les états des signaux et données de mesure, ou de transmettre les
valeurs au logiciel d'enregistrement et d'analyse STO3A. (voir également: propriétés DGHO03).

Pour utiliser DGHO03, il faut installer séparément le FTDI driver en plus de l'installation de STO3A.

Configurations possibles d'entrée et de mesure :

e Contrble de la motopompe des centrales hydrauliques munies d'un moteur a propulsion a courant
continu/direct. Possibilité d'enregistrer la mesure du courant pour les moteurs CC.

e Contrble de la motopompe des centrales hydrauliques munies d'un moteur a propulsion a courant alternatif.
Pas de mesure de la tension ou du courant du moteur.

e Contrble des deux valves de régulation proportionnelle avec mesure du courant entre 0 et 2A et possibilité
d'enregistrer les valeurs obtenues (circuit 1 ou circuit 2)

e Mesure, marquage et enregistrement des capteurs de pression (4-20mA): pression accumulateur, pression
frein(circuit1 ou circuit2), trois capteurs de pression externe, deux capteurs de pression de charge externes
et deux capteurs de controle de nivellement avec possibilité d'enregistrement.

Mesure de I'effort total a I'aide de trois capteurs d'effort DMS avec possibilité d'enregistrement.

Contréle des 4 fonctions auxiliaires et des 4 options supplémentaires de valves 12 et 24VCC, garantie
contre les courts-circuits avec alarme de court-circuit, renversement de polarité des diodes libres et rupture
de fil.

o Affichage de 8 entrées numériques avec LED. Possibilité d'enregistrement.

Le transfert des données est réalisé par le Bus USB sur DGHO03. Au préalable, fréquences de tests disponibles : 100,
10, 1 mesure/seconde.

Pour de plus amples informations, voir le manuel et autres documents DGHO3 correspondants.

Branchement du DGHO03

Brancher l'interface au moteur hydraulique

Tous les branchements nécessaires au contréle du moteur hydraulique, sont réalisés au moyen d'un
ensemble de connexion électrique.

Pour mesurer I'effort et les capteurs externes, des ensembles de connexion spécifiques sont installés.
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Test— Disposition de la prise de branchement alimentation / signal :
(voir le tableau)

déploiement 2 poles(f) 1 CC+
2 CC-
déploiement 6 poles (e) 1 L1 Moteur CA phase R
moteur CC phase S
2 L2 moteur CA phase T
: E
4 N
5 PE
6 NC
Déploiement 12 pbles 1 GND/LED
) Pont 3-5
cc
Pont 2-4
CA
6 Desserrage de secours hors circuit
7 Freins de parking desserrés
8 Freins d'urgence desserrés
9 Freins d'urgence appliqués
10 Freins de parking appliqués
11 Desserrage de secours appliqué
12 +24V
Déploiement 12 pdles 1 12V+ Freins d'urgence / niveau de freinage 1
©) 2 24V+
3 GND
4 12V+ Freins de parking / niveau de freinage 2
5 24V+
6 GND
7 12V+ Desserrage de secours / niveau de
8 Vs freinage 3
9 GND
10 GND Alimentation moteur CC-
Déploiement 12 pdles 1 AT1+
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(b) AT2+
AT1-
AT2-
AS1+
AS2+

AS1-

0 N o o~ w N

AS2-

A23 Moteur ON/OFF +24\V/CC appliqué a C10
extérieurement

A24 Codage Pont pour contréle du moteur interne

A25 Codage Pont pour contréle du moteur interne

Affectation des broches du connecteur
Déploiement 25 poles(a) 1 24V+

2 Capteur pression 1
24V+
Capteur pression 2
24V+
Capteur pression 3

pression interne coupée

o N o O >~ W

Pression interne établie
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5.4.2 SUOG6A

Pour utiliser SUOBA (STN 31977), il faut installer séparément le pilote FTDI en plus de l'installation de STO3A.

Les données de mesure peuvent s'afficher grace a la fonction mesure. Les propriétés du canal de mesure SUOGA
peuvent étre modifiées dans le panneau de Configuration sous le dossier SUO6A (voir aussi: Propriétés SUOBA et
Service / Sorties SUOGA).

Périmeétre de fourniture :

e Connexion USB a l'ordinateur.
e 2 fiches d'alimentation 115VCA - 230VCA/24VCC - 110VCC

Fonctions SUOGA :

e Canaux d'entrée analogique 12x16 octets avec plages d'entrée compatibles ESRA agencées en 3 groupes
primaires isolé de 4 canaux.

8 entrées capteurs de pression avec alimentation sur connecteurs LEMO.

16 canaux d'entrée numérique a découplage optique avec plages d'entrée sélectionnables compatibles
ESRA.

1 entrée capteur d'accélération.

Fréquences des tests 1 ms a 1s.

1 sortie numérique relais (150V / 1A).

2 sorties analogiques pour simulation de levier (0-10V / 10mA).
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Connexions SUO6A

Céblage des entrées analogiques sur le connecteur SUB-D25 :

Broche

© o N o a A W0 N =

-
o

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.

Prise de courant SUB-D25

femelle
ACh1(+)
ACh2(+)
ACh3(+)
ACh4(+)
ACh5(+)
ACh6(+)
ACh7(+)
ACh8(+)
ACh9(+)
ACh10(+)
ACh11(+)
ACh12(+)
n.c.
ACh1(-) GND1
ACh2(-) GND1
ACh3(-) GND1
ACh4(-) GND1
ACh5(-) GND2
ACh6(-) GND2
ACh7(-) GND2
ACh8(-) GND2
ACh9(-) GND3
ACh10(-) GND3
ACh11(-) GND3
ACh12(-) GND3

connecteur

PrM1 (LEMO)
PrM2 (LEMO)
PrM3 (LEMO)
PrM4 (LEMO)
banane, PrM5 (LEMO)
banane, PrM6 (LEMO)
banane, PrM7 (LEMO)
banane, PrM8 (LEMO)
banane
banane
banane
banane, ACCELEROMETRE
n.c.
PrM1 (LEMO)
PrM2 (LEMO)
PrM3 (LEMO)
PrM4 (LEMO)
banane, PrM5 (LEMO)
banane, PrM6 (LEMO)
banane, PrM7 (LEMO)
banane, PrM8 (LEMO)
banane
banane
banane

banane, ACCELEROMETRE
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Branchement du connecteur LEMO pour les signaux d’entrées du capteur de pression (PrM) :

Broche

1

Entrée signal(+)

Description

Signal GND(-)

2
3 Sortie d’alimentation +24VCC
4

Alimentation GND

Branchement du connecteur d’entrée (ACCELEROMETRE) LEMO du capteur d’accélération :

Broche

Description

1 Sortie d’alimentation +5VCC

Alimentation GND

2
3 Entrée signal (2.5V +/- 2V)
4

Signal GND(-)

Branchement du connecteur pour les entrées numériques (D) :

Broche

Fiche D1-D4

N

Ch1 (+)
Ch2 (+)
Ch3 (+)
Ch4 (+)

Ch1 ()
Ch2 (-)
Ch3 (-)

© oo N o a > w DN

Ch4 (-)
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D1 (banane)
D2 (banane)
D3 (banane)
D4 (banane)
n.c.

D1 (banane)
D2 (banane)
D3 (banane)
D4 (banane)

SUB-D9
femelle

Fiche D5-D8 Fiche D9-D12 Fiche D13-D16

Ch5 (+)
Ché (+)
Ch7 (+)
Ch8 (+)
n.c.
Ch5 (-)
Ch6 (-)
Ch7 (-)
Ch8 (-)

Ch9 (+)
Ch10 (+)
Ch11 (+)
Ch12 (+)
n.c.
Cho (-)
Ch10 (-)
Ch11 (-)
Ch12 (-)

Ch13 (+)
Ch14 (+)
Ch15 (+)
Ch17 (+)
n.c.
Ch13 ()
Ch14 ()
Ch15 (-)
Ch16 (-)
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Cables spéciaux

Il est possible de réaliser un systeme de
mesure de pression électronique avec une
commande séparée de cable d'adaptateur
KB STN41896 (longueur de 0,5 m) et de
capteur de pression KB DG10-S
(STN29890). Le cable comprend une
résistance de charge de 500 ohms. Un seul
systéme ne peut pas mesurer plus de 8
sondes de pression.

STN29890 STN41896

Le raccord au systeme pneumatique requiert un adaptateur supplémentaire 187308 (adaptateur KB T2) ou
C105707/1 (systeme Staubli) suivant le point d'essai installé.

Pour éviter toute perturbation électrique de la sonde, un isolant a été placé entre la voiture et l'appareil de
mesure/sonde SUOBA!

Une rallonge de 15 m (STN41902) permet
d'éloigner le SUOBA des points d'essai.

La précision générale, y compris la déviation
de la résistance de charge, SUOGA et la
sonde dans une plage de température

comprise entre -25 °C et 70 °C, est
supérieure a +/- 2,2 % F.S.

Parametres de facteur: 1,25
Parameétres d'offset: -2,5

Unité: bar

STN41902
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5.5 Fichiers génériques de mesure

Le terminal de service peut traiter les données mesurées a partir de n'importe quelle source si le fichier d'entrée
correspond au format GTM (données textuelles génériques de mesure) du terminal de service. Les fichiers de ce
type sont faciles & créer ou a générer; une description du format figure dans le chapitre correspondant. Les fichiers
GTM importés sont convertis en fichiers EMD et peuvent étre traités de la méme maniere que les fichiers de mesure
STO3A. Sauf pour les nouvelles mesures qui ne peuvent pas étre lancées en raison de l'insuffisance de certaines
informations de configuration. Les fonctions suivantes sont accessibles sur le fichier EMD créé a l'aide des fichiers
GMT :

e Affichage sous forme de graphiques et de fenétres, paramétrage de toutes les propriétés du graphique.
e Analyse et affichage des données (mode différence, Zoom sur...),
e Impression, ajout de notes et exportation de parties de graphiques en fichiers CSV.

Format du fichier GTM

Vous trouverez ci-dessous la liste des balises applicables y compris la méthode d'utilisation. Sur I'exemple de fichier,
vous pouvez voir également le type de caracteres blancs dans MS Word. Au final, le résultat du fichier est présenté
sous forme d'image.

Balises du fichier

Comme le montrent I'exemple et la description ci-dessous, conserver les lignes et les séparateurs entre les balises.
En principe, chaque balise initie une nouvelle ligne. Les données peuvent se suivre sur la méme ligne ou sur la ligne
suivante en fonction de la balise.

Observations
Remarques sur le fichier de mesure. |l sera visible dans la boite de dialogue du fichier a I'ouverture du
fichier EMD converti par le terminal de service (en option)

[datecréation]
Utiliser le format aaaa.MM.jj HH:mm (ex. : 2010.08.27 12:58) (en option)
[configmes]
Cette balise insére une fenétre, suivie éventuellement par les balises [graphique].
[graphique]
Sur la ligne suivant la balise [graphique] les canaux sont listés par nom, séparé par des tabulations.

Sur la ligne en-dessous des canaux, les couleurs de chaque canal sont définies, séparées par des
tabulations. La couleur est déterminée dans le format suivant:RRRGGGBBB ou RRR correspond a rouge
0..255, GGG a vert 0..255 et BBB a bleu 0..255.

Exemple

255000000 -

000255000 |vert

000000255 -

255255000 jaune

AL Un grahique peut contenir soit uniquement des canaux boléens, soit uniquement des canaux
analogiques.

La balise [graphique] est en option mais, en cas d'utilisation, il faut indiquer les noms et les couleurs des
canaux.
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[en-téte]
Cette balise est obligatoire. Elle débute le tableau des données.

[nom]
Cette balise est également obligatoire. Apres le nom (sur la méme ligne), les noms des canaux sont
énumérés (séparés par des tabulations). Les données d'un canal sont organisées en colonnes et le nom du
canal correspond au titre de la colonne.

[unité]
Définit I'unité de chaque canal sous forme de balise. Les unités sont séparées par des tabulations. La ligne
est en option.

[type]
Définit le type de chaque canal sur la ligne de balise. Les types sont séparés par des tabulations. L'attribut
de type peut voir deux valeurs différentes:

e ANALOGIQUE
e LOGIQUE

Les canaux LOGIQUES possédent uniquement deux valeurs: 0 et 1.
La ligne est en option. Si la ligne n'est pas prise en compte, I'ensemble des canaux sera traité en canaux
ANALOGIQUES.

[données]
Cette balise est également obligatoire. Les valeurs des canaux sont listées sur les lignes aprés la balise
[données]. La premiere colonne comprend le temps en millisecondes. Les autres colonnes contiennent les
données des canaux mesurés a un temps donné. L'odre des canaux doit étre identique a celui qui a été
défini par la désignation des canaux.

Exemple de fichier GTM

L'extension de ce fichier est* . gtm. Le résultat du fichier téléchargé est indiqué ci-dessous.
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[comment]q

Thig-ig-a GTM file created-as example file-for 3T 034 help ||
[creationdate]¥

20100827-12:38)

[measconfig]q

ploil]

T e tem]
235000000255255000-+00000025 39
fplot]q

bl =+ hl -+ ext]
25511125511125511 12550000007

[header]

[name] — +l —+ W -+ bl —+ b -+ gt —+ tet
[umit] -+ kmh —+ kmh - —+ - -+ - —+ |
[type] + ANALOG —» ANATOG - DOGICAL - LOGICAL —» LOGICAL - ANALOGY
[data]q

0 -+ 55 -+ 56 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
ma - 55 -+ 55 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
M - 55 -+ 55 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
30 - 55 -+ 54 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
a0 - 3B o M 0 - 0 -+ o 24
o o 55 —+ 55 -+ 0 —+ o -+ 0 —+ 269
g0 -+ 0 —+ o -+ 0 —+ o -+ 1 -+ o
me o=+ 0 -+ 0 -+ 0 -+ 0 -+ 1 -+ oy
a00 - 55 -+ 55 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
900 - 55 -+ 55 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
mog - 55 -+ 56 - 0 -+ 0 - 0 -+ 267
1og - 53 -+ 55 - 1 -+ 0 - 0 -+ 267
1200 - 53 —+ 55 -+ 1 —+ o -+ a —+ 261
1300 - 352 —+ 54 -+ 1 —+ 1 -+ 0 —+ 269
1400 - 30 —+ 31 -+ 1 —+ 1 -+ 0 —+ 261
1500 —- 49 —+ 40 -+ 1 —+ 1 -+ 0 —+ 26
e - 42 -+ 45 - 1 -+ 0 - 0 -+ 267
1rrong - 47 -+ 51 - 1 -+ 0 - 0 -+ 247
1200 — 44 -+ 48 - 1 -+ 0 - 0 -+ 267
1200 - 45 -+ 46 - 1 -+ 0 - 0 -+ 267
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P Ma configuration - Window 1 (2010.08.27 10:58:00 - 2010.08.27 10:58:01) = | B |
Afficher Plot1 Plot2
T
E_w - kmih|__ v2 = kmfhi tem = c||
%
= Plot1 *
50,0—_
a0, 0—
20,0— |=
z0,0— |_
10,0—
0,00— -
b1 -1 b2 - W -]
%
Plot 2 -
—
-
: ‘E
| 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | I 1 1 I 1 1
a a.z0 .40 a.e0 0.&0 1.a0 1.z0 1.40 B0 1.&0
Ll ’ F
Départ 2010.08.27 10:58:00 arrét: 2010.08.27 10:58:01 total: 01.900 | el
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6 Enregistrement des données

L'enregistrement des données est une mesure spéciale exécutée automatiquement sur une carte du systéme ESRA.
Le terminal de service n'est pas nécessaire a l'enregistrement. Il sert uniquement a télécharger les données
sauvegardées a partir des cartes et a les analyser ultérieurement.

Les enregistrements sont identifiés par leur Trigger. Le ftrigger représente les événements qui lancent
I'enregistrement. L'événement peut étre, par exemple, la chute de pression en-dessous d'une valeur donnée ou le
déclenchement des freins magnétiques.

Le tableau ci-aprés indique les différences essentielles entre I'enregistrement et la mesure des données.

| | Mesures | Enregistrement des données
Connexion a STO3A pendant Oui Non
la mesure
Stockage des données apres Sur l'ordinateur fonctionnant . . .
Sur la carte qui enregistre les données
la mesure avec STO3A
Visualisation des données Immédiatement Apreés téléchargement de la carte par STO3A
obtenues
Début/fin de la mesure A la demande de I'utilisateur Automatiquement a'l a’pparlyo’n d'un événement
prédéterminé
La longueur de la mesure dépend de I'action de I'utilisateur prédéfinie avant I'enregistrement

Types d'enregistrement de données

Le terminal de service supporte deux types d'enregistrement des données. Se reporter au tableau ci-dessous qui
fournit un apergu des caractéristiques.

| | Standard Avancé
Emplacement de N'importe quelle carte mére Carte CB12A ou CBO9D/F
I'enregistrement
Déclenchements du trigger Codé dans l'application Diférentes configurations possibles

Selectionner/déselectionner le trigger.

Canaux enregistrés Codé dans l'application Différentes configuration peuvent étre chargées.

) — Configurable grace aux fichiers Déclenchement du Trigger, visualisation des
Visualisation

de configuration canaux enregistrés
Tele'charg.er/moqmer la Uniquement avec Ia'pphcatlon Gestionnaire d'enregistrement des données
configuration active Installation logiciel

Navigateur de journal de données avancé
Charger les enregistrements . . . boite de dialogue accessible par
Navigateur d'enregistrement . . , - ,
dans p Gestionnaire d'enregistrement des données
. . des données standard - - -
le terminal de service Téléchargement du journal de données de
masse
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Ouverture des enregistrements

Acces :

Menu | Enregistrements des données / Ouvrir enregistrement...

Souris | |-

L'ouverture des enregistrements créés sur une carte et téléchargés dans le terminal de service puis sauvegardés sur
I'ordinateur permet de visualiser I'utilisation de STO3A. Toutes les opérations de visualisation, d'analyse, d'export et
d'impression des données sont disponibles dans « mesure ». La seule différence est que par rapport aux fichiers des

données obtenues, les fichiers d'enregistrement ne comprennent pas les informations de configuration nécessaires
pour démarrer la mesure.

Téléchargement des enregistrements

Les enregistrements peuvent étre chargé grace au Navigateur d'enregistrement des données standard.

Les journaux de données avancés peuvent étre téléchargés a l'aide du navigateur de journal de données avancé ou
du téléchargement du journal de données de masse. Notez qu'il n'est possible de télécharger des journaux de
données avancés que si la communication a la carte DLG supportée est active.

Paramétrage de la configuration du journal de données avancé

Suivre les étapes ci-dessous pour paramétrer la configuration du journal de données avancé afin d'activer la
connexion de la carte CB12A ou CB09D/F.

Vérifier que la connexion Ethernet avec le BCU est correcte (Indicateur de communication vert).
Assurez vous que le contenu du BCU et le contenu du projet correspondent.

Ouvrir la configuration de I'enregistreur de données Ethernet.

Dans la boite de dialogue configuration, selectionner les triggers pour I'enregistrement ou la configuration
par défaut.

Cliquez sur le bouton « Charger la configuration » de la boite de dialogue.

Ouvrir le gestionnaire d'enregistrement des données.

Selectionner la configuration fraichement chargée et cliquer sur « Activer la configuration ».

Si le service d'enregistrement n'est pas fonctionnel, cliquez sur « démarrer » pour activer ce service.
Quand le service d'enregistrement est actif, les données peuvent étre lue et stockées.

Veuillez noter que I'enregistrement ne sera lancé que lorsque les conditions de trigger définies sont
atteintes.

pLON=

©OeNoO
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6.1 Navigateur standard d'enregistrement des données

Accés :
peat
Menu Enregistrements de données / Standard / Navigateur d'enregistrement de données

Touche rapide CTRL+B
Souris

Dans cette boite de dialogue, il est possible de gérer les données enregistrées par |'application des cartes meéres. Il

est possible de télécharger les enregistrements sur I'ordinateur ou de lire un enregistrement a partir de la carte et de
I'afficher. Il est aussi possible de supprimer, un par un ou par paquets, les enregistrements stockés sur les cartes.
Dans cette boite de dialogue, les touches et le contenu du tableau varient avec la modification de la sélection au
niveau de l'arbre situé a gauche de la fenétre. Les tableaux ci-dessous se référent aux fonctions applicables et au
contenu du tableau.

eur de dann

S| dlg_test11_f Mom du déclencheur Description Mombre d'enregistrements
[ERST\E 0451 (MED4E_01)
L. trigger_sintd

trigger_sinta 39

MNiveau de hatterie; Non disponible

Sélectionner une ligne carrespandant 3 laction.

Sauvegarder l'ensemble des enregistrements de la carte Care ]

Fermear
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Actions

| Fonction | Description | Active en sélection
Sauvegarde tous les Navigue dans le dossier pour sauvegarder les Nom du projet (arbre a
enregistrements du projet enregistrements de toutes les cartes de I'ordinateur. gauche)

Navigue dans le dossier pour sauvegarder I'ensemble

Sauvegarde tous les . o .
des enregistrements de la carte sélectionnée vers

Carte du projet (arbre a

enregistrements d'une carte lordinateur. gauche)
Sauvegarde I'ensemble des Navigue dans le dossier pour sauvegarder I'ensemble Nom du trigger dans
enregistrements du trigger des enregistrements du trigger vers l'ordinateur. I'arbre a gauche

Supprime I'ensemble des enregistrements du projet ou  Projet, carte (arbre a

Supprimer les enregistrements o .
PP 9 de la carte sélectionnée. gauche)

En cas de création de nouveaux enregistrements, relit Projet, carte ou trigger

Rafraichir les informations a partir de la carte. (arbre a gauche)

Trigger (arbre a

Lit I'enregistrement a partir de la carte et I'affiche sur la .
gauche) ou une ligne du

Lire I'enregistrement

fenétre. tableau
Contenu du tableau
| Colonne | Description | Active quand sélectionné
Carte Nom des cartes du projet. Nom du projet (arbre a
gauche)
Numéro de noeud Numéro de noeud de la carte. Nom du projet (arbre a
gauche)
Application Nom de I'application sur la carte. Nom du projet (arbre a
gauche)
Nom du trigger Nom du trigger. Identifie le type d'enregistrement. Carte du projet (arbre a

gauche)

Description de I'enregistrement (si inclus dans le fichier  Carte du projet (arbre a

Description projet). gauche)

Carte du projet (arbre a
gauche)

Nombre

\ : Nombre d'enregistrements concernant ce trigger.
d'enregistrements

Nom du trigger (arbre a

Date Date d'enregistrement.
gauche)

Durée Durée d'enregistrement. Nom du trigger (arbre a
gauche)

Aprés avoir téléchargé le contenu des enregistrements, toutes les opérations d'affichage, d'analyse, d'export et

d'impression sont disponibles comme indiqué dans le chapitre de mesure. La seule différence est que, par rapport

aux données obtenues, les fichiers d'enregistrement n'englobent pas les informations de configuration nécessaires

au démarrage de la mesure.
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6.2 Gestionnaire d'enregistrement de données

Acces :

Enregistrements des données / Avancé /
Gestionnaire d'enregistrement des données

Souris ﬂ

Cette boite de dialogue permet de configurer I'enregistreur de données des cartes CB12A. Vous pouvez modifier,
sauvegarder et télécharger la configuration sur la carte connectée. Il est possible de choisir la configuration active
(seule la configuration choisie sera traitée sur la carte méme s'il est possible de mémoriser plusieurs configurations
simultanément). Vous pouvez également ouvrir le navigateur d'enregistrement des données pour gérer les données
enregistrées sur la carte. Les étapes de réglage pour la configuration de I'enregistreur sont décrites ici.

Menu

Gestionnaire de journal de données via la connexion Ethernet

-

‘el Gestionnaire de I'enregistreur de données =l X
Configurations DLG :

Actif Mom Description g
new new - =
My Configuration Description
Events Coding EDC format som... —
My Configuration Description
My Configuration Description m
My Canfiguration Description -
My Caonfiguration Description il
AMD_unselected Description
My Configuration Description ) @?
My Configuration Description 3 _
My Configuration Description At

My Configuration Description

My Configuration Description = ﬂ

1

Semnvice DLG

Etat W Le service est actif b Départ
Utilisation duvolume: [ | 59 %

Fermer
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Gestionnaire de journal de données via la connexion CAN

Dans certains projets, il y a la fonction Journal de données dans le systéme sans interface Ethernet. Pour supporter
la fonction Journal de données dans ces cas, le STO3A permet la gestion du journal de données via la connexion
CAN. La fonction Journal de données via la connexion CAN est plus lente que via Ethernet. C'est la raison pour
laquelle certaines fonctions sont pilotées par I'utilisateur, requierent l'interaction de I'utilisateur et ne s'activent pas
automatiquement. Pour utiliser le Gestionnaire de journal de données via la connexion CAN, vous devez ouvrir le
fichier de projet approprié.

Pour charger les configurations du fichier de données, appuyer sur le bouton Configurations de liste.

&

2l Gestionnaire de I'enregistreur de données

Configurations DLG :

Actif Mam Diescription

Caonfiguration name Description
Configuration name Description
(e new Description
DLGA Description
Configuration name Description
Caonfiguration name Drescription

HEREE §

El

Service DLG
Etat: w Le senvice est actif P Départ
Utilisation du volume: | | 1% =] Nrét|v

Fermer

Contenu du tableau

Actif
%’signale la configuration activée. Les triggers sélectionnés dans la configuration active seront enregistrés
lors de I'enregistrement des données (voir état sous le tableau)

Nom
Nom de la configuration. Il peut étre placé uniquement en haut de la fenétre configuration de I'enregqistreur. Il
peut étre différent de celui du fichier *.edc, *.dcc quile contient.

Description
Breve description de la configuration qui peut étre formulée dans la boite de dialogue de configuration.
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Apercgu des caractéristiques

Fonction

Description

[+ Départ

| HOEBEE O
Kl

Arrét| -

Configurations de liste

Activer la configuration

Ouvrir

navigateur
d'enregistrement des
données

Sauvegarder la
configuration

Supprimer la
configuration et les
enregistrements

Télécharger la
configuration

Régler I'horloge temps
réel

Sauvegarder dans
I'archive

Montre les informations
projet de la configuration

Compare la configuration
de l'information projet
avec le projet ouvert

Compare la configuration
de l'information projet
avec le systéeme

Commencer
I'enregistrement des
données

Arréte I'enregistrement
des données

Arrét permanent

Charger les configurations du journal de données via la connexion
CAN.

Active la configuration sélectionnée et lance le service
d'enregistrement des données. Les autres configurations sont
désactivées.

Avec le navigateur, vous pouvez télécharger, ouvrir et supprimer les
enregistrements.

Sauvegarde la configuration sélectionnée dans un fichier avec
extension *.edc, *.dcc.

Supprime de la carte supportée par le journal de données la
configuration et tous les journaux enregistrés a I'aide de cette
configuration.

Télécharge la configuration sur la carte CB12A, CBO9D/F. Le
téléchargement est possible uniquement si le contenu du fichier
projet et la configuration du systeme ESRA connecté (voir
Information projet et Informations de I'unité) correspondent.

Ouvre le service horloge temps réel. Vous pouvez lire et régler
I'neure systéme qui sera sauvegardée lors de I'enregistrement.

Sauvegarde tous les enregistrements et fichiers liés dans un fichier
d'archive (*.zip). Une boite de dialogue apparaitra dans laquelle un
intervalle de temps pourra étre choisi. Les fichiers créés durant cette
période seront téléchargés.

Montre Information projet du projet pour lequel la configuration a été
créé (Action par défaut).

Compare quelques attributs importants de Information projet du
projet pour lequel la configuration a été créé avec Information projet
du projet ouvert actuellement.

Compare quelques attributs importants de Information projet du
projet pour lequel la configuration a été créé avec l'information de
l'unité de I'unité actuellement connecté.

Lance le service DLG a l'aide de la configuration DLG active. Les
enregistrements ne sont possibles que pendant le fonctionnement du
service DLG.

Arréte le service DLG. Les enregistrements ne sont possibles que
pendant le fonctionnement du service DLG. /I Attention! Le service
démarrera aprés un redémarrage de la carte supportée par le fichier
de données.

Le service DLG est arrété et une configuration invalide est créée
pour éviter le redémarrage du service de journal de données causé
par le redémarrage de la carte. Le status du DLG passe a
"configuration incorrecte”.

(Cliquer la partie droite du bouton pour choisir une seconde option)
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Affiche I'état actuel du service DLG sur la carte de I'enregistreur de

Etat ,
données.

Affiche la taille utilisée pour les enregistrements par rapport a la

Capacité utilisée capacité de stockage totale de la carte CB12A/CBO09D/F.

6.3 Navigateur d'enregistrement des données

Acces :

Souris dans =
la boite de dialogue du gestionnaire d'enregistrement des données %

Cette boite dialogue permet de gérer les données enregistrées : téléchargement sur l'ordinateur, visualisation et
annulation des enregistrements mémorisés sur la carte. La date d'enregistrement du tableau correspond au moment
du démarrage de celui-ci.

&= Navigateur dujournal: BoardCodingEvent |'__| ['E| &|

Marn du trigger Date de I'enregistrem... | Taille de 'enreqistr... | Filtre
[ & Trigoer? 2010-10-18 06:09:42 1 Klwtes )
Oe Triggerz 20101018 06:09.37 1 Kiytes |T°'uS les triggers "‘
[ e Triguer? 2010-10-18 06:09:30 1 Kintes
[]|@»|BACB12 Final TestTrig... [Trigger2 2010-10-18 06:08:20 1 Kiytes| [ Echelle de temps
[ ] |@=»BACB12 Final TesttTrg... |Trigger2 2010-10-18 05:39:18 1 Khytes

[1 5electionner tout Supprassion ‘v] [ Téléchargament |vl

Le tableau comprend I'ensemble des enregistrements réalisés dans la configuration choisie. La fonction applicable
dépend de la localisation des enregistrements.

| Contenu du tableau I Description Actions possibles
":' |¢:‘_h| | L'enregistrement est localisé sur Télécharger
- BCU, mais pas encore téléchargé. Supprimer de BCU

L i iste a la foi . . .
Bgzriglﬁér:jmi?;?:me alatols sur Ouvrir I'enregistrement (cliquer sur @),

Supprimer de BCU
Supprimer de BCU et du PC

[] |@»|CiDocurments and Sett...|

L'emplacement du fichier local
s'affiche.

L'enregistrement n'est plus sur BCU Ouvrir I'enregistrement (cliquer sur @),

. e rord _ lenreg _
L@ |CiaDocurments and Sett. | E.‘:;ﬁ;:f;ﬁgﬂ?%f f?shri eﬂglcnaa;teur Rafraichir retire les enregistrements du
tableau.

s'affiche.
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Téléchargement et annulation des enregistrements

Les deux touches de téléchargement et d'annulation sont des touches multiples et concernent uniquement les
enregistrements sélectionnés dans le tableau. Pour disposer des fonctions complémentaires, cliquer a droite de la
touche (menu déroulant). Dans la liste ci-dessous, les fonctions sont consultables sous le format <nom de la
touche>/<sous fonction>.

Supprimer
Supprimeles enregistrements sélectionnés a partir de la carte mais pas du PC.

Supprimer/ Supprimer le fichier de BCU
Supprimeles enregistrements sélectionnés a partir de la carte mais pas du PC.

Supprimer/ Supprimer le fichier de BCU et du PC
Supprime les enregistrements sélectionnés de la carte et du PC.

Télécharger
Télécharge les enregistrements sélectionnés a partir de la carte. A la premiere opération, I'emplacement du
téléchargement est demandé. L'ensemble des enregistrements sera sauvegardé a cet endroit sauf
utilisation de Télécharger....

Télécharger/ Télécharger...
Télécharge les enregistrements sélectionnés a partir de la carte. A chaque opération, I'emplacement du
téléchargement est demandé.

Télécharger/ Télécharger et supprimer
Télécharge les enregistrements sélectionnés a partir de la carte. A la premiére opération, la localisation du
téléchargement est demandée. L'ensemble des autres enregistrements sera sauvegardé a cet endroit, sauf
utilisation de Télécharger... . Aprés chargement, les enregistrements sélectionnés seront supprimés de
BCU.

Télécharger/ Télécharger et supprimer...
Télécharge les enregistrements sélectionnés a partir de la carte. A chaque fois, I'emplacement du
téléchargement sera demandé. Ensuite, les enregistrements sélectionnés seront supprimés de BCU.

Filtrage du contenu du tableau

Il est possible de réduire la taille du tableau a I'aide des filtres situés sur le coté droit de la boite de dialogue.
Sélectionner un ftrigger ou vérifier I'échelle de temps puis fixer une date de début et de fin concernant les
enregistrements susceptibles de s'afficher dans le tableau. Enfin cliquer sur Rafraichir. Cette action aura pour effet
de retirer du tableau les enregistrements qui ont été téléchargés et supprimés de BCU méme s'ils sont sauvegardés
sur l'ordinateur.

6.4 Gestionnaire de journal de données hors ligne

Acces: [ oeM |

Menu | Enregistrements des données / Avancé / Gestionnaire de journal de données hors ligne
Souris | =gl

Le gestionnaire de journal de données hors ligne permet I'affichage des configurations de données avancées et des
fichiers de journal directement a partir de la carte CompactFlash ou des copies manuelles correspondantes a partir
de la carte CompactFlash.

/L. Avertissement: Pour utiliser le contenu de la carte CompactFlash du systéme ESRA, vous devez débrancher le
rack ESRA et retirer la carte CF de la carte.
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Sélectionner le dossier approprié ou le pilote contenu dans les fichiers du journal de données avec un lecteur de
carte CF connecté dans la boite de dialogue Rechercher un dossier, puis le panneau Gestionnaire du journal de
données hors ligne affiche les configurations du fichier de données copié.

e

-4, Gestionnaire de journal de données hors ligne

Configurations DLG :

Actif

Maom Drescription

Configuration name |Description

Configuration name |Description

]

Configuration name |Description
Configuration name Description
Configuration name |Description

Configuration name |Description

Configuration name |Description

Configuration name |Description

Fermer

(= ==

-

Contenu du tableau

Actif

%#'signale la configuration activée.

Nom

Nom de la configuration. Il peut étre placé uniquement en haut de la fenétre configuration de I'enregistreur. Il
peut étre différent de celui du fichier * . dcc qui le contient.

Description

Bréve description de la configuration qui peut étre formulée dans la boite de dialogue de configuration.

Apergu des caractéristiques

| Fonction

Description

= !

©
0

Ouvrir
navigateur d'enregistrement des
données

Sauvegarder la configuration

Montre les informations projet de
la configuration

Compare la configuration de
I'information projet avec le projet
ouvert

Compare la configuration de
l'information projet avec le
systéme

Avec le navigateur, vous pouvez télécharger, ouvrir et supprimer

les enregistrements.

Sauvegarde la configuration sélectionnée dans un fichier avec
extension *.edc, *.dcc.

Montre l'information de projet du projet pour lequel la configuration

a été créé (Action par défaut).

Compare quelques attributs importants de ['Information projet du
projet pour lequel la configuration a été créé avec ['Information

projet du projet ouvert actuellement.

Compare quelques attributs importants de |'Information projet du

projet pour lequel la configuration a été créé avec |'information de
l'unité de l'unité actuellement connecté.
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6.5 Téléchargement du journal de données de masse

Acces :

oper| ot

Enregistrements des données / Téléchargement masse /
Téléchargement du journal de données de masse

Souris E

Le téléchargement du journal de données de masse permet de télécharger rapidement les données enregistrées
uniquement via une connexion Ethernet. Cette option est recommandée pour permettre de télécharger une quantité
élevée de données. Elle télécharge automatiquement tous les fichiers non téléchargés de la configuration
sélectionnée. Etant donné qu'elle requiert le redémarrage de la carte cible, il faut ajouter environ 1 minute de temps
de redémarrage pour tout le processus de téléchargement. C'est la raison pour laquelle la fonction Gestionnaire de
journal de données normal est recommandée pour ne télécharger que quelques fichiers. Le téléchargement du
journal de données de masse n'est disponible que si la carte supporte ce mode. Vous pouvez télécharger au méme
moment des configurations multiples et leurs fichiers de journal. Vous pouvez également ouvrir les configurations
sauvegardées avec le Navigateur du journal de données sauvegardé pour afficher les données enregistrées. Les
étapes consistant a paramétrer une configuration de journal de données sont décrites ici.

Menu

L5 Avertissement: La carte redémarre a I'utilisation du téléchargement du journal de données de masse.

Les fichiers d'enregistrement du journal de données sont gérés dans la structure spéciale du dossier défini pour
I'utilisateur sous la forme d'une base de données afin de faciliter la demande ou la recherche du dossier pertinent
dans les fichiers téléchargés. Les fichiers du journal sont organisés suivant le périphérique cible ou ils ont été
téléchargés.

Veuillez suivre les étapes pour télécharger les fichiers du journal de données a partir de I'unité cible:

1. Sélectionner le dossier cible de téléchargement dans lequel vous souhaitez télécharger les fichiers.

2. Sélectionner une source provenant des informations de position; il est également possible de remplir les
champs vides avant le téléchargement bien que ce ne soit pas nécessaire. Ces champs ne modifient pas
I'information de position, mais ne font que simplifier I'identification des données enregistrées.

3. Sélectionner les configurations a télécharger en choisissant plusieurs fichiers de configuration.

4. Télécharger la configuration sélectionnée avec le bouton multiple Télécharger. Pour accéder a la
fonctionnalité Télécharger et supprimer, cliquer sur le c6té droit du bouton (déposer).
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Télécharger cible

P8 Téléchargement du journal de données de masse

Dossier du journal de données: |CKBDataMiles

[o [

Configurations DLG :

Source

Selection: :§¢New source=

Mambre de train: test Type de train: train

Type de constitution: | consist Type de voiture: car
Segment CAN: segment Type de sous-systéme: | subsystem
Mam du projet: EsraTestReq ID Projet: STHNO0000

Events

Actif Mom Description
sTmple Uescrnption
alma Description
My Configuration Description
new new
My Configuration Description

Coding EDC format some events

My Configuration Drescription
My Configuration Description

Téléchargement |-

Contenu du tableau

Actif

#'signale la configuration activée.

Nom

Nom de la configuration. Il peut étre placé uniquement en haut de la fenétre configuration de I'enregistreur. Il
peut étre différent de celui du fichier * . dcc qui le contient.

Description

Breve description de la configuration qui peut étre formulée dans la boite de dialogue de configuration.
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6.6 Navigateur du journal de données téléchargé

Menu | Enregistrements des données / Téléchargement masse / Navigateur du journal de données téléchargé
Souris | =,

Dans cette boite de dialogue, vous pouvez gérer les journaux de données enregistrés téléchargés aprés avoir
téléchargé les journaux de données sur votre ordinateur avec Téléchargement du journal de données de masse.
Vous pouvez ouvrir les journaux pour la visualisation ou supprimer des journaux de votre ordinateur.

1. Commencer par sélectionner le dossier téléchargé avec le bouton ... .
2. Paramétrer le filtre si vous le souhaitez.
3. Appuyer enfin sur le bouton Rechercher.

Dans le tableau, vous pouvez trouver les journaux filirés ayant été enregistrés avec la carte téléchargée. La date du
journal dans le tableau se réfere a I'neure de I'événement déclencheur ayant entrainé le démarrage du journal.

"%, Navigateur du journal de données téléchargé =
Télécharger dossier: |CI\KBDatailes\DLG_logs E
Filtre
Source: :Nom du projet: ChengduYizhou, ID du projet: STN41543 v:
Configuration: :Toutes les configurations v: Lancement:
[C] Echelle de temps  |2017-10-26 .| |2017-10-28
Source Configuration Mom du trigger Date de I'enregistrement Taille de I'enregistrement
4 0 du proje O 0 0 D28 016-0 0 06 0 6 KD
[ | |Nom du projet: C... |CONFIG10 (Conf.. [ch28 2016-03-30 06:25:33 G Kbytes
Resultats: 2 fichiers journaux

Ouverture du journal

Pour ouvrir le journal (cliquer sur &),

Suppression des journaux

Le bouton Supprimer ne fonctionne que sur les journaux sélectionnés dans le tableau.

Filtrage du contenu du tableau

Vous pouvez réduire la taille sur tableau en appliquant les filtres. Sélectionner une source, puis sélectionner une
configuration et sélectionner également un trigger ou contréler Plage horaire et définir une date de départ et une
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date de fin pour les journaux qui devraient étre indiqués dans la table. Il est impossible de paramétrer la configuration
ou de déclencher un filtre sans source sélectionnée. Cliquer finalement sur Rechercher.

6.7 Configuration DLG

Un fichier de configuration du journal de données (*.edc, *.dcc) comprend tous les paramétres de données pour
configurer l'enregistrement des données et afficher des données enregistrées. Il contient:

Une liste de triggers de journal de données devant étre mesurés
Une liste des canaux a mesurer

Les durées de cycle de mesure d'une carte

Affectation des canaux aux triggers

Les informations de calibrage des canaux (facteur, décalage et unité) afin que les données numériques
aient une vraie signification.

e Informations d'affichage des canaux comme la couleur

Dans la configuration de I'enregistreur de données Ethernet, vous pouvez definir les triggers a activer/désactiver. Les
propriétés des triggers sont visibles par tooltip. La signification des ces propriétés sont décrites dans ce sujet
Propriétés des canaux de trigger DLG.

Vous pouvez changer le nom et la description de la configuration qui apparaitra dans le gestionnaire
d'enreqgistrement des données.

Les étapes de configuration pour I'enregistreur de données Ethernet sont listées ici.
Ouvre une configuration existante

Menu | Enregistrements de données / Ouvrir configuration...
Ouvre une configuration DLG existante

Souris i
M Enregistrements de données / Ethernet / Ouvrir la configuration du fichier projet (si
enu ) . ;
<Nom_de_la_configuration> présente)

Si vous ouvrez une configuration, vous pouvez activer ou désactiver des triggers de journal de données.

Ouverture de la boite de dialogue de configuration a partir de la fenétre de
mesure

Menu de la fenétre de mesure = Afficher / Configuration

. A=
Souris H=

6 Note : Certaines restrictions s'appliquent aux canaux qui peuvent étre sélectionnés individuellement ou pas. Pour
plus de détails, se reporter au chapitre Canal qui spécifie également la description et les propriétés de chaque
type de canal.
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Trigger DLG

Chaque trigger identifie un type d'enregistrement. Pendant I'opération plusieurs enregistrements de méme nature
(appartenant au méme trigger) peuvent étre enregistrés.

[T Codingl e
4 Coding1 : Propriétés ’m
=] =4 Groupes de canaux
(=2 A Datalog Kunigunda
=)
b gn?jger? bLe Nom de la cate  Numéro de noeud Nom de I'application Application STN  Numéro de version d'application Date de création de I'application
oding —— —
[] 1 Canaux de I'application B03B 4510 0 00
=5 A Evénements EBO1A 2 - " - -
MB03B 3 APP2 STN 12345/02 |V 1.00b 2002-12-11

=) =4 MB03B-1 (APP1)
Y ERR_MB03B_1_BOARD_CODING
% ERR_MB038_1_CAN_COM
Y ERR_MB038_1_DRV_IO_ACCESS
Y ERR_MB03B_1_NV_ACCESS
Y ERR_MB03B_1_NV_TIMEOUT
[] 1 EBO1A-2
[C] 21 MBO3B-3 (APP2)
=[] %A Canaux EiS
[7] 521 MBO3B-1 (APP1)
[] 1 EBO1A-2
[] [ variables reniflées
[7] 1 Expressions

Filtre: | Tous les canaux A

[7] Nindigue gue les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ][ C et activation de a configuration "]

Panneau de ressource

L'utilisateur peut gérer les canaux sur ce panneau. Les canaux sont organisés en une arborescence. Des canaux de
projet (application, événement ou canaux E/S) peuvent étre ajoutés a l'arborescence a partir de la liste des canaux
de source de données sur I'onglet Canaux. Une fois qu'un canal est ajouté a l'arborescence, il devient un canal géré.
D'autres types de canaux (expressions, triggers de journal de données) peuvent étre créés sur l'onglet Propriétés. lls
sont automatiquement gérés et seront insérés dans l'arborescence.

La racine de l'arborescence est la configuration. Le deuxiéme niveau contient des groupes Canaux. Le troisieme
niveau est le nceud Datalog. |l contient le nceud de projet contenant les triggers et les canaux de projet et le noeud
Expressions contenant les canaux d'expression.

Des canaux de trigger peuvent étre sélectionnés pour la mesure (activée) en cliquant sur la case de contréle dans
I'arborescence. Le projet et I'expression sont sélectionnés s'ils sont affectés a un trigger et si le trigger est activé.
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6.7.1 Onglets Configuration

6.7.1.1 Propriétés

Les propriétés du noceud d'arborescence sélectionné sont affichées ici. Certaines propriétés peuvent étre éditées

suivant le nceud d'arborescence sélectionné.

6.7.1.2 Propriétés du canal de trigger DLG

L'onglet Propriétés du canal de trigger DLG est affiché sur le c6té droit si le nceud de configuration / noeud des
groupes de canaux / nceud Datalog / nceud de sources de données de projet / dossier de trigger DLG ou I'un de ses
nceuds enfants de canal de trigger DLG est sélectionné dans I'arborescence du panneau de ressources.

I Codingl

o | B |

7] '+ Coding1
= A Groupes de canaux

- [/ ;A DataLog
£ [/ 54 Kunigunda
‘ATriggers DLG
-

- [] 4 Evénements
- [7] 24 MBO3B-1 (APP1)

(e | 1 Canaux de I'application

% ERR_MBO3B_1_BOARD_CODING
% ERR_MBO3B_1_CAN_COM
% ERR_MBO3B_1_DRV_IO_ACCESS
% ERR_MBO3B_1_NV_ACCESS
- [7] % ERR_MBO3B_1_NV_TIMEOUT
- [ 1 EBO1A-2
- [F] L1 MB0O3B-3 (APP2)
A Canaux E/S
- [F] 321 MB0O3B-1 (APP1)
-[[] L1 EBO1A-2
[ [0 ] variables renifiées
- [[] 1 Expressions

Filtre: | Tous les canaux

[7] Nindigue que les canaux sélectionnés

Wi

Propriétés |Nﬁcher|

Kunigunda.Triggers DLG

Mode denregistrement Durée Pre-trigger Durée posttrigger

[ Enreqgistrer ][ Enregistrer sous ][ Chargement et activation de a configuration |v]

Fermer
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Description des propriétés :

Nom

Nom unique de la configuration - éditable.

Mode d'enregistrement :
Le tableau suivant décrit les modes d'enregistrement disponibles. Dans ce tableau, Tpre signifie pré-trigger,
Tpost signifie post-trigger, Ttrue concerne I'état Vrai du trigger entre les fronts montant et descendant.

Mode

Sensible au niveau

Déclenchement sur
front montant

Déclenchement sur
front descendant

Déclenchement sur
fronts montant et
descendant

Description

L'enregistrement des données commence a un
moment déterminé avant que I'état de
déclenchement devienne vrai et se termine a un
moment donné aprés que I'état de déclenchement
redevient faux.

L'enregistrement des données commence a un
moment déterminé avant que I'état de
déclenchement devienne vrai et se termine a un
moment donné aprés que I'état de déclenchement
devient vrai.

L'enregistrement des données commence a un
moment déterminé avant que I'état de
déclenchement devienne faux et se termine a un
moment donné aprés que I'état de déclenchement
redevient faux.

L'enregistrement des données commence a un
moment déterminé avant que la valeur de I'état de
déclenchement se modifie et se termine a un
moment donné aprés la modification de I'état de
déclenchement.

Unité et temps avant déclenchement et aprés déclenchement
Ces valeurs définissent la longueur de I'enregistrement. Leur utilisation est définie par le mode
d'enregistrement.
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6.7.1.3 Propriétés de I'application

L'onglet Propriétés des canaux d'application est affiché sur le c6té droit si le nceud de configuration / nceud des
groupes de canaux / nceud Datalog / un nceud de sources de données de projet / un dossier des canaux
d'application / un dossier de cartes ou l'un de ses nceuds enfants de canal d'application est sélectionné dans
I'arborescence du panneau de ressources.

& Moja Konfiguracja o | B
/A Moja Korfiguracja - : Propriétés | Aficher]
= = Groupes de canaux —
B [/] 24 DataLog DOSTOTRIEB.Canaux de lapplication. MB04C-5 (MB04C_05)
= [J] 34 DOSTOTRIEB —
A Triggers DLG Nom Unité

| trigger1 bOSSliceLoad ms
x A Canaux de I'application
=[] 24 MBO4C-5 (MBO4C_05)
E ¥ bOSSliceLoad
- [[] L MBO2B-6 (MBO2B_0E)
- [7] ] MBO2B-7 (MB03B_07)
- [7] ] MBO2B-8 (MB03B_08)
- [7] ] CB0AD-26 (CB09D_26
- [[] ] CBO9F-27 (CBOIF_27)
= [0] 24 Evénements .
- [[] 1] MBO4C-5 (MB0AC_05)
- [[] 1 MBO3B-6 (MBO3B_06)
- [7] 1 MBO3B-7 (MBO3B_07)
- [7] 1 MBO2B-8 (MB03B_08)
- [C] C1EBO1A-9
- [] 11 EBO2B-10
[7] 11 CBO9D-26 (CBO9D_26

- [[] ] CBO9F-27 (CBOYF_27)
[7] 24 Canaux E/S
- [7] 21 MB0O4C-5 (MBO4C_05) _
= == P L ot T S, Tt

m

4 m | »

Filtre: | Tous les canaux -

[7] Nindigue que les canaux sélectionnés

[ Enregistrer ][ Enregistrer sous ][ Chargement et activation de a configuration |'] Charge additionnelle sur Bus CAN

L'utilisateur peut modifier ou supprimer des canaux d'application sur ce panneau.

Les colonnes Nom, Transformation (facteur, offset) et Unité sont éditables. Toutes les autres propriétés sont définies
dans le projet.

La description des propriétés supplémentaires montre les propriétés non mentionnées dans la description des
Propriétés de I'application.
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6.7.1.4 Propriétés des canaux E/S

L'onglet Propriétés des canaux E/S est affiché sur le c6té droit si le noeud de configuration / nceud des groupes de
canaux / nceud Datalog / un noeud de sources de données de projet / un dossier des canaux E/S / un dossier de
cartes ou I'un de ses nceuds enfants de canal E/S est sélectionné dans I'arborescence du panneau de ressources.

P2 Configuration name (2014.07.11 10:45:17 - 2014.07.11 10:45:37) l = | B
/| 'A Configuration name - : Propriétés | AIﬁcher|
= A Groupes de canaux
B A DefaultChannelGroup CRC_CRH5_250KPM.Canaux E/S.CBOOA-27 (CBO9_27)

= A CRC_CRH5_250KPM '

- [7] (A Triggers DLG Mom Unité

EB_Active DS_A Calc_27 mish2

G- [7] 1 Canaux de 'application DS_Failure_27 binary

=[] 1 Evénements DS _Status_27 binary

= [/] 5A Canaux E/S DS_WSP_27 binary
[ L Mmi-o

- [C] 1 MB04B-4 (MB04_D4)
- [7] 1 MB03B-5 (MB03_05)
- [C] 11 MB03B-6 (MB03_06)
0[] 4 EBD2A-8
. -[J] == SL_EB_R _EmergencyBr_8
B[] A4 EBD1A-9
- [J] 2= SL_UB_R_UrgencyBr_g
- [C] L1 CB09A-19 (CB0A_19)
- [C] L1 CB12A-22 (CB12A_22_CRCCRH5250k
-
= DS_A_Calc_27
= DS_Failure_27
= DS_Status_27
o [J] 2 DS_WSP_27
- [C] L1 CBOTA-28 (CBOTA_28)

&[] L Variables reniflées -
4 . | 2

m

Filtre: Tous les canaux -

[ Miindique que les canaux sélectionnés

.

J

La description des propriétés supplémentaires montre les propriétés non mentionnées dans la description des
Propriétés des canaux E/S.
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6.7.1.5 Propriétés des événements

L'onglet Propriétés des événements est affiché sur le cété droit si le nceud de configuration / nceud des groupes de
canaux / nceud DatalLog / un nceud de sources de données de projet / un dossier d'événements / un dossier de
cartes ou l'un de ses nceuds enfants de canal d'événement est sélectionné dans I'arborescence du panneau de

ressources.
I Codingl SN x|
- A Coding? N Propriétés ‘mmer‘
= A Groupes de canaux =
= A DatalLog Kunigunda Evenements MBO3B-1 (APP1)
=X A Kunigunda
B A Triggers DLG MNom

Codingl ERR_MB038_1_BOARD_CODING
& [7] L] Canaux de application ERR_MBO3B_1_CAN_COM

£} [7] (A Evénements ERR_MBO38_1_DRV_IO_ACCESS
A MBO3B-1 (APP1) ERR_MBO3B_1_NV_ACCESS
ERR_MBO3E_1_NV_TIMEGUT

% ERR_MBO3B_1_CAN_COM

3 ERR_MBO3B_1_DRV_IO_ACCESS
3 ERR_MBO3B_1_NV_ACCESS

3 ERR_MBO3B_1_NV_TIMEOUT

- [[] 1 EBD1A-2

[7] 11 MB03B-3 (APP2)

[ & canaux E/S

[C] [ variables renifiées

=] Expressions

B

o

Filtre: | Tous les canaux A

[ Nindique que les canaux sélectionnés

I Enregistrer H Enregistrer sous I[ Chargement et activation de a configuration ‘v]

La description des propriétés supplémentaires montre les propriétés non mentionnées dans la description des
Propriétés des événements.

6.7.1.6 Affichage

L'onglet Affichage regroupe tous les paramétres possibles du graphique. Seules les différences sont répertoriées ici.

= feers = | ] |
A Events N anaux | Propristés| Aficher |
£+ [7] ‘34 Groupes de canaux

& [/] 54 Datalog & Importer vue & Importer vue dun autre trigger -vue

=] A Kunigunda [ = ] [ - ]

=t A Triggers DLG Window 1 % | window 1 % [ #

[£] 1 Canaux de Iapplication Nom:  Window 1 Dupliquer
(7] Evenements

[ CanauxE/$

A Variables reniflées
E1- [7] ‘34 MBO3B-1 (APP1) Plot1 % Plot2 2]

= ‘A&/muzsw hex)

& s Mom:  Plot2
o piauer ] [4] 2]
= O 23 EB01A2

[ £ NV15G (382 hex)
- [] ] MB03B-3 (APP2)

=4  Afficher les options avancses

Activer échelle automatique verlicale

Mode Dessin: | Différent ~ | Dessin déchantillon: Différent  ~| Mode Remplissage; Normal Mode min/max. Min/max ~ | Mode Filtrage: | Différent =
[0 &1 Expressions
Visibilité des canaux | Différent ~ | [¥] Affichertous les canaux sélectionnables
Nom Mode Afichage  Modes de dessin Dessin déchantilon  Remplissage  Mode minimax Filtrer  Mode texte Echelles -
ransmittedTim.. Tabulaire et courbe lingaire__|®| Cercle plein ] Filtré cimal _[Echelle gauche 1| ~
Bi2_2 urbe n atiente ] Moyenne Décima chelle gauche 1) | |~
BHA_2 abulaire et courbe néaire X V] Filtre cimal chelle gauche 1) =
BI3_2 “abulaire st courbe néaire Aucun = Filtrs cimal chelle gauche 1|
RO1_2 abulaire et courbe néaire O Cercle vide ] Filt cimal __|[Echelle gauche
Filtre: | Tous les canaux - Bl4_2 abulaire et couroe néaire Aucun v Filtr cimal__[Echelle gauche
. R =] ransmittedSinu.
[C] Mindique que les canaux sélectionnés
| Enregister | | Enregistrersous | | Ajouter au projet | [ Cf etadlivation de a [
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Importer vue

La fonction Importer vue permet d'importer des configurations d'affichage (couleurs, facteurs, offsets etc.) des
fichiers journaux de données dans I'affichage actuel alors que la fonction Importer vue d'un autre Trigger importe la
configuration de l'affichage d'un autre trigger existant de la configuration actuelle du journal de données.

Les canaux sont jumelés en fonction de leurs noms d'origine. S'il y a des canaux qui ne peuvent pas étre jumelés
automatiquement, une boite de dialogue s'ouvre dans laquelle I'utilisateur peut adapter les paramétres du canal
provenant du fichier ouvert qui devraient étre utilisés pour des canaux dans le journal de données actuel:

=2

p
I Importer vue

Aftribuer un canal importable 3 'ensemble des canaux réels qui n‘ont pas de
correspondance automatique.

Canaux réels

ERR_1_SLAVE_REP_TIMEOUT -
TransmittedSinus_1 TransmittedSinus_1
TransmittedTimer10_1 TransmittedTimer10_1
BI3_ 2 -
BlZ_2 -
Bl1_2 -
sv2 =
SV -
ROG_2 -
ROT7_2 -
ERR_1_EVENT_A -
RO&_2 -
ERR_MBO3B_1_BOARD_CODIMNG -
RO2_2 -
ERR_1_EVENT_B -
RO3_2 -
RO4_2 -
Bl4_2 - _
=T A -

F .

Canaux importés

»

m

Canaux réels Canaux importés

Mom

W2

Mom d'origine

SW2

Unité:

Transformation

Oui

Facteur

1,0

Offzet

0,0

Impaorter

l [ Annuler

Vues

Le nceud de trigger DLG sélectionné permet de définir la taille et la position des fenétres graphiques avant le
téléchargement de la configuration des journaux de données.
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6.8 Information systéme de I'enregistreur Ethernet

Acces :

oper| ot

Menu dans la fenetre de dialogue Ethernet = Affichage / Information Systéme

gy

Souris 1)

Cette fonctionnalité montre les circonstances de I'enregistrement:
La Position de I'Information identifie I'emplacement de I'unité ou la mesure s'est effectuée.

Le tableau d'état systéeme attendu et d'état actuel du systeme rend possible la vérification de la cohérence
de la configuration de I'enregistreur lors de la mesure.

La déscription de chaque tableau peut étre retrouvée dans les sujets Information Projet (Etat systéeme attendu),
Information de I'unité (Etat du systéme durant I'enregistrement) et Information de position.

I Information systéme e i A e . o i @
Information de la position
[ R Information de la position )
Nom du train ID du train Contenu voiture segment CAN Type de sous-systéme 1D du projet Nom du projet
28 RailCorp 0001 10 3 264 3179234791 RailCorp_EDI STNOOCOO
Etat du systéme lors de la connexion
e Matériel Micrologiciel Application
noeud Nom  Etat Révision SN Nom SN MrEmes | R Nom STN M | EEEes
version creation version creation
0 MMI-RTC | Normal MM-RTC | STN 28517/8W | V120 2007-10-23
1 MBO4C |Normal| W03 | STN 28708/00000 MBO3B_01 STN 28480/8W V310 2011-02-02 | MB03_01 | STN 234421/01 V103 2011-07-20
2 MBO3B Normal ~ TO2  STN 27903/00000 MBO3B 01 STN 28489/SW = V280 2008-03-25 MBO3 02 STN 34421/02 V103 2011-03-25
3 MBO3B Normal  UO2  STN 27903/00000 MBO3B_01 STN 28480/SW |V 3.00 2010-11-20  MBO3 03 = STN 34421/03 V103 2011-03-25
6 EBO1B Normal  LO1 STN 25799/01 EBO1 | STN25820/8W V170 2000-07-27
8 EB03A Normal  HO1 STN 26500/ EBO3 | STN27004/SW V120 2000-05-26
28 CB12A Normal €02  STN 34348/00003 CBA2A_01 STN 34509/FW1 V210 2011-06-15 ESRA-MTA STN 34509/MTA V3763  2011-10-19

Etat du systéme attendu.

e i Matériel Applica!ior! i
Nom STN Nom STN Numéro de version Date de création

1 MBO3B - MBO3_01 STN 34421/03 V1.03 2011-07-20
2 MBO3B - MBO3_02 STN 34421/02 V1.03 2011-03-25
3 MBO3B - MBO03_03 STN 34421/03 V1.03 2011-03-25
4 EBO3A - -

5 EBOZB - -

6 EBO1B - =

T EBO1B - -

8 EBO3A - -
28 CB12A - ESRA-MTA STHN 34599/MTA V3763 2011-10-19

Fermer
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7 Command line interface

STO3A provides a command line interface according to the following functions.

CSV Converter It is used to convert measurement and data log files to CSV format.

Famos Converter It is used to convert measurement and data log files to Famos format.

7.1 CSV converter

It can be used to convert measurement (*.emd, *.mmd) or data log (*.dlg, *.edlg) files to CSV format according to the
following command line interface:

STO3A.exe -convertToCSV input [output] [-fill]

It is a mandatory parameter. It can be a file or a folder path. If the input is a folder path, then STO3A will

tnput convert all files with supported file type from that folder.

It is an optional parameter. It shall be the same type (file or folder path) as the input parameter. If this
output parameter is missing, then STO3A will convert input file(s) with the same name but with CSV file extension
into the same folder.

-fill It is an optional parameter to set if the converter shall fill empty value cells with their previous values.

7.2 Famos converter

It can be used to convert measurement (*.emd, *.mmd) or data log (*.dlg, *.edlg) files to Famos format according to
the following command line interface:

STO03A.exe -convertToFamos input [output]

input It is a mandatory parameter. It can be a file or folder path. If the input is a folder path, then STO3A will
convert all files with supported file type from that folder.

It is an optional parameter. It shall be the same type (file or folder path) as the input parameter. If this

output | parameter is missing, then STO3A will convert input file(s) with the same name but DAT file extension into

the same folder.
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