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1 Wstep

STO3A — Terminal Serwisowy ESRA dla systemu Windows

STO3A (STN30440) jest systemem diagnostyki dla hamulcéw i drzwi i oprogramowaniem konserwacyjnym.
Obstugiwane systemy to:

e system hamulcowy ESRA z Knorr-Bremse
e System drzwiowy z IFE (w sktad grupy Knorr-Bremse)

Oprogramowanie jest przeznaczone na platformy Microsoft Windows. Oprogramowanie jest w stanie potgczy¢ sie z
platformg ESRA przez Ethernet, RS-232 lub potgczenie CAN. STO3A tgczy sie z systemami DCU przy uzyciu
potgczenia Ethernet lub RS232.

STO3A jest narzedziem, kiére moze by¢ dostosowane do okreslonego projektu kolejowego poprzez plik projektu.
Knorr-Bremse zawsze dostarcza pliki projektu (*.prj, *.project, *.prz, *.eprz, *.mpz, *.empz) bezposrednio
do Klienta.

Wsparcie (Wsparcie Hotline Terminala Serwisowego)

Strona www dotyczgca STO3A: http://st03a.knorr-bremse.com/
E-mail Hotline Terminala Serwisowego: esraterm@knorr-bremse.com
Telefon Hotline Terminala Serwisowego: +36 1 289-45-00

Fax Hotline Terminala Serwisowego: +36 1 289-45-04

Pomoc dotyczaca potagczenia STO3A

Dla nowych uzytkownikéw Terminala Serwisowego zaleca sie przeczytanie sekcji Wstep Pomocy, aby ustali¢ jak
potgczy¢ sie do systemu docelowego, do czego stuzy projekt albo jak uzywaé GUI. Nowi uzytkownicy systeméw
hamulcowych i drzwiowych mogg réwniez przeczyta¢ Stowniczek, aby zapozna¢ sie z terminami uzywanymi w
Terminalu Serwisowym. W przypadku pojawienia sie nieprzwidzanego btedu, najtatwiejsza droga zgtoszenia btedu
jest rowniez opisana.

Doswiadczonym uzytkownikom moze okaza¢ sie przydatne przeczytanie sekcji Klawisze skrotow w celu utatwienia
obstugi GUI.

Po zainstalowaniu Terminala Serwisowego bedzie potrzebna licencja dajaca petny dostep do jego funkcji. Mozliwosci
otrzymania licencji sg opisane w temacie Licencje. Pomoc ta pokazuje w opisie kazdej funkcji, ktéry poziom licenciji
jest potrzebny. Te poziomy licencji sg oznaczone nastepujacymi etykietami:

oot ) I

Szczegdétowa funkcjonalnosé terminala serwisowego jest opisana w czterech tematach.

e Projekt: Ten temat zawiera funkcje zwigzane z projektem. Plik projektu pozwala Terminalowi Serwisowemu
by byt uzyty z okreslonym systemem ESRA / DCU.

e Ustugi: Ten temat zawiera opis aspektéw nie zwigzanych z pomiarem i rejestracjg danych.
e Pomiar: Opisanie pomiaréw i wizualizacji poprzednio zmierzonych wartosci, drukowanie i zapis
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1.1 Nowe funkcje ST03A V3.10

Na tej stronie mozna znalez¢ nowe funkcje STO3A V3.10 w poréwnaniu do V3.7. Sg réwniez wysSwietlone minimalne
poziomy licencji potrzebne do ich uruchomienia.

. Lo Licencja | Licencja
Opis Odniesienie ESRA DCU
Nowe funkcje w V3.10
Manual zoom Pomiar Operator  Operator
Nowe funkcje w V3.9
Zdarzenia i pomiary kanatéw WE/W Operator
Do pomiaru uzywany jest czas bezwzgledny Pomiar Operator | Operator
lub wzgledny D
|Nowe funkcje w V3.8
Nowy spgsop pomiaru (z wieloma Pomiar Operator
potgczeniami) —
Nowy Dziennik Danych Operator
Nowe funkcje w V3.7
Dziennik Danych poprzez potgczenie CAN Operator
Dziennik Danych Offline Operator
Masowe Dzienniki Danych przez Potgczenie Operator
Ethernet
Zdefiniowany w projekcie adres IP wsparcia Domysinie
Wsparcie HCM2 Domysinie
Rozszerzona informacja o jednostce - widok D o
. omys$lnie
szczegotowy
Wsparcie pomiaru IPS Domysinie

Spersonalizowane grupy Kanatéw WE/WY Kanaty WE/ WYDane aplikacjilmport Grupy
oraz Danych Aplikacji Spersonalizowanej

Domysinie  Domysinie

DCU

Wsparcie protokotu DCU_V3 na kanatach

WE/WY Domyslnie
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1.2 Projekty ESRA i DCU

STO3A obstuguje jednoczesnie system hamulcowy ESRA urzgdzenia sterujgce DCU IFE (Door Control Units). Aby
uzyska¢ petng funcjonalnos¢ Terminala Serwisowego dla obydwu systeméw potrzeba

e Specyficzny dla systemu plik projektowy, ktéry definiuje dostepnne funkcje podigczonego systemu.
e Licencja dla odpowiedniego typu systemu.

Plik projektu

Terminal Serwisowy jest ogdlnym narzedziem, kiére musi by¢ dostosowane do kazdej podtaczonej konfiguracji
systemu.

Typy systemu opisane w pliku projektowym.

Jaka pityty komponenty sg w BCU/DCU i na jakim adresie (numer wezta)?
Jakie wejscia i wyjscia posiada kazda ptyta?

Jaka aplikacja powinna pracowac na kazdej ptycie?

Jakiego rodzaju informacje mozna uzyskac z aplikacji i jak?

Kto ma dostep do informacji w aplikacji (na jakim poziomie licenc;ji)?

Zawartos¢ pliku projektu obowigzuje po zatadowaniu pliku projektu do Terminala Serwisowego z menu Menu /
Otworz.... Wystepowanie niedostepnych funkcji w menu lub na pasku narzedzi oznacza, ze projekt nie obstuguje
danej funkcji albo, ze nie zostata ona jeszcze zatadowana do pliku projektu.

Pliki projektu sg zawsze dostarczane do klienta bezposrednio przez Knorr-Bremse. Jeden plik projektu moze by¢
uzyty tylko z BCU / DCU do ktérego jest dopisany. W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczgcych zawartosci pliku
projektu prosze kontaktowac sie z przedstawicielem Knorr-Bremse.

Zawartos¢ pomocy w trybie ESRA i DCU

Otwarty projekt automatycznie definiuje tryb operacyjny (ESRA/DCU). Bez projektu tryb operacyjny

:D:|v jest mozliwy do wybrania, mozna wybra¢ tryb ESRA lub DCU z paska. Ikona Trybu Systemowego w
© ESRA prawym dolnym rogu okna gtéwnego pokazuje aktualny tryb STO3A. Jezeli plik projektu jest otwarty,
typ pliku projektu (DCU)/(ESRA) jest wyswietlany rowniez w wierszu tytutu.
] bpcu
Tryb ESRA ¢

Jezeli projekt ESRA jest zatadowany to tryb ESRA jest aktywny.
Tylko licencje typu ESRA majg wptyw na dostepnosé funkciji.
Funkcje zwigzane z DCU nie sg dostepne i potaczenie z DCU nie jest mozliwe.

Pomoc online zawiera opis wszystkich funkcji ESRA i Informacje podstawowe na temat trybu DCU. Petna
pomoc dla DCU jest dostepna, jezeli STO3A jest w trybie DCU.

Tryb DCU []
Jezeli projekt DCU bedzie zatadowany to tryb DCU bedzie aktywowany.
Tylko licencje typu DCU wplywajg na dostepnosé funkcji.
Zwigzane funkcje ESRA nie sg dostepne i potaczenie z BCU nie jest mozliwe.

Pomoc online zawiera tylko opis funkcji DCU. Funkcje zwigzane z ESRA sg dostepne w momencie
ponownego przetaczenia sie w tryb ESRA.

Podczas przetaczania miedzy dwoma trybami ( poprzez otwarcie pliku projektu innego typu niz poprzedni) potaczenie
do podigczonego systemu mozna poming¢ i prawa dostepu inicjowane sg na podstawie licencji dla nowego typu
systemu.Zawarto$¢ pomocy online bedzie zgodna z trybem biezgcym.
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Zawartos¢ pomocy w trybie ESRA i DCU

Nawet jezeli wiekszos¢ ustug ma tg samg nazwe w obydwu trybach sg nieznaczne réznice w uzyciu i w GUI w
obydwu trybach. Dlatego przy zmianie trybu zmienia sie zawarto$s¢ pomocy. Podstawowe informacje sg wspdlne, ale
opis ustug pojawia sie w zaleznosci od aktualnego trybu pracy. Nieistniejgca funkcja dla danego trybu nie bedg
wyswietlane w pomocy jezeli tryb jest aktywny.

1.3 Komunikacja

W tym temacie sg opisane wskazniki komunikacji miedzy STO3A i poszczegdlnymi obstugiwanymi urzgdzeniami
ustawienia komunikacyjne. Instalacja urzadzenn komunikacyjnych zostata opisana ponizej Instalacja sterownikéw

urzgdzenia.
Wskazniki komunikacji STO3A pojawiajg sie w prawym dolnym rogu okna gtéwnego programu i rowniez w otwartych
oknach pomiarowych. Stosowane sg nastepujgce wskazniki:

lkona komunikacji
Pokazuje stan komunikacji do systemu ESRA lub DCU.

lkona interfejsu
Pokazuje typ potaczenia uzytego do poditgczenia systemu ESRA lub DCU.

lkona trybu systemowego
Pokazuje typ podtgczonego systemu (ESRA lub DCU).

lkona urzadzenia pomiarowego
Pokazuje stan komunikacji urzadzenia pomiarowego SUOGA.

lkony komunikacji

W prawym dolnym rogu okna gtéwnego ST03A sa dwie ikony komunikacyjne.

Ikona wystepujgca w polu po prawej okresla stan komunikacyjny jednostki ESRA lub DCU:

"‘ Komunikacja OK Potaczenie komunikacyjne jest dostepne, ale nie jest uzywane.
J r Komunikacja Komunikacja z systemem. Strzatki wskazujg kierunek komunikacji.
"I:F Kolizja Obydwa bezposrednie kanaty komunikacji CAN and CB12A Ethernet sg aktywne.

Prosze usuna¢ potgczenie CAN.

O Brak komunikacji Komunikacja jest wytaczona i nie moze by¢ ustanowiona.

Ikona interfejsu
Ikona znajdujgca sie w polu po lewej stronie stanu komunikacyjnego okresla typ interfejs komunikacyjny:

@ Ethernet

r;yf Interfejs szeregowy

Kiedy ikona komunikacji zostanie kliknigta dwa razy, pojawi si¢ okno Options, gdzie ustawienia komunikacyjne mogag
zosta¢ wybrane. Okno dialogowe moze by¢ tez otwarte poprzez Narzedzia / Opcje... / Urzadzenia .

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
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Niektore interfejsy komunikacyjne pracujg tylko z zainstalowanymi sterownikami urzgdzen. Opis procesu instalacji
znajduje sie w temacie Instalacja Sterownikow Urzgdzen.

Ikona trybu systemowego

Obok ikony interfejsu (trzecie pole) podany jest typ podigczonego systemu.
i  Podtgczony ESRA BCU

E| Podtgczony DCU

“ﬁ Nie mozna potaczy¢ do ESRA BCU (otwarty plik projektu DCU)

Nie mozna potaczy¢ do DCU (brak otwartego pliku projektu, otwarty plik projektu ESRA lub brakuje wymaganej
licencji )

Te dwa tryby systemowe obstugujg rézne urzadzenia komunikacyjne. W celu uzyskania dalszych informacji prosze
zapoznac sie z tematem ustawienia komunikacyjne.

Ikona wskaznika potaczenia urzadzenia pomiarowego

SUO6A

Jezeli SUOGA jest poprawnie zainstalowane (patrz Instalacja sterownikéw urzgdzenia) nastepnie podtgczenie ikony
wskaznika potgczenia SUOGA (@) pojawi sie z dotu gtéwnego okna STO3A.

E SUOBA jest podigczone

SUOBA nie jest podtagczone

@ SUOQGA zostato recznie wytgczone

Jezeli wiecej uruchomien STO3A dziata réwnolegle, SUO6A moze by¢ podigczone do jednego uruchomienia. Mozna

zdecydowa¢, ktére uruchomienie powinno by¢ podigczone do SUOBA poprzez klikniecie wskaznika komunikacji
SUOBA.

DGHO3

Jezeli DGHO3 jest poprawnie zainstalowane (patrz Instalacja sterownikéw urzgdzenia) nastgpnie podtgczenie ikony
wskaznika potgczenia DGHO3 ([:7]) pojawi sie z dotu gtéwnego okna STO3A.

h:J DGHO3 jest podtgczone

[«EJ DGHO3 nie jest podtgczone

[*Ei DGHO03 zostato recznie wytgczone

Jezeli wiecej uruchomien STO3A dziata réwnolegle, DGH03 moze by¢ podtgczone do jednego uruchomienia. Mozna

zdecydowaé, ktére uruchomienie powinno byé poditgczone do DGHO3 poprzez klikniecie wskaznika komunikacji
DGHO03.
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1.4 Urzadzenia komunikacyjne

Dostep:
tat
Menu Narzedzia / Opcje...

Klawisz skrotu = Ctrl + Shift + T

Myszka podwdjne klikniecie na ikone urzadzenia komunikacyjnego
I Wybér urzadzenia ﬁ

Wybierz urzadzenie do Komunikacii:

Brak urzadzenia -
Brak urzadzenia -
Y KB CAN USB
._‘ Ethernet L
§ Ethernet przez USB i
H CANusb (Softing)

% CANPROusE (Softing)

B2 OAT
¥ Urzadzenie szeregowe

o ] (oo ]

Bt &

Ogdlnie sg trzy sposoby potaczenia STO3A do systemu ESRA i dwa sposoby potgczenia do DCU:

Ethernet
ESRA: Potrzebna jest ptyta (np. CB12A), ktéra umozliwi potgczenie Enthernet. To jest najwygodniejsze

potgczenie systemu ESRA w sieci Enthernet.
DCU: Jest potrzebny DCU, ktéry obstuguje potgczenie Ethernet i odpowiedni plik projektu DCU, ktory
obstuguje protokot TCH.

Szeregowo
ESRA: Kabel szeregowy moze potgczy¢ MMI systemu ESRA do komputera, na ktérym pracuje STO3A.

DCU: Jest potrzebny plik projektu typu DCU, ktéry obstuguje protokét TCH.

Magistrala CAN
ESRA: Magistrala CAN jest podtgczona na ptycie serwisowej (SB) w systemie ESRA do danego portu na

komputerze w zaleznosci od urzgdzenia (obecnie najczesciej uzywa sie USB). Magistrala CAN pozwala na
szybsze potgczenie do ESRA niz potgczenie szeregowe.

DCU: -
W tym Menu mozna wybra¢ sposéb, w jaki chce sie podtgczy¢. Narzedzie moze byé wybrane z menu rozwijalnego.
Przy podtaczaniu lub odtgczaniu urzgdzenia i od$wiezaniu listy, prosze klikngé przycisk - (skanuj w
poszukiwaniu zmian urzgdzen).
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Ograniczenia dotyczace dostepnych trybéw potaczenia

Lista dostepnych tryboéw potgczenia zalezy od aktywnego typu licencii i typu otwartego projektu. Ograniczenia sa
wypisane ponizej (typy licencji odwotujg sie do najwyzszego poziomu licenc;ji):

1. Domyslina licencja lub Operator Tymczasowy: brak mozliwosci potgczenia Ethernet.

2. Zatadowany plik projektu DCU : DCU bedzie potgczony szeregowo (kazdy typ licencji i typ projektu DCU)
lub przez potgczenie Ethernet (Licencja operatora lub wyzsza i tylko z takim typem projektu, ktéry zawiera
protokot komunikacyjny DCU TCH).

3. Zatadowany plik projektu DCU, system ESRA podigczony: potgczenie jest wytgczone.

4. Plik projektu ESRA zatadowany, system DCU podtgczony: potgczenie jest wytgczone.

5. Nie zatadowano pliku projektowego:_tryb ESRA lub DCU moze by¢ wybierany bez projektu.

Jezeli urzadzenie na liScie pojawi sie na szaro, znaczy to, ze sterownik urzadzenia nie zostat jeszcze zainstalowany
poprawnie (patrz temat Instalacja Sterownika Urzgdzenia.

Urzadzenia komunikacyjne w trybie DCU

Istniejg rézne protokoty do podigczenia do DCU. Pliki projektowe opisujg ktoére protokoly moga by¢ uzywane do
komunkacji z DCU.

Kategoria |Protokot Potaczenie | Komentarz

Ethernet TCH Ethernet @ Dostepne, jezeli obstugiwane przez projekt.

TCH kabel szeregowy / RS232 “y Dostepne, jezeli obstugiwane przez projekt.
Szeregowo V1 - Jeszcze nie obstugiwane przez ST03A.

V3 kabel szeregowy / RS232 “y Dostepne, jezeli obstugiwane przez projekt.

Ustawienia komunikacyjne

Niektore z trybéw komunikacji wymagajg dodatkowych parametrow:

Ethernet
Adres IP urzgdzenia docelowego moze by¢ bezposrednio ustawiony lub wybrany z listy.

Konfiguracja potaczenia Ethernet

STO3A zapewnia ponizsze opcje stuzagce do konfiguracji potgczenia Ethernet:

e Definicja jednostki docelowej definiowanej przez uzytkownika
e Lista jednostek docelowych definiowana przez uzytkownika
e Definicja jednostki docelowej z projektu

Uwaga: Nie ma potrzeby definiowania portu do potgczenia Ethernet. W przypadku braku definicji portu Ethernet,
STO3A automatycznie wykorzysta port zdefiniowany w projekcie, jezeli istnieje. W przeciwnym wypadku wykorzysta
port domysiny (51002).
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Definicja jednostki docelowej definiowanej przez uzytkownika

I8 Wybdr urzadzenia Iﬁ

Wybierz urzadzenie do komunikacji:

l-',ﬁ Ethernet

Zridto docelowe: :Deﬂnicjajednastki docelowe] zdefiniowanej przez ufytkownika -

Cel: 192.168.0.110:49231

[ ox ) (o |

L

",

Potaczenie Ethernet moze by¢ skonfigurowane poprzez adres IP lub nazwe hosta z dodatkowa definicjg portu.

Lista jednostek docelowych definiowana przez uzytkownika

I Wybér urzadzenia ﬁ

Wybierz urzadzenie do komunikacii:

[:'Q Ethernet -
Zradto docelowe: :Listajednostek docelowych zdefiniowanych przez ufytkownika -
Cel: Brake F B (10.0.8.22:51002)

Lista jednostek docelowych zdefiniowanych przez ufytkownika

Mazwa jednostki Adres IP Opis

Brake F A 10.0.6.23

Brake R A 10.0.6.23 Description

Brake F B 0.0.8 De i

Brake R B 10.0.8.23

Eksport... l ’ # Importuj... |'] ¢ Edytuj liste stworzona przez uzytkownika

Filtr:

[ox ] (oo ]

%

A

W tym przypadku, jednostka docelowa, z ktérg ma nastgpi¢ potgczenie, moze by¢ wybrana z listy. Definicje
jednostek docelowych sg przechowywane w niezaleznym pliku lokalnej wersji STO3A, co oznacza, ze nowe STO3A
bedzie miat mozliwos¢ wykorzystania wczesniej zdefiniowanych jednostek docelowych.
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Ta opcja dostarcza dodatkowych funkcji:

Eksport...

KNORR-BREMSE [V}

Funkcja ta umozliwia przesytanie lub udostepnianie stworzonych definicji jednostek docelowych.
Wyswietlone zostaje okno Zapisu, gdzie mozna wskaza¢ folder docelowy, gdzie plik definicji ma by¢
zapisany. Plik wynikowy moze by¢ zaimportowany w dowolnej wersji STO3A, ktora obstuguje te funkcje.

Import...

Funkcja ta zapewnia opcje importowania definicji jednostek docelowych z plikéw zewnetrznych. Umozliwia
zastepowanie lub rozszerzanie zaimportowanych definic;ji.

Edycja

Otwiera oddzielne okno, gdzie jest mozliwo$¢ edycji definicji jednostek docelowych, dodanie nowych, lub

usuniecie istniejgcej definicji.

-

I Edytyj e
Mazwa jednostki Adres IP Opis
Brake F A 10.0.6.23 ®
Brake R A 10.0.6.23 Description b 4
Brake FB 10.0.8.22 Description b 4
Brake R B 10.0.8.23 ®
| ok | | Anulj |

-

A

W celu edycji definicji jednostki docelowej, nalezy przycisng¢ komoérke. Aby doda¢ nowg definicje, nalezy
wpisa¢ jej wtasciwosci. Przycisk w ostatniej kolumnie tabeli stuzy usuwaniu definicji jednostek docelowych.
Zmiany zostang zapisane przy zamknieciu okna Edycji poprzez przycisk OK. STO3A zapyta uzytkownika o
potwierdzenie zmian w pliku definicji jednostki docelowe;j.

Filtr

Filtruje jednostki docelowe w liscie wedtug zdefiniowanego tekstu filtra w jego wtasciwosciach.

Uwaga: Funkcje eksportu, importu i edycji mogg by¢ zablokowane w niektorych wersjach projektu zgodnie z

wymaganiami projektu.

Definicja jednostki
docelowej z projektu

Opcja ta jest dostepna tylko jezeli
otwarty projekt zawiera definicje
jednostek  docelowych. W  tym
przypadku jednostka docelowa, z
ktérg ma nastgpi¢ komunikacja, moze
by¢ wybrana z listy.

I8 Wybér urzadzenia

===

Wybierz urzadzenie do komunikac]i:

M Ethernet -
Zridto docelowe: :Deﬂnicja celu z projekiu v:
Cel: CB12A (192.168.0.112:49281)

Lista projekiu
Mazwa jednostki Adres IP Opis

192.168.0.112:49281

CBoaD 192.168.0.110

Filtr:

[ ox ] [pn ]
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1.5 Instalacja sterownikéw urzadzen

Wiekszos¢ urzadzeh komunikacyjnychi urzadzenia pomiarowe (SUO6A i DGHO03) powinny by¢ zainstalowane
oddzielnie jako dodatek do STO3A. Na tej stronie mozna znalez¢ krétki opis pakietéw instalacyjncyh dostarczonych
wraz z Terminalem Servisowym oraz kilka porad dotyczgcych procesu instalacji. Jesli jakie$ urzgdzenie na liscie
urzadzen jest zaznaczone na szaro w STO3A, sterwniki tego urzadzenia nie zostaty jeszcze zainstalowane.

SUO6A

Obstugiwane wersje
2.12.36.4

Driver
https://ftdichip.com/drivers/

SUOGBA i DGHO03 wymagajg instalacji sterownika urzadzenia FTDI.
Aby zainstalowa¢ sterownik FTDI prosze przestrzega¢ podanych krokéw:

1. Odinstaluj wszystkie wczesnijesze instalacje sterownika FTDI poprzez uruchomienie
CDMuninstallerGUl.exe.

Kliknij Add/Dodaj aby dodac¢ urzadzenia do listy, nastepnie kilknij na urzgdzenia ktére majg zostac
odistalowane.

Kliknij Remove Devices/Usun urzgdzenie aby odistalowa¢ wybrane urzadzenia.
CDM Uninstaller [X|

Yendor D |0403 Product 10 | BOCOT

WD_0403 PID_E00T

Bemove

Clear

[] Gererate uninztall log file
Feady

Remove Devices] [ Cancel

Odtacz wszystkie podtgczone urzadzenia FTDI.

Zamknij wszystkie otwarte okna Terminalu Serwisowego.

Uruchomié¢ plik CDM212364_Setup.exe aby zainstalowa¢ sterownik.

Podtgczy¢ SUOGA do wolnego portu USB w komputerze.

Wiacz Service Terminal i sprawdz czy mozesz uzy¢ urzadzen podigczonych do USB.

oakwnN
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1.6 Wymagania systemowe

Wydajnos¢ i niezawodnos¢ STO3A jest najlepsza jesli komputer jest wyposazony w:

Sprzet
e Komputer
e Procesor: Intel Pentium IV 2.6 GHz
e RAM:1GB
e Dysk twardy: 250 MB wolnego miejsca podczas instalacji (200 MB dla normalnego uzytkowania)
e Rozdzielczos¢: 1024 X 768 z 16-bitowg gtebig kolorow

System operacyjny
e MS Windows 10 64 bit

Uprawnienia uzytkownika

Terminal Serwisowy wymaga roznych uprawnien uzytkownika w systemie dla réznych zadan.

Aby zainstalowa¢ STO3 nalezy posiada¢ uprawnienia Administrator. Do uzytku normalnego wystarczy posiadac¢
uprawnienia Uzytkownik.

1.7 Interfejs uzytkownika ST03A

Gléwne elementy interfejsu uzytkownika STO3A:

Pasek menu i pasek narzedzi

Plik Serwis Pomiary Logi Marzedzia Pomoc

o B O Wi Ay HACE PE S EE TR 2
Menu i ikony menu mogg by¢ wywotane kombinacjg klawiszy Alt + podkreslona litera. Nlektore elementy
menu sg tez dostepne z paska narzedzi. Jesli dana ustuga jest wywotywana, pojawia sie odpowiednie menu w pasku
menu i na pasku narzedzi.
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Lokalne menu
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Wiele ustug STO3A posiada lokalne menu aktywowane przez prawe klikniecie na aktywnym obszarze
ustugi. Opcje menu lokalnego ST03 sg rowniez dostepne z odpowiedniego menu w menu gtéwnym.

pracujacej

Board_MBO3E_1 || syanat Mazwa kanatu Piny My | Wezet  Czytajwartod Ustaw wartos¢
Fressure_Up1 POPY 8 - b3 23 2 ooooms  ([] .
Board_MBO3E_3 Fressure_Up1START POP1_START of - b 23 |2 0 hinary|[_]
Board EED3A 4 Pressure_Down1 POP2 Z8-h8 23 2 noooms [ | ]
. - Fressure_Down1START POPZ_START Z8-h8 23 2 0 kinary[]
Board EB0ZE_5 RPressurel_Cur 2o F16- D16 (d16) |8 |2 -2.468 bar
Board_EB01E_6 CV_KKL_Pressy  Eauza Z14-814(d14) |8 2 -2.500 bar
Board_EE01E_7 Cv_Pressurel_( T wrnus Z12-h12(d12) |8 2 -2.500 bar
Boatd_EBO3A_8
Appl_MBO3B_1_Nv10 8-
Appl_MBO3E_1_MvE )
v Widok fizyezny

Appl_MBOIE_1_Mv11 = i
AppI_MBO3E_1_NV1G v =yona

— v Mazia kanatu
Appl_MBOZE_1_hv1g Zamknil _
Appl_MBO3B_1_Nv24 v Piny
Appl_MBO3E_1_Nv23 v MY
Appl_MBO3E_1_MNY145 v Wiiezet
Appl_MBO3B_2_Nv3 v Coytaj wartos
APPILMBO3B_2_Nv12 v Ustaw warto¢
Appl_MBO3B_Z_Nv10
Appl MBO3E 2 h11 Sl 3 v Opis >

Panel logéw

Panel logéw na dole okna gtéwnego STO3 jest uzywany do wyswietlania wiadomosci informacyjnych od STO3.
Informacja panelu loga pokazuje doktadne informacje o niektdrych rozpoczetych ustugach (sg tez ustugi, ktére nie
kreujg wiadomosci w pamelu logéw. Okno DomysIne zawiera ogolne informacje i nie moze by¢é zamkniete. Znak *
za wiadomoscig oznacza ze okno zawiera nowe nieprzeczytane wiadomosci.

e, W
Drefault | Software Installakion

[10:15:42:451] Otwieranie pliku B:S\multiapp.prs

|

(£

EEES

k4

Lokalne menu panelu logow:

Autoprzewijanie
Automatyczne przewijanie wiadomos$ci w panelu logéw jest ustawione domysinie, ale uzytkownik moze
wylgczy¢ tg funkcje przez wybranie odpowiedniej ikony menu.
Wyczysé
Czysci wszystkie wiadomosci z aktualnego panelu logéw.
Zamknij
Zamyka aktualny panel(panel Domysiny nie moze by¢ zamkniety).

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 5



KNORR-BREMSE [V}

1.8 Obstugiwane jezyki

Ponizej mozna znalez¢ doktadne informacje o wersjach STO3A, ktore jezyki sg obstugiwane w ktoérej wersiji.

Aby przetgczy¢ sie pomiedzy jezykami nalezy otworzy¢ menu Nazedzia/ Opcje / Interfejs uzytkownia / Ustawienia
jezykowe.

Znalezienie w wybranym jezyku nieprzettumaczonych linii Terminala Serwisowego moze nastgpi¢ z nizej
wymienionych powodow. W interfejsie uzytkownika STO3A niektére linie plikow projektowych nie moga by¢
przettumaczone przez programisrtéw Terminala Serwisowego. Jednakze ttumaczenia zawartosci pliku projektu sg
nadal mozliwe. W celu zyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Hotline Terminala Serwisowego.

v SR W L Y O

V3.10 X
V3.9

V3.8.01
V3.7.32
V3.6.47
V3.5.45
V3.4.29
V3.3.45
V3.2.11
V3.1.24

X | X X X X X X X X X X
X | X X X X X X X X X

X | X X X X X X X X X X
X | X X X X X X X X X X
X | X X X X X X X X X X
X | X X X X X X X X X X

V3.0.72

V2.7.34
(V2.7.3 X X
1)

V2.6.14 X X X X

x
x

V2519 X X X X X

@ Uwaga: Jesli brak jest potrzebnego ttumaczenia prosimy o kontakt z przedstawicielem Knorr-Bremse lub z
Hotline Terminala Serwisowego i zapytanie o mozliwo$¢é ttumaczenia.

1.9 Klawisze skrotu

STO3A obstuguje nastepujgce funkcje poprzez skroty klawiszowe.

ESC Zamyka otwarte menu.
Tab Przemieszcza pomiedzy kolumnami i komponentami tabeli.
Ctrl+Tab Przenosi do pierwszego komponentu nastepnej grupy (w polu tekstowym lub w tabeli).

Lewo/Prawo Przenosi od elementu do elementu pomiedzy jednostkami
/Géra/Dér  (np. pomiedzy menu lub od symbolu do symbolu w polu tekstowym).
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Ctrl+F4 Zatrzymuje funkcje tabulacji.

Fl Otwiera kontekstowe tematy pomocy.

Dosep i korzystanie z menu i paskéw narzedzi.

Pozycje menu Plik iUstugi mogg by¢ przywotane klawiszami skrotu. Pozycje z menu Plik moga by¢é wywotane
poprzez kombinacje Ctrl+.... Pozycje z menu Usfugi mogg by¢ wywotane poprzez kombinacje Ctri+Alt+....

i L B Transfer pliksw
=1 Otwdrz projekt . Ctri+0 Ml
# Informacje o jednostce
[E Fapisz projekt jako... W Ustaw informacie o pozydi
g caltb e
£ Zamknij projekt Calaly |5 MemiTmee
Dane Aplikacji
Multiprojekty k| | @ Zadania
Ostatni projekt vl (et
(£} Ustawienia Zegara Czasu Rzeczywistego(RTC)
Impnrtuj L4 7% Informacje o systemie
Instalacja oprogramowania
@ Inforamcjie o Projekcie  Ctrl+M Zdarzenia i bledy
Wyjscie

Cirl-Alt-F
Ctrl+Alt+N
Cirl-Ali-Z
Ctrl+Alt+
Ctrl+P
Ctrl+W
Ctrl+Alt+U
Ctrl+Alt+C
Ctri+Alt+Y

2

=
B

i

Instalacja oprogramowania Ctrl+Alt+S

Rapart iadowania Cirl-Alt-H
Otwarz raport Ctrl+Alt+0
Pamieé Zdarzen Ctrl+Alt+M
Historia Zdarzen Cirl-Alt-H

Otwdrz dziennik zdarzer

6 Uwaga: Niektére skroty klawiszowe mogg by¢é niedostepne na niektdrych komputerach poniewaz system
operacyjny ma wiasne klawisze skrétu wywotywane przed zdefiniowanym w STO3A.

Klawisze skrétu w polu graficznym

Funkcja

Dostepne w

TAB

SHIFT + TAB

Fl2

HOME

PAGE UP

PAGE DOWN

ALT + klawisze strzatki

CTRL + PAGE UP

CTRL + PAGE DOWN

Przenosi do nastepnego przycisku/wykresu Wszedzie

Przenosi do nastepnego przycisku/wykresu
Pokazuje podglad

Dopasowuje obszar graficzny do okna
Przybliza obszar graficzny

Oddala obszar graficzny

Przesuwa znacznik czasu

Zmniejsza rozmiar pola graficznego

Powieksza rozmiar pola graficznego

Na wykresie
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1.10 Opcje

Dostep:
(AR opeor | e |
Menu Narzedzia / Opcje...

Klawisz skréotu  CTRL + Shift + T
Myszka E.'/

Nastepujgce opcje mogg byc¢ ustawione:

Urzadzenia
Wybra¢ urzgdzenie i wtasciwosci jak opisano ponizej: Urzadzenia komunikaciji.

Interfejs uzytkownika

Ustawienia jezykowe
Komunikaty, teksty etykiet i tematy pomocy STO3A sg wyswietlane w wybranym jezyku. Mozna zmienié
jezyk bez koniecznosci opuszczania programu. Nalezy réwniez zauwazyé, ze pojawiajg sie pozycje w
interfejsie uzytkownika przypisane do projektu, ktére nie sg przettumaczone, szczegodlnie zawartos¢ tabel.
Zawarto$¢ projektu musi zostaé¢ przettumaczona oddzielnie. Jesli istnieje potrzeba ttumaczenia tej czesci
projektu nalezy sie skontaktowaé z pracownikiem Knorr-Bremse lub Terminalem Serwisowym Hotline .

Czcionka
Mozna zmieni¢ rozmiar czcionki, aby polepszy¢ widoczno$é tabeli Informacje o projekcie, Pamieé
Zdarzen, Wewnetrzne Bfedy, Informacje o Jednostce, Kanaly WE / WY i Dane aplikacji.

Format czasu
Przy pomocy tej opcji mozna ustawi¢ format czasu, aby wyswietla¢ czas w funkcjach Pomiar.
Dwa obstugiwane formaty czasu to GMT(Greenwich Mean Time) i czas lokalny. DomysInie wybierany jest
czas GMT.

Informacje o projekcie
Ta opcja wigcza lub wytgcza okno wyswietlania Informacji o projekcie w przypadku otwarcia nowego
projektu.
Domyslne ustawienia dla tej opcji to aktywne (zaznaczone).

Pomiar
Wyswietl ostrzezenie przed odrzuceniem danych pomiarowych - ta opcja okresla, czy ostrzezenia sg
wyswietlane automatycznie jezeli niezapisane dane z poprzedniego pomiaru majg zosta¢ zastgpione lub
utracone. Domysine ustawienia dla tej opcji to "Witgczone".
Wyswietl ostrzezenie jesli plik pomiarowy nie nalezy do obecnie otwartego projektu. - ta opcja okresla,
czy ostrzezenia sg wyswietlane automatycznie jezeli pomiary i obecnie otwarty projekt nie sg zgodne.
Domyslne ustawienia dla tej opcji to "Wigczone".
Automatyczna synchronizacja projektu jezeli mozliwa - Opcja ta okresla synchronizacje projektu
pomiarowego.
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1.11 Zrzut ekranu i rejestracja danych

Menu Narzedzia / Zrzut ekranu

Klawisz skrotu  CTRL+Q Tworzenie zrzutu ekranu

Myszka @

Menu Narzedzia / Zapis danych

Klawisz skrotu  CTRL+D Rozpoczyna / konczy zapis danych
Myszka il

Te dwie funkcje mogg by¢ uzyte do eksportu danych, ktére pojawity sie w oknie otwartego Terminala Serwisowego.

Dane s3g eksportowane do plikéw CSV. Ograniczenia warto$ci moga by¢ definiowane przez uzytkownika (";" or ",").
Jezeli pasujg do znaku separatora listy systemu operacyjnego, to moga by¢ wyswietlane w MS Excel.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu tworzy zestaw plikbw zawierajgcych dane z otwartych okien. Po wybraniu "zrzutu ekranu" nalezy
wybra¢, gdzie zapisa¢ dane.

Zapis danych

Po rozpoczeciu zapisu danych Terminal Serwisowy zapisuje aktualne dane w tle. Aktualizowane dane sg dotgczane
do juz zapisanych. W przypadku zakonczenia zapisu nalezy wybraé miejsce zapisania danych.

Pliki wyjsciowe

W oknie zapisu pliku mozna wybrac miejsce zapisu plikdw. Jesli zostanie zdefiniowany suffix nazwy plikéw bedg
rozszerzone o tg nazwe. Pliki bedg pobierane do folderu, ktéry zawiera date i godzine nagrania. W plikach pierwsza
kokumna pokazuje czas, ktéry uptynagt (w milisekundach) od poczatku nagrania. Na koncu mozna znalez¢ czas

nagrania
| Nazwa pliku | Ustuga | Zawartos$é
unit information.csv Informacja o jednostce Status BCU / DCU.
project information.csv  Informacje o projekcie Przedstawienie pliku projektowego.
. Zaktadki panelu Rejestracji wskazuja informacje z
log panel.csv Panel logow :
rozpoczetych serwisach.
measurement.csv Pomiar Dane pomiarowe. Zaleca sie uzycia tej funkcji Eksport.
event _memory.csv Pamie¢ zdarzen Zdarzenia pojawiajgce sie podczas nagrania
event history.csv Historia zdarzen Przedstawienie tresci historii zdarzen.

Kanaty WE / WY, Dane
Aplikacji

signals.csv Kazdy kanat w oddzielnej kolumnie.
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Plik posiada znaczniki czasowe, kiedy wyzwalacze
zostaly wystane przez Terminal Serwisowy do DCU.

triggers.csv Dane Aplikaciji Tak dtugo, jak aplikacja odbiera je okresowo, wartosci
zadane Terminala serwisowego sg wykorzystywane w
aplikaciji.

1.12 Zbieranie plikéw logéw ST03A

Menu  Zbieranie plikow logéw STO3A

Ta funkcja zapisuje wszystkie btedy i logi zdarzen do pliku ZIP. Domysinie terminal Serwisowy tworzy nowy log do
kazdego uruchomienia STO3A. Pliki logow zawierajg liste zdarzen, ktére byly zawarte w funkcjach Terminala
Serwisowego, jak rowniez informacje o funkcjach, zdarzeniach, zmianach czy btedach.

Pliki logéow sg potrzebne do rozwigzania probleméw i zlokalizowania miejsca, w ktorym sie ten problem pojawit.
Zapisany plik ZIP moze by¢ wystany do Wsparcia Hotline Terminala Serwisowego do dalszego sprawdzenia.

1.13 Obstugiwane typy plikoéw

Typ pliku Nazwa pliku Opis :::]vlv(lé}:ane
x csv Plik nagranych danych Uzyquy w celu nagrywania danych z mozliwoscig Pomiar
otwarcia za pomocg Microsoft Excel. —
. W . . it . . Historia
.ehl Plik historii zdarzen Zapisuje zawartosc¢ historii zdarzen z komentarzami. Zdarzen
Kompletna konfiguracja funkcji Pomiaru. Szyfrowana.
* emc Szyfrowany plik Nieaktualne; STO3A moze dokonac zapisu, ze wzgledu Pomiar
konfiguracji pomiaru na wsteczng kompatybilnos¢ STO3A V3.7 nalezy —
zapisywa¢ w formacie *.mmc.
Zawiera zapisane dane zmierzone z plikéw *.emc.
. Pliki zaszyfrowanowanej = Szyfrowane. Nieaktualne; STO3A moze jedynie .
.emd ) . . : o . . : Pomiar
konfiguracji pomiaru odczytywac te pliki; nalezy dokonywac zapisu w —
formacie *.mmd.
Szyfrowane pliki Multi Typ pliku zawierajacy szyfrowane dane projektowe dla .
*
- empz Projektowe wiecej niz jednego BCU/DCU. Projekt
'Wszystko w jednym' szyfrowany plik projektu.
Zaszyfrowany A . ; .
*
-eprz kompaktowy plik projektu Pliki .r:erJeI.du t(_ago t_ypu mogg by¢ otwierane na STO3A w | Projekt
wersji 3.5 i wyzszej.
. Generyczny tekstowy plik = Specjalny format pliku CSV moze by¢ zaimportowany do .
.gtm ) ST ; . Pomiar
pomiarowy STO3A i wyswietlony jako zmierzone dane. —
* Ybr Plik zadania Knorr- I_3Iik wygenerowany przez Terminal Serwisowy z Fadanie licencii
Bremse zgdaniem uprawnien uzytkownika. e
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Plik wygenerowany przy deinstalacji Terminala
Serwisowego potwierdzajgcy proces deinstalacji.

Przenoszenie

. kbu L) " . - m
Knorr-Bremse Potrzebny podczas przenoszenia licencji na inny licenciji
komputer.
.license | Plik licencji Zawiera klucz licencji i informacje o aktywacji. STO3A Ogdlnie
.mmc Plik .konflguraCJl Catkowita konfiguracja funkcji pomiaru. Zaszyfrowana. Pomiar
multipomiaru
- Pllklldany_ch konfiguracji = Zawiera zapisane dane pomiarowe z plikow *.mmc. Pomiar
multipomiaru Zaszyfrowane. —
—_— Plik Multioroiektow Typ pliku zawierajgcy dane dla wiecej niz jednego Proiekt
P projektowy BCU/DCU. Toee
Plik projektu zapisany w formacjie XML.
.project  Plik projektu Pliki projektu tego typu mogg zosta¢ otwarte przez Projekt
STO3A w wersji 2.1 i wyzszych.
Plik projektu wszystko w jednym.
.prz Kompaktowy plik projektu = Pliki projektu tego typu moga zosta¢ otwarte przez Projekt
STO3A w wersji 2.4 i wyzszych.
Zapisano ustawienia STO3A (np. pozycja okna, rozmiar
. . . okna). -
-settings  Plik ustawien W przypadku usuniecia wszystkie ustawienia zostajg STO3A Ogoinie
zresetowane do stanu po instalaciji.
Plik konfiguracii pomiaru Petna konfiguracja funkcji pomiaru.
. xXmc 9 1P (Przestarzaty; STO3A moze tylko odczyta¢ te pliki; Pomiar
w formacie XML AP .
prosze zapisac¢ plik w formacie *.mmc).
Pliki danych Zawiera zapisane dane pomiarowe
. xmd pomiarowych w formacie  (Przestarzaty; STO3A moze tylko odczytaé te pliki; Pomiar
XML prosze zapisac plik w formacie *.mmd).
zip Plik informacji o systemie Zavylera zalezne i niezalezne informacje o kompilacji Infor—ma'qﬂ
projektu. systemie

1.14 Raportowanie btedéw

Plik ZIP btedéw moze byé wystany do Wsparcia Hotline Terminala Serwisowego do dalszego sprawdzenia.
Inzynierowie moga uzywac tych raportéw do rozwigzania problemoéw.

W momencie pojawienia sie komunikatu btedu, uzytkownik moze zapisa¢ btad i wszystkie dostepne informacje
dotyczace btedu do pliku ZIP. Zawiera on ostrzezenie dla uzytkownika o niespodziewanym btedzie.
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I Otwérz wiadomosé projektowa &J

Q Otwarcie pliku projektu niemozliwe: digest z btedami.

‘ Zapisz raport | | Szczegbly>> | oK

Y

Przycisk Zapisz raport wygeneruje plik ZIP o okolicznosciach. Raport btedéw nie zbiera zadnych danych osobowych
z komputera. Znak stosu jest dostepny pod przyciskiem Szczegoty.

1.15 Stownik

Skroty

BCU: Jednostka sterujgca hamulcem
DCU: Jednostka sterujgca drzwiami

1.15.1 Aplikacja

W przypadku DCU termin aplikacja odnosi sie¢ do oprogramowania, ktére implementuje logike sterowania drzwiami.

1.15.2 Plyta

W Terminalu Serwisowym uzywanymw systemach DCU ptyta odnosi sie do jednej jednostki sterowania drzwiami.

1.15.3 Stan piyty

Mozliwe stany ptyt podczas funkcjonowania:

Normalny Ptyta pracuje prawidtowo.

Zataduj | Brak aplikacji na ptycie lub aktualna aplikacja jest uszkodzona.

1.15.4 Terminal Serwisowy Hotline

Terminal Serwisowy Hotline wspomaga STO3A.

W przypadku jakichkolwiek pytan, opinii lub zapotrzebowan na nowe funkcje prosimy o kontakt.

e e-mail: esraterm@knorr-bremse.com
e Telefon: +36 1 289-45-00
e Fax: +36 1 289-45-04

Linia telefoniczna pracuje od poniedziatku do pigtku w godzinach od 9 do 17 czasu $rodkowoeuropejskiego z
pominigciem wegierskich swigt panstwowych. Odpowiedzi na e-maile sg zatatwiane w czasie 72 godzin, w przypadku
zapytania wystanego podczas wegierskich godzin pracy dokiadamy wszelkich staran aby odpowiedzie¢ w
najkrotszym okresie czasu. Odpowiedzi udzielane sg w jezyku angielskim i niemieckim.

Terminal Serwisowy Hotline oferuje nastepujgce ustugi naszym klientom.

e Licencje do Terminala Serwisowego
e Pomoc w uzytkowaniu Service Terminal
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e Obstuga raportowania bteddéw i zadan. W przypadku raportowania btedéw wyslij rowniez btad raportowania
pliku ZIP.
e Szkolenia obstugi Terminala Serwisowego dla wewnetrznych i zewnetrznych uzytkownikow

6 Uwaga: Terminal Hotline moze pomd6c w ograniczony sposob w zwigzku z projektem - w tym przypadku nalezy
kontaktowac sie¢ z przedstawicielem Knorr-Bremse. W przypadku, gdy nie bedziemy w stanie pomadc, chetnie
wskazemy osobe kontaktowa.

1.15.5 Numer wezta

Numerem wezla jest adres ptyty podtgczonego systemu. W jednostkach DCU tylko wezet 1 jest na razie uzywany.
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2 Projekt

Idee ogdlnej koncepcji projektu mozna znalez¢ w temacie Projekt w sekcji Wstep.

Sposoby otwierania, zamykania i zapisywania projektu sg opisane w temacie Obstuga plikdw projektowych.
Znajdziesz tam réwniez opisy typow plikéw projektowych STO3A.

Serwis Informacje o projekcie pokazujg zawartos¢ pliku projektowego skupiajgc sie na plytach uzytych w projekcie.
Mozesz uzy¢ tej opcji aby poréwnac planowang sytuacje (Informacje o projekcie) z sytuacjg obecng (Informacja o
BCU).

Uzytkownicy mogg aktualizowac plikt projektu ze swoimi wlasnymi komentarzami do zdarzen w serwisie Pamie¢
zdarzen. Komentarze zdarzen moga réwniez by¢ importowane z innego pliku projektowego. Ta opcja jest opisana w
temacie Importowanie komentarzy do zdarzen.

2.1 Obstuga plikéw projektowych

Aby uzy¢ Terminala Serwisowego razem z BCU / DCU nalezy otworzy¢ projekt zapisany do danego podtgczonego
systemu. W przypadku dodania jakichkolwiek zmian w pliku projektu mozna zapisa¢ dodane zmiany. Jesli otwarty
projekt zostanie zmieniony, pojawi sie * w wierszu tytutowym woknie gtéwnym STO3A obok nazwy projektu.

Ponizej znajduje sie opis wspieranych typow pliku projektu

Otwarcie projektu

Menu Plik / Otworz...

Klawisz skrotu = Ctrl+O Otwiera projekt kazdego typu

Myszka . |

Menu Plik / Ostatnie projekty / * Szybka wyszukiwarka ostatnio uzywanych projektow
Menu plik / Multiprojekty / Otwérz subprojekt... = Otwiera subprojekt w pliku * .mpz, * .empz

Auto Podczas startu projektu Otwiera ostatnio uzywany projekt

Zapisanie projektu

Menu Plik / Zapisz jako... Zapisuje projekt - nazwa

Myszka i typ pliku do zdefiniowania
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Multiprojekty

Menu  plik / Multiprojekty / Otworz subprojekt...  Otwiera subprojekt w pliku * .mpz, *.empz
Pliki Multi Projektowe (* .mpz) i szyforwane pliki multiprojektowe (*.empz) sg najlepsza metodg przechowywania

catkowitych informacji o wszystkich projektach wszystkich systemoéw regulacyjnych w pociggu. Multiprojekty
zawierajg podprojek(y) .prz, a szyforwane multiprojekt zawierajg podprojeki(y) .eprz, .empz

Otwarcie subprojektu

Wszystkie projekty dodane do multiprojektu nazywane sg subprojektami. Subprojekt moze by¢ otwarty przez menu
Plik / Multiprojekt / Otwdrz subprojekt... .

& Otworz podprojekt...

Mamna Mumer weza Qpis
Kunigunda

define description in PDBs HWi-Datas ..
define description in PDBs HW-Datas..

1
Froject_B_Test_101 a,
1]

) 2, Example project for testing ESRA Co...
1
1

Froject_B_Test_101

(ovee ) [ ]

Nazwa
Nazwa subprojektu.

Numer wezia
Numery weztéw uzywane na ptytach w subprojekcie. Zaleca sie uzycie unikatowego numeru wezta w
kazdym subprojekcie do automatycznego wykrycia () jest lepiej ustalony.

Opis
Opis subprojektu.

ShrawdZ

Uruchamia automatyczne wykrywanie pasujgcych subprojektow ze wzgledu na numery weztéw uzyte na
ptytach potaczonych w systemie ESRA. Wykryte subprojekty beda zaznaczone zielonym symbolem przed
nazwag projektu. Jezeli zaznaczono wiecej subprojektow zéttym symbolem, to projekt moze nie byc¢
zidentyfikowany. Projekty DCU nie mogg by¢ wykryte, poniewaz nie rdznig si¢ numerami weztow.

Open

Otwiera wybrany subprojekt.

Anuluj

Anuluje otwieranie subprojektu.
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Obstugiwane pliki projektu

* _eprz: Kompaktowe Pliki Projektu (preferowany typ pliku projektu zostanie uzyty z ST03A)
Plik Projektowy Bazowany na XML zawiera te same informacje co

* prz: Kompaktowe Pliki Projektu (preferowany typ pliku projektu zostanie uzyty z ST03A)
Pliki sg niedawnymi typami plikéw zawierajgcymi odpowiednie informacje dla projektu wigczajgc pliki
projektowe bazowane na XML, oprogramowanie aplikacyjne, pomiary i konfiguracje dziennika danych, pliki
ttumaczenia projektéw, plik deskryptora danych operacyjnych i plik tfa.

* _empz: Pliki Multi Projektowe
Plik projektu zawierajgcy wiecej plikow *.eprz w jednym. Patrz szczegdty w poprzedniej sekcji.

* mpz: Pliki Multi Projektowe
Plik projektu zawierajacy wiecej plikdw *.prz w jednym. Patrz szczegéty w poprzedniej sekciji.

* project: Pliki Projektowe Bazowane na XML
Plik Projektowy Bazowany na XML zawiera te same informacje co * . prj jak rowniez dodatkowe informacje
zdefiniowane przez uzytkownia ( np. komentarze)

2.2 Informacje o projekcie

Dostep:

BN pecir | o

Menu Plik / Informacje o projekcie
Myszka =

Ta funkcja wyswietla informacje zwigzane z ptytami i oprogramowaniem skonfigurowanym dla danego pliku projektu.
Domysinie okno Informacje o projekcie jest wyswietlane, kiedy plik projektu jest otwarty,jednak ta akcja moze by¢
wigczona/wytgczona w menu Narzedzia / Opcje....

Stan aktualnie podtgczonego systemu jest wysSwietlany w menu Serwis / Informacje o BCU Jednoczesne uzycie
Informacji o projekcie i Informacji o jednostce pozwala na pordwnanie parametrow obecnie otwartego pliku
projektu do parametréw obecnie podtgczonego systemu ESRA.
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i |nforamcie o Projekcie - DGUSupport Flexity 2 Blackpool (DEL)

- BX

Example project for testing for DCU Support realization. (DCU)

Sprzet Aplikacia

Piyta Mumer wezta | Generacja p... Mazwa Mumer Mumerwersji| Data utwarz... Cpis
Dl 1 - DCU_APP 0.1 2011-058-06  |DCU_App

Sprzet

Obudowa
Nazwa obudowy, w ktdrej zamontowany jest zestaw ptyt.

Plyta
Nazwa ptyty identyfikujgca zawarty w niej obecny plik projektu.

Numer wezta
Adres uzywany przez DCU podczas komunikaciji.

Generacja plyty
Minimalne zmiany sprzetowe potrzebne do uruchomienia aplikacji.

Aplikacja

Nazwa, numer
Identyfikacja aplikacji zawartej w pliku projektu.

Numer wersji

Wersja aplikacji zawarta w pliku projektu.
Data powstania

Data powstania wers;ji aplikacji zawarta w pliku projektu.
Opis

Opis oprogramowania zawarty w pliku projektu.
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2.3 Importowanie komentarza zdarzenia

Dostep:
AR opector | o
Menu Plik / Import / Importuj komentarze do zdarzen

Klawisz skrotu | Ctrl+M

Komentarz zdarzenia dla funkcji Pamieé zdarzen moze by¢ zaimportowany z kazdego projektu do aktualnie
otwartego projektu.

Kroki:

1. Otworzy¢ projekt(patrz: Obstuga plikdw projektowych).
2. Wybra¢ Plik / Import / Importuj komentarze do zdarzenia.
3. Woybierz plik projektu z ktérego chcesz zaimportowaé komentarz do zdarzenia.

2.4 Import Spersonalizowanej Grupy

Dostep:
CHATY] operor | e
Menu Plik / Import / Import Spersonalizowanej Grupy

Skrot klawiszowy  Ctrl+G

Kanaty WE/ WY i Dane Aplikaciji - spersonalizowane grupy moga by¢ zaimportowane z dowolnego pliku projektu PRZ
lub EPRZ do aktualnie otwartego pliku projektu.

Kroki:

1. Otworzy¢ projekt(patrz: Obstuga plikdw projektowych).

2. Wybra¢ Plik / Import / Import Spersonalizowanej Grupy.

3. Wybra¢ plik projektu PRZ lub EPRZ, do ktérego ma by¢ zastosowana spersonalizowana grupa Kanatéw
WE/WY lub Danych Aplikaciji.
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W tym rozdziale mozna znalez¢ opis ustug STO3A. Tutaj znajduje sie réwniez lista z krotkim opisem kazdej funkcji.

Informacije o jednostce

Kanaty WE/WY
Dane aplikacji

Informacije o systemie

Zdarzenia i btedy / Pamieé zdarzen
Zdarzenia i btedy / Historia Zdarzen

Zrzut ekranu, rejestracja danych (w menu
Narzedzia )

3.1 Informacja o BCU

Dostep:

oot ) I

Menu Serwis / Informacja o BCU

Klawisz skrotu  CTRL+ALT+N

Mysz H

Wyswietlanie aktualnego stanu podtgczonego systemu.
Wyswietl ustawienia WE /WY podtgczonego systemu.
Wyswietlanie ustawien danych aplikacji podtgczonego systemu.

Zbieranie i eksport do plikéw *.csv informacji na temat
podtaczonego systemu.

Odczytuje pamie¢ zdarzenh podigczonego systemu.

Odczytuje historie zdarzen podtaczonego systemu.

Eksport danych z otwartego okna do plikéw *.csv.

Ustuga ta okresla plyty i odpowiednie aplikacje na poszczegdlnych numerach wezidw w podtgczonym systemie i

wyswietla obecny stan ptyt i aplikaciji.

Za pomocg Informacji o projekcie dane serwisowe zdefiniowane w zatadowanym projekcie mogg byé zgodne z

biezgcymi danymi z jednostki sterujace;.
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Protokét DCU TCH

Plik projektu opisuje, ktére protokoty mogg byé uzywane do komunikacji z DCU. Jezeli otwarty projekt DCU uzywa
protokotu DCU TCH to Ethernet i urzadzenie Serial/lRS232 moze byé uzyte do komunikacji z DCU. Informacja o
urzadzeniu zawiera nastepujgce informacje:

i Informacje o jednostce E@@

Sprzet Aplikacja
Mazwa phyty | Mumer wezta Stan Rewizja Mazwa Mumer Mumer wersji| Data utworzenia
DCU 1 Marmalny — Testbenc E405309 POG

Sprzet

Ptyta
Nazwa ptyty

Numer wezta
Numer wezta na ptycie

Stan

Biezacy stan ptyty
Rewizja

Numer rewizja sprzetu

Numer seryjny
Numer seryjny ptyty

Aplikacja

Nazwa
Nazwa oprogramowania aplikacji pracujgcej na ptycie.

Numer

Numer identyfikacyjny DCU.
Numer wersji

Numer wersiji aplikaciji.

Data powstania
Data utworzenia aplikacji.
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Jezeli otwarty projekt DCU uzywa protokotu DCU V3 to tylko urzadzenie Serial/lRS232 moze byé uzyte do

komunikacji z DCU. Informacja o jednostce zawiera nastepujgce informacje:

4 Informacje o jednostce

-

[ (5

Wiasnosé Wartose
Mumer-typu-pojazdu 5
Lokalny adres sieciowy 1

|dentyfikacja DCLU

Mumer i wersja oprogramawania

E405309.F0G

Pojazd-Typ-Numer
Typ DCU.

Adres w sieci lokalnej
Adres DCU w sieci

Identyfikator DCU

Nazwa identyfikacyjna DCU.

Numer i wersja oprogramowania
Numer wersji oprogramowania DCU
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3.2 Kanaly WE/ WY

Dostep:
otat
Menu Serwis / Kanaty WE / WY

Klawisz skrotu  CTRL+ALT+I

Myszka =

Ta funkcja pozwala na dostep do sygnatéw We / WY w DCU. Uzytkownik moze monitorowa¢ wartosci wszystkich
wejsé i wyjsc. Wyswietlacz jest okresowo aktualizowany.

Jest to funkcja odporna na btedy, co oznacza ze STO3A kontynuuje czytanie wartosci kanatéw nawet, jesli jest to
btedny kanat. Kanat, z ktérego nie powiedzie sie zczytanie warto$ci jest podswietlany na r6zowym tle.

Kanaly WE / WY sg gromadzone w grupy. Mozna przetaczy¢ sie pomiedzy grupami w lewej kolumnie.

ﬁ Uwaga: Dostep do kanatéw WE / WY moze by¢ réwniez typ projektu, nie tylko przez poziom licencji.

1l Wejscia / Wyjécia =
& ﬂ Sygnat Mazwa kanatu Piny Czytaj wartosc Opis
External input signals Daoor coding bit 0 DIP1 0 |Door coding bit 0 -
External output signals Daoor coding bit 1 DIPZ2 0 |Door coding bit 1 [
Doar coding Door coding bit 2 DIP3 0 [Door coding bit 2
Motor extension module .. Door coding bit 3 DIP4 0 [Door coding bit 3
Internal output signal Enable E1 X1.1 0 |Enable
DoorCycle Limit switch emerg...|[E10 X1.10 1 |Limit switch emerg...
OperatingHours Limit switch door o... |[E11 K111 1 [Limit switch door o...
suDoor Limit switch emerg...|[E12 X112 0 |Limit switch emerg...
susStep Limit switch door cl...|[E13 ¥1.13 1 |Limit switch door ...
Can Input Signals Crew-Switch outsi... |E14 X114 1 [Crew-Switch outsi...
Can Qutput Signals Door coding bit 4 E15 K116-X1.15 0 [Door coding bit 4
Can Digital 10s Door coding bit 5 E16 K118 -X117 0 |Door coding bit 5
Can Active diagnostic co... door position sens... [E17 X1.18 1 [door position sens...
10CustomGroup door position sens... |[E18 X1.20 1 [door position sens...
Limit switch emerg...|[E2 H1.2 1 |Limit switch emerg...
Speed signal E3 X1.3 1 |Speed signal
Enable E35 X4.10 0 [Enable
Limit switch step cl... [E36 X4.9 0 [Limit switch step cl...
Limit switch step o... |[E37 X4.8 0 |Limit switch stepo... | =

Lista w lewym panelu zawiera zdefiniowane w projekcie grupy kanatéw, a nastepnie — o ile istniejg — zdefiniowane
przez uzytkownika (spersonalizowane) grupy. Aby przefiltrowac liste, wcisnij ﬁ
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Grupy spersonalizowane

Aby utworzy¢ grupe spersonalizowang, wcisnij . Uzytkownik moze wybra¢ zestaw kanatéw z innych grup,
ktore bedzie mdgt obserwowacé jednoczesnie.

I Wejscia / Wyjécia - Wybierz sygnal M

Custom group name: |1OCustomGroup

VWybrane sygnaty:
Syagnaty

=8ElMB036 - 1

- [¥] Netvar 4

Syanat Kanat Jednostka Opis
""" F311_Analog_1 F311_Analog_1 W frequency input - DC
----- F311_Frequency_1 F3I11_Frequency_1 Hz frequency input
----- F3I11_Status_1 F311_Status_1 bCut freq signal uptodate
----- F312_Analog_1 F312_Analog_1 W frequency input - DC
----- FSI2_Frequency_1 FSI2_Frequency_1 Hz frequency input
----- F312_Status_1 F312_Status_1 bOut freg signal uptodate

B[] EBO1A-2
-- [T] Netvar 3
&[] Netvar 14
&[] Netvar 15
=[] MBO3B -3
-- [ Metvar &
B [] Metvar12

[7] Pokaz tylko wybrane sygnaty.

Filtr: \Wszystkie kanaty - [ oK | [ Anuluj |

Wykorzystaj nastepujgce ikony znajdujgce sie obok nazwy grupy, w celu

@ ukrycia tej spersonalizowanej grupy
B- zmodyfikowania zawartosci spersonalizowanej grupy
2% usuniecie spersonalizowanej grupy.

Aby zachowa¢ utworzenie lub modyfikacje spersonalizowanej grupy, plik projektu musi zosta¢ zapisany.
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Kolumny tabeli

Sygnat
Nazwa sygnatu WE / WY zdefiniowanego w aplikaciji.

Nazwa kanatu
Standardowa nazwa kanatu WE / WY
Piny
Pozycja pinu na przytagczu WE / WY piyty.
Wartosé czytana
Wartosci sygnatéw wejsciowych otrzymane przez Treminal Serwisowy. Pomiary jednostkowe sg dodane do
konkretnego sygnatu.
Opis
Krétki opis kanatu Wejscia / Wyjscia.

Cechy

Zmiana widoku wartosci fizycznych / logicznych.
Jezeli widok fizyczny jest wigczony, to wartosci mierzone sg pokazane w wartosciach fizycznych np.
predkosé, cisnienie. W przeciwnym razie sg wyswietlane wartosci logiczne, mierzone sygnaly z sensoréw sg
przeksztatcane na binarne dla transmisji przez CAN (np. czestotliwosé, napiecie, prad)
Roéwniez dostepne z menu lokalnego lub menu : Widok wartosci fizycznych

Ukryj / Odkryj kolumny
W menu lokalnym Kolumny mozna przetaczy¢ widocznos¢ kazdej kolumny
Powiekszenie zawartosci tabeli

Przez ikone Narzedzia / Opcje / Interfejs uzytkownika / Czcionka mozna ustawi¢ wiekszy format czcionki dla
tego okna tak, ze wartosci bedg widoczne nawet z dalszej odlegtosci od ekranu.
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3.3 Dane aplikacji

Menu Serwis / Dane aplikacji
Klawisz skrétu CTRL+P

Myszka |
Ta funkcja pozwala na ciggta obserwacje indywidualnie wybranych wewnetrznych zmiennych systemowych bez
uzycia funkcji danych pomiaru. Dane sg okresowo aktualizowane.

Jest to funkcja odporna na btedy, co oznacza ze STO3A kontynuuje czytanie wartosci kanatéw nawet, jesli jest to
btedny kanat. Kanat, z ktérego nie powiedzie si¢ zczytanie wartosci jest podswietlany na rézowym tle.

Dane aplikacji sg zgromadzone w grupy. Mozna przetgczaé sie miedzy grupami w lewej kolumnie.

@ Uwaga: Dostep do odczyty / edycji dla danych aplikacji moze by¢ réwniez ograniczona nie tylko przez poziom
licencji, ale réwniez przez zawartos¢ pliku projektu.

'El Dane Aplikacii E‘E@

.

[ A= ” g |"] Sygnat Czytaj wartosé Ustaw wartos¢  Opis

External input signals E1 oI 0 [Enable

External output signals E2 1 (] 0 |Limit switch eme...
Door coding E3 1| 0 [Speed signal
Maotor extension module (Step) E4 1|7 0 [Limit switch door...
Internal output signal E5 1|0 0 |Open push button
DoorCycle EG 1 ([ 0 |Spare
OperatingHours

suDoor

suStep

PDCustomGroup1

Lista w lewym panelu zawiera zdefiniowane w projekcie grupy kanatéw, a nastepnie — o ile istniejg —zdefiniowane
przez uzytkownika (spersonalizowane) grupy. Aby przefiltrowac listg, wcisnij .

Grupy spersonalizowane

Aby utworzy¢ grupe spersonalizowang, wcisnij . Uzytkownik moze wybra¢ zestaw kanatéw z innych grup,
ktére bedzie mégt obserwowacé jednoczesnie.

Wykorzystaj nastepujgce ikony znajdujgce sie obok nazwy grupy, w celu

> ukrycia tej spersonalizowanej grupy
B~ zmodyfikowania zawartosci spersonalizowanej grupy
2% usuniecie spersonalizowanej grupy.
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Aby zachowa¢ utworzenie lub modyfikacje spersonalizowanej grupy, plik projektu musi zostaé zapisany.

Kolumny tabeli

Sygnat
Nazwa zmiennej danej aplikaciji.
Wartos¢ czytana

Wartosci danych czytane przez STO3A z podigczonego systemu. Odpowiednie jednostki przetwarzania
danych s3g réwniez widoczne.

Wartos¢ odczytana
Ta kolumna jest uzywana, aby wprowadzi¢ nowg warto$¢ w systemie dla wybranej zmiennej danych
aplikacji. Pole musi by¢ zaznaczone, aby nowa warto$¢ zostata wystana do systemu. Nowa wartos¢ danych
aplikaciji jest wystana do systemu przez wybranie ikony Dane aplikacji / Wymus lub przez nacisniecie
przycisku "? Mozna zatrzymaé wymuszanie danych procesu za pomocg przycisku g}i" Wymuszanie bedzie
réwniez zatrzymane po przetgczeniu sie do innej grupy danych procesu lub jezeli wymuszanie jest aktywne
przez 20 minut.

Opis
Krotki opis danych aplikaciji.

Cechy

Ukryj / Odkryj kolumny
W menu lokalnym Kolumny mozna przetgczy¢ widocznos$é kazdej kolumny
Powigkszenie zawartosci tabeli

Przez ikone Narzedzia / Opcje / Interfejs uzytkownika / Czcionka mozna ustawi¢ wiekszy format czcionki dla
tego okna tak, ze wartosci bedg widoczne nawet z dalszej odlegtosci od ekranu.

3.4 Informacje o systemie

Dostep:
oen
Menu Serwis/ Informacje o systemie

Klawisz skrotu  CTRL+ALT+Y

b1y

Myszka AR

Funkcja zbiera informacje o podtgczonym systemie i obecnym pliku projektu. Informacja jest przechowywana w pliku
* . zip Nalezy uzywac¢ Informacji o systemie jesli pojawi sie btgd podczas pracy z programem i bedzie potrzebna
pomoc zewnetrzna. W takim przypadku nalezy uruchomi¢ ustuge Informacje o systemie , zapisa¢ zebrane
informacje w istniejgcym pliku, i przestaé plik do odpowiedniej osoby.
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3.5 Pamie¢ zdarzen

Dostep:
Menu Serwis / Zdarzenia i btedy / Pamie¢ zdarzen

Klawisz skréotu  CTRL+ALT+M
Myszka 3

Funkcja ta powoduje, Zze obecne i czasowe zdarzenia piyt i ich aplikacje podigczonego systemu bedg wyswietlane.

Zdarzenia z jednostki sterujgcej sg czytane i wyswietlane okresowo. Moze zosta¢ to wstrzymane przez komende
Il Pauza.

Interfejs uzytkownika Pamieci Zdarzeh zawiera trzy czesci. Gérna tabela zawiera stan wszystkich zrodet zdarzen.
Dolna tabela zawiera liste zdarzen, ktére nie sg filtrowane przez uzytkownika. W oknie po prawej mozna znalez¢
szczegoty wybranego zdarzenia, tak diugo jak Widok szczegoéfowy jest wybrany.

Mamia pt.. Status Opis
DCU Pojawiajgce sie zdarzenia (czasowe)
Kod diag...  MNazwa zdarzenia Status zd...  Licznik Priontet
0001 Internal Diag Code 001 Mieaktualry (15 PO
oooz Internal Diag Code 002 Mieakiualny |10 &1
ond4 Internal Diag Code 044 Mieaktualny |9 PO
0066 Internal Diag Code 226 Mieaktualny |10 PO _
0004 Intarnal Diag Code 004 Mieakiualny |G FO eI
oooa Internal Diag Code 005 Mieaktualny |8 FO
oooe Internal Diag Code 006 Mieaktualny (15 PO
ooovy Internal Diag Code 007 Mieaktualny |5 PO
ooog Internal Diag Code 008 Mieakiualry |5 &1
o014 Internal Diag Code 014 Mieaktualny |2 PO
0015 Internal Diag Code 015 MNieaktualny |1 PO
0016 Internal Diag Code 016 Mieaktualny |1 PO
ooy Internal Diag Code 017 Mieaktualny |6 FO Komentarze klienta
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Zawartosc¢ tabeli

Ptyta
Nazwa réznych zrédet zdarzen.

Status

Biezacy statuszrodta jest wymieniony w tabeli ponize;.

Status

Pojawienie sie
zdarzenia
( biezacego)

Pojawienie si¢
zdarzenia
(czasowego)

Zdarzenia
filtrowane
(biezace)

Filtrowane
zdarzenia
(czasowe)

Plyta nie
odpowiada

Nie czyta zdarzen

Brak
zdefiniowanych
zdarzen

Wszystkie
zdarzenia
filtrowane
brak zapytania do

plyty

tadowanie

Opis

Plyta odpowiada i nie ma zadnych zdarzen na
ptycie.

Niektore zdarzenia zrédta sg stanie biezgcym.

Niektore zdarzenia pojawity sie, ale nie sg
aktualnie w stanie biezgcym

Niektére zdarzenia zrédta sg w stanie
biezgcym. Dodatkowo niektére zdarzenia sg w
stanie biezgcym lub tymczasowym ale nadal
nie sg wymienione w tabeli zdarzen z powodu
ustawien Filtra zdarzen.

Niektoére zdarzenia wystapity, ale nie
wystepujg w stanie biezgcym. Dodatkowo
niektore zdarzenia sg w tymczasowym stanie,
ale nadal nie sg wymienione w tabeli zdarzeh
ze wzgledu na ustawienia Filtra zdarzen.

Zrodto nie odpowiada na zapytanie o swoich
zdarzeniach.

Odpowiedzialna za wystanie zdarzenia z tego
zrodta do STO3A piyta nie jest dostepna.

Plyta nie obstuguje ustugi Pamie¢ Zdarzen.

Brak dostepnej informacji o zdarzeniu zrodta.
w przypadku jak wszystkie zdarzenia sg
filtrowane

Stany zdarzen sg fadowane.

Komentarz

Te zdarzenia sg wymienione w
tabeli zdarzen.

Te zdarzenia sg wymienione w
tabeli zdarzen.

Otworzy¢ Filtr zdarzen i wtgczy¢
wszstkie zdarzenia danego zrédta,
aby w tabeli zdarzen pokazaty sie
zdarzenia ukryte.

Otworzy¢ Filtr zdarzen i wtgczy¢
wszstkie zdarzenia danego zrédta,
aby w tabeli zdarzen pokazaty sie
zdarzenia ukryte.

W niektorych projektach jest to
standardowe zachowanie jezeli w
konkretnym BCU tylko czes¢ ptyt
okreslonych dla projektu powinno
by¢ okreslonych.

W wiekszosci przypadkéw ten stan
wskazuje, ze plyta rozszerzajgca,
ktora jest wybrana przez piyte
gtébwng do obstugi zdarzenia, nie
odpowiada

Otworzy¢ Filtr zdarzen i wtgczy¢
przynajmniej jedno zdarzenie
danego zrédia, aby rozpoczgé
czytanie zdarzen.

Prosze czeka¢ podczas tadowania
zdarzen.
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Zawartosc¢ tabeli zdarzen

Kod diagnostyczny
Krétki identyfikator zdarzenia.

Nazwa zdarzenia
Nazwa zdarzenia zdefiniowana przez programiste.

Status zdarzen
Biezacy status zdarzenia wymieniony ponize;.

Status Opis Komentarz

To zdarzenie moze byc¢ usuniete, ale

Biezacy Zdarzenie jest aktywne . A . .
moze pojawi¢ sie ponownie po usunigciu.

Czasowy To zdarzenie pojawito sig, ale nie jest juz aktywne. = To zdarzenie moze by¢ wykasowane.

Licznik
Licznik okreslonego zdarzenia. Nalezy klikngé prawy przycisk myszki i wybra¢ Czytaj licznik zdarzen, aby
aktywowac czytanie licznika zdarzen.
Licznik jest limitowany do 15-tu. Ta wartosc¢ jest wyswietlana nawet jezeli zdarzenie pojawi sie wiecej niz 15
razy.

Priorytet
Priorytet zdarzenia. Zdarzenia o réznych poziomach priorytetébw mogg wymagac réznych akgciji
(zdefiniowanych w projekcie).

Zawartos¢ widoku szczegotowego

Te informacje sg tylko wyswietlane, gdy Widok szczegoéfowy jest aktywny.
Opis
Opis zdarzenia w pliku projektu

Instrukcja
Akcje do wykonania, jezeli wystgpi zdarzenie. Wstepnie zdefiniowane w pliku projektu.

Komentarz uzytkownika
Kazdy komentarz zdefiniowany przez uzytkownika. Moze by¢ edytowany w panelu Filtr zdarzen (patrz
nizej).

Dostepne funkcje

Nastepujgce funkcje sg dostepne w trybie Pamieé¢ zdarzen:

Pokaz opis jako nazwe
Jesli ta opcja jest zaznaczona ustuga pokaze zdarzenia w formacie mozliwym do odczytu. Pokaz opis jako
nazwe moze by¢ wigczone przez wybranie ikony Pamieé¢ zdarzen / Pokaz opis jako nazwe.

Czytaj licznik zdarzen
Jesli ta opcja jest zaznaczona ustuga przeczyta licznik zdarzen. Licznik zdarzenh moze by¢ czytany przez
wybranie ikony Pamie¢ zdarzen / Czytaj licznik zdarzen.

Widok szczegotowy
Jesli ta opcja jest zaznaczona serwis pokaze widok szczegotowy zdarzenia. Widok szczegétowy moze byé
wigczony przez wybranie ikony Pamie¢ zdarzen / Widok szczegofowy.

Pauza [I[I
Jesli ta funkcja jest zaznaczona serwis bedzie wstrzymany, w innym przypadku zostanie zapoczgtkowana.

Serwis moze pracowaé lub zostaé wstrzymany przez wcisnigcie przycisku [Ill lub przez wybranie ikony
Pamigé¢ zdarzen / Pauza.
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Wyczysé @,;
Usuwa wszystkie biezgce i czasowe zdarzenia wszystkich wyswietlanych ptyt i aplikacji. Zdarzenia mogg
by¢ usuniete przez nacisniecie przycisku aalbo wybranie ikony Pamie¢ Zdarzen / Wyczy$¢.

Filtr zdarzen fi-
Uzytkownik moze zobaczy¢ wszystkie mozliwe zdarzenia projektu pogrupowane przez ptyty. Uzytkownik
moze wybrac zespét zdarzen, na przyktad wszystkie zadrzenia na jednej ptycie.

Funkcje opisane powyzej sg tez dostepne w menu lokalnym okna Pamieé zdarzen.

Filtr zdarzen

Menu jesli oknoPamiec¢ zdarzen jest otwarte Pamie¢ zdarzen / Filtr Zdarzen

Lokalne menu w okniePamie¢ zdarzen. CTRL+ALT+M
Mysz w oknie Pamiec¢ zdarzen. B-

ui» Filtr zdarzen

Sornowanie Witasciwosci
Kolejnosé sortowania ‘Knlejnnéé projektu V| Priortet I:I
Filtroweanie Opis

Filtr priorytetomey: |Wszystkie V|

Dostepne zdarzenia:

M= EDZE - 1 A
""" [VIE ERR_1_EBO1_2_Mv3_TIMEOUT

""" [¥]E ERR_1_EVENT_A ——
""" [FIE ERR_1_SLAVE_REP_TIMEOUT

""" VIE ERR_1_SLC_CFG_EBO1_2

""" [VIE ERR_MBO3B_1_ACTMATE_FCT

""" V= ERR_MBO3E_1_BOARD_CODING

----- [VIE ERR_MEO3E_1_CAN_COM

""" [VIE ERR_MBO3B_1_COMFIGURATION

""" [VIE ERR_MBO3E_1_CUTOFF_PWROUTIx

----- V& ERR_ME03E_1_CUTOFF_PWROUT2x

""" ¥ ERR_MBO3E_1_DRY_I0_ACCESS

""" = ERR_MBO3E_1_ECU_FAILURE

----- V& ERR_MB03E_1_EEP_FAILURE

""" ¥ ERR_MBO3E_1_MNv_ACCESS

----- V& ERR_MEO3E_1_NY_TIMEQUT =

kKomentarze klienta

| ok || anuiy |

Korzystanie z panelu filtra zdarzen mozna ukry¢ zdarzenia z tabeli zdarzen, aby utrzymac peiny obraz. Liczba
ukrytych kanatéw jest wyswietlana w wierszu tytutowym oknie Pamieci Zdarzen. Plyty zawierajgce ukryte kanaty sg
zaznaczone jako "filtrowane" w kolumnie Nazwa zdarzenia.
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Kolejnos¢ sortowania:
Zdarzenia w drzewie wyboru mogg by¢ wywotane przez folder ptyty lub przez kolejnos¢ alfabetyczng lub

zdefiniowang w pliku projektu.

Filtr priorytetu:
Mozna wybrac tylko liste ze zdarzeniami na jednym poziomie priorytetu w drzewie wyboru.

Komentarz zdarzen

Po wybraniu zdarzenia mozna wyswietli¢ wtasciwosci zdarzenia jak zawarte w pliku projektu.Opis i Instrukcja sg
wstepnie zdefiniowane w projekcie, ale komentarze zdarzerh mogg by¢ edytowane przez uzytkownika i zapisane w
pliku projektu (Plik / Zapisz jako ...). Jesli zostang stworzone osobne komentarze do zdarzen, mozna je uzy¢ w
innym pliku projektu (np. nowsza wersja tego samego projektu). Mozna zaimportowa¢ komentarze zdarzen innego
pliku projektu do aktualnie otwartego uzywajac funkcji Importowanie komentarza zdarzenia.

3.6 Historia zdarzen

Menu Servwis / Zdarzenia i btedy / Historia zdarzen
Klawisz skrotu CTRL+ALT+H
Myszka T

Ta funkcja pozwala na odczyt, zapis, otwarcie i wyswietlenie aktualnej zawartosci historii zdarzen. lkona jest
niedostepna, jesdli nie ma historii zdarzeh na otwartym projekcie.

& Histaria Zdarzen
Filtr

Mazwa wydarzenia  Internal

Kod diaghostyczny Typ
Zakres czasu: ["] Dalny limit [T] Garny limit
Wezel 1 Opis 0001
Ostatnie filtry: Prosze wybrad fillr -
Mazwa wydarzenia Kod diagnostyczry  Typ Data Instrukeia
Internal Diag Code 0001 0001 £ 2018-05.20 01:07:40 . | [Troubleshooting Internal Diag Code 0001
Internal Diag Code 0001 0001 £ 239:
Internal Diag Code 0001  [0001 |
Internal Diag Code 0001 0001 L =37 Opis
Internal Diag Code 0001 0001 £ 2018-06-03 13:37:58 Description Inmternal Diag Code 0001
Internal Diag Code 0001 0001 3 2018-06-05 21:32:05
|Internal Diag Code 0001 0001 £ 2018-06-0521:3205 ~
Filtrowane elementy: ' TP ()1 1005
- Nazwa zdarzenia -
. Kw + 2015 -
- Kod diagnostyczny .
T Nie Pon Wt Sr Caw Pt 50
yp 1 2 3 4
- Wezet 5 6 7 8 9 0 11
. 12 14 15 16 17 18
- Opis 19 20 21 2 23 24 25
26 27 28 29 30
Zakres czasu:

Wybierak daty/czasu pomaga ustawi¢ dolng i
gorng granice.
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Ostatnie filtry:
Terminal serwisowy zapisuje ostatnie 10 najczesciej uzywanych filtréw. Moga one zosta¢ wybrane za
pomoca listy rozwijanej. Wypetni on formularz filtru, klikniecie przycisku Aplikuj wypisze ostatnio wybierane
filtry.

Nazwa zdarzenia
Nazwa zdarzenia.

Kod diagnostyczny
Kod zdarzenia.
Typ
A4~ Zdarzenie jest obecnie aktywne
k- Zdarzenie nie jest juz aktywne.
Data
Ostatnia data, kiedy zdarzenie byto aktywne.

Zmienna(e) srodowiskowa, Wartos¢
Tabela opisuje tryb podtgczonego systemu w przypadku pojawienia sie zdarzenia; moze zawiera¢ wartosci
od zera do wiekszej ilosci zmiennych srodowiskowych.
Zmienna $srodowiskowa moze mie¢ jeden z 3 typow:

e Stan: Definiuje stan. Np. drzwi sg otwarte.
e Pole bitowe: W tym przypadku kazdy bit zmiennej ma osobng wartos¢ i osobne znaczenie.
e Normalna: Jest liczbg, np. warto$¢ z czujnika predkosci.
Opis
Opis wybranego zdarzenia

Instrukcja
Wskazowka jak naprawi¢ btad.

Zdarzenia w oknie Historia Zdarzen sg pokazane na czarno. Jesli zdarzenie jest pokazane na szaro oznacza to, ze
zdarzenie jest zaznaczone jako usuniete.

Kolejno$¢ zdarzen moze by¢ ustawiana zgodnie z nazw, kodem zdarzenia, typem, nazwg aplikacji i znacznikiem
czasowym.

Menu Historii Zdarzen

Wyczysé
Usuwa zdarzenia.

Zapisz
Otwiera okno dialogowe Zapisz, aby zapisa¢ wszystkie zdarzeia w pliku Historii Zdarzeh XML (* .eh1l).
Wyzsze pole w oknie dialogowym jest polem komentarza, gdzie dodatkowy komentarz moze by¢ dodany.
Komentarz jest zapisywany razem z zapisaniem pliku i jest wyswietlany podczas przeszukiwania plikéw
Dziennika Historii Zdarzen. Pliki Dziennka Historii Zdarzen moga by¢ otwarte przez ikone Serwis /
Zdarzenia / Otworz dziennik zdarzen.

Odswiez
Odswieza zawartos¢ okna Historia Zdarzen.

Pokaz opis jako nazwe
Jesli ta opcja jest zaznaczona ustuga pokaze zdarzenia w formacie mozliwym do odczytu. W tym przypadku
pole Opis w prawym panelu zniknie.
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4 Licencje

Terminal Serwisowy jest narzedziem, kitdre zawiera wszystkie funkcje, ktore system ESRA i wiekszos¢ DCU mogag
potrzebowa¢ do rozwoju, utrzymania i eksploatacji. Jednakze tylko podzbioér funkcji jest dostepny jednorazowo, w
zaleznosci od dwoch parametréw:

Projekt
Tylko te funkcje sg aktywne, ktore sg obstugiwane przez podtgczony system.
Lista obstugiwanych funkciji jest opisana w pliku projektowym.

Grupa uzytkownikéw

Uzytkownicy Terminala Serwisowego nalezg do réznych grup posiadajgcych rézne zadania i
odpowiedzialnosci.

Rézne grupy sa identyfikowane przez rézne poziomy licenciji.
Otrzymanie licencji

Aby zarejestrowa¢ Twojg instalacje STO3A bedzie potrzebny numer ID z naklejki na pokrywie CD. Nalezy rowniez
wypetni¢ formularz zaméwienia licencji i aktywowac licencje online lub wysta¢ formularz zamoéwienia licencji Knorr-
Bremse do Terminala Serwisowego Hotline.

Prosze klikng¢ tutaj aby przeczyta¢ szczegotowe kroki otrzymania licencji.

Aktywowanie klucza licencyjnego

Po wystaniu pliku Zadania do Terminala Serwisowego Hotline otrzymasz klucz licencyjny.

Prosze klikng¢ tutaj aby dowiedzie¢ sie jak aktywowac klucz licencyjny.

Przenoszenie licencji Terminala Serwisowego na inny komputer

Ze wzgledu na to, ze licencja Terminala Serwisowego i sprzet sg zwigzane, mozesz uzywac tej licencji z nowym
komputerem, tylko gdy udowodnisz, ze odinstalowates poprzednig instalacje Terminala Serwisowego.

Prosze klikng¢ tutaj aby dowiedziec sie jak przenies¢ Twoja licencje na inny komputer.
Masz problem z Twoja licencjq?

Prosze sprawdz nasz temat Rozwigzywanie probleméw dla Twojego problemu, i jesli nie znalazie$ odpowiedzi na
Twoje pytanie, prosze skontaktuj sie z Terminala Serwisowego Hotline.
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S3g dwa sposoby otrzymania klucza lincencji. Mozna uzy¢ pierwszego rozwigzania jesli komputer jest bezposrednio

podtaczony do Internetu.

1. Wypetnié formularz zadania licencji (Narzedzia / Licencje / Zadanie).
2. Nacisng¢ Online, aby wysta¢ formularz do serwera licenciji.
3. Pojawi sie okno dialogowe z pytaniem czy dodac¢ teraz klucz licencyjny. Klikng¢ Tak.

W przypadku braku podfgczenia do internetu lub niepowodzenia procesu automatycznego otrzymania licencji nalezy

przestrzegac¢ krokdw opisanych ponizej.

Wypetni¢ formularz zadania licencji (Narzedzia / Licencje / Zadanie).
Nacisna¢ Zapisz. Po pojawieniu sie okna dialogowego zapisac¢ plik zgdania licencji * . kbr na komputerze.
Woystac zapisany plik w e-mail'u do Terminala Serwisowego Hotline.

aorwN=

Klucz licencyjny zostanie wystany przez e-mail w ciggu 3 dni.
Mozna dodac klucz licencyjny do Terminala Serwisowego przez menu Narzedzia / Licencje / Odpowiedz.

Zadanie licengji

[t

Kontakt
Tytut:

Skrot:
Imie:
DCrrugie imie:

Mazwisko:

E-mail:
Fax:

Telefon:

[T] Subskrybuj by otrzymad Wewslelter informacyjny.

’ Online ” Pomaoc

Adres

Firma:
Ulica:
Miasto:
Stan:
Panstwo:

Kod pocztowy:

Zapisz.. ” Dirukuj

|| zamknij
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Zawartos¢ formularza zgdania licencji

Informacje osobowe i kontaktowe
Tutaj muszg sie znalez¢ informacje osobowe i kontaktowe.

Adres
Tutaj musi by¢ wpisany doktadny adres uzytkownika ( dane firmowe).

ID
Pole ID musi zawiera¢ dziatajgce ID instalacji (numer seryjny). Uzytkownicy nie otrzymajg licencji w
przypadku wpisania btednego ID.

6 Uwaga:
- ID jest wydrukowany na naklejce na obudowie oryginalnego CD. Oryginalne CD moze by¢ zaméwione
przez system SAP pod numerem artykutu STN30440.
- Tylko jedno zgdanie licenciji jest zatwierdzane. Prosze sprawdzi¢ czy ID zadania licencji nie byto wczesniej
uzywane.

Cnline

Zgtasza zgdanie licencji automatycznie przez Internet.

Zapisuje wprowadzone dane w pliku zgdania licencji (* . kbr). Utworzony plik powinien by¢ wystany do
Hotline.

Druklj... | (nie zalecane)

Drukuje kopie danych rejestracyjnych. ( Nie jest rekomendowane, aby uzywac tej funkcji, gdyz przetwazanie
tego zgdania zajmuje dtuzej niz licencji z zapisanymi plikami * . kbr .)
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4.2 Zainstalowanie licencji

Jesli wniosek zostanie zatwierdzony przez Knorr-Bremse, zostanie dostarczony 20-cyfrowy klucz licencyjny, ktéry
powinien by¢ aktywowany przez panel Narzedzia / Licencje / Zainstalowanie... :

Odpowiedz licencji X]
Klucz licencyjny: EEI13| -| 2001 -| CBEA |- 1344 -| ADDD Dadaj
E---Qperatur license key { Trwata ) ~

= [w] «@» Operator license

----- Aktualizacja oprogramowania
----- Dziennik darmych

----- Historia Instalacji Oprogramowania
----- Historia zdarzen

----- Informacja o povji

----- Informacje o BCU

----- Informacje o systemie

----- Log danych Ethernet

----- Parniet zdarzen

----- Famiar

----- SLIOGA wyiScia

----- Transfer plikow

----- Wiyimuszanie danvch aplikacii
----- Wit szanie wejsthwyist

----- Zegar czasu rZeconwistenn

----- Zadania
El---l:Z_JriginaI Equipment Manufacturer key { Travata )
= [#] «» Original Equipment Manufacturer v

(o] (oo |

Aby aktywowaé klucz licencyjny nalezy skopiowa¢é go do pola Klucz licencyjny, a nastepnie klikng¢

Aby mie¢ petny dostep do funkcji Terminala Serwisowego nalezy pamieta¢ o zatadowaniu pliku projektu nalezacego
do podtaczonego systemu ESRA lub DCU.

@ Uwaga:

e W przypadku posiadania wiecej niz jednej licencji, mozna je aktywowacé / deaktywowac poprzez wybranie /

odznaczenie odpowiednich pol wyboru i kliknigcie| QK | przycisku.

e Zawsze mozna sprawdzi¢ aktualnie dostepne licencje w tym oknie.
e Aby sprawdzi¢ jakie plug'iny sg dostepne z licencjg nalezy klikna¢ znak + przed odpowiednig licencja.
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4.3 Przenoszenie licencji na inny komputer

Czasami konieczne jest przeniesienie licencji na inny komputer. Mechanizm cofania licencji pozwala na catkowite
usuniecie licencji z komputera i potwierdzi¢ to Knorr-Bremse. Nastepnie wsparcie Terminala Serwisowego Hotline
akceptuje nowa relestracje z tym samym ID.

Obydwa kroki (cofanie starych kluczy licencji i tworzenie nowych) mogg by¢ zrobione natychmiast po wystaniu na
adres e-milowy Terminala Serwisowego (esraterm@knorr-bremse.com) oba:

e plik . xbu utworzony podczas procesu deinstalacji opisanego ponizej,
e nowy plik zgdania licencji (. kbr) utworzonym na nowym komputerze (patrz Zadanie licencji).

Aby catkowicie usung¢ aktualng licencje nalezy wtaczy¢ (Start / Programy / STO3A V(N) / Odinstaluj STO3A) i
sprawdzi¢ w polu Cofng¢ licencje .

Podczas usuwania licencji STO3A generuje plik .kbu , ktory jest wysytany na adres e-mailowy Terminala
Serwisowego Hotline, aby potwierdzi¢ usuniecie licencji. Plik . kbu bedzie utworzony w lokalizacji, ktérej nazwa
zalezy od STO3A i gdzie sg zapisywane inne licencje. Przy wybraniu Cofnij licencje, informacja o lokalizacji pojawi
sie w ostatnim oknie procesu deinstalowania.

6 Uwaga: Po usunieciu klucza licencyjnego nie moze ona by¢ uzywana na tym samym komputerze.
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4.4 Typy licencji

STO3A obstuguje dwie rézne platformy, ktére wymagajg indywidualnych licencji:

e Jednostka Sterujgca Drzwiami (DCU) firmy IFE. Zaznaczona |E| w panelu Odpowiedz licenciji.

e System hamulcowy ESRA firmy Knorr-Bremse. Zaznaczona *O* w panelu Odpowiedz licencii.

Wszystkie typy licencji opisane ponizej sg dostepne dla wszystkich typoéw systemow ( nawet jezeli dostepne funkcije

réznig sie). Mogg zostac réowniez dostarczone licencje fgczone.

Dostepne ustugi w systemach DCU

Nastepujgce typy licencji i zwigzane z nimi funkcje sg dostepne dla uzytkownikow STO3A w systemach DCU. Dla
dostepnych funkcji w trybie ESRA nalezy zamkna¢ plik projektu DCU i otworzy¢ jeszcze raz temat pomocy.

| Grupa uzytkownikéw | Nazwa licencji

Dostepne ustugi

Kazdy uzytkownik Default
Ten poziom licencji jest dostepny
niezwtocznie po instalacji

Kazdy uzytkownik TYMCZASOWO
Ten poziom licencji moze byé wybrany tylko podczas Operator
instalacji. Nalezy go uzywac do pomiaréw lub instalaciji

oprogramowania przed otrzymaniem kluczy licencyjnych

Original Equipment Manufacturers (OEM)

Informacije o projekcie
Importowanie komentarzy do
zdarzen

Informacie o jednostce
Kanaty WE / WY (Czytanie)
Otworz dziennik zdarzen
Zapis danych, zrzut ekranu

Ten pozion licencji nie odnosi
sie do funkcji powigzanych z
DCU.

Ustugi dla prawa dostepu
Domysiny +

Dane aplikacji (czytanie +
wymuszanie)

Eksport informaciji o
systemiePamie¢
ZdarzenHistoria zdarzen
Pomiar

Konfiguracja pomiaru

8 Uwaga: Jesli dana funkcja nie jest przypisana do projektu, nie bedzie ona dostepna nawet przy wyzszym
poziomie licencji. Na przykfad: przycisk Przegladarka Dziennika Danych bedzie nieaktywny, jesli otwarty projekt

nie bedzie zawierat konfiguracji Dziennika Danych.
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4.5 Rozwiazywanie problemoéw (Licencije)

Tutaj mozna znalez¢ naajczesciej zadawane pytania (FAQ). W przypadku braku odpowiedzi prosimy o kontakt
Terminal Serwisowy Hotline .

Rejestracja - Zadanie licencji

9 Jak moge dostac¢ ID licenc;ji?
Aby otrzymac ID licencji nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem Knorr-Bremse, aby zamowit w
programie SAP. Dla licenc;ji typu Original Equipment Manufacturers obowigzuje numer STN30440/OEM-ED,
a dla operatorow pociggu numer STN30440/OP-ED. Obydwie licencje dajg dostep do systemdéw ESRA i
DCU.

e Jak moge zaktualizowa¢ Terminal Serwisowy do nowszej wers;ji?
Jesli oficjalny termin rewizji nowej wers;ji jest krétszy niz rok od pierwszej rejestracji ID, to mozna darmowo
aktualizowaé STO3A. Mozna $ciggna¢ nowg wersje na ten sam komputer i wysta¢ nowy plik zgdania licenciji
do Hotline uzywajgc tego samego ID.

Jezeli ID jest zarejestrowane po raz pierwszy dtuzej niz 1 rok przed oficjalnym wydaniem nowej wersiji,
bedzie trzeba aktualizowac ID licencji: osoba kontaktowa ze strony Knorr-Bremse moze zamoéwié licencje w
programie SAP. Po aktualizacji mozna zarejestrowaé najnowszg wersje Terminala Serwisowego na tym
samym komputerze, na ktérym stara wersja byta zarejestrowana.

9 Dostane nowy komputer z dziatu IT. Czy moge uzywa¢ ST03A z moim starym ID na nowym komputerze?
Mozna przeniesc licencje postepujgc zgodnie z krokami opisanymi tutaj

9 Posiadam prawa dostepu Operatora, potrzebuje OEM. Jak moge zaktualizowa¢ licencje?
Po spetnieniu odpowiednich warunkéw osoba kontaktowa Knorr-Bremse moze zamowi¢ aktualizacje w
programie SAP. Po aktualizacji otrzymuje sie klucz licencji OEM dla istniejgcej instalacji STO3A.

Aktywacja licencji, aktywne licencje, odpowiedzi licencyjne

e Gdzie moge znalez¢ aktualnie aktywne licencje?
W menu Narzedzia / Licencje / Odpowiedz sa wymienione licencje aktywne.

e Jak moge rozréozni¢ licencje ESRA od licencji DCU?
Ikona E| wskazuje na licencje DCU, a *O* oznacza licencje ESRA w panelu odpowiedzi licencji .

6 Kiedy dodaje klucz licencji otrzymuje komunikat btedu: "niewtasciwy digest”
Mogta wystgpi¢ zmiana sprzetowa pomigdzy wersjami pliku zadania licencji i dodania wygenerowanego
klucza.

Prosze wystaé nowy plik Zgdania licencji do Hotline w celu zbadania mozliwych przyczyn i wygenerowania
nowego klucza.

9 Kiedy dodaje klucz licencji otrzymuje komunikat btedu:"licencja juz dodana”
Licencja zostata juz dodana lub zostata_usunieta z komputera. Jesli problemu nie bedzie dato sie rozwigzac¢
inaczej, bedzie potrzebny nowy klucz licencyjny.
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e Moj klucz licencyjny nie dziata na innym komputerze.
Licencje sg zwigzane ze sprzetem wiec mogg dziata¢ tylko na komputerze, gdzie znajduje sie formularz
zadania licencji
Aby otrzymac klucz licencyjny dla nastepnego komputera prosze wysta¢ nowy plik zgdania licencji do
Hotline z innego komputera z nieuzywanym ID

8 Moj klucz licencyjny dziatal na tym komputerze, ale teraz nie dziata.
Klucz licencyjny moze nie dziataé, jesli jakikolwiek podzespot komputera zostat wymieniony.
Prosze wystaé nowy plik Zgdania licencji do Hotline w celu zbadania mozliwych przyczyn i wygenerowania
nowego klucza.

e Moja licencja nie dziata - Odpowiedz licencji: "Brak dostepnych informacji o licencji".
Ustuga serwisowa STO3A moze nie by¢ uruchomiona. Aby to naprawi¢, prosze postepowac zgodnie z
krokami:
1. Otworzy¢ menu Start / Ustawienia / Panel sterujagcy / Narzedzia administracyjne / Ustugi
2. Znalez¢ STO3A Service of Knorr Bremse i sprawdzi¢ czy pracuje.
3. Jesli nie pracuje, wtgczy¢ przez prawe klikniecie na ikone i wybranie "Start".
4. Jesli nie ma go na liscie, to nalezy odinstalowa¢ Terminal Serwisowy (nie zaznacza¢ "Cofngé
licencje” ') i ponownie zainstalowac.

e Moja licencja nie dziata - Odpowiedz licencji: "Brak dostepnych informacji o licencji".

Albo licencja zostata cofnieta na komputerze lub nie posiadasz wystarczajgcych praw uzytkownikado uzycia
Terminala Serwisowego.

Licencje czasowe po wygasnieciu, sg wyswietlane w podobny sposob.
Niektére funkcje nie dzialtaja...

8 Nie moge znalez¢ ustugi w menu.
W menu Narzedzia / Licencje / Odpowiedz sa wymienione licencje aktywne.
Prosze sprawdzi¢, ktore licencje sg aktywne. Prosze klikng¢ tutaj aby sprawdzic, jakie ustugi sg dostepne na
wybranym poziomie licencji.
Jesli jest widoczne menu Pomiar to jest to przynajmniej licencja Operatora.

6 Widze ustuge w menu, ale nie jest aktywna (szara).
Jesli jest widoczna ikona w menu, to odpowiadajacy typ licencji umozliwia dostep do aplikacji, ale aktualnie
otwarty plik nie obstuguje jej lub zaden plik projektu nie jest aktualnie otwarty.
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5 Pomiar

Dostep:
otu_

Wprowadzenie do pomiaru

Podczas pomiaru dane sg czytane cyklicznie z systemu ESRA/DCU i zewnetrznych urzadzen pomiarowych. Terminal
Serwisowy przechowuje czytane wartosci réwnoczesnie z czasem czytania i przedstawia je na wykresach
graficznych.

Przesytane dane podczas pomiaru zawierajg kanaty. Jeden kanat reprezentuje wartosé jednej zmiennej w aplikacji
lub jedng warto$¢ wejscia/wyjscia urzgdzenia pomiarowego wigczajgc czas sczytania wartosci. Dlatego kazdy kanat
moze by¢ traktowany jako funkcja czasu zawierajgca wartosci zmiennej i jest to tym samym sposéb w jaki STO3A je
wys$wietla.

llos¢ i wielkos¢ kanatdw, ktére moga by¢ mierzone w jednym momencie jest ograniczona przez oprogramowanie
bazowe. Uzytkownik moze zdefiniowa¢ konfiguracje, gdzie moze zadecydowaé, ktére zmienne chce mierzy¢
jednoczesnie i w jakim przedziale czasowym.

Wynikiem pomiaru sg mierzone dane. Uzytkownik moze zapisa¢ mierzone dane w formacie czytanym przez STO3A
lub wyeksportowac je do pliku csv , ktéry moze by¢ otwarty przez inne programy np. MS-Excel. Nowg funkcja jest
mozliwos¢ importu przez uzytkownika plikéw danych pomiarowych np. aby uzy¢ mozliwosci wizualizacji Terminala
Serwisowego dla danych zmierzonych przez inne narzedzia.

Wykres danych pomiarowych moze by¢ indywidualnie ustawiany (np. przyblizenie, ukrywanie kanatéw, zmiana

koloréw itp) dla optymalnej wizualizacji i wydrukowania lub przekopiowania do innych dokumentéw. Mozna réwniez
zamieszczac¢ notatki na obszarze wykresu.

Nawigacja w tematach pomocy dotyczacych Pomiaru

Konfiguracja
Wybér kanatéw do pomiaru, ustawienie czasu trwania cykluna ptytach
Kanat
Opis wszystkich typdw kanatéw, konfiguracja pomiaru na zewnetrznych urzadzeniach pomiarowych

Pomiar
Opis "krok po kroku" procesu pomiaru. Zapis, eksport danych, dodawanie notatek, drukowanie, wyswietlanie
danych pomiarowych na DOS-owym Terminalu Serwisowym.

Wyswietlanie danych
Dostosowanie wykreséw zawierajgcych dane pomiarowe dla optymalnej wizualizaciji.

Urzadzenia pomiarowe
Doktadny opis wejs¢ i wyj$¢ zewnetrznych urzadzen pomiarowych
Urzadzenie zewnetrzne mierzg dane importowane do Terminala Serwisowego do dalszego przetwarzania.
Jest to dokfadny opis formatu wejs¢.
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5.1 Konfiguracja

Plik konfiguracji pomiaru (* .mmc, * . emc) zawiera wszystkie ustawienia danych, aby rozpocza¢ pomiar. Zawiera on:

e Liste kanatdw ktére majg by¢ mierzone
Czas cyklu, w ktérym ptyta powinna by¢ mierzona

Informacje o kalibracji kanatéw (wspdtczynnik, offset i jednostka) tak, ze dane cyfrowe uzyskujg rzeczywiste
znaczenie

e Wizualizacje informacji do kanatéw, takich jak kolor

Otwieranie konfiguracji /

Dostep:

oen_

Menu Pomiar / Otwérz Otwiera kazdg konfiguracje lub
Myszka Eﬁ plik danych pomiarowych
Menu Pomiar / Ostatnia konfiguracja

Myszka et Otwiera ostatnig konfiguracje

Klawisz skrotu  CTRL+ALT+L

Otworzenie konfiguracji pomiaru spowoduje pojawienie sie okna pomiarowego, gotowego na rozpoczecie
wykonywania pomiaru.

Wybor Kanatéw

Menu w oknie

graficznym Wyswietlacz / Konfiguracja

Myszka B-

Po otworzeniu konfiguracji, mozna w tym oknie zmieni¢ zestaw kanatdéw, ktdére majg by¢é mierzone. W prawej
kolumnie mozna znalezé pierwotng nazwe kanatéw, podczas gdy w lewej kolumnie widnieja nazwy, bedace
unikalnymi identyfikatorami w projekcie (tak zwane nazwy zastepcze - alias).

6 Uwaga: Istniejg pewne ograniczenia, ktére kanaty mogg by¢ wybrane jednoczesnie i ktdre kanaty nie mogg by¢
wybrane bez innych. Wiecej informacji znajduje sie w temacieKanat. Mozna tam znalez¢ opis i wiasciwosci
kazdego typu kanatu.
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P
I8 My Configuration = | B[S
S Ay Conﬂguratioq - N Kanaly | Wiasciwosci | Wyswiet] | Potaczenia | Ustawienia
= 10] A Grupy Kanatow
=[] 54 DefaultChannelGroup . _
- [/] “A DOSTOTRIER - [ Dodaj [-]

- [J] A Kanaty aplikagji

5] Nazwa pierwotna
L] bAbspHahn_PB

[7] Lel bADITimeOUtCnt_1
- [¥] [g] nADITimeOUCNt_10
[¢] bOSSliceLoad
----- [7] ] MBO3B-6 (MB0O3B_0E)
----- [7] ] MBO3B-7 (MB03B_07)
----- [7] ] MBO3B-& (MB0O3B_08)
----- [7] 1 CBO9D-26 (CBOAD_26)
----- [7] 1 CBOYF-27 (CBO9F_27)
=[] 4 Kanaty bteddw

: [¢lBtad_5
=[] 28 Wykryte zmienne (Sniffer)
----- [ £ MmI-RTC-0
----- [C] 1 MBO4C-5 (MBO4C_05)
----- [7] ] MBO3B-6 (MB0O3B_06)
----- [7] ] MBO3B-7 (MB03B_07)
----- [7] ] MBO3B-& (MB0O3B_08)
----- [ 1 EBO1A-9
----- [ 1 EBO2B-10
[C] 1 cBO9D-26 (CBOID_26) _
=

Lananr nanc

m

Filtr: | (wszystkie kanaty) -

[] Pokaz tylko wybrane kanaty T EET

[ zapise. | [ zepisziaro |

Panel Zasobow

Uzytkownik moze w tym panelu zarzadzaé¢ kanatami. Kanaty sg uporzadkowane w drzewie. W przypadku niektérych
zrédet danych (projekty, DBC, SUO6A, DGHO03), kanaty mogg by¢ dodane do drzewa z listy kanatéw zrédta danych w
zaktadce Kanaty. Kiedy kanat zostanie dodany do drzewa, staje sie zarzgdzanym kanatem. Inne typy kanatow
(wyrazenia, wyzwalacze) mogg by¢ stworzone w zakladce Wiasciwosci. Stajg sie one kanatami zarzgdzanymi
automatycznie i zostang dodane do drzewa.

Korzeniem drzewa jest konfiguracja. Drugi poziom stanowig grupy Kanatéw oraz wezty Globalne

Wezet Grupy Kanatéw zawiera te grupy kanatow, ktdre mogg by¢ mierzone poprzez potgczenie. Mogg zawierac
kanaty ze

e zrodta danych projektu ESRA lub DCU (kanaty aplikacji, kanaty WE/WY i zdarzenia, wykryte zmienne),
e Zrodta danych DBC (wykryte kanaty zmiennych sieciowych CAN),
e Zrodta danych wyrazenia (wyrazenia wykorzystujgce kanaty wewnatrz grupy kanatéw).

Kanaty w tych grupach kanatéw bedg mierzone potgczeniowo jezeli kanat jest wybrany i potgczenie jest aktywowane
i przypisane do grupy kanatéw. Sprawdz zaktadke Pofgczenia.

Grupy kanatéw pod weztem Globalnym nie wymagajg potgczenia. Mogg one zawieraé kanaty ze

e  Zrodet danych urzadzen specjalnych (SUOBA, DGHO03)

e  Zrédet danych wyrazen globalnych (wyrazenia wykorzystujgce kanaty wewnatrz grupy kanatéw i kanaty
mierzone)

Kanaly w tej grupie kanatéw bedg mierzone jezeli sg zaznaczone.
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Zaktadka Konfiguracji

Kanaty

Uzytkownik moze w tej zakladce wyszukiwac kanaty. Poszukiwanie jest wykonywane na podzbiorze
kanatow zdefiniowanym przez wybér w drzewie (wstepna selekcja). Znaki wieloznacznosci moga byé
wykorzystane.

Wiasciwosci
Wiasciwosci wybranego wezta drzewa sg w tym miejscu wyswietlane. Niektére wiasciwosci mogg byc¢
edytowane w zalezno$ci od wybranego wezta drzewa.

Wyswietlacz
Uzytkownik moze zdefiniowaé wadciwosci wyswietlania: Okna Pomiaru, Zaktadki Pomiaru oraz kanaty
indywidualne.

Potaczenia
Potaczenia mogg by¢ tworzone, usuwane i edytowane w tym miejscu. Grupy kanatéw moga by¢ przypisane

do potaczen.

Ustawienia
Uzytkownik moze ustawi¢ gtdwne wtasciwosci pomiaru w tej zaktadce.

Zapisywanie Konfiguracji

Dostep:
otu_

Menu Pomiar / Zapisz Zapisuje ostatnio otwartg konfiguracje w ostatnio wybranej lokalizacji w celu

Myszka |k zabezpieczenia.
Menu Pomiar | Zapisz
jako...

Otwiera okno dialogowe dla zapisu obecnej konfiguracji
Myszka H
Przycisk H zapisuje konfiguracje do lokalizacji, w ktérej konfiguracja ostatnio byla zapisana. Jezeli konfiguracja

pomiaru zostanie otwarta z pliku projektu, to ten przycisk spowoduje otwarcie okna Zapisz jako....

Uzywajac przycisku H mozna zapisa¢ konfiguracje réznych lokalizacji do lokalnego systemu plikow w formacie
* .mmc lub * . emc.

Konwersja zmieni tylko zapisany plik. Aktualnie otwarta konfiguracja pozostanie w formacie obstugiwanym w obecnej
wersji STO3A.

5.1.1 Zakliadka Kanaty

Kanaty Projekt, DBC, SUOB6A oraz DGHO3 nie sg dodawane do drzewa zasobdw automatycznie; mogg one byc¢
dodane do drzewa z listy kanatdéw Zrédta danych w zaktadce Kanaty. Kiedy kanat zostanie dodany do drzewa, staje
sie zarzgdzanym kanatem.
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Kanaty | Wiasciwosci | Wyswietl | Potaczenia | Ustawienia

- - | oai [

Hazwa pierwotna

E1 -
E10
E11
B E12
E13
E14
E15
= ]E16
E17
E18
E19
E2

E20 -
E21
E22
B E23
E24
E25
E26
B E2T7
E28
Ez29
E3 -

L

Wiece] niz 100 znalezionych kanatow.

Uzytkownik moze przeszukiwa¢ kanaly w tej zaktadce. Poszukiwanie jest wykonywane na podzbiorze kanatow
definiowanym poprzez wybdr w drzewie (wstgpna selekcja). Znak wieloznacznosci (dzika karta) moze byé
wykorzystany.
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Funkcje:

Pole wyboru do wyszukiwania

Uzytkownik moze w tym miejscu wpisac tekst do wyszukiwania. Istniejg dwa symbole wieloznacznosci, * (gwiazdka)
zastepuje dowolny fancuch znakoéw, oraz ? (znak zapytania) jest uzywany w zastepstwie jednego znaku. Ponadto,
pole zawiera ostatnich 10 przeszukiwan.

Przyciski Dodaj

Uzytkownik moze wybra¢ jeden kanat lub wiele kanatéw z rezultatéw. Kanaty te mogg zosta¢ dodane do kanatow
zarzadzanych przy pomocy tego przycisku. Istniejg dwie opcje: dodanie kanatu(éw) bez ich wybrania lub z
wybraniem.

Tabela kanatow

W tym miejscu wyswietlone zostang wynikowe kanaty. Tylko pierwszych 100 wynikéw bedzie dodanych do tabeli. Sg
dwie ikony w pierwszych dwdéch kolumnach, pierwsza z nich oznacza dodanie kanatu do kanatéw zarzagdzanych bez
wybrania go do analizowania, a druga oznacza dodanie kanatéw z wybraniem ich do analizowania.

Status

llo$¢ znalezionych kanatéw jest w tym miejscu wyswietlona, jak réwniez wiadomosé o trwaniu przeszukiwania. Jezeli
wyszukiwanie zwroci wiecej niz 100 kanatdw, rowniez zostanie to w tym miejscu odnotowane. Po wcisnieciu klawisza,
wyszukiwanie rozpocznie sie po uptynieciu 500 ms. Wecisniecie w tym czasie dowolnego przycisku przerywa te
operacje. Poszukiwanie dziata na kanatach wybranych w Panelu Zasobéw.
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5.1.2 Zaktadka Wiasciwosci

W tym miejscu wyswietlane sg wiasciwosci wybranego wezla drzewa. Niektére wiasciwosci mogg byé edytowane w
zaleznosci od wybranego wezta drzewa.

5.1.2.1 Wiasciwosci Konfiguracji

Wiasciwosci konfiguracji sg wyswietlane po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji zostat wybrany w drzewie Panelu
Zasobow.

Poczatkowe zrodto danych pochodzi z pliku projektu, a zrédto danych Wyrazenia jest domysinie aktywne, co pozwala
na tworzenie wtasnych definicji. O sposobach wykorzystania Wyrazenia mozna przeczyta¢ w panelu Wiasciwosci

Wyrazenia.

I My Configuration o | B |

B & 1y Configuration
B[] A Grupy Kanatow
=3 A DefaultChannelGroup

Kanaty| Wrasciwosci | wyswietl | Potaczenia | Ustawienia

Vi

: [521 DCUSupport_Testbench_TCH Konfiguracja

i [ (£ Wyrazenia
Mazwa: |My Configuration Opis: |Description Altualizuj
Zrédta Danych
Mazwa: DCUSupport_Testbench_TCH Maowy ﬂ

Informacja: |STN, V0.1

Opis: Example project for testing for DCU TCH Support realization.
MNazwa
D Dp esthe
WWyrazenia
Filtr: (wszystkie kanaty) A
[T Pokaz tylko wybrane kanaty
Tzapez | [zemsziro |

Zmiana nazwy aktualnej konfiguraciji
Zmodyfikuj nazwe Konfiguracji (Moja Konfiguracja (My Configuration) to nazwa domysina) lub opis,
wykorzystujgc przycisk Aktualizuj na gérze panelu Wtasciwosci Konfiguraciji.

Dodanie nowego Zrédta Danych
Istnieje mozliwos$¢ wykorzystania wiekszej ilosci zrédet danych w grupie kanatéw.
Jezeli chcesz dodaé weczesniej zdefiniowane Zrédio Danych (np. wyrazenie globalne, SUOBA), mozesz je
wybra¢ poprzez wecisniecie przycisku Nowy.
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5.1.2.2 Wiasciwosci Grupy Kanatéw

Wiasciwosci Grupy Kanatéw sg wyswietlane po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji / wezet Grupy Kanatéw jest
zaznaczony w drzewie Panelu Zasobéw.

I My Configuration = | B |

X A My Configuration
=L I
(=[] A DefaultChannelGroup
=[] 4 DOSTOTRIEB Grupy Kanatdw
9 A Kanaty aplikacji
(7] MBO4C-5 (MBO4C_05) Nazwa Opis
4] MBO3B-6 (MBO3B_06) DefaultChannelGroup
[¢] bADITimeOUCNt_0
[¢] bADITimeOUICNt_1
. - [¥] [z MBO3B-7 (MBO3B_0T)
| @ [7] 21 MBO3B-8 (MBO3B_08) ..
- [[] L CB09D-26 (CBO9D_26) Zrodta Danych
EII O j EBUQ;—&?(E(;EIUQF_Q?} Mazwa DefaultChannelGroup
=] K.ana 2aow
A Wyknte zmienne (Sniffer) DOSTOTRIEB |
o [[] 1 MMIFRTC-D Wyrazenia |
£ [7] A MBO4C-5 (MBO4C_D5)
= A NV10L (285 hex)
T s
T av2
=[] 4 MBO3B-6 (MBO3B_06)
S 0] 0 NVA5G (326 hex)
- [F] 11 MBO3B-7 (MBO3B_07)
- [[] £ MBO3B-8 (MB03B_08)
- [[] L1 EBD1A-9
- [[] ] EBO2B-10
o

Lonanm Ng senanm ne

Kanaty| Wrasciwosci | wyswietl | Potaczenia | Ustawienia

»
Wi

=

m

Filtr: (wszystkie kanaty) -

[7] Pokaz tylko wybrane kanaty

[ Zapisz. ][ Zapisz jako ] Dodatkowe obcigzenie magistrali CAN

" A

Wiasciwosci Ptyty sg wyswietlane po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji / wezet Grupy Kanatéw / wezet grupy
kanatu / wezet zrodta danych projektu / folder Kanatéw Aplikacji jest zaznaczony w drzewie Panelu Zasobow.
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5.1.2.3 Wiasciwosci projektu

Panel wtasciwo$ci projektu wyswietlany jest z prawej strony, gdy wezet konfiguracji/ wezet grup kanatéw/ wezet grupy
kanatow/ wezet projektu zostanie zaznaczony w drzewie ,panelu zasobdéw” (Resource Panel). Panel wtasciwosci
projektu wyswietla informacje dot. ptyt i elementéw oprogramowania skonfigurowanych w pliku projektowym.

= Moja Konfiguracja @E&
-] 3 Moja Konfiguracia Y Kanaly| Wiasciwosci | wyswiet | Potaczenia | Ustawienial
=[] '3 Grupy Kanatdw ! ! |
=- [7] 24 DefaultChannelGroup DCUSupport_ URBOS_3_Plalform_TRAM_Zaragoza, Wersja: 0.1, STN:
eS| DCUSupporit_URBOS_3_Plalform_TRAM_Zaragoza DCU
[1 1 wyrazenia
Mazwa aplikacji:. DCU_APP
MNumer wersji: 0.1
Data uiworzenia: 2011-03-29
Wiasciwosci pomiaru:
Czas cyklu [ms]: 100ms «
Skonfigurowane zmienne: 0z 30
Skonfigurowane bajty: 0z120
Filtr: | (wszystkie kanaty) -
Pokaz tylko wybrane kanaty
[zmzs) (cZepiszioton) (Dot g0 peiekin

h ~J

Dostepne sg informacje dot. liczby skonfigurowanych kanatéw i ich rozmiaru. Ponadto czas cyklu mozna
konfigurowac¢ zgodnie z typem projektu.
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5.1.2.4 Wiasciwosci DCU

Zaktadka wtasciwosci kanatu DCU jest wyswietlona po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji / wezet grup Kanatéw
| wezet grupy kanatu / wezet zrodta danych projektu / folder Kanatdéw Aplikacji / folder ptyty lub jeden z kanatow
aplikaciji jest wybrany w drzewie Panelu Zasobdw.

DCU TCH

' ™y
= My Configuration u_lﬂ—hj':' =
A My Configuration 4 Kanaty| Wiagciwosci | wygwietl | Pot ; iani
T . . aczenia | Ustawienia
E--[ 7] A Grupy Kanatiw ’I—I | | l | ——
=8 A DefaultChannelGraup DCUSupport_URBOS_3_Platform_TRAM_Zaragoza Kanaty aplikacji.DCU (DCU_APP)
= [7] 34 DCUSupport_URBOS_3_Platform_TRAM_Zaragoza
B A Kanaty aplikacji Mazwa Jednostka
€ DCU (DCU_APP)
[gl A14 E11
Ll E11 E12
[glE12 E14
[glE14 E18
[ el E18 E19
[l Ll E19 OperatingHours [h]
= E;] OperatingHours SafetyRelay1
- [ ] safetyRelay1
- [/] [ Kanaty bleddw
- [ 1 Wyrazenia
Filtr: {wszystkie kanaly) -
[] Pokaz tylko wybrane kanaty
[ Zapisz ] [ Zapisz jako
i

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 60



KNORR-BREMSE [V}

DCU V3 ze strong Grafu i Panelu

Specjalny zestaw zmiennych, ktére sg uporzgdkowane w dwodch typach stron - Grafu i Panelu. Mierzone mogg byé
tylko te kanaty, ktére sg na jednym ID strony jednocze$nie.

' ™
I My Configuration JL l = | B éj

A My Configuration q FUT— — - —
- [7] 24 Grupy Kanatow }I@[ Wiasciwosci | Wyswiet | Potaczenia | Ustawienia
B A DefaultChannelGroup DCUSupport_Testbench_TCH.Strona wykresu.Pageld 3
= [/] 24 DCUSupport_Testbench_TCH
- B[] 24 Strona Panelu Nazwa Jednostka
- O Pageld 1 Obstruction_Way_Time_monitoring
A Strona wykresu .
A Pageld 3 Sign_flag_for_Act_Voltage

Obstruction_Way_Time_maon
Reference_of_position
Sign_flag_for_Act Voltage

4| 1 +

Filtr: (wszystkie kanaty) -

[ Pokaz tylko wybrane kanaty

[ Zapisz. ][ Zapisz jako

L% J

Opis wilasciwosci:
Nazwa
Unikalna nazwa konfiguracji - edytowalna.

Jednostka
Ta edytowalna jednostka bedzie wyswietlana w tabeli wartosci.
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5.1.2.5 Wiasciwosci SUOGA

Aby dotrze¢ do zrodta danych SUO6A, nalezy wcisna¢ Dodaj zrédfa danych SUO6A w zaktadce Wiasciwosci Mojej

Konfiguracji.
I Moja Kanfiguracj o | 6 [
] & Moja Konfiguracja : Kanaty| Wiasciwosci ‘ Wyswietl | Potaczenia | Ustawienia
=[] '3 Grupy Kanatéw
(=[] ‘4 DefaultChannelGroup
[7] 1 wyrazenia Konfiguracja
Nazwa. Moja Konfiguracja Opis:  Opis
Zrédta Danych
Nazwa Nowy 2
Dodaj Zrédto danych DGHO3
Informacja:
Dodaj Zridto danych SUOBA
Opis: Dodaj Zradta danych wyrazen Globalnych
Nazwa
\WyraZenia
Filtr: (wszystkie kanaty) -
[ Pokaz tylko wybrane kanaty

Zaktadka Wiasciwosci SUOGA jest wyswietlana po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji / wezet Globalny / wezet
Grupy Kanatéw SUOBA / folder SUOBA jest wybrany w drzewie Panelu Zasobdw.

T My Configuration

o | B |
/| A Wy Configuration N kanaty| wiasciwosci | wyswiet | Potaczenia | Ustawienia
E1-[] A Grupy Kanatéw - =
| B [/] 3A DefaultChannelGroup Wiasciwosci SUOGA
(21 DOSTOTRIER 50
L] Wyrazenia r
=3 Globaine Czas cyklu [ms]: |20 ms -

[C] 1 DGHO3ChannelGroup

[C] (1 GlobalExpressionsChannelGroup
=3 A SUOBAChannelGroup r
- 7] D Grupa CH1 - CH4 Zakres wejéc: | 15W ~

Foldery analogowe

&[] (A Kanaly cyfrowe Grupa CH5 - CHB Zakres wej$é:

Sueen ooz
% SUDGA_DOG Grupa CHY - CH12 Zakres wejs: o
5 Grupa CH1 - CH4
SUDGA_ADT

SUDGA_AD2 Folder cyfrowy _
SU0GA_ADZ Pordwnanie na poziomie folderu cyfrowego: 10V (e.g.: EBO1A)
SU0GA_AD4

- [[] 1 Grupa CH5 - CH8
+- [[] L1 Grupa CHY - CH12
= [ 23 Wyjscia

[0 [ AnOutt
i [0 {7 AnOut2

] Relay
B[] 2] Kanat Bieddw
- [C] 1 Wyrazenia

Filtr: | {wszystkie kanaty) -

[ Pokaz tylko wybrane kanaty

Zapisz jako Dodatkowe obciazenie magistrali CAN
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SUO6A - Czas cyklu
Czas pomiedzy probkami w milisekundach.
Foldery analogowe - Zakres Wejs¢
Wybiera dopuszczalne zakresy napiecia wejsciowego dla kazdej grupy wejs¢ analogowych.
Foldery Cyfrowe - Wartos¢ Graniczna
Jesli warto$¢ napiecia wejsciowego jest wyzsza niz wybrana wartos¢ granczna, warto$¢ wejscia cyfrowego
przyjmie warto§¢ PRAWDA. W przeciwnym przypadku bedzie to warto$¢ FALSZ.
Wszystkie kanaty cyfrowe SUO6A majg jedynie pola nazwy, nazwy pierwotnej oraz opisu.

Wiasciwosci Kanatu Analogowego SUOGA

Zaktadka Wtasciwosci Kanatu Analogowego SUOGBA jest wyswietlona po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji /
wezet Globalny / wezet Grupy Kanatéw SUOGA / folder SUOBA / kanat Analogowy SuO6A lub folder Analogowy (np.
Grupa CH5-CHS8) jest wybrany w drzewie Panelu Zasobow.

B My Configuration O | B |

| '=A My Configuration }l Kanabyl Wiasciwosci | wyswietl I Potaczenia | Ustawienia
£ [7] 34 Grupy Kanatow

= A DefaultChannelGroup Wiadciwosci kanatu analogowego SUOBA
i &[] DOSTOTRIEB - .
(] Wyrazenia Nazwa Nazwa pierwotna  Opis Przeksztaté Wspdtczynnik Offset Przekszatcenie S| Jednostka Filtr analogowy
£ [/] 54 Globalne SUDBA_ADT  |SUDBA_AD1 |Kanat analogowy 01 | | 1.0, 0.0 v |- | &
&[] L] DGHO3ChannelGroup SU0BA_ADZ  |SUDGA_ADZ Kanat analogowy 02 1.0 0.0 v -
- [ (1 GlobalExpressionsChannel Group 06A_AD D6A_AD anat analogowy 0 0 0.0
= =4 SUDBAChannelGroup SU0BA_AD4  [SUDBA_AD4 Kanat analogowy 04 1.0 0.0
=] ~A SU0BA
=2 A Kanaty cyfrowe
SUDBA_DO2
SU0BA_DO6
=] »A Grupa CH1-CH4

il SU06A_AD1
[#] suoea_anz
[#] suosa_anz
[F] SUDBA_AD4

[0 1 Grupa CH5 - CHg
- [[] 1 Grupa CHE - CH12
= [ 23 wyjscia
: O AnOutt
O AnQut2
=[] | Relay
w1 Kanat Bteddw
[] Z1 Wyrazenia

SRIE=
Slkiz=

v

Filtr: | (wszystkie kanaty) -

[*] Pokaz tylko wybrane kanaty

Zapisz jako Dodatkowe obcigZzenie magistrali CAN

Nazwa
Nazwa jest niepowtarzalng nazwg kanatu. Nazwa zastepcza powinna by¢ uzywana w wyrazeniach
matematycznych - edytowalne.
Nazwa pierwotna
Nazwa ta jest uzywana do identyfikacji kanatu - nie edytowalne.
Opis
Opis kanatu wej$¢ analogowych - nie edytowalne.
Przeksztalcenie
Sygnat moze by¢ przeksztatcony na inne jednostki. Jesli warto$¢ Przeksztatfcenia jest 'Tak' to Wspdfczynnik
i Offset mogg by¢ zmienione.
Wspétczynnik
Wspdtczynnik skalowania moze by¢ uzywany do przeksztatcania warto$ci zmiennej. Moze by¢ uzywany do
zwiekszenia, zmniejszenia lub odwrécenia oryginalnych wartosci kanatu.
Offset
Offset uzywany do przeksztatcenia wartosci zmienne;.
Moze by¢ uzywany do zmiany oryginalnych wartosci kanatu.
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Przeksztatcenie SI
Ponizszy rysunek przedstawia proces transformacji. Kazde przeksztatcenie moze zosta¢ pominiete.

0-15V/150V 0-65335 0-153V/150V e.g. 0-10bar
e ! 51 \ | DISPLAYED
h] (INAL' y _L‘I:I';JI'D Trailsfﬂ‘ﬂnaﬁ@ﬂ MSF ORIH'I L ‘:‘i L[ I_ E
Nastepuj.qce opcje moga zostac Przeksztatcenie S| Przeksztalcenie Wartos¢ wyswietlana
wybrane:
Nie Nie 0-65535
Tak Nie 0-15Vv/150V
Nie Tak np. 0-10bar
Tak Tak np. 0-10bar
Jednostka

Jednostka, w ktorej podana jest wartos¢ (np. bar, V).

Filtr Analogowy
Filtr Analogowy moze by¢ ustawiony na Wyl/2Hz/5Hz tylko na czujnik przyspieszenia (SUO6A_AC).

Przycisk X
Usuwa aktualny wiersz w zakfadce wtasciwosci.
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Wiasciwosci Kanatu Wyjsé SU0GA

Zaktadka Wiasciwosci kanatu Analogowego SUOGA jest wyswietlona po prawej stronie jezeli wezet konfiguracji /
wezet Globalny / wezet Grupy Kanatéw SUO6A / folder SUOBA / kanat Wyj$¢ SUOGA lub folder Wyjs¢ jest wybrany w
drzewie Panelu Zasobdw.

EZ My Configuration [ B |

A Wy Configuration
k- [/] (A Grupy Kanattw 4 —

=] A DefaultChannelGroup Kanaty Wyjsciowe SUDBA

- [/| 2] DOSTOTRIEB
- [¥] (21 Wyrazenia Nazwa Nazwa pierwotna  Opis Dotaczony kanat pomiarowy

B[y A Globalne AnQuti AnQut1 Kanat wyjcia analogowego 1

- [} =} DGHO3ChannelGroup AnOut2 \AnOut2 Kanat wyjscia analogowego 2 bAS_PbDruck_DG1ErT -

[C] LI GlobalExpressions Channel Group Relay |Relay |Kanat wyjscia przekainikowego |pas phpruck DEval

=2 =4 SUDBAChannelGroup o »
= [7] A sU0sA
- A Kanaly cyfrowe
SU06A_DD2 =
@ SUDBA_DOG Biad_6
1 Grupa CH1 - CH4 Biad_7
SU0BA_AD1 Biad_8
SUOBA_AD2
SUOGA_AD3
: SUOBA_AD4
- [7] 1 Grupa CH5 - CHg
=[] 1 Grupa CH9 - CH12
- [0 24 Wyjécia

[

Kanaty| Wiaéciwosci | Wyswietl | Potaczenia | Ustawienia|

]
]
=)

=

1

= AnQut2
[T F# Relay

- [V] (] Kanat Bleddw
[£] 1 Wyrazenia

Filtr: | (wszystkie kanaty) -

[] Pokaz tylko wybrane kanaty

Zapisz jako Dodatkowe obcigZzenie magistrali CAN

Pole Przypisany kanat pomiarowy moze zawiera¢ wyrazenia lub mierzone kanaty stuzace sterowaniu kanatéw
wyjsciowych (analogowych lub przekaznikowych), w zaleznosci od wartosci prowadzonego pomiaru. Wynik wyrazen
dla wyjs¢ analogowych powinien znajdowac sie pomiedzy 0 a 10 V (jezeli wartos¢ przekracza 10, zostanie
zaokraglona do 10), podczas gdy rezultat dla wyj$é przekaznikowych powinien mie¢ wartos¢ logiczng (PRAWDA lub
FALSZ, 0 lub 1, itp.).

W celu mierzenia i przypisywania wyjs¢, nalezy stworzy¢ kanat wyrazehn w panelu Wiasciwosci Wyrazenia.
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5.1.2.6 Wiasciwosci Wyrazen

Zaktadka Wtasciwosci Wyrazen wysSwietlana jest po prawej stronie, jezeli wezet konfiguracji / wezet Grupy Kanatow /
wezet grupy kanatu / wezet Wyrazen lub jedno z wyrazen jest wybrane w drzewie Panelu Zasobdw.

-
B My Configuration

)
A My Configuration A kanaly| Wrasciwosc | wyswiet | Pot : -
T . . aczenia | Ustawienia
- [7] A Grupy Kanatdw » — | l
=[] 14 DefaultChannelGroup Wyrazenia

- [/] %A DOSTOTRIEB

=] A Kanaty aplikacji
(21 MB04C-5 (MBO4C_05) Nazwa
4 MB03B-6 (MBO3B_06) 2Xp

[l bADITimeOUtCNt_0 exp2
[l bADITimeOUtCNt_1
(] MB03B-7 (MBO2B_07)
[~ MB03B-8 (MBO3B_03)
[7] 1 CB09D-26 (CBOAD_26)
-[7] L] CBOAF-27 (CBO9F_27)
A Kanaty tedéw

Jednostka Typ

‘Wyrazenie

[

‘ @A exp2
- [[] 1 Globalne

Filtr: | (wszystkie kanaty) -

[7] Pokaz tylko wybrane kanaty

I Zapisz ] [ Zapisz jako

Dodatkowe obciazenie magistrali CAN
\

1) bPressurel >=DbPressure?2 && shaftlspeed = shaft2speed

2) sin WheelAngle <e * 0.01 || ( (SSWheell SSWheel2 ) div 2 <= SSWheel3
3) bSpeedSensor & 0b00001000 =0
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5.1.2.7 Wyrazenia globalne

Wyrazenia globalne to specjalny rodzaj wyrazenia. Stosuje sie je przy pracy z kanatami, mierzonymi z réznych
potgczen, w tym samym wyrazeniu. Wyrazenia globalne to zaawansowane funkcje pomiaru. Ten typ kanatu nie jest
dodawany do konfiguracji pomiaru w sposoéb domysiny.

Wiasciwosci wyrazen globalnych

Wiasciwosci wyrazen globalnych wyswietlane sg w zakladce wiasciwosci. Zaznacz wezet (node) wyrazen globalnych
lub dowolne, uprzednio zdefiniowane wyrazenie globalne po lewej stronie okna dialogowego konfiguracji, aby
wyswietli¢ wtasciwosci.

BT My Configuration @M

A My Configuration
= = Grupy Kanatdiw
B A DefaultChannelGroup Wyrazenia
- [/] 34 DOSTOTRIEB
= A Kanaly aplikacji r
7] 21 MB04C-5 (MBO4C_05_DOSTOTRIEE_SBE_AS) | Nazwa Jednostka Typ
= [¥] A MB03B-6 (MBO3B_06_DOSTOTRIEE_SBE_AB) pressureDifference Wyrazenie
7] L}] AS_CvDruck_DG1_Curr
V] Lg] AS_CvDruck_DG1val
[7] 1 MBO03B-7 (MB03B_07_DOSTOTRIEB_SBB_AT)
[ 1 MB03B-8 (MB03B_08_DOSTOTRIEE_SBB_AB)
|| ] CB09D-26 (CB09D_26)
[F] 11 CBO9F-27 (CBOSF_27)
A Kanaty bleddw
[¢letad_s
[ 1 Zdarzenia
] 1 Kanaly WEAVY
- [7] 20 Wyknyte zmienne (Sniffer)
[ 1 wyrazenia
=~ [¥] A Globalne
=[] '+ GlobalExpressionsChannelGroup
= [W] ‘=A Wyratenia Globalne
[F2] - pressureDifference

Kanaly| Wiaéciwosci | wyswiet | Polaczenia | Ustawienia|

A

Filtr: |(wszyslkie kanaty) -
|| Pokaz tylko wybrane kanaty
[Lzapisz. ] [ Zapisziako Lok ]
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5.1.3 Zakladka Wyswietlacza

Zaktadka Wyswietlacza zawiera wszystkie mozliwe ustawienia graficzne.

I My Configuration = | B )
2 My Configuration * W Kanaly | whasciwosei| Wyéwietl | Pota i
- [7] 24 Grupy Kanatow 4
=5 A DefaultChannelGroup £, Widok Importu
~[7] “A DOSTOTRIER -
A Kanaly aplikacji ST034 detault connedtion Windaw 1 | STO3A default connection Window 2 # |

(71 MB04C-5 (MB04C_05)
E!

1B03B-6 (MB03B_06) Window 2 -Klunu'
(] pADTImeOUtCNt_0 Nazwe !
[g] bADTimeOutCnt_1

WBO3E-7 (MED3B. 07) ¥ Pokazzaawansowane opcie

(71 MB03B-8 (MB03B_08) ST03A default connection. Plot 1 3 [ ]
-+ [[] 1 CB09D-26 (CBOSD_26)
[] 1 CBOSF-27 (CBO9F_27) Nazwa: [Plot 1 Kionuj 4
1 28 s g
% Sja—:—g E Aktywu] autoskalowanie pianowe
ad_

%SE:*; Tryb rysowania: |Interpolacja Liniowa - Rysowanie probek: [zagen - Tryb wypetniania; [Normalin Tryd min/max: | Normalny = Trybfiltrowania: | Przefiltrowany

A Wyknyte zmienne (Sniffer)
[0 ChiuRTC0 Widzialnosé kanaiu: |Rézne | @

hd Pokaz wszystkie mozliwe do wybrania kana

Fd] B04C-5 (MBOAC_05)| - : y

V0L (285 hex)

Nazwa Tryb wyéwietlania Tryb rysowania Rysowanie pribek Wypetnianie Tryb minimax Filtrowanie Trybtekstowy  Skale o

i T 8v2 I1imeQutC...|l1abelaryczny | Grafic. Liniowal aden [ ziesiginy Lewa skala =
5-[F] 4 MB03B-6 (MB03B_06) . CviDruck... Tabelaryczny i Grafic... [nterpolacia Liniowa| | Zaden Przefiltowany _Daiesietny Lewaskalatl | | |¥
i D T NV15G (326 hg)() _CviDruck. rat elaryczny IG rafic... [nterpolacia Liniowa] | Z aden =1 Przefiltrowany zZiesietny Lewa skala 1|
[ 1 MBO38-7 (WBO3B_07) 5_PbDruck_...Tabelaryczny i Grafic... [nterpolagia Liniowa| | Zaden Przefiltrowany _Daiesigtny Lewaskalal |
D 1MB03B-8 [MBUaErUE) _PoDruck_.. rat elaryczny 1G rafic... [nterpolacia Liniowa] | Z aden =1 ‘PIZB'""OWEIW zZiesietny Lewa skala 1|
- [ C1EBO1A-9 B - rafic. Liniowa| | Zaden O Ziesigtny Lewa skala
7 1 EBO2B-10 sperrhaeh... Tabelaryczny i Grafic... [nterpolacia Liniowa| | Zaden Przefiltowany _Daiesietny Lewaskalai |
D 1 CB09D-26 (CBO9D_26) sperrhael abelaryczny 1G rafic... [nterpolacia Liniowa] | Z aden | Przefiltrowany zZiesietny Lewa skala 1=
] .1 CBOSF-27 (CBOSF 27) sperhaeh... Tabelaryczny i Grafic... [nterpolagia Liniowa| | Zaden Przsfiltrowany _Daiesigtny Lewaskalal |
Il - abelaryczny 1G rafic... [nterpolacia Liniowa] | Z aden =1 Przefiltrowany zZiesietny Lewa skala 1|
abelaryczny i Grafic__ Interpolacja Liniowa| | Zaden | "] |Przefiltrowany  [Dziesigtny Lewa skala

Filtr: | (wszystiie kanaty) -

[] Pokaz tylko wybrane kanaly

3

[ zapisz | [ zapiszjako | | Dodajdo projeku |

Uzytkownik ma mozliwo$¢ dodawania, klonowania lub usuwania okien/wykreséw. Nazwy wszystkich wykreséw i
okien mogg by¢ zmienione.

Panel 'Opcje zaawansowane' jest domyslnie ukryty. Ustawienia te sg zastosowane do wszystkich wykresow w
zaznaczonym oknie, np. tryb filirowania to 'Filtrowane', wiec w tym przypadku 'Wykres 1' i 'Wykres 2' zawierajg
jedynie 'Filtrowane' kanaty.

Pozycja listy kanatéw powinna by¢ ustawiona dla kazdego okna. Domys$ina pozycja to Géra, a inna mozliwos¢ to
Prawa strona.

Pozycja wykresu moze by¢ zmieniona poprzez metode przesun-i-upusé lub przy pomocy przyciskéw kursora.
Modyfikacja pozycji zmienia kolejno$¢ wykreséw w oknie graficznym. Wykres moze by¢ usuniety poprzez wcisniecie
matego X' obok wykresu lub nazwy okna. Nowy wykres lub okno moze byé stworzone poprzez wcisniecie znaku '+'
na wykresie lub w oknie. Jedno okno moze zawiera¢ od 1 do 4 wykreséw. Opcje rysowania mogg by¢ ustawione
oddzielnie do kazdego kanatu, ale mozna takze ustawi¢ wspodlne opcje dla wszystkich kanatow wykresu, poprzez
wykorzystanie pol wyboru nad tabela.

Wszystkie wybrane kanaty zarzgdzane sg wyswietlone domysinie na pierwszym mozliwym wykresie o tym samym
typie.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢é obserwowania wszystkich mierzonych kanatéw na wykresie poprzez opcje
'Pokaz wszystkie zaznaczone kanaty'. Jezeli wykres ma niezdefiniowany typ, to wszystkie mozliwe kanaty moga by¢
wyswietlone. Jezeli wykres ma konkretny typ (analogowy / logiczny), to jedynie kanaty tego samego typu mogg by¢
wys$wietlone.

Na kazdym wykresie, poprzez pole Widzialnos¢ Kanatu, istnieje mozliwos¢ zaznaczenia czy wszystkie mierzone
kanaty, ktére moga by¢ umieszczone na wykresie, majg pojawi¢ sie w tabeli, czy tylko wyswietlane kanaty, ktére
zostaty juz umieszczone na wykresie.
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Wyswietlane Kanaty

Kolejnosé
Definiuje kolejnos$¢ rysowania kanatéw na wykresie. Kolejnos¢ moze by¢ modyfikowana poprzez kursory
gory i dotu, po prawej stronie tabeli.
Wyswietlane
Jezeli pole wyboru jest zaznaczone, to kanat jest wyswietlany na wykresie.
Kolor
Kolor wyswietlanego kanatu, ktéry pomoze w identyfikacji konkretnego kanatu w tabeli lub na wykresie.
Tryb Wyswietlania
e Tabelaryczny i graficzny (krzywe): Wyswietlany kanat jest pokazany jako tabela z listg kanatéw a
takze graficznie w postaci krzywych.

e Tabelaryczny: Wyswietlany kanat pokazany jest tylko w tabeli z listg kanatéw - widoczne s3 tylko
aktualne wartosci.
e Graficzny (krzywe): Wyswietlany kanat pokazany jest jedynie w postaci krzywej, aby zmniejszy¢
rozmiar tabeli z listg kanatow.
e Zaden: Wys$wietlany kanat jest aktualnie ukryty, ale uzytkownik moze zdefiniowa¢ ustawienia
wyswietlacza, jakie majg by¢ zastosowane pdzniej.
Opcja rysowania
¢ Interpolacja z podtrzymaniem: wykorzystywana jest poprzednia wartos¢ prébki i rysowana jest pozioma
linia az do nastepnej probki.
¢ Interpolacja liniowa - zmierzone wartosci sg fgczone liniami.
Rysowanie probek
o Brak: prébki nie sg zaznaczane na wykresie, lub jezeli kanat jest wyzwalaczem, to aktywacja wyzwalacza
jest oznaczana na wyswietlaczu jako "T".

e X: probki oznaczone sg poprzez 'X'.

o Koto: probki oznaczone sg poprzez wypetnione koto.

o Pusty okrag: probki oznaczone sg poprzez pusty okrag.
Wypelnienie

e Normalne (domysine): prébki logiczne oznaczone sg linia.

o Wypetnienie: probki logiczne oznaczone sg wypetniong strefa.

Tryb min/max
e Tryb normalny (domysiny): jezeli nie ma zbyt wielu probek w danej kolumnie pikseli, wyswietlane sg
losowe wartosci.

e Tryb min/max: minimum i maksimum jest obliczane i wyswietlane dla kazdej kolumny pikseli.

Filtrowanie
o Filtrowane (domysinie): filtrowanie w zakresie czasu.

o Srednia: obliczana $rednia dla zakresu czasu.

Tryb tekstowy
o Wartosci logiczne: prawda/fatsz (domysinie), 1/0, whwyt.

o Wartosci diugie: Dziesigtkowe (domysinie), Szesnastkowe, Data, Binarne
o Wartosci podwadjne: Statoprzecinkowe (domysinie), Standardowe, Naukowe

Skale
Mozliwym jest zdefiniowanie 3 lewych i 3 prawych skal pionowych na kazdym wykresie graficznym.
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Funkcja Import Widoku pozwala na zaimportowanie konfiguracji wyswietlacza (koloréw, wspotczynnikow, offsetu itd.)

z plikéw pomiarowych do wtasciwego wyswietlacza.

Kanaly sg dopasowywane zgodnie z ich pierwotnymi nazwami. Jezeli istnieja kanaly, ktére nie mogg byc¢
dopasowane automatycznie, pojawia sie okno dialogowe, gdzie uzytkownik ma mozliwo$¢ dostosowania ustawien z

otwartego pliku do kanatéw we wtasciwym dzienniku danych.

IE Widok Importu

S

kanatdw, ktore nie zostaty przypisane automatycznie.

Malezy przypisac kanaty moZliwe do zaimportowania do wszystkich obecnych

Obecne kanaty Zaimportowane kanaty

babspHahn_DirBr_DiGA bAbspHahn_FPB
bAbspHahn_DirBr_DG2 bO35liceLoad

bADITimeCuwtCnt_0 bADITimeOutCnt_10

pADITimeQutCnt_1 -

bAS_CviDrucklal -

bAS_CviDruckVnE -

bAS_PoDruck_DGAEmMT -

bAS_PbDruck_DG1Val -

bAbschleppen -

bAbsperrhaehne_FAR_var_boBri_lock... |-

bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_dir_|I... |-

babsperrhashne_FAR_wvar_boBr2_lock... |-

exp1 -
exp? -
SW2 -
SV -
il
Obecne kanaty Zaimportowane kanaty
Mazwa bAbspHahn_DirBr_DG2 bO355liceLoad
Mazwa pierwotna |bAbspHahn_DirBr_DG2 bO5SliceLoad
Jednostka ms
Przeksztatcenie  |Mie Mie
Wspdtczynnik - -
Offset - -
Import ] [ Anuluj
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5.1.4 Zakladka Potaczenia

Mozliwe jest jednoczesne mierzenie wielu potgczen. Zaktadka potgczen to miejsce, gdzie uzytkownik moze tworzyé,
modyfikowac, usuwac, aktywowac i dezaktywowac potgczenia oraz przypisywac potaczenia do grupy kanatow.

-
I My Configuration

= | B S

A My Configuration -

| Kanaty | Wiascwosci | wyswieti| Potaczenia | Ustawienia

5[] A Grupy Kanatdw

--[7] 1 CBO9D-26 (CBO9D_26)

B ! A Qefau\tChanne\Gmup Nazwa: CANuUsB
=[] ‘24 DOSTOTRIEB
Bﬂa-- [] 9040_05} FeEEETE: (SR D
bAbspHahn_PB
e,
[¢] bADITimeOUtCNt_10
[ bOSSliceLoad
- [ 1 MBO3B-6 (MBO3B_0E)
[7] 21 MBO3B-7 (MBO3B_0T7) Aktywny Nazwa Potaczenie DefaultChannelGroup
- [[] 1 MB03B-8 (MB0O3B_08) |= ANUSD b 1#112007494 =
ST03A default connection Potaczenie domysine

- [ 1] CBO9F-27 (CBOYF_27)

=) [/] A Kanaty beddw

[¢] Btad_s

= [C] ‘23 Wykryte zmienne (Sniffer)

o [C] 2 MMI-RTC-0

-] L1 MBO4C-5 (MBO4C_05)

- [ 1 MBO3B-6 (MBO3B_0E)
[] 1 MBO3B-7 (MBO3B_07)

- [ 1 MB0O3B-8 (MB0O3B_08)

- [[] C1EBO1A-9

-] L1EB02B-10

--[[] 11 CB09D-26 (CBOSD_26) _
=1

Slonanc AT (annnc_ ATy

Filtr: | (wszystkie kanaty) -

[ Pokaz tylko wybrane kanaty

[ Zapisz ][ Zapisz jako ][ Dodaj do projektu ]

Dodatkowe obcigZenie magistrali CAN

L

Urzadzenia wspomagajgce potgczenie mogg by¢ zdefiniowane po wcisnieciu przycisku "..." .

I Polgczenia i urzadzenia

==

Urzadzenia

Wrasciwosci urzadzenia

; Polaczenia i urzadzenia

----- .

----- # Brak urzadzenia

=0 Urzadzenia firmy Softing
Lo CAMusb_1#112007494

----- # KB CAMN LSB

=+ Urzadzenia szeregowe

- Communications Port (COM2)

< | 1

Ly Intel{R) Active Management Techn

Utwdrz nowe potaczenie:

Adres: |192.168.0.110:51002

| oK || Anuj |

e

4

"Potgczenie domysine" jest specjalnym "urzgdzeniem"; odnosi sie ono do urzadzenia ustawionego na potgczenie

STO3A.

Poprzez wcisniecie przycisku Od$wiez, drzewa aktualnie dostepnych urzadzen zostanie od$wiezone.
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5.1.5 Zaktadka ustawien

W tej zaktadce mozna ustawi¢ wiele réznorodnych zachowan pomiarowych.

E My Configuration = (=
=4 My Configuration =| Kana{yl Wiasciwosci | Wyswietl | Potaczenia| Ustawienia |
=A Grupy Kanatdw
DefaultChannelGroup|
[~1 Globaine Definicja automatycznego wyswietlania w aktualne] konfiguracji
@ Dodaj do pierwszego moziwego wykresu
(7 Oddzielne okno dla kazdego potaczenia
(7) Oddzielny wykres dla kazdego potaczenia
Format godziny na poziomej podziatce
() Zastosuj czas wzgledny
@ Zastosuj czas bezwzgledny
Bezwzgledny format daty i godziny
@ yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
() mmiddfyyyy hh:mm:ss.ms
Filtr: | (wszystkie kanaty) -
[7] Pokaz tylko wybrane kanaty
I Zapisz ] [ Zapisz jako ] I Dodaj do projekiu ] Dodatkowe obciazenie magistrali CAN

. J

Jesli ustawiono Definicja automatycznego wyswietlania w aktualnej konfiguracji, kazdy zmierzony kanat
zostanie automatycznie umieszczony w oknie pomiarowym, gdy tylko zmierzony kanat zostanie utworzony poprzez
wybranie kanatu w drzewie lub poprzez aktywowanie potgczenia lub przypisanie aktywnego potgczenia do grupy
kanatéow. Metode umieszczania kanatu w oknie mozna zdefiniowa¢ za pomocg opc;ji przycisku radio.

Mozna réwniez zdefiniowa¢ zakres czasu na poziomej podziaice. W przypadku zaznaczenia Zastosuj czas
wzgledny, pomiary rozpoczng sie¢ w momencie zero i bedzie wyswietlany na poziomej podziatce czas, ktory uptynat
od rozpoczecia pomiaru. W przypadku zaznaczenia Zastosuj czas bezwzgledny, na poziomej podziatce
wyswietlana bedzie data i godzina. Format daty i godziny mozna zdefiniowa¢ w dolnym bloku.
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5.2 Kanat

Kanaly przechowujg wartosci zmiennej / wejscia / wyjscia itd. razem z czasem pojawienia sie wartosci. Przed
pomiarem nalezy zdecydowagé, ktére kanaty majg by¢ mierzone. Mozna to zrobi¢ w Oknie konfiguracji pomiaru.
Tutaj mozna znalez¢ doktadny opis kazdego typu kanatu.

Foldery projektow i aplikacji
Foldery projektu zawierajg foldery z nazwag aplikacji w formacie <nazwa_pfyty>(<nazwa_aplikacji>).

Kazdy folder aplikacyjny zawiera zmienne aplikacji jednostki DCU. Istniejg pewne ograniczenia w systemie DCU co
do ilosci mierzonych zmiennych. llo$¢ mierzonych kanatéw nie moze by¢ wieksza niz 30 i suma rozmiaréw
wszystkich wybranych zmiennych nie moze by¢ wieksza niz 120 bajtéw.

6 Uwaga: Kanaty z tego folderu moga by¢ wybrane automatycznie w przypadku wybrania wyrazenia. W przypadku
odznaczenia kanatu, ktéry zawiera kanat zalezny to wszystkie wielkosci z tego kanatu beda odznaczone.

Kanaty aplikacji

Kazda aplikacja posiada zmienne, ktére sg czytane przez odpowiedni plik filtru. Te zmienne posiadajg wtasciwosci
takie, jak adres, wielkosc¢ i czas cyklu. Dane sg czytane za pomocg tych parametréw z jednostki sterujgce;j.

Kanaty Wyrazenia

Termin Wyrazenie jest skrétem od Wyrazenie Matematyczne. Wyrazenia umozliwiajg obiczenia na wartosciach
innych kanatéw. Wynik jest réwniez podawany jako kanat.

6 Przyktad: Przyspieszenie mozna obliczy¢ jakg pierwszg pochodng sygnatu predkosci. Pomiar moze zawieraé
wyrazenie do obliczenia przyspieszenia z sygnatu predkosci. W tym przypadku tylko predkos¢ moze byé
mierzona z podifgczonego systemu i STO3A obliczy wartos¢ dla kanatu przyspieszenia.

Cechy kanatéw wyrazen

e Wyrazenia mogg by¢ wyznaczane online (podczas pomiaru) i offline (na istniejgcych danych pomiarowych).
Dane kanatow wyrazen sg réwniez zapisywane w plikach danych pomiarowych.
Kanaly wyrazen zalezg od kanatéw, na ktorych dokonujg obliczen. Przyktad na rysunku: acc(przyspieszenie,
wyrazenie) zalezy od v_ref (kanat aplikacji mierzony z ptyty). W tym przypadku:
1. Przy wyborze acc do pomiaru warto$¢ v_ref zostanie wybrana automatycznie.
2. W przypadku odznaczenia v_ref warto$¢ acc bedzie odznaczona automatycznie.
o Kanaty Wyrazeh mogg rowniez zawiera¢ obliczenia wartosci innych wyrazen. Powoduje to fancuch
zaleznosci widoczy dla uzytkownika podczas zaznaczania i odznaczania kanatow.
e Kanaty Wyrazen zostaty zaprojektowane przez programistéw Knorr-Bremse i dostarczone do klientow w
plikach konfiguracyjnych.
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Kanaty Bledow

Kanaty btedéw sg kanatami logicznymi, ktére pokazujg stan potgczenia do dowolnego zrédta danych pomiarowych np.
jednej ptyty, jednego urzadzenia pomiarowego. W przedziatach czasowych, w ktérych wartos¢ kanatu btedu jest
prawda warto$¢ mierzona ze zrédta nie powinna by¢ brana pod uwage.

Kanaly btedéw nie mogg by¢ wybrane do pomiaru w oknie konfiguracyjnym, ze wzgledu na to, ze sg mierzone
automatycznie dla kazdego Zrddta, ktére zawiera kanat do pomiaru.

Aby zobaczy¢ kanaty btedéw w konfiguraciji:

Nalezy zamkng¢ okno konfiguracji.

Otworzy¢ nowy wykres w oknie pomiarowym (Wyswietl / Nowy wykres).

Wybra¢ w oknie dialogowym kanaty logiczne.

Wybra¢ kanaty btedéw pojawiajgce sie na liscie przez zaznaczenie pol w pierwszej kolumnie tabeli.
Zamkng¢ okno dialogowe.

oo

Foldery urzagdzenia pomiarowego
STO3A obstuguje dwa rézne zewnetrzne urzadzenia pomiarowe. Mozna mierzy¢ zmienne z ptyt i z zewnetrznych

urzgdzen w tym samym czasie.

Elementy w folderze reprezentujg wejscia i wyjscia urzgdzen pomiarowych. Mozna przeczyta¢ opis wiasciwosci po
kliknieciu w jeden z ponizszych linkow:

o Wiasciwosci pomiaru SUOBA

Opis kanatéw wejsciowych i wyjsciowych kazdego urzadzenia pomiarowego mozna znalez¢ w ponizszych tematach:

e SUOGA
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5.3 Pomiar

Dostep:
otn_

Podsumowanie pomiaru

Aby wykonac petny pomiar nalezy stosowac¢ ponizsze kroki;

Przed pomiarem

1. ‘=4 Otworzyé¢ plik projektu nalezgcy do systemu, gdzie chce sie dokona¢ pomiaru.

2. Jr Ustawi¢_urzgdzenie komunikacyjne: w Narzedzia / Opcje i sprawdzi¢ potaczenie z systemem (wskaznik
potgczenia w prawym dolnym rogu okna jest zielony).

Pomiar

1. E E Otwoérzkonfiguracje , ktéra nalezy do otwartego projektu.
2. [> Rozpocznij pomiar.
3. Zakoncz pomiar.
4. Zapisz pomiar.
Po dokonaniu pomiaru

e Mozna doda¢ notatki do réznych punktéw na wykresie.
e l=IMozna wydrukowaé pomiar.

U @ Mozna_wyeksportowac pomiar do formatu kompatybilnego z innymi programami.
e Mozna dostosowaé wyswietlane dane pomiaru.

Otwieranie konfiguracji /

Dostep:
Menu Pomiar / Otwoérz
Otwiera jakgkolwiek konfiguracje pomiaru lub plik danych pomiaru
Myszka E
Menu Pomiar / Ostatnia konfiguracja /
Myszka E Otwiera ostatnig uzywang konfiguracje

Klawisz skrétu  CTRL+ALT+L

Odkad pliki danych pomiaru zawierajg peing konfiguracje pomiaru, jest mozliwe otwarcie pliku konfiguracji (mmc,
emc, xmc) lub pliku danych pomiarowych (mmd, emd, xmd)aby rozpoczg¢ nowy pomiar.
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Rozpoczecie pomiaru

Menu Pomiar / Start
Klawisz skrotu CTRL+R

Menu w oknie Pomiar Wyswietl / Start

Myszka [b

KNORR-BREMSE [V}

Ikona menu Start rozpoczyna pomiar od razu po inicjalizacji komunikacji (udanej lub nie). Jezeli pojawi sie problem
podczas fgczenia, btgd pokaze sie na pasku statusu.

Zatrzymanie pomiaru

Menu Pomiar / Stop
Klawisz skrétu CTRL+T

Menu w oknie Pomiar Wyswietl / Stop

Myszka

Zapisywanie danych pomiarowych

Menu Pomiar / Zapisz

Menu okna pomiaru A Wyswietlacz / Zapisz

Mysz
Menu Pomiar / Zapisz jako...

Menu okna pomiaru = Wyswietlacz / Zapisz jako...

Mysz [E

Menu Pomiar / Eksport...

Menu okna pomiaru Wyswietlacz / Eksport...

Mysz @

Zapisz do ostatnio wykorzystanej lokalizacji

Zapisz do innej lokalizac;ji

Zapisz aktualny widok
Zapisz jako plik CSV

Mozna zapisa¢ dane pomiarowe w formacie wewnetrznym Terminala Serwisowego do dalszych przeksztatcen lub
mozna wyeksportowaé dane do plikdw . csv , ktére moga byé otwierane w innych programach.

Wewnetrzny format danych pomiarowych STO3A to format Multiple Measured Data (* .mmd) lub format Encrypted
Measured Data (* . emd), obstugiwany w STO3A V3.7.

Aby zapisa¢ jedynie wartosci mierzone w czasie, ktory jest aktualnie wyswietlany, nalezy uzy¢ funkcje eksport.
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5.3.1 Eksport

Dostep:
operstor | ot
Menu Pomiar / Eksport

Menu w oknie
Pomiar

Myszka ﬁ

Wyswietlacz / Eksport...

Uzywajac funkcji Eksportuj w oknie pomiarowym, mozna eksportowa¢ mierzone dane do réznych formatéw plikdw.
Mozna eksportowac do plikow formatu (*.csv) albo do plikdw STO3A pozostawiajgc jednak aktualng kopie robocza.

Dla obydwu formatéw mozna wybra¢, czy eksportowaé kompletne dane pomiarowe czy tylko zawartos¢ biezgcego
widoku graficznego. Wartosci wszystkich kanatéw zostang zapisane, ale tylko te ktére byly mierzone w przedziale
czasowym wyswietlanym na ekranie.

Formaty plikow eksportowych

W ponizszej tabeli sg wymienione formaty plikéw eksportowych i ich zawartosc.

Format pliku Komentarz
Eksport CSV

CSV - Dane pomiarowe, z zawartoscia, petny pomiar (*.csv) Petny pomiar, brak pustych komoérek
CSV - Dane pomiarowe, z zawarto$cig, widok biezacy (*.csv) = Wartosci wySwietlane, brak pustych komorek
CSV - Dane pomiarowe, bez zawartosci, petny pomiar (*.csv)  Peilny pomiar, mozliwe puste komorki

CSV - Dane pomiarowe, bez zawartosci, widok biezgcy (*.csv) Warto$ci wyswietlane, mozliwe puste komorki
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Wiasciwosci eksportu CSV

Przez funkcje Exportuj Mozliwe jest eksportowanie danych wyswietlanych krzywych do pliku tekstowego (.csv)
ktory moze by¢ otwartu w innym programie np. Microsoft Excel.

Wyeksportowane kanaly zawierajg tabele wszystkich mierzonych danych zapisane jako wartosci oddzielone
przecinkami. Pierwsza kolumna zawiera znacznik czasu, kazda nastepna zawiera jeden kanat. Jesli pomiar jest z
réznych zrédet, np. z réznych piyt, w szczegdélnosci w réznych cyklach czasowych, wtedy wiekszo$é kanatéw bedzie
zawierata puste komorki. Dzieje sie tak, poniewaz w tym czasie (reprezentowanym w wierszu tabeli) tylko dane
pomiarowe z innych zrodet sg zapisywane, nie z tego, ktory jest mierzony (w innym przedziale czasowym). Te puste
komorki moga by¢ obstugiwane na dwa sposoby:

1. Jesli puste komorki pozostajg puste, tabela zawiera tylko dane, ktére zostaty zmierzone w czasie
rzeczywistym.
2. Puste komdrki mogg by¢ wypetnione ostatnimi zmierzonymi wartosciami kanatow.

Tabela ponizej ilustruje te dwa rozwigzania. Pierwsza tabela zawiera tylko zmierzone dane, druga razem z
wypetnionymi komérkami (na niebiesko).

Dane zmierzone bez wypetniania Dane zmierzone z wypetnieniem
Ptyta1 Ptyta2 Ptyta1 Ptyta2
Czas trwania Czas trwania Czas trwania Czas trwania
cyklu=50ms cyklu=20ms cyklu=50ms cyklu=20ms
Zn:zc:snl:cz Kanalt | Kanal2 | Kanal3 | Kanat4 Zr:;:z:ik Kanat1 | Kanat2 | Kanal3 | Kanat4

1000 1.0 1.0 3.3 5.6 1000 1.0 1.0 3.3 5.6
1020 34 5.5 1020 1.0 1.0 34 5.5
1040 3.5 54 1040 1.0 1.0 3.5 54
1050 1.1 0.8 1050 1.1 0.8 3.5 54
1060 34 5.3 1060 1.1 0.8 3.4 5.3
1080 34 5.2 1080 1.1 0.8 34 5.2
1100 1.2 0.8 3.5 52 1100 1.2 0.8 3.5 5.2
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5.3.2 Notatka

Menu podreczne w obszarze graficznym Nowa notatka

Uzytkownik moze dodac notatke ze znacznikiem czasu do wyswietlanego kanatu.

Po kliknigciu w element menu Nowa notatka, wybranym punktem bedzie punkt pozycji kursora. Mozna wybra¢
odpowiedni kanat w oknie dialogowym. Notatka bedzie przypisana do najblizszego punktu wykresu wybranego
kanatu.

WySwietl Analog KB_CAM.DIGITAL_HW

12 HE &85

% 2

&raeg T P s, =y -

. Wiasciwoici notatki @

Notatka: Nowa notatka

1 [/V Kanat: I- Mav -

—_—

Mowa notatka MaVref

B Ethernet_MB3.whav1_MSG |
50,0— . Ethernet_MB3.wMaV2_MSG L L4

Ethernet_MB3.wWref_MSG
[ Ethernet_MB2 wihav1_MSG {

1 . Ethernet_MB2 wMaV2_MSG | =

m

i OK Anuluj

0,00 e I -
A — | -
B B BOTTAEH -

T 0y 50D 00500 i IR EEE R L T R EE L

Ll 4 4 3 & 10 1z pE 16 13 Z0 Zz g 26 28 20 22 2 26 28 40

ek

< i "
[ start: 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 suma: 40.121 | Czas: 08.890 =10

Notatka
Tekst, ktory sie pojawi w oknie graficznym obok krzywe;j.

Kanat
Okno z listg dostepnych kanatéw. Wybrany kanat, bedzie kanatem do ktérego przypisana zostanie notatka.

Pole tekstowe okna dialogowego Wiasciwos$ci notatki moze by¢ uzyte dla ogélnych informacji zwigzanych z nowg
notatka. Te dodatkowe informacje mozna zobaczy¢ przez podwdjne klikniecie notatki.

Podczas drukowania pomiaréw, ktére zawierajg notatke, notatki bedg widoczne w taki sam sposob na wykresie, a
dodatkowa tabela bedzie zawiera¢ opis notatki.

Przesuniecie kanatu do innego wykresu lub okna poprzez technike przesun-i-upus¢, spowoduje takze przesuniecie
notatki razem z kanatem.

Notatka moze by¢ usunieta z menu kontekstowego notatki.

Wszystkie notatki moga by¢ ukryte dzieki elementowi Ukryj notatki w Menu Wyswietlacza.
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5.3.3 Drukowanie

Zawartos¢ okna graficznego moze byé wydrukowana. Dokument bedzie zawierat dwie strony. Pierwsza z nich to
zawartos¢ okna graficznego i dane pomiaréw lub dziennik danych, natomiast druga strona zawiera kanaly na
wykresach.

Menu | Wyswietlacz / Drukuj
. Otworz dane pomiarowe STO3A / plik dziennika danych
Myszka | [

J—

Ustawienie strony

Wydrukowany dokument jest generowany przy pomocy pliku szablonu, gdzie mozna wprowadzi¢ rézne parametry.
Parametry te, mozna w tym miejscu ustawic.

Menu | Wyswietlacz / Ustawienia strony
Otwiera plik zmierzonych danych / plik dziennika danych STO3A
Myszka -
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5.4 Wyswietlanie danych

STO3A obstuguje wyswietlanie wszystkich zmierzonych wartosci na wykresach. Wykresy sg umieszczane w oknie
graficznym. Jedno okno moze zawiera¢ od 1 do 4 wykreséw, maksymalnie 4 okna sg obstugiwane.

STO3A posiada ogromng réznorodnos¢ transformacji krzywych reprezentujgcych kazdy kanat. Transformacje mogg
by¢ konfigurowane oddzielnie dla kazdego wykresu. Pozwalajg one na tatwe obliczenia kazdej mierzonej wielkosci.
Specjalny rodzaj kanatéw zwany kanatami btedéw wskazuje na pojawiajgce sie btedy podczas komunikacii.

E My Configuration - Window 1 (2017.04.13 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B |
|Wyéwietl Analog KB_CAN.DIGITAL_HW

PR EE S S

Mav1 12,5868 km/h| Mav2 Mavref 12,408 kmi/h|

MaPsoll_intern 155,000 ba MaPist_Gef Ethernet_TB2.whav2_MSG 12,442 kmih

Ethernet_TB2.wVref_MSG 12,280 km/hill iPSollintern_TB3 iPlstGef_TB2 125,000 bai

Ethernet MB3.whav1_MSG 12,398 kmi/h| Ethemnet WMB3 whav2_MSG Ethernet MB3 wVref MSG 12,210 _kmi/hj

Ethernet MB3.iPSollintern_MB 155,000 bai Ethernet MB3.iPIstGef MB Ethernet MBZ whlaV1_MSG 12,528 km/h|

Ethernet MB2.wMav2_MSG 12,535 km/hill Ethernet MB2wVref MSG Ethernet MB2.iPSollintern_MB 155,000 bai

VaActualBrakeForce 0,000 kM@ Ethernet TB3 wVaActualBrakeForce MSG iMIOUBR_WA_SenBrEfiMB1_MSG 0,000 kN

iMIQUBR_WA_SenBrEtMB3_MSG 0,000 kNEH iMIOUBR_WA_SenBrEfiMB2_MSG SB06_ACC_Y_Filter 12,754 mis’

MaRPressure 136,990 ba Ethernet TB3 whaRPressure_MSG Ethernet MB2 wiaRPressure_WMSG 136,000 ba

a_ref_insta_MB1 11,731 dmis’ MTB_Current MTB_Voltage 0,116

Temp_Outside 16,900 °Cj Energy_TB3 Energy_TB3_Summ 0,000 M Joule;
avw

Analdg i
7 L
Mowa notatka |
100— Dopasuj do kanatu v
Dopasuj do wykresu
Usuri kanat v B
Autoskalowanie pionowe
Roztiz kizywe v =
3
50,0— L4
miiid
W MMW%\

0,00 T # -
|— ReleaseBrake 1_bina L_Emergency12 1 _bina BrakeReleased 1 _bina BrakeFullyApplied 1 _bina BrakeApplied 0_binal
. a—

- HE_TANTDIGITAC_HW :
N R A R KRR R RN AR R AR IR N N KR R R LR R R LR AR ER N RN TN N R R IR IR IR RN KRR RN LR N E AR RN KRR RN R AR R N AR AR EE AR R AT RR RN AL NI KRR
0 1 Z 2 k3 5 & 7 & E 10 11 1z 1z 1z 15 16 17 13 12 0 Z1 2z e [+ 23 43 27 [£3 23 20 2L 3z @3 kR 25 26 7 25 29 a0 a1
ek
‘< b
[ start 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 suma: 40.121 | Czas: 12.039 @l

Wykresy moga zawiera¢ kanaly tego samego typu - zaréwno analogowe jak i cyfrowe. Wykres moze zawiera¢
wszystkie mierzone kanaty albo ich podzbiory. Wykresy mogg by¢ konfigurowane niezaleznie od siebie w zaleznosci
od wybranych kanatéw i wizualizacji ale dane, z ktérych korzystajg zawsze nalezy do tego samego pomiaru, nawet
jesli wykresy sg w réznych oknach.

Kazdy wykres graficzny ma zalezne od kontekstu wyskakujgce menu, ktére opisuje aktualnie dostepne funkcje, m.in.:
nowa notatka, dopasuj do kanatu lub wykresu, usun kanat, autoskalowanie wertykalne, ktére jest opisane
szczegotowo w Zaktadce Wyswietlacza. Okno wykresu wyswietla czas poczatkowy pomiaru (lub date i czas poczatku
nagrywania dziennika danych) oraz czas kohca pomiaru (lub date i czas zakonczenia nagrywania dziennika danych),
jak réwniez czas trwania (dzien-hh:mm:sek.milisek) nagrywania pomiaru (lub nagrywania dziennika danych jezeli
czas poczagtku zostat zarejestrowany).
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Rozpoczecie pomiaru

Element menu Start [ rozpoczyna pomiar momentalnie po ustanowieniu potgczenia (pozytywnie badz nie). Jezeli
pojawia sie jakikolwiek problem podczas potgczania, w oknie statusu pojawia sie btad.

Zatrzymanie pomiaru

Element menu Stop & konczy pomiar.
Zapisywanie danych pomiarowych
Zapis danych

Mozna [ zapisa¢ dane pomiarowe w wewnetrznym formacie STO3A w celu pdzniejszej oceny, lub mozna ik
eksportowa¢ swoje dane pomiarowe/dzienniki danych do plikéw .csv, ktére mogg by¢ otwierane w innych
programach.

Konfiguracja

Wiasciwa konfiguracja moze byé modyfikowana lub wyswietlona w elemencie menu Konfiguracja 2-.
Drukowanie danych pomiarowych
Zawarto$¢ okna pomiaru/dziennika danych moze zostaéwydrukowana (=,

Pasek statusu

Pasek statusu znajduje sie na dole okna Wykresu Pomiaru.

Pasek statusu znajduje sie na dole okna Wykresu Dziennika Danych.

Informacja o czasie

Lewa strona paska statusu zawiera informacje o czasie.
Czas rozpoczecia
data i czas rozpoczecia rejestrowania pomiaru.
data i czas rozpoczecia rejestrowania dziennika danych.
Czas zakonczenia
data i czas zakonczenia rejestrowania pomiaru.
data i czas zakonczenia rejestrowania dziennika danych.
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Okres czasu
jaki uptynat podczas rejestrowania pomiaru -dzien-hh:mm:sek.milisek.

jaki uptynat podczas rejestrowania dziennika danych -dzien-hh:mm:sek.milisek.

Prawa strona paska statusu zawiera liste ikon. Nastepujgce ikony mogg pojawi¢ sie na pasku statusu:

Ikona wskaznika rysowania

Animowana ikona W pokazuje czy pojawito sie jakiekolwiek zdarzenie rysowania.

Ikona wskaznika btedu

Czerwony wykrzyknik (!) pokazuje sie, jezeli pojawity sie jakiekolwiek btedy. W przypadku btedu, opis ostatniego
btedu moze by¢ wyswietlony w tooltipie po najechaniu kursorem na ikone.

Ikona statusu potaczenia

Ustalony poprzednio stan potgczenia jest pokazywany podczas pomiaru.
Tryby Rysowania

Opcja rysowania online
¥ Tryb rysowania podczas pomiaru. Nie moze by¢ ustawiany.

Opcja rysowania offline

dla kazdego wykresu.
W tej sekcji mozna przeczyta¢ na temat nastepujgcych tematow:

Wykresy graficzne
Otwieranie okien, wykresow, wizualizacja online i offline.

Tabela kanatéw
Zarzadzanie kanatami, przesuwanie kanatow pomigdzy tabelami.

Okno mierzonych kanatéw
Stuzy dodawaniu kanatéw do wykresu poprzez przeciggnigcie ich z listy i upuszczenie na okno graficzne.

Wizualizacja danych
Zmiana widoku na wykresie. Przecigganie, zblizanie.

Ocena danych
Rézne metody czytania i obliczania warto$ci krzywych.

5.4.1 Wykresy Graficzne

Typy wykresow

Mierzone dane sg wyswietlane na wykresach graficznych. Wykresy kanatéw analogowych i logicznych sa
wyswietlane na innych wykresach.
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Wykres analogowy
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Kanaty analogowe sg wyswietlone na wykresie analogowym. Wykresy poszczeg6lnych pojedynczych kanatdow dzielg
wspolng strefe wykresu. Kanaty o podobnych rozmiarach, moga by¢ grupowane w odpowiednich skalach.

Mav1

Ethernet_MB2 iPSolllntern_MB

Ethernet_TB3 wVaActualBrakeForce_MSG - kN

SB06_GPS_v

iMIOUBR_WA_SenBrEffTB1_MSG - kM iMIOUBR_WA_SenBrEffMB3_MSG - kN

Mav2 - kmhiZ8 Mavref MaPsoll_intern - bal
Ethernet_TB3 wMaV1_MSG Ethernet_TB3 wMaV2_MSG - kmiigll iPSollintern_TB3 - bal Ethernet_MB3 whMaV1_MSG kmih|
Ethernet_MB3 whlaV2_MSG Ethernet_MB3wVref_MSG - kmhil Ethernet MB2 wilaV2_MSG - km/higll Ethernet MB2 wVref MSG

Ethernet_MB2 wVaActualBrakeForce_MSG
iMIOUBR_WA_SenBreftMB2_MSG

SB06_ACC_Y_Filter

MaRPressure - bai Ethernet_WB3 wllaRPressure_MSG - ba

Ethernet_MB2 wlaRPressure_M3G - bal

a_ref_insta_MB1

MTB_Current MTB_Voltage -

Temp_Outside

a_V_Act_Cor_MB1 - kmih

Energy TB3
>

r

Analog

00—

s0.0—

I

i

\%:

e N

Wykres logiczny

Kanaly logiczne wy$wietlane sg na wykresie logicznym. Wykresy konkretnych kanatéw rysowane sg w oddzielnych

obszarach.

vdDriving 0 VdBraking 1 binarll VdForcedBrake 0 binar| | VdHazardBrake 0 bina
VdSafetyBrake 0 VdTrackBrake 0 binarn] VdHoldingBrake 1 binarfll VdFurbishingBrake 0 bina
WsEDZ20k 1 VsED3ok 1 bina VsED4ok 1 binal VsEDS0K 1 bina
WsEDGOK 1 VaHillStart 0 bina VsVehicleStandstill 1 binal VsBrakeFullApplied 1

VsBrakeReleased 0 VsslidelnProgress 0 binarill VsRequestSanding 0 binarfll VsED1ok 1_bina

KE_CAN.DIGITAL_CAN

fl i 1
I I Lt i na L R I
M IR IR 0 ¥ A R RN O RN IR AR IR
Ty VT vy Uy I Ul
| | E
iy vy Uy uy U u U u Uy
nnnmn b A L ]l A IR
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Elementy wykresu

Tabela kanatéw
Kolor kanatu jest pokazany w tabeli. Jesli nacisniesz w strefie wykresu, kursor czasu zostanie pokazany, a
odpowiadajgca mu wartos¢ kanatu zostanie pokazana w tabeli.

Skala(e)
Jezeli istnieje kilka skal, wtedy jedna z nich jest aktualng skalg. Aktualna skala jest rysowana kolorem
czarnym, pozostate kolorem szarym.

Strefa wykresu
Horyzontalna siatka jest rysowana w oparciu na obecnej siatce.

Tryby rysowania

Istniejg dwie metody interpolacji do rysowania wartosci pomiedzy prébkami.

Interpolacja z podtrzymaniem
Wykorzystana jest poprzednia warto$¢ probki, rysowana jest pozioma linia az do nastepnej probki.

Interpolacja liniowa
Poprzednia i nastepna prébka tgczone s3 linia.

Po przesunieciu kursora nad obszar wykresu, wartosci pobliskich kanatéw wyswietlane sg w tooltipie.

Wykresy mogg takze zawiera¢ notatki tekstowe.
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5.4.2 Tabela Kanatow
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Tabela Kanatéw dostarcza informacji na temat mierzonych kanatéw w postaci jednego wykresu. Moze ona zosta¢
wyswietlona ponad wykresem lub po jego prawej stronie, obok wykresu zdefiniowanego w Oknie Pomiaru.

Potozenie tabeli (gora lub prawo) jest wspdlna dla wszystkich wykreséw w oknie. Jezeli gérna pozycja zostata
wybrana, Tabela Kanatéw ustawia liczbe kanatéw w rzedzie, w zaleznosci od wysokosci tabeli kanatéw. Tabela
kanatéw moze zosta¢ wtgczona lub wytgczona przy pomocy odpowiednich ikon.

Tabela Kanatéw na goérze

Mav1 Mavz

-_kmunll MaPsoll_intern - ba

Ethernet TB3.wMaV1_MSG Ethernet TB3.wMav2 MSG

- _bal Ethernet MB3.wMaV1_MSG -_kmih|

Ethernet MB3.whav2_MSG Ethernet MB3.wVref MSG

Ethernet MB2.whav2_MSG - km/hjill Ethernet MB2.wVref MSG - kmih|

Ethernet MB2.iPSollintern_MB

Ethernet TB3.wVaActualBrakeForce MSG - Ethernet MB2.wVaActualBrakeForce MSG - KN

SB06_GPS_v

IMIOUBR_WA_SenBrERTB1_WMSG IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB3_NSG - IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB2_MSG - kN

SB06_AGC_Y_Filter MaRPressure

Ethernet_MB3.wlaRPressure_MSG - barl| Ethernet_MB2wMaRPressure_MSG - ba

a_ref_insta_MB1 MTB_Current

- V| Temp_Outside - =g

a_V_Act Corr_MB1

Energy_TB3

Analog
150~

00—

s0.0—

2

i aie i

i

B
Wosmef
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Tabela Kanatéw po prawej

KNORR-BREMSE

Analog

W e

[

Mav1 35784 kmih
Mav2 35.784 km/h
MaVref 35.647 kmih
MaPsoll_intern 155.000 bal
Ethernet TB3.wMa'V1_MSG 35.453 km/h
Ethernet TB3.wMaVv2_MSG 35.467 kmih
iPSollintern_TB3 155.000 ba
Ethernet MB3.wMaV1_M3G 35.554 kmih
Ethernet_MB3.wMav2_MSG 35.561 kmih
Ethernet MB3.w\ref_MSG 35.380 km/h
Ethernet MB2.wMav2_M3G 35.698 kmih
Ethernet_MB2whref_MSG 35.540 kmih
Ethernet MBZ2.iPSollintern_MB 155.000 ba
WaActualBrakeForce 0.000 kM
Ethernet TB3.wVaActualBrakeFarce_MSG 0.000 kM
Ethernet MB2wVaActualBrakeForce _MSG 0.000 kN
SBO6_GPS_v 34.077 kmih
iMICUBR_WA_SenBrEfiTB1_MSG 0.000 kM
iMIOUBR_WA_ServBrEfMB3_MSG 0.000 kN
IMIOUBR_WA_SenBrEftMB2_MSG 0.000 kN

SB06_ACC_Y_Filter

MaRPressure

Ethernet MB3.wMaRPressure_MSG

Ethernet MB2.wMaRPressure_MSG

137.240 ba
123.490 ba
136.490 ba

a_ref_insta MB1

10.542 dmis?

MTB_Current 0720 A
MTB_Voltage 0.124
Temp_Qutside 16.700 °C
Energy_TB3

a_V_Act_Corr_MBA1

0.000 M Joule
38.193 km.lﬂ‘l

Nastepujgce informacje sg wyswietlone dla mierzonych kanatéw:

Kolor

Kolor kanatu na wykresie. Moze zostaé zmieniony poprzez podwojne klikniecie na kolorze.

Nazwa

Nazwa kanatu okreslona przez nazwe potgczenia, jesli to konieczne.

Wartos¢

Wartos$¢ kanatu. Jezeli pomiar jest w trybie online, wtedy jest to najbardziej aktualna zmierzone wartos¢, w

trybie offline jest to wartos¢ w kursorze czasu.
Warto$¢ kanatu w kursorze czasu.

Jednostka

Jezeli kanaly majg zdefiniowang jednostke, to jest ona w tym miejscu wyswietlana.

Kanaty moga by¢ przesuwane z tabeli kanatéw i opuszczane na dowolne odpowiednie migjsce.
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5.4.3 Okno Mierzonych Kanatéw

B My Configuration Mierzone Kanaty

[=25]

Mazwa
Ethernet_MB3.iFlstGef _MB

Ethernet_MB3.iPSollintern_MB

a_V_Init_TB3

Ethernet_MB2.wMaVi1_MSG

Ethernet_MB2.wMaVva_MSG

a_Avg_dec_TB3

Ethernet_MB3.wMaV2_M3G

Ethernet_MB3.w\ref M3G

Ethernet_TB3.wMaVZ_M3G

Ethernet_TB3.wMaV1_M3G

l..m

Ethernet_TB3.w\ref_MSG

SBOG_ACC_Y

Ethernet_MB2 w\ref_M3G
Ethernet_MB3.wMaV1_M3G

iPlstGef_TB3

Ethernet_TB3.Btad_1

iMIOUBR. WA ServBrEftMB1 M3G

L.

Mierzonych Kanatéw

Menu w oknie graficznym Wyswietlacz / Mierzone Kanaty

KNORR-BREMSE [V}

Okno Mierzonych Kanatow zawiera wszystkie kanaty,
ktére zostaty wskazane do pomiaru. Zawiera ono tylko
kolor i nazwe kanatu.

Okno to moze by¢ wykorzystane do dodawania
kanatéw do wykresu, poprzez przeniesienie ich z listy i
upuszczenie na okno graficzne.

Przetaczenie widzialnosci okna

Skrot klawiszowy Ctrl + M (z otwartym oknem graficznym)

Miejsca do upuszczenia

e  Obszar graficzny wykresu

e Tabela kanatéw wykresu

e Skala pionowa wykresu

e Skala pozioma okna graficznego

Cel Efekt

Obszar graficzny wykresu Kanat bedzie dodany do wybranej skali wykresu ("siatka")
Tabela kanatéw wykresu Kanat bedzie dodany do wybranej skali wykresu ("siatka")
Skala pionowa wykresu Kanat bedzie dodany do skali na ktorej nastgpito upuszczenie

Skala pozioma okna graficznego Nowy wykres bedzie stworzony z kanatem

@ Uwaga: Istniejg nastepujgce zastrzezenia:

e Moze istnie¢ tylko jedna instancja okna Mierzonych Kanatéw, niezaleznie od ilosci okien graficznych. Okno

zachowa swojg pozycje i rozmiar.

e Tylko jeden kanat moze by¢ przenoszony w danej chwili.
e Tylko kanaty analogowe mogg by¢ opuszczone na wykres analogowy, a takze tylko kanaty logiczne mogag

by¢ opuszczone na wykres logiczny.

e Opuszczenie nie jest mozliwe, jezeli wykres zawiera juz przenoszony kanat.
e Kursor wskazuje, czy opuszczenie jest mozliwe na konkretny obszar.
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5.4.4 Wizualizacja danych

Dostep:

opeor| o

Celem funkcji wyswietlania jest uzyskanie zamierzonej wizualizacji danych.

Cofnij / Powtérz

Wiekszos¢ z funkcji wyswietlania jest odwracalna. Wykonane dziatania sg zapamietywane, tak wiec poprzedni stan
moze by¢ z tatwoscig przywrécony.

Dostepnosc:

Wyswietlacz / Cofnij,

Menu w oknie wykresu Wyswietlacz / Powtorz

Skrét klawiszowy CTRL+ZiCTRL+Y

Przyblizenie

Przyblizenie zmienia wyswietlany zakres osi pionowych i poziomych. W Trybie dostosowania do jednej skali, tylko
wybrane skale osi pionowej beda zmienione, w innym przypadku wszystkie skale sg przyblizane. Dotyczy to
wszystkich typow przyblizania wymienionych ponizej.

e Przyblizenie jest odwracalne.

e Pozioma skala czasowa moze wyswietla¢ jedynie nieujemne wartosci, a jej zakres minimalny wynosi 100
ms. Nie da sie przyblizy¢ do mniejszego zakresu czasu.

Przyblizenie kétkiem myszy
Obracanie kotkiem myszy powoduje przyblizenie wokot pozyciji kursora myszy. Obracanie kétkiem w goére
lub w doét odpowiednio przybliza lub oddala.
Mozna zastosowa¢ modyfikatory:
e CTRL + kétko myszy: wykonuje tylko przyblizenie w osi pionowej na wybranych / wszystkich
skalach
e ALT + kétko myszy: wykonuje tylko przyblizenie w osi poziomej

Przyblizenie obszaru
Na wykresie mozna utworzy¢ prostokat poprzez przesuniecie myszg podczas trzymania lewego przycisku
myszy. Po puszczeniu przycisku, wybrany obszar zostanie powiekszony.

Przyblizenie z klawiatury
Przyblizenie z klawiatury jest podobne do przyblizenia przy pomocy kétka myszy. Kursor myszy nie jest tu
brany pod uwage, przyblizenie wykonuje sie wokét srodka obszaru graficznego wybranego wykresu.
Page Up przybliza, Page Down oddala.

Mozna zastosowa¢ modyfikatory:

e CTRL + Page Up/Down: wykonuje tylko przyblizenie w osi pionowej na wybranych / wszystkich
skalach

e ALT + Page Up/Down: wykonuije tylko przyblizenie w osi poziomej
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Przewijanie

Przewijanie daje mozliwo$é uwidocznienia wszystkich kanatéw, nawet jezeli sg one poza aktualnie wyswietlanym
wykresem.

Kazdy wykres posiada pionowy pasek przewijania, poza tym jest takze jeden poziomy pasek przewijania dla kazdego
okna. Wszystkie akcje przewijania sg odwracalne.

Poziome
Wyswietlany zakres czasu moze by¢ modyfikowany z uzyciem poziomego paska przewijania. Przewijanie
poziome wptywa na wszystkie wykresy w oknie.

Pionowe
Przewijanie pionowe zmienia wyswietlany zakres w skali (skalach) pionowe;j.

W trybie dostosowania do jednej skali, tylko kanaty nalezgce do wybranej skali wypetniajg obszar graficzny,
w innym przypadku wszystkie skale sg korygowane.

Inne funkcje

Dopasuj do wykresu

Celem tej funkgciji jest dopasowanie pionowych i poziomych zakreséw w taki sposéb, aby wyswietlane dane
zapetnity caty obszar graficzny.

W trybie dostosowania do pojedynczej skali, tylko kanaty z wybranej skali wypetnig obszar graficzny, w
innym przypadku wszystkie skale bedg korygowane.

Dostepnosc:

Menu w oknie graficznym Wykres / Dopasuj do wykresu
Menu podreczne w oknie graficznym  Dopasuj do wykresu

Menu podreczne w tabeli kanatow Dopasuj do wykresu

9 Uwaga: Funkcja dopasowania do wykresu jest zablokowana jesli nie istniejg dane do wyswietlenia na
wykresie.
Dopasuj do kanatu

Celem tej funkcji jest dopasowanie pionowych i poziomych zakreséw w taki sposéb, aby wybrany kanat
wypetnit caty obszar graficzny.

W trybie dopasowania do pojedynczej skali, tylko kanaty z wybranej skali bedg korygowane, w przeciwnym
wypadku wszystkie kanaly i skale bedg skorygowane.

Dostepnosc:
Menu podreczne w obszarze graficznym Dopasuj do kanatu / <wybierz kanat>
Menu podreczne w tabeli kanatow Dopasuj do: <kanat>

9 Uwaga: Funkcja dopasowania do kanatu jest zablokowana, jezeli kanat nie zawiera danych do
wyswietlenia, lub jezeli w trybie dopasowania do pojedynczej skali kanat nie jest przypisany do wybranej
skali.

Nalezy takze zauwazy¢, ze w menu podrecznym wykresu wypisane sg jedynie te kanaly, ktére posiadajg
swojg wyswietlong krzywa niedaleko punktu klikniecig mysza.
Autoskalowanie pionowe

Autoskalowanie pionowe moze by¢ wigczone bgdz wytgczone dla kazdego wykresu. Jest to funkcja pomiaru

online, ktéra zapobiega temu, aby krzywe wychodzity poza wys$wietlany obszar podczas pomiaru.

Wykonywane jest to poprzez rozszerzanie wszystkich skali, jezeli jest to konieczne. Pionowe przewijanie i

przyblizanie automatycznie wytgcza te funkcje.

Dostepnosc:

Menu w oknie wykresu Wykres / Autoskalowanie pionowe
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Menu podreczne w obszarze graficznym = Autoskalowanie pionowe

5.4.5 Ocena danych

Dostep:

opesor| o

STO3A obstuguje rézne metody oceny danych na wykresie pomiaru:

Tryb pojedynczego kursora
Jeden kursor jest uzywany. Tabela kanatéw zawiera wartosci kazdego kanatu dla danej pozycji kursora.
(Ten tryb jest uzywany, gdy tryb réznicowy jest wytgczony).

Tryb réznicowy
Dwa kursory sg uzywane. Tabela kanatoéw zawiera réznice w wartosciach kanatéw mierzonych w dwéch
pozycjach kursora.

Tryb pojedyninczego kursora

Domyslnie terminal serwisowy jest w trybie pojedynczego kursora do momentu wybrania Tryb réznicowy . Mozna
odczytywac wartosci kanatoéw podczas umieszczania kursora w roznych miejscach wykresu. Czas biezgcej pozyciji
kursora jest pokazany w prawym dolnym rogu okna pomiaru. Kursor czasowy jest wspdlny dla wszystkich wykresow
w oknie, wiec jest mozliwe poréwnianie kanatéw z réznych wykresow.

Tryb réznicowy

W przypadku wybrania trybu réZznicowego dostepne sg dwa kursory, ktére mozna umiesci¢ w pomiarze. Jeden kursor
jest wybrany (zaznaczony czerwonym tréjkatem na dole okna) a jeden nie (czarny tréjkat). Mozna przesuwac
wybrany kursor poprzez klikniecie w jakimkolwiek miejscu wykresu. Istnieje mozliwos¢ zmiany wybranego kursora.

Mozna zobaczy¢ réznice czasu pomigedzy dwoma kursorami w lewym dolnum rogu okna za razem. Pokazany czas
wybranego kursora moze by¢ zczytany z prawego dolnego rogu okna. Tabela kanatéw (w trybie réznicowym
zaznaczona na zielono) pokazuje réznice wartosci dwéch kanatéw w dwaéch pozycjach kursora.

Dostep:

Menu w L o
Okno pomiaru Wyswietlacz / Tryb réznicowy

Rozpoczyna / koriczy tryb réznicowy
Klawisz skrotu

Okno pomiaru CTRL+D

Menu w -
Okno pomiaru Wyswietl / przetgcz kursor

Zmienia aktywne kursory
Klawisz skrotu

Okno pomiaru CIRESU
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I My Configuration - Window 1 (2017.04.13 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B[S
WysSwietl Analog Brakedistance
12 [ S =
Mav1 46519 kmih|  Mav2 Malref 46,534 kmin|
MaPsoll_intern MaPist Gef Ethernet TB3.whav1_MSG 46,145 krnfhl
Ethernet_TB3.wMaV2_MSG Ethernet_TB3.wVref_MSG iPSollintern_TB3 154,600 ba_rl
iPlstGef_TB3 Ethernet_MB3.wMaV1_MSG Ethernet MB3.wMaV2_MSG 46,195 km/h
Ethernet MB3.w\ref MSG Ethernet MB3.iPSollintern_MB Ethernet MB3.iPlstGel MB 122,400 ba_rl
Ethernet_MB2 whlaV1_WMSG Ethernet_MB2.wMaV2_MSG Ethernet MB2 wVref_MSG 46,370 km/h
Ethernet_MBZ2.iPSollintern_MB Ethernet_MBZ.iPIstGef_MB VaActualBrakeForce -27,700 kM
Ethernet TB3.wVaActualBrakeForce MSG Ethernet MB3.wVaActualBrakeForce MSG Ethernet MB2 wWaActualBrakeForce MSG -27,700 kN
SBO6_GPS_v iMIQUBR_WA_SenBrEfMB1_MSG iIMIOUBR_WA_ServBrERTB1_MSG 0,000 kN
iMIQUBR_WA_SenBrefiMB3_MSG IMIOUBR_WA_SenBreftMB2_MSG SBOG_ACC_Y_Filter -0,307 misT
MaRPressure Ethernet_TB3.wMaRPressure_MSG Ethernet MB3.wMaRPressure_MSG -7,240 bar|
Ethernet_MB2 wlaRPressure_MSG a_ref_insta_MB1 MTB_Current 0,000 A
MTB_Voltage Temp_Outside Energy_TB3 0,000 M Joule
a_V_Act Corr_MB1

Energy TB3_Summ
¥

s
L850 — ety .
J.OD; j
50,0— /—

! _-/; S
o w0 il " bk i
a_V_Init MB1 0,000 kmihf a_Avg_dec MB1 - mis a_Br_Distance_MB1 0,000 m
a_V_Init_TB3 0,000 kmihf | a_Avg_dec_TB3 - mis a_Br_Distance_TB3 0,000

AT

o H Y 3 &

I

1o

1z

14 16 15 zo 2z z4
=ek

és

IS L L e
25 20 2z 24 26

a0

«|

i

|

I Start: 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 suma: 40.121 wybrane: 17.360 J Czas: 08.480

el

Skale

Okna wykresu majg pozioma skale czasu, a kazdy wykres moze mie¢ jedng lub wiecej skal pionowych.

Jesli wykresy majg rozng liczbe skal pionowych, to obszary wykreséw sg umieszczone jeden pod drugim tak, aby
mogta by¢ zastosowana wspodlna skala czasowa.
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Tworzenie nowej skali

Mozna utworzy¢ nowg skale pionowg poprzez element Nowa skala z menu kontekstowego wykresu. Trzy skale
mogg zostac utworzone zaréwno po lewej jak i po prawej stronie obszaru wykresu.

Po wybraniu miejsca skali, mozna przypisa¢ do nowej skali kanaty.

Mav1 - kmih__ Mavz Mavret - MaPsoll_intern - bal

Ethernet TB3.wMaVv1_MSG - kmi/hil Ethernet TB3.wMav2 MSG iPSollintern_TB3 - Ethernet MB3.wMaV1_MSG - _kmih|
Ethernet MB3.whav2_MSG - kmih " Ethernet MB3.wVref MSG Ethernet MB2.whav2_MSG Ethernet MB2.wVref MSG - kmih|
Ethernst_MB2.iPSollintern_MB - ba Ethernet_TB3 MSG Ethernet_MB2wVaActualBrakeForce_MSG - kN
SB06_GPS_v IMIOUBR_WA_SenBrERTB1_WMSG IMIOUBR_WA_SenvBrERMB3_NSG IMIOUBR_WA_SenvBrEfMB2_MSG - kN
SB06_AGC_Y_Filter MaRPressure Ethernet_MB3.wlaRPressure_MSG - Ethernet_MB2wlaRPressure_MSG - ba
a_ref_insta_MB1 - dm/sy MTB_Gurrent WTB_Voltage -V Temp_Outside - g

Energy TB3 - WJoulefll a_V_Act_ Cor_MB1

Analog
50—

10—

s0.0—

] : i
- e, [T

Przenies i Upus¢ Skale

e Mozna przeniesS¢ kanat z tabeli kanatow na skale pionowa. Kanat zostanie usunigty z poprzedniej skali i
dodany do nowe;j. Jesli wszystkie kanaty zostang usuniete ze skali, to skala ta rowniez zostanie usunieta.

e Mozna przenies$¢ kanat z tabeli kanatéw do skali poziomej. Kanat zostanie usuniety z poprzedniego wykresu,
a nowy wykres zawierajgcy kanat zostanie utworzony.

e Mozna przenie$¢ skale pionowa na inng skale pionowg tego samego wykresu. Wtedy zmieni sie kolejnosc
wykresow. Jezeli przycisnie sie przycisk CTRL podczas przenoszenia, to skale zrodtowa i docelowa
zostang potgczone.

e Mozna przenie$c¢ skalg pionowg na drugg strone obszaru wykresu.

Aktywna skala

Jezeli istnieje kilka skal, wtedy jedna z nich jest aktywna. Aktywna skala zaznaczona jest kolorem czarnym,
pozostate sg w kolorze szarym. Mozna ustawi¢ aktywng skale poprzez klikniecie na nig.

Tryb dostosowania do pojedynczej skali

Jezeli istnieje kilka skal na wykresie, i przesunie sie kursor nad jedng z nich, pojawia sie przycisk, dzieki ktéremu
mozna wigczy¢ tryb dostosowania do pojedynczej skali.

W tym trybie, skalowanie i przewijanie stosowane jest tylko do kanatéw nalezacych do tej skali.

Mozna opusci¢ ten tryb poprzez klikniecie na inng skale, lub poprzez ponowne wcisniecie przycisku.
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Rozrzu¢ krzywe

Funkcja rozrzucenia krzywych reorganizuje wszystkie krzywe w skali. Kazda krzywa posiada w skali dedykowany
obszar z kolorem kanatu. Nazwa kanatu jest wyswietlona jezeli jest wystarczajgco duzo miejsca na skali.

W trybie rozrzuconych krzywych, skala moze by¢ przenoszona z uzyciem techniki przesunh i upusé, moze takze byé
przyblizana jak normalna analogowa skala wertykalna. Ponadto, kanaly moga by¢ dodawane i usuwane z uzyciem
techniki przesun i upus¢, tak jak na normalnej analogowej skali wertykalnej. Skala powréci do normalnego trybu,
jezeli tylko jedna krzywa pozostanie na skali.

W trybie rozrzuconych krzywych, menu podreczne ma dwie akcje: powrotu do normalnego trybu skali oraz
resetowania krzywych do wygladu domysinego (domysina kolejnos$¢ i jednakowe rozmiary krzywych).

F%

Analog

m

e Dodawanie_notatek do punktu pomiarowego

® Eksportowanie i Drukowanie zmierzonych danych.

5.5 Urzadzenia pomiarowe

Oprocz wspierania pomiaréw z sygnatdbw ESRA/DCU STO3A pozwala na pomiar pomiar sygnatéw wymienionych
urzgdzen pomiarowych:
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5.5.1 SUOGA

Aby uzy¢ SUOBA (STN31977), musi by¢ zainstalowanysterownik FTDI osobno poza instalacjg STO3A.

Mierzone dane mogg by¢ wyswietlane z funkcjg Pomiar. Wiasciwosci mierzonych kanatéw SUOBA moga byc¢
zmienione w panelu Konfiguracja w folderze SUO6A (patrz rowniez: Wiasciwosci SUOBA i Serwis / Wyjscia SUOGA).

Zakres dostawy:

e Potgczenie USB do komputera.
e 2 zasilacze 115VAC - 230VAC/24VDC - 110VDC

Obstugiwane funkcje SUOGA:

e 12x16 bitowe analogowe kanaty wejscia wraz z ESRA-kompatybilnymi zakresami wejscia potgczonymi w 3
izolowane grupy kanatéw po 4 kanaty.

8 wejs¢ czujnikdw cisnienia z zasilaniem na przytaczach LEMO.

16 optycznie podzielone cyfrowe kanaty wejscia kompatybilne z wybranymi zakresami wejscia ESRA

1 wejscie czujnika przyspieszenia.

Zakresy probkowania 1 ms do 1s.

1 cyfrowe wyjscie przekaznikowe (150V / 1A).

2 analogowe wyjscia do pozioméw symulacji (0-10V / 10mA).
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Wtyczka do SUOGA

Wejscia analogowe SUB-D25 Zerskie ztgcze zgodne z pinem:

pin

© o0 N o g > W N -

-
o

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SUB-D25
zenski

ACh1(+)
ACh2(+)
ACh3(+)
ACh4(+)
ACh5(+)
ACh6(+)
ACh7(+)
ACh8(+)
ACh9(+)
ACh10(+)
ACh11(+)
ACh12(+)
n.c.
ACh1(-) GND1
ACh2(-) GND1
ACh3(-) GND1
ACh4(-) GND1
ACh5(-) GND2
ACh6(-) GND2
ACh7(-) GND2
ACh8(-) GND2
ACh9(-) GND3
ACh10(-) GND3
ACh11(-) GND3
ACh12(-) GND3

przytacze

PrM1 (LEMO)
PrM2 (LEMO)
PrM3 (LEMO)
PrM4 (LEMO)
bananowy, PrM5 (LEMO)
bananowy, PrM6 (LEMO)
bananowy, PrM7 (LEMO)
bananowy, PrM8 (LEMO)
bananowy
bananowy
bananowy
bananowy, ACCELEROMETER
n.c.
PrM1 (LEMO)
PrM2 (LEMO)
PrM3 (LEMO)
PrM4 (LEMO)
bananowy, PrM5 (LEMO)
bananowy, PrM6 (LEMO)
bananowy, PrM7 (LEMO)
bananowy, PrM8 (LEMO)
bananowy
bananowy
bananowy

bananowy, ACCELEROMETER

KNORR-BREMSE [V}
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Wejscie czujnika cisnienia z przypisanym pinem do LEMO (PrM):

pin Opis
1 sygnat GND(-)
2 wejscie sygnatu (+)

3 | +24VDC wyjscie zasilania

4 moc GND

Przylacze wejscia czujnika przyspieszenia (ACCELEROMETER) przypisanego pinem do LEMO:
pin Opis

1 | +5VDC wyjscie napiecia zasilajacego

2 moc GND

3 wejscie sygnatu (2.5V +/- 2V)

4 sygnat GND(-)

Cyfrowe przytacze wejsciowe przypisane pinem (D):

SuB-D9
pin zenski
przytacze D1-D4 przytagcze D5-D8  przylgcze D9-D12 | przytgcze D13-D16
1 Ch1(+) D1 (bananowe) Ch5 (+) Ch9 (+) Ch13 (+)
2 Ch2(+) D2 (bananowe) Ch6 (+) Ch10 (+) Ch14 (+)
3 Ch3(+) D3 (bananowe) Ch7 (+) Ch11 (+) Ch15 (+)
4 Ch4 (+) D4 (bananowe) Ch8 (+) Ch12 (+) Ch17 (+)
5 n.c. n.c. n.c. n.c.

6 Ch1(-) D1 (bananowe) Ch5 (-) Ch9 (-) Ch13 (-)
7 Ch2(-) D2 (bananowe) Ch6 (-) Ch10 (-) Ch14 (-)
8 Ch3(-) D3 (bananowe) Ch7 (-) Ch11 (-) Ch15 (-)
9 Ch4 (-) D4 (bananowe) Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-)
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Specjalne kable

Przy oddzielnym zamoéwieniu przejsciowki KB
STN41896 (dtugos¢ 0,5m) oraz czujnika cisnienia
KB DG10-S (STN29890), mozna zrealizowac
system elektronicznego pomiaru cidnienia. Kabel
wyposazony jest w rezystor 500 Ohm. Jeden
system moze obstuzy¢ nie wigcej niz 8 czujnikdw
cisnienia.

STN29890
STN41896

Potaczenie z systemem pneumatycznym wymaga dodatkowej przejsciowki 187308 (adapter KB T2) lub C105707/1
(System Staubli), w zalezno$ci od punktu pomiarowego.

Aby zapobiec jakimkolwiek wptywom elektrycznym na czujnik, nalezy zastosowaé izolacje pomiedzy pojazdem a
czujnikiem/urzgdzeniem pomiarowym SUO6A!

15-metrowy kabel przedtuzajgcy (STN41902) daje
mozliwo$¢ umieszczenia SUOBA w dalszej
odlegtosci od punktéw pomiarowych.

Catkowita doktadnos$¢ zawiera odchytke rezystora,
SUOBA oraz czujnika w zakresie temperatur od -
25°C do 70°C jest lepsza niz +/- 2.2% F.S.

Ustawienia dla wspétczynnika: 1.25
Ustawienia dla offsetu: -2.5

Jednostka: bar

STN41902
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6 Command line interface

STO3A provides a command line interface according to the following functions.

CSV Converter It is used to convert measurement files to CSV format.

Famos Converter It is used to convert measurement files to Famos format.

6.1 CSV converter

It can be used to convert measurement (*.emd, *.mmd) files to CSV format according to the following command line

interface:
STO3A.exe -convertToCSV input [output] [-fill]
input It is a mandatory parameter. It can be a file or a folder path. If the input is a folder path, then STO3A will

convert all files with supported file type from that folder.

It is an optional parameter. It shall be the same type (file or folder path) as the input parameter. If this
output parameter is missing, then STO3A will convert input file(s) with the same name but with CSV file extension
into the same folder.

-fill It is an optional parameter to set if the converter shall fill empty value cells with their previous values.

6.2 Famos converter

It can be used to convert measurement (*.emd, *.mmd) files to Famos format according to the following command
line interface:

STO03A.exe -convertToFamos input [output]

It is a mandatory parameter. It can be a file or folder path. If the input is a folder path, then STO3A will

tnput convert all files with supported file type from that folder.

It is an optional parameter. It shall be the same type (file or folder path) as the input parameter. If this
output | parameter is missing, then STO3A will convert input file(s) with the same name but DAT file extension into
the same folder.
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