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1 Einfuhrung

STO03A — Service Terminal fiir Windows

STO3A (STN30440) ist eine Diagnose- und Wartungssoftware flir Eisenbahnbrems- und Tirsysteme. Folgende
Systeme werden unterstitzt:

e ESRA-Bremssysteme von Knorr-Bremse
e Tirsteuerungen (TST, auch DCU) von IFE (Teil der Knorr-Bremse-Gruppe)

Die Software wurde flir Microsoft Windows entwickelt und unterstitzt die Kommunikation mit der Elektronik von
ESRA Uber Ethernet, RS-232 oder iber einen CAN-Anschluss. STO3A kann sich Uber Ethernet oder RS-232 zur TST
verbinden.

STO3A ist eine universelle Applikation, und muss deshalb fiir jedes Eisenbahnprojekt mit der Projektdatei
individualisiert werden. Knorr-Bremse liefert die Projektdateien (*.prj, *.project, *.prz, *.eprz, *.mpz,
* _ empz) immer direkt zum Kunden.

Support (Hotline Service Terminal)

Webprasenz von STO3A: http://st03a.knorr-bremse.com/
Hotline Service Terminal E-Mail-Adresse: esraterm@knorr-bremse.com
Hotline Service Terminal Telefonnummer: +36 1 289-45-00

Hotline Service Terminal Faxnummer: +36 1 289-45-04

Inhalt der ST0O3A-Hilfe

Neuen Anwendern des Service Terminals wird empfohlen, das Einflihrungskapitel zu lesen. Dort lernen Sie, wie man
die Verbindung zum jeweiligen System aufbauen kann, welchem Zweck Projekte dienen, oder wie man die
graphische Oberflache benutzen kann. Personen mit weniger Erfahrungen mit Brems- und Tirsystemen finden
hilfreiche Informationen im Glossar. Wege der Fehlerauswertung sind auch beschrieben.

Erfahrenen Anwender wird die Ubersichtsseite der Hotkeys empfohlen. Diese erleichtern die Benutzung der
graphischen Oberflache.

Nachdem Sie Service Terminal installiert haben, brauchen Sie eine Lizenz, um alle Funktionalitdten des Programms
erreichen zu kénnen. Wie Sie eine Lizenz bekommen, wird im Kapitel Lizenzierung beschrieben. In der Hilfe wird
beschrieben, welche Zugriffsrechte fir die jeweilige Funktion nétig sind:

oot ) I

Die Funktionen von STO3A werden in den folgenden vier Kapiteln erlautert:

e Projekte: Dieses Kapitel enthalt die Funktionalitaten, die zum Projekt gehéren. Eine Projektdatei dient dazu,
die allgemeinen Ablaufe von Service Terminal auf ein bestimmtes angeschlossenes ESRA-System bzw.
TST abzustimmen.

e Dienste: Hier werden die meisten Dienste (aulRer Messen und Datenlog) beschrieben.

e Messen: Dieses Kapitel erlautert folgende Funktionen: Messen, grafische Darstellung der Messwerte,
Erstellung von Ausdriicken, Speichermdglichkeiten.

e Datenlog: Das Loggen von Daten ist eine Messung, die von dem ESRA-System ohne verbundenes Service
Terminal oder jeglichen Anwendereingriff durchgeflihrt wird.
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1.1 Neue Funktionen in STO03A V3.10

Auf dieser Seite sind die neuen Funktionen des Service Terminals Version V3.10 im Vergleich zur Vorgangerversion

V3.7 aufgelistet. Weiters werden die dafiir nétigen Zugriffsrechte angegeben.

. Lizenz Lizenz
Beschreibung Referenz ESRA DCU
Neu in V3.10
Manual zoom Messen Operator  Operator
Neu in V3.9
- N Ereignis Eigenschaften
Ereignisse und E / A-Kanéle messen E/A Kanal Eigenschaften Operator
Absolute oder relative Zeit wird fir die Messung Messen Operator | Operator
verwendet -
INeu in V3.9 |
o . Ereignis Eigenschaften
Ereignisse und E / A-Kanale messen E/A Kanal Eigenschaften Operator
Absolute oder relative Zeit wird fiir die Messung Messen Operator | Operator
verwendet E——
Neu in V3.8 |
Neue Messen (mit vielfache Verbindungen) Messen Operator
Neue Datenlog Datenlog Konfiguration Operator
Neu in V3.7
Datenlog durch CAN Verbindung Datenlogmanager Operator
Offline Datenlogmanager Offline Datenlogmanager Operator
GroRteil Datenlog Herunterladen
GrofRteil Datenlog durch Ethernet Verbindung Heruntergeladene Datenlog Operator
Browser
Project definierte IP Adresse Unterstiitzung Geréat Auswahl Standard
HCM2 Unterstiitzung Standard
Erweiterte Geratinformation - Detailansicht Gerétinformation Standard
IPS Messen Unterstilitzung Standard
. . . E/A Kanale
g/rﬁ Kaer;ale und Prozessdatei benutzerdefinierte Prozessdatei Standard  Standard
PP Benutzerdefinierte Gruppe Import
| DCU |
DCU_V3 Protokoll Unterstiitzung in E/A Kanale Standard
Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring
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1.2 ESRA- und DCU-Projekte

STO3A unterstitzt sowohl ESRA-Bremssysteme als auch IFE Tursteuerungen (TST, DCU). Um Zugriff zu allen
Funktionen von Service Terminal zu erhalten brauchen Sie

e eine systemspezifische Projektdatei, die die verfigbaren Funktionen des verbundenen Systems definiert.
e Eine Lizenz fir den jeweiligen Systemtyp.

Die Projektdatei

Service Terminal ist ein allgemeines Programm, das an jede verbundene Systemkonfiguration angepasst werden
muss.

e Typ des Systems, das in der Projektdatei beschrieben wird.

e Welche Baugruppen / Komponenten sind in der BSG/TST zu finden, und an welchen Adressen
(Knotennummern)?

Welche Ein- und Ausgange hat eine Komponente?

Welche Applikationen sollten auf den Baugruppen laufen?

Welche Informationen kénnen aus der Applikation ausgelesen werden, und wie?

Wer hat Zugriff auf die jeweiligen Informationen der Applikation (welcher Lizenztyp wird benétigt)?

Um vollen Zugriff auf die in der Projektdatei beschriebenen Funktionen zu bekommen, 6ffnen Sie die Projektdatei mit
Datei / Offnen.... Wenn Sie in der Symbolleiste oder im Menii graue (ausgeschaltete) Dienste finden, bedeutet das
entweder das die von Ilhnen gedffnete Projektdatei (und die Applikation) den Dienst nicht unterstitzt, oder dass Sie
noch gar keine Projektdatei geladen haben.

Projektdateien werden immer von Knorr-Bremse direkt an den Kunden geliefert. Eine Projektdatei kann nur mit dem
BSG/TST verwendet werden, flir welche sie entwickelt wurde. Wenn Sie Fragen zu lhrer Projektdatei haben, wenden
Sie sich bitte an lhre Knorr-Bremse-Kontaktperson.

Hilfe im ESRA- und DCU-Modus

:D:|v Das offene Projekt definiert die Operationsmode automatisch (ESRA/DCU). Ohne Projekt die
Operationsmode kann selektiert werden, Sie kdnnen ESRA oder DCU Mode aus der Symbolleiste.

‘O ESRA Der System Modus Symbol-Indikator zeigt den gegenwartigen Modus an. Wenn eine Projektdatei
E| Dcu geoffnet ist, wird der Typ (ESRA)/(DCU) in dem Titel des Fensters angezeigt.

ESRA-Modus ©»
Wenn eine ESRA-Projektdatei geladen ist, ist STO3A im ESRA-Modus.

Nur Lizenzen von Typ ESRA beeinflussen den Zugriff auf die Funktionen.
Funktionen von TST sind nicht verfigbar und eine Verbindung zu einer TST ist nicht mdglich.
Die eingebaute Hilfe enthalt die Beschreibung der ESRA-Funktionen und grundlegende Informationen tGber
den DCU-Modus. Die vollstandige DCU-Hilfe ist im DCU-Modus verfugbar.
DCU-Modus |+
Wenn eine DCU-Projektdatei geladen ist, ist STO3A im DCU-Modus.
Nur Lizenzen von Typ DCU beeinflussen den Zugriff auf die Funktionen.
Funktionen von ESRA sind nicht verfligbar und eine Verbindung zu einem BSG ist nicht mdglich.

Die eingebaute Hilfe enthalt die Beschreibung der DCU-Funktionen. Die Beschreibung von ESRA-
Funktionen ist verfigbar, wenn Sie zum ESRA-Modus zuriickwechseln.

Wenn zwischen den beiden Modi gewechselt wird (indem eine Projektdatei des jeweilig anderen Typs gedffnet wird),
kann die Verbindung zum verbundenen System unterbrochen werden und die Zugriffrechte kdnnen gemaly der
neuen Projektdatei neu initialisiert werden.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
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Hilfe im ESRA- und DCU-Modus

Obwohl die meisten Dienste dieselben Namen in beiden Modi haben, gibt es kleinere Unterschiede in der
Verwendung und in der Benutzeroberflache. Daher andert sich auch der Inhalt der Hilfe, wenn der Modus gewechselt
wird. Ein Dienst, der in einem Modus nicht verhanden ist, wird nicht in der Hilfe beschrieben, wenn dieser Modus
aktiv ist.

1.3 Kommunikation

In diesem Kapitel werden die Indikatoren, die Auskunft Uber die Kommunikation zwischen STO3A und den
unterstiitzten Geraten geben, beschrieben. Die Einstellungen werden im Kapitel Kommunikationsschnittstellen
beschrieben. Die Installation der Kommunikation Gerate wird im Kapitel Treiber-Installation beschrieben.

Die Kommunikationsindikatoren sind sowohl im Hauptfenster als auch im Messfenster verfiigbar (rechts unten).
Folgende Indikatoren werden verwendet.

Kommunikation
Zeigt den Kommunikationsstatus an.

Schnittstellen
Zeigt der Typ der verwendeten Schnittstelle an, mit dem sich STO3A zu ESRA bzw. zur TST verbindet.

Systemtyp
Zeigt den Typ des verbundenen Systems an (ESRA oder TST).

SU06A
Zeigt den Status des Messgerats SUOGA an.

Symbole, die den Kommunikationsstatus darstellen

In der Ecke rechts unten im Hauptfenster des STO3A sind zwei Kommunikationssymbole. Das rechte Symbol zeigt
den Verbindungsstatus zu ESRA oder TST:

"‘ Verbindung aufgebaut Verbindung besteht, aber es werden im Moment keine Daten gesendet.

J r Kommunikation aktiv Kommunikation aktiv. Die Pfeile zeigen die Richtung der Kommunikation an.

"I:F Kollision Sowohl Direct-CAN- als auch CB12A Ethernet sind aktiv. Bitte entfernen Sie
den CAN-Adapter.
O Kommunikation Verbindung konnte nicht aufgebaut werden oder ist unterbrochen.
unterbrochen

Symbole, die Schnittstellen darstellen

Das linke Symbol neben dem Kommunikationszustandssymbol zeigt die aktuelle Kommunikationsschnittstelle an:

#  Ethernet % Vector CANcaseXL
§ Ethernet ber USB . IXXAT CAN-to-USB compact
“»  Softing CANPROusb (bevorzugt) Qﬁb Softing CANusb

r;’f Serielle Schnittstelle &  Softing CAN-AC2 PCI (veraltet)
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Durch doppeltes Klicken auf das Kommunikationsschnittstellensymbol erscheint der Dialog Auswahl der
Kommunikationsschnittstelle, wo die Einstellungen festgelegt werden kénnen. Dieses Fenster ist auch ber das
Mend erreichbar (Extras / Einstellungen... / Kommunikationsschnittstellen).

Manche Kommunikationsschnittstellen funktionieren nur mit entsprechendem Treiber. Die Installation wird im Thema
Treiber-Installation beschrieben.

Symbole, die den System-Modus darstellen

Neben dem Schnittstellen-Symbol (dritte Box) wird der Typ des verbundenen Systems angezeigt.
2 Verbunden mit ESRA BCU

E| Verbunden mit DCU

“éﬁ Verbindung zu ESRA BCU nicht mdglich (DCU-Projektdatei geladen)

Verbindung zu DCU nicht mdglich (keine Projektdatei geladen, ESRA-Projektdatei geladen, oder erforderliche
Lizenz nicht vorhanden)

Die beiden Systemmodi unterstiitzen unterschiedliche Kommunikationsgerate. Dies wird im Kapitel Auswahl der
Kommunikationsschnittstelle beschrieben.

Symbol, die den Verbindungsstatus von externen MeRgeraten darstellen

SUO6A

Wenn das SUOGA ordnungsgemal installiert ist (siehe Treiber-Installation) und es anschlossen ist, erscheint das
SUQBA-Verbindungssymbol ([17) in der Statusleiste am unteren Rand des Hauptfensters des STO3A.

@ SUOGA ist verbunden

SUOGA ist nicht verbunden

@ SUOGA wurde manuell deaktiviert

Wenn mehrere Instanzen von STO3A gleichzeitig laufen, kann das SUO6A nur zu einer verbunden werden. Sie

kdnnen einstellen, welche Instanz zu SUOBA verbunden werden soll, indem Sie die Verbindung lber einen Klick auf
das SUOBA-Verbindungssymbol aktivieren bzw. deaktivieren.

DGHO03

Wenn das DGHO3 ordnungsgemaR installiert ist (siehe Treiber-Installation) und es anschlossen ist, erscheint das
DGHO03-Verbindungssymbol (/1)) in der Statusleiste am unteren Rand des Hauptfensters des STO3A.

[«EJ DGHO3 ist verbunden

[ys] DGHO3 ist nicht verbunden

[’Ej DGHO03 wurde manuell deaktiviert

Wenn mehrere Instanzen von STO3A gleichzeitig laufen, kann das DGHO3 nur zu einer verbunden werden. Sie

kdénnen einstellen, welche Instanz zu DGHO3 verbunden werden soll, indem Sie die Verbindung Utber einen Klick auf
das DGHO03-Verbindungssymbol aktivieren bzw. deaktivieren.
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1.4 Kommunikationsschnittstellen

Meni  Extras / Einstellungen...
Hotkey STRG + T

Maus  Doppelt klicken auf das Symbol Kommunikationsschnittstellen

E Auswahl der Kommunikationsschnittstelle ﬁ

Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:

Kein Gerat -

Kein Gerat -

Y KB CANUSB
._'Emamat L
§ Ethernet Gber USB 1
¥ CAMusb (Softing)
% CANPROusb (Softing)
B DOAT
¥ Seriellen Gerat -

OK | | Abbrechen

Y s

Grundsatzlich gibt es drei Methoden der Verbindung zwischen STO3A und ESRA, sowie zwei zwischen ST0O3A und
einer Tursteuerung:

Ethernet - IP-Adresse
Es wird eine Baugruppe, die Uber einen Ethernetanschluss verfiigt, (z.B. CB12A) bendétigt. Diese Art von
Verbindung zu ESRA ist am flexibelsten.
DCU: Eine TST, die Ethernet und das TCH-Protokol unterstitzt, sowie eine dazugehdrige Projektdatei
werden bendtigt.

Seriell
Ein serielles Anschlusskabel verbindet die MMI von ESRA mit dem Rechner, auf dem STO3A lauft.
DCU: Eine entsprechende Projektdatei, die das TCH-Protokol unterstutzt, wird bendtigt.

CAN-Adapter
CAN-Adapter verbinden ein Service Board (SB) im ESRA-System mit einer Schnittstelle des Rechners. Die
Schnittstelle hangt vom Adapter ab (USB ist heutzutage am gebrauchlichsten). Mit CAN-Adaptern ist die
Kommunikation zu ESRA viel schneller als tiber eine serielle Schnittstelle.
DCU: -

In diesem Menipunkt kénnen Sie auswahlen, welchen Adapter Sie zur Kommunikation verwenden méchten. Wahlen
Sie den Adapter aus dem Ausklappmeni. Wenn Sie einen Adapter an- oder abstecken, klicken Sie auf die

Schaltflache (Anderungen der erreichbaren Adapter suchen).

AL Warnung! Bevor Sie einen Adapter von lhrer USB-Schnittstelle entfernen, sollten Sie immer den Adapter
ausschalten (Adapterauswahlmeni). Bei einfachem Herausziehen der USB-Kabel kann das Operationssystem
abstlrzen oder die zu erwartende Lebensdauer des Adapters kann sich verkirzen. Der einfachste Weg ist:

o Klicken Sie doppelt auf das Adaptersymbol rechts unten im Bildschirm.
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e Wahlen Sie <<Kein Gerat>> im Adapterausklappmeni im Einstellungsdialog.
e Klicken Sie auf OK im Einstellungsdialog.
e Warten Sie bis die Kommunikation zwischen ESRA und ST03A abbricht (Kommunikationsindikator zeigt G).

Beschrankungen in Bezug auf verfugbare Verbindungstypen

Die Liste der verfligbaren Verbindungstypen hangt von den aktiven Lizenztypen und dem Typ des gedffneten
Projekts ab. Die Beschrankungen lauten wie folgt (Lizenztypen beziehen sich auf die hdchste verfligbare
Lizenzstufe):

1. Default oder Temporary Operator-Lizenz: Keine Ethernet-Verbindung verfligbar.

2. DCU-Projektdatei geladen: Eine serielle Verbindung (mit beliebiger Lizenz) oder Ethernet (Operator-Lizenz
oder héher und nur mit dem Projekt-Typ welche DCU TCH Protokoll) Kommunikation enthalt.

3. DCU-Projektdatei geladen, Verbindung zu ESRA-System: Verbindung ist deaktiviert.

4. ESRA-Projektdatei geladen, Verbindung zu DCU-System: Verbindung ist deaktiviert.

5. Kein Projekt Datei ist geladen: ESRA oder DCU Mode kann ohne Projekt selektiert werden.

Wenn ein Adapter in der Liste ausgegraut ist, ist der Treiber noch nicht installiert worden (siehe Treiber-Installation).

Kommunikationsschnittstellen im DCU-Modus

Es gibt vier Protokolle, mit denen eine Verbindung zu einem DCU aufgebaut werden kann. Zwei davon werden
gegenwartig von STO3A unterstitzt. Die Projektdatei beschreibt, welche Protokolle verwendet werden kdnnen.

Kategorie Protokoll| Verbindung | Kommentar
Ethernet TCH Ethernet @ Verfugbar, wenn es vom Projekt unterstitzt ist.
TCH (serielles Kabel) ry Verfligbar, wenn es vom Projekt unterstitzt ist.
Seriell V1 - Wird von STO3A noch nicht unterstiitzt.
V3 (serielles Kabel) ¥ Verfiigbar, wenn es vom Projekt unterstiitzt ist.

Verfugbare Kommunikationsschnittstellen im ESRA-Modus

| Kategorie | Adapter |Herste|ler| ESRA I PC | Kommentar
CB12A Die flexibelste Art, mit ESRA zu
Ethernet @ ) (Ethernet) Ethernet kommunizieren (empfohlen)
Ethernet direkte Verbindung zu CB12 (siehe

1 (USB-Kabel)

CB12A(USB) USB

Uber USB Installationsanweisungen unten)

g (serielles MM langsam. Kabel sollte nicht zu Ia_ng sein,
seriel  Kabe) ' O RO ware natatation finren,

' SB06 - Service Board USB schnell

Q@) CANusb Softing Service Board USB schnell, empfohlen
CAN- 2 CANPROusb  Softing  Service Board USB schnell
Adapter % CANcaseXL Vector  Service Board USB schnell, empfohlen

£. USB-to-CAN IXXAT Service Board USB schnell (siehe Installationshinweise unten)
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compact

. . PCI-Slot  schnell, bendétigt den gleichen Treiber als
&I CAN-AC2 PCI Softing  Service Board im PC CANusb

Kommunikation Einstellungen

Einige Kommunikationsarten braucht zusatzliche Paramaters:

Ethernet - IP-Adresse
Die IP-Adresse der Baugruppe kann hier unmittelbar oder von einen vordefinierten Liste eingestellt werden.

Seriell (Kommunikationsport COMx) - Baudrate
Die Kommunikationsbaudrate kann fiir unterschiedliche Baugruppentypen festgesetzt werden (MMI-RTC,
Simpel-MMI, HCM).

Konfiguration der Ethernet Verbindung

Das STO3A bietet die folgenden Optionen um die Ethernet Verbindung zu konfigurieren:

e Benutzerdefinierte Zieldefinition
e Benutzerdefinierte Zielliste
e Zieldefinition von Projekt

Hinweis: Es ist nicht notwendig ein Port fir die Ethernet Verbindung zu definieren. Im Fall des fehlenden Ethernet
Port Definition verwendet das STO3A automatisch der Port, der in dem Projekt definiert ist. Wenn er nicht existiert,
wird der Standardport (51002) verwendet.

Benutzerdefinierte Zieldefinition

P2 Auswahl der Kommunikationsschnittstelle [iE-J
Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:
H Ethernet -
Target Source: | Benutzerdefinierte Zieldefinition -
Target: 192.168.0.90
| ok | | Apbrechen

Die Ethernet Verbindung kann durch IP Adresse oder Hostname mit zusatzliche Port Definition konfiguriert werden.
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Benutzerdefinierte Zielliste

-

.
P2 Auswahl der Kemmunikationsschnittstelle [é]

Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:

M Ethernet v

Target Source: :Elenuuerdeﬂnierte Zielliste v:
Target:

Benutzerdefinierte Zielliste

Einheitname IP-Adresse Beschreibung
Brake F A 10.0.6.23 -
Brake R A 10.0.6.23 Crescription E|
Brake F B 10.0.8.22 Description 58
Exportieren... | | % Importieren.. |~ | | Benutzerdefinierte Zielliste Bearoeiten |
Filter:

| ok || Apbrechen |

L "

In diesem Fall wird das Ziel der Verbindung von einer Liste ausgewahlt. Die Zielfinitionen werden in einer lokalen
Datei gespeichert, die Datei ist unabhangig von dem ST03 version. Eine neue STO3A Installation kann also lhre
bereits definierten Ziele benutzen.

Diese Option bietet manche zuséatzliche Funktionen:

Exportieren...
Diese Funktion erméglicht die Ubertragung oder Teilen Ihrer Target Definitonen. Es anzeigt eine Speicher
Dialog Fenster, wo sie die Verzeichnis, wo das Target Definition Datei gespeichert werden wird, auswahlen
kénnen. Die exportiert Datei kann mit jede STO3A Version, die diese Funktion unterstiizt, importiert werden.
Importieren...
Diese Funktion bietet eine Option, Zielddefinition von einer externen Datei zu importieren. Es ist méglich zu
ersetzen oder zu erganzen |lhre Target Definitionen mit der importiert Definitionen.

Benutzerdefinierte Liste Bearbeiten

Es wird eine getrennte Fenster gedffnet, wo Sie lhre Zieldefinitionen bearbeiten kénnen. Hier kdnnen Sie
neue Zieldefinitionen hinzufligen oder bestehende Zieldefinitionen I6schen oder verandern.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 13



KNORR-BREMSE [V}

I Editieren [ﬂ]

Einheitname IP Adresse Beschreibung

Brake F A 10.0.6.23 b ¢
Brake R A 10.0.6.23 Crescription %
Brake F B 10.08.22 Description 3‘-@
Brake R B 10.0.8.23 ®

| OK | | Aborechen |

by A

Klicken Sie bitte in einem Zell, um das Target Definition zu bearbeiten. Schreiben Sie die Eigenschaften des
Target Definitions ein, um eine neue zu hinzufiigen. Benutzen Sie die Taste in der letzten Spalte in der
Tabelle, um das Target Definition zu l6schen. Die Anderungen werden gespeichert, wenn das Bearbeiten
Fenster mit der OK Taste geschlossen wird. Das STO3A wird eine Bestatigung von dem Beutzer bitten,
bevor es speichert die Anderungen in dem Target Definition Datei.

Filter
Es filtert die Zieldefinitionen in der Liste laut des definierten Filtertexts.

Hinweis: Die Exportieren, Importieren and Bearbeiten Funktionen diirfen in einige Projektspezifische Version laut der
Projekt Anforderungen deaktiviert werden.

Zieldefinition von Projekt

Diese option ist verfigbar, nur wenn die gedffnete Projektzieldefinitionen enthalten. In diesem Fall kann die
verbindenende Ziel von einer Liste ausgewahlt werden.

I Auswahl der Kommunikationsschnittstelle ﬁ

Wahlen Sie ein Kommunikationsgerat aus:

M Ethernet -
Target Source: | Zieldefinition von Projekt -
Target CB12A (192 168.0.110°51002)

Projektliste
Einheitname IP-Adresse Beschreibung
CBOAD 192.162.0.110
192.168.0.110
Filter
[ oK ] [ Abbrechen
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1.5 Treiber-Installation

Die meisten Kommunikations-Laufwerke und die Messwert Instrumente (SUO6A und DGHO03) sind getrennt in
Addition zu der Installation von STO3A installiert zu werden. Auf dieser Seite kdnnen Sie einige kurze Ubersicht iiber
die Installations-Gepacke finden, die mit Service Terminal geliefert wurde und einige Meldungen Uber den
Installationsprozess geben. Wenn ein Laufwerk in der Laufwerkselektionlist in grau in STO3A erscheint, der Treiber
des Laufwerks ist noch nicht installiert.

1.5.1 SUO06A, DGHO03 und Ethernet tiber USB

Unterstiitzte Version
2.12.36.4

Treiber
https://ftdichip.com/drivers/

Ethernet Uber USB (CB12) Baugruppen sowie SUO6A und DGHO03 Messung Gerate bendtigen das Installation des
FTDI Gerat Treibers.

Um das FTDI Gerat Treiber zu installieren, bitte folgen Sid die diese Schritte:

1. Bitte deinstallieren Sie alle friihere Installation des FTDI Treibers mit dem CDMuninstallerGUl.exe.
Bitte Klicken Sie Add um Gerate zur Liste zu anlegen, und klicken Sie die Listenelemente um die Geréate,
die deinstalliert werden, zu auswahlen.
Bitte Klicken Sie Remove Devices um die ausgewahlte Gerate zu deinstallieren.

CDM Uninstaller X

Vendar (D |0403 Product 10| 6001

YID_0403 FID_G0M

Bemove

Clear

[] Generate uninstal log file

Ready

HemuveDevices] [ Cancel

Trennen Sie alle verbunden Gerate.

Schlielen Sie alle gedffnete Instanz des Service Terminals.

Lassen Sie CDM212364_Setup.exe laufen, um den Treiber zu installieren.

SchlielRen Sie SU06A, DGHO03 oder CB12A in einem freien USB-Anschluss des Computers an.
Starten Sie Service Terminal und Uberpriifen Sie, ob Sie das an den USB-Port angeschlossene Gerat
verwenden kdnnen.

oahwN
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1.5.2 Softing CANPROusb (oder Softing CANusb) Laufwerk

Unterstiitzte Version
5.21

Treiber
https://industrial.softing.com/

/5 Hinweis zur Komptabilitat der Treiber
Frihere Versionen von Service Terminal verwendeten den Treiber der Version 4.0 oder 5.16, aber die API
der beiden Treiberversionen sind nicht kompatibel zueinander. Es ist nicht méglich, mehrere Versionen
dieses Treibers auf denselben Computer zu installieren. STO3A V3.5 funktioniert nicht mit den Treibern, die
STO3A bis zur Version 3.2 verwendete.
Um CANusb mit Service Terminal V3.3 zu verwenden, miissen Sie den alten Treiber ggf. deinstallieren
(Startmenii / Einstellungen / Systemsteuerung / Programme hinzufiigen oder entfernen).

6 Hinweis zur CPU-Auslastung
Ab der Softing Interface Version 5 hat Softing die Prioritédt des USB-Treibers auf Windows-Systemen
verandert. Dies erhéht die CPU-Auslastung wenn Service Terminal mit einem Softing-Adapter lauft.
Wahrend einer Messung es auch vorkommen, dass die CPU-Auslastung tiber 30% liegt.

Um diesen Treiber ordnungsgemaf zu installieren:

1. Deinstallieren Sie ggf. altere Versionen des Softing-Treiber (4.0 und alter).
2. Starten Sie die EXE-Datei um den Treiber zu installieren (es kdnnen die Standardeinstellungen verwendet
werden).

3. Verbinden Sie den CANPROusb / CANusb-Adapter mit dem USB-Anschluss. Der Hardwareinstallations-
Assistent sollte sich 6ffnen.

4. Lassen Sie den Assistenten automatisch die Treiber suchen. Er sollte den korrekten Treiber erkennen.

5. Wahlen Sie im Meni den Eintrag Extras > Einstellungen....

6. Wahlen Sie den Eintrag Kommunikationsschnittstellen auf der linken Seite des Fensters.

7. Wahlen Sie CANPROusb / CANusb (Softing) in dem Aufklappmenu (Drop Down-Men).

8. Klicken Sie OK auf dem Dialogfenster "Einstellungen".

6 Fehlersuche fiir CANpro USB:

1. Stecken Sie das CANpro USB in einen freien USB-Anschluss des Computers ein und sehen Sie bitte, ob
diese in dem Softing CAN Interface manager V 2.71 erscheint wird.

2. Starten Sie das Softing CAN Interface manager V 2.71 im Systemsteuerung (Start / Einstellungen /
Systemsteuerung / Alle Elemente).

3. Wenn das Baudrate des CANPros im Softing CAN Interface manager V 2.71 nicht definiert (not defined)
wird dann klicken Sie auf dem Edit Schaltflache und 6ffnen Sie das Layer2 configuration dann klicken Sie
das OK Schaltflache und klicken Sie Next im Channel configuration Platte, am endlich klicken Sie das
Finish, um das Platte zu schlieRen. Das Baudrate wird nachdem diese Einstellungen gefiillt und das Softing
CANPro eignet sich fir den Gebrauch.

1.5.3 IXXAT USB-to-CAN V2 (oder IXXAT USB-to-CAN) Gerat

Unterstiitzte Version
4.0.939.0

Treiber
https://www.ixxat.com/
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/L Hinweis zur Komptabilitat der Treiber
Friihere Versionen von Service Terminal verwendeten den Treiber der Version 3.5, aber die API der beiden
Treiberversionen sind nicht kompatibel zueinander. Es ist nicht méglich, mehrere Versionen dieses Treibers
auf denselben Computer zu installieren. STO3A V3.9 funktioniert nicht mit den Treibern, die STO3A bis zur
Version 3.8 verwendete.

Um den IXXAT-Adapter mit Service Terminal V3.9 zu verwenden, miissen Sie den alten Treiber ggf.
deinstallieren (Startmenii / Einstellungen / Systemsteuerung / Programme hinzufiigen oder entfernen).

Um diesen Treiber ordnungsgemaf zu installieren:

1. Deinstallieren Sie ggf. altere Versionen des IXXAT VCI-Treibers (3.5 und alter).

2. Starten Sie die EXE-Datei um den VCI-Treiber 4 zu installieren.

3. Verbinden Sie den USB-to-CAN compact Adapter mit dem USB-Anschluss und folgen Sie den
Anweisungen.

Starten sie STO3A.

Wahlen Sie im Meni den Eintrag Extras > Einstellungen....

Wahlen Sie den Eintrag Kommunikationsschnittstellen auf der linken Seite des Fensters.
Wahlen Sie IXXAT in dem Aufklappmeni (Drop Down-Men).

Klicken Sie OK auf dem Dialogfenster "Einstellungen”.

o NGO A

1.5.4 Vector XL, VN1610 or VN1630

Unterstiitzte Version
21.10.2

Treiber
https://www.vector.com/

1.6 Systemanforderungen

Fir optimale Leistung und Zuverlassigkeit von STO3A sollten folgende Systemanforderungen erfillt sein.
Hardware

Computer: Windows-Rechner

CPU: Intel Pentium IV 2.6 GHz

RAM: 1 GB

Festplatte: 250MB frei wahrend der Installation (200MB frei wahrend des Normalgebrauches)
Bildschirmauflésung: 1024 x 768 mit 16bit Farbtiefe

Unterstiitztes Betriebssystem:
e MS Windows 10 64 bit

Notige Anwenderberechtigungen

Service Terminal bendétigt fir verschiedene Ablaufe unterschiedliche Berechtigungen im Betriebssystem.

Fir die Installation sind Administratorenrechte nétig. Zum Normalbetrieb werden Userrechte benétigt.
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1.7 Die Benutzeroberflache von ST03A

Dies sind einige der Schliisselfunktionen der STO3A-Benutzeroberflache:

Meniileiste

Datei Dienste Messen Datenlogs Extras Hilfe

o a@B6® Wi tARAEdDYYVFOX P2 EDEE OBl 2

Menielemente und ihre Untermenis weisen eine einheitliche Struktur auf. Die Menls und MenuUpunkte kénnen mit
der Kombination A1t + unterstrichener Buchstabe erreicht werden.

In der Titelleiste sind die Versionsinformation zum STO3A und der Name des geoffneten Projektes zu lesen.
Wenn ein Dienst aufgerufen wird, erscheint das zugehoérige Menu in der Mentileiste.

Pop-Up-Menus

Bei vielen Diensten kann ein Pop-Up-Meni mit einem rechten Mausklick tGber dem schon gedffneten Fenster des
laufenden Dienstes erreicht werden. Vom Pop-Up-Meni aus kénnen die selben Funktionen aufgerufen werden wie
von der Menlleiste des Dienstes im Hauptmen.

Signal kKanalname Fin-Mr. I Knoten Istwert Sollwert Beschreibung

MBO3A_2 IwFSI1_1 FSI 726 - b26 (d26) |4 1 0.000 Hz ~
EB014_3 IwFSI2_1 FEI2 224 - h24 (d24) 4 1 0.000 Hz
EBO1A_4 BFSIT_1 FSIT_DC 736 - b6 (d26) |4 1 1

bFSIZ_1 FSIZ_DC 724 - h2d (d24) |4 1 1
Benutzer hoFS_1 FSI_UPT pooes 1 0

BOFSI2_1 FEIZ_UPT 1 ]

WFSI3_1 FSI3 T Setzen 1 0.000 Hz

TWFSI4_1 FSi4 1 0.000 Hz

bFSI3_1 FSE_0C, 1 1

BFSI4_1 FSi4_DC | - 1 1

hoFs13_1 FSIZ_UPT » Physikalische Ansicht 1 a

hoFS4_1 FSI4_UPT, " o

WASHT_1 = 4 v Signal 0.025 vait

wASIZ_1 ASI2 v Kanalname 0.025 Yolt

WASIZ_1 ASI3 Sthlielten  PinNr 0.025 Valt

WASIA_1 ASH4 r12- 1212y [t ' 0.025 volt

hoPOPE_T POPS a4 -hd v Y 0 0 0

boPOPE_1 FOPG z4- b T v Knoten 0O 0

boPOPT_1 POPT u2- b2 1 00 0

boPOPE_1 FOFS 7202 1 v Istwert 00 0

boDIAGE_1 POP5_DIAG d4-bd 1w Sollwert o0 0

boDIAGE_1 FOPG_DIAG z4- b ] ) [ 0

hoDIAG7_1  |POP7_DIAG 42-n2 i| R R AiE 00 0

boDIAGE_1 POPE_DIAG Z-h2 17 [T 0|0 0 =

kaDmDd 4 [=Tal=k] MO kO 1n |E] n 1 n —

| >
Logpanel

Das Logpanel im unteren Teil des Hauptfensters des STO3A wird zum Darstellen informativer Nachrichten tber den
Ablauf von STO3A und seiner Dienste verwendet. Die Karten des Logpanels zeigen dienstspezifische Informationen
einiger laufenden Dienste (es gibt auch Dienste, die liberhaupt nicht auf den Logpanel schreiben). Die Standardkarte
enthalt allgemeine Informationen und kann nicht geschlossen werden. Das *-Zeichen hinter dem Namen der Karte
zeigt an, dass in dieser Karte eine Nachricht noch nicht gelesen wurde.
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-

Default | Software Installation

[10:15:494:372] B:vmultiapp.pre Datei dffnen...

|

[£

EEEES

et

Pop-Up-Menu des Logpanels:
Autoscroll

Das automatische Scrollen der Nachrichten in dem Log ist als Grundeinstellung immer eingeschaltet, der
Benutzer kann die Funktion aber in diesem Menlipunkt aus- bzw. einschalten.
Clear (Loschen)

Loscht alle Nachrichten aus dem aktuellen Logpanel.
Close (SchlieRen)

Schliefdt die aktuelle Karte des Logpanels, mit Ausnahme der Default Karte, welche nicht geschlossen
werden kann.
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1.8 Unterstutzte Sprachen

Unten finden Sie eine ausfiihrliche Liste darliber, welche Version von Service Terminal welche Sprachen unterstitzt.

Sie kdénnen die Sprache des Service Terminals im Menu Extras / Lizenzierung / Benutzeroberfliche /
Spracheinstellungen andern.

Wenn Sie die Sprache geandert haben, und trotzdem Texte finden, die nicht Ubersetzt sind, kann das am
wahrscheinlichsten daran liegen, dass diese Texte nicht aus dem Programm, sondern aus der Projektdatei stammen,
Textdaten von der Projektdatei werden nicht von Service Terminal Gibersetzt. Es besteht aber die Mdglichkeit diese
zu Ubersetzen. Detaillierte Infos hierzu erteilt Ihnen die Hotline Service Terminal.

e TSR W o e i TSN @

Vv3.10

V3.9

Vv3.8.01
V3.7.32
V3.6.47
V3.5.45
V3.4.29
V3.3.45
V3.2.11
V3.1.24

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

V3.0.72

V2.7.34
(V2.7.31)

x
x
x
x

V2.6.14 X

x
x

V2.5.19 X
V2.4.07 X

6 Hinweis: Wenn die von lhnen gewinschte Sprache nicht unterstitzt wird, fragen Sie bitte lhre Knorr-Bremse-
Kontaktperson oder die Hotline Service Terminal (iber die Méglichkeiten.
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1.9 Hotkeys

STO3A bietet Tastaturunterstiitzung fir folgende Funktionen:

ESC Geodffnetes Meni schlielRen.
Tab Fokus zwischen den Spalten oder zwischen Komponenten bewegen.

Fokus auf die erste Komponente der nachsten Gruppe bewegen (in einem Texteingabefeld oder in

Strg+Tab .
g einer Tabelle).

Links/Rechts Bewegen des Cursors innerhalb eines Einheites, von Element zu Element

Auf/Ab (z.B. zwischen Mendis, oder von Zeichen zu Zeichen in einem Texteingabefeld).
Strg+F4 Schlie3en von Diensten, die sich auf einem Tab befinden.
F Offnen des inhaltorientierten Helpthemas.

Zugriff und Gebrauch von Menus und Werkzeugleisten

Die Menueintrage in den Menus Datei und Dienste kénnen auch tber Hotkeys aufgerufen werden. Funktionen des
Ments Datei sind Uber die Tastaturkombination Strg+..., Dienste Uber Strg+Alt+... zu erreichen.

=4 Projekt éffnen... Ctrl+ W Dateilibertragung Cirl+Alt+F
(i Projekt speichern als... § Cerdteinformationen Cirl+Alt+M
|f|“ Projekt schliezen Ctirl+ | "W Positionsinformationen setzen Clrl+Al+2
Mehrfachprojekte = E/AKanile Ctrl+Alt+
Letrte Projekie (s Prozessgrafien Ctrl+P
Import ! Auftrage Ctrl-+W
SR : @ SU06A-Ausgange Crl+Al+L
D Dokdeones ol (L RTC-Einstellungen CireAltsc | & Sofware-installation
Hianden 32 i i Clrl+AltsY Bericht herunterladen

Software-Installation !

Ereignisse und Fehler '

E=L  Bericht 6ffnen
% Ereignisspeicher

%+ Ereignishistorie

= Ereignislogs dffnen...

8 Bemerkung: Einige Hotkeys kdnnen auf einigen Rechnern nicht verfligbar sein, wenn das Betriebssystem
andere Funktionen fir diese Hotkeys definiert.
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Hotkeys im Graphikbereich
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Funktion

Erreichbarkeit

TAB

UMSCHALT + TAB (shift+tab)

Fl2

POS1 (Home)

BILD AUF (Page Up)

BILD AB(Page Down)

ALT + PFEILTASTEN
STRG + BILD AUF (ctrl+page up)

STRG + BILD AB (ctrl+page down)

1.10 Extras

Zugriff:

oot | ) I

Meni  Extras / Einstellungen...
Hotkey STRG + UMSCHALT + T
Maus E,'/

Bewegt den Fokus zur ndchsten Schaltflache
/ Diagramm

Bewegt den Fokus zur vorigen Schaltflache /
Diagramm

Uberblick anzeigen
Passt den Grafikbereich an das Fenster an

Vergrofierung des Bildes im Grafikbereich
(zoomen)

Verkleinerung des Bildes im Grafikbereich
(auszoomen)

Bewegt den Zeitcursor
Grafikbereich verkleinern

Grafikbereich vergroRern

Folgende Einstellungen konnen getroffen werden:

Kommunikationsschnittstellen

Uberall

Fokus auf einem
Diagramm

Wahlen Sie einen der Adapter aus und treffen Sie die dazugehorigen Einstellungen wie im Thema
Kommunikationsschnittstelle beschrieben.

Benutzeroberflache

Spracheinstellungen

Nachrichten, Texte und Hilfethemen werden in der ausgewahlten Sprache dargestellt. Es kann zwischen
den Sprachen gewechselt werden, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss. Beachten Sie
bitte, dass projektspezifische Inhalte der Projektdateien, insbesondere Tabelleninhalte, nicht automatisch
Ubersetzt werden; Projektinhalt muss separat ibersetzt werden. Zu den Mdéglichkeiten hierzu nehmen Sie
bitte Kontakt zu lhrer Knorr-Bremse Kontaktperson auf, oder wenden Sie sich direkt an die Hotline Service

Terminal.
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Schrift
Hier konnen Sie die SchriftgroRe &ndern und somit die Darstellung der Tabellen Projektinformation,
Ereignisspeicher, E/A-Kanéle und Prozessgréf8en leserfreundlicher gestalten.

Zeitformat
Mit dieser Option ist es mdoglich, das Zeitformat in den Funktionen Messen einzustellen.
Die zwei unterstitzten Zeitformate sind GMT (Weltzeit) und lokale Zeit. Die Standardeinstellung ist GMT.
Projektinformationen )
Hier kann eingestellt werden, ob das Fenster Projektinformation beim Offnen eines neuen Projekts anzeigt
wird. StandardmaRig ist diese Option aktiviert.
Messen
Vor dem Verwerden von Messdaten warnen Hier kann eingestellt werden, ob eine Warnung angezeigt
werden soll, wenn bei einer Aktion ungespeicherte Messdaten verloren gehen wirden. StandardmaRig ist
diese Option aktiviert.
Warnen, wenn die Messdatei nicht zur aktuell gedffneten Projektdatei gehért Hier kann eingestellt
werden, ob eine Warnung angezeigt werden soll, wenn das Messen und die aktuelle gebffnete Projekt nicht
Ubereinstimmt. StandardmaRig ist diese Option aktiviert.
Automatisches Projekt Synchronization, wenn es mdglich ist regelt das Messen Projekt
Synchronization.

Erweitert / Sonstiges

Uberpriifung der Baugruppe-Konfiguration
Die Uberpriifung der Baugruppe-Konfiguration sucht nach Baugruppen, die ersetzt werden sollen. Diese
Uberpriifung wird automatisch in den Geréateinformationen und den Softwareinstallationdiensten
durchgefiihrt. Die Uberpriifung basiert auf der Datenbank zur Uberpriifung der Baugruppe-Konfiguration, die
in einer .db-Datei beschrieben wird. Diese Datei ist versioniert und kann manuell oder online von einer
Knorr-Bremse Website aktualisiert werden.

Automatische Suche nach neuer Version beim Start von STO03A steuert, ob STO3A beim Start
automatisch Uberprift, ob eine neue Version der Datenbank online verflgbar ist, und diese bei Bedarf
herunterladt. Tatsachlich wird diese Prifung nur am ersten STO3A-Start jeden Tag durchgefihrt. Bei
weiteren STO3A-Starts wird dies nur wiederholt, wenn die vorherigen Uberpriifungen z.B. wegen fehlender
Internetverbindung.

1.11 Schnappschuss und Datenaufnahme

Zugriff:
LA operor | o

Menl  Extras / Schnappschuss

Hotkey STRG+Q Schnappschuss erstellen
Maus @

Meni  Extras / Datenaufnahme

Hotkey STRG+D Detenaufnahme starten / stoppen

Maus
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Beide Funktionen werden benutzt, um Daten der offenen Fenster in CSV-Dateien zu exportieren. Der Separator der

Spalten kann ausgewahlt werden (";" oder ","). Wenn der Separator dem Standardseparator von Windows entspricht,
kann die Datei bequem in MS-Excel gedffnet werden.

Schnappschuss

Mit Schnappschuss werden Dateien erstellt, die die Daten der gedffneten Fenster exportieren. Nach Aufrufen der
Funktion, werden Sie nach dem gewlinschten Speicherort gefragt.

Datenaufnahme

Nachdem Datenaufnahme gestartet wird, speichert Service Terminal die in den Fenstern ersichtlichen Daten im
Hintergrund. Wenn neue Daten erscheinen oder alte sich andern, werden diese an das Ende der Dateien hinzugefligt.
Wenn die Datenaufnahme gestoppt wird, werden Sie nach dem gewunschten Speicherort gefragt.

Ausgangsdateien

In dem Speicherdialog kdnnen Sie den Ordner auswahlen, wo die Dateien gespeichert werden sollen. Wenn Sie ein
Suffix definieren, werden alle Dateien die gleiche Endung haben. Das Verzeichnis, wo die Dateien gespeichert
werden, enthalt (im Namen) das Datum und den Zeitpunkt des Speicherns. In den Dateien ist die erste Spalte
meistens ein Zeitstempel, der Anzeigt, wie viel Zeit seit Anfang der Aufnahme vergangen ist (Millisekunden). Am
Ende der Datei ist der Zeitpunkt der Aufnahme gespeichert.

Dateiname | Dienst Inhalt

unit_information.csv Gerateinformationen BSG/TST-Status.

project information.csv Projektinformationen Darstellung des Projekt Files.

Die Tabs des Log Panels zeigen dienst-spezifischen

log_panel.csv Logpanel Information Uber einige von dem gestartete Dienste.
Messdaten. Wir empfehlen, statt dessen die Funktion
measurement.csv Messen
I Export zu verwenden.
event memory.csv Ereignisspeicher Ereignisse wéhrend der Aufnahme.
event history.csv Ereignishistorie Daten aus der Ereignishistorie.
. E/A-Kanéle s .
1s. =
signals.csv Prozessdaten Jeder Kanal ist in einer eigenen Spalte.
triggers.csv E/A-Kanéle, In der Datei stehen die Zeitpunkte, zu denen STO3A
’ Prozessdaten Trigger an ESRA gesendet hat, um ihn im Service Mode
dlg.csv Standarddatenlog Sammeln die Standarddatenlog wahrend Erfassung.
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1.12 STO03A Logdateien sammeln

Zugriff:

SR pecir | o

Meni  Werkzeug / STO3A Logdateien sammeln

Diese Funktion speichert alle Fehler und Ereignis Logdateien in eine archive ZIP Datei. Beim Fehlwert, Service
Terminal schafft eine neue Logdatei firr alle einzelne STO3A Anlauf. Logdateien enthalten eine Liste der Ereignisse,
die von den Funktionen der Service Terminal erfassen werden, und auch Information iber Funktionen, Ereignisse,
Baugruppe-Anderungen, Fehler und mehr.

Logdateien sind nétig fur Fehlersuche und Herausfinden, wo genau Problem oder Ereignis aufgetereten ist. Die
gespeicherte ZIP Datei kann gesendet werden fiir Hotline Service Terminal flir weiteren Untersuchung.

1.13 Unterstutzte Dateitypen

Dateityp Dateiname Beschreibung Dienst

Portables Dateiformat fur Daten werden in einem portablen Format

T-esv einfach reprasentierbare gespeichert, z.B. zum Offnen mit MS-Excel. Messen
Daten
Konfiguration des Datenlog Diensts auf einem
Datenlog unterstiizt Baugruppe. Obsolete;
* dec Erweiterte Datenlog STO3A kann in diesem Format wegen der Datenlo
Konfigurationsdatei Abwartskompatibilitat des STO3A V3.7 —
speichern. Bitte speichern Sie in *.edc Datei
Format.

Ausgenommen wahrend Datenlogen mit *.dcc
Konfigurationen auf Datenlog unterstiizt

*.dlg Erweitert Datenlog Datei Baugruppen. (veraltet - STO3A kann diese Datenlog
Dateien 6ffnen, aber sie nicht mehr neu
erstellen. Bitte im *.edlg Format speichern).

Konfiguriert den Datenlog Dienst der

N ' . .
.edc Datenlogkonfigurationsdatei unterstiizten Baugruppe. Datenlog
. Aufgenommen mit *.edc Konfigurationen auf
*
-edlg Datenlogdatei den unterstizten Baugruppen. Datenlog
*.ehl Ereignishistoriedatei Speichert den Inhalt der Ereignishistorie Ereignishistorie

inklusive Kommentare.

Komplette Konfiguration des Dienstes Messen.
Verschliisselte Verschlusselt. (veraltet - STO3A kann diese
* _emc Messkonfigurationsdatei Dateien wegen der Abwartskompatibilitét des Messen
STO3A V3.7. Bitte stattdessen im *.mmc Format
speichern).

Enthalt gespeicherte Daten gemesst mit *.emc
Datei. (veraltet - STO3A kann diese Dateien

N .
-emd Verschlilsselte Messdaten offnen, aber sie nicht mehr neu erstellen. Bitte Messen
im *.mmd Format speichern).
. . ) Projektdateityp, der Informationen Gber .
*
.empz Encrypted multiple project file mehrere BSGs bzw. TST enthalt. Projekte
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*.eprz

*.gtm

*.kbr

*.kbu

*.license

*.mpz

*.prj

*.project

*.prz

*.settings

*.xdc

*.xdl

* . xXmc

* . xmd

*.zip

Encrypted compact project file

Allgemeine CSV-Messdatei

Knorr-Bremse-
Lizenzantragsdatei

Knorr-Bremse-
Deregistrierungsdatei

Lizenzdatei

Vielfache
Messkonfigurationsdatei

Vielfache Konfiguration
Messdatei

Mehrfachprojektdatei

Projektdatei

Projektdatei

Kompakte Projektdatei

Einstellungsdatei

Datenlogkonfigurationsdatei in
XML-Format

Datenlogdatei im XML-Format

Messkonfigurationsdatei im

XML-Format

Messdatei im XML-Format

Systeminformationsdatei

KNORR-BREMSE [V}

Projektdatei, die alle zum Projekt gehdérenden
Dateien (wie z.B. HEX-Dateien) beinhaltet.
Kann mit Service Terminal ab Version V3.5
geoffnet werden.

Spezielles CSV-Format zum Import von
Messdaten aus externen Quellen.

Enthalt die Daten, die fiir die Erstellung eines
Lizenzschliissels notwendig sind.

Die Datei wird wahrend der Deinstallation von
Service Terminal erstellt, und beweist, dass
dieser von dem jeweiligen Rechner entfernt
wurde und nicht mehr verwendbar ist.

Enthalt Lizenzschlissel sowie
Aktivierungsinformationen.

Vollstandige Konfiguration des Dienstes
Messen. Verschlusselt.

Enthalt Messdaten die mit *.mmc-Dateien
erstellt wurden.

Projektdateityp, der Informationen liber
mehrere BSGs bzw. TST enthalt.

Projektdateiformat von STO1 und ST02 (kann
nur gedffnet werden).

Projektdatei im XML-Format. Diese Art von
Projektdatei kann mit Service Terminal ab
Version V2.1 gedffnet werden.

Projektdatei, die alle zum Projekt gehdérenden
Dateien (wie z.B. HEX-Dateien) beinhaltet.
Kann mit Service Terminal ab Version V2.4
geoffnet werden.

Speichert Einstellungen von STO3A, z.B.
Fensterposition und -grée.

Wenn diese Datei geléscht wird, werden alle
Einstellungen in den Ursprungszustand (wie
nach einer frischen Installation) zurlickgesetzt.

Enthalt Konfigurationsinformationen fiir die
Darstellung von Logs des Dienstes
Standarddatenlog.

Gespeicherte Messwerte des Dienstes
Standarddatenlog.

Komplette Konfiguration des Dienstes Messen.

(veraltet - STO3A kann diese Dateien 6ffnen,
aber sie nicht mehr neu erstellen.

Bitte statt dessen im *.mmc-Format speichern).

Enthalt Messdaten.

(veraltet - STO3A kann diese Dateien 6ffnen,
aber sie nicht mehr neu erstellen.

Bitte im *.mmd-Format speichern).

Enthalt projekt-abhangige und -unabhangige
Informationen iber das angeschlossene
System.
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Projekte

Messen

Lizenzantrag

Lizenz
deregistrieren

STO3A Allgemein

Messen

Messen

Projekte

Projekte

Projekte

Projekte

STO3A Allgemein

Standarddatenlogs

Standarddatenlogs

Messen

Messen

Systeminformation
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1.14 Fehler Reporting

Fehler Reporting ZIP Datei kann gesendet werden zu Hotline Service Terminal um weitere Nachprifung. Ingenieure
koénnen lhre Berichte benutzen um Probleme zu verfolgen und festzumachen.

Immer wenn eine Fehlermeldung auftritt, der Benutzer kann den Fehler und alle erreichbare Information Gber den
Fehler in eine ZIP-Datei speichern. Diese enthalt eine Warnung fiir den Benutzer oder einen unerwarteten Fehler.

I8 Projektmeldung &ffnen I&

Q Projektdatei kann weagen fehlerhafter Prifsumme nicht gedffnet werden.

’ Bericht speichern ] © Einzelheiten == |

e #

Die Save report Schaltflichen werden ZIP-Datei Uber die Umstédnde generieren. Fehlermeldung sammelt keine
Personaldaten von lhrem Computer. Das Stack Trace ist erreichbar mit der Details Schaltflache.

1.15 Sicherheitsanweisungen

Bei Ende der Verwendung des STO3A ist es angefordert der angeschlossene Gerat zu neustarten (Versorgung
ein/aus), um zu sichern, dass der Gerat in dem festgelegten Zustand ist.

1.16 Glossar

Applikation
Baugruppen (Boards)

Baugruppenzustiande

Hotline Service Terminal
Netzvariablen (NV)
Knotennummer

Servicemode
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Abklirzungen

BCU, BSG
Bremssteuergerat (Brake Control Unit, BCU)

CB
Kommunikationsboard

DCU, TST
Tirsteuerung (Door Control Unit, DCU)

EB

Extensionboard
MB

Mainboard
MMI

MMI - Mensch Maschine Schnittstelle
NV

Netzvariablen
NN

Knotennummer
RB

Remoteboard

1.16.1 Applikation

Alle Main- und Extension-Boards haben eine Basissoftware, die verschiedene Grundfunktionen erfillt. Dariber
hinaus verfligen Main-Boards Uber eine projektspezifische Applikation.

Basissoftware

Die Grundfunktionalitaten sind in der Basissoftware verwirklicht. Sie kontrolliert Hardware wie Ein- und Ausgange der
Baugruppen und die Kommunikation tber CAN-Bus. Sie beinhaltet einige projekt-unabhangige Funktionen des
ESRA-Systems.

Applikationssoftware

Das ESRA-System bendtigt verschiedene projektspezifische Funktionen, die bei der Programmierung der
Applikationssoftware erstellt werden. lhre Aufgabe ist z.B. die Verwaltung und Auswertung von Daten. Sie kontrolliert
auch die Hardware je nach Auswertung der Eingangsdaten. Sie benutzt die allgemeinen Funktionalitdten der
Basissoftware.

1.16.2 Zustande der Applikationen

Die Applikationszustdnde kénnen mit Hilfe des Dienstes Software-Installation ausgelesen werden. Der Zustand der
Baugruppen wird vor dem Start der Software-Installation und nach Beendigung der Software-Installation ausgelesen.

OK

Die Versionen der Applikation in der Projektdatei und der Applikation auf der Baugruppe stimmen Gberein.

Unterschiedliche Applikationen
Der Name oder die STN-Nummer der Applikationssoftware auf der Baugruppe unterscheidet sich von dem
in der Projektdatei.
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Auf der Baugruppe ist eine altere Applikation
Die auf der Baugruppe vorhandene Applikationssoftware hat einen alteren Versionsstand als die in der
Projektdatei.

Auf der Baugruppe ist eine neuere Applikation
Die auf der Baugruppe vorhandene Applikationssoftware hat einen neueren Versionsstand als die in der
Projektdatei.

Fehlende Baugruppe
Die Baugruppe auf dem adressierten Knoten fehlt oder antwortet nicht.

Baugruppe ist auf dem Defaultknoten oder fehlt
STO3A kann unter der definierten Knotennummer keine Baugruppe finden. Jedoch sind auf dem
Defaultknoten Baugruppen zu finden, diese kann aber STO3A nicht voneinander unterscheiden. Die
gesuchte Baugruppe kénnte sich unter diesen befinden.

Baugruppe ist auf dem Defaultknoten
STO3A kann unter der definierten Knotennummer keine Baugruppe finden. Jedoch ist auf dem
Defaultknoten eine Baugruppe zu finden, die von STO3A nicht identifiziert werden kann, aber die gesuchte
Baugruppe sein kénnte.

Falscher Baugruppentyp
Unter einer in der Projektdatei definierten Knotennummer ist ein falscher Baugruppentyp. Z.B. befindet sich
statt einem Main-Board ein Extension-Board auf dem angesprochenen Knoten.

Applikation geladen
Download war erfolgreich.

Wartet auf Download
Entweder ist auf der Baugruppe keine Applikation oder der Download wurde abgebrochen.

Download fehlgeschlagen
Download wurde abgebrochen oder ist gescheitert.

Download iibersprungen
Download auf eine Baugruppe wurde ausgelassen.

k.A.
Der von der Baugruppe gesendete Applikationsstatus ist im Protokoll nicht definiert.

1.16.3 Baugruppen (Boards)

Das ESRA-System besteht aus Baugruppen, montiert in ESRA-Racks.

Es gibt mehrere Arten von Baugruppen, die zwei haufigsten Typen sind Mainboards und Extensionboards. Meistens
werden sie auch zusammen benutzt. Die Anzahl dieser Elemente andert sich von Projekt zu Projekt abhangig von
der Komplexitat der Aufgaben.

Mainboard
Projektspezifische Applikationen konnen auf Mainboards geladen werden. Das Mainboard betreibt eine
Applikationssoftware, die sich selbst, und - wenn nétig - weitere Baugruppen des ESRA-Systems
konfigurieren kann. Da nur die Mainboards eine Applikationssoftware beinhalten kénnen, werden diese auch
Master genannt. Diese Applikationssoftware enthalt die Logik des BSG-Bremsmechanismus.

Die Mainboards haben unterschiedliche Ein- und Ausgangssignale.
Extensionboards

Aufgabe der Extensionboards ist es, die Ein- und Ausgangssignale der Mainboards zu erweitern.
Extensionboards haben keine Applikation, ihre Signale werden von einem Mainboard bearbeitet.

Diese Baugruppen werden von ihrer Master-Baugruppe konfiguriert. Die Extensionboards kénnen nicht
alleine funktionieren, weil sie von ihren Mastern abhangig sind.
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Weitere Baugruppen

Folgende weitere Baugruppen kénnen im ESRA-System benutzt werden:

MMI - Mensch Maschine Schnittstelle
Die MMl ist eine Schnittstelle zum ESRA-System. Die MMI vefligt tber eine 4-Zeichen-LED-Anzeige und
aus 4 Drucktasten, sowie einen RS232-Anschluss. Auf der MMI Anzeige werden die Codes der
gegenwartigen Ereignisse sowie allgemeine Systemzustande angezeigt. Die vier Drucktasten aktivieren
projektspezifische ESRA-Systemfunktionen. Die MMI ist meistens auf die Frontseite des Mainboards
integriert, kann aber auch separat installiert werden.

Kommunikationsboards
Kommunikationsboards (CB) werden als Schnittstelle zu externen Buskonfigurationen, wie z.B. CAN, MVB,
oder Ethernet benutzt. Hauptaufgabe der CBs ist, ESRA an das Bussystem des Zuges anzubinden.

Powerboards
Powerboards versorgen das ESRA-System mit allen nétigen Spannungswerten aus einer gemeinsamen
Stromquelle.

Serviceboard
Diese Baugruppe bietet eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle fiir das Knorr-Bremse Serviceterminal.

Remoteboard
Diese Baugruppe ermdglicht eine verteilte Steuereinrichtung fir das ESRA-System.

1.16.4 Baugruppenzustande

Es existieren folgende Baugruppenzustande wahrend des Betriebs:

Normal Die Baugruppe funktioniert richtig.

Download Es gibt keine Applikation auf der Baugruppe oder die anwesende Applikation ist beschadigt.
Terminal Nur auf MMI-51. STO3A kommuniziert mit ESRA uber die serielle Schnittstelle des MMI-51.
Config Nur auf CUO1 und Remoteboards. Die Baugruppe ist bereit, eine Konfiguration eines Masters zu
Prepared akzeptieren. Nach erfolgreicher Konfiguration wechselt die Baugruppe Uber in den Normalzustand.
Kritisch Ein Permanenter kritischer Software-Fehler ist aufgetreten. Bitte nehmen Sie Kontakt zu Ihre Knorr-

Bremse-Kontakperson auf.
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1.16.5 Hotline Service Terminal

Hotline Service Terminal bietet allgemeine Unterstiitzung zum Gebrauch von STO3A.

Falls Sie Fragen, eine Meinung, Wiinsche zu neuen Funktionalitdten haben, stehen wir gerne zu Ihrer Verfliigung:

e E-Mail: esraterm@knorr-bremse.com
e Tel.: +36 1289-45-00
e Fax: +36 1 289-45-04

Telefongesprache werden Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr MEZ, auller den Nationalen Feiertagen Ungarns
entgegengenommen. E-Mails werden innerhalb von 72 Stunden beantwortet. Wenn Sie lhre E-Mail wahrend der
ungarischen Arbeitszeit an uns senden, tun wir unser Bestes, lhre Mail so bald wie moglich zu beantworten.
Telefonate werden in deutscher und englischer Sprache gefiihrt.

Hotline Service Terminal bietet ihren Kunden folgende Dienstleistungen an.

e Service Terminal-Lizenzierung.

e Hilfe bei Benutzung von Service Terminal.

e Bearbeitung von Fehlermeldungen und Eigenschaftanfragen. Im Falle einer Fehlermeldung senden Sie bitte
auch eine Fehlermeldung ZIP Datei.

e Organisierung und Abwicklung von Schulungen zum Gebrauch von STO3A fiir interne und externe
Anwender.

@ Hinweis: Unsere Hotline kann nur eingeschrankten Support zu projektspezifischen Themen leisten. In solchen
Fallen wenden Sie sich bitte in erster Linie an Ihre Knorr-Bremse-Kontaktperson. Naturlich helfen wir Ihnen gerne,
fiir Ihr Problem die richtige Person zu finden, an die Sie sich wenden kénnen.

1.16.6 Netzvariablen

Eine Netzvariable ist ein Datenpaket, und wird entweder zwischen den Baugruppen tUber dem ESRA-Systembus
weitergeleitet, oder innerhalb einer Baugruppe Ubertragen.

Eine Netzvariable enthalt folgende Informationen:

e |dentifikator des Absenders
o |dentifikator des Datensatzes

e Ein Attribut, der bestimmt, ob eine Netzvariable lokal (innerhalb eines Bussegments) oder global (liber den
ganzen CAN-Bus) verschickt werden soll.
e Daten

Der einzige Unterschied zwischen lokalen und globalen Netzvariablen besteht nur hinsichtlich der Ubertragung tber
Buskopplerbaugruppen. Diese Baugruppen dienen zum Koppeln zweier CAN-Busse. Lokale Netzvariablen werden
von den Buskopplern gefiltert, womit die Busausnutzung optimiert werden kann.

Einige Netzvariablen sind vordefiniert. Diese werden benutzt fiir:

die Ubertragung von Ein-/Ausgangssignaldaten

die Ubertragung von Ereignisnachrichten und Zusténden
den Zugriff auf Baugruppenspeicher

die Konfiguration von Slave Baugruppen
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1.16.7 Knotennummer

Zum Adressieren der einzelnen ESRA-Baugruppen hat jede Baugruppe eine eindeutige Knotennummer im System.

Die Knotennummern der einzelnen Baugruppen sind im Frontpanel-Anschluss kodiert. Die Knotennummern der
relevanten Baugruppen sind auferdem auch in der Projektdatei zu finden.

Knotennummern kénnen einen Wert von 0 bis 31 haben. Es gibt aber Einschrankungen, welche Knotennummern bei
der bestimmten Baugruppe erlaubt sind.

1.16.8 Servicemode

Der Service-Mode ist eine Betriebsart des Bremssteuergerats, in dem das STO3A temporar Ausgange oder andere
Parameter des Bremssystems setzen kann. In der Betriebsart Service-Mode werden die Betriebsfunktionen des
Bremssystems ausgesetzt. Stattdessen konnen einzelne Systemkomponenten (z.B. Ventile) wahrend der
Inbetriebnahme und Instandhaltung getestet werden. Die Funktionen E/A-Kanale und ProzessgréRen unterstitzen
den Servicemode. Der Servicemode kann mit dem Menulpunkt Setzen des entsprechenden Menls aktiviert werden.
Er wird durch das Schraubenschlisselsymbol in der unteren rechten Ecke des Hauptfensters von STO3A angezeigt
( ,{/i’ ). Der Servicemode einer bestimmten Funktion (E/A-Kanédle oder ProzessgréBen) kann mit dem
entsprechenden Menlipunkt Freigeben oder mit dem Schraubenschliissel auf der Symbolleiste deaktiviert werden.

eAnmerkung: Wird das Schraubenschliusselsymbol in der unteren rechten Ecke des Hauptfensters vom STO3A
angezeigt, ist der Servicemode aktiviert und das Bremssystem funktioniert nicht spezifikationsgemaf. Der
Servicemode muss deaktiviert werden, um das Bremssystem wieder in Normalbetrieb zuriickzusetzen. Dieser
Modus wird automatisch deaktiviert, wenn die Verbindung zwischen dem STO3A und dem Bremssystem langer
als 5 Sekunden unterbrochen ist oder wenn es fir 20 Minuten keine Anwenderinteraktion mit STO3A gibt.
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2 Projekt

Das Projektkonzept allgemein wird in dem Thema Projekt in dem Kapitel Einfuhrung beschrieben.

Wie Projektdateien gedffnet, geschlossen und gespeichert werden kénnen, und welche Projektdateitypen es gibt,
lesen Sie im Thema Projektdateien benutzen.

Der Dienst Projektinformationen zeigt den Inhalt der Projektdatei, mit dem Fokus auf die Baugruppen des Projektes.
Sie konnen diese Funktion dazu benutzen, den Sollzustand (Projektinformationen) mit dem Istzustand
(Gerateinformationen) zu vergleichen.

Anwender konnen ihre eigenen Kommentare zu Ereignisse des Dienstes Ereignisspeicher binden.
Eregniskommentare kénnen auch aus einer anderen Projektdatei importiert werden. Diese Funktionalitat wird im
Thema Ereigniskommentarimport beschrieben.

2.1 Umgang mit Projektdateien

Um Service Terminal mit einem BSG/TST zu verwenden, muss ein Projekt, das dem verbundenen System angepasst
ist, gedffnet werden. Wenn die Projektdatei geandert wurde oder neue Dateien hinzugefligt wurden, besteht die
Moglichkeit, diese zu speichern. Wenn die gedffnete Projektdatei verandert wurde, finden Sie in der Titelzeile von
STO3A einen Asterisken (*) neben dem Projektnamen.

Unten finden Sie die Beschreibung der unterstiitzten Dateitypen.

Projekte offnen

Menl  Datei / 6ffnen...

Hotkey = Strg+O Offnet Projekte eines beliebigen Typs
Maus L. |
Meni  File / Letzte Projekte / * Quicklauncher flr zuletzt benutzte Projekte

Menii  Datei / Mehrfachprojekte / Teilprojekt 6ffnen  Projekt in einer * .mpz, * . empz-Datei 6ffnen

Auto Beim Programmstart Offnet das zuletzt benutzte Projekt

Projekt speichern

Meni  Datei/ Speichern als... Speichert das Projekt - Name und

Maus Dateityp konnen verandert werden
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Mehrfachprojektdatei

Menii Datei / Mehrfachprojekte / Teilprojekt 6ffnen  Projekt in einer * .mpz, * . empz-Datei 6ffnen
Mehrfachprojektdatei *.mpz) und die verschlisselten encrypted Mehrfachprojektdatei (.empz) sind am meisten

glnstiger Weg komplette Information der Projekte vom Kontrollesystem des Zuges zu lagern. Mehrfachprojekte
enthalten .prz Subproject(e) und verschliisselte Mehrfachprojekte enthalten .eprz Subproject(e).

Teilprojekt offnen

Alle Projekte, die in einem Mehrfachprojekt enthalten sind, werden Teilprojekt genannt. Ein Teilprojekt kann durch
das Menu Datei / Mehrfachprojekte / Teilprojekt 6ffnen... gedffnet werden.

I Teilprojekt &ffnen... M

Mame Knotennummer Beschreibung

0_5SBa g3 i i 8, 28 430 =-Ba g3

ET430_SBahnStuttgart |0, 5, 6,7, 13, 14,15 16,17, 18, 28 ET430 5-Bahn Stuttgart

Uberpriifen Offnen ] ’ Abbrechen

Name

Name des Teilprojekts

Knotennummer
Knotennummern, die im Teilprojekt benutzt werden. Es ist empfehlenswert, zumindest eine eindeutige
Knotennummer pro Teilprojekt zu definieren, damit STO3A das zum angeschlossenen BSG passende

Teilprojekt eindeutig identifizieren kann (| Clherpriifen ).

Beschreibung
Beschreibung des Teilprojekts

Ulberprifan

Diese Funktion detektiert automatisch das passende Teilprojekt anhand der Knotennummern, die vom
angeschlossenen ESRA-System benutzt werden. Das erkannte Teilprojekt wird mit einen griinen Symbol
vor dem Teilprojektnamen gekennzeichnet. Wenn mehrere Teilprojekte mit einem gelben Symbol
gekennzeichnet sind, kann das Projekt nicht eindeutig identifiziert werden. Bei DCU-Projekten ist diese
Funktion wirkungslos, weil alle Tlrsteuergerate dieselbe Knotennummer (1) benutzen.

[omer |

Offnet das ausgewahlte Teilprojekt.

Ahbrechen

Bricht das Offnen des Teilprojekts ab.
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Unterstiitzte Projektdateien

* _eprz: Kompakte Projektdateien (dieser Dateityp sollte fiir das Arbeiten mit STO3A bevorzugt werden)
Diese XML-basierte Projektdateien enthalten alle Daten, Uber die auch

*  prz: Kompakte Projektdateien (dieser Dateityp sollte fiir das Arbeiten mit ST03A bevorzugt werden)
Ein aktuelles Projektdateiformat, das alle relevante Informationen des Projektes enthalt, wie die XML-
basierte Projektdatei, Applikationsoftware, Mess- und Datenlogkonfigurationsdateien,
Betriebsdatendeskriptor und Hintergrundbild.

* _empz: Mehrfachprojektdatei
Projektdatei, die mehrere Dateien von Typ *.prz enthalt. Siehe Einzelheiten im vorigen Abschnitt.

* mpz: Mehrfachprojektdatei
Projektdatei, die mehrere Dateien von Typ *.prz enthalt. Siehe Einzelheiten im vorigen Abschnitt.

* project: XML-basierte Projektdateien
Diese XML-basierte Projektdateien enthalten alle Daten, Uber die auch * . prj-Dateien verfigen. Dartber
hinaus unterstiitzt dieses Format noch andere benutzerdefinierte Informationen (z.B. Benutzerkommentare).

* _ prj Original-Projektdateien

Mit STO3A kdénnen Projektdateien gedffnet werden, die mit dem DOS-basierten Service Terminal erzeugt
wurden, wenn die Versionsnummer des DOS-basierten Service Terminals 1.4x oder grosser ist.

Dateien eines alteres Formats kdnnen als neueres Projektdateiformat gespeichert werden mit dem Mend
Datei / Projekt speichern als....

Dieser Projektdateityp beschreibt die Konfiguration des ESRA-Systems. Er enthalt alle Informationen
bezliglich der Struktur der ESRA-Baugruppentrager, Baugruppen, Software-Applikationen,
Systemereignisse, Anforderungen und Prozessdaten. Wahrend des Downloads werden diese éalteren
Projektdateien mit der Projektkonvertierungs-Funktion automatisch auf XML-basierte Projektdateien
konvertiert.

Zweck der Verwendung des Konverters
STO3A kann Projektdateien, die mit dem DOS-basierten Service Terminal erzeugt wurden, benutzen. Das
benutzte DOS-basierte Service Terminal sollte mindestens den Versionsstand 1.4x oder aktueller besitzen.
Knorr-Bremse hat auch Projektdateien freigegeben, die mit dem alteren Service Terminal (V1.38) erzeugt
wurden. Der wichtigste Unterschied ist, dass HEX-Dateien von Version V1.47 in der Projektdatei integriert
sind, in den friiheren Versionen sind aber diese unabhangig von der Projektdatei gespeichert.

Voraussetzungen fiir die Konvertierung
Um Projektdateien konvertieren zu kdnnen, missen STO3A alle nétigen Dateien zu Verfigung stehen. In
Projektdateien, deren Versionsnummer kleiner als V1.47 ist, sind HEX-Dateien in Unterverzeichnissen der
Projektdatei gespeichert. Um die Konvertierung der Projektdatei zu ermdglichen, missen Projekt- und HEX-
Dateien im selben Ordner sein.

Beispiel:
Wenn der Name der Projektdatei BREMSE . PRJ ist und der Name der HEX-Datei TEST . HEX ist, ist die
HEX-Datei im Verzeichnis BREMSE enthalten, wenn die Projektdateien mit dem alteren DOS Service
Terminal (Version 1.38 oder alter) erzeugt wurden.

Projektdatei - . . .BREMSE. PRJ
HEX-Datei - . . .BREMSE/TEST . HEX

Deshalb missen, um den Konversionsprozess zu ermdglichen, sowohl die Projektdatei als auch die HEX-
Datei im selben Ordner sein.
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2.2 Projektinformationen

Zugriff:

et

Menl  Datei / Projektinformationen

Maus (&)

Diese Funktion zeigt Informationen der im geladenen Projekt gespeicherten Baugruppen und Applikationen an.
Standardmafig wird das Projektinformationsfenster nach dem Laden eines Projektes angezeigt. Diese Funktion kann
unter Extras / Einstellungen... ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der Darstellung des Istzustandes des verbundenen Systems ist Uber den Menlpunkt Dienste /
Geriéteinformationen erreichbar. Die (gleichzeitige Benutzung der Dienste Projektinformation und

Geréteinformationen ermdglicht den Vergleich des Inhaltes des aktuellen Projektes und mit dem sich in dem
verbundenen System befindlichen Baugruppen und Applikationen.

i Frojektinformation - RailCorp_EDI

S=E3

Bailcorp EDI with Ethernet CElZ4 [using EE-fmnFeature)

Hardware Applikation

Baugru... | Baugru.. | Knoten . | Position | Adikel | Initiallevel]  Bame Artikel | Version..| Erstellu. | Beschr..

FBO3A - 13 - - - - - - - 3
ST 34 42 =]=tyker - 1 - - - - - - -

MBO3E  [1 67 ST 27490] - MBO3_01 (STH 34427% 1.03 2011-03-2

MBO3E |2 G ST 27907 - MBO3_02 (STH 34421 1.03 2011-03-2

MeO3E |3 a5 ST 27907 - MBO3_03 (STH 34421 1.03 2011-03-2

EBO3A 1 49 - - - - - - - B

EBOZE ] 43 - - - - - - -

EBO1E ] a7 - - - - - - - i

L
RUR L

%

(@)

® g
3
i

5yl LICUE T I LG T T T T T T T T (O R s L o
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Hardware

Baugruppentrager
Name des mit Baugruppen bestlickten Baugruppentragers.

Baugruppen (Boards
Baugruppenname, der aus dem aktuellen Projekt gelesen wurde.

Knotennummer
Knotennummern der einzelnen Baugruppen, wie sie aus dem aktuellen Projekt gelesen wurden.

Position
Position der Baugruppe innerhalb des Baugruppentragers.

STN
Produktnummer von Knorr-Bremse, die in der Projektdatei enthalten ist.

Initiallevel
Der kleinstmdgliche Bauzustand, der zum Betrieb der Applikationen bendétigt wird.

Applikation

Name, STN
Dient der Identifizierung der Applikationssoftware, die sich in der Projektdatei befindet.

Versionsnummer
Die Versionsnummer der Applikation aus der Projektdatei.

Erstellungsdatum
Erstellungsdatum dieser Version, die in der Projektdatei enthalten ist.

Beschreibung
Beschreibung der Applikation, die in der Projektdatei enthalten ist.

Grafische Ansicht des Baugruppentragers

Wenn alle dafiir notwendigen Informationen in der Projektdatei vorhanden sind, wird eine grafische Ansicht des
beschriebenen ESRA-Systems unter der Tabelle erscheinen. Wenn eine Baugruppe in der Tabelle ausgewahlt wird,
wird sie in der graphischen Ansicht hervorgehoben.

Klicken Sie auf die schwarzen Pfeile auf der Trennlinie zwischen den beiden Ansichten, um sie zu minimieren bzw.
wiederherzustellen.
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2.3 Ereigniskommentarimport

Zugriff:

SR pecir | o

Meni | Datei / Import / Ereigniskommentarimport

Hotkey STRG+M

Die Ereigniskommentare fir die Funktion Ereignishistorie kdnnen in ein anderes Projekt folgende Weise importiert
werden:

Schritte:

1. Offnen Sie ein Projekt (siehe: Projektdatei benutzen).
2. Wahlen Sie den Meniipunkt Datei / Import / Ereigniskommentarimport.
3. Wahlen Sie das Projekt aus, dessen Kommentare Sie importieren mdchten.

2.4 Benutzerdefinierte Gruppe Import

Zugriff:

SR pecir | o

Meni | Datei / Import / Benutzerdefinierte Gruppe Import
Hotkey STRG+G

E/A Kanélen und Prozessdatei benutzerdefinierte Gruppen kdnnen von irgendwelche PRZ oder EPRZ Projekt Datei
in dem aktuelle gedffnete Projekt Datei importiert werden.

Schritte:

1. Offnen Sie ein Projekt (siehe: Projektdatei benutzen).

2. SWahlen Sie den Menupunkt Datei / Import / Benutzerdefinierte Gruppe Import.

3. Wahlen Sie bitte ein PRZ oder EPRZ Projekt Datei, daher mochten Sie die E/A Kanédlen und Prozessdatei
benutzerdefinierte Gruppen verwenden.
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In diesem Kapitel werden die in von STO3A verfligbaren Dienste mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet.

Gerateinformationen

Positionsinformationen setzen

E/A-Kanale

ProzessgréRen

Auftrage
SU06A-Ausgange

RTC-Einstellungen

Systeminformation

Software-Installation / Software-
Installation

Software-Installation / Bericht
herunterladen

Software-Installation / Bericht 6ffnen
Ereignisse und Fehler /

Ereignisspeicher

Ereignisse und Fehler /
Ereignishistorie

Schnappschuss, Datenaufnahme (im
Menl Extras )

Schnappschuss, Datenaufnahme (im
Meni Extras )

Zeigt den Status des verbundenen Systems an.

Hier kdnnen Positionsinformationen gesetzt werden, d.h. in welchem Zug und
an welcher Stelle des Zuges sich das Gerat befindet.

Hier kdnnen die E/A-Kanale des verbundenen Systems angezeigt und
bearbeitet werden.

Hier kdnnen die Prozessgrofien des verbundenen Systems angezeigt und
bearbeitet werden.

Hier kdnnen Applikations-Funktionsaufrufe gesendet werden.
Einstellungen der Ausgange des SUOGA.

Hier kdnnen die Echtzeituhren des verbundenen Systems gesetzt und
ausgelesen werden.

Hier kdnnen Informationen ber das verbundene System gesammelt und ber
*.csv-Dateien exportiert werden.

Installation von neuen Applikationen auf das verbundene System.

Herunterladen eines Berichts des Dienstes Softwareinstallationshistorie.

Offnen eines gespeicherten Berichts des Dienstes
Softwareinstallationshistorie.

Liest den Ereignisspeicher des verbundenen Systems aus.

Liest die Ereignishistorie des verbundenen Systems aus.

Export von Daten aus den gedffneten Fenstern in *.csv-Dateien.
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3.1 Dateiubertragung

Zugriff:

Meni | Dienste / Dateilibertragung

Hotkey STRG+ALT+F

Maus E.

Diese Funktion ermdglicht es, Dateien sowohl von dem lokalen Rechner auf das verbundenem System als auch
umgekehrt zu kopieren. Dafiir missen folgende zwei Bedingungen erfiillt sein:

Der Dienst Dateitibertragung ist nur bei einer bestehenden Ethernetverbindung verfiigbar.

Die maximale DateigrofRe fiir Dateien, die hochgeladen werden kdnnen, kann durch die Projektdatei beschrankt sein.
Wenn Sie eine Datei hochladen missen, die diesen Wert Uberschreitet, wenden Sie sich an ihre Kontakperson bei

Knorr-Bremse,
=] E3

Mame Beschreibung Dratei zum Hochladen

'.-ig';l Dateiiberragung

folder statistical_file

Huost file HEST file
HST file without isDirectory

Host file

Diwnload won der Baugruppe ” Auf Baugruppe hochladen ] Schlieiien

Name

Name der Datei, die hochgeladen werden soll.

Beschreibung
Zusatzliche Informationen Uber die hochzuladende Datei.

Datei zum Hochladen
Klicken Sie auf ... um die Datei, die hochgeladen werden soll, auszuwahlen.

Auf Baugruppe hochladen
Ladt die ausgewahlte Datei auf das verbundene System.

Von Baugruppe herunterladen
Ladt die ausgewahlte Datei von der Baugruppe auf den lokalen Rechner. Nachdem Sie auf die Schaltflache
klicken, 6ffnet sich ein Dialog wo Sie die Stelle zum speichern der Datei auswahlen kénnen.
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3.2 Gerateinformationen

Zugriff:

SR opecir | o

Menl  Dienste / Gerateinformationen
Hotkey STRG+ALT+N

Maus i
Diese Funktion identifiziert die Baugruppen auf den einzelnen Knotennummern sowie die entsprechenden
Applikationen und zeigt deren aktuellen Zustand an.

Mit Hilfe des Dienstes Projektinformation kénnen die im geladenen Projekt definierten Soll-Daten mit den Ist-Daten
des angeschlossenen Steuergerats verglichen werden.

Die Uberpriifung der Baugruppe-konfiguration wird wahrend der Gerateinformationen ausgefiihrt. Wenn eine zu
ersetzende Baugruppe gefunden wird, wird sie hervorgehoben und die Ersatzmeldung wird in der Quickinfo und in
der Detailansicht im Detailbereich angezeigt.

Die Tabs des Gerainformation Fensters:

Einfache Ansicht
Die Information iber das verbindete System.

Detailansicht
Die Information tGber das verbindete System und die geladene Projektdatei (die Unterschiede werden mit
rote und gelbe Icons angezeigt).

3.2.1 Einfache Ansicht

¥ Geratemformatonen s

Hargware Applikation [ Firmware
Baugrugoe [zustand]_ il _[Rovsion Nams. | bl [ Veme [ o Erstelungs | Knotenmum.| Zugname | Zug 1D Zugverband|_Wagen | GAN Segment | Subsystem_ Projekto] Projekina
WB03® |1 [Normal [STN 27903/ T2 [s416795 __[APP1 STN 123451V 1.01 2002-12-11 WB038_01_[STN 284891 [V 260 (20080325 |1
we03s |3 [Normal [STN 27903/ [To2  [9453304 |WB038_01 |STN 1234 [V0.10a 2005-10-14 MB038_01 [STN 284891.. v 260 20080325 [3
ceiza_ | INormal [STN 343461.. (0002 (CB12_5T0_|sTN 345981V 1.00 20130319 (CB12APWR [STN 34599L.. [V 3.30 20130618 |28

Hardware

Baugruppe (Board
Name der Baugruppe

Knotennummer
Knotennummer der Baugruppe.
Zustand
Der aktuelle Status der Baugruppe (Betriebszustand).
STN
Artikelnummer der Baugruppe. Die STN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die von Knorr-
Bremse verwendet wird.
Revision

Bauzustand (Revisionsnummer) der Baugruppe.

Seriennummer
Knotennummer der Baugruppe.
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Applikation

Name
Name der Applikationssoftware, die auf der Baugruppe lauft.
STN
Projektspezifische Artikelnummer der Applikation. Die STN-Nummer ist eine eindeutige
Identifikationsnummer, die von Knorr-Bremse verwendet wird.
Versionsnummer
Versionsnummer der Applikationssoftware.
Erstellungsdatum
Erstellungsdatum der Applikationssoftware.

Firmware

Name
Name der Basissoftware, die auf der Baugruppe lauft.
STN
Identifizierung der Basissoftware-version. Die STN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die
von Knorr-Bremse verwendet wird.
Versionsnummer
Versionsnummer der Basissoftware.
Erstellungsdatum
Erstellungsdatum der Basissoftware.

Wenn die Baugruppe die minimale Hardware-Revision nicht erfillt, wird die Baugruppe in der Tabelle hervorgehoben
und die Detailinformationen im Tooltip angezeigt.

EBO1B 9 Normal STN 25799/01 S01 ‘497539 N | | EBO1 STN 25820/SW

EBO3A 11 Normal  |STN 26509 J01; Liscnane 0| . ! EBO3 STN 27004/SW
Die Baugruppe erfullt den Revisionscode (X01) nicht.

CB09D 26 Normal STN 36996 Em\—rrm'wwmutm—r:nwmumwzu—l V 0.00.0061 2018-05-28 ch09dfwr |STN 38928/FW

Positionsinformationen

Diese Attribute kdnnen verwendet werden, um die Position der Einheit innerhalb des Zugbestanden zu bestimmen.
Die Menge der verwendeten Attribute sowie ihre Semantik ist projektabhangig.

In manchen Projekten kénnen die Projektinformationen im Dienst Positionsinformationen setzen gesetzt werden.
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3.2.2 Detailansicht

¥ Gerateinformationen = [+E E
Einfache Ansicht| Detaillierte Ansicht

CRERCUEC i EMT Ukraine (ESRA)
& 0
- NB04B-3
& MB04B-4 Hardware Applikation
% MBO3B-3 Baugruppentriager| Baugruppe | Knotennummer | Position|  Arikel | Initiallevel] Name Artikel Versionsnummer | Erstellungsdatum| Beschreibung
[P G HS02A = 13 STH 25089 |HO1 = = = = = -
- EBO1B-7 - &
- CBO2B-21 STN37410 - 1 STN 25089 |HO1 - - - - -
- CB02B-28 0 67 STHn.a - - - - - -
3 67 STN 28339 (ZB01 MB04_03 |STN 37766/03 |V 0.18 2012-04-25 9 CAR EMU FROM =
4 61 STN 27903 (UD1 MB03_04 |STN 37766/04 |V 0.18 2012-04-25 9 CAR EMU FROM
5 55 STN 27903 (U0 MB03_05 |STN 37766/05|V 018 2012-04-25 9 CAR EMU FROM
6 49 STN 26829/(G01 - - - - - L3
7 43 STM 25799/(L01 - - - - -
21 7 Th 29415 [HO1 CRO2R 21I5TN29415! 0o 2012-013-2 i

& Hoaoonue B8 oo B
r gw e [ TS

E &
i) 7 ol
- ® E Cl H -

=
o g me fom ol S e gie Siwos Swes e 8 e

Nachdem die Geratinformation gelesen wird (der Fortschritt wird mit 5," icon) die Unterschiede zwischen die geladen
Projektdatei und das verbindete Gerat - wenn Uberhaupt - werden mit rote und gelbe Icons angezeigt:

Griines Icon (kein Unterschied)
% Karte ist aktualisiert, oder nicht ein applikation Karte (z.b. EB Karte oder MMI).
(Unterschied Problemen kann mit Software-Installation korrigiert werden)
W Auf der Baugruppe ist eine neuere Applikation
* Auf der Baugruppe ist eine altere Applikation
= Verschiedene Applikation mit OEM / Service-Engineer / Developer Lizenz.
Rotes Icon (unverbesserliche Problemens, besonders Hardware Differenzen)
@ Verschiedene Applikation oder verschiedene Karte:

Verschiedene Karte wird gefunden - die STN Nummern passen nicht, oder bei nicht Applikation
Karte sind die Karte Namen verschiedene.

Hardware Revision Konflikt - die Karte erfiillt nicht die minimum Hardware Revision gemaf der
Projektdatei.

Die Karte hat verschiedene Applikation - die Applikation STN Nummern passen nicht, oder im Fall
des HCM2 sind die STNs der Parameter Datenfiles verschiedene.

" Fehlende Karte: die geeignete Karte ist nicht verfliigbar auf dem verbundenen System.

¥ Zusatzliche Karte: neue Karte ist verfugbar auf dem verbundenen System in Bezug auf die Projektdatei.

Das Position Information tab auf dem rechte Panel enthalt die Position Information von alle Karte, die stellt diese.

Um die Projekt und Geratinformation Daten von jeden Karten zu sehen, bitte klicken Sie an dem Name der Karte in
dem Baum in dem linken Panel. Die Ergebnisse Unterschieden werden mit roter Farbe in dem rechten Panel

angezeigt.
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Verschiedene Applikation wird auf der Baugruppe gefunden.

Komponente Projektinformationen Inf?)enf;‘:bn Komponente Ingﬁf;tionen Gerate Information
| Hardware | Firmware
|Elaugruppe MBO4C MBO4C |Name = MBO3B_01
Knotennummer 5 5 ST - STN 28489/SW
Zustand - MNarmal Yersionsnummer = V28
STH STH 28798 STH 28798 Erstellungdatum - 2008-03-25
Revigion - uo1 Herstellungsdaten: General
| seriennummer |- | 8433751 st |- | 2879800000
|Applikati0n |Baugrupperevision |— |UD1
| Name MB04C_05_DOSTOTRIEB_SBB_AS |[MB04C_05 | seriennummer |- |8433751
|STN |STN28?98I |STN 37244105 |SIOt Code
[ versionsnummer 0.0 |v o201 |stot code E lo
|Er5te|lungdatum |2013—11—DE |2013—12—DE

3.3 E/A-Kanale

Lesezugriff:

SR pecir | o

Schreibzugriff:

opesr] o

Meni  Dienste / E/A-Kanale
Hotkey STRG+ALT+I

Maus =
Mit dieser Funktion wird ein Zugriff auf die Ein-/Ausgangssignale der Baugruppen ermoglicht. Der Benutzer kann die
aktuellen Werte der Ein-/Ausgangssignale verfolgen und hat eventuell die Moglichkeit, einzelne Ausgangssignale zu
setzen. Die Darstellung wird periodisch aktualisiert. Die Namen der E/A-Signalgruppen werden in der linken Spalte
dargestellt.

Dieser Dienst ist ein fehlertoleranter Dienst. Das bedeutet, dass STO3A mit dem Lesen der Werte des Kanals selbst
dann fortfahren wird, wenn es einen Fehlerkanal gibt (wird mit roter Farbe dargestellt).

Die E/A-Kanéle sind in Gruppen geordnet. Auf der linken Seite kann zwischen den Gruppen gewechselt werden.

eAnmerkung: Der Lese- und Schreibzugriff auf E/A-Kanale kann auch von der Projektdatei eingeschrankt sein.
So kann es vorkommen, dass z.B. kein Setzen mdglich ist, obwohl der entsprechende Lizenztyp aktiv ist.
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= ElA-Kanile o[ [

Signal Kanalname Pin-Mr. Metar Knoten  Istwert Sollwert Beschreibung
FSI1_Analo..[FSI1_Analo..|z26 - b26 (d26) |4 1 av frequency input-DC
FSI1_Freq... |FSI1_Freq... |z26 - b26 (d26) |4 1 0.000 Hz frequency input
FSIM1_Statu... |FSIM1_Statu... |z26 - b26 (d26) (4 1 0 bOut freq signal uptodate

10CustomGroup1 ¥ B FSI2_Analo...|FSI2_Analo..|z24 - b24 (d24) |4 1 qV frequency input- DC
FSI2_Freq.. |FSI2_Freq.. [z24 - b24 (d24) |4 1 0.000 Hz frequency input
FSI2_Statu.. [FSI2_Statu.. [z24 - b24 (d24) |4 1 0 bOut freq signal uptodate
RO1_2 RO1_2 z18-b18 15 2 0Re._ | ] 0 |relais output
RO2_2 RO2_2 z16 - b16 15 2 0Re. || 0 |relais output
ROT_2 RO7_2 z8 - b8 15 2 0Re. | ] 0 |relais output
RO8_2 RO8_2 z6 - b6 15 2 0Re..|[] 0 |relais output

Die Liste in dem linke Panel enthélt die projektdefinierte Kanalgruppen, gefolgt von benutzerdefinierten Gruppen
(falls vorhanden). Um die Liste zu filtern Bitte klicken | L

Benutzerdefinierte Gruppen

Um eine benutzerdefinierte Gruppe zu erstellen, bitte klicken . Der Benutzer kann eine Reihe von Kanalen
aus verschiedenen Gruppen auswahlen, die er gleichzeitig sehen kann.
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I E/A-Kanile - Signale auswshlen &J

Benutzerdefinierte Gruppenname: |[0CustomGroup

Alsgewahlte Signale:

Signale
&-[/] MBD4C -5

¢ [EOE
= [¥] Metvar 4
Signal Kanal Einheit

FSI1_GISDC FSI_DC mA
----- FSI1_GIBUpToDate FSI_UPTD bOut
----- FSI1_GI6_Freq FSI1 Hz
----- FSI2_GISDC FSI2_DC mA
----- FSI2_GIEUpToDate FSI2_UPTD BOUt

----- F512_GIE_Freq F3l2 Hz
F [C] Netvar &

B[] Metvar &

- [] Metvar 8

B[] Metvar 13

=[] MBO3B -6

-- [ Netvar 1

-- [] Metvars

& [ Netvar 10

- [ Rlatiar 94
1| 10 3

m

[] Mur ausgewahlte Signale darstellen

Filter: |Alle Kanile - [ oK ] [ Abbrechen

L.

Verwenden Sie bitte die folgende lkone in neben dem Namen der Gruppe

&> die benutzerdefinierte Gruppe zu verstecken
- den Inhalt der benutzerdefinierten Gruppe zu &ndern
24 die benutzerdefinierte Gruppe zu léschen.

Um die Erstellung benutzerdefinierte Gruppe zu behalten, muss die Projektdatei gespeichert werden.

Spalten der Tabelle

Signal
Der vom Applikationsprogrammierer frei gewahlte Name des Ein-/Ausgangssignals.

Kanalname
Der standardisierte Name des Ein-/Ausgangskanals wie er im ESRA-Katalog zu finden ist.

Pin-Nummer
Zeigt die Position des E/A-Anschlusses auf der Baugruppe.
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NetVar
Die Netzvariable, liber welche der einzelne Kanal auf dem CAN-Bus transportiert wird.

Knoten
Die Knotennummer, die die angegebenen E/A-Signale enthalt.

Istwert
Wert des Eingangssignals, der vom Service Terminal empfangen wurde. Die physikalischen Einheiten der
einzelnen Signale werden den Werten zugefiigt.

Sollwert
Wenn Sie den Wert eines Ausgangssignals manuell andern méchten, geben Sie den gewiinschten Wert an,
und markieren Sie das Kontrollkastchen in der nachsten Spalte. Die dargestellten Werte konnen an das
ESRA-System mit dem Menlpunkt E/A Kanéle / Setzen oder mit der Schaltflache T versendet werden.
Nach Setzen der Werte ist die Schaltflache (,;’ aktiv, das heif3t dass sich die Baugruppe im Service Mode
befindet.
Ausgangskanale, die in eine einzigen Netzvariable zusammengefasst wurden, kénnen nur gemeinsam
ausgewahlt werden. Der Grund hierfir ist, dass Netzvariablen nur als eine Einheit versandt werden kdnnen.
Demzufolge kann eine Netzvariable nur komplett verandert werden.

Beschreibung
Kurze Beschreibung des E/A-Kanals.

Funktionen

Ansicht wechseln (Physikalisch/elektrisch)
Wenn Physikalische Ansicht eingeschaltet ist, werden die Werte in ihrer physikalischen Bedeutung, wie
z.B. Geschwindigkeit oder Druck angezeigt. Amsonsten wird die elektrische Ansicht angezeigt - mit den
gemessenen Signalwerten am Sensor, welche zur Weitergabe an das CAN-Bus-System binar konvertiert
werden (z.B. Frequenz, Spannung, Strom)

Aus dem lokalem Pop-up-Menu und aus dem E/A-Kanéle-Menu erreichbar: Physikalische Ansicht

Kandle ein- und ausblenden
Im lokalen Pop-up-Meni Spalten kdnnen die einzelnen Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Tabelleninhalt vergroBern
Im Menteintrag Extras / Einstellungen / Benutzeroberflache / Schrift kann die Schrifthohe dieses Fensters
vergrof3ert werden so dass der Tabelleninhalt auch aus gréRerer Entfernung zu lesen ist.
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3.4 ProzessgrofRen

Lesezugriff:
oot
Schreibzugriff:

Menl  Dienste / Prozessgréfen:
Hotkey STRG+P
Maus 4

ProzessgroRen ermdglichen die kontinuierliche Beobachtung einzelner internen Systemvariablen, ohne dabei die
Messfunktion verwenden zu miissen. Die Namen der Prozessgrofien befinden sich in der linken Spalte, die Werte in
der rechten Spalte. Die Darstellung wird periodisch aktualisiert.

Dieser Dienst ist ein fehlertoleranter Dienst. Das bedeutet, dass STO3A mit dem Lesen der Werte des Kanals selbst
dann fortfahren wird, wenn es einen Fehlerkanal gibt (wird mit roter Farbe dargestellt).

Prozessgrofien sind in Gruppen geordnet. Sie konnen in der linken Liste die Gruppe wechseln.

@Anmerkung: Lese- und Schreibzugriff auf einzelnen Variablen kénnen auch einzeln von der Projektdatei an
Lizenzrechten gebunden sein.

i1 Prozessgrifben = E:@
[ B- ” k |"] Signal Baugru... Applika.. Knoten Istwert  Sollwert Besc..
Standard Bitfield_1[" = 1 70 @ 1
Transmission Bitfield_1 Pause 1 170
PDCustomGroup 5 Cosinus.| T Setzen 1 1.0..  |O-1.0..

Cosinus. diiia 1 0.5..
e Freigeben
Sinus_1 0 — T 10
Sinus 1 Spalten ¢ v Signal
State_1 ; v Baugruppe ex |[C] 0 hex
State_1 Schliefien v Ehii X
Timer10.. [MBOZB  |APP1 R S [ 1230 ms
Timer10... \MB0O3B 4PP1 | ¥ Knoten 15
Transmit..MBO3B  |APP1 | v |stwert
Transmit. |MBO3B APP 15

v Sollwert

v Beschreibung

Die Liste in dem linke Panel enthalt die projektdefinierte Kanalgruppen, gefolgt von benutzerdefinierten Gruppen
(falls vorhanden). Um die Liste zu filtern Bitte klicken | L
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Benutzerdefinierte Gruppen

Um eine benutzerdefinierte Gruppe zu erstellen, bitte klicken . Der Benutzer kann eine Reihe von Kanalen
aus verschiedenen Gruppen auswahlen, die er gleichzeitig sehen kann.

Verwenden Sie die folgenden lkone neben dem Namen der Gruppen um

& die benutzerdefinierte Gruppe zu verstecken
- den Inhalt der benutzerdefinierten Gruppe zu &ndern
24 die benutzerdefinierte Gruppe zu léschen.

Um die Erstellung benutzerdefinierte Gruppe zu behalten, muss die Projektdatei gespeichert werden.

Spalten der Tabelle

Signal

Name der ProzessgréRe.
Baugruppen (Boards)

Name der Baugruppe, von der die ProzessgroRe gelesen wird.
Applikation

Name der Applikation, die auf de entsprechenden Baugruppen lauft.

Knoten
Knotennummer der Baugruppe, zu der die Prozessgrée gehort.

Istwert
Wert der ProzessgroRe, die vom STO3A aus dem verbundenen System ausgelesen wird. Die Einheiten der
einzelnen Prozessgrofien werden ebenfalls angezeigt.

Sollwert
Dient zum Uberschreiben der Prozessgréke mit einem "Sollwert". Diese wird durch Eintragen in das Feld
und setzen des entsprechenden Kontrollkastchen konfiguriert. Die Ubermittlung an das System erfolgt tiber

den MenuUpunkt ProzessgréB8en / Setzen, oder mit der Schaltflache T . Sie kénnen dies mit der

Schaltflache ,_J,P abbrechen. Wenn zu einer anderen Prozessdaten-Gruppe gewechselt wird oder es fiir 20
Minuten aktiv war, wird es ebenfalls abgebrochen.

Beschreibung
Kurze Beschreibung der Prozessgrofien.

Funktionen

Kanale ein- und ausblenden
Im lokalen Pop-up-Menu Spalten kénnen die einzelnen Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Tabelleninhalt vergroBern
Im Menleintrag Extras / Einstellungen / Benutzeroberflache / Schrift kann die SchrifthOhe dieses Fensters
vergroRert werden so dass der Tabelleninhalt auch aus gréfRerer Entfernung zu lesen ist.

Grafische Ansicht

Wenn die Projektdatei diese Funktion unterstiitzt, kdnnen ProzessgréRen auch grafisch veranschaulicht werden.
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3.5 Positionsinformationen setzen

Zugriff:

Meni  Dienste / Positionsinformationen setzen

Maus ﬁ

Positionsinformationen dienen zur Identifizierung des BSG/TSG innerhalb der Zugdflotte. Die Eintrdge dieser
Funktion kann eine beliebige ASCII-Sequenz mit maximaler Lange von 17 Zeichen sein. Da diese Informationen
benutzerspezifische Daten ohne Einfluss auf das Verhalten des Systems darstellen, wird im Folgenden lediglich ein
Vorschlag bezlglich der Verwendung derselbigen angegeben; Inhalt und Format der Eintrage kénnen von den
Eisenbahngesellschaften definiert werden. Die hier angegebenen Positionsinformationen erscheinen dann unter
Geréateinformationen.

s Poritionsinformationen setzen

Bitte setzen Sie die Positionsinformationen.

Zugnarme | |

Zug-ID |

Geschlossener Zugverhand |

CAM Segment

Subsystemyp

|
|
|
Wagen | |
|
|
|
Frojektname |

|
|
Projekt-ID |
|

I Frojekt-Standardeinstellung laden ” Llbernehmen H Ahbrachen ]
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Vorschlag zur Verwendung

| Name

Vorschlag

Zugname

Zug-ID
Geschlossener Zugverband

Wagen
CAN-Segment

Name des Zugtyps oder Benutzerprojekts
Z.B. der UIC-Code des Zuges.

Einheit mit fixierter Wagenkonfiguration (bei normaler Verwendung)
Beliebige Zeichenfolge, wenn nétig.

Beliebige ID des Wagens, z.B. UIC-Nummer.

Z.B. Index des Steuergerats wenn mehr als eine im Wagen vorhanden ist.

Subsystemtyp Z.B. ESRA, TSG oder eine beliebige andere Zeichenfolge.
Projekt-ID Kann z.B. standardmafig auf die STN-Nummer der Projektdatei gesetzt werden.
Projektname Kann z.B. standardmaRig auf den Namen der Projektdatei gesetzt werden.
Ablaufe
| Schaltfléche | Beschreibung

l Frojeki-Standardeinstellung laden ] Ladt die Projekt-ID und den Projektnamen aus der Projektdatei.

[ Ubernehmen l

Ahbrechen

Schliel3t das Dialogfenster und sendet die eingegeben Daten an die
CB12A-Baugruppe.

Schliel3t das Dialogfenster ohne die Positionsinformationen auf der
CB12A-Baugruppe zu aktualisieren.
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3.6 Auftrage

Zugriff:

it

Meni  Dienste / Auftrage
Hotkey = Strg+Alt+Q

Maus @

Diese Funktion ermdglicht das Einleiten bestimmter Aktionen (z.B. Parametereingabe) durch Abschicken desselben
an das ESRA-System. Ein Auftrag ist ein Datenpaket von 64 Bytes. Es besteht aus einem Kopfteil, der den Auftrag
identifiziert und - optional - einigen weiteren Bytes (zusatzliche Daten), die Parameterwerte enthalten kdnnen. Diese
Daten kdénnen sowohl an die Applikation gesendet als auch von ihr empfangen werden.

Um einen Auftrag abzusenden, muss der Auftrag ausgewahlt und die Schaltflache I:i'beté'ltigt, oder mit der rechten
Taste der Maus uber die Tabelle geklickt, und Senden ausgewahlt werden. Nach Senden des Auftrags wird eine vom
ESRA-System kommende Statusmeldung angezeigt.

@ Hinweis: In einigen Projekten ist der Zugriff auf die Auftrdge durch die Projektdatei an bestimmte Lizenztypen
gebunden.

B=1ES

Yerfilghare Auftrage: Farameterwerte:
Auttragsname Applikation FParameterna...  Intervall Wert
APPLT -1 Integer value 1 32768, 32767] 1111 |~
Wtite RAM (0SD2H) APPLT -1 | Integervalue 2 32768, 32767) 2222 |
Wirite EEFPROM APPLZ- 2 _ | Integervalue 3 [F327ES, 32767 3333 |
Wtite RAM (0802H) APPLZ- 2 | Integervalue 4 [32768, 32767) 1444 | ¥

Das Fenster Auftrage zeigt folgende Informationen an:
Auftragsname
Einzigartiger Name, der den Auftrag identifiziert.
Applikation
Name der Applikation, die auf der entsprechenden Baugruppe lauft.

Parametername
Parameter des Auftrages, der im linken Fensterbereich ausgewahlt ist.

Intervall
Intervall der akzeptierbaren Parameterwerte.

Wert
Anzeige des Parameterwerts, der von der Applikation gelesen wurde. Neue Werte, die an die Applikation
verschickt werden sollen, werden hier eingegeben.

Werden Parameter in Fettschrift angezeigt, wurden ihre vordefinierten Werte direkt vom BSG abgefragt, ansonsten
stammen sie aus der Projektdatei des STO3A.
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3.7 SUO06A-Ausgange

Zugriff:

opesr| ot

Menu  Dienste / SUOBA-Ausgénge
Hotkey STRG+ALT+U

Maus E

Relais-Ausgange: @ﬁ (OB

Analoger Ausgang 2 _9,_[1_ W j

Relais-Ausgédnge
Zustand der Relais-Schalter (max 50V/ 1A).

S

COMMON

B

Analogausgéange
Die Ausgangsspannung kann zwischen 0-10V eingestellt werden (max. 10mA Belastung).

Die FunktionSU06A-Ausgénge bieten zwei verschiedene Betriebsarten an:

Betriebsart Setzen
Eine Kombination der Ausgangswerte setzen. Die Werte werden gesetzt wenn die Set (T) Schaltflache
geklickt wurde. Das bedeutet, dass die verursachten Anderungen automatisch im Dialog SUOBA-Ausgénge
dargestellt werden.

Betriebsart Zyklisch Setzen

Kontinuierliches Setzen der Ausgangswerte.
Die Ausgangswerte werden unmittelbar nach jeder Anderung der Eingabefelder des Dialogs SUOGA-

Ausgange aktualisiert. Diese Funktionalitdt kann mit der Schaltflache Zyklisch Setzen (&;’)
ein/ausgeschaltet werden.
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3.8 RTC-Einstellungen

SR pecir| o

Meni  Dienste / RTC-Einstellungen
Hotkey STRG+ALT+C
Maus =)

Das Echtzeituhr-Fenster stellt die aktuelle Zeit gemal der Echtzeituhr des verbundenen Systems dar. Wenn mehrere
Baugruppen in dem Projekt Gber eine Echtzeituhr verfligen, kann die Zeit einzeln ausgelesen bzw. gesetzt werden.
Die angezeigten bzw. die gesetzten Werte sind nur fir diese Quelle giiltig.

@ Bemerkung: Wenn die Projektdatei diese Funktion nicht unterstitzt, wird nur die aktuelle Zeit der Echtzeituhr
angezeigt, ohne dass diese verandert werden kann.

«i» RTC-Einstellungen @

Bauoruppe zum LeseniSchreiben der Echtzeituhr

EED I TR 28 Auf Knoten: 28

Aktuelle BTC-Einstellunogen
Daturm: | 201 2-02-24 Feit [ 15:00:32

Meue RTC-Einstellungen

Diatumm: | 20412-02-24 Zeit | 12:12:14
(=) Aktuelle Systemeinstellung: ("3 Manuelle Einstellung
’ T Zeiteinstellan: ” SchligRen

Baugruppe, von der die RTC-Informationen gelesen bzw. geschrieben werden.
Wahlen Sie eine Knotennummer aus, um das Gerat anzugeben, dessen Echtzeituhr ausgelesen bzw.
gesetzt werden soll.

Aktuelle RTC-Einstellungen
Aktuelle Zeit der ausgewahlten Echtzeituhr auf dem verbundenen System.

Neue RTC-Einstellungen
Hier kann die Zeit angegeben werden, die auf der Echtzeituhr des verbundenen Systems gesetzt werden
soll.
Wenn Aktuelle Systemeinstellung ausgewahlt ist, wird die aktuelle Zeit des lokalen Rechner in GMT
anzeigt (nicht editierbar). Der Zeitunterschied wird auf Basis der lokalen Windows-Einstellungen berechnet.

Manuelle Einstellung
Die Zeit kann manuell eingestellt werden.

[ T Zeiteinstellen:

Setzt die Echtzeituhr des ausgewahlten Gerats auf dem verbundenen System auf die Zeit, die unter Neue
RTC-Einstellungen angegeben wurde.
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3.9 Software-Installation

Menl  Dienste / Software-Installation

Hotkey STRG+ALT+S

Maus £

Diese Funktion ermdglicht den Vergleich und die Aktualisierung der Applikationssoftware des ESRA-Systems bzgl.
des Stands des STO3A.

Die Uberpriifung der Baugruppe-konfiguration wird wahrend der Vergleichsphase der Software-Installation
durchgefihrt. Wenn eine zu ersetzende Baugruppe gefunden wird, wird die Ersatzmeldung im Statusfeld angezeigt.

Bei dieser Funktion gibt es folgende Einschrankungen abhangig vom Lizenztyp.

Es kénnen ausschliellich neuere oder altere Versionen derselben Software aufgespielt werden. Software-
Installation ist nicht mdglich, wenn die Applikation auf der Baugruppe eine iber andere STN-Nummer
verfugt, als die Applikation in der Projektdatei.

Software-Installation ist ohne Einschréankungen maglich.

Sind nur die beiden Versionsstande verschieden, kann ein automatischer Software Download durchgefiihrt werden.
Wahrend dieses Prozesses werden nur die Baugruppen geprift, auf die es maoglich ist, Applikationssoftware zu laden
(z.B. Main-Boards). STO3A Uberpriift den Status der Applikationsbaugruppen.
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T Software-Installationsassistent

WARMLIMG:
Die falgenden Funktionen sallten nut von einer gqualifizierten Person

ausgefihrt werden.

Mach dem Klicken auf 'Starten’, wird eine automatische Software-Installation
gestartet.

In dieser Zeitist das BSG deakdiviert. Sorgen Sie dafiir, dass das Fahrzeun
gegen Wegrallen gesichert ist und die Gefahrdung fir Personen
ausgeschlossen werden kann.

Baugruppe
Beschreibung

Mame | Knoten | Baugruppenzustand| Applikation
[JimB04A 1 marmal APPL1 Ok
[mBD3A Martnal APPLZ QK

(o]

Ereignisspeicher auf den Baugruppen ldschen

[ Starten H Abbrechen

Baugruppe
Baugruppenname, der aus dem aktuellen Projekt gelesen wurde.

Knoten
Knotennummer der Baugruppe.

Baugruppenzustidnde
Beschreibt den Zustand der Baugruppe.

Applikation
Name der Applikation, die auf der gegebenen Baugruppe verwendet wird.

Beschreibung (Applikationszustiande)
Das Ergebnis des Vergleichs von den Applikationen der Baugruppen im ESRA-System und den
Applikationen im Projekt.

Ereignisspeicher auf den Baugruppen l6schen
Wenn das Kontrollkastchen eingechekt ist, wird das Ereignisspeicher nach erfolgreichem Software
Installation geldscht.

Nach Betatigung dieser Schaltflache wird der Downloadvorgang gestartet.

Es wird geprift, ob sich die zu ladenden Baugruppen auf den vordefinierten Knoten befinden. Ist dies nicht
der Fall, wird eine Warnung angezeigt und das Programm gibt dem Benutzer — sofern es erforderlich ist —

Anweisungen, wie der Fehler behoben werden kann.

Nach der Darstellung der Instruktionen Iadt das Programm die Applikationssoftware. Das Laden erfolgt bei
allen verfiigbaren Baugruppen automatisch.

Positionsinformationen setzen

Wenn das verbundene System Positionsinformationen speichert, wird nach einem Klick auf die Schaltflache Starten
der Dialog Positionsinformationen setzen angezeigt.
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Applikation Kompatibilitat

Wenn STO3A inkompatibel Verbindung Type berichtet, bitte andern Sie das Verbindung Mode, oder austauschen Sie
die Projektdatei.

3.10 Software-Installationshistorie

Zugriff:

opesor| ot

Menl  Dienste / Software-Installation / Bericht herunterladen
Hotkey STRG+ALT+R

Maus i

e Hinweis: Diese Funktion ist nur erreichbar, wenn STO3A Uber Ethernet mit dem ESRA-System verbunden ist.

Diese Funktion zeigt den Bericht des letzten Software-Installationsprozesses an. Dazu bietet diese Funktion die
Moglichkeit, eine Installation freizugeben, falls einige bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind. Mit Hilfe dieser
Funktion kann verfolgt werden, wer, mit welcher Service Terminal Instanz, welche Applikationen heruntergeladen hat.
Die angezeigten Informationen kénnen in *.sih-Dateien gespeichert und spater zur Evaluierung mit Service
Terminal gedffnet werden.

Software-Freigabe

Mit Software-Freigabe kann an der zuletzt installierten Software eine erneute Priifung durch autorisierte Personen
vorgenommen und dokumentiert werden. STO3A prift vor der Freigabe, ob der Inhalt der Projektdatei mit dem
angeschlossenen ESRA-System Uibereinstimmt.

Eine abgeschlossene Software-Installation kann nur dann freigegeben werden, wenn folgende Voraussetzungen
erfillt sind:

e Gerateinformationen und Projektinformationen stimmen Uberein, und alle Baugruppen, auf denen eine
Applikation installiert sein muss, sind im ESRA-System vorhanden.

e Baugruppe meldet, dass die Software freigegeben werden kann (Software-Installation wurde zuvor
erfolgreich beendet).

Eine Software-Installation kann nur dann freigegeben werden, wenn die Schaltflache aktiv ist. Wenn Sie auf

diese Schaltflache klicken, wird die Installierung freigegeben, und es werden Informationen Uber die Freigabe
gespeichert.

Die Software-Installationsfreigabe kann nicht widerrufen oder wiederholt werden. Eine neue Software-Installation wird
aber die Freigabe der letzten Installierung auf3er Giiltigkeit setzen.

In diesem Fenster ist nur die Beschreibung der letzten Software-Installation zu sehen, selbst wenn diese erfolglos
war. Darum ist es empfehlenswert, diesen Bericht auszudrucken oder zu speichern, wenn der Bericht in Zukunft
gebraucht wird.
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Angezeigte Daten im Bericht

& Suche in der Software-Installation-Histarie

Einzelheiten
- - ~l
Benutzerinformation
Initialisierungsprogramm E]
Benutzername farkasi Benutzername
Lizenzschilssel 0000000040001FF2C3G7 Lizenzschidssel
gebrauchlicher SW-Name STOSA gebrauchlicher &
SW-Version Y3110 SWY-Version
Zeitpunkt der Installation 2010-10-28 16:13 Freigabedatum
Ausgangszustand
Selektiert Hardware Firmwars
Knotennummer fur
Update Zustand Revisioh Artikel MName Artikel Yersion!
0 0 hethll STH 2581955V W2
1 0 E01 STM 25797/00000 MBO3R_01 STH 25817/5W Wl
2 0 BO2 STH 25738/00000 MBO3R_01 STH 25817/5W W1
3 0 POt STH 25739 EEBO1 STH 2582055 W1
28 0 co1 STN 34348/00001 CB12A_ 01 STH 34599/FW1 W1
-— .- - - hs
< >

Benutzerinformationen

Informationen Uber den Benutzer, der die Installation (links) bzw. die Freigabe (rechts) durchgefiihrt hat.

Benutzername
Windows-Loginname der Person, die die Aktivitédt durchgefiihrt hat.

Lizenzschliissel
Der aktive Lizenzschlussel in jenem Service Terminal, mit der die Installierung/Freigabe durchgefiihrt wurde.

Name der verwendeten Software
STO3A.

Version der verwendeten Software
STO3A-Version.

Zeitpunkt der Installation/Freigabedatum
Datum und Zeitpunkt der Aktivitat.
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Anfangszustand

Zustand des ESRA-Systems wie es vor der Software-Installation in Gerateinformationen zu sehen war.

Ausgewabhlt fiir Aktualisierung
Wenn mit einem Punkt markiert, war diese Zeile auch im Software-Installationsfenster markiert.

(Weitere Spalten)
Die Beschreibung der weiteren Spalten finden Sie im Thema Gerateinformationen.

SWI-Prozess

Diese Tabelle zeigt den letzten Zustand des Software-Installationsvorganges, nach Beendigung oder Abbruch.

Software-Installationsphase
Die letzte Aktivitat, die von Service Terminal wahrend der Software-Installation durchgeftihrt wurde.
Erfolgreiche Installationen enden generell mit der Anzeige der Gerateinformationen (fur die letzte
Uberpriifung).

Knotennummer
Knotennummer der Baugruppe.

SW-Downloadstatus
Applikationszustand der Baugruppe nach Ablauf des Software-Installationsprozesses.

Ergebnis

Zustand des ESRA-Systems wie es nach der Software-Installation in Gerateinformationen zu sehen war.

Loschstatus
Zeigt an, ob das Loschen der Ereignisse vorgesehen war und ob es erfolgreich war.

(Weitere Spalten)
Die Beschreibung der weiteren Spalten finden Sie im Thema Gerateinformationen.

Bericht speichern

Klicken Sie auf die Schaltflache @ um den Bericht in eine Datei zu speichern oder auf um Sie auszudrucken.
Sie kénnen die Voransicht mit der Schaltflache @ offnen.

Gespeicherte Berichte 6ffnen

Menl  Dienste / Software-Installation / Bericht 6ffnen
Hotkey STRG+ALT+O
Maus | [l

Sie kdnnen eine beliebige Software-Installationshistoriedatei (*.sih) zum Anzeigen Offnen. Zwar ist ein solches
Fenster den zuvor heruntergeladenen Berichten ahnlich, jedoch handelt es sich hier nicht um den aktuellen Zustand
des Systems, daher kann nattirlich auch keine Freigabe erfolgen.
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3.11 Systeminformationen

Zugriff:

SR pecir | o

Menii  Projektabhangige Systeminformationen

Hotkey STRG+ALT+Y

Maus i

Dieser Dienst sammelt Informationen (iber das angeschlossene System und der verwendeten Projektdatei. Die
Informationen werden in einer *.zip -Datei gespeichert. Die Funktion Systeminformation sollten Sie verwenden,
wenn Sie einen Fehler wahrend des Programmablaufs entdecken und auf duere Hilfe angewiesen sind. In diesem
Fall missen Sie das System nicht beschreiben, sondern kénnen die gesammelten Systeminformationen einer
zustandigen Person einfach zuschicken.

Sie kdnnen aus zwei verschiedenen Sorten von Systeminformationen wahlen:

Projektunabhéangige Systeminformationen
Nur der Inhalt des ESRA-System wird gespeichert. Es werden lediglich die BSG-Information gelesen
(Statusinformationen Uber die im ESRA-System befindlichen Baugruppen). Eine projektunabhangige
Systeminformation kann nur dann durchgefiihrt werden, wenn keine Projektdatei gedffnet ist.

Projektabhédngige Systeminformationen
Wenn eine Projektdatei getffnet ist werden auch zusatzliche Informationen (wie z.B. die Inhalte der
verschiedenen Ereignisspeicher) gespeichert.

3.12 Ereignisspeicher

Zugriff:

oot | ) I

Meni  Dienste / Ereignisse und Fehler / Ereignisspeicher
Hotkey STRG+ALT+M

Maus %

Mit dieser Funktion kénnen aktuelle und temporare Ereignisse der Baugruppen und Applikationen des verbundenen
Systems angezeigt werden.

Die Ereignisse des Steuergerats werden periodisch ausgelesen und dargestellt. Diese Funktion kann mit dem Befehl
00 Pause unterbrochen werden.

Die Benutzeroberflache des Ereignisspeichers besteht aus drei Teilen. Die Tabelle oben fasst den Status der
Ereignisquellen zusammen. Die Tabelle unten listet die Ereignisse auf, die vom Benutzer nicht gefiltert wurden. Auf
der rechten Seite des Fensters kdnnen die Details zu einem ausgewahlten Ereignis betrachtet werden, wenn die
Detailansicht ausgewahlt ist.
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Baugrup..  knaotan Status Beschreibung

MBO3B 1 Ereignisse aufgetreten (aktuell) There is no coder on the front
EBO14& 2 Ereignisse aufgetreten (inaktive) panel connector.

MBO3B 3 Ereignisse aufgetreten {aktuell)

MMI-Z...  Ereignisname Baugr..  Knoten Ereign...  Zahler Prioritat

ERR_MBO3B_1_BOARD_CODI... MB0O3B

Aktuell
Aktuell

PO
P1 Marnahme

1 1

1ECU ERFR_MBO3BE_1_ECU_FAILURE |MBO3JB 1 1

2C00D ERR_EBO1_2_BOARD_CODI.. [EBOTA 2 Flilchtig |1

1T02 ERR_1_EBO1_2_MY3_TIMEC... |MBO3E 1 Flichtig |1 P3 Put a coder on the front panel

100 ERR_1_BLAVE_REFP_TIMECOUT MBO3E 1 Flichtig |1 F3 Connector.
1 1
3 1
3 1

1CF3 ERR_1_SLC_CFG_EBO1_2 MBO3E Flidchtio P3
3COD ERR_MBO3B_3_BOARD_CODI... MB03B Aktuell P1
3JECU ERR_MBO3B_3_FCU_FAILURE MBO3B Aktuell P1

Kundenkommentar

No comment.
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Inhalt der Ubersichtstabelle

Baugruppen (Boards)

Name der Ereignisquelle

Knoten

Adresse der Ereignisquelle

Status

Status des Ereignisquelle wie in der Tabelle beschrieben

Status

Ereignisse
aufgetreten
(aktuell)

Ereignisse
aufgetreten
(inaktiv)

Ereignisse
gefiltert (aktuell)

Ereignisse
gefiltert (inaktiv)

Baugruppe
antwortet nicht

Ereignisse
konnen nicht
ausgelesen
werden.

Keine
Ereignisse fiir
diese
Baugruppe
definiert

Alle Ereignisse
gefiltert,
Baugruppe nicht
abgefragt

Laden...

Definition

Die Baugruppe antwortet und es sind
keine Ereignisse aufgetreten

Ein oder mehrere Ereignisse der Quelle
sind aktuell.

Ein oder mehrere Ereignisse sind
aufgetreten, aber sie sind nicht mehr
aktuell.

Ein oder mehrere Ereignisse der Quelle
sind aktuell. AuRerdem werden ein oder
mehrere Ereignisse aufgrund der
Einstellungen im Ereignisfilter nicht
angezeigt.

Ein oder mehrere Ereignisse der Quelle
sind aufgetreten, aber nicht aktuell.
Auflerdem werden ein oder mehrere
Ereignisse aufgrund der Einstellungen
im Ereignisfilter nicht angezeigt.

Die Quelle antwortet nicht auf die
Anfrage nach ihren Ereignissen

Die verantwortliche Baugruppe fiir das
Senden von Ereignissen ist nicht
verfligbar.

Diese Baugruppe unterstutzt den Dienst
Ereignisspeicher nicht.

Keine Information tber die Ereignisse
der Quelle sind verfligbar, da alle
Ereignisse gefiltert sind.

Ereignisse werden geladen

KNORR-BREMSE [V}

Kommentar

Diese Ereignisse werden in der
Ereignistabelle aufgelistet.

Diese Ereignisse werden in der
Ereignistabelle aufgelistet.

Im Fenster Ereignisfilter kdnnen die
Filtereinstellungen verandert werden, damit
alle Ereignisse angezeigt werden.

Im Fenster Ereignisfilter kdnnen die
Filtereinstellungen verandert werden, damit
alle Ereignisse angezeigt werden.

In manchen Projekten ist dies das normale
Verhalten, wenn in einem BSG nur ein Teil
der im Projekt definierten Baugruppen
vorhanden sein sollen.

In den meisten Fallen bedeutet das, dass
die Erweiterungsbaugruppe gefunden
wurde, aber das Mainboard, die flir das
Senden der Ereignisse verantwortlich ist,
nicht antwortet.

Im Ereignisfilter muss zumindest ein
Ereignis der Baugruppe aktiviert sein, damit
die Ereignisse ausgelesen werden.

Bitte warten Sie bis die Ereignisse geladen
sind.
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Inhalt der Ereignistabelle

MMI-Code
Dieser Text wird auf der MMI (Mensch-Maschinen-Schnittstelle) angezeigt.

Ereignisname
Name bzw. Beschreibung des Ereignisses.

Baugruppe /Knoten
Name der Baugruppe, auf der das Ereignis auftrat.

Ereignisstatus
Status des Ereignisses wie in der Tabelle beschrieben

Status Definition Kommentar

Das Ereignis kann geléscht werden, wird aber

Aktuelle Dieses Ereignis ist aktiv. eventuell wieder auftreten.

Das Ereignis ist aufgetreten, ist aber

Temporar nicht mehr aktiv.

Das Ereignis kann geléscht werden.

Zahler
Zahler des Ereignisses. Mit der rechten Maustaste und einem Klick auf Ereigniszédhler lesen kann das
Auflesen des Zahlers aktiviert/deaktiviert werden.

Der héchste Wert, den der Zahler anzeigen kann, ist 15. Dieser Wert wird auch dann angezeigt, wenn das
Ereignis ofter als 15-mal aufgetreten ist.

Prioritat
Prioritat des Ereignisses. Fur Ereignisse verschiedener Prioritdt kdnnen verschiedene Aktionen notwendig
werden (wie im Projekt definiert).

Inhalt der Detailansicht

Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn die Detailansicht aktiviert ist.
Beschreibung
Beschreibung des ausgewahlten Ereignisses in der Projektdatei.

MaRnahme
Aktion, die durchgeflihrt werden soll, wenn dieses Ereignis auftritt. Dies ist in der Projektdatei vordefiniert.

Kundenkommentar
Ein von Benutzer definierter Kommentar. Kann im Ereignisfilter -panel editiert werden(siehe unten).
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Verfligbare Funktionen

Folgende Funktionen sind im Dienst Ereignisspeicher erreichbar:

Beschreibung als Namen anzeigen
Wenn diese Option markiert ist, zeigt das Programm den Namen der Ereignisse in einer leichter lesbaren
Form, indem es die Beschreibung als Namen verwendet. In diesem Fall wird in der Tabelle auf der rechten
Seite die Spalte Beschreibung nicht angezeigt. Ein-, bzw. ausgeschaltet werden kann die Funktion mit dem
Menlpunkt Ereignisspeicher / Beschreibung als Namen anzeigen.

Ereigniszidhler lesen
Wenn diese Option aktiviert ist, liest der Dienst zu den Ereignissen auch den den Ereigniszahler aus. Der
Ereigniszahler kann uber den Befehl Ereignisspeicher / Ereigniszédhler lesen abgefragt werden.

Detailansicht

Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Dienst eine detaillierte Beschreibung der Ereignisse an. Die
Detailansicht kann Uber den Menlpunkt Ereignisspeicher / Detailansicht ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Pause [
Wenn dieses Auswahlfeld aktiv ist, kann der Dienst unterbrochen, bzw. nach der Unterbrechung
neugestartet werden. Eine Pause kann iber den Menipunkt Ereignisspeicher / Pause oder mit der
Schaltflache [ initiiert werden.

Clear (L6schen) a
Loscht alle aktuellen und fliichtigen Ereignisse aller angezeigten Baugruppen und Anwendungen. Die

Ereignisse kénnen durch Klicken auf das Symbol &oder Uber Auswahl des MenUlpunktes
Ereignisspeicher / Lé6schen geloscht werden.

Ereignisfilter 1=
Eine sortierte Auflistung der Ereignisse nach Baugruppe, Status, etc. Je nach Bedarf kénnen Ereignisse
ausgeblendet werden.

All diese Funktionen kdnnen auch Uber das Popupment des Fensters Ereignisspeicher erreicht werden.
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Ereignisfilter

Meni wenn das Fenster Ereignisspeicher gedffnet ist Ereignisspeicher / Ereignisfilter

Pop-Up-Meni im Fenster Ereignisspeicher STRG+ALT+M
Maus im Fenster Ereignisspeicher B

“Ex Freignisfilter,

Qrdnen Eigenschaften
Ordnen nach: |Gem'5'||3 Frojekt V| e e
Filtern Beschreibung
Prioritatsfilter: | Alle v|

WVerfllghare Ereignisse:

[]= MBO3E - 1 -
----- [JE ERR_1_EBO1_2_NV3_TIMECOUT

..... [JEERR_1_EVENT_A faknahme
----- [ & ERR_1_SLAVE_REP_TIMECQUT

----- [JE ERR_1_SLC_CFG_EBO1_2

----- [ & ERR_MBO3E_1_ACTIWATE_FCT

----- [JE ERR_MBO3E_1_BOARD_CODING

..... E MBO3IE 1 CARM SO

----- [JE ERR_MBO3E_1_CONFIGURATION

----- [ |E ERR_MBO3E_1_CUTOFF_PWROUT1x

----- [|E ERR_MBO3E_1_CUTOFF_PWROUT2x

----- [JE ERR_MBO3E_1_DRV_I0_ACCESS

----- [|E ERR_MBO3E_1_ECU_FAILURE

----- [|E ERR_MBO3B_1_EEP_FAILURE

----- [ & ERR_MBO3B_1_MNvV_ACCESS

----- [ & ERR_MBO3E_1_MNv_TIMEQUT w

kundenkommentar

| ok || Asbrechen

Mit dem Ereignisfilter-Panel kdnnen Ereignisse gefiltert werden, damit der Anwender bei einer grolen Anzahl von
Ereignissen nicht den Uberblick verliert. Die Anzahl der versteckten Kandle wird in der Titelzeile des
Ereignisspeicher-Fensters angezeigt. Baugruppen, die versteckte Kanale enthalten, werden in der Spalte
Ereignisname als "Gefiltert" markiert.

Sortierung:
Die Ereignisse im Auswahlbaum kdnnen innerhalb des Verzeichnisses der Baugruppen entweder nach dem
Alphabet oder nach der Reihenfolge, die in der Projektdatei definiert ist, geordnet werden.

Prioritatsfilter:
Bei Verwendung dieser Funktion werden nur Ereignisse angezeigt, die die angegebene Prioritat haben.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group o5



KNORR-BREMSE [V}

Ereigniskommentare

Wenn ein Ereignis ausgewahlt wird, werden die Eigenschaften des Ereignisses, wie sie in der Projektdatei
angegeben sind, angezeigt. Beschreibung und MaBnahme sind in der Projektdatei vordefiniert, aber die
Ereigniskommentare kénnen vom Benutzer editiert und in die Projektdatei gespeichert werden (Datei / Projekt
speichern als...). Wenn Sie lhren eigenen Kommentar zu Ereignissen erstellt haben und diese in anderen Projekten
verwenden wollen (z.B. in einer neueren Version desselben Projekts), kdnnen Sie die Ereigniskommentare einer
anderen Projektdatei mittels der Funktion Ereigniskommentarimport in die gegenwartig gedffnete Projektdatei laden.

3.13 Ereignishistorie

Meni  Dienste / Ereignisse und Fehler / Ereignishistorie
Hotkey STRG+ALT+H
Maus %+

Diese Funktion ermdglicht das Lesen, Speichern, Offnen und die Darstellung des aktuellen Ereignishistorie-Inhaltes.
Der Menipunkt ist deaktiviert, wenn das gedffnete Projekt diese Funktion nicht unterstitzt.

u- Ereignishistoe [ - [

Fitler

ADpliEERon S Na e Ergignisname L&EcHan
MUI-Code T = | Ubsimehman
ZeBoereich o Linlergrenze 018-07-17 1% 1049 = ¥ Dbsdgrende 2018-07-17 15:30:5%0

Krephen Beschraibung

Aitugile Fiter Bifle auswabilen Sie ein Filler -

Applilationsnarme Erigisnme k-Code Krstien Ty Crafurmn 4 Umgebungavanabiem)  Wen

CBA2A_2T - 27T A_CEIT 02 o Fi L 20180717 153546 = | |Spslemn Betiedszei 0 (028725 day hivmmss

CBA2A_2T - 27 ERR_CE12_27_DR.. 02T Fi L, 2H1A0T AT 153546 | Matnah

CBA2A_27 - 27 &_CBIT_0M o Fij f 201807 AT 153546 - e

CEAZA_27 - 27 A_CHZT 03 703 w f J0B-0TT7 153547

CEN2A_27- 27 s cav 02 [wez a7 | H [20180747 153547

CBA2A_2T - 27 ERR_CB12_27_DR.. W02T Fid t 201807 1T 153547

CEAZA_27 . 27 DiA_CB27_1 701 b T 20180747 153547 Baschrsibang

CBAZA_23T - 27 MA_CBIT_03 P Fij t 20180747 1535:48

CEARA_2T- 3T A_CBIT_0F FITF] T E 2018-07-17 15:35:48

CBA2A_2T - 27 ERR_CB12_27_DR.. 02T T ) 20180717 15:35:48

CBAZA_2T - 2T a_CBIT_M Pl Fid k) 201807 AT 153548 =

Filterbare Gegenstidnde:
- Applikationsname

- Ereignisname
- MMI-Code

- Knoten

- Beschreibung

Zeitbereich:
Mit der Datums-/Zeitauswahl Iasst sich eine Unter- und eine Obergrenze festlegen.
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2015-04-13 i_L 11:25:34
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Jetzige Filters:
Das Service Terminal speichert die letzten 10 verwendeten Filter. Diese konnen in einem Combo-box
auswahlen. Der ausgewahlte Filter flllt das Filter Form. Die Taste Apply listet das ausgewahlte Filter.
Applikationsname
Name der Applikation.
Ereignisname
Name des Ereignisses.
MMI-Code
Code des Ereignisses.
Knoten
Knotennummer der Baugruppe, wo das Ereignis zustande kam.
Typ
4 - Das Ereignis ist im Augenblick aktiv - Das Ereignis ist nicht mehr aktiv.
Datum
Der letzte Zeitpunkt, wo beim Lesen des Ereignisses das Ereignis sich im aktiven Zustand befand.
Umgebungsvariable(n), Wert
Diese Tabelle beschreibt den Zustand des angeschlossenen Systems zum Zeitpunkt, zu dem das Ereignis
auftrat. Sie kann keine oder auch mehrere Variablen beinhalten.
Die einzelnen Werte der Umgebungsvariablen kdnnen folgende Typen haben:
e Zustand: Definiert einen Zustand, z.B.: den Zustand einer Tir (zu, geéffnet).
e Bitfeld: In diesem Fall hat jedes einzelne Bit einer Variable eine separate Bedeutung.
e Normal: Eine Zahl, z.B. der Wert eines Geschwindigkeitssensors.
Beschreibung
Beschreibung des ausgewahlten Ereignisses.
MaRnahme
Ratschlage, wie der Fehler behoben werden kann

Die Ereignisse der Ereignishistorie werden normalerweise in schwarz angezeigt. Wenn ein Ereignis mit grau
angezeigt wird, bedeutet es, dass das Ereignis zum Léschen markiert wurde.

Die Ereignisse kdnnen nach Ereigniscode, Applikationsnamen oder Zeitstempel sortiert werden.

Das Ereignishistorie Menu

Loschen
Léscht die Ereignisse.

Speichern
Offnet das Dialogfenster Speichern, womit alle Ereignisse in XML-Ereignishistorie-Format (* . eh1)
gespeichert werden kénnen. Das obere Eingabefeld im Fenster dient zum Eintrag von optionalen
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Kommentaren. Die Kommentare werden mit der Datei gespeichert und helfen beim Aussuchen der
gewtinschten Datei beim Offnen einer Ereignisghistorie Logdatei. Dies kann mit dem Befehl Dienste /
Ereignisse / Ereignislogs 6ffnen erfolgen.

Aktualisieren
Aktualisiert den Inhalt des Fensters Ereignishistorie.

Beschreibung als Namen anzeigen
Wenn diese Option markiert ist, zeigt das Programm den Namen der Ereignisse in einer leichter lesbaren
Form, indem es die Beschreibung als Namen verwendet. In diesem Fall wird in der Tabelle auf der rechten
Seite die Spalte Beschreibung nicht angezeigt.
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4 Lizenzierung

Service Terminal ist eine universelle Applikation, die samtliche Ablaufe unterstiitzt, die bei Entwicklung,
Instandhaltung und Betrieb von ESRA-Systemen bendtigt wird. Trotzdem ist nur ein Teil dieser Funktionen
gleichzeitig verfiigbar, abhangig von folgenden zwei Parametern:

Projekt
Nur Funktionen, die von dem angeschlossenen System unterstitzt werden, sind aktiv.
Welche Funktionen unterstiitzt werden, ist in der Projektdatei beschrieben.
Anwendergruppe

Service Terminal-Anwender gehdren unterschiedlichen Anwendergruppen an und haben verschiedene
Aufgaben und Verantwortungen.

Unterschiedliche Anwendergruppen werden mit Hilfe von Lizenztypen beschrieben.

Erwerb einer Lizenz

Um lhr installiertes STO3A registrieren zu kénnen, brauchen Sie die ID, die auf der Hulle der CD zu finden ist. Bitte
fullen Sie das Lizenzantragsformular aus und aktivieren Sie |hre Lizenz entweder online oder mit einer Knorr-
Bremse-Lizenzantragsdatei per E-Mail an die Hotline Service Terminal.

Bitte klicken Sie hier um detaillierte Informationen zu lesen, wie Sie eine Lizenz beantragen kénnen.

Aktivierung des Lizenzschliissels

Nachdem Sie eine Lizenzantragsdatei an die Hotline Service Terminal gesendet haben, bekommen Sie einen
Lizenzschlissel zugesandt.

Bitte klicken Sie hier fiir die Beschreibung, wie Sie einen erhaltenen Lizenzschlissel aktivieren kdnnen.

Umregistrierung einer ST03A-Lizenz auf einen anderen Rechner

Da Service-Terminal-Lizenzen an Hardware gebunden sind, kann man jeden Lizenzschllssel nur auf einem einzigen
Rechner verwenden. Wenn Sie den Schlussel auf einem anderen Rechner verwenden mdchten, missen Sie die
Deinstallation von Service Terminal beweisen.

Bitte klicken Sie hier fur eine Beschreibung, wie das mdglich ist.

Haben Sie Probleme mit lhrer Lizenz?

Uberpriifen Sie bitte das Kapitel Fehlersuche. Wenn Sie keine Lésung fiir Ihr Problem gefunden haben, nehmen Sie
gleich Kontakt zur Hotline Service Terminal auf.
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4.1 Lizenzantrag

Es gibt zwei Wege, einen Lizenzschlissel zu bekommen. Die erste Mdglichkeit kann benutzt werden, wenn |hr
Rechner direkt ans Internet angeschlossen ist.

1.
2.
3.

Fullen Sie das Lizenzantragsformular (Extras / Lizenzierung / Antrag) aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache Online, um das Lizenzformular an den Server zu senden.
Ein Dialog erscheint, der Sie fragt, ob Sie die Lizenz sofort aktivieren mdchten. Wahlen Sie Ja.

Die Folgenden Schritte sind auch dann durchfihrbar, wenn lhr Rechner nicht direkt ans Internet angeschlossen ist
oder wenn bei der Online-Registrierung Probleme aufgetreten sind.

1. Fdillen Sie das Lizenzantragsformular (Extras / Lizenzierung / Antrag) aus.
2. Kilicken Sie aud Speichern. Ein Speicherdialog erscheint, womit Sie eine * . kbr Lizenzantragsdatei auf
lhrem lokalen Rechner speichern kénnen.
3. Senden Sie diese gespeicherte Datei an Hotline Service Terminal.
4. Sie werden innerhalb von 3 Tagen eine Antwort bekommen.
5. Den erhaltenen Lizenzschliissel kénnen Sie im Meni Extras / Lizenzierung / Antwort zu lhrem Service
Terminal geben.
Lizenzantrag rz|
Kaontakt Adresse
Titel: | | Firrna: | |
Ehrend: | | Strasse; | |
Yorname: | | Ot | |
Zweiter Vorname: | | Staat | |
Machnarme: | | Land: | |
E-tail-Adresse: | | il | |
Fax | |
ID: | |
Telefon: | |
[ Qnline l ’ Hilfe ] ’ Speichern... ] ’ Drucken... ] ’ Schlieizen l
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Inhalt der Lizenzantragsdatei

Personenbezogene und Kontaktinformationen
Die Kontaktinformation (Firmenname) muss hier eingetragen werden.

Adresse
Die komplette Adresse des Benutzers muss hier eingetragen werden.

ID
Das ID-Feld muss eine gliltige Produktinstallations-ID (Serialnummer) beinhalten. Kaufer ohne eine giiltige
ID kénnen keine Lizenz bekommen.
6 Bitte merken:

- Die ID ist auf das Etikett gedruckt, das auf die Hille der Original-CD geklebt ist. Die offizielle CD kann via
SAP unter der Artikelnummer STN30440 bestellt werden.

- Pro ID kann nur ein Lizenzantrag anerkannt werden. Bitte vergewissern Sie sich dass die von lhnen
benutzte ID noch nicht von anderen Leuten benutzt wurde.

Cnline

Versendet den Antrag automatisch direkt Gber das Internet.

Speichert die eingetragenen Daten in eine Lizenzantragsdatei (* . kbr). Die erstellte Datei muss direkt an
die Hotline gesendet werden.

(nicht empfohlen!)

Druckt eine Kopie der Registrierungsdaten aus. (Es wird abgeraten, eine Lizenz auf diesem Weg
anzufordern, weil die Bearbeitung viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als andere Methoden, so kann es zu
langeren Wartezeiten fiihren, als wenn eine * . kbr Datei gesandt wird.)

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 71



KNORR-BREMSE [V}

4.2 Lizenzantwort

Wenn ein Lizenzantrag von Knorr-Bremse bestatigt wird, bekommen Sie einen 20 Ziffern langen Lizenzschlissel,
den Sie im Menlpunkt Extras / Lizenzierung / Antwort... aktivieren kdnnen:

Lizenzantwort E
Lizenzschlissel: | EB13 - | 2001 -| CBEA |- 1345 = ADDD| Hinzufiigen

l.::_l---DriginaI Equipment Manufacturer key { Dauerhatt
=N [+] «C» Qriginal Equipment Manufacturer

----- Aluftrane

----- Dateillberragung

----- Datenlogs

----- Echizeituhreinstellung

----- Ereignishistarie

----- Ereignisspeicher

----- Erweiterte Eff-lKandle

----- Erweiterte Software-Installation

----- Ethernet-Datenlogs

----- Gerdteinformationen

----- hMessen

----- Fositionsinformationen

----- FProzessgrilien setzen

----- SU0BA-Ausgange

----- Software-lnstallationshistorie

----- Systeminformation

= Default license key ( Dauerhatt )

[+ Default license v

[ oK ] [ Abbrechen

Um den Schlussel zu aktivieren, kopieren Sie den Schlissel und fligen Sie ihn in das Eingabefeld Lizenzschliissel
ein, dann betéatigen Sie die Schaltflache .

Damit Sie Zugriff auf alle Funktionen des Service Terminals haben, missen Sie erst noch die Projektdatei laden, die
zum angebundenen ESRA-System bzw. DCU gehort.

@ Achtung:

e Wenn Sie in Besitz von mehr als einer Lizenz sind, kdnnen Sie sie aktivieren/deaktivieren, indem Sie das
dazugehdorige Kontrollkastchen markieren/die Markierung I6schen und dann die Schaltflache

QK |betatigen.

e In diesem Fenster konnen Sie immer lhre aktuell aktiven Lizenzen Gberpriifen.
e Wenn Sie erfahren mdchten, zu welchen Plugins Sie mit den einzelnen Lizenzen Zugriff haben, dricken Sie
die Schaltflache + vor der jeweiligen Lizenz.
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4.3 Lizenz umregistrieren

Manchmal ist es wiinschenswert, eine Lizenz von einem PC auf einen anderen zu transferieren. Der Mechanismus
zum Entfernen einer Lizenz ermdglicht es, eine Lizenz von einem Rechner permanent zu entfernen und das
gegeniiber Knorr-Bremse beweisen zu kénnen. AnschlieRend akzeptiert die Service Terminal Hotline einen neuen
Lizenzantrag fiir dieselbe ID. Hotline Service Terminal einen neuen Lizenzantrag fir dieselbe ID.

Beide Schritte (Ruckruf der alten Lizenzschlissel, und das Bereitstellen eines neuen), kénnen auf einmal
vorgenommen werden, wenn Sie an die E-Mail-Adresse der Service Terminal Hotline (esraterm@knorr-bremse.com)
sowohl

e die . kbu-Datei, die wahrend des Deinstallationsprozesses zustande kam (siehe unten), als auch

e die neue Lizenzantragsdatei (. kbr), die auf dem neuen PC erstellt wurde (siehe dazu Lizenzantrag)
gemeinsam versenden.

Um lhre aktuelle Lizenz permanent zu entfernen, starten Sie das Deinstallationsprogram von STO3A (Start /
Programs / STO3A V3.0.x / Uninstall STO3A) und markieren Sie das Kontrollkastchen Lizenz widerrufen (Revoke
license).

Wahrend des Entfernens generiert STO3A eine .kbu-Datei, die dann an die E-Mail-Adresse der Service Terminal
Hotline gesendet werden muss, die dann das Entfernen beweist. Die . kbu-Datei wird in dem Verzeichnis erstellt,
welches von der Version des STO3A abhangig ist und wo auch alle anderen Lizenzen untergebracht werden. Wenn
Sie Lizenz widerrufen ausgewahlt haben, wird in der letzten Nachricht des Deinstallationsprozesses auf das
Verzeichnis, wo die Datei erstellt wurde, hingewiesen.

@Achtungl Wenn ein Lizenzschlissel von einem Rechner entfernt wurde, kann sie auf dem Rechner nicht mehr
verwendet werden.

4.4 Lizenztypen

STO3A unterstiitzt zwei verschiedene Plattformen, die unterschiedliche Lizenzen erfordern:

e Tirsteuerungen (TST, DCU) von IFE. Symbolisiert durch El im Lizenzantwort-Panel.
e ESRA-Bremssysteme von Knorr-Bremse. Symbolisiert durch @ im Lizenzantwort-Panel.

Alle Lizenztypen, die unten aufgefihrt werden, sind fiir beide Systemtypen verfiigbar (obwohl die verfiigbaren
Funktionen unterschiedlich sind). Kombinierte Lizenzen flr beide Systeme kdnnen ebenfalls geliefert werden.
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Verfugbare Dienste fliir ESRA-Systeme
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Folgende Lizenztypen und Funktionen sind fir Benutzer von STO3A in ESRA-Systemen verfligbar. Fur die
verfugbaren Funktionen 6ffnen Sie bitte eine DCU-Projektdatei und 6ffnen Sie diese Hilfedatei erneut.

Anwendergruppe

Name der
Lizenz

Verfiigbare Dienste

Alle Anwender
Dieser Lizenztyp ist
sofort nach Installation verflgbar.

Alle Anwender

Dieser Lizenztyp kann nur wahrend der Installation aktiviert werden.

Empfohlen fur dringende Messungen bis der angeforderte
Lizenzschlussel eintrifft.

Bahngesellschaften

Originalhersteller (OEM)

Default

TEMPORAR

Projektinformation
Ereigniskommentar
importieren
Gerateinformationen
E/A-Kanale (Lesen)
Prozessarofen (Lesen)

Auftrage
RTC-Einstellungen

Systeminformation
Ereignisspeicher

Ereignishistorie
Ereignislog 6ffnen

Standard-Datenlogs
Datenaufnahme

Schnappschuss

Dienste des Lizenztyps
Default +
SU06A-Ausgange
Ethernetdatenlog (Offline)
Messen
Messkonfiguration

Dienste des Lizenztyps
Default +
Datentibertragung
E/A-Kanale (Setzen)
Prozessgrolen (Setzen)
Positionsinformationen
setzen
Software-Installation
(Aktualisierung)
Software-
Installationshistorie
SUOQOBA-Ausgénge
Ethernetdatenlog
Messen
Messkonfiguration

Dienste des Lizenztyps
Operator +
Software-Installation
(Beliebige SW)

@Anmerkung: Wenn ein Projekt eine Funktion nicht unterstitzt, sind die Menupunkte und Schaltflachen der
Funktion inaktiv, selbst wenn der Anwender Uber die ndtigen Rechte verfligt. Z.B. wenn das Projekt (iber keine
Datenlogkonfiguration verfligt, so kann auch keine Standarddatenlogliste gedffnet werden.
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4.5 Fehlersuche (Lizenzierung)

Hier finden Sie die meist gestellten Fragen (FAQ). Wenn lhre Frage hier nicht erwahnt ist, wenden Sie sich bitte
direkt an die Hotline Service Terminal.

Registrierung - Lizenzantrag

@ Wie bekomme ich eine ID?
Um eine Lizenz-ID zu bekommen, wenden Sie sich bitte an lhre Knorr-Bremse-Kontaktperson, die sie in
SAP bestellt. Fur Original-Equipment-Manufacturer ist die Bestellnummer STN30440/OEM-ED, fir
Eisenbahngesellschaften STN30440/OP-ED. Beide Lizenzen erlauben Zugriff auf sowohl ESRA- und DCU-
Systeme.

B Wie kann ich mein Service Terminal auf die neuste Version upgraden?
Wenn die neue Version von STO3A weniger als ein Jahr nach der ersten Registrierung lhrer ID erscheint,
kénnen Sie gratis auf die neue Version upgraden. Sie brauchen nur die neuste Version von unserer
Webseite herunterzuladen, die Version zu installieren, und wie Ublich, einen neuen Lizenzschlussel zu
beantragen.
Wenn die neue Version von STO3A mehr als ein Jahr nach der ersten Registrierung Ihrer ID erscheinen ist,
brauchen Sie ein Update fir lhre Lizenz-ID, die lhre Kontaktperson bei Knorr-Bremse in SAP fiir Sie
bestellen kann. Nachdem Upgrade kénnen Sie die neue Version von Service Terminal auf dem selben
Rechner, fir den die alte Version registriert wurde, installieren.

@ Ich werde von der IT einen neuen Rechner bekommen. Kann ich mein ST03A auf dem neuen Rechner

benutzen?
Sie kénnen |hre Lizenz auf den neuen Rechner umregistrieren. Die Schritte sind hier beschrieben.

@ Ich habe Operator-Zugriffrechte, brauche aber OEM-Rechte. Wie kann ich meine Lizenz upgraden?
Unter bestimmten Bedingungen kann Ihre Kontaktperson bei Knorr-Bremse ein Upgrade in SAP bestellen.
Nach dem Upgrade bekommen Sie einen OEM-Lizenzschllssel fir Ihre vorhandene STO3A-Installation.

Lizenz aktivieren, aktive Lizenzen, Lizenzantwort

6 Wo kann ich sehen, welche Lizenz bei mir aktiv ist?
Unter dem Menleintrag Extras / Lizenzierung / Antwort sind die aktiven Lizenzen ersichtlich.

e Wie kann ich meine ESRA-Lizenzen von den DCU-Lizenzen unterscheiden?

Das Symbol Elfijr DCU-Lizenzen undO* das fir ESRA-Lizenzen im ermdglichen die einfache
Unterscheidung im Lizenzantwort-Panel.

@ Wenn ich den Lizenzschlissel eintrage, bekomme ich die Fehlermeldung "Priifsumme ungiiltig/Invalid
digest".
Wahrscheinlich hat sich |hre Hardware seit dem Lizenzantrag geéndert.
Bitte senden Sie eine neue Lizenzantragsdatei an die Hotline damit die Ursache gefunden werden kann.

9 Wenn ich meinen Lizenzschliissel aktivieren mochte, bekomme ich die Meldung "Diese Lizenz wurde
schon hinzugefiigt".
Entweder wurde die Lizenz schon im Programm dazugegeben, oder widerrufen. In den meisten Fallen ist
ein neuer Lizenzschlissel notig.

e Mein Lizenzschliissel funktioniert nicht auf einem anderen Rechner.
Lizenzen sind an Hardware gebunden, d.h. ein Lizenzschllssel schaltet nur den Rechner frei, auf dem die
Antragsdatei erstellt wurde.
Um fiir den anderen Rechner auch einen Lizenzschliissel zu bekommen, senden Sie bitte eine neue
Lizenzantragsdatei an die Hotline, die am neuen Rechner generiert wurde und eine unbenutzte ID enthalt.
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e Mein Lizenzschliissel hat schon auf dem Rechner funktioniert, aber jetzt nicht mehr.
In den meisten Fallen verfallt eine Lizenz durch Anderung der Hardware.

Bitte senden Sie eine neue Lizenzantragsdatei an die Hotline damit die Ursache gefunden werden kann.

8 Meine Lizenz funktioniert nicht. Der Lizenzantwortdialog schreibt: "Keine Lizenzinformationen

verfigbar."
Am wahrscheinlichsten lauft der Dienst STO3A nicht. Bitte diese Schritte befolgen:

1. Startmenii / Einstellungen / Systemsteuerung / Verwaltung / Dienste
2. Eintrag STO3A Service of Knorr-Bremse aussuchen und Uberpriifen, ob der Dienst lauft.

3. Wenn nicht, dann "Starten" auswahlen.
4. Wenn Sie diesen Dienst nicht finden, dann deinstallieren Sie Service Terminal (aber nicht "Lizenz

widerrufen” markieren!!!) und installieren Sie STO3A nochmal.

e Meine Lizenz wird im Lizenzantwortdialog mit "Abgelaufen" bezeichnet.
Entweder wurde lhre Lizenz widerrufen oder Sie haben nicht ausreichende Anwenderrechte in Windows um

Service Terminal zu benutzen.
Temporare Lizenzen werden nach dem Ende ihrer Giiltigkeit in &hnlicher Weise angezeigt.

Einige Dienste funktionieren nicht...

e Ich kann einen Dienst im Menii nicht finden.
Unter dem MenUeintrag Extras / Lizenzierung / Antwort sind die aktiven Lizenzen ersichtlich.

Kontrollieren Sie welche lhrer Lizenzen aktiv sind. Klicken Sie hier um herauszufinden, welche Funktionen

mit welchen Lizenzen erreichbar sein sollten.
Wenn Sie zumindest das Menu Messen sehen, haben Sie mindestens Operator-Zugriffsrechte.

e Ich sehe zwar den Meniieintrag, er ist aber nicht aktiviert (grau).
Wenn Sie den Menlpunkt sehen, haben Sie jedenfalls die nétigen Rechte. Wenn die Funktion deaktiviert ist,

wird die Funktion entweder von der geladenen Projektdatei nicht unterstitzt oder es ist gar keine
Projektdatei geladen.
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5 Messen

Zugriff:
o |

Einflihrung ins Messen

Beim Messen werden Daten zyklisch vom ESRA/DCU-System oder mit einem externen Messgerat ausgelesen und
diese an Service Terminal gesandt. Das Service Terminal speichert diese Werte zusammen mit dem Lesezeitpunkt
und stellt sie in Diagrammen dar.

Der Datenfluss in einer Messung besteht aus einzelnen Kanalen. Ein Kanal reprasentiert die aufeinanderfolgenden
Messwerte eine Variable in der Applikation oder die eines Ein- bzw. Ausgangs. Zu jedem Messwert wird ein
Zeitstempel erstellt. So kann jeder Kanal als eine Funktion der Zeit angesehen werden, die die Werte der Variable
beinhaltet. Demgemaf werden die Kanéle von Service Terminal angezeigt.

Die Zahl und GroRe der auf einmal messbaren Kanale ist durch die Basissoftware der Baugruppen limitiert. So muss
sich der Anwender entscheiden, welche Variablen er gerne auf einmal messen méchte und mit welcher Takizeit.

Bei Messungen entstehen Messdaten. Der Anwender kann diese im Format von STO3A speichern oder diese in eine
csv-Datei exportieren, damit diese in anderen Programmen, wie z.B. MS-Excel zu 6ffnen sind. Eine neue Funktion
ist, dass Anwender nicht nur exportieren, sondern auch externe Messdaten importieren, und auf diese die in Service
Terminal gewohnten Berechnungs- und Darstellungsfunktionalitdten anwenden kdnnen.

Die Diagramme der Messdaten kénnen zur optimalen Darstellung, Einfligen in ein Dokument, oder zum Ausdrucken,
individuell neugestaltet werden (z.B. Zoomen, Kanale ausblenden, Farben wechseln, usw.). Es kénnen auch Notizen
an verschiedenen Stellen des Diagramms hinzugefligt werden.

Orientierung im Kapitel <<Messen>>

Konfiguration
Kanale auswahlen und Taktzeit fiir jeweilige Messungen auf einzelnen Baugruppen festlegen.
Kanal
Beschreibung aller Arten von Kanalen. Konfiguration einer Messung mit externen Messinstrumenten.

Messen
Die einzelnen Schritte des Messprozesses. Speichern, Exportieren von Daten, Notizen einfligen, Drucken,
Darstellung von Daten die mit dem alten DOS-Service Terminal erstellt wurden.

Darstellung von Daten
Anpassung von Diagrammen zur optimalen Darstellung der Messwerte.

Messinstrumente
Detaillierte Beschreibung der Ein- und Ausgange der verwendbaren externen Messinstrumente.

Allgemeine Messdateien
Messdaten aus externen Quellen werden in Service Terminal importiert flr weitere Auswertungen.
Ausflihrliche Beschreibung des Eingabeformats.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 77



KNORR-BREMSE [V}

5.1 Konfiguration

Eine Messkonfigurationsdatei (* .mmc, *.emc) enthalt samtliche Einstellungen, die zum Starten einer Messung nétig
sind. Diese sind:

e Liste der zu messenden Kanale

e Taktzeit des Messens je Baugruppe

e Kalibrationsinformationen der Kanéle (Faktor, Offset, Einheit) damit die digitalen Daten in lhrer wahren
Bedeutung angezeigt werden

e Visualisierungsinformationen der Kanale, wie Farbe

Konfiguration 6ffnen

Zugriff:
o |

Mend | Messen / Offnen Offnen von Konfigurationen

Maus E oder Messdaten

Menii | Messen / Letzte Konfiguration
Maus | Offnet die letzte Konfiguration

Hotkey STRG+ALT+L

Beim Offnen einer Messkonfiguration erscheint ein leeres Fenster bereit zum Starten einer Messung.

Auswahl der Kanile

Mendi im . ) .
Messfenster Anzeige / Konfiguration
Maus B

Wenn Sie eine Konfiguration 6ffnen, kénnen Sie einstellen welche Kanale gemessen werden sollen. In der rechten
Spalte finden Sie die Kanalnamen, in der linken die Kanal-IDs (die sogenannten Alias).

e Anmerkung: Es gibt einige Einschrankungen, welche Kanale gleichzeitig gemessen werden kénnen und welche

Kanale ohne andere nicht gemessen werden kénnen. Fur Details lesen Sie bitte das Thema Kanale. Dort finden
Sie auch die Beschreibung und Eigenschaften jedes Kanaltyps.
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r 1
= My Configuration = | B [
. '=A My Configuration - : Kanale | Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen
=[] 24 Kanalgruppen
=3 | ‘=4 DefaultChannelGroup .
[EMFl & DOSTOTRIER v [ Hinzutugen [~
=3 A Applikationskanale

2 MBO4C-5 (MBO4C_D5) Originelle Name
[.,;c] bAbschleppen
[J;c] bAbsperrthaehne_FAR
[¢] bAbsperthaghne_FAR
[¢] bAbsperthaghne_FAR
[l bAbspHahn_DirBr_D¢
[¢] bAbspHahn_DirBr_DC¢
A MBO3B-6 (MBO3B_06)
[¢] bADITimeOUCNt_0
[ bADITimeOutCnt_1
(- [¥] [+] MBO3B-7 (MB0O3B_07)
- [7] [+2] MBO3B-8 (MBO3B_08)

[7] 1 CBOAD-26 (CBO9D_26)
- [7] 1 CBOYF-27 (CBOIF_27)
- A Fehlerkanale
[ Fehler_5

m

Il

- [7] Bl Fenler_g
& [7] ] Geschniiffelte Variablen -
e B 1 e I PP g
4 | 1 C
Filter: | (alle Kanale) -

[] Nur ausgewéhlte Kanéle anzeigen 0 Kanal(e) gefunden werden.

[ Speichern ][ Speichern unter ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

Ressourcenpanel

Der Benutzer kann die Kanéle auf diesem Panel behandeln. Die Kanale werden in einem Baum organisiert. Im Fall
einigen Datenquellen (Projekte, DBC, SUO6A, DGHO03) kdnnen Kanale von der Liste der Datenquellekanale zu dem
Baum hinzufligt werden. Wenn ein Kanal zu dem Baum gegeben wird, wird es ein behandelter Kanal. Andere
Kanaltyps (Ausdriicke, Triggers) kénnen auf dem Eigenschaften Tab erstellt werden. Sie werden automatisch
behandelte und sie werden in dem Baum eingesetzt.

Die Wurzel der Baumstruktur ist die Konfiguration. Die zweite Stufe enthalt Kanalgruppen und Globals Knoten,

Der Knoten Kanalgruppen enthalt die Kanalgruppen, die durch eine Verbindung gemessen werden koénnen. Sie
enthalten Kanéle von

e ein ESRA oder DCU Projekt Datenquelle (Applikation Kanale, E/A Kanale und Ereignisse, geschniiffelte
Variablen),

e DBC Datanquellen (geschniffelte CAN net variable Kanale),

e ein Ausdriicke Datenquelle (Ausdriicke verwenden Kanale innerhalb der Kanalgruppe).

Kanale in diesen Kanalgruppen werden durch eine Verbindung gemessen, wenn der Kanal ausgewahlt und die
Verbindung aktiviert und der Kanalgruppe zugewiesen ist. Siehe die Verbindungen Tab.

Kanalgruppe unter dem Globals Knoten benétigen keine Verbindung. Sie enthalten Kanale von

e Datenquelle von speziellen Geraten (SU0O6A, DGHO03)

e die Globale Ausdriicke Datenquelle (Ausdriicke verwenden Kanale innerhalb der Kanalgruppe und
gemessene Kanale)

Kanale in diesen Kanalgruppen werden gemessen, wenn sie ausgewahlt sind.
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Konfiguration Tabs

Kanale
Der Benutzer kann auf diesem Tab nach Kanalen suchen. Die Suche wird auf der Teilmenge von Kanalen
defineiert die durch die Auswahl im Baum definiert ist (Vorauswahl). Wildcards darf man verwenden (eg. '?'
or "™").

Eigenschaften
Die Eigenschaften des ausgewahlten Baumknotens werden hier angezeigt. Einige Eigenschaften kann man

abgehangt von dem ausgewahlten Baumknoten editieren.

Darstellung
Der anwender kann hier die Darstellungeigenschaften fiir Messung Fenster, Messung Tabs und individuelle

Kanale definieren.

Verbindungen
Verbindungen kénnen hier erstellt, geléscht und bearbeitet werden. Kanalgruppen kénnen Verbindungen

zugewiesen werden.

Einstellungen
Der Benutzer kann auf diesem Tab allgeimeine Messungeigenschaften einstellen.

Konfigurationen speichern

Zugriff:

opesor| ot

Meni  Messen / Speichern Speichert die aktuelle Konfiguration

Maus H wo diese zuletzt gespeichert wurde.

Meni  Messen / Speichern als... Offnet das Dialog zur Auswahl

Maus if‘i] des Pfads zum Speichern.

Die Schaltflache Hspeichert die Konfiguration an den Ort an den sie zuletzt gespeichert wurde. Wenn Sie eine
Messkonfiguration von der Projektdatei 6ffnen, 6ffnet diese Schaltflache den Dialog Speichern als....

Mit der Schaltflache iﬂkénnen Sie die Konfiguration an einen anderen Ort (im * .mmc oder * . emc-Format) speichern.

Die Konvertierung wirkt sich nur auf die gespeicherte Datei aus. Die Konfiguration wird weiter im aktuellen Format
der gegenwartigen STO3A-Version geoffnet bleiben.
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5.1.1 Kanale Tab

Projekt, DBC, SUO6A und DGH03 Kanale werden nicht automatisch zum Ressourcebaum hinzugefligt. Sie kdnnen
dem Baum aus der List der Datenquellekanéle auf dem Kanéle Tab hinzugefiigt werden. Wenn ein Kanal zum Baum
gefligt wird, wird er zu einem Behandelter Kanal.

Kanale | Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen |

cE v | Hinzufiigen |~ |

Originelle Name
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_38_bState -
bcEHL CopyDirectoryOfEntries_39_bindexInEntryBuffer
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_39_bState
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_3_bindexinEntryBuffer
bpcEHLCopyDirectoryOfEntries_3_bState
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_40_bindexinEntryBuffer
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_40_bState
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_41_bindexInEntryBuffer
bcEHL CopyDirectoryOfEntries_41_bState
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_42_bindexinEntryBuffer
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_42_bState
bcEHL CopyDirectoryOfEntries_43_bindexInEntryBuffer
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_43_bState
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_44_bindexinEntryBuffer
pcEHLCopyDirectoryOfEntries_44_bState
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_45_bindexinEntryBuffer
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_45_bState —
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_46_bindexInEntryBuffer
bcEHL CopyDirectoryOfEntries_46_bState
pcEHLCopyDirectoryOfEntries_47_bindexInEntryBuffer
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_47_bState .
bcEHLCopyDirectoryOfEntries_48_bindexInEntryBuffer
L F

o

m

1

9333333333333333333333
I ) O O ) A )

Y

Mehr als 100 Kanile gefunden werden.

Der Benutzer kann auf diesem Tab nach Kanalen suchen. Die Suche wird auf der Teilmenge von Kanalen ausgefiihrt,
die durch die Auswahl im Baum definiert ist (Vorauswahl). Platzhalter kdnnen verwendet werden.

Funktionen:

Suche Kombinationsfeld

Der Benutzer kann hier den Suchtext eingeben. Es gibt 2 Platzhalter fir den Suchtext, * (Sternchen) flir beliebige
Zeichenfolgen und ? (Fragezeichen) wird fiir ein einzelnes Zeichen verwendet. Es kann auch die letzten 10 Suchen
enthalten.

Schaltflache Hinzufiigen

Der Benutzer kann aus den Ergebnissen einen einzelnen Kanal oder mehrere Kanéle auswahlen. Diese Kanéle
kénnen mit dieser Schaltflache den behandelten Kanalen hinzugefiigt werden. Es gibt zwei Méglichkeiten: Fligen Sie
die Kanale hinzu, ohne sie auszuwahlen oder auszuwéahlen.
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Tabelle der Kanile

Die Tabelle enthalt die Kanéle, die die Filterkriterien erfiillen. Nur die ersten 100 gefundenen Kanale werden in der
Tabelle angezeigt. Es gibt zwei Symbole in den ersten beiden Spalten, wobei die erste den Kanal zu den
behandelten Kanalen hinzufiigt, ohne sie fiir die Messung auszuwahlen, und der zweite sie zu der Auswabhl fiir die
Messung hinzufiigt.

Zustand

Die Anzahl der gefundenen Kanale wird hier angezeigt und eine Nachricht, wenn eine Suche durchgefihrt wird.
Wenn die Suche mehr als 100 Kanale ergibt, wird dies auch hier angezeigt. Nach dem Driicken einer Taste sollte ein
Intervall von 500 ms vergehen, bevor die Suche beginnen wirde. Mit jedem Tastendruck wird dieses Intervall
zurlickgesetzt. Die Suche funktioniert auf Kanalen, die durch die Auswahl im Ressourcenpanel definiert sind.

5.1.2 Eigenschaften Tab

Die Eigenschaften des ausgewahlten Baumknotens werden hier angezeigt. Einige Eigenschaften kénnen abhangig
vom ausgewahlten Baumknoten bearbeitett werden.

5.1.2.1 Konfigurationseigenschaften
Die Konfigurationseigenschaften werden auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten im Baum
ausgewahlt ist.

Zunachst wird eine Datenquelle aus der Projektdatei generiert, und die Datenquelle Ausdruck ist standardmafig
aktiviert, sodass Sie benutzerdefinierte Ausdrucksdefinitionen erstellen kdnnen.

= My Configuration o | B ||
: & My Configuration : Kanale  Eigenschaften |Anzeige | Verbindungen | Einstellungen
=[] A Kanalgruppen
£+ /] >4 DefaultChannelGroup
= =4 DOSTOTRIEB Konfiguration
- [7] A Applikationskanale
: 1 MB04C-5 (MB04C_05) Mame: My Configuration Beschreibung: |Description

(] MBO3B-6 (MBO3B_06)
(] MBO3B-7 (MBO3B_07)
(=] MBO3B-8 (MBO3B_03) Datenquellen

(1 CBO9D-26 (CBOID_26)

1 CBOOF-27 (CBOYF. 27) Name: DOSTOTRIEB CNewe |~
=4 Fehlerkanale
Fehler_5 Information: STH 37241, V001

Beschreibung:

=R s | Geschniffelte Variablen
=] A Ausdriicke

B3 exp1 )
- [V @ exp2 Name:
[7] 1 clobalen Ausdriicke
DGHO3
DOSTOTRIEB
Globale Ausdriicke
SUDBA
Filter: | (alle Kanale) -
[] Mur ausgewahite Kanile anzeigen

| spsicnem | | speichem unter Zusatziiche CAN Bus Belastung Abbrachen
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Die aktuelle Konfiguration umbenennen
Es andert den Konfigurationsnamen (Meine Konfiguration ist der Standard) oder Beschreibung mit dem

Aktualisierung Taste am oberen Rand des Panel Konfigurationseigenschaften.

Neue Datanquelle hinzufiigen
Es ist méglich, mehr Datenquellen in einer Kanalgruppe zu verwenden.

Wenn Sie eine vordefinierte Datenquelle hinzufiigen méchten (z. B. globaler Ausdruck, SUO6A, DGHO03),
kénnen Sie diese mit Driicken die Neu Taste auswahlen.

5.1.2.2 Kanalgruppe Eigenschaften

Die Kanalgruppe Eigenschaften werden auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Kanalgruppen Knoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

I My Configuration o | B S
A My Configuration |4 ao| Eigenschafien - - -
E| “y Kanéle a |Anze|ge|\«’erb|ndungen Einstellungen
= [/] {4 DefaultChannelGroup
=[] 4 DOSTOTRIEB Kanalgruppen
=[] A Applikationskanale
- A MB04C-5 (MB04C_05) Name: Beschreibung

Lﬂ bAbspHahn_FB DefaultChannelGroup

[7] Ll bADITImeOutCnt_1

[l bBADITimeOUCNt_10

[¢] bOSSliceLoad

- [7] ] MBO2B-6 (MBO3B_06)

- [7] 2] MBO3B-7 (MB03B_07)

E j ggg:g_géhgggigﬁuag}a} MName: DefaultChannelGroup

- [[] 1] CBO9F-27 (CBO9F_27) Ausdriicke |

= [/] 24 Fehlerkanale DOSTOTRIER |

“. [7] (g Fehler_5

= [ 23 Geschniiffelte Variablen

- [ L MMI-RTC-0

- [] 2] MBO4C-5 (MBO4C_05)

- [7] 21 MBO3B-6 (MBO3B_06)
[£] £ MBO3B-7 (MBO3B_07)

- [7] £ MBO3B-8 (MBD3B_08)

- [[] L] EBO1A-9 i

- [[] ] EBO2B-10

- [[] (L] CBO9D-26 (CBOID_26)  _
==

Lonanc Az sennac T

Datenquellen

m

Filter: | (alle Kanile) v

[7] Mur ausgewihlte Kanile anzeigen

Zusatziiche CAN Bus Belastung Abbrechen

[ Speichern ][ Speichern unter
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5.1.2.3 Projekteigenschaften

Der Bereich mit den Projekteigenschaften wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten, der
Knoten ,Kanalgruppen®, ein Kanalgruppenknoten oder ein Projektknoten in der Baumstruktur mit den Ressourcen
ausgewahlt wurde. Im Bereich mit den Projekteigenschaften werden Informationen angezeigt, die fir die Karten und
die Softwareelemente von Bedeutung sind, die in der Projektdatei konfiguriert wurden.

KNORR-BREMSE [V}

T Kansis -Emn:u-_u.m "‘“‘.ﬂl "ml Eifslsliangen

T My Configuration
wd My Confpaalion :
1 Eanalarupeen
A DwlauatrancaiGous DT
] APEITIESAE LA A
—l Eenighiian
# [ 2 EmeKanale -
I Gesmaifene Vanssien uBMC 5
1 Auparicion s,
uB3E 7
REI3E ]
Ebyia 2
EBOZE 10
i = R ] 24
cEoar G
Dfusion (31
Fillde (354 KInA) -
P aisgerwahits Kan de arcegen
Spaacheen Spacham enisr d § Lo Progai] danugben

Bagrupss  KnoMnaummel  ASpliaeadnime

IMBEC_05_DOSTOTRIER_S68_AS
[030_04 DOSTOTRIDN_S0i_ss
\UBIE_07_COSTOTRIER_SBE_A7
BB £ _[OSTOTRIER_SBE_Ad

|cesan_28
[chear_ar

Appicaton STH  Agpliasien

ETMZETRE 0D
EmaTay a0
ETMZTRON 00
aTHITHON D

STMETEE [V 000
.¥1N AT 24407 _'-' 0 2004

=

T Applikasan E

20134108
131184
231108
0134108

30131108
20139107

fundiriche CAN P Belasiung (a4

e 2 T

Asbiechan
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5.1.2.4 Applikationkanal Eigenschaften

Die Applikationkanal Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn das Konfiguration Knoten /
Kanalgruppe Knoten / Projekt Datenquelle Knoten / Applikationkanal Ordner oder einer seiner untergeordneten
Applikationkanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahilt ist.

-

= My Configuration = | G [

3

|
va

A My Configuration

5 = Kanal Kanale | Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen |
- analgruppen

= ¥ A DefaultChannelGroup DOSTOTRIEB.Applikationskanale MBO4C-5 (MBO4C_05)
=[] 24 DOSTOTRIEB
= [/] A Applikationskanale Name Einheit
E8 bAbspHahn_PB
ﬂ bAbspHahn_FPB bADITimeOutCnt_1
[@] bBADITimeOutCnt_1 bADITimeQutCnt_10
[,:] pADITimeOutCnt_10 bOSSliceLoad ms

“ [ [¢g] bOSSliceLoad
- [[] 1 MBO3B-6 (MBO3B_06)
- [[] L1 MBO3B-7 (MBO3B_07)
- [[] L1 MBO3B-8 (MBO3B_08)

[7] L1 CBO9D-26 (CBO9D_26)
- [[] L1 CBO9F-27 (CBO9F_27)
=[] 24 Fehlerkanale

: Fehler_5

£+ [0] 24 Geschniiffelte Variablen
[ £ MMI-RTC-0
- [[] L1 MB04C-5 (MB04C_05)
- [[] L1 MB03B-6 (MBO3B_06)
- [ 1 MBO3B-7 (MBO3B_07)
- [[] ] MBO3B-8 (MBO3B_08)
-] L1 EB014-9
- [C] 1 EB02B-10
- [[] 1 CBO9D-26 (CBO9D_26)

[F1 5 Annnr a7 sennnc_aT

m

Filter: | (alle Kanale) -

[] Nur ausgewiahite Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

" 4

Auf diesem Panel kann der Benutzer die Applikationkanale modifizieren oder I6schen.

Der Name, Transformation (Faktor, Offset) und Einheit Spalten sind editierbar. Alle anderen Eigenschaften werden in
dem Projekt definiert.

Beschreibung der Eigenschaften:

Name

Einzigartiger Name in der Konfiguration, kann gedndert werden.
Einheit

Diese Einheit wird in der Werttabelle angezeigt.
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5.1.2.5 Ereignis Eigenschaften

Das Ereignis Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn die Konfigurationknoten /
Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / ein Projektdatenquellenknoten / Ereignis Ordner / ein Karte Ordner
oder einer seiner untergeordneten Ereigniskanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

= My Confguratson = | )
I A CetaulChannalGroup - A ] |
4 DOSTOTRIER pikiandle Eigenschaten resige s
| Apphiationsianle DOSTOTRIER Ereigrisse MBO4C-5 (MB04C_05_DOSTOTRIED_SB6_45)
A Ereignisse :

ERE P MBOAC-5 (MBDMC_05_DOSTOTRIER S88_AS|

<
g
2
:
&

F % DUA_COM_MBIIE_AT Dba_COM_MBOIE_AT
¥ % DI4_COM_MBIIB_A3 |Db4_COM_MBOIB_AS
¥ % DUA_COM_MEDIC_AS |D88_COM_MBOAC_AS
7| & Dis_CPRESS HGH_UNPLALS_BOS | | |ota_cPRESS MeGH_UNPLALS BOZ
¥ % DIA_CPRESS_LOW_UMPLALIS_BO1 |Dts_CPRESS._LOW_UNPLALS_BO1
¥ % D_CPRESS_LOW_UNPLALS_BO3Z DHA_CPRESS_LOW_UNFLAS BOZ ]
¥ % Dial_CTRL_BO1_CONFIG DiAl_CTRL_BO1_CONFIG 1%
& % DI_CTRL_BO1_DEVIATION Dial_CTRL_BO1_DEVIATION
4 % pI_CTRL_BO1_OFFSET |Dt4_CTRL_BO1_OFFSET
¥ % DeA_CTRL_PO2_CONFIG |DtRI_CTRL_BO2_CONFIG
¥ % D_CTRL_BOZ_DEVIATION DeA_CTRL_BOZ_DEVIATION
| & % Dw_CTRL_BOZ_OFFSET |DtN_CTRL_BOZ_OFFSET
¥ % ERR_CFU_Faiuie ERR_CFU_Failure
+ % ERR_CFM_FirstFailure |[ERR_CFU_FirstFailure
¥ & ERR_MEO4_S_ACTMATE_FCT |ERR_ME0s_5_ACTWATE_FCT
¥ % ERR_MBO4_5_BOARD_CODING ERR_NB0&_5_BOARD_COCING
¥ % ERR_MBO4_5_CAM_COM ERR_WE0L 5 CAM_COu
¥ b ERA_MBOL_E_COMFIGURATION ERR_ME04_E_CONFIGLIRATION
¥ % ERR_MB04_S5_CUTOFF_PWROUT 1a |[ERR_NB0d_E_CUTOFF_FWROUT1n
¥ % ERR_MEOS_5_CUTOFF_PWROUTZ .| | [ERR_NEBG: 5 CUTOFF_PWROUTZ:
B B PR LS B P L - | [ERF_MB04_&_DOLG_BATTERY
. ERR_WB04_S5_DRY_I0_ACCESS
Fifter: | [aile Kanade) ERR_MB04_ 5 ECU_FALURE
Hur ays gewahBe Kanale anzegen _ER.R__I-.E-D-‘I:_E_EEF__FAI.‘LIFIE i.
EDE WOhE R RA ASCEDE r_J
- - = -

Beschreibung der Eigenschaften:

Name
Einzigartiger Name in der Konfiguration, kann geéndert werden.

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group o6



5.1.2.6 E/A Kanal Eigenschaften
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Das E/A Kanal Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn die Konfigurationknoten /
Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / ein Projektdatenquellenknoten / E/A Kanal Ordner / ein Karte
Ordner oder einer seiner untergeordneten E/A Kanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

I My Canfiguratson L= | ) ]
= =4 Kanalgruppen - | Ei 1
: A DetaulChanne G oug p Sandle, - n“@m. mml Einslabmgen
A DOSTOTRER DOSTOTRIER E/A-Kanae EBO1AR
£ —| Appakabionsianale
] Eisiaisse Hame Einfviet
A EitKanale
: =] MBOAC-% MBO4C 04 DOSTOTRIER_SBE_AS) Bremsprobe_WG binary
C] I MB03B-5 (MBOZE_06_DOSTOTRIER_SBB_AA) BSG_MG_Anforderm :r.mar.-
¥ I MB038-T (MB0EE_07T_DOSTOTRIEE_SBB_AT) |Frashnredput_aidn |binary
41 7] 2 MB038-8 (MEVIE_08_DOSTOTRIED_SBE_AS) [Gehappatt_racht [binary
A EBO1A-S WN_Achas_Lossen |Binary
£ E El | [sBu_Relais oK |pinasy
¥ W Bremsprobe_lG SEE_A1 |Binary
+ BSG_MG_snlordem SBE_AZ | binasy
B Fughrerpult_aidi Schuslz_A |binary
B Gelappell_Mecht Sctuet_0 binary
T WV_Achae_Loesen WEF_C_Freig_MG |inary
2 SEM_Relals_OK 75L_Bromse_nicht |inary
W 8BS A1 TEL_Fahten | Binary
= BES_AD 73L_Rasumbahat |inay
= Schuslz_A TEL_Stowahel binary
® Scrueiz_D
= WEP_C_Freig_MG
2 75L_Bremse_picht
% ISL_Fahren
T I5L_Rasumiah A
P
Filler, {aile Kanale) -
Hur aus gerwahBe Kanale anzeigen
| speichem | | Speichem e | oK | | Avbrechen |

Beschreibung der Eigenschaften:

Name
Einzigartiger Name in der Konfiguration, kann gedndert werden.

Einheit
Diese Einheit wird auf dem Wert Tabelle angezeigt; entweder physikalischer oder elektrischer Einheit;
abhangig von Ansichtstyp.
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5.1.2.7 Geschniiffelte Variable Eigenschaften

Das Geschniiffelte Variable Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten
/ Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / ein Projektdatenquellenknoten / Geschnliffelte Variable Ordner /
ein Netzvariable Ordner oder einer seiner Geschniiffelte Variablenkindknoten ausgewahlt ist der
Ressourcenpanelbaum.

B2 My Configurataon =l E g
=4 My Configuration i | Eigenschaten ) PP =

A Kanalgrppen L ﬂ!‘lﬂi B m“"l "I e —

24 DetauRChannalGroup ET430_SHahnShigar Goschalfiehe Variablen UB04E-14 (MBO4_14) MVISL (3ce hax)
- = ET430_SEahnSaungart .

Ll —| Applieationaianile Hame: Eintef

A Geschnifalie Variaken a1
= Mg

0 CLROB-1 (EPC_MSW)

LA CUO1B-2 (EPC_MSW)

ZlEBdn.13

24 MBOAE-14 (MED4_14)
1 HVI0G (2a% hex)

¥ NVI5L (308 hex)
7 F s

4
CIEBO1A1S
I EBU1B-16
ZIEBMB1T
] MBOAB- 18 (MB53_18)
1 CBOgA- 28 (CBO9_28)
2 Broaccast-31

] Auscdriicie

Filler; [3ila Kanade) -
Hur aus gerwahBe Kanale anisigen

[ seaicnem | [ seeichem unter | [ ok | [ sobrechen |
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5.1.2.8 DBC Eigenschaften

Die DBC Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn in der Konfigurationsknoten /
Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / ein DBC-Datenquellenknoten oder einer seiner DBC-
Ordnerkindknoten oder einer seiner untergeordneten DBC-Kanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

EE My Configuration | | i
ﬂl;iz’f;::::ﬁ : wiange| Eszenschaten ncesgs | versendungen | Emsteilungen
= DelushChannelGioup DBC_cnaanal_islMVINNG
=4 DBC_channed_list

28 F IO HamE Brie-Rehanioige  Emhet

¥ T Asapamen_TDG_1 Cv_Dnsciyishanden (010 S O ooy |

¥ T Azapemen_TDG_2 L_Bewmien i (LE] |y |
T EG.2 L_Gialanr eane 4 [kl (LE] | parary 1
¥ EG_3 L_Gacharwitschigile inied LE} | beary

¥ T Sslstand R_Dnaciddisdng Jinisd [LE} |bamuary

o VNN Wagent inkw (LE} barary

T Ov_DneciVorhanden
& F L_Bamsen
& L Gafahientremis
7 ‘i
¥ R_Dvuckiisdng
T E Wagenl
| Aursdnickn

Filler {alle Bandbe) -

HT BUSEHRVANRE KIndle an2ein

Sptichain [ O AbixechEn

Beschreibung der Eigenschaften:

Ordner
Name des Ordners, der den Kanal enthalt - nur sichtbar, wenn der DBC-Datenquellenknoten ausgewahilt ist,
nicht editierbar ist.
Name
Eindeutiger Name in der Konfiguration, kann gedndert werden.
Byte-Reichenfolge, Einheit
Diese editierbare Elemente werden auf der Wertetabelle angezeigt.
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5.1.2.9 SU06A-Eigenschaften

Um die SUOBA Datenquelle zu erreichen, driicken Sie die Taste SUO6A Datenquelle hinzufiigen in dem
Eigenschaften Tab Meiner Konfiguration.

I My Configuration

:EIQ

B[] A Kanalgruppen

(= [/] '3A DefaultChannelGroup
(1 DOSTOTRIEB
[C] £ Ausdriicke

Kana\el Eigenschaften |Anze\ge | Verbindungen | Einstellungen

Filter: (alle Kanale)

[] Mur ausgewihite Kanale anzei

£

Konfiguration

Name: |My Configuration Beschreibung: | Description

Datenguellen

Name: DOSTOTRIEB Neue -

Globale Ausdrucke Datenguelle hinzufigen
SUDBA Datenquelle hinzufiingen
Beschreibung: Doppelstock_Triebwagen_SBB DGHO03 Datenqguelle hinzufiingen

Information STN 37241, V001

Name:

DOSTOTRIEB

[ Speichern II Speichern unter

Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

SUO06A-Eigenschaften

Das SUO6A Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten / Globals-
Knoten / SUOBAChannelGroup-Knoten / SUO6A-Ordner im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

B My Configuration

= | B e

| A Ny Configuration
-~ [7] 24 Kanalgruppen

[ Ausdriicke
Eb-[7] A Glabalen

w [ 1 Ausdriicke

. B[] A DefaultChannel Group
: [+ DOSTOTRIER

&[] 1 DGHO3ChannelGroup
[] 1 GlabalExpressionsChannelGroup
£ [7] 24 SUDBAChannelGroup

A Digitalkanale
% SUOBA_DOZ
SUDBA_DOG
=4 Gruppe CH1 - CH4
SU0BA_AD1
SU0BA_AD2
SU0BA_AD3
SUOBA_AD4
- [ [ Gruppe CHS - CH8

[7] 1 Gruppe CHa - CH12
24 Ausgange

b [T [ Anout1
[ A Anout2
L [T P Relay

(] Fehlerkanal

[ Kanale| Eigenschaten | Anzeige [ verbindungen [ Einstellungen
SU0GA Eigenschaften
SU0BA
Zykluszeitims] .20 ms v

Analoge Ordner
Gruppe der CH1 - CH4 Eingang Bereich:

Gruppe der CHS - CH8 Eingang Bereich: | 15V -
Gruppe der CHY - CH12 Eingang Bereich: .15\’ -

Digital Ordner
Vergleichsbasis: |10V (e.g: EBO01A)

Filter: | (alle Kanale)

[T] Nur ausgewihite Kandle anzeigen

| speicnem | [ speicnemunter | [ zum Projeit dazugeben Zusatziiche CAN Bus Belastung Abbrechen
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SUO6A - Zykluszeit
Die Zeit zwischen zwei Abtastungen in Millisekunden.

Analoge Ordner - Eingabebereich
Wahlt den erlaubten Eingangsspannungsbereich fiir einzelne Analogkanalgruppen aus.

Digitale Ordner - Vergleichsbasis
Ist die Eingangsspannung groRer als der eingestellte Vergleichsbasis, so wird der digitale Eingangswert
TRUE. Sonst wird er FALSE.
Alle SUOGA Digitalkanale haben nur Namen, Originalnamen und Beschreibungsfelder.

SUO06A Analogkanal Eigenschaften

Das SUOGA Analogkanal Properties Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn im Ressourcenpanelbaum der
Konfigurationsknoten / Globals Knoten / SUO6AChannelGroup Knoten / SUO6A Ordner / SUOG6A Analogkanal oder

Analog Ordner (z. B. Gruppe CH5-CH8) ausgewahlt ist.

((®)) Knorr-Bremse Group

B My Configuration = | B

7] ‘A Wy Configuration
=[] ‘34 Kanalgruppen
| =[] %A DefaultChannelGroup
: (] DOSTOTRIER
: (] Ausdriicke
E-[7] A Globalen
[7] ] DGHO3ChannelGroup
i+ [[] (1 GlobalExpressionsChannelGroup
=] 4 SUDBAChannelGroup

- [7] A SU08A
=+ [¥] - Digitalkanile

SU06A_D02

SUDEA_DOG
A Gruppe CH1 - CH4
Fl &2 SUDGA_AD1
[7] sU06A_AD2
[7] SU0BA_AD3
[# sU06A_t04
[] =1 Gruppe CH5 - CH8
[C] L1 Gruppe CHZ - CH12
=[] 4 Ausgange

s 0] 7 AnOutt
- [ [# Anout2
- [0 7 Relay
(] Fehlerkanal
- [T [ Ausdriicke

Kanale | Eigenschaften | Anzeige I ‘Verbindungen | Einstellungen
SUDGA analog Kanal Eigenschaften

b7

Name Originalname ~ Beschreibung Transformieren Faktor Offset Sl-Transformation Einheit Analogfilter

Analoger Kanal 01

Analoger Kanal 02 V] 1.0 0.0
Analoger Kanal 03 [ 1.0 0.0
Analoger Kanal 04 [ 10/ 0D

SU0GA_AD1
SUOGA_ADZ |SUDBA_AD2

SUOGA_ADZ  |SUDBA_AD3
SUOBA_AD4  |SUDBA_AD4

=l=l=]

Filter: | (alle Kanale) -

[ Mur ausgewdhlte Kanile anzeigen

Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

I Speichern H Speichern unter ][ Zum Projekt dazugeben

Name
Einzigartiger Name des Kanals. In mathematischen Ausdriicken muss dieser Name verwendet werden -
editierbar.

Originalname

Dieser Name wird verwendet, um den Kanal zu identifizieren - nicht editierbar.

Beschreibung
Die Beschreibung des analogen Eingangskanals - nicht editierbar.

Transformation
Das Signal kann in andere Einheiten transformiert werden. Wenn der Wert von Transform "Ja" ist, kénnen

Faktor und Offset gedndert werden.
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Faktor
Zu verwendender Faktor beim Transformieren der Variablenwerte - editierbar. Er kann verwendet werden,
um die urspriinglichen Werte des Kanals zu erhdhen, zu verringern oder zu invertieren.

Offset
Offset, das beim Transformieren der Variablenwerte verwendet werden soll - editierbar. Es kann verwendet
werden, um die urspriinglichen Werte des Kanals zu verschieben.

SlI-Transformation

Die folgende Abbildung zeigt den Prozess der Transformationen. Jede Transformation kann auch
weggelassen werden.

0-15V/150V 0-65535 0-15V/150V e.g. 0-10bar
T | DISPLAYED
SIGNA AD Traneformation TRANSFORM VAL UE

Folgende Optionen kénnen

N Sl-Transformation = Transformation Dargestellter Wert
ausgewahlt werden:

Nein Nein 0-65535
Ja Nein 0-15Vv/150V
Nein Ja z.B. 0-10bar
Ja Ja z.B. 0-10bar
Einheit
Einheit der gezeigten Werte (z.B.: bar, V).
Analodfilter
Analodfilter kann nur fiir den Beschleunigungssensor (SUO6A_AC) auf Aus / 2Hz / 5Hz eingestellt werden.
X Taste

Loschen Sie die aktuelle Zeile auf dem Eigenschaften Tab.
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SUO06A Ausgangskanal Eigenschaften

Das SUO6A Analogkanal Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn im Ressourcenpanelbaum
ein Konfigurationsknoten / Globals Knoten / SUO6AChannelGroup Knoten / SUOBA Ordner / SUO6A Ausgangskanal
oder der Ausgange Ordner ausgewahlt ist.

B8 My Configuration SRR X
A My Configuration ale| Cigenschaften i i i
E =3 Kanalgruppen }Iﬂl g . |Anze|ge | Verbindungen | Einstellungen
L E A DefaultChannelGroup SolialiEn G
(] DOSTOTRIEB
glAusdrUcke MName Originalname Beschreibung Zugewiesener Messkanal
A Globalen A 4 Analog Ausgang Kanal 1 | -ﬁ
= _I DGHO3ChannelGroup AnQut2 AnQut2 Analog Ausgang Kanal 2 |bAS_CviDruckVnE -
: ] _I GlobalExpressionsChannelGroup Relay |Relay |Relay Ausgang Kanal bAS_PbDruck_DG1EM
&~ [/] A SUDBAChanne|Group bAS_PbDruck_DG1Val
(= A SUDBA Tl
- [7] ‘24 Digitalkanile G E|
: SU0BA_D02 exp2 =
SU0GA_DOG Fenler_5
A Gruppe CH1 - CH4 Fehler_6
SUDBA_ADT Fehler_7 2
SU0GA_AD2
SUDGA_AD3
SUDGA_AD4

- [[] L Gruppe CHS - CHE
- [£] [ Gruppe CHY - CH12
=+ [[] 24 Ausgange

[

] FA Anoutz
7] t# Relay
(=[] 2] Fehlerkanal
-] 1 Ausdriicke

Filter: | (alle Kanale) -

[T] Nur ausgewshite Kanale anzeigen

| speicnern | | speichern unter | | zum Projeit dazugenen | Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

"

Das Feld Zugewiesener Messkanal kann verwendet werden um Ausgangskanéle (analog und Relais) abhangig von
den Werten der laufenden Messung zu steuern. Das Ergebnis der Ausdriicke fiir Analogausgange sollte zwischen 0
und 10 V liegen (wenn der Ergebniswert grofier als 10 ist, wird es bis auf 10 abgerundet), wahrend das Ergebnis fir
Relais logisch sein sollte (TRUE oder FALSE, 0 oder 1 etc .).

Zur Messung und Steuerung der Ausgangskandle erzeugen Sie einen Ausdruckskanal in dem Ausdruck
Eigenschaften Panel.
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5.1.2.10 DGHO03 Eigenschaften

Um die DGHO3 Datenquelle zu erreichen, driicken Sie die MenlUpunkt die Taste DGHO3 Datenquelle hinzufiigen in
dem Eigenschaften Tab Meines Konfigurations.

I My Configuration l‘:' &l &J
€2 My Configuration| 4 5 i = =
- Kanile | Eigenschaften | Anzeige | Verbindungen | Einstellungen
=[] A Kanalgruppen ”—I ‘ l
B+ [7] 24 DefaultChannelGroup
@-[/] ] DOSTOTRIEB Konfiguration

- [C] 1 Ausdricke

MName: |My Configuration Beschreibung: |Description

Datenquellen

Name: DOSTOTRIEB MNeue p

Globale Ausdrucke Datengquelle hinzufugen

Information: STN 37241, V001
SU0BA Datenguelle hinzufingen

Beschreibung: |Doppelstock_Triebwagen_SBB DGHO2 Datenguelle hinzufingen

Mame:

Filter: (alle Kanale) -

[ Nur ausgewshlte Kanile anzei

[ Speichern ][ Speichern unter Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

DGHO03 allgemeine Eigenschaften

Das DGHO03 Allgemeine Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Globalen Knoten / DGHO3ChannelGroup Kanalgruppenknoten / DGHO03 Datenquellenknoten im
Ressourcepanelbaum ausgewahlt ist.

I8 My Configuration l = | = ﬁ

A My Configuration
=] A Kanalgruppen M
£+ [/ 34 DefaultChannelGroup DGHO2
(] DOSTOTRIEB

B 7] Ausdriicke

Kanale| Eigenschaften |Anzewge|\ferbindungen Einstellungen

Messeinstellungen:

£-[/] 34 Globalen Taktzeitims} [ipmo
= [7] %A DGHO3ChannelGroup l—lm
ERE|#: DcHoa

F =2 A Analogkanile 20 ms

DGHO3_Level_Sensor_2
DGHO3_Storage_Pressure_Inte

Digitalkanale

4| DGHO3_Function_1

| DGHO3_Function_2

| DGHO3_Function_4

[¥] |y DGHO3_GS_L

[ Fehlerkanal

i [F] ] Ausdriicke

D;lGluha\ExpressmnsChanneleup
[5] SUGAChannelGroup

| DGHO3_Brake_Force_3 50 ms
.

4 m ] »

Filter: | (alle Kanale) -

[ Mur ausgewihite Kanile anzeigen

[ speichem | [ speichemunter | [ zum Projekt dazugenen Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen
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DGHO03 Analogkanal Eigenschaften

Die DGHO3 Analogkanal Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Globalen Knoten / DGH03ChannelGroup-Kanalgruppenknoten / DGH03-Datenquellenknoten / Analogkanalordner
oder einer seiner untergeordneten analogen Kanalknoten im Resourcepanelbaum ausgewahlt ist.

I My Configuration = | B ||

A My Configuration 4 < i : :
5 A Kanalgruppen y| Kandle Eigenschaften |Anze|ge I Verbindungen | Einstellungen
. Bl [/] 34 DefaultChannelGroup e il i
] DOSTOTRIEB

(o] Ausdriicke Mame Originalname Beschreibung Transformieren Faktor Offset Einheit
/|24 Globalen DGHO3_Brake_Force_3 DGHO3_Bremskraft_F3 Analoger Kanal 10 kN
=] /| =41 DGHO3ChannelGroup DGHO03_Level_Sensor_2 DGHO03_Nivagusensor_S2 Analoger Kanal 13
=] 1 DGHO3 DGHO3_Storage_Pressure_Internal [DGHO03_Speicherdruck_Intern |Analoger Kanal 07 mA

i B [¥] A Analogkanile
| DGHO3_Brake_Force_3
¥ DGHO3_Level_Sensor_2|
ZJ DGHO3_Storage_Pressure_Inte
Digitalkanale
+) DGHO3_Function_1
vy| DGHO3_Function_2
v| DGHO3_Function_4
[ DGHOZ_GB_L
[zl Fehlerkanal
(1 Ausdriicke
[T [ GlobalExpressionsChannelGroup
(7] SUOBAChannelGroup

[

< | 1 4

Filter: (alle Kanale) -

[] Mur ausgewanhlte Kanale anzeigen o
4 1 C -

| speichem | | speicnemunter | | 2um Projekt dazugeven | Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

Der Benutzer kann DGHO3 Analogkanéle auf diesem Panel &ndern oder I6schen.
Beschreibung der Eigenschaften:
Name
Einzigartiger Name in der Konfiguration, kann geandert werden.

Originalname
Der standardisierte Name des Kanals - nicht editierbar.

Beschreibung
Beschreibung des Kanals - nicht editierbar.

Transformation Faktor und Offset
Transformationsdaten; Faktor und Offset werden verwendet, wenn Transformationskennzeichen gesetzt ist -
nicht editierbar.

Einheit
Diese Einheit wird auf der Wertetabelle angezeigt - nicht editierbar.

DGHO3 Digitalkanal Eigenschaften

Das DGHO3 Digitalkanal Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Globals-Knoten / DGH03ChannelGroup-Kanalgruppenknoten / DGHO03-Datenquellenknoten / Digitalkanalordner oder
einer seiner untergeordneten digitalen Kanalknoten im Ressourcepanelbaum ausgewahlt ist.
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= My Configuration l = | B #J
2 My Configuration N ale| Eigenschaften i i i
iy “A Kanalgruppen ’I@I . Q : ‘ Anzeige | Verbindungen | Einstellungen
7] 24 DefaultChannelGroup DGHO3.Digitalkanale
(- [/] ] DOSTOTRIEB
(=] Ausdriicke Mame Originalname Beschreibung Einheit
B- s A Globalen DGHO3_Function_1 DGHO3_Funktion_1 Digitaler Kanal 16 %
=+ [/ 54 DGHO3ChannelGroup DGHO DGHO Digitaler Kana
- A DGHO3 DGHO3_Function_4 DGHO3_Funktion_4 Digitaler Kanal 13
= [¥] 34 Analogkanile DGHO3_GS_L |DGH03_GS_L |Digitaler Kanal 10 | B4
vy) DGHO3_Brake_Force_3
| DGHO3_Level_Sensor_2
vyl DGHO3_Storage_Pressure_Inte
A Digitalkanile
| DGHO3_Function_1
W DGHO3_Function_2|
| DGHO3_Function_4
y| DGHO3_GS_L
[=#1 Fehlerkanal
- [F] L] Ausdriicke
(- [7] ] GlobalExpressionsChannelGroup
B [/ 2] SUDBAChannelGroup
4| [ | 2
Filter: | (alle Kanale) -
[] Nur ausgewéhlte Kanale anzeigen
[ Speichern ] [ Speichern unter ] [ Zum Projekt dazugeben ]

.

Der Benutzer kann DGHO3 Digitalkanéle auf diesem Panel andern oder l6schen.

Beschreibung der Eigenschaften:

Name

Einzigartiger Name in der Konfiguration, kann geandert werden.
Originalname

Der standardisierte Name des Kanals - nicht editierbar.
Beschreibung

Beschreibung des Kanals - nicht editierbar.
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Der Ausdruck Eigenschaften Tab wird auf der rechten Seite angezeigt, wenn der Konfigurationsknoten /
Kanalgruppenknoten / ein Kanalgruppenknoten / Ausdriicke Knoten oder einer seiner untergeordneten

Ausdrucksknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

-
E My Configuration

=)

]

E

A My Configuration

A Kanalgruppen
x A DefaultChannelGroup
=[] 24 DOSTOTRIEB
=[] A Applikationskanale
[+ MBO4C-5 (MBO4C_05)
(] MB03B-6 (MB0O3B_06)
7] (] MBO3B-7 (MBO3B_07)
7] (1 MBO3B-8 (MBO3B_08)
- [[] 1 CcB09D-26 (CBOAD_26)
- [7] ] CBO9F-27 (CBOAF_27)
A Fehlerkanale

Fehler_5

Fehler_g

Fehler_7

Fehler_8
& [[] (1 Geschniiffelte Variablen
- [¥] A Ausdriicke
o [] 7 exp2

- [7] [ Globalen

va

Filter: | (alle Kanile)

[ Nur ausgewahite Kanile anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter

Kanale EigenSChaﬂen|Anzeige|\«’erbindungen Einstellungen

Ausdriicke

Mame

exp2

Einheit Typ
a
Ausdruck

Zusatzliche CAN Bus Belastung

1) bPressurel >= bPressure? && shaftlspeed = shaft2speed
( SSWheell + SSWheel2 )

2) sin.WheelAngle <e *0.01] |
3) bSpeedSensor & 000001000 = 0.
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5.1.2.12 Globale Ausdriicke

Ein globaler Ausdruck ist eine besondere Art von Ausdruck. Er wird fiir die Arbeit mit Kanélen, die von verschiedenen
Verbindungen gemessen werden, in ein und demselben Ausdruck verwendet. Globale Ausdriicke sind eine
erweiterte Funktion der Messung.

Eigenschaften globaler Ausdriicke

Die Eigenschaften globaler Ausdriicke werden auf der Registerkarte ,Anzeige” aufgefihrt. Wahlen Sie den Knoten
fir den globalen Ausdruck oder einen beliebigen bereits definierten globalen Ausdruck auf der linken Seite des
Konfigurationsdialogfelds, um die Eigenschaften anzuzeigen.

B2 My Configurataon L= | [
=4 Wy Configuration i Eigentchasen | pimn beilungen
=4 FENalgruppen L K-iﬂilt --a m"' "'! pan | Eon
A DetauhChannel Groug Aus dniicks
=1 DOSTOTRIER
A Apgiationaianile
ZIMBO4C-5 (MBO4C_05_DOSTOTRIES_SBE_AS) Hams Eirhait Trp
¥ ‘x MBO28-5 (B3R 08 _DOSTOTRIER _SBE_AS) pressureliffenence Aus dnuck

¥ (] AS_CvDmuck_DG1_Cuer
o Lgl AS_OvDruck_DG1val
I MBOAB-T (ENAE_07_DOSTOTRIEE_SBE_AT)
— I MB03B-8 (MBO3E_08_DOSTOTRIER_SBE_AZ)
1 CB090-2% (CBOSD _25)
—J CBOSF-2T (CBOSF_2T)
,delhlenmala
Ll Fabiler &
o Ergpgnisse
— Ei-Kanale
3 _ | GeschiniMails Vanablen
1 s ke
| 24 Globalen
= | ‘g GlobalExpressionsChannelGroup
¥| oA Globale Aus aniicke

ol - pressuraDaference

Filler: | {3l Kanals) -

Hur aus gewahe Kanale anosigen

Speichem Speichim wie | Zusatziche CAH Bus Balastung 0K | Abbrechen |
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5.1.3 Anzeige Tab

Das Anzeige Tab sammelt alle méglichen grafischen Einstellungen.

I My Configuration = | B |
= My Configuration N Kanale | Eigenschafien| Anzsige | Verbindungen | Einstsllungen
=] =4 Kanalgruppen
= A DefaultChannelGroup £ Ansicht importieren
=~ DOSTOTRIEB
= [/ A Applikationskanale STO3A default connection. Window 1 = | STO3A default connection.Window 2 “l"‘
(2] MBO4C-5 (MBOAC_OS)
A MBO3B-6 (MBO3B_06) N
o Window 1 Klen
<] bADITimeOutCnt_0 flane
P bADITimeOutCnt 1 ]
s2] MBO3B-7 (MBO3B_07) w Enweiterte Optionen anzeigen
(] MBO3B-8 (MBO3B_08) 8T03A default connection Plat 1 & m
- [] (L1 CBO9D-26 (CBOYD_26)
- [[] L1 CBOYF-27 (CBOYF_27) Name:  Plot 1 -Klun 4 [»
=) A Fehlerkandle -
L] Fenler_s Einschalten Vertikale Autoskalierung
[l Fehler_6
] LLﬁ E:::Z%g Interpolation: _umarschisnli:h ~  Sample:  Unterschiedlich | Fillungmodus: | Mormal MinMax-Modus: |Normal ~  Fitermodus: _Gemart |
(1 Geschnifelte Variablen
;Iues)ir:cke Kanalsichtbarkeit: Verschiedene - Alle auswahlbaren Kanale zeigen
- exp2 =
DJGInglen ’ Name Anzeigemodus  Interpolation  Sample Fullung MinMax-Modus Filtermodus ~ Textmodus  Skalen
bADITimeOut... Tabelle und Kurve |Lineare Nichts [l Gefiltert Dezimal Linke Skala1 | .
|bADITimeOUt... [Tabelle und Kurve |Lineare Voller Kreis ] Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
bAS_Cv\Druc. [Tabelle und Kurve [Lineare Michts [ Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
.. [Tabelle und Kurve [Konstante Nichts [ Dezimal Linke Skala 1
|lbAS_PbDruck_|Nichts Lineare Nichts Dezimal Linke Skala 1
bAS_PbDruck.. Tabelle und Kurve |Lineare Nichts | Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
Kurve Lineare XX [ Dezimal Linke Skala 1
. [Tabelle und Kurve |Lineare Nichts O Dezimal Linke Skala2 |-
. [Tabelle und Kurve Lineare Nichts [ Dezimal Linke Skala 1
[Tabelle Lineare Nichts Linke Skala 1
Filter: | (alle Kanale) -
[7] Mur ausgewshite Kanile anzeigen O | | | | |4
[E] sv1 -
[ Speichemn ] [ Speichern unter ] [ Zum Projekt dazugeben ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

Der Benutzer kann Fenster / Diagramme hinzuftgen, klonen oder entfernen. Alle Diagramme und Fenster kdnnen
umbenannt werden.

Das Panel "Erweiterte Optionen" ist standardmaRig ausgeblendet. Diese Einstellungen werden auf alle Diagramme
des ausgewahlten Fensters angewendet, z.B. Der Filtermodus ist "gefiltert", so dass in diesem Fall der 'Plot 1' und
der 'Plot 2' nur 'gefilterte’ Kanale enthalten.

Die Position der Kanalliste muss fir jedes Fenster einstellen kénnen. Standardposition ist oben, rechts kann auch
eingestellt werden.

Die Position der Diagramme kann per Drag & Drop und mit den Cursortasten gedndert werden. Diese
Positionsédnderung andert die Reihenfolge der Diagramme im grafischen Fenster. Ein Diagramm kann durch
Anklicken des kleinen 'x' neben dem Diagramm- oder Fensternamen geléscht werden. Neues Diagramm oder
Fenster kann durch Anklicken des '+' - Zeichens auf dem Diagramm oder Fenster Tab erstellt werden. Ein Fenster
kann 1 bis 4 Diagramme enthalten. Die Zeichnungsoptionen kdnnen fir jeden Kanal separat eingestellt werden, aber
Sie konnen auch eine gemeinsame Option fiir alle Kanale eines Diagramms festlegen, indem Sie die
Kombinationsfelder tiber der Tabelle verwenden.

StandardmaRig alle gemessenen Kanale wird auf dem ersten mdglichen Diagramm - das denselben Typ hat -
angezeigt.

Der Benutzer kann alle gemessenen Kanale (vom Typ des Diagramms) auf dem Diagramm mit der gewahlten Option
"Alle wahlbaren Kanéle anzeigen" sehen. Wenn das Diagramm einen undefinierten Typ hat, kénnen alle Messkanéle
angezeigt werden. Wenn das Diagramm einen bestimmten Typ (analog / logisch) hat, kénnen nur Messkanale des
gleichen Typs angezeigt werden.

Auf jedem Diagramm koénnen Sie mit dem Kontrollkastchen Kanalsicht auswahlen, ob alle gemessenen Kanale in der
Tabelle erscheinen, die auf den Diagramm gesetzt werden kdénnen, oder nur die angezeigten Kanale, die bereits auf
dem Diagramm platziert sind.
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Angezeigte Kanile

Reihenfolge

Dies definiert die Zeichnungsreihenfolge der Kanéle auf dem Diagramm. Die Reihenfolge kann mit den Auf-
und Ab-Tasten auf der rechten Seite der Tabelle geandert werden.

Anzeige
Wenn das Kontrollkastchen aktiviert ist, wird der Kanal auf dem Diagramm angezeigt.
Farbe

Angezeigte Kanalfarbe, die lhnen hilft, den spezifischen Kanal in der Tabelle oder auf dem graphischen
Diagramm zu identifizieren.

Anzeigemodus
e Tabelle und Kurve: der angezeigte Kanal wird in der Kanaltabelle und auch auf der Kurve angezeigt.
e Tabelle: Der angezeigte Kanal wird nur in der Kanaltabelle - nur die aktuellen Werte - angezeigt.

e Kurve: Der angezeigte Kanal wird nur auf die Kurve angezeigt; die Grofte der Kanaltabelle kann
dadurch verringert werden.

e Nichts: Der angezeigte Kanal ist derzeit ausgeblendet, aber der Benutzer kann die spater
verwendende Anzeigeeinstellungen definieren.

Darstellung

o Konstante Interpolation: Der vorherige Sample-Wert wird verwendet, und eine horizontale Linie wird bis
zum nachsten Sample gezeichnet.

o Lineare Interpolation - die einzelnen aufeinanderfolgenden Messwerte werden mit einer geraden Linie
verbunden.

Sample Ziechnung

¢ Nichts: Die Samples sind nicht auf dem Chart markiert oder wenn der Kanal ein Trigger ist, dann wird die
Aktivierung eines Triggers im Grafikdisplay mit "T" angezeigt.

o X: Die Samples sind mit X' markiert.

e Voller Kreis: Die Samples sind mit gefilltem Kreis markiert.

e Leerer Kreis: Die Samples sind mit leerem Kreis markiert.
Fiillung

e Normal (Standard): Die logischen Samples sind mit Zeile markiert.

o Fllen: Die logischen Samples sind mit gefiilitem Bereich markiert.
Min/Max-Modus

¢ Normalmodus (Standard): Wenn zu viele Samples in einer bestimmten Pixelspalte sind, werden zuféllige
Werte angezeigt.

e Min/Max-Modus: Minimum und Maximum werden fiir jede Pixelspalte berechnet und angezeigt.
Filterung

o Gefiltert (Standard): Filterung innerhalb des Zeitbereichs.

o Durchschnitt: Mittelwert fiir den Zeitbereich berechnen.
Textmodus

e Logische Werte: richtig / falsch (Standard), 1/0, ein / aus.

e Long Werte: Dezimal (Standard), Hexadezimal, Datum, Binar.

o Double Werte: Festpunkt (Standard), Standard, Engineering.
Skalen

Es ist méglich, 3 linke und 3 rechte vertikale Skalen fir jedes graphisches Diagramm zu definieren.
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Ansicht importieren

Mit der Funktion "Ansicht importieren" kénnen Sie Anzeigekonfigurationen (Farben, Faktoren, Offsets etc.) aus
Messdateien in die aktuelle Ansicht importieren.

Die Kanale werden nach ihren Orignalnamen abgeglichen. Wenn es Kanéle gibt, die nicht automatisch abgeglichen
kénnen, erscheint ein Dialogfenster, in dem der Benutzer einstellen kann, welche Kanaleinstellungen von der
gedffneten Datei fur Kanéle im aktuellen Datenlog verwendet werden sollen:

i A
I Ansicht importieren ﬁ

Auswahl der Eigenschaften fiir nicht automatisch angepasste Kanale.

Aktuelle Kanile Importierte Kanile

bAbspHahn_DirBr_DGA DADITimeQutCnt_G
bAbspHahn_DirBr_DG2 -
bADITimeQutCnt_0 _
bADITimeOutCnt_1 bADITimeOutCnt_5
bAS_CwiDruckval 06A Al
bAS_CwiDruckVnE

bAS_PbOruck_DG1EMm SU06A_AOT
bAS_PbDruck_DG1val -
bAbschleppen -
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBri_lock...
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_dir_|...
bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_lock...
expl -
exp2 -

Aktuelle Kanale Importierte Kanale

Mame bAbspHahn_DirBr_DG2 -
COriginalname bAbspHahn_DirBr_DG2 -
Einheit -
Transformation |[Mein -
Faktor - -
Offzet - -

Impaort ] [ Abbrechen

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 101



KNORR-BREMSE [V}

5.1.4 Verbindungen Tab

Es ist méglich mit mehreren Verbindungen gleichzeitig zu messen. Auf dem Verbindungen Tab kann der Benutzer
Verbindungen erstellen, modifizieren, l6schen, aktivieren oder deaktivieren und Verbindungen zu Kanalgruppen

zuweisen.

-
P My Configuration

71 <A My Configuration | kanale | Eigenschatien | Anzeige | Versindungen | Einstellungen
=[] +A Kanalgruppen
- [ 24 DefaultChannelGroup Name: CANpro e
- [/] ~4 DOSTOTRIEB
= [/]74 Applikationskanale Verbindung: | CANpro USB_2 #142802153 =] Aktualisieren

€2 MB04C-5 (MBD4C_05)|
Ll bAbspHahn_PB _
- [ Ll bADITimeOutCnt_1 Hinzufiigen als neue
pADITimeOutCnt_10
bOSSliceLoad

- [[] 1 MBO3B-6 (MBO3B_06)

0
@

Ldschen

=] 1 MBO3B-7 (MBO3B_07) Aktiv Mame Verbindung DefaultChannelGroup
- [[] L1 MBO3B-8 (MBO3B_08) |2 AN - B 2 #14280 7
-] L1 CBO9D-26 (CBOID_26) ST03A default connection Standard Verbindung

- [7] 2] CBOYF-27 (CBOIF_27)
B[] A Fehlerkanile

B [gl Fenler_5
= [[] 23 Geschniiffelte Variablen
- [ £ MMI-RTC-0
- [7] (1] MBO4C-5 (MBO4C_05)
- [7] 2] MBO2B-6 (MBO3B_06)
- [7] 2] MBO3B-7 (MB03B_07)
- [[] 21 MBO3B-8 (MB03B_08)
- [[] 1 EBO1A-9
- [ 1 EB02B-10
- [[] 1] CB09D-26 (CBOID_26)

[F1 50 Annne A7 (oananc AT

Filter: | (alle Kanale) -

|| Nur ausgewéhlte Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ][ Zum Projeki dazugeben ] Zusatzliche CAN Bus Belastung Abbrechen

.

Verbindungsgerate kann man durch Driicken der Taste ... definieren.
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i '
& Verbbindungen und Gerdte ﬁ

kKommunikationsschnittstellen Gerat Eigenschaften
.+ Verbbindungen und Gerate Meue Verbindung erstellen:
----- L BEthernet
..... # Kein Cerat Adresse: |192.168.0.110:51002
----- # Softing devices
----- # KB CAMUSB

=k [0 Serial devices

wi’ Communications Port (COKM1)
' Communications Port (COMZ)
& Intel(R) Active Management Techng

4| m | b

’ Aktualisieren ] ’ (0]:4 ” Abbrechen

L -y

"Standard Verbindung" ist ein spezielles "Gerat", es bezieht sich auf das Gerat das aktuell als STO3A-Verbindung
eingestellt ist.

Durch das Driicken der Aktualisieren Taste wird der Baum der aktuell verfiigbaren Gerate aktualisiert.

5.1.5 Registerkarte ,Einstellungen®

Auf dieser Registerkarte kdnnen Sie verschiedene Verhaltensweisen bei Messungen festlegen.

T My Cosfguration e
w1 My Condguration i }:an:uul;
S5 b i ¥ Fanig ml"mliﬂlmﬂ
o DalauEtraneniGouD DT
-‘_I-':m'm""“" RiroGiuiee  KAOHMAUMAT]  ApIkiEieAnIme Apphcaon STH  ASpaiamon el Appliasen E o
tegriian
— Bt anal
5 [P B e scaniibyie Vacisisier | | MEDNC__ = BE4C_05_DOSTOTRIER SEE A5 STMIETR 0 4108
_|;-l.l artickon LT ) # _Lﬂﬁlﬂ_ﬂ_mrﬂ1ﬁﬁﬂ_m_ﬂ GiM a0y a0 F3-n-04
uB33E T AERaE Y _DOSTOTRIER SBB AT  HTM2TI0N A 2013-11-08
T [B035_02_DOSTOTRIER_GB8 43 GTHITo0N 100 0134108
Eia 9 - |- - 1-
esoze D | | i |
CEORD 28 CBoa0_24 ETHITTEN W ey 2131104
.-:.:B\:‘h- 47 .m_'ﬂ:" SN ITMATT 0 2004 ..':01]-51-\'.\.'
Dusion (31 -
File (ab banies) -
Fur aus-grwahibe Kanile arcesgen
Spaacheen Spacham enisr ] Lo Progai] danugben ] Funbirbcho CAN P leianbung (a4 G sEn
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Wenn Automatische Darstellungsdefinition in der aktuellen Konfiguration aktiviert ist, wird jeder gemessene
Kanal automatisch in ein Messfenster gestellt, sobald der gemessene Kanal erstellt wurde, indem der Kanal in der
Baumstruktur ausgewahlt, eine Verbindung aktiviert oder eine aktive Verbindung einer Kanalgruppe zugeordnet
wurde. Die Methode, den Kanal in ein Fenster zu stellen, kann Gber die Optionsfelder angegeben werden.

Sie kdénnen auch die Zeitskala der horizontalen Skala festlegen. Wenn Sie Relative Zeit verwenden auswahlen,
beginnen die Messungen mit der Zeit null und die seit Beginn der Messung verstrichene Zeit wird auf der
horizontalen Skala angezeigt. Wenn Sie Absolute Zeit verwenden auswahlen, werden das Datum und die Uhrzeit
auf der horizontalen Skala angezeigt. Das Format von Kalenderdatum und -uhrzeit kann im unteren Bereich
festgelegt werden.

5.2 Kanal

Die Werte der Variablen, Eingangs- und Ausgangssignale werden in Kanalen gespeichert. Vor der Messung muss
entschieden werden, welche Kanale gemessen werden sollen. Sie kdnnen die Auswahl im Messkonfigurations-
dialog treffen.

Nachfolgend finden Sie eine ausfiihrliche Beschreibung aller Kanaltypen.

Projekt- und Applikationsverzeichnisse

Das Projektverzeichnis enthalt die Namen der Applikationen in Form von <Baugruppenname>(<Applikationsname>).

Die Applikationsverzeichnisse enthalten die Variablen der Applikation. Es gibt einige Einschrankungen, wie viele
Variablen von einer Baugruppe auf einmal gemessen werden kénnen. Die Anzahl der gemessenen Kanale kann
nicht groRer sein als 14 oder 19 (abhangig vom Baugruppentyp) und die Summe der GréRe der Variablen darf 21
Byte nicht Gberschreiten.

@ Anmerkung: Kanale aus diesem Verzeichnis kdnnen bei der Auswahl eines Ausdrucks automatisch zum Messen
ausgewahlt werden. Wenn Sie diesen Kanal deaktivieren, kann der davon abhéngige Ausdruck nicht mehr
ausgewertet werden.

Applikationskanale

Jede Applikation hat Variable, die aus der entsprechenden Filterdatei gelesen werden. Diese Variablen haben
verschiedene Eigenschaften, wie z.B. Adresse, GroRe oder Taktzeit. Mit der Hilfe dieser Parameter werden die
Daten vom System ausgelesen.

Ausdruckskanale (Ausdriicke)

Der Ausdruck ist die Kurzform fir Mathematischer Ausdruck. Mit Ausdriicken kénnen Berechnungen mit Werten
anderer Kanale durchgefuhrt werden, wobei das Ergebnis wieder als Kanal reprasentiert wird.

G Beispiel: Die Beschleunigung kann als Differentialquotient der Geschwindigkeit berechnet werden. Die Messung
kann einen Ausdruck enthalten, in der die Beschleunigung aus der Geschwindigkeit berechnet wird. In diesem
Fall wird nur die Geschwindigkeit von dem verbundenen System gemessen, die Beschleunigung wird wahrend
der Messung berechnet von Service Terminal.

Eigenschaften der Ausdruckskanale

e Ausdriicke kdnnen online (wahrend der Messung) oder offline (aus existierenden Messdaten) kalkuliert
werden.

e Die Werte in den Ausdruckskanéalen werden auch in den Messdatendateien gespeichert.
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e Ausdruckskanale sind von Kanalen abhangig, mit denen sie Berechnungen durchfihren. Beispiel:
acc(Beschleunigung, Ausdruck) hangt von v_ref (Applikations-Kanal gemessen an einer Baugruppe) ab. In
dem Falle:

1. Wenn acc zum Messen ausgewahlt wird, dann wird v_re £ automatisch mitausgewahlt.
2. Wird v_ref abgewahlt, wird acc ebenso deaktiviert.

e Ausdriicke kénnen auch aus anderen Ausdruckskanalen Berechnungen durchfiihren. Die Abhangigkeit

einzelner Kanale wird dann beim Markieren und Entmarkieren der Kanéle ersichtlich.

e Ausdriicke werden von den Knorr-Bremse-Applikationsentwicklern erstellt und in Konfigurationsdateien an
den Kunden geliefert.

Geschniiffelte Variablen

Schniiffelvariablen sind Variablen, die direkt vom CAN-Bus gelesen werden und nicht von einer Baugruppe. Die
Daten werden in CAN-Busnachrichten (bertragen. Bei der Definition einer Schniffelvariablen missen folgende
Daten gesetzt werden:

e Die CAN-ID der Nachricht (Knotennummer, Scope (Bereich) und Netzvariable)
e Lage der Daten innerhalb der Nachricht (Byte- und Bitposition)
e Name (inklusive eindeutiges Alias) des neuen Kanals in STO3A.
Nachdem die Schniffelvariable definiert wurde, kann diese zum Messen ausgewahlt werden. Die Zahl dieser

Variablen ist nicht durch ESRA limitiert, lediglich die Fahigkeiten des bearbeitenden Rechners diirfte Grenzen setzen.
Die Schnuffelvariablen beeinflussen die Zahl der von den Baugruppen direkt messbaren Variablen nicht.

Einige Beispiele fur Variable, die am CAN-Bus erscheinen:

e E/A-Kanale der Extensionboards.
o Applikationskanale (Datenaustausch zwischen Mainboards)

Einige Beispiele fur Variable die nicht am CAN-Bus erscheinen:

e E/A-Kanale des Mainboards

e Prozessgroflen des Mainboards, wenn diese nicht in einem Applikationskanal an andere Mainboards
gesandt werden.

Fehlerkanale

Fehlerkandle sind boolesche Kanale die auf den Kommunikationsstatus zur jeweiligen Baugruppe oder
Messinstrument wahrend der Messung hindeuten. In den Zeitintervallen, wo der Fehlerkanal den Wert TRUE annimmt,
sollten die Werte der Kanale nicht beriicksichtigt werden.

Fehlerkandle koénnen nicht manuell zum Messen ausgewahlt werden. Sie werden immer automatisch zur
Konfiguration dazugegeben, ein Fehlerkanal je Datenquelle.

So kdnnen Fehlerkanale in der Konfiguration angezeigt werden:

Konfigurationsdialog schlieRen.

Neues Diagramm 6ffnen (Anzeige / Neues Diagramm).

Im Dialog boolesche Kanéle auswahlen.

Fehlerkanale in der Liste mit den Kontrollkdstchen auswahlen.
Dialog schlieRen.

oo

Verzeichnisse von Messinstrumenten

STO3A unterstiltzt drei verschiedene externe Messinstrumente. Es ist moglich, Messungen an Baugruppen und mit
Messinstrumenten gleichzeitig durchzuflihren.
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Die Elemente in dem Verzeichnis reprasentieren die Eingange und Ausgidnge der Messinstrumente. Einige
Eigenschaften der Messinstrumente kdnnen mit der Schaltflache

e SUO6A-Messungseigenschaften
e DGHO03-Messungseigenschaften

Die Eingénge und Ausgange der Instrumente werden hier beschrieben:

e SUOGA
e DGHO3
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5.3 Messen

Zugriff:
o |

Zusammenfassung Messen

Eine vollstandige Messung besteht aus folgenden Schritten:
Vor dem Messen

1. “_4 Projektdatei, die zum angeschlossenen System gehort, 6ffnen.

2. Jr Kommunikationsschnittstelle in Extras / Einstellungen auswahlen, und prufen, ob die Kommunikation
zum angeschlossenen System zustande gekommen ist (Verbindungsanzeige rechts unten im Bild sollte
griine Pfeile zeigen).

3. L Software-Installation 6ffnen und den Zustand der einzelnen Baugruppen Uberprifen. Wenn mindestens
eine Baugruppe nicht in OK-Zustand ist, Software-Installation durchfiihren. Den Dienst Software-Installation
schlielen.

Messen

1 JE?E Eine zum Projekt gehérende Konfiguration 6ffnen.
2. P Messen starten.

3. Messen beenden.

4 Messung speichern.

Nach der Messung

e Es konnen Notizen zu verschiedenen Punkten der Messung hinzugefligt werden.
e (=} Die Messung kann ausgedruckt werden.
. @ Messdaten kdénnen in ein Format exportiert werden, das von anderen Programmen lesbar ist.

e Sie kdnnen die Ansicht der Daten andern.

Konfiguration 6ffnen

Zugriff:

Menii  Messen / Offnen

Maus Eﬁ

Menl  Messen / Letzte Konfiguration

Offnen einer Konfiguration oder Messdatendatei

Maus | | Offnen der zuletzt gedffneten Konfiguration
Hotkey STRG+ALT+L

Weil auch Messdatendateien die noétige Konfiguration zum Messen enthalten, koénnen Sie sowohl
Konfigurationsdateien (mmc, emc, xmc) als auch Messdatendateien (mmd, emd, xmd) zum Starten von neuen

Messungen benutzen.
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Messen starten

Zugriff:

Menli  Messen / Start
Hotkey STRG+R
Meni  Anzeige / Start

Maus [k

Der Menlpunkt Start startet die Messung unmittelbar nach der Erstellung der Kommunikation (erfolgreich oder nicht).
Wenn wahrend des Anschlusses ein Problem auftritt, wird in der Statusleiste ein Fehler angezeigt.

Messen stoppen

Zugriff:
Menii Messen / Stop
Hotkey STRG+T

Menl im Fenster Messen Anzeige / Stop

Maus

Speichern der gemessenen Daten

Zugriff:

Meni Messen / Speichern

Meni des Messfensters = Anzeige / Speichern Speichert in aktuelle Datei
Maus

Menu Messen / Speichern als...

Meni des Messfensters = Anzeige / Speichern als... ' In eine andere Datei speichern
Maus 1)

Menii Messen / Export

Speichert den Inhalt, der gegenwartig angezeigt wird

Menl des Messfensters  Anzeige / Export In CSV-Datei speichern

Maus ik

Messdaten kénnen im internen Format von Service Terminal gespeichert, oder exportiert werden, wo die Datei
eine . csv-Datei ist, die von vielen Programmen gelesen werden kann.

Die interne Messdatenformat von STO3A ist das Verschlisselte MessdatenFormat (*.mmd) or Verschlisselte
MessDaten Format (* . emd), die in STO3A V3.7 unterstiitzt wird.

Wenn Sie nur die Daten, die gegenwartig anzeigt werden, speichern, benutzen Sie bitten die Export-Funktion.
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5.3.1 Exportieren

Zugriff:

oo

Menii Messen / Export...
Menu im )
Messfenster /nzeige / Export...
Maus @

Mit der Exportieren- Exportieren Funktion des Messfensters kdnnen Sie die gemessenen Daten in verschiedenen
Formaten abspeichern. Sie kdnnen sie in STO3A-Formate oder *.csv-Dateien abspeichern, wobei urspriingliche Datei
gedffnet bleibt.

Fir beide Formate kdnnen Sie auswahlen, ob Sie die komplette Messung oder nur den Inhalt, der gegenwartig im
Messfenster dargestellt wird. In diesem Fall werden die Werte aller Kanéle (auch dann, wenn diese in dem Fenster
nicht sichtbar sind) gespeichert, aber nur in dem Zeitfenster, dass gerade dargestellt wird.

Verfligbare Dateiformate

In der folgenden Tabelle werden die Formate, in die exportiert werden kann, beschrieben

Dateiformat Kommentar
CSV-Export

CSV — Messdateien, mit Fullung, komplette Messung (*.csv) Vollstandige Messung, keine leeren Zell
CSV - Messdateien, mit Fiillung, gegenwartiges Fenster (*.csv)  Angezeigte Werte, keine leeren Zellen
CSV - Messdateien, ohne Fullung, komplette Messung (*.csv) Vollstdndige Messung, leere Zellen méglich

CSV - Messdateien, ohne Fllung, gegenwartiges Fenster (*.csv) Angezeigte Werte, leere Zellen mdglich

CSV-Exporteigenschaften

Mit CSV-Export ist es moglich, Daten der angezeigten Diagramme in eine Textdatei (. csv) zu exportieren, die von
anderen Programmen geoffnet werden kann, z.B. MS-Excel.

Die exportierte Datei enthélt eine Tabelle aller gemessenen Daten als kommagetrennte Werte (CSV, Comma-
Separated Values). Die erste Spalte der Tabelle enthadlt den Zeitstempel, die weiteren Spalten reprasentieren je
einen Kanal. Wenn gleichzeitig von verschiedenen Quellen, besonders mit unterschiedlicher Taktzeit gemessen
wurde, enthalten die meisten Spalten leere Zellen. Das passiert, wenn zu dem Zeitpunkt (alle Werte der Zeile
gehdren zum selben Zeitstempel) nur Daten anderer Kanale gemessen wurden, nicht aber von diesem Kanal. Diese
leeren Zellen kdnnen auf zwei verschiedenen Wegen behandelt werden:

1. Leere Zellen bleiben leer. Die Tabelle enthalt nur die Werte, wo tatsachlich gemessen wurde.
2. Leere Zellen werden mit dem am Kanal zuletzt gemessenen Wert ausgefiillt.

Die folgende Tabelle illustriert den Unterschied zwischen den beiden Lésungen. In der ersten Tabelle sind nur die
Messdaten zu finden, in der zweiten Tabelle sieht man auch die Fiillungen (in blau).
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Gemessene Werte mit Fullung

Board1 Board2 Board1 Board2
Taktzeit=50ms|Taktzeit=20ms Taktzeit=50ms|Taktzeit=20ms

Zeitstempel|Kanal1|Kanal2|Kanal3|Kanal4| |ZeitstempellKanal1|Kanal2|Kanal3|Kanal4
1000 1.0 1.0 1.3 5.6 1000 1.0 1.0 1.3 5.6
1020 3.4 5.5 1020 1.0 1.0 34 5.5
1040 35 54 1040 1.0 1.0 35 54
1050 1.0 0.8 1050 1.0 0.8 3.5 54
1060 34 5.3 1060 1.1 0.8 34 5.3
1080 34 52 1080 1.1 0.8 34 5.2
1100 1.2 0.8 35 5.2 1100 1.2 0.8 35 5.2

5.3.2 Notizen

Pop-up Mendi im Neue Notiz

graphischen Bereich

Der Benutzer kann zeitgestempelte Informationsnotizen zu jedem angezeigten Kanal hinzufligen.

Wenn Sie im Menl Neue Notiz auswahlen, wird der Einfligepunkt der Notiz einer der Kanale an der Cursorposition
sein. Sie kénnen den entsprechenden Kanal in einem Dialog auswahlen. Die Notiz wird an den ndchsten Punkt des
Diagramms des ausgewahlten Kanals gebunden.

Anzeige Analog KB_CAMN.DIGITAL_HW

bBHE & B S
rv 2
Analog 1 -
—1 Notizeigenschaften ﬁ 1
Motz |Meue notiz
00—
y Kanal: |5l MTB_Curent -
MTB_Current -
Ml vavi g
MNeue notiz Mavref £ |
0=, Ethernet_MB3.wMaV1_MSG B
M Ethernet MB3wMav2_MSG 4 f
Ethernet_MB3w\ref_M3G
Ethernet MB2 wMav1_MSG - T T
OK Abbrechen \
¥ —
= BIGITAL ' =
i i AR e 000 700000 0 000] K 70 0 i i EEREA i i
o Z £ & 10 1z 13 16 13 zn Zz Z8 20 2E 29 36 18 a0
4 1 3
Start: 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 total: 40.121 | Zeitt 08.890 el
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Notiz
Text, der im Fenster neben der Kurve angezeigt wird.

Kanal
Aus dieser Liste wahlen Sie den Kanal, zu dem die Notiz hinzugefligt werden soll, aus.

Das Textfeld im Notiz Eigenschaften Dialogfenster kann fiir alle zusatzlichen Informationen verwendet werden, die
mit der neuen Notiz verknilipft sind. Diese zusatzliche Information kann nur durch einen Doppelklick auf die Notiz
angezeigt werden.

Wenn eine Messung die Notizen enthalt ausgedruckt wird, sieht der Ausdruck genau so wie auf dem Diagramm. Der
Inhalt der Notiz wird in einer Tabelle separat aufgefiihrt.

Wenn Sie den Kanal zu einem anderen Plot oder Fenster per Drag & Drop verschieben, werden die Notizen auch mit
dem Kanal verschoben.

Die Notiz kann aus dem Kontextmenu der Notiz gel6scht werden.

Alle Notizen kénnen durch das Ausblenden von Notizen Element des Anzeige-Menliis ausgeblendet werden.

5.3.3 Drucken

Der Inhalt des grafischen Fensters kann ausgedruckt werden. Das Dokument besteht aus 2 Seiten. Die erste Seite
enthalt den Inhalt des grafischen Fensters und die Daten fiir die Messung oder das Datenprotokoll und die zweite
Seite enthalt die Kanéle nach Plots.

Meni  Anzeige / Drucken
Offnen eine STO3A Messdaten- / Datenlogdatei
Maus =%

Seite einrichten

Das gedruckte Dokument wird durch eine Vorlagendatei erzeugt, in der verschiedene Parameter angegeben werden
kénnen. Diese Parameter kdnnen hier eingestellt werden.

Meni  Display / Page Setup |
Offnen eine STO3A Messdaten- / Datenlogdatei
Maus -
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5.4 Darstellung von Daten

STO3A unterstitzt die Darstellung von Daten in Diagrammen. Die Diagramme sind auf graphischen Fenstern
positioniert. Ein Fenster kann 4 Diagramme enthalten und bis zu 4 Fenster kdnnen auf einmal benutzt werden.

Mit STO3A konnen die Kurven die je einen Kanal reprasentieren, vielfaltig transformiert werden. Diese
Reorganisierung der Kurven (einzeln fir jedes Diagramm) vereinfach das Auswerten der Messwerte. Ein spezieller
Kanal namens Fehlerkanal zeigt an, ob wahrend der Messung Kommunikationsfehler aufgetreten sind.

EZ My Configuration - Window 1 (2017.04.13 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B
|Anzeige Analog KB_CANDIGITAL_HW
4 HE & &
Mav1 0,000 km/h|  Mav2 0,000 km/hi Mavref
MaPsoll_intern 0,000 ba MaPist_Gef 0,600 ba Ethernet_TB3 wihav2_MSG
Ethernet TB2.wVref_MSG 0,000 km/hill iPSollintern_TB3 0,000 ba iPlstGef_TB2
Ethernet MB3.whav1_MSG 0,000 km/h Ethemnet WMB3 whav2_MSG 0,000 km/h) Ethernet MB3 wVref MSG
Ethernet_MB3.iPSollintern_MB 0,000 bai Ethernet_MB3.iPIstGef_MB 0,000 bai Ethernet_MB2whlaV1_MSG
Ethernet MB2 wllav2_MSG 0,000 km/hiill Ethernet MB2 wiref MSG 0,000 km/hill Ethernet WMB2 iPSollintern_MB
VaActualBrakeForce 27,700 kNES Ethemet TB3wVaActualBrakeForce_MSG 47,700 kN[ iIMIOUBR_WA_ServBrefiMB1_WMSG 0,000 kh
iMIOUBR_WA_SenBrEftMB3_MSG 0,000 kNES iMIOUBR_WA_SenBrEfiMB2_MSG 0,000 kMBS SBO6_ACC_Y_Filter 0102 mis3|
MaRPressure 148,490 ba Ethernet TB3.wMaRPressure_MSG 136,740 bal Ethernet_MB2 wiaRPressure_MSG 148,240 ba
a_ref insta_MB1 0,000 dm/s’ MTB_Current 0,780 MTB_Voltage 0,040
Temp_Outside 16,700 °C] Energy_TB3 0,000 M Joule] Energy_TB3_Summ 0,000 M Joule;
av
Analdg .
7 e
00—
Meue notiz N
An Kanal passen L4
An Plot passen L
Kanal entfernen L3 1
Vertikale Autoskalierung
50.0— Kurven verteilen » —
Meue Skala 4
Al
i ReleaseBrake 0 binaj L_Emergencyi2 1 binaj BrakeReleased 0 binai BrakeFullyApplied 0 biniri BrakeApplied 1 bma_rl
< —
- HE_TANTDIGITACHW :
R R A R AR KRR LR KRR ER AR KR RN E LA Rt R AT R RN R KRN RER R IR KRR TR RNy KA KA KR LR EA LA EE AR AR AR AR RN AT KA I R R ER AN KRR AT
o 1 =2 3 & 5 5 7 8 ¢ 1 11 12 1 1% 15 16 1t 18 13 =20 =21 =2z =2¢ 24 &5 26 27 28 29 0 el 32 93 94 o5 =6 @1 98 29 40 4l
] v
['start 2017.04.12 16:23.45 stop: 2017.04.13 16:24:25 lotal: 40.121 | Zeitt 05.588 K@l

Jedes Diagramm kann nur Kanale desselben Typs beinhalten - entweder analog oder digital. Es kénnen in jedem
Diagramm alle gemessenen Kandle oder eine Teilmenge davon angezeigt werden. Die Diagramme konnen
unabhangig voneinander konfiguriert werden, aus der Sicht der Visualisierung, aber die Daten dahinter gehdren
immer denselben Kandlen an, selbst wenn es um Diagramme in verschiedenen Fenstern geht.

Jeder graphischer Diagramm hat ein kontextabhangiges Popup-Menl, das beschreibt die aktuell verfligbaren
Funktionen. Z.b.:Neue Notiz, passend zum Kanal oder Diagramm, Kanal entfernen, vertikale Auto Skala, die im
Detail beschrieben wird in dem Anzeige Tab Teil. Das Chart Fenster zeigt die Startzeit der Messung (oder Datum
und Uhrzeit des Beginns der Datenlogaufnahme) und die Endzeit der Messung (oder Datum und Uhrzeit des Endes
der Datenlogaufnahme) und die verstrichene Zeit (Tag -hh: mm: sec.milisec) wahrend der Messaufzeichnung (oder
die Datenlogaufnahme, wenn die Startzeit geloggt wird).
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Messen starten

Der Start [ Menupunkt startet die Messung unmittelbar nach der Kommunikation (erfolgreich oder nicht) festgelegt
wird. Wenn wahrend des Anschlusses ein Problem auftritt, wird in der Statusleiste ein Fehler angezeigt.

Messen stoppen

Der Stop [Z4 MenUpunkt stopt die Messung.
Speichern der gemessenen Daten
Speichern Daten

Sie kénnen B Messdaten im internen Format von Service Terminal fiir spatere Auswertungen gespeichert, oder Sie
diirfen d Ihre gemssene Daten/Datenlog in .csv Format exportieren, die andere Programmen gelesen
werden kdnnen.

Konfiguration
Die aktuelle Konfiguration kann mit Konfiguration 5~ Menlipunkt modifiziert oder angezeigt werden .
Drucken die gemessenen Daten

Der Inhalt der Messung/Datenlogfensters kann ausgedruckt werden .

Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Messung Chart-Fensters.

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Datenlog Chart-Fensters.

Zeitinformationen

Die linke Seite der Statusleiste enthalt Zeitinformationen.

Startzeit
Datum und Uhrzeit des Beginns der Messaufnahme.

Datum und Uhrzeit des Beginns der Datenlog Aufnahme.
Endzeit

Datum und Uhrzeit des Endes der Messaufnahme.

Datum und Uhrzeit des Endes der Datenlogaufnahme.
Verstrichene Zeit

wahrend der Messaufnahme - Tage-hh: mm: sec.millisec.

wahrend der Datenlogaufnahme- Tage-hh: mm: sec.millisec.

Die rechte Seite der Statusleiste ist eine Liste der Icons. Die folgende Icons kdnnen in der Statusleiste angezeigt
werden:
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Zeichenanzeige Icon

Animiert Icon W zeigt an, ob ein Neuzeichnen Ereignis auftritt.

Fehleranzeige Icon

Rote Ausrufezeichen (!) wird angezeigt, wenn irgendwelche Fehler aufgetreten ist. Im Fehlerfall ist die letzte
Fehlerbeschreibung in dem Tooltip zu sehen, wenn Sie den Mauszeiger Uber das Icon bewegen.

Verbindungzustand Icon

Der zuvor definierte Verbindungszustand wird wahrend der Messung angezeigt.

Zeichnungmodi

Online Darstellung
I Darstellungsart wahrend des Messens. Kann nicht geandert werden.

Offline Darstellung

Kann einzeln fiir jedes Diagramm festgesetzt werden.
In diesem Kapitel kénnen Sie Uber folgende Themen lesen:

Graphische Diagramme
Fenster und Diagramme 6ffnen, Kanale ein- bzw. ausblenden, Online- und Offlinedarstellung.

Kandle Tabelle
Kanale Behandlung, die Kanéle zwischen den Tabellen bewegen.

Messkanéle Fenster
Zum Gegeben Kanale zu einem Diagramm, muss man es aus der Liste zieht und es in einem grafischen
Fenster ablegt.

Datenvisualisierung
Ansicht im Diagramm &ndern. Scrollen, zoomen.

Datenauswertung
Methoden zum Auslesen und Kalkulieren der Kurven.

5.4.1 Graphische Diagramme

Zugriff:
o |

Diagrammtyps

Gemessene Daten werden auf grafischen Diagrammen angezeigt. Analoge und logische Kanédlen werden auf
verschiedenen Diagrammen angezeigt.
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Analoges Diagramm
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Analoge Kanale werden auf einem analogen Diagramm angezeigt. Die Kurven der einzelnen Kanalen teilen sich den
gesamten Diagramm Bereich. Kanéle mit vergleichbaren Dimensionen kénnen in Skalen gruppiert werden.

Mav1 Mavz

Mavref MaPsoll_intern

Ethernst_TB3.wMaV1_MSG
Ethernet_MB3.wlaV2_MSG
Ethernet_MB2.iPSollintern_MB

Ethernet_TB3.wiav2_MSG
Ethernet_MB3.wVref_MSG

iPSollintern_TB3
Ethernet_MB2.wlav2_MSG

Ethernet_MB3.wlaV1_MSG
Ethernet_MB2.wVref_MSG
Ethernet_MB2wVaActualBrakeForce_MSG

SB06_GPS_v

IMIOUBR_WA_SenBIENTB1_WMSG

IMIOUBR_WA_SenvBIEMMB2_MSG

SBO6_ACC_Y_Filter MaRPressure Ethernet MB2wMaRPressure_MSG bar
a_ref_insta_MB1 dmis3| MTB_Gurrent - A WTB_Voltage - V| Temp_Outside -
Energy_TB3 ~ W Joulefll a_V_Act_Corr_MB1 ki |

Analog

10—

s0.0—

m

VTR

—

s SR

Ui,

Logisches Diagramm

Logische Kanéale werden in einem logischen Diagramm angezeigt. Die Kurven der einzelnen Kanalen werden in

getrennten Bereichen gezeichnet.

WdDriving 0 VdBraking 1 bina VdForcedBrake 0 binar VdHazardBrake 0 binas
WdSafetyBrake 0 VdTrackBrake 0 bina VdHoldingBrake 1 binar VdFurbishingBrake 0 binas
WsEDZok 1 VsED3ok 1 bina VsED4ok 1 binal VsEDSok 1 bina
WsEDGok 1 VdHillStart 0 bina VsVehicleStandstill 1 binal VsBrakeFullApplied 1
WsBrakeReleased 0 Vs3lideInProgress 0 bina VsRequestSanding 0 binar VsED1ok 1 bina
rs 2
KB_CAN.DIGITAL_CAN g
[ S [ S S I I I LAY
T T iy wrT
fl i i
L Lot [N Y | L | N
vy Ty Uy U u i
| | IE|
iy B! Uy U WUy
Lt I Y T 1| ) LM I | R R
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Diagramm Elemente

Kanaltabelle
Die Farbe des Kanals auf dem Diagramm ist in der Tabelle angezeigt. Wenn Sie in den Diagramm Bereich
klicken, wird ein Zeitcursor erscheint und die entsprechenden Kanalwerte werden in der Tabelle angezeigt.

Skala(en)
Wenn es mehrere Skalen gibt, dann ist einer von ihnen die aktuelle Skala. Die aktuelle Skala ist mit
schwarzer Farbe gezeichnet, die anderen sind grau.

Diagramm Bereich
Horizontale Raster werden aufgrund des aktuellen Rasters gezeichnet.

Zeichnungsmodi

Es gibt zwei Interpolationsmethoden zum Zeichnen von Werten zwischen
Samplewerten.

Interpolation halten
Der vorherige Sample-Wert wird angewendet, und eine horizontale Linie wird bis zum nachsten Sample
gezeichnet.

Lineare Interpolation
Die vorherigen und die ndchsten Samples sind mit einer Linie verbunden.

Wenn Sie den Mauszeiger tber den Diagrammbereich bewegen, werden die Werte der nahen Kanale im Tooltip
angezeigt.

Charts kdnnen auch Textnotizen enthalten.
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5.4.2 Kanaltabelle

Die Kanaltabelle gibt verschiedene Informationen Uber die gemessenen Kanale auf einem einzigen Diagramm. Es
kann Uber dem Diagramm oder auf der rechten Seite neben dem durch das Messfenster definierten Diagramm
gezeigt werden.

Die Platzierung der Tabelle (oben oder rechts) ist fir alle Diagramme auf einem Fenster giltig. Wenn die obere
Position ausgewahlt ist, werden die Anzahl der Kanale in einer Reihe in der Kanaltabelle, abhangig von der Hohe der
Kanaltabelle organisiert. Die Kanaltabelle kann mit den Symbolen auf dem Teiler ein- und ausgeschaltet werden.

Kanaltabelle iiber dem Diagramm

Mav1 - kmih_ Mavz - kmihiBl Mavret - km/hiill MaPsoll_intern - bal

Ethernet TB3.wMaVv1_MSG - kmi/hil Ethernet TB3.wMav2 MSG - kmhil iPSollintern_TB3 - bal Ethernet MB3.wMaV1_MSG - _kmih|
Ethernst_MB3.wliav2_MSG - kmuh|_| Ethernet MB3.wyref MSG - kmunjill Ethernet MB2 whiav2_MSG - knun|ll Ethernet MB2wyref MSG - kmih|
Ethernet_MB2.iPSollintern_MB - ba Ethernet_TB3.wVaActualBrakeForce_MSG - Ethernet_MB2wVaActualBrakeForce_MSG - kN

SB06_GPS_v - kmih|
SB06_ACC_Y_Filter - mis?
a_ref_insta_MB1 - dms’
Energy_TB3 ~ M Joule]

IMIOUBR_WA_SenBrERTB1_MSG - IMIOUBR_WA_SernvBrERfMB3_MSG - IMIOUBR_WA_SenBreftMB2_MSG - kN
MaRPressure - Ethernet_MB3 wMaRPressure_MSG - Ethernet_MB2 wMaRPressure_MSG - Dba
MTE_Current - WTB_Voltage - V| Temp_Outside - g
a_V_Act Corr_MB1 - kmi| |

Analog
50—

10—

s0.0—

iy

i e S ALY A

FAT|
- 'Mmﬂ' 4

Kanaltabelle auf der rechte Seite

Analog

T T T T T

35.784 km/h
MaVref 35.647 kmih
MaPsoll_intern 155.000 bal
Ethernet TB3.wMa'V1_MSG 35.453 km/h
Ethernet TB3.wMaV2_M3SG 35.467 kmih
iPSollintern_TB3 155.000 bal
Ethernet MB3.wlaV1_MSG 35.554 km/h
Ethernet MB3.wMav2_M3G 35.561 kmih
Ethernet_MB3.whref_MSG 35.380 kmih
Ethernet MB2.wlav2_MSG 35.698 km/h
Ethernet MB2.whref MSG 35.540 kmih
Ethernet MB2.iPSollintern_MB
VaActualBrakeForce 0.000 kN

e o Ethernet_TB3.wVaActualBrakeForce_MSG 0.000 kN
B f_-E Ethernet_MB2 wWaActualBrakeForce_MSG 0.000 kM|
SB06_GPS v 34.077 km/h
—s0.0 iMIQUBR_WA_SenBrEfiTB1_MSG 0.000 kN
iMIOUBR_W#A_SenBrERMB3_MSG 0.000 kN
B IMIOUBR_WA_SernBrEftMB2_M3G 0.000 kM
- SBO6_ACC_Y_Filter 11.393 mis’
MaRPressure 137.240 ba
1 Ethernet MB3.wMaRPressure M3SG 123.490 Dbal
o Ethernet MB2wMaRPressure_MSG 136.490 bal
a_ref_insta_MB1 10.542 dmis3
—0.00 MTB_Current 0.720 A
i MTB_Voltage 0.124
Temp_QOutside 16.700 °C
- Energy TB3 0.000 M Joule
a_V_Act Corr_MB1 38.193 km!ﬁ‘l
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Folgende Informationen werden flr einen Messkanal angezeigt:
Farbe
Die Farbe des Kanals auf dem Diagramm. Es kann durch Doppelklick auf die Farbe geéndert werden.

Name
Der Name des Kanals, der mit Verbindung qualifiziert ist, wenn es notwendig ist.

Wert
Der Wert des Kanals. Wenn die Messung im Online-Modus ist, dann ist es der aktuelle (aktuellste)
Messwert, im Offline-Modus der Wert zum Zeitcursor.

Der Wert des Kanals bei dem Zeitcursor.

Einheit
Wenn die Kanéle eine Einheit definiert haben, wird sie hier angezeigt.

Die Kanale kénnen aus der Kanaltabelle gezogen werden und kénnen auf einem geeigneten Ablageziel abgelegt
werden.

5.4.3 Messkanale Fenster

Das Messkanale Fenster listet alle Kanale auf, die fir die Messung ausgewahlt wurden. Nur die Farbe und der Name
der Kanale sind aufgefihrt.

I My Configuration Messkanile ﬁ

Mame

Ethernet_MB3.iPSollintern_MB -
a_\V_Init_TB3

Ethernet_MB2 whaV1_MSG
Ethernet_MB2 whaVZ_MSG
a_Mwg_dec_TB3
Ethernet_MB2 w\ref_MSG
Ethernet_MB3whaV1_MSG
Ethernet_MB3whlaVZ_MSG
Ethernet_MB3.w\ref_MSG
Ethernet_TB3wlMaV2_MSG —
Ethernet_TB3wlMaV1_MSG
Ethernet_TB3 w\ref_MSG &
SBOG_ACC_Y

iPlstGef_TB3
Ethernet_TB3.Fehler_1
iMIOQUBR_Wa_ServBrEfMB1_M3G
MiFsallintern TB3 .

L A

m

Dieses Fenster kann zum Hinzufligen von Kanélen zu einem Diagramm verwendet werden, man kann ein Kanal aus
der Liste ziehen und es in einem grafischen Fenster ablegen.

Die Sichtbarkeit vom Messkanaile Fenster umschalten

Meni auf dem graphischen Fenster Anzeige / Messkanéle

Hotkey STRG + M (mit gedffneten graphisen Fenster)
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Platze zu ablegen

e  Graphischer Bereich auf einem Diagramm
e Kanalzabelle eines Diagramms
e Vertikale Skala eines Diagramms
e Horizontale Skala vom graphischen Fenster
Platz Effekt
Graphische Bereich von einem Kanal wird der ausgewahlten Skala des Diagramms hinzugefligt
Diagramm ("Rasterskala")

Kanaltabelle eines Diagramms

Kanal wird der ausgewahlten Skala ("Rasterskala") des Diagramms
hinzugefiigt

Vertikal Skala eines Diagrams Kanal wird zur Skala hinzugefiigt, auf der das Ablegen passiert ist

Horizontale Skala vom graphischen

Fenster

Neues Diagramm werden mit dem Kanal erstellt

6 Hinweis: Folgende Einschrankungen werden angewendet:

Es kann nur eine Instanz von Messkanalen Fenster geben, unabhangig von der Anzahl der grafischen
Fenster. Das Fenster wird seine Position und GroRRe behalten.

Es kann immer nur ein Kanal gezogen werden.

Nur analoge Kanéle kénnen in einem analogen Diagramm abgelegt werden, und nur logische Kanale
koénnen in einem logischen Diagramm abgelegt werden.

Ablegen ist nicht aktiviert, wenn das Diagramm bereits den gezogenen Kanal enthalt.

Cursor zeigt an, ob Ablegen (ber den schwebenden Bereich aktiviert ist.
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5.4.4 Datenvisualisierung

Der Zweck der Display-Funktionen ist es, die gewiinschte Visualisierung der angezeigten Daten zu erreichen.

Ruckgangig / Wiederholen

Die meisten Display-Funktionen sind reversibel. Die ausgeflihrten Aktionen werden gespeichert, so dass der
vorherige Zustand der Anzeige leicht wiederhergestellt werden kann.

Vefligbarkeit:

Anzeige / Ruckgangig,

Mendi in Chart Fenster Anzeige / Wiederholen

Hotkey STRG +Z,und STRG +Y

Zoomen

Zoom-Aktionen andern die angezeigten horizontalen und vertikalen Bereiche. In der Einzelnen Skala Einstellmodus
wird nur das vertikale Bereich der ausgewahlten Skalen geandert, ansonsten werden alle Skalen gezoomt. Dies gilt
fur alle Zoom-Typen unten.

e Zoom-Aktionen sind rickgangig.
e Horizontale Skala (Zeit) kann nur nicht-negative Bereiche anzeigen und hat einen Mindestbereich von 100
ms. Zoom kann nicht zu kirzerem Zeitbereich fihren.

Mausradzoom
Das Drehen des Mausrads fiihrt eine Zoom-Aktion um die Mauszeigerposition aus. Wenn Sie das Rad nach
oben oder unten rollen, sollten Sie es vergréRern oder verkleinern.

Modifikatoren kénnen angewendet werden:
e STRG + Mausrad: Nur vertikale Zoom auf ausgewahilte / alle Skalen ausfiihren
e ALT + Mausrad: nur horizontaler Zoom durchfiihren
Kastenzoom

Ein Rechteck kann in dem Diagramm definiert werden, indem man die Maus bei gedriickter linker Maustaste
bewegt. Nach dem Loslassen der Taste wird der ausgewahlte Bereich gezoomt.

Tastaturzoom
Tastaturzoom ahnelt dem Mausrad-Zoom. Mauszeigerposition wird nicht berlcksichtigt, Zoom wird um die
Mitte des grafischen Bereichs der ausgewahlten Diagramme durchgefiihrt.
Bild Auf fihrt einen Zoom durch, Bild Ab zoomt aus.

Modifikatoren kdnnten angewendet werden:

e STRG + Bild Auf/Ab: nur vertikale Zoom auf ausgewahlte / alle Skalen ausfiihren
e STRG + Bild Auf/Ab: nur horizontale Zoom ausfiihren
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Scrollen

Der Zweck des Scrollens ist, die Fahigkeit zu haben, alle Kanale sichtbar zu machen, selbst wenn sie auf3erhalb des
aktuell angezeigten Bereichs liegen.

Jeder Diagramm hat eine vertikale Bildlaufleiste und fir jedes Fenster gibt es eine horizontale Bildlaufleiste. Alle
Scrollaktionen sind riickgangig zu machen.

Horizontal
Der angezeigte Zeitbereich kann mit der horizontalen Bildlaufleiste gedndert werden. Horizontale Scrollen
beeinflussen alle Diagramme auf dem Fenster.

Vertikal
Der vertikale Scroll verschiebt den angezeigten Bereich der vertikalen Skala (n). Im Einzelne Skala
Einstellmodus fiillen nur die Kanale gehdren zu der ausgewahlten Skala den grafischen Bereich, ansonsten
werden alle Skalen angepasst.

Andere Funktionen

An Diagramm passen
Diese Funktion zielt darauf ab, horizontale und vertikale Bereiche so einzustellen, dass die angezeigten
Daten den gesamten grafischen Bereich ausfiillen.
In die Einzelne Skala Einstellmodus werden nur Kanale des ausgewahlten Scales den grafischen Bereich
fullen, ansonsten kdnnen alle Skalen angepasst werden.

Verfugbarkeit:

Mendi in graphische Fenster Diagramm / An Diagramm passen
Popup Meni auf graphischen Bereich  An Diagramm passen

Popup Menu auf Kanéle Tabelle An Diagramm passen

e Hinweis: Fit to Diagramm-Funktion ist deaktiviert, wenn es keine angezeigten Daten auf dem Diagramm
gibt.

An Kanal passen
Diese Funktion zielt darauf ab, horizontale und vertikale Bereiche so einzustellen, dass Daten des
ausgewahlten Kanals den gesamten grafischen Bereich ausfiillen.
Im ,Einzelne” Skala Einstellmodus werden nur die Kanale der ausgewahlten Skala angepasst, sonst werden
alle Kanale und Skalen angepasst.

Verfligbarkeit:

Popup Meni auf graphischen Bereich = An Kanal passen / Kanal Auswahlen

Popup Menu auf Kanéle Tabelle An <Kanal> passen

6 Hinweis: An Kanal Passen Funktion ist deaktiviert, wenn der Kanal keine angezeigten Daten hat oder
im Einzelne Skala Einstellmodus ist, wenn der Kanal nicht der gewahlten Skala zugeordnet ist.

Beachten Sie auch, dass nur jene Kanale im Diagramm-Popup-Meni gelistet sind, die eine angezeigte
Kurve in der Nahe des Klickpunktes haben.

Vertikale Autoskalierung
Vertikale Autoskalierung kann fiir jede Diagramm ein- oder ausgeschaltet werden. Dies ist eine Online-
Messfunktion, die verhindert, dass Kurven wahrend der Messung aus dem angezeigten Bereich
herausgelangen, indem alle Skalen im Diagramm erweitert werden, falls dies erforderlich ist. Vertikale
Bildlauf- und Zoom-Aktionen schalten diese Funktion automatisch aus.

Verfligbarkeit:

Men auf Chart Fenster Diagramm / Vertikale Autoskalierung
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Popup Menu auf graphische Bereich Vertikale Autoskalierung

5.4.5 Datenauswertung

Zugriff:

opesor| ot

STO3A unterstiitzt verschiedene Methoden der Auswertung von Daten in den Diagrammen.

Anzeige mit einfachem Cursor
Es wird ein Cursor benutzt. Die Kanaltabelle enthalt die Werte der einzelnen Kanale an der Cursorposition.
(Diese Anzeigeart ist aktiv, wenn Differenzanzeige nicht eingeschaltet ist.)

Differenzanzeige
Es werden zwei Cursor benutzt. Die Kanaltabelle enthélt die Differenz der Kanalwerte, die an den beiden
Cursorpositionen gemessen wurden.

Anzeige mit einfachem Cursor

Die Standardeinstellung von Service Terminal ist die Anzeige mit einfachem Cursor. Messwerte kénnen angezeigt
werden, indem man den Cursor an die jeweilige Position bringt. Die zur Cursorposition gehérende Zeit wird in der
rechten unteren Ecke des Messfensters angezeigt. Fir die Diagramme eines Messfensters gibt es nur einen
gemeinsamen Cursor. So kdnnen Kanale verschiedener Diagramme einfach verglichen werden.
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Differenzanzeige

In der Differenzanzeige stehen lhnen zwei Zeitcursor zur Verfligung, die Sie in der Messung platzieren kdnnen. Es ist
immer nur ein Cursor auf einmal beweglich (der Rote). Der Cursor kann einfach, durch anklicken einer Position im
Diagramm, bewegt werden. Sie kénnen umschalten, welcher Cursor der ausgewahlte Cursor ist, indem Sie auf das
graue Rechteck des gerade nicht ausgewahlten Cursors klicken.

Die Zeitdifferenz der zwei Cursors ist in der linken unteren Ecke des Messfensters zu sehen (total). Der Zeitpunkt der
Cursorposition des aktiven Cursors ist in der Ecke rechts unten ersichtlich. Die Kanaltabelle, die bei der
Differenzanzeige grin ist, zeigt die Differenz der beiden Kanalwerten (zwei Cursorpositionen).

Zugriff:
Mend im Anzeige / Differenzanzeige
Messfenster 9 9
Differenzanzeige starten / beenden.

Hotkey im

y STRG+D
Messfenster
I My Configuration - Window 1 (2017.04.13 16:23:45 - 2017.04.13 16:24:25) = | B

Anzeige Analog Brakedistance
b &S

Mav1 46,519 km/|_ Mav2

MaPsoll_intern MaPist_Gef

Ethernet TB3.wMav2_MSG Ethernet_TB3.w\rel_MSG
iPlstGef_TB3 Ethernet_MB3.wMaV1_MSG
Ethernet MB3.wlrel MSG Ethernet_MB3.iPSollintern_WMB
Ethernet_MB2 wMaV1_MSG Ethernet_MB2 wMav2_MSG

MaVref 46,534 kmih|
Ethernet_TB3.wMaV1_MSG 45,145 km/h
iPSollintern_TB3 105,400 bar
Ethernet_MB3 wMav2_MSG 46,195 km/h|
Ethernet_MB3.iPIstGel_MB 80,600 Dbar
Ethernet_MB2 wvref_MSG 46,370 km/h|

Ethernet MB2.iPSollintern_WMEB Ethernet MB2.iPIsiGef MB cualBrakeFor 0.000 kN
Ethernet TB3.wVaA orce_M3G Ethernet MB3.wl rce_M3G Ethernet MB2.wl rce_M3G 0,000 kN
SB06_GPS_v IMIOUBR_WA_SernBrefiB1_MSG IMIOUBR_WA_SenBrEfiTB1_MSG 0,000 kNj
iMIOUBR_WA_SenBrEftMB3_MSG iMIOUBR_WA_SenBrEftMB2_MSG SB06_ACC_Y_Filter -0,210 m/s’
MaRPressure Ethernet_TB3.wMaRPressure_WMSG Ethernet_MB3 wlMaRPressure_MSG -4,240 bar
Ethernet MB2.whllaRPressure_MSG a_ref_insta_MB1 MTB_Current -0,030 A
MTB_Voltage Temp_Outside Energy TB3 0,000 M Joule:

Energy_TB3_Summ
>

150—. Analog L
100— J

| b - e

a_V_Init_MB1 0,000 km/hil a_Avg_dec_MB1 - mis a_Br_Distance_MB1 0,000 m|
a_V_Init_ TB3 0,000 _kmihi | a_Avg_dec_TB3 - _mis’ a_Br_Distance_TB3 0,000

a_V_Act_Corr_MB1

-

m

Start 2017.04.13 16:23:45 stop: 2017.04.13 16:24:25 total: 40.121 ausgewahlt 17.143 | Zeiti: 08.711 el

Skalen

Chart Fenster haben eine horizontale (Zeit) Skala und jedes Diagramm kann eine oder mehrere vertikale Skalen
haben.

Wenn die Diagramme eine unterschiedliche Anzahl von vertikalen Skalen haben, werden die Chart Bereiche
untereinander gesetzt, so dass die gemeinsame Zeitskala angewendet werden kann.
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Neue Skala erstellen

Sie kénnen eine neue vertikale Skala durch das Neue MaBstab Element des Chartbereichs-Kontextmends erstellen.
Drei Skalen kénnen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Kartenbereichs erstellt werden.

Nachdem Sie den Ort der Skala ausgewahlt haben, kdnnen Sie der neuen Skala Kanale zuweisen.

Mav1 - kmih|
Ethernet TB3 wMaV1_MSG - kmih|
Ethernet_MB3 whMaV2_MSG - kmih|
Ethernet_MB2 iPSolllntern_MB - bal

Mav2
Ethernet TB3 wMaV2_MSG
Ethernet_MB3wVref_MSG

Mavret
iPSollintern_TB3
Ethernet_MB2 wiMaV2_MSG

MaPsoll_intern - bal
Ethernet MB3 wMaV1_MSG - kmih|
Ethernet_MB2 wVref_MSG - kmih|
Ethernet_MB2 wVaActualBrakeForce_MSG

Ethernet_TB3 MSG

5B06_GPS_v - kminfll iMIOUBR_WA_SenBIERTB1_I1SG IMIOUBR_WA_SenBrERMB3_lISG IMIOUBR_WA_SenBIEfvB2_ISG Y
SB06_AGC_Y_Filter - mis"ll MaRPressure Ethermet_lB3 whlaRPressure_NSG Ethemet_WB2whaRPressure_lISG - ba
a_rel_insta_tiB1 - dm/sT MTB_Current WTB_Voltage -\ Temp_Outside -
Energy_T83 - W Joulelll a_v_Ad_Corr_WB1 |

e

Analog g
150

00—

I

s0.0—

TR

e~ aemiEE

Skala ziehen und ablegen

e Sie kdnnen einen Kanal aus der Kanaltabelle in eine vertikale Skala ziehen. Der Kanal wird aus seiner
vorherigen Skala entfernt und der neuen Skala hinzugefugt. Wenn alle Kanéle aus der Skala entfernt
werden, wird die Skala entfernt.

e Sie kdnnen einen Kanal aus der Kanaltabelle in die horizontale Skala ziehen. Der Kanal wird aus seinem
vorherigen Diagramm entfernt und ein neues Diagramm wird mit dem Kanal erstellt.

e Sie konnen eine vertikale Skala auf eine andere vertikale Skala auf demselben Diagramm ziehen. Dann
wird sich die Reihenfolge der Diagramme andern. Wenn Sie die Taste STRG driicken, wahrend Ziehen,
dann werden die Quelle und die Zielskalen verbunden.

e Sie konnen eine vertikale Skala auf die andere Seite des Diagrammbereichs ziehen.

Aktuelle Skala

Wenn es mehrere Skalen gibt, dann ist einer von ihnen die aktuelle Skala. Die aktuelle Skala ist mit schwarzer Farbe
gezeichnet, die anderen sind grau. Sie kdnnen eine Skala aktuell mit Klicken auf die Skala einstellen.

Einzelne Skala Einstellmodus

Wenn es mehrere Skalen auf einem Diagramm gibt und Sie die Maus Uber eine Skala bewegen, wird eine Taste
angezeigt, mit der Sie den Einstellmodus Einzelne Skala Einstellmodus wahlen kénnen.

In diesem Modus werden alle vertikalen Skalierungen und das Scrollen nur auf die Kanale angewendet, die zu dieser
Skala gehoren.

Sie kdnnen diesen Modus verlassen, indem Sie auf eine andere Skala klicken oder erneut auf die Taste klicken.
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Kurven verteilen

Die Kurven verteilen Funktion umstellt alle Kurven auf der Skala. Jede Kurve hat einen eigenen Bereich auf der
Skala mit den Kandlen Zeichnung Farbe. Der Kanalname wird gedruckt, wenn geniigend Platz auf der Skala
vorhanden ist.

Im Kurven verteilen Modus kann die Skala mit Drag & Drop verschoben werden und kann wie normale analoge
vertikale Skala gezoomt werden. Auch kénnen Kanéle hinzugefiigt und mit Drag & Drop wie bei einer normalen
analogen vertikalen Skala entfernt werden. Die Skala kehrt in den Normalmodus zurlick, wenn nur eine Kurve auf der
Skala blieb.

Im Kurven verteilen Modus hat das Skalen-Popup-Menii zwei Aktionen:

e Rickkehr zum normalen Skalen-Modus
e Ricksetzen von Kurven auf Standard-Layout (Standard-Ordnung und gleich Gré3en fir Kurven).

.

Analog

m

L
3
r
r
3

5.5 Messgerate

STO3A unterstltzt nicht nur das Messen der Signale von ESRA und DCU-Systemen, sondern auch das Messen
anderer Signale mit den folgenden externen Messinstrumenten:

SUO6A
DGHO03
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5.5.1 DGHO03

Das Diagnosegerat DGHO3) fir hydraulische Bremsgerate ist eine Hilfseinrichtung zum Ansteuern der Komponente
eines hydraulischen Bremssystems. Es bietet zusatzlich die Moglichkeit Messwerte und Signalzustande anzuzeigen,
sowie das Bereitstellen und Weiterleiten dieser an die Aufzeichnungs- und Analysesoftware STO3A (siehe: DGH03-
Eigenschaften).

Um das DGHO03 zu benutzen, wird das FTDI driver separat neben der Installation des STO3A installiert.

Folgende Ansteuerungen und Messungen sind mdglich:

Ansteuerung des Pumpenmotors fiir Hydro- Hilfsldsegerate und Steuer- Versorgungseinheiten mit AC/DC-
Antriebsmotor und Messung mit Aufzeichnungsmaoglichkeit des Motorstroms (bei DC- Motoren),

Ansteuerung des Pumpenmotors mit Drehstrom ohne Messungen von Spannung oder Strom am Motor,
Ansteuerung von einem oder zwei Proportionalstromregelventilen mit Strommessung von 0 — 2 A und
Aufzeichnungsmaglichkeit (Kreis1/Kreis2 wahlweise),

Messen, anzeigen und aufzeichnen von Drucksensoren (4-20 mA): Speicherdruck, Bremsdruck
(Kreis1/Kreis2 wahlweise), drei externe Drucksensoren, zwei externe Lastdrucksensoren und zwei
Niveauregelsensoren mit Aufzeichnungsmdglichkeit,

Kraftmessung Uber drei DMS Kraftsensoren als Summenergebnis mit Aufzeichnungsmaoglichkeit der
einzelnen erfassten Werte,

Ansteuerung von 4 Hilfsfunktionen und 4 Zusatzfunktionen mit 12VDC bzw. 24VDC Ventilen,
kurzschlussfest mit Anzeigen zu Kurzschluss, Verpolung/Defekt der Freilaufdiode und Drahtbruchmeldung,
Anzeige von 8 Digitalen Eingangen tiber LEDs mit Aufzeichnungsmaglichkeit im Feld Hilfsfunktionen.

Die Ubertragung der Daten wird (iber den USB Schnittstelle am DGHO3 realisiert. Vorwéhlbare Abtastraten: 100, 10
und 1 Messung/s.

Weitere Einzelheiten sind aus der Bedienungsanleitung und den zugehdrigen Unterlagen des DGHO03 zu entnehmen.

Anschlussstecker des DGH03

Anschlussschnittstelle zum Hydrogerat

Alle Anschlisse die zur Ansteuerung und Messung am Hydro- Hilfslésegerate und Steuer-
Versorgungseinheiten nétig sind, sind Uber eine elektrische Steckverbindung (Ansteuerkabel) realisiert.
Kraftmesseinrichtung und externe Sensoren sind mit eigenen Steckverbindungen versehen, um diese am
DGHO3 anzuschlief3en.

Priifling — Power / Signal Steckerbelegung:

(siehe Tabelle)

2 poliger Einsatz (f) 1 DC+
2 DC-
6 poliger Einsatz (e) 1 L1 Drehstrommotor Phase R
Drehstrommotor Phase S
2 L2 Drehstrommotor Phase T
3 L3 Drehstrommotor NULL
Erdleiter
4 N
5 PE
6 NC
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12 poliger Einsatz (d) 1 GND/LED's
DC-Brucke 3-5
AC-Briicke 2-4
6 Hilfslésen aus
7 Parkbremse gelost
8 Notbremse gelost
9 Notbremse aktiviert
10 Parkbremse eingelegt
11 Hilfslésen eingelegt
12 +24V
12 poliger Einsatz (c) 1 12V+ Notbremse / Bremsstufe 1
2 24\/+
3 GND
4 12V+ Parkbremse / Bremsstufe 2
5 24V+
6 GND
7 12V+ Hilfslésen / Bremsstufe 3
8 24V+
9 GND
10 GND Motor Power DC-
12 poliger Einsatz (b) 1 AT1+
2 AT2+
3 AT1-
4 AT2-
5 AS1+
6 AS2+
7 AS1-
8 AS2-

A23 Motor EIN/AUS extern  +24VDC bezogen auf C10
A24 Kodierung Briicke fiir int. MotorStrg.

A25 Kodierung Bricke fir die interne Motorsteuerung
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Steckerbelegung
25 poliger Einsatz (a)

1

N O w A ®O DN

24V+
Drucksensor 1
24V+
Drucksensor 2
24V+
Drucksensor 3
Druck intern aus

Druck intern ein

KNORR-BREMSE [V}
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5.5.2 SUO06A

Fir die Verwendung von SUOBA (STN 31977) muss der FTDI driver zusatzlich zur Installation von STO3A separat
installiert werden.

Die Messdaten kdnnen mit der Funktion Messen dargestellt werden. Die Messkanaleigenschaften von SUO6A
kénnen im Dialog Konfiguration im Ordner SUO6A eingestellt werden (siehe auch: SU06A-Eigenschaften und
Dienste / SUO6A-Ausgénge).

Lieferumfang:

e 1 USB-Anschluss zum Rechner
e 1 Energieversorgungsanschluss 115VAC - 230VAC/24VDC - 110VDC

Unterstlitzte Funktionen von SUOBA:

e 12x16 Bit Analogeingangskanale, die in 3 isolierten Kanalgruppen mit je 4 Kanalen zusammengefasst sind,
mit ESRA-kompatiblen Eingangsbereichen

8 Drucksensoreingange mit Energieversorgung und LEMO-Anschlissen

16 optisch getrennte digitale Eingangskanale mit einstellbaren ESRA-kompatiblen Eingangsbereichen
1 Beschleunigungssensoreingang

Abtastzeiten von 1ms bis 1s

1 digitaler Ausgangsrelais (150V / 1A)

2 Analogausgange fiir Hebelsimulation (0-10V / 10mA)
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Stecker des SUO6A

Pinbelegung der Analogeingangsbuchse SUB-D25:

Pin

© 0 N o O > W N -

-
o

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SUB-D25

Anschlussbuchse

ACh1(+)
ACh2(+)
ACh3(+)
ACh4(+)
ACh5(+)
ACh6(+)
ACh7(+)
ACh8(+)
ACh9(+)
ACh10(+)
ACh11(+)
ACh12(+)

n. b.
ACh1(-) GND1
ACh2(-) GND1
ACh3(-) GND1
ACh4(-) GND1
ACh5(-) GND2
ACh6(-) GND2
ACh7(-) GND2
ACh8(-) GND2

ACh9(-) GND3
ACh10(-) GND3
ACh11(-) GND3
ACh12(-) GND3

Stecker

PrM1 (LEMO)

PrM2 (LEMO)

PrM3 (LEMO)

PrM4 (LEMO)
Bananenstecker, PrM5 (LEMO)
Bananenstecker, PrM6 (LEMO)
Bananenstecker, PrM7 (LEMO)
Bananenstecker, PrM8 (LEMO)

Bananenstecker
Bananenstecker
Bananenstecker
Bananenstecker, ACCELEROMETER
n. b.

PrM1 (LEMO)

PrM2 (LEMO)

PrM3 (LEMO)

PrM4 (LEMO)
Bananenstecker, PrM5 (LEMO)
Bananenstecker, PrM6 (LEMO)
Bananenstecker, PrM7 (LEMO)
Bananenstecker, PrM8 (LEMO)

Bananenstecker
Bananenstecker
Bananenstecker

Bananenstecker, ACCELEROMETER
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Die Pinbelegung des LEMO-Drucksensoreingangsteckers (PrM):

Pin Beschreibung
1 Signal-GND(-)
2 Signaleingang(+)

3  +24VDC Spannungsversorgungsausgang
4 Netzstrom-GND

Die Pinbelegung des LEMO-Beschleunigungssensoreingangsteckers (ACCELEROMETER):

Pin Beschreibung
1  +5VDC Spannungsversorgungsausgang
Netzstrom-GND
Signal-Eingang (2.5V +/- 2V)

AOWOWDN

Signal-GND(-)

Die Pinbelegung des Digitaleingangsteckers (D):

SUB-D25
Pin Anschlussbuchse
D1-D4 Stecker D5-D8 Stecker D9-D12 Stecker D13-D16 Stecker

1 Ch1(+) D1 (Bananenstecker) Ch5 (+) Ch9 (+) Ch13 (+)
2 Ch2(+) D2 (Bananenstecker) Ch6 (+) Ch10 (+) Ch14 (+)
3 Ch3(+) D3 (Bananenstecker) Ch7 (+) Ch11 (+) Ch15 (+)
4 Ch4 (+) D4 (Bananenstecker) Ch8 (+) Ch12 (+) Ch17 (+)
5 n. b. n. b. n. b. n. b.

6 | Ch1(-) D1 (Bananenstecker) Ch5 (-) Ch9 (-) Ch13 (-)
7 Ch2(-) D2 (Bananenstecker) Ch6 (-) Ch10 (-) Ch14 (-)
8 | Ch3(-) D3 (Bananenstecker) Ch7 (-) Ch11 (-) Ch15 ()
9 Ch4 (-) D4 (Bananenstecker) Ch8 (-) Ch12 (-) Ch16 (-)

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group 131



KNORR-BREMSE [V}

Spezialkabel

Mit einer separaten Bestellung des KB-Adapterkabels
STN41896 (0,5m Lénge) und des KB Drucksensors
DG10-S  (STN29890) kann ein  elektronisches
Druckmesssystem realisiert werden. Das Kabel enthalt
bereits den 500 Ohm Lastwiderstand, um den Sensor an
die SUO6A-Eigenschaften anzupassen. Ein System
(STO3A in Verbindung mit dem SUO6A) kann nicht mehr
als 8 Drucksensoren messen.

STN29890 STN41896

Der Anschluss an das Pneumatiksystem erfolgt, je nach installiertem Prifpunkt, (iber den zusatzlichen Adapter
187308 (KB T2 Adapter) bzw. C105707/1 (System Staubli).

Um einen elektrischen Fremdeinfluss auf den Sensor zu vermeiden, kann ein Isolator zwischen dem Messanschluss
und dem Sensor angebracht werden.

Mit dem 15m langen Verlangerungskabel (STN41902),
kann das SUOBA entfernt vom Sensor verwendet werden
und erméglicht so die Blndelung der Signale an einem Ort.
Dabei ist die Lange, d.h. die Verbindung mehrerer Kabel,
aufgrund des  hochohmigen  Wiederstandes des
Messgerates irrelevant.

Die Gesamtgenauigkeit ist besser als +/- 2,2% F.S.. Sie
umfasst die Abweichung des Lastwiderstandes, des
SUOGA und des Sensors in einem Temperaturbereich von -
25°C bis 70°C.

Einstellungen fiir Faktor: 1.25
Einstellungen fir Offset: -2.5
Einheit: bar

STN41902

Wird eine andere Einheit als bar verwendet muss der
Faktor mit der entsprechenden Umrechnung multipliziert
werden.
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5.6 Allgemeine Messdateien

Zugriff:

opesor | ot

Service Terminal Messdaten die von beliebiger Quelle herstammen anzeigen, falls diese dem GTM (Generic
Textual Measured data, Allgemeine Messdaten)-Format entsprechen. Solche Dateien kdnnen einfach erstellt oder
generiert werden. Importierte GTM-Dateien werden zu EMD-Dateien konvertiert, so kénnen diese genau wie STO3A-
Messdateien behandelt werden, ausgenommen, dass mit diesen Dateien keine Messungen an ESRA gestartet
werden kdnnen. Folgende Funktionen sind erreichbar:

e Anzeigen in Diagrammen und Fenstern, Setzen von Diagrammeigenschaften.
e Datenevaluierung und -Visualisierung (Differenzanzeige, Zoomen...).
e Drucken, Hinzufiigen von Notizen und Teile der Diagramme in CSV-Dateien Exportieren.

Das GTM-Dateiformat

Unten finden Sie die Liste der verwendbaren Abgrenzer, mit Anweisungen zum Gebrauch. Im Anschluss finden Sie
eine Beispielsdatei, wo die Leerzeichen wie in MS-Word dargestellt werden. Am Ende sehen Sie das
Resultatdiagramm.

Abgrenzer der Datei

Bitte auf die Leerzeichen zwischen den Zeilen und Abgrenzern achten, wie auch im Beispiel zu sehen ist. Im
Allgemeinen fiihrt jeder Abgrenzer eine neue Zeile ein. Daten folgen entweder in derselben Zeile oder in der(den)
Folgezeile(n), abhéngig vom Abgrenzer.

[comment] .
Kommentar der Messdatei. Wird in Service Terminal im Dialog zum Offnen der Messdateien erscheinen.
Optional.

[creationdate]
Bitte den Format yyyy.MM.dd HH:mm benutzen (e.g.: 2010.08.27 12:58) (optional)

[measconfig]
Jeder Abgrenzer dieses Typs bewirkt die Erstellung eines Fensters. Hierauf muss ein [plot] Abgrenzer
folgen.

[plot]
Nach dem Abgrenzer [plot] werden die Kanale gelistet, in derselben Zeile, mit tab voneinander getrennt.

In der Zeile unter den Kanalen, werden die Farben fiir die einzelnen Kanale definiert. Format:RRRGGGBBB
wo RRR der Rot-Komponent (0..255), GGG der Grin-Komponent (0..255) und BBB der Blau-Komponent
(0..255) ist.

Beispiel

255000000 -

000255000 grun

000000255 -

255255000 gelb

!\, Ein Diagramm kann entweder nur Boolesche oder nur analoge Kanale beinhalten.

Der [plot] Abgrenzer ist optional, aber er wenn benutzt wird, muss Name und Farbe fir jeden Kanal
ausgefiillt sein.
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[header]
Obligatorisch. hier beginnt die Datentabelle.

[name]
Dieser Abgrenzer ist auch Pflicht. Nach [name] miissen die Namen aller Kanale aufgelistet werden (selbe
Zeile, mit tab getrennt). Die Daten der Kanéle werden in Spalten organisiert, und diese Zeile stellt den Kopf
der einzelnen Spalten dar.

[unit]
Setzen Sie die Einheit aller Kanale in der Zeile des Abgrenzers. Die Einheiten werden durch tabs getrennt.
Diese Zeile ist optional.

[type]
Typ des jeweiligen Kanals. Mdglichen Werte:
o ANALOG
e |LOGICAL

LOGICAL Kanale kénnen nur zwei Werte haben: 0 und 1.
Diese Zeile ist optional. Wenn nicht vorhanden, dann werden alle Werte als ANALOG betrachtet.

[data]
Dieser Abgrenzer ist auch Pflicht. In den Zeilen nach [data] kommen die Messwerte. Die erste Spalte enthalt
den Zeitstempel. Alle weiteren Zeilen enthalten Messwerte der einzelnen Kanéle in der Reihenfolge wie sie
mit Namen benannt wurden (Spaltenkopf).

Beispiel fir eine GTM-Datei

Dateiendung ist * . gtm. Das Resultat der geladenen Datei finden Sie unter dem Beispiel.
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This-is-aFTh flle created-as-example file for3TO34 help

AMNALOG — LOGICAL —» LOGICAL —» LOGICAL

-+
—+

N A R

[comment]q

[creationd ate]q
20100827-12:28
[measconfig ]9

[plo ]y

wl -+ W -+ tem(
255000000255255000 0000002559
plot]q

k1l -+ k2 -+ ett]
25511125511125511 12550000009
[header]q

[name] —+ vl -+ 2
[unmii] -+ ln'h - ktnih
[type] = AWALDG —

[data]q

0 -+ 33 -+ 36
1m0 - 55 —+ 25
00 = 55 -+ 35
0 -+ 55 —+ 34
400 55 -+ 34
M0 -+ 55 —+ 35
Ao -+ 0 -+ ]
a0 -+ 0 -+ 0
200 —» 55 —+ 25
00 - 55 -+ 35
1000 —- 55 —+ i)
1100 - 53 -+ 35
1200 =+ 53 -+ 35
1300 — 52 -+ 54
1400 — 50 —+ a3l
1500 — 49 -+ 40
1600 — 42 -+ 45
1700 =+ 47 —+ a3l
1800 —= da -+ A8
1900 = 45 -+ Aa
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i T
I Meine Konfiguration - Window 1 (2010.08.27 10:58:00 - 2010.08.27 10:58:01) I. = | B g
| Anzeige Plot1 Plot2

vl 55000 kmih W2 55000 kmih tem 26,000
%
L Flot1
a0, 0=
20,0 —E =
20,0 —E |—
10,0 —E
0, 00— Ak
[ b1 FALSE | b2 FALSE [l e FALSE |
P i o
Plot 2 -
-
]
5 ‘E
| 1 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1
1} o_50 1.00 1_50
4 - 3
Start 2010.08.27 10:58:00 stop: 2010.08.27 10:58:01 total: 01.900 | Zeit: 00496 | ek

L &
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6 Datenlog

Datenlog ist eine besondere Art des Messens. Es wird auf einer Baugruppe des ESRA-Systems automatisch
durchgefuhrt. Service Terminal wird nicht zum Loggen benutzt, nur zum Download der gespeicherten Daten.

Loggen sind mit ihnrem Trigger identifiziert. Ein Trigger ist eine Beschreibung jener Zustande, die das Loggen starten,
wenn sie zeitgleich auftreten.

In der Tabelle unten finden Sie eine Beschreibung der Unterschiede zwischen Messen und Loggen.

Messen Loggen
Verbindung zu STO3A Ja Nein
wahrend der Messung
Speichern der Dateien nach der Auf dem Rechner wo STO3A Auf der Bauaruppe wo geloaat wird
Messung lauft grupp gelogg )
Darstellung der gemessenen Sofort Nach Laden mit STO3A
Daten von der Baugruppe auf den Rechner
Starten und Beenden der Automatisch, wenn ein zuvor definiertes
Auf Befehl des Benutzers i .
Messungen Ereignis auftritt
Lange der Messung Abhangig von Wird vom Anwender vor Loggen definiert
Anwenderinteraktion

Datenlogtypen

Service Terminal unterstutzt zwei Varianten von Datenlogs. In der Tabelle unten finden Sie eine Liste der
Eigenschaften der einzelnen Varianten.

Standard Erweitert
Ort des Loggens Hauptkarten CB12A oder CB0O9D/F Karte
Triagerevent Fest programmiert in der Unterschiedliche Konfigurationen mdéglich
99 Applikation Trigger aus/abwahlen heruntergeladen werden.
. Fest programmiert in der Unterschiedliche Konfigurationen kénnen
Geloggte Kanale o
Applikation geladen werden.

Triggerevents,

Uber Konfigurationsdateien N
zu loggende Kanale

Visualisierung

konfigurierbar Visualisiernung
Laden und Andern den Nur mit neuer Applikation in der Datenlogmanager
aktiven Konfiguration Software-Installation Dialog
Erweiterte Datenlogliste Dialog, erreichbar Gber
Laden der erstellten Logs Standarddatenlogliste den
im Service Terminal Dialog Datenlogmanager Dialog oder

Grolteil Datenlog Herunterladen
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Logs Offnen

Zugriff:

Meni  Datenlogs / Log 6ffnen...

Maus  |£=

Datenlogs, die auf einer beliebigen Baugruppe erstellt und in Service Terminal geladen und gespeichert wurden,
kénnen mit STO3A wieder geoffnet werden. Alle Funktionen der Darstellung, Berechnung, des Exports und des

Ausdrucks sind wie im Kapitel Messen beschrieben erreichbar. Der einzige Unterschied ist, dass Datenlogs nicht
Uber die bendtigten Daten zum Start einer neuen Messung verfligen.

Logdateien herunterladen

Standarddatenlogs kénnen mittels der Standarddatenlogliste heruntergeladen werden.

Erweitert Datenlogs kénnen mit dem Datenlogliste oder Grofdteil Datenlog Herunterladen heunterladen werden. Bitte
beachten Sie, dass Datenlogs nur heruntergeladen werden kénnen, wenn die Kommunikation mit einem DLG
unterstlzt Karte aktiv ist.

Datenlog-Konfiguration

Folgen Sie den unten angeflihrten Schritten von einer Erweitert Datenlog Konfiguration, um das Loggen auf CB12A
oder CBO9D/F Karte zu aktivieren.

1. Uberprifen Sie, ob die Kommunikation iber Ethernet zu dem BSG aktiv ist (Kommunikationsindikator griin).

2. Stellen Sie sicher, dass_der Inhalt des verbundenen BSG und jener des Projekts kompatibel sind.

3. Offnen einer Ethernetdatenlog-Konfiguration.

4. Im Konfigurationsdialog kdnnen Sie die Auswahl des zu loggenden Triggers éandern oder aber die
Standardeinstellung der Konfiguration verwenden.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Konfiguration hochladen" im Konfigurationsdialog.

6. Offnen Sie den Datenlogmanager-Dialog

7. Wahlen Sie die zuvor hochgeladene Konfiguration aus und klicken Sie auf die Schaltflache "Konfiguration

aktivieren".

8. Wenn der Datenlog-Dienst nicht lauft, klicken Sie auf die Schaltflache "Start", um ihn zu aktivieren.

9. Wenn der Datenlog-Dienst lauft, kdnnen Logs aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Logs nur
dann aufgenommen werden, wenn die Trigger-Bedingungen, die in der Konfigurationsdatei definiert sind,
erfillt sind.
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6.1 Datenlogliste (Standarddatenlog)

Zugriff:

ot

Meni  Datenlog / Standard / Datenlogliste
Hotkey STRG+B

Maus

In diesem Dialog kdénnen Sie die Daten verwalten, die in den Applikationen von Main Boards aufgenommen wurden.

Die Daten kénnen auf dem Rechner gespeichert werden. Es kann aber auch ein log gedffnet und angezeigt werden.
Sie kénnen die Logs einzeln oder mehrere zusammen von den Baugruppen I6schen. In diesem Dialog andern sich
die Schaltflachen und der Inhalt der Tabelle abhangig davon, was Sie im Baumdiagramm links im Dialog ausgewahit
haben. Die Tabelle unten listet die Funktionalitdten abhangig von der Auswahl in der Baumstruktur.

EEX

] error_memory-0.2 Datum Zeit
=~ MBO4B-1 (MBO2E_01
—' ! -0 2031-02-15 1521

2031-02-24 120

Fum Léschen eines Logs markieren Sie hitte die entsprechende Zeile

Alle Logs des Triggers speichern

Schlielen
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| Feature

Beschreibung

Erreichbar bei Auswahl von

Alle Logs des Projektes
speichern

Alle Logs einer
Baugruppe speichern

Alle Logs eines Triggers
speichern

Logs léschen

Aktualisieren

Log auslesen

Tabelleninhalt

Verzeichnis suchen, zum Speichern aller Logs von
allen Baugruppen.

Verzeichnis suchen um alle Logs von einer
bestimmten Baugruppe zu speichern.

Verzeichnis suchen um alle Logs eines bestimmten
Triggers zu speichern.

Loscht alle Logs des Projektes (alle Baugruppen)
oder die einer bestimmten Baugruppe

Erneutes Lesen der Loginformationen fiir den Fall
dass neue Logs erschienen sind.

Liest das Log von der Baugruppe und zeigt es in
einem graphischen Fenster an.

Projektname (im Baum links)

Baugruppe in dem Projekt (im
Baum links)

Triggername (im Baum links)

Projekt, Baugruppe (im Baum
links)

Projekt, Baugruppe oder Trigger
(im Baum links)

Trigger (im Baum links) und dann
eine Zeile in der Tabelle

| Spalte | Beschreibung Erreichbar bei Auswahl von |
Baugruppen . . . . .
(Boards) Name der Baugruppe im Projekt. Projektname (im Baum links)
Knotennummer Knotennummer der Baugruppe. Projektname (im Baum links)
Applikation Name der Applikation auf der Baugruppe. Projektname (im Baum links)
Triggername Name des Triggers. Identifiziert den Typ des Logs. Baugruppe im Projekt (im Baum

Beschreibung

Beschreibung des Logs (falls enthalten in der

Projektdatei).

Anzahl der Logs Anzahl der Logs, die mit diesem Trigger aufgenommen
wurden.

Datum Zeitpunkt der Aufnahme.

Zeit Zeitpunkt der Aufnahme.

links)

Baugruppe im Projekt (im Baum
links)

Baugruppe im Projekt (im Baum
links)

Triggername (im Baum links)

Triggername (im Baum links)

Nachdem die Logs auf den Rechner geladen sind, kdnnen alle Ablaufe der Darstellung, Evaluierung, des Exports
und Ausdrucks ahnlich verwendet werden, wie im Kapitel Messen beschrieben. Der einzige Unterschied ist, dass
Datenlogdateien nicht die nétige Konfiguration beinhalten, die zum Starten einer normalen Messung nétig ware.
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6.2 Erweitert Datenlogmanager

Menl Datenlogs / Erweitert / Datenlogmanager

Maus ﬂ

In diesem Dialog kénnen Sie die Datenlogkonfigurationen der DLG unterstiizten Baugruppen verwalten. Sie kdnnen
Konfigurationen modifizieren, speichern und auf die Baugruppe hochladen. Sie kdnnen die aktive Konfiguration
auswahlen (nur die aktive Konfiguration wird von der Baugruppe bearbeitet, aber weitere Konfigurationen kénnen
auch auf der Baugruppe gespeichert werden). Von hier aus kann die Funktion Datenlogliste gedffnet werden. Die
Schritte, die zum Erstellen einer Datenlogkonfiguration erforderlich sind, werden hier beschrieben.

Datenlog Manager durch Ethernet Verbindung

I

-, Datenlogmanager

DLG-Konfigurationen:

Aletiv Mame Beschreibung
Configuration name Drescription !
Configuration name ‘E
Configuration name Drescription €
(o LINT2012_41_WgA Datenlogger LINT2012_41_WagA
Configuration name Drescription
Railcorp Drescription
bTimer_with_RB Drescription
bTimer_with_RB Drescription

H ~
I.'-; Ix !

DLG-Dienst

Status: g

Datentragernutzung: [ | 55 %

Schliezen

T

e
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Datenlog Manager durch CAN Verbindung

In manche Projekt gibt es Datanlog Funktion in dem System ohne Ethernet Schnittstelle. Um das Datenlog Funktion
zu unterstiizt, ermoglicht das STO3A das Datenlog durch CAN zu managen. Das Datenlog Funktion durch CAN ist
langsamer als durch Ethernet. Deswegen sind manche Funktionen anwendergesteuert, diese bendtigen Anwender
Interaktion, und diese nicht automatisch geschehen. Um das Datenlog Manager durch CAN Verbindung zu benutzen,
muss man auch die zugehdrige Projektdatei 6ffnen.

Um die Datenlog Konfigurationen zu laden, klicken Sie auf dem Liste Konfigurationen Taste.

-

'@ Datenlogmanager = [==
DLG-Konfigurationen:
Aldiv Mame Beschreibung Q
bBitfiled_trigger test -
My Configuration Description
bBitfiled_trigger test o
= o e
Counter_1 desc =
My Configuration Diescription -
My Configuration Description 5
My Configuration Description EoaF
s1mple Description
alma Diescription bt
My Configuration Description
My Configuration Description - H
DLG-Dienst
Status: W Dienst [3uft b Start
Datentragernutzung: [ | 59% B stop|~
Schlieften
Tabelleninhalt
Aktiv

% kennzeichnet die aktive Konfiguration. Mit den ausgewahlten Triggern werden der aktiven Konfiguration
aufgenommen, falls der Dienst Datenlog auf der Baugruppe lauft. (Siehe bitte das Tabelle unten.)

Name
Name der Konfiguration. Es kann nur im oberen Teil des Dialogs Datenlogkonfiguration gesetzt werden. Er
kann von dem Namen der *.edc, *.dcc-Datei abweichen.

Beschreibung
Kurze Beschreibung der Konfiguration. Kann in dem Dialog Datenlogkonfiguration gesetzt werden.
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Funktionsiibersicht

| | Funktion Beschreibung

Liste Konfigurationen Laden die Datenlog Konfigurationen durch CAN Verbindung.

Aktiviert die ausgewahlte Konfiguration und startet den Dienst Datenlog.

Konfiguration aktivieren Alle anderen Konfigurationen werden deaktiviert.

In der Datenlogliste kdnnen die Logdateien auf den Rechner geladen,

EJ i . .
Datenlogliste offnen und geldscht werden.

Speichert die ausgewahlte Konfiguration in eine Datei mit * . edc,

Konfiguration speichern dec-Format

Die Konfiguration und alle Logs werden geldscht, die mit dieser
Konfiguration von der unterstiizten Baugruppe gespeichert geworden
sind.

Die Konfiguration wird auf die Baugruppe CB12A, CBO9D/F
hochgeladen. Das Hochladen ist nur dann méglich, wenn der Inhalt der
Projektdatei und die Baugruppen des verbundene ESRA-Systems (siehe
Projektinformationen und Einheit Info) Gbereinstimmen.

Konfiguration und Logs
I6schen

Konfiguration hochladen

Offnen des Dienstes RTC-Einstellungen. Sie kénnen die Systemzeit
Echtzeituhr setzen lesen und einstellen. Diese Zeit wird bei der Datenerfassung
gespeichert.

Speichert alle Logdateien und dazugehdrige Dateien in eine Archivdatei
Logdataien ins Archiv (*.zip). In dem folgenden Dialog kann die Zeitspanne ausgewahit
speichern werden. Dateien die innerhalb dieser Zeitspanne erstellt wurden, werden
in das Archiv geladen.

| | 8 BEBE;

Projektinformation der
Konfiguration zeigen
speichern

Die Projektinformationen des Projekts werden angezeigt, mit denen die
Konfiguration erstellt wurde. (Standardaktion)

Vergleiche
Konfigurations Projekt
Information Mit Offenem
Projekt

Einige wichtige Attribute der Projektinformationen des Projekts, mit dem
die Konfiguration erstellt wurde, werden mit den Projektinformationen
des aktuell gedffneten Projekts verglichen.

Vergleiche Einige wichtige Attribute der Projektinformationen des Projekts, mit dem
Konfigurations Projekt die Konfiguration erstellt wurde, werden mit den Einheiteninformationen
Information Mit System  der aktuell verbundenen Einheit verglichen.

Startet den Dienst Datenlog mit der aktiven Datenlogkonfiguration.

[’ Start Datenlog starten Datenlogs werden nur aufgenommen, wenn der Dienst Datenlog lauft.

Beendet den Dienst Datenlog. Datenlogs werden nur aufgenommen,

wenn der Dienst Datenlog lauft.
Datenlog beenden i . . .
[ = Achtung! Nach einem Neustart der unterstiizten Baugruppe wird

dieser Dienst wieder gestartet werden.

Stop|+

Der Dienst Datenlog wird gestoppt und eine ungiiltige Konfiguration wird
erstellt, um zu verhindern, dass der Dienst nach einem Neustart der

Stop (dauerhaft) Baugruppe erneut gestartet wird. Der Status ist "Unglltige Konfiguration
(Klicken Sie auf die rechte Seite der Schaltflache und wahlen sie die
zweite Option).

Aktuellen Zustand des Dienstes Datenlog (auf der Datenlogger

Status Baugruppe) ist angezeigt.
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Datentragernutzung

6.3 Datenlogliste

Zugriff:

Maus in i
Datenlogmanager- ‘-
dialog '
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Die Grole der Logdateien relativ zur Kapazitat der Speicher auf
CB12A/CBO09D/F ist angezeigt.

In diesem Dialog kénnen die aufgenommenen Logdaten verwaltet werden. Daten kdnnen auf den Rechner geladen
werden, Logs kdnnen getffnet und angezeigt, sowie von den Baugruppen entfernt werden. Das Datum in der Tabelle
zeigt den Zeitpunkt der Aktivierung des Triggerereignisses.

& Logliste: BoardCodingEvent

Triggername Log Datum Log Grisse

7 | Trigger2 2010-10-18 06:09:47 1 Khntes
] | Trigger2 2010-10-18 06:09:42 1 Khntes
] | Trigger2 2010-10-18 06:09:37 1 Khntes
] | Trigger2 2010-10-18 06:09:30 1 Khntes
[] | |BACE1 2 Final TestTrig... (Trigger? 2010-10-18 06:09:20 1 Khntes
[] | |BACE1 2 Final TestTrig... (Trigger? 2010-10-18 05:39:18 1 Khntes
[] Alle auswahlen Liaschen ‘vl l Herunterladen |v]

B[=Es

Alle Trigger A

=
=
(1]
=

[] Zeithereich

Auffrischen

Schliefien

e

In der Tabelle befinden sich die Logs, die mit der aktiven Konfiguration aufgenommen wurden. Die mdglichen
Aktivitaten hangen davon ab, wo sich die Logdateien befinden.

| Tabelleninhalt | Beschreibung | Mogliche Aktivititen
":l |@| | Log auf dem BSG, noch nicht Herunterladen
Vom BSG Idschen

[]|@|C:iDocuments and Sett..| dem Rechner.

heruntergeladen.

Log ist sowohl auf dem BSG als auch auf

Pfad der lokalen Datei wird angezeigt.

Log wurde vom BSG geldscht, wurde aber

|%|@|C:1Dclcuments and 5E‘L‘L..| zuvor heruntergeladen.

Pfad der lokalen Datei wird angezeigt.

Log 8ffnen (auf ©@>Klicken),

Vom BSG entfernen

entfernen

Vom BSG und vom Rechner

Log 6ffnen (auf @klicken),

Aktualisieren entfernt diese Logs

Copyright 2022 © Knorr-Bremse AG. All rights reserved, including industrial property rights applications.
Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring

((®)) Knorr-Bremse Group

aus der Tabelle.



KNORR-BREMSE [V}

Download und Léschen der Logdateien

Die Schaltflaichen Download und Léschen sind Mehrfachschaltflachen. Die Befehle werden nur an dem Log
ausgefihrt, die in der Tabelle ausgewahlt sind. Um die zusatzlichen Befehle zu erreichen, klicken Sie auf die rechte
Seite der Schaltflache (Ausklappment). In folgender Liste sind diese Funktionen im Format
<Schaltflichenname>/<Unterfunktion> aufgefihrt.

Loschen
Loscht die Datei vom BSG aber nicht vom Rechner.

Loschen / BSG-Datei Ioschen
Loscht die Datei vom BSG aber nicht vom Rechner.

Loschen / BSG- und PC-Datei loschen
Loscht die Datei vom BSG und vom Rechner.

Herunterladen
Downloadet die ausgewahlten Logs von der Baugruppe. Beim ersten Download werden Sie gefragt, wohin
Sie speichern mdchten. Alle weiteren Downloads werden ebenso dort gespeichert, aulRer wenn Sie
Herunterladen... auswahlen.

Herunterladen / Herunterladen...
Downloadet die ausgewahlten Logs von der Baugruppe. Sie werden immer gefragt, wohin Sie die Dateien
speichern mochten.

Herunterladen / Herunterladen und I6schen
Downloadet die ausgewahlten Logs von der Baugruppe. Beim ersten Download werden Sie gefragt, wohin
Sie speichern mdchten. Alle weiteren Downloads werden ebenso dort gespeichert, aulRer wenn Sie
Herunterladen und I6schen... auswahlen. Nach dem Download werden die ausgewahlten Logs vom BSG
geldscht.

Herunterladen / Herunterladen und Léschen...
Downloadet die ausgewahlten Logs von der Baugruppe. Sie werden jedes Mal gefragt, wohin Sie speichern
mochten. Nach dem Downlaod werden die ausgewahlten Dateien vom BSG entfernt.

Tabelleninhalt filtern

Sie kénnen die Zahl der Zeilen in der Tabelle reduzieren, indem Sie die Filter auf der rechten Seite des Dialogs
anwenden. Wahlen Sie einen Trigger aus, oder markieren Sie das Kontrollkdstchen Zeitbereich und setzen Sie
Anfangs- und Enddatum fir die anzuzeigenden Logs. Die Tabelle kann mit klicken auf Aktualisierenneu geladen
werden. Dieser Vorgang wird auch solche Logs aus der Tabelle entfernen, welche zuvor vom BSG heruntergeladen
und geldscht worden sind.

6.4 Offline Datenlogmanager

Zugit [ oem |

Menu Datenlogs / Erweitert / Offline Datenlogmanager
Maus =

Offline Datenlog Manager ermdglicht die erweiterte Daten Konfigurationen und Logdatei zu anzeigen. Diese kdnnen
direkt von der Compactflash Karte lesen, oder manuell kopiert sein.

/. Warnung: Um der CompactFlash Karte Inhalt des ESRA System zu benutzen, muss man das ESRA Rack
herausziehen, und das CF Karte von dem ESRAm Karte entfernen.
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Mit dem verbundene CF Kartenleser in dem Ordner suchen Dialog kann man die richtige Verzeichnis oder das
Laufwerk, das die Datenlog Datei enthalt, auswahlen, Dann der Offline Datenlogmanager anzeigt die kopierte
Datenlog Konfigurationen.

@,Dfﬁine Datenlogmanager
DLG-Konfigurationen:

Albtiv Mame Beschreibung
Testkonfigurati... | Beschreibung
Testkonfigurati... \Beschreibung
Testkonfigurati... Beschreibung

U32_s32_both |Description
w32 _s32_both Description
ud_sa Crescription B
ug_ss Description 3
u8_s8_new signed conditi... o

| BREE |

Schlieflien

Tabelleninhalt

Aktiv

%' kennzeichnet die aktive Konfiguration.

Name

Name der Konfiguration. Es kann nur im oberen Teil des Dialogs Datenlogkonfiguration gesetzt werden. Er
kann von dem Namen der * . dcc-Datei abweichen.

Beschreibung

Kurze Beschreibung der Konfiguration. Sie kann im Dialog Datenlogkonfiguration eingestellt werden.

Ubersicht iiber die Funktionen

Funktion

| Beschreibung

Datenlogliste

Konfiguration speichern

Vergleiche Konfigurations
Projekt Information Mit
Offenem Projekt

Vergleiche Konfigurations
Projekt Information Mit System

In der Datenlogliste kdnnen die Logdateien auf den Rechner
geladen, 6ffnen und geléscht werden.

Speichert die ausgewahlte Konfiguration in eine Datei mit * . edc,
* . dcc-Endung.

Zeige Projekt Information Der  Zeige die Projektinformationen der Projekt, mit wem die
Konfiguration

Konfiguration ist geschaffen. (Standard Action)

Vergleicht einige wichtige Attribute der Projektinformationen des
Projekts mit wem die Konfiguration ist geschaffen und die
Projektinformationen des aktuell offenem Projekt.

Vergleicht einige wichtige Attribute der Projektinformationen des
Projekts die Konfiguration ist geschaffen mit und die Einheit Info der
geschalteten Einheit.
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6.5 GroRteil Datenlog Herunterladen

Zugriff:
o |

Datenlogs / GroRteil /
Grol3teil Datenlog Herunterladen

Maus E

Groldteil Datenlog Herunterladen sorgt schnell herunterladen des aufgenommen Daten durch nur Ethernet
Verbindung. Diese Funktion ist empfohlen fir riesige Menge Daten zu herunterladen. Es ladet alle nicht
herunterladene Datei von der ausgewahlten Konfiguration automatisch herunter. Weil es das Neustart des Target
Karte bendétigt, gibt es circa 1 Minuten Neustartzeit zu dem volle Herunterladen-Prozess. Deswegen fiir
Herunterladen weniger Datei ist die normale Datenlog Manager Funktion empfohlen. Das Grofdteil Datenlog
Herunterladen ist verfligbar, wenn der Kartediese Modus unterstiizt. Man kann multipel Konfigurationen und ihrer
Logdateien gleichzeiti. Man kann auch die gepeicherte Konfigurationen mit dem Heruntergeladene Datenlog Browser
to display recorded data. 6ffnen, um die aufgenommen Daten zu anzeigen. Die Schritte der Einstellung der Datenlog
Konfiguration wird hier beschrieben.

Menu

LY, Warnung: Bei dem Benutzung des GorBteil Datenlog Herunterladen wird der Karte neugestartet.

Die Datenlog Aufzeichnungsdateien werden in die speziellen benutzerdefinierten Verzeichnisstuktur als ein
Datenbank verwaltet, um Anfragen oder Finden die relevante Datensatz in dem herunterladene Datei leichter zu
machen. Die Logdatei sind nach der Zieleinheit, woher diese herunterladen werden, organisiert.

Bitte folgen Sie die Schritte, um Datenlog Datei von der Zieleinheit zu herunterladen:

1. Asuwahlen sie bitte Zielordner, wohin Sie die Dateien herunterladen méchten.

2. Auswahlen Sie die Quelle, die kommt von dem position information Man kann die leere Felden bevor
Herunterladen, aber es ist nicht notwendig. Diese Felden verdandern nicht die Position Information, nur sie
erleichtern die aufgenommen Daten zu identifizieren.

3. Auswahlen Sie die herunterladende Konfigurationen. Mit multiple-Selektion mehrere Konfiguration Datei
kann man auswahlen

4. Herunterladen die ausgewahlte Konfiguration mit der Herunterladen Taste. Um das Herunterladen und
Léschen Funktionalitat zu zugreifen, klicken Sie die rechte Seite der Taste.
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[/ GroRteil Datenlog Herunterladen E@ﬁ
Herunterladen Target
Datenlog Verzeichnis: | CAKBDataMiles D
Quelle
Auswahlen: :iNeue Quelle= v:
ZUugnumimer; test Fugtyp: frain
Zugverband Typ: | consist Wagentyp: car
CAM-Segment: segment Subsystemtyp: | subsystem
Projektname: EsraTestReq Projekt-10: STWNOOO00D

DLG-Konfigurationen:

Aldiv Mame Beschreibung

My Configuration Description =
Events Coding EDC format some events

My Configuration Description

My Configuration Drescription

My Configuration Description ?
My Configuration Description 7
AMD_unselected Drescription B
My Configuration Description -

Herunterladen |~ Schlielien

Tabelleninhalt

Aktiv
%' kennzeichnet die aktive Konfiguration.
Name
Name der Konfiguration. Es kann nur im oberen Teil des Dialogs Datenlogkonfiguration eingestellt werden.
Er kann vom Namen der *.edc, *.dcc-Datei abweichen.
Beschreibung
Kurze Beschreibung der Konfiguration. Kann in dem Dialog Datenlogkonfiguration gesetzt werden.
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6.6 Heruntergeladene Datenlog Browser

Zugriff:

oper| o

Datenlogs / GroRteil /

Menu Heruntergeladene Datenlog Browser

Maus ‘=5,

Nachdem man mit Grof3teil Datenlog Herunterladen Datenlogs auf den Rechner herunterladen hat, kann man in
diesem Dialog die heruntergeladene aufgenommene Datenlogs verwalten, Man kann Logs fiir Visualisierung 6ffnen,
oder von dem Rechner I6schen.

1. Zuerst auswahlen Sie die Zielordner mit dem ... Taste.
2. Einstellen Sie ein Filter, wenn es notwendig ist.
3. SchlieBlich driicken Sie die Suchen Taste.

In der Tabelle kann man die gefilterte Logliste finden, die mit dem heruntergeladenen Baugruppe ausgenommen
werden. Das Datum des Logs bezieht sich auf die Zeit des Triggerereignisses, mit dem das Log gestartet wurde.

P

", Heruntergeladene Datenlog Browser [ = (=23
Verzeichnis der heruntergeladenen Dateien: |CAKBDatalfiles\DLG_logs :]
Filter
Quelle: Projekiname: ChengduYizhou, ProjektAD: STN41543 -
Konfiguration: :CDNFIG*ID (Configuration name) v: Trigger: :Nle Trigger v:
[[] Zeitbereich  |2017-11-23 .| [2017-11-29

Quelle Konfiguration Triggername  Logdatum Logarafie
Q & |Projektname: Che... |[CONFIGA0 (Confi... |cb28 2016-03-30 06:32:05 6 Kbytes
[] |=>|Projektname: Che._. |CONFIG10 (Confi.. [ch28 2016-03-30 06:25:33 6 Kbytes

[] Alle auswianlen Schliefen

Ergebnis: 2 Logdateien
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Log offnen

Um das Log éffnen (klicken Sie &),

Logs lIoschen

Die Léschen Taste hat Wirkung nur fir die ausgewabhlte logs in der Tabelle.

Tabelleninhalt filtern

Man kann die Grofie der Tabelle mit Verwendung von Filtern reduzieren. Wahlen Sie eine Quelle aus, dann wahlen
Sie eine Konfiguration und danach einen Trigger auch aus, oder wahlen Sie das Kontrollkastchen Zeitbereich ein,
und stellen Sie Anfangs- und Enddatum fur die anzuzeigenden Logs ein. Man kann nicht den Konfiguration- oder den
Triggerfilter ohne ausgewahlte Quelle einstellen. SchlieRlich klicken Sie Suchen.

6.7 Datenlogkonfiguration

Ein Datenlog Datei (*.edc, *.dcc) enthdlt alle Data Einstellungen fir die Datenlog Konfiguration und fir dem
Anzeigen der Logdaten. Es enthalt:

Liste der zu messenden Triggerkanale

Liste der zu messenden Kanale

Taktzeit des Messens je Baugruppe

Zuordnung von Kanalen zu Triggern

Kalibrationsinformationen der Kanale (Faktor, Offset, Einheit) damit die digitalen Daten ihre wahre
Bedeutung erhalten

Visualisierungsinformationen der Kanale, wie Farbe

In Datenlogkonfigurationen kénnen Sie auswahlen, welche Trigger Sie aktivieren oder deaktivieren méchten. Die
Eigenschaften des Triggers sind in der Quickinfo sichtbar. Die Beschreibung dieser Eigenschaften finden Sie im
Kapitel DLG-Triggerkanal Eigenschaften.

Sie kdnnen den Namen und die Beschreibung, die in dem Erweitert Datenlogmanager erscheinen, verandern.

Die einzelnen Schritte, wie Sie eine erwiterte Datenlogkonfiguration aktivieren kénnen, werden hier beschrieben.

Offnen einer vorhandenen
Konfiguration

Meni  Datenlogs / Konfiguration 6ffnen...

Offnet eine vorhandene
Datenlogkonfiguration

Maus (i
Menii Datenlogs / Erweitert / <Name der DLG- Offnet eine Konfiguration aus der Projektdatei (wenn
eni : .
Konfiguration> vorhanden)

Beim Offnen einer Konfiguration kénnen Sie Datenlog Triggers aktivieren oder deaktivieren.
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Offnen des Konfigurationsdialogs aus dem Messfenster

Meni im Messfenster Anzeige / Konfiguration

Maus g=

@ Anmerkung: Es gibt einige Einschrankungen, welche Kanale zusammen und welche Kanale nicht ohne einander
gemessen werden kdnnen. Fur Details lesen Sie bitte das Thema Kanale. Dort werden auch die Eigenschaften
der verschiedenen Kanale beschrieben.

DLG-Trigger

Jeder Trigger identifiziert einen Logtyp. Wéhrend des Betriebs kdnnen mehrere Logs desselben Typs aufgenommen
werden.

;
I Events =B

/| '+A Events
=[] A Kanalgruppen i
=+ [7] 38 DataLog Kunigunda

Eigenschaften |Anzeige|

h Y

B

= [#] A DLG Triggers
- [@] Coding
] 1 Applikationskanale
[t [ ] ] Ereignisse
[ ElA-Kanale
=3 = Geschniiffelte Variablen
=[] A MBO3B-1 (APP1)
=- [ ﬂﬂ\jﬂUL(Em hex)

Baugruppe Knotennummer Applikationsname Application STM  Applikation Versionsnummer Applikation Erstellungsdatum
H038 APP 4510 0 00

EBO1A 2 - - - -

MB03B [3 |APP2 [STN 12345/02 v 1.00b |2002-12-11

? Y2
B[] 28 EBO1A2
e [ 1 NV15G (322 hex)
[7] 1 MBO3B-3 (APP2)
- [C] ] Ausdricke

Filter: | (alle Kanile) -

[ Nur ausgewahlte Kanile anzeigen

[ Speichern ][ Speichem unter ][ Konfiguration hochladen und aktivieren |v| Schiiefken

Ressourcenpanel

Der Benutzer kann die Kanale auf diesem Panel managen. Die Kanadle werden in einem Baum organisiert -
Projektkanadle (Applikation, Ereignis und E/A Kandle) kénnen zu dem Baume von einer Liste der
Dantenquellekandlen auf dem Kanale Tab gegeben werden. Wenn ein Kanal zu dem Baum gegeben wird, dann wird
es eine Managte Kanal. Ander Typ der Kanale (Expressionen, Datenlog Triggers) kdnnen auf dem Eigenschaften
Tab erstellt werden. Sie werden automatisch managte sein und sie werden zu dem Baum gegeben sein.

Die Wurzel des Baums ist die Konfiguration. Die Zweite Ebene enthalt die Kanalgruppen Knoten. Die dritte Ebene ist
das Datenlog Knoten. Diese enthalt den Projekt Knoten. Der Projekt Knoten enthalt die Triggers und Projekt Kanale
und den Expression Knoten mit expression Kanéle.

Trigger Kanéle kénnen fir Messung mit dem klicken in dem Kontrolkéstchen in dem Baum auswahlen (Aktivierung).
Project und expression Kanale werden ausgewahlt, wenn die zu einem Trigger geordnet sind, und das Triger aktiviert
ist.
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6.7.1 Konfiguritonstabs

6.7.1.1 Eigenschaften

Die Eigenschaften des ausgewahlten Baumknotens werden hier angezeigt. Einige Eigenschaften kann man
anhangig von dem ausgewahlten Baumknoten editieren.

6.7.1.2 DLG-Triggerkanal Eigenschaften

Die DLG-Triggerkanal Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn das Konfiguration Knoten /
Kanalgruppe Knoten / Datenlog Knoten /Projekt Datenquelle Knoten / DLG-Trigger Ordner oder einer seiner
untergeordneten DLG-Triggerknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

I Events = | B i)
] A Events : Eigenschaften | Anzeige|
= /] >4 Kanalgruppen - -
B A DataLog Kunigunda.DLG Triggers
=] A Kunigunda
=N A DLG Triggers Mame Aufnahmemodus Pre-Triggerlange Post-Triggerlange
I

[] L1 Applikationskanale
[] Ereignisse

[[] (1 EA-Kanzle

=gt A Geschniiffelte Variablen
B [7] 24 MBO3B-1 (APP1)

A NV10L (281 hex)
T s

T sv2

=[] 21 EBO1A-2

C [ L NVASG (3e2 hex)

- [F] L1 MBO3B-3 (APP2)
- [F] L Ausdriicke

Filter: | (alle Kanile) -

[] Mur ausgewéhlte Kanale anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ][ Konfiguration hochladen und aktivieren |V]
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Einzigartiger Name in der Konfiguration.

Aufzeichnungsmethode:

Die folgende Tabelle beschreibt die vorhandenen Aufzeichnungsmethoden. In der Tabelle beduetet Tpre
Pre-Triggerlange, Tpost Post-Triggerlange. Ttrue beduetet die Zeit, wahrend das Ereignis aktiv ist (von der

Auf- bis zur Abflanke).

Aufnahmemodus

Pegel-gesteuert

ansteigende Flanken

|| |

Fml Ausgeldst durch
Ausgel6st durch fallende

S Flanken
Ausgeldst durch

i i  ansteigende und fallende
Flanken

Beschreibung

Datenaufnahme startet mit Pre-Zeit vor der Trigger
Bedingung richtig wird. Sie beendet mit Post-Zeit
nachdem Trigger Bedingung noch einmal falsche wird.

Datenaufnahme startet mit Pre-Zeit vor der Trigger
Bedingung richtig wird. Sie beendet mit Pre-Zeit +
Post-Zeit nach diesem Zeitpunkt.

Datenaufnahme startet mit Pre-Zeit vor der Trigger
Bedingung falsche wird. Sie beendet mit Pre-Zeit +
Post-Zeit nach diesem Zeitpunkt.

Datenaufnahme startet mit Pre-Zeit vor der Trigger
Bedingung geéandert wird. Sie beendet mit Pre-Zeit +
Post-Zeit nach diesem Zeitpunkt.

Pre-trigger and post-trigger Zeit und Einheit
Das Lange des Logs wird mit diesen Werten definiert. Die Verwendung der Werte wird mit dem

Ausnahmemodus definiert.
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6.7.1.3 Applikation Kanal Eigenschaften

Applikation Kanal Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn die Konfiguration Knoten /
Kanalgruppen Knoten / DataLog Knoten / Project Datenquelle Knoten / Applikation Kanal Ordner / ein
Baugruppenordner oder einer seiner untergeordneten Applikationkanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt
ist.

I Moja Konfiguracja l == &J

/| =1 Moja Konfiguracja -
B L A Kanalgruppen

= [/ A4 Datalog
=[] 54 DOSTOTRIEB -
A DLG Triggers Name Einheit
| trigger bOSSliceLoad ms
/| 24 Applikationskanale
=[] 4 MBO4C-5 (MBO4C_05)

E ¥ bOSSliceLoad
- [7] [ MBO2B-6 (MBO2B_0E)
- [7] ] MBO3B-7 (MB03B_07)
- [7] ] MBO2B-8 (MB03B_08)
- [7] (L] CB09D-26 (CBO9D_26)
- [[] ] CBO9F-27 (CBOIF_27)
= [C] 24 Ereignisse
- [[] 1] MBO4C-5 (MB04AC_05) 5
- [C] 1 MBO3B-6 (MBO3B_06)
- [7] 1 MBO2B-7 (MBO3B_07)
- [7] ] MBO2B-8 (MB03B_08)
- [C] C1EBO1A-9
- [] 11 EBO2B-10

[7] L1 CBO9D-26 (CBOID_26)
- [[] ] CBO9F-27 (CBOYF_27)
=[] 3 E/A-Kanale
- [[] [ MBO4C-5 (MB04C_05)
- [7] [ MBO3B-6 (MBO3B_06)

=

‘1 uannan T aannan o

Eigenschaften | Anzeige|
DOSTOTRIEB.Applikationskanale MBO4C-5 (MBO4C_05)

J
b Y

m

Filter: | (alle Kanale)} -

[7] Mur ausgewihlte Kanile anzeigen

[ Speichern ][ Speichern unter ][ Konfiguration hochladen und aktivieren |'] Zusatzliche CAN Bus Belastung Schliezen

Auf diesem Panel kann der Anwender die Applikation Kanale modifizieren oder I6schen.

Der Name, Transformation (Faktor, Offset) und Einheit Spalten sind editierbar. Alle anderen Eigenschaften sind in
dem Projekt definiert.

Siehe die Beschreibungen von zusatzlichen, nicht erwahnten Eigenschaften in der Beschreibung der
Applikationseigenschaften.
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Das E/A Kanal Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn die Konfigurationknoten /
Kanalgruppenknoten / DatalLogknoten / Projektdatenquellenknoten / E/A Kanal Ordner / ein Karte Ordner oder einer
seiner untergeordneten E/A Kanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

p
I Configuration name (2014.07.11 10:45:17 - 2014.07.11 10:45:37)

-

- [7] 2] MBO4B-4 (MB04_04)
- [[] 21 MBO3B-5 (MB03_05)
- [7] £ MBO3B-6 (MBO3_06)
=] A EB02A-8
2 SL_EB_R_EmergencyBr_8
= [ /] A EBO1A-9
: 2 SL_UB_R_UrgencyBr_9
- [[] (L] CBO9A-19 (CB02_19)
- [[] 1] CB124-22 (CB124_22_CRCCRH5250KPM_A122)
B[] A CBO09A-27 (CBO9_27)

m

DS_Failure_27
DS_Status_27
DS_WSP_27 i
- [[] ] CBO7A-28 (CBOTA_28)

(- [0] L] Geschniiffelte Variablen

£ [EH T e el

=
=
=i
=
=i
=

Filter: | (alle Kanale)

[] Nur ausgewihite Kanale anzeigen

"

= | B |G-
/| '+A Configuration name 4 Eigenschaften |Anzeige|
=- = Kanalgruppen 4
= A DefaultChannelGroup CRC_CRH5_250KPM.E/A-Kanale. CBO9A-27 (CB09_27)
2- A CRC_CRH5_250KPM
= A DLG Triggers Mame Einheit
- [J] EB_Active DS_A_Calc_27 mis"2
= [ ] Applikationskanale DS_Failure_27 binary
(== 3 Ereignisse DS_Status_27 binary
=3 A ElA-Kanile DS_WSP_27 binary
- [0 1 w0

Abbrechen

A

Siehe die Beschreibungen von zuséatzlichen, nicht erwahnten Eigenschaften in der Beschreibung der E/A Kanal

Eigenschaften.
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6.7.1.5 Ereignis Eigenschaften

Das Ereignis Eigenschaften Tab wird auf dem rechten Seite angezeigt, wenn die Konfigurationknoten /
Kanalgruppenknoten / DatalLogknoten / Projektdatenquellenknoten / Ereignis Ordner / ein Karte Ordner oder einer
seiner untergeordneten Ereigniskanalknoten im Ressourcenpanelbaum ausgewahlt ist.

I Events EIEI&J
= || ‘=4 Kanalgruppen -4 g5 ;
& [ 52 Daraton l Eigenschaten | Anzsige|
= A Kunigunda Kunigunda.Ereignisse. MB03B-1 (APP1)
=] A DLG Triggers
Caoding MName
& [C] [ Applikationskanale ERR_1_EB01_2_NV3_TIMEOUT ~
&[] 4 Ereignisse ERR_1_EVENT_A T
=[] ‘54 MBO3B-1 (APP1) 3 ERR_1_SLAVE_REP_TIMEQUT
Sl : ERR_1_EB01_2 NV3 TIMEOUT| ERR_1_SLC_CFG_EB01_2
% ERR_1_EVENT_A ERR_MB03B_1_ACTIVATE_FCT
% ERR_1_SLAVE_REP_TIMEQUT ERR_MB03B_1_BOARD_CODING
% ERR_1_SLC_CFG_EB01_2 ERR_MB03B_1_CAN_COM
% ERR_MBO3B_1_ACTIVATE_FCT ERR_WMB03E_1_CONFIGURATION
- [7] & ERR_MB03B_1_BOARD_CODING | || [ERR_MB03B_1_CUTOFF_PWROUT1x
- [] % ERR_MBO3B_1_CAN_COM ERR_MB03B_1_CUTOFF_PWROUT2x
- [] % ERR_MBO3B_1_CONFIGURATION ERR_MB03B_1_DRV_I0_ACCESS =
- [] % ERR_MBO2B_1_CUTOFF_PWROUTx ERR_MB03B_1_ECU_FAILURE
- [[] % ERR_MBO3B_1_CUTOFF_PWROUT2x ERR_MB03B_1_EEP_FAILURE
- [[] % ERR_MB03B_1_DRV_IO_ACCESS ERR_MB03B_1_NV_ACCESS
- [[] % ERR_MB02B_1_ECU_FAILURE ERR_WB03B_1_NV_TIMEOUT
- [[] % ERR_MBO3B_1_EEP_FAILURE ERR_WMB03B_1_OPEN_PWROUTI1
- [] % ERR_MBO3B_1_NV_ACCESS ERR_WB03E_1_OPEN_PWROUT12
- [[] % ERR_MBO3B_1_NV_TIMEOUT ERR_WMB03B_1_OPEN_PWROUT21
- [7] % ERR_MB03B_1_OPEN_PWROUT11 ERR_MB03B_1_OPEN_PWROUT22
- [] % ERR_MBO3B_1_OPEN_PWROUT12 ERR_WB03E_1_OPEN_PWROUT31
[[] % ERR_MBO3B_1_OPEN_PWROUT21 _| || [ERR_WB03B_1_OPEN_PWROUT32 [
.. [l * EpR MANIA 4 NPER DWROLIT?? ERR_MBO03B_1_OPEN_PWROUT41
. [E—— ERR_MB03B_1_0OPEN_PWROUT42
ERR_MB03B_1_SHORT_PWROUT11
[C] Nur ausgewahite Kanale anzeigen ERR_MB03B_1_SHORT_PWROUT12 .
CoD _Mon20 4 CUINDT DD T34

[ Speichern ][ Speichern unter ][ Konfiguration hochladen und aktivieren |']

Schlieen

" 4

Siehe die Beschreibungen von zusatzlichen, nicht erwahnten Eigenschaften in der Beschreibung der
Ereigniseigenschaften.
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6.7.1.6 Darstellung

Der Darstellung Tab sammelt alle mécgliche Diagrammeinstellungen. Hier werden nur die Unterschiede gelistet.

A Ereignisse
[ MBO3B-1 (APP1)

[C] 1 EBO1A2

[C] 1 MB03B-3 (APP2)

A ElA-Kandle
[ MB03B-1 (APP1)
(41 EBO1A-2

A Geschniffelte Variablen
A MB03B-1 (APP1)

A NV10L (281 hex)
T s

e [J] F sv2

= [0 23 EBO1A2

= [C] (21 NV15G (322 hex)

=
=

g ~
I Events liIEI—J
A Bvenls >‘ Kanalel Elgenscnaﬂenl Anzeige|
= A Kanalgruppen
= A Dalalog [ & Ansichtimportieren ] [ # Importieren Ansichtvon einem anderen Trigger ] I Ansicht
=8 A Kunigunda
= A DLG Triggers Window 1 %8 | &
Coding|
= 1 Applikationskanale Name: |Window 1

w Erweiterte Optionen anzeigen

Plot1 22 Plot2 & m

MName: |Plot2
Einschalten Vertikale Autoskalierung

Interpolation: :Umerscmedhcn v: Sample: Unterschiedlich + Fuollungmodus: MNormal

Kanalsichtbarkeit: Verschiedene

Alle auswahlbaren Kanale zeigen

MinMax-Modus: |Min/max = | Filtermodus: :Umerscmedhcn v:

- [ 1 MBO3B-3 (APP2) B ! _ ) ; a
- [0] £1 Ausdriicke Name Anzeigemodus  Interpolation  Sample Fllung Min/Max-Modus Filtermodus  Texmeodus Skalen
0 | .. Tabelle und KurvelLineare @] Voller Kre.. | Gefiltert Fixpunkt Linke Skala 1 | «
1| .. [Tabelle und Kurvelineare Nichts [¥] Gefiltert Dezimal Linke Skala1 | | ¥
E E] Kurve Konstante Nichts ] Durchschnitt _ [Dezimal Linke Skala 1 | &
EHIT] [Tabelle und KurvelLineare X X [ Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
)4 E] [Tabelle und KurvelLineare Nichts ] Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
5 = [Tabelle und Kurve|Lineare O Leerer Kr. [E] Gefiltert Dezimal Linke Skala 1
Filter: |{alle Kanale) - ‘ =
[] Nur ausgewanhite Kanale anzeigen \E | |SW | ‘ i
1 [ n ] »
[ Speichern ] [ Speichern unter ] [ Zum Projekt dazugeben ] [ Konfiguration hochladen und aktivieren |'] Schliefien
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Mit der Funktion Ansicht importieren ist es moglich Anzeigekonfigurationen (Farben, Faktors, Offsets usw.) einer
Datenlogdatei zur aktuellen Anzeige zu importieren. Importieren Ansicht von anderen Trigger Funktion importiert
die Anzeigekonfiguration von einem anderen bestehenden Trigger von dem aktuellen Datenlogkonfiguration.

Die Kanale werden mit ihrem Originalnamen identifiziert. Wenn ein Kanal nicht automatisch identifiziert werden kann,
kann der Benutzer in einem Dialog Fenster einstellen, welche Kanaleinstellungen von der gedffneten Datei im

aktuellen Datenlog verwendet werden sollen.

g
P& Ansicht importieren

=2

Auswahl der Eigenschaften fir nicht automatisch angepasste Kanéle.

Aktuelle Kanale Importierte Kanale

bAbspHahn_DirBr_DGA pADITimeOwCnt_G
bAbspHahn_DirBr_DG2 -

bADITimeOutCnt_0 -

bAS_CviDruckVal 0EA Al
bAS_CviDruckVnE
bAS_PbDruck_DGAEr SUDBA_ADT7

bADITimeOutCnt_1 bADITimeOuwtCnt_5

bAS_PbDruck_DG1Val -

bAbschleppen -

bAbsperrhaehne_FAR_var_boBri_lock...

bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_dir_|...

bAbsperrhaehne_FAR_var_boBr2_lock...

exp1 -

exp2 -

Mame bAbspHahn_DirBr_DG2 -

Aktuelle Kanile Importierte Kanile

Originalname bAbspHahn_DirBr_DG2 -

Einheit -

Transformation |[Mein -

Faktor - -

Offset - -

Import ] [ Abbrechen

Ansicht

Mit dem ausgewahlten DLG Triggerknoten kdnnen Sie die Groéfe und Position der Graphikfenster vor dem

Hochladen der Datenlogkonfiguration definieren.
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6.8 Erweitert Datenlog Systeminformation

Zugang:
opersor | oon

Meni in

Erweitert DLG Fenster Anzeige / Systeminformation

gy

Mouse (1]

Diese Eigenschaft zeigt die Umgebungen des Datensammelns:
Die Positionsinformation identifizert die Ort der Einheit, wo das Log gefangen ist.
Die Tabellen Erwartete System Stand und Aktueller System Stand erméglichen zu verifizieren, dass die
Data Log Konfiguration ist geschaffen fir den gleichen Konfiguration als die jetzt aktives Datenerfassung.

Die Beschreibung der einzelnen Tabellen kann man in der Thematik finden Projekt Information (Erwarteter System
Stand), Einheit Information (System State Wahrend des Datensammeln) und Position Information.

I Systeminformation =]

Positionsinformationen

Positionsinformationen
Knotennummer
Zugname Zug-D Geschlossener Zugverband Wagen CAN Segment Subsystemtyp Projekt-ID Projektname

28 RailCorp 0001 10 3 264 3179234791 RailCorp_EDI STNOODOO

Systemzustand wéhrend Erfassung

T Hardware Firmware Applikation
Name Zustand Revision Artikel Name Artikel Versior Er [:] Name Artikel Versior Erstellung

0 MMI-RTC | Normal MMI-RTC | STN 28517/8W V1.20 2007-10-23

1 MBO4C | Normal wo3a STN 28798/00000 | MBO3B_01| STN 28489/3W V310 2011-02-02 MB03_01 | STN 34421/01 V1.03 2011-07-20
2 MBO3B = Normal TO2 STN 27903/00000 MBO3B_01 STN 28489/SW V280 2008-03-25 MBO03_02 = STN 34421/02 V1.03 2011-03-25
3 MBO3B = Normal ua2 STN 27903/00000 MBO3B_01 STN 28489/5W V3.00 2010-11-29 MBO03_03 = STN 34421/03 V1.03 2011-03-25
6 EBO1B = Normal LO1 STN 25799/01 EBO1 STN 256820/SW V170 2000-07-27

8 EBOZA = Normal HO1 STN 26509/ EBO3 STN 27004/SW V1.20 2000-05-26
28 CB12A = Normal coz STN 34348/00003 CB12A_01 STN 34599/FW1 vai1o 2011-06-19 ESRA-MTA STN 34599/MTA V3res 2011-10-19

Erwarteter Systemzustand

AT Hardware Applikation
Name Artikel Name Artikel Versionsnummer Erstellungsdatum

1 MBO3B - MBO3_01 STN 34421/03 V1.03 2011-07-20
2 MBO3B = MB03_02 STN 34421/02 V1.03 2011-03-25
3 MBO3B - MB03_03 STN 34421/03 V103 2011-03-25
4 EBO3A -

5 EB02B -

6 EBO1B - -

T EBO1B - -

8 EBO3A =
28 CB12A = ESRA-MTA STN 34599/MTA V3763 2011-10-19

Scnlieen
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7 Befehlszeilenschnittstelle

STO3A bietet eine Befehlszeilenschnittstelle gemafl den folgenden Funktionen.

CSV-Konverter Es wird verwendet, um Mess- und Datenprotokolldateien in das CSV-Format zu konvertieren.

Famos-Konverter Es wird verwendet, um Mess- und Datenprotokolldateien in das FAMOS-Format zu konvertieren.

7.1 CSV-Konverter

Es kann verwendet werden, um Messdateien (*.emd, *.mmd) oder Datenprotokolldateien (*.dlg, *.edlg) geman der
folgenden Befehlszeilenschnittstelle in das CSV-Format zu konvertieren:

ennekSTO03A.exe -convertToCSV Eingabe [Ausgabe] [-fill]

Es ist ein obligatorischer Parameter. Dies kann ein Datei- oder Ordnerpfad sein. Wenn die Eingabe ein

Eingabe Ordnerpfad ist, konvertiert STO3A alle Dateien mit unterstiitztem Dateityp aus diesem Ordner.

Es ist ein optionaler Parameter. Es muss der gleiche Typ (Datei- oder Ordnerpfad) sein wie der
Ausgabe | Eingabeparameter. Wenn dieser Parameter fehlt, konvertiert STO3A die Eingabedatei(en) mit dem
gleichen Namen, aber mit der CSV-Dateierweiterung in den gleichen Ordner.

Es ist ein optionaler Parameter, um festzulegen, ob der Konverter leere Wertezellen mit ihren vorherigen

-fill .
. Werten fiillen soll.

7.2 Famos-Konverter

Es kann verwendet werden, um Messdateien (*.emd, *.mmd) oder Datenprotokolldateien (*.dlg, *.edlg) geman der
folgenden Befehlszeilenschnittstelle in das Famos-Format zu konvertieren:

STO03A.exe -convertToFamos Eingabe [Ausgabe]

Eingabe Es ist ein obligatorischer Parameter. Dies kann ein Datei- oder Ordnerpfad sein. Wenn die Eingabe ein
Ordnerpfad ist, konvertiert STO3A alle Dateien mit unterstitztem Dateityp aus diesem Ordner.

Es ist ein optionaler Parameter. Es muss der gleiche Typ (Datei- oder Ordnerpfad) sein wie der

Ausgabe | Eingabeparameter. Wenn dieser Parameter fehlt, konvertiert STO3A die Eingabedatei(en) mit demselben

Namen, aber mit der DAT-Dateierweiterung in denselben Ordner.
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